
Leica DFC360 FX
Sistema de cámara de alta velocidad para microscopía de fluorescencia
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Captura ultrarápida de imágenes 
Múltiples ventajas para su trabajo diario

•Rápida transferencia de datos vía FireWire
IEEE1394b

•Superposición de 20 imágenes por segundo en
el modo de imagen a pantalla completa y más de
100 en el modo Binning

•Sensor CDD de alta sensibilidad y 1,4 megapíxe-
les en el espectro visible e infrarrojo

•Ideal para células vivas y preparaciones de
fluorescencia de rápida decoloración

•Gran linealidad sobre todo el rango dinámico y
mínimo ruido 

•Control de temperatura mediante refrigeración
Peltier

•El escaneado progresivo de cada exposición
garantiza imágenes a pantalla completa sin
molestos artefactos de entrelazado.

•La digitalización de 12 o 8 bits permite seleccio-
nar el grado de detalle adecuado para cada uso.

•Modo de escaneado parcial: la lectura más
rápida de áreas definibles con la máxima
resolución también en el modo de superposición
y en combinación con Binning

•Alimentación de la cámara vía FireWire 

•Conexión de disparador para una exacta sincro-
nización (p. ej. a través de CTR7000)

•Tiempos de exposición de 4 µs a 10 minutos

•Tiempos de integración largos y amplificación
de señal de hasta diez veces

•Sencilla instalación en el microscopio

•Conexión al PC y MAC a través de TWAIN y
FireCam

•Completa integración del sistema en Leica
Application Suite (LAS) y Leica Application Suite
Advanced Fluorescence (LAS AF)

Leica DFC360 FX – Captura de imágenes de
células vivas con las máximas prestaciones

La velocidad a menudo es el factor decisivo en la
compleja labor de documentación de alta resolu-
ción de las células vivas, los procesos molecula-
res y las preparaciones de fluorescencia de rápida
decoloración. Para estas aplicaciones, la cámara
digital monocroma Leica DFC360 FX ofrece una bri-
llante calidad de imagen con la máxima resolución
temporal. Gracias a la tecnología CCD más innova-
dora, la cámara Progressive Scan de altas presta-
ciones permite captar hasta 20 imágenes por
segundo en el modo de imagen a pantalla comple-
ta y más de 100 imágenes por segundo en el modo
Binning. La alta sensibilidad del sensor y la refrige-
ración Peltier activa garantizan un elevado rango
dinámico, incluso con una intensidad luminosa
baja.

Leica DFC360 FX convence por su rendimiento tan-
to en PC como en MAC, posible gracias al intuitivo
software Leica de procesamiento de imágenes y a
la óptima integración de sistemas de fluorescencia
de altas prestaciones de Leica Microsystems.
Para resultados excelentes en procesamiento de
imágenes de células vivas, Leica DFC360 FX es la
solución ideal.

DFC360_FX_es_Brochure.qxd:DFC360_FX_dt_Brochure-q5.qxd  09.01.2008  9:32 Uhr  Seite 2



3

s de fluorescencia de alta resolución
Manejo cómodo e intuitivo 

Leica Application Suite (LAS) permite capturar y edi-
tar imágenes de forma cómoda e intuitiva. Con el
software Leica Advanced Fluorescence (LAS AF)
pueden controlarse con rapidez y efectividad expe-
rimentos como series en el eje Z, la superposición
de múltiples fluorescencias, la deconvolución 3D,
los análisis temporales y muchas otras aplicaciones.
El puerto FireWire1394b garantiza una conexión
ultrarápida y sencilla.

Soluciones convincentes

Gracias a la tecnología CCD de altas prestaciones
para la captura ultrarápida de imágenes de fluo-
rescencia de alta resolución, Leica DFC360 FX
representa la solución ideal para obtener unos
excelentes resultados con el módulo Live Cell
Imaging. Los sistemas de procesamiento de imá-
genes integrados, como Leica AM TIRF MC o Leica
AF6000 LX, ofrecen componentes adecuados que
garantizan una impecable gestión del tiempo y de
la iluminación. Con las ruedas de filtro de fluores-
cencia ultrarápidas, las fuentes de luz de gran pre-
cisión y una perfecta sincronización de procesos,
Leica DFC360 FX demuestra su rendimiento y satis-
face las máximas expectativas, como en los expe-
rimentos Ca++ y FRET. 

Procesamiento de imágenes Leica – Captura
ultrarápida de imágenes

Las máximas tasas de imagen, determinadas única-
mente por el tiempo de exposición necesario: el
sensor CCD Progressive Scan de 2/3", con el modo
de superposición, permite realizar lecturas simultá-
neas mientras se vuelve a exponer el chip CCD.

La sensibilidad optimizada del sensor permite expo-
ner durante menos tiempo las preparaciones de fluo-
rescencia de rápida decoloración y se reduce de for-
ma notoria la luz de excitación aplicada a células
vivas sensibles. Las lentes microscópicas de cada
uno de los chips garantizan un elevado rendimiento
cuántico incluso en la gama cercana al infrarrojo. 

Con ayuda del modo Binning pueden incrementarse
aún más la fotosensibilidad y la tasa de imágenes:
con Binning 8x8, p. ej., pueden alcanzarse valores
de más de 100 imágenes por segundo. Si se reduce
el campo de la imagen para análisis detallados,
aumenta la velocidad de exposición. Las funciones
Binning y ROI pueden utilizarse también como expe-
rimentos de varios canales con distintas amplifica-
ciones en el modo rápido de superposición.

La refrigeración Peltier activa, minimiza la corriente
oscura y garantiza imágenes sin ruido incluso cuan-
do la intensidad luminosa es baja. El sistema Leica
DFC360 FX ofrece la máxima flexibilidad con tiem-
pos de exposición de 4 µs a 10 minutos y una ampli-
ficación de señal de hasta diez veces.
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Leica DFC360 FX – Datos técnicos
Tipo de cámara Cámara digital monocromática ultrarápida de alta sensibilidad con refrigeración y software

de control para microscopía de fluorescencia

Carcasa Aluminio, dimensiones (L x An x Al) 132 mm x 74 mm x 71 mm, peso 470 g
Tiempo de exposición 4 µs – 600 s, paso de 1 µs
Refrigeración Activa (elemento de refrigeración Peltier)
Temperatura de refrigeración ∆ – 20°C a temperatura ambiente
Disparador manual externo Sí
Sincronización de flash Sí
Corrección de sombra Sí
Sensor
Sensor CCD 2/3” – CCD ICX285 Progressive Scan Interline Transfer
Superficie del sensor 9.0 mm x 6.7 mm
Tamaño del píxel 6.45 µm x 6.45 µm
Capacidad Full Well 18.000 electrones
Ruido de lectura σ < 3 LSB (12 bits) típica
Corriente oscura 0.75 electrones/píxeles/segundos
Relación señal/ruido > 1250:1; 62 dB
Formatos de imagen Píxeles FireWire IEEE1394a

[Imagen/es]
FireWire IEEE1394b

[Imagen/es]

Full Frame 1.392 x 1.040 10 20
Binning 2 x 2 696 x 520 19 39
Binning 3 x 3 464 x 346 29 58
Binning 4 x 4 348 x 260 35 71
Binning 8 x 8 172 x 130 54 109
Transformador A/D 12/8 bits
Amplificación analógica 1 x – 10 x
Software
Sistemas operativos compatibles para PC Win2000, Win XP
Sistemas operativos compatibles para MAC Mac OS X 10.4 y superior (se recomienda CPU Intel)
Software PC Leica DFC Twain, Leica Image Maker, Leica Application Suite (LAS), Leica Application

Suite Advanced Fluorescence (LAS AF)

Software MAC FireCam de Leica
Puertos
Óptico Rosca C
Adaptador de vídeo recomendado 0,7x 
Datos FireWire IEEE1394b, 800 MBit/s, 9 polos (compatibilidad descendente con FireWire 1394a, 6

polos vía cable FireWire Bilingual)

Alimentación 12 V vía FireWire
Consumo de energía 5 W
Otros
Configuración mínima para PC PC Pentium 4, 1 GB RAM, color verdadero 24 bits, FireWire integrado o 

1 ranura PCI disponible

Configuración mínima para MAC G4 o Intel CoreDuo, 1GB RAM
Temperatura de servicio +5 a +35°C
Humedad relativa del aire máx. 80% sin condensación

Volumen de suministro:
11 547 000 Leica DFC360 FX Cámara Leica DFC360 FX

Software Leica FireCam
Software Leica TWAIN
Software Leica LAS

11 600 255 Kit FireWire de alta velocidad
necesario para sistemas LAS AF

Tarjeta PCI FireWire 1394b (32 bits, OHCI) 
Cable FireWire 1394b, 9 polos

11 600 253 Cable FireWire 1394b Cable FireWire 1394b, 9 polos
11 600 254 Cable FireWire Bilingual Cable FireWire Bilingual de 1394b a 1394a 
12 730 188 Kit FireWire para ordenador portátil Adaptador para ordenador portátil (requiere cable

Bilingual)
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