
Leica DFC360 FX
Caméra numérique à haute vitesse pour la microscopie en fluorescence

Living up to Life

DFC360FX_franzo?sisch.qxd:DFC360_FX_dt_Brochure-q5.qxd  18.06.2008  16:10 Uhr  Seite 1



2

Acquisition d'images en fluorescenc

De nombreux avantages pour votre travail quotidien

• Transmission rapide des données via FireWire 
IEEE1394b

• Mode Overlapping : 20 images par seconde en 
mode plein écran et plus de 100 images par 
seconde en mode Binning

• Capteur CCD de 1,4 mégapixels très sensible dans 
le spectre visible et infrarouge

• Idéal pour les cellules vivantes et les préparations 
fluorescentes à photoblanchiment rapide

• Linéarité élevée sur l'intégralité de la plage 
dynamique et bruit minimal 

• Refroidissement Peltier avec régulation de 
température

• Le balayage progressif de toute prise de vue 
fournit des images en plein écran complètes, sans 
artefact gênant de type saut de ligne

• La numérisation au choix sur 12 ou 8 bits permet 
de sélectionner le niveau de détail adéquat

• Mode Balayage partiel : sélection très rapide des 
plages, définissables en pleine résolution, égale-
ment en mode Overlapping et Binning

• Alimentation électrique de la caméra par le port 
FireWire 

• Connexion au déclencheur pour une synchronisa-
tion exacte (p. ex. par le port CTR7000)

• Temps d'exposition de 4 µs à 10 minutes

• Temps d'intégration de longue durée et amplifica-
tion du signal jusqu'au décuplement

• Installation facile sur le microscope

• Connexion au PC et au MAC via TWAIN et FireCam

• Intégration système complète dans Leica 
Application Suite (LAS) et Leica Application Suite
Advanced Fluorescence (LAS AF)

Leica DFC360 FX – l'imagerie de cellules vivantes
haut de gamme

La vitesse est souvent le facteur déterminant pour
la documentation exigeante à haute résolution des
cellules vivantes, des processus moléculaires et
des préparations fluorescentes à photoblanchi-
ment rapide. Pour ces applications, la caméra
numérique monochrome Leica DFC360 FX offre une
qualité d'image brillante à une résolution temporel-
le très élevée. La caméra à balayage progressif
haut de gamme fournit, grâce à la technologie CCD
la plus moderne, 20 images par seconde en mode
plein écran et plus de 100 images par seconde en
mode Binning. Le capteur très sensible et le refroi-
dissement Peltier actif garantissent une plage
dynamique élevée même à de faibles intensités
lumineuses.

La caméra numérique Leica DFC360 FX a des
atouts convaincants, comme sa performance sur
les systèmes PC et MAC, le logiciel d'imagerie
Leica à commande intuitive et l'intégration optima-
le dans les systèmes de fluorescence haut de
gamme de Leica Microsystems. Pour des résultats
excellents en imagerie de cellules vivantes, la
caméra Leica DFC360 FX est la solution idéale.
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nce à haute résolution et ultra-rapides

Utilisation confortable et intuitive 

Le logiciel Leica Application Suite LAS permet de
réaliser la capture et le traitement des images de
façon intuitive et confortable. Le logiciel Leica
Advanced Fluorescence LAS AF permet de pro-
grammer rapidement et efficacement des expé-
riences comme des Z stack, des acquisitions en
fluorescence sur plusieurs canaux avec superpo-
sition, la déconvolution en 3D, les analyses syn-
chronisées en time-lapse et beaucoup d'autres
applications. L'interface FireWire1394b garantit
une connexion ultra-rapide et sans complication.

Des solutions systèmes convaincantes

La caméra Leica DFC360 FX offre par sa technolo-
gie CCD haut de gamme pour la prise de vue en
fluorescence à haute résolution et ultra-rapide la
solution idéale pour l'obtention d'excellents résul-
tats en imagerie de cellules vivantes. Des systèmes
d'imagerie intégrés comme Leica AM TIRF MC ou
Leica AF7000 offrent des composants harmonisés
de façon optimale pour une gestion parfaite du
temps et de la lumière. Avec les roues de filtres de
fluorescence ultra-rapides, les sources de lumière
à haute précision et la synchronisation parfaite des
séquences, la caméra Leica DFC360 FX fait preuve
de toutes ses capacités et vient à bout des exi-
gences les plus hautes comme lors des expé-
riences Ca++ et FRET.

Leica Imaging – Acquisition d'image ultra-rapide

La capacité de prises de vues à haut débit n'est
déterminés que par le temps d'exposition nécessai-
re : le capteur CCD 2/3" à balayage progressif offre
en mode Overlapping un transfert des informations
de la puce CCD, pendant l'exposition suivante.

La grande sensibilité du senseur permet des temps
de prise de vue très courts pour les préparations
fluorescentes à photoblanchiment rapide ainsi
qu'une réduction sensible en général du temps
d'exposition à la lumière pour les cellules vivantes.
Les microlentilles des puces individuelles assurent
un rendement quantique élevé jusque dans la zone
du proche infrarouge.

Le binning permet d'élever la sensibilité à la lumière
et le débit d'image ; le binning 8x8 permet
d'atteindre des valeurs supérieures à 100 images
par seconde. Quand l'image est réduite en taille
pour les analyses de détail, la vitesse d'acquisition
augmente. Le binning et la région d'intérêt peuvent
également être utilisés pour des expériences sur
plusieurs canaux avec des gains différents en mode
Overlapping rapide.

Le refroidissement à effet Peltier actif minimise le
bruit de fond et fournit des images sans bruit de
fond, même à de faibles intensités lumineuses. La
caméra numérique Leica DFC360 FX fournit une
flexibilité très élevée à des temps d'exposition de 4
µs à 10 minutes et une amplification du signal jus-
qu'au décuplement. 
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Leica DFC360 FX – Caractéristiques techniques
Type de caméra Caméra numérique monochrome ultra-rapide et très sensible avec refroidissement et

logiciels de commande pour la microscopie en fluorescence

Boîtier Aluminium, dimensions (lo x la x ha) 132 mm x 74 mm x 71 mm, poids 470 g
Temps d'exposition 4 µs – 600 s, pas d'1 µs
Refroidissement Actif (élément de refroidissement de type Peltier)
Température de refroidissement Δ – 20°C jusqu'à température ambiante
Déclencheur manuel externe Oui
Synchronisation du flash Oui
Correction de l'ombrage Oui
Capteur
Capteur CCD 2/3" – CCD ICX285 à balayage progressif et transfert interligne
Surface sensible 9.0 mm x 6.7 mm
Taille de pixel 6.45 µm x 6.45 µm
Capacité de charge 18 000 électrons
Bruit de lecture σ < 3 LSB (12 bits) typique
Courant d'obscurité 0.75 électrons/pixels/seconde
Rapport signal-bruit > 1250:1 ; 62 dB
Formats d'image Pixels FireWire IEEE1394a

[images/s]
FireWire IEEE1394b

[images/s]

Full Frame 1392 x 1040 10 20
Binning 2 x 2 696 x 520 19 39
Binning 3 x 3 464 x 346 29 58
Binning 4 x 4 348 x 260 35 71
Binning 8 x 8 172 x 130 54 109
Convertisseur A/N 12 / 8 bits
Gain analogique 1 x – 10 x
Logiciels
Systèmes d'exploitation PC pris en charge Win2000, Win XP
Systèmes d'exploitation MAC pris en charge Mac OS X 10.4 et supérieur (processeur Intel recommandé)
Logiciels pour PC Leica DFC Twain, Leica Image Maker, Leica Application Suite (LAS), Leica Application

Suite Advanced Fluorescence (LAS AF)

Logiciel pour MAC Leica FireCam
Interfaces
Optique Adaptateur monture C
Adaptateur vidéo recommandé 0,7x 
Caractéristiques FireWire IEEE1394b, 800 Mbits par seconde, 9 broches

(rétrocompatible avec FireWire 1394a, 6 broches via câble FireWire bilingue)

Alimentation électrique 12 V via FireWire
Consommation énergétique 5 W
Divers
Configuration minimale  – ordinateur PC PC Pentium 4, 1 Go de RAM, couleurs vraies 24 bits, FireWire installé ou 

1 emplacement PCI libre

Configuration minimale – ordinateur MAC G4 ou Intel CoreDuo, 1 Go de RAM
Température de fonctionnement +5 à +35°C
Hygrométrie relative 80% max., sans condensation

Etendue de la livraison :
11 547 000 Leica DFC360 FX Caméra Leica DFC360 FX

Logiciel Leica FireCam
Logiciel Leica TWAIN
Logiciel Leica LAS

11 600 255 Kit FireWire à haute vitesse
est requis pour les systèmes LAS AF

Carte PCI FireWire1394b (32 bits, OHCI), 
câble FireWire1394b, 9 broches

11 600 253 Câble FireWire 1394b Câble FireWire 1394b, 9 broches
11 600 254 Câble bilingue FireWire Câble bilingue FireWire de 1394b sur 1394a 
12 730 188 Kit FireWire pour ordinateur bloc-notes Adaptateur pour ordinateur bloc-notes (requiert un câble

bilingue)
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