
Leica DFC360 FX
Sistema di fotocamera ad alta velocità per la microscopia in fluorescenza
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Riprese in fluorescenza ad alta ris
Molti vantaggi nel lavoro quotidiano

•Rapida trasmissione dati tramite FireWire
IEEE1394b

•Overlapping di 20 immagini al secondo nella
modalità full frame e oltre 100 immagini al
secondo nella modalità binning

•CCD altamente sensibile da 1,4 megapixel nello
spettro visibile e nell'infrarosso

•Ideale per cellule viventi e preparati fluorescenti
a esaurimento rapido

•Elevata linearità su tutto il campo dinamico
e minimo rumore 

•Raffreddamento Peltier con regolazione di
temperatura

•La scansione progressiva di ogni esposizione
fornisce immagini full frame complete senza
artefatti di salti di riga.

•La possibilità di digitalizzazione a 12 o 8 bit
permette la scelta della profondità per ogni
applicazione

•Partial Scan Mode: lettura rapidissima di aree
definibili alla massima risoluzione anche nella
modalità overlapping e in combinazione con il
binning

•Alimentazione della fotocamera tramite FireWire 

•Presa Trigger per una esatta sincronizzazione
(ad esempio tramite CTR7000)

•Tempi di integrazione compresi tra 4 µs e
10 minuti

•Tempi di integrazione lunghi e un'amplificazione
di segnale fino a dieci volte

•Semplice installazione al microscopio

•Collegamento di PC e MAC tramite TWAIN e
FireCam

•Completa integrazione nel sistema Leica
Application Suite (LAS) e Leica Application Suite
Advanced Fluorescence (LAS AF)

Leica DFC360 FX – High-End Live Cell Imaging

Per la documentazione accurata di immagini ad
alta risoluzione di cellule viventi, processi moleco-
lari e campioni in fluorescenza a rapido esauri-
mento, la velocità è spesso un fattore decisivo. Per
queste applicazioni la fotocamera digitale mono-
cromatica Leica DFC360 FX offre una brillante qua-
lità di immagini con la massima risoluzione tempo-
rale. Grazie alla modernissima tecnologia CCD, la
fotocamera high-end a scansione progressiva for-
nisce 20 immagini al secondo nella modalità full
frame e una frequenza massima di oltre 100 imma-
gini al secondo nella modalità binning. Il sensore
altamente sensibile e il raffreddamento attivo con
elemento Peltier assicurano un elevato range di
dinamica anche con basse intensità luminose.

La Leica DFC360 FX convince con le sue prestazio-
ni nei sistemi PC e MAC, con il suo software di
imaging di uso intuitivo e con l’integrazione ottima-
le nei sistemi di punta per fluorescenza Leica
Microsystems. Per risultati eccellenti nella Live
Cell Imaging la Leica DFC360 FX è la soluzione
ideale.

DFC360_FX_it_Brochure.qxd:DFC360_FX_dt_Brochure-q5.qxd  06.12.2007  8:45 Uhr  Seite 2



3

risoluzione ed ultrarapide
Uso comodo e intuitivo 

La Leica Application Suite LAS permette una ripresa
delle immagini intuitiva e comoda. Con il software
Leica Advanced Fluorescence LAS AF è possibile
pilotare in modo veloce ed efficiente esperimenti
come Z stack, fluorescenza multicanale con overlay,
deconvoluzione 3D, analisi temporizzate e molte
altre applicazioni. L'interfaccia FireWire1394b assi-
cura un collegamento ultraveloce e senza problemi.

Soluzioni di sistema convincenti

Con la tecnologia CCD High-end per riprese in fluo-
rescenza ad alta risoluzione e ultrarapide, la Leica
DFC360 FX offre la soluzione ideale per risultati
eccellenti in Live Cell Imaging. Sistemi di imaging
integrati come il Leica AM TIRF MC o
Leica AF6000 LX offrono componenti armonizzate
in modo ottimale e quindi una gestione perfetta dei
tempi e della luce. Con ruote portafiltri per fluore-
scenza ultrarapide, sorgenti luminose altamente
precise e perfetta sincronizzazione del sequenzia-
tore, la Leica DFC360 FX dimostra tutta la sua
potenza e soddisfa anche le massime esigenze
come nel caso di esperimenti Ca++ e FRET. 

Leica Imaging – ripresa di immagini ultrarapida

Massima frequenza di ripresa delle immagini limitata
solo dal tempo d'integrazione: il sensore CCD a
scansione progressiva da 2/3" offre con la modalità
overlapping una lettura contemporanea ad una
nuova esposizione del chip.

Grazie all'ottimizzata sensibilità del sensore, i cam-
pioni in fluorescenza che si esauriscono rapida-
mente vengono esposti per un tempo inferiore e
con le sensibili cellule vive la luce di eccitazione
viene fortemente ridotta. Delle microlenti sui sin-
goli chip assicurano un elevato sfruttamento dei
quanti luminosi fin nel vicino infrarosso. 

Tramite il binning è possibile incrementare ulterior-
mente la sensibilità luminosa e la frequenza di
ripresa: con un binning 8x8 si arriva a valori di oltre
100 immagini al secondo. Se la sezione dell'imma-
gine viene ridotta per l'analisi dei dettagli, la velo-
cità di ripresa aumenta. Binning e ROI possono
essere sfruttati, come anche gli esperimenti multi-
canale, con diverse amplificazioni nella veloce
modalità overlapping.

Il raffreddamento attivo Peltier rende minimo il
rumore di fondo e assicura immagini dettagliate
anche a basse intensità luminose. Con tempi
d'integrazione compresi tra 4 µs e 10 minuti e con
un'amplificazione del segnale fino a dieci volte,
la Leica DFC360 FX offre la massima flessibilità.
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Leica DFC360 FX ñ Dati tecnici
Tipo di fotocamera Fotocamera monocromatica digitale ultraveloce, altamente sensibile con

raffreddamento e software di controllo per la microscopia in fluorescenza
Corpo Alluminio, dimensioni (lungh. x largh. x alt.) 132 mm x 74 mm x 71 mm, peso 470 g
Tempo di esposizione 4 µs – 600 s, a passi da 1 µs
Raffreddamento Attivo (elemento Peltier)
Temperatura di raffreddamento ∆ – 20°C rispetto alla temperatura ambiente
Pulsante di scatto esterno manuale Sì
Sincronizzazione lampo Sì
Correzione Shading Sì
Sensore
Sensore CCD 2/3” – CCD ICX285 Progressive Scan Interline Transfer
Superficie del sensore 9.0 mm x 6.7 mm
Dimensione pixel 6.45 µm x 6.45 µm
Capacità Full-Well 18000 elettroni
Rumore di lettura σ < 3 LSB (12 Bit) tipica
Corrente nera 0.75 elettroni/pixel/secondo
Rapporto segnale/disturbo > 1250:1; 62 dB
Formati delle immagini Pixel FireWire IEEE1394a

[immagini/s]
FireWire IEEE1394b

[immagini/s]
Full Frame 1392 x 1040 10 20
Binning 2 x 2 696 x 520 19 39
Binning 3 x 3 464 x 346 29 58
Binning 4 x 4 348 x 260 35 71
Binning 8 x 8 172 x 130 54 109
Convertitore A/D 12 / 8 bit
Amplificazione analogica 1 x – 10 x
Software
Sistemi operativi supportati PC Win2000, Win XP
Sistemi operativi supportati MAC Mac OS X 10.4 e più recente (consigliata CPU Intel)
Software PC Leica DFC Twain, Leica Image Maker, Leica Application Suite (LAS),

Leica Application Suite Advanced Fluorescence (LAS AF)
Software MAC Leica FireCam
Interfacce
Ottico C-Mount
Adattatore video consigliato 0,7x 
Dati FireWire IEEE1394b, 800 MBit / sec., a 9 poli

(compatibile con FireWire 1394a, 6 poli tramite cavo FireWire-Bilingual)
Alimentazione 12 V tramite FireWire
Consumo di energia 5 W
Varie
Configurazione minima computer PC PC Pentium 4, 1 GB RAM, 24 Bit True Color, FireWire onboard o 

1 slot PCI libero
Configurazione minima computer MAC G4 o Intel CoreDuo, 1GB RAM
Temperatura di esercizio da +5 a +35°C
Umidità relativa max. 80%, senza condensa

Parti fornite:
11 547 000 Leica DFC360 FX Fotocamera Leica DFC360 FX 

Software Leica FireCam 
Software Leica TWAIN 
Software Leica LAS

11 600 255 Kit high-speed FireWire
Necessario per i sistemi LAS AF

Scheda PCI FireWire1394b (32 bit, OHCI) 
cavo FireWire1394b, a 9 poli

11 600 253 Cavo FireWire1394b Cavo FireWire1394b, a 9 poli
11 600 254 Cavo FireWire Bilingual Cavo FireWire Bilingual da 1394b a 1394a 
12 730 188 Kit FireWire notebook Adattatore per notebook (necessita del cavo

Bilingual)
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