
ライカ DFC400 
ストリーム イメージ レコーディングで威力を発揮する
ハイスピード FireWireデジタルカラーカメラシステム



超高速画像撮影

初期の設定から記録、レポート作成の大前提となるのは、高画質の画像
です。ライカ DFC400デジタルカメラシステムは、細部の描写精度と色
再現性に優れた高解像度の画像を最高速度で撮影できます。このカメ
ラは、産業、研究およびライフサイエンス分野における画像撮影に最適
です。

高感度で色再現性に優れたリアルタイムの読み出し
一度に大量の画像を記録して画像処理するアプリケーション（特にモザ
イクを作成する際や、z-スタックにより、同じサンプルから得られた数百
もの画像を処理する際）では、速い撮影速度が求められます。
ライカ DFC400は、最先端の CCDテクノロジーにより、フルフレームモ
ードでは最高 20 fpsのフレームレートが得られます。また、カラービニ
ングモードを選択した場合、あるいは関心領域を指定した場合には、40 
fpsと驚異的なフレームレートが実現します。
高感度の画像センサーを搭載しており、短い露光時間でも、高ダイナミ
ックレンジで、色再現性が完璧な画像ストリームを得ることができます。
ライカ DFC400はあらゆる画像解析アプリケーションで優れた結果が得
られる理想的なソリューションです。

高性能 ライカ アプリケーション ソフトウェア LAS
付属するライカ LASソフトウェアは、画像の記録およびレタッチのため
の機能まで、数多く提供します。上級者はもちろんのこと、初心者でも
デジタルテクノロジーの可能性をフルに引き出すことができます。キャ
プチャで取り込んだ画像は編集、印刷でき、画質を損なうことがありま
せん。
カメラには TWAINドライバーが組み込まれていて、写真を別の
画像編集プログラムに問題なく転送できます。また、カメラの
パラメータ設定を簡単に行うためのインテリジェントなオ
プション群も用意されています。ライカカメラは、自

FusionOptics実体顕微鏡M205 C
カラービニングでハイフレームレートを実現した DFC400

動ホワイトバランスと高度の照度制御機能を搭載
しているため、完璧な画像が秒単位で得られます。
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00新しい LASソフトウェアは、キレがよく鮮明な画像をこれまでより簡単

に作成することができます。LASは、自動で顕微鏡の設定および校正、

コメント挿入および測定を行うことができる機能を備えています。LASを

自動顕微鏡とオプションの“ストア &リコール”を使用すれば、カメラお

よび顕微鏡のパラメータを保存し呼び出すことができ、過去に作成した

画像を正確に再現することができます。デジタルデータの解析、修正、

評価、レポートへの取り込みも迅速かつ簡単に行うことができます。

PC用の直観的ソリューション

付属するソフトウェアを PC上で使用すると、スクリーンへのデジタル記

録が迅速かつ簡単になります。使い勝手のよいインターフェースは、顕

微鏡アプリケーション専用に設計されています。数多くの直感的なイメ

ージキャプチャ機能および編集機能により、記録された画像を直ちに閲

覧・処理することができ、デジタルテクノロジーのメリットをフルに活か

した最高画質の画像が得られます。

特長

• プログレッシブ走査インターライン転送方式
（0.5インチ）の高感度 140万画素 CCD

• ビニングモードで毎秒 40フレーム、フルフレー
ムモードで毎秒 20フレームの撮影が可能

• ダイナミックレンジの全領域で直線性に優れ、
低ノイズ

• 1回の露光のプログレッシブ走査方式

• 12ビット / 8ビット階調を用途に応じて適切な値に
選択可能

• Partial Scan（部分走査）モード：関心領域を指定し、
最大解像度、超高速で読み取り可能で、

　ビニングモードの併用も可能

• FireWire IEEE1394 b経由のカメラへの電源供給
および高速データ伝送

• 同期撮影用トリガーポートを装備

• シャッター速度は 4マイクロ秒から 60秒の範囲

• アダプターは Cマウント方式採用

• LAS（Leica Application Suites）がシステム全体を統合

• Twainインターフェース経由でカメラを制御

24インチ フルハイビジョン液晶モニターと高速キューブ PC
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ライカ DFC400  技術データ

www.leica-microsystems.com/DFC400

デジタルカメラ
カメラタイプ 顕微鏡用デジタルカメラ（コントロールソフトウェア付属）
センサー プログレッシブ走査 CCD、IXC267
センサーグレード /サイズ 6.4 mm × 4.8 mm（タイプ 1/2）
カラーフィルタ RGB Bayerモザイク
保護カラーフィルタ Hoya CM500S（IRカットコーティングフィルター、650 nm）
シャッターコントロール 電子回転式シャッター /プログレッシブ走査読み出し
画素数
最大解像度（PCの場合のみ）

140万画素、1392× 1040
310万画素、2088× 1560

画素サイズ 4.65 μm× 4.65 μm
カラー深度 36ビット
A/D変換 12ビット
ダイナミックレンジ 代表値 ＞ 58 dB / 800:1
読み出しノイズ σ ＜ 7 LSB（12ビット）、代表値
露出時間 4マイクロ秒～ 60秒
ゲインコントロール /ゲイン 1× – 10× / 0～ 20 dB
シェーディング補正 あり、すべてのフォーマットにおいて保存可
関心領域指定 2ピクセルステップで任意に指定可能（2×2ピクセルから全画素まで）
ライブ画像 HQ（20 MHz） 高速（40 MHz）
フルフレーム - 1392 × 1040 10 20
2 x 2ビニング - 696 × 520 19 39
PCの最小構成
サポートする OS

Pentium 4、2.5 GHz、1 GB RAM、24-ビットグラフィックスカード、CDドライブ、FireWireまたは空き PCIスロット
Windows XP Service Pack2、Windows Vista（Ultimateを推奨）

インターフェース
光学接続 Cマウント
推奨ビデオアダプター 0.5 × または 0.63 ×
デジタル出力 FireWire IEEE1394b（9ピン）
物理諸元、使用環境
消費電力 約 4W
電源供給 FireWireケーブル経由
ボディ 鋳造アルミニウム製
寸法 112 × 74 × 68.4 mm3

重量 340g
使用温度範囲 ＋ 5 °C - ＋ 50 °C
相対湿度 10%～ 90%（結露なきこと）

注文番号
12 730 203 ライカ DFC400カメラキット。構成：ライカ DFC400カメラ、ライカソフトウェア、FireWireケーブル a-b

12 447 053 FireWireインターフェースのない PC用 OHCI-PCI FireWireカード
12 447 066 ノート PC用 PCMCIA FireWireインターフェース
12 730 186 FireWireケーブル、3m、a-b、6/9-ピン
12 730 187 FireWireケーブル、3m、b-b、9/9-ピン
12 730 188 FireWireパワーキット。構成：110/220Vパワーパック（4ピン FireWireA用 または 6-ピン FireWireA用）


