
Digitalkamera
Kameratyp	 Digitale Kamera für Mikroskope, mit Steuerungssoftware
Sensor	 Progressive-Scan-CCD, IXC267
Sensortyp/-größe	 6,4 mm × 4,8 mm (Typ 1/2)
Farbfilter	 RGB Bayer Mosaic
Schutzfilter	 Hoya CM500S (IR Cut-Off bei 650 nm)
Verschlusskontrolle	 Elektronischer Globaler Shutter/Progressive-Scan-Auslesung
Pixelanzahl	 1,4 Megapixel, 1392× 1040
Max. skalierbare Auflösung (nur PC)	 3,1 Megapixel, 2088× 1560 
Pixelgröße	 4,65 µm × 4,65 µm
Farbtiefe		  36 Bit
A/D-Konverter	 12 Bit
Dynamikbereich 	 Typ > 58 dB / 800:1
Ausleserauschen	 σ < 7 LSB (12 Bit) typisch
Belichtungszeit	 4 µsec – 60 sec
Verstärkungsregelungl /Verstärkung	 1× – 10× / 0-20 dB
Shading-Korrektur	 ja, für alle Formate gespeichert
Bildausschnitte (ROI)	 Frei einstellbar in 2-Pixel-Schritten von 2 × 2 bis zur vollen Auflösung
Live-Bild	 HQ (20MHz) 		  fast (40MHz)
Vollbild - 1392 × 1040	 10 			   20
2 x 2 Binning - 696 × 520	 19			   39
Mindestsystemanforderungen PC	 Pentium 4, 2,5 GHz, 1 GB RAM	, 24 Bit-Grafikkarte, CD Laufwerk, FireWire oder freier PCI-Steckplatz		
Unterstützte Betriebssysteme	 Windows XP Service Pack2, Windows Vista (Ultimate empfohlen)
	
Schnittstellen	
Optisch	 C-Gewinde
Empfohlener Videoadapter	 0.5 ×  oder 0.63 ×
Digitaler Ausgang		  FireWire IEEE1394b 9-polig 
Technische Daten und Betriebsumgebung	
Energieverbrauch	 ~4 W
Spannungsversorgung	 über FireWire-Kabel
Gehäuse	 Aluminium-Druckguss
Abmessungen	 112 × 74 × 68,4 mm3

Gewicht	 340 g
Betriebstemperatur	 +5 °C - +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	 10%..90% nicht kondensierend

Bestellnummern	
12 730 203	 Leica DFC400 Kamera-Kit bestehend aus:  Leica DFC400 Kamera, Leica Software, FireWire-Kabel b-b

12 7 30 183	� PCI-32 FireWire-a Karte für PCs ohne FireWire-Schnittstelle
12 730 210	 PCI-Express FireWire-b Karte für PCs ohne FireWire-Schnittstelle
12 447 066	� PCMCIA FireWire-a Schnittstellenkarte für Laptops
12 730 186	 FireWire-Kabel, 3 m, b-b, 9/9-Pin
12 730 187	 FireWire-Kabel, 3 m, a-b, 6/9 Pin
12 730 188	� FireWire Power-Kit bestehend aus: 110/220 V-Netzteil für 4-Pin-FireWire-a oder 6-Pin-FireWire-a

www.leica-microsystems.com

Technische Daten: Leica DFC400
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Digitales Hochleistungs-Farbkamerasystem mit FireWire  
für die professionelle Mikroskopie

Leica DFC400



Ultraschnelle Fotografie

Vom erstmaligen Setup über die Dokumentation bis zur Bericht
erstellung - die hervorragende Bildqualität ist in jeder Phase 
ein grundlegender Erfolgsfaktor. Das digitale Kamerasystem 
Leica DFC400 erzeugt Bilder mit höchster Farbechtheit, Auflösung 
und Feindarstellung. So ist die Kamera bestens geeignet für die 
präzise Bildanalyse in der Industrie, in der Forschung und bei Life 
Science-Anwendungen.

Hohe Empfindlichkeit, exzellente Farb- und Echtzeitwiedergabe
Geschwindigkeit spielt bei anspruchsvollen Bildanalyseanwendun-
gen eine entscheidende Rolle - insbesondere wenn Hunderte von 
Einzelaufnahmen zu einem Mosaik oder einem Z-Stack verarbeitet 
werden.
Ausgestattet mit modernster CCD-Technologie erreicht das neue 
Kamerasystem eine maximale Bildwechselfrequenz ("Frame Rate") 
von bis zu 20 f/s im Full-Frame-Modus sowie geradezu verblüffen-
den 40 f/s im Farb-Binning-Modus oder bei kleinen Bildaus
schnitten.
Mit dem hochempfindlichen Bildsensor können Image Streams 
mit kurzer Belichtungszeit in perfekter Farbe und in einem hohen 
dynamischen Bereich erfasst werden. Die Leica DFC400 ist die 
ideale Lösung für überzeugende Ergebnisse bei allen Bildanalyse-
anwendungen.

Mit der neuen LAS-Software (Leica Application Suite) erzeugen 
Sie im Handumdrehen klare, scharfe Bilder. LAS bietet auto-
matische Funktionen für die Konfiguration und Kalibrierung des 
Mikroskops, zur Erstellung von Anmerkungen und zur Durchfüh-
rung von Messungen. Bei Verwendung von LAS mit einem auto-
matisierten Mikroskop können Sie Kamera- und Mikroskoppara-
meter speichern und abrufen und somit die Bedingungen früherer 
Aufnahmen exakt reproduzieren. Die digitalen Daten können rasch 
und mühelos analysiert, bearbeitet, ausgewertet und in Berichte 
eingefügt werden.

Intuitive Lösungen für den PC
Die Software der Kamera sorgt für eine einfache und schnelle 
Darstellung der digitalen Bilder auf dem Bildschirm eines PC. Die 
benutzerfreundliche Schnittstelle wurde speziell für Mikroskopie-
anwendungen entwickelt. Zahlreiche intuitive Funktionen zur Bil-
derfassung und -bearbeitung sorgen dafür, dass die aufgezeich-
neten Bilder sofort für die Anzeige oder weitere Verarbeitung zur 
Verfügung stehen; damit können alle Vorteile der digitalen Tech-
nologie in maximaler Qualität und vollem Umfang genutzt werden.

DF
C4

00Vorteile 
• �0,5”-Interline-Progressive-Scan-CCD mit hoch-

empfindlicher Auflösung (1,4 Megapixel)
• 40 Bilder pro Sekunde im Binning-Modus,		
	 20 Bilder pro Sekunde im Full-Frame-Modus
• Hohe Linearität im gesamten dynamischen		
	 Bereich, minimales Rauschen
• �Die progressive Abtastung bei jeder Belichtung 

erzeugt komplette Vollbilder ohne störende 
horizontale Skipping-Artefakte, die von Interlace-
Bildsensoren bekannt sind.

• �Mit der 12- und der 8-Bit-Digitalisierung kann 
für jede Anwendung der geeignete Detailgrad 
ausgewählt werden.

• �Teilabtastung (Partial Scan Mode): Ultraschnel-
les Auslesen eines frei wählbaren Bereichs bei 
voller Auflösung, auch in Kombination mit Binning

• �Spannungsversorgung der Kamera und schnelle 
Datenübertragung über FireWire-Schnittstelle 
nach IEEE1394 b

• Trigger-Port für exakte Synchronisierung
• Belichtungszeit von 4 μs bis 60 Sekunden
• Einfache Installation am Mikroskop
• �Integration des gesamten Systems in die  

Leica Application Suite 
• Kamerasteuerung über Twain-Schnittstelle

Leistungsstarke Leica LAS Software
Die im Lieferumfang enthaltene Software Leica Application Suite 
bietet zahlreiche Funktionen für die Aufnahme und Nachbearbei-
tung von Bildern. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Nutzer 
haben so die Möglichkeit, das volle Potenzial der Digitaltechnolo-
gie zu nutzen. Die aufgenommenen Bilder können bearbeitet, aus-
gedruckt und beliebig oft reproduziert werden, ohne dass dabei 
die Bildqualität verloren geht. 
Über den mitgelieferten TWAIN-Treiber können Aufnahmen 
problemlos an andere Bildbearbeitungsprogramme übertra-
gen werden. Zusätzliche, intelligente Kameraoptionen  
ermöglichen das komfortable Einrichten der Kamera
parameter. Die Leica Kameras bieten einen automa-
tischen Weißabgleich und eine erweiterte Be-
lichtungssteuerung und sind so in Sekunden- 
schnelle bereit für perfekte Bilder.


