
Cámara digital
Tipo de cámara	 Cámara digital para microscopía con software de control
Sensor	 Progressive-Scan-CCD, IXC267
Tipo/tamaño del sensor	 6,4 mm × 4,8 mm (tipo 1/2)
Filtro de color	 Mosaico RGB Bayer
Filtro de protección	 Hoya CM500S (IR Cut-Off para 650 nm)
Control de cierre	 Obturador global electrónico/lectura Progressive-Scan
Número de píxeles	 1,4 megapíxeles, 1392× 1040
Resolución máxima escalable (sólo PC)	 3,1 megapíxeles, 2088× 1560 
Tamaño de píxel	 4,65 µm × 4,65 µm
Intensidad del color		  36 bit
Convertidor A/D	 12 bits
Margen dinámico 	 Tipo > 58 dB / 800:1
Ruido de lectura	 σ < 7 LSB (12 bits) típico
Tiempo de exposición	 4 µsec – 60 sec
Regulación de la amplificaciónl /amplificación	 1× – 10× / 0-20 dB
Corrección del sombreado	 Sí, almacenado para todos los formatos
Detalles de imagen (regiones de interés)	 Graduable en pasos de 2 píxeles desde 2 × 2 hasta la máxima resolución
Imagen en vivo	 HQ (20MHz) 		  fast (40MHz)
Pantalla completa - 1392 × 1040	 10 			   20
2 x 2 binning - 696 × 520	 19			   39
Requisitos mínimos del sistema PC	 Pentium 4, 2,5 GHz, 1 GB de memoria RAM	, tarjeta gráfica de 24 bits, unidad de disco CD,  
	 FireWire o receptáculo de conexión PCI libre 
Sistemas operativos compatibles	 Windows XP Service Pack2, Windows Vista (recomendamos Ultimate)
	
Interfaces	
Óptica	 Rosca C
Adaptador de vídeo recomendado	 0,5 ×  ó 0,63 ×
Salida digital		  FireWire IEEE1394b 9 polos 
Datos físicos y medioambientales	
Consumo de energía	 ~4 W
Alimentación eléctrica	 A través del cable FireWire
Carcasa	 Aluminio fundido a presión
Dimensiones 	 112 × 74 × 68,4 mm3

Peso	 340 g
Temperatura de servicio	 +5 °C - +50 °C
Humedad relativa del aire	 10%..90% sin condensación

Números de pedido	
12 730 203	 El kit de la cámara Leica DFC400 incluye:  cámara Leica DFC400, software de Leica, cable FireWire b-b	

12 730 183	� Tarjeta FireWire-a PCI-32 para PC sin puerto FireWire
12 730 210	� Tarjeta FireWire-b PCI-Express para PC sin puerto FireWire
12 447 066	� Tarjeta de puerto FireWire-a PCMCIA para ordenadores portátiles
12 730 186	 Tarjeta FireWire, 3 m, b-b, pin 9/9
12 730 187	 Tarjeta FireWire, 3 m, a-b, pin 6/9
12 730 188	� El kit FireWire Power incluye: fuente de alimentación 110/220 V para FireWire-a de 4 pin o FireWire-a de 6 pin

www.leica-microsystems.com

Datos técnicos: Leica DFC400
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Leica DFC400
Sistema fotográfico digital en color de alto rendimiento con FireWire  
para la microscopía profesional



Fotografía ultrarrápida

Desde la primera configuración, pasando por la documentación y 
hasta la elaboración de informes: su excelente calidad de imagen 
es un factor de éxito básico en cada fase. El sistema fotográfico 
digital Leica DFC400 proporciona imágenes con la máxima fidelidad 
de color, resolución y detalle. Esta cámara resulta especialmente 
adecuada para los precisos análisis de imágenes en el ámbito in-
dustrial, de la investigación y en las aplicaciones de las ciencias 
de la vida.

Elevada sensibilidad, excelente calidad de los colores y reproduc-
ción en tiempo real
La velocidad juega en un papel decisivo en las exigentes aplicacio-
nes de análisis de imágenes, sobre todo si cientos de tomas aisla-
das se procesan en un mosaico o en una pila Z.
Equipado con la tecnología CCD más moderna, el nuevo sistema 
fotográfico alcanza una frecuencia de imagen máxima ("Frame 
Rate") de hasta 20 f/s en el modo Full-Frame, así como de 40 f/s en 
el modo de binning en color o en el caso de pequeños sectores de 
la imagen.
Gracias al sensor de imagen de alta sensibilidad, pueden cargar-
se series de imágenes con un tiempo de exposición breve, con un 
color perfecto y en un campo muy dinámico. La Leica DFC400 es la 
solución ideal para obtener unos resultados convincentes en todas 
las aplicaciones de análisis de imágenes.

Con el nuevo software LAS de Leica (Leica Application Suite) po-
drá generar en un instante imágenes claras y nítidas. LAS le ofre-
ce funciones automáticas para la configuración y calibración del 
microscopio, para generar anotaciones y para realizar medicio-
nes. Si utiliza el LAS con un microscopio automático, ahora puede 
almacenar y recuperar los mismos parámetros de cámara y mi-
croscopio para reproducir con total exactitud cualquier fotografía 
realizada con anterioridad. Los datos digitales se pueden analizar, 
editar, evaluar y añadir a los informes de forma rápida y sencilla.

Soluciones intuitivas para el PC
El software de la cámara proporciona una representación fácil y 
rápida de las imágenes digitales en la pantalla del PC. La interfaz 
de fácil manejo está especialmente diseñada para su utilización 
en aplicaciones de microscopía. Las múltiples funciones intuitivas 
de captura y procesamiento de imágenes se ocupan de que las 
imágenes estén disponibles inmediatamente para su visualiza-
ción o posterior procesamiento; de este modo se pueden apro-
vechar todas las ventajas de la tecnología digital con la máxima 
calidad y alcance.
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00Ventajas 
• �0,5”-Interline-Progressive-Scan-CCD con resolu-

ción de alta sensibilidad (1,4 megapíxeles)
• �40 imágenes por segundo en el modo binning, 

20 imágenes por segundo en el modo Full-Frame
• �Elevada linealidad en todo el campo dinámico, 

ruido mínimo
• �La captación progresiva en cada exposición 

genera imágenes completas sin molestos errores 
de imagen horizontales por exploración entre-
lazada que son captados por los sensores de 
imagen Interlace.

• �Con la digitalización de 12 y 8 bits se puede 
seleccionar para cada uso el nivel de detalle 
adecuado.

• �Detección parcial (modo de escaneo parcial): 
Lectura ultrarrápida de un campo de libre selec-
ción con toda la resolución, también en combina-
ción con binning

• �Alimentación eléctrica de la cámara y rápida 
transferencia de datos mediante puerto FireWire 
según IEEE1394 b

• �Puerto de disparador para una sincronización 
precisa

• Tiempo de exposición de 4 μs a 60 segundos
• Instalación sencilla en el microscopio
• �Integración de todo el sistema en el Leica 

Application Suite 
• Control de la cámara mediante el puerto Twain

Potente software LAS de Leica
El software Leica Application Suite incluido en el suministro le 
ofrece múltiples funciones para fotografiar y procesar poste-
riormente las imágenes. Tanto los principiantes como los usua-
rios experimentados pueden aprovechar todo el potencial de la 
tecnología digital. Las imágenes obtenidas pueden procesarse, 
imprimirse y reproducirse con la frecuencia deseada sin que se 
pierda calidad de imagen. 
Mediante el driver TWAIN suministrado pueden transferirse 
fácilmente las fotografías a otros programas de procesa-
miento de imágenes. Las opciones adicionales e inte-
ligentes de la cámara permiten ajustar de forma  
cómoda los parámetros de la cámara. Las cáma-
ras de Leica le ofrecen un balance de blancos 
automático y un control de la exposición 
ampliado, por lo que en pocos segundos 
ya están listas para obtener imágenes 
perfectas.


