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Fotocamera digitale
Tipo fotocamera	 Fotocamera digitale per microscopia con software di controllo
Sensore	 CCD a scansione progressiva, IXC267
Tipo di sensore/dimensione 	 6,4mm × 4,8mm (tipo 1/2)
Filtro colore	 RGB Bayer Mosaic
Filtro di protezione	 Hoya CM500S (Cut-Off IR a 650nm)
Controllo otturatore	 Shutter elettronico globale/lettura a scansione progressiva
Numero di pixel 	 1,4 megapixel, 1392× 1040
Risoluzione max. scalabile (solo PC )	 3,1 megapixel, 2088× 1560 
Dimensione pixel 	 4,65 µm × 4,65 µm
Profondità cromatica		  36 bit
Convertitore A/D	 12 bit
Campo dinamica 	 Valore tipico > 58 dB / 800:1
Rumore di lettura 	 σ < 7 LSB (12 bit) valore tipico
Tempo di esposizione 	 4 µsec – 60 sec
Regolazione amplificazionel /Amplificazione	 1× – 10× / 0-20 dB
Correzione di shading	 Presente, memorizzata per tutti i formati
Sezioni dell'immagine (ROI)	 Liberamente regolabili a passi di 2 pixel di 2 × 2 fino alla massima risoluzione
Immagine dal vivo	 HQ (20MHz) 		  fast (40MHz)
Formato massimo - 1392 × 1040	 10 			   20
Binning 2 x 2 - 696 × 520	 19			   39
Requisiti minimi PC	 Pentium 4, 2,5 GHz, 1 GB RAM	, scheda grafica a 24 bit, lettore di CD, FireWire o slot PCI libero 
Sistemi operativi supportati	 Windows XP Service Pack2, Windows Vista (si raccomanda Ultimate)
	
Interfacce	
Ottica	 Filettatura C
Adattatore video consigliato	 0.5 ×  o 0.63 ×
Uscita digitale		  FireWire IEEE1394b a 9 poli 
Dati tecnici e ambientali	
Potenza assorbita	 ~4W
Alimentazione	 Tramite cavo FireWire
Alloggiamento	 Alluminio pressofuso
Dimensioni	 112 × 74 × 68,4mm3

Peso	 340g
Temperatura di esercizio	 +5 °C - +50 °C
Umidità relativa	 10%..90% senza condensa

Numeri d'ordine	
12 730 203	  Kit fotocamera Leica DFC400 composto da:  fotocamera Leica DFC400, software Leica, cavo FireWire b-b	

12 447 053	� Scheda FireWire OHCI-PCI per PC senza interfaccia FireWire
12 447 066	� Scheda d'interfaccia FireWire PCMCIA per laptop
12 730 186	 Cavo FireWire, 3m, b-b, 9/9 pin
12 730 187	 Cavo FireWire, 3m, a-b, 6/9 pin
12 730 188	� Power-Kit FireWire composto da: alimentatore a 110/220V per FireWireA a 4 pin o a 6 pin

Dati tecnici: Leica DFC400

Sistema di fotocamera digitale di alte prestazioni con FireWire  
per la microscopia professionale

Leica DFC400
10

ID
C1

20
10

IT
 • 

©
 L

ei
ca

 M
ic

ro
sy

st
em

s 
(S

w
itz

er
la

nd
) L

td
 • 

CH
-9

43
5 

He
er

br
ug

g,
 2

00
8 

• S
ta

m
pa

to
 in

 S
vi

zz
er

a 
– 

VI
II.

20
09

 –
 R

DV
 –

 F
ig

ur
e,

 d
es

cr
izi

on
i e

 d
at

i t
ec

ni
ci

 s
og

ge
tti

 a
 v

ar
ia

zio
ni

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

.



Leica Z16 APO A con motorizzato Leica ISOProTM e Leica DFC400

Fotografia ultrarapida

Dal primo setup, alla documentazione fino alla creazione di rappor-
ti: una qualità dell'immagine eccellente è un fattore di successo 
decisivo in ogni fase. Il sistema di fotocamera digitale Leica DFC400 
produce immagini con la massima fedeltà cromatica, risoluzione e 
rappresentazione dei dettagli. La fotocamera è in tal modo perfetta-
mente adatta alla precisa analisi delle immagini nell'industria, nella 
ricerca e nelle applicazioni delle scienza della vita.

Elevata sensibilità, eccellente riproduzione di colori e in tempo reale
Nelle applicazioni esigenti per l'analisi delle immagini, la velocità 
gioca un ruolo decisivo: in particolare quando centinaia di singole 
riprese vengono composte in un mosaico o in uno stack Z.
Dotato della più moderna tecnologia CCD, il nuovo sistema di 
fotocamera raggiunge una massima frequenza di immagine ("Frame 
Rate") di 20 f/s nella modalità Full-Frame e incredibili 40 f/s nella 
modalità binning a colori o con piccole sezioni dell'immagine.
Con il sensore estremamente sensibile è possibile rilevare stream 
di immagini con corti tempi di esposizione a colori perfetti e con un 
elevato campo dinamico. La Leica DFC400 è la soluzione ideale per 
risultati convincenti in tutte le applicazioni di analisi delle immagini.

Con il nuovo software LAS (Leica Application Suite) si creano in un 
attimo immagini chiare e nitide. Il LAS offre funzioni automatiche 
per la configurazione e la calibrazione del microscopio, per la cre-
azione di annotazioni e per l'effettuazione di misure. Usando il LAS 
con un microscopio automatizzato, adesso si possono memorizzare 
e richiamare gli identici parametri per la fotocamera e per il micro-
scopio in modo da riprodurre con esattezza le immagini fatte prece-
dentemente. I dati digitali possono essere analizzati rapidamente e 
senza problemi, elaborati, valutati e inseriti in rapporti.

Soluzioni intuitive per il PC
Il software della fotocamera rende l'acquisizione digitale sullo 
schermo di un PC rapida e semplice. L'interfaccia di facile utilizzo 
è stata progettata specificatamente per le applicazioni di micro-
scopia. Numerose funzioni intuitive di registrazione e fotoritocco 
assicurano che le immagini riprese siano immediatamente dispo-
nibili per la visualizzazione e l'ulteriore elaborazione. Ciò permette 
di sfruttare pienamente tutti i vantaggi della moderna tecnologia 
digitale.
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00Vantaggi 
• �CCD Interline-Progressive-Scan da 0,5” con 

risoluzione ad alta sensibilità (1,4 megapixel)
• �40 immagini al secondo nella modalità binning, 

20 immagini in quella Full-Frame
• �Elevata linearità nell'intero campo dinamico, 

rumore ridotto
• �La scansione progressiva ad ogni esposizione 

genera immagini complete senza artefatti di 
skipping orizzontali fastidiosi noti dai sensori 
interlacciati.

• �Con la digitalizzazione a 12 e a 8 bit è possibile 
scegliere per ogni applicazione il grado di detta-
gli adatto.

• �Scansione parziale (Partial Scan Mode): Lettura 
rapidissima di un area di libera scelta a piena 
risoluzione, anche in combinazione con il binning

• �Alimentazione della fotocamera e veloce trasmis-
sione dati tramite l'interfaccia FireWire secondo 
IEEE1394 b

• �Porta Trigger per esatte sincronizzazioni
• �Tempo di esposizione fa 4 μs a 60 secondi
• �Semplice installazione al microscopio
• �Integrazione dell'intero sistema nella  

Leica Application Suite 
• �Controllo della fotocamera tramite interfaccia 

TWAIN

Potente software Leica LAS
Il software di corredo Leica Application Suite offre numerose fun
zioni per la registrazione e il fotoritocco delle immagini. Sia i prin-
cipianti, sia gli utenti esperti hanno così la possibilità di sfruttare 
pienamente l'intero potenziale della tecnologia digitale. Le imma-
gini riprese possono essere elaborate, stampate e riprodotte a 
piacere senza che esse perdano di qualità. 
Tramite i driver TWAIN acclusi, è possibile trasferire le riprese in 
altri programmi di fotoritocco senza problemi. Opzioni aggiun-
tive intelligenti della fotocamera permettono di impostarne i 
parametri in modo comodo. Le fotocamere Leica offrono 
un bilanciamento automatico del bianco ed un control-
lo dell'esposizione avanzato con le quali esse sono 
pronte in pochi secondi per immagini perfette.


