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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Leica DI C800 entschieden haben.

Wir haben bei der Entwicklung unserer Systeme größten Wert auf eine einfache, 
sich selbst erklärende Bedienung gelegt. Dennoch nehmen Sie sich bitte die Zeit 
und lesen Sie diese Anleitung, damit Sie die Vorteile Ihres Leica DI C800 kennen 
und optimal nutzen können.

Wertvolle Informationen über Produkte und Leistungen von Leica Microsystems 
sowie die Adresse der nächsten Vertretung erfahren Sie auf unserer Homepage: 

www.leica-microsystems.com

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit 
Ihrem neuen Leica DI C800 von Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division 
CH-9435 Heerbrugg
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Diese Anleitung
Diese Gebrauchsanweisung / Montageanleitung enthält neben 
den Hinweisen zur Verwendung auch wichtige 
Sicherheitshinweise (siehe Kapitel "Sicherheits hinweise").

Die Gebrauchsanweisung / Montageanleitung vor der 
Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durchlesen.

Produktidentifizierung
Die Typenbezeichnung und die Serien-Nr. Ihres Produkts sind auf dem Typenschild 
angebracht. Übertragen Sie diese Angaben in unten stehende Zeile und nennen Sie 
sie, wenn Sie Fragen an unsere Vertretung oder Servicestelle haben.

Typ:         Serien Nr.:   

Symbole in dieser Anleitung
Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Warnung

Warnung vor Gebrauchsgefahr oder sachwidriger Verwendung, die 
schwere Personenschäden oder den Tod bewirken kann.

Vorsicht

Warnung vor Gebrauchsgefahr oder sachwidriger Verwendung, die 
nur geringe Personenschäden, aber wesentliche Sach-, Vermögens- 
oder Umweltschäden bewirken kann.

Nutzinformation, die dem Benutzer hilft, das Produkt technisch 
richtig und effizient einzusetzen.

 ➩ Handlungsaufforderung; hier müssen Sie etwas tun.

Einleitung
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Aufbau und Funktion 

Aufbau des Leica DI C800

1 Okulare
2 Anzeige Augenabstand
3 Stellrad zur Einstellung des Augenabstands

Mitgeliefertes Zubehör

 • XGA-Videokabel (Verbindung Leica DI C800 zur Workstation oder zum PC)

 • Gebrauchsanweisung / Montageanleitung Leica DI C800 (10 743 250) 
 

Funktion des Leica DI C800

Das Leica DI C800 (Digital Imaging Color Module) ist ein Binokulartubus mit inte-
griertem Dateneinspiegelungs modul. 
Ein eingebautes Farbdisplay kann Daten- oder Videobilder einspiegeln.

Anschlüsse am Leica DI C800

5 Anschluss Videokabel
6 CAN-Kabel

Übersicht der typischen Zuladung für 
Leica DI C800

A Stereo-Binokulartubus am seitlichen optischen Ausgang
B Videoadapter (Dokumentationszubehör) am Dokumentenausgang
C Leica DI C800
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Leica DI C800 montieren

 ➩ Klemmschrauben an den Ringschwalben des 0°-Assistentenansatzes (am 
Strahlenteiler oder am Mitbeobachteransatz) lösen und Schutzdeckel 
abnehmen.

 ➩ Leica DI C800 sorgfältig einsetzen und Klemmschraube fixieren.

Bei der Montage des Leica DI C800 die max. Zuladung des Leica 
Operationsmikroskops beachten, siehe Gebrauchsanweisung des 
Mikroskops.

Montage
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Leica DI C800 anschließen

1 Steckdose für CAN-Anschlusskabel am Optikträger
2 CAN-Anschlusskabel
3 XGA-Videokabel (zum PC oder Workstation) (blau gekennzeichnet)

Beim Verlegen des Kabels muss auf eine potentielle Einklemmung des CAN-Anschlusskabels (2) geachtet werden.
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Leica DI C800 aktivieren

Leica DI C800 am Steuergerät anmelden

 ➩ Im Menü "Service" den Eintrag "Setup" wählen.

 ➩ Auf den Reiter "Geräteliste" wechseln.

 ➩ DI C800 auswählen und die "Toggle"-Taste drücken. 
DI C800 "vorhanden" wird grün angezeigt.  
Das Leica DI C800 ist am Steuergerät angemeldet.

 ➩ Menü verlassen mit "Zurück".

Leica DI C800 einrichten

Minimum und Maximum für die Helligkeit am Leica DI C800 einstellen

 ➩ Im Menü "Service" den Eintrag "Setup" wählen.

 ➩ Auf den Reiter "DIC800" wechseln.

 ➩ Helligkeit mit der Taste "+" oder "–" einstellen.

Oder
 ➩ Direkt in den Balken zur Helligkeitseinstellung klicken.

Durch kurzes Anklicken der Taste "+" oder "–" wird der 
Helligkeitswert in 1er-Schritten verändert. Wenn die Taste gedrückt 
bleibt, wird der Wert in 5er-Schritten verändert.

Installation
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Installation

Installation überprüfen

Funktionsprüfung

 ➩ Im Menü "Service" den Eintrag "Diagnose" wählen.

 ➩ In den Reiter "DI C800" wechseln.

Folgende Möglichkeiten zur Funktionsprüfung werden angeboten:
 • Bild ein / Bild aus Display mit den eingeblendeten Daten manuell 

ein-/ausschalten
 • Prüfbild Prüfbild in das Okular des Leica DI C800 

einspiegeln
 • Videosignal ist (un)gültig zeigt den Status des Videosignals an



Leica DI C800 / Ref. 10 743 250 / Version 00

Bedienung

9

Menü "Benutzereinstellungen"
Wenn ein Leica DI C800 angeschlossen und aktiviert ist, erscheint im Menü 
"Benutzereinstellungen" ein zusätzlicher Reiter "DI C800".

Standard-Helligkeit der Einblendung verändern

 ➩ Im Menü "Benutzereinstellungen" den Eintrag "DI C800" wählen.

Folgende Einstellungen zur Helligkeit werden angeboten:
 • Standard-Bildhelligkeit Standard-Bildhelligkeit mit den Tasten "+" oder 

"–" oder durch Klicken in den Balken verändern
 • Helligkeit verknüpft Ein/Aus Wenn "Helligkeit verknüpft"eingeschaltet ist, 

ändert sich die Helligkeit des Displays im 
Leica DI C800 mit der Helligkeit des 
Mikroskoplichts 

Durch kurzes Anklicken der Taste "+" oder "–" wird der 
Helligkeitswert in 1er-Schritten verändert. Wenn die Taste gedrückt 
bleibt, wird der Wert in 5er-Schritten verändert.

Wir empfehlen, die Helligkeit des Leica DI C800 grundsätzlich 
einzustellen und mit der Helligkeit des Mikroskoplichts zu 
verknüpfen.

Fußschalter oder Handgriffe mit den Funktionen des Leica DI C800 
belegen

Wenn ein Leica DI C800 angeschlossen und aktiviert ist, wird die Funktionsgruppe 
"DI C800" in der Auswahl angeboten.

 ➩ Im Menü "Benutzereinstellungen" den Eintrag "Foot/Hand" bzw. "Handles" 
wählen.

 ➩ Auf der linken Seite die Funktionsgruppe "DI C800" auswählen.

 ➩ Funktionen zuweisen wie in der Gebrauchsanweisung des Leica 
Operationsmikroskops beschrieben.

Der Mikroskop-Fußschalter und/oder die Mikroskop-Handgriffe lassen sich mit 
folgenden Funktionen zur Steuerung des Leica DI C800 belegen:

Bild ein/aus Schaltet das Display im Leica DI C800 ein bzw. aus.
Helligkeit + Erhöht die Helligkeit der eingespiegelten Daten.
Helligkeit – Verringert die Helligkeit der eingespiegelten Daten.

Bedienung
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Während der Operation
Wenn ein Leica DI C800 angeschlossen und aktiviert ist, erscheint in der statischen 
Menüzeile ein zusätzlicher Quick Access Button "DI C800".

Aktuelle Helligkeit der Einblendung verändern

 ➩ Quick Access Button "DI C800" klicken.

 ➩ Taste "+" oder "–" drücken.

Oder
 ➩ Direkt in den Balken zur Helligkeitseinstellung klicken.

Durch kurzes Anklicken der Taste "+" oder "–" wird der 
Helligkeitswert in 1er-Schritten verändert. Wenn die Taste gedrückt 
bleibt, wird der Wert in 5er-Schritten verändert.

Mit dem Button "Bild aus" wird das Display im Leica DI C800 
ausgeschaltet (Helligkeit = 0 %).

Wir empfehlen, während der Operation die Helligkeit über den 
Fußschalter zu regeln.
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Bestimmungsgemäße Verwendung
 • Das Digital Imaging Color Module Leica DI C800 ist ein optisches Instrument, 

mit dem Daten oder Bilder bei einem ophthalmologischen Operationsmikroskop 
eingespiegelt werden können. Diese Einspiegelungen können dem 
Mikroskopbild überlagert werden.

 • Zum Anschließen des Leica DI C800, auch an ein Daten gebendes System, 
ausschließlich die zum Lieferumfang gehörenden Stecker und Kabel verwenden.

Sachwidrige Verwendung
 • Verwenden Sie das Leica DI C800 nur wie in dieser Anleitung beschrieben. 

Zuwiderhandlungen können zu Sachschäden führen.

Hinweise für den Betreiber
 • Stellen Sie sicher, dass nur unterwiesene Benutzer mit dem Leica DI C800 

arbeiten.
 • Stellen Sie sicher, dass diese Ge brauchs  anweisung immer am Gerät zur 

Verfügung steht.
 • Prüfen Sie regelmäßig das sicher heitsgerechte Arbeiten der Benutzer.
 • Instruieren Sie die Benutzer um fassend und erklären Sie ihnen die Bedeutung 

der Warnschilder und Warnhinweise.
 • Legen Sie Zuständigkeiten bei der Inbetriebnahme, im Betrieb und bei der 

Pflege des Geräts fest und überwachen Sie deren Einhaltung.
 • Setzen Sie das Leica DI C800 nur in einwandfreiem Zustand ein.
 • Melden Sie Produktmängel, die die Sicherheit von Personen gefährden, 

unverzüglich an Ihre Leica-Vertretung oder an Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
9435 Heerbrugg.

 • Stellen Sie sicher, dass die üblichen Vorsichtsmaß nahmen für elektro-
magnetische und andere Strahlungen eingehalten werden.

 • Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Gerät vor.
 • Angeschlossene Geräte und alle Konfigurationen für die analogen und digitalen 

Schnittstellen (Signaleingänge und -ausgänge) müssen zertifiziert sein gemäß 
IEC 601-1/EN 60601-1 für medizinische Geräte. Es liegt im Verantwortungs-
bereich des Anwenders sicherzustellen, dass die Grenzwerte der oben 
genannten Norm nicht überschritten werden. Fragen Sie im Zweifelsfall bei der 
zuständigen technischen Abteilung oder der zuständigen Vertretung nach.

 • Wenn das Gerät gemeinsam mit Komponenten betrieben wird, an denen die 
CE-Kenn zeich nung fehlt, ist die gesamte Anlage nicht CE-konform.

Hinweise für den Benutzer
 • Das Leica DI C800 ist ausschließlich geeignet für die Verwendung mit 

ausgewählten Leica Operationsmikroskopen mit entsprechend aktueller 
Software-Version. Fragen Sie im Zweifelsfall bei der zuständigen technischen 
Abteilung oder der zuständigen Vertretung nach. 

 • Beachten Sie die Weisungen des Arbeitgebers zur Arbeitsorganisation und 
-sicherheit.

 • Wenden Sie die beschriebenen Instruktionen an.
 • Die elektrische Anlage am Aufstellort muss den jeweiligen IEC-, CEC- und  

NEC-Bestimmungen entsprechen. 
 • Sterilisieren Sie das Leica DI C800 nicht.
 • Beachten Sie die gültigen gesetzlichen und länderspezi fischen Vorschriften zur 

Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

Sicherheitshinweise

Gebrauchsgefahren

Pflege

Vorsicht 
Schaden am Gerät bei unsach gemäßer Lagerung!

 ➩ Leica DI C800 nur mit Staub schutz  deckeln aufbe wahren.
 ➩ Gerät vor direktem Sonnenlicht und Hitze schüzen.

 ➩ Schützen Sie das Leica DI C800 vor unsachgemäßer Bedienung.

 ➩ Entfernen Sie Staub auf der Optik des Leica DI C800 mit einem Blasebalg und 
einem weichen Pinsel.

 ➩ Reinigen Sie das Leica DI C800 mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es mit 
einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

 ➩ Schützen Sie das Leica DI C800 vor Nässe, Dünsten und Säuren sowie vor 
alkalischen und ätzenden Stoffen.

 ➩ Bewahren Sie keine Chemikalien in der Nähe des Geräts auf.

 ➩ Schützen Sie das Gerät vor Öl und Fett. Fetten Sie niemals Führungsflächen und 
mechanische Teile.

 ➩ Schützen Sie das Leica DI C800 in Arbeits pausen mit den Staubschutz deckeln.

 ➩ Rollen Sie die Kabel nicht zu eng auf und knicken Sie sie nicht.

 ➩ Sterilisieren Sie das Leica DI C800 nicht.

Wartung

Das Gerät ist grundsätzlich wartungsfrei. Zur Erhaltung der Zuverlässigkeit em p feh-
len wir, vorsorglich mit der zuständigen Service-Organisation Kon takt 
aufzunehmen.
Sie können dort periodische Inspektio nen vereinbaren und gegebenenfalls einen 
Wartungsvertrag abschließen.

Servicearbeiten

Servicearbeiten dürfen nur von Leica Service-Technikern durchgeführt werden.
Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Leica eingesetzt werden.

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die gültigen nationalen Vor schrif ten. 
Entsprechende Ent sorgungs unternehmen sind hinzuzuziehen. Die 
Geräteverpackung wird der Wertstoff-Wiederverwertung zugeführt.
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Problembehandlung bei eingespiegelten Daten
Problem: Keine Bildeinspiegelung.

Ursache 1: Datenquelle sendet kein Bild.
Die Steckverbindung des XGA-Videokabels ist defekt oder das XGA-Videokabel ist 
falsch angeschlossen.

Fehlerbehebung:
 ➩ Prüfen, ob der Quick Access Button "DI C800" auf der Benutzeroberfläche 
vorhanden ist.

 ➩ Prüfen, ob das Videosignal gültig ist.

 ➩ Prüfen, ob die Datenquelle ein Bild sendet.

 ➩ Steckverbindungen des XGA-Videokabels zwischen dem Leica DI C800 und der 
externen Datenquelle prüfen.

 ➩ Ist das XGA-Videokabel korrekt mit der externen Datenquelle verbunden, 
wenden Sie sich an Ihre Leica-Vertretung.

Ursache 2: Leica DI C800 ohne elektrische Spannung. Fehlerbehebung:
 ➩ Steckverbindungen des Kabels zur Spannungsversorgung zwischen dem 
Leica DI C800 und dem Optikträger prüfen.

 ➩ Ist das Kabel der Spannungsversorgung korrekt mit dem Optikträger verbunden, 
wenden Sie sich an Ihre Leica-Vertretung.

Ursache 3: Leica DI C800 nicht aktiviert. Fehlerbehebung:
 ➩ Prüfen, ob der Quick Access Button "DI C800" auf der Benutzeroberfläche 
vorhanden ist.

 ➩ Ist der Quick Access Button "DI C800" vorhanden, wenden Sie sich an Ihre Leica-
Vertretung.

Problem: Das eingespiegelte Bild hat nicht die korrekte Farbe.
Ursache: Steckverbindungen defekt.
Die Steckverbindung des XGA-Videokabels ist defekt oder das XGA-Videokabel ist 
falsch angeschlossen.

Fehlerbehebung:
 ➩ Steckverbindungen des XGA-Videokabels zwischen dem Leica DI C800 und der 
externen Datenquelle prüfen.

 ➩ Ist das XGA-Videokabel korrekt mit der externen Daten quelle verbunden, 
wenden Sie sich an Ihre Leica-Vertretung.

Problem: Das eingespiegelte Bild wird im falschen Format angezeigt.
Ursache: Die angeschlossene Workstation liefert Daten/Signale im falschen Format. Fehlerbehebung:

 ➩ Einstellungen der Grafikkarte an der Workstation prüfen.

Problem: Eine korrelierte Kontur ist dem Objekt nicht präzise überlagert.
Ursache: Die Datenquelle ist nicht auf das Leica DI C800 kalibriert. Fehlerbehebung:

 ➩ Datenquelle auf das Leica DI C800 kalibrieren lassen.

Problembehandlung Display
Problem: Display zeigt Störbild an
Ursache: Das Display schaltet sich ein und/oder zeigt ein ungültiges Videosignal an. Fehlerbehebung:

 ➩ Leica DI C800 aus- und wieder einstecken.

 ➩ Leica DI C800 über den Hand-/Fußschalter oder Touchscreen ein- und 
ausschalten.

Problembehandlung optisches System
Problem: Längeres Operieren verursacht Kopfschmerzen beim Chirurgen
Ursache: Dejustierte Optik. Fehlerbehebung:

 ➩ Wenden Sie sich an Ihre Leica-Vertretung.

Meldungen und Warnungen
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Elektrische Daten

Allgemeine Klassifizierung

Schutzart Typ B

Stromversorgung

Eingangsspannung +24 V DC (über CAN-Anschluss)
Leistungsaufnahme max. 15 W

CAN-Schnittstelle

Leistungsausgang +24 V DC / max. 30 W

Grafik-Schnittstelle

RGB-Signale 0,7 V p–p / 75 Ohm
H sync und V sync TTL
VESA Standard 60/70/75 Hz bei 1024(H) x 768(V) Pixel

Display-Merkmale

Typ reflektives LCD
LCD-Auflösung 1024(H) x 768(V) Pixel
Kontrast min 250:1, typisch 400:1
Farbtiefe 16 Bit

Physikalische Daten
Abmessungen 270 x 190 x 140 mm
Gewicht 2,1 kg

Umgebungsbedingungen
Transport –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F)
Lagerung –10 °C bis +55 °C (–14 °F bis +131 °F)
 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb +10 °C bis +40 °C (+50 °F bis +104 °F)
   bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Normen
EU Richtlinie 93/42/EWG,
EN 60601-1; -1-1; -1-2

Zubehör
Beim Leica DI C800 können sowohl die Okulare 8.33x als auch 10x verwendet 
werden.

Kompatibilität
Optikträger  Leica M844, Leica M820, Leica M822

Technische Daten



Die fruchtbare Zusammenarbeit „mit dem Anwender, für den Anwender“ 
war schon immer die Basis der Innovationsstärke von Leica Microsystems. 
Auf dieser Grundlage haben wir unsere fünf Unternehmenswerte entwickelt:  
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science und 
Continuous Improvement.

MeDICAL DIvISIon
Was erwartet ein Chirurg von einem hervorragenden operationsmikroskop?
Scharfe, klare Bilder und ein modulares System, das die Anforderungen des 
Chirurgen und oP-Personals erfüllt.

Innovationen für Ihre berufliche Praxis
vom ersten operationsmikroskop mit Weitwinkeloptik in den Achtziger 
Jahren bis hin zu den ersten Mikroskopen mit Horizontaloptik und LeD-
Beleuchtung hat Leica Microsystems bei der entwicklung von operations-
mikroskopen stets Pionierarbeit geleistet.

Auch HD video- und Fluoreszenzsysteme sowie Systeme zur Darstellung 
der netzhaut zeigen die Innovationskraft des Leica Teams. Unser Ziel ist es, 
modernste Technologie für Chirurgen bereitzustellen, durch die Leistung, 
Bedienkomfort und ergebnisse für den Patienten optimiert werden.

Leica Microsystems – ein internationales Unternehmen mit einem  
welt weiten, leistungsfähigen Kundendienstnetz:

Weltweit aktiv Tel. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australien ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Österreich ∙ Wien +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgien ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dänemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Frankreich ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Deutschland ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italien ∙ Mailand +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Niederlande ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spanien ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Schweden ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Schweiz ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Großbritannien ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japan ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Korea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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