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Le agradecemos que se haya decidido por un Leica DI C800.

Durante el desarrollo de nuestros sistemas hemos procurado que el manejo de los 
mismos sea sencillo e intuitivo. No obstante, le recomendamos que lea 
atentamente estas instrucciones, a fin de aprovechar al máximo todas las ventajas 
de su Leica DI C800.

Encontrará información útil sobre los productos y los servicios de Leica Microsystems, 
así como la dirección del representante más próximo en nuestro sitio web: 

www.leica-microsystems.com

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y le deseamos mucho éxito y 
satisfacciones con su nuevo Leica DI C800 de Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division 
CH-9435 Heerbrugg
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Estas instrucciones
Este manual de instrucciones/montaje también incluye, junto a las 
instrucciones relativas al uso, indicaciones de seguridad 
importantes (véase el capítulo "Indicaciones de seguridad").

Lea cuidadosamente el manual de instrucciones/montaje antes de 
la puesta en servicio del producto.

Identificación del producto
La designación del modelo y el número de serie del producto se indican en la placa 
de características. Anote estos datos en la línea inferior e indíquelos cuando dirija 
sus consultas a nuestra representación o a nuestra oficina de servicio.

Tipo:			               N.º de serie:			 

Símbolos empleados en estas 
instrucciones
Los símbolos utilizados en estas instrucciones tienen el siguiente significado:

Advertencia

Advertencia ante un peligro durante el uso o por un uso incorrecto 
que puede provocar daños personales o la muerte.

Atención

Advertencia ante un peligro durante el uso o uso inadecuado que 
puede provocar daños personales leves, pero daños materiales, 
patrimoniales o ecológicos considerables.

Información útil que ayuda al usuario a utilizar el producto de forma 
eficaz y técnicamente correcta.

➩➩ Necesidad de actuación; en este punto tiene que realizar alguna 
acción.

Introducción
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Estructura y funcionamiento 

Estructura del Leica DI C800

1	 Oculares
2	 Indicación de la distancia interpupilar
3	 Rueda para el ajuste de la distancia interpupilar

Accesorios adjuntos

•• Cable de vídeo XGA (conexión del Leica DI C800 a la estación de trabajo o al PC)

•• Manual de instrucciones/montaje Leica DI C800 (10 743 250) 
 

Función del Leica DI C800

El Leica DI C800 (módulo de color para el procesamiento de imágenes digitales) es 
un tubo binocular con módulo de visualización de datos integrado. 
Una pantalla en color incorporada permite visualizar imágenes de datos o de vídeo.

Conexiones en el Leica DI C800

5	 Conexión del cable de vídeo
6	 Cable CAN

Resumen de la carga típica del 
Leica DI C800

A	 Tubo binocular estéreo en la salida óptica lateral
B	 Adaptador de vídeo (accesorios de documentación) en la salida de documentos
C	 Leica DI C800
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Montar el Leica DI C800

➩➩ Desatornille el tornillo aprisionador que se encuentra en el orificio anular del 
suplemento para el asistente 0 (en el divisor de rayos o en el dispositivo de 
observación simultánea) y retire la tapa de protección.

➩➩ Coloque cuidadosamente el Leica DI C800 y atornille el tornillo aprisionador.

Al montar el Leica DI C800 preste atención a la carga máx. del 
microscopio quirúrgico Leica, véase el manual de instrucciones  
del microscopio.

Montaje
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Conectar el Leica DI C800

1	 Enchufe para el cable de conexión CAN al portalentes
2	 Cable de conexión CAN
3	 Cable de vídeo XGA (al PC o a la estación de trabajo) (marcado en azul)

Al colocar el cable se debe llevar cuidado con que el cable de conexión CAN (2) no quede aprisionado.
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Activar el Leica DI C800

Registrar el Leica DI C800 en el dispositivo de control

➩➩ En el menú "Servicio", seleccione la entrada "Configuración".

➩➩ Seleccione la pestaña "Lista de dispositivos".

➩➩ Seleccione DI C800 y pulse la tecla "Cambiar". 
DI C800 "presente" se muestra en verde.  
En el dispositivo de control se ha registrado el Leica DI C800.

➩➩ Salga del menú con "Atrás".

Configurar el Leica DI C800

Ajustar el brillo mínimo y máximo en el Leica DI C800

➩➩ En el menú "Servicio", seleccione la entrada "Configuración".

➩➩ Seleccione la pestaña "DI C800".

➩➩ Ajuste el brillo mediante la tecla "+" o "–".

O
➩➩ Pulse directamente la barra de ajuste del brillo.

Si pulsa brevemente la tecla "+" o "–", el valor de brillo se modificará 
con incrementos de 1. Si se mantiene pulsada la tecla, el valor se 
modifica en incrementos de 5.

Instalación
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Instalación

Comprobar la instalación

Comprobación del funcionamiento

➩➩ En el menú "Servicio", seleccione la entrada "Diagnóstico".

➩➩ Seleccione la pestaña "DI C800".

Se ofrecerán las siguientes posibilidades para la comprobación del funcionamiento:
•• Imagen encendida/Imagen apagada	 Conectar/desconectar manualmente la 

pantalla con los datos visualizados
•• Imagen de prueba	 Visualizar la imagen de prueba en el 

ocular del Leica DI C800
•• La señal de vídeo es (in)válida	 Muestra el estado de la señal de vídeo
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Menú "Ajustes de usuario"
Cuando se conecta y activa un Leica DI C800, aparece en el menú "Ajustes de usuario" 
una pestaña adicional "DI C800".

Modificación del brillo predeterminado:

➩➩ En el menú "Ajustes de usuario", seleccione la entrada "DI C800".

Se ofrecerán los siguientes ajustes de brillo:
•• Brillo de imagen predeterminado	 Modifique el brillo de imagen 

predeterminado con la tecla "+" o "–", 
o pulsando en la barra

•• Brillo enlazado conectado/desconectado	 Cuando se conecta "Brillo enlazado", se 
modifica la iluminación de la pantalla 
del Leica DI C800 según la iluminación 
de la luz del microscopio 

Si pulsa brevemente la tecla "+" o "–", el valor de brillo se modificará 
con incrementos de 1. Si se mantiene pulsada la tecla, el valor se 
modifica en incrementos de 5.

Se recomienda ajustar inicialmente el brillo del Leica DI C800 y 
enlazarlo con el brillo de la luz del microscopio.

Asignar funciones del Leica DI C800 a los controles manuales o al pedal de 
control

Cuando se conecta y activa un Leica DI C800, aparece el grupo de funciones "DI C800".

➩➩ En el menú "Ajustes de usuario" seleccione la entrada "Pedal/manual" o 
"Controles".

➩➩ En la página izquierda, seleccione el grupo de funciones "DI C800".

➩➩ Asigne funciones tal como se describe en el manual de instrucciones del 
microscopio quirúrgico Leica.

El pedal de control del microscopio y/o los controles manuales se pueden asignar a 
las siguientes funciones para el control del Leica DI C800:

Imagen encendida/apagada	 Conecta o desconecta la pantalla del Leica DI C800.
Brillo +	 Incrementa el brillo de los datos visualizados.
Brillo –	 Reduce el brillo de los datos visualizados.

Manejo
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Durante la operación
Cuando se conecta y activa un Leica DI C800, aparece en la barra de estado un botón 
adicional de acceso rápido "DI C800".

Modificación del brillo actual de la visualización:

➩➩ Pulsar el botón de acceso rápido "DI C800".

➩➩ Pulsar la tecla "+" o "–".

O
➩➩ Pulse directamente la barra de ajuste del brillo.

Si pulsa brevemente la tecla "+" o "–", el valor de brillo se modificará 
con incrementos de 1. Si se mantiene pulsada la tecla, el valor se 
modifica en incrementos de 5.

Con el botón "Imagen apagada", la pantalla del Leica DI C800 se 
desconecta (brillo= 0 %).

Durante la operación, se recomienda regular el brillo mediante el 
pedal de control.
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Uso previsto
•• El módulo de color de procesamiento de imágenes digitales Leica DI C800 es un 

instrumento óptico que permite mostrar datos o imágenes en un microscopio 
quirúrgico oftalmológico. Los datos o imágenes mostrados se pueden 
superponer a la imagen del microscopio.

•• Para conectar el Leica DI C800 a otra fuente de datos, utilice exclusivamente los 
cables y conectores suministrados.

Uso indebido
•• Utilice el Leica DI C800 solo como se describe en estas instrucciones. Las 

contravenciones pueden producir daños materiales.

Información para el propietario
•• Asegúrese de que solo emplean el Leica DI C800 usuarios con formación 

adecuada.
•• Asegúrese de que este manual de instrucciones se encuentre siempre junto al 

dispositivo.
•• Compruebe con regularidad que el trabajo de los usuarios se desarrolle 

conforme a las normas de seguridad.
•• Instruya ampliamente a los usuarios y explíqueles el significado de los rótulos 

de aviso y las indicaciones de advertencia.
•• Fije los cargos durante la puesta en marcha, durante el trabajo y durante el 

mantenimiento del dispositivo, y controle el cumplimiento de los mismos.
•• No utilice el Leica DI C800 a menos que se encuentre en perfectas condiciones.
•• Notifique cualquier defecto del producto que pudiera suponer un peligro para la 

seguridad de las personas inmediatamente a su representante de Leica o a 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, 9435 Heerbrugg, Suiza.

•• Asegúrese de que se cumplan las medidas de precaución usuales para las 
radiaciones electromagnéticas y las radiaciones de otra índole.

•• No realice ninguna modificación en el dispositivo.
•• Se requiere la certificación para los dispositivos conectados y todas las 

configuraciones para las interfaces analógicas y digitales (entradas y salidas de 
señales) según IEC 601-1/EN 60601-1 para dispositivos de uso médico. El 
usuario es responsable de asegurar que no se superen los valores límite de las 
normas anteriormente mencionadas. En caso de duda deberá consultarse al 
departamento técnico encargado o a la representación competente.

•• Si se opera el dispositivo conjuntamente con componentes que carecen de la 
certificación CE, el conjunto de la instalación no se encontrará conforme a esta 
certificación.

Indicaciones para el usuario
•• El Leica DI C800 solamente es apropiado para su uso con determinados 

microscopios quirúrgicos Leica con las versiones actualizadas del software 
correspondiente. En caso de duda deberá consultarse al departamento técnico 
encargado o a la representación competente. 

•• Observe las instrucciones de su superior sobre organización del trabajo y seguridad.
•• Aplique las instrucciones aquí descritas.
•• La instalación eléctrica en el lugar de instalación debe ser conforme a las 

correspondientes normas IEC, CEC y NEC. 
•• No esterilice la Leica DI C800.
•• Observe las prescripciones vigentes de ley y específicas del país, para la 

prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

Indicaciones de seguridad

Peligros de uso

Cuidado

Atención 
¡Daños en el dispositivo en caso de almacenaje inadecuado!

➩➩ Guarde el Leica DI C800 con una cubierta antipolvo.
➩➩ Proteja el dispositivo de la luz directa del sol y el calor.

➩➩ Proteja el Leica DI C800 de un manejo inadecuado.

➩➩ Quite el polvo del Leica DI C800 con un fuelle y un pincel suave.

➩➩ Limpie el Leica DI C800 con un paño húmedo y séquelo con un paño suave, no 
hilachoso.

➩➩ Proteja el Leica DI C800 contra humedad, vapores y ácidos, así como contra 
sustancias alcalinas y corrosivas.

➩➩ No guarde productos químicos cerca del dispositivo.

➩➩ Evite que el dispositivo entre en contacto con aceite y grasa. No engrase nunca 
las superficies guía y las piezas mecánicas.

➩➩ Durante los descansos, proteja el Leica DI C800 con una cubierta antipolvo.

➩➩ No pliegue el cable ni lo apriete demasiado al enrollarlo.

➩➩ No esterilice el Leica DI C800.

Mantenimiento

El dispositivo no requiere esencialmente de mantenimiento. A fin de mantener la 
fiabilidad, recomendamos, con carácter preventivo, ponerse en contacto con la 
organización de servicio encargada.
Puede acordar la realización de inspecciones periódicas y, si lo considera pertinente, 
firmar un contrato de mantenimiento con tal organización.

Trabajos de servicio

Los trabajos de servicio deben ser ejecutados únicamente por los técnicos de 
servicio de Leica.
Deben utilizarse únicamente piezas de recambio originales de Leica.

Eliminación de residuos

Deberá observarse la legislación vigente del país para la eliminación del dispositivo. 
Deben consultarse las empresas de eliminación de desechos correspondientes. El 
embalaje del dispositivo se entregará para la recuperación de materiales de valor.
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Resolución de problemas con los datos visualizados
Problema: No aparece ninguna imagen.

Causa 1: La fuente de datos no envía ninguna imagen.
La conexión de enchufe del cable de vídeo XGA está defectuosa o mal conectada.

Eliminación de errores:
➩➩ Comprobar si el botón de acceso rápido "DI C800" está presente en la interfaz de 
usuario.

➩➩ Comprobar que la señal de vídeo sea válida.

➩➩ Comprobar si la fuente de datos envía alguna imagen.

➩➩ Comprobar las conexiones de enchufe del cable de vídeo XGA entre el 
Leica DI C800 y las fuentes de datos externas.

➩➩ Si el cable de vídeo XGA está correctamente conectado a la fuente de datos 
externa, diríjase a su representante Leica.

Causa 2: Leica DI C800 sin tensión eléctrica. Eliminación de errores:
➩➩ Comprobar las conexiones de enchufe del cable de alimentación eléctrica entre 
el Leica DI C800 y el portalentes.

➩➩ Si el cable de alimentación está correctamente conectado al portalentes, diríjase 
a su representante Leica.

Causa 3: El Leica DI C800 no se ha activado. Eliminación de errores:
➩➩ Comprobar si el botón de acceso rápido "DI C800" está presente en la interfaz de 
usuario.

➩➩ Si el botón de acceso rápido "DI C800" está presente, diríjase a su representante 
Leica.

Problema: La imagen visualizada no tiene el color correcto.
Causa: conexión de enchufe averiada.
La conexión de enchufe del cable de vídeo XGA está defectuosa o mal conectada.

Eliminación de errores:
➩➩ Comprobar las conexiones de enchufe del cable de vídeo XGA entre el 
Leica DI C800 y las fuentes de datos externas.

➩➩ Si el cable de vídeo XGA está correctamente conectado a la fuente de datos 
externa, diríjase a su representante Leica.

Problema: La imagen visualizada se muestra en un formato incorrecto.
Causa: La estación de trabajo conectada proporciona datos/señal en un formato 
incorrecto.

Eliminación de errores:
➩➩ Comprobar los ajustes de la tarjeta gráfica de la estación de trabajo.

Problema: Un contorno correlacionado se superpone sin precisión a la 
preparación.
Causa: La fuente de datos no se ha calibrado en el Leica DI C800. Eliminación de errores:

➩➩ Hacer calibrar la fuente de datos en el Leica DI C800.

Resolución de problemas con la pantalla
Problema: La pantalla muestra una imagen fantasma
Causa: La pantalla se conecta y/o muestra una señal de vídeo inválida. Eliminación de errores:

➩➩ Desconectar y volver a conectar el Leica DI C800.

➩➩ Encender y apagar el Leica DI C800 mediante el control manual/pedal de control 
o la pantalla táctil.

Parámetros del sistema óptico
Problema: Una larga operación origina dolores de cabeza en el cirujano
Causa: Óptica desajustada. Eliminación de errores:

➩➩ Póngase en contacto con su representante de Leica.

Mensajes y avisos
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Datos eléctricos

Clasificación general

Tipo de protección	 Tipo B

Alimentación de corriente

Tensión de entrada	 +24 V DC (a través de la conexión CAN)
Consumo de energía	 max. 15 W

Puerto CAN

Tensión de salida 	 +24 V DC / max. 30 W

Interfaz gráfica

Señal RGB	 0,7 V p–p / 75 Ohm
Sinc. H y sinc. V 	 TTL
Estándar VESA 	 60/70/75 Hz con 1024(H) x 768(V) píxeles

Características de la pantalla

Tipo	 LCD reflectivo
Resolución LCD	 1024(H) x 768(V) píxeles
Contraste	 min. 250:1, típico 400:1
Profundidad de color	 16 bits

Características físicas
Dimensiones	 270 x 190 x 140 mm 
Peso	 2,1 kg

Condiciones ambientales
Transporte	 –40 °C hasta +70 °C (–40 °F hasta +158 °F)
Almacenamiento	 –10 °C hasta +55 °C (–14 °F hasta +131 °F)
	 Humedad relativa del aire hasta 75%
Funcionamiento	 +10 °C hasta +40 °C (+50 °F hasta +104 °F)
			   Humedad relativa del aire hasta 75%

Normativa aplicable
Directiva UE 93/42/CEE,
EN 60601-1; -1-1; -1-2

Accesorios
En el Leica DI C800 se pueden utilizar tanto oculares 8.33x como 10x.

Compatibilidad
Portaóptica		 Leica M844, Leica M820, Leica M822

Datos técnicos
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La fructífera colaboración „con el usuario, para el usuario“ ha sido siempre 
la base de la capacidad innovadora de Leica Micro systems. Partiendo  
de esta base, hemos desarrollado nuestros cinco valores corporativos:  
soluciones pioneras, calidad suprema, espíritu de equipo, dedicación a la 
ciencia y mejora continua.

MedicaL division
¿Qué espera un cirujano de un microscopio quirúrgico excepcional? imá ge­
nes nítidas, claras, y un sistema modular al servicio de las necesidades del 
cirujano y del equipo de quirófano.

Innovaciones en su práctica profesional
desde el nacimiento, en los años 80, del primer microscopio quirúrgico con  
óptica gran angular hasta los microscopios con óptica horizontal e ilumina­
ción Led, Leica Microsystems ha estado a la vanguardia de la innovación  
en el desarrollo de microscopios quirúrgicos.

Los sistemas de vídeo Hd, de fluorescencia y de visión de la retina demuestran 
asimismo la naturaleza continuamente innovadora del equipo Leica. nos 
esforzamos por ofrecer al cirujano tecnología vanguardista para optimizar  
el rendimiento, la comodidad del cirujano y los resultados del paciente.

Leica Microsystems: empresa internacional con una potente red de servicio 
de atención al cliente en todo el mundo:

Contactos a nivel mundial Tel. Fax
EE. UU. ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canadá ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Viena +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Bélgica ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dinamarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Alemania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milán +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Países Bajos ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisboa +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
España ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suecia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suiza ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Reino Unido ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghái +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japón ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corea ∙ Seúl +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica­microsystems.com
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esforzamos por ofrecer al cirujano tecnología vanguardista para optimizar  
el rendimiento, la comodidad del cirujano y los resultados del paciente.

Leica Microsystems: empresa internacional con una potente red de servicio 
de atención al cliente en todo el mundo:

Contactos a nivel mundial Tel. Fax
EE. UU. ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canadá ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Viena +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Bélgica ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dinamarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Alemania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milán +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Países Bajos ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisboa +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
España ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suecia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suiza ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Reino Unido ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghái +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japón ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corea ∙ Seúl +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica­microsystems.com
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