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Grazie per aver scelto un Leica DI C800.

Nello sviluppo dei nostri sistemi abbiamo posto l'accento su un uso semplice ed 
intuitivo. Vi preghiamo tuttavia di spendere un po’ di tempo nella lettura del 
presente manuale per poter conoscere i vantaggi del Leica DI C800 e sfruttarlo in 
modo ottimale.

Utili informazioni sui prodotti e sui servizi di Leica Microsystems, nonché l'indirizzo 
della rappresentanza più vicina si trovano nel nostro sito web: 

www.leica-microsystems.com

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e vi auguriamo tanta gioia e successo con 
il vostro nuovo Leica DI C800 Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division 
CH-9435 Heerbrugg
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Informazioni su questo manuale
Oltre alle informazioni sull'uso, il presente manuale d'istruzioni / 
di montaggio contiene importanti avvertenze di sicurezza  
(vedi capitolo "Avvertenze di sicurezza").

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere con attenzione 
l'intero manuale d’istruzioni / di montaggio.

Identificazione del prodotto
Il modello e il numero di serie del prodotto sono riportati sulla targhetta. Annotate 
questi dati nella riga qui sotto e ogni volta che vi rivolgerete per domande alla 
nostra rappresentanza o al centro di assistenza, fate riferimento ad essi.

Tipo:			               No di serie.:			 

Simboli usati in questo manuale
I simboli contenuti in questo manuale hanno il seguente significato:

Avvertenza

Avvertimento relativo a un pericolo derivante dall’uso o da uso 
improprio che può causare danni a persone o morte.

Attenzione

Avvertimento sul pericolo derivante dall'uso o da uso improprio che 
può causare solo lievi danni alle persone ma gravi danni materiali, 
patrimoniali o ambientali.

Informazione utile che aiuta l'utente ad impiegare il prodotto in 
modo tecnicamente corretto ed efficiente.

➩➩ Invito ad eseguire un'operazione; qui è necessario effettuare una 
qualche operazione.

Introduzione
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Struttura e funzione 

Struttura del Leica DI C800

1	 Oculari
2	 Indicatore della distanza interpupillare
3	 Manopola per la regolazione della distanza interpupillare

Accessori forniti

•• Cavo video XGA (collegamento della Leica DI C800 con la workstation o il PC)

•• Manuale d’istruzioni / manuale di montaggio Leica DI C800 (10 743 250) 
 

Funzione del Leica DI C800

Il Leica DI C800 (Digital Imaging Color Module) è un tubo binoculare con modulo 
per la sovrapposizione di dati integrato. 
Un display a colori integrato può sovrapporre immagini di dati o video.

Prese del Leica DI C800

5	 Presa cavo video
6	 Cavo CAN

Panoramica del carico tipico del 
Leica DI C800

A	 Tubo binoculare stereo sull'uscita ottica laterale
B	� Adattatore video (accessori per la documentazione) sull'uscita di 

documentazione
C	 Leica DI C800
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Montaggio del Leica DI C800

➩➩ Allentare le viti di fissaggio dell'anello a coda di rondine dell'attacco per il 
secondo osservatore a 0° (nel partitore ottico o nell'attacco per il secondo 
osservatore) e rimuovere il coperchio protettivo.

➩➩ Inserire con cautela il Leica DI C800 e serrare la vite di fissaggio.

Nel montaggio del Leica DI C800 rispettare il carico massimo 
ammesso del microscopio operatorio Leica, vedi manuale d’istruzioni 
del microscopio.

Montaggio
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Collegamento del Leica DI C800

1	 Presa per il cavo di collegamento CAN nel corpo ottico
2	 Cavo di collegamento CAN
3	 Cavo video XGA (verso il PC o la workstation) (contrassegnato in blu)

Nella posa del cavo, fare attenzione ad non incastrare il cavo di collegamento CAN (2).
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Attivazione del Leica DI C800

Registrare il Leica DI C800 nell'unità di controllo

➩➩ Scegliere nel menu "Manutenzione" il punto "Configurazione".

➩➩ Passare alla scheda "Elenco Periferiche".

➩➩ Scegliere il DI C800 e premere "Pulsato". 
DI C800 "presente" viene visualizzato in verde.  
Il Leica DI C800 è registrato nell'unità di controllo.

➩➩ Uscire dal menu con "Indietro".

Configurazione del Leica DI C800

Regolare la luminosità minima e massima del Leica DI C800

➩➩ Scegliere nel menu "Manutenzione" il punto "Configurazione".

➩➩ Passare alla scheda "DIC800".

➩➩ Regolare la luminosità con il tasto "+" o "–".

oppure
➩➩ Cliccare direttamente sulla barra di regolazione della luminosità.

Facendo brevemente clic sul pulsante "+" o "–", il valore 
dell'intensità luminosa cambia ad incrementi di 1. Se il tasto rimane 
premuto, il valore cambia ad incrementi di 5.

Installazione
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Installazione

Controllo dell'installazione

Controllo del funzionamento

➩➩ Scegliere nel menu "Manutenzione" il punto "Diagnosi".

➩➩ Passare alla scheda "DI C800".

Sono presenti le seguenti possibilità per il controllo del funzionamento:
•• Immagine on / Immagine off	 Spegnere e riaccendere il display con i dati 

visualizzati
•• Immagine di prova	 Sovrapporre l'immagine di prova nell'oculare 

del Leica DI C800
•• Segnale video (non)valido	 Visualizza lo stato del segnale video
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Menu "Impostazioni utente"
Se un Leica DI C800 è collegato e attivato, nel menu "Impostazioni utente" compare 
una ulteriore scheda "DI C800".

Cambiare la luminosità standard della sovrapposizione

➩➩ Scegliere nel menu "Impostazioni utente" il punto "DI C800".

Sono presenti le seguenti impostazioni della luminosità:
•• Luminosità predefinita immagine	 Cambiare la luminosità predefinita 

dell'immagine con i tasti "+" o "–" o 
cliccando sulla barra

•• Luminosità collegata on/off	 Se la "Luminosità collegata" è attivata, la 
luminosità del display del Leica DI C800 
cambia con la luminosità della luce del 
microscopio 

Facendo brevemente clic sul pulsante "+" o "–", il valore 
dell'intensità luminosa cambia ad incrementi di 1. Se il tasto rimane 
premuto, il valore cambia ad incrementi di 5.

Si consiglia di regolare fondamentalmente la luminosità del 
Leica DI C800 e di accoppiarla alla luminosità della luce del 
microscopio.

Configurare la pedaliera o le impugnature con le funzioni del Leica DI C800

Se un Leica DI C800 è collegato ed attivato, nella selezione viene offerto il gruppo 
delle funzioni del "DI C800".

➩➩ Scegliere nel menu "Impostazioni utente" il punto "Pedaliera" o "Manopole".

➩➩ Scegliere sul lato sinistro il gruppo delle funzioni del "DI C800".

➩➩ Correlare le funzioni come descritto nel manuale di istruzioni del microscopio 
operatorio Leica.

Per il controllo del Leica DI C800, la pedaliera del microscopio e/o le impugnature 
del microscopio possono essere configurate con le seguenti funzioni:

Immagine on/off	 Accende o spegne il display del Leica DI C800.
Luminosità +	 Aumenta la luminosità dei dati sovrapposti.
Luminosità -	 Riduce la luminosità dei dati sovrapposti.

Uso
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Durante l'operazione
Se un Leica DI C800 è collegato e attivato, nella riga del menu statica compare un 
Quick Access Button aggiuntivo "DI C800".

Modificare la luminosità corrente della sovrapposizione

➩➩ Cliccare il Quick Access Button "DI C800".

➩➩ Premere il tasto "+" o "–".

oppure
➩➩ Cliccare direttamente sulla barra di regolazione della luminosità.

Facendo brevemente clic sul pulsante "+" o "–", il valore 
dell'intensità luminosa cambia ad incrementi di 1. Se il tasto rimane 
premuto, il valore cambia ad incrementi di 5.

Con il pulsante "Immagine off" il display del Leica DI C800 viene 
spento (luminosità = 0 %).

Durante l'operazione, si consiglia di regolare la luminosità tramite la 
pedaliera.
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Uso proprio
•• Il Digital Imaging Color Module Leica DI C800 è uno strumento ottico che 

permette la sovrapposizione di dati o immagini in un microscopio operatorio 
oftalmologico. La sovrapposizione avviene sull'immagine del microscopio.

•• Per il collegamento del Leica DI C800, anche ad un sistema che fornisce dati, 
utilizzare esclusivamente gli spinotti e i cavi acclusi.

Uso improprio
•• Utilizzare il Leica DI C800 solo come descritto nel presente manuale. In caso 

contrario si possono causare danni a cose.

Avvertenze per il gestore
•• Assicurarsi che il Leica DI C800 venga utilizzato solo da utenti istruiti.
•• Assicurarsi che il presente manuale d’istruzioni sia sempre a disposizione nelle 

vicinanze dell'apparecchio.
•• Controllare con regolarità che gli utenti lavorino in modo sicuro.
•• Istruire gli utenti in modo completo e spiegare loro il significato delle targhette 

di avvertimento e le avvertenze.
•• Stabilire le competenze per il momento della messa in servizio, per la fase di 

funzionamento e nella cura dell’apparecchio e sorvegliarne il rispetto.
•• Utilizzare il Leica DI C800 solo in uno stato perfetto.
•• Segnalare immediatamente i difetti del prodotto che possono mettere in 

pericolo la sicurezza di persone alla propria rappresentanza Leica o a 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, 9435 Heerbrugg, Svizzera.

•• Assicurarsi che vengano rispettate le comuni misure preventive per le 
irradiazioni elettromagnetiche e di altro tipo.

•• Non effettuare alcuna modifica a questo apparecchio.
•• Gli apparecchi collegati e tutte le configurazioni per le interfacce analogiche e 

digitali (ingressi e uscite di segnale), devono essere certificati secondo la 
IEC 601-1/EN 60601-1 per gli apparecchi medicali. Fa parte del campo di 
responsabilità dell’utente non superare i valori limite della norma sopraccitata. 
In caso dubbi, informarsi presso il reparto tecnico competente o presso la 
rappresentanza competente.

•• Se l’apparecchio viene usato insieme a componenti privi del contrassegno CE, 
allora l’intero impianto non sarà conforme CE.

Avvertenze per l'utente
•• Il Leica DI C800 è adatto esclusivamente all'uso con microscopi operatori Leica 

scelti con la corrispondente versione aggiornata del software. In caso dubbi, 
informarsi presso il reparto tecnico competente o presso la rappresentanza 
competente. 

•• Seguire le istruzioni ricevute dal proprio datore di lavoro relative 
all'organizzazione e alla sicurezza sul lavoro.

•• Applicare le istruzioni descritte.
•• L’impianto elettrico nel luogo di installazione deve essere conforme alle singole 

norme IEC, CEC e NEC. 
•• Non sterilizzare il Leica DI C800.
•• Rispettare le norme di legge, di prevenzione degli infortuni e di protezione 

ambientale in vigore specifiche del Paese.

Avvertenze di sicurezza

Pericoli nell'uso

Cura

Attenzione 
Danni allo strumenti derivanti da uno stoccaggio improprio!

➩➩ Conservare il Leica DI C800 solo con la protezione antipolvere.
➩➩ �Proteggere l’apparecchio dalla radiazione solare diretta e dal 

calore

➩➩ Proteggere il Leica DI C800 da un uso improprio.

➩➩ Rimuovere la polvere dall'ottica del Leica DI C800 con un soffietto antipolvere e 
un pennello morbido.

➩➩ Pulire il Leica DI C800 con un panno umido e asciugarlo con un panno morbido 
che non si sfilacci.

➩➩ Proteggere il Leica DI C800 da umidità, vapori, acidi, alcali, e sostanze corrosive.

➩➩ Non conservare sostanze chimiche nelle vicinanze dell’apparecchio.

➩➩ Proteggere l’apparecchio da olio e grasso. Non lubrificare mai le superfici 
scorrevoli né le parti meccaniche

➩➩ Nelle pause di lavoro, proteggere il Leica DI C800 con i coperchi antipolvere.

➩➩ Non arrotolare il cavo in modo eccessivamente stretto e non piegarlo.

➩➩ Non sterilizzare il Leica DI C800.

Manutenzione

Fondamentalmente l’apparecchio non necessita di manutenzione. Per mantenere 
l’affidabilità, si consiglia di prendere preventivamente contatto con l’organizzazione 
di servizio competente.
È così possibile accordarsi su ispezioni periodiche e stipulare eventualmente un 
contratto di manutenzione.

Lavori di manutenzione

I lavori di manutenzione possono essere eseguiti solo da tecnici di servizio Leica.
È ammesso solo l’uso di parti di ricambio originali Leica.

Smaltimento

Nello smaltimento dell’apparecchio, rispettare le norme nazionali in vigore. È 
necessario far ricorso alle corrispondente aziende specializzate nello smaltimento. 
L’imballaggio dell’apparecchio viene riciclato.
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Soluzione dei problemi relativi alla sovrapposizione dei dati
Problema: nessuna sovrapposizione dell'immagine.

Causa 1: la sorgente di dati non invia immagini.
Il connettore del cavo video XGA è guasto o il cavo video XGA è collegato in modo 
errato.

Rimedio:
➩➩ Controllare la presenza del Quick Access Button "DI C800" sull'interfaccia utente.

➩➩ Controllare se il segnale video è valido.

➩➩ Controllare se la sorgente di dati invia un'immagine.

➩➩ Controllare il connettore del cavo video XGA tra il Leica DI C800 e la sorgente di 
dati esterna.

➩➩ Se il cavo video XGA è collegato correttamente alla sorgente di dati esterna, 
rivolgersi alla propria rappresentanza Leica.

Causa 2: Leica DI C800 privo di alimentazione. Rimedio:
➩➩ Controllare il connettore del cavo di alimentazione tra il Leica DI C800 e il corpo 
ottico.

➩➩ Se il cavo di alimentazione è collegato correttamente al corpo ottico, rivolgersi 
alla propria rappresentanza Leica.

Causa 3: Leica DI C800 non attivato. Rimedio:
➩➩ Controllare la presenza del Quick Access Button "DI C800" sull'interfaccia utente.

➩➩ Se il Quick Access Button "DI C800" è presente, rivolgersi alla propria 
rappresentanza Leica.

Problema: il colore dell'immagine sovrapposta è errato.
Causa: connettore guasto.
Il connettore del cavo video XGA è guasto o il cavo video XGA è collegato in modo 
errato.

Rimedio:
➩➩ Controllare il connettore del cavo video XGA tra il Leica DI C800 e la sorgente di 
dati esterna.

➩➩ Se il cavo video XGA è collegato correttamente alla sorgente di dati esterna, 
rivolgersi alla propria rappresentanza Leica.

Problema: il formato dell'immagine è errato.
Causa: La workstation collegata fornisce dati/segnali in un formato errato. Rimedio:

➩➩ Controllare le impostazioni della scheda grafica della workstation.

Problema: la sovrapposizione dell'oggetto e del contorno correlato non è 
perfetta.
Causa: La sorgente di dati non è calibrata per il Leica DI C800. Rimedio:

➩➩ Far calibrare la sorgente di dati per il Leica DI C800.

Soluzione dei problemi del display
Problema: Il display visualizza un'immagine disturbata
Causa: Il display si accende e/o visualizza un segnale video non valido. Rimedio:

➩➩ Distaccare e ricollegare il Leica DI C800 .

➩➩ Spegnere e riaccendere il Leica DI C800 tramite l'interruttore a mano/a pedale o 
lo schermo sensibile.

Soluzione dei problemi del sistema ottico
Problema: operazioni di lunga durata causano mal di testa al chirurgo
Causa: ottica non regolata correttamente. Rimedio:

➩➩ rivolgersi al proprio rappresentante Leica.

Messaggi e avvertimenti
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Dati elettrici

Classificazione generale

Classe di protezione	 tipo B

Alimentazione

Tensione di ingresso	 +24 V DC (tramite presa CAN)
Potenza assorbita	 max. 15 W

Interfaccia CAN

Uscita di potenza	 +24 V DC / max. 30 W

Interfaccia grafica

Segnali RGB	 0,7 V p–p / 75 Ohm
H sync e V sync	 TTL
Standard VESA	 60/70/75 Hz a 1024(H) x 768(V) pixel

Caratteristiche del display

Tipo	 LCD riflettente
Risoluzione LCD	 1024(H) x 768(V) pixel
Contrasto	 min 250:1, tipico 400:1
Profondità cromatica	 16 bit

Dati fisici
Dimensioni	 270 x 190 x 140 mm 
Peso	 2,1 kg

Condizioni ambientali
Trasporto	 da –40 °C a +70 °C (da –40 °F a +158 °F)
Stoccaggio	 –10 °C - +55 °C (–14 °F - +131 °F)
	 Fino a 75 % di umidità relativa
Funzionamento	 +10 °C - +40 °C (+50 °F - +104 °F)
			   Fino a 75 % di umidità relativa

Standard
Direttiva UE 93/42/CEE,
EN 60601-1; -1-1; -1-2

Accessori
Nel Leica DI C800 possono essere usati sia gli oculari 8.33x, sia 10x.

Compatibilità
Corpo ottico	 Leica M844, Leica M820, Leica M822

Dati tecnici
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Da sempre la collaborazione proficua „con l’utilizzatore, per l’utilizzatore“ 
costituisce la forza principale dell’innovazione di Leica Microsystems. 
Su questa base abbiamo sviluppato i cinque valori della nostra impresa: 
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science, e 
Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIon
Cosa si aspetta un chirurgo da un ottimo microscopio chirurgico?
Immagini nitide e chiare e un sistema modulare in sintonia con le esigenze 
del chirurgo e dello staff della sala operatoria.

Innovazioni per vostro studio
Dal primo microscopio operatorio con ottiche grandangolari degli anni 80,  
al primo microscopio con ottiche orizzontali e illuminazione a LeD,  
Leica Microsystems è stata sempre un pioniere delle innovazioni nello 
sviluppo di microscopi operatori.

I video HD, i sistemi di osservazione a fluorescenza e della retina 
dimostrano anche la natura innovativa del team Leica. Con una tecnologia 
di punta, il nostro obiettivo è quello di fornire quanto serve a migliorare  
le prestazioni, il comfort e i risultati per i pazienti.

Leica Microsystems – una società internazionale con una forte rete di  
assistenza alla clientela in tutto il mondo:

Attiva in tutto il mondo Tel. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgio ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danimarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Paesi Bassi ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portogallo ∙ Lisbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spagna ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Svezia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Svizzera ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Regno Unito ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Cina ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
         ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Giappone ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgio ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danimarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Paesi Bassi ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portogallo ∙ Lisbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spagna ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Svezia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Svizzera ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Regno Unito ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Cina ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
         ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Giappone ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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