
■ 技術仕様

ライカ DM4 P

対物レボルバ

対物レンズ

視野数

コントラスト調整

透過光

落射光

コノスコープ

透過光照明装置

落射光照明装置

コンデンサ

フォーカスドライブ

サイズ、重量

6穴（M25）、
センタリング機能付、
倍率読み取り

HI Plan POL
N Plan POL
PL Fluotar POL

25mm

電動
CCIC：色温度自動制御機能

偏光
オルソスコープ
コノスコープ
明視野
位相差
微分干渉
暗視野

偏光
明視野
微分干渉
蛍光

光路内蔵
1.6x中間変倍（コーディング）
ディスプレイによるユーザーガイダンス
コノスコープモジュール （手動）

高出力LED
電動、内蔵照明マネージャー

電動、高輝度LED
内蔵照明マネージャー、
接眼レンズまたは
カメラ観察用円形および
矩形視野絞り

コンデンサヘッド電動切り替え、
7xコンデンサディスク、
ポラライザ

手動、
2速ギヤボックス
電動（オプション）

333mm（W）x
460mm（D）x
480mm （H）,
25kg

偏光顕微鏡

Design by Christophe Apothélozund WernerHölbl

ライカ DM2700 P

5穴 （M25）

HI Plan POL
N Plan POL
PL Fluotar POL

25mm

手動

偏光
オルソスコープ
コノスコープ
明視野
位相差
微分干渉
暗視野

偏光
明視野
微分干渉
蛍光
斜照明

ベルトランレンズキューブ
ベルトランレンズモジュール（ABモジュール）
コノスコープモジュール（手動）

高出力LED
手動、カラーコード（CDA）

手動、高輝度LED
カラーコード（CDA）

手動切り替え
カラーコード（CDA）

手動、高さ調節式、
フォーカスストップ、2速または3速ギヤボックス
電動（オプション）

331mm（W）x 
410mm（D）x 
505mm（H）,
18kg

ライカ DM750 P

4穴（M25）、
4本センタリング機能付

HI Plan POL
N Plan POL
油浸対物レンズ

20mm

手動

偏光
オルソスコープ
コノスコープ
明視野
位相差
暗視野

偏光
明視野
斜照明

落射光軸上のベルトランレンズキューブ
ベルトランレンズモジュール（ABモジュール）
コノスコープモジュール

内蔵LED照明
2時間後自動シャットオフ（機能オンオフ可）
手動、カラーコード（CDA）

手動、4分割LED 照明（BF、POL、斜照明）
カラーコード（CDA）

手動切り替え
カラーコード（CDA）

手動、2 速ギヤボックス

220mm（W）x 
396mm（D）x 
456mm（H）, 
12kg
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※この製品のデザインおよび仕様は改良などのために予告なく変更する場合があります。
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偏光顕微鏡

明視野から偏光観察などに切り替えたとき、また低倍
での全体像確認も、高倍の詳細確認も、自動的に照明
や絞り条件が調整され、適切な明るさ、コントラスト
で観察できます。
コンデンサヘッドはすべての対物レンズで光学的に
調整されており、1.25×～100×まででスイングイン・
アウトも自動制御です。

いつも最適な観察条件

顕微鏡前面のディスプレイ上で、すべての顕微鏡設定
を確認できます。

すべての設定がひと目で

フォーカス、観察方法、光量などの操作、機能を左右
のボタンに任意に割り当てることができます。

ファンクションボタン

偏光顕微鏡は、複屈折物質の光学的性質を観察するため、
金属顕微鏡に偏光レンズや偏光板などを組み合わせた顕微鏡です。
岩石・鉱物はもちろん、ガラス、プラスチック、ポリマー、
医薬品やその原材料、織物および繊維などの観察・分析に最適です。
アプリケーションに応じて、3つのモデルから最適な機種を選択いただけます。

 

ライカ DM4 P：電動制御モデル

ライカ DM2700 P：マニュアルモデル

ライカ DM750 P：実習用、ルーチン用モデル

偏光観察事例

電動制御モデルライカDM4 P
フル・セミ電動制御タイプの、システム偏光顕微鏡です。
オルソスコープ、コノスコープ観察に対応、豊富なアクセサリとの組み合わせで高度な偏光観察、測定が可能です。

対物レンズ情報読取り（コーディング）
倍率を変更しても明るさ、コントラストを自動調整
顕微鏡条件がすぐわかる液晶ディスプレイ

45°クリックストップ（オプション）、高精度360°回転ステージ

歪のない高い光学性能
高度な偏光性能を提供する、豊富なアクセサリ

DIN 58879対応コンペンセータ 

大学や研究機関の実習から検査用まで、コンパクト
な偏光顕微鏡。

持ち運びも便利、コンパクトデザイン

標準のケーラー視野絞りとマグネット固着式のブルー
フィルターを備えており、鮮明な像を結びます。

ピンシャープな鮮明像 

平均的な使用で20年以上の耐用年数。
未使用時自動で消灯する機能付です。

LED照明搭載

ルーチン用モデルライカDM750 P
エントリーモデルながら、高い光学性能を提供し、本格的な偏光観察が可能な実習用偏光顕微鏡。

4穴対物レボルバ
視野数は20で、広い範囲が一度に観察可能
可搬性も考慮された優れたデザイン、ケーブルもコンパクトに収納可能

対物レンズに対応する各絞りを同じ色でマーキング。
色を合わせることで簡単に設定でき、作業のスピード
アップを実現しました。

カラーコード式で素早く設定 

焦点調節範囲の下限ストップを設定することにより、
対物レンズのフロントレンズと試料との衝突を防ぎ
ます。

フォーカスストップの設定

マニュアルモデルライカDM2700 P
マニュアル操作タイプで、研究用途からルーティン検査まで使えるコンパクトな高性能偏光顕微鏡です。

5穴対物レボルバで、マクロからミクロまでダイナミックに観察
視野数は22と広く、広い範囲が一度に観察可能
ライカユニークなUC-3D照明で、特別なアクセサリ必要なく、簡単に高コントラストでの観察が可能

樹脂溶着 印刷紙 プリント基板 ハンダバンプ 岩石薄片
断層活動で破壊されていない花崗岩（左）と、断層活動を受けた鉱物（右）


