
From Eye to Insight

技术清洁度在质量控制中起着核心作用。 在各种行业中，它决定了性能、使用寿命以及产品的总体
质量。 例如汽车零部件和电子元件、润滑剂、液压油、机油和制药产品等。 高效可靠的清洁度分析对
于确保质量至关重要。

徕卡显微系统公司提供高效可靠的清洁度分析解决方案，使供应商和制造商能够通过分析颗粒数
量、尺寸和成分来确保产品性能和使用寿命。

徕卡清洁度解决方案为您带来的优势

清洁度分析解决方案
快速发现污染源 

更快获得结果
在更短的时间内进行更多的
分析，提高通量。

更深入地了解颗粒物
更好地了解颗粒来源，改善
风险评估，做出更有信心的
决定。

灵活满足您目前和未来的工
作需求
满足您当前的应用需求，并为
不断变化的需求做好准备。



根据您的需求选择合适的清洁度分析解决方案

根据国际和地区标准更高效可靠地进行颗粒计数和分类，选择专用的配置，以满足您的具体需求。  

与我们联系！

徕卡显微系统 | 上海市长宁区福泉北路518号2座5楼，200335

电话：400-650-6632 | 传真：+86-21-80316298

www.leica-microsystems.com
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标准配置： 高级配置： 专业配置：
带有Cleanliness Expert分析软
件的M125 C编码体视显微镜

DM6 M显微镜、K3 摄像头和
Cleanliness Expert分析软件

配备LIBS、K3摄像头和
Cleanliness Expert分析软件的
DM6 M显微镜

颗粒尺寸最小10微米 颗粒尺寸最小5微米 颗粒尺寸最小5微米
手动区分金属和非金属颗粒 全自动识别金属和非金属颗粒并

区分颗粒和纤维
全自动识别金属和非金属颗粒并
区分颗粒和纤维

颗粒的X和Y方向测量 颗粒的X、Y和Z方向测量 颗粒的X、Y和Z方向测量

同时识别颗粒成分

无需传送样本或额外制备样本

https://www.leica-microsystems.com/

