
L‘ISPEZIONE VISIVA E CHIMICA IN UN‘UNICA FASE VI CONSENTE 
DI RISPARMIARE IL 90% DEL TEMPO

Effettuare un‘analisi visiva e chimica contemporaneamente è ora possibile grazie alla soluzione per analisi dei materiali DM6 M LIBS. La funzione 
di spettroscopia laser integrata consente di ottenere la composizione chimica della microstruttura visualizzata nell‘immagine del microscopio 
nell‘arco di un secondo.

Applicazioni tipiche nella scienza dei materiali

Metallografia Scienza forenseScienze della terra Analisi del grado di pulizia FarmaciaInclusioni non metalliche

2 SISTEMI IN 1 PER UN‘ANALISI VISIVA E CHIMICA

1 SECONDO PER UN‘IMPRONTA CHIMICA

0 PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

FATTO!

Soluzione per analisi dei materiali DM6 M LIBS



Leica Microsystems GmbH | Ernst-Leitz-Straße 17–37 | D-35578 Wetzlar

Tel. +49 (0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com/libs
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TEST ACCURATO CON 90% DI TEMPO IN MENO

Accelerate il flusso di lavoro. Il modulo LIBS trasforma un microscopio ottico Leica in una soluzione unica che coniuga l‘ispezione visiva e l‘analisi 
chimica nel vostro spazio di lavoro. Determinate la composizione di ciò che avete identificato visivamente nell‘arco di pochi secondi. Utilizzate LIBS 
per eseguire una analisi più dettagliata dei materiali in tempi più rapidi del 90% rispetto all‘ispezione con SEM/EDS. È anche possibile rimuovere 
facilmente contaminazione o rivestimenti superficiali. Mappatura chimica e microforatura rappresentano ulteriori possibilità di analisi.

L‘impulso laser colpisce la superficie, creando un plasma Il rover Curiosity per Marte è dotato di un analizzatore di spettro LIBS Immagine 
cortesia NASA/JPL-Caltech

Als Stahl identifiziert

Als Blei identifiziert

Manipolazione semplice, in un clic

Esaminate esattamente ciò che vedete attraverso gli oculari 
o la telecamera con un unico clic per una identificazione e 
interpretazione rapida e semplice. All‘operatore non vengono richieste 
competenze aggiuntive.

Identificazione affidabile

Ottenete informazioni elementari e una interpretazione di ciò che vedete 
nel microscopio nell‘arco di pochi secondi. Nessun rischio di perdere il 
collegamento all‘area oggetto d‘interesse, come può avvenire durante il 
trasferimento del campione in altri dispositivi.

Analisi con LIBS

LIBS indica spettroscopia da laser induced breakdown. Un impulso laser 
ad alta energia asporta una piccola frazione del campione e genera un 
plasma. Quando il plasma si raffredda, emette una luce con lunghezza 
d‘onda caratteristica. Questo spettro viene poi analizzato dal sensore 
per ricavarne la sua impronta chimica.

LIBS – Dimostrato su Marte

LIBS è solido, affidabile e non richiede nessuna preparazione complessa del 
campione come accade con altri metodi di analisi. Ciò ha fatto sì che LIBS 
risulti essere la prima scelta per l‘equipaggiamento del rover Curiosity per 
il programma di esplorazione di Marte curato dalla NASA. Preparatevi a 
scoprire l‘imprevisto.


