
Leica DM4000 M LED
Leica DM6000 M
Die neue Generation der DigitalMikroskope für Materialwissenschaften
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Perfektes Zusammenspiel von Design und Technik

Auf den ersten Blick: klares, ansprechendes Design*. Beim ersten
Durchsehen: faszinierende Einblicke. Wenn Sie zum ersten Mal
durch eines der Leica DigitalMikroskope auf eine Probe sehen,
werden Sie mit keinem anderen Mikroskop mehr arbeiten wollen.
Brillanz, Tiefenschärfe und Kontrast der Bilder sind in dieser
Klasse unerreicht.

Neue Maßstäbe bei Performance und Bedienerfreundlichkeit

Bei Ihrer täglichen Arbeit: überzeugend in jeder Hinsicht. Die
neue Generation der DigitalMikroskope lässt Sie noch schneller
und müheloser arbeiten. Optik, Bedienelemente und Software sind
so gut aufeinander abgestimmt, dass das System Ihnen möglichst
viel Arbeit abnimmt. Das Mikroskop lässt sich intuitiv bedienen
und Sie können komplexe Abläufe ganz einfach nach Ihren eige-
nen Vorstellungen automatisieren und wertvolle Zeit sparen.

Die Fachleute sagen Ergonomie. Wir sagen Komfort

Über Ergonomie wird viel gesprochen. Beim Mikroskopieren mit
den Leica DigitalMikroskopen können Sie sie spüren. Leica
Microsystems’ Entwicklungsingenieure haben intensiv mit dem
Fraunhofer-Institut** zusammengearbeitet. Deshalb übertreffen
die DigitalMikroskope nicht nur neueste technische Standards,
sondern erfüllen auch höchste ergonomische Anforderungen.
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* geschütztes Muster DE 402 04 845; patentiert DE 101 26 291
** Das Fraunhofer-Institut IAO in Stuttgart untersucht verschiedene Produkte nach

ergonomischen Gesichtspunkten. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern in der Industrie 
entwickeln sie Industriedesigns, die höchsten ergonomischen Ansprüchen genügen.

Das ist es, was Sie an der Wissenschaft fasziniert.

Dafür arbeiten Sie jeden Tag.

Die neue Generation der Leica DigitalMikroskope 

wird Sie zu neuen brillanten Entdeckungen leiten.

Brillante Bilder – unüber-
troffen einfach und schnell
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Leica Design by Christophe Apothéloz
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Funktionalität,
die Sie begeistern wird

4

Automatisch die richtige Blende und passendes Licht 
Leica DigitalMikroskope erkennen, welche Kontrastverfahren
und Objektive im Einsatz sind. Manuelle Blendeneinstellungen
gehören der Vergangenheit an. Die Lichtintensität wird automa-
tisch an das Objektiv angepasst, damit der Helligkeitseindruck
Ihres Präparates immer gleich bleibt. Je nach Objektivvergröße-
rung werden auch die automatisierten Kondensorköpfe ein- und
ausgeschwenkt. 

Leica DigitalMikroskope passen sich in allen Details an
Der Komforttubus lässt sich perfekt auf Ihre Körpergröße und
Sitzhaltung einstellen. Die Fokusknöpfe erreichen Sie mit auflie-
genden Händen. Und der Komforttisch macht es Ihnen leicht, den
Fokus- und Tischtrieb gleichzeitig zu bedienen. Sie arbeiten in
jeder Lage völlig entspannt – auch viele Stunden in Folge.

Tische und Objekthalter für Ihren Komfort
Die Mikroskoptische wurden für höchste Ansprüche konzipiert:
kratzfest dank Keramikbeschichtung und mit ausziehbaren Tisch-
trieben, deren Drehmoment Sie individuell einstellen können. Die
Tische können um bis zu 110° gedreht werden, sind für ein bis
zwei Präparate geeignet und auf Wunsch auch als Linkshand-
Version erhältlich. Noch mehr Komfort bieten Ihnen die motori-
sierten Tische des Leica DM6000 M.

Fünf Tubusvarianten für gestochen scharfe Bilder
Passend zu den DigitalMikroskopen können Sie aus einem
umfangreichen Programm an Tuben wählen. Die Leica Dokumen-
tationstuben (auf Wunsch auch motorisiert) verfügen über drei
Schaltstellungen. Einige sind wahlweise mit einem oder zwei
Kameraausgängen ausgestattet. Und selbstverständlich finden
Sie auch einen Ergonomietubus mit Dokumentationsausgang im
Programm.

Einzigartig: farbneutrale Helligkeitsregelung (CCIC)
Die Leica Durchlichtachse des Leica DM6000 M arbeitet mit einer
automatischen, farbneutralen Helligkeitsregelung, die die Farb-
temperatur konstant hält und einen Weißabgleich bei geänderter
Lichtintensität überflüssig macht. Das Leica DM4000 M LED setzt
völlig auf die innovative LED-Beleuchtungstechnologie und das für
alle gängigen Kontrastverfahren wie HF, DF, ICR und POL. Lange
Lebensdauer, keinen Lampenwechsel, konstante Farbtemperatur.

Der Beleuchtungsmanager stellt bei jedem Objek-
tivwechsel die optimalen Parameter für Apertur-
und Leuchtfeldblende ein.

Intelligente Automatisierung:

• Automatisierter Kontrastmanager
und Beleuchtungsmanager

• Farbneutrale Helligkeitsregelung

• Automatisierter Auflicht-Interferenz-
kontrast (ICR)

• Alle Beleuchtungseinstellungen
auch individuell einstellbar

• Variable Tischgeschwindigkeit und
Schrittgröße des z-Fokus

• Automatisierte Kondensoren
(1.25x–100x)

Der Komforttubus AET22 mit variablem Okular-
auszug kann gezielt Ihrer Sitzhaltung angepasst
werden.
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Übersichtlichkeit, wohin Sie schauen
Arbeiten Sie direkt am Mikroskop, können Sie das Leica DM6000 M
auch über das berührungsempfindliche und übersichtliche
SmartTouch Display steuern. Am Leica DM4000 M LED zeigt Ihnen
das große, übersichtliche Display alle Einstellungen auf einen
Blick – ein einzigartiger Komfort in dieser Mikroskopklasse. Alle
automatisierten Funktionen der Leica DigitalMikroskope lassen
sich über das externe SmartTouch Panel Leica STP6000 von jeder
Position am Arbeitsplatz aus bequem und intuitiv fernsteuern.

Mit programmierbaren Funktionsknöpfen alles im Griff
Den variablen Funktionsknöpfen können Sie ganz einfach jede
beliebige Funktion zuweisen. Durch die Anordnung von sechs
Knöpfen am Stativ hinter den Fokusrädern haben Sie häufig ver-
wendete Funktionen schnell im Griff. Weitere Funktionsknöpfe
finden Sie am externen SmartTouch Panel Leica STP6000 oder am
Leica SmartMove.

Das Objektiv für beste Panoramasicht
Das leistungsstarke Übersichtsobjektiv 1.25x wurde speziell für
Materialwissenschaften entwickelt. In Verbindung mit der Auf-
lichtachse erhalten Sie bei Ihren Übersichtsaufnahmen hervorra-
gende Tiefenschärfe und optimale Ausleuchtung.

Das neue externe Bedienpult Leica STP6000 zur
intuitiven Fernbedienung aller automatisierten
Mikroskopfunktionen.

Komfort bis ins Detail:

• Neues Statusdisplay oder intuitive
Steuerung über den Leica SmartTouch

• Neu: das optionale externe Bedien-
pult Leica STP6000

• Komfort- und Ergotuben mit
variablem Einblickwinkel

• Niedrig platzierte Fokusknöpfe

An der linken Vorderseite des Stativs können
Sie Licht- und Blendeneinstellungen individuell
variieren.

Einzigartig – das im Stativ integrierte SmartTouch Display
zur Steuerung der Mikroskopfunktionen
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Automatisierung, die Ihnen v

Auflicht

Die gesamte Auflichtachse ist automatisiert. Sie verfügt über mo-
torisierte Apertur- sowie Leuchtfeldblenden, die 100%ige Repro-
duzierbarkeit garantieren. Die Reflektorscheibe für vier Positionen
ist ebenfalls motorisiert und nimmt optische Komponenten für
alle Auflicht-Kontrastierverfahren auf. Zwei Reflektorpositionen
besitzen erweiterte Öffnungen für den Einsatz von Dunkelfeld-
oder Smith-Reflektoren.

Noch nie haben Sie so einfach mikroskopiert 
Präparat auflegen, fokussieren, fertig! Das DigitalMikroskop
erkennt bei Auflicht-Hellfeld automatisch das Objektiv, öffnet
und schließt zuverlässig die Apertur- und Leuchtfeldblende
und passt die Lichtintensität an.

Auf Knopfdruck eingestellt – Auflicht-Dunkelfeld
Der motorisierte Dunkelfeld-Block auf der Reflektor-
scheibe wird automatisch in den Strahlengang bewegt.
Alle Blendeneinstellungen und die Lampenspannung stellt das
DigitalMikroskop selbsttätig auf die veränderten Bedingungen ein.

Wahlweise alles automatisch für Auflicht-Polarisation
In der motorisierten Version des Auflicht-Polarisations-
kontrasts befinden sich Polarisator und Analysator im
ICR-Reflektor auf der motorisierten Reflektorscheibe.

Immer das richtige Prisma im
Auflicht-Interferenzkontrast (ICR) 
Für das Leica DM4000 M LED ist der ICR halbau-
tomatisch oder rein manuell erhältlich. Um Fehl-
bedienungen zu vermeiden, wird das korrekte
Prisma angezeigt, das einfach in den Strahlen-
gang eingeschoben wird. Im Leica DM6000 M
sind alle Komponenten des ICR vollautomatisiert.
Das ICR-System von Leica Microsystems
benötigt für viele Objektivsätze nur ein Prisma.

6

Mikrohärteeindruck

Aluminium, Barker-Ätzung, Polarisation
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n viel Arbeit abnimmt
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Durchlicht

Neben motorisierten Apertur- sowie Leuchtfeldblenden verfügt
die Durchlichtachse des DM6000 M zusätzlich über eine farb-

neutrale Helligkeitsregelung (CCIC). Diese sorgt für eine kon-
stante Farbtemperatur über einen weiten Helligkeitsbereich
und macht so zusätzliche Einstellungen an Mikroskop und

Kamera überflüssig. Das DM4000 M LED besitzt eine LED-
Beleuchtung für alle Kontrastverfahren, so das eine konstan-
te Farbtemperatur den immer gleichen Bildeindruck liefert.

Automatisch alles passend –
beim Durchlicht-Hellfeld und. . .
Wie im Auflicht stellen die DigitalMikroskope auch im

Durchlicht-Hellfeld selbsttätig Apertur-, Leuchtfeldblende
und Lampenspannung ein. Im Durchlicht wird zusätzlich der
Kondensorkopf entsprechend dem gewählten Objektiv ein-

bzw. ausgeschwenkt. Außerdem filtert bei dem DM6000 M
die CCIC Rot- und Orangeanteile bei niedrigen Lampenspan-
nungen aus dem Licht.

. . .  bei allen weiteren Durchlicht-Kontrastverfahren
Auch alle anderen Durchlicht-Kontrastverfahren wie Pha-

sen-kontrast, Interferenzkontrast und Polarisation sind
automatisiert. 

Kontrastwechsel – so einfach wie noch nie
Einzigartig ist der Wechsel zwischen Kontrastver-
fahren. Ein Knopfdruck auf die Funktionsknöpfe
und das Mikroskop schaltet von alleine zwischen
Hellfeld, Dunkelfeld, Polarisation oder Interfe-
renz-Kontrast um. Sämtliche Einstellungen für
den Wechsel zwischen Auflicht- und Durch-
lichtverfahren werden gespeichert: Auf Knopf-
druck wird jeweils die zu-letzt verwendete Ein-
stellung wiederhergestellt.

IC-Chip, Auflicht Hellfeld

Solarzelle, ICR Interferenzkontrast
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Individuelle Systemlösungen f

Sie haben die Wahl – jederzeit
Passend zu den DigitalMikroskopen bieten wir ein durchdachtes
Software-Konzept, mit dem Sie Ihr System jederzeit erweitern
können: Leica Application Suite (LAS). Auch künftige Software-
und Hardware-Komponenten von Leica Microsystems werden mit
dieser intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet.

Mikroskop, Kamera und Software – das perfekte Team
Für die komfortable Dokumentation sind Kamera und Mikroskop-
steuerung optimal in die Leica Application Suite (LAS) integriert.
Zusätzlich können Sie alle Mikroskop- und Kameraparameter
zusammen mit den Bildern schnell und einfach speichern und bei
Bedarf reproduzieren.
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Grauguss, GG-18, Auflicht, Hellfeld

IC Chip Kontaktpunkt-Messung
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n für Ihre Applikation
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Individuelle Mikroskopkonfiguration und -steuerung
Die Benutzeroberfläche ist selbsterklärend. Funktionsknöpfe,
Kontrastverfahren und weitere Mikroskopeinstellungen konfigu-
rieren Sie beim Leica DM6000 M schnell und einfach nach Ihren
Vorstellungen – am Computer, am berührungsempfindlichen Leica
SmartTouch, am Leica SmartMove oder am externen Bedienele-
ment Leica STP6000. 

Digitalkameras für jeden Bedarf
Die neuen Digitalkameras von Leica Microsystems bieten für jede
Anwendung die richtige Lösung. Mit Standard FireWire Interface
ermöglichen sie einen schnellen Bildtransfer zu PCs und Mac
Computern. Die Kameras können sowohl für Farb- als auch für
Schwarz-Weiß-Aufnahmen eingesetzt werden und sie verfügen
über einen einfach zu bedienenden Weißabgleich und eine
Abschattungskorrektur. 

Perfekte Bildarchivierung und -analyse
Mit der Bild- und Datenverwaltungssoftware Leica IM archivieren,
dokumentieren, verarbeiten und vermessen Sie ihre mikroskopi-
schen Bilder. Zusätzlich können Sie alle Mikroskop- und Kamera-
parameter zusammen mit den Bildern schnell und einfach spei-
chern. Die Bildanalyse-Material-Workstation Leica MW bietet u. a.

Softwarepakete für Korngrößenanalyse, Phasen-
anteilsbestimmung, Schichtdickenmessung und
Kontaminationsmessung von Filtern. Mit dem
Leica Steel Expert werden beispielsweise nicht-
metallische Einschlüsse in Stählen vollautoma-
tisch bestimmt. Die Stahlereinheitsauswertung
kann in jeder gängigen Industrienorm angezeigt
werden. 

Die motorisierten Tische im Leica DM6000 M lassen
sich über die LAS ansteuern.

Vollständige Integration

• Konfigurieren und Ansteuern von
Kamera und Mikroskop über LAS

• Modulares, jederzeit erweiterbares
LAS-Software-Konzept

• Für jede Anwendung die passende
Digitalkamera 

• Alle Mikroskop- und Kameraein-
stellungen jederzeit reproduzierbar 

• Bildanalyse- und Archivierungs-
module für unterschiedliche
Materialanalysen
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Die neue Generation der
LED-DigitalMikroskope

Leica DM4000 M LED
mit Auflicht- und Durchlichtachse

Alles, was Sie im Display des
Leica DM4000 M sehen, ist
automatisch gespeichert. 
Ihre Ergebnisse sind damit
jederzeit reproduzierbar.

* Die Nachrüstung einer Durchlichtachse ist nachträg-
lich nicht möglich. Alle Mikroskope sind auf Wunsch mit
codiertem Vergrößerungswechsler oder motorisiertem
Dokumentationstubus MBDT erhältlich, die das große
Produktprogramm abrunden.

Leica DM4000 M LED 
Das ideale Einsteigermikroskop für die gehobene Routine

Das Leica DM4000 M LED der neuen Generation wartet mit einer
neuen LED-Belechtung für alle Kontrastverfahren und vielen wei-
teren Komfortdetails auf, die das Mikroskopieren noch schneller
und zuverlässiger machen.

• Automatisiertes Mikroskop für reproduzierbare Ergebnisse
und zeitsparendes Arbeiten

• LED-Beleuchtung mit konstanter Farbtemperatur 
für alle Kontrastverfahren

• Neues übersichtliches Display mit allen Einstellungen
auf einen Blick 

• Modulare Bauweise für eine maßgeschneiderte Ausstattung

• Auf Wunsch vollautomatisierte Auflichtachse für Hellfeld,
Dunkelfeld, Polarisation, Interferenzkontrast und Fluoreszenz
(benötigt separate Beleuchtung)

• Auflichtlicht mit 4fach Reflektorscheibe
(zwei fest montierte Plätze, zwei Wechselplätze) für
Reflektoren oder Fluoreszenzfilterwürfel

• Vollautomatisierte Durchlichtachse* für alle gängigen
Verfahren (Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, Polarisation,
Interferenz) mit farbneutraler LED-Beleuchtung

• Standardmäßig mit vollautomatisiertem Beleuchtungs- und
Kontrastmanager ausgestattet sowie mit vollmotorisierten
Apertur- und Feldblenden

• Manueller 6fach-Objektivrevolver

• Manueller z-Trieb und manueller Tisch

• Das Mikroskop, das hohe Ansprüche zu einem attraktiven
Preis erfüllt
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Leica DM6000 M – 
Das Forschungsmikroskop, das keine Wünsche offen lässt

Lassen Sie sich begeistern vom Leica DM6000 M mit seiner intel-
ligenten Automatisierung bis ins kleinste Modul.

• Maßgeschneidertes System für Forschungsaufgaben –
mit hoch auflösenden Digitalkameras und Software-Modulen
für Bildanalyse und Bildarchivierung

• Auf Wunsch vollautomatisierte Auflichtachse für Hellfeld,
Dunkelfeld, Polarisation, Interferenzkontrast und Fluoreszenz

• Auflichtlicht mit 4fach Reflektorscheibe
(zwei fest montierte Plätze, zwei Wechselplätze)
für Reflektoren oder Fluoreszenzfilterwürfel

• Vollautomatisierte Durchlichtachse* für alle gängigen
Verfahren (Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast,
Polarisation und farbneutrale Helligkeitsregelung)

• Automatisierter Beleuchtungs- und Kontrastmanager
sowie mit vollmotorisierte Apertur- und Feldblenden

• Motorisierter z-Fokustrieb und motorisierter Tisch mit
reproduzierbaren x,y,z-Positionen

• Motorisierter, codierter 6fach-Objektivrevolver

• Einzigartige Memory-Funktion für gleichzeitigen Wechsel
von Objektiv und Kontrastverfahren

• Berührungsempfindlicher Leica SmartTouch zur
Kontrolle und Steuerung aller automatisierten Module

• Neu: optionales externes Leica STP6000 (SmartTouch Panel)
zur intuitiven und vibrationsfreien Fernsteuerung
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Leica DM6000 M mit motorisiertem Dokumenta-
tionstubus MBDT, Motortisch

Über das neue externe SmartTouch Panel Leica STP6000 lassen
sich alle automatisierten Funktionen bequem fernsteuern.
Hier arbeiten Sie mit der gleichen intuitiven Benutzerober-
fläche wie bei der Leica Application Suite Software. 
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Leica DM4000 M LED Leica DM6000 M

Stativ Stromversorgung – im Stativ integriert – in Elektronik-Box CTR6000

Anzeige – Informationsdisplay (3,7 x 7,7 cm) – Leica SmartTouch (7,3 x 7,3 cm)
mit Informations- und Bedienfeldern

Schnittstellen – 1 x USB 2.0 – 2 x USB 2.0

Bedienung Fokus – manuell – motorisch
– 2-Gang-Getriebe – 5 elektronische Übersetzungen

– inkl. Parfokalitätsfunktion
– Umschaltung zwischen Grob- und Feinmodus

– motorisch auf Anfrage – Speicherplatz für 2 z-Positionen

Objektivrevolver – absolut kodiert – absolut kodiert und motorisiert
– 6fach M32-Gewinde – 6fach M32-Gewinde

– inkl. Trocken- und Immersionsmodus

Tische – motorisch
– mit Steppermotor
– Umschaltung zwischen Schnell-

und Präzisionsmodus
– inkl. Speicherplatz für bis zu 6 Tischpositionen

– manuell – manuell
– keramikbeschichtet – keramikbeschichtet
– y-Antrieb mit Seilzug – y-Antrieb mit Seilzug
– ausziehbarer Tischtrieb – ausziehbarer Tischtrieb

mit einstellbarem Drehmoment mit einstellbarem Drehmoment
– manuell – manuell

– 4“ x 4“ – 4“ x 4“
– manuell – manuell

– 8“ x 4“ – 8“ x 4“
– manuell – manuell

– mit umgekehrtem Tischtrieb (für hohe Proben) – mit umgekehrtem Tischtrieb (für hohe Proben)
– 6” x 6” für große Proben – 6” x 6” für große Proben

Durchlicht- Beleuchtung – LED 4500K – 12 V 100 W Halogenlampe
Achse

Automatisierung – Automatischer Beleuchtungsmanager – Automatischer Beleuchtungsmanager
(Anpassung von Lichthelligkeit) (Anpassung von Lichthelligkeit)

– Automatischer Kontrastmanager – Automatischer Kontrastmanager
(Anpassung von Feld- und Aperturblende) (Anpassung von Feld- und Aperturblende)

– Farbneutrale Helligkeitsregelung über LED – Farbneutrale Helligkeitsregelung

Kontrastverfahren – BF, POL, PH, DIC – BF, POL, PH, DIC

Auflicht- Mot. Filterscheibe – 4fach – 4fach
Achse – 2 feste Positionen – 2 feste Positionen

– 2 variable Positionen – 2 variable Positionen

Beleuchtung – Weißlicht LED – 100 W Halogenlampe
– 100 W Hg Lampe – 100 W Hg Lampe
– 50 W Hg Lampe – 50 W Hg Lampe

Automatisierung – Automatischer Beleuchtungsmanager – Automatischer Beleuchtungsmanager
(Anpassung der Lichtintensität) (Anpassung der Lichtintensität)

– Automatischer Kontrastmanager – Automatischer Kontrastmanager
(Anpassung von Feld- und Aperturblende) (Anpassung von Feld- und Aperturblende)

– runde und rechteckige Leuchtfeldblenden – runde und rechteckige Leuchtfeldblenden
für Okular- bzw. Kamerabeobachtung für Okular- bzw. Kamerabeobachtung  

Kontrastverfahren – BF – BF
– DF – DF
– POL – POL
– DIC (teilautomatisiert) – DIC (automatisiert)
– Fluoreszenz – Fluoreszenz

Kondensoren Automatisierung – Kondensorkopf, mot. – Kondensorkopf, mot.
– 7fach Kondensorscheibe mot. (optional) – 7fach Kondensorscheibe mot. (optional)
– Polarisator mot. (optional) – Polarisator mot. (optional)

Technische Daten
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Systemübersicht
Leica DM4000 M LED/DM6000 M/DM4500 P LED

11888642
Deckel
inkl. Industrie-Vergrößerungswechsler (1x, 1.5x, 2x), kodiert

11
11

Tubusprogramm L

11505148
AET 22
Erweiterter Ergonomietubus
inkl. Okularauszug und -kippung

11505149
EDT 22 F 50/50
Ergonomietubus
inkl. Okularkippung,
inkl. Dokumentationsabgang

11505147
BT 25 + Basistubus

11505146
BDT 25+ V 100/50/0
Dokumentationstubus
inkl. Dokumentationsabgang mit
variabler Strahlenteilung

11622020
Diskussionseinrichtung
für 2 Benutzer

11505061
Ergomodul

11888100
Bodenplatte inkl. Filtermagazin
für 2 Filter (D = 32 mm)
(Bestellnummern
s. Baukastenbroschüre)

4

4

3

11888698
Stativoberteil DM4000 M LED
inkl. Industrie Auflichtachse,
inkl. 4fach Reflektorscheibe, mot.,
inkl. Objektivrevolver 6fach M32,
kodiert

5

6

79 8

Leica DM4000 M LED

2

11

11888187
Abdeckung
Objektivrevolver
inkl. Aufnahme 
für Schieberelemente

Kompensatoren und
IC Prismen in Schieber
(Bestellnummern s. Baukastenbroschüre)

Basisstativ DM4000 M LED
ohne TL-Achse, inkl. Display
man. Fokus 11888766
6”x6” man. Fokus 11888770

11888098
Bodenplatte ohne
Filtermagazin

11888098
Bodenplatte ohne
Filtermagazin

11888098
Bodenplatte ohne
Filtermagazin

11888846
Basisstativ DM4000 M LED
inkl. TL-Achse, inkl. Display

11501255
STP6000
SmartTouch Panel

11505180
Fernbedienung
SmartMove

11888821
Leica
CTR6000

S
i
i
i
m

11504197
Lampenhaus 
LH111 LED

11504197
Lampenhaus 
LH111 LED

Motorischer Fokus Kit 11522608
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11888095
Deckel
leer

11888503
Tubusoptik DM4500 P
inkl. Quarz-Depolarisator

11 11 11

0.7x

Leica DFC Kameras

0.
33

–1
.6

x

0.
35

x

0.
55

x

0.
70

x

1x

11
 5

41
 5

17

11
 5

41
 5

12

11
 5

41
 5

45

11
 5

41
 5

44

11
 5

41
 5

43

11
 5

41
 5

10

11 543 706
C-mount

1/2

11 543 702
B-mount

1/2 
Sony

1x1x

C-mount-Adapter HC

11505161
Tubusaufsatz
inkl. 1 Kameraausgang

11505162
Tubusaufsatz
inkl. 2 Kameraausgänge
fix 50:50

11505223
Tubusaufsatz
inkl. 2 Kameraausgänge
schaltbar 100:100, manuell

11505231
Tubusaufsatz
inkl. 2 Kameraausgänge
schaltbar 100:100, motorisiert

11551076
BDTP 25+ V 100/50/0
Dokumentationstubus
inkl. Dokumentationsabgang
mit variabler Strahlenteilung
und Orientierung v. Okular
nur DM4500 P

11505145
MBDT 25+ V 100/50/ 0
mot. Dokumentationstubus
inkl. Dokumentationsabgang mit
variabler mot. Strahlenteilung

Multidiskussionseinrichtung
für 3, 5, 10 Benutzer
Bestellnummer s. Baukastenbroschüre)

4

1

5

610

79 8

Leica DM6000 M

4

3

2

5

6

79 8

4

3

2

Leica DM4500 P LED

Leica
CTR6000

11888821

11888100
Bodenplatte inkl. Filtermagazin
für 2 Filter (D = 32 mm)
(Bestellnummern
s. Baukastenbroschüre)

11888098
Bodenplatte ohne
Filtermagazin

11888100
Bodenplatte inkl. Filtermagazin
für 2 Filter (D = 32 mm)
(Bestellnummern
s. Baukastenbroschüre)

11888098
Bodenplatte ohne
Filtermagazin

11888191
Basisstativ DM6000 M
ohne TL-Achse, 
inkl. Leica SmartTouch
6”x6” 11888728

11888818
Basisstativ DM6000 M
inkl. TL-Achse, inkl. Leica SmartTouch

11888512
Basisstativ DM4500 P LED
inkl. TL-Achse, inkl. Display

11501255
STP6000
SmartTouch Panel

11505180
Fernbedienung
SmartMove

Kompensatoren und
IC Prismen in Schieber
(Bestellnummern s. Baukastenbroschüre)

11888187
Abdeckung
Objektivrevolver
inkl. Aufnahme 
für Schieberelemente

11888508
Stativoberteil DM4500 P LED
inkl. Industrie Auflichtachse,
inkl. 4fach Reflektorscheibe, mot.,
inkl. Objektivrevolver 6fach M25,
kodiert, zentrierbar

11555071
Abdeckung
Objektivrevolver
inkl. DIC Prismen-Scheibe, 4 Pos., mot.

ICT Objektivprismen
(Bestellnummern 
s. Baukastenbroschüre)

11888697
Stativoberteil DM6000 M
inkl. Industrie Auflichtachse,
inkl. 4fach Reflektorscheibe, mot.,
inkl. Objektivrevolver 6fach M32,
mot.

11504197
Lampenhaus 
LH111 LED

11504197
Lampenhaus 
LH111 LED
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11505030
Zwischenstück 
mit Filterauf-
nahme für
2–4 Filter 
(D= 50 mm)

10

Objektivserie BF
(Adapterring M32/25
[11561003] wird benötigt)

Objektivserie DF

51

11561090
Kreuztisch IND
inkl. Tischwinkel 
und Kondensorhalter,
drehbar, 75 x 50 mm

11561091
Objekttisch
4" x 4", inkl. Tischwinkel
und Kondensorhalter

11501233
Kreuztisch ERGO, 
inkl. Tischwinkel
und Kondensorhalter, 
fest für 1 Präparat

11501258
Kreuztisch BIO I Links, 
inkl. Tischwinkel
und Kondensorhalter, 
fest für 1 Präparat

4

8

11505070
Einstellfernrohr

Okulare, Strichplatten, Objektmikrometer
(Bestellnummern s. Baukastenbroschüre)

11

Filter
D = 25 mm
(Bestellnummern
s. Baukasten-
broschüre)

9

11555077
Polarisator DM ICT/P

2 7

11555080
Analysator 360°
drehbar

6
Feste Positionen Reflektorscheibe:

11555081
Reflektor P nach Smith, fest

11571015
Reflektor DF, fest

11888716
Reflektor BF, fest

Variable Positionen 
Reflektorscheibe:

11571016
Reflektor BF, variabel

11513901
Reflektor ICR, variabel

Fluoreszenzfiltersysteme
(s. Baukastenbroschüre)

3

11505153
DF-Kondensorkopf Öl
D = 1.20–1.44

3a

3a

3a ICT Kondensorprismen 
(K1–K15) (Bestellnummern
s. Baukastenbroschüre)

11501241
Tischwinkel
mit Kondensorhalter

11561092
Objekttisch
8" x 4", inkl. Tischwinkel

11561093
Auflichttisch 
mit inversem Tischwinkel
für große Proben

11561053
Objekthalter IND

11501240
Tisch
mot., inkl. Tischwinkel 
u. Kondensorhalter

nur DM6000 M:

11551077
Pol-Drehtisch 360°

11563035
Handpresse

11563015
6 Metallobjektträger

11505156
Objekthalter BIO I Links
Einhandbedienung für 1 Präparat

11505163
Objekthalter ERGO
Einhandbedienung für 1 Präparat

11561089
Objekthalter IND 

11561094
Auflicht-Objektführer für große Proben
110 x 120 mm

11505152
DF-Kondensorkopf
D = 0,80–0,9511505075

DF-Kondensor
Unterteil

11505143
Kondensor DIC geeignet für BF, PH, DF, ICT,
für mot. Kondensorkopf
inkl. mot. Kondensorscheibe (7 Pos.),
inkl. mot. Polarisator

11505142
Kondensor PH geeignet für BF, PH, DF, IC
für mot. Kondensorkopf, inkl. mot.
Kondensorscheibe (7 Pos.)

11505141
Kondensor BF
für mot. Kondensorkopf

11501037
Kondensorkopf 
0.50 S15

11551004
Kondensorkopf 
P 1.40 Oil S1

11505150
Kondensorkopf 
0.90 S1

11505176
Satz Lichtringe
DF, PH 1/1/2/3

11513860
Immersionsöl 20 ml
11513861
Immersionsöl 250 ml
11513859
Immersionsöl 10 ml 
Fluoreszenzarm

11505059
Objektmarkierer

Interferenzansätze
Michelson/Mirau
5x–50x

11504080
Lampenhaus LH 107/2
12 V 100 W Halogenlampe

11504058
Lampenhaus LH 106
12 V 100 W Halogenlampe
0,55 m Anschluss

11504059
Lampenhaus LH 106
12 V 100 W Halogenlampe
2 m Anschluss

11555045
Analysator ICT/P

11555079
Analysator 180°
drehbar

11505154
Filterschieber Auflicht

11555005
Polarisator R/P

11565001
Polarisator drehbar

11555051
Polarisator L/ICR

1155084
Polarisator RL/P
360° drehbar

11504080
Lampenhaus LH 107/2
12 V 100 W Halogenlampe

11504058
Lampenhaus LH 106
12 V 100 W Halogenlampe
0,55 m Anschluss

11504059
Lampenhaus LH 106
12 V 100 W Halogenlampe
2 m Anschluss

11504070
Lampenhaus LH 106z
12 V 100 W Halogenlampe
4-linsiger Kollektor
0,55 m Anschluss

11504053
Spiegelhaus
inkl. 2 
variabler
Lampen-
haus-
abgänge

11504500
Beleuch-
tungs-
fernrohr

11500333
Vorschaltgerät
Hg 50 W

11504066
Lampenhaus LH 106z
Hg 50 W
4-linsiger Kollektor

11504069
Lampenhaus LH 106z
Hg 100 W
4-linsiger Kollektor

11500334
Vorschaltgerät
Hg 100 W

11504063
Lampenhaus LH106z
Hg 100 W
6-linsiger Kollektor
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Leica Microsystems – ein internationales Unternehmen mit einem 

kompetenten weltweiten Kundendienstnetz:

 Die fruchtbare Zusammenarbeit „mit dem Anwender, für den Anwender” ist seit jeher Grundlage für die Innovationskraft von Leica  Microsystems. 

Auf dieser Basis haben wir unsere fünf Unternehmenswerte entwickelt: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science und 

 Continuous Improvement. Diese Werte mit Leben zu erfüllen, heißt für uns: Living up to Life. 

Weltweit aktiv   Tel. Fax

Australien ∙ North Ryde +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Belgien ∙ Diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Dänemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 4454 0111

Deutschland ∙ Wetzlar +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

England ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

Frankreich ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Italien ∙ Mailand  +39 02 574 861 02 574 03392

Japan ∙ Tokio  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Korea ∙ Seoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Niederlande ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 70 4132 109

Österreich ∙ Wien  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Portugal ∙ Lissabon  +351 21 388 9112 21 385 4668

Schweden ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Schweiz ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 71 726 34 44

Singapur  +65 6779 7823 6773 0628

Spanien ∙ Barcelona +34 93 494 95 30 93 494 95 32

USA ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164 

Volksrepublik China ∙ Hongkong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

Leica Microsystems ist global in drei Divisionen tätig, die in ihrem 

jeweiligen Segment zu den Marktführern zählen. 

LIFE SCIENCE DIVISION

Die Life Science Division von Leica Microsystems erfüllt die Bild-

gebungsanforderungen der Wissen schaft mit höchster Innovations-

fähigkeit und technischem Know-how für die Visualisierung, Messung 

und Analyse von Mikrostrukturen. Durch ihre Vertrautheit mit 

 Forschungsapplikationen bringt die Division ihren Kunden den 

 ent-scheidenden Vorsprung in der Wissenschaft.

INDUSTRY DIVISION

Mit hochwertigen und innovativen Bildgebungssystemen für die Be-

trachtung, Vermessung und Analyse von Mikro strukturen unterstützt 

die Industry Division von Leica Microsystems das Streben ihrer Kunden 

nach höchster Qualität und Ergebnissen. Ihre Lösungen werden bei

industriellen Routine- und Forschungsanwendungen, in der Material-

wissenschaft und Qualitätssicherung, in der Forensik und bei 

 Schulungsanwendungen eingesetzt.

MEDICAL DIVISION

Die Medical Division von Leica Microsystems unterstützt Mikro-

chirurgen in der Patientenversorgung und stellt ihnen als innovativer 

Partner qualitativ hochwertige Operationsmikroskope für aktuelle und 

zukünftige Belange zur Verfügung.

www.leica-microsystems.com


