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数字显微镜摄像头满足您在工业和研究领域内进行简单、 
高效文档编制 和展示需要
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Leica DMC2900

From Eye to Insight
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LEICA DMC2900 概览 

•	具有310万像素分辨率的数字摄像头 — 为使用标准
显微镜的应用而优化 

•	USB 3.0 高速接口适于摄像头与 PC 或笔记本之间
进行直接连接； 也能反向兼容 USB 2.0，实时成像
速率较低

•	精确测量、分析以及文件编制的理想选择

•	色彩插值、图像锐化，以及死点校正由摄像头硬件设
备迅速完成，不影响实时成像速率

•	使用强大的 LAS 软件对 Leica DMC2900 进行优
化控制

•	最快达每秒 30 帧（XGA 分辨率）的高速实时成像
速率，使样品能真正的实时显示于监视器上

高速成像
带有 USB 3.0 接口的 Leica DMC2900 可满足最高速图像处理需求 

徕卡显微系统的下一代数字摄像头以 USB 3.0 高速接口为特点，可实现简单的

图像设置和微观结构的精准文件编制  – 并且甚至可以与现代笔记本一起使

用。通过用户友好型软件 Leica Application Suite (LAS) 进行最佳控制的 

Leica DMC2900  为所有来自工业和研究领域的样品提供高质量的图像。 

专业成像

Leica DMC2900 数字彩色摄像头经优化，适用于标
准化显微镜应用的实时成像。具有每秒 30 帧的速度，
它的实时预览功能可实现样品轻松定位、完美对焦，
甚至直接在电脑屏幕上进行调控。可靠的 1/2" CMOS 
具有 300 万像素分辨率的传感器能确保 对需要处理
器对单张图像密集型系列捕获的标准化显微镜应用进
行最优化处理。

使用通用的C 型接口适配器可将 Leica DMC2900 与
任何显微系统轻松整合。 

USB 3.0 接口，	
满足高速、安全连接
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组织样品检测（H&E 染色） 
斑马鱼胚胎检测
金属样品的组合图像（LAS-多级）
铜质结构 50x 放大倍率
芯片结合物的检测
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定制化解决方案：Leica LAS 软件
 

Leica DMC2900 具有快速反应时间，尤其适于所有
需要收集并处理大量图像的显微镜应用。 

包含在摄像头套装里的附赠软件 Leica Application 
Suite (LAS) 可实现简单的注释和测量。该软件 平台
基础可用多种模块（通俗常见、操作简便、一致的用户
界面）加以扩展。 

例如使用徕卡软件模块 LAS MultiFocus、LAS 
MultiStep 或 LAS Montage，在处理组合图像时，	
充分体现了软件和数字摄像头之间的高效互动作用。
高度的精确性和自动化程度为用户节省时间的同时，
也为工业化应用，如质量控制，提供最佳条件。

关于 LAS 和可选模块的详细信息，可以在我们的网站
上获取 www.leica-microsystems.com

LAS 剪辑

轻松获取一系列图像并使用这些
图片创建高分辨率和非凡品质的
单向延伸焦点的“蒙太奇”图像。

LAS 多级

在由矩形模板定义的XY坐标中自动
捕获图像。

LAS 多焦点

在一系列图像之外不同焦平面创建序
列光切图像。

LAS 实时测量

捕获图像之前，使用实时图像功
能获得试验重要参数，如数量、
位置或区域  – 并仅保存最重要的
图像。

包含在摄像头套装里的标准化软件 LAS 是简单测量和文件编制的
理想选择。

用于生命科学研究的集成平台：
LAS AF（高级荧光）是徕卡显微系统为高级生命科学研究提供的
易用软件平台。LAS AF 完全支持 Leica DMC2900，该摄像头尤
其适合复杂的入射光和透射光样品（如秀丽隐杆线虫）的文件编
制和分析。

其他可选的 LAS 模块为满足用户个性化需要提供各
种额外功能：
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实时图像速率

图像格式*
2048 × 1536—全帧
1024 × 768—XGA

                      USB 2.0                USB 3.0                         
                            4                           12
                           15                          30
                                                                                            

* 5 毫秒曝光时间（在相应的帧频内）

计算机

计算机最低配置 Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 或以上
2 GB 内存，高分辨率显卡带

128 MB 或 256 MB 显存，Direct X V9c 或 V10,
USB 2.0 或 USB 3.0 接口或空闲的 PCI Express

插槽
软件: Windows 7 和 Windows 10 (LAS 和  

LAS X)Windows 8 (LAS 只要)

技术数据和操作环境

功率消耗 ~ 4 W

电源 通过 USB 3.0 连接线

外壳 铝质硬模铸件

尺寸 112 × 74 × 68.4 mm

重量 340 g

工作温度 -5°C 至 +50°C

相对湿度 10 % 至 90 %，不冷凝

数字摄像头

摄像头类型 带控制软件的显微镜数字摄像头

传感器 渐进扫描 CMOS，Miron（MT9T001）

传感器类型/尺寸 6.55 mm × 4.92 mm（类型 1/2"）

彩色滤镜 RGB Bayer 马赛克

保护性彩色滤镜 UV/IR 滤镜

快门控制 电子卷帘快门/渐进扫描读取器

像素数目 310 万像素，2048 × 1536

像素大小 3.2 µm × 3.2 µm

色位 30 位

A/D 转换器 10 位

动态范围 类型> 55 dB / 600:1

读取器噪声                             σ < 1.8 LSB （10 位）典型

曝光时间 0.1毫秒 – 2 秒

增益控制 1× – 4× / 0 – 12 dB

阴影校正 是，可为所有格式保存

感兴趣的区域 可以用 2 像素为步幅单位自由调整，
调整范围从 2×2 至全分辨率 

电子接口

光学 C 型接口

推荐的视频适配器 0.5×/0.55×

数字输出转换器 USB 3.0 Micro-B，带螺孔

Leica DMC2900—技术参数

订购号

12 730 466 Leica DMC2900 摄像头（附件：适于无 USB 3.0 接口
计算机的 USB 3.0 PCI Express 卡，USB 3.0 连接线 
2.5 米, LAS 软件）

Leica DMC2900（应用白平衡）的相对量子效率

光学显微镜

C 型接口

立体显微镜

装配图

USB 3.0 连接线，2.5 米
（USB 2.0 兼容）

徕卡
软件

10 450 528 0.5× 11 541 544 0.55× 

DMC2900
12 730 466

波长（纳米）

相
对

响
应

值
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Leica M60/M80
符合人体工程学及模块化设计的 Leica 
M60 和 M80 常规立体显微镜具有大
视野、更大景深和极佳分辨率等特点。
通过 HDF 或 HDV 镜筒可将 Leica 
DMC2900 摄像头与这些显微镜连接
起来。

Leica DM IL LED
带有 LED 照明的 Leica DM IL LED 实
验室倒置显微镜是细胞和组织培养检
查的理想选择。Leica DM IL LED 具有
多样的对比方法、高度稳定性以及具
备充足空间进行工具操作等特点。可
通过摄像头端口或三目镜筒连接 Leica 
DMC2900 摄像头。 

Leica DM4 M
配备 DMC2900 摄像头的  
Leica DM4 M 显微镜可满足所有入射
光和透射光的应用。6 位手动物镜转换
器已经过编码，可以即时认出所使用的
物镜。该显微镜还能识别当前使用的对
比方法并据此自动调整所有设置。 

Leica S8 APO
具有复消色差 8:1 变倍比以及 75 mm 
焦距的 Leica S8 APO 立体显微镜可对
任何样品达到最高 80×的高倍放大率。
该显微镜可通过集成的视频/图片端口
与 Leica DMC2900 轻松连接。 

CONNECT

	WITH US!

Leica Microsystems (Schweiz) AG . Max-Schmidheiny-Strasse 201 . 9435 Heerbrugg, Switzerland

T +41 71 726 34 34 . F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com


