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デジタル顕微鏡カメラは、産業や研究において簡単で効果的なドキュ 
メンテーションやプレゼンテーションを可能にします

IN
D

U
S

TR
Y 

D
IV

IS
IO

N
（インダストリー部門）









ライカ DMC2900

From Eye to Insight
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ライカ DMC2900 の外観 

•	  3.1 メガピクセル 解像度のデジタルカメラ –  標準
型顕微鏡を使ったアプリケーションに最適 

•	 高速 USB 3.0 インターフェースはカメラやパソコンか
らの直接接続可能 低速のライブイメージングでは、 
USB 2.0との下位互換性

•	 正確さを要求する測定、分析、ドキュメンテーション
に最適

•	 ライブイメージングのスピードを損なうことがないカメ
ラハードウェアで、カラー補間、画像の鮮明化、シェー
ジング補正を素早く実行

•	 パワフルなLAS ソフトウェアを用いてライカ 
DMC2900 を最適制御

•	 毎秒最大30 フレームの高速ライブイメージング
(XGA 解像度)により、サンプルをリアルタイムで
モニターに表示

高速イメージング
USB 3.0 インターフェース搭載のライカ DMC2900 で、最高速度の画
像処理が可能 

ライカ・マイクロシステムズの次世代デジタルカメラは、USB3.0インターフェースの
速度が特徴で、簡単な画像設定と、微細構造物の正確なドキュメンテーションが
可能です。また、最新型パソコンからも使用できます。ユーザー・フレンドリーなラ
イカアプリケーションスイーツ (LAS)により最適制御された ライカDMC2900で、
あらゆる産業、研究サンプルの画像を高品質に作成します。 

プロフェッショナルな画像

ライカ DMC2900 デジタルカラーカメラは、標準型顕
微鏡を使用する際の、リアルタイムの画像に適していま
す。毎秒最大30フレームを撮像できるので、そのライブ
プレビュー機能によるサンプルの配置が容易になり、完
璧に焦点を合わせることができ、コンピュータ画面上の
操作も可能になります。信頼できる 1/2" CMOS 3 メガ
ピクセルの解像度のセンサーによって、 プロセッサー集
約型の単一画像のキャプチャを要する標準的な顕微鏡
の使用では、最適な処理を実現できます。

ライカ DMC2900は、万能C-マウントアダプタを用い  
ることで、どんな顕微鏡システムとも簡単に一体になり
ます。 

USB 3.0 インターフ
ェースにより高速で
安全な接続が実現

�
�
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組織サンプルの検査 (H&E 染色) 
ゼブラフィッシュ胚の検査
金属サンプルをアセンブルした画像 (LAS-マルチステップ)
真ちゅうの構造（倍率50×）
チップボンディングの検査
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独自のソリューション:ライカ LAS ソフトウェア

ライカ DMC2900 は、その反応時間のスピードにより、
特に大量の画像の収集や操作を必要とするあらゆる顕
微鏡の用途に適しています。 

カメラ・キットに同封されている無料ソフトウェア、ライ
カアプリケーションスイーツ (LAS) によって、画像の寸
法を簡単に測定できます。利用しやすく、一貫性のある
ユーザーインターフェースを共有する様々なモジュール
を利用すると、プラットフォーム基盤を拡大できます。 

例えば、ライカのソフトウェアモジュールLAS マルチフ
ォーカス、LAS マルチステップまたはLASモンタージュ
等を用いると、アセンブルされた画像を処理する際に、
ソフトウェアとデジタルカメラ の間の効率的な相互作用
をはっきりと実感できます。精度の高いオートメーショ
ン機能により時間を節約できるため、品質管理などの産
業用途に最適です。

LAS及びオプションモジュールに関する詳細は、弊社の
ウェブサイトwww.leica-microsystems.comをご覧くだ
さい。

LASモンタージュ

一連の画像を簡単に取得し、特に高
品質で高解像度の「モンタージュ」
画像を作成します。

LAS マルチステップ

長方形のテンプレートで定められた
XY座標による画像を自動的に取得し
ます。

LAS マルチフォーカス

様々な焦点面の画像からz-stack画像
を作成します。

LAS ライブ測定

画像を取得する前にライブイメージ
ング機能を用いて、量、位置またはエ
リアなどの重要なパラメーターを測
定します。あとは最も重要な画像を
保存するだけです。

カメラキットに含まれる標準ソフトウェアLASは、簡単な測定やドキ
ュメンテーションに最適です。

ライフサイエンスリサーチのための統合プラットホーム:
LAS AF (Advanced Fluorescence) は、最新のライフサイエンスリ
サーチのための使いやすいソフトウェアプラットホームです。ライカ 
DMC2900 は、LAS AF をフルサポートします。また（シー・エレガン
スの検査等のような）複合入射光や透過光のサンプルのドキュメンテ
ーションや分析に特に適しています。

他の最適 LAS モジュールは、それぞれのニーズに合わ
せた追加機能を提供します。
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ライブ画像速度

画像フォーマット*
2048 × 1536—フルフレーム
1024 × 768—XGA

                      USB 2.0                USB 3.0                         
                            4                           12
                           15                          30
                                                                                            

* 露光時間５ミリ秒 （毎秒フレーム）

コンピュータ

最小機器構成 Intel Core 2 Duo 2.4 GHz以上
2 GB RAM、高解像度グラフィックカード

128 MB または 256 MB RAM, 
Direct X V9c または V10、

USB 2.0 または USB 3.0 インターフェース また
は フリーPCI Expressスロット

ソフトウェア
Windows 7そしてWindows 10 (LASそして  

LAS X) Windows 8 (LASのみ)

技術データおよび操作環境

消費電力 約 4 W

電源 USB 3.0 ケーブル使用

ハウジング アルミダイキャスト

寸法 112×74×68.4 mm

重量 340 g

操作温度 -5°C～ +50°C

相対湿度 10 % ～ 90 %　　結露なきこと

デジタルカメラ

カメラタイプ マイクロスコープ用デジタルカメラ（制御ソフトウ
ェア付）

センサー プログレッシブ・スキャン CMOS, マイクロン 
(MT9T001)

センサーのタイプ／サイズ 6.55 mm × 4.92 mm (タイプ 1/2")

カラーフィルター RGB ベイヤーモザイク

保護カラーフィルター UV/IR フィルタ

シャッターコントロール 電子ローリングシャッター/プログレッシブ・スキャ
ン・リードアウト

ピクセル数 3.1 megapixels, 2048 × 1536

ピクセルサイズ 3.2 µm × 3.2 µm

カラー深度 30ビット

A/D変換器 10ビット

ダイナミック・レンジ タイプ > 55 dB/600:1

リードアウト・ノイズ                             σ < 1.8 LSB (10 ビット) 標準型

露光時間 0.1 ミリ秒 – 2 秒

ゲインコントロール 1× – 4× / 0 – 12 dB

シェーディング補正 全フォーマットで保存可能

関心領域 2 x 2 からフル解像度まで、２ピクセル毎に自由に
調節可能 

電子インターフェース

光学系 Cマウント

推奨ビデオアダプター 0.5×/0.55×

デジタル出力コネクタ ネジ穴付USB 3.0 Micro-B

ライカ DMC2900—テクニカルデータ

注文番号

12 730 466 ライカ DMC2900 カメラ ( USB 3.0 インターフェース
搭載コンピュータ用USB 3.0 PCI Express カード、    
USB 3.0 ケーブル 2.5 m, LAS ソフトウェア)  ライカ DMC2900 (WB 対応)相対的量子効率

光学顕微鏡

Cマウント

実体顕微鏡

組立図

USB 3.0 ケーブル、2.5 m 
（USB 2.0対応）

ライカソフトウェア

10 450 528   0.5× 11 541 544   0.55× 

DMC2900
12 730 466

波長 (nm)

相
対

感
度
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ライカ M60/M80
人間工学に基づいた、モジュール式のラ
イカ M60 及び M80 ルーチン用実体顕
微鏡は、広視野、深い焦点深度、優れた
解像度を誇ります。ライカ DMC2900 
カメラは HDF または HDV チューブを
使用すると、これらの顕微鏡に接続で
きます。

ライカ DM IL LED
ライカ DM IL LED倒立顕微鏡 は、LED 
照明が搭載されているので、細胞や組
織の培養検査に適しています。ライカ 
DM IL LED の特徴は、コントラスト法、
優れた安定性、ツール用操作スペースの
多さです。ライカ DMC2900 カメラは、
ポートまたは三眼顕微鏡を介して接続
できます。 

ライカ DM4 M
 DMC2900 カメラに接続されたライカ 
DM4 M 顕微鏡は、あらゆる入射光や透
過光のアプリケーションに使用できま
す、6 穴手動式対物レンズタレットはコー
ド化されているため、使用する被写体を
即座に認識します。また、顕微鏡は使用
されているコントラスト法を認識し、それ
に応じて自動的に調節します。 

ライカ S8 APO
アポクロマティック8:1ズーム、操作距離
75ミリの、 ライカ S8 APO 実体顕微鏡
は、最大80倍の高倍率で 、あらゆる被写
体を簡単にとらえることができます。ビ
デオとフォトポートを統合することによ
り、ライカ DMC2900 を簡単に顕微鏡に
接続できます。 

CONNECT

	WITH US!

Leica Microsystems (Schweiz) AG . Max-Schmidheiny-Strasse 201 . 9435 Heerbrugg, Switzerland

T +41 71 726 34 34 . F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com


