
Leica DMD108
网络显微镜

技术参数



� 成像：

帧频： 12 fps (1x1)，17 fps (2x2)，

+ 选装的载物台用户可调节图像

像数点合并

格式： 3MP静态和动态

对比度： 透射、偏光、反射 (宏观)
放大倍率： 4x，10x，20x，40x，63x (油浸型)，

100x (油浸型)
照明： LED冷光源照明

与CCD同步照明控制

光强光圈控制

存储： 64 MB RAM，

USB扩展，网络驱动器

� 显微镜的使用方法：

物镜转换： 电动，6格，M25
XY： 手动，同轴，内置聚光镜

Z聚焦： 手动

微距： 0.3x反射玻片标签图象

0.3x透射用于宏观成像

� 接口：

视频信号： 2x DVI (用于监视器、投影仪)
网络： 标准以太网，USB
数据库： 用于第三方厂商的徕卡接口

保存在网络驱动器上

踏脚开关： 可自由编程功能

快捷操作： 10个可自由编程按钮
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� 内置软件：

设置： 曝光、增益、补偿、色彩调节

可调节静态和动态图像像数点合并，

微观、宏观成像

物镜和按钮配置

自动延迟关闭照明

控制： 物镜选择

亮度和光圈控制

图像宏观定位

摄取图像

数据： 图像画廊 (本地或远程)
可自由定义的数据属性

(例如病人姓名、病例号、出生年月、

诊断)

测量： 标尺

几何测量

(直线、圆、多边形、角形)
注解 (箭头、日期/时间、注释)

网络： 发送电子邮件 (用于简单远程会诊)
局域网连接

工作流程指引：自动跳出式工作流程导向
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www.leica-microsystems.com
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徕卡显微系统有限公司－
杰出的品牌

徕卡显微系统有限公司在国际范围内经营

四项业务，在这些业务领域，我们均引领

市场潮流。

�显微镜系统
我们在显微镜方面的专门技术是我们解决

生命科学和工业领域中显像、测量和微观

结构分析的基础。通过共焦激光技术和图

像分析系统，我们提供了三维观察设备，

并为细胞遗传学、病理学和材料科学提供

新的解决方案。

�标本制备
我们为临床组织病理学和细胞病理学应用、

生物医学研究和工业质保提供全方位的系

统和服务。我们的产品包括用于组织渗透

和包埋的仪器、系统和消耗品、石蜡切片

机和快速冷冻切片机，以及自动染色机和

盖片机。

�医疗设备
我们在手术显微镜领域的创新技术为显微

外科提供了新的治疗方法。

�半导体设备
我们技术领先的自动测量检验系统和 电子

束微影系统使得我们成为全世界半导体制

造商的首选供应商。

徕卡显微系统有限公司的使命是成为创新解决方案的全球首选供应商，以满
足客户在微观结构的观察、测量、平板印刷和分析方面的需要。

徕卡显微系统有限公司作为显微镜和科学仪器的领先品牌，是从以下五个具
有悠久历史的品牌发展而来：Wild、Leitz、Reichert、Jung和Cambridge仪器。
显微系统有限公司视创新为其传统。

徕卡显微系统有限公司－具有
强大客户服务网络的跨国公司
徕卡仪器有限公司

香港北角电器道 169号宏利保险中心 22楼B座

电话：（852）2564 6699
传真：（852）2564 4163

北京办事处及维修站

北京首体南路 6号新世纪饭店办公楼 858房间

电话：（010）6849 2698
传真：（010）6849 2965
邮编：100044

上海办事处及维修站

上海市淮海中路 398号世纪巴士大厦 18层C座

电话：（021）6387 6606
传真：（021）6387 6698
邮编：200020

广州办事处及维修站

广州市先烈中路 76号中侨大厦 18楼H室

电话：（020）8732 0225
传真：（020）8732 1519
邮编：510075

成都办事处及维修站

四川省成都市人民南路四段 1号时代数码广场 18楼-B6座
电话：（028）8631 6606
传真：（028）8631 6609
邮编：610041

以及分布于 100多个国家的

徕卡显微系统有限公司的代表处。


