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Leica DMI 5000M
工業用インテリジェント倒立顕微鏡

Living up to Life
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P2 ワンタッチの
自動操作で
常に鮮明な
顕微鏡像

インテリジェント

倒立顕微鏡の完成！
ライカ マイクロシステムズが長年蓄えた光学のノウハウと先端の人間工学設
計が、この工学研究専用のDMI 5000 M 倒立顕微鏡に結集しました。開発
の成果は、前例のない鮮明な光学像だけではありません。インテリジェント設
計により、手間のかかる顕微鏡の微妙な調整手順のすべてが、快適なワンタ
ッチ操作に変身しました。能率が大幅に向上する一方、長時間作業での疲
労感が大幅に軽減できます。

ワンタッチで瞬時に高品質画質
ライカDMI 5000 Mの頭の良さに、まず驚かれるでしょう。操作ボタンのワンタ
ッチだけで、一瞬のうちに、明るさ・各絞りの調節から色温度・熱ひずみまで徹
底して自動補正され、最高にシャープで鮮明な像がコンスタントに得られます。

革新の材料検査
試しにあなたの試料を新しい落射光路でご覧ください。鮮明な視野・分解
能・大きな被写界深度は、これまでのどの倒立顕微鏡にも見られなかった強
烈な印象です。最新のデジタルカメラや画像処理・解析ソフトウェアも完備し
ています。独特の材料検査技術法として、鋼の純度評価用に“介在物カウン
ター”モジュールが開発されました。

どのような特殊用途にも対応
アクセサリーの豊富なモジュラーシステムですから、ユーザー独自の研究目的
に応じて柔軟に組み合わせを変更できます。手動焦点合わせで固定ステージ
付きの手動顕微鏡組み合せから、電動フォーカスでスキャンニングステージを
備えた全自動組み合せまで、構成部品を細かく選び分けられます。将来研究
テーマが発展すれば、例えば光学部品組み合せの複雑な微分干渉コントラス
ト（DIC）さえ、全自動バージョンで追加装備できます。堅牢性で知られるライ
カ製品への投資は、高いコストパフォーマンスを約束されているのです。

チームプレーの強み
ライカの強みは、顕微鏡結像・画像記録・処理に関連する装置やアクセサリー
のすべてが、自社で開発・生産されていることです。インテリジェント顕微鏡から、
各種の構成部品、カメラ、画像管理・処理・解析ソフトウェアまで、すべてライ
カ製品ですから、完全にバランスがとれ、快適に安心して御使用頂けます。
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クリストフ・アポテロースによるライカデザイン
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ライカDMI 5000 Mの開発目標は、光の最大限の透過率・均
質性と最適なコントラストでした。レンズシステムと照明光路を
根底から設計しなおした結果、試料の細部にわたる解像力
と色の忠実度で、これまでにない像質を実現することができ
ました。

シュテファン・モテュカ
ライカマイクロシステムズ産業用途マーケティングマネージャー
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ライカの伝統から生まれた

革新のレンズシステム

視点を変えて開発
“ライカ”はトップオプティクスの代名詞です。150年にわたってたゆ
まず次世代の光学技術を追求しつづけた結果ですが、HCレン
ズシステムの開発ではまったく新しい基準が設定されました。とり
わけ、もっとも条件の難しい落射観察試料をHCレンズシステムで
観察・撮影した時、解像力とコントラストの鮮やかさはこれまで想
像できなかったレベルに達しています。

落射光観察のポイント
試料面と対物レンズの先端の間隔を“作動距離”と呼びます。落
射光顕微鏡の対物レンズには、できる限り大きな作動距離を保
ちながら、最大の分解能を実現しなければならない命題があり
ます。HCレンズシステムは、物理的な限界の開口数（NA）で分
解能をクリアすると同時に、最大の作動距離を実現しました。コ
ントラストの高さ・シャープさ・分解能は目をみはるばかりです。し
かも、明視野だけではなく、どの観察法でもその鮮やな像質は、
いままでに経験したことのない領域です。

倍率切り替え時のコントラスト調整は全てワンタッチで完了
顕微鏡のユーザーなら、それぞれの観察倍率における、煩雑な
コントラスト調整をご存じのはずです。時間がかかり、面倒で、と
もすればストレスの原因になります。DMI 5000 Mでは、ボタンの
ワンタッチだけで瞬時にすべての調整が終わります。

電動対物レボルバーと５本の対物レンズ
対物レンズの切り替えは、ボタンをワンタッチするだけ。同
時に、顕微鏡のディスプレイに、使用中の対物レンズの倍
率と総合倍率が出ます。

いつも最高に鮮明
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工学研究顕微鏡のニーズをすべて解決！
DMI 5000 M 倒立顕微鏡:
¡落射光と透過光の切り替えはワンタッチ

¡フォーカスマネージャーは、対物レンズの倍率変更時も、
常に完ぺきな同焦点を実現

¡対物レンズの切り替えもワンボタン

DFC280 デジタルカメラ:
¡FireWireインターフェイス付きで、画像データの転送が高速

産業の特定分野で顕微鏡を使う場合、それぞれの使用目的
に対応できる構成部品をそろえて組み合わせなければなりま
せん｡下の写真は、DMI 5000 M 倒立顕微鏡に落射光路と透
過光路を装備し、手動のXY十字動ステージ、電動の対物レ
ボルバー、電動フォーカス、DFC280 デジタルカメラを組み合
わせた例です。
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どのような研究課題にも

完ぺきに対応

スピード感あふれる新世界へ
同じ条件で類似の試料を大量に観察する場合、作業スピードと
再現性が最重要になりますが、DMI 5000 Mなら理想的に解決
できます。これほど速くやさしく操作できる倒立顕微鏡は、かつて
存在しませんでした。ワンボタンで対物レンズを切り替えた瞬間、
各種の絞り・明るさ・電動フォーカスがベストの値に設定されてい
ます。観察法もワンボタン切り替えで、複雑な調節が必要な微分
干渉観察（DIC）でさえ、ワンタッチ操作です。調整はすべてDMI
5000 M自身がやってくれますから、ユーザーは試料の観察に集
中できます。もちろん、作業内容に合わせて、さまざまな電動機
能を自由に組みあわせられます。

柔軟に対応
多種多様な試料を、それぞれ異なる観察法で、設定条件を個
別に変えて観察しなければならない場合は、手動操作のほうが
実用的になり、必要な手動部品を付加できます。豊富なアクセサ
リーにバックアップされたモジュラーシステムですから、例えば、手
動のフォーカスドライブやステージを個別に簡単に取り付けられま
す。研究内容に即応して、柔軟な対応が可能です。

多様性がライカスタンダード
落射光で金属試料の研磨面を観察したあと、すぐに透過光試
料を観察することも可能です。DMI 5000 Mの新しい落射光路
は、明視野・暗視野・微分干渉コントラスト（DIC）・偏光を自由に
ワンタッチ切り替えで使えます。やはりワンタッチで透過光路へ切
り替えると、明視野・暗視野・DIC・偏光・位相差を同様にすば
やく切り替えられます。

大きなディスプレイと操作パネル
顕微鏡スタンド前面に、顕微鏡の現在の設定内容がすべ
て見渡せるディスプレイがあります。すぐ上の操作パネル
では、リフレクターキューブ・中間倍率・カメラポートなどを直
接ワンタッチで選べます。

キューブの交換はシンプル
各コントラスト法で使うリフレクターキューブや蛍光フィルタ
ーキューブは、ほんの数秒で簡単に交換できます。ボタン
をワンタッチすると、キューブターレットのフラップドアが開き、
前のキューブが出てきますから、新しいキューブと取り替え
るだけです。

柔軟な組み合わせ
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亜鉛、偏光 1：50 黄銅棒、偏光 1：16 亜鉛、偏光 1：50

写真提供:ウルズラ・クリスティアン氏
ドイツ・プフォルツハイム単科大学
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ワンタッチボタンで

インテリジェントイメージング

いつも最適な光を
“対物レンズを切り替えるたびに、明るさを加減し、絞りを調節！”
―― あなたの実験室では、日に何回この操作を繰り返していま
すか？DMI 5000 M顕微鏡では、まったく必要ありません！
自動照明コントロール機能（イルミネーションマネージャー）で、開
口絞り・視野絞り・明るさが常に最適化されているからです。対
物レンズの倍率を変えたときも、観察法を切り替えた場合も常に
調整されています。設定値の変更は、常に上書き保存され、あ
との調整は顕微鏡が引き受けてくれます。

色温度
顕微鏡撮影に最適な色温度 3200Kが常に保たれ、色調が澄ん
でいます。色温度自動制御機能（Constant Color Intensity
Control = CCIC）が内蔵されているからです。ランプの電圧が低
くなっても、金属試料やセラミックス試料が赤みがかって見える
心配はありません。明るさや倍率が変わっても、色調は変わりま
せん。

色相に中性な明るさ調節
落射光路に色温度自動制御機能（CCIC）を内蔵。ブルーグ
ラデーションフィルターを蒸着したガラスディスクが、電圧に
応じて回転し、落射光の色温度を正確に3200Kに保ちます。

自動照明コントロール機能
DMI 5000 Mの左側に照明コントロールボタンがあり、各絞
りや明るさを個別に設定することができます。変更した明
るさ・開口絞り・視野絞りの値は対物レンズごとに記憶さ
れ、ディスプレイに表示されます。また、透過光と落射蛍光
の切り替えもワンタッチです。
（INT: 明るさ、AP: 開口絞り、FD: 視野絞り、TL/IL: 透過光/
落射光の切り替え）

インテリジェントイメージング
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ケイ化アルミニウム、明視野 1：20 ケイ化アルミニウム、明視野 1：50 ケイ化アルミニウム、明視野 1：100

写真提供:ウルズラ・クリスティアン氏
ドイツ・プフォルツハイム単科大学

キーを握る１枚のディスク

落射光路の心臓部にある１枚のディ
スクに先端の自動制御技術が集積
されています。色温度自動制御機能
（CCIC）のため、ディスクは電圧に応
じて回転し、落射光の色温度を正
確に3200°Kに保ちます。色の印象は、
明るさや倍率に影響されません。
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ワンタッチで

瞬時にインテリジェント結像

いつも最適な光を――観察法のワンタッチ切り替え
観察法の切り替え時に、関連する光学部材をいちいち手で入れ
替える時代は終わりました。DMI 5000 Mでは、例えば“DF
（Dark-field）”ボタンを押すだけで暗視野へ自動的に切り替わり
ます。顕微鏡は、使用観察法に必要なリフレクターキューブを憶
えていて、自動で光路へ挿入されます。
DIC（微分干渉コントラスト）の光学構成はもっと複雑ですが、や
はりワンタッチボタンで、使用対物レンズに対応する各プリズム・ア
ナライザー・ポラライザーが、自動で光路へ入ります。
落射光観察、透過光も、ボタンひとつで切り替わります。

自家用顕微鏡に変身
DMI 5000 Mには、合計７つのプログラマブルファンクションボタ
ンがあり、ユーザー自身の作業に重要な機能を選択して任意の
各ボタンに割り当てられます。つまり、使いやすい位置に多用す
る機能が並んだ自家用顕微鏡ができあがります。

電動フォーカス機能による同焦点性の維持
DMI 5000 Mの特長のひとつは、手動フォーカスまたは電動フォ
ーカスを選択できることです。電動フォーカスには、同焦点機能が
有ります。元来１セットの各対物レンズは、焦点が一定のＺ平面
にくるよう計算されています。しかし、製造上の許容誤差による僅
少のずれはあり得ますから、ユーザーは通例、対物レンズを切り
替えるたびに焦点を微動で再確認しなければなりません。DMI
5000 Mの同焦点機能は、焦点面のわずかなずれを自動で補正
してくれます。さらに、焦点面および下限ストップ位置も記憶し、
直行できます。

インテリジェント結像

プログラマブルファンクションボタン
顕微鏡の左側に、任意の機能を指定できるプログラマブ
ルボタンのうち４つがあります。他の３つは顕微鏡の右側に
あり、SmartMoveにも４つあります。これらの各ボタンに自由
にさまざまなファンクションを割り当てられ、ユーザーの使い
勝手に合わせて顕微鏡を構成できます。

フォーカスマネージャー
DMI 5000 M顕微鏡の右側に、フォーカスマネージャーがあ
り、２つの焦点位置を記憶して、そこへ直行することも、消
去もできます。通常、焦点位置のほかに、下限位置を保存
します。下限位置の固定は、ステージまわりが複雑になっ
た場合でも、対物レンズと干渉させない安全策です。
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鋼の純度評価
DMI 5000 M 倒立顕微鏡:
¡電動フォーカスの同焦点機能は、対物レンズを切り替えた
ときでも、常にシャープな結像を保証

DFC280 デジタルカメラ:
¡内蔵のFireWireインターフェイスで、画像データの転送が
高速

Steel-Expertソフトウェア:
¡このアプリケーションソフトウェアには、カメラと顕微鏡用の
ドライバーモジュールが含まれているため、全システムのリ
モートコントロールが可能

鋼の純度評価に使われる顕微鏡システムは、さまざまな特定
の条件を備えていなければなりません｡下の写真のシステム
は、その必要条件をすべて満足させられるコンパクトなソリュ
ーションで、ライカ DM 5000 M 倒立顕微鏡、ライカ DFC280デ
ジタルカメラ、“Steel-Expert”アプリケーションソフトウェアの
組み合わせです。

P12

12

DMI 5000M  08.10.29 11:21 AM  ページ 12



P13

13

ワンタッチ操作の

インテリジェント機能

考えて引き受ける顕微鏡
DMI 5000 M倒立顕微鏡と“Steel-Expert”ソフトウェアパッケージ
は、鋼の純度評価に理想的な組み合わせです。各種の硫化
物・けい酸塩・窒化チタンなどの介在物を評価するルーチン検査
が、簡単に最高スピードで行えます。また、鋼中の非金属介在
物も、全自動で、局在・同定・評価できます。“Steel-Expert”は、
基準の異なる介在物が大量にあった場合、またそのために不正
確な解釈が生じた場合も、問題を解決できます。ユーザーは、評
価に使う基準のプログラムを入力するだけで、あとはDMI 5000
MのSteel-Expertが引き受けてくれます。

すべてお見通し
顕微鏡のスタンドベース前面には、大きな液晶ディスプレイがあり、
ひと目で見渡せる設計です。使用中の対物レンズから、総合倍
率、観察法、輝度レベル、カメラポート、フォーカス位置まで、現
在の操作に必要な情報のすべてが表示されます。
DMI 5000 M オートバージョンではもうひとつ、簡単に“試料の
高さを測定”できるオプション機能も使えます。

ディスプレイと一体の操作パネル
液晶ディスプレイのすぐ上に、フロントコントロールパネルがあり、
主だった操作ボタンが並んでいます。リフレクターキューブの切り
替え、中間倍率切り替え、遮光シャッターの開閉、観察/撮影ポー
トの切り替えが、ワンタッチで起動します。結果はすぐ下の液晶
ディスプレイ上にフィードバックされます。

革新機能の集積

フロントコントロールパネル
主だった操作ボタンが、使い易く正面に配置されています。
各観察法で使うリフレクターキューブは、ここで直接選べま
す。やはりワンタッチで、遮光シャッターの開閉、カメラポー
トの切り替え、中間倍率の変更ができます。結果はすぐ下
の液晶ディスプレイにフィードバックされます。

ステータスディスプレイ
ひと目で、顕微鏡の現在の設定内容がすべて分かります。
使用中の観察法、対物レンズ倍率、中間倍率、総合倍率、
輝度、カメラポート、フォーカス位置まで表示されます。
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画像のドキュメンテーション――

いつも最適なセッティング
ワンタッチオートフォーカス
デジタルカメラ用に新しいオートフォーカスソフトウェアモジュ
ールが開発されました。ライカのデジタルカメラ DFC280 /
DFC320 / DFC480は、オートフォーカスプログラムを使えるよ
うになりました。自動で焦点位置を見つけ、その位置を保って
くれます。

用途で選べるライカデジタルカメラ
ライカ デジタルカメラは、FireWireインターフェイスを内蔵して
いますから、PCやMacintoshコンピューターへの画像転送が
高速です。カラーカメラは用途別に多様な機種ががそろって
おり、蛍光像の高解像用には冷却システム付きのモノクロカ
メラが用意されています。すべての機種で、ことなる解像度を
選べ、ライブ画像（プレビュー）モードが付いています。ライカ
デジタルカメラの解像度は130万画素から1200万画素をカバ
ーし、彩度解像（A-D変換の量子化）はカラーチャンネルあた
り14ビットまで選べます。

P14

14

DMI 5000M  08.10.29 11:21 AM  ページ 14



チームプレーの強み

３つ眼の威力
DMI 5000 Mにはカメラを取り付けるポートが３つあります。左右の
サイドポート２つは電動で、光量配分を0 / 100%または50 / 50%
または 80 / 20%に切り替えられます。カメラポートの選択も、光量
配分の切り替えもボタンのワンタッチです。他の付属部品を取り
付けて横方向にスペースがない場合は、双眼鏡筒から上方へ
伸びている垂直カメラポートを使えますが、この光路切り替えは
手動です。
ユニークなカメラポートの設計: 使用するポートが選べるうえ、各
ポートへの光量配分を自由に設計できます。各種蛍光フィルター
ブロックが13種類も用意されていますから、ポートの異なる組み
合わせは200以上におよびます。間違いなく、目的に適した理想
のカメラポートシステムを構成できるはずです。

顕微鏡・カメラ設定条件の完全な再現機能
同じ実験を、数週間か数カ月のちに、新しい試料で繰り返すこと
がよくあります。２度目の撮影記録を、前回の記録と比較するのが
普通ですが、なかなか精確を期するのは困難でした。そこで開
発されたのが、ライカの“保存・呼び出し（Store & Recall）モジュ
ール”です。このソフトウェアは、画像データと一緒に顕微鏡の完
全な設定値を保存します。同じ条件で新しい試料を撮影すると
きは、ボタンのワンタッチで、顕微鏡が以前とまったく同じ条件を
再現してくれます。照明の各設定値や、DICの微動調整まで含
まれます。

ユーザーそれぞれのセッティングを保存
１台の顕微鏡を多数のユーザーで共用することもよくあります。し
かし、ユーザーはそれぞれ異なるセッティングで顕微鏡を使いま
す。ソフトウェアパッケージ“MUP（Multi-User-Package）”を使うと、
各ユーザーが自分専用の顕微鏡構成・設定条件を簡単に作
成・保存でき、各人のパスワードで呼び出せます。

革新機能の集積

P15
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電動カメラポート
顕微鏡の横方向へ開いている２つのサイドポートへの光量
配分は、電動で操作できます。左または右のポートへ、光
量の100% / 80% / 50%を配分できます。

手動のカメラポート
双眼鏡筒の上方へ垂直に伸びるカメラポートは手動です。
光路切り替えの光量配分は0 / 100%または100 / 0%です。

DFC320デジタルカメラ
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ライカ DMI 5000 M
鏡基（スタンド） 電源供給ユニット ¡鏡基に内蔵

ディスプレイ ¡液晶ステータスディスプレイ77×49cm（幅×高さ）
インターフェイス ¡２×RS-232C

¡２×USB
フォーカスドライブ 基本機能 ¡電動または手動

¡電動は、５段スピードを電子制御
¡粗動モードと微動モードの切り替え

対物レボルバー ¡対物レンズ５本用（ねじ規格M32）
¡電動、絶対コーディング式

操作部 鏡基（スタンド） ¡７つのプログラマブルファンクションボタン
¡固定ファンクションボタン
―自動照明コントロール機能、フォーカス機能、カメラポート、総合倍率、蛍光ファンクション

SmartMoveリモコン ¡３つの回転ノブで、フォーカス（Z）とステージのXY移動
¡４つのボタン機能は、任意設定可

ステージ 手動ステージ ¡固定ステージ
―超硬質セラミックコーティング
―20種類以上のインサート板から選択

電動ステージ ¡３プレート十字動ステージ（手動または電動）
¡スキャンニングステージ

自動操作 フォーカス（オプション） ¡同焦点補正機能を含む
¡メモリースロットへ２つのＺポジションを記憶して直行

自動照明コントロール機能 ¡使用中の対物レンズおよび観察法に対応して、明るさ・開口絞り・視野絞りを自動調整
（透過光）
コントラストマネージャー ¡接眼レンズ視野またはカメラチップに合わせて、円形または長方形視野絞り調節

落射光路 色温度自動制御機能（CCIC） ¡常に一定した色温度3200Kに保持
観察法 ¡明視野（BF）、暗視野（DF）、偏光（POL）、微分干渉（DIC）、蛍光（FL）
リフレクターキューブ ¡電動キューブターレットに４セットまでのリフレクターを装填（２セットは固定、２セットは交換可）

¡12V 100W ハロゲンランプ
¡電動視野絞り
¡２枚のフィルター用マガジン（フィルタースライダー）
¡遮光シャッター内蔵

コンデンサー 共通機能 ¡電動コンデンサーターレット（７穴）:
―大きな４穴は、プリズム、暗視野絞り、明視野、位相リング挿入用
―小さな３穴は、明視野、位相リング挿入用

¡電動開口絞り内蔵
¡1.25×～100×の対物レンズ倍率をカバー

S1-28 ¡電動フリップ着脱式コンデンサートップ（オプションで手動も）
透過光路 照明支柱 ¡12V 100W ハロゲンランプ

¡電動視野絞り
¡遮光シャッター内蔵
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黄銅の線状ひずみ、1：1500

すずの変形双晶、1：100

すず青銅の再結晶した双晶、1：200

サイズ

126mm

268mm 151mm

26
5m

m 41
0-

51
0m

m

623mm
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微分

2

3
対

1
透過

6

落

落
7

接
0.3

5×
 

0.5
×
 

0.6
3×
 

1×
 

0.3
3～

1.6
×
 

0.5
～

2.4
×
 

5

MFK2

11

1

6

8

FDAP

TL/L

INT

3

11

10 10

12

6

8

FDAP

TL/L

INT

3 91

11 888 373
双眼固定鏡筒 
11 888 277
双眼エルゴ鏡筒 

鏡基マニュアルフォーカス 
11 888 691
双眼エルゴ鏡筒専用 
11 888 695
三眼エルゴ鏡筒専用 

2
11 888 368
50/50 Photo Output付き
11 888 324
100% Photo Output付き

2

11

77

5

12

4 4

4

11

11 504 115
外付光源
EL600011 504 117

1インチ ファイバー
オプテックアダプター

11 504 116
ライトガイド接続部2m

蛍光ランプハウス 
5 12

11 888 164
電源ユニット
CTR4000

11 888 109
電源ユニット
CTR6000

11 505 220
電源ユニット
CTR6500
（Spindle
スキャニング
ステージ使用時）

9

5

EN
G（
Ｂ
）マ
ウ
ン
ト

 H
C

ＴＶシステム 

11 543 706
Ｃマウント

1/2″

11 543 702
Ｂマウント

1/2″
Sony

11 541 539
Ｂマウント

2/3″
Sony

11 541 540
Ｆマウント

1/2″

11 541 541
Ｆマウント

2/3″

1× 1.25× 1.25×1× 1×

0.5×
Ｃマウントアダプター HC

Ｃ
マ
ウ
ン
ト

 H
C

11
 5

41
 5

38

11
 5

41
 5

12

11
 5

41
 5

11

11
 5

41
 5

37

11
 5

41
 5

10

11
 5

41
 5

17

11
 5

41
 5

18

ライカ DC150

ライカ DC180

ライカ DFC 280

ライカ D（F）C 300（F/X）

ライカ DFC 320

ライカ D（F）C 350（F/X）

ライカ D（F）C 480

ライカ DC500

デジタルカメラ 
（別冊カタログ参照） 

モニター TVカメラ、レンズなし

画像解析/
画像保存

11 541 043         
DM MFK 2 ビデオ測定システム

透過光ランプハウス 
11 504 101
ランプハウス LH107 L
12V 100Wハロゲンランプ（2.5m）

11 504 070
ランプハウス LH106z
12V 100Wハロゲンランプ（0.7m）

11 504 091
ランプハウス LH106z L
12V 100Wハロゲンランプ（0.7m）

11 504 058
ランプハウス LH106
12V 100Wハロゲンランプ（0.7m）

11 504 059
ランプハウス LH106
12V 100Wハロゲンランプ（2.5m）

11 504 104
ランプハウス LH107/2 L
12V 100Wハロゲンランプ（0.7m）

11 504 103
ランプハウス LH107/2 L
12V 100Wハロゲンランプ（2.5m）

11 504 102
ランプハウス LH107 L
12V 100Wハロゲンランプ（0.7m）

ランプハウスマウント 

11 504 107
電動ミラーハウス
３ポート切り替え

11 504 108
手動ミラーハウス
右 / 正面

11 504 109
手動ミラーハウス
左 / 正面

11 504 110
ランプソケット 90°右

11 504 111
ランプソケット 正面

11 504 106
ランプハウス 106z L、Hg 100W用
６枚構成の集光コレクター

11 504 114
ランプハウス 106z、Hg 100W用
６枚構成の集光コレクター

11 500 325
Hg 100W用
電源ユニット

11 500 324
Xe 75W用
電源ユニット11 504 105

ランプハウス 106z L、Xe 100W用
６枚構成の集光コレクター

三眼エルゴ鏡筒付き 双眼エルゴ鏡筒付き 

鏡基電動フォーカス 
11 888 692
双眼エルゴ鏡筒専用
11 888 696
三眼エルゴ鏡筒専用 

11 505 180
リモートコントロール
SmartMove

11 505 180
リモートコントロール
SmartMove
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ライカ
DMI 5000Mの
システム
ダイアグラム
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8
対物プリズム アナライザー

11 522 048
手動微分干渉プリズムターレット
対物レンズプリズム (A, C, C1, C2, D, D1, E)

対物プリズム

11 522 049
電動微分干渉プリズムターレット
対物レンズプリズム (A, C, C1, C2, D, D1, E)

ポラライザー

アナライザー ポラライザー

微分干渉システム 

2

3

対物レンズ 
（ねじ規格M32、5穴） 

対物レンズ 

1

1

透過光路 

5

1b

コンデンサー 
1b

ライトリングセット コンデンサープリズム 

S1–28 電動 

11 888 726
電動4穴リフレクター ターレット
1×チューブレンズと中間変倍レンズ

6

落射光路と中間倍率チェンジャー 

11 888 727
電動4穴リフレクター ターレット
1×チューブレンズ固定

9

 

 
 

試料ステージ 

マウントフレーム
試料プレート 5mm、10mm、20mm、40mm

矩形インサート板
10mm、20mm、40mm

11 522 603
電動3プレートステージ 

11 522 602
スキャニングステージ

11 505 106
スキャニングステージ用ケーブル

11 888 256
ポート補正モジュール 

10

S70 手動 

11 595 045   ストア&リコールモジュール
11 595 046   デジタルオートフォーカスモジュール 
11 595 047   マルチユーザーパッケージモジュール 

LASソフトウェアアップグレード 

落射光路フィルタースライド 
7

11 522 028
フィルタースライダー（2ポジション）

25mmフィルターはモジュラーカタログ参照

11 522 026
手動照明支柱:
CCIC、手動視野絞り、
手動フィルターマガジン、
手動シャッター付き

40mm径
フィルター
手動

接眼レンズ 
11 505 070
芯出し望遠鏡

－ 接眼レンズ
－ レチクル（グラチクル）
－ 対物マイクロメーター
（注文番号はモジュラーカタログ参照）

11 513 860
油浸オイル 20P

11 888 689
1.5× 中間倍率
11 888 377
1.6× 中間倍率
11 888 376
2.0× 中間倍率

蛍光フィルターキューブ
（注文番号はモジュラー
カタログ参照）

蛍光フィルターキューブ
（注文番号はモジュラー
カタログ参照）

11 522 004
電動コンデンサーベース S1-S28
フリップ着脱式コンデンサートップ付き

11 522 009
電動ポラライザー

11 505 175
コンデンサートップ
S28/0.55

11 521 500
コンデンサートップ
S23/0.52

11 521 515
32mm径フィルター３枚用
フィルターホルダー

32mm径
フィルター

11 522 010
手動ポラライザー

11 522 008
手動コンデンサーベース S70

11 522 024
低倍率用の補正レンズ

11 521 506
ライトリングセット コンデンサー

プリズム

11 522 078
標準固定式ステージプレート

11 522 014
試料ホルダー枠用
十字動ステージ
アタッチメント

試料ホルダー枠

11 522 604
標準３プレートステージ

サイドポート 

11 888 391
電動サイドポート
左出口用 

11 888 392
電動サイドポート
右出口用 

11 888 393
電動サイドポート
右と左出口用

11 888 259 サイドポートプリズム 100% 左
11 888 260 サイドポートプリズム ダイクロイック 630nm 左
11 888 262 サイドポートプリズム 80% 左
11 888 264 サイドポートプリズム 50% 左

11 888 258 サイドポートプリズム 100% 右
11 888 261 サイドポートプリズム 80% 右
11 888 263 サイドポートプリズム 50% 右

11 888 258 サイドポートプリズム 100% 右
11 888 259 サイドポートプリズム 100% 左
11 888 261 サイドポートプリズム 80% 右
11 888 262 サイドポートプリズム 80% 左
11 888 263 サイドポートプリズム 50% 右
11 888 264 サイドポートプリズム 50% 左
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〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル 6F
〒531-0072 大阪市北区豊崎5-4-9 商業第２ビル10F
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-20 三永伏見ビル2F
〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F

Tel.03-5421-2806
Tel.06-6374-9771
Tel.052-222-3939
Tel.092-282-9771

Fax.03-5421-2891
Fax.06-6374-9772
Fax.052-222-3784
Fax.092-282-9772

●http://www.leica-microsystems.co.jp E-mail:marketing@leica-microsystems.co.jp
※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

本 社
大　阪セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
福　岡セールスオフィス

T081050
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