
技术规格

Leica DVM2500 和 DVM5000 HD
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Leica DVM2500 摄像头

名称 项目

数码摄像头

摄像头类型 适用于显微镜的数码摄像头，带控制软件

传感器 隔行渐进扫描 CCD
传感器类型 / 尺寸 1/1.8 英寸
彩色滤镜 RGB Bayer Mosaic
保护性滤镜 UV / IR 阻挡滤镜
快门控制 电子全局快门 / 渐进扫描读取器
像素分辨率 1600 × 1200
最大可扩展分辨率 (仅 PC 机) 2436 × 1854 像素
像素大小 4.4 μm × 4.4 μm
色位 3 × 12 位

A/D 转换器 14 位
读取器噪声 0 < 0.75 LSB (8 位，慢速)
曝光时间 4 微秒 – 1 秒
增益控制 / 增益 0 – 20 dB
阴影校正 是，已为所有格式保存

图像截面 (ROI) 真性局部图像扫描，画质更高

实时图像

全屏幕 1600 × 1200
2 × 2 图像像数点合并 800 × 600
PC 的最低系统要求 Core2 Duo 2 GHz / Core i7 (Windows 经验指数 ≥ 4)， 

系统内存 ≥ 2 GB，7200 rpm SATA 硬盘驱动器， 
FireWire B 端口或 PCI Express 插槽可用

支持的操作系统 Windows XP Service Pack 2，Windows Vista (强烈推荐)， 
Windows 7

接口

光学 Leica VZ 变倍接口
摄像机接口 FireWire™ – IEEE1394b 和 IEEE1394a

兼容

技术数据和操作环境

能耗 < 3.6 W
电源 通过 IEEE1394b (9 针)
外壳 铝制

尺寸 参见尺寸图

重量 220 g
操作温度 +10 °C – +40 °C
相对湿度 10 – 90% 无冷凝

10IDD11020 Leica DVM TechData CN 2011-CS-5.indd   2 11-11-30   下午5:17



3

Leica DVM2500 控制单元 — 规格

名称 项目

光源 光源 LED
使用寿命 30,000 小时
色温 4500 K

接口 光导管 连接适配器 ∅ 13.75 mm (有效横截面 ∅ 6 mm)
USB USB 2.0 B 类
外部照明 用于 LED 透射照明 10 450 432 的内置控件
电源 直流电源插座

调焦控制 用于电动调焦的内置控件，0.050 μm 分辨率
旋转头 用于旋转头的内置控件

外围设备 3 个 Leica CTL2 连接部件

ACS 接口 ACS 连接部件的专用接口
控制面板 用于照明控制的薄膜键盘

技术数据和 
操作环境

耗电量 33 V / 2.1 A
电源 100 – 240 V AC，50/60 Hz
尺寸 参见尺寸图

重量 3.1 kg (电源另重 0.8 kg)
操作温度 +10 °C – +40 °C
存储温度 -20 °C – +52 °C
相对湿度 10 – 90% 无冷凝

Leica DVM2500 摄像头

名称 项目

数码摄像头

摄像头类型 适用于显微镜的数码摄像头，带控制软件

传感器 隔行渐进扫描 CCD
传感器类型 / 尺寸 1/1.8 英寸
彩色滤镜 RGB Bayer Mosaic
保护性滤镜 UV / IR 阻挡滤镜
快门控制 电子全局快门 / 渐进扫描读取器
像素分辨率 1600 × 1200
最大可扩展分辨率 (仅 PC 机) 2436 × 1854 像素
像素大小 4.4 μm × 4.4 μm
色位 3 × 12 位

A/D 转换器 14 位
读取器噪声 0 < 0.75 LSB (8 位，慢速)
曝光时间 4 微秒 – 1 秒
增益控制 / 增益 0 – 20 dB
阴影校正 是，已为所有格式保存

图像截面 (ROI) 真性局部图像扫描，画质更高

实时图像

全屏幕 1600 × 1200
2 × 2 图像像数点合并 800 × 600
PC 的最低系统要求 Core2 Duo 2 GHz / Core i7 (Windows 经验指数 ≥ 4)， 

系统内存 ≥ 2 GB，7200 rpm SATA 硬盘驱动器， 
FireWire B 端口或 PCI Express 插槽可用

支持的操作系统 Windows XP Service Pack 2，Windows Vista (强烈推荐)， 
Windows 7

接口

光学 Leica VZ 变倍接口
摄像机接口 FireWire™ – IEEE1394b 和 IEEE1394a

兼容

技术数据和操作环境

能耗 < 3.6 W
电源 通过 IEEE1394b (9 针)
外壳 铝制

尺寸 参见尺寸图

重量 220 g
操作温度 +10 °C – +40 °C
相对湿度 10 – 90% 无冷凝
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Leica DVM5000 HD — 规格

名称 项目

摄像头 图像摄取设备 1/1.8 英寸 CCD (211 万像素)
扫描方法 渐进扫描方法

像素
总数

约 211 万，1688 (H) × 1248 (V)

有效像素
数目

约 201 万，1600 (H) × 1200 (V)

帧频 24 个图像 / 秒 (FPS) @ 1600 × 1200
电子快门 自动 (1/24 – 1/100 000)，手动 (1/15000、1/8000、1/4000、1/2000、1/1000、 

1/500、1/250、1/100、1/60、1/24、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8)， 
可自由选择式快门 (17 – 1/100 000)

增益 手动 (0、3、6、9、12 dB)，自动 (0 – 6 dB)，关闭
白平衡 自动 (一键式)，手动 (R、B)
图像调整 伽玛修正、色彩修正、边缘增强

LCD 显示屏 屏幕尺寸 21.5 英寸 TFT 彩色液晶显示屏
像素间距 0.248 (H) × 0.248 (V) mm
屏幕上的
像素数目

1920 (H) × 1080 (V)  
(全高清)

亮度 300 cd / m2 (标准)
对比度 1000:1 (标准)
最大可观察角度 水平：170° 垂直：160° (标准)

光源 光源 LED
使用寿命 30, 000 小时
色温 5700K

接口 显示屏输出 模拟 RGB，显示屏接口

USB 2.0 4× 后部，2× 侧面

LAN 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
AUX RS-232C 接口

鼠标 / 键盘 USB 2.0
调焦控制 用于电动调焦的内置控件，0.050 μm 分辨率
旋转头 用于旋转头的内置控件

控制面板 控制面板的专用接口

ACS 接口 ACS 连接部件的专用接口

10IDD11020 Leica DVM TechData CN 2011-CS-5.indd   4 11-11-30   下午5:17



5

Leica DVM5000 HD — 规格

名称 项目

记录 硬盘驱动器 320 GB (包括系统内存)
CD / DVD 刻录机 选装：通过 USB 2.0 连接的外置驱动器
静态图像格式 未压缩时：TIFF (符合 EXIF)，BMP

压缩时：JPEG (符合 EXIF)
压缩模式 JPEG：精细、标准、高倍压缩、最大压缩
记录数目
静态图像像素

正常：1600×1200、1280×960、1024×768、800×600、640×480、320×240
高分辨率：6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800

视频记录格式 AVI (未压缩)
视频分辨率 1600×1200 (24 FPS)、800 × 600 (24 FPS)

工具 图像调整 对比度调整、边缘增强、噪音降低、灰度图像、二进制

观察工具 调焦控制、调焦显示功能、数码实时缩放、分屏  
(2x 垂直或水平，4x，对每个显示分区的独立测量功能)

连接 实时扩展 2D 和 3D 图像的视野， 
最大 10, 000 × 10,000 像素

测量 自动测量 (表面、周长、宽度)、距离测量 (两点、两圆、两条平行线、X 和 Y、
垂直线之间)、面积测量、圆周测量、角度测量、计数、注释、保存测量、 
高度测量、2D / 3D 轮廓测量、3D 分析 (粗糙度、轮廓分析、体积测量)

自动对焦 用于快速更新的调焦映射

用户管理 访问权限可调整的用户组

报表 简易报表精灵，具有可调整模板和测量结果导出功能

控制面板 选装控制面板，具有改善用户人机工效性的触摸屏

通用技术规格

名称 项目

标称电压 100 – 240 V AC，50 / 60 Hz
耗电量 400 W
环境温度 5 °C – +40 °C (无冰、无冷凝)
存储温度 -15 °C – +50 °C (无冰、无冷凝)
相对湿度 25 % – 85 % (无冷凝)
环境 无腐蚀性气体
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物
镜
，
工
作
距
离
：

12
 m

m
10

 4
50

 4
11

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 3
50

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

10
.6

 m
m

10
 4

50
 4

12
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 7
00

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

3.
4 

m
m

10
 4

50
 4

13
 
推
荐
用
于

 3
5×

 和
 7

0×
 物
镜
的
暗
场
环
形
照
明
器

10
 4

50
 5

31
 

VZ
70

0 
C，

7:
1 
变
倍
，
编
码
物
镜
转
换
器
，

 
带
有

 3
 个
齐
焦
物
镜

 (3
5-

25
0×
、

14
0-

10
00

×、
35

0-
25

00
× )

10
 4

50
 5

32
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
双
向
照
明
适
配
器

10
 4

50
 5

33
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
固
定
光
圈
快
门
，
可
增
加
景
深
。

10
 4

50
 5

34
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
可
变
光
圈
快
门
，
可
更
换
多
种
景
深
。

10
 4

50
 5

35
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
对
中
光
圈
快
门

10
 4

50
 5

36
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
起
偏
镜
适
配
器

10
 4

50
 5

37
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
单
波
长
适
配
器
，

 
透
光
率
可
达
到

 5
00

nm
 ±

 5
0n

m
。

10
 4

50
 5

38
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
光
学
旋
转
头
；

 
可
产
生

 p
se

ud
o-

3D
 效
果

10
 4

50
 3

82
 

VZ
10
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

1×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率

10
 4

50
 3

83
 
用
于

 V
Z1

0 
的
环
形
照
明
器

10
 4

50
 3

84
 

VZ
10

 M
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

5×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，

 
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
85

 
VZ

10
 M

C，
10

:1
 宏
观
变
倍
，
编
码
，

 
5×

 –
 5

0×
 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
87

 
VZ

18
 B

GA
；
正
常
视
野
和
广
角
模
式
，

 
用
于
更
改
放
大
倍
率
的
变
倍
调
整
环
，
调
焦
环

10
 4

50
 3

89
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
背
景
照
明
；

10
 4

50
 3

87
 的
选
件

10
 4

50
 4

07
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
棱
镜
更
换
件

10
 4

50
 4

01
 
粗
调

 / 微
调
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

02
 
利
用
内
置
电
动
调
焦
驱
动
进
行
粗
调

 / 微
调

10
 4

50
 4

03
 
入
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

04
 
透
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

05
 
用
于
入
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
3 
的
入
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

06
 
用
于
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的
透
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

00
 
用
于

 D
VM

 的
倾
斜
主
机
，
带
有
内
置
高
度
调
节
功
能
，

 
XY

 载
物
台
可

 3
60

° 
旋
转
，
倾
斜
范
围

 1
80

°
10

 4
50

 4
08

 
用
于

 M
 系
列
常
规
焦
点
驱
动
器
的
接
口
，
连
接
于

 D
VM

 变
倍
和

粗
调
焦
驱
动
器

 1
0 

45
0 

17
1 /

  10
 4

50
 1

72
 以
及
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动

器
 1

0 
45

0 
29

9 /
 10

 4
50

 3
00

 之
间

10
 4

50
 3

99
 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 4
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 3
41

 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 6
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 4
56

 
用
于

 X
Y 
载
物
台
适
配
器
的
接
口
环
，
将

 X
Y 
载
物
台
适
配
器

  
10

 4
50

 4
05

 和
 1

0 
45

0 
40

6 
连
接
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2

10
 4

50
 3

00
 
调
焦
驱
动
器
，
粗
调

 / 微
调
，
带

 5
00

 m
m

 的
异
型
柱

10
 4

50
 1

72
 
粗
调
焦
驱
动
器
，
带

 5
00

 m
m

 异
型
柱

10
 4

47
 3

42
  
中
型
入
射
光
底
座

10
 4

46
 3

01
  
滑
动
载
物
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
46

 3
03

  
杯
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
47

 2
60

 
小
基
板

10
 4

46
 4

36
 
中
基
板

10
 4

47
 0

08
 
纵
向
柱

 4
70

 / 3
5 

m
m

10
 4

47
 0

97
 

ES
D 
水
平
臂

10
 4

47
 0

98
 
标
准
水
平
臂

10
 4

47
 0

06
 
法
兰

10
 4

47
 0

07
 
载
物
台
夹

10
 4

50
 2

17
 
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4

41
 
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4
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LE
D 
照
明
，
适
用
于
配
有
透
射
光

 X
/Y

 载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的

 
透
射
光
设
备
配
置
，
需
要
使
用
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
6、

 
DV

M
 控
制
单
元

 1
0 

45
0 

55
9 
和
光
导
管

 1
0 

45
0 

39
8

10
 4

50
 3

98
 
光
导
管
，
用
于
使
用
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4

徕
卡
软
件

(L
AS
、

Le
ic

a 
M

ap
、

DF
C 

Tw
ai

n)

计
算
机

 11
 6

00
 2

20
 

US
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 9

58
 3
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JP

校
准
载
玻
片

10
 4

50
 4
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 4

50
 3
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47

产
品
说
明

10
 4

50
 5

57
 

Le
ic

a 
DV

M
50

00
 H

D 
– 
数
字
摄
像
显
微
镜
，

21
.5

 英
寸
全
高
清
屏

幕
，
内
置

 L
ED

 光
源
，

21
1 
万
像
素

 C
CD

 摄
像
头
，
光
导
管
，

 
2D

 测
量
，

3D
 视
图
和
测
量
，

Sm
ar

tT
ili

ng
™

 软
件
，
定
格
图
像
，

视
频
和
间
歇
摄
取

10
 4

50
 5

84
 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
控
制
面
板
，
带
触
摸
屏

10
 4

50
 4

37
 

DV
M

50
00

 校
准
载
玻
片

11
 6

00
 2

20
 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
键
盘
，
键
盘
布
局
：
美
式
布
局

80
 8

53
 7

9 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
键
盘
，
键
盘
布
局
：
日
式
布
局

10
 4

50
 5
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Le
ic

a 
DV

M
25

00
，
用
于

 D
VM

 系
统
的
彩
色
数
码
摄
像
头
，

 
21

1 
万
像
素
，

Fi
re

W
ire

 IE
EE

13
94

b，
包
括

 F
ire

W
ire

 卡
和
电
缆

10
 4

50
 5

59
 
数
字
伏
特
计
控
制
单
元
，
用
于

 D
VM

25
00

 的
接
口
和
控
制
单
元
，

带
有
内
置

 L
ED

 照
明
，
包
括

 D
VM

25
00

 光
导
管
、

Sm
ar

tT
ou

ch
™

 
连
接
、
手
动
控
制
和
脚
踏
开
关

10
 4

50
 0

52
 

Sm
ar

tT
ou

ch
™
，
带
有
内
置
触
摸
屏
的
控
制
单
元

10
 4

50
 2

98
 
用
于
电
动
调
焦
的
手
动
控
制
器

10
 4

47
 3

98
 
脚
踏
开
关

12
 7

30
 4

47
 

Fi
re

W
ire

 卡
 (F

W
b)
，

PC
I E

xp
re

ss
，

 
用
于
将

 D
VM

25
00

 连
接
至

 P
C 
机

 
注
意
：
包
含
在

 D
VM

25
00

 交
付
范
围
内

12
 7

30
 1

86
 

Fi
re

W
ire

 卡
 F

W
b，

3 
m

 
注
意
：
包
含
在

 D
VM

25
00

 交
付
范
围
内

10
 4

50
 3

46
 

VZ
75

 C
 变
倍
，
编
码
，

20
×  

– 
16

0×
 放
大
倍
率
，
触
点
适
配
器
，

 
可
变
照
明
适
配
器
和
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

45
 

VZ
75

 变
倍
，

20
×  

– 
16

0×
 放
大
倍
率
，
触
点
适
配
器
，

 
可
变
照
明
适
配
器
和
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

57
 

VZ
80
，

 5
0×

 –
 4

00
×  
变
倍

10
 4

50
 3

58
 

VZ
80

 C
，

50
×  

– 
40

0×
 变
倍
，
编
码

10
 4

50
 3

59
 

VZ
80

 R
，
变
倍

 (5
0×

 –
 4

00
× )
，
电
动
旋
转
头

10
 4

50
 3

60
 

VZ
80

 R
C，
变
倍

 (5
0×

 –
 4

00
× )
，
电
动
旋
转
头
，
编
码

10
 4

50
 3

47
 
用
于

 2
0×

 –
 1

60
×  
变
倍

 V
Z7

5 
和

 V
Z7

5 
C 
的
旋
转
头
适
配
器
，

 
36

0 °
 旋
转
检
查
，

45
° 
视
角

10
 4

50
 4

46
 
用
于
旋
转
头
适
配
器

 1
0 

45
0 

34
7 
的
匀
光
器

10
 4

50
 3

48
 

Lo
w

M
ag

 (0
.3

× )
 适
配
器
，
拧
入
式
，

6×
 –

 4
8×

10
 4

50
 3

49
 

Hi
gh

M
ag

 (2
× )

 适
配
器
，
拧
入
式
，

40
×  

– 
32

0×
10

 4
50

 3
50

 
Lo

w
M

ag
 旋
转
头
适
配
器

 (0
.3

× )
，
拧
入
式
，

36
0 °

 旋
转
检
查
，

 
45

° 
视
角

10
 4

50
 3
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L 
形
侧
视
适
配
器

 (小
号

)，
拧
入
式
，
暗
场
垂
直
照
明
，

 
镜
面
尺
寸

 1
0×

35
 m

m
10

 4
50

 3
52

 
L 
形
侧
视
适
配
器

 (大
号

)，
拧
入
式
，
暗
场
垂
直
照
明
，

 
镜
面
尺
寸

 1
9×

35
 m

m
10

 4
50

 3
53

 
匀
光
器
，
拧
入
式

10
 4

50
 3

54
 
用
于
高
放
大
倍
率
和

 (2
× )

 可
变
照
明

 (4
0×

 –
 3

20
× )

 的
适
配
器
，

 
拧
入
式

10
 4

50
 3

55
 
起
偏
镜
适
配
器
，
拧
入
式

10
 4

50
 3

56
 
同
轴
照
明
适
配
器
，
用
于
抛
光
和
发
亮
的
样
品
，

 
工
作
距
离
：

10
.5

 m
m

10
 4

50
 3

61
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
低
放
大
倍
率

 (0
.4

× )
 适
配
器

10
 4

50
 3

62
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
高
放
大
倍
率

 (2
× )

 适
配
器

10
 4

50
 3

63
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
高
放
大
倍
率
和
可
变
照
明
适
配
器

10
 4

50
 3

64
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
适
配
器
，
用
于
来
自

 V
Z8

0 
R 
和

  
VZ

80
 R

C 
的
扣
紧
式
适
配
器

10
 4

50
 3

65
 
用
于

 V
Z8

0 
R 
和

 V
Z8

0 
RC

 的
非
触
点
式
适
配
器
，

 
扣
紧
式
包
含
在

 V
Z8

0 
R 
和

 V
Z8

0 
RC

 标
准
交
付
范
围
内

10
 4

50
 3

66
 
用
于

 1
0 

45
0 

36
5 
的
匀
光
器
适
配
器

10
 4

50
 3

67
 
用
于

 1
0 

45
0 

36
5 
的
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

68
 

Lo
w

M
ag

 (0
.4

× )
 直
视
适
配
器
，
扣
紧
式
，

20
×  

– 
16

0×
10

 4
50

 3
69

 
Hi

gh
M

ag
 (2

× )
 直
视
适
配
器
，
扣
紧
式
，

10
0×

 –
 8

00
×

10
 4

50
 3

70
 
照
明
角
度
可
变
适
配
器
，
扣
紧
式
，
照
明
角
度
：

30
° 

– 
65

°，
 

工
作
距
离
：

6 
– 

21
 m

m
10

 4
50

 3
71

 
用
于
高
放
大
倍
率
和
照
明
角
度
可
变
的
适
配
器
，
扣
紧
式
，

 
10

0×
 –

 8
00

×
10

 4
50

 3
72

 
直
视
同
轴
适
配
器
，
扣
紧
式
，
用
于
观
察
抛
光
和
发
亮
的
样
品

10
 4

50
 3

73
 
起
偏
镜
适
配
器
，
扣
紧
式

10
 4

50
 3

74
 
分
离
式
适
配
器
，
扣
紧
式

10
 4

50
 3
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Lo
w

M
ag

 (0
.4

× )
 旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

30
° 
视
角
，

 
20

×  
– 

16
0×

10
 4

50
 3

76
 

Hi
gh

M
ag

 (2
× )

 旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

10
0×

 –
 8

00
×

10
 4

50
 3

77
 
旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

 
视
角
可
变
：

25
° /

 35
° /

 45
° /

 55
°

10
 4

50
 4

47
 
用
于
旋
转
头
适
配
器

 1
0 

45
0 

37
7 
的
匀
光
器

10
 4

50
 3
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VZ
10

0，
同
轴
，

10
:1

 变
倍
，

 
35

×  
– 

70
00

×  
放
大
倍
率

 (取
决
于
所
用
的
物
镜

)
10

 4
50

 3
79

 
VZ

10
0 

C，
同
轴
，

10
:1

 变
倍
，
编
码
，

 
35

×  
– 

70
00

×  
放
大
倍
率

 (取
决
于
所
用
的
物
镜

)
10

 4
50

 3
80

 
用
于

 V
Z1

00
 和

 V
Z1

00
 C

 的
起
偏
镜

10
 4

50
 3
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用
于

 V
Z1

00
 和

 V
Z1

00
 C

 的
光
学
旋
转
头
，

 
用
于
产
生
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se

ud
o-

3D
 效
果

10
 4

50
 3

92
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 3
5×

 物
镜
，
工
作
距
离
：

34
 m

m
10

 4
50

 3
93

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 7
0×

 物
镜
，
工
作
距
离
：

21
 m

m
10

 4
50

 3
94

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 1
40

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

30
.5

 m
m

10
 4

50
 3

95
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 1
40

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

12
 m

m
10

 4
50

 4
11

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 3
50

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

10
.6

 m
m

10
 4

50
 4

12
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 7
00

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

3.
4 

m
m

10
 4

50
 4

13
 
推
荐
用
于

 3
5×

 和
 7

0×
 物
镜
的
暗
场
环
形
照
明
器

10
 4

50
 5

31
 

VZ
70

0 
C，

7:
1 
变
倍
，
编
码
物
镜
转
换
器
，

 
带
有

 3
 个
齐
焦
物
镜

 (3
5-

25
0×
、

14
0-

10
00

×、
35

0-
25

00
× )

10
 4

50
 5

32
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
双
向
照
明
适
配
器

10
 4

50
 5

33
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
固
定
光
圈
快
门
，
可
增
加
景
深
。

10
 4

50
 5

34
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
可
变
光
圈
快
门
，
可
更
换
多
种
景
深
。

10
 4

50
 5

35
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
对
中
光
圈
快
门

10
 4

50
 5

36
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
起
偏
镜
适
配
器

10
 4

50
 5

37
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
单
波
长
适
配
器
，

 
透
光
率
可
达
到

 5
00

nm
 ±

 5
0n

m
。

10
 4

50
 5

38
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
光
学
旋
转
头
；

 
可
产
生

 p
se

ud
o-

3D
 效
果

10
 4

50
 3

82
 

VZ
10
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

1×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率

10
 4

50
 3

83
 
用
于

 V
Z1

0 
的
环
形
照
明
器

10
 4

50
 3

84
 

VZ
10

 M
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

5×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，

 
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
85

 
VZ

10
 M

C，
10

:1
 宏
观
变
倍
，
编
码
，

 
5×

 –
 5

0×
 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
87

 
VZ

18
 B

GA
；
正
常
视
野
和
广
角
模
式
，

 
用
于
更
改
放
大
倍
率
的
变
倍
调
整
环
，
调
焦
环

10
 4

50
 3

89
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
背
景
照
明
；

10
 4

50
 3

87
 的
选
件

10
 4

50
 4

07
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
棱
镜
更
换
件

10
 4

50
 4

01
 
粗
调

 / 微
调
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

02
 
利
用
内
置
电
动
调
焦
驱
动
进
行
粗
调

 / 微
调

10
 4

50
 4

03
 
入
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

04
 
透
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

05
 
用
于
入
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
3 
的
入
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

06
 
用
于
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的
透
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

00
 
用
于

 D
VM

 的
倾
斜
主
机
，
带
有
内
置
高
度
调
节
功
能
，

 
XY

 载
物
台
可

 3
60

° 
旋
转
，
倾
斜
范
围

 1
80

°
10

 4
50

 4
08

 
用
于

 M
 系
列
常
规
焦
点
驱
动
器
的
接
口
，
连
接
于

 D
VM

 变
倍
和

粗
调
焦
驱
动
器

 1
0 

45
0 

17
1 /

  10
 4

50
 1

72
 以
及
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动

器
 1

0 
45

0 
29

9 /
 10

 4
50

 3
00

 之
间

10
 4

50
 3

99
 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 4
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 3
41

 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 6
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 4
56

 
用
于

 X
Y 
载
物
台
适
配
器
的
接
口
环
，
将

 X
Y 
载
物
台
适
配
器

  
10

 4
50

 4
05

 和
 1

0 
45

0 
40

6 
连
接
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2

10
 4

50
 3

00
 
调
焦
驱
动
器
，
粗
调

 / 微
调
，
带

 5
00

 m
m

 的
异
型
柱

10
 4

50
 1

72
 
粗
调
焦
驱
动
器
，
带

 5
00

 m
m

 异
型
柱

10
 4

47
 3

42
  
中
型
入
射
光
底
座

10
 4

46
 3

01
  
滑
动
载
物
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
46

 3
03

  
杯
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
47

 2
60

 
小
基
板

10
 4

46
 4

36
 
中
基
板

10
 4

47
 0

08
 
纵
向
柱

 4
70

 / 3
5 

m
m

10
 4

47
 0

97
 

ES
D 
水
平
臂

10
 4

47
 0

98
 
标
准
水
平
臂

10
 4

47
 0

06
 
法
兰

10
 4

47
 0

07
 
载
物
台
夹

10
 4

50
 2

17
 
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4

41
 
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4

32
 

LE
D 
照
明
，
适
用
于
配
有
透
射
光

 X
/Y

 载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的

 
透
射
光
设
备
配
置
，
需
要
使
用
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
6、

 
DV

M
 控
制
单
元

 1
0 

45
0 

55
9 
和
光
导
管

 1
0 

45
0 

39
8

10
 4

50
 3

98
 
光
导
管
，
用
于
使
用
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4

* 
仅
用
于

 1
0 

45
0 

36
0 

/ 1
0 

45
0 

35
9
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 4
50
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10

 4
50

 3
87

10
 4

50
 3

89
10

 4
50

 3
83
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 5

31
10

 4
50

 3
79
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 4
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 3
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10
 4

50
 3

80  10
 4

50
 5

32
   

   
  .

   
   

  .
   

   
  .

10
 4

50
 5

38

1

产
品
说
明

10
 4

50
 5

57
 

Le
ic

a 
DV

M
50

00
 H

D 
– 
数
字
摄
像
显
微
镜
，

21
.5

 英
寸
全
高
清
屏

幕
，
内
置

 L
ED

 光
源
，

21
1 
万
像
素

 C
CD

 摄
像
头
，
光
导
管
，

 
2D

 测
量
，

3D
 视
图
和
测
量
，

Sm
ar

tT
ili

ng
™

 软
件
，
定
格
图
像
，

视
频
和
间
歇
摄
取

10
 4

50
 5

84
 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
控
制
面
板
，
带
触
摸
屏

10
 4

50
 4

37
 

DV
M

50
00

 校
准
载
玻
片

11
 6

00
 2

20
 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
键
盘
，
键
盘
布
局
：
美
式
布
局

80
 8

53
 7

9 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
键
盘
，
键
盘
布
局
：
日
式
布
局

10
 4

50
 5

58
 

Le
ic

a 
DV

M
25

00
，
用
于

 D
VM

 系
统
的
彩
色
数
码
摄
像
头
，

 
21

1 
万
像
素
，

Fi
re

W
ire

 IE
EE

13
94

b，
包
括

 F
ire

W
ire

 卡
和
电
缆

10
 4

50
 5

59
 
数
字
伏
特
计
控
制
单
元
，
用
于

 D
VM

25
00

 的
接
口
和
控
制
单
元
，

带
有
内
置

 L
ED

 照
明
，
包
括

 D
VM

25
00

 光
导
管
、

Sm
ar

tT
ou

ch
™

 
连
接
、
手
动
控
制
和
脚
踏
开
关

10
 4

50
 0

52
 

Sm
ar

tT
ou

ch
™
，
带
有
内
置
触
摸
屏
的
控
制
单
元

10
 4

50
 2

98
 
用
于
电
动
调
焦
的
手
动
控
制
器

10
 4

47
 3

98
 
脚
踏
开
关

12
 7

30
 4

47
 

Fi
re

W
ire

 卡
 (F

W
b)
，

PC
I E

xp
re

ss
，

 
用
于
将

 D
VM

25
00

 连
接
至

 P
C 
机

 
注
意
：
包
含
在

 D
VM

25
00

 交
付
范
围
内

12
 7

30
 1

86
 

Fi
re

W
ire

 卡
 F

W
b，

3 
m

 
注
意
：
包
含
在

 D
VM

25
00

 交
付
范
围
内

10
 4

50
 3

46
 

VZ
75

 C
 变
倍
，
编
码
，

20
×  

– 
16

0×
 放
大
倍
率
，
触
点
适
配
器
，

 
可
变
照
明
适
配
器
和
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

45
 

VZ
75

 变
倍
，

20
×  

– 
16

0×
 放
大
倍
率
，
触
点
适
配
器
，

 
可
变
照
明
适
配
器
和
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

57
 

VZ
80
，

 5
0×

 –
 4

00
×  
变
倍

10
 4

50
 3

58
 

VZ
80

 C
，

50
×  

– 
40

0×
 变
倍
，
编
码

10
 4

50
 3

59
 

VZ
80

 R
，
变
倍

 (5
0×

 –
 4

00
× )
，
电
动
旋
转
头

10
 4

50
 3

60
 

VZ
80

 R
C，
变
倍

 (5
0×

 –
 4

00
× )
，
电
动
旋
转
头
，
编
码

10
 4

50
 3

47
 
用
于

 2
0×

 –
 1

60
×  
变
倍

 V
Z7

5 
和

 V
Z7

5 
C 
的
旋
转
头
适
配
器
，

 
36

0 °
 旋
转
检
查
，

45
° 
视
角

10
 4

50
 4

46
 
用
于
旋
转
头
适
配
器

 1
0 

45
0 

34
7 
的
匀
光
器

10
 4

50
 3

48
 

Lo
w

M
ag

 (0
.3

× )
 适
配
器
，
拧
入
式
，

6×
 –

 4
8×

10
 4

50
 3

49
 

Hi
gh

M
ag

 (2
× )

 适
配
器
，
拧
入
式
，

40
×  

– 
32

0×
10

 4
50

 3
50

 
Lo

w
M

ag
 旋
转
头
适
配
器

 (0
.3

× )
，
拧
入
式
，

36
0 °

 旋
转
检
查
，

 
45

° 
视
角

10
 4

50
 3

51
 

L 
形
侧
视
适
配
器

 (小
号

)，
拧
入
式
，
暗
场
垂
直
照
明
，

 
镜
面
尺
寸

 1
0×

35
 m

m
10

 4
50

 3
52

 
L 
形
侧
视
适
配
器

 (大
号

)，
拧
入
式
，
暗
场
垂
直
照
明
，

 
镜
面
尺
寸

 1
9×

35
 m

m
10

 4
50

 3
53

 
匀
光
器
，
拧
入
式

10
 4

50
 3

54
 
用
于
高
放
大
倍
率
和

 (2
× )

 可
变
照
明

 (4
0×

 –
 3

20
× )

 的
适
配
器
，

 
拧
入
式

10
 4

50
 3

55
 
起
偏
镜
适
配
器
，
拧
入
式

10
 4

50
 3

56
 
同
轴
照
明
适
配
器
，
用
于
抛
光
和
发
亮
的
样
品
，

 
工
作
距
离
：

10
.5

 m
m

10
 4

50
 3

61
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
低
放
大
倍
率

 (0
.4

× )
 适
配
器

10
 4

50
 3

62
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
高
放
大
倍
率

 (2
× )

 适
配
器

10
 4

50
 3

63
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
高
放
大
倍
率
和
可
变
照
明
适
配
器

10
 4

50
 3

64
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
适
配
器
，
用
于
来
自

 V
Z8

0 
R 
和

  
VZ

80
 R

C 
的
扣
紧
式
适
配
器

10
 4

50
 3

65
 
用
于

 V
Z8

0 
R 
和

 V
Z8

0 
RC

 的
非
触
点
式
适
配
器
，

 
扣
紧
式
包
含
在

 V
Z8

0 
R 
和

 V
Z8

0 
RC

 标
准
交
付
范
围
内

10
 4

50
 3

66
 
用
于

 1
0 

45
0 

36
5 
的
匀
光
器
适
配
器

10
 4

50
 3

67
 
用
于

 1
0 

45
0 

36
5 
的
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

68
 

Lo
w

M
ag

 (0
.4

× )
 直
视
适
配
器
，
扣
紧
式
，

20
×  

– 
16

0×
10

 4
50

 3
69

 
Hi

gh
M

ag
 (2

× )
 直
视
适
配
器
，
扣
紧
式
，

10
0×

 –
 8

00
×

10
 4

50
 3

70
 
照
明
角
度
可
变
适
配
器
，
扣
紧
式
，
照
明
角
度
：

30
° 

– 
65

°，
 

工
作
距
离
：

6 
– 

21
 m

m
10

 4
50

 3
71

 
用
于
高
放
大
倍
率
和
照
明
角
度
可
变
的
适
配
器
，
扣
紧
式
，

 
10

0×
 –

 8
00

×
10

 4
50

 3
72

 
直
视
同
轴
适
配
器
，
扣
紧
式
，
用
于
观
察
抛
光
和
发
亮
的
样
品

10
 4

50
 3

73
 
起
偏
镜
适
配
器
，
扣
紧
式

10
 4

50
 3

74
 
分
离
式
适
配
器
，
扣
紧
式

10
 4

50
 3

75
 

Lo
w

M
ag

 (0
.4

× )
 旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

30
° 
视
角
，

 
20

×  
– 

16
0×

10
 4

50
 3

76
 

Hi
gh

M
ag

 (2
× )

 旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

10
0×

 –
 8

00
×

10
 4

50
 3

77
 
旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

 
视
角
可
变
：

25
° /

 35
° /

 45
° /

 55
°

10
 4

50
 4

47
 
用
于
旋
转
头
适
配
器

 1
0 

45
0 

37
7 
的
匀
光
器

10
 4

50
 3
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VZ
10

0，
同
轴
，

10
:1

 变
倍
，

 
35

×  
– 

70
00

×  
放
大
倍
率

 (取
决
于
所
用
的
物
镜

)
10

 4
50

 3
79

 
VZ

10
0 

C，
同
轴
，

10
:1

 变
倍
，
编
码
，

 
35

×  
– 

70
00

×  
放
大
倍
率

 (取
决
于
所
用
的
物
镜

)
10

 4
50

 3
80

 
用
于

 V
Z1

00
 和

 V
Z1

00
 C

 的
起
偏
镜

10
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用
于

 V
Z1

00
 和

 V
Z1

00
 C

 的
光
学
旋
转
头
，

 
用
于
产
生

 p
se

ud
o-

3D
 效
果

10
 4

50
 3
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用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 3
5×

 物
镜
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工
作
距
离
：

34
 m

m
10
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50
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93

 
用
于
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Z1

00
、

VZ
10
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C 
的

 7
0×

 物
镜
，
工
作
距
离
：

21
 m

m
10

 4
50

 3
94

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 1
40

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

30
.5

 m
m

10
 4

50
 3

95
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 1
40

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

12
 m

m
10

 4
50

 4
11

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 3
50

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

10
.6

 m
m

10
 4

50
 4

12
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 7
00

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

3.
4 

m
m

10
 4

50
 4

13
 
推
荐
用
于

 3
5×

 和
 7

0×
 物
镜
的
暗
场
环
形
照
明
器

10
 4

50
 5

31
 

VZ
70

0 
C，

7:
1 
变
倍
，
编
码
物
镜
转
换
器
，

 
带
有

 3
 个
齐
焦
物
镜

 (3
5-

25
0×
、

14
0-

10
00

×、
35

0-
25

00
× )

10
 4

50
 5

32
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
双
向
照
明
适
配
器

10
 4

50
 5

33
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
固
定
光
圈
快
门
，
可
增
加
景
深
。

10
 4

50
 5

34
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
可
变
光
圈
快
门
，
可
更
换
多
种
景
深
。

10
 4

50
 5

35
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
对
中
光
圈
快
门

10
 4

50
 5

36
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
起
偏
镜
适
配
器

10
 4

50
 5

37
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
单
波
长
适
配
器
，

 
透
光
率
可
达
到

 5
00

nm
 ±

 5
0n

m
。

10
 4

50
 5

38
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
光
学
旋
转
头
；

 
可
产
生

 p
se

ud
o-

3D
 效
果

10
 4

50
 3

82
 

VZ
10
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

1×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率

10
 4

50
 3

83
 
用
于

 V
Z1

0 
的
环
形
照
明
器

10
 4

50
 3

84
 

VZ
10

 M
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

5×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，

 
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
85

 
VZ

10
 M

C，
10

:1
 宏
观
变
倍
，
编
码
，

 
5×

 –
 5

0×
 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
87

 
VZ

18
 B

GA
；
正
常
视
野
和
广
角
模
式
，

 
用
于
更
改
放
大
倍
率
的
变
倍
调
整
环
，
调
焦
环

10
 4

50
 3

89
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
背
景
照
明
；

10
 4

50
 3

87
 的
选
件

10
 4

50
 4

07
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
棱
镜
更
换
件

10
 4

50
 4

01
 
粗
调

 / 微
调
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

02
 
利
用
内
置
电
动
调
焦
驱
动
进
行
粗
调

 / 微
调

10
 4

50
 4

03
 
入
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

04
 
透
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

05
 
用
于
入
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
3 
的
入
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

06
 
用
于
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的
透
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

00
 
用
于

 D
VM

 的
倾
斜
主
机
，
带
有
内
置
高
度
调
节
功
能
，

 
XY

 载
物
台
可

 3
60

° 
旋
转
，
倾
斜
范
围

 1
80

°
10

 4
50

 4
08

 
用
于

 M
 系
列
常
规
焦
点
驱
动
器
的
接
口
，
连
接
于

 D
VM

 变
倍
和

粗
调
焦
驱
动
器

 1
0 

45
0 

17
1 /

  10
 4

50
 1

72
 以
及
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动

器
 1

0 
45

0 
29

9 /
 10

 4
50

 3
00

 之
间

10
 4

50
 3

99
 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 4
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 3
41

 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 6
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 4
56

 
用
于

 X
Y 
载
物
台
适
配
器
的
接
口
环
，
将

 X
Y 
载
物
台
适
配
器

  
10

 4
50

 4
05

 和
 1

0 
45

0 
40

6 
连
接
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2

10
 4

50
 3

00
 
调
焦
驱
动
器
，
粗
调

 / 微
调
，
带

 5
00

 m
m

 的
异
型
柱

10
 4

50
 1

72
 
粗
调
焦
驱
动
器
，
带

 5
00

 m
m

 异
型
柱

10
 4

47
 3

42
  
中
型
入
射
光
底
座

10
 4

46
 3

01
  
滑
动
载
物
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
46

 3
03

  
杯
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
47

 2
60

 
小
基
板

10
 4

46
 4

36
 
中
基
板

10
 4

47
 0

08
 
纵
向
柱

 4
70

 / 3
5 

m
m

10
 4

47
 0

97
 

ES
D 
水
平
臂

10
 4

47
 0

98
 
标
准
水
平
臂

10
 4

47
 0

06
 
法
兰

10
 4

47
 0

07
 
载
物
台
夹

10
 4

50
 2

17
 
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4

41
 
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4

32
 

LE
D 
照
明
，
适
用
于
配
有
透
射
光

 X
/Y

 载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的

 
透
射
光
设
备
配
置
，
需
要
使
用
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
6、

 
DV

M
 控
制
单
元

 1
0 

45
0 

55
9 
和
光
导
管

 1
0 

45
0 

39
8

10
 4

50
 3

98
 
光
导
管
，
用
于
使
用
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4
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 4
47

 0
98

10
 4

50
 2

17
10

 4
50

 4
41

10
 4

47
 0

08

10
 4

50
 4

08

10
 4

46
 4

36
10

 4
47

 2
60

10
 4

47
 0

07

10
 4

47
 0

06

10
 4

50
 4

00

10
 4

50
 3

41
 (6

00
 m

m
)

10
 4

50
 3

99
 (4

00
 m

m
)

10
 4

47
 3

42

10
 4

50
 5
97

10
 4

50
 5
98

10
 4

50
 4

05
10

 4
50

 4
06

10
 4

46
 3

01
10

 4
46

 3
03

10
 4

50
 1

72
10

 4
50

 3
00

10
 4

50
 4

01
10

 4
50

 4
02

10
 4

50
 4

56
10

 4
50

 3
98

10
 4

50
 4

32

2

产
品
说
明

10
 4

50
 5

57
 

Le
ic

a 
DV

M
50

00
 H

D 
– 
数
字
摄
像
显
微
镜
，

21
.5

 英
寸
全
高
清
屏

幕
，
内
置

 L
ED

 光
源
，

21
1 
万
像
素

 C
CD

 摄
像
头
，
光
导
管
，

 
2D

 测
量
，

3D
 视
图
和
测
量
，

Sm
ar

tT
ili

ng
™

 软
件
，
定
格
图
像
，

视
频
和
间
歇
摄
取

10
 4

50
 5

84
 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
控
制
面
板
，
带
触
摸
屏

10
 4

50
 4

37
 

DV
M

50
00

 校
准
载
玻
片

11
 6

00
 2

20
 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
键
盘
，
键
盘
布
局
：
美
式
布
局

80
 8

53
 7

9 
用
于

 D
VM

50
00

 H
D 
的
键
盘
，
键
盘
布
局
：
日
式
布
局

10
 4

50
 5

58
 

Le
ic

a 
DV

M
25

00
，
用
于

 D
VM

 系
统
的
彩
色
数
码
摄
像
头
，

 
21

1 
万
像
素
，

Fi
re

W
ire

 IE
EE

13
94

b，
包
括

 F
ire

W
ire

 卡
和
电
缆

10
 4

50
 5

59
 
数
字
伏
特
计
控
制
单
元
，
用
于

 D
VM

25
00

 的
接
口
和
控
制
单
元
，

带
有
内
置

 L
ED

 照
明
，
包
括

 D
VM

25
00

 光
导
管
、

Sm
ar

tT
ou

ch
™

 
连
接
、
手
动
控
制
和
脚
踏
开
关

10
 4

50
 0

52
 

Sm
ar

tT
ou

ch
™
，
带
有
内
置
触
摸
屏
的
控
制
单
元

10
 4

50
 2

98
 
用
于
电
动
调
焦
的
手
动
控
制
器

10
 4

47
 3

98
 
脚
踏
开
关

12
 7

30
 4

47
 

Fi
re

W
ire

 卡
 (F

W
b)
，

PC
I E

xp
re

ss
，

 
用
于
将

 D
VM

25
00

 连
接
至

 P
C 
机

 
注
意
：
包
含
在

 D
VM

25
00

 交
付
范
围
内

12
 7

30
 1

86
 

Fi
re

W
ire

 卡
 F

W
b，

3 
m

 
注
意
：
包
含
在

 D
VM

25
00

 交
付
范
围
内

10
 4

50
 3

46
 

VZ
75

 C
 变
倍
，
编
码
，

20
×  

– 
16

0×
 放
大
倍
率
，
触
点
适
配
器
，

 
可
变
照
明
适
配
器
和
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

45
 

VZ
75

 变
倍
，

20
×  

– 
16

0×
 放
大
倍
率
，
触
点
适
配
器
，

 
可
变
照
明
适
配
器
和
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

57
 

VZ
80
，

 5
0×

 –
 4

00
×  
变
倍

10
 4

50
 3

58
 

VZ
80

 C
，

50
×  

– 
40

0×
 变
倍
，
编
码

10
 4

50
 3

59
 

VZ
80

 R
，
变
倍

 (5
0×

 –
 4

00
× )
，
电
动
旋
转
头

10
 4

50
 3

60
 

VZ
80

 R
C，
变
倍

 (5
0×

 –
 4

00
× )
，
电
动
旋
转
头
，
编
码

10
 4

50
 3

47
 
用
于

 2
0×

 –
 1

60
×  
变
倍

 V
Z7

5 
和

 V
Z7

5 
C 
的
旋
转
头
适
配
器
，

 
36

0 °
 旋
转
检
查
，

45
° 
视
角

10
 4

50
 4

46
 
用
于
旋
转
头
适
配
器

 1
0 

45
0 

34
7 
的
匀
光
器

10
 4

50
 3

48
 

Lo
w

M
ag

 (0
.3

× )
 适
配
器
，
拧
入
式
，

6×
 –

 4
8×

10
 4

50
 3

49
 

Hi
gh

M
ag

 (2
× )

 适
配
器
，
拧
入
式
，

40
×  

– 
32

0×
10

 4
50

 3
50

 
Lo

w
M

ag
 旋
转
头
适
配
器

 (0
.3

× )
，
拧
入
式
，

36
0 °

 旋
转
检
查
，

 
45

° 
视
角

10
 4

50
 3

51
 

L 
形
侧
视
适
配
器

 (小
号

)，
拧
入
式
，
暗
场
垂
直
照
明
，

 
镜
面
尺
寸

 1
0×

35
 m

m
10

 4
50

 3
52

 
L 
形
侧
视
适
配
器

 (大
号

)，
拧
入
式
，
暗
场
垂
直
照
明
，

 
镜
面
尺
寸

 1
9×

35
 m

m
10

 4
50

 3
53

 
匀
光
器
，
拧
入
式

10
 4

50
 3

54
 
用
于
高
放
大
倍
率
和

 (2
× )

 可
变
照
明

 (4
0×

 –
 3

20
× )

 的
适
配
器
，

 
拧
入
式

10
 4

50
 3

55
 
起
偏
镜
适
配
器
，
拧
入
式

10
 4

50
 3

56
 
同
轴
照
明
适
配
器
，
用
于
抛
光
和
发
亮
的
样
品
，

 
工
作
距
离
：

10
.5

 m
m

10
 4

50
 3

61
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
低
放
大
倍
率

 (0
.4

× )
 适
配
器

10
 4

50
 3

62
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
高
放
大
倍
率

 (2
× )

 适
配
器

10
 4

50
 3

63
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
高
放
大
倍
率
和
可
变
照
明
适
配
器

10
 4

50
 3

64
 
用
于

 V
Z8

0 
和

 V
Z8

0 
C 
的
适
配
器
，
用
于
来
自

 V
Z8

0 
R 
和

  
VZ

80
 R

C 
的
扣
紧
式
适
配
器

10
 4

50
 3

65
 
用
于

 V
Z8

0 
R 
和

 V
Z8

0 
RC

 的
非
触
点
式
适
配
器
，

 
扣
紧
式
包
含
在

 V
Z8

0 
R 
和

 V
Z8

0 
RC

 标
准
交
付
范
围
内

10
 4

50
 3

66
 
用
于

 1
0 

45
0 

36
5 
的
匀
光
器
适
配
器

10
 4

50
 3

67
 
用
于

 1
0 

45
0 

36
5 
的
触
点
适
配
器

10
 4

50
 3

68
 

Lo
w

M
ag

 (0
.4

× )
 直
视
适
配
器
，
扣
紧
式
，

20
×  

– 
16

0×
10

 4
50

 3
69

 
Hi

gh
M

ag
 (2

× )
 直
视
适
配
器
，
扣
紧
式
，

10
0×

 –
 8

00
×

10
 4

50
 3

70
 
照
明
角
度
可
变
适
配
器
，
扣
紧
式
，
照
明
角
度
：

30
° 

– 
65

°，
 

工
作
距
离
：

6 
– 

21
 m

m
10

 4
50

 3
71

 
用
于
高
放
大
倍
率
和
照
明
角
度
可
变
的
适
配
器
，
扣
紧
式
，

 
10

0×
 –

 8
00

×
10

 4
50

 3
72

 
直
视
同
轴
适
配
器
，
扣
紧
式
，
用
于
观
察
抛
光
和
发
亮
的
样
品

10
 4

50
 3

73
 
起
偏
镜
适
配
器
，
扣
紧
式

10
 4

50
 3

74
 
分
离
式
适
配
器
，
扣
紧
式

10
 4

50
 3

75
 

Lo
w

M
ag

 (0
.4

× )
 旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

30
° 
视
角
，

 
20

×  
– 

16
0×

10
 4

50
 3

76
 

Hi
gh

M
ag

 (2
× )

 旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

10
0×

 –
 8

00
×

10
 4

50
 3

77
 
旋
转
头
适
配
器
，
扣
紧
式
，

 
视
角
可
变
：

25
° /

 35
° /

 45
° /

 55
°

10
 4

50
 4

47
 
用
于
旋
转
头
适
配
器

 1
0 

45
0 

37
7 
的
匀
光
器

10
 4

50
 3

78
 

VZ
10

0，
同
轴
，

10
:1

 变
倍
，

 
35

×  
– 

70
00

×  
放
大
倍
率

 (取
决
于
所
用
的
物
镜

)
10

 4
50

 3
79

 
VZ

10
0 

C，
同
轴
，

10
:1

 变
倍
，
编
码
，

 
35

×  
– 

70
00

×  
放
大
倍
率

 (取
决
于
所
用
的
物
镜

)
10

 4
50

 3
80

 
用
于

 V
Z1

00
 和

 V
Z1

00
 C

 的
起
偏
镜

10
 4

50
 3

81
 
用
于

 V
Z1

00
 和

 V
Z1

00
 C

 的
光
学
旋
转
头
，

 
用
于
产
生

 p
se

ud
o-

3D
 效
果

10
 4

50
 3

92
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 3
5×

 物
镜
，
工
作
距
离
：

34
 m

m
10

 4
50

 3
93

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 7
0×

 物
镜
，
工
作
距
离
：

21
 m

m
10

 4
50

 3
94

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 1
40

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

30
.5

 m
m

10
 4

50
 3

95
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 1
40

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

12
 m

m
10

 4
50

 4
11

 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 3
50

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

10
.6

 m
m

10
 4

50
 4

12
 
用
于

 V
Z1

00
、

VZ
10

0 
C 
的

 7
00

×  
物
镜
，
工
作
距
离
：

3.
4 

m
m

10
 4

50
 4

13
 
推
荐
用
于

 3
5×

 和
 7

0×
 物
镜
的
暗
场
环
形
照
明
器

10
 4

50
 5

31
 

VZ
70

0 
C，

7:
1 
变
倍
，
编
码
物
镜
转
换
器
，

 
带
有

 3
 个
齐
焦
物
镜

 (3
5-

25
0×
、

14
0-

10
00

×、
35

0-
25

00
× )

10
 4

50
 5

32
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
双
向
照
明
适
配
器

10
 4

50
 5

33
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
固
定
光
圈
快
门
，
可
增
加
景
深
。

10
 4

50
 5

34
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
可
变
光
圈
快
门
，
可
更
换
多
种
景
深
。

10
 4

50
 5

35
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
对
中
光
圈
快
门

10
 4

50
 5

36
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
起
偏
镜
适
配
器

10
 4

50
 5

37
 
用
于

 V
Z7

00
 C

 的
单
波
长
适
配
器
，

 
透
光
率
可
达
到

 5
00

nm
 ±

 5
0n

m
。

10
 4

50
 5

38
 
用
于

 L
ei

ca
 V

Z7
00

 C
 的
光
学
旋
转
头
；

 
可
产
生

 p
se

ud
o-

3D
 效
果

10
 4

50
 3

82
 

VZ
10
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

1×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率

10
 4

50
 3

83
 
用
于

 V
Z1

0 
的
环
形
照
明
器

10
 4

50
 3

84
 

VZ
10

 M
，

10
:1

 宏
观
变
倍
，

5×
 –

 5
0×

 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，

 
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
85

 
VZ

10
 M

C，
10

:1
 宏
观
变
倍
，
编
码
，

 
5×

 –
 5

0×
 放
大
倍
率
和
内
置
照
明
，
宏
观
开
关
：

1 
– 

5×
10

 4
50

 3
87

 
VZ

18
 B

GA
；
正
常
视
野
和
广
角
模
式
，

 
用
于
更
改
放
大
倍
率
的
变
倍
调
整
环
，
调
焦
环

10
 4

50
 3

89
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
背
景
照
明
；

10
 4

50
 3

87
 的
选
件

10
 4

50
 4

07
 
用
于

 V
Z1

8 
BG

A 
的
棱
镜
更
换
件

10
 4

50
 4

01
 
粗
调

 / 微
调
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

02
 
利
用
内
置
电
动
调
焦
驱
动
进
行
粗
调

 / 微
调

10
 4

50
 5
97
入
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 5
98

 
透
射
光

 X
Y 
载
物
台
，
适
合
于

 D
VM

 应
用

10
 4

50
 4

05
 
用
于
入
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
3 
的
入
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

06
 
用
于
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的
透
射
光
适
配
器

10
 4

50
 4

00
 
用
于

 D
VM

 的
倾
斜
主
机
，
带
有
内
置
高
度
调
节
功
能
，

 
XY

 载
物
台
可

 3
60

° 
旋
转
，
倾
斜
范
围

 1
80

°
10

 4
50

 4
08

 
用
于

 M
 系
列
常
规
焦
点
驱
动
器
的
接
口
，
连
接
于

 D
VM

 变
倍
和

粗
调
焦
驱
动
器

 1
0 

45
0 

17
1 /

  10
 4

50
 1

72
 以
及
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动

器
 1

0 
45

0 
29

9 /
 10

 4
50

 3
00

 之
间

10
 4

50
 3

99
 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 4
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 3
41

 
用
于

 D
VM

 设
备
的

 6
00

 m
m

 立
柱
，
包
括
用
于

 1
0 

45
0 

40
1 
和

  
10

 4
50

 4
02

 的
立
柱
，
用
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2 
的
适
配
器

 
和
入
射
光
或
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
5 /

 10
 4

50
 4

06
10

 4
50

 4
56

 
用
于

 X
Y 
载
物
台
适
配
器
的
接
口
环
，
将

 X
Y 
载
物
台
适
配
器

  
10

 4
50

 4
05

 和
 1

0 
45

0 
40

6 
连
接
于
入
射
光
底
座

 1
0 

44
7 

34
2

10
 4

50
 3

00
 
调
焦
驱
动
器
，
粗
调

 / 微
调
，
带

 5
00

 m
m

 的
异
型
柱

10
 4

50
 1

72
 
粗
调
焦
驱
动
器
，
带

 5
00

 m
m

 异
型
柱

10
 4

47
 3

42
  
中
型
入
射
光
底
座

10
 4

46
 3

01
  
滑
动
载
物
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
46

 3
03

  
杯
台
，

∅
 12

0 
m

m
10

 4
47

 2
60

 
小
基
板

10
 4

46
 4

36
 
中
基
板

10
 4

47
 0

08
 
纵
向
柱

 4
70

 / 3
5 

m
m

10
 4

47
 0

97
 

ES
D 
水
平
臂

10
 4

47
 0

98
 
标
准
水
平
臂

10
 4

47
 0

06
 
法
兰

10
 4

47
 0

07
 
载
物
台
夹

10
 4

50
 2

17
 
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4

41
 
粗
调

 / 微
调
焦
驱
动
器
，
带
倾
斜
柱

10
 4

50
 4
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LE
D 
照
明
，
适
用
于
配
有
透
射
光

 X
/Y

 载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4 
的

 
透
射
光
设
备
配
置
，
需
要
使
用
透
射
光
适
配
器

 1
0 

45
0 

40
6、

 
DV

M
 控
制
单
元

 1
0 

45
0 

55
9 
和
光
导
管

 1
0 

45
0 

39
8

10
 4

50
 3

98
 
光
导
管
，
用
于
使
用
透
射
光

 X
Y 
载
物
台

 1
0 

45
0 

40
4

来
自

 D
VM

25
00

 / 
 

DV
M

50
00

 H
D 
的
光
源

Le
ic

a 
数
字
变
倍
装
置

10
 4

50
 3

46
 –

 1
0 

45
0 

39
1
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Leica DVM2500 摄像头

Leica DVM2500 控制单元

型号 Leica VZ80 / VZ80 C / VZ80 R / VZ80 RC

适配器 常规 低 高

放大倍率 50 – 400× 20 – 160× 100 – 800×

mm / in

工作距离 * 63 / 2.48'' 80 / 3.15'' 29 / 1.14''

工作距离 ** 54 / 2.13'' 28.5 / 3.15'' 20 / 0.79''

视野 6.1 – 0.78 / 0.24 – 0.03'' 15.4 – 2.0 / 0.61 – 0.08'' 3.05 – 0.39 / 0.12" – 0.02"
景深 2.7 – 0.08 / 0.11" – 3.15 密耳 16.81 – 0.58 / 0.66 – 0.02" 0.68 – 0.02 / 0.03" – 0.79 密耳

ACS 选件 是

* 用于 VZ80 和 VZ80 C – ** 用于带有直视扣紧式适配器的 VZ80 R 和 VZ80 RC

型号 Leica VZ75 / VZ75 C

适配器 常规 低 高

放大倍率 20 – 160× 6 – 48× 40 – 320×

mm / in 工作距离 44 / 1.73'' 132 / 5.2'' 20 / 0.79''

视野 15.4 – 2.0 / 0.61 – 0.08'' 50.8 – 6.35 / 2 – 0.25" 7.62 – 0.95 / 0.3 – 0.04"
景深 13.3 – 0.25 / 0.52 – 0.01'' 170.45 – 4.20 / 6.71 – 0.17" 3.02 – 0.10 / 0.12 – 0.04"

ACS 选件 是

型号 Leica VZ100 / VZ100 C

物镜 10 450 392 10 450 393 10 450 394 10 450 395 10 450 411 10 450 412

放大倍率 35 – 350× 70 – 700× 140 – 1400× 140 – 1400× 350 – 3500× 700 – 7000×

mm / in

工作距离 (WD) 34 / 1.34'' 21 / 0.83'' 30.5 / 1.20'' 12 / 0.47'' 10.6 / 0.42'' 3.4 / 0.13''

视野
9.83 – 1.05

0.39 – 0.04''

4.42 – 0.47

0.17 – 0.02''

2.46 – 0.26

0.10 – 0.01''

2.21 – 0.23

0.09 – 0.01''

880 – 90 µm

30 – 3.54 密耳

440 – 40 µm

20 – 1.57 密耳

数值孔径 0.14 0.25 0.28 0.4 0.5 0.8

ACS 选件 是
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Leica VZ80 / VZ80 C / VZ80 R / VZ80 RC
型号 Leica VZ80 / VZ80 C / VZ80 R / VZ80 RC

适配器 常规 低 高

放大倍率 50 – 400× 20 – 160× 100 – 800×

mm / in

工作距离 * 63 / 2.48'' 80 / 3.15'' 29 / 1.14''

工作距离 ** 54 / 2.13'' 28.5 / 3.15'' 20 / 0.79''

视野 6.1 – 0.78 / 0.24 – 0.03'' 15.4 – 2.0 / 0.61 – 0.08'' 3.05 – 0.39 / 0.12" – 0.02"
景深 2.7 – 0.08 / 0.11" – 3.15 密耳 16.81 – 0.58 / 0.66 – 0.02" 0.68 – 0.02 / 0.03" – 0.79 密耳

ACS 选件 是

* 用于 VZ80 和 VZ80 C – ** 用于带有直视扣紧式适配器的 VZ80 R 和 VZ80 RC

Leica VZ75 / VZ75 C
型号 Leica VZ75 / VZ75 C

适配器 常规 低 高

放大倍率 20 – 160× 6 – 48× 40 – 320×

mm / in 工作距离 44 / 1.73'' 132 / 5.2'' 20 / 0.79''

视野 15.4 – 2.0 / 0.61 – 0.08'' 50.8 – 6.35 / 2 – 0.25" 7.62 – 0.95 / 0.3 – 0.04"
景深 13.3 – 0.25 / 0.52 – 0.01'' 170.45 – 4.20 / 6.71 – 0.17" 3.02 – 0.10 / 0.12 – 0.04"

ACS 选件 是

型号 Leica VZ700 C

适配器 低 常规 高

放大倍率 35  – 250× 140  – 1000× 350  – 2500×

mm / in 工作距离 10.0 mm ± 0.2 mm

视野 10.89 – 1.52 mm 2.73 – 0.39 mm 1.09 – 0.15 mm
景深 0.72 – 0.072 mm 0.09 – 0.007 mm 0.04 – 0.002 mm

ACS 选件 是

照明技巧 明场、暗场、混合照明

Leica VZ100 / VZ100 C
型号 Leica VZ100 / VZ100 C

物镜 10 450 392 10 450 393 10 450 394 10 450 395 10 450 411 10 450 412

放大倍率 35 – 350× 70 – 700× 140 – 1400× 140 – 1400× 350 – 3500× 700 – 7000×

mm / in

工作距离 (WD) 34 / 1.34'' 21 / 0.83'' 30.5 / 1.20'' 12 / 0.47'' 10.6 / 0.42'' 3.4 / 0.13''

视野
9.83 – 1.05

0.39 – 0.04''

4.42 – 0.47

0.17 – 0.02''

2.46 – 0.26

0.10 – 0.01''

2.21 – 0.23

0.09 – 0.01''

880 – 90 µm

30 – 3.54 密耳

440 – 40 µm

20 – 1.57 密耳

数值孔径 0.14 0.25 0.28 0.4 0.5 0.8

ACS 选件 是

DVM 变倍信息 — 
光学数据

型号 Leica VZ10 M / VZ10 MC

放大倍率 1 – 5× 5 – 50×

视图 (mm / in) ∞ – 61 / ∞ – 2.4" 61 – 6.1 / 2.4 – 0.24"

工作距离 (WD) ∞ – 90 / ∞ – 3.54" 90 / 3.55"

ACS 选件 是 (仅限 VZ10 MC)

型号 Leica VZ10

放大倍率 1 – 50×

mm / in 视野 ∞ – 6.1 / 0.24''

工作距离 (WD) ∞ – 21.44 / 0.84''

ACS 选件 N / A

型号 VZ18 BGA

棱镜适配宽度 0.9 mm

观察角度 ≥ 90°

放大倍率 100 – 180×

工作距离 0.9 – 8.0 mm (棱镜顶点至 BGA 焊接接头之间的距离)

10IDD11020 Leica DVM TechData CN 2011-CS-5.indd   12
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Leica VZ700 C
型号 Leica VZ700 C

适配器 低 常规 高

放大倍率 35  – 250× 140  – 1000× 350  – 2500×

mm / in 工作距离 10.0 mm ± 0.2 mm

视野 10.89 – 1.52 mm 2.73 – 0.39 mm 1.09 – 0.15 mm
景深 0.72 – 0.072 mm 0.09 – 0.007 mm 0.04 – 0.002 mm

ACS 选件 是

照明技巧 明场、暗场、混合照明

Leica VZ10 M / VZ10 MC
型号 Leica VZ10 M / VZ10 MC

放大倍率 1 – 5× 5 – 50×

视图 (mm / in) ∞ – 61 / ∞ – 2.4" 61 – 6.1 / 2.4 – 0.24"

工作距离 (WD) ∞ – 90 / ∞ – 3.54" 90 / 3.55"

ACS 选件 是 (仅限 VZ10 MC)

Leica VZ10
型号 Leica VZ10

放大倍率 1 – 50×

mm / in 视野 ∞ – 6.1 / 0.24''

工作距离 (WD) ∞ – 21.44 / 0.84''

ACS 选件 N / A

VZ18 BGA
型号 VZ18 BGA

棱镜适配宽度 0.9 mm

观察角度 ≥ 90°

放大倍率 100 – 180×

工作距离 0.9 – 8.0 mm (棱镜顶点至 BGA 焊接接头之间的距离)

10IDD11020 Leica DVM TechData CN 2011-CS-5.indd   13 11-11-30   下午5:18
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变倍系统：适配器货盘
Leica VZ75 / VZ75 C

放大倍率范围 低
6× – 48×

常规
20× – 160×

高
40× – 320×

包
括
在
交
付
范
围
内

常规镜头适配器 1.0×
工作距离：44 mm

– –

触点适配器

– –

可变照明适配器

– –

固定装置

– –

ACS 电缆和夹具  
(仅限 VZ75 C)

– –

连
接
光
学
部
件

适配器 0.3×  
10 450 348
工作距离：132 mm – –

适配器 2×  
10 450 349
工作距离：20 mm – –

L 形侧视适配器  
(小号)
10 450 351
工作距离：10.5 – 15.5 mm

– –

L 形侧视适配器  
(大号)
10 450 352
工作距离：10.5 – 15.5 mm

– –

匀
光
器
、

 
起
偏
镜
、

 
斜
射
照
明

漫射光适配器
10 450 353
工作距离：0 – 4 mm – –

可变照明适配器  
(高放大倍率)
10 450 354
工作距离：1 mm

– –

起偏镜适配器
10 450 355
工作距离：31 mm – –

旋
转
头

用于 20× – 160× 的 
旋转头适配器
10 450 347
工作距离：12 mm

– –

用于旋转头 (10 450 347) 的 
漫射光适配器
10 450 446 – –

低放大倍率旋转头
10 450 350
工作距离：27 mm – –

同
轴

同轴光适配器  
(需要光源)
10 450 356
工作距离：10.5 mm

– –

Leica VZ80 R / VZ80 RC
放大倍率范围 低

20× – 160×
常规
50× – 400×

高
100× – 800×

包
括
在
交
付
范
围
内

ACS 电缆和夹具  
(仅限 VZ80 RC)

– –

常规镜头适配器 1.0×

– –

连
接
光
学
部
件

适配器 0.4×  
(20×–160×)
10 450 368
工作距离：80 mm

– –

适配器 2×  
(100×–800×)
10 450 369
工作距离：20 mm

– –

匀
光
器
、

 
起
偏
镜
、

 
斜
射
照
明

分离式适配器
10 450 374
工作距离：3 mm – –

触点适配器
10 450 367
工作距离：0 – 1.5 mm – –

漫射光适配器
10 450 366
工作距离：4 mm – –

可变照明适配器  
(高放大倍率)
10 450 371
工作距离：1.6 – 6.4 mm

– –

可变照明适配器
10 450 370
工作距离：6 – 21 mm – –

起偏镜适配器  
10 450 373
工作距离：54 mm – –

旋
转
头

旋转头适配器， 
视角可变
10 450 377
工作距离：9 – 25 mm

– –

用于旋转头 (10 450 377) 的 
漫射光适配器
10 450 447 – –

低放大倍率旋转头
10 450 375
工作距离：28.5 mm – –

高放大倍率旋转头
10 450 376
工作距离：3.5 mm – –

同
轴

同轴光适配器  
(需要外部光源)
10 450 372
工作距离：21 mm

– –

10IDD11020 Leica DVM TechData CN 2011-CS-5.indd   14 11-11-30   下午5:18
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变倍系统：适配器货盘
Leica VZ100 / VZ100 C

放大倍率范围 常规

包
括
在
交
付
范
围
内

可变光圈 

ACS 电缆和夹具  
(仅限 VZ100 C)

物
镜

物镜 (35 – 350×)
10 450 392
工作距离：34 mm

物镜 (70 – 700×)
10 450 393
工作距离：21 mm

物镜 (140 – 1400×)
10 450 394
工作距离：30.5 mm

物镜 (140 – 1400×)
10 450 395
工作距离：12 mm

物镜 (350 – 3500×)
10 450 411
工作距离：10.6 mm

物镜 (700 – 7000×)
10 450 412
工作距离：3.4 mm

偏
振

起偏镜适配器  
(放入滤镜)
10 450 380 (VZ100 / VZ100 C)

照
明

暗场环形照明器
10 450 413

Leica VZ700 C
放大倍率范围 3 个范围 

全部适用

包
括
在
交
付
范
围
内

可变光圈 

ACS 电缆和夹具 

照
明
系
统

固定光圈适配器 10 450 533

可变光圈快门
10 450 534

对中光圈适配器
10 450 535

单波长适配器  
(500nm ± 50nm) 10 450 537

光学旋转头
10 450 538

偏
振

起偏镜适配器  
(放入滤镜)
10 450 536

Leica VZ80 / VZ80 C
放大倍率范围 低

20× – 160×
常规
50× – 400×

高
100× – 800×

包
括
在
交

付
范
围
内

ACS 电缆和夹具  
(仅限 VZ80 C)

– –

连
接
光
学
部
件

适配器，可使用来自  
VZ80 R / VZ80 RC 10 450 364 
的所有扣紧式适配器 – –

适配器 0.4x  
10 450 361
工作距离：80 mm – –

适配器 2x  
10 450 362
工作距离：29 mm – –

照
明

可变照明适配器  
(高放大倍率)
10 450 363
工作距离：1.6 – 6.4 mm

– –

Leica VZ10 M / VZ10 MC

包
括
在
交

付
范
围
内

ACS 电缆和夹具 

(仅限 VZ10 MC)

Leica VZ10

包
括
在
交

付
范
围
内

固定装置

照
明

环形照明器
10 450 383

Leica VZ18 BGA

包
括
在
交

付
范
围
内

棱镜更换件

辅
助
光
学

部
件

棱镜更换件
10 450 407

照
明

背景灯光适配器
10 450 389
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徕卡显微系统有限公司 — 具有强大全球客户服务网络的 
国际性公司：

徕卡显微系统的全球运作分为四个部门，已进入各地市场领导

者行列：

LIFE SCIENCE DIVISION
徕卡公司生命科学部门为科研用户提供最先进的显微成像技

术。实现显微结构的观察、测量和分析。理解并满足用户的科 
研应用是我们在市场中领先的关键。

INDUSTRY DIVISION
徕卡公司工业部门的工作核心工作是支持客户寻求高质量的 
最终结果。徕卡公司提供了最好、最新颖的成像系统，满足他 
们在日常工作以及在工业研究应用中的观察、测量和分析微观

结构的需要，满足材料科学和质量控制、法医学科学调查和教

育应用的需要。

BIOSYSTEMS DIVISION
徕卡公司病理系统部门为组织病理学实验室和研究人员带来了

最全面的高质量病理产品系列。从病人到病理学家，该范围包 
括每个组织学步骤所需要的理想的产品，还包括整个实验室所

需要的高效工作流程解决方案。借助以自动化革新和 Novocastra™ 
试剂为特色的全套组织学系统，徕卡公司通过迅速、准确的诊断 
和密切的客户协作，更好地关心病人。

MEDICAL DIVISION
徕卡公司医疗显微镜部门的工作重点是与手术外科合作，以无 
论是现在还是将来都是最优秀、最新颖的手术显微技术为他们

提供支持，更好地为患者服务。

Ernst Leitz 于 1907 年发表了“与用户合作，使用户受益”的声明，描述了徕卡显微系统与最终用户的通力协作以及不断创新的驱动力。

我们已经开发了五个品牌价值来实现这一传统：Pioneering、High-end Quality、Team Spirit、Dedication to Science 和 Continuous Improvement。
对我们来说，实现这些价值就意味着：Living up to Life。

全球强大的服务网络   电话 传真

澳大利亚 ∙ North Ryde +61 2 8870 3500 2 9878 1055
奥地利 ∙ Vienna  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30
比利时 ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 2 790 98 68
加拿大 ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164
丹麦 ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111
法国 ∙ Nanterre Cedex  +33 811 000 664 1 56 05 23 23
德国 ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55
意大利 ∙ Milan  +39 02 574 861 02 574 03392
日本 ∙ Tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896
韩国 ∙ Seoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48
荷兰 ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109
中国 ∙ Hong Kong  +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai  +86 21 6387 6606 21 6387 6698
葡萄牙 ∙ Lisbon  +351 21 388 9112 21 385 4668
新加坡  +65 6779 7823 6773 0628
西班牙 ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32
瑞典 ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10
瑞士 ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44
英国 ∙ Milton Keynes  +44 800 298 2344 1908 246312
美国 ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164

www.leica-microsystems.com




