Informazioni tecniche

Living up to Life iewa

MICROSYSTEMS



Valore

Camera Dispositivo di CCD da 1/1.8 pollici (2.11 milioni di pixel)
cattura immagini
Tecnica di Scansione progressiva
scansione
Numero di pixel Circa 2.11 milioni, 1688 (0) x 1248 (V)
totali
Numero di pixel Circa 2.01 milioni, 1628 (0) x 1236 (V)
effettivi
Frame rate 15 frame/secondo
Otturatore AUTO (1/15 - 1/15000), 1/15000, 1/8300, 1/5800, 1/4400, 1/3600, 1/2500, 1/1000, 1/500,
elettronico 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 sec
Otturatore lento 1/1.5,1/4,1/2,1,2, 4,8, 16 sec
Guadagno MANUAL, OFF
Bilanciamento del AUTO (alla pressione di un tasto), MANUAL (R, B)
bianco
Regolazione Correzione gamma, correzione colore, accentuazione bordi
dell'immagine
Monitor LCD Dimensione Display TFT a cristalli liquidi a colori da 15 pollici
schermo

Distanza pixel

0.1905 (0) x 0.1905 (V) mm

Numero 1600 (0) x 1200 (V)
di punti sullo

schermo

Luminanza 200 cd/m? (standard)
Rapporto di 500:1 (tipico)
contrasto

Angolo di visibilita

Orizzontale: 170° verticale: 170° (standard)

Sorgente luminosa

Lampada Lampada ad alogenuri metallici da 60 W
Durata della 4.000 ore (media)
lampada

Temperatura di
colore

5500+100K

Uscita Uscita analogica UXGA, SXGA, XGA
RGB
Uscita stampante USB (tipo B), compatibile PictBridge
LAN 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
AUX Presa RS-232C
Ingresso Mouse USB (tipo A)
Tastiera USB (tipo A)
Microfono Presa ingresso MIC jack
Terminale per A6 pin, tondo

telecomando
esterno

Presa ACS

A 10 pin, tondo




Valore

Registrazione

Supporto di registrazione

Disco fisso: circa 160 GB (incluse le aree del sistema), CD-R/-RW, DVD-R/+R/
+R DL/-RW/+RW/RAM

Formato immagine ferma

Non compressa: TIFF (compatibile EXIF), BMP
Compressa: JPEG (compatibile EXIF)

Standard di
compressione

JPEG: FINE, STANDARD, Hoch COMP, MAX COMP

Numero di pixel
registrati per immagine
ferma

Normale: 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240
Alta risoluzione: 6400x4800, 4800x3600, 3200x2400, 2400x1800

Formato di registrazione
Immagini in movimento

AVI (non compresso)

Numero di pixel
registrati per
I'immagine in movimento

1600x1200 (7.50 FPS), 1280x1024 (7.50 FPS), 1024x768 (15.00 FPS),
800x600 (15.00 FPS), 640x480 (15.00 FPS)

Regolazioni Regolazione Regolazione del contrasto, accentuazione dei bordi, riduzione del rumore, binario
dell'immagine
Strumenti di Controllo della messa a fuoco, funzione di visualizzazione della messa a fuoco,
osservazione zoom digitale in tempo reale, suddivisione dello schermo (2 suddivisioni verticali ed
orizzontali, 4, 9 e 16 suddivisioni)
Misure Misure automatiche (superfici, perimetri, larghezze), misure di distanze (tra due
punti, cerchi, parallele, X e Y, linee ortogonali), misure di superfici, misure di cerchi,
misure di angoli, conteggi, commenti, salvataggio dei valori misurati, misure di
altezze, misure di profili 2D/3D)
Nome Valore

Tensione nominale

Da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz

Potenza assorbita

250 W (2.5-1.0 A)

Temperatura ambiente

Da5°C a +40 °C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio

Da -15°C a +50 °C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Umidita ambiente

Da 25 % a 85 % (senza formazione di condensa)

Ambiente

Assenza di gas corrosivi




Nome Valore

CCD 1/1.8 CCD, 2.11 megapixel

Pixel effettivi 1628 (H)x1236 (V)

Frame rate 24 fps (RGB analogico), 15 fps (IEEE1394.b)

Bilanciamento del bianco

Manuale (R, B guadagno), AUTO alla pressione di un tasto

Otturatore

1/15000, 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/100, 1/60, 1/24

Registrazione

1/8,1/4,1/2,1,2,4,8

Guadagno Otturatore=effettivo a 8, 4,2, 1,1/2,1/4, 1/8
AGC (guadagno automatico): 0dB - 12dB
Manuale: 0dB, 3dB, 6dB,9dB,12dB

RGB nero Luminosita

Gamma ON/OFF

Caratteristiche gamma (spazio colore RGB)
Trimming (indipendente RGB)

Modalita utente

12 fasi (impostazioni specifiche per I'immagine)

Immagine test

Attivazione (immagine test a tutto schermo)

Funzione di fermo immagine

RGB analogico

Interfaccia di uscita

Analogica RGB, IEEE1394.b

Condizioni ambientali

Temperatura: 0° - 40 °C
Umidita: inferiore all’85 %

Condizioni ambientali registrazione

Temperatura: -10° - 50 °C
Umidita: inferiore all'70 %

Sorgente luminosa

Lampada ad alogenuri metallici da 60 W

Alimentazione

Corrente alternata 90 - 240V

Dimensione

330(L)x100(A)x305(P)

Peso

Unita principale: circa 3.8 kg, unita camera: circa 1 kg




Valore

Camera digitale

Tipo di camera

Camera digitale per microscopi, con software di controllo

Sensore

CCD interline progressive scan

Tipo/dimensione di sensore

1/1.8"

Filtro colorato

RGB Bayer mosaic

Filtro di protezione

Hoya E-CM500S

Controllo otturazione

Elettronico, otturatore globale / lettura con una scansione
progressiva

Numero di pixel 1624 x 1236
Risoluzione max. scalabile (solo PC) 2436 x 1854 pixel
Dimensione pixel 4.4 um x 4.4 ym
Profondita cromatica 3x 12 bit
Convertitore A/D 12 bit

Campo di dinamica Tipico > 54 dB
Rumore di lettura 0<0.5LSB (8 bit)
Tempo di esposizione 4 ysec .. 1sec
Regolazione del guadagno/guadagno 0..20dB

Correzione shading

Si, memorizzata per tutti i formati

Sezioni dell'immagine (ROI)

Scansione parziale per maggiori frame rate

Immagine dal vivo

Tutto schermo

1624 x 1236

2 x 2 binning

812 x 618

Requisiti minimi PC

Pentium 4, 2.5 GHz, 1 GB RAM, scheda grafica a 24 bit, lettore di CD,
scheda FireWire o slot PCl libero

Sistemi operativi compatibili

Windows XP Service Pack2, Windows Vista (consigliato Ultimate),
Windows 7

Interfacce

Ottica C-Mount
Scheda grafica consigliata -

Uscita digitale Compatibile

Firewire™ — |[EEE1394b e |IEEE13%4a

Dati tecnici e ambientali

Consumo di energia

+ 3 Watt

Alimentazione

tramite IEEE1394b (9 pin)

Corpo Alluminio pressofuso
Dimensioni 36 mm x 36 mm x 48 mm
Peso <9%g¢g

Temperatura di esercizio +5°C..+50°C

Umidita ambiente

10 % .. 90 % senza condensa




A monitor chiuso

(420.4)

9 370

39

60

A monitor aperto

6.9

36

000000000000000000000000000006848

—

330
(342.6)

5.7

(154)

Raggio minimo di
curvaturar =70 mm

101
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Zoom DVM - dati ottici

Leica VZ75/VZ7i5 C

Modello Leica VZ75/VZ75 C
Adattatori Normale Basso Alto
Ingrantiments 20 - 160x 6 - 48x 40 - 320x
mm / pollici Distanza di lavoro 44/1.73" 132/5.2" 20/0.79"
Campo visivo 15.4-2.0/0.61-0.08" 50.8 -6.35/2-0.25" 7.62-0.95/0.3 - 0.04"
Profondita di campo 13.3-0.25/0.52 - 0.01" 170.45 - 4.20/6.71 - 0.17" 3.02-0.10/0.12- 0.04"
Opzione ACS Si

Leica VZ30 / VZ30 C/ VZ30 R/ VZ80 RC &
Leica VZ385/ VZ35 C/ VZ385 R/ VZ85 RC

Modello Leica VZ80/VZ80 C/VZ80 R /VZ80 RC /VZ85/VZ85C/VZ85R /VZ 85 RC
Adattatori Normale Basso Alto
Ingrandimento 50 - 400x 20 - 160x 100 - 800x
Distanza di lavoro® 63/2.48" 80/3.15" 29/1.14"
mm/ pollici | Distanza di lavoro™ 54/2.13" 28.5/3.15" 20/0.79"
Campo visivo 6.1-0.78/0.24 - 0.03" 15.4-2.0/0.61-0.08" 3.05-0.39/0.12" - 0.02"
Profondita di campo 2.7-0.08/0.11" - 3.15 mil 16.81 - 0.58 /0.66 - 0.02" 0.68 - 0.02/0.03" - 0.79 mil
Opzione ACS Si

* per VZ80, VZ80 C, VZ85 e VZ85 C — ** per VZ80 R, VZ80 RC, VZ85 R e VZ85 RC con adattatore diritto Snap-On

Leica VZ100/ VZ100 C/ VZ105/VZ105 C

Modello Leica VZ100/VZ100 C
Obiettivo 10 450 392 10450 393 10 450 394 10 450 395 10450 411 10450 412
Ingrandimento 35 - 350x 70 - 700x 140 - 1400x 140 - 1400x 350 - 3500x 700 - 7000x
Distanza di lavoro (WD) |34/ 1.34" 21/0.83" 30.5/1.20" 12/0.47" 10.6/0.42" 34/013"
mm / pollici 9.83-1.05 4.42-047 2.46 - 0.26 2.21-0.23 88090 um | 440—40 um
Campo visivo
0.39 - 0.04" 0.17 - 0.02” 0.10-0.01" 0.09 - 0.01" 30 - 3.54 mil 20 - 1.57 mil
Apertura numerica 0.14 0.25 0.28 0.4 0.5 0.8
Opzione ACS Si




Modello Leica VZ700 C
Adattatori Normale Basso Alto
Ingrandimento 35-250x 140-1000x 350—2500x
mm / pollici Distanza di lavoro 10.0 mm + 0.2 mm
Campo visivo 10.89 —1.52 2.73-0.39 mm 1.09-0.15 mm
Profondita di campo 0.72-0.072 mm 0.09-0.007 mm 0.04-0.002 mm
Opzione ACS Si

Metodi di illuminazione

Campo luminoso, campo scuro, illuminazione mischiata

Modello Leica VZ10
Ingrandimento 1-50x
mm / pollici Campo visivo o -6.1/0.24"
Distanza di lavoro (WD) o -21.44/0.84”"

Opzione ACS N/A
Modello Leica VZ10 M /VZ10 MC /VZ15 M
Ingrandimento 1-5x 5 - 50x
Vista (mm / pollici) 00 -61/c00-24" 61-6.1/2.4-024"
Distanza di lavoro (WD) 0 -90/ o - 3.54" 90/3.55"
Opzione ACS Si (solo VZ10 MC)
Modello VZ18 BGA
Larghezza di a_dattamento 0.9 mm

prisma
Angolo di osservazione =90°
Ingrandimento 100 - 180x

Distanza di lavoro

0.9 - 8.0 mm (distanza tra punta prisma e punto di

saldatura BGA)




Campo di ingrandimento

Basso

Alto

Campo di ingrandimento

Basso

Leica VZ75/VZ15 C Leica VZ80 R /VZ80 RC & VZ85 R / VZ85 RC

Normale

Adattatore lenti normali 1.0x
Distanza di lavoro: 44 mm

Adattatore con contatto

Cavo ACS & molla
(solo V280 C / VZ85 C)

Di corredo

Adattatore lenti normali 1.0x

Adattatore d'illuminazione
variabile

Supporto

Adattatore 0.4x
(20x-160x)

10 450 368

Distanza di lavoro: 80 mm

Ottiche aggiuntive

Adattatore 2x
(100x—800x)

10 450 369

Distanza di lavoro: 20 mm

Di corredo

Cavo ACS & molla
(solo VZ75 C)

Adattatore 0.3x

(6.3x—48x)

10 450 348

Distanza di lavoro: 132 mm

Adattatore Lift-Off
10 450 374
Distanza di lavoro: 3 mm

Adattatore 2x

(40x—320x)

10 450 349

Distanza di lavoro: 20 mm

Adattatore con contatto
10 450 367

Adattatore a L vista laterale
(piccolo)

10 450 351

Distanza di lavoro:
10.5-15.5mm

Distanza di lavoro: 0~1.5 mm - =
Adattatore luce diffusa

10 450 366

Distanza di lavoro: 4 mm - —

Ottiche aggiuntive

Adattatore a L vista laterale
(grande)

10 450 352

Distanza di lavoro:
10.5-15.5mm

Adattatore per illuminazione
variabile (alto ingrandimento)
10 450 371

Distanza di lavoro:

1.6-6.4 mm

Adattatore per illuminazione
variabile

10 450 370

Distanza di lavoro: 6-21 mm

Adattatore luce diffusa
10 450 353
Distanza di lavoro: 0—4 mm

illuminazione obliqua

Diffusore,
polarizzatori,

Adattatore di polarizzazione
(con filtro a slitta)

10 450 373

Distanza di lavoro: 54 mm

Adattatore per
illuminazione variabile
(alto ingrandimento)

10 450 354

Distanza di lavoro: 1 mm

Adattatore testa rotante
per 20x—160x

10 450 377

Distanza di lavoro: 9-25 mm

illuminazione obliqua

Diffusore,
polarizzatori,

Adattatore di polarizzazione
(con filtro a slitta)

10 450 355

Distanza di lavoro: 31 mm

Adattatore luce diffusa per
testa rotante (10 450 377)
10 450 447

Adattatore testa rotante
per 20x—160x

10 450 347

Distanza di lavoro: 12 mm

Testa rotante per bassi
ingrandimenti

10 450 375

Distanza di lavoro: 28.5 mm

Adattatore luce diffusa per
testa rotante (10 450 347)
10 450 446

Teste rotanti

Testa rotante per alti
ingrandimenti

10 450 376

Distanza di lavoro: 3.5 mm

Teste rotanti

Testa rotante per bassi
ingrandimenti

10 450 350

Distanza di lavoro: 27 mm

Coassiale

Adattatore luce coassiale
(necessaria sorgente
luminosa)

10 450 372

Distanza di lavoro: 21 mm

Adattatore luce coassiale

§ (necessaria sorgente luminosa)

3 —

4 10 450 356 -
S Distanza di lavoro: 10.5 mm .t

-
S



Sistemi a zoom: gamma adattatori

Leica VZ100/VZ100 C & VZ105/VZ105 C Leica VZ80/VZ80 C & VZ85 /VZ85 C

Campo di ingrandimento Normale Campo di ingrandimento Normale Alto
Diaframma a falce ° Cavo ACS & molla
s (solo VZ80 C & VZ85 C)
& | :
5
° Cavo ACS & molla Adattatore per la gamma di —
K] (solo VZ100 C/VZ105 C) adattatori completa di VZ80 R/ -
§ VZ80 RC & VZ85 R/ VZ85 RC \ -
5 10 450 364 —-_—
Obiettivo (35-350x) y Adattatore 0.4x
10 450 392 f 10 450 361
Distanza di lavoro: 34 mm /} Distanza di lavoro: 80 mm - -
¢ g
g
Obiettivo (70-700x) = Adattatore 2x
1[_) 450 393_ " E (40x—320x)
Distanza di lavoro: 21 mm ;;/} S 1[_) 450 362_ -
= Distanza di lavoro: 29 mm
Obiettivo (140-1400x) - Adattatore per
10 450 394 illuminazione variabile
Distanza di lavoro: 30.5 mm b (alto ingrandimento)
& E 10 450 363 -
i Distanza di lavoro:
Obiettivo (140-1400x) = = 1.6-6.4 mm
10 450 395 N
Distanza di lavoro: 12 mm :ﬁ'}’ i
Obiettivo (350-3500 f f
Oorettvo | ) P 8 Leica VZ700 C Leica VZ10 M /VZ10 MC & VZ15 M
. . X "
Distanza di lavoro: 10.6 mm ?@ Campo di ingrandimento | Tutti 3 o Cavo ACS & molla
\ =
@
Diaframma a falce 5 (solo VZ10 MC)
Obiettivo (700-7000x) 2
s 10450 412 g 8
F Distanza di lavoro: 3.4 mm
g
- — g Cavo ACS & molla
Adattatore di polarizzazione 3 (solo VZ100 C / VZ105 C)
(con filtro a slitta) . H
G AL leicavzio
g — Adattatore irdie fisso g Supporto
= Adattatore di polarizzazione 10 450 533 g
5 (con filtro a slitta) . H
E 10 450 477 (VZ105/ VZ105 C) @ s
£
Adattatore iride registrabile Luce ad anello
Luce ad anello campo scuro 10 450 534 = 10 450 383
= 10450 413 ” ‘E
i =
£ =
=
- Adattatore iride centrato
10 450 535
Adattatore di lunghezza Leica VZ18 BGA
d’onda singolo (500nm + ° Specchio di ricambio
50nm) 10 450 537 2
= °
Adattatore rotativo ottico =
= 10450 538 Prismi di ricambio
E ; é = 10 450 407
= . m .2
= 8=
£ 2 ’
o Adattatore di polarizzazione SRS
2 o
= (1%(’;53 ggéc modulo) Adattatore di luce inversa Y
.E . = 10 450 389 L
B £ /\
° =
-9 =
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Da sempre la collaborazione proficua “con I'utilizzatore, per I'utilizzatore” costituisce la forzi
principale della innovazione di Leica Microsystems. Su questa base abbiamo sviluppato i cinqut
valori della nostra impresa: Pioneeering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science ¢

A livello globale, Leica Microsystems & divisa in quattro
divisioni tutte leader del mercato.

Life Science Division

La Divisione Life Science di Leica Microsystems soddisfa
le richieste in fatto diimaging in campo scientifico, offrendo
capacita innovativa e Know-how tecnico per la visualizza-
ione, la misurazione e l'analisi di microstrutture. Grazie

Continuous Improvement. Vivere questi valori significa per noi: Living up to Life

Attiva in tutto il mondo

all'approfondita conoscenza delle applicazioni diricerca,  Australia: North Ryde Tel. +61288703500  Fax +612 9878 1055
la divisione offre ai propri clienti le soluzioni per essere .. Vienna Tel. +43148680500  Fax +43 1486 80 50 30
sempre un passo in avanti nella scienza.

Belgio: Groot Bijgaarden Tel. +32 2790 98 50 Fax +32 2 790 98 68

Industry Division Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +19057622000  Fax +1 905 762 8337

Grazie a sistemi di visione e imaging innovativi, i nostri  Cgrea: Seoul Tel. +82 2 514 65 43 Fax +82 2 514 65 48
clienti riusciranno a perseguire gli obiettivi di qualita e di Danimarca: el Tel. +45 4454 0101 Fax +45 4454 0111
ricerca, durante la visione, la misura e I'analisi di micro- ' '
strutture. | nostri prodotti sono impiegati in tutti i settori Francia: Nanterre Cedex Tel. +33 811 000 664 Fax +33 1 56 05 23 23
dell'industria moderna, per applicazioni di routine fino alla ~ Germania: Wetzlar Tel. +4964 41294000 Fax +49 64 41 29 41 55
ricerca applicata ai materiali. La divisione industria offre . . .
soluzioni d'avanguardia per la scienza forense e offre CEREE e e el S i
una linea di prodotti specifica per gli studenti offrendo a Inghilterra: Milton Keynes Tel. +44 800 298 2344 Fax +44 1908 246312
quest’ultimi la possibilita di entrare nel fantastico micro- [talia: Milano Tel. +39 02 574 861 Fax +39 02 574 03392
cosmo di Leica Microsystems. ) ) L

Paesi Bassi: Rijswijk Tel. +31 70 4132 100 Fax +3170 4132 109

10systems Division ortogallo: ishona el. + ax +
Biosyst D P I Lisb Tel. +351 213889112 Fax +351 21 385 4668

La Divisione Biosystems di Leica Microsystems offre una Rep. Popolare Cinese: Hong Kong Tel. +852 2564 6699 Fax +852 2564 4163
vastissima gamma di prodotti di alta qualita per laboratori Singapore Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628
diistopatologia e diricerca. La gamma fornisce la soluzione )
ideale per ogni fase istologica garantendo una elevata Spagna: Barcellona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32
produttivita del flusso di lavoro dal paziente al patologo. Svezia: Kista Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Con sistemi istologici completi ad elevata automazione gyjzary: Heerbrugg Tel. +41717263434  Fax+41717263444
e reagenti Novocastra™, la divisione Biosystems garan- o

USA: Buffalo Grove/lllinois  Tel. +1 847 405 0123 Fax +1 847 405 0164

tisce una maggiore efficacia della diagnosi e un rapido
tempo di risposta, a tutto vantaggio della salute del pa-
ziente, sempre in collaborazione con i nostri clienti.

Medical Division

Avvalendosi delle tecnologie piti avanzate nel campo
della microscopia operatoria, la divisione medica di Leica
Microsystems risulta essere il partner ideale per offrire
al microchirurgo soluzioni personalizzate e sicure per il
paziente.

www.leica-microsystems.com

e rappresentata in oltre 100 Paesi

Jeica

MICROSYSTEMS
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