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Observaciones generales

Concepto de seguridad

Antes de utilizar el Leica SmartTouch™ por
primer vez, léase por favor el folleto "Concepto
de seguridad" incluido en el volumen de sumi-
nistro del aparato. Dicho folleto contiene infor-
macion detallada sobre su manejo y cuidado.

Bezpenostni koncepce
Sikkerhedskoncept
Sicherheitskonzept
Ohutuseeskiri

Safety concept
Concepto de seguridad
Concept de sécurité

Concetto di sicurezza
Drogibas noteikumi
Saugos samprata
Biztonsagi eldirasok
Veiligheidsconcept
Sikkerhetskonsept
Koncepcja bezpieczefistwa
Conceito de seguranca
Bezpeénostné pokyny
Varnostni koncept
Turvallisuus
Sakerhetskoncept
RS

RolcHT BEEWE

Empleo en salas blancas
El Leica SmartTouch™ puede emplearse sin
problemas en salas blancas.

Limpieza

No aplique productos de limpieza, sustan-
cias quimicas ni métodos de limpieza que
no sean apropiados.

No limpie jamas con productos quimicos las
superficies de color ni los accesorios provis-
tos de componentes de goma. Podria dafar
las superficies y las particulas desprendidas
podrian contaminar las preparaciones.

En la mayoria de los casos podemos ofre-
cer soluciones especiales previa solicitud.
Algunos productos pueden modificarse, y
también podemos ofrecerle otros acceso-
rios para su empleo en salas blancas.

Manual

Trabajos de servicio

Las reparaciones han de ser llevadas a cabo
exclusivamente por técnicos de servicio
formados por Leica Microsystems. Solo esta
permitido utilizar piezas de repuesto origi-
nales de Leica Microsystems.

Responsabilidades de la persona encar-
gada del instrumento

Cerciérese de que el Leica SmartTouch™
s6lo es manejado y mantenido por personal
autorizado y debidamente instruido.




Concepto de seguridad

El volumen de suministro del Leica Smart-
Touch™ incluye un CD-ROM interactivo que
contiene todos los manuales de instrucciones
relevantes. Este CD deberd guardarse en un
lugar seguro y estar siempre disponible para el
usuario. En nuestro sitio web encontrard manu-
ales de instrucciones y actualizaciones que
podrda descargar e imprimir:
www.leica-microsystems.com.

El presente manual de instrucciones describe
las funciones especiales del Leica SmartTouch™
y contiene indicaciones importantes sobre
la seguridad durante el servicio y el manten-
imiento.

Usted puede combinar articulos de sistema
individuales con articulos de proveedores
externos (como fuentes de luz fria). Lea las
instrucciones de uso y las normas de seguridad
del fabricante.

Leica SmartTou

Lea los manuales de instrucciones menciona-
dos antes del montaje, puesta en servicio y uso
del microscopio. Y ante todo respete todas las
normas de seguridad.

Con el fin de mantener el estado de suministro
del aparato y asegurar un servicio sin riesgos, el
usuario debera tener presentes las indicaciones
y advertencias que se especifican en estos
manuales de instrucciones.

[MELITE]]



http://www.leica-microsystems.com

Simbolos utilizados

Advertencia de peligro

c Este simbolo acompafia aquellas
informaciones que se deben leer y

cumplir obligatoriamente. Su inobservancia...

e puede poner a personas en peligro

o puede provocar averias o dafos en los
instrumentos

e puede dafar o incluso destruir la muestra.

Advertencia de tension eléctrica peligrosa
Este simbolo sefaliza informacion
especialmente importante. Su inobser-

vandia...

e puede poner a personas en peligro

o puede provocar averias o dafos en los
instrumentos.

Peligro: superficie caliente.

Este simbolo advierte del peligro de
& contacto con zonas calientes como por
ejemplo bombillas incandescentes.

Informacién importante
III Este icono aparece junto a informacion
adicional o explicaciones mas detalladas.

[MELITE]]

Uso previsto
e Véase el folleto "Concepto de seguridad"”

Uso no previsto
e Véase el folleto "Concepto de seguridad"

Los aparatos y accesorios descritos en el
manual de instrucciones han sido sometidos
a pruebas de seguridad y riesgos potenciales.
Cualquier manipulacién del aparato, modifi-
cacion o utilizacién de componentes de otras
marcas no recogidos en estas instrucciones
debe consultarse con el representante de Leica
competente.




Normas de seguridad

En caso de alteraciones no autorizadas del
instrumento o uso inadecuado del mismo, se
extinguird todo derecho a garantia.

Lugar de uso
o Véase el folleto "Concepto de seguridad”

o Los componentes eléctricos deben insta-
larse, como minimo, a 10 cm de distancia
de la pared y de objetos inflamables.

e Evite grandes variaciones de temperatura,
la incidencia directa del sol y las sacudidas
del instrumento. Esto podria interferir en
mediciones o tomas microfotograficas.

o En las zonas de clima cdlido o tropical, los
componentes requieren un cuidado espe-
cial para evitar la formacién de hongos.

Leica SmartTouch™

Deberes del propietario/operador
o Véase el folleto "Concepto de seguridad”

Asegurese de que

o el Leica SmartTouch™ sélo es manejado y
mantenido por personal autorizado y debi-
damente instruido.

o el personal de operaciéon ha leido y
comprendido este manual de instrucciones
y, en especial, todas las indicaciones de
seguridad, y que las aplica.

Reparacion, trabajos de servicio
e Véase el folleto "Concepto de seguridad"”

o Solo esta permitido utilizar piezas de
repuesto originales de Leica Microsystems.

o Antes de abrir los instrumentos, apaguelos
y desenchufe el cable de conexién a la red
eléctrica.

o Tocar el circuito eléctrico bajo tension
puede ocasionar lesiones.

[MELITE]]

Transporte

Para el envio o transporte del Leica Smart-
Touch™ debe emplearse el embalaje origi-
nal.

Con el fin de evitar daios provocados por
sacudidas, todos los componentes moviles
cuyo montaje y desmontaje compete al
cliente deberan desmontarse y embalarse
por separado.




Normas de seguridad (continuacion)

Eliminacion
e Véase el folleto "Concepto de seguridad”

Normativa legal
o Véase el folleto "Concepto de seguridad"

Declaracion de conformidad CE
o Véase el folleto "Concepto de seguridad”

Leica SmartTouch™

Riesgos para la salud

Los puestos de trabajo equipados con microsco-
pios estereoscopicos facilitan la investigacion
de minimas estructuras; no obstante, el aparato
visual y el sistema muscular del usuario se ven
sometidos a un esfuerzo elevado. En funcién de
la duracién ininterrumpida de las actividades,
pueden aparecer manifestaciones de astenopia
y problemas musculoesqueléticos. Por esta
razén, deben tomarse las medidas adecuadas
para reducir el esfuerzo asociado al trabajo:

e Configuracion 6ptima del puesto de trabajo,
las tareas asignadas y el flujo de trabajo
(cambio frecuente de tareas).

o Formacién exhaustiva del personal, con
énfasis en los aspectos de ergonomia y
organizacion del trabajo.

El concepto éptico ergondémico y la estructura
de los microscopios estereoscopicos Leica M
tienen como finalidad limitar al minimo el esfu-
erzo exigido al usuario.

[MELITE]]
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Introduccion

Enhorabuena por la compra del panel de control
"SmartTouch™ de Leica Microsystems. Con
el podrd controlar, guardar y recuperar practi-
camente cualquier funcién de su microscopio
estereoscopico Leica de la serie M.

El Leica SmartTouch™ ofrece una amplia gama
de funciones para facilitarle el trabajo en combi-
nacién con una interfaz de usuario sencilla y
claramente estructurada. Con este panel podra
controlar el zoom, el foco y la cdmara, asi como
mover la platina con la muestra, recuperar
configuraciones de prueba con tan sélo pulsar
un botén o cambiar de filtro para experimentos
de fluorescencia. Todo esto y mucho mas es lo
que le ofrece el Leica SmartTouch™.

Leica SmartTou

En las péginas siguientes encontrard toda la
informacién necesaria para garantizar un servi-
cio eficiente. Con el fin de explotar al méximo
todas las funciones y posibilidades, le reco-
mendamos leer esta documentacion detenida-
mente.

Le deseamos mucha diversién y éxito en su
trabajo.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Industry Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg

Switzerland
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Instalacion
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Desembalaje

Desembalaje Volumen de suministro

o Extraigalos componentes del embalaje con o Leica SmartTouch™
cuidado.

o Cable de bus CAN
o Compruebe que no falta ningin compo-

o o (CD-ROM con manuales en formato PDF.
nente en el volumen de suministro.

Leica SmartTouc [MELITE]]



Montaje

Herramientas necesarias
o Ninguna

La alimentacion de corriente del Leica

SmartTouch™ se efectta a través de la
unidad de foco. No es necesario conectar una
fuente de alimentacion adicional.

Leica SmartT

Montaje

1. Coloque el Leica SmartTouch™ a la izqui-
erda o la derecha del microscopio sobre
una base planay estable.

2. Conecte el cable de bus CAN adjunto al
Leica SmartTouch™.

[MELITE]]

3. Conecte el otro extremo del cable de bus
CAN a la unidad de foco del microscopio.

C Para que el Leica SmartTouch™ funcione
a la perfeccién, el cable de bus CAN sélo
debe conectarse a la unidad de foco.




Informacion general




Vista general del Leica SmartTouch™

Pantalla tdctil

Teclas de hardware (de libre configuracién) ———— kD

Conmutador

Mando rotativo doble

Mando rotativo superior

Mando rotativo inferior

Leica SmartTouc [MELITE]]



Componentes codificados y no codificados

La serie M de Leica dispone de diferentes
Iil componentes codificados y motorizados,
lo que significa que el estado actual del compo-
nente en cuestiéon se transmite automatica-
mente al Leica SmartTouch™. En el panel los
datos se visualizan y se incluyen en distintos
célculos. También es posible controlar los
componentes motorizados mediante el Leica
SmartTouch™.

Componentes codificados

Si se ajusta, por ejemplo, el diafragma de iris
codificado en un Leica M205C con la rueda
moleteada, el tamafio de la apertura se trans-
mitird automaticamente al Leica SmartTouch™.
El valor transmitido se emplea a continuacion
para calculary visualizar, por ejemplo, la profun-
didad de campo.

Leica SmartTouch™

En algunos aparatos como, por ejemplo, el Leica
M205 A, esta operaciéon también funciona a la
inversa, es decir, a través del Leica SmartTouch™
puede abrirse y cerrarse el diafragma de iris.

Componentes no codificados

No todos los componentes de la serie M estén
codificados. Los objetivos, los anillos interme-
dios o los oculares son elementos no codifica-
dos.

Para que estos elementos no codificados sean
considerados correctamente en los distintos
célculos, serd necesario configurarlos una vez.
Para su configuracion, siga las instrucciones
detalladas en la pagina 24.

Si se sustituye un componente no codifi-
A cado por otro, este Ultimo deberd regis-
trarse correctamente; de lo contrario, el Leica
SmartTouch™ visualizard valores incorrectos en
la pantalla.

[MELITE]]



Leica SmartTouch™y Leica Application Suite (LAS)

A través del Leica SmartTouch™ puede
A controlarse la configuracion completa
del microscopio. En muchos casos, las posibili-
dades de aplicacion pueden ampliarse emple-
ando el Leica SmartTouch™ junto con el soft-
ware de PC "Leica Application Suite" (LAS).

Leica SmartTouch™

Ampliacion de aplicaciones

En combinacion con el software LAS, el Leica
SmartTouch™ puede complementar el control
mediante PC en los siguientes campos:

o Control de la cdmara a través del Leica
SmartTouch™

e Sincronizacién de los ajustes (como por
ejemplo, configuracién de dispositivos o
asignacion de funciones a las teclas) entre
el Leica SmartTouch™y LAS.

e Visualizacion de las posiciones de la platina
al emplear el médulo LAS PowerMosaic.

[MELITE]]



Elementos de manejo en la pantalla tactil

Enfogue
Welocidad Auto

Config. Manca rotativa

Iris

Enfaoque

Enfaque Fine

ks
( Foco abajo ]r‘ Foca abajo -]f- Meroria 3 -”. Mernaria < )

Pestana

Indicacion

Botén

Indicacién de la funcién actual
de una tecla de hardware

Area

Flechas de las barras de
desplazamiento

Convenciones de visualizacion

En la pantalla se visualizan sélo las confi-
Iil guraciones existentes. Si, por ejemplo,
no hay ninguna platina de movimiento en
cruz conectada, los ajustes correspondientes
tampoco se visualizan. Por este motivo, las
capturas de imagen de este manual pueden
diferir de lo que se visualiza en su Leica Smart-
Touch™.

Convenciones cromaticas
Todos los elementos fijos de la interfaz
de usuario (como etiquetas o titulos) se
visualizan con letra negra. Todos los valores
modificables (como el factor de zoom, el estado
de la iluminacion, etc.) se visualizan con letra
roja.

Leica SmartTouch™ Manual



Activar la vista principal

En la vista "Principal" se visualizan los
Iil componentes que pueden controlarse
a través del Leica SmartTouch™. Ademads se
muestran los valores y las posiciones actuales de
los dispositivos conectados, como por ejemplo,
la apertura del diafragma de iris, la posicién de
la platina motorizada de movimiento en cruz,
los filtros empleados en ese momento, etc.

En la vista principal no puede modificarse
Iil ningun ajuste. No obstante, es posible
cargar las configuraciones guardadas (véase la
pagina 63).

Leica SmartTou

Activar la vista principal

Cargar una configuracion guardada

TL RCI
Obturador: abierto

LEDS000 MCT
Alimentacidn:  on
LECE000 RL
Alimentacidn:  off

1 1LZE0mm
i -20,000rrm

™ (— ™\
Principal  Foco/Zoo Flatira Luz Corfig, Principal - FocodZoom — Plating Luz Config.
Fluarescencia Fluorescencia
Filtra: CFP Filtra: ZFP
Obturadar: cerrada Obturador: cerrado

TL RZI
Obturador: abierto

- -E0.400mmmm LEC:E000 MCT

Tris 48% 1w 11,250 Alimentacidn: n

| e -20.000rmrn LED:GO00 RL
Alimentacidn:  off

Mernaria
Paosicidn:

.,

( Foca abajo “I( Foco abajo ‘“F Mermaria 3 ‘”- Mermoria 4 )

1. Pulsela pestafia "Principal" para mostrar los
valores actuales.

2. Pulse la pestafia "Foco/Zoom", "Platina"
o "Luz" para modificar los ajustes de los
respectivos dispositivos.

[MELITE]]

( Foco abajo ﬁFoco abajo ‘Hr Memuoria 2 ‘”‘ Memoria 4 )

1. Pulse la tecla de hardware correspondiente
para cargar otra configuracion.




La vista "Principal"

Iil Sélo se muestran los dispositivos que realmente
estan conectados.

1. Magnificacién visual total _ : _
2. Posicién dentro del rango de magnificacién posible Principal - Foco/Zoom - Plating Luz Canfig.
3. Posicidn de la unidad de enfoque motorizado dentro -
de la trayectoria 3 Flucrescencia
4. Apertura del diafragma de iris en valores porcentuales b 2:::::3 g -:errcazp-:- 6
comprendidos entre el 20% L Rol
(cerrado) y el 100% (completamente abierto) 1 ] Chbturador: abierto 7
5. Posicién actual de la platina motorizada de movi- - LA LECS000 MCI
miento en cruz Iris 43%% % 1L250mm Alimentacidn:  on 8
6. Filtro empleado y estado del obturador en caso de 4 emmmmmm—— | y:-20000mm :Eﬁ;ﬁ'&iiﬁj T b 9
equipamiento de fluorescencia MI:I :
7. Estado del obturador en la base de diascopia 5
Leica "TL RCI" L y
8. Estado de la iluminacién Leica "LED5000 MCI"
9. Estado de la iluminacion Leica "LED5000 RL-80/48" x[r okebars -\I lr fieckebars -\I lr [Emoians -\I |r [Emenians, l

Leica SmartTouch™ [MELITE]]



Instalacion y configuracion




Seleccionar el idioma

La interfaz de usuario del Leica Smart-

Touch™ se visualiza por defecto en inglés.
Los siguientes idiomas también estan disponi-
bles:

o Aleméan

o Francés

o ltaliano

o Espanol
o Chino

e Japonés

Leica SmartTouc|

Cambiar de idioma

p
Main  FocusfZoom  Stage Light Config,

Dreutsch

Frangaiz #

Traliano

J: Memary 1 ‘Hr Memary 2 ‘“F Mernory 3 ‘”‘ Mernory 4 )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botdn de configuracién de Smart-
Touch™.

3. Pulse el botdn de seleccion de idioma.

4. Seleccione el idioma deseado.

[MELITE]]

Iil El idioma seleccionado se aplica de
inmediato sin necesidad de reinicializar
el aparato.




La pestana "Config."

La pestaina "Config." pone a su dispo-
Iil sicion todas las instrucciones y ajustes
para adaptar el Leica SmartTouch™ a sus necesi-
dadesy exigencias. Esto incluye también ajustes
personales que se pueden realizar a discrecion
como, por ejemplo, la activacion o desacti-
vacién del sonido de pulsacién o el ajuste del
brillo de la pantalla. Otros ajustes, sin embargo,
son imprescindibles, como por ejemplo el regis-
tro de componentes no codificados (véase la
pégina 16).

Iil Cualquier modificacién de la configu-
racion se aplica y guarda de inmediato.

Leica SmartT

Cargar la configuracion
P

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

Config, Accesorios del micrascopio

EARNSNED

e
=8

il )
i

— 16215
= ¥ #

251135

a 40/
( Foco abajo ‘]r Foce abajo ‘“’ Mernoria 3 ‘H’ Mernoria 4 )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Seleccione la categoria deseada en el area
"Config."

3. Realice los ajustes pertinentes en el 4rea de
la derecha.

[MELITE]]




Configurar componentes no codificados

Los componentes no codificados (como,
Iil por ejemplo, un objetivo) no son recono-
cidos automaticamente por el Leica Smart-
Touch™. Para poder incluir dichos componentes
correctamente en distintos calculos (profundi-
dad de campo, factor de zoom, etc.), deben ser
configurados en el Leica SmartTouch™.

Iil La configuracién debe realizarse en los
siguientes casos:

o Al poner el microscopio por primera vez en
funcionamiento.

e Tras el recambio de un componente no
codificado por otro de caracteristicas difer-
entes.

o Tras restablecer la configuraciéon por
defecto del Leica SmartTouch™.

Leica SmartTouch™

Registrar componentes

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Config.

Accesorios del

Sin ilurni

Tlurninadar coaxial

( Foca abajo ‘][’ Foco abajo ~“r Memoria 2 ‘”‘ Mernoria < )

1. Pulse la pestaiia "Config.".

2. En el area izquierda, pulse el simbolo de
accesorios de microscopio.

3. Pulse el simbolo del componente que
quiera registrar.

[MELITE]]

4. Enlalista de los componentes disponibles,
seleccione el componente que quiera
utilizar.

EENSNED

1615
251135

AxfE

5. Repitalos pasos 3y 4 para todos los compo-
nentes que vaya a utilizar.

Cualquier modificacién se guarda inme-
diatamente sin necesidad de reinicializar
el aparato.




Configurar el revdlver de objetivos

El revélver de objetivos codificado aloja

dos objetivos simultdneamente o un
FluoCombi™, lo que permite alternarlos con un
solo giro.

Preparacion para el uso

1. Monte el revélver de objetivos codificado
junto con ambos objetivos en el soporte de
componentes 6pticos.

Leica SmartT

Registrar el primer objetivo

Principal

FocofZoom — Platina Luz Config,

L

ACCESOL

del microscopio

Planapo 1Ex

Planape 2.0x

( Foca abajo ‘][’ Foco abajo ~“r Memoria 2 ‘”‘ Mernoria 4 )

1. En el Leica SmartTouch™, pulse la pestafia
"Config.".

2. En el area izquierda, pulse el simbolo de
accesorios de microscopio.

3. Gire el primer objetivo para situarlo en la
trayectoria de rayos del microscopio.

[MELITE]]

4. Pulse el simbolo de registro del primer

objetivo.

5. Seleccione el tipo de objetivo que se

encuentra en la trayectoria de rayos.

(Continuacién en la pdgina siguiente)




Registrar el revélver de objetivos (continuacion)

Registrar el segundo objetivo

p
Principal ~ Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.
Config. Accesotios del micrascopio
. hl

o E " uﬂ
=4, | 6l o |1}
H - Planape 063x
dfy —
_ Planapa 105 - |
=l ¥
Planape L&x

( Foco abajo ]r‘ Foca abajo -](- Meroria 3 -”. Mernaria < -l

1. Gire el segundo objetivo para situarlo en la
trayectoria de rayos del microscopio.

2. Pulse el simbolo de registro del segundo
objetivo.

3. Seleccione el tipo de objetivo que se
encuentra en la trayectoria de rayos.

Leica SmartTouc|

A partir de este momento, el Leica Smart-

Touch™ sabra qué objetivo se encuen-
tra en la trayectoria de rayos y podrd calcular
correctamente el aumento, la profundidad de
campo y otros valores.

[MELITE]]



Restablecer la configuracion por defecto

Al restablecer la configuracién por

defecto del Leica SmartTouch™, se resta-
blecen todos los valores sin excepciones. No
obstante, los microscopios estereoscopicos
con equipamiento de fluorescencia presentan
una configuracién por defecto distinta de los
macroscopios.

Iil La etiqueta del botén de configuracién
por defecto depende del microscopio
conectado.

Al pulsar el botén de configuracién por

defecto, el Leica SmartTouch™ resta-
blece sus valores iniciales de suministro sin
advertencia expresa. Este proceso no puede
deshacerse.

Leica SmartTouch™

Restablecer la configuracion por defecto

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.
Config). SmartTouch ﬁ_\
Ly

<o | S0

=5 Defectos de Fabrica

FNE

R
___| Zc m MoZoorn
@ Calibracién del panel

3. Pulse el

( Foco abajo ‘]r Foce abajo ‘“’ Mernoria 3 ‘H’ Mernoria 4 )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botén de configuraciéon de Smart-

Touch™.

botéon de configuraciéon por
defecto.

4. Pulse el botén de restablecimiento de la

configuracion por defecto.
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Regular el brillo de la pantalla

En aplicaciones criticas (como en la

microscopia de fluorescencia, por ejem-
plo), la iluminacién de fondo de la pantalla
puede producir luz ajena y causar efectos no
deseados. Por este motivo, es posible atenuarla
oincluso desactivarla del todo, tanto en el Leica
SmartTouch™ como en los microscopios este-
reoscopicos Leica M205 Ay M205 FA.

Leica SmartTouc|

Ajustar el brillo de la pantalla

p
Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.
Config SmartTa ;;h
=! Brlllo
T

= &
( Foco abajo ‘]r Foce abajo ‘“’ Mernoria 3 ‘H’ Mernoria 4 )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botén de configuraciéon de Smart-
Touch™.

3. Pulse el boton de ajuste de brillo.

4. Pulse repetidamente sobre los simbolos
del brillo para regular la iluminacién de
la pantalla del Leica SmartTouch™ y del
microscopio estereoscopico.

(Continuacion en la pdgina siguiente)

[MELITE]]



Regular el brillo de la pantalla (continuacion)

Encender y apagar la iluminaciéon de fondo
del Leica SmartTouch™

Encender y apagar la pantalla del microsco-

pio

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig. Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.
Config, SmartTouch Config, SmartTouch |
o] T3 o] T

J 7 | S < 7 | EEEY
< X S X
= -} Erilla =5 Erill
== ==
Q' ]

— + Pantalla de t = + Pantalla de tacto
2| am g 40| ol ey

¢ || Zoomn display ¢ | Zoorn display
( Foce abajo ‘]r Face abajo ‘]( Mernoria 2 ‘”’ Mernoria 4 )

( Foco abajo ‘]r Foce abajo ‘“’ Mernoria 3 ‘H’ Mernoria 4 )

1. Pulse el simbolo situado junto al titulo
"Pantalla de tacto" para apagar la ilumi-
nacion de fondo del Leica SmartTouch™.

2. Pulse en cualquier parte de la pantalla tactil
para volver a encender la iluminacion de
fondo.

Leica SmartTouch™

Pulse el simbolo situado junto al titulo

"Zoom display" para apagar la iluminacion

de fondo de la pantalla

del microscopio.

Vuelva a pulsar el mismo simbolo para

volver a encender la iluminacion de fondo.

[MELITE]]




Modificar las unidades de medida

Para indicar distancias pueden ajustarse Seleccionar la unidad de medida

distintas unidades de medida en el Leica e
SmartTouch™: "Métrica" (milimetros), "mil" ----
(1/10 de pulgada) y "Pulgadas" (1 pulgada = Coniig

SmartTouch
2.54 cm). =
45 | i

l:"‘}:‘f 4

Q2

— il
= &

Pulgadas

ki
( Foco abajo ]r‘ Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria < )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botén de configuraciéon de Smart-
Touch™.

3. Pulse el botén de seleccion de las unidades
de medida.

4, Seleccione la unidad de medida deseada.

Leica SmartTouch™ Manual



Activar y desactivar la seiial acustica

El Leica SmartTouch™ confirma cada
Iil pulsacién de la pantalla y cada giro del
mando rotativo doble emitiendo una seal
acustica. Esta sefial acUstica puede desactivarse
en caso necesario.

Leica SmartT

Activar y desactivar la sefal actstica

p
Principal ~ Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

LA

Configg. SmartTouch
o, L |
4 B

"
=B Audio control
g A
. Click en pantalla taetil
= 3

@ Click de rmando rotative

( Foco abajo ]r‘ Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria < -l

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botdn de configuracién de Smart-
Touch™.

3. Pulse el botén para las sefales acusticas.

4. Pulse el simbolo deseado para desactivar y
volver a activar las sefiales acusticas.

[MELITE]]




Calibrar la pantalla tactil

La pantalla tactil del Leica SmartTouch™ Calibrar la pantalla tactil 4. Pulse el boton "Calibracion del panel" para
deberd calibrarse si, al pulsar un botén, e iniciar la calibracién de la pantalla tactil.
se activa una funcion incorrecta o no se activa Principal  Foco/oom — Plating Luz Ganfig. . . . -
. % 5. Sigalasinstrucciones que se leindican en la
ninguna. Configg. SmartTouch pantaIIa tactil.

Defectos de Fabrica ————

Hr1
EB ‘J

Rl

k4
= MZ05F A
@ Calibracion del panel

( Foco abajo ]r‘ Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria < -l

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botdn de configuracién de Smart-
Touch™.

3. Pulse el botén de configuraciéon del hard-
ware.

Leica SmartT [MELITE]]



Calibrar el zoom

Cada aparato y accesorio Leica se
Iil construye y comprueba segun los crite-
rios mas exigentes. En la mayoria de los casos, la
configuracidn instalada satisfara sus requisitos.
Si lo que desea es realizar mediciones exactas
con el Leica SmartTouch™, existe la posibilidad
de calibrar el zoom para compensar las ya de
por si infimas tolerancias de fabricacion.

Iil Para la calibracion se precisan el reticulo
opcional 10 450 054 y un micrémetro de
objeto.

Leica SmartT

Preparacion para el uso
1. Introduzca el reticulo en el ocular.

2. Coloque el micrémetro de objeto bajo el
microscopio.

3. Active el aumento que desee calibrar (por
ejemplo 50x).

La calibracion mejora la precision del
Iil rango completo de zoom. Sin embargo,
los resultados mas exactos se obtienen para el
aumento que haya seleccionado para la cali-
bracion.

(Continuacién en la pdgina siguiente)

[MELITE]]



Calibrar el zoom (continuacion)

Calibrar el zoom 4. Pulse el botén "Empezar". 6. Pulse el botén "Guardar".

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

Cafig, Calibracidn “_\

) Em rEnfaque Calibracion Calibracidn

.rl :ﬁ_l

A Calibracidn de la ampliacion actual: Ajuste la ampliacion wisual
== il E0.0x
i e 4 Calibrar
df
) &
Calibrar

( Foce abajo ‘]r Face abajo ‘]( Mernoria 2 ‘”’ Mernoria 4 )

5. Mire a través de los oculares y active el

zoom con el mando rotativo hasta que el
2. Pulse el bot6n de calibracién. reticulo y el micrémetro de objeto queden
3. pulse el botén "Zoom Calibrar” superpues.to% Si desea cal.ibrar eI’au.m.epto
50x y el micrémetro de objeto esta dividido
en unidades de 0.1 mm, la superposicion
debe ser de 5 mm.

1. Pulse la pestafia "Config."

Leica SmartTou [MELITE]]




Comprobar la version del Firmware

El Leica SmartTouch™ indica tanto la
Iil versién del Firmware propio como la
version del Firmware de todos los dispositivos
motorizados y codificados que estan conecta-
dos.

Leica SmartTou

Controlar el Firmware

p
Principal

FocoiZoom — Platina

Luz w

Configg.

SmartTouch

nlay
i

N

<&

3

Firrnware
SmartTouch
Zoomn
Fluorescencia
Enfaque
Platina
TL RCI
LEDEO00 PCT

MHSE,M30L159103
M205FA,NZ 01123456
M205F A-F 201123456
MSTELMZ01122456
MTIS9LN 301123456
MDE20,02,01123456
MEB109,\2011224 56
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1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botdn de configuracién de Smart-
Touch™.

3. Pulse el botén de indicacion del Firmware.

[MELITE]]




La pestana "Foco/Zoom"




Informacion sobre las indicaciones

|1| Las modificaciones realizadas en el zoom
se muestran en el area central de la
pantalla.

Leica SmartTouch™

Significado de las abreviaturas

( Foco abajo ]r‘ Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria < )

Manual

FOV = Field Of View (campo visual)
El campo visual muestra el didmetro de la parte
del objeto visible en el ocular.

DOF = Depth Of Field (profundidad de
campo)

Se denomina profundidad de campo al area
vertical visualizada de forma nitida en el ocular.

Resolucion
Laresoluciondelaconfiguracionactual se mues-
tra en "lp/mm" (pares de lineas por milimetros).
Esta resolucién varia con el aumento y la aper-
tura del diafragma de iris.




Ajustes de foco
|1| En el area "Enfoque" puede ajustar el Modificar la velocidad de enfoque o La velocidad "Lenta" modifica el foco de
comportamiento del foco motorizado e forma lenta. Es la mas apropiada si trabaja

segun sus deseos y necesidades. mucho con aumentos grandes.

o La velocidad "Rapida" modifica el foco de
forma rapida. Es la mas apropiada si trabaja
mucho con aumentos pequefios.

o La velocidad "Auto" ajusta la velocidad al
aumento que se estd usando. Es la mas apro-
piada si cambia con frecuencia el aumento.
En este caso se aplica lo siguiente: Aumento

(Fowo sbap [ Foo abajp [ memoria 3 [ memoria 4 ) grande = enfoque lento - aumento

pequeio = enfoque rapido.

1. Pulse la pestaia "Foco/Zoom". . L L
(Continuacién en la pdgina siguiente)

2. Pulse los botones "Velocidad', para cambiar
entre "Lenta", "Répida" y "Auto".

Leica SmartTouch™ Manual



Ajustes de foco (continuacion)

Para que el Leica SmartTouch™ pueda Modificar las coordenadas de referencia 2. Pulse el simbolo "Punto de referencia rela-
|1| medir la distancia entre la posicién actual tivo". En la pantalla se muestra la distancia
y la superior, debera haber calibrado antes el f entre la posicion actual y el punto cero
foco. Para su configuracion, siga las instruc- definido por el usuario.
ciones detalladas en la pagina 33. EIS

Welocidad Auto

(Continuacién en la pdgina siguiente)

Paso de Zoom

( Foco abajo ‘H’ Foca abajo ‘“F Memoria 3 ‘”‘ Mermoria < )

1. Pulse el simbolo "Punto de referencia abso-
luto". En la pantalla se muestra la distancia
entre la posicién actual y la posicién supe-
rior que la unidad de enfoque motorizado
es capaz de alcanzar.

Leica SmartTouch™ Manual




Ajustes de foco (continuacion)

Definir el punto cero de forma manual

Enfogue
Welocidad Auto

Paso de Zoom

( Foca abajo ‘Hr Foca abaja ‘”‘ Memoria 3 ‘”- Mernaria < )

Para medir la distancia entre dos posiciones
de la unidad de enfoque motorizado, siga los
siguientes pasos:

1. Desplace la unidad de enfoque motorizado
a la posicion que se vaya a definir como
punto cero.

Leica SmartTouch™

Pulse el boton de la doble flecha para fijar
esta posicién como punto cero.

Desplace la unidad de enfoque motor-
izado a la nueva posicion. En la pantalla se
mostrara la distancia al punto cero definido
manualmente.

Manual



Ajustes de zoom

|1| En el drea "Zoom" se realizan los ajustes
relativos al paso de zoom, a la medicién y
al diafragma de iris.

Leica SmartTouch™

Paso de Zoom

Alternar entre medir y campo visual

Zoam

Enfocue

Paso ﬂ Zoorm

Welocidad Auta

( Foco abajo ]r‘ Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria < )

( Foco abajo -\”. Foco abajo '“r Mermoria 3 -]Ir Mernoria 4 )

1. La posicion del zoom se controla mediante
las teclas "Paso de Zoom". De esta manera
se modifica el zoom en pasos predefinidos
("Paso de Zoom"). Este comportamiento
equivale al de los "Click-Stops" de los
microscopios manuales.

Manual

1. Pulse la tecla de la cuadricula para acceder
a la pantalla de la resolucién éptica.

(Continuacién en la pdgina siguiente)




Ajustes de zoom (continuacion)

Pulse la tecla circulo para usar como drea de
medicion aquella que queda cubierta por
el reticulo opcional (N°. art. 10450054). Use
este método de medicién Unicamente si su

Control del diafragma de iris

Use las teclas de control del diafragma de
iris para abrir y cerrar el diafragma. Los
efectos sobre la profundidad de campo se
visualizan, en el Leica SmartTouch™, bajo el

microscopio esta dotado de este reticulo en Paso de Zoomn punto "DOF" ("Depth Of Field", profundidad

el ocular. : de campo).

Iil El resultado del método de medicion
seleccionado se muestra directamente
en la pantalla.

( Foco abajo ‘]r Faoca

abajo ‘“’ Mernaria 3 ‘H’ Marnaria 4 )

Leica SmartTouch™ Manual



Medir con el reticulo

Con el reticulo opcional (N°. art. Medir con el reticulo 4. Haga un zoom sobre el espécimen que se

10450054) y el Leica SmartTouch™ se P vaya a medir, de forma que éste ocupe lo
pueden realizar mediciones sencillas de forma mas posible el 4rea del circulo pequefo o
directa. del circulo grande que hay en el reticulo.

5. Lea el valor medido en el Leica Smart-
Touch™. El Leica SmartTouch™ le muestra
al mismo tiempo los resultados del circulo
mds grande (izquierda) y del circulo mas
pequefio. Los valores corresponden a los
radios en el plano del objeto.

( Foco abajo ]r‘ Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria < )

1. Introduzca el reticulo en el ocular.

2. Pulse la pestaia "Foco/Zoom" del Leica
SmartTouch™.

3. Pulse sobre el simbolo del circulo.

Leica SmartTouch™ Manual



Mover el cabezal rotativo

|1| Con ayuda del Leica SmartTouch™ Mover el cabezal rotativo
puede llevar el cabezal rotativo del Leica
DVM5000 a la posicién deseada.

( Mernaria 1 ]r‘ Mernoria 2 ]Ir Memoria 2 -](- Mernoria 4 ]‘

1. Pulse la pestafia "Foco/Zoom" del Leica
SmartTouch™.

2. Pulse en las teclas de flecha superiores para
configurar la velocidad de rotacion.

3. Pulse en las teclas de flecha inferiores para
hacer girar el cabezal rotativo.

Leica SmartTouch™ Manual



La pestana "Platina”




Modificar la velocidad del recorrido de desplazamiento

Modificar la velocidad del recorrido de

( Foce abajo ‘]r Face abajo ‘]( Mernoria 2 ‘”’ Mernoria 4 )

desplazamiento

1. Pulsela pestafia "Platina" para que se mues-
tre la configuracion de la platina motor-
izada de movimiento en cruz.

Leica SmartTouch™

Pulse los botones "Velocidad', para cambiar
entre "Lenta", "Répida" y "Auto".

La velocidad "Lenta" mueve la platina de
forma lenta. Es la mas apropiada si trabaja
mucho con aumentos grandes.

La velocidad "Rapida" mueve la platina de
forma rdpida. Es la més apropiada si trabaja
con un aumento pequefio o si quiere
desplazarse rapidamente a una muestra
alejada.

La velocidad "Auto" ajusta la velocidad al
aumento que se estd usando. Es lamds apro-
piada si cambia con frecuencia el aumento.
En este caso se aplica lo siguiente: Aumento
grande = movimiento lento - aumento
pequefio = movimiento rapido.

Manual

[]

La platina también se puede desplazar
con el mando rotativo doble.




Cambiar las coordenadas de referencia

Las coordenadas de la platina motor-
|1| izada de movimiento en cruz se orien-
tan, o bien con respecto a la esquina inferior
izquierda de la platina, o bien con respecto a un
punto cero definido por el usuario.

Leica SmartTouch™

Modificar las coordenadas de referencia

( Foco abajo ]r‘ Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria < ]‘

1. Pulse la pestaia "Platina".

2. Pulse sobre el método de medicion
deseado:

e Puntodereferenciaabsoluto (simboloizqui-
erdo): muestra la distancia entre la esquina
inferior izquierda y la posicién actual.

Manual

o Punto de referencia relativo (simbolo
derecho): muestra la distancia entre la
posicion actual y el punto cero definido por
el usuario.

(Continuacién en la pdgina siguiente)




Cambiar las coordenadas de referencia (continuacion)

Definir el punto cero de forma manual
Para medir la distancia entre dos posiciones,
siga los siguientes pasos:

-~

Plating

Welocidad Auto

a0
EillE)
( Foco abajo ‘Hr Foco abajo ‘]( Memaoria 2 ‘”— Mermoria 4 )

i

1. Desplace la platina motorizada de movi-
miento en cruz "IsoPro" a la posiciéon que
quiera definir como punto cero.

2. Pulse el botén de la doble flecha para fijar
esta posicidn como punto cero.

Leica SmartTouch™

Desplace la platina de movimiento en
cruz a la nueva posicién. En la pantalla se
mostrara la distancia al punto cero definido
manualmente.

Manual



Cambiar el sistema de coordenadas

|1| El sistema de coordenadas se puede
alternar entre sistema de coordenadas
cartesianas y representacion polar.

Leica SmartTouch™

Cambiar el sistema de coordenadas

( Fora abajo ‘Hr Foco abajo ~“r Mermoria 2 ‘”‘ Mernoria 2 )

1.
2.

Pulse la pestaia "Platina".

Pulse, en el area "Platina", sobre el sistema
de coordenadas deseado:

Coordenadas cartesianas (simbolo izqui-
erdo): muestra la distancia entre la esquina
inferior izquierda y la posicion actual medi-
ante los ejes X/Y.

Coordenadas polares (simbolo derecho):
muestra la distancia mediante el radio y el
angulo.

Manual

Iil La vista de coordenadas polares se puede
usar también para realizar mediciones de
distancia sencillas.




Medir mediante coordenadas polares

|1| Con ayuda de la representacién polar Medir mediante coordenadas polares 3. Fije el punto de referencia en "cero",
también se pueden realizar mediciones pulsando el boton de la doble flecha.
de distancia sencillas.

4. Mueva la platina motorizada de movi-
miento en cruz a la segunda posicién de
medicion.

Ahora puede ver la distancia recorrida, bajo

"Radio", en el Leica SmartTouch™.

( Foco abajo -1( Foco abajo ]Ir Mermoria 3 -](- Mernoria 4 )

1. Cambie la vista a las coordenadas polares.

2. Mueva la platina motorizada de movi-
miento en cruz Leica "IsoPro" a la primera
posicién de medicion.

Leica SmartTouch™ Manual



La pestana "Luz"




Seleccionar la fuente de luz

El area inferior de la pantalla cambia
dependiendo de la fuente de luz selec-
cionada.

III Sélo se muestran las fuentes de luz que
realmente estan conectadas.

Leica SmartTouch™

Seleccionar la fuente de luz
1. Pulse la pestaia "Luz".

2. Pulse, en el area superior, en la fuente de
luz deseada.

( Foco abajo ‘H’ Foco abajo ‘“F Memoria 3 ‘”‘ Mernoria < )

Manual

Simbolos para las fuentes de luz

© NS AWN =

lluminacion de fluorescencia
Base de luz transmitida RCI
LED5000 MCI

LED5000 RL-80/48

LED5000 CXI

LED3000 RL

LED3000 NVI

LED5000 HDI




Control de la iluminacion de fluorescencia Leica

Regular la iluminacién

( Foce abajo ‘]r Face abajo ‘]( Mernoria 2 ‘”’ Mernoria 4 )

1. Pulse la pestafia "Luz".

2. Pulse, en el drea superior, sobre el simbolo
de la fuente de luz de fluorescencia.

3. Pulse el simbolo del obturador de fluores-
cencia para abrirlo.

4. Regule el brillo.

Leica SmartTouch™

El FIM (Fluoresence Intensity Manager)
Iil se encarga del control del brillo. Se trata
de un diafragma mediante el cual se controla la
cantidad de luz. La apertura del FIM se muestra
en el Leica SmartTouch™.

Manual

Cambiar filtros

La iluminacién y la rueda de filtros se
Iil pueden controlar mediante el Leica
SmartTouch™. Los filtros estan codificados, por
lo que la etiqueta siempre se corresponde con
el filtro insertado. Un soporte de filtro vacio se
representa mediante un guion (- ).

Si se usa un microscopio estereoscopico

Leica M165FC, los filtros y el obturador
no pueden cambiarse mediante el Leica Smart-
Touch™. Sin embargo, se reconocerd el tipo y la
posicién de los filtros, y se mostraran en el Leica
SmartTouch™.

1. Pulse sobre el filtro deseado para girarlo a
la trayectoria de rayos.

.




Control de Leica LED5000 CXI

Regular la iluminacién

( Mernoria 1 ‘]r Mernoria 2 ‘]( Mernoria 2 ‘”’ Mernaria 4 )

1. Pulse la pestafia "Luz".

2. Pulse, en el drea superior, sobre el simbolo
de Leica LED5000 CXI.

3. Encienda lailuminacion.

4. Pulse sobre los simbolos de las bombillas
para regular la intensidad de la luz.

Leica SmartTouch™ Manual



Control de Leica LED3000 NVI

Regular la iluminacién

( Mernoria 1 ‘]r Mernoria 2 ‘]( Mernoria 2 ‘”’ Mernaria 4 )

1. Pulse la pestafia "Luz".

2. Pulse, en el drea superior, sobre el simbolo
de Leica LED3000 NVI.

3. Encienda lailuminacion.

4. Pulse sobre los simbolos de las bombillas
para regular la intensidad de la luz.

Leica SmartTouch™ Manual



Control del anillo de luz Leica LED5000 3000

Mediante el Leica SmartTouch™ puede
|1| controlar tanto el brillo de Leica LED3000
RL ("Ring Light") como diferentes configura-
ciones de iluminacion.

Leica SmartTouch™

Regular la iluminacién

( Mernatia 1 ‘Hr Mernoria 2 ‘“F Memoria 3 ‘”‘ Mernoria 4 )

1. Pulse la pestaiia "Luz".

2. Pulse, en el 4rea superior, sobre el simbolo
de Leica LED3000 RL.

3. Encienda lailuminacion.

ELTTE]]

4. Pulse sobre los simbolos de las bombillas
para regular la intensidad de la luz.

5. Pulse sobre uno de los simbolos de configu-
raciones de iluminacién para adaptar la luz
a sus necesidades.

CSEEED

III Las configuraciones de iluminacién
predefinidas no se pueden modificar.




Control de la base de diascopia Leica TL RCI

|1| En la base de diascopia Leica "TL RCI" se
puede regular la cantidad de luz de dos
formas.

o Si se controla el brillo mediante la inten-
sidad de luz, al cambiar el brillo también
cambia la temperatura de color.

e Si se controla el brillo mediante el
diafragma, la temperatura de color no
varia. Si se usa una cdmara digital Leica, no
es necesario realizar ningun equilibrado de
blancos adicional.

Leica SmartTouch™

Regular la iluminacién

( Foco abajo ‘]r Foco abajo ‘“’ Mermoria 3 ‘H’ Mernoria < )

1. Pulse la pestaiia "Luz".

2. Pulse, en el 4rea superior, sobre el simbolo
de la base de diascopia.

3. Encienda lailuminacion.

4. Pulse sobre los simbolos de las bombillas
para regular la intensidad de la luz.

ELTTE]]

Iil Si cambia el brillo, también cambia la
temperatura de color. La temperatura
de color actual se muestra en el Leica Smart-

Touch™.

(Continuacién en la pdgina siguiente)




Control de la base de diascopia Leica TL RCI (continuacion)

Modificar la cantidad de luz

( Foce abajo ‘]r Face abajo ‘]( Mernoria 2 ‘”’ Mernoria 4 )

1. Encienda la iluminacién.

2. Pulse sobre los simbolos del iris para
regular el brillo mediante la apertura del
diafragma.

Leica SmartTouch™

La temperatura de color no varia aunque
Iil cambie el brillo. El tamafio de la apertura
del diafragma se muestra en el Leica Smart-
Touch™ bajo "TL CCIC" ("Constant Color Inten-
sity Control").

ELTTE]]



Control de Leica LED5000 MCI

Mediante el Leica SmartTouch™ puede Regular la iluminacién El brillo seleccionado se muestra en la
|1| controlar tanto el brillo de Leica LED5000 Iil parte derecha de la pantalla.

MCI ("Multi Contrast lllumination") como difer-
entes configuraciones de iluminacion.

LEDS000 MCI

5. Pulse sobre uno de los simbolos de configu-
raciones de iluminacion para adaptar la luz
a sus necesidades.

( Foco abajo ‘Hr Foca abajo ‘“F Memoria 3 ‘”‘ Mernoria < )
1. Pulse la pestaiia "Luz". uﬂun

2. Pulse, en el 4rea superior, sobre el simbolo

de Leica LED5000 MCI. Iil Las configuraciones de iluminacion

3. Encienda la iluminacién. predefinidas no se pueden modificar.

4. Pulse sobre los simbolos de las bombillas
para regular la intensidad de la luz.

Leica SmartTouch™ ELTTE]]



Control del anillo de luz Leica LED5000 RL-80/48

Mediante el Leica SmartTouch™ puede
|1| controlar tanto el brillo de Leica LED5000
RL ("Ring Light"), como diferentes configura-
ciones de iluminacion.

Leica SmartTouch™

Regular la iluminacién Iil El brillo seleccionado se muestra en la
parte derecha de la pantalla.

-

5. Pulse sobre uno de los simbolos de configu-
raciones de iluminacion para adaptar la luz
a sus necesidades.

( Foco abajo ‘Hr Foca abajo ‘“F Memoria 3 ‘”‘ Mernoria < )

CSEEED

2. Pulse, en el drea superior, sobre el simbolo Las configuraciones de iluminacion
de Leica LED5000 RL. Iil predefinidas no se pueden modificar.

1. Pulse la pestaiia "Luz".

3. Encienda lailuminacion.

4. Pulse sobre los simbolos de las bombillas
para regular la intensidad de la luz.

ELTTE]]



Control de Leica LED5000 HDI

Mediante el Leica SmartTouch™ puede
|1| controlar tanto el brillo de Leica LED5000
RL ("Ring Light") como diferentes configura-
ciones de iluminacion.

Leica SmartTouch™

Regular la iluminacién

-

( Mernatia 1 ‘Hr Mernoria 2 ‘“F Memoria 3 ‘”‘ Mernoria 4 )

1. Pulse la pestaiia "Luz".

2. Pulse, en el 4rea superior, sobre el simbolo
de Leica LED5000 HDI.

ELTTE]]

Encienda la iluminacién.

Pulse sobre los simbolos de las bombillas
para regular la intensidad de la luz.

Pulse sobre uno de los simbolos de configu-
raciones de iluminacion para adaptar la luz
a sus necesidades.




Asignacion de funciones a las
teclas de memoria




Informacion sobre las teclas de memoria

El Leica SmartTouch™ dispone de cuatro
Iil teclas de hardware, a las que puede asig-
nar casi cualquier funcién. La funcién asignada
se muestra en la parte inferior de la pantalla
tactil.

Leica SmartTouch™

Indicador de la funcion

Manual

dware correspondiente




Asignar funciones a las teclas de memoria

Iil A cada una de las cuatro teclas se le Asignar una funcion a una tecla de
puede asignar una funcién cualquiera memoria

del Leica SmartTouch™.

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

Config). Baotones

4 ~ | aEaD
']ﬂ 4 @ LEDS000 RL

e
N IS

= ¥

® LEDS000 MCI

® Luz transmitida

? Fluorescencia

( Foco abajo ‘]r Foce abajo ‘“’ Mernoria 3 ‘H’ Mernoria 4 )

1.
2.

Pulse la pestaia "Config."

Pulse el botdn de asignacion de tecla de
memoria.

Pulse sobre la tecla de memoria a la que
quiera asignar una funcion (1 a 4).

Manual

4. Pulse sobre un dispositivo o una cate-
goria para que se muestren las funciones

disponibles.
Principal ~ FocodZoom — Plating Luz Config,
Canfig. Botones

( Foco abaje ‘H’ Foco abaje ‘“F Memoria 2 ‘”‘ Mermnaria < )

5. Pulse sobre la funcién que quiera asignar a
la tecla seleccionada anteriormente.

(Continuacién en la pdgina siguiente)




Asignar funciones a las teclas de memoria (continuacion)

Iil La tecla de la parte inferior de la pantalla
tactil cambia su denominacién para
mostrar la asignacion actual.

6. Para configurar la siguiente tecla, pulse la
posicién de memoria deseada y repita los
pasos 3a5.

Leica SmartTouc|

Asignacion rapida de una tecla de memoria
Si quiere configurar, por ejemplo, la tecla de
memoria 2 sin pasar por los menus, realice los
siguientes pasos:

1. Pulse, en la pantalla tactil, durante 3 sequn-
dos sobre la tecla que quiera asignar. El
Leica SmartTouch™ salta automaticamente
a la configuracion de las teclas.

2. Asigne la funcién deseada a la tecla como
se ha descrito anteriormente.

Manual



Resumen de funciones de las teclas de memoria

Acercar Zoom Amplia la vista (Zoom)

Reducir Zoom Reduce la vista (Zoom)

Girar + Cambia a la siguiente posicién Click-Stop

Girar - Cambia a la posicion Click-Stop anterior

Abrir Iris Abre el iris (= menor profundidad de campo, pero mas luz)
Cerrar Iris Cierra el iris (= mayor profundidad de campo, pero menos luz)

Foco arriba Mueve la columna del foco en pasos grandes hacia arriba
Foco abajo Mueve la columna del foco en pasos grandes hacia abajo
Foco rapido Cambia la velocidad de enfoque a "Répida"

Foco auto. Cambia la velocidad de enfoque a "Auto”

Foco lento Cambia la velocidad de enfoque a "Lenta"

Foco abs./rel. Cambia la vista del foco entre "absoluto" y "relativo"
Foco ref. Asigna el valor "0" a la posicion de foco actual

Enfoque fino

Enfoque fino arriba Mueve la columna del foco en pasos pequefos hacia arriba

Enfoque fino abajo Mueve la columna del foco en pasos pequefios hacia abajo

Leica SmartTouch™ Manual



Resumen de funciones de las teclas de memoria (continuacion)

Platina X+ Mueve la platina motorizada de movimiento en cruz hacia la izquierda

Platina X- Mueve la platina motorizada de movimiento en cruz hacia la derecha

Platina Y+ Mueve la platina motorizada de movimiento en cruz hacia atras

Platina Y- Mueve la platina motorizada de movimiento en cruz hacia adelante

Platina rapida Cambia la velocidad de desplazamiento a "Rapida"

Platina autom. Cambia la velocidad de desplazamiento a "Auto”

Platina lenta Cambia la velocidad de desplazamiento a "Lenta"

Platina abs./rel. Cambia la vista de coordenadas de la platina motorizada de movimiento en cruz entre "absoluto” y "relativo"
Platina ref. Asigna el valor "0" a la posicién actual de la platina motorizada de movimiento en cruz

Platina coord. Cambia la vista de coordenadas entre representacion cartesiana y polar

D5000 RL80/48

RL encendido/apagado| Enciendey apaga el anillo de Luz LED5000 RL80/48

RL + Aumenta el brillo

RL - Reduce el brillo

RL#1-11 Alterna entre las configuraciones de iluminacién 1a 11
RL #1

Activa directamente la configuracion de iluminacion 1 a 11 correspondiente
RL #11

Leica SmartTouch™ Manual



Resumen de funciones de las teclas de memoria (continuacion)

gﬂpcalgado ELESpRe Enciende y apaga la iluminacién multicontraste Leica LED5000 MCI
MCl + Aumenta el brillo

MClI - Reduce el brillo

MCI #1-5 Alterna entre las configuraciones de iluminacion 1a 5

MCI #1

Activa directamente la configuracién de iluminacién 1 a 5 correspondiente
MCI #5

(@ (]

zfi))(zlagado REESELE Enciende y apaga la iluminacién coaxial Leica CXI

X+ Aumenta el brillo

X1 - Reduce el brillo

?:;gado encendido Enciende y apaga la iluminacién Leica LED3000 NVI

Leica SmartTouch™

Manual



Resumen de funciones de las teclas de memoria (continuacion)

NVI +

Aumenta el brillo

NVI -

Luz transmitida

Reduce el brillo

Obturador TL

Enciende y apaga la iluminacién de la base de diascopia

Alternar TL/FL

Cambia el estado de la luz transmitida y del obturador de fluorescencia

Temp. de color de luz
transmitida +

Aumenta la tensién de la ldmpara

Temp. de color de luz
transmitida -

Reduce la tensién de la lampara

Brillo TL + Abre el diafragma CCIC

Brillo TL - Cierra el diafragma CCIC

Filtro 1

(Fluorescencia) Gira la rueda de filtros directamente a la posicion de filtro 1 a 4
Filtro 4

Obturador FL Abre y cierra el obturador de la iluminacién de fluorescencia

FIM + Aumenta el brillo abriendo el FIM (Fluoresence Intensity Manager)

Leica SmartTouch™
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Resumen de funciones de las teclas de memoria (continuacion)

FIM - Reduce el brillo cerrando el FIM
Filtro izquierda Cambia el filtro actual por el que se encuentra a su izquierda
Filtro derecha Cambia el filtro actual por el que se encuentra a su derecha

Camara

Foto Adquiere una imagen con la cdmara digital Leica conectada. (Leica Application Suite debe encontrarse en ejecucion.)

Inicia la grabacién de video con la cdmara digital Leica conectada. (Leica Application Suite debe encontrarse en ejecuciéony
disponer del médulo "Movie") Para parar la grabacion, se pulsa de nuevo el botén.

Video

Memoria + Desplazar a la siguiente posicion de memoria
Memoria - Desplazar a la posicion de memoria anterior
Memoria 1 Desplazar a la posicion de memoria 1
Memoria 2 Desplazar a la posicion de memoria 2
Memoria 3 Desplazar a la posicion de memoria 3
Memoria 4 Desplazar a la posicion de memoria 4
Memoria 5 Desplazar a la posicion de memoria 5

Leica SmartTouch™ Manual



Asignacion del mando rotativo
doble




Informacion sobre el mando rotativo doble

El mando rotativo doble consta de dos
Iil anillos y a cada uno de ellos se les puede
asignar dos funciones diferentes. Por tanto se
dispone de cuatro funciones que se pueden
asignar de forma individual.

En la parte superior del mando rotativo

doble se encuentra el conmutador. Se
usa para alternar entre las dos funciones asig-
nadas. Si no se asignan las dos funciones a los
anillos del mando rotativo, se puede asignar
una funcién al conmutador.

Leica SmartTouch™

Conmutador

Mando rotativo superior

Mando rotativo inferior

Manual

Mando rotativo
doble




Asignar una funcion a los mandos rotativos

Iil A cada uno de los mandos rotativos, infe- Asignar la primera funcién

3. Pulse sobre uno de estos simbolos para
rior y superior, se les puede asignar dos
funciones diferentes.

seleccionar el mando rotativo correspondi-

Principal ~ Foco/Zoom — Plating Luz Config, ente.

Config). Manco rotativo

<4 = | GEEA

4. Pulse sobre la funcién que quiera asignar al
i mando rotativo seleccionado.
Enfoque . » . i .
(Continuacién en la pdgina siguiente)
Enfaque Fino
Principal ~ Foco/Zoom — Plating Luz Config.
J: Foco abajo ‘Hr Foca abajo ‘“F Memoria 3 ‘”‘ Mernoria < )
Config. Mando rotativa
1. Pulse la pestaia "Config." .d e
P 9 ™
e . .z = r A
2. Pulse el botén de asignacién del mando =R 4
. &I a
rotativo doble = s
= ig Enfoque
Enfoque Fino

( Foca abajo ‘][’ Foco abajo ~“r Memoria 2 ‘”‘ Mernoria < )

Manual



Asignar una funcion a los mandos rotativos (continuacion)

Asignar la segunda funcién Alternar entre las dos funciones asignadas
1. Pulse sobre uno de los siguientes simbolos 1. Pulse el conmutador brevemente una vez

para seleccionar el mando rotativo corre- para cambiar de la funcién 1 a la 2 (y al
spondiente. contrario).

2. Pulse sobre la funcién que quiera asignar al
mando rotativo seleccionado.

~
Principal  FocolZoom — Plating Luz Config.
Canfig. Mando rotativa
B " EEE
=l 59
=~
L_}‘.E = Iriz
K I a
— Enfaoque
= & —
Enfoque Fino
Platina %+
( Foco abajo ‘Hr Foco abajo ‘]( Memaoria 2 ‘”— Mermoria 4 )

Leica SmartTouch™
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Resumen de funciones: mando rotativo

Nombre Funcion

Zoom Modifica el factor de aumento (Zoom)

Iris Abre y cierra el iris

Enfoque Controla el enfoque aproximativo

Enfoque fino Controla el enfoque fino

Platina X+ Cuando se gira el mando rotativo en la direccién de las agujas del reloj, la platina motorizada de movimiento en cruz
se mueve hacia la izquierda.

Platina Y-+ Cuando se gira el mando rotativo en la direccion de las agujas del reloj, la platina motorizada de movimiento en cruz
se mueve hacia atras.

Platina X- Cuando se gira el mando rotativo en la direccién de las agujas del reloj, la platina motorizada de movimiento en cruz
se mueve hacia la derecha.

Platina - Cuando se gira el mando rotativo en la direccion de las agujas del reloj, la platina motorizada de movimiento en cruz
se mueve hacia adelante.

TLCT Controla la intensidad de la [dmpara en la base de diascopia.

TL CCIC Controla la apertura del obturador en la base de diascopia.

FIM Controla la intensidad de la iluminacion de fluorescencia.

LED5000 RL-80/48 Controla la intensidad del anillo de luz LED5000 RL-80/48.

LED5000 MCI Controla la intensidad de la iluminacién multicontraste LED5000 MCI.

LED5000 CXI Controla la intensidad de la iluminacién coaxial.

LED3000 NVI Controla la intensidad del LED5000 NVI (Near Vertical lllumination).

Leica SmartTouch™

Manual



Asignar una funcién al conmutador

Sino necesita el segundo nivel del mando
Iil rotativo, puede asignar una funcién al
conmutador del mando rotativo doble. De esta
forma dispondra de tres funciones:

mando rotativo 1 + mando rotativo 2 +
conmutador

Asignar una funcion al conmutador

-~

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

Manda rotativa

i Wideo Ead
RO
i“c Mernoria +

Mernaria -

( Foco abajo ‘]r Foco abajo ‘“’ Mermoria 3 ‘H’ Mernoria < )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el botén de asignaciéon del mando
rotativo doble.

Manual

3. Pulsesobre el simbolo del conmutador para
seleccionarlo.

4. Pulse sobre la funcién que quiera asignar al
conmutador.

Si quiere volver a usar el conmuta-

dor para alternar entre los dos nive-
les de funciones, asigne al mismo la funcién
"Cambiar".




Resumen de funciones: conmutador

Velocidad de enfoque Cambia la velocidad de enfoque entre "Répida", "Lenta" y "Auto”.

Foco abs./rel. Cambia la vista del foco entre "absoluto" y "relativo".

Foco ref. Asigna el valor "0" a la posicién de foco actual.

Velocidad de la platina Sambja la velocidad de desplazamiento de la platina motorizada de movimiento en cruz entre "Répida’, "Lenta" y
Auto".

Platina abs./rel. Cambia la vista de coordenadas de la platina motorizada de movimiento en cruz entre "absoluto" y "relativo".

Platina ref. Asigna el valor "0" a la posicion actual de la platina motorizada de movimiento en cruz.

Platina coord. Cambia la vista de coordenadas entre representacion cartesiana y polar.

RL encendido/apagado Enciende o apaga el anillo de luz Leica LED5000 RL-80/48.

RL #1-11 Alterna entre los diferentes ambientes de iluminacién del anillo de luz Leica LED5000 RL-80/48.

MCl encendido/apagado Enciende y apaga la iluminacién multicontraste Leica LED5000 MCI.

MCI #1-5 Alterna entre las diferentes configuraciones de iluminacién multicontraste Leica LED5000 MCI.

CXl encendido/apagado Enciende y apaga la iluminacién coaxial Leica CXI.

NVI encendido/apagado Enciende y apaga la iluminacion Leica LED3000 NVI.

Obturador TL Enciende y apaga la iluminacién de la base de diascopia.

Leica SmartTouc Manual



Resumen de funciones: Conmutador (continuacion)

Cambio de obturador fluores-
cencia/ obturador de trans-
mitida

Alterna entre el obturador de luz trasmitida y el obturador de fluorescencia - o al revés.

Obturador FL

Abre y cierra el obturador de la iluminacién de fluorescencia.

Filtro izquierda

Gira la rueda de filtros de fluorescencia una posicion hacia la izquierda.

Filtro derecha

Gira la rueda de filtros de fluorescencia una posicion hacia la derecha.

Adquiere una imagen con la cdmara digital Leica conectada.

Foto (Leica Application Suite debe encontrarse en ejecucion.)

Video Inicia la grabacion de video con la cdmara digital Leica conectada. (Leica Application Suite debe encontrarse en
ejecucion y disponer del médulo "Movie") Para parar la grabacion, se pulsa de nuevo el botén.

Memoria + Cambia a la siguiente posiciéon de memoria asignada.

Memoria - Cambia a la posicion de memoria asignada anterior.

Cambiar Cambia entre los dos niveles de funciones del regulador giratorio.

Leica SmartTouc|
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Guardar y cargar configura-
ciones




Guardar configuraciones

El Leica SmartTouch™ puede guardar

hasta 5 configuraciones y reproducirlas
posteriormente con sélo pulsar un botén. Entre
ellas se encuentran el enfoque, la posicién de la
platina, el filtro de fluorescencia y otras més.

Si el iris y el zoom estan codificados
Iil pero no automatizados, al cargar una
configuracién deberd ajustar de forma manual
la posiciéon guardada. Los valores de la posicién
guardada y de la actual se muestran en la
pantalla tactil.

Leica SmartTou

Guardar la configuracion

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

Posiciones de mamatia

[=T<]

Mota: Fulze para guardarfeliminar memoria,
Selec.para recuperar pos. de FocofPlating

Reposicionar Foca
Repaosicionar platina

( Foco abajo ‘]r Foco abajo ‘“’ Mermoria 3 ‘H’ Mernoria < )

1. Ajuste el zoom, la posicion de la platina, la
rueda de filtros, etc., tal como quiera guard-
arlos.

2. Pulse la pestaiia "Config."

3. Pulse el simbolo de asignacién de las posi-
ciones de memoria.

4. Mantenga pulsada durante 3 segundos la
posicion de memoria a la que quiera asig-
nar la configuracion actual.

Manual

El color del botén indica si una posicion
de memoria ya tiene una configuracién
asignada:

1 2 3

1. Posicion de memoria libre

2. Posicién de memoria asignada

3. Posicién de memoria asignada y
activa




Cargar configuraciones

Cargar a través de la pantalla tactil

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

Config. Posiciones de memaria

<4 % dENE

=
|_—‘H_‘ 4 Mata: Pulse par. ardarfeliminar memaria,
Q' Selec.para recuperar pos. de FocofPlating

rA
=) Zc Reposicionar Foca
Repaosicionar platina

( Foco abajo ‘]r Foco abajo ‘“’ Mermoria 3 ‘H’ Mernoria ¢ )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el simbolo de asignacion de las posi-
ciones de memoria.

3. Pulse la posicion de memoria deseada.

Leica SmartTou

Cargar mediante las teclas de hardware

La forma mas sencilla para cargar las
Iil configuraciones que se usan con frecuen-
cia es mediante las teclas de hardware del Leica
SmartTouch™.

Principal  Foco/Zoom — Plating Luz i),

Config, Botanes

— Memoria +
= &

Mernoria -

Mernoria 1 #

( Fora abajo ‘Hr Foco abajo ~“r Mermoria 2 ‘”‘ Mernoria 4 )

1. Guarde una configuracion,
tal como se describe en la
pagina 80.

2. Pulse la pestaia "Config."

Manual

Pulse el simbolo de configuracién de las
teclas de hardware.

Pulse el botén deseado.

Seleccione en "Memoria" la posicion de
memoria que contenga la configuracion
deseada.




Medidas de seguridad para el foco y la platina

Las posiciones del foco y/o la platina
Iil pueden ser excluidas de ser guardadas.
De esta forma se puede evitar que el objetivo
colisione con una muestra alta al cargar una
configuracién que desplaza el objetivo mucho
hacia abajo. También se evita que la platina
cambie su posicién al cargar una configu-
racion.

Leica SmartTou

Excluir el foco y/o la platina

p
Principal  Foco/Zoom — Plating Luz Canfig.

Posiciones de mamatia

- [ -]

Mata: Pulse par. ardarfeliminar memaria,
Selec.para recuperar pos. de FocofPlating

Reposicionar Foca

Repaosicionar platina

( Foco abajo ‘]r Foco abajo ‘“’ Mermoria 3 ‘H’ Mernoria < )

1. Pulse la pestafia "Config."

2. Pulse el simbolo de asignacién de las posi-
ciones de memoria.

3. Pulse la posicién de memoria asignada.

4. Pulse en "Reposicionar foco" y/o "Reposi-

cionar platina" para que estos componen-
tes no sean controlados por la memoria.

Manual
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