
NICHT SUCHEN. FINDEN!
Das Digitalmikroskop DVM6
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KEIN LANGES SUCHEN MEHR

BILDQUALITÄT

Mehr sehen  
dank schärferer Bilder:

• 	Mit der hoch auflösenden  
10-Megapixel-Kamera  
mehr Details entdecken

• 	Dank modernster Optik Bilder mit 
optimaler Auflösung sehen

• 	Mit einem Klick eine Bildvorschau 
sehen

EINDRUCKSVOLLE ERKENNTNISSE

Zuverlässige, reproduzierbare  
Ergebnisse: 

• 	�Mit wenigen Klicks zum Ergebnis
bericht

• 	Systemeinstellungen, wie Position, 
Vergrößerung und Beleuchtung,  
werden zu jedem Bild gespeichert

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Von makro zu mikro  
in nur einem Schritt:

• 	Schneller Vergrößerungswechsel  
dank großem Zoombereich (16:1)

• 	Mit Vergrößerungen zwischen  
12x und 4.740x* arbeiten und 
einhändig das Objektiv wechseln

• 	Fokussiert arbeiten dank einfacher 
Kippfunktion, einhändig bedienbar

	 * bei 1:1-Anzeige (10 Megapixel)

1: 	Spindel - 63x mit HDR, Ringlicht und Koaxialbeleuchtung  
2:	 Spritzguss  70x, geneigt		

3: 	Folienschalter  60x
4: 	Geprägte Aluminiumfolie (Lebensmittelverpackung)  730x

Die Digitalmikroskoplösung DVM6 ist schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen – ob Sie  
in der Qualitätssicherung, Fehleranalyse, Forschung und Entwicklung oder Forensik arbeiten.
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OBJEKTIVWECHSEL: PLUG AND SEE

Einfach das Objektiv einschieben, um zu einer anderen Vergrößerung zu wechseln. 
Objektivwechsel erfolgt einhändig im laufenden Betrieb. Es sind keine zusätzlichen 
Justagen, z. B. bei Kabelverbindungen oder Softwareeinstellungen, erforderlich –  
mit parfokalen Objektiven bleibt die Probe immer im Fokus.

EINFACHE BEDIENUNG

KIPPSTATIV: FÜR NEUE BLICKWINKEL

Der Beobachtungswinkel ist mit einer Hand kippbar. So können Sie sich voll und ganz 
auf das Probenbild am Bildschirm konzentrieren. Die Kippachse ist standardmäßig 
auf den Fokuspunkt ausgerichtet, damit Ihre Probe – bei Winkeln zwischen  60° und 
+ 60° – jederzeit fokussiert ist. Einen weiteren Vorteil bietet der drehbare Objekt-
tisch, der Details Ihrer Probe von allen Seiten sichtbar macht. So finden Sie schneller 
und leichter, wonach Sie suchen.

Im Handumdrehen von der Übersicht zu winzigen Details. Selbst durch einen Objektivwechsel wird Ihr Arbeits­
ablauf nicht unterbrochen. Das DVM6 ist einfach zu bedienen und spart Zeit bei der Inspektion verschiedener 
Proben. Bei dieser Lösung besteht nur ein geringer Schulungsbedarf.

PLANAPO-OBJEKTIVE:
• 	PlanAPO FOV 43.75: Das Objektiv für eine grosse Übersicht  

(mit 45 mmFOVDiagonale)
• 	PlanAPO FOV 12.55: Das Arbeitspferd mit großem Vergrößerungs

bereich (40x675x) bei großem Arbeitsabstand (33 mm)
• 	PlanAPO FOV 3.60: Das Objektiv für hohe Auflösung  

(bis 2.350x bei 425 nm Auflösung)
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OBJEKTTISCHPOSITIONIERUNG 
UND NAVIGATION

Das Beste aus zwei Welten: manuelle 
Objekttischbewegung, kombiniert  
mit präziser motorischer Positionierung. 
Mit einem Verfahrbereich von  
70 mm x 50 mm erreichen Sie jeden 
beliebigen Punkt.

16:1 ZOOMBEREICH: FLEXIBEL VERGRÖSSERN

Mit nur einer Drehbewegung können Sie um den Faktor 16  
zoomen. Die tatsächliche Vergrößerung der PlanAPOkorrigierten 
Zoomoptik wird am Bildschirm angezeigt, sodass Sie die Bild
gebungsbedingungen im Blick haben.

AUTOFOKUS:  
AUF DIE PLÄTZE – FERTIG – SCHARF*

Wählen Sie bei den einzelnen Aufgaben 
zwischen einmaligem und kontinuierlichem 
Autofokus. Die Autofokusfunktion des 
DVM6 kann auf einen beliebigen Bildaus-
schnitt (ROI) angewendet werden. Mit  
dem kontinuierlichen Autofokus des DVM6 
bleiben Sie fokussiert. 

* nur bei DVM6  A

VORTEILE DER PLANAPO-OPTIK:
• 	Hohe optische Korrektur
• 	Sehr detaillierte, bis zum  

Randbereich scharfe Bilder
• 	Keine Farbsäume innerhalb  

des Zoombereichs

1: 	Bauteil Automobilindustrie 1:1   
2:	 Bauteil Automobilindustrie 16:1		

1 2
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BRILLANTE BILDQUALITÄT
Für wirklich scharfe Bilder brauchen Sie eine herausragende Optik, verschiedene Beleuchtungs­
optionen und eine hoch leistungsfähige Kamera, die Bilder in natürlichen Farben aufnimmt. Genau das 
bietet das DVM6!

ERSTKLASSIGE OPTIK 

Ein Digitalbild kann nur so gut sein wie die Optik des Systems, 
mit dem es aufgenommen wurde. Leica Microsystems ist 
Vorreiter in der Optikbranche und gehört zu den Weltmarkt
führern in Bezug auf Präzisionsmikroskopie. Die Unterneh
mensgeschichte und die Leidenschaft für höchst detailgenaue 
und klare Probenbilder reichen mehr als 160 Jahre zurück.  
Die Ingenieure von Leica Microsystems haben Abbildungsfehler 
eliminiert und kontinuierlich an einer besseren Auflösung 
gearbeitet – das Ergebnis dieser Arbeit ist beim DVM6 sofort 
sichtbar.

10-MEGAPIXEL-KAMERA FÜR ORIGINALGETREUE ERGEBNISSE

Im Gegensatz zu Digitalmikroskopen, die auf Interpolation oder 
zeitraubendes PixelShifting zurückgreifen, enthält das DVM6 
eine native 10-Megapixel-Kamera. Schnelle Live-Bild-Anzeige 
mit 30 Bildern pro Sekunde ermöglicht eine natürliche Hand-
Auge-Koordination und somit komfortable Bedienung. Durch 
die in das Zoommodul integrierte Kamera ist ein angemessener 
Kontaminationsschutz gewährleistet.
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BELEUCHTUNG: VERBORGENES ANS LICHT BRINGEN

Was Sie sehen, ist von der gewählten Beleuchtung abhängig. Sie können je nach 
Probe, Anwendungsbereich und Aufgabe aus verschiedenen integrierten LED
Beleuchtungsoptionen wählen. Verwenden Sie das Ringlicht – vollständig oder teil-
weise – für strukturierte Oberflächen oder die Koaxialbeleuchtung für flache,  
reflektierende Proben. Sie können auch Beleuchtungsarten kombinieren, um mehr 
Details zu sehen.

1 2

3 4 5

1: 	Ringlicht, alle vier Segmente  
2: 	Anpassung Reliefkontrast 
3: 	Metallschnitt (verzinntes Kupfer) - 650x, Reliefkontrast 
4: 	Metallschnitt (verzinntes Kupfer) - 650x, Ringlichtsegment 
5: 	Einstellung Lambda/4-Platte

VORTEILE DER  
KOAXIALBELEUCHTUNG:
• 	Lambda/4-Platte für Helligkeits

regelung bei der Darstellung 
flacher, reflektierender Proben

 • 	Reliefkontrast zur Hervorhebung 
leichter Unebenheiten, wie  
beispielsweise Kratzspuren
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OPTIMIERTER ARBEITSABLAUF

BILDGEBUNG 

Unterstützende Algorithmen ermöglichen das schnelle  
Ermitteln der richtigen Beleuchtungseinstellung mithilfe  
eines Schiebereglers. Sie können auch unter verschiedenen 
Beleuchtungstechniken wählen.
• 	Kameraparameter, wie Helligkeit, Belichtung und Verstärkung, können mit 

einem einzigen Schieber automatisch angepasst werden
• 	Lichtintensität und Kameraeinstellungen werden automatisch synchronisiert
• 	Erweiterte Benutzereinstellungen, wie Schattierung, tragen zum optimierten 

Stitching bei

2D / 3D STITCHING**

Der relevante Bildausschnitt wird schnell gescannt.  
Erstellen Sie 2D- und 3D-Bilder mithilfe interaktiver 
Scanpunkte und Ausrichtung im Bildnavigator.
• 	2D-Scanbereiche werden mithilfe interaktiver Scanpunkte oder dem  

Bildnavigator definiert
• 	Die grafische Benutzeroberfläche von LAS X.next führt Sie durch  

Bildaufnahme, Messungen und Berichterstellung
• 	3D-Scanbilder können direkt im Anzeigebereich geöffnet und angeschaut 

werden

* �Messergebnisse sind vom verwendeten Objektiv und Zoom sowie von den Mikroskop
einstellungen abhängig.

** �Ergebnisse sind von der Probe, vom verwendeten Objektiv und Zoom sowie von den 
Mikroskopeinstellungen abhängig.

Bilder können vollständig mit allen ausgewählten Parametern reproduziert werden. Das Digitalmikroskop  
produziert nicht nur schnell scharfe Bilder, sondern es werden auch alle Systemeinstellungen mit dem Bild 
gespeichert und sind abrufbar. Das trägt zur Beschleunigung vieler Arbeitsabläufe, insbesondere repetitiver 
Aufgaben, bei. Und wenn Ihr Mikroskop von mehreren Personen genutzt wird, ist durch die Systemkodierung 
sichergestellt, dass jeder Nutzer dieselbe Datenqualität erzielt.

DIGITALMIKROSKOP DVM6 MIT LAS X.NEXT, DER OPTIMIERTEN SOFTWAREBENUTZEROBERFLÄCHE

Das Mikroskop DVM6 mit LAS X.next, der optimierten Softwarebenutzeroberfläche, hilft Ihnen, gescannte 2D- und  

3D-Bilder für die detaillierte Komponentenanalyse in F&E, Qualitätskontrolle und Fehleranalyse (FA) aufzunehmen.  

Dank optimierter Benutzeroberfläche und Bildnavigator ermöglicht LAS X.next dem Bediener einfaches und intuitives  

Arbeiten.  

Er wird durch Bildaufnahme, Messung* und Berichterstellung geführt und erzielt zuverlässige, reproduzierbare Ergebnisse.

2D- UND 3D-ANALYSE 
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MESSUNGEN UND ANMERKUNGEN

Erledigen Sie Ihre Aufgaben durch einen 
optimierten Prozess mit Mess- und 
Anmerkungswerkzeugen, bevorzugten 
Einstellungen und benutzerdefinierten 
Vorlagen.

• 	 Wählen Sie Ihre bevorzugten, meistverwendeten 
Messwerkzeuge aus

• 	 Bearbeiten und speichern Sie Ihre persönlichen 
Einstellungen für Mess- und Anmerkungswerkzeuge

• 	 Reproduzierbarkeit wird durch speicher- und abruf
bare benutzerdefinierte Systemeinstellungen erzielt

ERGEBNISSE

Nutzen Sie die Registerkarte Ergebnisse in 
der interaktiven Bildgalerie zur Überprüfung 
und Bearbeitung Ihrer aufgenommenen  
Bilder. Sobald Sie zufrieden sind, können Sie 
Berichte erstellen oder reproduzieren, um 
Ihre Ergebnisse mit anderen zu teilen. 

• 	 Einfaches und schnelles Durchsuchen von Bildern 
dank der effizienten Benutzeroberfläche

• 	 Vergleichen Sie bis zu neun verschiedene Bilder 
gleichzeitig

• 	 Erstellen Sie eine Liste bevorzugter Bilder mit idealen 
Beleuchtungseinstellungen, die Sie dann zur schnel-
len Optimierung neuer Bilder anwenden können

 EFFIZIENTE DOKUMENTATION

Mit LAS X Software können Sie 2D-Messungen, 3D-Analysen und Anmerkungen zum Bild erstellen. Exportieren Sie Ihre 

Ergebnisse mit wenigen Klicks in eine Excel-Berichtsvorlage. Da Zoom- und Objektivwerte nahtlos angezeigt werden  

und die richtige Kalibrierung automatisch angewendet wird, sind korrekte Messungen für jedes Bild gewährleistet. Außerdem 

wird die Gesamtvergrößerung zu jedem einzelnen Bild gespeichert und angezeigt.

KODIERTES SYSTEM: FEHLER REDUZIEREN

Zur Vermeidung von Fehlern werden alle wichtigen Funktionen des DVM6 mithilfe von Sensoren überwacht.  
Die kodierten Elemente sind: 

•	 Kreuztisch
•	 Fokustrieb
• 	 Kreuztischdrehung, stufenlose Verstellung von – 180° bis + 180° 
•	 Kippwinkel, kontinuierliche Verstellung von – 60° bis + 60°

•	 Stufenlose Vergrößerung
•	 Objektivtyp
•	 Beleuchtungstyp und -intensität 
•	 Optionales Zubehör
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IHRE KONFIGURATION FINDEN
Um Ihnen die Auswahl der Lösung zu erleichtern, die am besten zu Ihrem Anwendungsbereich und Budget passt, 
bietet Leica Microsystems das DVM6 in verschiedenen Konfigurationen an.

DVM6 A

• 	 Motorischer Präzisionskreuztisch mit manueller 
Grobpositionierung

• 	 Motorisierter Fokus für automatische 
3DBildstapel (auch manuell fokussierbar)

• 	 Softwarepaket inklusive Bildaufnahme und 
verwaltung, 2DMessung und Anmerkungen, 
Bildern mit hoher Schärfentiefe, Autofokus
funktion, Multifokusbildern mit 3DAnsicht  
und 3DMessung sowie automatischer  
XYPanoramen in 2D und 3D

 

DIGITALMIKROSKOP-ZOOMMODUL DVM6 M

Wenn Ihre Probe zu groß oder sperrig für die Standard-DVM6-Konfiguration ist, bietet Ihnen das modulare  
DVM6 M mehr Flexibilität für die verschiedensten Anwendungen in der Automobil- und Elektronikindustrie,  
Herstellung von Medizinprodukten, Forensik und Geologie. 

 

Inspektion großer Automobilteile	 Schnelle Inline-Qualitätskontrolle in der Elektronikproduktion

Mit einem speziellen Schnittstellenadapter kann das DVM6 M Zoommodul mit verschiedenen Stativen  
aus der Leica M Serie kombiniert werden. Diese Konfiguration ermöglicht die Untersuchung größerer und  
höherer Proben.
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1

2

5 6

3 4

1: 	Wafer - 750x, Koax offen, Reliefkontrast 
2: 	Lötstelle - 175x, Ringlicht 
3: 	Lötstelle  175x, Ringlicht und Diffusor

4: 	Filtergitter - 200x, Hintergrundbeleuchtung 
5: 	Leiterplatte - 70x, um 14° geneigt, Ringlicht 
6: 	Bondpad - 360x, vergoldet, Automobilelektronik 
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JA! ZUM DVM6 UND ... 

1: 	BGA Lötkugel mit LAS X Messung in 2D und 3D 
2: 	Cr-Oxid - 280x, Koaxialbeleuchtung 
3: 	Leadframe (Leiterrahmen) - 13x 
4: 	Detail Kunststoffgetränkeverpackung - 140x

… VIELSEITIGKEIT

• 	Verschiedene Konfigurationen für individuelle Anwendungs-
bereiche und Budgets

• 	Ein einziges System für unterschiedliche Probenarten und 
größen bis zu 2 kg und einem Verfahrweg von 60 mm 

… VEREINFACHTER MIKROSKOPIE

• 	Leicht zu bedienendes, robustes Gerät
• 	Softwarefunktionen für wiederkehrende Aufgaben gewähr-

leisten bei allen Benutzern dieselbe Datenqualität
• 	Flexibilität für die individuelle, ergonomische Einrichtung 

des Arbeitsplatzes

… OPTIMIERTER BERICHTERSTELLUNG

• 	Berichterstellung mit vorkonfigurierten Excel-Vorlagen
• 	Zuverlässige Prüfergebnisse bei allen Proben, unabhängig 

von Benutzern 
• 	Berichte mit umfassenden Analysen und Messungen für  

2D und 3D-Oberflächen

… EINER SYSTEMLÖSUNG, DIE SICH AUSZAHLT

• 	Windowsbasiertes System, einfache Netzwerkeinbindung 
und Kompatibilität mit den meisten PCHardwaremarken

• 	Gebrauchsfertige Lösung mit nur einem Netzkabel und 
USB-Kabel

• 	Minimaler Schulungsbedarf, Einarbeitung im laufenden 
Betrieb ist möglich

• 	LAS X Updates oder zusätzliche Softwaremodule halten  
Ihr System auf dem neuesten Stand
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SYSTEMÜBERSICHT UND  
SPEZIFIKATIONEN

Zoommodul

Kippstativ

Anschlüsse:
• 	Ein / Aus
• 	Stromversorgung
• 	USB 3.0
• 	Hand / Fußschalter
• 	SpotlichtBeleuchtung

Zoomring

Objektiv und 
Beleuchtung

Kreuztisch

Fokustrieb  
(grob / fein)
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SYSTEMKONFIGURATION DVM6 A

erweitert, mit motorisiertem Fokustrieb  
und motorisiertem Kreuztisch

DVM6 Zoommodul 

Kippstativ 

Kreuztisch 

Fokustrieb 

LAS X SOFTWARE

Parameterabruf 

HDR 

Bildvorschau 

Autofokus 

Multifokusbilder 

3D-Oberflächenbild 

XY-Stitching 

XYZ-Stitching 

Anmerkungen 

2D-Messung (Abstand, Fläche, Winkel) 

3D-Messung (Abstand, Fläche, Winkel, 
Profil, Volumen) 

ZOOMMODUL

Kamera Bildsensor 1/2.3" CMOS, 3664 x 2748 Pixel

Bildauflösung 2MP (1600 x 1200)

5MP (2592 x 1944)

10MP (3664 x 2748)

Bildwiederholrate (max) 37 fps @ 1600 x 1200 Livebild

Autofokus Sensor CMOS-basierter Sensor

Optionen lokal oder global

Modi einmaliger und kontinuierlicher Autofokus

Irisblende motorisiert, softwaregesteuert 

OBJEKTIVE  (nach ISO 18221)

PlanAPO FOV 43.75 Arbeitsabstand: 60 mm max. Vergrößerung: 190:1 max. Auflösung: 415 lp/mm

PlanAPO FOV 12.55 Arbeitsabstand: 33 mm max. Vergrößerung: 675:1 max. Auflösung: 1073 lp/mm

PlanAPO FOV 3.60 Arbeitsabstand: 5 mm max. Vergrößerung: 2350:1 max. Auflösung: 2366 lp/mm

KIPPSTATIV 

Kippwinkel max. ± 60° Kippwinkel kodiert und angezeigt

Handhabung einhändig (Gewichtsausgleich)

0°-Index für Grundposition

KREUZTISCH

Verfahrbereich 70 mm x 50 mm

Auflösung 1 µm

Drehung max. ± 180°

Probengewicht (Höchstlast) max. 2 kg

BELEUCHTUNG

Ringlicht in Objektive für DVM6 integriert

LED-Lichtquelle, softwaregesteuert

4 Segmente umschaltbar

Koaxialbeleuchtung in Kippstativ integriert,  
für Objektive mit FOV 12.55 und  
FOV 3.60 verfügbar

LED-Lichtquelle, softwaregesteuert

Durchlicht kabelfreier Einsatz für Kreuztisch (optional)

LED-Lichtquelle, softwaregesteuert

OPTIONALES ZUBEHÖR

Ringlichtadapter Diffusor

Streiflichtadapter

Polarisator

BLI für DVM6 Durchlichteinsatz am Kreuztisch

Hand/Fußschalter

Schnittstellenmodul Anschluss des DVM6Zoommoduls an  
Leica (MSerie) Fokussäule

Transportkoffer

FOKUSTRIEB

Verfahrbereich 60 mm

Auflösung 0,25 µm (motorisiert)

0,50 µm (manuell)
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NICHT SUCHEN. FINDEN!

10-MEGAPIXEL-KAMERA 

• 	Schnelle LiveBilder
• 	Hochauflösende Aufnahmen

EINFACHES KIPPEN

• 	Optimale Ergonomie durch einhändige Bedienung
• 	Einfacher, schneller Perspektivwechsel

PLANAPO-OPTIK 

• 	Flexible Vergrößerung mit 16:1-Zoombereich
• 	Bildkalibrierung in jeder Position

 DAS DIGITALMIKROSKOP DVM6

Leica Microsystems (Schweiz) AG • Max-Schmidheiny-Strasse 201 • 9435 Heerbrugg, Schweiz
T +41 71 726 34 34 • F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com	


