
BASTA CERCARE.  

ECCO A VOI LA SOLUZIONE!
Microscopio digitale DVM6
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ADDIO LUNGHE RICERCHE

QUALITÀ DELL'IMMAGINE

Maggiori dettagli con immagini 
più nitide:

• 	Più dettagli da scoprire con la  
fotocamera ad alta risoluzione da 
10 megapixel

• 	Immagini ad alta risoluzione grazie 
all'eccellente ottica

• 	Acquisizione di immagini con un clic 
grazie alla funzione di anteprima 
immagine

PUNTI DI FORZA

 Risultati riproducibili e affidabili: 

• 	�Pochi clic per ottenere un report dei 
risultati

• 	Impostazioni di sistema sempre  
salvate insieme a ogni immagine, 
ad esempio posizione, ingrandimento  
e illuminazione

PRATICITÀ

Da macro a micro in un  
unico passaggio:

• 	Cambio veloce dell'ingrandimento 
grazie a un ampio campo di zoom 16:1

• 	Ingrandimento* da 12x fino a 4.740x e 
cambio dell'obiettivo con una mano

• 	Messa a fuoco continua grazie  
all'inclinazione con una mano sola

	 * con display 1:1 (10 mega pixel)

1: 	Mandrino - 63x con HDR, anello luminoso e coax  
2:	 Stampaggio a iniezione - 70x, inclinato		

3: 	Interruttore a membrana - 60x
4: 	Carta di alluminio in rilievo - 730x, imballaggio per alimenti

Il microscopio digitale DVM6 è veloce, affidabile e facile da usare, a prescindere dall'ambito di impiego: 
controllo qualità, analisi dei guasti, ricerca e sviluppo o forense.
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SOSTITUZIONE DELL'OBIETTIVO: PLUG AND SEE

Basta inserire l'obiettivo per passare a un diverso ingrandimento: un semplice movi-
mento con una sola mano mentre continuate a lavorare. Non serve effettuare altre 
regolazioni come, ad esempio, l'impostazione del software e il cablaggio, perché gli 
obiettivi parafocali mantengono il campione sempre a fuoco.

FACILITÀ DI IMPIEGO

STATIVO INCLINABILE: CAMBIATE PROSPETTIVA

È possibile inclinare l'angolo di osservazione con una sola mano. Così potete concen-
trarvi solo sul monitor per studiare il campione. Nell'impostazione predefinita l'asse 
di inclinazione è allineato al punto di fuoco, in modo da poter vedere il campione da 
qualsiasi angolazione compresa tra - 60° e + 60°. Ruotate il tavolino ed esplorate il 
campione da prospettive completamente diverse. In questo modo potrete osservare  
i dettagli che stavate cercando.

Dal quadro generale ai minimi dettagli in un attimo. Nessuna interruzione del workflow, neanche per la  
sostituzione dell'obiettivo. Il DVM6 lavora ininterrottamente e consente di risparmiare tempo durante l'ispezione 
dei vari campioni. Questa soluzione consente all'utente di iniziare a lavorare anche con una formazione minima.

OBIETTIVI PLANAPO:
• 	PlanApo FOV 43.75: obiettivo per un'ampia panoramica  

(con diagonale FOV da 45 mm)
• 	PlanApo FOV 12.55: Lo "stacanovista", con un elevato campo di 

ingrandimento (40x-675x) a un'elevata distanza di lavoro (33 mm)
• 	PlanApo FOV 3.60: obiettivo per alta risoluzione  

(con risoluzioni fino a 2.350x a 425 nm)
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POSIZIONAMENTO DEL TAVOLINO 
E NAVIGAZIONE

Ottenete il meglio da entrambe le solu-
zioni: spostamento manuale del tavolino 
combinato con un posizionamento  
motorizzato di precisione. Raggiungete 
qualunque punto con una corsa di  
70 mm x 50 mm.

CAMPO DI ZOOM 16:1: ESTREMA VERSATILITÀ DI INGRANDIMENTO

Con un unico movimento di rotazione potete ingrandire l'immagine di 
un fattore 16. L'ingrandimento effettivo dell'ottica zoom PlanApo corretta 
viene visualizzato sul monitor. In tal modo viene fornito un riferimento 
delle condizioni di visualizzazione.

AUTOFOCUS:  
PRONTO – COSTANTE – NITIDO*

È possibile scegliere tra autofocus singolo 
e autofocus continuo per le vostre opera-
zioni. L'autofocus del DVM6 può essere 
applicato a qualsiasi sezione dell'immagine 
(ROI). Mantenete una focalizzazione conti-
nua con l'autofocus continuo del DVM6. 

* solo per DVM6 A

I VANTAGGI DELL'OTTICA 
PLANAPO:
• 	Elevato potere di correzione 

ottica
• 	Immagini altamente dettagliate  

e nitide fino ai margini
• 	Nessun bordo colorato sopra il 

campo di zoom

1: 	Componente per automotive 1:1   
2:	 Componente per automotive 16:1		

1 2
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QUALITÀ DELL'IMMAGINE BRILLANTE

Per ottenere immagini veramente nitide sono necessarie un'ottica eccellente, una serie di opzioni 
di illuminazione e una fotocamera ad alte prestazioni che catturi le immagini nei loro colori naturali. 
Il DVM6 è in grado di offrire tutto questo!

OTTICA DI ALTISSIMA QUALITÀ 

Un'immagine digitale può essere di ottima qualità solo se 
anche l'ottica del sistema lo è. Leica Microsystems è all'avan-
guardia nell'industria ottica e tra i maggiori leader mondiali  
nel micro-imaging di precisione. La storia della società e la 
sua passione nel fornire immagini di campioni al massimo 
livello in termini di dettagli e chiarezza, risalgono a oltre 
160 anni fa. I progettisti Leica hanno eliminato le aberrazioni 
ottiche cercando di ottenere sempre la risoluzione migliore:  
un risultato immediatamente evidente utilizzando il DVM6.

FOTOCAMERA DA 10 MEGAPIXEL PER RISULTATI PERFETTI

Diversamente dai microscopi digitali che utilizzano l'inter
polazione e la tecnica dispersiva del "pixel shifting", al cuore 
del DVM6 c'è una fotocamera nativa da 10 mega pixel. La 
veloce visualizzazione dell'immagine dal vivo a 30 frame al 
secondo consente una naturale coordinazione mano/occhio  
per lavorare più comodamente. L'integrazione della foto
camera nel modulo zoom fornisce un'adeguata protezione 
da contaminazione.
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ILLUMINAZIONE: SVELATE I DETTAGLI NASCOSTI

La scelta dell'illuminazione determina ciò che vedrete. In base al tipo di campione, 
all'applicazione e al compito assegnato, è possibile scegliere tra diverse opzioni 
di illuminazione integrata a LED. Utilizzate l'anello luminoso, intero o parziale, su 
superfici strutturate, oppure selezionate l'illuminazione coassiale per campioni  
piatti e riflettenti. Potete anche combinare più modalità di illuminazione per rilevare 
maggiori dettagli.

1 2

3 4 5

1: 	Anello luminoso con tutti i quattro segmenti  
2: 	Regolazione del contrasto di rilievo 
3: 	Sezione di metallo (rame placcato stagno) - 650x, contrasto di rilievo 
4: 	Sezione di metallo (rame placcato stagno) - 650x, segmento di anello luminoso 
5: 	Regolazione di piastra a quarto d'onda

LA LUCE COASSIALE FORNISCE:
• 	Comando della piastra a quarto 

d'onda per il controllo del chiaro/
scuro nella visione di campioni 
piatti e riflettenti

 • 	Contrasto di rilievo per  
accentuare i leggeri dislivelli, 
come i segni di graffi
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WORKFLOW OTTIMIZZATO

IMAGING 

Algoritmi di supporto consentono di trovare velocemente 
la corretta impostazione di illuminazione usando un controllo 
a cursore. È inoltre possibile scegliere tra diverse tecniche 
d'illuminazione.
• 	I parametri della fotocamera, come la luminosità, l'esposizione e il 

guadagno, vengono regolati automaticamente utilizzando un unico 
cursore

• 	L'intensità luminosa e le impostazioni della fotocamera vengono  
sincronizzate automaticamente

• 	Impostazioni utente avanzate come la funzionalità di ombreggiatura 
aiutano a ottimizzare l'unione di immagini

UNIONE ** 2D / 3D

Acquisite velocemente la vostra regione di interesse. Create 
immagini 2D e 3D usando punti di scansione interattivi e 
orientandovi con la funzionalità di navigazione delle immagini.
• 	Aree di scansione 2D vengono definite usando punti di scansione 

interattivi oppure la funzionalità di navigazione delle immagini
• 	L'interfaccia grafica utente di LAS X.next vi guida durante le attività di 

acquisizione immagine, misurazione e creazione di report
• 	Usate il visualizzatore della superficie per aprire direttamente e osser-

vare le immagini delle scansioni 3D

* �I risultati di misurazione dipendono dall'obiettivo utilizzato, dallo zoom selezionato 
e dalle impostazioni del microscopio.

** �I risultati dipendono dal campione, dall'obiettivo utilizzato, dallo zoom selezionato 
e dalle impostazioni del microscopio.

Potrete riprodurre un'immagine nella sua interezza con tutti i parametri desiderati. Il microscopio digitale non si 
limita a generare immagini nitide velocemente, ma salva anche tutte le impostazioni di sistema insieme all'imma-
gine per poterle richiamare in ogni momento. Questo aiuterà a velocizzare le vostre analisi quotidiane, soprattutto 
nel caso di operazioni ripetitive. E se condividete il vostro microscopio con diversi operatori, le funzioni codificate 
assicurano che ogni utente ottenga dati con la stessa qualità.

MICROSCOPIO DIGITALE DVM6 CON LAS X.NEXT, L'INTERFACCIA UTENTE PER IL SOFTWARE SEMPLIFICATA

Il microscopio DVM6 con LAS X.next, l'interfaccia utente per il software semplificata, vi aiuta ad acquisire scansioni di immagini 

2D e 3D per analisi dettagliate di componenti nei reparti di ricerca e sviluppo, controllo qualità e analisi dei guasti. LAS X.next 

rende il lavoro dell'operatore più chiaro, semplice e intuitivo grazie alla sua interfaccia utente semplificata e alla funzionalità di 

navigazione tra le immagini.  

Vi guiderà durante le attività di acquisizione immagine, misurazione* e creazione di report, offrendo un'affidabile riproducibilità 

dei risultati.

ANALISI 2D E 3D 
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MISURAZIONI E ANNOTAZIONI

Completate le attività del vostro workflow 
con un processo semplificato usando 
strumenti di misurazione e annotazione, 
impostazioni preferite e modelli definiti 
dall'utente.

• 	 Selezionate i vostri strumenti di misurazione preferiti 
e più utilizzati

• 	 Adattate e salvate le vostre impostazioni personali 
per gli strumenti di misurazione e annotazione

• 	 Assicuratevi la riproducibilità grazie alla possibilità di 
salvare e richiamare le vostre impostazioni di sistema 
definite dall'utente

RISULTATI

Utilizzate la scheda dei risultati per visualiz-
zare nuovamente e modificare (anche defini-
tivamente) le vostre immagini acquisite  
servendovi della galleria immagini interattiva. 
Quando i risultati vi soddisfano, create e 
riproducete report per condividerli. 

• 	 Sfogliate le immagini in maniera semplice e veloce 
grazie all'interfaccia efficiente

• 	 Confrontate fino a 9 diverse immagini in una volta sola
• 	 Create un elenco delle vostre immagini preferite con 

le impostazioni di illuminazione ideali e applicatele 
per ottimizzare velocemente nuove immagini

DOCUMENTAZIONE EFFICIENTE

Con il software LAS X è possibile eseguire misurazioni 2D, analisi 3D e annotazioni sull'immagine. Bastano pochi clic per 

esportare i risultati in un modello di report Excel. Fidatevi di misurazioni corrette per ciascuna immagine, dal momento che i 

valori dello zoom e dell'obiettivo vengono continuamente visualizzati applicando automaticamente una calibrazione corretta dello 

zoom. L'ingrandimento totale viene inoltre sempre salvato e visualizzato insieme a ciascuna immagine.

SISTEMA CODIFICATO PER UNA RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI ERRORI

Per aiutare a prevenire gli errori, tutte le funzioni principali del DVM6 sono monitorate da sensori.  
I componenti codificati includono:

•	 Tavolino XY

•	 Dispositivo di messa a fuoco

• 	 Rotazione del tavolino XY, regolazione in continuo da –180° a +180° 

• 	Angolo di inclinazione, regolazione continua da –60° a +60°

•	 Ingrandimento continuo

•	 Tipo di obiettivo

•	 Tipo di illuminazione e intensità 

•	 Accessori opzionali
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TROVATE LA CONFIGURAZIONE  
CHE FA PER VOI
Per aiutarvi a trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze di budget e di applicazione, Leica Microsystems 
offre il DVM6 in diverse configurazioni.

DVM6 A

• 	 Tavolino XY motorizzato di precisione con 
posizionamento approssimativo manuale

• 	 Messa a fuoco motorizzata per combinazioni di 
immagini 3D automatiche (è disponibile anche 
la messa a fuoco manuale)

• 	 Pacchetto software con incluse le funzionalità di 
acquisizione e gestione delle immagini, misura-
zioni 2D e annotazioni, immagini con elevata 
profondità di campo, funzione di autofocus, 
immagini multifocus con visualizzazione e 
misurazione 3D e panoramiche XY automatiche 
in 2D e 3D

 

MODULO ZOOM PER MICROSCOPIO DIGITALE DVM6 M

Se il vostro campione è troppo grande o voluminoso per la configurazione standard del DVM6, il DVM6 M  
modulare offre una maggiore flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'automotive e dell'e-
lettronica, nella produzione di dispositivi medici, nella forensica e nelle scienze della terra. 

 

Ispezione di grandi componenti automotive@	 Rapido controllo qualità in linea per la produzione elettronica

Grazie a uno speciale adattatore per interfaccia, il modulo zoom del DVM6 M può essere utilizzato con stativi 
standard della serie M di Leica. Questa configurazione consente di esaminare campioni più grandi e più alti.
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1

2

5 6

3 4

1: 	Wafer - 750x, illuminazione coassiale aperta, contrasto di rilievo 
2: 	Giunto di saldatura - 175x, anello luminoso 
3: 	Giunto di saldatura - 175x, anello luminoso e diffusore

4: 	Griglia di filtro - 200x, retroilluminazione 
5: 	Circuito stampato - 70x, inclinazione 14°, anello luminoso 
6: 	Bond pad - 360x, dorato, elettronica per l'automotive 
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DITE SÌ AL DVM6 E ... 

1: 	Pallina per saldatura BGA con misurazione di LAS X in 2D e 3D 
2: 	Ossido di Cr - 280x, illuminazione coassiale 
3: 	Leadframe - 13x 
4: 	Imballaggio in plastica per bevande (dettaglio) - 140x 

… APPROFITTATE DELLA SUA VERSATILITÀ

• 	Diverse configurazioni per ogni esigenza di budget e di 
applicazione

• 	Un unico sistema per adattare diversi tipi di campione di 
diverse dimensioni fino a 2 kg, con una corsa di 60 mm 

… MICROSCOPIA MADE EASY

• 	Strumento robusto e facile da usare
• 	Le caratteristiche del software per operazioni ricorrenti 

assicurano la stessa qualità dei dati da un utente all'altro
• 	Flessibilità ed ergonomia adattabile all'organizzazione dei 

vostri spazi di lavoro con il microscopio

… REPORT OTTIMIZZATI

• 	Creazione di report con modelli Excel preconfigurati
• 	Risultati di ispezione affidabili da un utente all'altro e da un 

campione all'altro 
• 	Report con analisi esaustiva e misurazioni per superfici  

2D o 3D

… ASSICURATEVI UNA VALIDA SOLUZIONE DI SISTEMA

• 	Sistema basato su Windows, facilmente integrabile in rete 
e compatibile con la maggior parte dei marchi di hardware 
per PC

• 	Soluzione pronta all'uso con un solo cavo di alimentazione  
e un cavo USB

• 	Formazione del personale ridotta, possibile anche durante 
l'attività

• 	Gli aggiornamenti di LAS X e i moduli software aggiuntivi 
mantengono il sistema sempre al passo coi tempi
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PANORAMICA DEL SISTEMA 
E SPECIFICHE

Modulo zoom

Stativo  
inclinabile

Collegamenti:
• 	On/Off
• 	Alimentazione
• 	USB 3.0
• 	Interruttore manuale/ 

a pedale
• 	Illuminazione a spot

Anello zoom

Obiettivo e  
illuminazione

Tavolino XY

Dispositivo di 
messa a fuoco  
macro / micro
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CONFIGURAZIONE  
DEL SISTEMA

DVM6 A

Azionamento avanzato per messa a fuoco motorizzata  
e tavolino XY motorizzato

Modulo zoom DVM6 

Stativo inclinabile 

Tavolino XY 

Dispositivo di messa a fuoco 

SOFTWARE LAS X

Richiamo parametri 

HDR (Ampia Gamma Dinamica) 

Anteprima immagine 

Autofocus 

Immagini multifocus 

Immagine superficie in 3D 

Stitching XY 

Stitching XYZ 

Annotazioni 

Misurazione 2D (distanza, area, angolo) 

Misurazione 3D (distanza, area, angolo, 
profilo, volume) 

MODULO ZOOM

Fotocamera sensore immagine 1/2.3" CMOS, 3664 x 2748 pixel

risoluzione immagine 2 MP (1600 x 1200)

5 MP (2592 x 1944)

10 MP (3664 x 2748)

Frame rate (max) Immagine live 37 fps @ 1600 x 1200

Autofocus sensore sensore CMOS

opzioni locale o globale

modalità autofocus singolo, autofocus continuo

Diaframma a iride motorizzato, controllato dal software 

OBIETTIVI  (conformemente a ISO 18221)

PlanApo FOV 43.75 distanza di lavoro: 60 mm ingrandimento max.: 190:1 risoluzione max.: 415 lp/mm

PlanApo FOV 12.55 distanza di lavoro: 33 mm ingrandimento max.: 675:1 risoluzione max.: 1073 lp/mm

PlanApo FOV 3.60 distanza di lavoro: 5 mm ingrandimento max.: 2350:1 risoluzione max.: 2366 lp/mm

STATIVO INCLINABILE 

Angolo di inclinazione max. ± 60° angolo di inclinazione codificato e visualizzato

Manovrabilità a una mano sola (compensazione del peso)

indice 0° per la posizione di partenza

TAVOLINO XY

Corsa 70 mm x 50 mm

Risoluzione 1 µm

Rotazione max. ± 180°

Peso campione (carico max.) max. 2 kg

ILLUMINAZIONE

Anello luminoso integrato negli obiettivi per il DVM6

sorgente luminosa a LED,  
controllata dal software

4 segmenti commutabili

Illuminazione coassiale integrata nello stativo inclinabile, disponibile 
per gli obiettivi FOV 12.55 & FOV 3.60

sorgente luminosa a LED,  
controllata dal software

Luce trasmessa inserto senza cavo per tavolino XY (opzionale)

sorgente luminosa a LED,  
controllata dal software

ACCESSORI OPZIONALI

Adattatori per anello luminoso diffusore

adattatore per angolazione bassa

polarizzatore

BLI per DVM6 inserto per luce trasmessa sul tavolino XY

Interruttore manuale/a pedale

Modulo interfaccia Collegamento modulo zoom DVM6 alla  
colonna di messa a fuoco Leica (serie M)

Custodia

DISPOSITIVO DI MESSA A FUOCO

Corsa 60 mm

Risoluzione 0,25 µm (motorizzato)

0,50 µm (manuale)
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BASTA CERCARE.  
ECCO A VOI LA SOLUZIONE!

FOTOCAMERA 10 MEGAPIXEL 

• 	Immagini live veloci
• 	Acquisizione ad alta risoluzione

INCLINAZIONE SEMPLICE

• 	Operatività a una mano sola per un'ergonomia migliorata
• 	Cambio di prospettiva semplice e veloce

OTTICA PLANAPO 

• 	Ingrandimento flessibile con un campo di zoom 16:1
• 	Immagine calibrata in tutte le posizioni

 MICROSCOPIO DIGITALE DVM6

Leica Microsystems (Schweiz) AG • Max-Schmidheiny-Strasse 201 • 9435 Heerbrugg, Svizzera
Tel +41 71 726 34 34 • Fax +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com	


