
带来恒久品质！
Leica EZ4,  
Leica EZ4 W (Wi-Fi),  
和 Leica EZ4 E (Ethernet)

适用于装配、
检查和质量控制过程的立体显微镜
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可靠耐用的立体显微镜， 
工业和常规研究的理想之选

制造商依靠经济可靠的质量控制措施确保生产盈利能力。视觉质量控制是一致质量管理过
程中的重要组成部分。 
Leica E 系列旨在帮助您消除代价高昂的质量缺陷、浪费和生产力不足。在研发领域，可靠且 
完全免维护的 Leica E系列不但可确保高效的实验室操作，还可最大限度地缩短停机时间
Leica E 系列提供明亮的视野、丰富的细节以及允许使用各类显微镜工具的绝佳工作距离， 
是样品识别和分类的理想选择。

LEICA E 系列立体显微镜闪亮登场

徕卡显微系统有限公司推出了四款采用著名 Leica 

StereoZoom® 设计的经济型立体显微镜，是工业质量控制

和常规实验室应用的理想选择。

 › Leica EZ4 (配有固定式 10× 目镜)

 › Leica EZ4 (配有固定式 16× 目镜)

 › Leica EZ4 (配有开放式镜筒，可选装目镜)

 › Leica EZ4 W 或 Leica EZ4 E 配有集成高清晰度数码摄像机

和免费的 LAS (徕卡应用软件)

优势概览

 › Leica E 系列具有 4.4:1 的变倍比范围

 ›针对质保领域提供完整产品线，包括数字记录型号  

(Leica EZ4 W 或 Leica EZ4 E) 和数字测量型号 (Leica EZ4，

可选装目镜)

 ›拥有高质量的图像、色彩和细节保真度

 ›出色的机械精度可实现数十年免维护运行

 ›    教学和实施质量控制及常规实验室技术的理想选择

 ›采用徕卡独有的可调光 LED 照明系统，提供入射光和 

透射光

 ›采用独特的 3 向入射光技术

 ›精确的缩放与调焦系统，实现最精细、最准确的控制

LEICA E 系列带来恒久品质！



侧光可用于表面检查

斜射入射光照射样本时不会产生阴影所有 5 个 LED 均提供最大亮度 

透射光可用于透明和半透明样品

样品上的氧化位置 打印页上的偏移网格
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LEICA EZ4: 
 可靠的常规检查

目镜

 ›对于戴眼镜或不戴眼镜用户均可 

提供最佳观察效果

 ›柔性眼罩可保护眼镜，并可拆卸和

清洗

 ›密封在一处 (配有开放式目镜镜筒 

的 Leica EZ4 除外)

 ›提供 60° 视角，瞳距可在 50 mm 至  

75 mm 范围之间调节

光学系统 

 ›提供 4.4:1 的变倍比范围

 ›即使在多年频繁使用之后，放大倍

率切换器仍然敏感、精确且可顺利

调节

 ›张力可调的调焦驱动器易于移动， 

可实现舒适调焦

 ›著名的徕卡图像质量、分辨率和 

细节定义

照明与显微镜支架

 ›可单独或同时激活 LED 入射光和 

透射光照明；薄膜键盘可实现舒适

操控

 ›基座提供良好的稳定性，低矮的 

集成扶手设计令用户工作舒适

 ›防水玻璃载物台板和薄膜键盘均 

采用密封设计，以防止溢出的液体 

造成意外损坏，且便于清洁

 ›防振支脚可在调节仪器时避免滑动

和位移

 ›内置手柄便于安全携带和运输



5

LEICA EZ4 W 和 LEICA EZ4 E:
令数字记录更简便

Leica EZ4 W 或 Leica EZ4 E高清摄像头为观察快速实时的高清图像提供了经济的集成式解决方案。通过整个系统，用

户可以在高清显示器上及通过目镜观察样本，无论计算机是否连接通用工作站。

优点

 ›在有线模式下，将相机连接到客户自己的网络，当显微镜

和使用者的终端设备都连接入该同一网络时，可以让最

大数量的使用者同时接收到相机图像。

 ›在 USB模式下，您可以将相机直接通过USB连线连接至

个人电脑，该模式有助于观察快速移动的样品。

 ›使用个人电脑的客户可以用Leica图像软件连接至相机接

收图像，并编辑图像。电脑用Leica Application Suite (LAS)

软件，Mac用Leica Acquire软件。

 › Leica AirLab App提供多种功能，可以用它调节相机，做标

注，测量，捕捉图像，也可以分享图像至email，图像册，

或者其他社交媒介。Leica AirLab  App 免费下载，可运行

于Android系统或者iOS系统。

 ›在没有电脑或者移动端的情况下，也可方便地将图像直

接捕捉存储在内存卡上。 

使用者可以以无线方式，通过EZ4 W

自身发射的Wi-Fi信号接收图像，或

者以有线方式，用本地的网络信号接

收图像。 

EZ4 E用本地网络（用WLAN或LAN)传

输信号， 让学生们接收到显微镜图

像。在您不想额外增加Wi-Fi信号发射

端到现有的网络的情况下，该方案是

您的理想选择。

 ›用遥控器可以便捷地微调相机设置，捕捉图像存储于

SD卡，并在SD卡的图片库中浏览图像。 

 ›可使用HDMI模式，输出图像至投影仪或者高清屏幕。 

 ›无需任何额外的电线，内置相机由显微镜本身供电和控

制。

LEICA E 系列带来恒久品质！
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6 LEICA E 系列带来恒久品质！

可在各种情况下实现理想照明

最大的可变性

创新的 LED 照明提供了诸多选项。内

置的入射光照明可单独使用，也可与

透射光照明一同使用。玻璃载物台板

中的入射光 LED 不会在图像上形成反

光。还可以将光线调至期望的亮度。

使用薄膜键盘可方便精确地再现照

明设置。

在使用期内无需进行维护

与白炽灯相比，Leica EZ4，Leica EZ4 W 

或 Leica EZ4 E 所用的发光二极管对振

动并不敏感。它们的使用寿命至少为 

25,000 小时，且在整个生命周期中色

温保持不变。得益于低发热量以及高

效的发热控制，Leica EZ4，Leica EZ4 W 

或 Leica EZ4 E 不需要风扇。观察的图

像不会带电，数字刻录装置也不会抖

动。

真实的照明效果

Leica EZ4，Leica EZ4 W 或 Leica EZ4 E 

采用最先进的日光光谱 LED 技术，可

帮助您以真实的色彩评估和对比样

品。由于照明系统不采用紫外线或红

外线，可最大程度地减少发热，从而

理想地保护温度敏感型样品。

1：薄膜键盘可舒适地调节入射光和透射光，并支 
 持调节 LED 亮度 
2：5 个强 LED 同时点亮时亮度最高 
3：点亮 3 个上部的发光二极管可产生斜射入射光
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立体显微镜 Leica EZ4 10× Leica EZ4 16× Leica EZ4 开放式 Leica EZ4 W
Leica EZ4 E
 数字式 10×

光学系统
10° Greenough，
齐焦 

10° Greenough，
齐焦 

10° Greenough，
齐焦 

10° Greenough，
齐焦 

放大倍率调节器 变倍比 4.4:1 变倍比 4.4:1 变倍比 4.4:1 变倍比 4.4:1

适用于戴眼镜用户的目镜 10×/20 固定式 16×/15 固定式 可更换、固定式或 
可调式：
10×/20，16×/16，20×/12  
不适用于戴眼镜用户

10×/20 固定式

屈光度矫正 +5 至 -5 (目镜可调)

视角 60° 60° 60° 60°

工作距离 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

放大倍率范围 8× 至 35× 13× 至 56× 8× 至 70× 8× 至 35×

最大分辨率 170 Lp/mm 170 Lp/mm 170 Lp/mm 170 Lp/mm

最大光圈数 0.057 nA 0.057 nA 0.057 nA 0.057 nA

视野直径 5.7 至 25 mm 4.3 至 18.8 mm 3.4 至 25 mm 5.7 至 25 mm

眼罩 可更换 可更换 可更换 可更换

瞳距 50 至 75 mm  50 至 75 mm 50 至 75 mm  50 至 75 mm 

光束路径 100 % 视觉 100 % 视觉 100 % 视觉 50 % 视觉／50 % 摄像头 

调焦驱动器转矩 可独立调整，冲程 75 mm (所用仪器)

夹具 集成 集成 集成 集成

LED 照明系统 集成、单独或组合式入射光和透射光 (所有仪器)

控制 薄膜式开关 薄膜式开关 薄膜式开关 薄膜式开关

入射光方式 有三种方式可选：最大亮度 (5 个 LED)、顶部照射 (3 个 LED)、侧面照射 (2 个 LED)

调光器 有，用于入射光和透射光 有，用于入射光和透射光 有，用于入射光和透射光 有，用于入射光和透射光

自动关闭 2 小时后 2 小时后 2 小时后 2 小时后

LED 使用寿命 约 25,000 小时 约 25,000 小时 约 25,000 小时 约 25,000 小时

光照质量 与日光 (6,500° 反射，4,500° 透射) 相似，所有仪器都不含紫外线和红外辐射

维护 免维护 免维护 免维护 免维护

电源 100 V 至 240 V 通用，对电压敏感，集成式 (所有仪器)

数码摄像头 内置 500 万像素 CMOS 摄像头

› WiFi 模式
› USB 模式 
› 以太网模式 
› SD 模式

› WiFi 广播 * (仅可用于EZ4 W)
› 连接 PC 的USB 电缆
› 连接网络的以太网电缆
› 摄取至 SD 卡

HDMI 端口
用于桌面或大型显示器的高
清输出

集成插槽 SD (安全数字) 

录制 图像摄取开关

软件 › 用于 PC 机/MAC 的徕卡软件
› 用于移动设备的徕卡 app

分划板、 
载物台测微尺

用于可调目镜的长度 
载物台测微尺

* 注：移动设备连接的数量和稳定性取决于所在环境的 Wi-Fi 流量和网络性能。

技术规格／特性
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www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
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