
NACHHALTIGE 
QUALITÄT!
Leica EZ4,  
Leica EZ4 W (Wi-Fi),  
und Leica EZ4 E (Ethernet)

Stereomikroskope für Montage, 
Inspektion und Qualitätskontrolle
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VERLÄSSLICH UND ROBUST – 
FÜR INDUSTRIE UND  
ROUTINE-FORSCHUNG

In der industriellen Fertigung ist die Profitabilität in entscheidendem Maße von einer kostengüns ti gen 
und zuverlässigen Qualitätskontrolle abhängig. Dabei ist die Sichtkontrolle ein wichti ger Bestandteil 
eines durchgängigen Prozesses für das Qualitätsmanagement. Die Leica E-Serie trägt zur Vermeidung 
kostspieliger Qualitätsmängel, zur Minimierung von Ausschuss und damit zur Steigerung der Produktivi-
tät bei. In der Forschung und Entwicklung stellt die zuverlässige und wartungsfreie Leica E-Serie einen 
effizienten Laborbetrieb bei minimierten Stillstandszeiten sicher. Die Leica E-Serie liefert ein helles und 
detailreiches Objektfeld und ermöglicht dank eines überragenden Arbeitsabstands die Nutzung einer 
Vielzahl von Mikroskopinstrumenten; daher eignet es sich in idealer Weise für die Probenerkennung und 
-sortierung. 

DIE STEREOMIKROSKOPE DER LEICA E-SERIE

Leica Microsystems stellt vier kostengünstige Stereomikro-

skope vor, die die bekannte und be währte Leistungsfähigkeit 

des Leica StereoZoom® bieten und sich hervorragend für die 

indust rielle Qualitätssicherung sowie Routine-Anwendungen 

im Labor eignen.

 › Leica EZ4 mit festen 10× Okularen

 › Leica EZ4 mit festen 16× Okularen

 › Leica EZ4 mit offenen Tuben  

(zur Auswahl verschiedener Okulare)

 › Leica EZ4 W oder Leica EZ4 E mit integrierter, hochauflösen-

der Digitalkamera mit High Definition Ausgang und LAS EZ 

(Leica Application Software)

DIE STEREOMIKROSKOPE DER LEICA E-SERIE

 › Die Leica E-Serie bietet einen Zoombereich von 4.4:1.

 › Die komplette Produktlinie für die Qualitätssicherung umfasst 

ein Modell für die digitale Dokumentation (Leica EZ4 W oder 

Leica EZ4 E) und für Messungen (Leica EZ4, Auswahl 

optionaler Okulare).

 › Qualitativ hochwertige Bilder mit hoher Farbtreue und 

Detailgenauigkeit

 › Wartungsfreier Betrieb über Jahrzehnte dank mechanischer 

Präzision

 ›    Ideal geeignet für Lehrzwecke, für die Qualitätskontrolle und 

Routineverfahren im Labor

 › Das exklusive LED-Beleuchtungssystem von Leica bietet eine 

Dimmfunktion für Auf- und Durchlicht.

 › Einzigartige 3-Wege-Auflichttechnologie

 › Präzises Zoom- und Fokussystem für eine höchst genaue 

Feinsteuerung

LEICA E-SERIE NACHHALTIGE QUALITÄT!



Streiflicht für die Untersuchung von Oberflächen

Steiles Auflicht für schattenfreie Ausleuchtung von ProbenAlle 5 LEDs leuchten und liefern höchste Lichtintensität

Durchlicht für transparente und halbtransparente Proben

Oxidationsstelle auf einer Materialprobe Offset-Raster auf einem Druckbogen
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LEICA EZ4: 
VERLÄSSLICHE ROUTINEINSPEKTION

OKULARE

 › Ermöglichen eine optimale Betrachtung 

von Objekten, auch für Brillenträger

 › Brillen werden durch weiche Augen-

muscheln geschützt, die zur Reinigung 

abgenommen werden können

 › Fest integriert (Ausnahme: Leica EZ4 

mit offenen Okulartuben)

 › Betrachtungswinkel 60°, Augenabstand 

verstellbar zwischen 50 mm und 75 mm

OPTIK

 › Zoombereich 4.4:1

 › Der Vergrößerungswechsler bleibt auch 

nach Jahren intensiver Nutzung 

feinfühlig, präzise und fein einstellbar.

 › Bequeme Fokussierung durch einfach 

bedienbaren Fokustrieb mit einstell-

barem Verstellwiderstand

 › Bewährte Leica Bildqualität, Auflösung 

und Detaildarstellung

BELEUCHTUNG & MIKROSKOPSTATIV

 › LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuch-

tung, einzeln oder in Kombination 

einschaltbar; einfache Steuerung über 

Folientastatur

 › Besonders stabiler Fuß mit integrierter, 

niedriger Handauflage

 › Der wasserdichte Tischeinsatz aus Glas 

und die Folientastatur sind versiegelt 

und somit gegen das Eindringen ausge- 

laufener Flüssigkeiten geschützt; die 

Versiegelung erleichtert außerdem die 

Reinigung

 › Schwingungsdämpfende Füße verhin- 

dern, dass sich das Gerät während der 

Einstellung bewegt oder gar verschiebt

 › Sicherer Tragekomfort und Transport 

mit integriertem Handgriff
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LEICA EZ4 W UND LEICA EZ4 E: 
DIGITALE DOKUMENTATION – 
EIN KINDERSPIEL

Das Leica EZ4 W oder Leica EZ4 E mit integrierter Kamera bietet eine kostengünstige und hochwertige Lösung zur Betrachtung 

schneller Live-Bilder in HD (High Definition). Mit diesem Komplettsystem kann der Benutzer Proben auf einem HD-Monitor sowie 

durch die Okulare betrachten – mit oder ohne angeschlossenen Computer; daraus ergeben sich vielfältige Mög lichkeiten zum 

Aufbau des Arbeitsplatzes.

VORTEILE

 › Im Ethernet-Modus wird die Verbindung zur Mikroskop- 

Kamera über ein bestehendes Netzwerk hergestellt. So 

können sich eine größere Anzahl von Nutzern miteinander 

vernetzen. Voraussetzung ist, dass alle Nutzer und Geräte  

mit demselben Netzwerk verbunden sind. 

 › Im USB-Modus können Sie Ihren PC direkt per USB-Kabel mit 

der Kamera verbinden. Die hohe Livebild-Geschwindigkeit 

bildet so sich bewegende Proben hervorragend ab.

 › Computernutzer können sich mittels der Leica Application 

Suite (LAS) Software mit der Kamera verbinden und mit  

den Bildern arbeiten. Für MAC-Nutzer empfiehlt sich Leica 

Acquire.

 › Über die Leica AirLab App lässt sich die Kamera einrichten, 

Nutzer können Anmerkungen und Messungen machen, Bilder 

aufnehmen und über E-Mail austauschen, haben Zugriff auf 

Fotoordner sowie Verbindungen zu sozialen Netzwerken. 

 › Bleiben Sie flexibel, selbst wenn kein PC zur Hand ist. 

Nehmen Sie Bilder einfach auf SD-Karte auf.

Der Wi-Fi-Modus des EZ4 W ermöglicht 

die direkte Verbindung von Nutzern und 

Mikroskop über das interne WLAN- 

Signal der Kamera. Der Ethernet-Modus 

stellt die Verbindung über das beste-

hende Netzwerk der Universität oder 

Schule her.

Das EZ4 E ist ausschließlich dafür 

konzipiert, dass sich Nutzer über 

bestehende WLAN- oder LAN-Netz- 

werke mit dem Mikroskop verbinden. 

Eine gute Wahl, wenn keine zusätzlichen 

Hotspots entstehen sollen.

 › Arbeiten Sie bequem mit der Fernbedienung, z. B. um die 

Kamera genau einzustellen, Aufnahmen auf SD-Karte zu 

speichern und Zugriff zur Bildergalerie zu haben.

 › Projizieren Sie Ihre Bilder auf die Leinwand oder HD-Bild-

schirmen – der HDMI-Anschluss macht es möglich.

 › Die integrierte Kamera wird direkt über das Mikroskop mit 

Strom versorgt – so gibt es keinen Kabelsalat.
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PERFEKTE BELEUCHTUNG 
IN JEDER SITUATION

MAXIMALE VARIABILITÄT

Vielfältige Optionen mit innovativer LED-

Beleuchtung. Das eingebaute Auflicht 

kann alleine verwendet oder mit der 

Durchlichtvariante kombiniert werden. 

Die Auflicht-LEDs in dem Glas-Tisch-

einsatz werden nicht im Bild reflektiert. 

Zusätzlich ist es möglich, das Licht bis  

zur gewünschten Helligkeit zu dimmen. 

Auf der Folientastatur lassen sich die 

Beleuchtungseinstellungen einfach und 

präzise reproduzieren.

WARTUNGSFREI EIN LEBEN LANG

Im Vergleich mit Glühlampen sind die 

LEDs, die in dem Leica EZ4, Leica EZ4 W 

oder Leica EZ4 E verwendet werden, 

unempfindlich gegenüber Schwingungen. 

Die Farbtemperatur ist während der 

gesamten Lebensdauer dieser LEDs von 

25 000 Stunden konstant. Dank der 

geringen Wärmeerzeugung und einer 

effizienten Wärmeabfuhr benötigen das 

Leica EZ4, Leica EZ4 W oder Leica EZ4 E 

keine Lüfter. Das betrachtete Bild bleibt 

dadurch störungsarm, die digitalen Auf- 

nahmen verwacklungsfrei.

REALISTISCHE BELEUCHTUNG

Das Leica EZ4, Leica EZ4 W oder Leica 

EZ4 E verwenden die modernste LED- 

Technologie, die ein Tageslichtspektrum 

liefert und die Betrachtung und den 

Vergleich von Proben in ihren Echtfarben 

ermöglicht. Da die Beleuchtung weder 

auf UV noch auf Infrarotlicht basiert, tritt 

nur eine minimale Erwärmung auf; damit 

sind auch temperaturempfindliche Proben 

gut geschützt.

1:  Folientastatur zur bequemen Einstellung von  
 Auf- und Durchlicht sowie zum Dimmen der LEDs 
2:  Höchste Leuchtkraft mit allen 5 Power-LEDs 
3:  Steiles Auflicht mit den oberen 3 Dioden
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Stereomikroskop  Leica EZ4 10× Leica EZ4 16× Leica EZ4 offen Leica EZ4 W 
Leica EZ4 E 
Digital 10×

Optiksystem 10° Greenough,
parfokal

10° Greenough,
parfokal

10° Greenough,
parfokal

10° Greenough,
parfokal

Vergrößerungswechsler  Zoom  4.4:1 Zoom  4.4:1 Zoom  4.4:1 Zoom  4.4:1

Okulare für Brillenträger 10×/20 fest 16×/15 fest austauschbar, fest oder 
verstellbar:  
10×/20, 16×/16, 20×/12  
nicht für Brillen geeignet

10×/20 fest 

Dioptrienkorrektur von +5 bis –5 (verstellbare 
Okulare)

Betrachtungswinkel 60° 60° 60° 60°

Arbeitsabstand  100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Vergrößerungsbereich 8× bis 35× 13× bis 56× 8× bis 70× 8× bis 35×

Max. Auflösung 170 Lp/mm 170 Lp/mm 170 Lp/mm 170 Lp/mm

Max. num. Apertur 0.057 nA 0.057 nA 0.057 nA 0.057 nA

Objektfelddurchmesser  5.7 bis 25 mm 4.3 bis 18.8 mm 3.4 bis 25 mm 5.7 bis 25 mm

Augenmuscheln  auswechselbar auswechselbar auswechselbar auswechselbar

Augenabstand  50 bis 75 mm 50 bis 75 mm 50 bis 75 mm 50 bis 75 mm 

Strahlengang  100 % visuell 100 % visuell 100 % visuell 50 % visuell/ 50 % Kamera 

Drehmoment Fokustrieb  individuell verstellbar, 75 mm Hub (alle Geräte)

Tragegriff integriert integriert integriert integriert

LED-Beleuchtungssystem integriert, einzeln oder Auflicht und Durchlicht kombiniert (alle Geräte)

Steuerung Folientastatur Folientastatur Folientastatur Folientastatur 

Auflichtmethode  drei Methoden zur Auswahl: maximale Intensität mit 5 LEDs, schräges Auflicht, Streiflicht mit 2 LEDs

Dimmer ja, für Auf- und Durchlicht ja, für Auf- und Durchlicht ja, für Auf- und Durchlicht ja, für Auf- und Durchlicht

Auto AUS nach 2 Stunden nach 2 Stunden nach 2 Stunden nach 2 Stunden

Lebensdauer LED  ca. 25 000 h ca. 25 000 h ca. 25 000 h ca. 25 000 h

Lichtqualität homogenes Tageslicht 6 500° reflektiert, 4 500° Durchlicht, UV- und IR-frei (alle Geräte)

Wartung wartungsfrei wartungsfrei wartungsfrei wartungsfrei

Spannungsversorgung universell von 100 V bis 240 V, voltsensitiv, eingebaut (alle Geräte)

Digitalkamera integrierte 5.0× Megapixel CMOS 
Kamera

› WiFi-Modus

› USB-Modus 
› Ethernet-Modus 

› SD-Modus

› WiFi-Übertragung * 
 (nur erhältlich für Leica EZ4 W)
› USB-Kabelverbindung zum PC
› Ethernet-Kabelverbindung 
 zum Netzwerk
› Aufnahme auf SD-Karte

HDMI-Anschluss HD-Ausgabe für Bildschirme oder 
große HD-Anzeigen

Eingebauter SD-Kartensteckplatz SD (Secure Digital) 

Aufnahme Schalter für Bildaufnahme

Software › Leica Software für PC/MAC
› Leica Apps für Mobilgeräte

Messstrichplatten, 
Objektmikrometer

für Längenmessungen  einsetzbar 
in verstellbare Okulare

* Bitte beachten: Die Anzahl und Stabilität der Verbindungen von Mobilgeräten hängen vom WLAN-Verkehr und der Netzwerkleistung der Umgebung ab.

TECHNISCHE DATEN / 
LEISTUNGSMERKMALE



CONNECT

 WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
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