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Parabéns!

Vocé acabou de adquirir um estereomicros-
copio Leica série E — uma excelente escolha!
A visualizacdo completa de objetos através da
ampliacao propicia perspectivas e descobertas
que nao seriam possiveis a olho nu.
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No desenvolvimento de nossos estereomi-
croscopios, demos grande énfase na operagao
simples e autoexplicativa. Porém, reserve um
tempo para ler o manual do usudrio e as notas
de seguranca da operagdo para conhecer todos
0s recursos e capacidades de seu aparelho de
forma que possa usufruir de seus beneficios ao
maximo. Caso tenha alguma duvida, consulte
seu representante Leica local. Serd um prazer
atendé-lo!
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Seguranca e utilizacao




Simbolos usados

&

Alerta em relacao a um local de perigo

Este simbolo situa-se junto a informa-
A ¢des cujo contetido tem de ser obrigato-
riamente lido e respeitado. O ndo cumprimento
pode causar:

Leia e entenda o manual do usuario
antes de usar o aparelho.

o Perigo para as pessoas

e Disturbios funcionais ou dano aos apare-
Ihos
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Alerta em relagao a tensao elétrica perigosa
Este simbolo indica informagdes espe-
cialmente importantes que, se néo

forem observadas, podem causar:

e Perigo para as pessoas

o Disturbios funcionais ou dano aos aparelhos

Informagdes importantes

Este simbolo indica informacdes ou
III explicacoes que tém a finalidade de faci-
litar a compreensdo.

Seguranca e utilizacao

Responsavel no Reino Unido

Leica Microsystems (UK) Limited
Larch House, Woodlands Business Park, Milton
Keynes, Inglaterra, Reino Unido, MK14 6FG

UK
CA




Instrucoes de seguranca

Antes de instalar, operar ou usar os
A aparelhos, é necessério ler este manual
do usudrio. Observe em especial, todas as
instrucdes de seguranca.

O catdlogo "Conceito de seguranca" contém
informacgdes adicionais sobre seguranca, refe-
rente ao servico de reparo, especificaces e
0 manuseio do microscopio, dos acessérios e
dos acessorios elétricos, assim como instrugoes
gerais de seguranca.

Vocé pode combinar artigos de um sistema
individual com artigos de outros fornecedores.
Leia 0 manual do usudrio e as especificacdes de
seguranca do fornecedor.

Para manter o estado de fornecimento e garantir
uma operagao isenta de perigos, o usuario deve
observar as indicagdes e notas neste manual de
instrucodes.
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Alerta em relacao a um local de perigo

Este simbolo indica informagdes impor-
A tantes que devem ser lidas e respeitadas.
Ndo seguir estas instru¢cdes pode apresentar
riscos aos funciondrios, causar disfuncdes do
aparelho ou mesmo danificé-lo.

Tenséao elétrica perigosa
Este simbolo indica informagoes impor-
tantes que devem ser lidas e respeita-
das. Néo seguir estas instrucdes pode apresen-
tar riscos aos funcionarios, causar disfuncoes do
aparelho ou mesmo danificé-lo.

Informagdes importantes

Este simbolo indica informacées ou expli-
III cacdes que tém a finalidade de facilitar a
compreensao.

Declaracao de conformidade EC

Os acessérios elétricos sdo construidos com
base em tecnologia de ponta e sdo fornecidos
com a Declaracao de Conformidade CE.

Seguranca técnica

Para ligar os microscépios da série E Leica, use
um cabo de alimentacdo que atenda as espe-
cificacdes do pais em questdo. A tomada deve
possuir um fusivel de 16 A ou 10 A, aterramento
e ter sido instalada em conformidade com a
legislacao local. A tensao da fonte de alimenta-
¢do deve corresponder a tensao especificada na
etiqueta de identificagao. Certifique-se de que a
conexdo de aterramento ndo estd com defeito
nem interrompida, pois 0 mau funcionamento
desta leva a riscos de lesbes e morte. Jamais
desconecte o plugue com as maos molhadas ou
Umidas. Ha risco de choque elétrico.




Instrucoes de seguranca (continuacao)

Seguranca do aparelho e EMC
Nosso dispositivo foi projetado, produzido e
testado em conformidade com

IEC EN 61010-1: Equipamentos elétricos
para medicdo, controle e uso em laboraté-
rio - Seguranca - Parte um: requisitos gerais

Supressdo de interferéncia de radio em
conformidade com a EN 55011 classe B

EN 61326-1: Equipamento elétrico de medi-
¢do, controlo e de laboratério — Requisitos
CEM
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0 aparelho atende os requisitos das diretrizes EU

e 2014/35/EU
o 2014/30/EU
e 2011/65/EU
o 2014/53/UE

Diretriz de baixa tensao
Diretriz EMC
Diretriz RoHS

Diretiva relativa aos
equipamentos de radio
(apenas EZ4W)

e apresenta a marcac¢ao CE.

E O aparelho deve ser descartado
em conformidade com a diretriz

2012/19/EU WEEE.

Destinado somente para uso interno em todos

Seguranca e utilizacao

os estados membros da EU,estados EFTA e
Suica.

Leica EZ4W

EN 300328: Compatibilidade eletromagné-
tica e matéria de espectro de radiofrequ-
éncias (ERM); Sistemas de transmissao de
banda larga; Equipamento de transmisséo
de dados operando na faixa de 2,4 GHz ISM
e usando técnicas de modula¢ao de banda
larga; EN harmonizada cobrindo os requisi-
tos essenciais do artigo 3.2 da diretriz RED

EN 61326-1, Equipamento elétrico para
medicao, controle e uso em laboratério —
Requisitos relacionados a CEM (Compatibi-
lidade eletromagnética)




Regulatory Compliance Information (Regarding Leica EZ4 W Only)
FCC Requirements for Operation in the United States

FCC radio frequency interference warnings
and instructions

This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accor-
dance with the instructions, may cause harm-
ful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interfer-
ence to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the follow-
ing measures:

o Reorient or relocate the receiving antenna.

o Increase the separation between the equip-
ment and receiver.
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o Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.

o Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.

FCCinformation to user
This product does not contain any user service-
able components and is to be used with
approved antennas only.

Any product changes or modifications will
invalidate all applicable regulatory certifica-
tions and approvals.

FCC guidelines for human exposure

This equipment complies with FCC radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance
of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or oper-
ating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

Seguranca e utilizacao

FCC caution

o Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate this equipment.

o This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.

o This device and its antenna(s) must not be
co-located or operation in conjunction with
any other antenna or transmitter.




Regulatory Compliance Information (Regarding Leica EZ4 W Only)

(Continued)

Canada (IC)

This device complies with Industry Canada
licence-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference,
including interference that may cause unde-
sired operation of the device.

Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR
d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre
le fonctionnement.
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Australia and New Zealand Notices

This device equipment complies with the
Australian and New Zealand regulatory approv-
als requirements.

Notice for users in Korea
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Seguranca e utilizacao

Brasil

@ ANATEL

1160-16-2673

Este equipamento opera em carater secundario,
isto é, ndo tem direito a protecdo contra inter-
feréncia prejudicial, mesmo de esta¢cdes do
mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a
sistemas operando em caréter primdrio.




Instrucoes de uso

Uso pretendido

Os microscdpios da série E sdo aparelhos dpticos
que melhoram a visibilidade de objetos através
da ampliacédo e iluminacao. Ele é utilizado para a
observacgdo e documentacéo.

Local de utilizagao

Use o aparelho apenas em salas limpas e fecha-
das com temperatura entre +10°C e +40°C.
Proteja-o contra 6leo, produtos quimicos e
umidade extrema. Ele deve estar a 10 cm de
distancia da parede e longe de substancias infla-
maveis a0 menos.

Manual do usuario Leica série E

Interferéncia
Evite grandes varia¢des de temperatura, luz
solar direta e vibragdes.

Os componentes individuais necessitam

de conservacao especial nas zonas de
clima quente e Umido para evitar a formacao de
fungos.

Seguranca e utilizacao

Manuseio de componentes elétricos

A Nunca instale qualquer outro conector
(NEMA 5-15P) ou desparafuse qualquer

componente mecanico, a menos que expres-

samente orientado a fazé-lo de acordo com as

instrugoes.

O microscépio deve ser conectado a
uma tomada aterrada.

Posicione sempre o microscopio de

forma que vocé possa desconectéd-lo
da fonte de alimentacao a qualquer momento.
O cabo de alimentacdo é fornecido como o
dispositivo de desconexao de energia.

/(\ [AA DVERTENCIA] Por definicao, o

disjuntor prin-
cipal desse aparelho é a conexdo entre o cabo
de energia e a porta do dispositivo. O usuario
deve assegurar que o acesso ao disjuntor prin-
cipal esteja sempre desobstruido.




Instrucoes de uso (continuacao)

Intervengao do usuario

Os microscépios da série E ndo contém
Iil componentes que possam ser mantidos
ou reparados pelo usudrio. As exce¢des sao
mencionadas de forma especifica neste manual.

A menos que de outra forma especi-

ficada neste manual, os trabalhos de
reparo e manuten¢do devem ser executados
apenas pelos técnicos autorizados da Leica.

2 No caso de interven¢do nao autorizada
no aparelho ou de utilizacao inade-
quada, é anulado qualquer direito a garantia.

Manual do usu

Manutencao

Os microscopios Leica série E sdo basica-

mente livres de manutencdo. Para certifi-
car-se de que ele opere sempre de forma segura
e confidvel, recomendamos que entre em
contato com a organizacdo de servico respon-
savel. Aqui, vocé pode organizar suas inspe¢des
periédicas e finalizar o contrato de manutencao
(recomendado).

Acessorios

Apenas os acessorios listados neste manual de
usudrio podem ser utilizados, ou aqueles cuja
utilizacdo de forma segura tenha sido confir-
mada pela Leica Microsystems.

Perigo de infeccao
O contato direto com as oculares é um
meio de contagio para infec¢des bacte-
rianas e virais do olho. O risco de contégio pode
ser minimizado através da utilizacao de oculares
individuais ou de borrachas oculares encaixa-
veis.

Perigo durante o uso

A iluminacdo do microscépio estd no grupo
de isencao (grupo de risco 0) de acordo com a
EN 62471quando utilizado de acordo com uso
previsto.

Nunca olhe diretamente para o feixe

do LED no equipamento de ilumina-
¢do — com ou sem aparelhos épticos — pois isso
aumenta a classificagdo de risco. Desrespeitar
essa norma acarreta em risco de lesao ocular.




Leica EZ4, Leica EZ4 E ou
LeicaEZ4 W




Visao geral: Leica EZ4

1. Oculares fixas de 10x para usudrios de éculos

2. Alga de transporte

3. Modificador de ampliagdo

4. Mecanismo de da ocular

5. lluminagao por luz LED incidente integrada
6. Controle de iluminagdo

7. lluminagdo transmitida de LED integrada
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Variacao do aparelho: Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W

AwWN =
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1. Oculares fixas de 10x para usudrios de 6culos

2. Camera digital integrada com slot para cartédo SD

3. Painel de sele¢céo de modo (EZ4 E ou EZ4 W)

‘ m-
0@- © @

4. Alca de transporte

5. Modificador de amplia¢éo

6. Receptor IR para controle remoto opcional
7. Mecanismo de da ocular

8. lluminagao por luz LED incidente integrada

9. Controle de iluminagdo

10. lluminagdo transmitida de LED integrada

Leica EZ4, Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W



Transporte, colocacao e armazenamento

Dispositivo de transporte embutido Ajuste do microscopio
Iil Todos os microscépios Leica série E sao 1. Coloque o microscépio em uma bancada
equipados com um suporte transporte plana.

seguro e conveniente.
2. Conecte a fonte de alimentacdo a uma
tomada aterrada.

Remocao da embalagem do dispositivo
1. Apésouso,enroleocaboconformeexibidona
ilustracao.

2. Armazene o aparelho de forma que fique
protegido contra poeira.
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A distancia interpupilar correta

Aimagem ideal
A distancia interpupilar estd correta-
mente ajustada se vocé vir um campo
de imagem circular Unico quando olhar para a
amostra.

Vocé pode precisar de um periodo curto para se
familiarizar com a utilizacdo do aparelho. Nao
se preocupe — em pouco tempo, serd automa-
tico.

Manual do usuario Leica séri

Nota para usuarios de d6culos

Se vocé usa o6culos, dobre as borra-
E‘ chas oculares para trds — caso contrario,
dobre-as para frente.

ica EZ4, LeicaEZ4 E o

Ajuste da distancia dos olhos
1. Olhe pelas oculares.

2. Segure as oculares com ambas as mdos.
Empurre as oculares juntas ou separe-as
até enxergar uma imagem circular.




Controle no iluminador LED

Desligamento automatico 2. Ligue ou desligue os iluminadores LED E‘ Para uma descricdo detalhada do ilumi-

Se a iluminagao nao for operada por 120 conforme desejado:

minutos, ela desliga automaticamente.
A iluminacao pode ser reativada ao pressionar
um botdo no teclado de membrana.

nador, consulte a pagina 21.

lluminagédo LED
1. Posicione a amostra no meio da placa base.

o Utilize a luz incidente para objetos opacos
de plastico

o Use luz transmitida para amostras com luz
transmitida ou objetos transparentes.

o Utilize a combinagao dos dois iluminadores
de LED para objetos parcialmente transpa-
rentes.
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Controle do desligamento automatico

Desligamento automatico
As configuragées de fabrica dos modelos
EZ4 desligam o aparelho apds uma hora
sem interacdo do usudrio. Este desligamento
automatico ajuda a conservar os diodos de
emissdo de luz e também a economizar energia.
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Desativacao do desligamento automatico
Para desabilitar o desligamento automético,
siga estes passos:

1. Desligue o microscépio.

2. Mantenha pressionado os botées @ e O
na unidade de controle de luz simultanea-
mente, enquanto liga o microscépio.

Os LEDs piscam duas vezes de forma lenta e
permanecem ligados. O desligamento automa-
tico estd desabilitado agora.

Leica EZ4,

icaEZ4 E ou Leica EZ4W

Ativacao do desligamento automatico

Para reabilitar o desligamento automadtico, siga
estes passos:

1. Desligue o microscépio.

2. Mantenha pressionado os botées @ e O
na unidade de controle de luz simultanea-
mente, enquanto liga o microscépio.

Os LEDs piscam trés vezes de forma lenta e
permanecem acesos. O desligamento automa-
tico estd reabilitado agora.




Tipos de iluminacao

Luz incidente de iluminacao de trés niveis Regulagem do brilho

A iluminagdo de luz incidente é formada O brilho é ajustado através da utilizacao das
Iil por 5 LEDs. Dois, trés ou cinco diodos  chaves © e @ afeta todos os LEDs ligados.
sao ligados, dependendo do nivel. Portanto, o
angulo de incidéncia do feixe de luz no objeto é
alterado de alto para baixo.

=
Pressionar 1x Pressionar 2x Pressionar 3x Pressionar 4x
Cinco diodos: maior Os trés diodos superiores: Dois diodos: luz lateral Desliga a luz incidente
brilho para objetos de luz iluminagdo uniforme sem enfatiza as estruturas e
incidente sombras, para objetos aumenta o contraste
com superficies altamente
irregulares
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Pressionar 1x

Ligue a luz transmitida
para objetos transparen-
tes ou amostras com luz
transmitida




Focagem

O foco sobe ou desce o estereomicros-
Iil c6pio usando o mecanismo de da ocular.
A amostra fica mais nitida assim que estiver no
ponto de foco da objetiva.

0O mecanismo de da ocular pode ser operado
tanto com a mao esquerda quanto com a
direita.

Focagem
1. Ajuste o modificador de ampliagdo no nivel
mais baixo (8).

2. Ajuste a distancia de trabalho em aproxi-

madamente. 100 mm para um foco grosso.
@ B\
\ J

Torque do mecanismo de da ocular
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ica EZ4 E ou Leica EZ4 W

Leica EZ4,

3. Ajuste o modificador de ampliagdo no
segundo nivel (35).

4. Use o mecanismo de da ocular mais uma
vez para um foco fino.

Apds ajustar a nitidez da imagem a uma
E‘ alta ampliacdo, ele se mantém uniforme
se vocé o alterar para os niveis de ampliacdo
(parfocal).




Indicacao da ampliacao

Vocé pode ler a ampliagdo de configu-
Iil racdo ao lado direito do botao giratério
dos modelos Leica EZ4. A ampliacao adicional
oferecida pelas oculares ja estao incorporadas
na escala

-~
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Modelos Leica EZ4 com canhoes abertos

No modelo Leica EZ4 sem oculares,
Iil somente os fatores de ampliagdo do
modificador de ampliacao sao indicados: 0.8, 1,
1.25,1.6,2,25,3,3.5.

Ampliacdes totais diferentes sdo possi-
Iil veis dependendo das oculares usadas
com o Leica EZ4. A ampliacdo das oculares
sao indicadas em suas superficies externas,
ex. 10x/20, 16x/16 ou 20x/12.

Leica EZ4, Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W



Ajuste da resisténcia do mecanismo de da ocular

Ajuste da resisténcia

O mecanismo de da ocular é muito facil ou
muito dificil de ajustar? Sem problemas - a
resisténcia pode ser ajustada individualmente
dependendo de suas preferéncias pessoais:

1. Segure os botdes do mecanismo com as
duas mdos e gire-os na dire¢do um do
outro, até que a distancia desejada seja
obtida durante a da ocular.
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Oculares (apenas para Leica EZ4)




Troca de oculares (apenas para Leica EZ4, versao aberta)

Troca de oculares

Diversas oculares estdo disponiveis para o
Leica EZ4, permitindo que o estereomicroscé-
pio seja adaptado de forma ainda melhor para
0s requisitos especificos.

As oculares a seguir estao disponiveis para sele-

¢ao:

e Oculares substituiveis, fixas ou ajustaveis:
10x/20, 16x/16 ou 20x/12

o Oculares para usuarios de 6culos 10x/20Be  Oculares ajustdveis para 6culos com borrachas

16x/15B, fixas e ajustaveis oculares retas

As oculares substituiveis também oferecem as
seguintes vantagens:

o Afaixa didptrica é ajustavel de +5a -5
e E possivel usar graticulas de medicao,

consulte a pagina 30 e as informagdes a
seqguir.

Manual do usuario Leica série E Oculares (apenas para Leica EZ4)



Oculares e borrachas oculares (apenas para Leica EZ4, versao aberta)

Borrachas oculares
As borrachas oculares podem ser substituidas.

Risco de infeccao
O contato direto com as oculares é um
meio de contédgio para infec¢des bacte-
rianas e virais do olho. O risco pode ser mini-
mizado por meio da utilizacdo de borrachas
oculares individuais.

Manual do usuario Leica série E

e s e
\ N \
Focagem de éculos com Focagem para usudrios que Ocular fixa com borracha da

dioptria ajustdvel e borrachas
oculares retas

ndo usam éculos com dioptria
ajustdvel e borrachas oculares
inclinadas

Oculares (apenas para Leica EZ4)

ocular inclinada




Correcao dioptrica (apenas para Leica EZ4, versao aberta)

Correcao didptrica

As oculares ajustaveis para o Leica EZ4
Iil estdo também disponiveis com correcdo
dioptrica embutida, permitindo que o micros-
copio seja utilizado sem os 6culos, mesmo
por aqueles que possuem problemas de viséo.
A correcao compreende um maximo de confi-
guragdo de dioptria de £5.
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Usudrios com visao normal ndo precisam de
oculares ajustaveis. Uma da ocular ajustavel é
suficiente para miopias discretas.

Caso a visao seja muito fraca ou quando utilizar
graticulas, sdo necessarias duas oculares.

Quando as dioptrias sdo reguladas precisa-
mente, a nitidez é constante for toda a faixa de
ampliacao (=parfocal).

Uma vez ajustadas as dioptrias, o procedi-
mento ndo precisa ser repetido. Simplesmente
restaure os valores de dioptria na da ocular
antes de iniciar o trabalho com o estereomi-
croscopio

Oculares (apenas para Leica EZ4)

Ajuste

1.

Ajuste a correcdo didptrica para ambas
oculares como "0",

Selecione a menor ampliacdo e foque uma
amostra plana.

Selecione a maior ampliacdo e reajuste a
nitidez.

Selecione novamente a mais baixa amplia-
¢do, mas ndo olhe pelas oculares.

Execute as etapas 6 a 8 para cada objetiva
individualmente.

Gire a da ocular no sentido anti-hordrio
na direcdo "+" o maximo possivel
(+5 ajustes de dioptria).




Correcao didptrica (continuagao)

7. Olhe pela da ocular.

8. Lentamente, gire a da ocular individual-
mente na direcao "-" até que o olho veja a
imagem nitida do objeto.

9. Selecione a maior ampliacao e focalize
novamente, se necessario.

Agora, se vocé ajustar a ampliacao do nivel mais
alto para o mais baixo, a amostra ficara sempre
no foco nitido. Se néo estiver, repita o processo.

Manual do usuario Leica série E Oculares (apenas para Leica EZ4)



Graticulas (apenas para Leica EZ4, versao aberta)

Graticulas

As graticulas podem ser inseridas nas
III oculares ajustaveis do Leica EZ4. Elas
permitem facil medicao da amostra.

Suplementos de da ocular disponiveis

Graticulas 10 mm x 0,1 mm

5mmx0,1 mm

5 mm X 0,05 mm
100 Div / 0,002"

|1| Para equipamentos com uma grati- 100 Div / 0,001"
cula em uma da ocular, sao necessarios 150 Div / 0,0005"

duas oculares ajustdveis. Como o olho estd na

da ocular com graticula, ele precisa de uma Micrometros de mesa 50 mm (0,1 /0,01 mm de graduagdo)
segunda da ocular ajustavel para que possa ficar 1"(0,001" de graduagao)
opticamente alinhado com o primeiro. Reticulos Reticulos
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Graticulas: Preparacao

Instrugoes de cuidado

A graticula deve estar sempre limpa e sem
Iil poeira! Nunca toque na graticula com as
maos desprotegidas! Sempre segure a graticula
pelas laterais!
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Variacao 1: oculares de 10x e 20x

As oculares ajustaveis de 10x e 20x incluem
uma gaveta na parte inferior com um encaixe
de montagem.

1. Pressione cuidadosamente as duas peque-
nas guias no encaixe de montagem e puxe
a gaveta.

Variacao 2: oculares de 16x

Nos oculares ajustdveis de 16x, a gaveta é
fixada na da ocular através de uma conexao
aparafusada.

1. Parafuse a gaveta no sentido anti-horario.

Oculares (apenas para Leica EZ4)




Insercao das graticulas

Ainsercao das graticulas é a mesma para todos
os tipos de da ocular.

1. Coloque a gaveta com o lado serrilhado
sobre a superficie de trabalho.

2. Segure a graticula de forma que veja a
escala na forma correta lateralmente.

3. Cuidadosamente, segure a borda da grati-
cula e empurre-a para os lados e dentro
do suporte na gaveta. Certifique-se de que
ambos os suportes de plastico se encaixem
no lugar.

Ve
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Coloque a gaveta de volta na da ocular.
Dependendo da variante, vocé precisa
pressionar ou girar a gaveta no lugar.

f P \
A

P

A

Insira a da ocular no canhao.

s A

Oculares (apenas para Leica EZ4)

6. Alinhe as graticulas girando a da ocular no
canhao.




Fotografia
Uso do Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W




Introducao

Obrigado por ter adquirido o Leica EZ4 E ou
Leica EZ4 W da Leica Microsystems. O projeto
especial do Leica EZ4 E ou EZ4 W torna-o uma
ferramenta universal, altamente versatil para
visualizacdo de amostras microscopicas e
captura de imagens ou video.

Firmware para cadmeras estd sendo constan-
temente atualizado. Certifique-se de manter
sua camera atualizada verificando a se¢do de
download na pégina da internet da camera. La
vocé encontrard novos firmwares e instrugdes
sobre como atualizar sua camera. Vocé também
pode entrar em contato com o seu represen-
tante Leica para obter ajuda.

Manual do usua
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O basico

Sua camera Leica HD tem diversas
III possibilidades para varias aplicacbes e
condi¢des de uso. Abaixo estao alguns concei-
tos basicos para ajudar vocé a obter o melhor
desempenho para sua aplicacéo.
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Modos de uso

1. Modo SD
® captura para o cartdo SD

® uso do controle remoto

2. Modo WiFi (disponivel somente no EZ4 W)
e Conexdo sem fio para o dispositivo sem-fio
(tablet, telefone, computador)

3. Modo USB
o Conexdo por cabo ao computador

4. Modo Ethernet
o Conexdo por cabo a uma rede externa

5. Botdo de captura
o Captura aimagem para o cartdo SD

FotografiaUso do Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W
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Observe que ndo é possivel fazer a cone-
Iil xao direta de uma tela HD em nenhum
dos modos. Taxa de aparéncia de 16:9 exceto no
modo USB onde é de 4:3.




Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W: Visao geral

1. Indicador de status LED

Piscando vermelho significa inicializagGo

Verde significa que estd pronto
2. Botdo de captura para captura no cartdo SD
3. Painel de sele¢cdo de modo

4. Slotdo cartdo SD
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Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W: Visao geral (continuacao)

( 1. HDMI para conexdo do cabo HDM| fornecido
g 2. Soquete Ethernet para conexdo do cabo
ethernet (cabo néo fornecido)
i 3. USBpara conexdo do cabo USB fornecido

\4

( Frente
Janelainfravermelha: Recebe o sinal do controle
remoto opcional.

&
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Desempacotar

Néo jogue fora nenhum material da
Iil embalagem. Ele deve ser usado para o
armazenamento e transporte seguro do apare-
Iho, em caso de necessidade.

LAS
o)
. / . /
O contetido inclui CD com software de imagem, Se solicitou o controle portdtil remoto, vocé
cabo HDMI e cabo USB. recebeu o controle remoto com baterias.
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Configure!
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Modo USB - Captura e ajuste de imagens usando um computador

Oculares de 10x tém um campo de visao

fixo circular de 18 mm ou um diametro
maior. O campo de visao do Leica EZ4 E ou Leica
EZ4 W, contudo, é retangular com uma diagonal
de 16,4 mm para garantir um campo regular na
imagem digital. Como resultado, o campo de
imagem da camera é menor do que o campo
do objeto visto pelas oculares.

Instalacdo e conexao
1. Insira o CD fornecido em seu computador e
siga as instrucdes para carregar o software.

( N\
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2.

3.

Insira o cabo USB fornecido na porta USB da
camera e conecte a outra extremidade do
cabo em uma porta USB 2.0 de seu compu-
tador.

y

Ligue a alimentacao do microscépio EZ4 E
ou EZ4 W.

Configure!

4. O luz de status piscara em vermelho.
Aguarde até que ela fique verde e um dos
botdes de modo também fique verde. Isto
pode levar cerca de 30 segundos.




Modo USB - Captura e ajuste de imagens usando um computador (continuacao)

5. Se um botdo de modo que ndo seja o
modo USB estiver verde, pressione o botdo
de modo USB e aguarde até que o LED de
status e o botdo de modo USB fiquem verde.

’ w
() |
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6. Pronto para iniciar o software Leica. Sigas
as instru¢des do software para ajustar e
capturar uma imagem.

7. Enquanto no modo USB, é possivel conec-
tar o cabo HDMI fornecido da camera a
um monitor HD ou um projetor HD para
compartilhar aimagem.

Nota: Ndo sera possivel escrever ou ler
ii‘ o cartdo SD usando o seu computador.
Consulte o "Modo SD" para escrever e ler o
cartao SD.
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Observe que a taxa de aspecto da
|1| imagem no modo USB é 4:3. Para evitar
a distor¢do caso seu projetor ou monitor esteja
ajustado para a taxa de aspecto de 16:9, sera
necessario ajustar o projetor ou monitor para
4:3 usando os controles no projetor ou monitor.

|1| Observe que a resolugdo da imagem
no projeto ou monitor HD é limitada
ao ajuste da resolugdo de imagem ao vivo no

software.

Taxa de aparéncia 4:3

Configure!

Imagem com taxa de aspecto de 4:3 na tela
ajustada para uma taxa de aspecto de 16:9




Modo SD - Captura de imagens sem um computador ou sem um dispositivo

sem-fio

A fim de usar este modo, é necessdrio
Iil ter um cartdo SD (ndo fornecido) com
memdria livre. Se o cartdo de memdria SD esti-
ver cheio, o botdo LED de captura néo ficara
verde e nado serd possivel capturar qualquer
outra imagem.
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Conexao do cabo de alimenta¢ao
1. Ligue a alimentacdo do microscépio EZ4 E
ou EZ4 W.

2. O luz de status piscard em vermelho.
Aguarde até que ela fique verde e um dos
botdes de modo também fique verde. Isto
pode levar cerca de 30 segundos.

. N\
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Configure!

Se um botao de modo que ndo seja 0 modo
USB estiver verde, pressione o botdo de
modo SD e aguarde até que o LED de status
e 0 botdo de modo SD fiquem verde.

- )
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Insira o cartdo de memdria SD no slot na
lateral do Leica EZ4 E ou EZ4 W até que
encaixe no lugar.

4 1
e




Modo SD - Captura de imagens sem um computador ou sem um dispositivo

sem-fio (continuacao)

O botdo LED de captura ficard verde. O
LeicaEZ4E ou Leica EZ4 W estd pronto para
capturar imagens para o cartdo de memoria SD.

@ )

(@) 7

-
© @

Captura de uma imagem

Focalize o microscépio em alta ampliacéo, depois

mude para a amplia¢do na qual deseja capturar

a imagem. N&o focalize novamente o microsco-

pio. E possivel também usar uma saida HDMI e

um monitor HD (néo fornecido) como um auxilio

para a da ocular.

5. Paracapturar umaimagem para o cartdo de
memdria SD, pressione levemente o botdo
de captura localizado na lateral da camera
Leica EZ4 E ou EZ4 W.
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o Vocé ouvird um bip indicando que o botdo
foi pressionado.

o O LED de status pisca em vermelho
enquanto a imagem estd sendo capturada.

@ i
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o Vocé ouvird outro bip quando a Leica EZ4 E
ou Leica EZ4 W tiver concluido a captura
da imagem e o LED de status retornara ao
estado verde pronto para uso.

A imagem agora é gravada no cartdo SD. As
imagens que estdo no cartdo SD podem ser
visualizadas usando o controle remoto opcio-
nal. Consulte "Controle remoto da cdmera" na
pagina 47.

Configure!

6. Enquanto no modo SD, é possivel conec-
tar o cabo HDMI fornecido da camera a
um monitor HD ou um projetor HD para
compartilhar aimagem.




Ajustes de configuracao no modo SD

Configuragao de um novo equilibrio de
branco

Certifique-se de que nao haja amostra no
Iil percurso do feixe e de que a iluminacao
padréo esteja disponivel quando vocé reiniciar
a camera.

Mantenha pressionado o botao de captura por
5 segundos. Aguarde o bip. Um novo equilibrio
de branco é ajustado.

® (@)

<
ol
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Volte aos ajustes de fabrica

Mantenha pressionado o botao de servico por
5segundos. Aguarde o bip. A camera voltara
aos ajustes de fabrica.

Vs

Configure!



Modo WiFi - Captura e ajuste de imagens usando um dispositivo sem fio

(disponivel somente no Leica EZ4 W)

1.

Ligue a alimentacdo do microscopio
Leica EZ4 W.

O luz de status piscara em vermelho.
Aguarde até que ela fique verde e um dos
botdes de modo também fique verde. Isto
pode levar cerca de 30 segundos.

-/@x
©
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3.

Se um botdo de modo que ndo seja o
modo WiFi estiver verde, pressione o botdo
de modo WiFi e aguarde até que o WiFi
de status e o botdo de modo USB fiquem
verde.

e N
e y—
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Siga as instrucées de seu disposi-

tivo de visualizagdo WiFi para conec-
tar a rede WiFi interna da camera.
Senha WiFi: leicamicro

Abra o aplicativo apropriado em seu apare-
Ilho celular ou o software apropriado em
seu computador sem fio para visualizacao,
captura e ajuste da imagem da camera.

Configure!



Modo Ethernet — Captura e ajuste de imagens usando uma rede

Conecte uma extremidade do cabo ether-
net (ndo fornecido) a camera e a outra
extremidade do cabo a conexdo ethernet
em sua instalagdo.

~

Ligue a alimentacdo do microscopio
Leica EZ4 E ou EZ4 W.
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O luz de status piscara em vermelho.
Aguarde até que ela fique verde e um dos
botdes de modo também fique verde. Isto
pode levar cerca de 30 segundos.

. @@
=

Configure!

4,

Se um botao de modo que ndo seja 0 modo
ethernet estiver verde, pressione o botao
de modo ethernet e aguarde até que o LED
de status e o botédo de modo LED ethernet
fiquem verde.
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Siga as instrucdes de seu dispositivo de
rede compativel para conectar-se com sua
rede e selecionar a camera.

Abra o aplicativo apropriado em seu apare-
Ilho celular ou o software apropriado em
seu computador sem fio para visualizacao,
captura e ajuste da imagem da camera.




O controle remoto da camera
(opcional)

O controle remoto é projetado para
A trabalhar somente quando a camera esta
no modo SD e quando ela é usada em combina-
¢do com uma tela HD.

A Unica fun¢do que funciona em qualquer modo
é a funcdo "Info" que mostra detalhes sobre s
camera.
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Controle remoto opcional

O controle remoto somente pode funcio-
A nar no modo SD exceto pelo botdo "i"
que exibira informacdes sobre a camera na tela
HD. O controle remoto deve ser apontado para o
receptor IR da cdmera sem obstrugoes.
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O controle remoto da camera (opcional)

0 NS RAWN
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Iniciar/parar a gravagédo de video

O tempo mdximo de gravagdo de um filme
é de 23,00 min. Apds este tempo, € preciso
reiniciar a grava¢éo novamente.

Salvar aimagem estdtica no cartdo SD
Pausar/executar o clipe do filme

Visualizar os arquivos no cartdo SD

Ir para a imagem anterior no cart@o SD

Ir para a imagem seguinte no cartéo SD
Ajuste de aumento ou diminuigao do brilho
Botdo de emparelhamento
Mostrar/ocultar caixa de informagées

. Botdo de ajuste equilibrio de branco
. Abertura do menu da cdmera

. Teclas de seta para navegagao

. OK para confirmar




Visualizacao de imagens e filmes com o controle remoto opcional

Iil Se vocé adquiriu o remoto opcional, a
camera Leica HD mostra imagens e clips
de filmes diretamente em um monitor HD.

1. Visualizagdo de miniatura [mm] (pressionar
uma vez)

o Para cima/para baixo/esquerda/direita »
selecionar miniatura

° Exibir imagem em tela cheia ou repro-

duzir clip de filme Executar / visualizagdo em tela cheia
e imagem seguinte / imagem [“m)
anterior

° @ » Reproduzir clip de filme

e esquerda /direita » avancar / retornar

2. Para retornar a visualizacdo ao vivo pres-

sione [mm).

Visualizacdo de miniaturas
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Abertura do menu da camera

Iil O controle remoto funciona somente  Abertura e fechamento do menu da camera
quando a camera estd no modo SD. 1. Aponte o controle remoto para a cdmera.

2. Pressione a teclaE no controle remoto para
@ ™\ mostrar os menus da cdmera no monitor.

3. Pressione os botdes A ¥ €4 e » para sele-
cionar um item de menu.

-
{ . n % ‘ 4. Pressione o botéo (o) para confirmar o item

| ] Y, de menu.

5. Pressione o botdo & novamente para ocul-
s N tar os menus da camera.

(©)
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COLOR (equilibrio automatico de branco)

Habilitando o equilibrio automatico de branco)

eica . -
i—/ 1. Pressione o botdo & no controle remoto.
e N
SET WB PRESS OK 2. Chame a entrada "COLOR".
EXPOSURE WB MODE
RESCLUZICH Adv it [ | 47 3. Ajuste o valor para "WB MODE" como "AUTO"
SETUP CAMERA BLUE LEVEL . IRV
SETUP USER BLACK LEVEL T IR . < .
4. Pressione o botao B para sair do menu.
SETUP ETHERNET HUE S
SETUP WIFI* SATURATION B 0 13
. y,

III Os valores para "RED" e "BLUE" ndo podem ser ajustados se a confi-

* SETUP WIFI apenas para EZ4 W guracao de "WB MODE" estiver definida em "AUTO".

Iil A funcdo "COLOR" possibilita adaptar o chip da camera a luz
ambiente de forma que as imagens em cores neutras possam ser
capturadas.
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COLOR (equilibrio manual de branco)

. Ajuste do equilibrio de branco manualmente (recomendados)
i_,ewa -
1. Mova a amostra para fora do campo de visdo de forma que somente a
e ) iluminacao seja vista.
SETWB PRESS OK
EXBOSURE WEIMODE 2. Pressione o botdo & no controle remoto.
RESOLUTION RED LEVEL ) ar
SETUP CAMERA BLUE LEVEL /| 3. Chame a entrada "COLOR"
SETUP USER BLACK LEVEL P o
SETUP ETHERNET HUE O s )
4. Ajuste o "WB MODE" como "MANUAL",
SETUP WIFI* SATURATION B 13
N / 5. Senecessario, corrija os valores para "RED" e "BLUE" até que aimagem

mostre uma area cinza uniforme.

* SETUP WIFI apenas para EZ4 W
6. Pressione o botdo B para sair do menu.

Iil A funcdo "COLOR" possibilita adaptar o chip da camera a luz
ambiente de forma que as imagens em cores neutras possam ser
capturadas.
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EXPOSURE

e A
COLOR [EXP MODE |
[ exposure | ISR I e
RESOLUTION GAIN [ ]a
SETUP CAMERA BRIGHTNESS [ o
SETUP USER GAMMA [ loeo
SETUP ETHERNET
SETUP WIFI*
. y,
Seica
e A
COLOR [EXP MODE |
G | EXPOSURE (ms) [
RESOLUTION GAIN [ ]a
SETUP CAMERA BRIGHTNESS [ Jo
SETUP USER GAMMA [ oo
SETUP ETHERNET
. y,

* SETUP WIFI apenas para EZ4 W
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Exposicdo automatica

1.

Pressione o botdo & no controle remoto.

Chame o comando automatico para exposicao (consulte o diagrama a
esquerda).

Ajuste o valor para "EXP MODE" como "AUTO".

Corrija os valores de "BRIGHTNESS" e "GAMMA" até obter os resulta-
dos desejados para a imagem.

Exposi¢ao manual

1.

Pressione o botao & no controle remoto.

Chame o comando para exposicao automética (consulte o diagrama a
esquerda).

Ajuste o valor para "EXP MODE" como "MANUAL".

Corrija os valores de "EXPOSURE", "GAIN" e "GAMMA" até obter os
resultados desejados para a imagem.

O controle remoto da camera (opcional)



RESOLUTION

Jeica

e B

COLOR

EXPOSURE CAPTURED 720p  (16:9)
NETWORK STREAM 0.5MP  (4:3)

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

SETUP WIFI*

* SETUP WIFI apenas para EZ4 W

O menu "RESOLUTION" permite definir a resolu¢cdo da imagem ao
Iil vivo, da captura de imagem estdtica e stream de rede individual-
mente. Ele fornece resultados 6timos em todas as situagoes. Captura de
video no cartdo SD terd sempre a resolucdo de 1920 x 1080.
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LIVE (resolucdo da imagem ao vivo)

Define a resolugao da imagem ao vivo. Depois de alterar a resolucéo ao
vivo, vocé verd uma mensagem na tela HD informando que vocé pode
aceitar a nova resolucéo pressionando "OK", caso contrdrio, a resolucdo ao
vivo voltard para a configuragdo anterior.

CAPTURED (resolucao da imagem capturada)
Define a resolucdo da imagem capturada no cartao SD.

NETWORK STREAM
Indica a resolucdo da imagem ao vivo no modo WiFi ou Ethernet.

O controle remoto da camera (opcional)



SETUP CAMERA (configuracao da camera)

e 2
COLOR
EXPOSURE
RESOLUTION
SETUP USER
SETUP ETHERNET
SETUP WIFI*

. J

RESET CAM

SET DATE/TIME
FLIP IMAGE
AUDIO/BEEP
LANGUAGE
SELECT OVERLAY

Seica

PRESS OK
PRESS OK
HORZ+VERT
ENABLE
ENGLISH
NONE

* SETUP WIFI apenas para EZ4 W

Iil Os ajustes da camera permitem que vocé controle os parametros

internos como data ou hora, reinicializacdo da camera, etc.

RESET CAMERA

Este comando recupera as configuragdes de fabrica da cdmera. Todas as
informacgdes do usuério (p. ex. equilibrio de branco, resolucéo etc) sdo

reiniciadas.
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SET DATE TIME

Este comando ajusta a data e a hora, bem como o formato para exibi-las.
Os formatos a seguir estao disponiveis para selecao: YYMMDD — DDMMYY
- MMDDYY

FLIP IMAGE
Selecione para girar aimagem em 180°.

AUDIO/BEEP
Escolha que deseja um som da camera para algumas funcées.

LANGUAGE
Selecione o idioma de exibicao na tela.

SELECTING IMAGE OVERLAYS (SELECT OVERLAY)
Pressione@ @ para selecionar outra sobreposicdo. Pressione para
ativar a sobreposi¢do selecionada e sair do menu.

Iil Se deseja exibir rapidamente outras sobreposicdes, pressione
quando a imagem ao vivo for exibida (¥) (&) para mostrar a sobre-
posicao seguinte e anterior, respectivamente.

O controle remoto da camera (opcional)



SETUP USER

- SETUP USER
L/H c« Aqui vocé pode decidir que o menu permaneca na tela por 10 segundos ou

( ) até que vocé aperte o botao de menu novamente.
COLOR SHOW MENU 10 SECONDS

EXPOSURE
RESOLUTION
SETUP CAMERA
SETUP ETHERNET
SETUP WIFI*

. J

* SETUP WIFI apenas para EZ4 W
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SETUP ETHERNET

ieica ieica
e N e A
COLOR IP ADDRESS MODE DHCP(Dynamic) COLOR IP ADDRESS MODE
EXPOSURE IP ADDRESS EXPOSURE IP ADDRESS 010.000.000.002
RESOLUTION IP SUBNET MASK RESOLUTION IP SUBNET MASK 255.255.255.000
SETUP CAMERA GATEWAY IP ADDRESS SETUP CAMERA GATEWAY IP ADDRESS  010.000.000.001
SETUP USER SETUP USER
SETUP ETHERNET SETUP ETHERNET
SETUP WIFI* SETUP WIFI*
\. J \. y,
* SETUP WIFI apenas para EZ4 W
Este menu permite customizar os pardmetros relevantes para traba- IP ADDRESS

Iho no modo Ethernet. Entre em contato com seu especialista em Tl
local para obter informacées sobre sua rede local.

Vocé pode optar por ter o endereco IP definido por sua rede (Dynamic) ou
usando o teclado na tela (Static).

Se selecionar "STATIC" para o endereco IP, vocé pode inserir os dados a
seguir no teclado na tela:

e [P address
o IPsubnet mask

o Gateway IP address

O controle remoto da camera (opcional)



SETUP WiFi (apenas para Leica EZ4 W)

COLOR
EXPOSURE
RESOLUTION
SETUP CAMERA
SETUP USER
SETUP ETHERNET

SETUP WIFI*

Seica

s 2
NAME(SSID) Students
SECURITY OPTIONS ~ WPA2PSK,AES
|
CHANNEL AUTO
APPLY SETTINGS PRESS OK
. J

* SETUP WIFI apenas para

Este menu permite customizar os parametros relevantes para traba-

lho no modo WiFi.

EZ4W

Manual do usuario Leica série E

NAME (SSID)
Este é o nome da camera o qual serd exibido. Vocé pode altera-lo usando
o teclado na tela.

SECURITY OPTIONS - NONE
Isto significa que ndo ha senha.

SECURITY OPTIONS - WPA2-PSK AES
Permite criar uma senha.

PASSWORD
Crie uma senha usando o teclado na tela. A senha padrdo é "leicamicro”.

CHANNEL
Permite que o canal WiFi seja definido automaticamente ou pelo usudrio.

APPLY SETTINGS

Apds fazer as alteracdes nas configuragdes de WiFi, vocé deve ir até
"APPLY SETTINGS" e apertar "OK" no controle remoto para implementar
as alteragdes.

O controle remoto da camera (opcional)



Emparelhamento de cameras com os controles remotos

Emparelhamento

A Leica EZ4 E ou EZ4 W e o controle
Iil remoto podem ser emparelhados e,
somente entao, conversar entre eles. Isto pode
ser Util ao usar multiplas cameras e controles
remotos.

1. Pressione o botdo (¢®) para iniciar e encerrar
0 processo.

Iil A fim de obter éxito no emparelhamento
e evitar erros, a segunda etapa deve ser
feita em 4 segundos.

Se "timeout" for exibido apds 4 segun-
dos, pressione o botédo "Pair" novamente
para iniciar o processo.

2. Mantenha pressionado o botdo no controle
remoto que deseja definir como o botédo de
emparelhamento até a confirmacgao corres-
pondente ser exibida no monitor HD. Todos
os botdes, exceto pelo botdo (¢®) podem ser
usados para isto.

Manual do usuario Leica série E

3. O microscopio responde apenas aos
comandos do controle remoto a partir
deste controle.

Restauracao de ajustes de fabrica
1. Pressione o botao (¢®) para iniciar o processo.

2. Pressione o botéo até a confirmacao
correspondente ser exibida no monitor HD.

O controle remoto da camera (opcional)
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Cuidado, transporte, pessoas de contato

Instrugdes gerais

o Eimportante manter todos os componen-
tes oticos limpos para um bom desempe-
nho 6tico.

® Quando o aparelho nao estiver em uso,
proteja sempre 0 microscopio e a camera
com uma cobertura de plastico. (incluida na
caixa do microscépio.) Certifique-se de que
a camera esté desligada quando a cober-
tura contra poeira for colocada.

o Se qualquer superficie dtica ficar coberta
com po ou sujeira, ela deve ser limpa asso-
prando a superficie com uma seringa ou
usando uma escova com cerda de pelo de
camelo antes de tentar limpar a superficie
com pano.

o As superficies opticas devem ser limpas
com um tecido que ndo solte fiapos, tecido
para limpeza de lentes ou um chumaco
de algodao umedecido com limpa-vidros
disponivel no mercado. Nao use dlcool.

Manual do usu

Evite o uso excessivo de solventes. O tecido,
o tecido para lentes ou chumaco de algo-
dao deve ser embebido com solvente, mas
ndo tao molhado de forma que o solvente
escorra pelas lentes.

Proteja o microscépio de umidade, fumaca
e acidos, bem como de materiais alcalinos,
cdusticos e corrosivos. Ndo armazene mate-
rial quimico nas proximidades.

Proteja o microscépio contra 6leo e graxa.
Nunca engraxe ou lubrifique pecas mecani-
cas ou superficies deslizantes.

E recomendével assinar um contrato de
manutencao com a Leica Service.

ado, transporte, pessoas de contato

Transporte

Sempre utilize ambas as mdos para
A carregar o microscépio. Hd uma al¢a na
parte de trds do microscépio e um rebaixo na
parte frontal para esta finalidade.

c Antes do transporte e armazenamento,
sempre defina 0 zoom para a ampliacdo
mais alta.

Endereco de contato

Se seu aparelho nao funcionar perfeitamente,
entre em contato com seu representante
Leica. Vocé pode obter informacdes sobre
os representantes globais Leica no website:
www.leica-microsystems.com.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Switzerland)




Especificacoes

Devido a tecnologia da camera, as especifica-
¢6es mudam regularmente. Visite nosso website
www.leica-microsystems.com/education  para
fazer o download do catdlogo mais recente e
encontrar as especificagdes atuais.

Manual do usuario Leica séri Especificacoes



Especificacoes

Ambiente de operagao

Recursos Especificacao

Temperatura
Operacao
Armazenamento

+10°Cto +40°C (50 °F - 104 °F)
-20°Ca+55°C(-4°F-131°F)

Umidade relativa (maxima)
Opera¢ao/Armazenamento

10 % a 90 % (sem condensacao)

Altitude (maxima)
Operacao
Néo operacional

0ma2000m (0 pésab6561 pés)
Oma 10668 m (0 pés a 35000 pés)

Grau de poluicdo

Classificagéo 2
Categoria da instalagdo Il (categoria de sobretensdo)
Peso 4,6 kg

Portas e conectores

Recursos Especificacao

EZ4 E ou EZ4 W: USB

uma USB 2.0 padréo (Tipo B)

EZ4 E ou EZ4 W: Video

um conector HDMI padrao (Tipo A)

EZ4 W: Adaptador de rede

um conector RJ-45

EZ4 E ou EZ4 W: Leitor de cartdo de memoria

suporta até 32 GB

Manual do usuario Leica série E
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Portas e conectores (cont.)

Recursos Especificacao

Fonte de alimentacéo integrada 100V -240V ~ 50/ 60 Hz
Ajuste automético da tensdo local
Consumo de energia max. 30 W (EZ4 E ou EZ4 W), 15 W (EZ4)

Especificacoes (apenas para Leica EZ4 W)

Recursos Especificacao

Tecnologia de radio IEEE 802.11n (HT20)
Freqiiéncia de funcionamento 2412 - 2472 MHz (20 MHz)
Poder transmitido 31,7 mW /15,0 dBm (20 MHz) e.i.r.p

Manual do usuario Leica série E Especificacoes



Certificados (apenas para Leica EZ4 W)

Declaration of Conformity £
Konformitatserkldrung c € ewca

Déclaration de Conformité MichosYSTEMS

We / Wir / Nous

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Industry Division

Max Schmidheiny-Strasse 201

CH-9435 Heerbrugg

declare under our sole responsibility that the product
erkldren in alleiniger Verantworlung, dass das Produkt
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

10 450 861 Leica EZ4 W ohne Okulare

To which this declaration relates is in conformity with the following standards
Auf das sich diese Erkléirung bezieht, mit den folgenden Normen ibereinstimmt
Auquel se référe cette déclaration est conforme aux normes

EN 61010-1:2010
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
2471:2008
EN 61326-1:2013
EN 55011:2016
EN62311:2008
EN301489-17 V3.1.1:2017
EN301489-1V2.1.1:2017
EN300328 V1.8.1:2012
EN 50581:2012

Following the provisions of directive(s)
(gemass den Bestimmungen der Richtlinie(n)
confomément aux dispositions de(s) directive(s)

Radio Equipment Directive (RED) — 2014/53/EU
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

(RoHS) 2011/65/EU
Place, date, Ort, Datum/ Name and function/ Name und Funktion/ nom
lieu, date et fonction

Heerbrugg, July 14th, 2017

Michael Stroehle
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Global Manager Regulatory/Quality engineering

Declaration of Conformity £
Konformitatserklarung ewa
Déclaration de Conformité c € MICROSYSTEMS.

We / Wir / Nous

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Industry Division

Max Schmidheiny-Strasse 201

CH-9435 Heerbrugg

declare under our sole responsibility that the product
erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
déclarons sous notre seule responsabilté que le produit

10 450 629 Leica EZ4 W Stereomikroskop

To which this declaration relates is in conformity with the following standards
Auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Nomen iibereinstimmt
Auquel se réfeére cette déclaration est conforme aux normes.

EN 61010-1:2010
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55011:2016
EN62311:2008
EN301489-17 V3.1.1:2017
EN301489-1 V2.1.1:2017
EN300328 V1.8.1:2012
EN 50581:2012

Following the provisions of directive(s)
gemass den Bestimmungen der Richtinie(n)
confomément aux dispositions de(s) directive(s)

Radio Equipment Directive (RED) - 2014/53/EU
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

(RoHS) 2011/65/EU
Place, date, Ort, Datum/ Name and function/ Name und Funktion/ nom
lieu, date et fonction

Heerbrugg, July 14th, 2017 //5V

ichael Stroehle
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Global Manager Regulatory/Quality engineering
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Dimensoes
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Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W
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Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W (continuacgao)

IPD 50 to 75 158
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Leica EZ4, 10x oculares
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Leica EZ4, 10x oculares (continuacao)

IPD 50 to 75
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Leica EZ4 sem oculares
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Leica EZ4, sem oculares (continuacao)

IPD 50 to 75
158
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