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Arvoisa asiakas
Arvoisa asiakas

Kiitdmme osoittamastasi luottamuksesta ja toivotamme sinulle
paljon iloa ja menestystd Leica Microsystemsin uuden EZ5-stereo-
mikroskoopin parissa.

Leica EZ5 on lisd sveitsildisen stereomikroskopiayksikdn laajaan
stereomikroskooppivalikoimaan. Leica EZ5 on kehitetty nimenomaan
OEM-sovelluksiin. ESD-suojauksen takia stereomikroskooppi — lisa-
varusteena saatava kylmévaloldhde ja jalusta mukaan luettuna — on
antistaattinen.

Olemme pitdneet Leica EZ5:n kehittelyssé erittdin tarkedna yksin-
kertaista, helppoa kéyttod. Pyyddmme sinua kuitenkin varaamaan
aikaa tdméan kayttdohjeen lukemiseen, jotta oppisit tuntemaan
stereomikroskooppisi edut ja kdyttdméaan sitd parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Jos sinulla on kysymyksid, ota yhteyttd Leica-edustajaasi
tai Leica Microsystemsiin (Switzerland) Ltd., Heerbrugg, Sveitsi.
Autamme sinua mielelldmme. Asiakaspalvelu on meille erittéin
tarkedd — sekéd ennen laitteen hankintaa ettd sen jélkeen (katso
sivu 36).

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com
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Turvallisuus
Yleisia ohjeita

Kayttotarkoituksen
mukainen kaytto

Kayttotarkoituksen
vastainen kaytto

Kayttopaikka

Asennus vie-
raan valmistajan
tuotteeseen

A\

Lue kayttdohje ja erityisesti turvallisuutta koskevat ohjeet ennen
laitteen kayttoonottoa.

Leica Leica EZ5 on optinen tarkkuusinstrumentti, joka on tarkoitet-
tu ndytteiden, naytteiden yksityiskohtien tai preparaattien suuren-
tamiseksi silmin havaittaviksi ja tarkasteltaviksi luonnontieteen ja
tekniikan alalla. Jalustat, valaisimet ja lisdvarusteet tdydentavat
varustelua.

¢ Jos laitetta kdytetddn muulla kuin tdssa kayttéohjeessa kuva-
tulla tavalla, voidaan vahingoittaa ihmisia tai esineita.

e leica EZ5 -mikroskooppia ei saa kdyttdd ihmisen silmdé koske-
vissa tutkimuksissa tai toimenpiteissé.

¢ (Qptisia jarjestelmid ja mekaanisia osia ei koskaan saa irrottaa
toisistaan, mikali sitd ei ole kuvattu kayttdohjeessa.

e Leica EZ5 on tarkoitettu kdytettavaksi pddasiassa suljetuissa
tiloissa.

e Jos Leica EZ5 -mikroskooppia kédytetdan ulkona, on se suojat-
tava polyltd ja maraltd. Leica Microsystemsin sdhkdtoimisia
valaistuksia ja jalustoja ei saa kayttda ulkona.

Kun Leican tuotteita asennetaan vieraisiin tuotteisiin: koko-
naisjarjestelmén valmistaja tai sen kdyttodnottaja on vastuussa
voimassa olevien turvallisuusmaéaréysten, lakien ja direktiivien
noudattamisesta.
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Kaytté Leica EZ5 -mikroskooppia voidaan kéyttda ongelmitta puhdasti-
puhdastiloissa loissa ja puhdistaa sivulla 27 kuvatulla tavalla. Noudata seuraavia
sdantoja:

e Puhdista Leica EZ5 ja sen varusteet ainoastaan tdssé kéytto-
ohjeessa kuvatulla tavalla. Ald kiytd soveltumattomia puhdis-
tusaineita, kemikaaleja ja tekniikoita. Ald koskaan puhdista
vérillisid pintoja ja kumiosilla varustettuja lisdvarusteita kemi-
kaaleilla. Se voi vaurioittaa pintoja ja irtoavat hiukkaset voivat
liata preparaatit.

¢ Jos kéyttdja puhdistaa Leican instrumentteja kemikaaleilla
ilman kirjallista suostumustamme, tapahtuu se hdnen omalla
vastuullaan.

¢ Useimmissa tapauksissa pystymme tarjoamaan erikoisratkaisuja.
Muutamia tuotteita on mahdollista muokata. Voimme myds
toimittaa muita lisévarusteita puhdastiloissa kdytt6a varten.

Huoltoty6t Ainoastaan Leica Microsystemsin kouluttamat huoltoteknikot
saavat suorittaa korjaustditd. Ainoastaan alkuperdisten Leica
Microsystems -varaosien kayttd on sallittua.

Kayttajaa koskevat ¢ Varmista, ettd laitetta kdyttdva henkilokunta on lukenut tdmén
vaatimukset kayttéohjeen ja erityisesti turvaohjeet sekd ymmartényt ne.

¢ Huolehdi siitd, ettd ainoastaan valtuutettu ja koulutettu henkil6-
kunta kdyttda ja huoltaa Leica EZ5 -mikroskooppia ja huolehtii
sen korjauksesta.
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Turvallisuus

Stereomikroskoopeilla varustetut tydpaikat helpottavat ja paran-

A tavat tarkastelua, mutta mikroskoopit myds rasittavat kéyttéjan sil-
mid ja lihaksia. Keskeytymattoman tyoskentelyn kestosta riippuen
voi seurata silmien vasymysta tai luurangan lihasvaivoja. Rasituk-
sen vahentdmiseksi on ryhdyttdva soveltuviin toimenpiteisiin:

o tyoskentelypaikan, tydn siséllon ja tdiden vaiheiden paras
mahdollinen toteutus (suoritettavien téiden tihe& vaihtuminen).

¢ henkilokunnan perusteellinen opastaminen kiinnittden erityista
huomiota ergonomisiin ja tydskentelyn toteuttamista koskeviin
nékdkohtiin.

Leican EZ5:n ergonomisen suunnittelun ja rakenteen tavoitteena
on tehda mikroskoopin kayttédjan tydskentelystd mahdollisimman
rasittamatonta.

Suora kosketus okulaareihin voi tartuttaa silmiin bakteeri- tai
A virusperdisia tulehduksia. Kayttajélle on kerrottava mahdollisesta

tatuntavaarasta. Henkilkohtaisten okulaarien tai irrotettavien

silmésuppiloiden kaytto (katso sivu 19) vahentaéa tartuntavaaraa.

Silmasuppilot voidaan tilata erikseen. Ké&nny Leican edustajan
puoleen.
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Nesteet Noudata nesteiden késittelyssa huolellisuutta.
Laitteeseen roiskunut neste voi johtaa laitevaurioihin.

Lakisadteiset Noudata tapaturmanehkaisya ja ympéristonsuojelua koske-
maardykset via yleisesti voimassa olevia lakisdéateisiéd ja maakohtaisia

madarayksia.

Havittaminen Tuotteiden havittdmisessd on noudatettava maakohtaisia lakeja ja
madarayksia.
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Symbolit

L\
A\

Tapaat kdyttoohjeessa néitda symboleita

Turvaohjeita

Né&et tdimén symbolin kdyttéohjeen kohdissa, jotka on ehdotto-
masti luettava. Ohjeen noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
henkilévahinkoja!

Ohjeen noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa toimintahairigita
tai vahingoittaa laitteita.

Tarkea tieto

Tama symboli I6ytyy kohdista, joissa annetaan lisatietoja tai
selityksid, jotka helpottavat ymmartamista.

Toimenpide

» Téama symboli ilmoittaa suoritettavista toimenpiteista.

Lisdohjeita

e Tama symboli ilmoittaa tdydentévista tiedoista ja selityksista.

Leica EZ5 kayttoohje



Kuvaus

Optinen jédrjestelmd Leica EZ5 optinen jarjestelmé koostuu kahdesta 10° suppene-
Greenough vasta sdderadasta. Objektiiviparit sijaitsevat [ahelld toisiaan,

Suoja ESD:lta

kaantovarsijarjestelma

mink& ansiosta steromikroskooppi on alhaalta hyvin "hoikka". Etu:
tilantarve on pieni kaytettdessd mikroskooppia koneissa, esteetdon
tyoskentely ndytteessa, paljon tilaa tydkaluille, vapaa nakyvyys
naytekenttdan.

Aberraatiot (esim. kromaattinen aberraatio, kuvakentan kaartumi-
nen ja vadristyma) saadaan korjattua Greenough-jarjestelmassé
pienemmalla vaivannadlla (eli edullisemmin). Uudessa Leica EZ5
-mikroskoopissa optimaalisesti korjattua ndytteen keskikohtaa
kaytetdan kuvaukseen. Siitd seuraa suuri optinen teho ja suuret
littedt, vadristymattomat ndkokentét sekd kromaattisesti optimaa-
lisesti korjatut, jyrkkdsavyiset kuvat.

Leica EZ5 -mikroskooppi kylmévaloldhde ja jalusta mukaan luet-
tuna on valmistettu johtavasta materiaalista, jonka pintavastus on
2x10" ohmia/nelid, purkausaika <2 sekuntia, 1000V 100V kohti.

Leica EZ5 ja
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Jirjestelmikaavio

13312611 0 Low eyepoint eyepi High eyepoint eyep
Eyepieces, fixed: Eyepieces, fixed:
10x/20 (10447 281) 10x/20B (10447 278)
16x/16 (10447 132) 16x/15B (10 447 138)
20x/12 (10447 134)
Eyepieces, adjustable: Eyepieces, adjustable:

10x/20 (10447 282) 10x/20B (10 447 280)
Leica EZ5 16x/16 (10447 133) 16x/15B (10 447 139)
10 447 201 20x/12 (10 447 135)
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EZ5-optiikanpidin

Okulaarit

Objektiivit

Kannattimet/ tarkennusvarret
Tarkennuspylvéat
Valonjohdin L2
Kaantovarsijalustat

Kylmévaloldhde Leica L2

W 00 N o o1 B W N

Lisdvaruste Flexarm

Yksityiskohtaiset kuvat |6ytyvat M1-188-4fi -esitteesta.
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Perusvarusteiden rakenne

Komponentit 1 Okulaarit, kiinteét ja/tai sdddettavat
2 Optiikanpidin Leica EZ5
3 Esiobjektiivi, valinnainen

4 Tarkennuspylvés ja mikroskoopin kannatin

12 Leica EZ5 kéyttoohje



Asennus

Optiikanpidin —
jalusta

Esiobjektiivi
(valinnainen)
— optiikanpidin

Suojalasi
(valinnainen)

Okulaarit
— tubusputket

» Aseta optiikanpidin kevyesti mikroskoo-
pin kannattimeen.

» Kiinnitd optiikanpidin haluamaasi
asentoon kiinnitysruuvilla.

» Kiinnitd valitsemasi objektiivi kiertamalla
sitd vastapaivaan.

» Ruuvaa suojalasi kiinni suoraan
Leica EZ5:n kierteeseen.

Suojalasia ei voi kayttda, jos kaytetddn
esiobjektiivia.

» Tydnna okulaarit tubusputkiin perille
saakka.

» Tarkista tiukka, tdsmallinen kiinnitys.

Voit asentaa Leica EZ5 -mikroskooppiin
yhden kiinteédn ja yhden sdadettidvan
okulaarin. Kun okulaarissa on ristikkolevy
mittaukseen tai valokuvaukseen, tarvitaan
kaksi sédédettdvaa okulaaria.

Leica EZ5 kéyttoohje 13



Pehmeit
silmasuppilot

Kylmavaloldhde
Leica L2 — jalusta

Valaistukset

Okulaarien mukana toimitetaan pehmeét silmésuppilot, jotka voit
kiinnittda okulaareihin...

— silmétulehdusten vélttdmiseksi, kun samaa laitetta kéyttda
useampi henkil6 (katso sivu 6).

— suojaamaan silmélaseja naarmuuntumiselta.

Lasikuituvalonjohtimilla varustettu
kylméavaloldhde Leica L2 on paras
valinta Leica EZ5 -stereomikroskoopin
valaisuun. Saatavilla on sopivia
adaptereita, joilla Leica L2 -kylmavalo-
lahde voidaan liittda eri mikroskoopin
jalustoihin seka stand-alone-kayttoon.

Yksityiskohtaiset tiedot rakenteesta ja kdytosta |6ytyvat Leica L2:n
kayttoohjeesta.

Suurempiin vaatimuksiin (esim. valokuvaus) on saatavilla erilaisia
suurteholdpivalojalustoja seké pienjannitevalaisimia. Leica-edus-
tajasi kertoo sinulle mielellddn eri mahdollisuuksista.

Leica EZ5 kéyttoohje



Asennus

Ristikkolevy
— saadettavat
okulaarit

Saatavilla on seuraavat ristikkolevyt ja ndytemikrometrit
kalibrointia varten:

e ristikkolevy 10mm/0.Tmm

e ristikkolevy 5mm/0.Tmm

e ristikkolevy 5mm/0.05mm

e ristikkolevy 100 eril./0.002mm

e ristikkolevy 100 eril./0.00Tmm

e ristikkolevy 150 eril./0.0005mm

e hiusristikko

e néaytemikrometri 50mm, 0.1/ 0.01mm jako

e néaytemikrometri 1, 0.001" jako

Valokuvausta varten on saatavilla formaattiristikkolevy 10x.

Kun okulaarissa on ristikkolevy mittaukseen tai valokuvaukseen,
tarvitaan kaksi sédédettdvaa okulaaria.

Ristikkolevyt voidaan asettaa sdadettdviin okulaareihin ja
silmélasien kayttdjille tarkoitettuihin okulaareihin:

> Selvitd stereomikroskoopin avulla, milla puolella asteikko on.
Asteikon on néyttdva oikealla puolella.

» Veda okulaarin alla oleva sisdke ulos ja aseta se pdydalle
pyélletty puoli pdytaan péin.

Leica EZ5 kéyttoohje



» Tartu kiinni ristikkolevyn reunasta sormenjélkien muodostumi-
sen estdmiseksi ja tydnnéa se sivuttain pidikkeeseen.

» Aseta sisdke takaisin okulaariin ja purista se kiinni.

» Aseta okulaari tubusputkeen ja kohdista ristikkolevy
tubusputkessa okulaaria kiertamalla.

Mittausvaihe on kuvailtu ‘Mittaus’ -kayttoohjeessa.

Leica EZ5 kéyttoohje



Kayttéelementitja 1 Suurennusvaihdin, oikea kéytténuppi
vakiovarusteiden suurennusasteikolla

toiminnot 2 Tarkennusnuppi

3 Kiinnitysruuvi kiinnittda optiikanpitimen
mikroskoopin kannattimeen

4 Saadettdvat tubusputket:
silmavali asetettavissa 55 — 75 mm vilille

5 Okulaarit

6 Kierre objektiiville / suojalasille
(kuvassa rengasvalolla)

Leica EZ5 kéyttoohje 17



Miellyttavan
tyoskentelyn
edellytykset

Silmavili ja
menopupilli

¢ Kohdista Leica EZ5 sopivasti. Pystyt kdyttdmaan hyvaksesi sen
erinomaisia optisia ja ergonomisia etuja vain, kun olet suoritta-
nut tdssd kuvatut kohdat huolellisesti.

¢ Huolehdi tyoskentelypaikan ergonomisuudesta.
Huomioi poydén ja tuolin korkeus.

e Kayta tuolin koko istuinalaa ja selkénojaa.

e Tue késivartesi hyvin.

¢ Tee tyoskentelyn lomassa rentouttavia liikkeita.

60°:een katselukulmalla varustettu Leica EZ5 tarjoaa optimaalisen
tarkastelukorkeuden sopivassa stereomikroskoopissa.

Silmavali voidaan asettaa 55 - 75 mm vilille.

Menopupilli on silman ja okulaarin vélinen
etdisyys. Se on

— 12 mm vakio-okulaareissa 10x/20, 16x/16 ja
20x/12, kiintedt ja sdddettavat.

— 22 mm okulaarissa 10x/23B ja 16x/15B, kiinte&t
ja sdddettdvat, sekéd silmélasien kayttéjille tar-
koitetuissa laajakulmaokulaareissa 10x/21B,
16x/14B, 25%/9.5B ja 40x/6B.

» Ohjaa silmidsi hitaasti okulaareihin ja tyénna
tubusputkia molemmin k&sin yhteen tai eril-
leen, kunnes ndet kummallakin silmalld yhden
ainoan kuvakentén ilman varjoja.

Leica EZ5 kéyttoohje



Kaytto

Silmasuppilot Okulaarit toimitetaan niihin kiinnitettavilla

Tyoskentelyetaisyy-
den asettaminen,
tarkennus =
teravoittaminen

silmésuppiloilla (katso myds sivu 8).

Et kdyta silmélaseja ja haluat kiintedn
kontaktin silmasuppiloihin:

» Pistd silmadsuppilot okulaareihin.

Kaytat silmalaseja.
» Paina silmasuppiloita sisaan.

¢ Silmasuppilot suojaavat néin
silmélasejasi naarmuuntumiselta.

Tarkennus tapahtuu nostamalla/laskemalla stereomikroskooppia
tarkentimen avulla, kunnes nédytteen haluttu kohta on poltto-
pisteessé = objektiivin tydskentelyetdisyydella. Eri objektiivien
tydskentelyetdisyydet 16ytyvat sivulla 30 olevasta taulukosta.

Tarkenninta voidaan kayttaa oikealla tai vasemmalla kadell.
» Aseta ndyte objektiivin alle.
» Aseta minimisuurennus.

¢ Valitse minimisuurennus,
koska nédytteen halutun kohdan
|6ytdminen on helpompaa
suuremmassa naytekentéssa.

» Katso okulaareihin.

» Tarkenna néyte kadyttonupilla.

Huomautus: Talla sivulla kuvatut laitteet ovat vain esimerkkejd ja saattavat
poiketa Leica EZ5 -mikroskoopin todellisesta ulkon&dsta.
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Tarkentimen saadon
herkkyyden saitely

Optiikanpitimen
kaanto sivulle

Zoom-
suurennusvaihdin

Suurennuksen
vaihto

20

Pyoriikd nuppi liian kevyesti/liian jaykasti tai siirtyvatko vélineet
itsestddn alas? Sdadon herkkyyttd voidaan saataa yksildllisesti
varusteiden painon ja henkilokohtaisten tarpeiden mukaan:

» Tartu kiinni molemmin k&sin kummastakin séatdnupista ja
kierrd niitd toisiaan vasten, kunnes tarkennusmekanismi on
tarpeeksi herkka.

Optiikanpidinta voidaan kdantaa mikroskoo-
pin kannattimessa sivulle, jos kayttéja haluaa
asettua sivuttaiseen tydskentelyasentoon:

» Avaa kiinnitysruuvi.

» Kaéanné optiikanpidinta sivulle
halumaasi kohtaan.

» Kirista kiinnitysruuvi.

Leica EZ5 -mikroskoopin suurennus voidaan sdétéé portaattomas-
ti. Suurennusvaihdinta voidaan kéyttda oikealla tai vasemmalla
kddella. Qikeassa saatonupissa on suurennusasteikko, johon on
merkitty arvot 1-5.

Sivun 30 taulukkoon on merkitty suurennukset ja ndytekentén
halkaisijat suhteessa suurennusvaihtimen asentoon ja kadytossa
olevaan okulaari-/objektiiviyhdistelmé&an.

» Katso okulaareihin. AN
» Tarkenna nayte (sivu 19).
» Kierrd suurennusvaihdinta,

kunnes haluttu suurennus —— .

on asetettu.

Leica EZ5 kéyttoohje



Kaytto

Dioptrien ja
parfokaliteetin
asettaminen

Valmistelut

Testindytteen
tarkennus

Kun asetat dioptriat sdadettdvassa okulaarissa tdsmalleen
kuvatulla tavalla, terdvyys sdilyy tasaisena = parfokaalisena
minimisuurennuksesta aina maksimisuurennukseen saakka el
tarkennusta ei tarvitse korjata suurennusta vaihdettaessa. Tar-
kennus on tarpeen vasta, kun haluat tarkastella korkammalla tai
matalammalla olevaa ndytekohtaa. Kayta hyvaksesi tata etua, jota
kaikki mikroskoopit eivat tarjoa.

e Dioptriat séddettdvissé +5 ... -5 valille.

Jokaisen kayttdjan on suoritettava seuraavat asetukset vain
kerran.

Dioptrien ja parfokaliteetin sd&td on hieman erilaista, kun kay-
tetdan ristikkolevyd. Sdato on kuvailtu ristikkolevyjen (mittaus)
kayttdohjeissa.

Dioptrien saito yhdella saddettiavalla ja yhdella kiintealla

okulaarilla

» Aseta valaistus.

> Aseta silméavali (sivu 18).

» Saada summittainen tydskentelyetdisyys tarkentimen kautta
(eri objektiivien tydskentelyetaisyydet, katso sivu 30).

> Aseta objektiivin alle litted
testindyte.

» Aseta minimisuurennus.

» Sulje sdadettdvan okulaarin ylla
oleva silma ja katso toisella silmalla
kiintedan okulaariin.

> Tarkastele testindytettd ja aseta
terdvéksi tarkentimen avulla.

Leica EZ5 kéyttoohje 21
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Dioptrien
asettaminen
saddettavassa
okulaarissa

Parfokaliteetin
tarkistaminen

» Kierrd sdadettavan okulaarin linssia

+" -suuntaan perille saakka okulaa-
reihin katsomatta.

» Sulje kiintedn okulaarin ylld oleva
silmé ja katso toisella silmélla
sdddettdvaan okulaariin.

> Tarkastele testikohdetta ja kddnna
okulaaria hitaasti myotapéaivaan
suuntaan "=, kunnes silma nakee
kohteen terdvana.

» Aseta maksimisuurennus.

» Tarkastele testikohdetta kummal-
lakin silmalldsi ja korjaa terdvyytta
tarkentimen avulla.

K&annéa suurennusvaihdinta minimi-
suurennuksesta maksimisuurennuk-
seen asti.

o Terdvyyden on sailyttdva talldin
samana (parfokaalisena). Toista
vaihe muussa tapauksessa.

Huomautus: T&lla sivulla kuvatut laitteet ovat vain esimerkkeja ja saattavat
poiketa Leica EZ5 -mikroskoopin todellisesta ulkon&gsta.
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Kaytto

Valmistelut

Testindytteen
tarkennus

Dioptrien saato kahdella séadettévalla okulaarilla

» Saada summittainen tyoskentelyetdisyys tarkentimen kautta
(eri objektiivien tyoskentelyetéisyydet, katso sivu 30).

» Aseta valaistus.

> Aseta silméavali (sivu 18).

» Aseta "0" -dioptriat kumpaankin okulaariin.

» Aseta objektiivin alle litted testindyte.
» Aseta minimisuurennus.

» Tarkastele testindytettd kummankin
okulaarin kautta ja tarkenna tarken-
timen kautta.

» Aseta maksimisuurennus.

» Korjaa terdvyyttd tarkentimen
avulla.

Leica EZ5 kéyttoohje
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Dioptrien séately » Aseta minimisuurennus.
» Ala katso okulaareihin!

» Kierrd okulaareja vastapaivdaan

suuntaan "+" perille saakka.

» Katso nyt okulaareihin.
» Sulje yksi silma.

> Tarkastele testindytetta toisella
silmalla ja kierré linssia hitaasti
mydtapédivdan suuntaan -,
kunnes tdma silma nakee
naytteen tarkkana.

» Sdada dioptria toiselle silmélle
tdsmalleen samalla tavalla.

Parfokaliteetin » Valitse maksimisuurennus.

tarkistaminen » Tarkastele ndytettd ja sdada

tarkennusta tarvittaessa lisda.

» K&anna suurennusvaihdin-
ta minimisuurennuksesta
maksimisuurennukseen asti.

e Tarkkuuden on talldin pysyttava
tasaisena (parfokaalisena) koko
zoomausalueella. Toista vaihe
muussa tapauksessa.

Huomautus: T&lla sivulla kuvatut laitteet ovat vain esimerkkeja ja saattavat
poiketa Leica EZ5 -mikroskoopin todellisesta ulkon&gsta.

Leica EZ5 kéyttoohje



Mité tehda, jos

Naytekentédssa on varjoja.

¢ Aseta silméavili oikein (sivu 18).

Kuva ei sdily teravana.

¢ Aseta okulaarit oikein (sivu 13).

e Korjaa dioptriat tdismalleen kuvatulla tavalla (sivu 21).
Tarkennin laskeutuu itsestidan alas tai sen kaantaminen on
vaikeaa.

e S&ada liikkumisherkkyyttd (sivu 20).

Leica EZ5 kéyttoohje
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Hoito

Seuraavaksi haluamme kertoa arvokkaan laitteesi huolellista
kasittelyd koskevista tiedoista ja antaa muutamia sen hoitoa ja
puhdistusta koskevia ohjeita.

Suojaa laitetta ¢ kosteudelta, hoyryiltd, hapoilta ja eméaksisiltd aineilta.
Al siilyta laitteen |4helld kemikaaleja.
e epdasianmukaiselta kasittelylta.

Optisia jarjestelmid ja mekaanisia osia ei koskaan saa irrottaa
toisistaan, mikali sité ei ole kuvattu kdyttdohjeessa.

e 0ljyltéd ja rasvalta.

Ohjauspintoja ja mekaanisia osia ei koskaan saa rasvata.

Pdly ja lika < peitd laite tydskentelyyn tulevien taukojen ajaksi suojakuvulla.

_\.Ialkuttavaf ¢ suojaa tubusaukot, ilman okulaareja olevat tubusputket ja
tyoskentelysi . T
.. okulaarit pdlysuojuksilla.
tuloksiin!

¢ poista poly paljepuhaltimella ja pehmealla siveltimella.

¢ puhdista okulaarit ja objektiivit erityisilla optiikanpuhdistuskan-
kailla ja puhtaalla alkoholilla.

e sdilytd kayttoon ottamattomia varusteita polyttoméssa
paikassa.
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Muoviosien
puhdistus

Niin et saa koskaan
puhdistaa

Nain puhdistat
vahingoittamatta

A\

Useat komponentit ovat muovia tai niissd on muovipinnoite. Sen
ansiosta niiden koskettaminen ja kasittely tuntuu miellyttavéalta.
Epdasianmukainen puhdistus sopimattomilla puhdistusaineilla voi
vioittaa muovia. Huomioi sen takia seuraavat ohjeet:

e ultradénilaitteessa. Muovi voi haurastua ja myéhemmin
halkeilla.

e syovyttévilld ja asetonia sisdltavilld aineilla esim. Eetterin
korvikkeella.

¢ muilla liuottimilla kuin etanolilla ja isopropanolilla.

e |ampimalla saippuavedelld ja pyyhkimélla sen jélkeen tislatulla
vedella.

 etanolilla (teollisuussprii) ja isopropanolilla.

Noudata etanolin / isopropanolin kdytdssa niiden kayttoa koskevia
turvallisuusmaarayksia.
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Takaamme laadun

28

Tydskentelet erittdin tehokkaalla tarkkuusinstrumentilla. Takaamme
laitteidemme laadun. Takuu ulottuu valmistus- ja materiaalivir-
heisiin, mutta ei koske vikoja, joiden syyna on huolimattomuus ja
laitteen epdasianmukainen késittely.

Késittele arvokasta laitettasi asianmukaisella huolellisuudella. N&in
se kestda kaytossa ja sdilyttda tarkkuutensa vuosikymmenien ajan.
Siitd laitteemme ovat kuuluisia.

Mikali laite ei kaikesta huolimatta enda toimi, ota yhteytta
asiantuntijaan, Leican jdlleenmyyjdén tai Leica Microsystemsiin
(Switzerland) Ltd., CH-9435 Heerbrugg.
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Kokonaissuurennuksen ja

niytekentin halkaisijan laskeminen

Mg Esiobjektiivin suurennus
Mg Okulaarin suurennus
z Suurennusvaihtimen asento

Npgy  Okulaarin ndkdkentén numero. Nékokentédn numerot on
painettu okulaareihin:
10%/20, 16x/16, 20x/12, 10x/20B, 16x/14B, 25%/9.5B, 40x/6B

Esimerkki:
Mg Esiobjektiivi 0.5x
Mg Okulaari 20x/12

z Zoomin asento 5.0

Suurennus binokulaaritubuksessa:

MToTVIS = MgxMgxz  05x20x5 = 50

Naytekentan halkaisija naytteessa:
Nrov 12

DoF = = 4.8 mm
Mg x z 05x5

Leica EZ5 kéyttoohje
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Leica EZ:n optiset tiedot

0.5x
Tyoskentelyetaisyys 100 mm 140 mm 180 mm
b ] - S8 - s 2 -
5 S E2E | §EE ZE | £ EE
Okulaarit N ce 2 ce 2 ce Za
10%/20 1 10 20 6.3 31.7 5 40
10x/20B 1.25 12.5 16 79 25.4 6.3 32
1.6 16 12.5 10.1 19.8 8 25
2 20 10 12.6 15.9 10 20
25 25 8 15.8 12.7 12.5 16
32 32 6.3 20.2 9.9 16 12.5
4 40 25.2 79 20 10
5 50 4 315 6.3 25 8
16x/15B 1 16 15 10.1 238 8 30
1.25 20 12 12.6 19 10 24
1.6 25.6 9.4 16.1 14.9 12.8 18.8
2 32 15 20.2 1.9 16 15
25 40 6 25.2 9.5 20 12
32 51.2 47 32.3 14 25.6 9.4
4 64 38 40.3 6 32 15
5 80 3 50.4 48 40 6
20%/12 1 20 12 12.6 19 10 24
1.25 25 9.6 15.8 15.2 12.5 19.2
1.6 32 15 20.2 1.9 16 15
2 40 6 25.2 9.5 20 12
25 50 48 315 16 25 9.6
32 64 38 40.3 6 32 15
4 80 3 50.4 48 40 6
5 100 24 63 3.8 50 438
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Leica EZ5:n mitat (mm)

120

376

254.5

146.5

100

0.63x Esiobjektiivi

140 mm

=

Kuva:tasoma'r@
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121

Korkein tarkennusasema

51

43

Liittyma |
kaantovarsijalustalle

148

150.4

10 447 255 Asennettava tarkennusvarsi
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Leica Microsystems maailmanlaajuisesti

Made by Leica

Leica palveluksessasi

Leica Microsystems toimii mikroskopian, néytteiden
valmistelun, kuva-analyysin, konfokaalisen laserteknii-
kan, l1adkintatekniikan ja puolijohdinteollisuuden tuottei-
den valmistuksessa. Wetzlarissa, Saksassa sijaitseva
kansainvélinen teknologiaryhmé on muodostunut
perinteikkaistd tuotenimista Wild, Leitz, Reichert, Jung ja
Cambridge Instruments.

Leica Microsystems kehittdd hyodyllisia jarjestelmérat-
kaisuja ja innovatiivista huipputeknologiaa, jonka laatu
tunnetaan kaikkialla maailmassa. Samat korkeat laatu-
standardit ovat voimassa kaikissa 11 tuotantopaikassa
7 eri maassa. Leica on ndin ympari maailmaa synonyymi
laadulle.

Teknologia on yksi Leica Microsystemsin menestyksen
puoli, asiakasldheisyys toinen. Jélleenmyyjamme am-
mattitaitoiset tydntekijat ovat mielellddn avuksi kaikissa
asioissa. Myos luotettava, epabyrokraattinen asiakkaan
toiveiden huomioiminen ja tdydellisesti organisoitu tuot-
teiden toimitus on itsestddnselvaa.

Leica EZ5 kéyttoohje
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innova-
tive solutions to our customers’ needs for vision, measurement and analysis of
micro-structures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed
from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and
Cambridge Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services.

Australia: Gladesville Tel. +612 9879 9700 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500  Fax+43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 2000 Fax +1 905 762 8937
Denmark: Herlev Tel. +45 4454 0101 Fax +45 4454 0111
France: Rueil-Malmaison Tel. +33147328585  Fax +33 147328586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 136 0 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 0257 486.1 Fax +39 0257 40 3475
Japan: Tokyo Tel. + 81 3 5421 2800 Fax +81 3 5421 2896
Korea: Seoul Tel. +82 2514 65 43 Fax +82 2514 65 48
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 4132 100 Fax +3170 4132 109
People’s Rep. of China: Hong Kong Tel. +852 2564 6699 Fax +852 2564 4163
Portugal: Lisbon Tel. +351 213889112  Fax +351 21 385 4668
Singapore Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 809 34 34 Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/Illinois  Tel. +1 847 405 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems
in more than 100 countries.

In accordance with the IS0 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Business
Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system that meets the re-
quirements of the international standard for quality management. In addition, production meets
the requirements of the international standard IS0 14001 for environmental management.

Winner 2005

3

Innovationspreis
der deutschen Wirtschaft

The World's first Innovation Award

www.leica-microsystems.com

The companies of the Leica Micro-
systems Group operate international-
ly in three business segments, where
we rank with the market leaders.

® Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the
basis for all our solutions for visuali-
zation, measurement and analysis of
micro-structures in life sciences and
industry. With confocal laser techno-
logy and image analysis systems, we
provide three-dimensional viewing
facilities and offer new solutions for
cytogenetics, pathology and materi-
als sciences.

© Specimen Preparation

We provide comprehensive systems
and services for clinical histo- and
cytopathology applications, bio-
medical research and industrial
quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and
consumables for tissue infiltration
and embedding, microtomes and cry-
ostats as well as automated stainers
and coverslippers.

® Medical Equipment
Innovative technologies in our surgi-
cal microscopes offer new therapeu-
tic approaches in microsurgery.

Jeica
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