
From Eye to Insight

Optimiertes Design für 

mehr Leistungsstärke*

*Im Vergleich zur vorherigen Generation des intraoperativen EnFocus OCT für Proveo 8

FOKUS AUF PERFEKTION
EnFocus Intraoperative OCT integriert  
im Operationsmikroskop Proveo 8 für die Augenheilkunde
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FOKUS AUF PERFEKTION

*Im Vergleich zur vorherigen Generation des intraoperativen EnFocus OCT für Proveo 8

NEU! Optimiertes OCT-
Scankopf-Design mit 
reduzierter Bauhöhe*.

Tiefere Einblicke in Gewebedetails unter der Oberfläche

Ergänzen Sie Ihre Mikroskopansicht durch eine helle und scharfe 
Visualisierung zuvor verborgener Details, um die Augenpatho logie 
besser zu verstehen. EnFocus OCT Bild gebung bietet tiefere Einbli-
cke durch zusätzliche Informa tionen zu unter der Oberfläche lie-
genden Geweben für Ihre Eingriffe am vorderen und hinteren 
Augensegment. 

Sofortige Bestätigung chirurgischer Manöver

Sie erhalten in Echtzeit die Bestätigung, wie Augengewebe 
intraoperativ auf Ihre chirurgischen Manöver reagiert.  
Die unmittelbare visuelle Bestätigung der Gewebereaktion ermög-
licht es, den chirurgischen Plan nach Bedarf anpassen. So erhalten 
Sie noch mehr Sicherheit im Verlauf der OP im Hinblick auf den 
Operationserfolg. 

Maximale Freiheit im OP

Arbeiten Sie reibungslos und unabhängig: Wechseln Sie mühelos 
zwischen den Ansichten per Fußschalter, Handgriff oder Touch-
screen. Dank One-Touch-Bildoptimierung, einschließlich automati-
scher Lokalisierung, Aufhellung und Schärfung, profitieren Sie stets 
von einer, hoch aufgelösten OCT-Bildgebung. Das optimierte    
EnFocus-Design ermöglicht eine komfortable und entspannte 
Arbeitshaltung am Mikroskop.

Live-Messung der Hornhautdicke

Setzen Sie Ihre Fähigkeiten mit noch  

größerer Sicherheit um, dank der  

intraoperativen OCT-Lösung EnFocus

EnFocus Quad-Ansicht eines Netzhaut-Scans

Einfacher Wechsel zwischen der Mik-
roskop- und der intraoperativen 
OCT-Ansicht - ohne Unterbrechung der 
OP. Ebenso einfach können Scans und 
Aufnahmen noch einmal durchgese-
hen werden.

Schnelle, reibungs-
lose Mikroskopan-
passung durch Vor-
belegung von 
Handgrifffunktionen 
für einzelne Nutzer-
profile
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Zuverlässiger und konstanter Rotreflex

Dank CoAx-4-Beleuchtung liefert Proveo 8 sogar bei der  
Phakoemulsifikation einen stabilen, hellen Rotreflex mit 
gutem Bildkontrast. Die Technologie nutzt vier einzelne  
koaxiale Strahlengänge und einen verstellbaren Beleuch-
tungsfelddurchmesser.

Scharfe Bilder mit mehr Details

 Exklusive FusionOptics-Technologie kombiniert erhöhte  
Tiefenschärfe mit hoher Auflösung zu einem gestochen 
scharfen, detaillierten Bild. Sie sehen alle Einzelheiten  
von der Peripherie bis zu den Membranschichten, ohne  
ständig refokussieren zu müssen.

EnFocus 
intraoperative 
OCT ist in das 
Stativ integriert

„Bestätigung bei jedem Schritt während der Operation  

zu erhalten, ist ein großer Vorteil und unterstützt die 

chirurgische Entscheidungsfindung und Diagnose enorm. 

Meiner Erfahrung nach macht intraoperative OCT  

den Unterschied zwischen Kompromiss und Perfektion.” 

Dr. Barbara Parolini, Eyecare Clinic Brescia, Italien.

Ergonomie und Effizienz im OP

Dank großer Reichweite, kleiner Stellfläche und elektro-
magnetischer Bremsen können Sie Ihr Proveo 8 leicht  
positionieren und bequem arbeiten. Für einen unterbre-
chungsfreien Arbeitsablauf können Einstellungen je nach 
Eingriff und Phase vorprogrammiert und anschließend  
durch Antippen des Fußschalters aktiviert werden.

Mit dem Proveo 8 profitieren Sie von einer  

kompletten Workflow- und Visualisierungslösung 

für Ihre Eingriffe.

Ihre Mikroskop- und OCT-Bilder können in den 
Okularen oder auf dem 27"-HD-Monitor, für Sie 
und Ihr Team, angezeigt werden. Für größere Bild-
schirmprojektionen können Sie einen der vier 
Videoausgänge verwenden.



Proveo 8 ist ein  
Operationsmikroskop  
der Klasse I

EnFocus OCT ist ein 
Medizinprodukt  
der Klasse IIa

Proveo 8: Bauweise

Bodenstativ Vier um 360° drehbare Rollen (Ø 150 mm), Feststellbremse

Material  > Entspricht RoHS
 > Antibakterielle Lackbeschichtung

Last Bodenstativ max. 8,0 kg ab Mikroskop-Ringschwalbe

Gewicht  > Bodenstativ ca. 380 kg ohne Last und ohne integrierte 
EnFocus OCT, 390 kg mit integrierter OCT

 > Teleskopstativ CT42 ca. 200 kg

Proveo 8: Optik und Beleuchtung

FusionOptics Erhöhte Tiefenschärfe und hohe Auflösung  
für Hauptchirurgen und Assistenten

OptiChrome Optik Hoher Kontrast, hohe Auflösung, natürliche Farben ohne 
Farbfehler

Vergrößerung 6:1 Zoom, motorisch

Gesamtvergrößerung 4.1× bis 24.5× mit 10× Okular

5.1× bis 30.7× mit 12.5× Okular 

Fokusbereich 75 mm

Objektiv /  
Arbeitsabstand

WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD: Arbeitsabstand, f: Brennweite

Sichtfeld 51,4–8,6 mm Ø mit 10× Okular

Okulare Weitwinkel-Okulare für Brillenträger mit dioptrischer 
Korrektur 8.3×, 10× und 12.5×, Einstellung um 
± 5 Dioptrien und einstellbare Augenmuschel

Direkte Beleuchtung 
mit 2 LED-Lampen

Haupt-Licht
 > lntegriertes LED-Beleuchtungssystem für helle,  

gleichmäßige Ausleuchtung des Sichtfelds
 > Stufenlos verstellbare Helligkeit mit halogenartiger 

Farbtemperatur

CoAx-4-Beleuchtung
 > Beleuchtungseinheit zur Erzeugung eines klaren und 

stabilen Rotreflexes, zur Verringerung der Lichtstreu-
ung durch die Sklera und Erhöhung des Bildkontrasts

Verstellbare CoAx 4 Durchmesser der Koaxialbeleuchtung ist über den  
Fußschalter zwischen 4 und 23 mm verstellbar

Feinfokus Für Assistenten und integrierte Kamera oder externe 
1/3-Kamera mit C-Gewinde verfügbar

Proveo 8: Upgrade-Möglichkeit

OpenArchitecture Vorbereitet für die Integration von Videokamerasys-
temen, Monitoren, sowie anderen digitalen Auf-
nahme- und Bildgebungssystemen wie z.B. EnFocus 

Anschlüsse  > Vier integrierte Videoanschlüsse  
zur Übertragung von Video- und Steuerdaten  
(DIV Out, DIV In, C-video Out, HD-SDI Out)

 > Interne Spannungsversorgung 12 VDC, 19 VDC, 
24 VDC und AC-Anschlüsse

2D HD Video Optional voll integriertes 2D-HD-Video und Aufzeich-
nung

Proveo 8: Technische Daten

Stromanschluss 600 VA 50/60 Hz, 100–240 V~ 50/60 Hz,                    
2 × T10 AH 250 V

Schutzklasse Klasse 1

EnFocus OCT: Optische Leistung

Axialauflösung in Gewebe 4,0 μm

Laterale Auflösung
31 μm bei 175-mm-Objektiv                                        
35 μm bei 200-mm-Objektiv

Abbildungstiefe in Gewebe 5 mm +/- 0.1 mm

Laterales Sichtfeld  
(Scanbereich)

max. 20 mm x 20 mm über gesamtes Spektrum  
der Mikroskopvergrößerung

Bildanzeigeauflösung 1920 x 1080 Pixel

Bildaufnahme-
geschwindigkeit

> 36000 Scans/s,  
30 Hz B-Scan-Bildwiederholfrequenz

Optische OCT-Leistung < 750 μW

Wellenlänge des  
Bildgebungszentrums

860 nm

175 mm Arbeitsabstand  
der Objektivlinse

178 mm

200 mm Arbeitsabstand  
der Objektivlinse

203 mm

OCT-kompatible Fundusdar-
stellungssystem

Kompatibel mit BIOM 5, BIOM Ready und flachen 
Kontaktlinsen

EnFocus OCT: Physische Merkmale

Workstation-Betriebssystem 64-Bit, Windows 10

Abnehmbarer Scankopf Ja

Masse OCT-Scankopf 5.43 cm (h) x 11 cm (w) x 24.53 cm (l)

Gewicht des Scankopfs 1.3 kg (2.9 lbs)

Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in allen Märkten zugelassen oder verfügbar. 
Die Kennzeichnungen und Anweisungen können von Land zu Land unterschiedlich sein. Details 
erfahren Sie von Ihrer örtlichen Leica Vertretung.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Schweiz

Leica Microsystems NC, Inc.
4222 Emperor Blvd, Suite 390,
Durham, NC 27703, USA

Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17-37
35578 Wetzlar

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny-Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com
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TECHNISCHE DATEN


