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ขอขอบคุณท่ีไว้วางใจสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำ�หรับกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดจาก Leica
เราให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถใช้งาน
และเข้าใจได้ง่าย อยา่งไรก็ตาม ขอแนะนำ�ให้ผู้ใช้ศึกษาคู่มือการใช้งานฉบับนี้ 

อยา่งละเอียดเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดนี้ได้อยา่ง 
เต็มประสิทธิภาพ
สำ�หรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Leica Microsystems 
และข้อมูลติดต่อของตัวแทนจำ�หนา่ย Leica ในพื้นท่ีของคุณ โปรดดูในเว็บไซต์ 
ของเรา:

www.leica-microsystems.com

ขอขอบคุณท่ีไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา เราหวังเป็นอยา่งยิง่ว่าคุณจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากคุณภาพและประสิทธิภาพของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica 
Microsystems ของคุณ

Leica Microsystems (Schweiz) AG	 Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201	 CH-9435 Heerbrugg
โทรศัพท์:	 +41 71 726 3333

คำ�จำ�กัดสทิธ์ิความรบัผดิชอบทางกฎหมาย
ข้อมูลจำ�เพาะท้ังหมดอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ข้อมูลในคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น แพทย์ผู้ทำ� 
การรักษายังคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจในการรักษา
Leica Microsystems ได้ทุ่มเทอยา่งสุดความสามารถเพื่อจัดทำ�คู่มือการใช้งานท่ีมี
ความสมบูรณ์และชัดเจนมากท่ีสุด โดยเน้นในสว่นท่ีมีความสำ�คัญกับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ หากต้องการข้อมูลเพิม่เติมใดๆ เก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำ�หนา่ย Leica ในพื้นท่ีของคุณ
ห้ามนำ�ผลิตภัณฑ์การแพทย์ของ Leica Microsystems ไปใช้โดยขาดความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้งานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อยา่งครบถ้วน

การรบัผดิ
สำ�หรับการรับผิดของเรา โปรดดูข้อตกลงและเง่ือนไขการขายฉบับมาตรฐาน 
ของเรา ท้ังนี้ คำ�จำ�กัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้ไมถื่อเป็นการจำ�กัดการรับผิดใดๆ 
ของเราในทุกรูปแบบท่ีไมไ่ด้รับอนุญาตจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นการ
ละเว้นการรับผิดใดๆ ของเราท่ีไมอ่าจละเว้นได้ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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1	 บทนำำ�

1.1	 รายละเอีียดเก่ี่�ยวกับัคู่่�มืือการใช้ง้านฉบับันี้้�
Leica FL400 for M530 คืออุปกรณ์เสริมสำ�หรับระบบกล้องจุลทรรศน์
ผา่ตัด Leica
ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้จะอธิบายฟังก์ชั่นการทำ�งานของ Leica FL400 
for M530 สำ�หรับข้อมูลและคำ�อธิบายเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด 
Leica โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดนั้นๆ

นอกจากหมายเหตุสำ�หรับการใช้งานอุปกรณ์แล้ว คู่มือการ 
ใช้งานฉบับนี้ยังมีข้อมูลด้านความปลอดภัยท่ีสำ�คัญอีกด้วย 
(ดูท่ีหัวข้อ "หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย")

	X โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อยา่งละเอียดก่อนใช้งาน
ผลิตภัณฑ์

1.2	 สัญัลักัษณ์์ที่่�ใช้ใ้นคู่่�มืือการใช้ง้านฉบับันี้้�
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้มีความหมายดังต่อไปนี้:

สญัลักษณ์ ข้อความเตือน ความหมาย

คำ�เตือน หมายถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือการใช้งาน 
ท่ีไมเ่หมาะสมซึ่งอาจสง่ผลให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต 

ข้อควรระวัง หมายถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือการใช้งาน 
ท่ีไมเ่หมาะสมซึ่งอาจสง่ผลให้ได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อยถึงปานกลางหากไมห่ลีกเล่ียง 

หมายเหตุ หมายถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือการใช้งาน 
ท่ีไมเ่หมาะสมซึ่งอาจสง่ผลให้เกิดความ 
เสียหายต่อวัตถุ ทรัพย์สิน และสิง่แวดล้อม
เป็นอยา่งมากหากไมห่ลีกเล่ียง

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานซึ่งอาจชว่ยให้ผู้ใช้
สามารถนำ�ผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้อยา่งถูกต้อง
ทางเทคนิคและมีประสิทธิภาพ 

	X  สิง่ท่ีต้องดำ�เนินการ หมายถึงสิง่ท่ีจำ�เป็นต้อง
ดำ�เนินการเป็นการเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือหลายอยา่ง

1.3	 คุุณสมบัติัิเสริิมของผลิิตภัณัฑ์์
ผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่นและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้เลือกหลากหลาย  
โดยสามารถเลือกได้แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและขึ้นอยูกั่บ 
ข้อบังคับของพื้นท่ีนั้นๆ หากต้องการข้อมูลเก่ียวกับฟังก์ชั่นและอุปกรณ์
เสริมท่ีพร้อมให้บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หนา่ย Leica ในพื้นท่ีของคุณ

2	 ข้อ้มููลระบุุผลิิตภัณัฑ์์
รุน่และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะระบุอยูด้่านข้างและด้านบน 
โมดูลฟิลเตอร์ Leica FL400 for M530 
	X กรอกข้อมูลนี้ลงในคู่มือการใช้งานและนำ�ไปใช้อ้างอิงทุกครั้งท่ีติดต่อ

เราหรือศูนย์บริการเมื่อมีข้อสงสัย 

ประเภท หมายเลขผลิตภัณฑ์

 
...

 
...
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3	 หมายเหตุุเพื่่�อความปลอดภัยั
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica พร้อม Leica FL400 for M530 เป็นผลิตภัณฑ์
ที่่�มีีเทคโนโลยีีล้ำำ�สมััย แม้้กระนั้้�นก็็ยัังอาจเกิิดอัันตรายขึ้้�นได้้ในระหว่่างที่่�
ใช้้งาน 
	X ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้และคู่มือการใช้งาน

ของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica เสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของ
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

หมายเหต ุ
การแสดงภาพหน้าจอ GUI
ภาพหน้าจออินเตอร์เฟสผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น 
และอาจแตกต่างกันไปตามฟังก์ชั่นของตัวเลือกท่ีกำ�หนดค่าไว้และ
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดรุน่ต่างๆ อยา่งไรก็ตาม ในท่ีนี้จะกล่าวถึงการทำ�งาน 
ของ Leica FL400

3.1	 จุุดประสงค์ก์ารใช้ง้านน
Leica FL400 for M530 ทำ�หน้าท่ีเป็นระบบแสงกระตุ้นฟลูออเรสเซนต์รว่มกับ 
สารจับเนื้องอกชนิดเฉพาะเจาะจงท่ีได้รับการรับรอง 

(Gliolan = 5-ALA = 5-อะมิโนลีวูลินิก แอซิด) เพื่อระบุลักษณะของเนื้อเยื่อ 
ในระหว่างการผา่ตัดทางระบบประสาทแบบเปิด

คำ�เตือน
ควรใช ้Leica FL400 รว่มกับสารเรืองแสงฟลูออโรฟอร์ท่ีได้รับ 
การรับรองสำ�หรับการใช้งานภายในชว่งสเปกตรัมท่ีระบุเท่านั้น

คำ�เตือน
Leica FL400 ไมใ่ชอุ่ปกรณ์วินิจฉัยโรคแบบเด่ียว

3.2	 ข้อ้บ่่งใช้ส้ำำ�หรัับการใช้ง้าน
ข้อบง่ใช้จะขึ้นอยูกั่บการใช้งานฟลูออเรสเซนต์ของสารเรืองแสงท่ีใช้รว่ม
กับแผน่กรอง

3.3	 กลุ่่�มเป้้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนไข้ท่ีเข้าสูก่ระบวนการผา่ตัดตามท่ีระบุใน
วัตถุประสงค์การใช้งานและข้อกำ�หนดการใช้งาน

ข้อหา้ม
ต้องพิจารณาข้อห้ามทางการแพทย์สำ�หรับการใช้อุปกรณ์เสริมสำ�หรับ
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดของ Leica พร้อม Leica FL400 for M530 รว่มกับ
สารฟลูออเรสเซนต์ เมื่อใช้สารจากแบรนด์ท่ีเหมาะสม 

3.4	 อันัตรายจากการใช้ง้าน

หมายเหต ุ
การรบกวนเชิงกล
	X ตรวจสอบให้แนใ่จว่าอุปกรณ์ไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรบกวนเชิงกล 

ต้ังแต่การใช้ครั้งล่าสุด ควรดำ�เนินการตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง
ก่อนท่ีจะใช้งานใหม ่

3.5	  เครื่่�องหมายและป้้ายต่่างๆ

1
2

4

3

ป้ายแสดงประเภทจะระบุอยูด้่านข้างโมดูลฟิลเตอร ์Leica FL400 for M530

1 ป้ายแสดงประเภท

Leica FL400 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

กฎหมายของรัฐบาลกลางจำ�กัดให้มีการ
จำ�หนา่ยอุปกรณ์นี้โดยหรือตามคำ�สั่งของ
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับใบอนุญาต
เท่านั้น (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)

ป้าย CE

2 ป้าย UDI
������������������
����������
�������������

ตัวระบุการผลิต (PI)
หมายเลขผลิตภัณฑ์
วันที่ผลิต

รหัสดาต้าเมทริกซ์ GS1
ตัวระบุอุปกรณ์ (DI)

3 REF
SN

a
b

ป้ายแสดงรายละเอียดการผลิต
a หมายเลขอ้างอิง
b หมายเลขผลิตภัณฑ์

4 ป้ายเครื่องหมายบังคับ - โปรดอ่านคู่มือ
การใช้งานฉบับนี้อยา่งละเอียดก่อนใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ ท่ีอยูเ่ว็บสำ�หรับคู่มือการใช้งาน
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์การแพทย์
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4	 คำำ�อธิิบาย

4.1	 การทำำ�งาน
ชุุดไฟส่อ่งของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica M530 คืือหลอดไฟซีีนอนที่่�ขาตั้้�ง
โมดูลฟิลเตอร์ไฟสอ่ง Leica FL400 สามารถให้แสงกระตุ้นฟลูออเรสเซนต์
ท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
เมื่อต้องการสลับระหว่างแสงท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (สีขาว) กับไฟสอ่ง
โหมดฟลูออเรสเซนต์ ต้องกำ�หนดมือจับและ/หรือปุ่มแป้นเหยียบในการ
ต้ังค่าของผู้ใช้สำ�หรับผู้ใช ้Leica FL400/โปรไฟล์ศัลยแพทย์แต่ละรายการ

4.2	 รููปแบบ
Leica FL400 for M530 คืออุปกรณ์เสริมสำ�หรับกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด 
Leica M530

4.2.1	 หัวกล้องพร้อม Leica FL400 for M530 

2

3 2

1
1

1	  หัวกล้อง Leica M530
2	  โมดูล Leica ULT
3	  Leica FL400 for M530

•	 หัวกล้องพร้อมกล้องสำ�หรับชว่งแสงท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่าในตัว 
(อุปกรณ์เสริม)

•	 อินเตอร์เฟสอุปกรณ์สำ�หรับผู้ชว่ย สลับไปมาได้ท้ังซ้ายและขวาหรือ
ไปทางด้านหลัง

•	 อินเตอร์เฟสอุปกรณ์สำ�หรับศัลยแพทย์หลักและผู้ชว่ยท่ีอยูด้่านหลัง 
หมุนได้ 360°

•	 อินเตอร์เฟสอุปกรณ์สำ�หรับผู้ชว่ยท่ีอยูด้่านหลังพร้อมปุ่มปรับโฟกัส
แบบละเอียด

•	 โมดูลฟิลเตอร์การมองภาพฟลูออเรสเซนต์ (Leica FL400 for M530)
•	 สว่นประกอบของระบบ Leica ULT เป็นสว่นหนึ่งของตัวเครื่อง ULT  

ท่ีใช้รว่มกัน

4.2.2	 ขาตั้้�ง

ภาพด้านล่างเป็นตัวอยา่งของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1	  หัวกล้อง Leica M530
2	  ชุดควบคุมกล้อง (อุปกรณ์เสริม)
3	  ชุดควบคุมระบบจัดการบันทึกข้อมูล (อุปกรณ์เสริม)
4	  กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8
5	  กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica M530 OHX

4.3	 ส่่วนควบคุุม

4.3.1	 ไฟ LED แสดงสถานะ 

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

ไฟ LED ต่อไปนี้บนแขนสวิงมีความสำ�คัญสำ�หรับการใช้งาน Leica FL400 
for M530:
1	  ไฟ LED แสดงสถานะสำ�หรับฟลูออเรสเซนต์

•	 ไฟ LED ติิดสว่่างเป็็นสีีน้ำำ�เงิิน = โหมด Leica FL400
•	 ไฟ LED ติดสว่างเป็นสีขาว = โหมดแสงขาว (เฉพาะ M530 OHX) 

สำ�หรับ M530 OH6, ARveo และ ARveo 8 ไฟ LED จะดับลงเมื่ออยู ่
ในโหมดแสงขาว)
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4.3.2	 มือจบ

1

2

4

3

5

4

1

2

การกำ�หนดการทำ�งานในการต้ังค่าจากโรงงาน
1	  กำ�ลังขยาย
2	  จอยสต๊ิกควบคุมการทำ�งาน 4 ฟังก์ชั่น
3	  ระยะการทำ�งาน
4	  ปลดเบรกท้ังหมด
5	  ปลดเบรกท่ีเลือกไว้ก่อนหน้า

คุณสามารถแยกกำ�หนดการทำ�งานสวิตช ์1, 2, 3 และ 5 บนมือจับ
สำ�หรับผู้ใช้แต่ละคนได้ในเมนูการกำ�หนดค่า
ในการต้ังค่าล่วงหน้าท้ังหมด ปุ่ม (4) คือ ปลดเบรกท้ังหมด ปุ่มนี้

ไมส่ามารถกำ�หนดค่าได้ สำ�หรับจอยสต๊ิกและการต้ังค่าล่วงหน้า
ปุ่มอ่ืนๆ สามารถใช้ได้ตามงานท่ีคุณทำ�

การต้ังค่ามือจับล่วงหน้าสำ�หรบั Fluorescence FL400

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo 

ไม่มีฟังก์ชั่น Y+

Y–

FL400 X–
ไม่มีฟังก์ชั่น

X+

ไม่มีฟังก์ชั่น

ARveo 8

ไม่มีฟังก์ชั่น หลอดไฟ+

หลอดไฟ–

FL400
บันทึกวิดีโอ

ไม่มีฟังก์ชั่น

ถ่ายภาพ

ไม่มีฟังก์ชั่น

กล้องจุลทรรศน์ท้ังหมด

เบรกที่เลือกเบรกที่เลือก

ระยะ
การทำงาน

กำลัง
ขยาย

กำลัง
ขยาย
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5	 การเตรียมการก่่อนผ่่าตัดั 
(M530 OHX, M530 OH6, 
ARveo)

5.1	 การใช้ก้ารตั้้�งค่่าล่่วงหน้า้ของผู้้� ใช้ ้
"Fluorescence FL400"

การต้ังค่าปัจจุบันสำ�หรับผู้ใช้ท่ีกำ�ลังใช้งานจะปรากฏบนหน้าหลัก: 

1
	X แตะปุ่ม "User List" (1)

รายชื่่�อผู้้�ใช้้ที่่�ใช้้ได้้สำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์จะแสดงขึ้้�น:

2

	X แตะปุ่ม "Presets" (2)
การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าที่่�ใช้้ได้้สำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์จะแสดงขึ้้�น:

3

	X เลือกปุ่มต้ังค่าล่วงหน้าของผู้ใช ้"Fluorescence FL400" (3)

หมายเหตุ
การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้ FL400 จะใช้้ได้้เฉพาะเมื่่�อเปิิดใช้้อุุปกรณ์์เสริิม 
FL400 ในรายการอุุปกรณ์์เสริิมของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica หากไม่เ่ป็็น
เช่น่นั้้�น โปรดติิดต่่อ Leica Service ในพื้้�นที่่�ของคุุณ

หลังจากเลือกการต้ังค่าล่วงหน้า "Fluorescence FL400" แล้ว ระบบจะขอ
ให้ยืนยันการเปล่ียนแปลงการต้ังค่าล่วงหน้าของผู้ใช้

4

	X เลือกปุ่ม "Confirm" (4)
หน้าหลักสำ�หรับ "Fluorescence FL400" พร้อมการต้ังค่าจริงใน 
โหมดแสงขาวจะปรากฏ:
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"เปิด" โหมด Fluorescence FL400 โดยใช้ปุ่ม "ON/OFF" (1) ท่ีกำ�หนดไว้ 
ท่ีมือจับด้านซ้าย

ไม่มีฟังก์ชั่น

FL400
ไม่มีฟังก์ชั่น

มือจับด้านซ้าย

ไม่มีฟังก์ชั่น

1

	X ดันจอยสต๊ิกไปทางซ้าย:
หน้าหลักสำ�หรับ "Fluorescence FL400" พร้อมการต้ังค่าจริงใน 
โหมด Fluorescence FL400 จะแสดงขึ้นมา:

หมายเหตุ
ในโหมด FL400 มีการจำ�กัดระยะการทำ�งานและกำ�ลังขยายตลอดเวลา

	X สำ�หรับการเปล่ียนกลับเป็นโหมดแสงขาว ให้ดันจอยสต๊ิกของมือจับ
ด้านซ้ายไปทางซ้ายอีกครั้ง
เมนูหลักสำ�หรับ "Fluorescence FL400" พร้อมการต้ังค่าจริงในโหมด
แสงขาวจะปรากฏ

5.2	 การแก้ไ้ขการตั้้�งค่่าล่่วงหน้า้ของผู้้� ใช้ ้
FL400

การต้ังค่าของผู้ใช ้FL400 จากโรงงานไมส่ามารถเขียนทับได้ 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการปรับการต้ังค่าให้เหมาะกับความต้องการ 
คุณสามารถนำ�ไปใช้และบันทึกได้ในชื่อผู้ใช้ใหม ่ (ดูท่ีหัวข้อ 5.7 
"บันทึกการต้ังค่าของผู้ใช"้)

หมายเหต ุ
ห้ามเปล่ียนแปลงการต้ังค่าหรือแก้ไขรายชื่อผู้ใช้ในขณะกำ�ลังใช้
กล้องจุลทรรศน์กับผู้ป่วยโดยตรง โหมด FL400 จะหยุดทำ�งาน 
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขการต้ังค่า
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5.3	 การใช้ก้ารตั้้�งค่่าปััจจุุบันั
หน้า "Main > Fluorescence FL400" สำ�หรับโหมดแสงขาวและ 
โหมด FL400 จะมีปุ่ม "Show Settings"

1

	X แตะปุ่ม "Show Settings" (1)
หน้า "User Settings > Fluorescence FL400" จะแสดงขึ้น ในหน้านี้

จะมีแท็บต่างๆ พร้อมข้อมูลเก่ียวกับการต้ังค่าปัจจุบันของระบบ
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica

	X แตะแท็บ "Handle Left" (2)
ซึ่งในหน้านี้จะแสดงภาพรวมของปุ่มต่างๆ บน "Handle Left" รวมถึง
ปุ่มท่ีสามารถใช้ควบคุมการทำ�งานของ FL400 ได้ (เปิด/ปิด):

2

5.4	 การสร้้างผู้้� ใช้ ้FL400 ของตัวัเอง
คุณสามารถสร้างและบันทึกการต้ังค่า FL400 ตามความต้องการของ 
ตัวเองได้ 
	X ก่อนท่ีจะสร้างผู้ใช ้FL400 ของตัวเอง ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ  

(ดูท่ีหัวข้อ 5.1 "การใช้การต้ังค่าล่วงหน้าของผู้ใช ้"Fluorescence 
FL400"")

	X แตะปุ่มลัด "Menu" (1) เมื่ออยูใ่นหน้าหลักสำ�หรับ FL400:

1

หลังจากกดปุ่ม หน้าจอดังต่อไปนี้จะปรากฏ:

2

	X แตะปุ่ม "User Settings" (2)
คุณสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังค่าของผู้ใช้ท่ีกำ�หนดไว้ล่วงหน้าได้ 
ในแต่ละแท็บท่ีปรากฏ
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5.5	 ตัวัอย่่างการกำำ�หนด "Handle left"
	X แตะแท็บ "Handle Left" (2)

หน้าการต้ังค่าของผู้ใช้สำ�หรับมือจับด้านซ้ายจะปรากฏ ในหน้าจอ
กำ�หนดมือจับด้านซ้าย คุณสามารถกำ�หนดฟังก์ชั่นท่ีต้องการได้สูงสุด
เก้าฟังก์ชั่น:

21

ตัวอยา่ง: การกำ�หนดปุ่มสำ�หรบัเปิดและปิดใช้งานโหมด FL400
	X ในกรอบตัวเลือกด้านซ้าย (1) ให้เล่ือนกลุ่มฟังก์ชั่น "Fluorescence" 

โดยใช้ปุ่มลูกศร (3) 

3

	X เลือกฟังก์ชั่นท่ีต้องการกำ�หนด ในตัวอยา่งนี้จะเป็น: "เปิด/ปิดโหมด 
FL400"

	X แตะคำ�บรรยายอิสระหรือท่ีกำ�หนดไว้ของปุ่มท่ีต้องการบนมือจับ 
เพื่อกำ�หนดฟังก์ชั่นท่ีเลือกไว้ให้กับปุ่ม

หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น "All Brakes" จะได้รับการกำ�หนดให้กับสวิตช์ด้านหลัง (1) สำ�หรับ
มือจับท้ังสองด้านเสมอ โดยไมส่ามารถเขียนทับหรือลบได้

สวิตช์ด้านใน (2) ท่ีมีการกำ�หนดฟังก์ชั่น "Selected Brakes" เอาไว้ก่อนนั้น 
สามารถกำ�หนดค่าได้อยา่งอิสระตามต้องการ

1

2

1
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5.6	 ตัวัอย่่างการตั้้�งค่่า "FL"
	X แตะปุ่ม "Menu" ในสว่นหัว
	X เลือก "User Settings"
	X เลือกแท็บ "FL" เพื่อปรับความสว่างในโหมด FL400 ให้อยูใ่นระดับ 

ท่ีเหมาะสม
ระดับความสว่างเริม่ต้นท่ีแนะนำ�คือ 100 %

	X เล่ือนไปยังระดับความสว่างท่ีต้องการโดยใช้ปุ่มลูกศร
	X ตัดสินใจว่าควรเปิด (ค่าเริม่ต้น) หรือปิดการจำ�กัดระยะการทำ�งาน 

(WD) ในโหมดแสงขาว1,2

หมายเหตุ
1) การจำ�กัดจากโรงงานจะมีผลกับระยะการทำ�งาน (ดูหัวข้อ 8.1) ทันที 
ท่ีเปิดใช้งานโหมด FL400 ดังนั้น หากปิดการจำ�กัดระยะการทำ�งาน (WD) 
ในโหมดแสงขาวและระยะการทำ�งานมากกว่าการจำ�กัดนี้ (ดูท่ีหัวข้อ 8.1 
"ขีดจำ�กัดระยะการใช้งานสำ�หรับ FL400") เมื่อสลับเป็นโหมด FL400  
จะสง่ผลให้ระยะการทำ�งานสั้นลงและภาพหลุดโฟกัส

2) การจำ�กัดนี้สามารถเปิดได้ในเมนูการต้ังค่าโหมด FL400 [ดูภาพกราฟิก
ข้างต้น] การต้ังค่านี้จะเปิดหรือปิดใช้การจำ�กัดระยะการทำ�งานขณะอยู่
ในโหมดแสงขาว เมื่อระยะการทำ�งานถูกจำ�กัดตามค่าดังกล่าว อาจต้อง
ปรับตำ�แหนง่ของกล้องจุลทรรศน์ใหม ่(เพื่อให้ตรงกับค่าขีดจำ�กัดระยะ
การทำ�งานหรืออยูใ่กล้กว่าค่าขีดจำ�กัดระยะการทำ�งาน) เพื่อให้อยูใ่น
ระยะโฟกัส
ค่่าขีีดจำำ�กัดของระยะการทำำ�งานและกำำ�ลังขยายสามารถกำำ�หนดใหม่ใ่ห้้ 
สููงขึ้้�นหรืือต่ำำ�ลงเป็็นค่่ากลางสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ทุุกคนได้้ โดยเจ้้าหน้้าที่่�ของ Leica 
Service จะเป็็นผู้้�ปรัับค่่าในเมนููบริิการให้้ตรงกัับความต้้องการในลำำ�ดับ
ขั้้�นตอนการผ่า่ตััด

5.7	 บันัทึกการตั้้�งค่่าของผู้้� ใช้้
หลังจากปรับใช้การต้ังค่าของผู้ใช้แล้ว การบันทึกการเปล่ียนแปลงสามารถ 
ทำ�ได้ภายใต้ชื่อผู้ใช้ใหม่

1

	X ในเมน ู"User settings" ให้แตะปุ่ม "Save" (1) ตามด้วยปุ่ม "Save as 
New" 
รายชื่อผู้ใช้ท่ีสามารถแก้ไขได้จะแสดงขึ้น:

	X เลือกตำ�แหนง่ท่ีสามารถใช้งานได้ในรายชื่อผู้ใช้ท่ีต้องการจัดเก็บ 
การต้ังค่า
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	X ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอป้อนชื่อผู้ใช้ท่ีต้องการ
	X แตะปุ่ม "OK" เพื่อบันทึกการต้ังค่าของผู้ใช้ด้วยชื่อท่ีป้อนไว้ลงใน

ตำ�แหนง่ท่ีต้องการ

หมายเหตุ
การปกป้องการต้ังค่าของผูใ้ช้
เพื่อป้องกันไมใ่ห้มีการเปล่ียนแปลงการต้ังค่าของผู้ใช้โดยไมไ่ด้รับอนุญาต 
หรือไมเ่จตนา สามารถทำ�การปกป้องการต้ังค่าของผู้ใช้แต่ละชุดได้โดยใช้
รหัสผา่น/PIN ซึ่งจะทำ�ให้สามารถใช้พารามิเตอร์ในการทำ�งานชุดเดิมได้
ทุกครั้งท่ีโหลดการต้ังค่าของผู้ใช้ท่ีได้รับการปกป้องขึ้นมา ท้ังนี้สามารถ
ทำ�การเปล่ียนแปลงระหว่างการใช้งานได้ แต่จะไมม่ีการจัดเก็บหากไมไ่ด้
กดปุ่ม "Save" แล้วเลือกตัวเลือก "Save as current" หรือ "Save as new" 
พร้อมกับป้อนรหัสผา่น/PIN ท่ีถูกต้อง หรือโดยสร้างผู้ใช้และรหัสผา่น/
PIN ใหมต่ามลำ�ดับ

โปรดดูคำ�แนะนำ�อยา่งละเอียดเก่ียวกับการต้ังค่าหรือเปล่ียนรหัสผา่น  
ท่ีหัวข้อการต้ังค่าของผู้ใช้ในคู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด 
ท่ีเก่ียวข้อง
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6	 การเตรียมการก่่อนผ่่าตัดั 
(ARveo 8)

ดูข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับการเตรียมการก่อนผา่ตัดได้จากคู่มือ 
การใช้งานของ ARveo 8

6.1	 การสร้้างโปรไฟล์ศ์ัลัยแพทย์์

6.1.1	 การสร้้างโปรไฟล์ศ์ัลัยแพทย์ใ์หม่่โดยใช้ก้ารตั้้�งค่่า
เริ่่�มต้น้จากโรงงาน

1

	X แตะไอคอน "Data review" (1) ท่ีหน้า GUI "Live Screen"
เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

2

	X กด "New Surgery" (2)
หน้า "Select Surgeon" จะแสดงขึ้นมา

3

	X แตะปุ่ม "Create New" (3)
หน้า "Create New Surgeon Profile" จะแสดงขึ้นมา:

4 5

	X กรอกข้อมูลท่ีจำ�เป็นสำ�หรับโปรไฟล์ศัลยแพทย์ให้ครบถ้วน เชน่  
ชื่อและอักษรยอ่ 3 ตัวท่ีไมซ่้ำ�กับโปรไฟล์อ่ืน 
ชอ่งท่ีมีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลท่ีต้องกรอก

คุณสามารถกรอกนามสกุลและ "รหัสผา่น" เพื่อเพิม่ความปลอดภัย 
ให้กับการต้ังค่าได้ ขอแนะนำ�ให้ทำ�ขั้นตอนนี้เพื่อป้องกันไมใ่ห้
ศัลยแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ แก้ไขโปรไฟล์โดยไมไ่ด้ต้ังใจ 
โดยต้องพิมพ์ "รหัสผา่น" สองครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องและ
รหัสผา่นสามารถมีอักขระได้สูงสุดสิบ (10) ตัวอักษร

	X กด "Copy" (4) หรือ "Create New" (5)
ฟังก์ชั่น "Create New" ใช้สำ�หรับเริม่สร้างโปรไฟล์โดยใช้การต้ังค่า
เริม่ต้นจากโรงงาน
ฟังก์ชั่น "Copy"  (ดูท่ีหัวข้อ 6.1.2 "การสร้างโปรไฟล์ศัลยแพทย์ใหม่
จากโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีมีอยูแ่ล้วหรือจากพรีเซ็ต") ใช้สำ�หรับคัดลอก 
การต้ังค่าจากพรีเซ็ตหรือจากโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีมีอยูแ่ล้ว จากนั้น
นำ�มาปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณเองได้
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6.1.2	 การสร้้างโปรไฟล์ศ์ัลัยแพทย์ใ์หม่่จากโปรไฟล์์
ศัลัยแพทย์ท์ี่่�มีีอยู่่�แล้ว้หรืือจากพรีเซ็็ต

เมื่อใช้ฟังก์ชั่น "Copy" (ดูท่ีหัวข้อ 6.1.1 "การสร้างโปรไฟล์ศัลยแพทย์ใหม่
โดยใช้การต้ังค่าเริม่ต้นจากโรงงาน") รายการโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีมีอยูแ่ล้ว 
และพรีเซ็ตจะแสดงขึ้นมา

ผู้ใช ้Leica FL400 สามารถเลือกโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีกำ�หนดโปรไฟล์ 
Leica FL400 ไว้แล้วหรือเลือกโปรไฟล์พรีเซ็ต _Tumor หรือ _Tumor+IGS 
ของ FL400

โปรไฟล์พรีเซ็ตจากโรงงานจะแสดงท่ีด้านบนและมักจะขึ้นต้นด้วย 
เครื่องหมายขีดล่าง (เชน่ _Tumor)

	X เลือกพรีเซ็ตท่ีต้องการหรือโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีจะคัดลอก
	X กด "OK" โดยสำ�หรับท้ังสองกรณี (คัดลอกพรีเซ็ตหรือคัดลอกโปรไฟล์

ศัลยแพทย์ท่ีมีอยูแ่ล้ว) หลังจากกด OK แล้ว ชื่อของโปรไฟล์
ศัลยแพทย์ใหมจ่ะถูกระบุ (ดูท่ีหัวข้อ 6.1.1 "การสร้างโปรไฟล์
ศัลยแพทย์ใหมโ่ดยใช้การต้ังค่าเริม่ต้นจากโรงงาน") และแสดงขึ้นท่ี
มุมบนขวาของหน้า "Live Screen" พร้อมด้วยการต้ังค่าท่ีคัดลอกมา

	X กำ�หนดการต้ังค่าอินพุตของผู้ใช้ (ดูท่ีหัวข้อ 6.4.1 "ตัวอย่างวิธีการ
กำ�หนดฟังก์ชั่น Leica FL400 ให้กับปุ่มท่ีมือจับ")

6.2	  เลืือกโปรไฟล์ศ์ัลัยแพทย์ท์ี่่�มีีอยู่่�แล้ว้
	X เปิดหน้า "Select surgeon"  (ดูท่ีหัวข้อ 6.1.1 "การสร้างโปรไฟล์

ศัลยแพทย์ใหมโ่ดยใช้การต้ังค่าเริม่ต้นจากโรงงาน")
	X เลือกโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีต้องการจากเมนู "วงล้อ"

1
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หากมีีโปรไฟล์์ระบุุไว้้มากกว่่า 5 รายการ ผู้้�ใช้้สามารถวนดููโปรไฟล์์ที่่�มีีการ
ระบุุและเปิิดใช้้งานไว้้ทั้้�งหมดได้้โดยการลากนิ้้�วเพื่่�อเลื่่�อนดููรายการต่่างๆ 
โปรไฟล์์จะเรีียงลำำ�ดับตามตััวอัักษรของชื่่�อ รายการเหล่่านี้้�จะแสดง 
"แบบไม่ส่ิ้้�นสุุด" กล่่าวคืือ หลัังจากถึึงข้้อมููลสุุดท้้ายในรายการ ข้้อมููลแรกสุุด
จะปรากฏเป็็นลำำ�ดับถััดไป หากมีีโปรไฟล์์น้้อยกว่่า 4 รายการ คุุณไม่จ่ำำ�เป็็น 
ต้้องวนดููหรืือใช้้ตััวเลืือกการลากนิ้้�ว

เมื่อแตะท่ีโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีต้องการ หน้า "Live Screen" จะเปิดขึ้นมา 
และชื่อของโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีเลือกจะแสดงขึ้นท่ีมุมบนขวา

เมื่อผู้ใช้แตะปุ่ม "Default" (3) หรือ "Skip to Live Screen" (1) ระบบจะ
เลือกโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีเป็นค่าเริม่ต้น การแก้ไขใดๆ ท่ีทำ�กับการต้ังค่า
เริม่ต้นจะถูกนำ�มาใช้ทันที แต่จะไมถู่กบันทึกไว้ นั่นคือ การผา่ตัดครั้งต่อไป 
ท่ีใช้โปรไฟล์เริม่ต้นนี้จะเริม่ต้นโดยกลับไปใช้การต้ังค่าด้ังเดิมจากโรงงาน
อีกครั้ง

เมื่อผู้ใช้แตะปุ่ม "Show preset profiles" (2) รายการโปรไฟล์ท่ีต้ังค่าไว้
ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นตามสิทธิ์ใช้งานท่ีติดต้ังไว้
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6.3	 วิธีิีใช้โ้ปรไฟล์พ์รีเซ็็ต
	X เปิดหน้า "Select Surgeon" (ดูท่ีหัวข้อ 6.1.1 "การสร้างโปรไฟล์

ศัลยแพทย์ใหมโ่ดยใช้การต้ังค่าเริม่ต้นจากโรงงาน")
	X แตะ "Show preset profiles"

หน้าต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

ดูข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับโปรไฟล์พรีเซ็ตได้จากคู่มือการใช้งาน 
ของ ARveo 8

	X เลือกโปรไฟล์เริม่ต้นท่ีต้องการ โดยสำ�หรับผู้ใช ้Leica FL400 ให้เลือก 
"_Tumor" หรือ "_Tumor+IGS"
หน้าจอคำ�เตือนต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:

1

	X กด "OK" (1)
โปรไฟล์ท่ีเลือกจะแสดงขึ้นบนหน้า "Live Screen"

	X กำ�หนดการต้ังค่าอินพุตของผู้ใช้ (ดูท่ีหัวข้อ 6.4.1 "ตัวอย่างวิธีการ
กำ�หนดฟังก์ชั่น Leica FL400 ให้กับปุ่มท่ีมือจับ")

โปรไฟล์พรีเซ็ตสามารถนำ�มาใช้และแก้ไขได้ แต่การเปล่ียนแปลง
ใดๆ ท่ีทำ�กับการต้ังค่าโปรไฟล์จะไมถู่กบันทึกไว้ ดังนั้น การต้ังค่า
โปรไฟล์จะคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริม่ต้นเมื่อเริม่ระบบของอุปกรณ์
แต่ละครั้ง

เนื่องจากไมส่ามารถบันทึกการแก้ไขท่ีทำ�กับพรีเซ็ตนี้ได้ จึงขอ
แนะนำ�ให้สร้างโปรไฟล์ศัลยแพทย์ใหมส่ำ�หรับงานท่ีมีลำ�ดับ 
ขั้นตอนการทำ�งานเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถใช้พรีเซ็ตเป็นจุดเริม่ต้น 
ได้
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6.4	 การกำำ�หนดค่่าอิินพุตุของผู้้� ใช้บ้นมืือจับั
และสวิติช์เ์หยียีบ

	X ตรวจสอบให้แนใ่จว่าคุณอยูใ่นหน้า "Live Screen" สำ�หรับโปรไฟล์
ศัลยแพทย์ท่ีเลือกหรือท่ีเพิง่สร้างใหม่

1

	X แตะไอคอนเมนูท่ีมุมบนซ้าย (1)
หน้า "Options" จะแสดงขึ้น:

2

	X แตะไอคอน "Surgeon Settings" (2)
หน้้า "Surgeon Settings" จะแสดงขึ้้�น:

3

	X แตะท่ีปุ่ม "Handles" (3) เพื่อแสดงการต้ังค่า "Left Handle"
การแสดงข้้อมููลของมืือจัับด้้านซ้้ายและขวาจะแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กับ
โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ที่่�กำำ�หนด ("โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ใหม่ท่ี่่�ใช้้การตั้้�งค่่า
เริ่่�มต้้นจากโรงงาน" หรืือ "โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ใหม่ท่ี่่�ใช้้การตั้้�งค่่าจาก
โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ที่่�มีีอยู่่�แล้้วหรืือพรีีเซ็็ต") ในกรณีีที่่�ใช้้ "โปรไฟล์์
ศััลยแพทย์์ใหม่ท่ี่่�ใช้้การตั้้�งค่่าเริ่่�มต้้นจากโรงงาน" การตั้้�งค่่าที่่�กำำ�หนด
มาจากโรงงานของมืือจัับด้้านซ้้ายจะแสดงขึ้้�นมา:

3

	X กด "Right" เพื่อเปิดหน้าจอกำ�หนดค่ามือจับด้านขวา
การต้ังค่าท่ีกำ�หนดมาจากโรงงานของมือจับด้านขวาจะแสดงขึ้นมา:
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ในขั้นตอนนี้ สามารถดูหรือแก้ไขการต้ังค่ามือจับสำ�หรับโปรไฟล์
ศัลยแพทย์ท่ีเลือกไว้ได้

6.4.1	 ตัวัอย่่างวิธีิีการกำำ�หนดฟัังก์ช์ั่่�น Leica FL400 ให้ก้ับั
ปุ่่� มที่่�มืือจับั

ต้องเปิดใช้งานโหมด FL400 เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำ�งานของ 
Leica FL400 กับกล้องจุลทรรศน์ได้ ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการกำ�หนด
ฟังก์ชั่น Leica FL400 ให้กับปุ่ม เชน่ ปุ่มบนมือจับด้านซ้าย 

พรีเซ็ตสำ�หรับ FL400 สามารถใช้เพื่อกำ�หนดฟังก์ชั่นการทำ�งาน FL400  
ให้กับปุ่มบนมือจับท่ีกำ�หนดได้อยา่งรวดเร็ว (ดูท่ีหัวข้อ 6.1.2 "การสร้าง
โปรไฟล์ศัลยแพทย์ใหมจ่ากโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีมีอยูแ่ล้วหรือจากพรีเซ็ต")  
แต่สามารถกำ�หนดฟังก์ชั่นได้ด้วยตนเองเชน่กันโดยการเลือกปุ่มท่ีมีอยู ่

	X เปิดหน้าการต้ังค่าของมือจับท่ีต้องการกำ�หนดค่า (สำ�หรับตัวอยา่งนี้

คือหน้าการต้ังค่า "Left Handle") ตามท่ีอธิบายไว้ในบท  (ดูท่ีหัวข้อ 6.4 
"การกำ�หนดค่าอินพุตของผู้ใช้บนมือจับและสวิตช์เหยียบ") หลังจาก
สลับไปยังโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีต้องการแก้ไขแล้ว (ดูท่ีหัวข้อ 6.2 
"เลือกโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีมีอยูแ่ล้ว"): 

1

	X เมื่ออยูใ่นหน้าการกำ�หนดค่ามือจับ ให้กดปุ่มท่ีต้องการกำ�หนดให้เป็น
ปุ่มเปิดใช้งาน Leica FL400 โดยสำ�หรับตัวอยา่งนี้ จะเป็นปุ่มทิศทางซ้าย 
ของจอยสต๊ิก (1)
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หน้าต่างป๊อปอัพ "Select function" ของปุ่มท่ีเลือกจะแสดงขึ้นมา:

2

	X เลือกแท็บ "Fluorescence" (2)
รายการฟังก์ชั่น FL ท่ีสามารถใช้ได้จะแสดงขึ้นมา

3 4

	X เลือกฟังก์ชั่น Leica FL400 (3) แล้วกด "Confirm" (4) เพื่อบันทึกการ
ต้ังค่า
ฟังก์ชั่น Leica FL400 จะถูกกำ�หนดให้กับปุ่มท่ีเลือกตามท่ีแสดงบน
หน้าจอ:

การลบฟังก์ชั่นทีก่ำ�หนดไว้
	X ในกรณีท่ีจำ�เป็นต้องลบฟังก์ชั่นท่ีเลือกไว้ ให้กดปุ่มฟังก์ชั่นนั้นๆ ในหน้า 

การกำ�หนดค่ามือจับ
หน้าต่างป๊อปอัพ "Select function" ของปุ่มท่ีเลือกจะแสดงขึ้นมา:

5

	X กดปุ่ม "Delete" (5)
ฟังก์ชั่นท่ีเลือกจะหายไปจากการต้ังค่าของหน้าการกำ�หนดค่ามือจับ

	X กดปุ่ม "Back" ในหน้าการกำ�หนดค่ามือจับ
กล่องโต้ตอบ "Save Surgeon Settings" จะแสดงขึ้นมา

	X กดตัวเลือกท่ีต้องการ
"Surgeon Settings" จะแสดงขึ้นมา 

	X กด "Back" เพื่อกลับไปยังหน้า "Options"

ขั้นตอนนี้ยังสามารถใช้กำ�หนดฟังก์ชั่นอ่ืนๆ ให้กับปุ่มท่ีต้องการได้
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6.4.2	 การกำ�หนดค่าสวิตชเหยียบ

คุณสามารถกำ�หนดค่าสวิตช์เหยียบได้ในลักษณะเดียวกันกับมือจับ 
	X ตรวจสอบให้แนใ่จว่าได้โหลดโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีต้องการแก้ไขแล้ว  

(ดูท่ีหัวข้อ 6.2 "เลือกโปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีมีอยูแ่ล้ว")
	X เปิดหน้าการต้ังค่า "Foot Switch" จากหน้า "Options" -> "Surgeon 

Settings"
	X แตะท่ีกรอบตัวเลือกของปุ่มท่ีต้องการบนสวิตช์เหยียบ

เมนูตัวเลือกต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:

1 2
	X เลือกฟังก์ชั่นท่ีต้องการ (1) แล้วยืนยันด้วยปุ่ม "Confirm" (2)

ฟังก์ชั่นท่ีเลือกจะแสดงผลในกรอบตัวเลือก
ตัวเลือกจะเหมือนกับตัวเลือกของมือจับยกเว้นเบรก

ตัวอยา่งสวิตช์เหยยีบทีม่กีารกำ�หนดฟังก์ชั่น Leica FL400
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7	 การแก้ไ้ขการตั้้�งค่่า FL400 
(ARveo 8)

7.1	 ความเข้ม้ของการกระตุ้้�น
ค่าการกระตุ้นเริม่ต้นจะถูกกำ�หนดไว้ท่ี 100% (ดูการต้ังค่าการกระตุ้น 
ท่ีแนะนำ�) 

1

	X แตะไอคอนเมน ู(1) ท่ีมุมบนซ้ายของหน้า "Live Screen"
หน้า "Options" จะแสดงขึ้น:

2

	X แตะไอคอน "Surgeon Settings" (2)
หน้า "Surgeon Settings" จะแสดงขึ้น:

3

	X แตะไอคอน "Fluorescence Settings" (3) แล้วแตะแท็บ FL400 (4)
หน้า "Fluorescence Settings" ของ FL400 จะแสดงขึ้นมา:

46 5

การต้ังค่าการกระตุ้นทีแ่นะนำ�
ค่าเริม่ต้นและค่าท่ีแนะนำ�สำ�หรับการต้ังค่า "Excitation" (5) คือ 100% 
เพื่อให้มีระดับการมองเห็นฟลูออเรสเซนต์ท่ีดีในชว่งกำ�ลังขยายสูงและ
ระยะการทำ�งานไกล
	X ปรับการต้ังค่า "Excitation" โดยใช้แถบเล่ือน (5)
	X กด "Back" (6)

ในกรณีท่ีมีการแก้ไขการต้ังค่าการกระตุ้น กล่องโต้ตอบ "Save 
Surgeon Setting" จะแสดงขึ้นมา:
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	X เลือกตัวเลือกท่ีต้องการเพื่อบันทึกการต้ังค่าลงในโปรไฟล์ หรือเลือกใช ้
การต้ังค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยหลังจากนั้นการแก้ไขท่ีทำ�ไว้จะถูก
ลบออก

7.2	 ระดับัการมองเห็็นฟลููออเรสเซนต์์
ฟังก์ชั่น Leica FL400 จะปรับระดับการมองเห็นฟลูออเรสเซนต์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ภาพท่ีดีท่ีสุดในชว่งพารามิเตอร ์
ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์ อยา่งไรก็ตาม ระดับการมองเห็นฟลูออเรสเซนต์ 
จะยังคงได้รับผลกระทบจากพารามิเตอร์ต่างๆ คำ�อธิบายต่อไปนี้จะชว่ยให ้
สามารถปรับพารามิเตอร์เพื่อเพิม่ระดับการมองเห็นได้

การใช้้ความเข้้มของการกระตุ้้�นน้้อยลงจะทำำ�ให้้ระดัับการมองเห็็น 
ฟลููออเรสเซนต์์ลดลง โดยเฉพาะในช่ว่งกำำ�ลังขยายสููงและ/หรืือระยะ 
การทำำ�งานไกล โดยที่่�อาจจะสัังเกตเห็็นระดัับการมองเห็็นฟลููออเรสเซนต์์
ลดลงหรืือความสว่่างของฟลููออเรสเซนต์์น้้อยลงที่่�ช่ว่งกำำ�ลังขยายต่ำำ� 
และระยะการทำำ�งานใกล้้อยู่่�แล้้ว  (ดููที่่�หััวข้้อ 8.1 "ขีีดจำำ�กัดระยะการใช้้งาน
สำำ�หรัับ FL400")

การใช้ความเข้มของการกระตุ้นสูงขึ้นจะทำ�ให้ระดับการมองเห็น 
ฟลูออเรสเซนต์เพิม่ขึ้น โดยเฉพาะในชว่งกำ�ลังขยายสูงและ/หรือระยะ
การทำ�งานไกล และสามารถชดเชยการลดค่าพารามิเตอร์ทางออปติก 
ท้ังสองค่านี้ได้

ระดัับการมองเห็็นฟลููออเรสเซนต์์สามารถลดต่ำำ�ลงได้้แม้้อยู่่�ใน
สภาวะปกติิ ถ้้าประสิิทธิิภาพของระบบชุุดไฟส่อ่งลดลงหรืือ
หลอดไฟซีีนอนหมดอายุุการใช้้งาน 
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8	 การใช้ง้าน

8.1	 ขีดจำำ�กัดัระยะการใช้ง้านสำำ�หรัับ FL400
•	 ระยะการทำ�งาน (WD): 225 ถึง 350 มม.
•	 กำ�ลังขยาย (MAG): 2.0× ถึง 7.0×
•	 ความสว่่าง: ต่ำำ�สุุด 550 กิิโลลัักซ์์ (ที่่� WD 225 มม. ที่่�ตรงกลางของ

ขอบเขตวััตถุุในโหมดแสงขาว)

การต้ังค่าทีแ่นะนำ�เพื่อใหไ้ด้ภาพทีม่คีณุภาพสงูสดุ:
เพื่อให้เห็นภาพจาก Leica FL400 ได้โดยท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและสว่าง 
มากท่ีสุด ขอแนะนำ�ให้ใช้ค่า WD ไมเ่กิน 350 มม. และค่า MAG รวมไมเ่กิน 
7.0x

8.2	  รายการตรวจสอบก่่อนเริ่่�มใช้ง้าน
	X เปิดกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด
	X ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดต้ังช่องใส่เลนส์ระบบสองตาเข้ากับหัวกล้อง

แล้ว

ห้ามแก้ไขการกำ�หนดค่าขณะทำ�การผา่ตัดด้วย FL400

	X ปรับสมดุลของกล้องจุลทรรศน์
	X ตรวจสอบว่ามีการต่ออุปกรณ์เสริมท่ีจำ�เป็นอยา่งถูกต้องแล้ว

ก่อนใช้งาน Leica FL400 รว่มกับอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ โปรดปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ�ในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เสริมเก่ียวกับการใช้งาน
รว่มกับ Leica FL400

ก่่อนใช้้งาน Leica FL400 ร่ว่มกัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica 
โปรดปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในคู่่�มืือการใช้้งานกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด 
Leica เกี่่�ยวกัับการใช้้งานร่ว่มกัับ Leica FL400

	X เลือกผู้ใช้/โปรไฟล์ศัลยแพทย์ตามวิธีการท่ีระบุในคู่มือการใช้งาน
	X ตรวจสอบการกำ�หนดฟังก์ชั่นของมือจับ/สวิตช์เหยียบสำ�หรับโหมด 

FL400 และฟังก์ชั่นเปิด/ปิดใช้งาน FL400 สำ�หรับผู้ใช้/โปรไฟล์
ศัลยแพทย์ท่ีเลือก

	X เปิดชุดไฟสอ่งสำ�หรับ FL400
	X เปิดใช้งาน FL400 

ดูข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับการตรวจสอบกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดก่อน
ใช้งานได้จากคู่มือการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด
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8.3	 การใช้ ้Leica FL400 for M530
	X เปิดชุดไฟสอ่งของกล้องสอ่งผา่ตัด
	X เลือกผู้ใช้/โปรไฟล์ศัลยแพทย์สำ�หรับพรีเซ็ต "Fluorescence FL400" 

หรือผู้ใช ้FL400 /โปรไฟล์ศัลยแพทย์ของคุณเอง
ไฟ LED แสดงสถานะบนแขนสวิิงของกล้้องจุุลทรรศน์์จะติิดสว่่างเป็็น
สีีน้ำำ�เงิินหากโหมด FL400 ทำำ�งาน (บนกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััดทุุกรุ่่�น) 
และจะติิดสว่่างเป็็นสีีขาวเมื่่�อเปลี่่�ยนกลัับไปเป็็นโหมดแสงขาว 
(เฉพาะ M530 OHX สำำ�หรัับ M530 OH6, ARveo, ARveo 8 ไฟ LED  
จะดัับลงเมื่่�ออยู่่�ในโหมดแสงขาว)

หากชุดไฟสอ่งขัดข้องในโหมดแสงขาวหรือในโหมด FL400 ให้
เปล่ียนแหล่งกำ�เนิดแสงของชุดไฟสอ่งเป็นหลอดไฟสำ�รอง 

การควบคมุฟังก์ชั่นการทำ�งานของ FL400:

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

ไม่มีฟังก์ชั่น Y+

Y–

FL400 X–
ไม่มีฟังก์ชั่น

X+

ไม่มีฟังก์ชั่น
 
ARveo 8

ไม่มีฟังก์ชั่น หลอดไฟ+

หลอดไฟ–

FL400
บันทึกวิดีโอ

ไม่มีฟังก์ชั่น

ถ่ายภาพ

ไม่มีฟังก์ชั่น
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9	 การดููแลและการบำำ�รุงรัักษา

ขอแนะนำ�ให้ทำ�สัญญาบริการกับ Leica Service สำ�หรับ
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica ท้ังระบบ (การบำ�รุงรักษาประจำ�ปี)

Leica FL400 for M530 จะได้รับการทำ�ความสะอาดรว่มกับ
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานของ
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดท่ีเก่ียวข้อง

ห้ามท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รว่มกับ 
ขยะจากครัวเรือน

สำ�หรับการดูแลและการบำ�รุงรักษา Leica FL400 for M530  
โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดท่ีเก่ียวข้อง
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10	 การแก้ปั้ัญหา

10.1	 ข้อ้มููลทั่่�วไป

สำ�หรับการทำ�งานผิดปกติท่ีเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica 
โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัดท่ีเก่ียวข้อง

10.2	 ข้อ้ความสถานะ
กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica OH6, OHX, ARveo และ ARveo 8 จะตรวจสอบ 
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และดูว่าค่าดังกล่าวยังคงอยูใ่นชว่งการทำ�งาน 
ท่ีกำ�หนดหรือไม่

10.2.1	 อายุการใช้งานของหลอดไฟ

คำ�เตือน 
หากมีการใช้หลอดไฟท่ีทำ�งานมาเป็นระยะเวลานานและมีอายุ
ถึงจุดวิกฤติแล้ว ข้อความแนะนำ�ให้เปล่ียนหลอดไฟหลอดใหม ่
จะปรากฏขึ้นดังนี้:

X	ตรวจสอบอายุุการใช้้งานของหลอดไฟ แล้้วเปลี่่�ยนใหม่ ่
หากหลอดไฟมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ�เกิินไป

10.2.2	 หลอดไฟหลักชำ�รุด

คำ�เตือน 
ในกรณีท่ีหลอดไฟหลักชำ�รุด คุณจะได้รับแจ้งว่าระบบได้สลับไปใช ้
หลอดไฟหลักชุดท่ีสองแทน:

การแจ้งเตือนหลอดไฟหลักชำ�รุด
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ARveo 8 - การแจ้งเตือนหลอดไฟหลักชำ�รุด

	X เปล่ียนหลอดไฟท่ีชำ�รุดเป็นหลอดใหมก่่อนการใช้งานครั้งต่อไป

10.2.3	 หลอดไฟ 2 ชำ�รุด (ARveo 8)

คำ�เตือน 
ในกรณีท่ีหลอดไฟ 2 ชำ�รุด คุณจะได้รับแจ้งว่าระบบได้สลับไปใช้
หลอดไฟชุดอ่ืนแทน 

ARveo 8 - การแจ้งเตือนหลอดไฟ 2 ชำ�รุด

	X เปล่ียนหลอดไฟท่ีชำ�รุดเป็นหลอดใหมก่่อนการใช้งานครั้งต่อไป

10.2.4	 ช่่องเปลี่่�ยนหลอดไฟทำำ�งานผิดิปกติิ (ARveo 8)

คำ�เตือน 
ชอ่งเปล่ียนหลอดไฟเปิดอยูห่รือสวิตช์ชำ�รุด

	X ปิดชอ่งเปล่ียนหลอดไฟ

10.2.5	 ขีีดจำำ�กัดัความสว่่างขั้้�นต่ำำ�� (ARveo 8)

คำ�เตือน 
หลอดไฟมีีความสว่่างถึึงขีีดจำำ�กัดขั้้�นต่ำำ� 

	X เปล่ียนหลอดไฟ
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10.3	 ระบบไฟฟ้้า

หากฟังก์ชั่นแบบทำ�งานด้วยไฟฟ้าทำ�งานไมถู่กต้อง ให้ตรวจสอบ
รายการต่อไปนี้ก่อนเสมอ: 
•	 เปิดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องแล้วหรือไม่
•	 ต่อสายไฟถูกต้องหรือไม่
•	 ต่่อสายต่่อทั้้�งหมดถููกต้้องหรืือไม่่
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10.4	 ﻿ขั้้�นตอนการแก้ปั้ัญหาทั่่�วไป

การทำ�งานผดิปกติ สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข

ไมเ่ห็นฟลูออเรสเซนต์ภายในรา่งกาย  
ท้ังจากชอ่งมองภาพและบนจอภาพ

FL400 ไมท่ำ�งาน 	X ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน FL400 แล้วหรือไม:่
•	 ไฟ LED แสดงสถานะติิดสว่่างเป็็นสีีน้ำำ�เงิิน
•	 ชุุดไฟส่อ่งติิดสว่่างเป็็นสีีน้ำำ�เงิิน

	X ให ้Leica Service ตรวจสอบสถานะการติดต้ังเพื่อให้มั่นใจว่า FL400 
ทำ�งานได้อยา่งถูกต้อง

	X ตรวจสอบว่ามีการกำ�หนดฟังก์ชั่นโหมด FL400 ให้กับปุ่มบนมือจับ
หรือไม่

ไมไ่ด้เลือกผู้ใช้/โปรไฟล์ศัลยแพทย ์FL400 	X เลือกผู้ใช ้FL400/โปรไฟล์ศัลยแพทย์ท่ีถูกต้อง

ไฟสีีน้ำำ�เงิินไม่ติ่ิดสว่่างในโหมด FL400 โหมด FL400 ไมท่ำ�งาน 	X ให ้Leica Service ตรวจสอบสถานะการติดต้ังเพื่อให้มั่นใจว่า FL400 
ทำ�งานได้อยา่งถูกต้อง

	X ตรวจสอบว่าไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์และชุดควบคุมแสดงการทำ�งาน
ในโหมด FL400 หรือไม่

	X ตรวจสอบว่ามีการกำ�หนดฟังก์ชั่นเปิด/ปิด FL400 ให้กับปุ่มบนมือจับ
หรือไม่

ฟลูออเรสเซนต์ท่ีปรากฏภายในรา่งกาย 
มีความเข้ม ท้ังจากชอ่งมองภาพและ 
บนจอภาพ

ความเข้มของการสอ่งสว่างไมเ่พียงพอ 	X ตรวจสอบความเข้มของการสอ่งสว่าง:
•	 ตรวจสอบว่าการต้ังค่า "Brightness FL400/ Excitation" อยูท่ี่ 

100%  (ดูท่ีหัวข้อ 5.6 "ตัวอยา่งการต้ังค่า "FL"") และ  (ดูท่ีหัวข้อ 6.3 
"วิธีใช้โปรไฟล์พรีเซ็ต")

•	 เวลาแสดงอายุของหลอดไฟ
X	หากค่่าความเข้้มแสงยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�มาก ให้้ติิดต่่อ Leica Service

การใช้งานหลอดไฟเกินชว่งเวลาท่ีกำ�หนด 	X เปล่ียนหลอดไฟ

สีฟลูออเรสเซนต์บนจอภาพไมถู่กต้อง การต้ังค่าจอภาพไมถู่กต้อง 	X ตรวจสอบการต้ังค่าจอภาพและแก้ไขให้ถูกต้องหากจำ�เป็น
	X รีเซ็ตการต้ังค่าจอภาพกลับเป็นค่าเริม่ต้น

การต้ังค่ากล้องไมถู่กต้อง 	X ตรวจสอบว่ากล้องสลับเป็นการต้ังค่ากล้อง FL400 แล้วหรือไม:่
•	 HD C100: ตััวแสดงไฟล์์เหตุุการณ์์ (ดููที่่�คู่่�มืือ HD C100)
•	 GLOW800: ดููที่่�คู่่�มืือ GLOW800
•	 ARveo 8: ดููที่่�คู่่�มืือ ARveo 8
•	 อ่ืนๆ

	X หากสีฟลูออเรสเซนต์ยังคงไมถู่กต้อง ให้แก้ไขการต้ังค่าจอภาพให ้
ถูกต้องและสลับเป็นการต้ังค่ากล้อง FL400 ให้ถูกต้อง แล้วจึงปรับ
การต้ังค่ากล้องสำ�หรับโหมด FL400 ดังนี้:
•	 การต้ังค่าไฟล์เหตุการณ์ของ HD C100 FL400: ตรวจสอบกับ 

Leica Service
•	 การเพิม่ความคมชัดของภาพในการต้ังค่าวิดีโอของ GLOW800 

สำ�หรับโหมด FL400: ตรวจสอบกับ Leica Service
•	 การต้ังค่ากล้อง ARveo 8 FL400: ดูท่ีคู่มือ ARveo 8
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11	 ข้อ้มููลทางเทคนิค

11.1	 คุุณสมบัติัิของ Leica FL400

ชว่งกระตุ้นฟลูออเรสเซนต์ 405 nm (แสงสีีน้ำำ�เงิิน)

สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ 635 nm (สีแดง)

ดูข้อมูลทางเทคนิคของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica ได้จากคู่มือ
การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica

11.2	 ความสามารถในการใช้ง้านร่่วมกับัอุุปกรณ์์อื่่�น

กล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8

11.3	 สภาวะแวดล้อ้ม

ขณะใช้งาน +10°C ถึง +40°C 
+50°F ถึง +104°F 
ความชื้นสัมพัทธ ์30 % ถึง 95 % 
ความดันบรรยากาศ 800  มิลลิบาร์ถึง 1060  มิลลิบาร์

ขณะจัดเก็บ –30°C ถึง +70°C 
–86°F ถึง +158°F 
ความชื้นสัมพัทธ ์10% ถึง 100% 
ความดันบรรยากาศ 500  มิลลิบาร์ถึง 1060  มิลลิบาร์

ขณะเคล่ือนย้าย –30°C ถึง +70°C 
–86°F ถึง +158°F 
ความชื้นสัมพัทธ ์10% ถึง 100% 
ความดันบรรยากาศ 500 มิลลิบาร์ถึง 1060 มิลลิบาร์
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12	 การรัับรองจากผู้้� ผลิิตด้า้นความ
เข้า้กันัได้ท้างแม่่เหล็ก็ไฟฟ้้า 
(EMC)

สำ�หรับการรับรอง EMC ของ Leica FL400 for M530 โปรดดูท่ี
คู่มือการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ผา่ตัด Leica
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