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.Leica ن�شكرك على �شراء ملحق تكميلي للمجهر الجراحي
نحن نحر�ص خلال تطوير �أنظمتنا على التركيز على ب�ساطة و�سهولة الت�شغيل. 
غير �أننا نو�صي بالاطلاع على دليل الا�ستعمال هذا بالتف�صيل للا�ستفادة من 

جميع مزايا المجهر الجراحي الجديد الذي اقتنيته.
 ،Leica Microsystems لمزيد من المعلومات القيمة عن منتجات وخدمات �شركة
وعنوان �أقرب وكيل ل�شركة Leica، يرجى التف�ضل بزيارة موقعنا على الإإنترنت:

www.leica-microsystems.com

ن�شكرك على اختيار منتجاتنا. نتمنى �أن ت�ستمتع بجودة و�أداء المجهر الجراحي 
.Leica Microsystems الذي اقتنيته من �شركة

الق�سم الطبي 	Leica Microsystems (Schweiz) AG شركة�
CH-9435 Heerbrugg 	Max-Schmidheiny-Strasse 201

+41 71 726 3333 هاتف:	

�إخلاء الم�س�ؤولية القانونية
جميع الموا�صفات عر�ضة للتغيير دون �إخطار م�سبق.

المعلومات الواردة في هذا الدليل ترتبط بت�شغيل الجهاز ب�شكل مبا�شر. ويظل 
القرار الطبي م��سؤولية الطبيب.

دليل  لت�صميم  بذل ق�صارى جهدها  Leica Microsystems على  �شركة  تحر�ص 
الا�ستعمال ب�شكل وا�ضح ومتكامل يبرز النطاقات الأأ�سا�سيةلا �ستخدام المنتج. 
وعند الحاجة �إلى معلومات �إ�ضافية تتعلق با�ستخدام المنتج، فيرجى الات�صال 

بوكيل Leica المحلي.
 لايجوز لك �أبدا ا�ستخدام �أي منتج طبي من منتجات Leica Microsystems دون 

الا�ستيعاب الكامل لكيفية ا�ستخدام المنتج و�أدائه.

ال�ضمان
للاطلاع على ال�ضمان الذي نقدمه، يرجى الاطلاع على �شروط و�أحكام المبيعات 
القيا�سية لدينا. لا يوجد �أي �شيء في هذا البيان لإإخلاء الم��سؤولية من ��شأنه الحد 
من �أي من �ضماناتنا ب�أية طريقة غير م�سموحة بموجب القانون المعمول به، �أو 
ي�ستبعد �أية �ضمانات من طرفنا لا يجوز ا�ستبعادها بموجب القانون المعمول به.
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مقدمة1	
حول دليل الا�ستعمال هذا1	1.

تعتبر الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 ملحقا تكميليالأ أنظمة المجهر 
.Leica الجراحي من

 .M530 للجهاز Leica FL400 يتناول دليل الا�ستعمال هذا �شرح وظائف الوحدة
Leica، ارجع �إلى دليل  لمزيد من المعلومات و�شرح المجهر الجراحي من 

ا�ستعمال المجهر الجراحي المعني.

بالإإ�ضافة �إلى الإإر�شادات المتعلقة با�ستخدام الأأجهزة، ي�شتمل 
)انظر ف�صل  الا�ستعمال هذا على �إر�شادات �أمان مهمة  دليل 

»�إر�شادات الأأمان«(

	t.اقر�أ دليل الا�ستعمال هذا بعناية قبل ت�شغيل المنتج

الرموز الواردة في دليل الا�ستعمال هذا1	2.
فيما يلي �شرح مدلول الرموز الم�ستخدمة في دليل الا�ستعمال هذا:

كلمة الرمز
التحذير

المدلول

ي�شير �إلى موقف خطير محتمل �أو ا�ستخدام غير تحذير
بالغة  ي�ؤدي �إلى �إ�صابات  �صحيح يمكن �أن 

للأأ�شخا�ص �أو الوفاة. 
ي�شير �إلى موقف خطير محتمل �أو ا�ستخدام غير تنبيه

�صحيح يمكن �أن ي�ؤدي �إلى �إ�صابات طفيفة �أو 
متو�سطة في حالة عدم تجنبه. 

ي�شير �إلى موقف خطير محتمل �أو ا�ستخدام غير ملحوظة
�صحيح يمكن �أن ي�ؤدي �إلى �أ�ضرار مادية �أو مالية 

�أو بيئية كبيرة في حالة عدم تجنبه.
معلومات حول الا�ستخدام ت�ساعد الم�ستخدم على 
ا�ستخدام المنتج بطريقة فنية �صحيحة وفعالة. 

	t  الإإجراء المطلوب، يو�ضح هذا الرمز �أنك تحتاج
�إلى تنفيذ �إجراء معين �أو مجموعة �إجراءات معينة.

الخ�صائ�ص الاختيارية للمنتج1	3.
هناك خ�صائ�ص وملحقات مختلفة للمنتج تتاح ب�شكل اختياري. ويختلف 
توافرها من بلدلآ آخر، وهي تخ�ضع للمتطلبات القانونية المحلية. يرجى 

الات�صال بالوكيل المحلي لمعرفة مدى التوافر.

تعريف المنتج2	
يوجد موديل المنتج والأأرقام الم�سل�سلة على الجانب وب�أعلى موديول فلتر 

 .M530 للجهاز Leica FL400 الوحدة
	t قم بتدوين هذه البيانات في دليل الا�ستعمال الخا�ص بك واذكرها

دائما عند الات�صال بنا �أو بور�شة الخدمة بخ�صو�ص �أية ا�ستف�سارات قد 
تكون لديك. 

الرقم الم�سل�سلالطراز

......
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�إر�شادات الأأمان3	
 M530 للجهاز Leica FL400 مع الوحدة Leica يعتبر المجهر الجراحي من
من �أحدث التقنيات المعروفة. غير �أن هناك مخاطر قد تن��شأ �أثناء الا�ستخدام. 

	t احر�ص دائما على مراعاة الإإر�شادات المو�ضحة في دليل الا�ستعمال
Leica، وخ�صو�صا  من  الجراحي  المجهر  ا�ستعمال  دليل  وفي  هذا 

�إر�شادات الأأمان.
ملحوظة 

مظهر لقطات �شا�شة واجهة الم�ستخدم الر�سومية
تعد لقطات �شا�شة واجهة الم�ستخدم الر�سومية (GUI) مرجعًا فقط وقد تختلف 
فيما يتعلق بالخيارات التي تمت تهيئتها والمجاهر الجراحية المختلفة. 

.Leica FL400 ولكنها تتناول وظائف وحدة

الا�ستخدام المقرر3	1.
تعمل الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 كنظام �ضوء ا�ستثارة للتفلور بالارتباط 

مع المادة الانتقائية المعتمدة للورم 
)Gliolan ‏= 5‎-ALA = ‏5 حم�� ضأمينولافولونيك( لتمييز الأأغ�شية في الجراحات 

المفتوحة للأأع�صاب.
تحذير

يجب ا�ستخدام الوحدة Leica FL400 فقط مع الأأج�سام المفلّورة 
المعتمدة للا�ستخدام �ضمن النطاقات الطيفية المحددة.

تحذير
 لاتعد الوحدة Leica FL400 جهاز ت�شخي�ص م�ستقلا.

دواعي الا�ستعمال3	2.
تعتمد دواعي الا�ستعمال على ا�ستخدام خا�صية التفلور للأأج�سام المفلّورة 

الم�ستخدمة مع الفلتر.

المجموعة الم�ستهدفة المعنية3	3.
المجموعة الم�ستهدفة المعنية هي المر�ضى الذين يخ�ضعون لعملية جراحية 

على النحو المحدد في الا�ستخدام المقرر وم�ؤ�شرات الا�ستخدام.

موانع الا�ستعمال
موانع الا�ستعمال الطبية التي ت�سري على ا�ستعمال ملحقات المجهر الجراحي 
M530 ارتباطا بو�سيط تفلور  Leica FL400 للجهاز  Leica مع الوحدة  من 
هي نف�سها التي ت�ؤخذ في الاعتبار عند ا�ستخدام مواد من ماركات منا�سبة.

مخاطر الا�ستعمال3	4.
ملحوظة

الت�شوي�ش الميكانيكي.
	t منذ �آخر ميكانيكي  ت�شوي� ش الجهازلأ أي  تعر� ض عدم  للت�أكد من 

ا�ستخدام له. يجب �إجراء فح�ص ت�شغيلي م�سبق قبيل كل تطبيق جديد. 

العلامات والمل�صقات3	5.

1
2

4

3

 Leica FL400 الوحدة  فلتر  الطراز على جانب موديول  ﻿يوجد مل�صق 
.M530 للجهاز

مل�صق النوع1

Leica FL400 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

يفر� ضالقانون الفيدرالي قيودًا على بيع 
هذا الجهاز فقط بوا�سطة طبيب ممار� س
)الولايات  مرخ�ص �أو بناء على طلبه. 

المتحدة الأأمريكية فقط(
مل�صق CE‏

2UDI مل�صق
������������������
����������
�������������

(DI)
GS1
(PI)



3REF
SN

a
b

لوحة ال�صنع
a الرقم المرجعي
b الرقم الم�سل�سل

مل�صق �إلزامي - اقر�أ دليل الا�ستعمال هذا 4
بعناية قبل ت�شغيل المنتج. عنوان الويب 
للن�سخة الإإلكترونية من دليل الا�ستعمال.

جهاز طبي
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ال�شرح4	
الوظيفة4	1.

�إ�ضاءة المجهر الجراحي Leica M530 عبارة عن لمبة زينون توجد في المن�صة.
ا�ستثارة  توفير �ضوء   Leica FL400 الجهاز  فلتر �إ�ضاءة  لموديول  ﻿يمكن 

مرئي وفلوري.
للتحويل بين و�ضع الإإ�ضاءة المرئية )بي�ضاء( والفلورية، يجب تحديد مقب� ض
و/�أو زر مفتاح قدمي في �إعدادات الم�ستخدم لكل ملف تعريف م�ستخدم/ 

.Leica FL400 جراح للوحدة

الت�صميم4	2.
تعتبر الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 ملحقا تكميليا للمجهر الجراحي 

.Leica M530

.2.1	4 Leica FL400 حامل الوحدات الب�صرية مع الوحدة
M530 للجهاز

2

3 2

1
1

حامل الوحدات الب�صرية Leica M530‏1	
الموديول Leica ULT‏2	
الوحدة Leica FL400 للجهاز M530‏3	

حامل الوحدات الب�صرية المزود بكاميرا مدمجة لل�ضوء المرئي )اختياري(.•	
واجهة للم�ساعدين، للجانب الأأيمن �أو الجانب الأأي�سر �أو للخلف.•	
واجهة الجراح الأأ�سا�سي والم�ساعد الخلفي، يمكن تدويرها بزاوية °360•	
واجهة الم�ساعد الخلفي مع طارة التركيز الدقيق.•	
	•.)M530 للجهاز Leica FL400 موديول فلتر مراقبة التفلور )الوحدة
	•.ULT المدمجة في المبيت الم�شترك للوحدة Leica ULT مكونات نظام

المن�صة4	2.2.
.Leica فيما يلي �أمثلة على المجاهر الجراحية من

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

حامل الوحدات الب�صرية Leica M530‏1	
وحدة التحكم في الكاميرا )اختيارية(2	
وحدة التحكم في نظام التوثيق )اختياري(3	
المجاهر الجراحية Leica M530 OH6، ‏ARveo، ‏ARveo 8‏4	
	5Leica M530 OHX المجهر الجراحي

عنا�صر التحكم4	3.
لمبات LED لبيان الحالة 4	3.1.

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

تعد لمبات LED التالية على الذراع الأأرجوحي �شديدة الأأهمية لعمل الوحدة 
:M530 للجهاز Leica FL400

لمبة الحالة LED الخا�صة بو�ضعية التفلور1	
ت�ضيء لمبة LED باللون الأأزرق = و�ضع الوحدة Leica FL400‏•	
الأأبي� ض•	 ال�ضوء  الأأبي� ض= و�ضع  باللون   LED لمبة  ﻿ت�ضيء 

)M530 OHX فقط. في الجهاز M530 OH6 و ARveo و ARveo 8 تنطفئ لمبة 
LED في و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض(
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المقاب�ض4	3.2.

1

2

4

3

5

4

1

2

التخ�صي�ص في �إعداد الم�صنع
التكبير1	
ذراع تحكم رباعي الوظائف2	
م�سافة العمل3	
تحرير جميع المكابح4	
تحرير المكابح المختارة ب�شكل م�سبق5	

يمكنك تخ�صي�ص المفاتيح 1 و 2 و 3 و 5 بالمقاب� ضب�شكل فردي 
لكل م�ستخدم في قائمة التهيئة.

في جميع �أو�ضاع ال�ضبط الم�سبق، يقوم المفتاح (4) بتحرير جميع 
التحكم  لذراع  بالن�سبة  المفتاح.  هذا  تهيئة  يمكن  و لا المكابح. 
والمفاتيح الأأخرى، تتاح �أو�ضاع �ضبط م�سبق تبعا للمهمة التي 

تقوم بها.

FL400 أو�ضاع ال�ضبط الم�سبق لمقب�ض التفلور بالوحدة�

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

Y+

Y–

FL400 X– X+








ARveo 8

FL400








+

–







جميع المجاهر











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﻿التح�ضير قبل الجراحة 5	
)M530 OHX، ‏M530 OH6، ‏

ARveo‏(
ا�ستخدام و�ضع ال�ضبط الم�سبق 5	1.

»FL400 للم�ستخدم »تفلور الوحدة
يتم عر� ضالإإعدادات الحالية الخا�صة بالم�ستخدم الفعال بالنافذة الرئي�سية: 

1
	t.(1) )لائحة الم�ستخدمين( "User List" انقر على الزر

يتم عر�لا ضئحة الم�ستخدمين المتاحة للمجهر:

2

	t.(2) )أو�ضاع ال�ضبط الم�سبق�( "Presets" انقر على الزر
يتم عر�� ضأو�ضاع ال�ضبط الم�سبق المتاحة للمجهر:

3

	t "Fluorescence FL400" اختر زر و�ضع ال�ضبط الم�سبق للم�ستخدم
)تفلور الوحدة FL400( ‏(3).

ملحوظة
 لاتتاح �أو�ضاع ال�ضبط الم�سبق لم�ستخدم الوحدة FL400 �إ لافي حالة تفعيل 
ملحقات FL400 التكميلية في قائمة الملحقات التكميلية للمجهر الجراحي 
من ‏Leica الخا�ص بك. �إذا لم يكن الأأمر كذلك، فيرجى الات�صال بمركز خدمة 

Leica المحلي التابع لك.

بعد اختيار و�ضع ال�ضبط الم�سبق »تفلور الوحدة FL400 «، �سيُطلب منك 
ت�أكيد تغيير و�ضع ال�ضبط الم�سبق للم�ستخدم.

4

	t.(4) )ت�أكيد( "Confirm" اختر الزر
يتم عر� ضالنافذة الرئي�سية الخا�صة بـ »تفلور الوحدة FL400« مع 

الإإعدادات الحالية في و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض:

)ARveo‏ ،M530 OH6‏ ،M530 OHX( التح�ضير قبل الجراحة
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قم بتحويل و�ضع تفلور الوحدة FL400 »م�شغل« با�ستخدام الزر المعين 
م�سبقًا "ON/OFF" )ت�شغيل/�إيقاف( (1) بالمقب� ضالأأي�سر.

FL400










1

	t:ا�ضغط على ذراع التحكم ناحية الي�سار
يتم عر� ضالنافذة الرئي�سية الخا�صة بـ »تفلور الوحدة FL400« مع 

:FL400الإإعدادات الحالية في و�ضع تفلور الوحدة ‏

ملحوظة
في و�ضع FL400، يتم دائما تفعيل �ضوء م�سافة العمل والتكبير.

	tللرجوع �إلى و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض، ا�ضغط ذراع التحكم بالمقب� ض
الأأي�سر ناحية الي�سار مرة �أخرى.

يتم عر� ضالنافذة الرئي�سية »تفلور الوحدة FL400« مع الإإعدادات 
الحالية في و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض.

﻿تعديل و�ضع ال�ضبط الم�سبق 5	2.
FL400 للم�ستخدم

 لايمكن ا�ستبدال �إعدادات الم�صنع للم�ستخدم FL400، ولكن �إذا قمت 
ب�ضبط الإإعدادات وفقًالا حتياجاتك، فيمكنك �إقرارها وحفظها با�سم 

5.7 »حفظ �إعدادات الم�ستخدم«( م�ستخدم جديد. )انظر ف�صل 

ملحوظة
 لاتقم بتغيير الإإعدادات �أو تعديللا ئحة الم�ستخدمين عندما يكون المجهر 
قيد الا�ستخدام المبا�شر على مري�ض. يتوقف و�ضع FL400 �أوتوماتيكيا عند 

تعديل الإإعدادات.

)ARveo‏ ،M530 OH6‏ ،M530 OHX( التح�ضير قبل الجراحة
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الح�صول على الإإعدادات الحالية5	3.
﻿في النافذة »الرئي�سية < تفلور الوحدة FL400 « لكلا الو�ضعين ال�ضوء الأأبي� ض

و FL400، يمكنك العثور على زر "Show Settings" )عر� ضالإإعدادات(.

1

	t.(1) )عر� ضالإإعدادات( "Show Settings" انقر على زر
يتم عر� ضنافذة »�إعدادات الم�ستخدم < تفلور الوحدة FL400«. يمكنك 
العثور في هذه النافذة على العديد من علامات التبويب المزودة بمعلومات 

.Leica حول الإإعدادات الحالية لنظام المجهر الجراحي من
	t.(2) )المقب� ضالأأي�سر( "Handle Left" انقر على علامة التبويب

هذا يظهر عر�ضا عامالأ أزرار »المقب� ضالأأي�سر« بما في ذلك الزر الذي 
من خلاله يمكن ت�شغيل وظائف الوحدة FL400 )ت�شغيل/�إيقاف(:

2

�إن�شاء م�ستخدم FL400 الخا�ص بك5	4.
يمكنك �إن�شاء وحفظ الإإعدادات الخا�صة بك للوحدة FL400 وفقا لتف�ضيلاتك.

	t اتبع الخطوات الواردة FL400 قبل �إن�شاء الإإعدادات الخا�صة بك للوحدة
في الف�صل )انظر ف�صل 5.1 »ا�ستخدام و�ضع ال�ضبط الم�سبق للم�ستخدم 

.)»»FL400 الوحدة  »تفلور 
	t القائمة( (1) بمجرد �أن تكون( "Menu" انقر على زر الو�صول ال�سريع

:FL400 في النافذة الرئي�سية لوحدة

1

بعد ال�ضغط على الزر، يتم عر� ضالنافذة التالية:

2
	t.(2) )إعدادات الم�ستخدم�( "User Settings" انقر على زر

في كل علامة من علامات التبويب المعرو�ضة، يمكنك تغيير �إعدادات 
الم�ستخدم المحددة م�سبقًا.

)ARveo‏ ،M530 OH6‏ ،M530 OHX( التح�ضير قبل الجراحة



9 الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 / الرقم المرجعي 764 744 10 / الإإ�صدار 04	 	 الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 / الرقم المرجعي 764 744 10 / الإإ�صدار 04 	8

مثال على تخ�صي�ص »المقب� ضالأأي�سر«5	5.
	t.(2) )المقب� ضالأأي�سر( "Handle left" انقر على علامة التبويب

هذا يعر� ضنافذة �إعدادات الم�ستخدم للمقب� ضالأأي�سر. على نافذة 
تخ�صي�ص المقب� ضالأأي�سر، يمكنك تخ�صي�ص ما ي�صل �إلى ت�سع وظائف 

من اختيارك:

21

.FL400 مثال: تخ�صي�ص الزر لتفعيل و�إيقاف فعالية الو�ضع
	t في حقل الاختيار الأأي�سر، (1) ت�صفح حتى ت�صل �إلى مجموعة الوظائف

»التفلور« عن طريق ا�ستخدام ر�ؤو� سالأأ�سهم (3). 

3

	t :اختر الوظيفة التي ترغب في تخ�صي�صها. في هذا المثال �ستكون
.»FL400 ت�شغيل/�إيقاف و�ضع«

	t انقر على تعليق خال �أو مخ�ص�ص للزر المرغوب بالمقب� ضلتخ�صي�ص
الوظيفة المختارة له.

ملحوظة
يتم دائما تخ�صي�ص وظيفة "All Brakes" )جميع المكابح( للمفتاح الخلفي 

(1) لكلا المقب�ضين، و لايمكن ا�ستبدالها �أو حذفها.

 "Selected Brakes" يتم تخ�صي�ص وظيفة  الذي   (2) الداخلي  المفتاح 
)المكابح المختارة( م�سبقًا له، يمكن تخ�صي�ص �أي وظيفة له ح�سب الرغبة.

1

2

1

)ARveo‏ ،M530 OH6‏ ،M530 OHX( التح�ضير قبل الجراحة
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مثال على �إعدادات "FL" )التفلور(5	6.
	t.القائمة( في ر�أ� سالنافذة( "Menu" انقر على الزر
	t.)إعدادات الم�ستخدم�( "User Settings" اختر
	t FL400 التفلور( ل�ضبط ال�سطوع في و�ضع( "FL" اختر علامة التبويب

على قيمة منا�سبة.
م�ستوى ال�سطوع الافترا�ضي والمو�صى به هو %100.

	t ت�صفح حتى ت�صل �إلى م�ستوى ال�سطوع الذي تف�ضل ا�ستخدامه بوا�سطة
ر�ؤو� سالأأ�سهم.

	t حدد مدى �ضرورة ت�شغيل )الو�ضع الافترا�ضي( �أو �إيقاف تحديد م�سافة
العمل (WD) في و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض1، 2.

ملحوظة
‏‏1( يرجى مراعاة �أنه يتم تطبيق تحديد الم�صنع لم�سافة العمل )انظر 8.1( 

بمجرد تفعيل و�ضع FL400. وبناء على ذلك، في حالة �إيقاف تحديد م�سافة 
العمل (WD) في و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض، بينما م�سافة العمل �أكبر من هذا 
الحد )انظر ف�صل 8.1 »حدود نطاق الت�شغيل للوحدة FL400 «(. عند التحويل 
�إلى و�ضع FL400، ف�سوف يتم تقليل م�سافة العمل وتخرج ال�صورة من الب�ؤرة.

‏2( يمكن تفعيل هذا التحديد �ضمن قائمة �إعدادات و�ضع FL400 ]انظر الر�سوم 

بالأأعلى[. �سيعمل هذا الإإعداد على تمكين �أو تعطيل تحديد م�سافة العمل 
�أثناء و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض. �أثناء ا�ستخدام تحديد م�سافة العمل، قد يحتاج 
المجهر �إلى �إعادة �ضبط و�ضعه )تلبية قيمة تحديد م�سافة العمل �أو الاقتراب 

من قيمة تحديد م�سافة العمل( للو�صول �إلى الب�ؤرة.
العمل والتكبير �إلى قيم �أعلى �أو  يمكن �إعادة تحديد قيم تحديد م�سافة 
�أقل ب�شكل عام لجميع الم�ستخدمين بوا�سطة موظفي خدمة Leica في قائمة 

الخدمة لتلائم احتياجات �سير العمل الجراحي.

حفظ �إعدادات الم�ستخدم5	7.
بعد مواءمة �إعدادات الم�ستخدم، يمكنك حفظ التغييرات با�سم م�ستخدم جديد.

1
	t "Save" إعدادات الم�ستخدم(، انقر على زر�( "User settings" في قائمة

)حفظ( (1)، ثم انقر على زر "Save as New" )حفظ با�سم جديد(. 
يتم عر�لا ضئحة م�ستخدمين قابلة للتعديل:

	t تخزين في  ترغب  الم�ستخدمين  فيلا ئحة  متاحًا  موقعًا  ﻿اختر 
فيه. �إعداداتك 

)ARveo‏ ،M530 OH6‏ ،M530 OHX( التح�ضير قبل الجراحة



11 الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 / الرقم المرجعي 764 744 10 / الإإ�صدار 04	 	 الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 / الرقم المرجعي 764 744 10 / الإإ�صدار 04 	10

	t قم ب�إدخال ا�سم الم�ستخدم المرغوب با�ستخدام لوحة المفاتيح التي
تظهر على النافذة.

	t الموقع الم�ستخدم في  "OK" )موافق( لحفظ �إعدادات  زر  انقر على 
المرغوب بالا�سم الذي قمت ب�إدخاله.

ملحوظة
حماية �إعدادات الم�ستخدم

لمنع الو�صول غير الم�صرح به �أو التغييرات غير المق�صودة لإإعدادات الم�ستخدم، 
يمكن حماية جميع �إعدادات الم�ستخدم بكلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي. 
العمل متطابقة كل مرة تقوم فيها  بارامترات  ي�ضمن ذلك الحفاظ على 
بتحميل �إعداد محمي من قبل الم�ستخدم. يمكن �إجراء التغييرات �أثناء العمل، 
ولكن لن يتم تخزينها ما لم يتم ال�ضغط على "Save" )حفظ( واختيار �أحد 

 "Save as new" حفظ ك�إعداد حالي( �أو( "Save as current" الخيارين
)حفظ ك�إعداد جديد(، با�ستخدام كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�صي ب�شكل 
�صحيح �أو عن طريق �إن�شاء م�ستخدم جديد وكلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي 

على التوالي.

يرجى الرجوع �إلى ف�صل �إعدادات الم�ستخدم في دليل المجهر الجراحي 
المعني الخا�ص بك للح�صول على �إر�شادات مف�صلة حول كيفية تعيين �أو 

تغيير كلمات المرور.

)ARveo‏ ،M530 OH6‏ ،M530 OHX( التح�ضير قبل الجراحة
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﻿التح�ضير قبل الجراحة 6	
(ARveo 8)

لمزيد من المعلومات حول التح�ضير قبل الجراحة، يرجى الرجوع 
.ARveo 8 إلى دليل الا�ستعمال الخا�ص بالجهاز�

�إن�شاء ملف تعريف جراح6	1.
�إن�شاء ملف تعريف جراح جديد بالإإعدادات 6	1.1.

الافترا�ضية للم�صنع

1

	t عر� ضالبيانات( (1) في �صفحة( "Data review" انقر على �أيقونة
"Live Screen" )النافذة الحية( بواجهة الم�ستخدم الر�سومية.

تظهر القائمة التالية:

2

	t.(2) )جراح جديد( "New Surgery" ا�ضغط على
تظهر النافذة "Select Surgeon" )اختيار الجراح(.

3

	t.(3) )إن�شاء جديد�( "Create New" انقر على الزر
يتم عر� ضالنافذة "Create New Surgeon Profile" )�إن�شاء ملف تعريف 

جراح جديد(:

4 5

	t قم بملء البيانات الإإلزامية على الأأقل لملف تعريف الجراح، �أي الا�سم
﻿الأأول والاخت�صار المميز المكون من ثلاثة �أحرف.

الحقول المميزة بعلامة * تكون �إلزامية.

يمكنك �إدخال ا�سم العائلة الخا�ص بك و »كلمة المرور« لت�أمين 
التغييرات غير المقررة من قبل  �إعداداتك. يو�صى بهذا لتجنب 
﻿الجراحين �أو الفنيين الآآخرين. يرجى مراعاة �أنه يجب كتابة 

»كلمة المرور« مرتين لت�أكيدها ويمكن �أن تحتوي على ع�شرة (10) 
علامات كحد �أق�صى.

	t.(5) )إن�شاء جديد�( "Create New" (4) �أو )ن�سخ( "Copy" ا�ضغط �إما على
ت�سمح وظيفة »�إن�شاء جديد« بالبدء من الإإعدادات الافترا�ضية للم�صنع.
ت�سمح وظيفة "Copy" )الن�سخ( )انظر ف�صل 6.1.2 »�إن�شاء ملف تعريف 
جراح جديد من ملف تعريف جراح حالي �أو ملف تعريف م�ضبوط 
م�سبقًا«( بن�سخ الإإعدادات من ملف تعريف م�ضبوط م�سبقًا �أو ملف 
تعريف جراح حالي والتي يمكن مواءمتها بعد ذلك وفقًالا حتياجاتك.

(ARveo 8) التح�ضير قبل الجراحة
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�إن�شاء ملف تعريف جراح جديد من ملف تعريف 6	1.2.
جراح حالي �أو ملف تعريف م�ضبوط م�سبقًا

 6.1.1 "Copy" )الن�سخ( قيد الا�ستخدام )انظر ف�صل  عندما تكون وظيفة 
»�إن�شاء ملف تعريف جراح جديد بالإإعدادات الافترا�ضية للم�صنع«(، يتم 
عر� ضقائمة بملفات تعريف الجراح الحالية وملفات التعريف الم�ضبوطة 

م�سبقًا.

﻿يمكن لم�ستخدم الوحدة Leica FL400 اختيار ملف تعريف الجراح الذي 
تم تحديده بالفعل لملف تعريف الوحدة Leica FL400 �أو اختيار ملفات 
._Tumor+IGS أو� _Tumor FL400 التعريف الم�ضبوطة م�سبقًا للوحدة

يتم عر� ضملفات التعريف الم�ضبوطة م�سبقًا من قبل الم�صنع 
 _Tumor بالأأعلى وت�سبق عامة بعلامة ال�شرطة ال�سفلية )مثل﻿

)_الورم((.
	t اختر ملف التعريف الم�ضبوط م�سبقًا �أو ملف تعريف الجراح الذي

ترغب في ن�سخه.
	t موافق(. في كلتا الحالتين )ن�سخ ملف تعريف م�ضبوط( "OK" ا�ضغط

م�سبقًا �أو ن�سخ ملف تعريف جراح حالي(، بعد ال�ضغط على "OK" )موافق(، 
يتم تحديد ا�سم ملف تعريف الجراح الجديد )انظر ف�صل 6.1.1 »�إن�شاء 
ملف تعريف جراح جديد بالإإعدادات الافترا�ضية للم�صنع«( ويظهر 
الأأيمن مع  العلوي  الجزء  الحية( في  )النافذة   "Live Screen" على 

الإإعدادات المن�سوخة.
	t قم بتهيئة �إعدادات �إدخال الم�ستخدم )انظر ف�صل 6.4.1 »مثال على

Leica FL400 لزر المقب�ض«(. كيفية تخ�صي�ص وظيفة 

اختيار ملف تعريف جراح حالي6	2.
	t 6.1.1 اختيار الجراح( )انظر ف�صل( "Select surgeon" افتح النافذة

»�إن�شاء ملف تعريف جراح جديد بالإإعدادات الافترا�ضية للم�صنع«(.
	t.»اختر من بين ملفات تعريف الجراح المختلفة من »الطارة

1

23

�إذا تم تحديد �أكثر من 5 ملفات تعريف، فيمكن للم�ستخدم الانتقال عبر جميع 
ملفات التعريف المحددة والمفعلة عن طريق �سحب �إ�صبعه. يتم ت�صنيف 
ملفات التعريف �أبجديًا ح�سب الا�سم الأأول. القائمة تكون »لانهائية«، �أي 
بعد العن�صر الأأخير في القائمة، �سيظهر العن�صر الأأول باعتباره العن�صر 

التالي. �إذا كان هناك �أقل من 4 ملفات تعريف، فلا داع لل�سحب �أو لا يتاح 
خيار ال�سحب.

 "Live Screen" ي�ؤدي النقر على �أحد ملفات تعريف الجراح �إلى فتح �صفحة
)النافذة الحية( ويظهر ا�سم ملف تعريف الجراح المختار في الجزء العلوي 

الأأيمن.

 "Skip to Live Screen" افترا�ضي( (3) �أو( "Default" عندما ينقر الم�ستخدم على
)تخطي �إلى النافذة الحية( (1)، يتم اختيار ملف تعريف الجراح الافترا�ضي. 

يتم تطبيق �أية تغييرات على الإإعدادات الافترا�ضية على الفور، ولكن لن يتم 
تخزينها. �أي �أن الجراحة التالية با�ستخدام ملف التعريف الافترا�ضي هذا 

�ستبد�أ ب�إعدادات الم�صنع الأأ�صلية مرة �أخرى.

عندما ينقر الم�ستخدم على "Show preset profiles" )عر� ضملفات التعريف 
(2)، تظهر قائمة ملفات التعريف الم�ضبوطة م�سبقًا،  الم�ضبوطة م�سبقًا( 

وفقًا للتراخي�ص المثبتة.

(ARveo 8) التح�ضير قبل الجراحة
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كيفية ا�ستخدام ملفات التعريف 6	3.
الم�ضبوطة م�سبقًا

	t 6.1.1 »�إن�شاء "Select surgeon" )اختيار الجراح( )انظر ف�صل  افتح 
ملف تعريف جراح جديد بالإإعدادات الافترا�ضية للم�صنع«(.

	t عر� ضملفات التعريف الم�ضبوطة( "Show preset profiles" انقر على
م�سبقًا(.

تظهر النافذة التالية:

لمزيد من المعلومات حول ملفات التعريف الم�ضبوطة م�سبقًا، 
.ARveo 8 انظر دليل الا�ستعمال الخا�ص بالجهاز

	t Leica اختر ملف التعريف الافترا�ضي المرغوب. لم�ستخدمي الوحدة
."‎_Tumor+IGS" أو� "‎_Tumor" اختر ،FL400

تظهر نافذة التحذير التالية:

1

	t.(1) )موافق( "OK" ا�ضغط
 "Live Screen" يتم عر� ضملف التعريف المحدد على �صفحة﻿

)النافذة الحية(.

	t قم بتهيئة �إعدادات �إدخال الم�ستخدم )انظر ف�صل 6.4.1 »مثال على
كيفية تخ�صي�ص وظيفة Leica FL400 لزر المقب�ض«(.

يمكن ا�ستخدام ملف التعريف الم�ضبوط م�سبقًا وتعديله ولكن لن 
يتم حفظ �أية تغييرات طر�أت على �إعدادات ملف التعريف. وبالتالي 
مع كل عملية ت�شغيل جديدة، �سيتم ا�ستعادة �إعدادات ملف التعريف 

الافترا�ضية.

التي تم �إجرا�ؤها على ملف  التعديلات  نظرًالأ أنه لا يمكن حفظ 
التعريف الم�ضبوط م�سبقًا، يو�صى ب�شدة ب�إن�شاء ملف تعريف جراح 
جديد ل�سير عمل كامل حيث يمكن ا�ستخدام ملف تعريف م�ضبوط 

م�سبقًا كنقطة بدء.

(ARveo 8) التح�ضير قبل الجراحة
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تهيئة مدخلات الم�ستخدم على المفاتيح 6	4.
الموجودة بالمقاب� ضوالمفاتيح القدمية

	t النافذة الحية( لملف تعريف( "Live Screen" ت�أكد من وجودك ب�صفحة
الجراح المحدد �أو الذي تم �إن�شا�ؤه حديثًا.

1

	t.(1) انقر على �أيقونة القائمة في الزاوية الي�سرى العلوية
يتم عر� ضنافذة "Options" )الخيارات(:

2

	t.(2) )إعدادات الجراح�( "Surgeon Settings" انقر على �أيقونة
يتم عر� ضنافذة "Surgeon Settings" )�إعدادات الجراح(:

3

	t ضإعدادات � (3) لعر� )المقاب�ض(   "Handles" الزر  ﻿انقر على 
الأأي�سر«. »المقب� ض

وفقًا لملف تعريف الجراح الذي تم �ضبطه )»ملف تعريف جراح جديد 
بالإإعدادات الافترا�ضية للم�صنع« �أو »ملف تعريف جراح جديد من ملف 
تعريف جراح حالي �أو ملف تعريف م�ضبوط م�سبقًا«(، �ستختلف �شا�شة 
المقب� ضالأأي�سر والأأيمن. في حالة ا�ستخدام »ملف تعريف جراح جديد 
بالإإعدادات الافترا�ضية للم�صنع«، يتم عر�� ضإعدادات الم�صنع المحددة 

م�سبقًا للمقب� ضالأأي�سر:

3

	t.يمين( لنافذة تهيئة المقب� ضالأأيمن( "Right" ا�ضغط على
يتم عر�� ضإعدادات الم�صنع المحددة م�سبقًا للمقب� ضالأأيمن:

(ARveo 8) التح�ضير قبل الجراحة
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يمكن الآآن عر� ضوتعديل �إعدادات المقب� ضلملف تعريف الجراح 
المحدد.

.4.1	6 Leica FL400 مثال على كيفية تخ�صي�ص وظيفة
لزر المقب�ض

يعد تفعيل و�ضع FL400 �شرطًا �أ�سا�سيًا لإإتاحة وظيفة Leica FL400 بالمجهر. 
تو�ضح الخطوات التالية كيف يمكن تخ�صي�ص وظيفة Leica FL400 لزر 

بالمقب� ضالأأي�سر. 

يمكن ا�ستخدام ملف التعريف الم�ضبوط م�سبقًا للوحدة FL400 لتخ�صي�ص 
وظيفة FL400 ب�سرعة لزر المقب� ضالمحدد م�سبقًا )انظر ف�صل 6.1.2 »�إن�شاء 
ملف تعريف جراح جديد من ملف تعريف جراح حالي �أو ملف تعريف 
ا من خلال اختيار �أحد  م�ضبوط م�سبقًا«(، ولكن يمكن �إجراء ذلك يدويًا �أي�ضً

الأأزرار المتاحة.

	t تهيئته ترغب في  الذي  بالمقب� ض الخا�صة  الإإعدادات  نافذة  ﻿افتح 
)في هذا المثال نافذة �إعدادات »المقب� ضالأأي�سر«( كما هو مو�ضح في 
)انظر ف�صل 6.4 »تهيئة مدخلات الم�ستخدم على المفاتيح الموجودة 
بالمقاب� ضوالمفاتيح القدمية«( بعد الانتقال �إلى ملف تعريف الجراح 
المعني الذي ترغب في تعديله )انظر ف�صل 6.2 »اختيار ملف تعريف 

جراح حالي«(:

1

	t عندما تكون في نافذة تهيئة المقب�ض، ا�ضغط على الزر الذي تريد
Leica FL400. في هذ المثال اخترنا الزر  تخ�صي�صه لتفعيل الوحدة 

الأأي�سر من ذراع التحكم (1).

(ARveo 8) التح�ضير قبل الجراحة
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تظهر النافذة المنبثقة "Select function" )اختيار الوظيفة( للزر المحدد:

2

	t.(2) )التفلور( "Fluorescence" اختر علامة التبويب
تظهر قائمة بوظائف FL المتاحة.

3 4

	t (4) )ت�أكيد( "Confirm" ‏ (3) وا�ضغط على Leica FL400 اختر وظيفة
لحفظ الإإعدادات.

يتم تخ�صي�ص الوظيفة Leica FL400 للزر المحدد كما هو معرو�ض:

حذف تخ�صي�ص وظيفة
	t في حالة الحاجة �إلى حذف الوظيفة المحددة، ا�ضغط على زر الوظيفة

في نافذة تهيئة المقب�ض.
تظهر النافذة المنبثقة "Select function" )اختيار الوظيفة( للزر المحدد:

5

	t.(5) )حذف( "Delete" ا�ضغط على الزر
تختفي الوظيفة المحددة من �إعدادات نافذة تهيئة المقب�ض.

	t.الرجوع( بنافذة تهيئة المقب�ض( "Back" ا�ضغط على زر
تظهر نافذة الحوار "Save Surgeon Settings" )حفظ �إعدادات الجراح(.

	t.ا�ضغط على الخيار المرغوب
تظهر نافذة "Surgeon Settings" )�إعدادات الجراح(. 

	t.)الخيارات( "Options" للرجوع �إلى نافذة )رجوع( "Back" ا�ضغط

ا ا�ستخدام هذه العمليةلأ أي من الأأزرار التي ترغب في  يمكن �أي�ضً
تخ�صي�ص �أي وظيفة �أخرى لها.

(ARveo 8) التح�ضير قبل الجراحة
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تهيئة المفتاح القدمي6	4.2.
يمكنك تهيئة المفتاح القدمي بنف� سطريقة المقاب�ض. 

	t ت�أكد من تحميل ملف تعريف الجراح الذي ترغب في تعديله﻿
)انظر ف�صل 6.2 »اختيار ملف تعريف جراح حالي«(.

	t المفتاح القدمي( في النافذة( "Foot Switch" افتح نافذة الإإعدادات
"Options" )الخيارات( -< "Surgeon Settings" )�إعدادات الجراح(.

	t.انقر على حقل اختيار المفتاح المرغوب على المفتاح القدمي

تنفتح قائمة الاختيار التالية:

1 2
	t Confirm اختر الوظيفة المرغوبة (1) وتطبيقها من خلال ال�ضغط على

)ت�أكيد( (2).
يتم عر� ضالوظيفة المحددة في حقل الاختيار.

الاختيارات مطابقة للاختيارات الخا�صة بالمقاب� ضبا�ستثناء المكابح.

مثال على المفتاح القدمي مع تخ�صي�ص Leica FL400‏

(ARveo 8) التح�ضير قبل الجراحة
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(ARveo 8) ‏FL400 تعديل �إعدادات

﻿تعديل �إعدادات 7	
(ARveo 8) FL400

�شدة الا�ستثارة7	1.
يتم �ضبط قيمة الا�ستثارة على 100% افترا�ضيًا )انظر �إعدادات الا�ستثارة 

المو�صى بها(.

1

	t انقر على �أيقونة القائمة (1) في الزاوية الي�سرى العلوية من �صفحة
"Live Screen" )النافذة الحية(.

يتم عر� ضنافذة "Options" )الخيارات(:

2

	t.(2) )إعدادات الجراح�( "Surgeon Settings" انقر على �أيقونة
يتم عر� ضنافذة "Surgeon Settings" )�إعدادات الجراح(:

3

	t إعدادات التفلور( (3)، ثم�( "Fluorescence Settings" انقر على �أيقونة
انقر على علامة التبويب FL400 ‏(4).

يتم عر� ضنافذة FL400 ‏"Fluorescence Settings" )�إعدادات التفلور(:

46 5

�إعدادات الا�ستثارة المو�صى بها
لتحقيق م�ستوى ر�ؤية تفلور جيد وبمعدلات تكبير �أعلى وم�سافات عمل 
�أكبر، يكون �إعداد »الا�ستثارة« الافترا�ضي والمو�صى به (5) هو %100.

	t.(5) قم بمواءمة �إعداد »الا�ستثارة« با�ستخدام القطعة الانزلاقية
	t.(6) )رجوع( "Back" ا�ضغط

 "Save Surgeon Setting"إذا تم تعديل �إعداد الا�ستثارة، ف�سيتم عر� ض�
)حفظ �إعداد الجراح(:
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(ARveo 8) ‏FL400 تعديل �إعدادات

	t حدد الخيار المرغوب لحفظ الإإعداد بملف التعريف �أو اختر ا�ستخدامه
مرة واحدة فقط، وبعد ذلك �سيتم تجاهل التغيير.

م�ستوى ر�ؤية التفلور7	2.
تعمل الوظيفة Leica FL400 �أوتوماتيكيًا على تح�سين م�ستوى ر�ؤية التفلور 
لا�ستقبال �أف�ضل �صورة ممكنة لنطاق عمل وا�سع من بارامترات المجهر. 
ومع ذلك، لا يزال لهذه البارامترات ت�أثيرًا على م�ستوى ر�ؤية التفلور كما 

يو�ضح الو�صف التالي لمزيد من التح�سينات.

عند  خا�صةً  التفلور،  ر�ؤية  م�ستوى  من  المنخف�ضة  الا�ستثارة  �شدة  تقلل 
التكبير العالي و/�أو م�سافة العمل الطويلة. قد يتم ملاحظة م�ستوى ر�ؤية 
التفلور �أو �سطوع التفلور المنخف� ضبالفعل في معدلات التكبير وم�سافات 

.)» FL400 العمل الأأقل )انظر ف�صل 8.1 »حدود نطاق الت�شغيل للوحدة

تزيد �شدة الا�ستثارة الأأعلى من م�ستوى ر�ؤية التفلور، خا�صةً عند التكبير 
هذين  انخفا� ض تعوي� ض ويمكنها  الطويلة  العمل  م�سافة  و/�أو  العالي 

البارامترين الب�صريين.

يمكن �أن ينخف� ضم�ستوى ر�ؤية التفلور حتى مع الظروف القيا�سية 
�إذا تم خف� ضكفاءة نظام الإإ�ضاءة �أو و�صول العمر الافترا�ضي للمبة 

الزينون �إلى نهايته. 
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الت�شغيل8	
.1	8FL400 حدود نطاق الت�شغيل للوحدة

م�سافة العمل (WD): 225 �إلى 350 مم•	
التكبير (MAG): ×2.0 �إلى ×7.0•	
الإإ�ضاءة: على الأأقل 550 كيلو لك� س)في م�سافة عمل تبلغ 225 مم في •	

مركز نطاق الج�سم في و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض(

الإإعدادات المو�صى بها للح�صول على �أف�ضل جودة لل�صورة:
لم�شاهدة ال�صور من وحدة Leica FL400 ب�أف�ضل جودة و�سطوع، يو�صى 
.7.0 x بالعمل من م�سافة عمل �أقل من 350 مم وبتكبير �إجمالي �أقل من

قائمة المراجعة قبل �إجراء العملية 8	2.
الجراحية

	t.قم بت�شغيل المجهر الجراحي
	tت�أكد من تركيب �أنابيب العد�سة الثنائية على حامل الوحدات الب�صرية

.FL400 لاتقم بتغيير التهيئة عند �إجراء جراحة 

	t.ا�ضبط موازنة المجهر
	t.تحقق مما �إذا كانت الملحقات المطلوبة مو�صلة ب�شكل �صحيح

قبل ا�ستخدام الوحدة Leica FL400 مع ملحقات �أخرى، يرجى 
اتباع التعليمات الواردة في دليل الملحقات بخ�صو�ص الوحدة 

.Leica FL400

 ،Leica مع المجهر الجراحي من Leica FL400 قبل ا�ستخدام الوحدة
 Leica يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل المجهر الجراحي من

.Leica FL400 بخ�صو�ص الوحدة
	tحدد ملف تعريف الم�ستخدم/ الجراح كما هو مو�ضح في دليل الا�ستعمال
	t ووظائف FL400 تحقق من تخ�صي�ص المقب�ض/المفتاح القدمي لو�ضع

تفعيل/�إيقاف فعالية FL400 لملف تعريف الم�ستخدم/ الجراح المحدد.
	t.FL400 قم بت�شغيل الإإ�ضاءة الم�ستخدمة للوحدة
	t .FL400 قم بتفعيل

لمزيد من المعلومات حول الفح�ص الت�شغيلي الم�سبق للمجهر 
الجراحي، يرجى الرجوع �إلى دليل ا�ستعمال المجهر الجراحي.
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.3	8 Leica FL400 ا�ستخدام الوحدة﻿
M530 لجهاز

	t.قم بت�شغيل �إ�ضاءة المجهر الجراحي الخا�ص
	t الم�ستخدم/الجراح تعريف  لملف  الم�سبق  ال�ضبط  و�ضع  اختر 

"Fluorescence FL400" )تفلور الوحدة FL400( �أو ملف تعريف 
الم�ستخدم/ الجراح FL400 الخا�ص بك.

LED على الذراع الأأرجوحي للمجهر الجراحي  ت�ضيء لمبة الحالة 
FL400 )في جميع  الأأزرق في حالة تفعيل و�ضع  باللون  المعني 
المجاهر الجراحية(، وباللون الأأبي� ضفي حالة �إعادة التحويل �إلى 
 M530 OH6 فقط. في الجهاز M530 OHX و�ضع اللون الأأبي� ض)الجهاز﻿
و ARveo و ARveo 8، تنطفئ لمبة LED في و�ضع ال�ضوء الأأبي�ض(.

�إذا تعطلت الإإ�ضاءة في و�ضع ال�ضوء الأأبي�� ضأو و�ضع FL400، فقم 
بالتحويل �إلى لمبة الإإ�ضاءة الاحتياطية بم�صدر الإإ�ضاءة الخا�ص 

بوحدة الإإ�ضاءة. 

:FL400 التحكم في وظائف الوحدة
M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

Y+

Y–

FL400 X– X+








ARveo 8

FL400








+

–






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العناية وال�صيانة9	
يو�صى ب�إبرام عقد خدمة مع خدمة Leica لمجهر Leica الجراحي 

بالكامل )�صيانة �سنوية(.

يتم تنظيف الوحدة Leica FL400 للجهاز M530 مع المجهر الجراحي. 
يرجى الرجوع �إلى دليل ا�ستعمال المجهر الجراحي المعني.

يرجى عدم التخل�ص من نفايات الأأجهزة الكهربائية والإإلكترونية 
�ضمن النفايات المنزلية.

لغر� ض�صيانة الوحدة ‏Leica FL400 للجهاز M530‏ والعناية بها، 
يرجى الرجوع �إلى دليل ا�ستعمال المجهر الجراحي المعني.
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ما العمل �إذا...

ما العمل �إذا...1	0
نقاط عامة1	0.1

بالن�سبة للأأعطال المتعلقة بمجهر Leica الجراحي، يرجى الرجوع 
�إلى دليل ا�ستعمال المجهر الجراحي المعني.

ر�سائل الحالة1	0.2
تقوم مجاهر Leica الجراحية OH6 و OHX و ARveo و ARveo 8 بمراقبة 
العديد من البارامترات والتحقق مما �إذا كانت لا تزال في نطاق العمل المحدد.

العمر الافترا�ضي للمبة1	0.2.1

تحذير 
في حالة ا�ستخدام اللمبة الفعالة لفترة طويلة وو�صلت لعمر حرج، 

ف�ستتلقى التو�صية بتغيير اللمبة )اللمبات(:

	t )تحقق من عمر اللمبة )اللمبات( وقم بتغيير اللمبة )اللمبات
�إذا كانت كفاءتها منخف�ضة للغاية.

اللمبة الرئي�سية تالفة1	0.2.2

تحذير 
في حالة تلف اللمبة الرئي�سية، ف�ستتلقى المعلومات التي تفيد ب�أن 

النظام قد تحول �إلى اللمبة الرئي�سية الثانية:
تنبيه اللمبة الرئي�سية تالفة
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ما العمل �إذا...

ARveo 8 - تنبيه اللمبة الرئي�سية تالفة

	t.قم با�ستبدال اللمبة التالفة ب�أخرى جديدة قبل حالتك التالية

0.2.3	1(ARveo 8) لمبة 2 تالفة

تحذير 
في حالة تلف اللمبة 2، ف�ستتلقى المعلومات التي تفيد ب�أن النظام 

قد تحول �إلى لمبة �أخرى. 
ARveo 8 - تنبيه اللمبة 2 تالفة

	t.قم با�ستبدال اللمبة التالفة ب�أخرى جديدة قبل حالتك التالية

0.2.4	1

تحذير
لمبة الباب مفتوحة �أو المفتاح تالف.

	t.أغلق لمبة الباب�

0.2.5	1(ARveo 8) الحد الأأدنى لل�سطوع

تحذير 
تم الو�صول �إلى الحد الأأدنى ل�سطوع اللمبة. 

	t.قم بتغيير اللمبة
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ما العمل �إذا...

الكهرباء1	0.3
�إذا لم تعمل الوظائف الكهربائية ب�شكل �صحيح، احر�ص دائما على 

فح�ص هذه النقاط الثلاث �أولا: 
هل مفتاح الكهرباء م�شغل؟•	
هل كابلات الكهرباء مو�صلة ب�شكل �صحيح؟•	
هل جميع كابلات التو�صيل مو�صلة ب�شكل �صحيح؟•	
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ما العمل �إذا...

خطوات التغلب على الأأعطال ال�شائعة1	0.4
طريقة الإإ�صلاحالأأ�سباب المحتملةالعطل

 لايوجد تفلور مرئي في الج�سم الحي لا في 
العد�سة العينية و لاعلى ال�شا�شة

تحقق من �أن الوحدة FL400 فعالة:t	FL400 غير فعالة
ت�ضيء لمبة الحالة LED باللون الأأزرق•	
الإإ�ضاءة باللون الأأزرق•	
	t‏FL400 ل�ضمان وظيفة Leica تحقق من حالة التركيب مع خدمة
	t.لزر بالمقب�ض FL400 تحقق من تخ�صي�ص وظيفة و�ضع

لم يتم اختيار ملف تعريف الم�ستخدم/
الجراح FL400‏

	tال�صحيح FL400 اختر ملف تعريف الم�ستخدم/ الجراح

FL400 غير فعال لايوجد �ضوء �أزرق في الو�ضع FL400 الو�ضع	t.FL400 ل�ضمان وظيفة Leica تحقق من حالة التركيب مع خدمة
	t.FL400 للتفلور ووحدة التحكم تعر�ضان و�ضع LED ت�أكد �أن لمبة
	t.لزر بالمقب�ض FL400 تحقق من تخ�صي�ص وظيفة ت�شغيل/�إيقاف

تفلور الج�سم الحي معتم في العد�سة العينية 
وعلى ال�شا�شة

تحقق من �شدة الإإ�ضاءة:t	�شدة الإإ�ضاءة غير كافية
ت�أكد من �أن »�سطوع FL400/ الا�ستثارة« م�ضبوط على %100 •	
﻿)انظر ف�صل 5.6 »مثال على �إعدادات "FL" )التفلور(«(•	

)انظر ف�صل 6.3 »كيفية ا�ستخدام ملفات التعريف الم�ضبوطة م�سبقًا«(
م�ؤ�شر العمر الافترا�ضي للمبة•	
	t‏Leica إذا ظلت قيمة ال�شدة منخف�ضة للغاية، ات�صل بخدمة�

ا�ستخدام اللمبة �أعلى من حد العمر 
الافترا�ضي

	tقم بتغيير اللمبة

تحقق من �إعدادات ال�شا�شة وقم بت�صحيحها �إذا لزم الأأمرt	�إعدادات ال�شا�شة خاطئة�ألوان تفلور خاطئة على ال�شا�شة
	t.أعد �ضبط �إعدادات ال�شا�شة على الو�ضع الافترا�ضي�

تحقق مما �إذا كانت الكاميرا تتحول �إلى �إعدادات كاميرا t:FL400	�إعدادات الكاميرا خاطئة
	•)HD C100 م�ؤ�شر ملف المنظر )انظر دليل :HD C100
GLOW800: انظر دليل GLOW800‏•	
	•.ARveo 8 انظر دليل :ARveo 8
وخلافه•	
	t عند ا�ستمرار وجود �ألوان تفلور خاطئة، على الرغم من �أن �إعدادات

ال�شا�شة �صحيحة والتحويل �إلى �إعدادات كاميرا FL400 �صحيح، قم 
:FL400 ب�ضبط �إعدادات الكاميرا لو�ضع

�إعدادات ملف المنظر HD C100 FL400: افح�صها مع خدمة Leica‏•	
	• :FL400 في �إعدادات الفيديو لو�ضع GLOW800 تح�سين �صورة

افح�صها مع خدمة Leica‏
	•.ARveo 8 انظر دليل :ARveo 8 FL400 إعدادات الكاميرا�
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البيانات الفنية1	1
خ�صائ�ص Leica FL400‏1	1.1

405 نانومتر )�ضوء �أزرق(ا�ستثارة التفلور

635 نانومتر )�أحمر(�إ�شارة التفلور

للاطلاع على الموا�صفات الفنية الخا�صة بالمجهر الجراحي من 
.Leica ارجع �إلى دليل ا�ستعمال المجهر الجراحي من ،Leica

التوافق1	1.2
Leica المجاهر الجراحية منLeica M530 OH6

Leica M530 OHX
ARveo

ARveo 8

الظروف المحيطة1	1.3
+10°م �إلى +40°م في حالة الا�ستخدام

+50°ف �إلى +104°ف 
30% �إلى 95% من الرطوبة الن�سبية 

ال�ضغط الجوي 800 مللي بار �إلى 1060 مللي بار
–30°م �إلى +70°مالتخزين

–86°ف �إلى +158°ف 
10% �إلى 100% من الرطوبة الن�سبية 

ال�ضغط الجوي 500 مللي بار �إلى 1060 مللي بار
–30°م �إلى +70°م النقل

+86° ف �إلى +158°ف 
 10% �إلى 100% من الرطوبة الن�سبية

500 مللي بار �إلى 1060 مللي بار من ال�ضغط الجوي
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(EMC) إقرار الجهة ال�صانعة ب��شأن التوافق الكهرومغناطي�سي�

�إقرار الجهة ال�صانعة ب��شأن 1	2
التوافق الكهرومغناطي�سي 

(EMC)
للاطلاع على بيان التوافق الكهرومغناطي�سي EMC بخ�صو�ص 
الوحدة Leica FL400 للجهاز M530، يرجى الرجوع �إلى دليل 

ا�ستعمال المجهر الجراحي المعني.
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