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Leica cerrahi mikroskobu aksesuarini tercih ettiginiz icin tesekkiir ederiz.
Sistemlerimizi gelistirirken basit ve acik calisma yapisina biiyiik 6nem veriyoruz.
Yine de, yeni cerrahi mikroskobunuzun tim faydalarini kullanabilmek icin bu
kullanim kilavuzunu ayrintili olarak incelemenizi dneririz.

Leica Microsystems iriin ve hizmetleri ve size en yakin Leica temsilcisi hakkinda
bilgi almak icin liitfen web sitemizi ziyaret ediniz:

www.leica-microsystems.com

Uriinlerimizi sectiginiz icin tesekkiir ederiz. Leica Microsystems cerrahi
mikroskobumuzun kalite ve performansindan memnun kalacaginizi umuyoruz.

Leica Microsystems (Schweiz)AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +4171726 3333

Yasal sorumluluk reddi

Tiim 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.

Bu kilavuz tarafindan saglanan bilgiler dogrudan ekipmanin calismasi ile ilgilidir.
Tibbi karar klinisyenin sorumlulugundadir.

Leica Microsystems, iriin kullaniminin temel alanlarini vurgulayan eksiksiz ve net
bir kullanim kilavuzu saglamak icin her tiirlii cabayi gstermistir. Uriiniin kullanimi
ile ilgili ek bilgi gerekmesi halinde, liitfen yerel Leica temsilcinizle irtibat kurun.
Uriiniin kullanimi ve performansini tam olarak anlamadan asla Leica
Microsystems'in bir tibbi diriiniinii kullanmamalisiniz.

Sorumluluk

Sorumluluklanimiz icin liitfen standart satis sartlan ve kosullarimiza bakin.

Bu sorumluluk reddi iginde yer alan hicbir sey, yiiriirliikteki yasalar uyarinca izin
verilmeyen herhangi bir sekilde yiikiimliiliklerimizi sinirlandirmayacak veya
yiiriirliikteki yasalar kapsaminda harig tutulamayacak yikiimliliiklerimizi hari¢
tutmayacaktir.
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Girig

1 Giris
1.1

Leica FL400 for M530, Leica cerrahi mikroskop icin bir aksesuardir.
Bu kullanim kilavuzunda Leica FL400 for M530 diriiniiniin fonksiyon-
lari aciklanmaktadir. Leica cerrahi mikroskobu tanimi ve bilgileri
icin litfen ilgili cerrahi mikroskobunun kullanim kilavuzuna bakin.

Cihazlann kullamimiyla ilgili notlara ek olarak,
A bu kullanim kilavuzu 6nemli giivenlik bilgileri de

icermektedir (bkz. "Giivenlik notlan" béliimii)

» Uriinii kullanmadan dnce bu kullanim kilavuzunu
dikkatlice okuyunuz.

1.2 Bu kullanim kilavuzundaki
semboller

Bu kullanim kilavuzu hakkinda

Bu kullanim kilavuzunda kullanilan semboller asagidaki anlama
sahiptir:

Sembol Anlam

A\

Uyari
kelimesi

Uyan Ciddi yaralanmalara ya da 6liime yol
acabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir

durumu veya yanlhs kullanimi ifade eder.

Dikkat Kaginilmadigi takdirde, kiigiik veya orta
derecede yaralanmalara ve/veya onemli
maddi, finansal ve cevresel zararlara yol
acabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir

durumu veya yanlis kullanimi ifade eder.

A

Not Kaginilmadigi takdirde, kayda deger
maddi ve cevresel hasara yol acabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu
veya yanls kullanimi ifade eder.

Kullanicinin iiriinii teknik olarak dogru ve
verimli sekilde kullanmasina yardimci olan
bilgiler.

> Eylem gereklidir; bu isaret, belirli bir
eylemi veya eylem dizisini yapmaniz
gerektigini gosterir.

1.3

Farkli iriin zellikleri ve aksesuarlari opsiyonel olarak temin
edilebilir. Uriinlerin stok durumu iilkeden iilkeye ve ilgili
mevzuatlara gore degisebilir. Liitfen iiriiniin stok durumu igin
bolge temsilciniz ile goriisiin.

2 Uriin tanimi

Opsiyonel iiriin 6zellikleri

Uriiniiniiziin modeli ve seri numarasi Leica FL400 for M530 filtre

modiiliiniin yaninda ve {izerindedir.

» Bu verileri kullanim kilavuzunuza girin ve herhangi bir sorunuz
icin bizimle veya servis atolyesi ile iletisime gectiginizde her
zaman bu bilgileri belirtin.

Tip Seri no.
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Giivenlik notlan

3  Guvenlik notlar:

Leica FL400 for M530 iceren Leica cerrahi mikroskop, en ileri

teknolojiden faydalanmaktadir. Bununla birlikte, calisma sirasinda

tehlikeler ortaya cikabilir.

» Bu kullanim kilavuzunda ve Leica cerrahi mikroskoplarinin
kullanim kilavuzunda bulunan talimatlari, 6zellikle de giivenlik
notlari iindeki talimatlari daima takip edin.

NOT

GUI ekran goriintiilerinin goriiniimii

Grafik kullanici arabirimi (GUI) ekran goriintiileri yalnizca referans
amachdir ve konfigiire edilen seceneklerin ve farkli cerrahi
mikroskoplarin fonksiyonuna gore degisebilir. Bununla birlikte,
Leica FL400'nin iglevselligi ele alinmistir.

3.1 Kullanim Amaci

M530i¢in Leica FL400, onaylanmig tiimor secici madde ile birlikte
floresans eksitasyon 151g1 sistemi olarak islev goriir

(Gliolan = 5-ALA = 5-aminolaevulinik asit) acik beyin cerrahisinde
doku karakterizasyonu igin.

UYARI

Leica FL400 yalnizca belirtilen spektral araliklarda kullanimi
onaylanmis floroforlarla birlikte kullaniimalidir.

UYARI
Leica FL400 bagimsiz bir tani cihazi degildir.

3.2 Kullanim gostergesi

Gosterge, filtre ile birlikte kullanilan floroforlarin floresans
kullanimina baghdir.

3.3 Hedef Kitle

Hedef kitle, kullanim amaci ve kullanim agiklamasinda tanimlandigi
sekilde cerrahi bir islem geciren hastalardir.

Kontraendikasyon

Leica cerrahi mikroskop aksesuarlarinin Leica FL400 for M530 ile bir
floresans ortamla kombinasyon halinde kullanimina uygulanabilen
tibbi kontraendikasyon, uygun marka maddeler kullanilirken
dikkate alinacak olanlardir.

3.4 Kullanim tehlikeleri

NOT

Mekanik parazit.

» Son kullanimdan itibaren cihazin mekanik parazite maruz
kalmadigindan emin olun. Her yeni uygulamadan nce bir
operasyon oncesi kontrol yapilmalidir.

3.5

Isaretler ve etiketler

Tip etiketi, Leica FL400 for M530 filtre modiiliiniin yanindadir.

1 Tip etiketi

Leica Microsystems (Schweiz) AG )g
CH-9435 Heerbrugg
MODEL Leica FLAO0for M50 B iy C E

Federal Yasalar bu cihazin satiginin
Bbonly ancak lisansl medikal profesyoneller
tarafindan veya onlarin talimatiyla
yapilmasina izin vermektedir.
(Yalnizca ABD)

CE etiketi

Cce
2 UDI Etiketi

(01)yyyyyyyyyyyyyy «———— Cihaz Tanimlayici (D)

(11)YYMMDD [j— GS1 Veri Matrisi Kodu

(21)zz2222222 .
Uretim Tanimlayicr (PI)
Seri numarasi

Uretim tarihi
3 TONNNNNN )—a  Uretim etiketi
SN TTMM
o oo 4—b 5 Referans numarasi
XYZ

b Seri numarasi

Zorunlu etiket - Grlinii calistirmadan
once kullanim kilavuzunu dikkatli bir

!
@go.leica—ms.com/ifu
sekilde okuyun. Kullanim kilavuzunun
elektronik versiyonu icin web adresi.

Medikal cihaz
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Tanim

4 Tanlm 4272 Stant

Asagida Leica cerrahi mikroskoplarina ornekler verilmistir.

4.1 Fonksiyon

Cerrahi mikroskop Leica M530 icin aydinlatma, stant icinde yer alan
bir ksenon lamba ile gerceklestirilir.

Leica FL400 aydinlatma filtre modiilii, goriiniir 15k ve floresans
eksitasyon 151g1 saglayabilir.

Goriiniir (beyaz) isik ve floresans modu aydinlatmasi arasinda gecis
yapmak icin, her Leica FL400 kullanicisi/cerrah profili icin kullanici
ayarlarinda bir tutamak ve/veya ayak pedal tusu tanimlanmalidir.

4.2 Tasarim

Leica FL400 for M530, Leica M530 cerrahi mikroskop icin bir
aksesuardir.

4.2.1 Leica FL400 for M530 ile optik tasiyici

Leica M530 optik tastyici

Kamera kontrol {initesi (opsiyonel)

Dokiimantasyon sistemi kontrol iinitesi (opsiyonel)
Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8 cerrahi mikroskoplar
Leica M530 OHX cerrahi mikroskop

4.3 Kontroller

4.3.1 Durum LED'leri

v B W N =

1 @ Fivorescence —
. ; o
1 Leica M530 optik tastyici I 8 l =
2 Leica ULT modiilii ‘ 1 :
3 Leica FL400 for M530 I ® ) g o
" (ac/Bc] S va—
* Goriiliir 151k (opsiyonel) icin entegre kamerali optik tasiyici. il ‘ ( <A }
* Sol, sag veya arka tarafa degistirilebilir asistan arayiizii. e l.
* Bag cerrah ve arka asistan arayiizii, 360° dondiiriilebilir Leica OH6, ARveo & ARveo 8 Leica OHX
* Hassas odak diigmeli arka asistan arayiizii.
- Floresans gézlem filtresi modiilii (Leica FL400 for M530). Doner kol iizerinde bulunan asagidaki LED'ler Leica FL400 for M530
- Leica ULT sistem parcalar, ULT'nin ortak muhafazasi icine uygulamasl icin anlamlidir:
yerlestirilmistir. 1 Floresans i¢in durum LED'i

LED 1giklar mavi renginde yaniyor = Leica FL400 modu

LED isiklar beyaz renkte yaniyor = Beyaz 15tk modu (yalnizca
M530 OHX. M530 OH6, ARveo ve ARveo 8 icin LED, beyaz isik
modunda kapalidir)
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Tanim

4.3.2 Tutamaklar

Fabrika ayari atamalan

1 Biiyiitme

2 4fonksiyonlu joystick

3 Calisma mesafesi

4 Tiim frenlerin ¢oziilmesi

5 Onceden secilen frenlerin ¢oziilmesi

n Konfigiirasyon meniisiinde her kullanici igin ayri ayri olarak
tutamaklardaki 1, 2, 3 ve 5 salterlerini atayabilirsiniz.
Tiim on ayarlarda (4) tusu tiim frenleri ¢ozer. Bu tus
konfigiire edilemez. Joystick ve diger tuslar icin gorevinize
uygun olarak on ayarlar mevcuttur.

Floresans Onkoloji FL400 icin kol on ayarlan

M530 OHX/M530 OH6 / ARveo

Fonksiyon yok Y+

" yok

Fonksiyon yok

ARveo 8

Fonksiyon yok Lamba+

f(:zzz? =
FL400 < “-\”TO\?-“‘H- -

Fonksiyon yok

Tiim mikroskoplar

Calisma
mesafesi

Segilen frenler Segilen frenler
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Ameliyat oncesi hazirlik (M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

5

5.1

Ameliyat 6ncesi hazirlik
(M530 OHX, M530 OHS6,
ARveo)

"Floresans Onkoloji FL400"
kullanic1 6n ayarinin kullanilmasi

Aktif kullaniciya ait giincel ayarlar ana sayfada gériintiilenir:

4« N B 6B © O

Main > Fluorescence FL560

A © BrightCare Plus
28% of Max

Magnific ation
2.8x

Lamp 1

62 hours
20 %
if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

@ Parfocal v

«J NI

¥

User List Show Settings

® 0

Main > Presets > Select User

@ & © O

Cranial Image Injection IGS Right

Spine Fluorescence FL400+mage Injection IGS

ENT Fluorescence FL400+Vasc. GLOWB00

Fluorescence FL400+Vasc. GLOWS00+

Fi FL400
uorescence Image Injection IGS

Fluorescence Vascular GLOW[00 Image Injection IGS Left
Fluorescence FL560

Image Injection Endo

Cancel

» "Floresans Onkoloji FL400" kullanici 6n ayar tusunu (3) segin.

NOT

FL400 kullanici 6n ayarlari, yalnizca FL400 aksesuari Leica Cerrahi
Mikroskobunuzun aksesuar listesinde etkinlestirilmisse
kullanilabilir. Etkinlestirilmemisse liitfen yerel Leica servisinizle
iletisime gecin.

"Floresans Onkoloji FL400"1 sectikten sonra kullanici 6n ayarina
iliskin degisikligi onaylamaniz istenir.

» "Kullanici Listesi" tusuna (1) basin.
Mikroskop icin kullanilabilir kullanici listesi gosterilir:
® O B D © 0
Main > User List > Select User > 1- 15
WARNING:
You are about to change the "User” or the "Preset” .
Dr. Leica If the microscope is in use, you will need to warn the surgeon as light,
zoom and WD will change.
If you do not want to change the "User® or "Preset” at this time, please
press "DECLINE".
To continue please press "CONFIRM"
DECLINE
Presets
4
2 n n .
> 5 " ) dok » "Onayla" tugunu (4) segin.
M'E ay?(r ar‘ .tuiur;la ( I) bf)l' u'pun. tar aisteril "Floresans Onkoloji FL400" ana sayfasinda, gercek ayarlar beyaz
ikroskop icin kullanilabilir on ayarlar gosterilir: I§Ik modunda gésterilir:
6 Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04



Ameliyat oncesi hazirlik (M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

a O B D © © not

FL400 modunda, calisma mesafesi ve biiyiitme sinirlamasi her
zaman aktiftir.

Main > Fluorescence FL560

A ° BrightCare Plus

20% of Max » Beyaz 15tk moduna geri donmek icin sol tutamagin kumanda
kolunu bir kez daha sol tarafa bastirin.

"Floresans Onkoloji FL400" ana meniisiinde, gercek ayarlar
it Lamp 1 beyaz 1sik modunda gosterilir.

28x 62 hours
20 %

Manual Balance

if Scope  if Scope

is Rising is Falling 5.2 FL4OO kullanlcl On ayarlnln

degistirilmesi
@ Parfocal v
User st | Show Settngs n FL400 kullanici fabrika ayarlarinin iizerine yazilamaz,
bununla birlikte ayarlarinizi kendi ihtiyaglariniza gore
ayarladiysaniz, bunlari devralabilir ve yeni bir kullanici adi
altina kaydedebilirsiniz (boliim 5.7 "Kullanici ayarlarinin
kaydedilmesi").

< IR

¥

Sol tutamaktaki 6nceden tanimlanmis "ACIK/KAPALI" (1) tusunu
kullanarak Floresans Onkoloji FL400 modunu "ACIK" durumuna
getirin.

Sol Tutamak Fonksiyon yok NOT

Mikroskop bir hasta iizerinde dogrudan kullanimdayken ayarlar
dedgistirmeyin veya kullanici listesini diizenlemeyin. Ayarlar

71— degistirilirse FL400 modu otomatik olarak durdurulur.

Fonksiyon yok

» Kumanda kolunu sola bastirin:
"Floresans Onkoloji FL400" ana sayfasinda, gercek ayarlar
Floresans Onkoloji FL400 modunda gosterilir:

&« N B OB O ©

Main > Fluorescence FL560

A o BrightCare Flus
100% of Max

Magnification Lamp 1

28x 63 hours

100 %

Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

3 _“ Parfocal v
v (R

< INHHRY

¥

User List Show Settings

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04 7



Ameliyat oncesi hazirlik (M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

53

"Ana> Floresans Onkoloji FL400" sayfasinda beyaz igik ve FL400
modlari icin bir "Ayarlari Goster" tusu vardir.

% O B

Main > Fluorescence FL560

Giincel ayarlarin alinmasi

e & ©

A @ BrightCare Plus
100% of Max

Magnification
2.8x

Lamp 1
63 hours
100 %

Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

Parfocal v

< IHHN

¥ @ -

¥

User List Show Settings

1

» "Ayarlan Goster" tusuna (1) dokunun.
"Kullanici Ayarlari > Floresans Onkoloji FL400" sayfasi gosterilir.
Bu sayfada, Leica cerrahi mikroskop sisteminin giincel ayarlari
hakkinda bilgiler iceren birkac sekme bulabilirsiniz.

» "Tutamak Sol" sekmesine (2) dokunun.
Bu, FL400 fonksiyonlarinin (ACIK/KAPALI) calistinlabildigi
diigme dahil olmak lizere "Tutamak Sol" {izerindeki tuslara
yonelik bir genel bakig gosterir:

4 O B OB © O
Menu > User Settings > Fluorescence FL560

Start Values Main || Start Values Speed |Foot/Hand 1 | Foot/Hand 2 | Handle Left Handle Right !!!

CAN Handle Left|

5.4 Kendi FL400 kullanicinizi
olusturmak

Tercihlerinize gore kendi FL400 ayarlarinizi olusturabilir ve

kaydedebilirsiniz.

> Kendi FL400 kullanicinizi olugturmadan 6nce Boliim (bolim
5.1 ""Floresans Onkoloji FL400" kullanici 6n ayarinin
kullaniimasi")'deki adimlari izleyin.

> FL400 ana sayfasina gittiginizde "Menii" (1) hizli erisim tusuna
dokunun:

& O B

Main > Fluorescence FL560

A

Tusa bastiktan sonra asagidaki ekran gosterilir:

» "Kullanici Ayarlan” tusuna (2) dokunun.
Goriintiilenen sekmelerin her birinde 6nceden tanimlanmig
kullanici ayarlarini degistirebilirsiniz.

4« M B8 6B O 0

Menu > User Settings > Fluorescence FL560

‘ Start Values Main | Start Values Speed

Magnification
2.8x

Lamp 1
100 %

o BrightCare Plus
100% of Max

< TNHHHH

Edit

Irew|Ceeh User List

New (Preset)

8 Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04



Ameliyat oncesi hazirlik (M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

5.5

» "Tutamak sol" sekmesine (2) dokunun.
Bu, sol tutamak iin kullanici ayarlari sayfasini goriintiiler.
Tutamak sol atama ekraninda, maksimum dokuz adet segili
fonksiyonu atayabilirsiniz:

« MO B 6O O O

Menu > User Settings > Fluorescence FL560
Start Values Main || Start Values Speed | Foot/Hand 1 | Foot/Hand 2 ‘ Handle Left | Handle Right Enﬂ

« | FLUORESCENCE »

"Tutamak sol" atama 6rnegi

CAN Handle|Left

FL400 Mode OnfOff
GLOW400 Mode OnfOff
FL560 Mode OnfOff
GLOWS00 Made OnfOff
Docu GLOW:Playback

Docu GLOW:Step Loop
GLOWSD00 Threshold+
GLOWSOD Threshold-
GLOWSDD Intensity +
GLOWSDO Intensity-
W0 Caln

Edit
User List

1 2

New (Preset)

NOT
"Tiim Frenler" fonksiyonu her iki tutamak icin de daima arka saltere
(1) atanmustir ve iistiine yazma ya da silme miimkiin degildir.

"Secilen Frenler" in 6nceden atandigi i¢ salter (2) istenen sekilde
serbestce atanabilir.

Ornek: FL400 modunu etkinlestirmek ve devre digi birakmak igin tug

atama.

» Sol secim alaninda (1) ok uglarini (3) kullanarak "Floresans"
fonksiyon grubuna kaydirin.

R

> Atamak istediginiz fonksiyonu segin. Bu drnege gore:
"FL400 Modu Agik/Kapal".

> Sectiginiz fonksiyonu atamak icin tutamaktaki herhangi bir
diigmenin ilgili serbest veya atanmig tus basligina tiklayin.

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04 9



Ameliyat oncesi hazirlik (M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

5.6

» Basliktaki "Menii" tusuna dokunun.

» "Kullania Ayarlar"ni segin.

> FL400 modunda parlakhgi uygun bir diizeye ayarlamak icin "FL"
sekmesini segin.
Onerilen ve varsayilan parlaklik degeri %100'diir.

® (M B s O 0

Menu > User Settings > Fluorescence FL400

"FL" ayarlar1 6rnegi

WD limitation
Brightness FL400 o in Whitelight
« »
mode
100 %

Edit

Nz W User List

New (Preset)

» Ok uglarini kullanarak istediginiz parlaklik seviyesine kaydirin.

» Beyaz stk modunda calisma mesafesi (WD) sinirflamasinin ACIK
(varsayilan) veya KAPALI olmasina karar verin'2,

5.7 Kullanici ayarlarinin kaydedilmesi

Kullanici ayarlarini devraldiktan sonra, degisikliklerinizi yeni bir
kullanici adi altinda kaydedebilirsiniz.

% O B

Menu > User Settings > Fluorescence FL560

e O ©

‘ Start Values Main | Start Values Speed

Magnification Lamp 1
2.8x
100 % o BrightCare Plus

100% of Max

< TNHHHH

Edit

rew]|Cech User List

New (Preset)

1

NOT

1) FL400 modu etkinlestirilir etkinlestirilmez calisma mesafesine
(bkz 8.1) fabrika sinirlamasi uygulanmasina liitfen dikkat edin.
Beyaz 15tk modunda ¢alisma mesafesi (WD) sinirlamasi kapaliysa ve
FL400 moduna gecildiginde calisma mesafesi sinirin iizerinde ise
(boliim 8.1 "FL400 icin Calisma Araligi Sinirlari™) calisma mesafesi
azaltilir ve resme odaklanilamaz.

2) Bu sinirlama, FL400 modu ayarlari meniisiinde etkinlestirilebilir
[yukaridaki grafige bakin]. Bu ayar, beyaz stk modu sirasinda

WD sinirlamasini etkinlestirecek veya devre disi birakacaktir.

WD sinirlamasini kullanirken, odaklamak icin mikroskobun yeniden
konumlandiriimasi (WD sinirlama degerini karsilama veya

WD sinirlama degerinden daha fazla yaklasma) gerekebilir.

WD ve Mag sinirlama degerleri, cerrahi is akisinin ihtiyaclarina
uymasl i¢in servis meniisiindeki Leica servis personeli tarafindan
genel olarak tiim kullanicilar icin daha yiiksek veya daha kiiciik
degerlere yeniden tanimlanabilir.

» “Kullanici ayarlari" meniisiinde dnce "Kaydet" (1) lizerine ve
sonra "Yeni Olarak Kaydet" tuslari {izerine dokunun.
Diizenlenebilir bir kullanici listesi goriintiilenir:

4« N B OB 6 O

Menu > User List > Edit > 1- 15

Dr. Leica

Change
Password

Delete

» Kullania listesinde ayarlarinizi saklamak istediginiz bos bir yeri
secin.
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Ameliyat oncesi hazirlik (M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

Enter username...

» Ekrandaki klavyeyi kullanarak istediginiz kullanici adini girin.
» Istenilen konumdaki kullanici ayarlarini girdiginiz adla
kaydetmek iizere "OK" tusuna dokunun.

NOT

Kullania ayar korumasi

Kullanici ayarlarinda yetkisiz veya istenmeyen degisiklikleri
onlemek iizere her bir kullanici ayari bir sifre/PIN ile korunabilir.
Boylece korumali bir kullanici ayarini her yiiklediginizde ¢aligma
parametreleri ayni olarak kalir. Uygulama sirasinda degisiklikler
yapilabilir, ancak "Kaydet"e basip "Gegerli olarak kaydet" veya
"Yeni olarak kaydet" secenegi secilerek, sirasiyla dogru sifre/PIN
kombinasyonu kullanilarak veya yeni bir kullanici ve sifre
olusturularak kaydedilmedigi siirece kaydedilmeyecektir.

Sifrelerin nasil ayarlanacagi veya degistirilecegi hakkinda ayrintih
talimatlar icin liitfen ilgili cerrahi mikroskobunuzun kilavuzundaki
kullanici ayarlari béliimiine bakin.

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04 1



Ameliyat oncesi hazirlik (ARveo 8)

6  Ameliyat 6ncesi hazirlik T =
(ARve O 8 ) Skip to Live Screen >

n Ameliyat oncesi hazirlik hakkinda daha fazla bilgi icin
ARveo 8 kullanim kilavuzuna bakin. e

Default

6.1 Bir cerrah profili olusturma

6.1.1 Fabrika varsayilan ayarlariyla yeni bir cerrah
profili olusturma TRR— e e

OC Anonymous (b ) i A2, pefauit = 3

» "Yeni Olustur" tusuna (3) dokunun.
“Yeni Cerrah Profili Olustur" sayfasi gosterilir:

Create New Surgeon Profile

65
Illumination

» GUI "Canli Ekran" sayfasindaki "Veri inceleme” (1) simgesine
dokunun.
Asagidaki menii goriintiilenir:

4 5

OC Anonymoiis O s 1’% Default

» Bir cerrah profili icin zorunlu olan bilgileri, yani ad ve benzersiz
Anonymous bir i harfli kisaltma kismini doldurun.
*ile isaretlenmis alanlar zorunludur.

Number of Videos (00 h:03 m:52s) 4

, n Ayarlarinizi emniyete almak icin soyadinizi girebilir ve bir

Number of Pictures 5

"parola” kullanabilirsiniz. Bu, diger cerrahlar veya personel
tarafindan yapilabilecek istenmeyen degisiklikleri 6nlemek
icin onerilir. "Parola“nin onaylanmasi icin iki defa girilmesi
e = gerektigini ve en fazla on (10) karakter icerebilecegini
o i

SE unutmayin.

1344 Hours of storage

fiotal left on disk

51.84 MB

() Anonymous J

> "Kopyala" (4) veya "Yeni Olustur" (5) iizerine basin.
> "Yeni Ameliyat” (2) 6gesine basin. "Yeni Olustur" fonksiyonu, varsayilan fabrika ayarlarindan
"Cerrah Secimi" sayfasi agilr. baslamaniza izin verir.
"Kopyala" fonksiyonu (bdliim 6.1.2 "Mevcut bir cerrah
profilinden veya on ayarli profilden yeni bir cerrah profili
olusturma") 6nceden ayarlanmig veya daha sonra ihtiyaclariniza
gore uyarlanabilen mevcut bir cerrah profilinden ayarlari
kopyalamaniza izin verir.
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Ameliyat 6ncesi hazirlik (ARveo 8)

6.1.2 Mevcut bir cerrah profilinden veya 6n ayarl

profilden yeni bir cerrah profili olusturma

"Kopyala" fonksiyonu kullanildiginda, (bolim 6.1.1 "Fabrika
varsayilan ayarlariyla yeni bir cerrah profili olusturma"), mevcut
cerrah profillerinin ve 6n ayarli profillerin listesi goriintiilenir.

Copy profile from...

Leica FL400 kullanicisi, Leica FL400 profilinin daha nce
tanimlanmis oldugu bir cerrah profilini veya FL400 6n ayarli
profiller _Tumor veya _Tumor-+IGS'yi secebilir.

» Kopyalamak istediginiz on ayarh profili veya cerrah profilini
secin.

> "OK" iizerine basin. Her iki durumda da (6n ayarin kopyalanmasi
veya mevcut bir cerrah profilinin kopyalanmasi), OK'a
basildiktan sonra yeni bir cerrah profilinin adi belirtilir (bolim
6.1.1 "Fabrika varsayilan ayarlariyla yeni bir cerrah profili
olusturma") ve kopyalanan ayarlarla birlikte sag iistte "Canli
Ekran"da goriiniir.

» Kullania giris ayarlarnini konfigiire edin (bolim 6.4.1 "Tutamak
tusuna Leica FL400 fonksiyonunun nasil atanacagina iligkin
ornek").

Fabrika on ayarli profiller en st kisimda gosterilir ve
genellikle oniine bir alt ¢izgi (6r. _Tumor) eklenir.

6.2 Mevcut bir cerrah profilini secme

» "Cerrah Secimi" sayfasini agin (béliim 6.1.1 "Fabrika varsayilan
ayarlariyla yeni bir cerrah profili olusturma").
> "Cark"ta yer alan farkli cerrah profilleri arasindan se¢im yapin.

1

Show preset profiles

5'ten fazla profil tanimlanmissa, kullanici tiim tanimlanmis ve etkin
profilleri parmagiyla dokunarak sirasi ile calistirabilir. Profiller,
adlarina gore alfabetik olarak siralanir. Liste "sonsuz"dur, yani
listedeki son 6genin ardindan ilk 6ge bir sonraki 6ge olarak tekrar
goriinecektir. 4'ten az profil varsa, siiriikleme secenegi veya geregi
yoktur.

Cerrah profillerinden biri iizerine dokunuldugunda "Canl Ekran"
sayfasi acilir ve sag list kosede secilen cerrah profilinin adi goriiniir.

Kullanici "Varsayilan” (3) veya "Canli Ekrana Atla" (1) secenegine
dokundugunda, varsayilan cerrah profili secilir. Varsayilan ayarlarda
yapilan degisiklikler hemen uygulanir ancak saklanmaz. Ornegin,
bir sonraki ameliyat, varsayilan profil kullanilarak yeniden orijinal
fabrika ayarlariyla baglatilacaktir.

Kullanici "On ayarli profilleri géster” (2) dgesine dokundugunda,
yiiklii lisanslara gore 6n ayarli profillerin bir listesi goriintiilenir.

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04 13



Ameliyat oncesi hazirlik (ARveo 8)

6.3 On ayarl profillerin kullanimi

OC Anonymous S % Default

> "Cerrah Se¢imi"ni acin (bolim 6.1.1 "Fabrika varsayilan
ayarlariyla yeni bir cerrah profili olusturma").

» "On ayarli profilleri goster" 6gesine dokunun.
Asagidaki sayfa acilir:

n On ayarli profiller hakkinda daha fazla bilgi icin ARveo 8
kullanim kilavuzuna bakin.

Skip to Live Screen >

» Kullanic giris ayarlarini konfigiire edin (b6liim 6.4.1 "Tutamak
tusuna Leica FL400 fonksiyonunun nasil atanacagina iligkin
ornek").

n Bu 6n ayarli profil kullanilabilir ve degistirilebilir, ancak
profil ayarlarinda yapilan degisiklikler kaydedilmez. Bu
nedenle her yeni baslatmada varsayilan profil ayarlari geri

Show named profiles yU kl en | I
» Istenen varsayilan profili secin. Leica FL400 kullanicilari icin Bu on ayarda yapilan degisiklikler kaydedilemediginden,
" Tumor" veya "_Tumor-+IGS" 6gesini segin. tam bir is akigi icin 6n ayarin baglangi¢ noktasi olarak
Asagidaki uyari ekrani goriiniir: kullanilabilecegi yeni bir cerrah profili olugturulmasi 6nemle
tavsiye edilir.

Select Presets

Note: If changes to this profile, they can not be saved.
Instead, reate a new named profile as a copy of this profile
to make

» "OK" (1) lizerine basin.
Secilen profil "Canl Ekran" sayfasinda gosterilir.
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Ameliyat 6ncesi hazirlik (ARveo 8)

6.4 Tutamaklardaki ve ayak —
pedallarindaki kullanici
girislerinin konfigiire edilmesi Surgeon Settings

» Secilen veya yeni olusturulan cerrah profili icin "Canli Ekran"
sayfasinda oldugunuzdan emin olun.

Fluorescence

Handles Foot Switch Basic Settings AR Settings

{é} @QQ ®O 3

OC  Anonymous

65
Illumination

> "Sol Tutamak" ayarlarini goriintiilemek icin "Tutamaklar" tusuna
(3) dokunun.
Ayarlanan cerrah profiline ("varsayilan fabrika ayarlaryla yeni
cerrah profili" veya "mevcut bir cerrah profilinden veya on ayarli
profilden yeni cerrah profili") bagli olarak sol ve sag tutamak
ekrani farkh olacaktir. "Varsayilan fabrika ayarlariyla yeni cerrah

» Sol iist kosedeki menii simgesine (1) dokunun. profili" kullaniimasi halinde, sol tutamaktaki 6nceden
"Secenekler" sayfasi agilir: tanimlanmis fabrika ayarlar gériintiilenir:

m Autobalancing ey

OC Anonymous Select Surgeon

Left Handle
Options

Move Y+

Move Y-
Recorded Surgeon System

Surgeries Settings. Settings Issue List

Move X-

Move X+

oc = A

= WD

@ Magnification

«3» Selected Brakes

Q@ Magnification

O
2 3
» "Cerrah Ayarlar" simgesine (2) dokunun. > Sag tutamak konfigiirasyon ekrani igin "Sag" iizerine basin.
"Cerrah Ayarlari" sayfasi ailir: Sag tutamaktaki onceden tanimlanmis fabrika ayarlari

goriintiilenir:
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Ameliyat oncesi hazirlik (ARveo 8)

OC Anonymous Select Surgeon

Right Handle

@ Lamp
Q tamp
Take Picture

Record Video

A @ Magnification
«&» Selected Brakes

@ Magnification
LY
@)

Factory Settings

Artik secilen cerrah profili icin tutamak ayarlarini
goriintiileyebilir veya diizenleyebilirsiniz.

6.4.1 Tutamak tusuna Leica FL400 fonksiyonunun
nasil atanacagina iligkin 6rnek

FL400 modunun etkinlestirilmesi, mikroskopta Leica FL400
fonksiyonunu etkinlestirmek icin bir 6n kosuldur. Asagidaki adimlar,
Leica FL400 fonksiyonunun 6rnegin sol tutamak iizerindeki bir tusa
nasil atanabilecegini gosterir.

FL400 icin 6n ayar, FL400 fonksiyonunu 6nceden tanimlanmus bir
tutamak tusuna hizh bir sekilde atamak icin kullanilabilir (b6liim
6.1.2 "Mevcut bir cerrah profilinden veya 6n ayarl profilden yeni bir
cerrah profili olusturma"), ancak bu islem, mevcut tuslardan biri
secilerek manuel olarak da yapilabilir.

» Konfigiire etmek istediginiz tutamak icin ayarlar sayfasini
(bu 6rnekte "Sol Tutamak" ayarlari sayfasi) bolimde aciklandigi
sekilde (boliim 6.4 "Tutamaklardaki ve ayak pedallarindaki
kullanici girislerinin konfigiire edilmesi") diizenlemek istediginiz
ilgili cerrah profiline gectikten sonra (boliim 6.2 "Mevcut bir
cerrah profilini se¢me") agin:

OC Anonymous Select Surgeon

Left Handle

Move Y+
Move Y-
Move X-

Move X+

@ Magnification @» Selected Brakes

Factory Settings

» Tutamak konfigiirasyonu sayfasinda, Leica FL400 modunun
etkinlestirilmesi icin atamak istediginiz tusa basin. Bu drnekte
kumanda kolundaki (1) sol tus secilmistir.
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Ameliyat oncesi hazirlik (ARveo 8)

Secilen tug icin "Fonksiyon Secimi" acilir penceresi goriiniir:

Select function X

Basic Fluorescence Recording Third Party

Move X- Move Y+ Auto Focus

Move Y- @ Lamp
Q Lamp

@ Magnification

= wp

Microscope| pata

Cancel Confirm

> "“Floresans" sekmesini (2) segin.
Kullanilabilir FL fonksiyonlarinin bir listesi acilir.

Select function 2

Basic Fluorescence Recording Third Party
GLOWS800
FL400

FL560

Cancel Delete Confirm

3 4

» Leica FL400 fonksiyonunu (3) secin ve ayarlari kaydetmek icin
"Onayla" (4) lizerine dokunun.

Leica FL400 fonksiyonu goriintiilenen sekilde secilen tusa atanir:

> OC Anonymous Select Surgeon

Left Handle

&) wp
)
@, Magnification

«&» Selected Brakes

Q@ Magnification

.

Factory Settings

Bir fonksiyon atamasini silme

> Secilen fonksiyonun silinmesi gereken durumlarda, tutamak
konfigiirasyonu sayfasindaki fonksiyon tusuna basin.
Segilen tus icin "Fonksiyon Secimi" acilir penceresi goriiniir:

Select function X

Basic Fluorescence Recording Third Party

Move X- Move Y+ Auto Focus

Move Y- @ Lamp
Q Lamp @ Magnification
Q Magnification ] WD
= wp

Move X+ Microscope Data

Confirm

> "Sil" tusuna (5) basin.
Secilen fonksiyon, tutamak konfigiirasyonu sayfasindaki ayarlar
arasindan kaybolur.

» Tutamak konfigiirasyonu sayfasindaki "Geri" tusuna basin.
"Cerrah Ayarlarini Kaydet" iletisim kutusu agilr.

Save Surgeon Settings

Do you want to save these changed settings in your profile?

X v

Yes, change in profile

No, only use now

> Istenen secenege basin.
"Cerrah Ayarlan” agilir.
> "Secenekler" sayfasina donmek icin "Geri" tuguna basin.

Bu islem, bagka bir fonksiyon atamak istediginiz herhangi
bir tus icin de kullanilabilir.
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Ameliyat oncesi hazirlik (ARveo 8)

6.4.2  Ayak pedalinin konfigiire edilmesi Leica FL400 atamasi yapilmis ayak pedali 6rnegi

Ayak pedalini tutamaklarla ayni sekilde konfigiire edebilirsiniz.

» Diizenlemek istediginiz cerrah profilini yiiklemis oldugunuzdan
emin olun (bdliim 6.2 "Mevcut bir cerrah profilini segme").

> "Secenekler" -> "Cerrah Ayarlan" sayfasindaki "Ayak Pedali"
ayarlari sayfasini agin.

> Ayak pedalinda istediginiz tusun secim alani tizerine dokunun.

OC Anonymous

Foot Switch

x JE—— N froen

Foot Switch

@ Magpnification

Factory Settings

@_ Magnification

Q@ Magnification

O

Factory Settings

Asagidaki secim meniisii agilir:

Select function 4
Recording Third Party
GLOWS800
FL400

FL560

Cancel Delete Confirm

1 2

> istediginiz fonksiyonu (1) secerek "Onayla" (2) ile uygulayin.
Secilen fonksiyon, secim alaninda goriintiilenir.
Secimler, frenlerin istisnasiyla CAN tutamaklarininkiler ile aynidir.
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FL400 Ayarlarinin Degistirilmesi (ARveo 8)

7  FL400 Ayarlarinin —
Degistirilmesi (ARveo 8) .

Surgeon Settings

7.1  Eksitasyon yogunlugu

Varsayilan eksitasyon degeri %100'e ayarlanir (6nerilen eksitasyon
ayarlarina bakin).

65
Illumination

> "Floresanss Ayarlarl" (3) simgesine ve ardindan FL400 sekmesine
(4) dokunun.
FL400 "Floresans Ayarlari" sayfasi acilir:

Fluorescence Settings

GLOWS800

» "Canh Ekran" sayfasinin sol ist kosesindeki menii simgesine (1)
dokunun.
"Secenekler" sayfasi acilir:

Options

6 4 5

Onerilen Eksitasyon Ayarlan

Yiiksek biiyiitmelerde ve calisma mesafelerinde iyi bir floresans
gorliniirligi elde etmek icin varsayilan ve onerilen "Eksitasyon"
ayari (5) %100'diir.

> Siirgiilii salteri kullanarak "Eksitasyon" ayarini uyarlayin (5).
> "Geri" tusuna (6) basin.

2 Eksitasyon ayari degistirilmisse, "Cerrah Ayarlarini Kaydet"
iletisim kutusu goriintiilenir:

Support

> "Cerrah Ayarlari" simgesine (2) dokunun.
"Cerrah Ayarlan" sayfasi acilr:
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FL400 Ayarlarinin Degistirilmesi (ARveo 8)

Save Surgeon Settings

> Ayari profile kaydetmek icin istediginiz secenedi secin veya

sadece bir kez kullanmayi sectiginizde degisiklik iptal edilir.

7.2 Floresans goriiniirligi

Leica FL400 fonksiyonu, mikroskop parametrelerinde genis bir
calisma araligi icin miimkiin olan en iyi goriintiiyd saglamak
amaciyla floresans goriiniirliigiinii otomatik olarak optimize eder.
Ancak daha fazla optimizasyon icin asagidaki aciklamada da
belirtildigi izere bu parametrelerin floresans goriiniirligi
tizerindeki etkisi devam etmektedir.

Diisiik eksitasyon yogunlugu, ozellikle yiiksek biiyiitme ve/veya
uzak ¢alisma mesafesinde floresans goriiniirliigiinii azaltir. Diisiik
floresans goriiniirliigii veya floresans parlakligi, diisiik biiyiitme ve
kisa calisma mesafelerinde de gozlemlenebilir (bolim 8.1 "FL400
icin Calisma Araligi Sinirlant™).

Yiiksek eksitasyon yogunlugu, ozellikle yiiksek biiyiitme ve/veya
uzak calisma mesafesinde floresans goriiniirligiini arttirir ve bu iki
optik parametrenin azalmasini kompanse edebilir.

n Eger aydinlatma sisteminin verimliligi azalmis veya Xenon
ampuliin kullanim 6mrii sona ermisse, floresans
goriiniirliigii standart kosullarla da azalabilir.
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Calisma

8 Calisma

8.1 FL400 i¢in Calisma Aralig1
Sinirlari

+ Calisma Mesafesi (WD): 225-350 mm arasi

* Biiylitme (MAG): 2,0x-7,0 arasi

+ Aydinlatma: Min. 550kLux (beyaz 15tk modunda nesne alaninin
merkezinde 225 mm WD'de)

En iyi goriintii kalitesi icin onerilen ayarlar:

Leica FL400'ii en iyi kalite ve parlaklikta gozlemlemek icin WD'nin
350 mm'nin altinda ve toplam MAG dederinin 7,0 x'ten az olmasi
tavsiye edilir.

8.2 Ameliyat 6ncesi kontrol listesi

» Cerrahi mikroskop aciimalidir.
» Binokiiler tiiplerin optik tasiyiciya takili oldugundan emin olun

n FL400 ameliyati gerceklestirirken konfigiirasyonu
degistirmeyin.

» Mikroskobu dengeleyin.

> Gereken aksesuarlarin dogru sekilde baglandigini kontrol edin.

n Leica FL400'li diger aksesuarlarla birlikte kullanmadan 6nce
litfen aksesuar Kilavuzundaki ilgili Leica FL400 talimatlarini
izleyin.

n Leica FL400'li Leica Cerrahi Mikroskop ile kullanmadan dnce
litfen Leica Cerrahi Mikroskop Kilavuzundaki ilgili Leica
FL400 talimatlarini izleyin.

» Kullanici/ cerrah profilini kullanim kilavuzunda agiklandig
sekilde secin

» Secilen kullanici/cerrah profili icin FL400 modundaki tutamak/
ayak pedali atamasini ve FL400 etkinlestirme/devre digi birakma
fonksiyonlarini kontrol edin.

» FL400 icin kullanilan aydinlatmayi agin.

> FL400'i etkinlestirin.

n Ameliyat oncesi cerrahi mikroskop kontrolii hakkinda daha
fazla bilgi icin Cerrahi Mikroskop kullanim kilavuzuna bakin.

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04
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Calisma

8.3 Leica FL400 for M530 kullanimi

» lgili cerrahi mikroskobun aydinlatmasini agin.

> "Floresans Onkoloji FL400" kullanici/ cerrah profili on ayarini
veya kendi FL400 kullanicinizi/ cerrah profilinizi segin.
Belirli bir cerrahi mikroskobun doner kolu iizerinde bulunan
durum LED'i, FL400 modu aktifse (tiim cerrahi mikroskoplarda)
mavi, beyaz 15tk moduna gecildiginde beyaz renkte yanar
(yalnizca M530 OHX. M530 OH6, ARveo ve ARveo 8 icin LED,
beyaz 15tk modunda kapalidir).

n Beyaz 1s1kta veya FL400 modunda aydinlatma basarisiz
olursa, aydinlatma iinitesinin aydinlatma kaynaginin yedek
ampuliine gegin.

FL400 fonksiyonlarinin kontrolii:

M530 OHX/M530 OH6 / ARveo

Fonksiyon yok

=
FL400¢‘IWT ﬂm.}

| Fonksiyon
yok
Fonksiyon yok
ARveo 8

Fonksiyon yok
==

FL400 HW.TOW“. - =
wﬁ' ‘\ Fonksiyon | Resim

= g =

Fonksiyon yok
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Bakim ve onarim

9

Bakim ve onarim

Leica ile servis sozlesmesi yapmaniz onerilir
Tiim Leica Cerrahi mikroskobu icin servis (yillik bakim).

Leica FL400 for M530, Cerrahi Mikroskop ile birlikte
temizlenir. Liitfen ilgili cerrahi mikroskobun kullanim
kilavuzuna bakin.

Liitfen elektrikli ve elektronik ekipmani evsel atiklarla imha
etmeyin.

Leica FL400 for M530 bakim ve onarimi icin, liitfen ilgili
cerrahi mikroskobun kullanim kilavuzuna bakin.

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04
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Asagidaki durumlarda ne yapilmalidir. ..

10 Asagidaki durumlarda ne
yapilmalidir...

10.1 Genel

n ilgili cerrahi mikroskobu arizalar icin liitfen ilgili Leica
cerrahi mikroskobun kullanim kilavuzuna bakin.

10.2 Durum mesajlar

Leica cerrahi mikroskoplari OH6, OHX, ARveo ve ARveo 8 birkag
parametreyi izler ve bunlarin hala tanimlanan calisma araliginda
olup olmadigini kontrol eder.

10.2.1 Ampuliin kullanim 6émrii

UYARI

Aktif ampul uzun bir siire kullanilirsa ve kritik bir kullanim
siiresine ulasirsa, ampulii/ampulleri degistirme onerisi
verilir:

The active bulb has been is use for a long time and it
is reaching a critical age. We suggest you replace the
lamp or have an additional spare bulb ready.

Confirm

Issue List

06-01-2021
11:55:11 AM

» Ampul/ampullerin kullanim 6mriinii kontrol edin ve
verimlilik cok diisiikse ampulii/ampulleri degistirin.

10.2.2 Analamba arizali

UYARI
Ana lambanin arizali olmasi durumunda sistem ikinci ana
lambaya gecti bilgisi verilir:

Ana lamba arizali uyarisi

The main lamp is defective, the system has switched
to second main lamp.
Replace the defective lamp before your next case

A

Confirm
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Asagidaki durumlarda ne yapilmahdir. ..

ARveo 8 - arizali ana lamba uyarisi

Issue List

Error Message Resolution

Lamp 1 is defective. The
system has switched to the
other lamp.

Please replace the light bulb. If
problem persists, please contact
Leica service.

06-01-2021

12:57:00 PM Hardware Error

> Bir sonraki ameliyattan dnce arizali ampulii yenisiyle
dedgistirin.

10.2.4 Lamba kapag1 hatasi (ARveo 8)

10.2.3 Arizali lamba 2 (ARveo 8)

UYARI
Lamba kapadi acik veya salter arizali.

Hardware Error - Error Code 210

Lamp doer is not closed or switch is defective.
Please close lamp door correctly.

> Lamba kapagini kapatin.

UYARI
Lamba 2'nin arizal olmasi durumunda sistem diger lambaya
gecti bilgisi verilir.

ARveo 8 - anizali lamba 2 uyarisi

=1 R

Issue List

OC Anonymous

Time rror Code rror Name Error Message Res

Lamp 2 is defective. The
system has switched to the
other lamp.

Please replace the light bulb. If
problem persists, please contact
Leica service.

06-01-2021

11:59:52 AM Hardware Error

> Bir sonraki ameliyattan dnce arizal ampulii yenisiyle
dedgistirin.

10.2.5 Disiik parlaklik sinir1 (ARveo 8)

UYARI
Lamba parlaklik alt sinirina erisildi.

Low Brightness - Error Code 7016

Lamp brightness low limit for FL400 reached.
Please replace lamp.

> Lambay! degistirin.

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04 25



Asagidaki durumlarda ne yapilmahdir. ..

10.3 Elektrikli

n Elektrikle calisan fonksiyonlar diizgiin calismiyorsa, 6nce
asagidakileri kontrol edin:
*  Giic salteri agtk mi?
*  Giic kablolari dogru bicimde takilmis mi?
+ Tiim baglanti kablolar diizgiin sekilde takilmig mi?
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Asagidaki durumlarda ne yapilmahdir. ..

10.4 Genel ariza giderme adimlar1

Aniza Olasi nedenler Coziim
in-vivo ile okiilerde veya monitérde FL400 aktif degil » FL400'in aktif olup olmadigini kontrol edin:
goriinir FL yok Durum LED'i mavi renginde yanar
aydinlatma 15191 mavi renginde yanar
» FL400 fonksiyonunu sadlamak icin Leica servisi ile kurulum
durumunu kontrol edin
» FL400 modu fonksiyonunun tutamaktaki bir tuga tayin edilip
edilmedigini kontrol edin.
FL400 kullaniaisi/cerrah profili » Dogru FL400 kullanicisini/cerrah profilini segin
secili degil
FL400 modunda mavi isik yok FL400 modu aktif degil » FL400 fonksiyonunu sadlamak icin Leica servisi ile kurulum
durumunu kontrol edin.
» Floresans LED'inin ve kontrol {initesi ekraninin FL400 modunda
olup olmadigini kontrol edin.
P FL400 Acik/Kapali fonksiyonunun tutamaktaki bir tusa tayin
edilip edilmedigini kontrol ediniz.
Okiilerde ve monitdrde koyu in-vivo FL  Yetersiz aydinlatma yogunlugu » Aydinlatma yogunlugunu kontrol edin:
“Parlaklik FL400/ Eksitasyon"un %100'e ayarlandigini
dogrulayin (boliim 5.6 ""FL" ayarlari 6rnegi") ve (bdlim
6.3 "On ayarl profillerin kullanimi")
ampul 6mrii gosterge siiresi
» Yogunluk degeri hala ¢ok diisiikse, Leica servisini arayin
Ampul kullanimi zaman sinirinin » Ampulii degistirin
lizerinde
Monitdrde yanhs FL renkleri Hatali monitor ayarlari » Monitdr ayarlarini kontrol edin ve gerekirse diizeltin

v

Hatali kamera ayarlari

Monitdr ayarlarini varsayilana sifirlayin.

edin:

» Kameranin FL400 kamera ayarlarina gecip gecmedigini kontrol

HD C100: sahne dosyasi gdstergesi (bkz. HD C100 kullanim

kilavuzu)
GLOW800: bkz. GLOW800 kullanim kilavuzu
ARveo 8: bkz. ARveo 8 kullanim kilavuzu.
vb.
Kaliciyanlis FL renkleri, dogru monitor ayarlari ve FL400
kamera ayarlarina dogru geciste, FL400 modu i¢in kamera
ayarlarini yapin:
+ HD (100 FL400 sahne dosyasI ayarlari: Leica Servisi ile
kontrol edin
FL400 modu icin video ayarlarinda GLOW800 goriintii
iyilestirme: Leica Servisi ile kontrol edin
ARveo 8 FL400 kamera ayarlari: bkz. ARveo 8 kullanim
kilavuzu.

Leica FL400 for M530 / Ref. 10 744 764 / Versiyon 04
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Teknik veriler

11 Teknik veriler
11.1 Leica FL400 ozellikleri

Floresans eksitasyonu 405 nm (mavi 151k)

Floresans sinyali 635 nm (kirmizi)

n Leica cerrahi mikroskobu ile ilgili teknik bilgiler icin
Leica cerrahi mikroskobun kullanim kilavuzuna bakin.

11.2 Uyumluluk

Leica cerrahi mikroskoplar Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8

11.3 Ortam kosullari

Kullanimda +10°C- +40°Carasi
+50 °F - +104 °F arasi
9% 30 - % 95 arasi bagil nem
800 mbar - 1060 mbar arasi atmosfer basinc

Saklama —30°C-+70°Carasl
—86 °F - +158 °F aras|
% 10 - % 100 arasi bagil nem
500 mbar - 1060 mbar arasi atmosfer basinci

Tagima —-30°C-+70°Carasl
—86 °F - +158 °F arasl
%10 ile %100 arasi bagil nem
500 mbar ile 1060 mbar arasi atmosfer basinc
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Ureticinin elektromanyetik uyumluluk (EMC) beyani

12 Ureticinin elektromanyetik
uyumluluk (EMC) beyani

n M530 icin Leica FL400'in EMC beyani icin liitfen ilgili cerrahi
mikroskobun kullanim kilavuzuna bakin.
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