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Tack för att du valt ett tillbehör till Leica operationsmikroskop.
Vid utvecklingen av våra system lägger vi stor vikt vid enkel och lättbegriplig 
användning. Vi vill ändå uppmana dig att läsa bruksanvisningen i detalj för att 
kunna dra nytta av alla fördelarna hos det nya operationsmikroskopet.
För värdefull information om de produkter och tjänster som Leica Microsystems 
erbjuder och adressen till närmaste Leicarepresentant, se vår hemsida:

www.leica-microsystems.com

Tack för att du väljer våra produkter. Vi hoppas du får nytta av kvaliteten på och 
prestandan hos Leica Microsystems operationsmikroskop.

Leica Microsystems (Schweiz) AG	 Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201	 CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +41 71 726 3333

Friskrivningsklausul
Alla specifikationer kan bli föremål för ändringar utan förvarning.
Informationen som ges i denna bruksanvisning är direkt relaterad till 
användningen av utrustningen. Medicinska beslut är fortfarande klinikerns ansvar.
Leica Microsystems har gjort allt för att tillhandahålla en komplett och tydlig 
bruksanvisning som belyser de viktigaste områdena för produktanvändning. 
För ytterligare information om användningen av produkten, kontakta din 
Leicarepresentant.
Du ska aldrig använda en medicinsk produkt från Leica Microsystems utan att 
vara fullt insatt i produktens användning och prestanda.

Ansvar
Angående vårt ansvar, se våra standardförsäljningsvillkor. Ingenting i denna 
ansvarsfriskrivning begränsar vårt ansvar på ett sätt som inte är tillåtet enligt 
gällande lag. Inte heller utesluter den någon del av vårt ansvar som inte får 
uteslutas enligt gällande lag.
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1	 Inledning
1.1	 Angående denna bruksanvisning
Leica FL560 for M530 är ett tillbehör till Leica 
operationsmikroskopsystem.
I bruksanvisningen beskrivs funktionerna för Leica FL560 for M530. 
För information om och beskrivning av Leica operationsmikroskop, 
se bruksanvisningen för det enskilda operationsmikroskopet.

Förutom information om instrumentets 
användning innehåller också bruksanvisningen 
viktig säkerhetsinformation (se kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar")

	X Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder 
produkten.

1.2	 Symboler i bruksanvisningen
Symbolerna som används i bruksanvisningen har följande 
betydelse:

Symbol Varningsord Betydelse

Varning Varning för riskfylld situation eller felaktig 
användning som kan leda till allvarliga 
personskador eller dödsfall. 

Försiktighet Varning för riskfylld situation eller felaktig 
användning som, om den inte undviks, kan 
leda till lättare eller medelsvåra 
personskador. 

Observera Varning för potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som, om den inte 
undviks, kan leda till avsevärda material- 
och miljöskador samt ekonomiska 
förluster.

Information som hjälper användaren att 
hantera produkten på ett tekniskt riktigt 
och effektivt sätt. 

	X  Något måste göras; denna symbol visar att 
du måste agera på ett visst sätt.

1.3	 Produktfunktioner som tillval
Olika produktfunktioner och tillbehör finns att tillgå som tillval. 
Tillgången varierar från land till land och är föremål för lokala 
myndighetskrav. Kontakta din lokala representant för frågor om 
tillgänglighet.

2	 Produktidentifiering
Produktens modell- och serienummer sitter på sidan av och ovanpå 
Leica FL560 for M530 filtermodul. 
	X För in dessa uppgifter i bruksanvisningen och hänvisa alltid till 

dem i kontakt med oss eller serviceavdelningen för alla slags 
frågor. 

Typ Serienr.

 
...

 
...
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3	 Säkerhetsanvisningar
Ett Leica operationsmikroskop med Leica FL560 for M530 uppfyller 
alla kraven för toppmodern teknologi. Ändå kan det förekomma 
vissa risker vid användningen av det. 
	X Följ alltid instruktionerna i denna bruksanvisning och 

i bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop och 
i synnerhet säkerhetsanvisningarna.

OBSERVERA 

Utseende på GUI-skärmdumpar
Skärmdumparna av det grafiska användargränssnittet (graphical 
user interface - GUI) tjänar endast som referens och kan variera 
i funktion för de konfigurerade valen och olika 
operationsmikroskopen. Det är emellertid funktionaliteten hos 
Leica FL560 som behandlas.

3.1	 Avsett ändamål
Leica FL560 är ett operationsmikroskoptillbehör som används vid 
observation av fluorescens från fluoroforer med en excitationstopp 
på mellan ~460 nm och ~500 nm (blått) och observation av 
fluorescensemission i det gröna, gula och röda spektrumet i ett 
spektralband över ~510 nm.

VARNING

Leica FL560 ska endast användas med fluoroforer godkända 
för användning inom de specificerade spektralområdena.

VARNING

Leica FL560 är inte en fristående diagnostisk enhet.

3.2	 Indikation för användning
Indikationen är beroende av användningen av fluorescensen från 
de fluoroforer som används tillsammans med filtret. 

3.3	 Avsedd användare
Leica FL560 är avsett endast för professionellt bruk. Användaren 
måste ha motsvarande tekniska kvalifikationer och ha genomgått 
utbildning i användningen av instrumentet.

3.4	 Avsedd målgrupp
Den avsedda målgruppen är patienter som genomgår ett kirurgiska 
ingrepp enligt definitionen inom avsett syfte och indikationer för 
användning.

Kontraindikation
De medicinska kontraindikationerna som gäller vid användningen 
av tillbehör till Leica operationsmikroskop med 
Leica FL560 for M530 i kombination med ett fluorescensmedium är 
de som ska beaktas vid användningen av lämpliga 
märkessubstanser. 

3.5	 Märken och etiketter

1
2

4

3

Typbrickan sitter på sidan av Leica FL560 for M530 filtermodul.

1

Leica FL560 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

Typbricka

Federal lag begränsar 
försäljningen av denna 
enhet till eller på order 
av en legitimerad 
läkare. (USA endast)

CE-etikett

2 UDI-etikett

������������������
����������
�������������

Produktionsidentifiering (PI)
Serienummer
Tillverkningsdatum

GS1 Datamatriskod
Produktidentifiering (DI)

3 REF
SN

a
b

Tillverkningsetikett
a Referensnummer
b Serienummer

4 Obligatorisk etikett - läs 
bruksanvisningen 
noggrant innan du 
använder produkten. 
Webbadress för 
elektronisk version av 
bruksanvisningen.

Medicinsk enhet
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4	 Beskrivning
4.1	 Funktion
Belysningen till Leica M530 operationsmikroskop utgörs av en 
xenonlampa som sitter i stativet.
Leica FL560 belysningsfiltermodul kan tillhandahålla synligt 
och fluorescensexciterat ljus.
För att växla mellan belysningslägena synligt (vitt) ljus och 
fluorescensljus, måste en knapp på handtaget och/eller 
fotkontrollen definieras i användarinställningarna för varje 
Leica FL560-användare/ -kirurgprofil.

4.2	 Design
Leica FL560 for M530 är ett tillbehör till Leica M530 
operationsmikroskop.

4.2.1	 Optikhållare med Leica FL560 for M530 

2

3 2

1
1

1	 Leica M530 optikhållare
2	 Leica ULT-modul
3	 Leica FL560 for M530

•	 Optikhållare med inbyggd kamera för synligt ljus (tillval).
•	 Assistentgränssnitt, antingen på vänster eller höger sida eller 

baktill.
•	 Gränssnitt för huvudkirurg och bakre assistent, båda vridbara 

360°
•	 Gränssnitt för bakre assistent med finfokusvred.
•	 Fluorescensobservation filtermodul (Leica FL560 for M530).
•	 Leica ULT systemkomponenter inbyggda i den vanliga kåpan 

till ULT.

4.2.2	 Stativ
Här nedan visas ett exempel på ett Leica operationsmikroskop.

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1	 Leica M530 optikhållare
2	 Kamerakontrollenhet (tillval)
3	 Dokumentationssystem kontrollbox (tillval)
4	 Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8 operationsmikroskop
5	 Leica M530 OHX operationsmikroskop
6	 PROVIDO operationsmikroskop
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4.3	 Kontroller
4.3.1	 Statuslampor 

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

Följande statuslampor på bärararmen är viktiga för användningen 
av Leica FL560 for M530:
1	 Statuslampa för fluorescens

•	 Statuslampan lyser i cyan =Leica FL560-läge
•	 Statuslampan lyser i vitt = Vitt ljusläge (PROvido och M530 

OHX endast. På M530 OH6, ARveo och ARveo 8 är 
statuslampan helt enkelt avslagen i vitt ljusläge)

4.3.2	 Handtag

1

2

4

3

5

4

1

2

Tilldelning i fabriksinställningen
1	 Förstoring
2	 4-funktioners styrspak
3	 Arbetsavstånd

4	 Lossa på alla bromsar
5	 Lossa på förvalda bromsar

Du kan tilldela knapparna 1, 2, 3 och 5 på handtagen 
individuellt för varje användare/ kirurgprofil i 
konfigurationsmenyn.
I alla förinställningar lossar knappen (4) på alla bromsar. 
Denna knapp kan inte konfigureras. För styrspaken och de 
andra knapparna finns förinställningar som passar till 
förestående uppgift.

Förinställningar på handtaget för Fluorescens FL560

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo 

ingen funktion

ingen funktion

FL560-
läge 
på/av ingen 

funktion

ARveo 8

ingen funktion lampa+

ingen funktion lampa–

FL560
spela in 

video
ingen 
funktion

ta bild

Alla mikroskop

Valda bromsarValda bromsar

Arbets- 
avstånd

För-
storing

För-
storing
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5	 Förberedelser före operationen  
(PROVIDO, OHX, OH6, ARveo)

5.1	 Användning av användarförinställningen "Fluorescens FL560"
Aktuella inställningar för aktiv användare visar på huvudsidan : 

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

1
	X Tryck på knappen "Förinställningar" (1).

Tillgängliga förinställningar för mikroskopet visas:

2
	X Välj knappen för användarförinställningen "Fluorescens FL560" (2).

3
	X Tryck på knappen "Användarlista" (3).

Tillgänglig användarlista för mikroskopet visas:

4
	X Tryck på knappen "Förinställningar" (4).

Tillgängliga förinställningar för mikroskopet visas:

5
	X Välj knappen för användarförinställningen "Fluorescens FL560" (5).



Förberedelser före operationen (PROVIDO, OHX, OH6, ARveo)

6	 Leica FL560 for M530/Ref. 10 745 752/Version 04 	 Leica FL560 for M530/Ref. 10 745 752/Version 04	 7

OBSERVERA
FL560-användaren är endast tillgänglig om tillbehöret FL560 är 
aktiverat i tillbehörslistan för Leica operationsmikroskop. Om så 
inte är fallet, kontakta din lokala Leica Service.

Sedan du valt förinställningen "Fluorescens FL560" blir du 
uppmanad att bekräfta ändringen av användarförinställningen.

1

	X Välj knappen "Bekräfta" (1).
Huvudsidan "Fluorescens FL560" med aktuella inställningar 
i vitt ljusläge visas:

Vitt ljusläge (PROVIDO) Vitt ljusläge (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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Slå "PÅ" Fluorescens FL560-läget med hjälp av den förinställda knappen "PÅ/AV" (1) på vänster handtag.

ingen funktion

ingen funktion

FL560-
läge 
på/av ingen 

funktion

Vänster 
handtag

1

	X Tryck styrspaken till vänster:
Huvudsidan för "Fluorescens FL560" med nuvarande inställningar i Fluorescens FL560-läge visas:

 FL560-läge (PROVIDO)  FL560-läge (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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OBSERVERA
I FL560-läge, är alltid en begränsning av arbetsavstånd och 
förstoring aktiv.

	X För att växla tillbaka till vitt ljusläge trycker du styrspaken på 
vänster handtag till vänster sida en gång till.
Huvudmenyn "Fluorescens FL560" med aktuella inställningar 
i vitt ljusläge visas.

5.2	 Modifiering av FL560-användare

Fabriksinställd FL560-användarinställningar kan inte skrivas 
över. Om du emellertid justerat inställningarna enligt dina 
behov, kan du godkänna och spara dem under ett nytt 
användarnamn. Se kapitel "5.4 Skapa din egen FL560-
användare"

OBSERVERA 
Ändra inte inställningar eller redigera användarlistan när 
mikroskopet används direkt på patienten. FL560-läget stoppas 
automatiskt vid modifiering av inställningarna.
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5.3	 Hämta aktuella inställningar
På sidan "Huvud > Fluorescens FL560" för både vitt ljus- och FL560-lägen, hittar du knappen "Visa inställningar".

Fluorescens FL560 Meny (PROVIDO) Fluorescens FL560 Meny (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

	X Tryck på knappen "Visa inställningar" ((1) eller (2) beroende på mikroskopet).
Sidan "Användarinställningar > Fluorescens FL560" visas. På denna sidan finner du ett antal flikar med information om de aktuella 
inställningarna i Leica operationsmikroskopsystem.
	X Tryck på fliken "Vänster handtag" ((3) eller (4) beroende på mikroskopet).

Då visas en översikt över knapparna på "Vänster handtag" inklusive knappen med vilken FL560-funktionerna (PÅ/AV) kan styras:

FL560 Inställningar vänster handtag (PROVIDO) FL560 Inställningar vänster handtag (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 3 4
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5.4	 Skapa din egen FL560-användare
Du kan skapa och spara dina egna FL560-inställningar enligt dina preferenser. 
	X Innan du skapar din egen FL560-användare ska du följa stegen i kapitel 5.1.
	X Tryck på snabbknappen "Meny" ((1) eller (2) beroende på mikroskopet) när du kommer till huvudsidan för FL560:

Menyknapp (PROVIDO)  Menyknapp (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

När du tryckt på knappen visas följande skärmsida:

3
	X Tryck på knappen "Användarinställningar" (3).

I var och en av de visade flikarna kan du ändra de förinställda användarinställningarna.

FL560 Användarinställningar (PROVIDO) FL560 Användarinställningar (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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5.5	 Exempel tilldelning "Vänster handtag"
	X Tryck på fliken "Vänster handtag" ((2) eller (4) beroende på mikroskopet).

Då visas sidan för användarinställningar för vänster handtag. På tilldelningssidan för vänster handtag kan du tilldela upp till 9 
funktioner enligt önskemål:

 "Vänster handtag" inställningstilldelning (PROVIDO) "Vänster handtag" inställningstilldelning (M530 OHX / M530 OH6 / 
ARveo)

21 43

Exempel: Tilldelning av knappen "Fluorescens FL560" för aktivering och inaktivering av FL560-läget.
	X I det vänstra valfältet ((1) eller (3)) skrollar du till funktionsgruppen "Fluorescens" med hjälp av pilknapparna (5). 

5

	X Välj den funktion för "Fluorescens FL560" som du vill tilldela. I detta exempel är det: "FL560 läge på/av".
	X Tryck på en tom eller tilldelad textruta till önskad knapp på handtaget för att tilldela den vald funktion.

OBSERVERA
Funktionen "Alla bromsar" är alltid tilldelad den bakre knappen (1) 
på båda handtagen och kan varken skrivas över eller tas bort.

Den inre knappen (2) har förtilldelats "Valda bromsar" men den kan 
tilldelas fritt efter dina önskningar.

1

2

1



Förberedelser före operationen (PROVIDO, OHX, OH6, ARveo)

12	 Leica FL560 for M530/Ref. 10 745 752/Version 04 	 Leica FL560 for M530/Ref. 10 745 752/Version 04	 13

5.6	 Exempel "FL"-inställningar
	X Tryck på knappen "Meny" längst upp.
	X Välj "Användarinställningar".
	X Välj fliken "FL" för att ställa in ljusstyrkan i FL560-läget till en lämplig nivå.

Rekommenderad och standard ljusstyrkenivå är 100%.

FL-inställningar (PROVIDO) FL-inställningar (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

	X Skrolla till den ljusstyrkenivå du önskar med hjälp av pilknapparna.
	X Avgör om begränsningen av arbetsavståndet (WD) i vitt ljusläge ska slås PÅ (standard) eller AV1,2.

OBSERVERA
1) Observera att den fabriksinställda begränsningen gäller arbetsavståndet (se "7.1 Excitationsstyrka") så snart FL560-läget är aktiverat. 
Således, om begränsning för arbetsavstånd (WD) i vitt ljusläge stängs av och arbetsavståndet är över denna gräns (se "7.1 
Excitationsstyrka") när du kopplar över till FL560-läge, kommer arbetsavståndet att reduceras och bilden blir ofokuserad.

2) Denna begränsning kan aktiveras i inställningsmenyn för FL560-läge [se bilden ovan]. Denna inställning aktiverar eller inaktiverar 
WD-begränsningen i vitt ljusläge. Vid användning av WD-begränsning, kan mikroskopet behöva ompositioneras (för att uppfylla värdet för 
WD-begränsning eller komma närmare än värdet för WD-begränsning) för att komma i fokus.
Gränsvärdena för WD and Mag kan vanligtvis omdefinieras till högre eller lägre värden för alla användare av Leica servicepersonal i 
servicemenyn för att passa behoven i det kirurgiska arbetsflödet.

OBSERVERA

Det finns en standardbegränsning för WD och Mag när du använder FL560-läget. Om WD och Mag befinner sig ovanför denna gräns innan 
växling till FL560-läge, kommer WD och Mag att reduceras vid växling till FL560-läge och bilden blir ofokuserad.

Dessa begränsningar kan justeras av Leica service eller produktspecialister vid behov och förståelse av påverkan på signalintensitet.

OBSERVERA

Vid användning av WD-begränsning, kan mikroskopet behöva ompositioneras (för att uppfylla värdet för WD-begränsning eller komma 
närmare än värdet för WD-begränsning) för att komma i fokus.
Gränsvärdena för WD and Mag kan vanligtvis omdefinieras till högre eller lägre värden för alla användare av Leica servicepersonal i 
servicemenyn för att passa behoven i det kirurgiska arbetsflödet.
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5.7	 Spara användarinställningar
Sedan du anpassat användarinställningarna, kan du spara dina 
ändringar under ett nytt användarnamn.

1
	X I menyn "Användarinställningar" trycker du på "Spara" (1) och 

sedan på "Spara som Ny". 
En redigerbar lista över användare visas:

	X Välj en tillgänglig position i användarlistan där vill spara din 
inställningar.

	X Ange önskat användarnamn på tangentbordet på skärmen.
	X Tryck på knappen "OK" för att spara användarinställningarna på 

önskad plats med det namn du angett.

OBSERVERA
Skydd användarinställningar
För att undvika otillåtna eller oavsiktliga ändringar av 
användarinställningar, kan varje användarinställning skyddas av ett 
lösenord/PIN. Detta gör att arbetsparametrarna är identiska varje 
gång du läser in en skyddad användarinställning. Ändringar kan 
göras under användning men kommer inte att sparas såvida du inte 
klickar på "Spara" och väljer antingen "Spara som Aktuell" eller 
"Spara som Ny" med korrekt lösenord/PIN, eller genom att skapa 
en ny användare med respektive lösenord/PIN.

Se kapitlet användarinställningar i bruksanvisningen för respektive 
operationsmikroskop för detaljerade instruktioner om hur du 
skapar eller byter lösenord.
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6	 Förberedelser före 
operationen (ARveo 8)

6.1	 Välj en profil med FL560-
inställningar

 
	X Välj en kirurgprofil för vilken FL560-profilen redan har 

definierats på sidan "Välj kirurg":
Annars måste du skapa en ny kirurgprofil.

6.2	 Skapa en ny kirurgprofil
6.2.1	 Registrera de nya profildetaljerna
	X Tryck på knappen "Skapa Ny" (1) på sidan "Välj kirurg":

1

Sidan "Skapa ny kirurgprofil" visas

 
	X Fyll i åtminstone de obligatoriska uppgifterna för en 

kirurgprofil, d.v.s förnamn och en unik akronym på tre 
bokstäver. Fält märkta med * är obligatoriska.

Du kan ange ditt efternamn och en "pinkod" för att skydda 
dina inställningar. Detta rekommenderas för att undvika 
oavsiktliga ändringar av andra kirurger eller annan 
personal. Observera att "Pinkod" måste skrivas två gånger 
för att bekräfta den.

1 2

Du kan antingen trycka på "Kopiera" (1) eller "Skapa Ny" (2). 
•	 Funktionen "Kopiera" (se avsnitt "6.2.2 Kopiera inställningar 

från FL560-förinställning eller existerande kirurgprofil") 
möjliggör att kopiera inställningar från en förinställning eller en 
existerande kirurgprofil som sedan kan anpassas till dina behov.

•	 Funktionen "Skapa Ny" (se avsnitt "6.2.3 Skapa en helt ny 
profil") gör det möjligt att starta från en tom lista med 
styrinputinställningar som kan konfigureras.
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6.2.2	 Kopiera inställningar från FL560-förinställning eller existerande kirurgprofil
Detta avsnitt beskriver hur du kan kopiera existerande inställningar till din nyskapade kirurgprofil med hjälp av antingen en existerande 
kirurgprofil eller en fabriksinställd FL560-förinställning.

	X Tryck på knappen "Kopiera" (1) på sidan "Skapa ny kirurgprofil".

1

Listan på existerande profiler och förinställningar visas på skärmen:

1 2

De fabriksinställda förinställningsprofilerna visas överst och 
har vanligen ett prefix med ett understreck (d.v.s. _FL560)

 Du har nu två val: 

Kopiera den fördefinierade FL560-förinställningen Kopiera inställningar från en existerande kirurgprofil
	X Klicka på _FL560-profilen (1) och bekräfta med "OK" (2)

Dialogrutan är stängd och FL560-profilen är nu kopierad till 
kirurgens profil och tillåter aktivering av FL560-läget genom 
att trycka styrspaken på vänster handtag till vänster.
	X Tryck på knappen "Skapa Ny" för att registrera den nya 

kirurgprofilen.

	X Klicka på kirurgprofilen du vill kopiera och bekräfta med "OK" 
(2).
Dialogrutan stängs och den valda kirurgprofilen och 
funktionsmappningarna är nu kopierade till den nya 
kirurgprofilen du just skapat.
	X Tryck på knappen "Skapa Ny" för att registrera den nya 

kirurgprofilen.
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I båda fallen (kopiering av FL560-förinställning eller kopiering av en 
existerande kirurgprofil), visas live-bilden sedan du tryckt på 
"Skapa Ny". Du kan se kirurgprofilens namn i övre högra hörnet på 
skärmsidan (1):

1

	X Du kan nu följa stegen som beskrivs i 6.2.4 för att konfigurera 
styrinputinställningarna. 

6.2.3	 Skapa en helt ny profil
För att skapa en ny profil, måste du först följa stegen som beskrivs 
i 6.2.1. 
	X Istället för att trycka på "Kopiera" när du fört in nya kirurgdata, 

trycker du på knappen "Skapa Ny" för att registrera den nya 
profilen. 
Detta registrerar den nya kirurgprofilen med en tom lista på 
inställningar som är klara att konfigurera för dig.
Live-bilden visas där du kan se kirurgprofilens namn i det övre 
högra hörnet på skärmsidan (1):

1

	X Du kan nu följa stegen som beskrivs i 6.2.4 för att konfigurera 
styrinputinställningarna. 
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6.2.4	 Konfigurering av styrinput på handtagen
Säkerställ att du befinner dig på live-bilden för vald eller nyligen 
skapad kirurgprofil:

1

	X Tryck på menyknappen (1) i det övre vänstra hörnet på 
skärmsidan för att visa listan på val.
Skärmsidan med val visas:

2

	X Tryck på knappen "Kirurginställningar" (2) för att öppna menyn 
"Kirurginställningar". Menyn "Kirurginställningar" visas:

3
	X Tryck på knappen "Handtag" (3) för att visa inställningarna för 

"Vänster handtag".

Konfigurationen för Vänster handtag visas:

Du kan nu syna eller redigera handtagsinställningarna för den valda 
kirurgprofilen.

OBSERVERA
	X Klicka på "Höger" om du vill konfigurera höger handtag.
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6.2.5	 Exempel på hur du kan tilldela  
FL560-funktionen

Följande exempel visar hur FL560 kan tilldelas funktionen PÅ/AV till 
en knapp på vänster handtag.

OBSERVERA
Denna process kan också användas för någon av de andra 
knapparna du vill tilldela någon annan funktion. 

	X När du befinner dig på konfigurationssidan för handtaget, klicka 
på knappen du vill tilldela aktiveringen av FL560-läget.
Då visas popup-fönstret "Välj funktion" för den valda knappen:

1
	X Välj fliken "Fluorescens" (1).

En lista på tillgängliga FL-funktioner visas:

2 3
	X Välj FL560-funktion (2) och tryck på "Bekräfta" (3) för att spara 

inställningarna.

Tryck på "Ta bort" för att gå tillbaka och "Avbryt" om du vill 
välja en annan funktion.

En funktionsöversikt för vänster handtag visas:

4
	X Tryck på knappen "Tillbaka" (4) när du är klar med att anpassa 

dina inställningar.
Fönstret "Spara kirurginställningar" visas nu:

5 6
	X Spara och lagra inställningarna genom att trycka på "Ja, ändra i 

profilen" (6). Om du inte vill lagra inställningarna, tryck på "Nej, 
använd endast nu" (5).
	X Gå tillbaka i menyhierarkin genom upprepade tryckningar på 

"Tillbaka" tills du återgår till sidan "Val":

7

	X Tryck "X" (7) för att gå tillbaka till live-bilden.
Live-bilden visas:
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6.2.6	 Konfigurering av fotkontroll
Du kan konfigurera fotkontrollen på liknande sätt som handtagen. 
	X Säkerställ att du läst in kirurgprofilen du vill redigera  (se kapitel 

6.2.7 "Val av FL560-förinställning")).
	X Öppna inställningssidan "Fotkontroll" på sidan  

"Val" -> "Kirurginställningar".
	X Tryck på valfältet för önskad knapp på fotkontrollen.

Följande valmeny öppnas:

1 2
	X Välj önskad funktion (1) och tillämpa med "Bekräfta" (2).

De valda funktionerna visas i valfältet.

Valen är identiska med de som finns på handtagen med undantag 
av bromsarna. Exempel på fotkontroll med Leica FL560-tilldelning

6.2.7	 Val av FL560-förinställning

OBSERVERA
Förinställningen kan användas för att snabbt aktivera funktionen FL560 
PÅ/AV på mikroskopet.

Denna förinställda profil kan användas och modifieras men ändringar på 
profilinställningarna kommer inte att lagras. Därför återställs 
standardprofilinställningarna vid varje ny uppstart.

Flyttar du styrspaken på vänster handtag till vänster aktiveras resp. 
inaktiveras FL560-läget.

Denna förinställning kan också användas som startpunkt för att skapa en 
ny kirurgprofil (se "6.2.2 Kopiera inställningar från FL560-förinställning 
eller existerande kirurgprofil").

Eftersom modifieringar på denna förinställning inte kan sparas, 
rekommenderas starkt att skapa en ny kirurgprofil för ett fullt 
arbetsflöde.

1

	X När du befinner dig i menyn "Välj kirurg" trycker du på knappen 
"Visa förinställda profiler" (1) för att få en lista med förinställda 
profiler, beroende på installerade licenser.
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Listan på "Förinställda profiler" visas:

2

	X Välj förinställningen _FL560 (2).
När du väljer denna förinställda profil, visas ett popup-fönster som 
informerar användaren om profilens begränsningar.

Det rekommenderas starkt att ändra en existerande eller lägga till 
en ny kirurgprofil för att integrera FL560-funktionen i ett fullt 
arbetsflöde.

Följande funktioner är tilldelade när du väljer förinställningen 
FL560: 

ingen funktion lampa+

ingen funktion lampa–

FL560
spela in 

video
ingen 
funktion

ta bild

Du kan växla tillbaka till vitt ljusläge genom att trycka 
styrspaken på vänster handtag mot vänster igen.
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7	 Modifiering av 
Leica FL560-inställningar 
(ARveo 8)

7.1	 Excitationsstyrka
Som standard är excitationsvärdet inställt på 100% (se 
rekommenderade excitationsinställningar). 

1

	X Tryck på menyikonen (1) i det övre vänstra hörnet på sidan 
"Live-bild".
Sidan "Val" visas:

2

	X Tryck på ikonen "Kirurginställningar" (2).
Sidan "Kirurginställningar" visas:

3

	X Tryck på ikonen "Fluorescensinställningar" (3) och tryck sedan 
på flikenLeica FL560 (4).
Sidan Leica FL560 "Fluorescensinställningar" visas:

46 5

Rekommenderade excitationsinställningar
För att uppnå god fluorescenssynlighet vid högre förstoring och 
längre arbetsavstånd är standard och rekommenderad inställning 
för "Excitation" (5) 100 %.
	X Anpassa inställningen "Excitation" med skjutreglaget (5).
	X Tryck på "Tillbaka" (6).

Om excitationsinställningen ändrats visas "Spara 
kirurginställningar":

	X  Välj önskat alternativ för att spara inställningen till profilen 
eller välj att använda den bara en gång, varefter ändringen 
kasseras.
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8	 Användning
8.1	 Räckviddsgränser för FL560
•	 Arbetsavstånd: 225 till 400 mm
•	 Förstoring: 2,0× till 8,0×
•	 Ljusstyrka: 100 %

OBSERVERA
Rekommenderade inställningar för bästa bildkvalitet
För att observera Leica FL560 fluorescensbilder med bästa kvalitet 
och ljusstyrka, rekommenderas att arbeta med ett arbetsavstånd 
(WD) under 350 mm och en total förstoring (MAG) lägre än 6,0 x i 
FL560-läge.

8.2	 Kontrollista före operationen
Rengöring av optiska tillbehör
	X Kontrollera att de optiska tillbehören är rena.
	X Avlägsna damm och smuts.

FL560-applikation
	X Vid användning av FL560 ska du säkerställa att en Doppler 

Ultraljud eller motsvarande enhet finns tillhands, i händelse 
av ingen eller otillräcklig blodflödesvisualisering vid FL560-
proceduren.

Balansering
	X Balansera mikroskopet efter ombyggnad (se bruksanvisningen 

för Leica operationsmikroskop ).

Innan du använder Leica FL560 i kombination med andra 
tillbehör ska du följa instruktionerna i tillbehörets 
bruksanvisning gällande Leica FL560.

Innan du använder Leica FL560 med Leica 
operationsmikroskop ska du följa instruktionerna i 
bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop gällande 
Leica FL560.

Ändra inte konfigurationen när du utför Leica FL560-kirurgi.

Funktionskontroll 
	X Slå på mikroskopet.
	X Slå på belysningen. 
	X Kontrollera belysningen för FL560.
	X Välj en FL560-användare/kirurgprofil. 
	X Kontrollera visuellt om mikroskopbelysningen har växlat från 

vitt till cyanfärgat ljus.

För ytterligare information om de föroperativa kontrollerna 
av operationsmikroskopet, se bruksanvisningen för 
operationsmikroskopet.

8.3	 FL560 testkorts 
funktionsområden

Beskrivning FL560 testkorts funktionsområden (framsidan)

1	 Rund prick hög styrka FL560 fluorescenssignal
2	 FL560-fluorescensområde med låg styrka inklusive 4 olika 

färgområden för vitt ljus
3	 Stegvis minskning av FS styrkefältet 0=ljust till 9=mörkt
4	 Hål för att fixera kortet

Beskrivning FL560 testkorts funktionsområden (baksidan)

5	 Färgprover (9) för Leica FL560-läge och vitt ljus färgbalansering
6	 Hög styrka FS fluorescensprov
7	 Grå skala för Leica FL560-lägets anatomibelysningskontroll. 

Stegvis minskning av FS-styrkefält 0=ljust till 9=mörkt
8	 Produktionsparti
9	 Testkortets utgångsdatum

OBSERVERA
FL560 testkort finns också att tillgå som en Reservdel (10747162)
	X Kontakta din lokala Leica Service.
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8.3.1	 Bedömning av FL560:s funktionalitet

FL560 testkort (framsidan / vitt ljusläge)

Bilden nedan visar styrkesignalen för fluorescensen sedd genom 
okularen med följande inställningar:
•	 Arbetsavstånd: 350 mm
•	 Förstoring: 3,0 x
•	 FL560-belysningens ljusstyrka: 100%

FL560 testkort (framsidan / FL560-läge) med god 
fluorescensåterkoppling

Bedömningskriterier för Leica FL560 funktionalitetskontroll:
•	 I FL560-läge bör styrkefält mellan 0 och 6 vara synliga.

OBSERVERA 
Om en fluorescensemission för fluorescensens styrkefält på 0 till 6 
inte kan observeras behöver du kontrollera funktionen hos FL560:
	X "FL"-ljusstyrkans inställning är kanske inte 100%
	X Xenonbelysningens lampa #1 är inte aktiverad eller inte effektiv 

(t.ex. slut livstid).
Se kapitel "6.2 Statusmeddelanden" i dokumentet.

Om du inte kan observera någon fluorescensemission alls, 
se kapitel 10.4 i bruksanvisningen eller kontakta din lokala 
Leica kundservice.

8.3.2	 Kontrollera kamerainställningar
Kamerainställningarna i vitt ljus och Leica FL560 fluorescensläge 
kan kontrolleras och optimeras med testkortet genom att justera 
kamerainställningarna för att erhålla identiska färger på 
färgmönstren på monitorn såväl som i okularet.

9 färgprov tillåter justering till korrekta färginställningar vid behov.

FL560 testkort (baksidan / vitt ljusläge)

FL560 testkort (baksidan / FL560-läge)

Om du inte kan observera bra färgåtergivning,  
se kapitel 10.4 i bruksanvisningen eller kontakta  
din lokala Leica kundservice.
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8.4	 FL560 testkort föroperativ 
kontroll 

Använd FL560 testkort för att verifiera korrekt funktion hos FL560-
modulen såväl som operationsmikroskopsystemet.

VARNING

Vald användare med en programmerad fluorescensfunktion.
	X Genomför den föroperativa kontrollen av 

operationsmikroskopet före operationen.
	X Mikroskopets belysningslampa ligger inom 

toleransvärdena (se bruksanvisningen för Leica 
operationsmikroskop).
	X För PROVIDO-belysning endast: Kontrollera att 

mikroskopets belysningslampa #1 och #2 ligger inom 
toleransvärdena.

VARNING

Infektionsrisk på grund av icke sterilt FL560 testkort.
	X Använd inte  Leica FL560 for M530 testkort i det sterila 

området (för kirurgiska ingrepp). 

Använd inte Leica FL560 for M530 testkort efter 
utgångsdatum.  

Förbered testet av FL560 funktionalitet enligt följande:
	X Placera FL560 testkort på ett lämpligt underlag under Leica 

operationsmikroskop.
	X Justera arbetsavståndet (WD) till 350 mm och fokusera genom 

att ompositionera mikroskopets optikhållare.
	X Justera förstoringen till 3,0 x.
	X Flytta FL560 testkort in till mitten av synfältet.
	X För att undvika reflexer, placera den optiska axeln i en mindre 

vinkel än vinkelrätt mot FL560 testkort.

	X Flytta testkortet in till mitten av synfältet.

W
D 

= 
35

0 m
m

FL560 testkort

Mikroskopets optikhållare

	X Växla till FL560-läge genom att trycka på FL560- knappen på/av 
på handtaget.
	X Justera fluorescensbelysningen till 100%. (om det inte som 

standard görs av systemet).
	X Leica FL560 testkort kan nu användas för att kontrollera 

prestandan hos FL560 (se "8.3.1 Bedömning av FL560:s 
funktionalitet")
	X FL560 testkort kan nu observeras i okularet eller/och på en 

tillvald monitor.

Okularbild

Visning av testkortet, framsidan, i vitt ljusobservation.
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8.4.1	 Användning av Leica FL560 for M530
	X Slå på belysningen på det enskilda operationsmikroskopet.
	X Välj antingen förinställningen för användare/ kirurgprofil 

"Fluorescens FL560" eller en egen FL560-användare/ 
kirurgprofil.
Statuslampan på bärararmen på det enskilda 
operationsmikroskopet lyser i cyan om FL560-läget är aktivt  
(på alla operationsmikroskop), och i vitt om du växlar tillbaka till 
vitt ljusläge (PROVIDO och OHX endast. På OH6 och ARveo och 
ARveo 8 är statuslampan helt enkelt avslagen i vitt ljusläge).

Om belysningen inte fungerar i vitt ljusläge eller FL560-
läge, byt till belysningskällans reservlampa i 
belysningsenheten. 

Kontroll av FL560-funktionerna:

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

ingen funktion

ingen funktion

FL560-
läge 
på/av ingen 

funktion

 
ARveo 8

ingen funktion lampa+

ingen funktion lampa–

FL560
spela in 

video
ingen 
funktion

ta bild

	X Aktivera Leica FL560 genom att trycka styrspaken på vänster 
handtag utåt. Du kan återgå till vitt ljus och FL560-läge genom 
att trycka styrspaken på vänster Leica M530-handtag utåt. Om 
du valt en annan kontroll, kommer FL560-läge/vitt ljus att 
aktiveras därefter.

9	 Skötsel och underhåll
Vi rekommenderar dig att sluta ett serviceavtal med Leica
Service för hela Leica operationsmikroskop (årligt 
underhåll).

Leica FL560 for M530 rengörs tillsammans med 
operationsmikroskopet. Se bruksanvisningen för det 
enskilda operationsmikroskopet.

Avyttra inte elektrisk och elektronisk utrustning 
tillsammans med hushållsavfall.

För skötsel och underhåll av Leica FL560 for M530, se 
bruksanvisningen för det enskilda operationsmikroskopet.
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10	 Vad ska göras när...?
10.1	 Allmänt

Angående funktionsstörningar för Leica 
operationsmikroskop hänvisas till bruksanvisningen för det 
enskilda operationsmikroskopet.

10.2	 Statusmeddelanden
Leica operationsmikroskop OH6, ARveo, ARveo 8, OHX och PROVIDO 
övervakar ett flertal parametrar och kontrollerar att dessa 
fortfarande är inom det definierade arbetsområdet.

10.2.1	 Lampans livstid

VARNING 

Om aktiv lampa har använts länge och börjar nå en kritisk 
ålder mottar du en rekommendation att byta ut 
lampan(orna):

	X Kontrollera lampans(ornas) livstid och byt ut den (dem) 
om effekten är för låg.
	X (Kontrollera med FL560-kortet som beskrivet i kapitel 

8.3.1 i detta dokument)

10.2.2	 Trasig huvudlampa

VARNING 

Om huvudlampan är sönder, får du ett meddelande att 
systemet har kopplat över till den andra huvudlampan 
(OH6, ARveo, ARveo 8 och OHX endast) eller att du måste 
koppla över till den andra lampan manuellt (PROVIDO):

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo - varning trasig 
huvudlampa

PROVIDO - varning trasig huvudlampa
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ARveo 8 - varning trasig huvudlampa

	X Byt ut den trasiga lampan mot en ny före nästa 
operation.

10.2.3	 Trasig lampa 2 (ARveo 8)

VARNING 

Om lampa 2 är sönder får du ett meddelande att systemet 
har kopplat över till den andra lampan. 

ARveo 8 - varning trasig lampa 2

	X Byt ut den trasiga lampan mot en ny före nästa 
operation.

10.2.4	 Fel på lampluckan (ARveo 8)

VARNING 

Lampluckan är öppen eller brytaren trasig.

	X Stäng lampluckan.

10.2.5	 Gräns låg ljusstyrka (ARveo 8)

VARNING 

Nedre gräns för lampans ljusstyrka nådd. 

	X Byt ut lampan.
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10.2.6	 PROVIDO / Meddelande lampbyte FL560

VARNING 

När huvudlampa #2 i PROVIDO-belysningen är på plats 
kommer du att få följande meddelanden:

•	 När systemet startat upp och den aktiva 
användarprofilen har "FL560 läge på/av" 
programmerad till någon av CAN-handtagets 
knappar. PROVIDO kommer att pipa 3 gånger och 
påminnelsen "Byt lampa" poppar upp.

•	 När en annan användarprofil läses in och denna 
användarprofil har "FL560 läge på/av" 
programmerad till någon av CAN-handtagets 
knappar. PROVIDO kommer att pipa 3 gånger och 
påminnelsen "Byt lampa" poppar upp.

•	 Vid aktivering av FL560 kommer PROVIDO att pipa 3 
gånger och påminnelsen "Byt lampa" poppar upp.

PROVIDO påminnelsemeddelande för lampbyte

	X Koppla om till lampa #1 och bekräfta meddelande.

10.3	 Elektriska funktioner
Vid störningar i de elektriskt drivna funktionerna ska du 
alltid först kontrollera följande: 
•	 Är nätbrytaren påslagen?
•	 Är elkablarna ordentligt fastsatta?
•	 Är alla anslutningskablar korrekt fastsatta?
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10.4	 Vanliga felsökningssteg
Funktionsstörning Möjlig orsak Åtgärd

Ingen FL synlig in-vivo eller med FL 
testkort, varken i okularet eller på 
monitorn

FL560-läge ej aktivt 	X Kontrollera om FL560 är aktiverat:
•	 statuslampan lyser cyan
•	 belysningsljuset är cyan
•	 observationsljuset är reducerat till grönt/gult/rött

	X Kontrollera installationsstatus med Leica service för att 
säkerställa FL560s funktion

FL560-användare/ kirurgprofil är inte 
vald

	X Välj korrekt FL560-användare/ kirurgprofil

Inget blått ljus i FL560-läge FL560-läget ej aktivt 	X Kontrollera att statuslampan för fluorescens och kontrollboxen 
visar FL560-läge.
	X Kontrollera om funktionen FL560 på/av tilldelats en knapp på 

handtaget.

Mörk in-vivo FL eller lägre antal aktiva/
synliga FL-områden på testkortet, 
i okularet och på monitorn

Otillräcklig belysningsstyrka 	X Kontrollera belysningsstyrkan:
•	 verifiera att "Ljusstyrka FL560" är inställd på 100% - se 

"5.6 Exempel "FL"-inställningar"
•	 indikator lampans livstid

	X Om styrkevärdet fortfarande är för lågt, kontakta Leica service

Lampanvändning överskrider tidsgräns 	X Byt ut lampan

Falska FL-färger på monitorn Felaktiga monitorinställningar 	X Kontrollera monitorinställningarna och korrigera vid behov

Felaktiga kamerainställningar 	X Kontrollera att kameran växlar till FL560 kamerainställningar:
•	 HD C100 (PROVIDO/OHX/OH6/ARveo): scenfilsindikator (se 

HD C100 bruksanvisning)
•	 GLOW800 (OHX/OH6/ARveo): se GLOW800 bruksanvisning
•	 ARveo 8: se bruksanvisningen för ARveo 8

	X Vid återkommande falska FL-färger, korrigera inställningarna 
för monitorn och växla till kamerainställningar för FL560 , och 
justera kamerainställningar för FL560-läge:
•	 HD C100 FL560 inställningar scenfil: kontrollera med 

Leica Service
•	 GLOW800 (OHX/OH6/ARveo) bildförbättring i 

videoinställningar för FL560-läge: kontrollera med 
Leica Service

•	 ARveo 8 FL560 kamerainställningar: se bruksanvisningen 
för ARveo 8
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11	 Tekniska uppgifter
11.1	 Leica FL560 egenskaper

Fluorescensexcitation 460–500 nm ±5% (blå)

Fluorescensobservation ≥ 510 nm

11.2	 Kompatibilitet
Leica operationsmikroskop Leica M530 OH6

Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8
PROVIDO

11.3	 Omgivande miljö
Vid användning +10 °C till +40 °C 

+50 °F till +104 °F 
30 % till 95 % rel. luftfuktighet 
800 mbar till 1060 mbar lufttryck

Förvaring –30°C till +70°C 
–86°F till +158°F 
10 % till 100 % rel. luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck

Transport –30°C till +70°C 
–86 °F till +158 °F 
10 % till 100 % rel. luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck

Testkort klarar endast en maximal temperatur på 30°C för 
förvaring och transport.  
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12	 Tillverkardeklaration för elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)

För EMC-deklarationen för Leica FL560 för M530, se 
bruksanvisningen för det enskilda operationsmikroskopet.
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