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ขอขอบคุุณท่ี่�ไว้้วางใจสั่่�งซื้้�ออุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััดจาก Leica
เราให้้ความสำำ�คัญเป็็นพิิเศษกัับการออกแบบผลิตภััณฑ์์ของเราให้้สามารถใช้้งานและเข้้าใจ
ได้้ง่่าย อย่า่งไรก็็ตาม ขอแนะนำำ�ให้้ผู้้�ใช้้ศึึกษาคู่่�มืือการใช้้งานฉบัับนี้้�อย่า่งละเอีียดเพื่่�อให้้
สามารถใช้้ประโยชน์์จากกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััดนี้้�ได้้อย่า่งเต็็มประสิิทธิิภาพ
สำำ�หรัับข้้อมููลท่ี่�เป็็นประโยชน์์เก่ี่�ยวกัับผลิตภััณฑ์์และบริิการของ Leica Microsystems  
และข้้อมููลติดต่่อของตััวแทนจำำ�หน่า่ย Leica ในพื้้�นท่ี่�ของคุุณ โปรดดููในเว็็บไซต์ของเรา:

www.leica-microsystems.com

ขอขอบคุุณท่ี่�ไว้้วางใจเลืือกผลิตภััณฑ์์ของเรา เราหวัังเป็็นอย่า่งยิ่่�งว่่าคุุณจะได้้รัับประโยชน์์
สููงสุุดจากคุุณภาพและประสิิทธิิภาพของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica Microsystems ของคุุณ

Leica Microsystems (Schweiz) AG	 Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201	 CH-9435 Heerbrugg
โทรศัพท: +41 71 726 3333

คำำ�จำำ�กัดสิิทธ์ิ์�ความรับัผิิดชอบทางกฎหมาย
ข้้อมููลจำำ�เพาะทั้้�งหมดอาจมีีการเปล่ี่�ยนแปลงได้้โดยไม่ต้่้องแจ้้งให้้ทราบ
ข้้อมููลในคู่่�มืือฉบัับนี้้�เป็็นข้้อมููลเก่ี่�ยวกัับการใช้้งานผลิตภััณฑ์์นี้้�เท่่านั้้�น แพทย์์ผู้้�ทำำ�การรัักษา
ยัังคงมีีหน้้าท่ี่�รัับผิิดชอบในการตััดสิินใจในการรัักษา
Leica Microsystems ได้้ทุ่่�มเทอย่า่งสุุดความสามารถเพื่่�อจััดทำำ�คู่่�มืือการใช้้งานท่ี่�มีีความ
สมบููรณ์์และชััดเจนมากท่ี่�สุุด โดยเน้้นในส่ว่นท่ี่�มีีความสำำ�คัญกัับการใช้้งานผลิตภััณฑ์์  
หากต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมใดๆ เก่ี่�ยวกัับการใช้้ผลิตภััณฑ์์ โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่า่ย 
Leica ในพื้้�นท่ี่�ของคุุณ
ห้้ามนำำ�ผลิตภััณฑ์์การแพทย์์ของ Leica Microsystems ไปใช้้โดยขาดความเข้้าใจเก่ี่�ยวกัับ
การใช้้งานและประสิิทธิิภาพของผลิตภััณฑ์์อย่า่งครบถ้้วน

การรบัผิด
สำำ�หรัับการรัับผิิดของเรา โปรดดููข้้อตกลงและเงื่่�อนไขการขายฉบัับมาตรฐานของเรา ทั้้�งนี้้� 
คำำ�จำำ�กัดสิิทธิ์์�ความรัับผิิดชอบนี้้�ไม่ถ่ืือเป็็นการจำำ�กัดการรัับผิิดใดๆ ของเราในทุุกรููปแบบท่ี่�
ไม่ไ่ด้้รัับอนุุญาตจากกฎหมายท่ี่�เก่ี่�ยวข้้อง หรืือเป็็นการละเว้้นการรัับผิิดใดๆ ของเราท่ี่�ไม่อ่าจ
ละเว้้นได้้ภายใต้้กฎหมายท่ี่�เก่ี่�ยวข้้อง
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1	 บทนำ�

1.1	 รายละเอีียดเก่ี่�ยวกับัคู่่�มืือการใช้ง้านฉบับันี้้�
Leica FL560 for M530 คืืออุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับระบบกล้้องจุุลทรรศน์์
ผ่่าตััด Leica
ในคู่่�มืือการใช้้งานฉบัับนี้้�จะอธิิบายฟัังก์์ชั่่�นการทำำ�งานของ Leica FL560 
for M530 สำำ�หรัับข้้อมููลและคำำ�อธิิบายเก่ี่�ยวกัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด 
Leica โปรดดููท่ี่�คู่่�มืือการใช้้งานของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััดนั้้�นๆ

นอกจากหมายเหตุุสำำ�หรัับการใช้้งานอุุปกรณ์์แล้้ว คู่่�มืือการ
ใช้้งานฉบัับนี้้�ยัังมีีข้้อมููลด้านความปลอดภััยท่ี่�สำำ�คัญอีีกด้้วย 
(ดููท่ี่�หััวข้้อ "หมายเหตุุเพื่่�อความปลอดภััย")

X	โปรดอ่่านคู่่�มืือการใช้้งานฉบัับนี้้�อย่่างละเอีียดก่่อนใช้้งาน
ผลิตภััณฑ์์

1.2	 สัญัลักัษณ์์ที่่�ใช้ใ้นคู่่�มืือการใช้ง้านฉบับันี้้�
สััญลัักษณ์์ท่ี่�ใช้้ในคู่่�มืือการใช้้งานฉบัับนี้้�มีีความหมายดัังต่่อไปนี้้�:

สัญลักษณ์ ข้อความเตือน ความหมาย

คำ�เตือน หมายถึึงอัันตรายท่ี่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือการใช้้งาน
ท่ี่�ไม่่เหมาะสมซึ่่�งอาจส่่งผลให้้ได้้รัับบาดเจ็็บ
สาหััสหรืือเสีียชีีวิต 

ข้อควรระวัง หมายถึึงอัันตรายท่ี่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือการใช้้งาน
ท่ี่�ไม่่เหมาะสมซึ่่�งอาจส่่งผลให้้ได้้รัับบาดเจ็็บ
เล็็กน้้อยถึึงปานกลางหากไม่่หลีีกเล่ี่�ยง 

หมายเหตุ หมายถึึงอัันตรายท่ี่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือการใช้้งาน
ท่ี่�ไม่่เหมาะสมซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดความ 
เสีียหายต่่อวััตถุุ ทรััพย์์สิิน และสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นอย่่างมากหากไม่่หลีีกเล่ี่�ยง

ข้้อมููลเก่ี่�ยวกัับการใช้้งานซึ่่�งอาจช่่วยให้้ผู้้�ใช้้
สามารถนำำ�ผลิตภััณฑ์์ไปใช้้ได้้อย่่างถููกต้้อง
ทางเทคนิคและมีีประสิิทธิิภาพ 

	X  สิ่่�งท่ี่�ต้้องดำำ�เนิินการ หมายถึึงสิ่่�งท่ี่�จำำ�เป็็นต้้อง
ดำำ�เนิินการเป็็นการเฉพาะอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
หรืือหลายอย่่าง

1.3	 คุณสมบัติเสริมของผลิตภัณฑ์
ผลิตภััณฑ์์มีีฟังก์์ชั่่�นและอุุปกรณ์์เสริิมต่่างๆ ให้้เลืือกหลากหลาย โดย
สามารถเลืือกได้้แตกต่่างกัันไปตามแต่่ละประเทศและขึ้้�นอยู่่�กับข้้อบัังคัับ
ของพ้ื้�นท่ี่�นั้้�นๆ หากต้้องการข้้อมููลเก่ี่�ยวกัับฟัังก์์ชั่่�นและอุุปกรณ์์เสริิม 
ท่ี่�พร้้อมให้้บริิการ โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่าย Leica ในพ้ื้�นท่ี่�ของคุุณ

2	 ข้อมูลระบุผลิตภัณฑ์
รุ่่�นและหมายเลขผลิตภััณฑ์์ของผลิตภััณฑ์์นี้้�จะระบุุอยู่่�ด้านข้้างและด้้านบน
โมดููลฟิลเตอร์์ Leica FL560 for M530 
X	กรอกข้้อมููลนี้้�ลงในคู่่�มืือการใช้้งานและนำำ�ไปใช้้อ้้างอิิงทุุกครั้้�งท่ี่�ติิดต่่อ

เราหรืือศููนย์์บริิการเมื่่�อมีีข้อสงสััย 

ประเภท หมายเลขผลิตภัณฑ์

 
...

 
...
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3	 หมายเหตุุเพื่่�อความปลอดภัยั
กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica พร้้อม Leica FL560 for M530 เป็็นผลิตภััณฑ์์
ท่ี่�มีีเทคโนโลยีีล้ำำ�สมััย แม้้กระนั้้�นก็็ยัังอาจเกิิดอัันตรายขึ้้�นได้้ในระหว่่างท่ี่�
ใช้้งาน 
X	ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในคู่่�มืือการใช้้งานฉบัับนี้้�และคู่่�มืือการใช้้งาน

ของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica เสมอ โดยเฉพาะอย่า่งยิ่่�งในส่ว่นของ
หมายเหตุุเพื่่�อความปลอดภััย

หมายเหตุ 
การแสดงภาพหน้าจอ GUI
ภาพหน้้าจออิินเตอร์์เฟสผู้้�ใช้้แบบกราฟิิก (GUI) มีีไว้้เพื่่�ออ้้างอิิงเท่่านั้้�น 
และอาจแตกต่่างกัันไปตามฟัังก์์ชั่่�นของตััวเลืือกท่ี่�กำำ�หนดค่่าไว้้และ
กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััดรุ่่�นต่่างๆ อย่า่งไรก็็ตาม ในท่ี่�นี้้�จะกล่่าวถึึงการทำำ�งาน
ของ Leica FL560

3.1	 จุดประสงค์การใช้งาน
Leica FL560 เป็็นอุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััดท่ี่�ใช้้ดูู 
ฟลููออเรสเซนต์์ของฟลููออโรฟอร์์ท่ี่�มีีจุดสููงสุุดในการกระตุ้้�นประมาณ 
~460 nm ถึึง ~500 nm (สีีน้ำำ�เงิิน) และการสัังเกตการปล่่อยฟลููออเรสเซนต์์
ท่ี่�ประกอบด้้วยสเปกตรััมสีีเขีียว สีีเหลืือง และสีีแดง ในแถบสเปกตรััม 
สููงกว่่า ~510 nm

คำ�เตือน
ควรใช้้ Leica FL560 ร่่วมกัับสารเรืืองแสงฟลููออโรฟอร์์ท่ี่�ได้้รัับ
การรัับรองสำำ�หรัับการใช้้งานภายในช่่วงสเปกตรััมท่ี่�ระบุุเท่่านั้้�น

คำ�เตือน
Leica FL560 ไม่่ใช่่อุุปกรณ์์วิินิิจฉััยโรคแบบเด่ี่�ยว

3.2	 ข้อบ่งใช้สำ�หรับการใช้งาน
ข้้อบ่่งใช้้จะขึ้้�นอยู่่�กับการใช้้งานฟลููออเรสเซนต์์ของสารเรืืองแสงท่ี่�ใช้้ 
ร่่วมกัับแผ่่นกรอง 

3.3	 ผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์
Leica FL560 เป็็นอุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญในวิิชาชีีพเท่่านั้้�น ผู้้�ใช้้จะต้้อง
มีีคุุณสมบััติิด้้านเทคนิิคท่ี่�เหมาะสมและผ่่านการฝึึกอบรมการใช้้งาน
อุุปกรณ์์นี้้�

3.4	 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ คนไข้้ท่ี่�เข้้าสู่่�กระบวนการผ่่าตััดตามท่ี่�ระบุุใน
วััตถุุประสงค์์การใช้้งานและข้้อกำำ�หนดการใช้้งาน

ข้อห้าม
ต้้องพิิจารณาข้้อห้้ามทางการแพทย์สำำ�หรัับการใช้้อุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับ
กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััดของ Leica พร้้อม Leica FL560 for M530 ร่่วมกัับ
สารฟลููออเรสเซนต์์เมื่่�อใช้้สารจากแบรนด์์ท่ี่�เหมาะสม 

3.5	  เครื่่�องหมายและป้้ายต่่างๆ

1
2

4

3

ป้้ายแสดงประเภทจะระบุุอยู่่�ด้านข้้างโมดููลฟิิลเตอร์ ์Leica FL560 for M530

1

Leica FL560 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

ป้ายแสดงประเภท

กฎหมายของรัฐบาลกลาง
จำ�กัดให้มีการจำ�หน่าย
อุปกรณ์นี้โดยหรือตามคำ�สั่ง
ของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น 
(เฉพาะสหรัฐอเมริกา)

ป้าย CE

2 ป้าย UDI

������������������
����������
�������������

ตัวระบุการผลิต (PI)
หมายเลขผลิตภัณฑ์
วันที่ผลิต

รหัสดาต้าเมทริกซ์ GS1
ตัวระบุอุปกรณ์ (DI)

3 REF
SN

a
b

ป้ายแสดงรายละเอียด 
การผลต
a หมายเลขอ้างอิง
b หมายเลขผลตภณฑ์

4 ป้ายเคร่ืองหมายบังคับ - 
โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน
ฉบับนี้อย่างละเอียดก่อน
ใช้งานผลตภณฑ์ ที่อยู่เว็บ
สำ�หรับคู่มือการใช้งาน
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์การแพทย์
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4	 คำ�อธิบาย

4.1	 การทำ�งาน
ชุุดไฟส่่องของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica M530 คืือหลอดไฟซีีนอนท่ี่� 
ขาตั้้�ง
โมดููลฟิิลเตอร์์ไฟส่่อง Leica FL560 สามารถให้้แสงกระตุ้้�นฟลููออเรสเซนต์์ 
ท่ี่�มองเห็็นได้้ด้้วยตาเปล่่า
เมื่่�อต้้องการสลัับระหว่่างแสงท่ี่�มองเห็็นได้้ด้้วยตาเปล่่า (สีีขาว) กัับไฟส่อ่ง 
โหมดฟลููออเรสเซนต์์ ต้้องกำำ�หนดมืือจัับและ/หรืือปุ่่�มแป้้นเหยีียบในการ
ตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้สำำ�หรัับผู้้�ใช้้ Leica FL560/โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์แต่่ละรายการ

4.2	 การออกแบบ
Leica FL560 for M530 คืืออุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด 
Leica M530

4.2.1	 หัวกล้องพร้อม Leica FL560 for M530 

2

3 2

1
1

1	  หััวกล้้อง Leica M530
2	  โมดููล Leica ULT
3	  Leica FL560 for M530

•	 หััวกล้้องพร้้อมกล้้องสำำ�หรัับช่่วงแสงท่ี่�มองเห็็นด้้วยตาเปล่่าในตััว 
(อุุปกรณ์์เสริิม)

•	 อิินเตอร์์เฟสอุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�ช่่วย สลัับไปมาได้้ทั้้�งซ้้ายและขวาหรืือ
ไปทางด้้านหลััง

•	 อิินเตอร์์เฟสอุุปกรณ์์สำำ�หรัับศััลยแพทย์์หลัักและผู้้�ช่่วยท่ี่�อยู่่�ด้านหลััง 
หมุุนได้้ 360°

•	 อิินเตอร์์เฟสอุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�ช่่วยท่ี่�อยู่่�ด้านหลัังพร้้อมปุ่่�มปรัับโฟกััส
แบบละเอีียด

•	 โมดููลฟิิลเตอร์์การมองภาพฟลููออเรสเซนต์์ (Leica FL560 for M530)
•	 ส่่วนประกอบของระบบ Leica ULT เป็็นส่่วนหนึ่่�งของตััวเครื่่�อง ULT  

ท่ี่�ใช้้ร่่วมกััน

4.2.2	 ขาตั้้�ง

ข้้อมููลต่อไปนี้้�คืือตััวอย่่างของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1	  หััวกล้้อง Leica M530
2	  ชุุดควบคุุมกล้้อง (อุุปกรณ์์เสริิม)
3	  ชุุดควบคุุมระบบจััดการบัันทึึกข้้อมููล (อุุปกรณ์์เสริิม)
4	  กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8
5	  กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica M530 OHX
6	  กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด PROVIDO
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4.3	 ส่วนควบคุม

4.3.1	 ไฟ LED แสดงสถานะ 

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

ไฟ LED ต่่อไปนี้้�บนแขนสวิิงมีีความสำำ�คัญสำำ�หรัับการใช้้งาน Leica FL560 
for M530:
1	  ไฟ LED แสดงสถานะสำำ�หรัับฟลููออเรสเซนต์์

•	 ไฟ LED ติิดสว่่างเป็็นสีีฟ้้าเขีียว = โหมด Leica FL560
•	 ไฟ LED ติิดสว่่างเป็็นสีีขาว = โหมดแสงขาว (เฉพาะ PROVIDO 

และ M530 OHX) สำำ�หรัับ M530 OH6, ARveo และ ARveo 8  
ไฟ LED จะดัับลงเมื่่�ออยู่่�ในโหมดแสงขาว)

4.3.2	 มือจับ

1

2

4

3

5

4

1

2

การกำ�หนดการทำ�งานในการต้ังค่าจากโรงงาน
1	  กำำ�ลังขยาย
2	  จอยสติ๊๊�กควบคุุมการทำำ�งาน 4 ฟัังก์์ชั่่�น

3	  ระยะการทำำ�งาน
4	  ปลดเบรกทั้้�งหมด
5	  ปลดเบรกท่ี่�เลืือกไว้้ก่่อนหน้้า

คุุณสามารถแยกกำำ�หนดการทำำ�งานสวิิตช์์ 1, 2, 3 และ 5 บน 
มืือจัับสำำ�หรัับผู้้�ใช้้หรืือโปรไฟล์์ศััลยแพทย์แต่่ละคนได้้ในเมนูู 
การกำำ�หนดค่่า
ในการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าทั้้�งหมด ปุ่่�ม (4) คืือ ปลดเบรกทั้้�งหมด ปุ่่�มนี้้�
ไม่่สามารถกำำ�หนดค่่าได้้ สำำ�หรัับจอยสติ๊๊�กและการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า
ปุ่่�มอื่่�นๆ สามารถใช้้ได้้ตามงานท่ี่�คุุณทำำ�

การต้ังค่ามือจับล่วงหน้าสำ�หรบั Fluorescence FL560

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo 

ไม่มีฟังก์ช่ัน

ไม่มีฟังก์ช่ัน

เปิด/ปิด
โหมด FL560

ไม่มีฟังก์ช่ัน

ARveo 8

ไม่มีฟังก์ช่ัน หลอดไฟ+

ไม่มีฟังก์ช่ัน หลอดไฟ–

FL560
บันทึก
วิดีโอ

ไม่มีฟังก์ช่ัน ถ่ายภาพ

กล้องจุลทรรศน์ท้ังหมด

เบรกที่เลือกเบรกที่เลือก

ระยะการทํางานกําลัง
ขยาย

กําลัง
ขยาย
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5	 การเตรียมการก่อนผ่าตัด (PROVIDO, OHX, OH6, ARveo)

5.1	 การใช้ก้ารตั้้�งค่่าล่่วงหน้า้ของผู้้� ใช้ ้"Fluorescence FL560"
การตั้้�งค่่าปััจจุุบัันสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ท่ี่�กำำ�ลังใช้้งานจะปรากฏบนหน้้าหลััก: 

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

1

X	แตะปุ่่�ม "Presets" (1)

การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าท่ี่�ใช้้ได้้สำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์จะแสดงขึ้้�น:

2

X	เลืือกปุ่่�มตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้ "Fluorescence FL560" (2)

3

X	แตะปุ่่�ม "User List" (3)

รายชื่่�อผู้้�ใช้้ท่ี่�ใช้้ได้้สำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์จะแสดงขึ้้�น:

4

X	แตะปุ่่�ม "Presets" (4)

การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าท่ี่�ใช้้ได้้สำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์จะแสดงขึ้้�น:

5

X	เลืือกปุ่่�มตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้ "Fluorescence FL560" (5)
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หมายเหตุ
การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้ FL560 จะใช้้ได้้เฉพาะเมื่่�อเปิิดใช้้อุุปกรณ์์เสริิม 
FL560 ในรายการอุุปกรณ์์เสริิมของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica หาก 
ไม่่เป็็นเช่่นนั้้�น โปรดติิดต่่อ Leica Service ในพื้้�นท่ี่�ของคุุณ

หลัังจากเลืือกการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า "Fluorescence FL560" แล้้ว ระบบจะขอ
ให้้ยืืนยัันการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้

1

X	เลืือกปุ่่�ม "Confirm" (1)
หน้้าหลัักสำำ�หรัับ "Fluorescence FL560" พร้้อมการตั้้�งค่่าจริิงในโหมด
แสงขาวจะปรากฏ:

โหมดแสงขาว (PROVIDO) โหมดแสงขาว (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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"เปิิด" โหมด Fluorescence FL560 โดยใช้้ปุ่่�มเปิิด/ปิิด (1) ท่ี่�กำำ�หนดไว้้ล่่วงหน้้าบนมืือจัับด้้านซ้้าย

ไม่มีฟังก์ช่ัน

ไม่มีฟังก์ช่ัน

เปิด/ปิด
โหมด 
FL560 ไม่มีฟังก์ช่ัน

มือจับด้านซ้าย

1

X	ดัันจอยสติ๊๊�กไปทางซ้้าย:
หน้้าหลัักสำำ�หรัับ "Fluorescence FL560" พร้้อมการตั้้�งค่่าจริิงในโหมด Fluorescence FL560 จะปรากฏ:

 โหมด FL560 (PROVIDO)  โหมด FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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หมายเหตุ
ในโหมด FL560 มีีการจำำ�กัดระยะการทำำ�งานและกำำ�ลังขยายตลอดเวลา

X	สำำ�หรัับการเปล่ี่�ยนกลัับเป็็นโหมดแสงขาว ให้้ดัันจอยสติ๊๊�กของมืือจัับ
ด้้านซ้้ายไปทางซ้้ายอีีกครั้้�ง
เมนููหลัักสำำ�หรัับ "Fluorescence FL560" พร้้อมการตั้้�งค่่าจริิงในโหมด
แสงขาวจะปรากฏ

5.2	 การแก้ไ้ขการตั้้�งค่่าของผู้้� ใช้ ้FL560

การตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้ FL560 จากโรงงานไม่่สามารถเขีียนทัับได้้ 
อย่่างไรก็็ตาม หากมีีการปรัับการตั้้�งค่่าให้้เหมาะกัับความต้้องการ 
คุุณสามารถนำำ�ไปใช้้และบัันทึึกได้้ในชื่่�อผู้้�ใช้้ใหม่่ โปรดดููท่ี่�หััวข้้อ 
"5.4 การสร้้างผู้้�ใช้้ FL560 ของตััวเอง"

หมายเหตุ 
ห้้ามเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าหรืือแก้้ไขรายชื่่�อผู้้�ใช้้ในขณะกำำ�ลังใช้้
กล้้องจุุลทรรศน์์กัับผู้้�ป่่วยโดยตรง โหมด FL560 จะหยุุดทำำ�งานโดย
อััตโนมััติิเมื่่�อมีีการแก้้ไขการตั้้�งค่่า
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5.3	 การใช้ก้ารตั้้�งค่่าปััจจุุบันั
ในหน้้า "Main > Fluorescence FL560" สำำ�หรัับโหมดแสงขาวและโหมด FL560 จะมีีปุ่่�ม "Show Settings"

เมนู Fluorescence FL560 (PROVIDO) เมนู Fluorescence FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

X	แตะปุ่่�ม "Show Settings" ((1) หรืือ (2) ขึ้้�นอยู่่�กับกล้้องจุุลทรรศน์์ท่ี่�ใช้้)
หน้้า "User Settings > Fluorescence FL560" จะแสดงขึ้้�น ในหน้้านี้้�จะมีีแท็็บต่่างๆ พร้้อมข้้อมููลเก่ี่�ยวกัับการตั้้�งค่่าปััจจุุบัันของระบบกล้้องจุุลทรรศน์์
ผ่่าตััด Leica

X	แตะแท็็บ "Handle left" ((3) หรืือ (4) ขึ้้�นอยู่่�กับกล้้องจุุลทรรศน์์ท่ี่�ใช้้)
ซึ่่�งในหน้้านี้้�จะแสดงภาพรวมของปุ่่�มต่่างๆ บน "Handle Left" รวมถึึงปุ่่�มท่ี่�สามารถใช้้ควบคุุมการทำำ�งานของ FL560 ได้้ (เปิิด/ปิิด):

การตั้้�งค่่ามืือจัับด้้านซ้้าย FL560 (PROVIDO) การตั้้�งค่่ามืือจัับด้้านซ้้าย FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 3 4
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5.4	 การสร้างผู้ใช้ FL560 ของตัวเอง
คุุณสามารถสร้้างและบัันทึึกการตั้้�งค่่า FL560 ตามความต้้องการของตััวเองได้้ 
X	ก่่อนท่ี่�จะสร้้างผู้้�ใช้้ FL560 ของตััวเอง ต้้องปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนในหััวข้้อ 5.1
X	แตะปุ่่�มลััด "Menu" ((1) หรืือ (2) ขึ้้�นอยู่่�กับกล้้องจุุลทรรศน์์ท่ี่�ใช้้) เมื่่�ออยู่่�ในหน้้าหลัักสำำ�หรัับ FL560:

ปุ่ม Menu (PROVIDO)  ปุ่ม Menu (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

หลัังจากกดปุ่่�ม หน้้าจอดัังต่่อไปนี้้�จะปรากฏ:

3
X	แตะปุ่่�ม "User Settings" (3)

คุุณสามารถเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้ท่ี่�กำำ�หนดไว้้ล่่วงหน้้าได้้ในแต่่ละแท็็บท่ี่�ปรากฏ

การตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้ FL560 (PROVIDO) การตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้ FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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5.5	 ตัวอย่างการกำ�หนด "Handle left"
X	แตะแท็็บ "Handle left" ((2) หรืือ (4) ขึ้้�นอยู่่�กับกล้้องจุุลทรรศน์์ท่ี่�ใช้้)

หน้้าการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้สำำ�หรัับมืือจัับด้้านซ้้ายจะปรากฏ ในหน้้าจอกำำ�หนดมืือจัับด้้านซ้้าย คุุณสามารถกำำ�หนดฟัังก์์ชั่่�นท่ี่�ต้้องการได้้สููงสุุดเก้้าฟัังก์์ชั่่�น:

  การกำำ�หนดการตั้้�งค่่า "Handle Left" (PROVIDO) การกำำ�หนดการตั้้�งค่่า "Handle Left" (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

21 43

ตััวอย่่าง: การกำำ�หนดปุ่่�ม "Fluorescence FL560" สำำ�หรับัเปิิดและปิิดใช้้งานโหมด FL560
X	ในกรอบตััวเลืือกด้้านซ้้าย ((1) หรืือ (3)) ให้้เลื่่�อนกลุ่่�มฟัังก์์ชั่่�น "Fluorescence" โดยใช้้ปุ่่�มลููกศร (5) 

5

X	เลืือกฟัังก์์ชั่่�น "Fluorescence FL560" ท่ี่�ต้้องการกำำ�หนด ในตััวอย่่างนี้้�จะเป็็น: "เปิิด/ปิิดโหมด FL560"
X	แตะคำำ�บรรยายอิิสระหรืือท่ี่�กำำ�หนดไว้้ของปุ่่�มท่ี่�ต้้องการบนมืือจัับเพื่่�อกำำ�หนดฟัังก์์ชั่่�นท่ี่�เลืือกไว้้ให้้กัับปุ่่�ม

หมายเหตุุ
ฟัังก์์ชั่่�น "All Brakes" จะได้้รัับการกำำ�หนดให้้กัับสวิิตช์์ด้้านหลััง (1) สำำ�หรัับ 
มืือจัับทั้้�งสองด้้านเสมอ โดยไม่่สามารถเขีียนทัับหรืือลบได้้

สวิิตช์์ด้้านใน (2) ท่ี่�มีีการกำำ�หนดฟัังก์์ชั่่�น "Selected Brakes" เอาไว้้ก่่อนนั้้�น 
สามารถกำำ�หนดค่่าได้้อย่่างอิิสระตามต้้องการ

1

2

1
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5.6	 ตัวัอย่่างการตั้้�งค่่า "FL"
X	แตะปุ่่�ม "Menu" ในส่่วนหััว
X	เลืือก "User Settings"
X	เลืือกแท็็บ "FL" เพื่่�อปรัับความสว่่างในโหมด FL560 ให้้อยู่่�ในระดัับท่ี่�เหมาะสม

ระดัับความสว่่างเริ่่�มต้้นท่ี่�แนะนำำ�คืือ 100%

การตั้้�งค่่า FL (PROVIDO) การตั้้�งค่่า FL (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

X	เลื่่�อนไปยัังระดัับความสว่่างท่ี่�ต้้องการโดยใช้้ปุ่่�มลููกศร
X	ตััดสิินใจว่่าควรเปิิด (ค่่าเริ่่�มต้้น) หรืือปิิดการจำำ�กัดระยะการทำำ�งาน (WD) ในโหมดแสงขาว1,2

หมายเหตุุ
1) โปรดทราบว่่าการจำำ�กัดจากโรงงานจะมีีผลกับระยะการทำำ�งาน (ดููท่ี่� "7.1 ความเข้้มของการกระตุ้้�น") ทัันทีีท่ี่�เปิิดใช้้งานโหมด FL560 ดัังนั้้�นหากปิิด
การจำำ�กัดระยะการทำำ�งาน (WD) ในโหมดแสงขาว และระยะการทำำ�งานสููงกว่่าการจำำ�กัดนี้้� (ดููท่ี่� "7.1 ความเข้้มของการกระตุ้้�น") เมื่่�อสลัับเป็็นโหมด 
FL560 จะส่่งผลให้้ระยะการทำำ�งานลดลงและภาพหลุุดโฟกััส

2) การจำำ�กัดนี้้�สามารถเปิิดได้้ในเมนููการตั้้�งค่่าโหมด FL560 [ดููภาพกราฟิิกข้้างต้้น] การตั้้�งค่่านี้้�จะเปิิดหรืือปิิดใช้้การจำำ�กัดระยะการทำำ�งานขณะอยู่่�ใน
โหมดแสงขาว เมื่่�อระยะการทำำ�งานถููกจำำ�กัดตามค่่าดัังกล่่าว อาจต้้องปรัับตำำ�แหน่ง่ของกล้้องจุุลทรรศน์์ใหม่ ่(เพื่่�อให้้ตรงกัับค่่าขีีดจำำ�กัดระยะการทำำ�งาน 
หรืืออยู่่�ใกล้้กว่่าค่่าขีีดจำำ�กัดระยะการทำำ�งาน) เพื่่�อให้้อยู่่�ในระยะโฟกััส
ค่่าขีีดจำำ�กัดของระยะการทำำ�งานและกำำ�ลังขยายสามารถกำำ�หนดใหม่่ให้้สููงขึ้้�นหรืือต่ำำ�ลงเป็็นค่่ากลางสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ทุุกคนได้้ โดยเจ้้าหน้้าท่ี่�ของ Leica 
Service จะเป็็นผู้้�ปรัับค่่าในเมนููบริิการให้้ตรงกัับความต้้องการในลำำ�ดับขั้้�นตอนการผ่่าตััด

หมายเหตุุ
เมื่่�อใช้้งานโหมด FL560 ระยะการทำำ�งานและกำำ�ลังขยายจะถููกปรัับให้้อยู่่�ในขีีดจำำ�กัดซึ่่�งเป็็นค่่าเริ่่�มต้้น ถ้้าระยะการทำำ�งานและกำำ�ลังขยายมีีค่าสููงกว่่า
ขีีดจำำ�กัดดัังกล่่าวก่่อนสลัับไปยัังโหมด FL560 ระยะการทำำ�งานและกำำ�ลังขยายจะลดลงเมื่่�อสลัับไปยัังโหมด FL560 และภาพจะหลุุดโฟกััส

ขีีดจำำ�กัดดัังกล่่าวสามารถปรัับค่่าโดย Leica Service หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญผลิตภััณฑ์์หากจำำ�เป็็น และต้้องเข้้าใจว่่าจะเกิิดผลกระทบต่่อความเข้้มของสััญญาณ

หมายเหตุุ
เมื่่�อระยะการทำำ�งานถููกจำำ�กัดตามค่่าดัังกล่่าว อาจต้้องปรัับตำำ�แหน่ง่ของกล้้องจุุลทรรศน์์ใหม่ ่(เพื่่�อให้้ตรงกัับค่่าขีีดจำำ�กัดระยะการทำำ�งานหรืืออยู่่�ใกล้้กว่่า 
ค่่าขีีดจำำ�กัดระยะการทำำ�งาน) เพื่่�อให้้อยู่่�ในระยะโฟกััส
ค่่าขีีดจำำ�กัดของระยะการทำำ�งานและกำำ�ลังขยายสามารถกำำ�หนดใหม่ใ่ห้้สููงขึ้้�นหรืือต่ำำ�ลงเป็็นค่่ากลางสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ทุุกคนได้้ โดยเจ้้าหน้้าท่ี่�ของ Leica Service  
จะเป็็นผู้้�ปรัับค่่าในเมนููบริิการให้้ตรงกัับความต้้องการในลำำ�ดับขั้้�นตอนการผ่่าตััด
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5.7	 บันัทึึกการตั้้�งค่่าของผู้้� ใช้้
หลัังจากปรัับใช้้การตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้แล้้ว การบัันทึึกการเปล่ี่�ยนแปลงสามารถ
ทำำ�ได้้ภายใต้้ชื่่�อผู้้�ใช้้ใหม่่

1

X	ในเมนูู "User settings" ให้้แตะปุ่่�ม "Save" (1) ตามด้้วยปุ่่�ม "Save as 
New" 
รายชื่่�อผู้้�ใช้้ท่ี่�สามารถแก้้ไขได้้จะแสดงขึ้้�น:

X	เลืือกตำำ�แหน่ง่ท่ี่�สามารถใช้้งานได้้ในรายชื่่�อผู้้�ใช้้ท่ี่�ต้้องการจััดเก็็บ 
การตั้้�งค่่า

X	ใช้้คีีย์์บอร์์ดบนหน้้าจอป้้อนชื่่�อผู้้�ใช้้ท่ี่�ต้้องการ
X	แตะปุ่่�ม "OK" เพื่่�อบัันทึึกการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้ด้้วยชื่่�อท่ี่�ป้้อนไว้้ลงใน

ตำำ�แหน่่งท่ี่�ต้้องการ

หมายเหตุุ
การปกป้้องการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้
เพื่่�อป้้องกัันไม่ใ่ห้้มีีการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้โดยไม่ไ่ด้้รัับอนุุญาต
หรืือไม่เ่จตนา สามารถทำำ�การปกป้้องการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้แต่่ละชุุดได้้โดยใช้้ 
รหััสผ่่าน/PIN ซึ่่�งจะทำำ�ให้้สามารถใช้้พารามิิเตอร์์ในการทำำ�งานชุุดเดิิมได้้
ทุุกครั้้�งท่ี่�โหลดการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้ท่ี่�ได้้รัับการปกป้้องขึ้้�นมา ทั้้�งนี้้�สามารถ
ทำำ�การเปล่ี่�ยนแปลงระหว่่างการใช้้งานได้้ แต่่จะไม่่มีีการจััดเก็็บหากไม่่ได้้
กดปุ่่�ม "Save" แล้้วเลืือกตััวเลืือก "Save as current" หรืือ "Save as new" 
พร้้อมกัับป้้อนรหััสผ่า่น/PIN ท่ี่�ถููกต้้อง หรืือโดยสร้้างผู้้�ใช้้และรหััสผ่า่น/PIN  
ใหม่่ตามลำำ�ดับ

โปรดดููคำำ�แนะนำำ�อย่่างละเอีียดเก่ี่�ยวกัับการตั้้�งค่่าหรืือเปล่ี่�ยนรหััสผ่่าน  
ท่ี่�หััวข้้อการตั้้�งค่่าของผู้้�ใช้้ในคู่่�มืือการใช้้งานกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััดท่ี่�
เก่ี่�ยวข้้อง
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6	 การเตรียมการก่อนผ่าตัด 
(ARveo 8)

6.1	 การเลืือกโปรไฟล์ด์้ว้ยการตั้้�งค่่า FL560

 
X	เลืือกโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ซึ่่�งมีีการกำำ�หนดโปรไฟล์์ FL560 ไว้้แล้้ว 

ในท่ี่�หน้้า "Select surgeon":
หากไม่่มีี คุุณต้้องสร้้างโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ใหม่่

6.2	 การสร้างโปรไฟล์ศัลยแพทย์ใหม่

6.2.1	 ลงทะเบียนรายละเอียดโปรไฟล์ใหม่

X	แตะปุ่่�ม "Create New" (1) ในหน้้า "Select surgeon":

1

หน้้า "Create New Surgeon Profile" จะแสดงขึ้้�น

 
X	โปรดกรอกข้้อมููลท่ี่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ให้้ครบถ้้วน  

เช่่น ชื่่�อและอัักษรย่่อ 3 ตััวท่ี่�ไม่่ซ้ำำ�กับโปรไฟล์์อื่่�น คุุณจำำ�เป็็นต้้อง
กรอกข้้อมููลในช่่องท่ี่�มีีเครื่่�องหมาย *

คุุณสามารถกรอกนามสกุุลและ "รหััสผ่่าน" เพื่่�อเพิ่่�มความ
ปลอดภััยให้้กัับการตั้้�งค่่าได้้ ขอแนะนำำ�ให้้ทำำ�ขั้้�นตอนนี้้�เพื่่�อป้้องกััน 
ไม่่ให้้ศััลยแพทย์หรืือเจ้้าหน้้าท่ี่�คนอื่่�นๆ แก้้ไขโปรไฟล์์โดยไม่่ได้้
ตั้้�งใจ โปรดทราบว่่าต้้องพิิมพ์์ "รหััสผ่่าน" สองครั้้�งเพื่่�อยืืนยััน
ความถููกต้้อง

1 2

คุุณสามารถกดปุ่่�ม "Copy" (1) หรืือ "Create New" (2) 
•	 ฟัังก์์ชั่่�น "Copy" (ดููท่ี่�หััวข้้อ "6.2.2 การคััดลอกการตั้้�งค่่าจากการตั้้�งค่่า

ล่่วงหน้้าสำำ�หรัับ FL560 หรืือโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ท่ี่�มีีอยู่่�") ใช้้คััดลอก
การตั้้�งค่่าจากการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าหรืือจากโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ท่ี่�มีีอยู่่� 
และสามารถปรัับแก้้ให้้ตรงความต้้องการของคุุณได้้

•	 ฟัังก์์ชั่่�น "Create New" (ดููท่ี่�หััวข้้อ "6.2.3 การสร้้างโปรไฟล์์ใหม่"่)  
ใช้้เริ่่�มสร้้างโปรไฟล์์ใหม่จ่ากรายการตั้้�งค่่าการป้้อนข้้อมููลของผู้้�ใช้้ 
ซึ่่�งสามารถกำำ�หนดค่่าได้้
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6.2.2	 การคัดัลอกการตั้้�งค่่าจากการตั้้�งค่่าล่่วงหน้า้สำำ�หรัับ FL560 หรืือโปรไฟล์ศ์ัลัยแพทย์ท์ี่่�มีีอยู่่�

หััวข้้อนี้้�เป็็นการอธิิบายวิิธีีการคััดลอกการตั้้�งค่่าท่ี่�มีีอยู่่�ลงในโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ท่ี่�สร้้างขึ้้�นใหม่่ โดยใช้้โปรไฟล์์ศััลยแพทย์ท่ี่�มีีอยู่่�หรืือการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า
สำำ�หรัับ FL560 จากโรงงาน

X	แตะท่ี่�ปุ่่�ม "Copy" (1) ในหน้้า "Create New Surgeon Profile"

1

รายการของโปรไฟล์์และการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าท่ี่�มีีอยู่่�จะแสดงบนหน้้าจอ:

1 2

โปรไฟล์์ท่ี่�ตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าจากโรงงานจะแสดงท่ี่�ด้้านบน  
และมัักนำำ�หน้้าด้้วยเครื่่�องหมายขีีดล่่าง (เช่่น _FL560)

 ในตอนนี้้�คุุณมีสีองตััวเลืือก: 

คััดลอกการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าสำำ�หรับั FL560 คััดลอกการตั้้�งค่่าจากโปรไฟล์์ศัลัยแพทย์์ที่่�มีอียู่่�

X	คลิกโปรไฟล์์ _FL560 (1) และยืืนยัันด้้วยปุ่่�ม "OK" (2)
กล่่องข้้อความโต้้ตอบจะปิิดลงและโปรไฟล์์ FL560 จะถููกคััดลอก
ไปยัังโปรไฟล์์ของศััลยแพทย์์และสามารถเปิิดใช้้งานโหมด FL560 
ได้้ด้้วยการดัันจอยสติ๊๊�กบนมืือจัับด้้านซ้้ายไปทางซ้้าย

X	กดปุ่่�ม "Create New" เพื่่�อลงทะเบีียนโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ใหม่่

X	คลิกโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ท่ี่�คุุณต้้องการคััดลอกแล้้วยืืนยัันด้้วยปุ่่�ม 
"OK" (2)
กล่่องข้้อความโต้้ตอบจะปิิดลงและโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ท่ี่�เลืือก
พร้้อมทั้้�งการแมปฟัังก์์ชั่่�นจะถููกคััดลอกไปยัังโปรไฟล์์ศััลยแพทย์
ใหม่่ท่ี่�คุุณเพิ่่�งสร้้างขึ้้�น

X	กดปุ่่�ม "Create New" เพื่่�อลงทะเบีียนโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ใหม่่
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ในทั้้�งสองกรณีี (การคััดลอกการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าสำำ�หรัับ FL560 หรืือการ 
คััดลอกโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ท่ี่�มีีอยู่่�) หลัังจากกดปุ่่�ม "Create New" หน้้าจอ 
ภาพสดจะแสดงขึ้้�น คุุณจะเห็็นชื่่�อโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ท่ี่�มุุมขวาบนของ
หน้้าจอ (1):

1

X	ในตอนนี้้�คุุณสามารถทำำ�ตามขั้้�นตอนท่ี่�อธิิบายไว้้ในหััวข้้อ 6.2.4  
เพื่่�อกำำ�หนดการตั้้�งค่่าการป้้อนข้้อมููลของผู้้�ใช้้ได้้ 

6.2.3	 การสร้างโปรไฟล์ใหม่

เมื่่�อต้้องการสร้้างโปรไฟล์์ใหม่่ คุุณต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนท่ี่�อธิิบาย
ไว้้ในหััวข้้อ 6.2.1 ก่่อน 
X	หลัังจากกรอกข้้อมููลศัลยแพทย์ใหม่่แล้้ว ให้้กดปุ่่�ม "Create New" 

แทนการกดปุ่่�ม "Copy" เพื่่�อลงทะเบีียนโปรไฟล์์ใหม่ ่
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวเป็็นการลงทะเบีียนโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ใหม่่
ด้้วยรายการตั้้�งค่่าท่ี่�ยัังไม่่มีีข้อมููลซึ่่�งคุุณสามารถกำำ�หนดค่่าเองได้้
หน้้าจอภาพสดจะแสดงขึ้้�นโดยมีีชื่่�อโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์อยู่่�ท่ี่�มุุมขวา
บนของหน้้าจอ (1):

1

X	ในตอนนี้้�คุุณสามารถทำำ�ตามขั้้�นตอนท่ี่�อธิิบายไว้้ในหััวข้้อ 6.2.4  
เพื่่�อกำำ�หนดการตั้้�งค่่าการป้้อนข้้อมููลของผู้้�ใช้้ได้้ 
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6.2.4	 การกำ�หนดค่าอินพุตของผู้ใช้บนมือจับ

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณอยู่่�ในหน้้าจอภาพสดสำำ�หรัับโปรไฟล์์ศััลยแพทย์
ท่ี่�เลืือกหรืือท่ี่�เพิ่่�งสร้้างใหม่่:

1

X	กดปุ่่�มเมนูู (1) ท่ี่�มุุมซ้้ายบนของหน้้าจอเพื่่�อแสดงรายการตััวเลืือก
หน้้าจอตััวเลืือกจะแสดงขึ้้�น:

2

X	แตะปุ่่�ม "Surgeon Settings" (2) เพื่่�อเปิิดเมนูู "Surgeon Settings"
เมนูู "Surgeon Settings" จะแสดงขึ้้�น:

3

X	แตะท่ี่�ปุ่่�ม "Handles" (3) เพื่่�อแสดงการตั้้�งค่่า "Left Handle"

หน้้าจอการตั้้�งค่่ามืือจัับด้้านซ้้ายจะแสดงขึ้้�น:

ในตอนนี้้�คุุณสามารถดููหรืือแก้้ไขการตั้้�งค่่ามืือจัับสำำ�หรัับโปรไฟล์์
ศััลยแพทย์ท่ี่�เลืือกไว้้ได้้

หมายเหตุุ
X	คลิก "Right" หากต้้องการกำำ�หนดค่่ามืือจัับด้้านขวา
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6.2.5	 ตัวัอย่่างวิธีิีการกำำ�หนดฟัังก์ช์ั่่�นสำำ�หรัับ FL560

ตััวอย่า่งต่่อไปนี้้�เป็็นการแสดงวิิธีีการกำำ�หนดฟัังก์์ชั่่�นเปิิด/ปิิด FL560 ให้้กัับ 
ปุ่่�มบนมืือจัับด้้านซ้้าย

หมายเหตุุ
ขั้้�นตอนนี้้�ยัังสามารถใช้้กำำ�หนดฟัังก์์ชั่่�นอื่่�นๆ ให้้กัับปุ่่�มท่ี่�ต้้องการได้้ 

X	เมื่่�ออยู่่�ในหน้้าการกำำ�หนดค่่ามืือจัับ ให้้คลิกปุ่่�มท่ี่�ต้้องการกำำ�หนดให้้เป็็น
ปุ่่�มเปิิดใช้้งานโหมด FL560
จากนั้้�นหน้้าต่่างป๊๊อปอััพ "Select function" ของปุ่่�มท่ี่�เลืือกจะแสดงขึ้้�น:

1

X	เลืือกแท็็บ "Fluorescence" (1)
รายการฟัังก์์ชั่่�น FL ท่ี่�มีีจะแสดงขึ้้�น:

2 3
X	เลืือกฟัังก์์ชั่่�น FL560 (2) แล้้วแตะท่ี่� "Confirm" (3) เพื่่�อบัันทึึกการตั้้�งค่่า

กด "Delete" เพื่่�อย้้อนกลัับและ "Cancel" หากต้้องการเลืือก 
ฟัังก์์ชั่่�นอื่่�น

ภาพรวมฟัังก์์ชั่่�นการทำำ�งานของมืือจัับด้้านซ้้ายจะแสดงขึ้้�น:

4

X	แตะท่ี่�ปุ่่�ม "Back" (4) เมื่่�อต้้องการสิ้้�นสุุดการปรัับการตั้้�งค่่า
หน้้าต่่าง "Save Surgeon Settings" จะแสดงขึ้้�น:

5 6
X	บัันทึึกและจััดเก็็บการตั้้�งค่่าโดยกด "Yes, change in profile" (6)  

หากไม่่ต้้องการบัันทึึกการตั้้�งค่่า โปรดกดท่ี่� "No, only use now" (5)
X	ย้้อนกลัับไปยัังลำำ�ดับชั้้�นเมนููโดยกด "Back" ต่่อเนื่่�องกัันจนกระทั่่�ง

ย้้อนกลัับไปถึึงหน้้า "Options":

7

X	กด "X" (7) เพื่่�อย้้อนกลัับไปยัังหน้้าจอภาพสด
หน้้าจอภาพสดจะแสดงขึ้้�น:
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6.2.6	 การกำ�หนดค่าสวิตช์เหยียบ

คุุณสามารถกำำ�หนดค่่าสวิิตช์เหยีียบได้้ในลัักษณะเดีียวกัันกัับมืือจัับ 
X	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้โหลดโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ท่ี่�ต้้องการแก้้ไขแล้้ว  

(ดููท่ี่�หััวข้้อ 6.2.7 "การเลืือกการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าสำำ�หรัับ FL560")
X	เปิิดหน้้าการตั้้�งค่่า "Foot Switch" จากหน้้า "Options" -> "Surgeon 

Settings"
X	แตะท่ี่�กรอบตััวเลืือกของปุ่่�มท่ี่�ต้้องการบนสวิิตช์์เหยีียบ

เมนููตััวเลืือกต่่อไปนี้้�จะเปิิดขึ้้�น:

1 2
X	เลืือกฟัังก์์ชั่่�นท่ี่�ต้้องการ (1) แล้้วยืืนยัันด้้วยปุ่่�ม "Confirm" (2)
ฟัังก์์ชั่่�นท่ี่�เลืือกจะแสดงผลในกรอบตััวเลืือก

ตััวเลืือกจะเหมืือนกัับตััวเลืือกของมืือจัับยกเว้้นเบรก 
ตััวอย่่างสวิตช์์เหยียีบที่่�มีกีารกำำ�หนดฟัังก์์ชั่่�น Leica FL560

6.2.7	 การเลืือกการตั้้�งค่่าล่่วงหน้า้สำำ�หรัับ FL560

หมายเหตุุ
การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้าสามารถใช้้เพื่่�อเปิิดใช้้งานฟัังก์์ชั่่�นเปิิด/ปิิด FL560 บน
กล้้องจุุลทรรศน์์ได้้อย่่างรวดเร็็ว
โปรไฟล์์ท่ี่�ตั้้�งค่่าล่่วงหน้้านี้้�สามารถนำำ�มาใช้้และแก้้ไขได้้ แต่่จะไม่่มีีการ 
จััดเก็็บการแก้้ไขการตั้้�งค่่าโปรไฟล์์ท่ี่�เกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�นการตั้้�งค่่าโปรไฟล์์จะ
คืืนกลัับเป็็นค่่าเริ่่�มต้้นทุุกครั้้�งท่ี่�เปิิดเครื่่�อง
ดัันจอยสติ๊๊�กบนมืือจัับด้้านซ้้ายไปทางซ้้ายเมื่่�อต้้องการเปิิดใช้้งานโหมด 
FL560 และดัันซ้ำำ�อีีกครั้้�งเมื่่�อต้้องการปิิด

การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้านี้้�สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการสร้้างโปรไฟล์์
ศััลยแพทย์ใหม่่ได้้ (ดููท่ี่�หััวข้้อ "6.2.2 การคััดลอกการตั้้�งค่่าจากการตั้้�งค่่า
ล่่วงหน้้าสำำ�หรัับ FL560 หรืือโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ท่ี่�มีีอยู่่�")

เนื่่�องจากการแก้้ไขการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้านี้้�ไม่ส่ามารถบัันทึึกไว้้ได้้ จึึงขอแนะนำำ�
ให้้สร้้างโปรไฟล์์ศััลยแพทย์ใหม่่สำำ�หรัับงานท่ี่�มีีลำำ�ดับขั้้�นตอนการทำำ�งาน
เต็็มรููปแบบ

1
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X	ขณะท่ี่�อยู่่�ในเมนูู "Select Surgeon" ให้้แตะปุ่่�ม "Show preset profiles"  
(1) เพื่่�อเรีียกดููรายการโปรไฟล์์ท่ี่�ตั้้�งค่่าไว้้ล่่วงหน้้าตามใบอนุุญาตท่ี่�
ติิดตั้้�งไว้้
รายการของ "Preset profiles" จะแสดงขึ้้�น:

2

X	เลืือกการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า _FL560 (2)
เมื่่�อเลืือกโปรไฟล์์นี้้�จะมีีหน้้าต่่างป๊๊อปอััพแสดงขึ้้�นเพื่่�อแจ้้งข้้อจำำ�กัดของ
โปรไฟล์์ให้้ผู้้�ใช้้ทราบ

ขอแนะนำำ�ให้้เปล่ี่�ยนแปลงโปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ท่ี่�มีีอยู่่�หรืือเพิ่่�มโปรไฟล์์ใหม่่
เพื่่�อรวมฟัังก์์ชั่่�น FL560 ไว้้ในลำำ�ดับขั้้�นตอนการทำำ�งานเต็็มรููปแบบ

ฟัังก์์ชั่่�นต่่อไปนี้้�จะถููกกำำ�หนดเมื่่�อมีีการเลืือกการตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า FL560: 

ไม่มีฟังก์ช่ัน หลอดไฟ+

ไม่มีฟังก์ช่ัน หลอดไฟ–

FL560
บันทึก
วิดีโอ

ไม่มีฟังก์ช่ัน ถ่ายภาพ

คุุณสามารถสลัับกลัับไปยัังโหมดแสงขาวได้้โดยดัันจอยสติ๊๊�กบน
มืือจัับด้้านซ้้ายไปทางซ้้ายอีีกครั้้�ง
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7	 การแก้ไ้ขการตั้้�งค่่า Leica FL560 
(ARveo 8)

7.1	 ความเข้มของการกระตุ้น
ค่่าการกระตุ้้�นเริ่่�มต้้นจะถููกกำำ�หนดไว้้ท่ี่� 100% (ดููการตั้้�งค่่าการกระตุ้้�นท่ี่�
แนะนำำ�) 

1

X	แตะไอคอนเมนูู (1) ท่ี่�มุุมบนซ้้ายของหน้้า "Live Screen"
หน้้า "Options" จะแสดงขึ้้�น:

2

X	แตะไอคอน "Surgeon Settings" (2)
หน้้า "Surgeon Settings" จะแสดงขึ้้�น:

3

X	แตะไอคอน "Fluorescence Settings" (3) แล้้วแตะแท็็บ Leica FL560 
(4)
หน้้า "Fluorescence Settings" ของ Leica FL560" จะแสดงขึ้้�น:

46 5

การตั้้�งค่่าการกระตุ้้�นที่่�แนะนำำ�

ค่่าเริ่่�มต้้นและค่่าท่ี่�แนะนำำ�สำำ�หรัับการตั้้�งค่่า "Excitation" (5) คืือ 100% 
เพื่่�อให้้มีีระดัับการมองเห็็นฟลููออเรสเซนต์์ท่ี่�ดีีในช่่วงกำำ�ลังขยายสููงและ
ระยะการทำำ�งานไกล
X	ปรัับการตั้้�งค่่า "Excitation" โดยใช้้แถบเลื่่�อน (5)
X	กด "Back" (6)

ในกรณีีท่ี่�มีีการแก้้ไขการตั้้�งค่่าการกระตุ้้�น กล่่องโต้้ตอบ "Save 
Surgeon Setting" จะแสดงขึ้้�นมา:

X	เลืือกตััวเลืือกท่ี่�ต้้องการเพื่่�อบัันทึึกการตั้้�งค่่าลงในโปรไฟล์์ หรืือเลืือกใช้้
การตั้้�งค่่าเพีียงครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�นโดยหลัังจากนั้้�นการแก้้ไขท่ี่�ทำำ�ไว้้จะถููก
ลบออก
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8	 การใช้งาน

8.1	 ขีดจำ�กัดระยะการใช้งานสำ�หรับ FL560
•	 ระยะการทำำ�งาน: 225 ถึึง 400 มม.
•	 กำำ�ลังขยาย: 2.0× ถึึง 8.0×
•	 ความสว่่าง: 100 %

หมายเหตุุ
การตั้้�งค่่าที่่�แนะนำำ�เพื่่�อให้้ได้้ภาพที่่�มีคีุุณภาพสููงสุุด
เพื่่�อให้้ได้้ภาพฟลููออเรสเซนต์์ท่ี่�มีีคุุณภาพและความสว่่างท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดจาก 
Leica FL560 ขอแนะนำำ�ให้้ใช้้ระยะการทำำ�งาน (WD) ต่ำำ�กว่่า 350 มม.  
และกำำ�ลังขยายทั้้�งหมด (MAG) น้้อยกว่่า 6.0 x ในโหมด FL560

8.2	 รายการตรวจสอบก่่อนเริ่่�มใช้ง้าน
การทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์ทางออปติิก
X	ตรวจสอบความสะอาดของอุุปกรณ์์เสริิมทางออปติิก
X	กำำ�จัดฝุ่่�นและสิ่่�งสกปรกออก

การใช้้งาน FL560
X	ขณะใช้้งาน FL560 ควรมีีเครื่่�องอััลตร้้าซาวด์์ตรวจการไหลเวีียนของ

หลอดเลืือด (Doppler Ultrasound) หรืืออุุปกรณ์์ประเภทเดีียวกััน 
ไว้้ด้้วยในกรณีีท่ี่� FL560 ไม่ส่ามารถแสดงการไหลเวีียนของเลืือดหรืือ
แสดงได้้เพีียงบางส่ว่นเท่่านั้้�น

การปรับัสมดุุล
X	การปรัับสมดุุลกล้้องจุุลทรรศน์์หลัังจากการเตรีียมเครื่่�องใหม่ ่(โปรดดูู

คู่่�มืือการใช้้งานของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica)

ก่่อนการใช้้งาน Leica FL560 ร่ว่มกัับอุุปกรณ์์เสริิมอื่่�นๆ โปรดปฏิิบััติิ
ตามคำำ�แนะนำำ�ในคู่่�มืืออุุปกรณ์์เสริิมในส่ว่นท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกัับ Leica FL560

ก่่อนการใช้้งาน Leica FL560 ร่ว่มกัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica 
โปรดปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในคู่่�มืือกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica  
ในส่ว่นท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกัับ Leica FL560

ห้้ามแก้้ไขการกำำ�หนดค่่าขณะทำำ�การผ่า่ตััดด้้วย Leica FL560

การตรวจสอบการทำำ�งาน 
X	เปิิดกล้้องจุุลทรรศน์์
X	เปิิดชุุดไฟส่อ่ง 
X	ตรวจสอบชุุดไฟส่อ่งของ FL560
X	เลืือกผู้้�ใช้้ FL560/โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ 
X	ตรวจสอบด้้วยสายตาว่่าชุุดไฟส่อ่งของกล้้องจุุลทรรศน์์สลัับจาก 

แสงขาวเป็็นสีีฟ้้าเขีียวแล้้ว

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกัับการตรวจสอบกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด 
ก่่อนใช้้งานได้้จากคู่่�มืือการใช้้งานของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด

8.3	 พื้้�นที่่�การทำำ�งานของการ์์ดทดสอบ FL560
รายละเอียีดพื้้�นที่่�การทำำ�งานของการ์ด์ทดสอบ (ด้้านหน้้า)

1	  จุุดวงกลมสำำ�หรัับสััญญาณฟลููออเรสเซนต์์ FL560 ความเข้้มสููง
2	  พื้้�นท่ี่�สำำ�หรัับฟลููออเรสเซนต์์ FL560 ความเข้้มต่ำำ�ท่ี่�ประกอบด้้วยพื้้�นท่ี่�  

 4 สีีสำำ�หรัับแสงขาว
3	  แถบแสดงความเข้้ม FS แบบลดเป็็นลำำ�ดับขั้้�นโดย 0 = สว่่าง จนถึึง 

 9 = มืืด
4	  รููสำำ�หรัับยึึดการ์์ด

รายละเอียีดพื้้�นที่่�การทำำ�งานของการ์ด์ทดสอบ (ด้้านหลััง)

5	  ตััวอย่า่งสีี (9 สีี) สำำ�หรัับโหมด Leica FL560 และการปรัับสมดุุลแสงขาว
6	  ตััวอย่า่งฟลููออเรสเซนต์์ FS ความเข้้มสููง
7	  แถบเฉดสีีเทาสำำ�หรัับตรวจสอบการส่อ่งสว่่างทางกายวิิภาคในโหมด 

 Leica FL560 แถบแสดงความเข้้ม FS แบบลดเป็็นลำำ�ดับขั้้�น 0 = สว่่าง 
 จนถึึง 9 = มืืด

8	  ล็็อตการผลิต
9	  วัันหมดอายุุของการ์์ดทดสอบ

หมายเหตุ
การ์ด์ทดสอบ FL560 มีจีำำ�หน่่ายเป็็นอะไหล่่ (10747162)
X	โปรดติิดต่่อ Leica Service ในพื้้�นท่ี่�ของคุุณ
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8.3.1	 การประเมิินฟัังก์ช์ั่่�นการทำำ�งานของ FL560

การ์ด์ทดสอบ FL560 (ด้้านหน้้า / โหมดแสงขาว)

ภาพด้านล่่างแสดงความเข้้มของสััญญาณฟลููออเรสเซนต์์ผ่า่นช่อ่งมองภาพ
ท่ี่�มีีการตั้้�งค่่าต่่อไปนี้้�:
•	 ระยะการทำำ�งาน: 350 มม.
•	 กำำ�ลังขยาย: 3.0 x
•	 ความสว่่างของชุุดไฟส่่อง FL560: 100%

การ์ด์ทดสอบ FL560 (ด้้านหน้้า / โหมด FL560) 
ที่่�มีกีารตอบสนองฟลููออเรสเซนต์์ในระดัับดีี

 เกณฑ์์การประเมิินสำำ�หรับัตรวจสอบฟัังก์์ชั่่�นการทำำ�งานของ Leica FL560:
•	 ในโหมด FL560 ควรมองเห็็นแถบแสดงความเข้้มตั้้�งแต่่ระดัับ 0 ถึึง 6

หมายเหตุ ุ
หากการปล่่อยแสงฟลููออเรสเซนต์์ไม่่สามารถแสดงความเข้้มตั้้�งแต่่ระดัับ 
0 ถึึง 6 ได้้ ให้้ตรวจสอบฟัังก์์ชั่่�นการทำำ�งานของ FL560 ดัังนี้้�:
X	การตั้้�งค่่าความสว่่าง "FL" ไม่่อยู่่�ท่ี่� 100%
X	ชุุดไฟส่่องซีีนอน 1 ไม่่ได้้เปิิดใช้้งานหรืือไม่่มีีประสิิทธิิภาพ (เช่่น  

หมดอายุุการใช้้งาน)
โปรดดููท่ี่�หััวข้้อ "6.2 ข้้อความสถานะ" ในเอกสารฉบัับนี้้�

หากไม่เ่ห็็นการปล่่อยแสงฟลููออเรสเซนต์์เลย โปรดดููท่ี่�หััวข้้อ 10.4  
ในคู่่�มืือการใช้้งานฉบัับนี้้� หรืือติิดต่่อฝ่่ายบริิการลููกค้้า Leica ใน
พื้้�นท่ี่�ของคุุณ

8.3.2	 การตรวจสอบการตั้้�งค่่ากล้อ้ง

การตั้้�งค่่ากล้้องในโหมดแสงขาวและโหมดฟลููออเรสเซนต์์ของ Leica FL560 
สามารถใช้้การ์์ดทดสอบเพื่่�อตรวจเช็็คและปรัับการตั้้�งค่่ากล้้องให้้เหมาะสม
ได้้ โดยให้้มีีรููปแบบสีีบนจอภาพเหมืือนกัับในช่่องมองภาพ

ตััวอย่่างสีีทั้้�ง 9 สีีช่่วยให้้ปรัับการตั้้�งค่่าสีีได้้อย่่างเหมาะสมหากจำำ�เป็็น

การ์ด์ทดสอบ FL560 (ด้้านหลััง / โหมดแสงขาว)

การ์ด์ทดสอบ FL560 (ด้้านหลััง / โหมด FL560)

หากการจำำ�ลองสีีท่ี่�ได้้มีีคุุณภาพไม่่ดีี ให้้ดููท่ี่�หััวข้้อ 10.4 ในคู่่�มืือ 
การใช้้งานฉบัับนี้้� หรืือต่่อฝ่่ายบริิการลููกค้้า Leica ในพื้้�นท่ี่�ของคุุณ
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8.4	 การตรวจสอบก่อนใช้งานด้วยการ์ด
ทดสอบ FL560 

ใช้้การ์์ดทดสอบ FL560 ตรวจสอบการทำำ�งานท่ี่�เหมาะสมของโมดููล FL560  
และระบบกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด

คำำ�เตืือน
ผู้้�ใช้้ที่่�เลืือกมีกีารตั้้�งโปรแกรมฟัังก์์ชั่่�นฟลููออเรสเซนต์์ไว้้
X	ทำำ�การตรวจสอบกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััดก่่อนเริ่่�มใช้้งานสำำ�หรัับ

ผ่่าตััด
X	ชุุดไฟส่อ่งของกล้้องจุุลทรรศน์์อยู่่�ในช่ว่งความคลาดเคลื่่�อนท่ี่�

กำำ�หนด (โปรดดููท่ี่�คู่่�มืือการใช้้งานกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica)
X	สำำ�หรัับชุุดไฟส่่อง PROVIDO เท่่านั้้�น: ตรวจสอบว่่าชุุดไฟส่่อง

ของกล้้องจุุลทรรศน์์ 1 และ 2 อยู่่�ในช่่วงความคลาดเคลื่่�อนท่ี่�
กำำ�หนด

คำำ�เตืือน
ความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อเนื่่�องจากการ์ด์ทดสอบ FL560 ไม่่ได้้
ผ่่านการฆ่่าเชื้้�อ
X	ห้้ามใช้้การ์์ดทดสอบ Leica FL560 for M530 ในบริิเวณท่ี่�

ปลอดเช้ื้�อโดยเด็็ดขาด (ในขั้้�นตอนการผ่่าตััด) 

ห้้ามใช้้การ์์ดทดสอบ Leica FL560 for M530 หากการ์์ดทดสอบ
หมดอายุุ  

ให้้เตรียีมทดสอบฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งานของ FL560 ดัังนี้้�:
X	วางการ์์ดทดสอบ FL560 บนฐานท่ี่�เหมาะสมใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด 

Leica
X	ปรัับระยะการทำำ�งาน (WD) ไปท่ี่� 350 มม. และปรัับตำำ�แหน่่งหััวกล้้อง

ของกล้้องจุุลทรรศน์์เพื่่�อปรัับโฟกััส
X	ปรัับกำำ�ลังขยายไปท่ี่� 3.0 x
X	เลื่่�อนการ์์ดทดสอบ FL560 ไปท่ี่�ตำำ�แหน่่งกึ่่�งกลางของขอบเขตการ 

มองเห็็น
X	ปรัับแกนแสงเข้้าหาการ์์ดทดสอบ FL560 โดยทำำ�มุุมเล็็กกว่่ามุุมฉาก

เพื่่�อป้้องกัันแสงสะท้้อน

X	เลื่่�อนการ์์ดทดสอบไปท่ี่�ตำำ�แหน่่งกึ่่�งกลางของขอบเขตการมองเห็็น

W
D=

35
0 ม
ม.

การ์ดทดสอบ FL560

หัวกล้องจุลทรรศน์

X	สลัับไปยัังโหมด FL560 โดยกดปุ่่�มเปิิด/ปิิด FL560 ทบนมืือจัับ
X	ปรัับความสว่่างฟลููออเรสเซนต์์ไปท่ี่� 100% (หากระบบไม่่ปรัับเป็็น 

ค่่าเริ่่�มต้้น)
X	ในขั้้�นตอนนี้้�การ์์ดทดสอบ Leica FL560 สามารถใช้้ตรวจสอบประสิิทธิิ-

ภาพของ FL560 ได้้แล้้ว (ดููท่ี่�หััวข้้อ "8.3.1 การประเมิินฟัังก์์ชั่่�นการ
ทำำ�งานของ FL560")

X	การ์์ดทดสอบ FL560 สามารถมองเห็็นได้้ผ่่านช่่องมองภาพและ/หรืือ
จอภาพเสริิม

มุุมมองจากช่่องมองภาพ

ลัักษณะด้้านหน้้าของการ์์ดทดสอบท่ี่�ปรากฏจากการมองภาพ 
ด้้วยแสงขาว
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8.4.1	 การใช้ Leica FL560 for M530

X	เปิิดชุุดไฟส่่องของกล้้องส่่องผ่่าตััด
X	เลืือกผู้้�ใช้้/โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์สำำ�หรัับพรีีเซ็็ต "Fluorescence FL560" 

หรืือผู้้�ใช้้ FL560 /โปรไฟล์์ศััลยแพทย์์ของคุุณเอง
ไฟ LED แสดงสถานะบนแขนสวิิงของกล้้องจุุลทรรศน์์จะติิดสว่่างเป็็น
สีีฟ้้าเขีียวหากโหมด FL560 ทำำ�งาน (บนกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััดทุุกรุ่่�น) 
และจะติิดสว่่างเป็็นสีีขาวเมื่่�อเปล่ี่�ยนกลัับไปเป็็นโหมดแสงขาว 
(เฉพาะ PROVIDO และ OHX เท่่านั้้�น ส่่วน OH6, ARveo และ ARveo 8 
ไฟ LED จะดัับลงเมื่่�ออยู่่�ในโหมดแสงขาว)

หากชุุดไฟส่่องขััดข้้องในโหมดแสงขาวหรืือในโหมด FL560 ให้้
เปล่ี่�ยนแหล่่งกำำ�เนิิดแสงของชุุดไฟส่่องเป็็นหลอดไฟสำำ�รอง 

การควบคุุมฟัังก์์ชั่่�นการทำำ�งานของ FL560:

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

ไม่มีฟังก์ช่ัน

ไม่มีฟังก์ช่ัน

เปิด/ปิด
โหมด FL560

ไม่มีฟังก์ช่ัน

 
ARveo 8

ไม่มีฟังก์ช่ัน หลอดไฟ+

ไม่มีฟังก์ช่ัน หลอดไฟ–

FL560
บันทึก
วิดีโอ

ไม่มีฟังก์ช่ัน ถ่ายภาพ

X	เปิิดใช้้งาน Leica FL560 โดยดัันจอยสติ๊๊�กบนมืือจัับด้้านซ้้ายออก 
ด้้านนอก คุุณสามารถย้้อนกลัับไปยัังโหมดแสงขาวและโหมด FL560 
ได้้ด้้วยการดัันจอยสติ๊๊�กบนมืือจัับด้้านซ้้ายของ Leica M530 ออก 
ด้้านนอก หากเลืือกการควบคุุมแบบอื่่�นไว้้ โหมด FL560/แสงขาว 
จะเปิิดการใช้้งานด้้วย

9	 การดูแลและการบำ�รุงรักษา

ขอแนะนำำ�ให้้ทำำ�สััญญาบริิการกัับ Leica
Service สำำ�หรัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica ทั้้�งระบบ (การบำำ�รุง
รัักษาประจำำ�ปีี)

Leica FL560 for M530 จะได้้รัับการทำำ�ความสะอาดร่่วมกัับ
กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด โปรดดููท่ี่�คู่่�มืือการใช้้งานของกล้้องจุุลทรรศน์์
ผ่่าตััดท่ี่�เก่ี่�ยวข้้อง

ห้้ามทิ้้�งขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ร่ว่มกัับขยะ 
จากครััวเรืือน

สำำ�หรัับการดููแลและการบำำ�รุงรัักษา Leica FL560 for M530  
โปรดดููท่ี่�คู่่�มืือการใช้้งานของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััดท่ี่�เก่ี่�ยวข้้อง
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10	 การแก้ปัญหา

10.1	 ข้อ้มููลทั่่�วไป
สำำ�หรัับการทำำ�งานผิิดปกติิท่ี่�เก่ี่�ยวกัับกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica 
โปรดดููท่ี่�คู่่�มืือการใช้้งานของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััดท่ี่�เก่ี่�ยวข้้อง

10.2	 ข้อความสถานะ
กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica OH6, ARveo, ARveo 8, OHX และ PROVIDO 
จะตรวจสอบค่่าพารามิิเตอร์์หลายค่่าและตรวจสอบว่่าค่่าเหล่่านี้้�ยัังอยู่่�ใน
ช่่วงการทำำ�งานท่ี่�กำำ�หนด

10.2.1	 อายุการใช้งานของหลอดไฟ

คำ�เตือน 

หากมีีการใช้้หลอดไฟท่ี่�ทำำ�งานมาเป็็นระยะเวลานานและมีีอายุุถึึง
จุุดวิิกฤติิแล้้ว ข้้อความแนะนำำ�ให้้เปล่ี่�ยนหลอดไฟหลอดใหม่่จะ
ปรากฏขึ้้�นดัังนี้้�:

X	ตรวจสอบอายุุการใช้้งานของหลอดไฟ แล้้วเปล่ี่�ยนใหม่ ่
หากหลอดไฟมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ�เกิินไป

X	(ตรวจสอบโดยใช้้การ์์ดทดสอบ FL560 ตามท่ี่�อธิิบายไว้้ใน
หััวข้้อ 8.3.1 ของเอกสารฉบัับนี้้�)

10.2.2	 โคมไฟหลักชำ�รุด

คำ�เตือน 

ในกรณีีท่ี่�หลอดไฟหลัักชำำ�รุด คุุณจะได้้รัับแจ้้งว่่าระบบได้้สลัับ 
ไปใช้้หลอดไฟหลัักชุุดท่ี่�สองแทน (เฉพาะ OH6, ARveo, ARveo 8 
และ OHX) หรืือแจ้้งให้้คุุณทำำ�การสลัับไปยัังโคมไฟชุุดท่ี่�สองด้้วย
ตนเอง (PROVIDO):

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo - การแจ้้งเตืือน 
หลอดไฟหลัักชำำ�รุด

PROVIDO - การแจ้้งเตืือนหลอดไฟหลัักชำำ�รุด
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ARveo 8 - การแจ้้งเตืือนหลอดไฟหลัักชำำ�รุด

X	เปล่ี่�ยนหลอดไฟท่ี่�ชำำ�รุดเป็็นหลอดใหม่่ก่่อนการใช้้งาน 
ครั้้�งต่่อไป

10.2.3	 หลอดไฟ 2 ชำ�รุด (ARveo 8)

คำ�เตือน 

ในกรณีีท่ี่�หลอดไฟ 2 ชำำ�รุด คุุณจะได้้รัับแจ้้งว่่าระบบได้้สลัับไปใช้้
หลอดไฟชุุดอื่่�นแทน 

ARveo 8 - การแจ้้งเตืือนหลอดไฟ 2 ชำำ�รุด

X	เปล่ี่�ยนหลอดไฟท่ี่�ชำำ�รุดเป็็นหลอดใหม่่ก่่อนการใช้้งาน 
ครั้้�งต่่อไป

10.2.4	 ช่่องเปลี่่�ยนหลอดไฟทำำ�งานผิดิปกติ (ARveo 8)

คำ�เตือน 

ช่่องเปล่ี่�ยนหลอดไฟเปิิดอยู่่�หรืือสวิิตช์์ชำำ�รุด

X	ปิิดช่่องเปล่ี่�ยนหลอดไฟ

10.2.5	 ขีีดจำำ�กัดัความสว่่างขั้้�นต่ำำ�� (ARveo 8)

คำ�เตือน 

หลอดไฟมีีความสว่่างถึึงขีีดจำำ�กัดขั้้�นต่ำำ� 

X	เปล่ี่�ยนหลอดไฟ



การแก้ปัญหา

28	 Leica FL560 for M530 / รหัสอ้างอิง 10 745 752 / เวอร์ช่ัน 04 	 Leica FL560 for M530 / รหัสอ้างอิง 10 745 752 / เวอร์ช่ัน 04	 29

10.2.6	 ข้อ้ความแจ้ง้เตืือนให้เ้ปลี่่�ยนหลอดไฟของ 

PROVIDO / FL560

คำ�เตือน 

ในกรณีีท่ี่�ติิดตั้้�งหลอดไฟหลัักชุุดท่ี่� 2 ของไฟส่่อง PROVIDO ไว้้ 
ข้้อความต่่อไปนี้้�จะปรากฏขึ้้�น:

•	 เมื่่�อระบบเริ่่�มทำำ�งานและโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้ท่ี่�กำำ�ลังใช้้งานได้้
กำำ�หนด "เปิิด/ปิิดโหมด FL560" ไว้้ท่ี่�ปุ่่�มใดก็็ตามบนมืือจัับ  
CAN PROVIDO จะส่่งเสีียงเตืือน 3 ครั้้�ง และข้้อความ 
แจ้้งเตืือนให้้เปล่ี่�ยนหลอดไฟจะปรากฏขึ้้�น

•	 หากระบบโหลดโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้อื่่�นและโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้นี้้� 
ได้้กำำ�หนด "เปิิด/ปิิดโหมด FL560" ไว้้ท่ี่�ปุ่่�มใดก็็ตาม 
บนมืือจัับ CAN PROVIDO จะส่่งเสีียงเตืือน 3 ครั้้�ง และ
ข้้อความแจ้้งเตืือนให้้เปล่ี่�ยนหลอดไฟจะปรากฏขึ้้�น

•	 ในช่ว่งเปิิดใช้้งาน FL560 ระบบ PROVIDO จะส่ง่เสีียงเตืือน 
3 ครั้้�ง และข้้อความแจ้้งเตืือนให้้เปล่ี่�ยนหลอดไฟจะ
ปรากฏขึ้้�น

ข้้อความแจ้้งเตืือนให้้เปลี่่�ยนหลอดไฟ PROVIDO

X	สลัับไปยัังชุุดหลอดไฟ 1 แล้้วยืืนยัันข้้อความนี้้�

10.3	 ระบบไฟฟ้้า

หากฟัังก์์ชั่่�นแบบทำำ�งานด้้วยไฟฟ้้าทำำ�งานไม่่ถููกต้้อง ให้้ตรวจสอบ
รายการต่่อไปนี้้�ก่่อนเสมอ: 
•	 เปิิดสวิิตช์์เปิิด/ปิิดเครื่่�องแล้้วหรืือไม่่
•	 ต่่อสายไฟถููกต้้องหรืือไม่่
•	 ต่่อสายต่่อทั้้�งหมดถููกต้้องหรืือไม่่
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10.4	 ขั้้�นตอนการแก้ปั้ัญหาทั่่�วไป

การทำำ�งานผิิดปกติิ สาเหตุุที่่�เป็็นไปได้้ การแก้้ไข

ไม่่เห็็นฟลููออเรสเซนต์์ภายในร่่างกายหรืือ
บนการ์์ดทดสอบฟลููออเรสเซนต์์ ทั้้�งจาก
ช่่องมองภาพและบนจอภาพ

FL560 ไม่่ทำำ�งาน X	ตรวจสอบว่่าเปิิดใช้้งาน FL560 แล้้วหรืือไม่่:
•	 ไฟ LED แสดงสถานะติิดสว่่างเป็็นสีีฟ้้าเขีียว
•	 ชุุดไฟส่่องติิดสว่่างเป็็นสีีฟ้้าเขีียว
•	 ไฟสำำ�หรัับการมองภาพลดระดัับเป็็นสีีเขีียว/เหลืือง/แดง

X	ให้้ Leica Service ตรวจสอบสถานะการติิดตั้้�งเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า FL560 
ทำำ�งานได้้อย่่างถููกต้้อง

ไม่่ได้้เลืือกผู้้�ใช้้/โปรไฟล์์ศััลยแพทย์ FL560 X	เลืือกผู้้�ใช้้ FL560/โปรไฟล์์ศััลยแพทย์ท่ี่�ถููกต้้อง

ไฟสีีน้ำำ�เงิินไม่่ติิดสว่่างในโหมด FL560 โหมด FL560 ไม่่ทำำ�งาน X	ตรวจสอบว่่าไฟ LED ฟลููออเรสเซนต์์และชุุดควบคุุมแสดงการทำำ�งาน
ในโหมด FL560 หรืือไม่่

X	ตรวจสอบว่่ามีีการกำำ�หนดฟัังก์์ชั่่�นเปิิด/ปิิด FL560 ให้้กัับปุ่่�มบนมืือจัับ
หรืือไม่่

ฟลููออเรสเซนต์์ท่ี่�ปรากฏภายในร่่างกาย 
มีีความเข้้ม หรืือพื้้�นท่ี่�ฟลููออเรสเซน์์ท่ี่�ทำำ�งาน/
สามารถมองเห็็นได้้บนการ์์ดทดสอบมีีน้้อยลง 
ทั้้�งจากช่่องมองภาพและบนจอภาพ

ความเข้้มของการส่่องสว่่างไม่่เพีียงพอ X	ตรวจสอบความเข้้มของการส่่องสว่่าง:
•	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า "Brightness FL560" ตั้้�งค่่าไว้้ท่ี่� 100% -  

ดููท่ี่�หััวข้้อ "5.6 ตััวอย่่างการตั้้�งค่่า "FL""
•	 เวลาแสดงอายุุของหลอดไฟ

X	หากค่่าความเข้้มแสงยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�มาก ให้้ติิดต่่อ Leica Service

การใช้้งานหลอดไฟเกิินช่่วงเวลาท่ี่�กำำ�หนด X	เปล่ี่�ยนหลอดไฟ

สีีฟลููออเรสเซนต์์บนจอภาพไม่่ถููกต้้อง การตั้้�งค่่าจอภาพไม่่ถููกต้้อง X	ตรวจสอบการตั้้�งค่่าจอภาพและแก้้ไขให้้ถููกต้้องหากจำำ�เป็็น

การตั้้�งค่่ากล้้องไม่่ถููกต้้อง X	ตรวจสอบว่่ากล้้องสลัับเป็็นการตั้้�งค่่ากล้้อง FL560 แล้้วหรืือไม่่:
•	 HD C100 (PROVIDO/OHX/OH6/ARveo): ตััวแสดงไฟล์์เหตุุการณ์์ 

(ดููท่ี่�คู่่�มืือ HD C100)
•	 GLOW800 (OHX/OH6/ARveo): ดููท่ี่�คู่่�มืือ GLOW800
•	 ARveo 8: ดููท่ี่�คู่่�มืือ ARveo 8

X	หากสีีฟลููออเรสเซนต์์ยัังคงไม่่ถููกต้้อง ให้้แก้้ไขการตั้้�งค่่าจอภาพให้้ 
ถููกต้้องและสลัับเป็็นการตั้้�งค่่ากล้้อง FL560 ให้้ถููกต้้อง แล้้วจึึงปรัับ
การตั้้�งค่่ากล้้องสำำ�หรัับโหมด FL560 ดัังนี้้�:
•	 การตั้้�งค่่าไฟล์์เหตุุการณ์์ของ HD C100 FL560: ตรวจสอบกัับ 

Leica Service
•	 การเพิ่่�มความคมชััดของภาพในการตั้้�งค่่าวิิดีีโอของ GLOW800 

(OHX/OH6/ARveo) สำำ�หรัับโหมด FL560: ตรวจสอบกัับ Leica 
Service

•	 การตั้้�งค่่ากล้้อง ARveo 8 FL560: ดููท่ี่�คู่่�มืือ ARveo 8



ข้อมูลทางเทคนิค
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11	 ข้อมูลทางเทคนิค

11.1	 คุณสมบัติของ Leica FL560

ช่่วงกระตุ้้�นฟลููออเรสเซนต์์ 460–500 nm ±5% (สีีน้ำำ�เงิิน)

การมองภาพด้วยฟลููออเรสเซนต์์ ≥ 510 nm

11.2	 ความสามารถในการใช้ง้านร่่วมกับัอุุปกรณ์์อื่่�น

กล้้องจุุลทรรศน์์ผ่่าตััด Leica Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8
PROVIDO

11.3	 สภาวะแวดล้อม

ขณะใช้้งาน +10°C ถึึง +40°C 
+50°F ถึึง +104°F 
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30% ถึึง 95% 
ความดัันบรรยากาศ 800  มิิลลิบาร์์ถึึง 1060  มิิลลิบาร์์

ขณะจััดเก็็บ –30°C ถึึง +70°C 
–86°F ถึึง +158°F 
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 10% ถึึง 100% 
ความดัันบรรยากาศ 500  มิิลลิบาร์์ถึึง 1060  มิิลลิบาร์์

ขณะเคลื่่�อนย้้าย –30°C ถึึง +70°C 
–86°F ถึึง +158°F 
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 10% ถึึง 100% 
ความดัันบรรยากาศ 500 มิิลลิบาร์์ถึึง 1060 มิิลลิบาร์์

อุุณหภููมิิสููงสุุดสำำ�หรัับการจััดเก็็บและขนย้้ายการ์์ดทดสอบจะต้้อง 
ไม่่เกิิน 30°C  
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12	 การรัับรองจากผู้้� ผลิิตด้า้นความเข้า้กันัได้ท้างแม่่เหล็ก็ไฟฟ้้า (EMC)

สำำ�หรัับการรัับรอง EMC ของ Leica FL560 for M530 โปรดดููท่ี่�
คู่่�มืือการใช้้งานของกล้้องจุุลทรรศน์์ผ่า่ตััด Leica
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