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安全说明
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警告！有安全方面的危险！

 此符号表示必须阅读和遵守的非常
重要的信息。

否则可能会导致以下后果：
	Ϙ 人身伤害

	Ϙ 仪器故障和损坏

危险电压警告

 此符号表示必须阅读和遵守的非常
重要的信息。

否则可能会导致以下后果：
	Ϙ 人身伤害

	Ϙ 仪器故障和损坏

重要信息

 此符号表示附加的信息或解释，使
说明更清晰明了。

本操作手册中所用的符号



徕卡屈臂支架	 用户手册	 5

用户手册
本用户手册包括与操作安全、维护和附件
有关的重要说明。

 徕卡屈臂支架的用户手册	 CD	
光盘含在徕卡立体显微镜的交

付包中。请将其放在安全且便于取
用的地方。也可以从我们的网站下
载用户手册和更新，我们的网址是	
www.leica-microsystems.com	 	

法规
遵守与事故防范和环境保护有关的通用和
地方法规。

欧盟标准符合证书
电气附件采用先进技术制造并配有欧盟标
准符合证书。

指定用途
徕卡屈臂支架用作徕卡立体显微镜的活动
支架。

该屈臂支架必须放在牢固的基底上。

该屈臂支架在干净的室内使用时不会出现
任何问题。

 将屈臂支架放置在方便随时断开立
体显微镜电源的位置。作为电源断

开装置的立体显微镜电源线必须始终处于
可以触及的位置。

重要提示

http://www.leica-microsystems.com
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使用环境
该屈臂支架可以在同样也适合立体显微镜
的场所使用。必须遵守立体显微镜用户手
册中包含的相关说明。

非指定用途

 使用用户手册所描述情形之外的方
法操作本屈臂支架可能导致人身伤

害和财产损失。这种做法会影响仪器上提
供的保护功能。

 本用户手册中描述的仪器和附件已
通过安全性和潜在危险测试。

 如要对此屈臂支架进行改装或将其
与本手册提及范围之外的非徕卡组

件一起使用时，必须先咨询徕卡的相关机
构！

 未经授权的改动或不按照规定使用
都将导致所有保修失效。

使用说明
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运输
尽可能使用原包装进行运输或将各个模块
以独立包装运输。

为了避免因摇晃而使屈臂支架损坏，用户
应当将所有的活动部件拆卸下来进行独立
包装	(参照用户手册)。

处置
必须按照当地适用法规进行处置。

与第三方产品一起使用
如果要将该屈臂支架与非徕卡公司产品一
起使用，必须遵守以下要求：整套系统的
制造商或将其投入市场的个人应当遵守适
用的安全法规、法律和准则。

使用说明	(续)
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健康风险

 安装了立体显微镜的工作场所可以
方便和改进观察工作，但同时也增

加了对使用者视力和强持肌力的需求。这
样的工作场所中连续工作的时间过长可能
会导致视力下降和肌肉骨骼方面的问题。
因此，必须采取适当的措施以减少工作负
荷：

	Ϙ 最佳的工作场所布局

	Ϙ 经常改变动作

	Ϙ 贯彻对工作人员的培训，在人机工效
性和组织方面给予充分考虑

使用中可能存在的危险
	Ϙ 请遵守立体显微镜用户手册中规定的
使用危险说明。

健康风险和使用安全
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仪器负责人须知
	Ϙ 确保只有合格人员才能使用屈臂支
架。

	Ϙ 确保使用屈臂支架时本手册随手可
用。

	Ϙ 进行定期检验，确保授权用户遵守安
全规定。

	Ϙ 在指导新用户时，详细解释警告标志
和信息的含义。

	Ϙ 指定调试、操作和维护负责人。检查
遵守情况。

	Ϙ 如果出现任何可能导致伤害的产品
缺陷，立即通知徕卡代表或瑞士的	
Leica	 Microsystems	 (Schweiz)	
AG，Industry	 Division，9435	
Heerbrugg。

	Ϙ 如果在立体显微镜上使用其它制造商
生产的附件，应确定这些制造商能确
保这种组合使用的安全性。遵守这些
附件的用户手册中的规定。

	Ϙ 屈臂支架的改装和维修只能由徕卡明
确授权的技术人员进行。

	Ϙ 产品保养时只能使用原装徕卡更换零
件。

	Ϙ 如果屈臂支架由未经授权的人员进
行了改装，或者对仪器维护或使用不
当，徕卡不承担任何责任。

仪器负责人须知
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维护和清洁

 屈臂支架是完全免维护的。

	Ϙ 维护和维修只能使用	OEM	备件。

	Ϙ 用一次性湿布清除粗糙的残留物。

	Ϙ 粘性灰尘可以用乙醚或酒精清除。

 决不可以使用丙酮、二甲苯和硝基
稀释剂进行清洁。

附件
只有以下附件可以用于该屈臂支架：

	Ϙ 本用户手册中所描述的徕卡附件。

	Ϙ 在技术安全方面得到徕卡显微系统有
限公司明确认可的其它附件。

维修和保养工作
	Ϙ 只能使用原装的徕卡显微系统备件。

	Ϙ 在进行任何维修之前，必须先断开所
有仪器的电源，并断开电源线。

维护和清洁，附件，维修
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徕卡屈臂支架
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祝词！

您刚刚购置了一台徕卡屈臂支架——明智
的选择！它具有两个卓越的特性：坚固的
设计和完全免维护的性能。这款屈臂支架
即坚固又灵活；因此，在进行制造任务、
材料测试、质量控制及其它工业应用时，
随时根据您的需求轻松调节，同时仍保证
无震动的观察效果。

我们非常重视操作的简洁明朗。但仍请仔
细阅读用户手册及操作安全说明，以全面
了解其特性和功能，从而便于您最大程度
地有效使用它们。如您有任何疑问，请咨
询您当地的徕卡显微系统有限公司代理
商。我们随时乐意为您服务！
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徕卡屈臂支架概述

1	与调焦摇臂的连接
•	 可使用直径为	15.8	mm	(5/8")	
的标准销连接至	
调焦摇臂

2	水平臂
3	固定杆，	
用于高度调节

4	屈臂
•	 可旋转	360°
•	 重量平衡：1.5	-	7	kg	
(出厂设置	2.6	kg)

•	 470	mm	高度调节
•	 易滑移调节

5	可旋转摇臂
•	 可旋转	360°
•	 固定在	15°	处，可提高样品的
移动自由度

6	台面夹具
•	 桌面厚度最大为	100	mm
•	 台面上所需的最小空
间：100×105	mm

1

3
4

5

6
2
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组装和使用
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安全组装说明

 台面夹具设计用于厚度达	 100	 毫米
的桌面。

 组装前，确保安装仪器的桌面可以
有效承重。否则，相关人员可能受

伤，立体显微镜和样本亦可能被损毁。

组装台面夹具
1.	 将台面夹具尽量推入桌面。

2.	 拧紧两颗螺钉。

3.	 将曲臂插入台面夹具。

调节台面夹具
如果台面夹具无法与桌面厚度契合，可以
对其进行调节。旋开两颗固定螺钉，向上
或向下调节台面夹具松动的部分。

台面夹具
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组装
1.	 拧开连接销处的两个固定螺钉。

2.	 使连接销向后倾斜	90	度。

负载容量

	该屈臂支架可在	1.5–7	kg	的范围
内调节，从而使立体显微镜保持平

衡——无需通过拧紧固定杆达到这个结
果。

	必要时可以通过拧紧固定杆锁定工
作高度。

3.	 重新拧紧调焦摇臂连接销处的两个螺
钉。这同时会锁定倾斜角。

4.	 将连接销从正面插入水平臂的孔中。

5.	 拧紧水平臂侧面的固定螺钉。

屈臂支架和调焦摇臂



徕卡屈臂支架	 用户手册	 17

调节工作高度

调节工作高度
1.	 移动曲臂至所需高度。

2.	 必要时拧紧固定杆，防止立体显微镜
出现意外的高度调节。
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所需工具
	Ϙ 13	毫米的套筒扳手	
(不包含在交付包中)

出厂设置

	屈臂的弹簧弹力在出厂时设置为大
约	2.6	kg，可通过转动螺钉改变。

调节弹簧弹力
1.	 拆下盖子上的螺钉。

2.	 取下盖子。

3.	 拧下固定杆上的螺钉。

4.	 使用内部的螺钉改变弹簧弹力。

调节弹簧弹力
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尺寸
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