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Prescriptions de sécurité
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Mise en garde contre un endroit dangereux

 Ce symbole est placé devant des inst-
ructions que l’opérateur doit impérati-

vement lire et respecter. 

Le non-respect de ces instructions ...
ϘϘ peut mettre des personnes en danger.

ϘϘ peut perturber le bon fonctionnement de 
l’instrument ou l’endommager.

Mise en garde contre une tension 
électrique dangereuse

 Ce symbole est placé devant des 
in-structions que l'opérateur doit impé-

rativement lire et respecter. 

Le non-respect de ces instructions ...
ϘϘ peut mettre des personnes en danger.

ϘϘ peut perturber le bon fonctionnement de 
l’instrument ou l’endommager.

Informations importantes

 Ce symbole figure à côté d’informations 
complémentaires ou d’explications.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi
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Mode d’emploi
Ce mode d'emploi contient des instructions 
importantes concernant la sécurité de fonc-
tionnement, la maintenance et les accessoires.

 Un CD-ROM contenant le mode d'emploi 
de votre statif Flexarm (à bras flexible) 

Leica accompagne le stéréomicroscope Leica. 
Il devra être conservé soigneusement et mis 
à la disposition des utilisateurs. Les modes 
d'emploi et les mises à jour sont également 
disponibles sur notre site Web à l'adresse 
www.leica-microsystems.com�  

Réglementations
Respectez les réglementations générales et 
locales relatives à la prévention des accidents et 
à la protection environnementale. 

Déclaration de conformité CE
Les accessoires fonctionnant à l'électricité sont 
construits conformément au niveau actuel de 
la technologie et ils sont pourvus de la Déclara-
tion de conformité CE.

Utilisation prévue
Le statif Flexarm Leica est un support flexible 
conçu pour les stéréomicroscopes Leica.

Le statif Flexarm doit uniquement être installé 
sur un support fixe.

Le statif Flexarm se prête parfaitement à une 
utilisation en salle blanche.

 Positionnez le statif Flexarm de façon 
à pouvoir débrancher le stéréomi-

croscope du secteur à tout moment. Le câble 
d'alimentation réseau du stéréomicroscope 
doit pouvoir être accessible à tout moment 
car il fait office de dispositif de sectionnement 
électrique.

Remarques importantes

http://www.leica-microsystems.com
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Lieu d’utilisation
Le statif Flexarm peut être installé dans tout 
lieu adapté au stéréomicroscope. Il est impéra-
tif d'observer les instructions correspondantes 
dans le mode d'emploi du stéréomicroscope.

Utilisation non conforme

 Toute utilisation du statif Flexarm non 
conforme aux spécifications conte-

nues dans le mode d'emploi peut causer des 
dommages corporels et matériels. Une utilisa-
tion non conforme peut perturber le fonction-
nement des mesures de protection fournies.

 Les appareils et accessoires décrits dans 
ce mode d’emploi ont été contrôlés 

quant à la sécurité et aux risques possibles.

 En cas de modification ou d’utilisation 
du statif Flexarm en combinaison avec 

des composants d’un autre fabricant que Leica 
et sortant du cadre de ce mode d’emploi, vous 
devrez contacter votre agence Leica !

 Une intervention non autorisée ou une 
utilisation non conforme à l'usage prévu 

annule tout droit à garantie !

Instructions d'utilisation
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Transport
Si possible, utilisez l'emballage d'origine pour 
l'expédition ou le transport des modules indi-
viduels.

Pour éviter tout dommage dû à un pivotement 
du statif Flexarm, tous les composants amovi-
bles devront être démontés par le client et 
emballés séparément conformément au mode 
d'emploi.

Mise au rebut
La mise au rebut doit s'effectuer conformément 
aux législations et réglementations en vigueur 
sur le site. 

Montage sur des produits tiers
Si le statif Flexarm doit être monté sur des 
produits tiers, le fabricant du système complet 
ou son revendeur est responsable du suivi de 
toutes les instructions de sécurité, lois et direc-
tives applicables.

Instructions d'utilisation (suite)
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Risques pour la santé

 Les postes de travail équipés de stéré-
omicroscopes facilitent et améliorent 

la visualisation mais ils fatiguent la vue et la 
musculature posturale de l’utilisateur. En fonc-
tion de la durée de l’activité ininterrompue, 
une fatigue oculaire et des troubles musculo-
squelettiques peuvent apparaître. Aussi, il 
convient de prendre les mesures appropriées 
pour réduire la fatigue et les tensions :

ϘϘ optimiser l'agencement du poste de travail 

ϘϘ changer fréquemment d'activité ;

ϘϘ fournir au personnel une formation 
complète incluant l'ergonomie et 
l'organisation du travail.

Risques liés à l'utilisation
ϘϘ Veuillez observer les remarques portant sur 

les risques liés à l'utilisation mentionnées 
dans le mode d'emploi de votre stéréomi-
croscope.

Risques pour la santé et risques liés à l'utilisation
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Information destinée à la personne respon-
sable de l'instrument

ϘϘ Assurez-vous que le statif Flexarm n'est 
utilisé que par un personnel qualifié.

ϘϘ Veillez à ce que ce mode d'emploi soit 
toujours disponible à proximité du statif 
Flexarm.

ϘϘ Effectuez des inspections régulières pour 
vérifier que les utilisateurs autorisés respec-
tent les exigences de sécurité.

ϘϘ Pour les nouveaux utilisateurs, la forma-
tion doit être complète et doit comprendre 
l'explication des signaux de danger et des 
messages de mise en garde.

ϘϘ Attribuez à diverses personnes des respon-
sabilités concernant la mise en service, le 
fonctionnement et le service après-vente 
de l'instrument et vérifiez qu'elles sont bien 
assumées.

ϘϘ Informez votre représentant Leica ou Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Industry Divi-
sion, 9435 Heerbrugg, Suisse, immédiate-
ment de tout défaut du produit qui pourrait 
causer des blessures ou dommages.

ϘϘ Si vous utilisez, avec le stéréomicroscope, 
des accessoires de fabricants tiers, veillez 
à ce que chacun de ces fabricants confirme 
la possibilité d'utiliser le produit sans risque 
sur le plan de la sécurité et à ce que les inst-
ructions du mode d'emploi soient suivies.

ϘϘ Seuls des professionnels expressément 
agréés par Leica sont habilités à apporter 
des modifications au statif Flexarm et à en 
assurer la maintenance.

ϘϘ Seules des pièces de rechange Leica 
d'origine peuvent être utilisées lors des 
opérations de service après-vente.

ϘϘ Si le statif Flexarm est modifié par des 
personnes non agréées, si les opérations 
de maintenance effectuées par des person-
nes non agrées ne sont pas réalisées en 
bonne et due forme ou si le maniement de 
l'instrument est incorrect, toute responsa-
bilité de Leica est exclue.

Information destinée à la personne responsable de l'instrument
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Maintenance et nettoyage

 Le statif Flexarm est absolument sans 
maintenance. 

ϘϘ Pour la maintenance et la réparation, ne 
doivent être utilisées que des pièces de 
rechange OEM.

ϘϘ Enlevez les grosses impuretés avec un chif-
fon jetable humecté.

ϘϘ La saleté adhérente peut être enlevée avec 
de l'éther de pétrole ou de l'alcool.

 L'usage de l'acétone, du xylène ou des 
diluants nitro est INTERDIT.

Accessoires
Seuls les accessoires suivants peuvent être utili-
sés avec le statif Flexarm :

ϘϘ les accessoires Leica décrits dans ce mode 
d'emploi ;

ϘϘ les accessoires dont l'usage a été confirmé 
par Leica Microsystems comme sûr sur le 
plan de la sécurité.

Réparations et opérations de SAV
ϘϘ Seules les pièces de rechange d’origine de 

Leica Microsystems sont autorisées.

ϘϘ Avant toute réparation, il est impératif de 
mettre tous les appareils hors tension et de 
débrancher le cordon d'alimentation.

Maintenance et nettoyage, accessoires, réparation
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Le statif Flexarm Leica
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Félicitations !

En optant pour le statif Flexarm (à bras flexible) 
Leica, vous avez fait un excellent choix. Sa struc-
ture robuste, son utilisation simple et l'absence 
de maintenance sont des arguments on ne peut 
plus convaincants. À la fois solide et souple, le 
statif Flexarm s'adapte facilement à vos exigen-
ces et veille, en outre, à une observation sans 
vibration lors des tâches de production, des 
examens de matériaux, des contrôles qualité et 
d'autres applications industrielles.

Nous avons privilégié un maniement simple 
et intuitif. Prenez toutefois le temps de lire ce 
mode d'emploi et de vous familiariser avec les 
indications relatives à la sécurité de fonction-
nement, afin de connaître les avantages et les 
possibilités offerts par ce produit et de l'utiliser 
de façon optimale. Si vous avez des questions, 
adressez-vous à votre représentant Leica. Nous 
nous tenons à votre entière disposition.
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Le statif Flexarm Leica en bref

1	 Connexion au bras de mise au point
•	 Branchement du bras de mise au 
point avec pivot normé de 15.8 mm 
de diamètre (5/8")

2	 Bras horizontal
3	 Levier de serrage pour réglage en 

hauteur

4	 Bras flexible
•	 Rotation à 360°
•	 Équilibre : 1.5 à 7 kg	
(réglages usine 2.6 kg)

•	 Réglage en hauteur de 470 mm
•	 Grande maniabilité

5	 Bras pivotant
•	 Rotation à 360°
•	 Fixe, replié à 15° pour un meilleur 
débattement de l'objet

6 	Mâchoire
•	 Épaisseur max. du plan de travail : 
100 mm

•	 Encombrement min. sur le plan de 
travail : 100×105 mm

1

3
4

5

6
2
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Montage et manipulation
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Instructions pour un montage sûr

 La mâchoire est conçue pour des plans 
de travail d'une épaisseur maximale de 

100 mm. 

 Assurez-vous avant le montage que 
le plan de travail sélectionné peut 

supporter le poids. Si ce n'est pas le cas, il 
existe un risque de lésions corporelles ou 
d'endommagement du stéréomicroscope et de 
l'échantillon !

Montage de la mâchoire
1.	 Faites glisser la mâchoire sur le plan de 

travail jusqu'à la butée. 

2.	 Serrez les deux vis.

3.	 Insérez le bras flexible dans la mâchoire.

Réglage de la mâchoire
Si la mâchoire ne convient pas à l'épaisseur du 
plan de travail, elle peut être adaptée. Pour cela, 
dévissez les deux vis et faites coulisser la partie 
libre de la mâchoire vers le bas ou le haut. 

Mâchoire
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Montage
1.	 Dévissez les deux vis de la mâchoire au 

niveau du pivot de jonction.

2.	 Basculez le pivot de jonction de 90° vers 
l'arrière. 

Charge admissible

 Le statif Flexarm peut être réglé sur une 
plage de 1.5 à 7 kg afin que le stéréo-

microscope conserve son équilibre, sans qu'il 
soit pour cela nécessaire de serrer le levier de 
serrage.

 Vous pouvez si nécessaire fixer la hauteur 
de travail en serrant le levier de serrage.

3.	 Serrez les deux vis à six pans creux au 
niveau du pivot de jonction du bras de mise 
au point. L'inclinaison est ainsi fixée.

4.	 Insérez le pivot de jonction par devant dans 
la perforation du bras horizontal.

5.	 Serrez la vis de serrage latérale du bras hori-
zontal.

Statif Flexarm et bras de mise au point
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Réglage de la hauteur de travail

Réglage de la hauteur de travail 
1.	 Placez le bras flexible à la hauteur souhai-

tée.

2.	 Serrez si nécessaire le levier de serrage pour 
empêcher une modification involontaire de 
la hauteur du stéréomicroscope.
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Outils nécessaires
ϘϘ Clé à douille de 13 mm 

(non fournie)

Réglages usine

 L'élasticité du bras flexible est préréglée 
en usine à env. 2.6 kg, il est possible de la 

modifier en tournant la vis.

Réglage de l'élasticité
1.	 Desserrez la vis du cache.

2.	 Ôtez le cache.

3.	 Desserrez le levier de serrage.

4.	 Modifiez l'élasticité en tournant la vis à 
l'intérieur 

Réglage de l'élasticité
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Dimensions
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Dimensions
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