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感谢您购买徕卡手术显微镜系统。
在系统开发过程中，我们非常注重操作的简洁明了。尽管
如此，我们仍建议您仔细研究本用户手册以便充分发挥您
的新手术显微镜的全部优点。
要了解徕卡显微系统有限公司的产品和服务信息以及离您
最近的徕卡代表地址，请访问我们的网站：

www.leica-microsystems.com

感谢您选择我们的产品。我们希望您能享受到您的徕卡手
术显微镜的卓越品质和性能。

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
电话：+41 71 726 3333

法律免责声明法律免责声明
技术规范如有更改，恕不另行通知。
本手册中提供的信息与设备操作直接相关。医疗决策仍应
由临床医生负责作出。
徕卡公司尽最大努力提供完整清晰的用户手册，重点介绍
产品使用的关键要领。如果需要关于产品使用的更多信息  
请联系当地的徕卡销售代表。
在未彻底理解产品使用方法和产品性能之前，切勿使用 
徕卡公司的医学产品。

责任责任
关于徕卡所承担的责任，请参见徕卡标准销售条款和条件  
本免责声明的任何部分均不会以任何方式限定与适用法律
相悖的任何责任范围，亦不会排除适用法律规定中包含的
责任。
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1  引言引言

1.1  关于本用户手册关于本用户手册
本用户手册对与 ARveo 8 (10449157) 搭配使用的 GLOW800 
的功能进行了说明。关于 ARveo 8 (10449157) 的信息和
说明，请参见相应的用户手册。

除了仪器使用注意事项之外，该用户手册还
提供了重要的安全信息 (参见章节 2“安全
注意事项”，第 4 页)。

	X 在操作产品之前，请仔细阅读本用户 
手册。

1.2 本用户手册中的符号本用户手册中的符号
本用户手册中使用的符号有如下含义：

符号符号 警告文字警告文字 含义含义

警告警告 表示不正当操作会有造成严重
人身伤害或死亡的危险。

小心小心 表示在不正当操作时会存在潜
在的危险。如不能避免会导致 
轻度或中度伤害。

注意注意 表示在不正当操作时会存在潜
在的危险。如不能避免会出现严
重的物品、财产损失或对环境造
成严重破坏

帮助用户从技术上正确和有效
操作产品的使用信息。

	X  需要采取的行动；该符号表示 
您需要采取某个特定的行动或
一系列行动。

2 安全注意事项安全注意事项
配有 GLOW800 的徕卡手术显微镜使用了最尖端的技
术。尽管如此，手术时仍有可能出现危险。
	X 请始终遵守本用户手册和 ARveo 8 用户手册的说
明，尤其是安全注意事项。
	X 根据联邦法律，本设备仅可出售给有执照的医师

2.1  预定用途预定用途
GLOW800 用于查看荧光团发出的激发光峰值介于 
~750 nm 至 ~800 nm 的荧光以及 ~800 nm 以上的谱段
中产生的可观测荧光发射光。

2.2  适应症适应症
GLOW800 是一种用于观察术中脑血管区域血流、冠状
动脉搭桥手术 (CABG) 以及整形手术期间血流情况的
徕卡手术显微镜附件。

禁忌症禁忌症
配 GLOW800 的徕卡手术显微镜配合荧光介质使用时
有一些医学禁忌，在使用适当品牌的物质和最尖端
检查技术时需要予以注意。

警告警告

有伤眼的危险有伤眼的危险。
	X GLOW800 不可用于眼科。

2.3  患者目标人群患者目标人群
预期目标人群为预期用途中规定的进行手术的患者

2.4  预期用户预期用户
GLOW800 仅限专业用途。用户必须拥有相应的技术资
质，并经过仪器使用培训。
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2.5  使用风险使用风险

警告警告

使用未消毒的使用未消毒的 GLOW800 测试卡有造成感染的风险测试卡有造成感染的风险
	X 不得在消过毒的区域使用 GLOW800 测试卡
	X 只能在未经消毒的环境下使用。
	X 只能在未消毒的环境中检查显微镜照明。
	X 小心确保 ARveo 8 的精确齐焦设置。按照齐
焦设置的说明进行操作。

警告警告

主刀医生配置文件未选择设定的荧光功能主刀医生配置文件未选择设定的荧光功能
	X 选择正确的主刀医生配置文件。
	X 执行术前检查。
	X 检查显微镜照明灯是否符合公差范围  

(参见 ARveo 8 用户手册)。

警告警告

使用未经认证的荧光介质有对患者造成伤害的危险使用未经认证的荧光介质有对患者造成伤害的危险
	X 只能使用经过认证适合指定应用的荧光介
质，例如吲哚青绿 (ICG 造影剂)。

小心小心

过量过量 GLOW800 照射有对患者造成伤害的危险照射有对患者造成伤害的危险
GLOW800 模式在 180 秒后自动禁用。长时间和/
或过度频繁使用 GLOW800 会损伤患者的皮肤
和组织。
	X 应避免患者过度接触 GLOW800 照射。

小心小心

用户注意事项用户注意事项。
	X 手术前检查 3D 视图的效果。如果不确定 3D 
效果，请切换为 2D 视图。

2.6  仪器负责人须知仪器负责人须知
	X 在使用 GLOW800 时，请确保准备好多普勒超声波
检测仪或同类设备，以防 ICG/GLOW800 程序没有或
无法提供充分的血流视图。

2.7  符号和标贴符号和标贴
型号标贴型号标贴

UDI 标贴标贴

������������������
����������
�������������

强制性标贴强制性标贴
在操作产品之前，请仔细阅读本用户手册。电子版
用户手册网址：

设备标识符 (DI)
GS1 数据矩阵代码

生产标识符 (PI)
序列号
制造日期
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3  说明说明

3.1  功能功能
GLOW800 是 ARveo 8 手术显微镜的选配件，能帮助用户
激发和观察荧光团 (ICG) 的近红外 (NIR) 荧光 (FL)。经
过过滤的荧光团 (ICG) 近红外荧光信号被 GLOW800 中
的近红外敏感摄像头摄取，然后在显微镜计算单
元中进行处理。近红外光无法通过手术显微镜直接
观察，但可以录制下来并显示在显示器上。

3.2  设计设计

3.2.1 配有配有 GLOW800 的的 M530 主镜主镜

1
2

3
4
5
6

7

8

1 GLOW800
2 对手镜接口，可 360˚ 旋转
3 对手镜微调焦旋钮
4 侧方助手镜与对手镜的切换开关
5 左右助手镜接口
6 荧光模块 (选配)
7 M530 主镜
8 主刀医生镜筒接口，可 360˚ 旋转

3.2.2 带带 GLOW800 组件的组件的 Leica ARveo 8 手术显手术显
微镜微镜

1

2

3

455

1 M530 主镜
2 影像显示器
3 带触摸屏的控制单元
4 配 GLOW800 滤镜的照明单元
5 手柄
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4  控件控件

4.1  手柄手柄

1

2

4

3

5

4

1

2

功能配置的出厂设置功能配置的出厂设置
1 放大倍率
2 4 功能操纵杆
3 工作距离
4 释放所有电磁锁
5 释放预选电磁锁

手柄上的开关 (1)、(2)、(3) 和 (5) 均可根据用户
个性化需求在配置菜单中进行单独设置。
在所有预设中，按键 (4) 释放所有电磁锁。无法
对该键进行配置。操纵杆和其它键可根据各
种任务进行预设。

GLOW800 的手柄预设的手柄预设

尽管您可以根据自己的需求在配置菜单中分别为手
柄开关 (1)、(2)、(3) 和 (5) 分配功能，但徕卡仍建议按
照 GLOW800 预设中定义的方式使用 4 功能操纵杆 (2) 
来控制 GLOW800。
在所有预设中，开关 (4) 的功能均为释放所有电磁
锁。该开关无法配置为其它功能。

4.2  脚踏开关脚踏开关
脚踏开关，12 功能 (可单独设置)

1 1

6

7

8

9

2

3

4

5

Y+

Y–

X– X+

1 无功能
2 灯 +
3 工作距离 –
4 放大倍率 +

5 未分配
6 灯 –
7 工作距离 +
8 放大倍率 –
9 未分配

脚踏开关可根据用户个性化需求在配置菜单
中进行单独设置 (参见章节 8.2.6“配置脚踏开
关”，第 24 页)。

关于如何为手柄设置 GLOW800 功能的信息 (参
见章节 8.2.5“如何为手柄按钮分配 GLOW800 功
能的示例”，第 22 页)。

左手柄 右手柄
灯 +

灯 –较早前录像

循环播放

无功能

GLOW 800

录制影像
拍照
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4.3  状态状态 LED
LED 位于支架的 C 型臂上，靠近主刀医生视野，它提
供显微镜荧光和录制状态的信息：

4.3.1 ARveo 8 状态状态 LED

1
2

1 荧光状态 LED
2 录制状态 LED

荧光状态 LED (1) 指示荧光活动状态
 熄灭：  无荧光， 

白光模式
 蓝色： FL400 激活
 青绿色： FL560 激活
 品红色： GLOW800 激活

录制状态 LED (2) 亮起
 红色： 正在进行 GLOW800 循环录制

 绿色： GLOW800 回放模式

4.4 GUI 激活激活
除手柄按钮外，还可以从触摸屏面板激活和停用 
GLOW800。单击模式图标 (1)，出现可用的荧光模式菜
单。单击所选模式，该模式将立即生效。单击“White 
Light”可将系统设置回白光模式。

1
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5  概述概述

5.1 2D 和和 3D 视图视图

1

Leica ARveo 8 手术显微镜系统的平视手术选配件能够在
可视化设备上以 2D 或 3D (立体) 形式显示手术部位。

该技术带来了人体工程学优势，因为用户可在观察
手术部位时保持直立姿势。
平视手术附件包括一台装在台车上的显示器，可灵
活放置在最佳观察位置。更多信息请参见平视手术
设备用户手册。

台车上的外接显示器 (5) 结合 3D 眼镜使用，可以显
示立体 3D 图像。

根据您所选择的配置，可提供集成在支架上的一
体化 2D 或 3D 显示器 (2)。

根据您的设置，3D 显示器可自动在 2D 和 3D 
模式之间切换。更多详细信息请参见平视手
术设备用户手册。

3D 眼镜眼镜
使用台车配置的外接 3D 影像显示器和 3D 支架显示
器时，提供以下 3D 眼镜：

徕卡提供的眼镜徕卡提供的眼镜 10747283

塑料框眼镜

夹片护目镜

小心小心

用户注意事项用户注意事项。
	X 手术前检查 3D 视图的效果。如果不确定 3D 
效果，请切换为 2D 视图。
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5.2  荧光观测模式荧光观测模式
GLOW800 有两种不同的荧光影像信号观测模式：

5.2.1 A 型型：伪彩色模式伪彩色模式 (伪彩色开启伪彩色开启) 

使用可选择伪彩色的荧光信号叠加到白光图像上
观察，影像 #1A

黑白 (单色) 荧光观察，影像 #2A

5.2.2 B 型型：黑白黑白 (单色单色) 模式模式 (伪彩色关闭伪彩色关闭)

白光样品观察，#1B

黑白 (单色) 荧光观察，影像 #2B

5.3 荧光显示布局荧光显示布局
以下显像设置可在“Surgeon Settings”区域下的“View 
Configuration”页面进行预设。可为每种给定的查看
选项决定黑白和/或伪彩色图像在显示器上的显示
位置。将所需的图像拖放到预定显示区域即可。
	X 打开“Surgeon Settings”(参见章节 6“修改 GLOW800 
设置”，第 12 页)。
	X 单击“View Configuration”按钮。

 “View Configuration”页面打开，提供 3 种在显示器上
配置视图的不同选项：单一内容 (1)、画中画 (2)、
并排显示 (3)。

1 2 3

5.3.1  单一内容视图单一内容视图

显示器上显示单个伪彩色或黑白影像视图。 
	X 单击单一内容视图选项 (1)。
	X 使用触摸屏上的拖放功能，在主机显示器上配
置伪彩色影像录制视图或黑白影像录制视图。
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5.3.2  画中画画中画

伪彩色影像和黑白影像在显示器上显示为画中画
	X 单击画中画视图选项 (2)。
	X 使用触摸屏上的拖放功能，在主机显示器上将
伪彩色影像录制视图或黑白影像录制视图配置
为较大或较小的画面。

5.3.3  并排显示并排显示

在显示器上并排显示伪彩色和黑白影像。
	X 单击并排显示视图选项 (3)。
	X 使用触摸屏上的拖放功能，将伪彩色影像录制
视图或黑白影像录制视图配置在主机显示器的
左侧或右侧。

 “View Configuration”页面上的伪彩色图像仅作示例 页面上的伪彩色图像仅作示例 
用途用途。
无论所选的伪彩色是“GREEN”还是“BLUE” 
 “View Configuration”页面上的伪彩色图像都会
以“GREEN”显示，但显示器仍会显示用户所选
的伪彩色。
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5.3.4  荧光影像录制荧光影像录制

GLOW800 影像录制可生成两个影像：

1. 第一个始终是黑白影像流。
2. 第二个影像流记录在“AR Settings”中定义的内容  

(参见章节 6.4“伪彩色选择”，第 16 页)。
• 如果“伪彩色”关闭

• 只有白光影像
• 如果“伪彩色”开启

• 白光影像与叠加的伪彩色荧光信息相结合

如果 ARveo 8 上安装了有效的 3D 许可证且开启 
3D 录制，GLOW800 影像录制生成 4 个影像：每
条通道 (左侧和右侧) 使用上述一组 2 个影
像。关于 3D 录制的更多信息，请参见 ARveo 8 用
户手册。

6 修改修改 GLOW800 设置设置

1

	X 单击“实时屏幕”页左上角的菜单图标 (1)。
显示“Options”页面。

2

	X 单击“Surgeon Settings”图标 (2)。
显示“Surgeon Settings”页面：
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6.1 荧光设置荧光设置
	X 打开“Surgeon Settings”页面。
	X 单击“Fluorescence Settings”图标。
显示“Fluorescence Settings”页面：

6.1.1 GLOW800 亮度亮度 (激发光亮度激发光亮度)

建议的激发光设置建议的激发光设置
为了在高放大倍率和长工作距离下达到良好的
荧光可见度，默认和建议的“Excitation”设置 (1) 
为 100 %。

1

	X 使用滑条调整“Excitation”设置 (1)。
	X 连续按下“Back”直至回到“Options”页面。
您可能会收到保存设置的提示。
	X 可将设置保存在配置文件中；或选择仅使用该
设置一次，之后便放弃这些更改。
	X 按下“X”。
显示实时屏幕。

6.1.2  阈值阈值

通过“Lower Threshold”和“Upper Threshold”，可定义在白光
荧光视图中显示的荧光亮度范围。使用两个红色滑
条定义阈值下限和上限，可过滤出低亮度信号 (即噪
点) 和/或高亮度信号。阈值下限和上限的默认值分
别为 0 % 和 100 %，以观察荧光信号的整个范围。

1 2

	X 使用滑条提高或降低“Upper Threshold”(1) 和 
 “Lower threshold”(2)。

 
3

	X 使用旋转菜单 (3) 从实时屏幕中调节 
 “Lower threshold”值。
阈值上限值和下限值之间始终保持 10 % 的差值
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使用测试卡展示使用测试卡展示“阀值阀值”功能是如何影响荧光信号的功能是如何影响荧光信号的。

阈值下限阈值下限 0 %，阈值上限阈值上限 100 % 时时 — 显示所有荧光亮度显示所有荧光亮度

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

黑白荧光观察法 
(影像显示器)

白光 + 荧光观察法
(影像显示器)

阈值下限阈值下限 60 %，阈值上限阈值上限 100 % 时时 — 仅显示中到高亮度荧光信号仅显示中到高亮度荧光信号

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

黑白荧光观察法 
(影像显示器)

白光 + 荧光观察法
(影像显示器)

阈值下限阈值下限 40 %，阈值上限阈值上限 70 % 时时 — 仅显示中到高亮度荧光信号仅显示中到高亮度荧光信号

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

黑白荧光观察法 
(影像显示器)

白光 + 荧光观察法
(影像显示器)
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6.2  亮度亮度
 “Intensity”(1) 滑条用于根据对象细节调节荧光对比
度、亮度和透明度。亮度值范围是 0 % 至 100 %，默认
值为 50 %。荧光在整个百分比范围内均可见。例如，
亮度为 0 % 时，仅当白光内容更加突出时，荧光才可
见；亮度为 100 % 时，荧光更加强烈和突出。

1

2
	X 使用旋转菜单 (2) 从实时屏幕中调节“Intensity”值

最小亮度设置 – 0 %

中等亮度设置 – 50 %

最大亮度设置 – 100 %
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6.3 BrightCare
出于技术原因，当放大倍率高而工作距离短时，荧
光亮度受到影响。可以关闭 GLOW800 Brightcare 对激发
光亮度的限制，以获得最佳的激发光和荧光亮度。

小心小心

过量过量 GLOW800 照射有对患者造成伤害的危险照射有对患者造成伤害的危险
GLOW800 模式在 180 秒后自动禁用。长时间和/
或过度频繁使用 GLOW800 会损伤患者的皮肤
和组织。
	X 应避免患者过度接触 GLOW800 照射。

	X 在“Fluorescence Settings”的 GLOW800 选项卡中取消
激活 BrightCare for GLOW800 (1)。

如果未保存，GLOW800 BrightCare 仅在会话结束前
在主导医生配置文件中保持停用状态。

1

关于 BrightCare 功能的更多信息，请参见 ARveo 8 
用户手册。

荧光可见度荧光可见度
GLOW800 功能自动优化荧光可见度，可接收最佳图
像，适用于广泛的显微镜参数和 ICG 吲哚箐绿造影
剂用量范围。
但正如下文所述，这些参数仍可影响荧光可见度，
从而进一步进行优化。

荧光可见度 =
照明 × 剂量

Mag2 × WD2

荧光可见度： 屏幕荧光亮度/感知度
照明：  显微镜激发光亮度
剂量：  ICG 吲哚箐绿造影剂注射量 (单位：mg/kg)
Mag.：  放大倍率
WD：  工作距离

ICG 吲哚箐绿造影剂的剂量由麻醉师和/或 
主刀医生决定。

• 激发亮度“Excitation”弱且/或 ICG 吲哚箐绿造影剂
用量少会降低荧光可见度，尤其是在高放大倍
率和/或长工作距离时。在低放大倍率和短工作
距离下，可能已经能够观察到较低的荧光可见度
或荧光亮度。

• 激发亮度“Excitation”高且/或 ICG 吲哚箐绿造影剂
用量多会提高荧光可见度，尤其是在高放大倍
率和/或长工作距离时，并能够对这两种光学参
数的降低进行补偿。

如果照明系统的效率降低或氙灯灯泡的使用
寿命达到极限，即使在标准条件下，荧光可见
度也会下降。

使用 GLOW800 模式时对工作距离和放大倍率
有默认限制。如果在切换至 GLOW800 模式之前
工作距离和放大倍率超过该限制，切换至 
GLOW800 模式时工作距离和放大倍率将会减
小，图像离焦。
如要重新聚焦图片，请重新定位显微镜 (不超
过 WD 限值)。
可联系徕卡服务部门调整 WD 和 Mag 限值。

6.4 伪彩色选择伪彩色选择
	X 转到“Surgeon Settings”页面 (参见章节 6“修改 

GLOW800 设置”，第 12 页)。
	X 单击“AR Settings”图标。

 “AR Settings”页面打开：
可通过“AR Settings”页面为显示器视图定义伪 
彩色。
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伪彩色设为伪彩色设为“GREEN”或或“BLUE”
可为显示器上的荧光信号将“伪彩色”选为“Green”(1) 或“Green”(2)。该颜色显示在“AR Settings”页面上。

1 2

使用测试卡时，显示器图像上的荧光伪彩色效果应如下所示：
“GREEN” “BLUE”

Leica GLOW800
10 746 513-xx

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

10 746 513-xx

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A

禁用“伪彩色”时，显示器将：
• 在“单图像”模式下显示黑白荧光图像，或
• 在画中画或并排显示模式下显示黑白荧光图像和数字白光图像，取决于“Viewing Configuration”页面上的
设置 (参见章节 5.3“荧光显示布局”，第 10 页)。

• 伪彩色：GLOW 模式下的彩色显示。



 录制

18 GLOW800 / 参考号 10 748 652 / 版本 01

7  录制录制

7.1  启动录制启动录制/保存图片保存图片
启用/停用 GLOW800 模式 (使用手控和/或脚踏开关上
设定的按钮) 可自动启动/停止录制。3 分钟后，模式
和录制自动停止并返回白光模式。此外，还可以通
过分配的手柄和/或脚踏开关按钮或触摸屏上的摄
像头图标 (2) 摄取 GLOW800 图片。

1 2

关于如何使用内置记录系统的详细说明，请
参见 ARveo 8 用户手册。

7.2  回放回放

7.2.1  通过手柄操作通过手柄操作

	X 按下显微镜手柄上分配的“循环播放”按钮，可
以回放最后一个录制的 GLOW800 循环。
回放仅在显示器上显示，以影像显示四周的黄色
外框指示。
	X 再次按下“循环播放”按钮可停止回放。
	X 按下显微镜手柄上分配的“较早前录像”按钮，
可在同一会话中先前的 GLOW800 循环之间切换。
	X 关于可分配功能的完整列表，请参见 ARveo 8 用户
手册。

7.2.2  通过触摸屏通过触摸屏

此外，也可以从用图形用户界面启用“循环播放”(1) 
和“较早前录像”(2) 功能。

1 2 3
	X 单击“数据查看”图标 (3) 可列出录制内容，以供
查看和导出。

出现以下菜单：

2 3

 
	X 单击“Anonymous”复选框 (2)。
如要命名当前患者，请参见 ARveo 8 用户手册中的相
应章节。
	X 单击“Preview & Export”(3) 按钮。
显示录制内容和已保存图像列表：
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	X 如要查看任何影像或图片，单击其缩略图。
触摸屏上将显示该影像或图片的详细视图。

4

影像播放器可在时间线上滚动浏览。单击展开图
标 (4) 可在显示器和触摸屏上显示回放。

8  术前准备术前准备 (ARveo 8)

8.1  选择带有选择带有 GLOW800 设置的配置设置的配置
文件文件

 
	X 在“Select surgeon”页面选择一个已为其定义了 

GLOW800 配置文件的主刀医生配置文件：
	X 如果尚未定义主刀医生配置文件，请创建一个
新的主刀医生配置文件。

8.2  新建主刀医生配置文件新建主刀医生配置文件

8.2.1 注册新的配置文件详情注册新的配置文件详情

	X 单击“Select surgeon”页面上的“Create New”按钮 (1)：

1

显示“Create New Surgeon Profile”页面
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	X 请至少填写主刀医生配置文件的必填数据，即名
字和唯一的三位首字母缩写。必填字段标有 *。

可输入姓氏和“Passcode”来保护您的设置。建
议采用该保护方式，以免被其他主刀医生或
人员无意更改。请注意，“Passcode”应输入两次
进行确认。

1 2

可按下“Copy”(1) 或“Create New”(2)。
•  “Copy”功能(参见章节 8.2.2“从 GLOW800“_Vascular”
或“_Vascular+IGS”预设或现有主刀医生配置文件
复制设置”，第 20 页) 可以从预设或现有的主刀
医生配置文件中复制设置，随后可根据需要对
该设置进行调整。

•  “Create New”功能(参见章节 8.2.3“新建配置文件”，
第 21 页) 允许您从空白的用户输入设置列表开
始配置。

8.2.2 从从 GLOW800“_Vascular”或或“_Vascular+IGS”
预设或现有主刀医生配置文件复制设置预设或现有主刀医生配置文件复制设置

本节描述如何使用现有的主刀医生配置文件或 
GLOW800“_Vascular”或“_Vascular+IGS”出厂预设将现
有设置复制到新建的主刀医生配置文件中。

	X 单击“Create New Surgeon Profile”页面的“Copy”按钮 (1)

1

现有配置文件和预设的列表显示在屏幕中：

1 2

出厂预设配置文件显示在顶部，通常带有下
划线前缀 (例如：“_Vascular”或“_Vascular+IGS”)
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 现在，您有两种选择：
复制复制 GLOW800“_Vascular”或或“_Vascular+IGS”预设预设 从现有主刀医生配置文件中复制设置从现有主刀医生配置文件中复制设置
	X 单击“_Vascular”或“_Vascular+IGS”配置文件 (1) 并
以“OK”(2) 确认
对话框关闭，所选配置文件被复制到主刀医生
配置文件中，可以通过将左手柄操纵杆向左推
来激活 GLOW800 模式。
	X 按下“Create New”按钮注册新的主刀医生配置
文件。

	X 单击要复制的主刀医生配置文件，并以“OK”(2) 
确认。
对话框关闭，所选主刀医生的配置文件和功能
映射此时复制到刚刚新建的主刀医生配置文
件中。
	X 按下“Create New”按钮注册新的主刀医生配置
文件。

在这两种情况下 (复制“_Vascular”或“_Vascular+IGS”预设或复制现有主刀医生配置文件)，按下“Create New”
后均会显示实时屏幕。可在屏幕右上角 (1) 查看主刀医生配置文件的名称：

1

	X 按步骤配置用户输入设置 (参见章节 8.2.4“在手柄上配置用户输入”，第 22 页)。

8.2.3 新建配置文件新建配置文件

	X 新建配置文件 (参见章节 8.2.1“注册新的配置文件详情”，第 19 页)。
	X 输入新的配置文件数据后，不必按下“Copy”，而是按下“Create New”按钮，即可注册新的配置文件。
这样将会注册新的主刀医生配置文件，并带有一份空白设置列表供您进行配置。
显示实时屏幕，可在屏幕右上角 (1) 看到主刀医生配置文件的名称：

1

	X 按步骤配置用户输入设置(参见章节 8.2.4“在手柄上配置用户输入”，第 22 页)。
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8.2.4 在手柄上配置用户输入在手柄上配置用户输入

确保您位于所选或新建主刀医生配置文件的实时
屏幕：

1

	X 按下屏幕左上角的菜单按钮 (1) 可显示选项列表
显示选项屏幕：

2
	X 单击“Surgeon Settings”按钮 (2)。
显示“Surgeon Settings”菜单：

3
	X 单击“Handles”按钮 (3) 显示“Left Handle”设置。

显示左手柄配置屏幕：

现在可以查看或编辑所选主刀医生配置文件的手
柄设置。

注意注意

	X 如要配置右手柄，选择“Right”。

8.2.5 如何为手柄按钮分配如何为手柄按钮分配 GLOW800 功能的示例功能的示例

以下示例显示如何将 GLOW800 功能分配给左手柄上
的按钮。该过程也可用于您要分配任何其它功能的
任何按钮。

	X 处于手柄配置页面时，单击要分配用于激活 
GLOW800 模式的按钮。
这样将会为所选按钮显示“Select function”弹出 
窗口：



 术前准备 (ARveo 8)

 GLOW800 / 参考号 10 748 652 / 版本 01 23

1
	X 选择“Fluorescence”选项卡 (1)。
将显示可用 FL 功能列表：

2 3
	X 选择 GLOW800 功能 (2) 并单击“Confirm”(3) 储存设置

按下“Delete”返回，如要选择另一个功能， 
按下“Cancel”。

4 5 6
	X 选择“Play Loop”(4) 和/或“Prior Loop”(5) 功能并单击 

 “Confirm”(6) 储存设置。
将显示左手柄功能总览：

7

	X 完成设置调整后，立即单击“Back”按钮 (7)。
将显示“Save Surgeon Settings”窗口：

8 9

	X 按下“Yes, change in profile”(9) 保存并储存设置。 
如果不想储存设置，请按下“No, only use now”(8)。
	X 连续按下“Back”直至回到“Options”页面，可回到
菜单层级结构：

10
	X 按下“X”(10) 返回实时屏幕。
显示实时屏幕：
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8.2.6 配置脚踏开关配置脚踏开关

脚踏开关与手柄的配置方式相似。
	X 确保已加载要编辑的主刀医生配置文件。
	X 在“Options”->“Surgeon Settings”页面中打开 

 “Foot Switch”设置。
	X 单击脚踏开关上所需按键的选择区域。

以下选择菜单打开：

1 2
	X 选择所需的功能 (1)，并通过 Confirm (2) 应用。
所选功能显示在选择区域。
除电磁锁以外，其它选项与手柄相同。

脚踏开关的脚踏开关的 GLOW800 分配示例分配示例

8.2.7  选择选择 GLOW800 预设预设

预设可以快速启用显微镜上的 GLOW800 功能。可以
使用并修改该预设配置文件，但不会储存对配置文
件设置做出的任何更改。因此每次重新启动都将恢
复配置文件的默认设置。

将左手柄上的操纵杆向左移动，可以启用或停用 
GLOW800 模式。新建主刀医生配置文件时，该预设还
可作为起点 (参见章节 8.2.2“从 GLOW800“_Vascular”
或“_Vascular+IGS”预设或现有主刀医生配置文件复
制设置”，第 20 页)。

由于不会保存对该预设所做的修改，因此强
烈建议为整个工作流程新建一个主刀医生配
置文件。

1

	X 根据安装的许可证，在“Select Surgeon”菜单上单
击“Show preset profiles”按钮 (1) 可以收到一份预设
配置文件列表。
显示“预设配置文件”列表：
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2
	X 选择“_Vascular”或“_Vascular+IGS”预设 (2)。
选择该预设配置文件时，将出现弹出窗口，向用户
告知配置文件的限制。

强烈建议更改现有主刀医生配置文件或添加一个
新的主刀医生配置文件，以将 GLOW800 功能整合到
整个工作流程中。

选择 GLOW800 预设时，分配以下功能：

将左手柄操纵杆再次推向左侧，可切换回到
白光模式。

9  照明和功能检查及调节照明和功能检查及调节

9.1  操作前核对表操作前核对表 (GLOW800)
清洁光学附件清洁光学附件
	X 检查光学附件是否干净清洁。
	X 清除灰尘和污垢。

GLOW800 的应用的应用
	X 在使用 GLOW800 时，请确保准备好多普勒超声波
检测仪或同类设备，以防 ICG/GLOW800 程序没有或
无法提供充分的血流视图。

平衡平衡
	X 重新装配之后需平衡显微镜 (参见 ARveo 8 用户
手册)。

如果打算使用 3D 立体视觉效果，请确保有适当的可
视化设备。确保采取体视可视化特定的预防措施。

可操作性检查可操作性检查 
	X 开启显微镜。
	X 打开照明。
	X 检查显微镜照明。
	X 使用测试卡测试 GLOW800。

无菌性无菌性
	X 罩上消过毒的无菌罩。

关于 ARveo 8 可消毒部件，请参见相应的用户
手册。

左手柄 右手柄
灯 +

灯 –较早前录像

循环播放

无功能

GLOW 800

录制影像
拍照
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9.2  测试卡测试卡
GLOW800 测试卡的使用目的在于检查和测试 GLOW800 
功能，确认白光和荧光图像的调节是否正确以及检
验照度级。

警告警告

使用未消毒的使用未消毒的 GLOW800 测试卡有造成感染的风险测试卡有造成感染的风险
	X 不得在消过毒的区域使用 GLOW800 测试卡
	X 只能在未经消毒的环境下使用。
	X 只能在未消毒的环境中检查显微镜照明。
	X 小心确保 ARveo 8 的精确齐焦设置。按照齐
焦设置的说明进行操作。

请按照下列步骤进行测试准备：

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 从 0 (=亮) 至 9 (=暗) 阶变式近红外光亮度区域
2 低亮度近红外荧光区域，包括 4 个不同白光彩色
区域

3 圆点状高亮度近红外荧光信号
4 测试卡固定孔

5 GLOW800 模式和白光色彩平衡的色样
6 高亮度荧光色样
7 生产批号
8 测试卡过期日期
9 仅在 GLOW800 模式下可见的符号

9.3  准备工作准备工作
警告警告

主刀医生配置文件未选择设定的荧光功能主刀医生配置文件未选择设定的荧光功能
	X 选择正确的主刀医生配置文件。
	X 执行术前检查。
	X 检查显微镜照明灯是否符合公差范围  

(参见 ARveo 8 用户手册)。

请按照下列步骤进行测试准备：
	X 对于一般性测试，请使用 GLOW800“_Vascular”或 

 “_Vascular+IGS”预设。
	X 将 GLOW800 测试卡放置在显微镜下方。
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警告警告

使用未消毒的使用未消毒的 GLOW800 测试卡有造成感染的风险测试卡有造成感染的风险
	X 不得在消过毒的区域使用 GLOW800 测试卡
	X 只能在未经消毒的环境下使用。
	X 只能在未消毒的环境中检查显微镜照明。
	X 小心确保 ARveo 8 的精确齐焦设置。按照齐
焦设置的说明进行操作。

	X 将工作距离 (WD) 调节为 325 mm。
	X 为避免反光，应以尽量小但足够的角度将显微
镜放置在测试卡上。
	X 按照齐焦设置的说明进行操作。
	X 将显微镜重新设置为最高放大倍率 (不要更改
工作距离设置)，使其聚焦。
	X 在定位和对焦后，将放大倍率调节为 3.0 倍。
	X 将测试卡移至视野中心。
	X 按下手柄上的 GLOW800 按钮，切换到 GLOW800 模式
	X 将荧光激发光调节到 50 %。
	X 此时可在目镜中或选配显示器的白光荧光下观
察 GLOW800 测试卡。

W
D

 =
 3

25
 m

m

1 显微镜主镜
2 测试卡

目镜视图目镜视图

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Standard

白光观察时的测试卡外观：
通过彩色方块中的孔，可检查荧光和白光图像的调
节情况。

9.4  测试卡功能区域测试卡功能区域
白光荧光观察模式下的测试白光荧光观察模式下的测试
	X 通过白光图像检查荧光图像的调节是否正确。
所有明亮的荧光点都必须精确对准彩色方块中
的孔 (A-D)。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E
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	X 在以下条件下检查荧光亮度 (A–D)：
• 工作距离 = 325 mm
• 放大倍率 = 3.0 倍 
• 激发光 GLOW800 = 50 %
在 GLOW800 荧光模式下，至少应该可以看见荧光
条 0-6 (E)。
	X 检查荧光色彩是否符合预期。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

	X 在白光模式下检查白光图像的颜色 (F–I)。
4 个色彩柔和的彩色方块 (红色、黄色、绿色和 
蓝色) 在影像显示器上应显示为相同的颜色。

黑白荧光观察模式下的测试黑白荧光观察模式下的测试

Leica GLOW800
10 746 513

0–6

	X 检查荧光亮度。
• 工作距离 = 325 mm
• 放大倍率 = 3.0 倍
• 激发光 = 50 % (GLOW800 荧光模式)
至少应该可以看见荧光条 0-6。
	X 如果能看到的调节条较少，请检查：

• 测试卡是否过期。
• 阈值是否设置在 0 % (下限) 至 100 % (上限) 之间。
• 照明系统的运行是否符合预期：

• 灯泡运行小时数是否在范围内
• 光导纤维的状况是否正常

	X 请联系徕卡服务部门寻求协助。

10  操作操作
警告警告

使用未经认证的荧光介质有对患者造成伤害的危险使用未经认证的荧光介质有对患者造成伤害的危险
	X 只能使用经过认证适合指定应用的荧光介
质，例如吲哚青绿 (ICG 造影剂)。

在使用 GLOW800 时，请确保准备好多普勒超声
波检测仪或同类设备，以防 ICG/GLOW800 程序
没有或无法提供充分的血流视图。

10.1  使用使用 GLOW800
	X 打开 ARveo 8 的照明。
	X 选择主刀医生配置文件：选择“_Vascular”或 

 “_Vascular+IGS”预设或自己的 GLOW800 主刀医生 
配置文件。

10.2 GLOW800 功能控制功能控制
例如例如，可使用显微镜左手柄控制可使用显微镜左手柄控制 GLOW800 的功能的功能 

GLOW800 
使用手柄，可切换白光模式和 GLOW800 模式。

	X 向左按下操纵杆切换模式。

左手柄 右手柄
灯 +

灯 –较早前录像

循环播放

无功能

GLOW 800

录制影像
拍照
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小心小心

过量过量 GLOW800 照射有对患者造成伤害的危险照射有对患者造成伤害的危险
GLOW800 模式在 180 秒后自动禁用。长时间和/
或过度频繁使用 GLOW800 会损伤患者的皮肤
和组织。
	X 应避免患者过度接触 GLOW800 照射。

GLOW800 模式将在 180 秒内自动禁用，以防止患
者过度暴露于 GLOW800 照射。

循环播放循环播放 
	X 向右按下操纵杆，回放录制单元上最后录制的
影像循环。

较早前录像较早前录像
	X 重复向下按操纵杆，切换到以前录制的 GLOW800 
循环。 

11  保养与维护保养与维护
GLOW800 是 ARveo 8 手术显微镜的附件。关于保
养与维护，请参见 ARveo 8 用户手册。

12  处置处置
必须由相应的处置公司按照所在国的现行法律来
处置产品。设备包装为可回收利用材料。
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13  遇到以下情况时怎么办遇到以下情况时怎么办？
如果电动操作的功能不能正常运转，首先要检查以下要点：
• 电源开关是否已经打开？
• 电源线是否连接正确？
• 所有连接电缆是否正确连接？
• 所有摄像电缆是否正确连接？

关于 ARveo 8 的故障，请参见相应的用户手册。

13.1  校准校准

观察到的问题观察到的问题 原因原因 解决办法解决办法

GLOW800 荧光图像未与白光图像正确
匹配

使两张图像一致的设置有误 	X 需调整设置，使两张图像一致。
	X 请联系徕卡服务部门。

13.2  控制单元控制单元

观察到的问题观察到的问题 原因原因 解决办法解决办法

向用户显示的解读信息有误 设备算法校准故障 	X 重启系统。

术前检查有误 	X 重复术前检查步骤。
	X 请联系徕卡服务部门。

系统无法启动 电子设备故障 	X 请联系徕卡服务部门。

出现错误信息“connection to camera lost” 摄像头信号丢失 	X 重启系统。
	X 请联系徕卡服务部门。

系统冻结/无反应 软件初始化失败 	X 重启系统。

13.3  限制限制

观察到的问题观察到的问题 原因原因 解决办法解决办法

在高放大倍率下，尽管白光图像锐利，
但 GLOW800 荧光离焦

在高放大倍率下，近红外焦点与白光
焦点不同

	X 降低放大倍率，直至得到锐利的 
GLOW800 图像

荧光图像有些区域锐利 (感兴趣区域)  
其它区域离焦

离焦荧光未覆盖样品，荧光在样品上
浮动

甚至当 ROI 聚焦时，其它荧光区域也有
可能离焦，并会产生干扰性的浮动荧
光。如果并非所有荧光区域都聚焦，
则没有办法避免这种影响。
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观察到的问题观察到的问题 原因原因 解决办法解决办法

血流信号非常低/暗，不可见或有噪点 由于放大倍率高且/或工作距离长， 
荧光信号非常低

	X 确保 GLOW800 照明/激发水平设置
为 100 %，如有可能，降低放大倍率
并/或增加 ICG 吲哚箐绿造影剂的
剂量。

ICG 吲哚箐绿造影剂的剂量为 
12.5 mg/75 kg 时，即使放大倍率高或工
作距离长，GLOW800 仍将生成可见度
良好的荧光图像。

照明灯泡效率低，需要更换，或照明
系统不符合技术参数 (光导纤维或照
明光路透光率低)

	X 检查照明灯泡使用寿命以及照明
系统。
	X 如有需要，联系徕卡服务部门进行
专业检查。

13.4  用户校正用户校正

观察到的问题观察到的问题 原因原因 解决办法解决办法

显示器上没有锐利的 GLOW800 图像， 
也没有锐利的白光图像

主刀医生目镜的屈光度设置有误，未
使用等焦面

	X 调节工作距离，直至接收到清晰的
影像图像，并正确调节屈光度。

血流信号曝光过度 细血管和动态血流显示过亮。可能 
是药丸中的 ICG 吲哚箐绿造影剂浓度
过高

	X 将 ICG 吲哚箐绿造影剂的剂量减至 
12.5 mg/75 kg，并/或将 GLOW 亮度  
(照明/激发亮度) 降至 50 %。

血流信号过于饱和或突出 信号不再透明，似乎趋于平稳。GLOW 
 “亮度”可能过高

	X 将 GLOW“亮度”降至正常值的 50 % 
或更低。

血流信号低 荧光模糊，不指示血管中的血流。 
吲哚箐绿造影剂的浓度可能过低

	X 如有可能，增加 ICG 吲哚箐绿造影
剂的剂量。

血流信号过于暗淡 GLOW“亮度”过低 	X 增加 GLOW“亮度”，标准值为 50 %。

GLOW800 图像亮度不够 在短工作距离和高放大倍率下，亮度
保护增强功能将会降低 GLOW800 的照
明和激发亮度。

	X 取消激活 GLOW800 的亮度保护增强
功能，获得最大激发亮度。

GLOW800 图像仅显示高亮度荧光。荧光
亮度低，细血管中的血流信号丢失

阈值下限设置过高 	X 将阈值下限降为 ≤ 8 %，以显示整
个范围的荧光亮度。

低荧光覆盖图像的大多数区域 检测到并显示外部近红外照射 	X 关闭外部光源，外部光源会产生 
GLOW800 检测光谱范围内的近红外
照射，并/或将阈值下限提高到 8 %

荧光信号被周围组织反射 	X 将阈值下限提高到 8 %–12 %。

剩余 ICG 吲哚箐绿造影剂显示低荧光 	X 将阈值下限提高到 8 %–12 %。
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13.5  故障故障

观察到的问题观察到的问题 原因原因 解决办法解决办法

不显示 GLOW 图像 GLOW800 模式未激活 	X 检查荧光 LED 状态灯和控制单元是
否显示 GLOW800 模式。
	X 检查是否已将 GLOW800 功能分配给
预定按钮和手柄。
	X 使用测试卡进行适当的测试。
	X 如果问题仍然存在，请联系徕卡服
务部门。

在低放大倍率下，显示器上没有锐利
的 GLOW800 图像，但白光图像锐利

荧光焦平面失准。 	X 请联系徕卡服务部门。

干扰性荧光信号，尤其是镜下视野 
之外

GLOW 摄像头在镜下视野之外检测到
环境近红外光 >800 nm，但焦点偏下

	X 关闭外部光源，它会产生 GLOW800 
检测光谱范围内的近红外照射。

GLOW 照明触及腔体边界线，产生干扰
性荧光假象

	X 关闭照明光阑，以免照亮非感兴趣
区域。

GLOW 荧光影像图像充满整个视野 手术室光源或手术室照明的环境近红
外光触及物镜视野，荧光摄像头在整
个镜下视野检测到该环境近红外光

	X 关闭外部近红外光源。
	X 如要检测手术室中的这种光源，请
关闭显微镜照明，使用 GLOW 模式
的显微镜在白纸上聚焦。
	X 只要有伪信号存在，环境近红外光
就会激活。依次关闭手术室光源，
直至问题解决。

可视化设备上的血流信号较暗。 查看位置在可视化设备轴以下且/或
横向偏离可视化设备轴会导致观察的
图像变暗。

	X 将可视化设备轴与您的观察位置
对齐。

13.6  内置录制内置录制

观察到的问题观察到的问题 原因原因 解决办法解决办法

显示器上没有 GLOW 荧光图像，虽然之
前奏效

ARveo 8 录制单元上没有更多的磁盘 
空间。

	X 检查 ARveo 8 录制单元的容量：
	X 如果 ARveo 8 录制单元已满，请保存
并删除不用的用户数据，以空出足
够的容量。
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14  技术参数技术参数

14.1 GLOW800 的技术参数的技术参数

荧光激发光 790 nm (GLOW800)
荧光信号 835 nm (GLOW800)

GLOW800 光谱光谱

图像传感器 4 × 1/1.2"

近红外线摄像头 高灵敏高清彩色摄像头

关于 ARveo 8 的技术参数，请参见相应的用户
手册。

摄像头图像尺寸与镜下视野的关系摄像头图像尺寸与镜下视野的关系 

 

 

 

1 2 3

1 摄像头图像尺寸
2 镜下视野
3 屏幕尺寸

上图显示的是摄像头图像尺寸与可见光摄像
头和 GLOW800 红外摄像头镜下视野的关系。 
请注意，摄录像系统并未覆盖整个视野。

14.2  兼容性兼容性

徕卡手术显微镜 ARveo 8 (10449157)

14.3  环境条件环境条件

使用条件 +10 ̊ C 至 +30 ̊ C 
+50 ̊ F 至 +104 ̊ F 
相对湿度：30 % 至 95 % 
气压：800 mbar 至 1060 mbar

存储条件 –30 ̊ C 至 +70 ̊ C 
–86 ̊ F 至 +158 ̊ F 
相对湿度：10 % 至 100 % 
气压：500 mbar 至 1060 mbar

运输条件 –30 ̊ C 至 +70 ̊ C 
–86 ̊ F 至 +158 ̊ F 
相对湿度：10 % 至 100 % 
气压：500 mbar 至 1060 mbar

测试卡的存储和运输温度均不得超过 30˚C。

肉眼 肉眼 
敏感光谱敏感光谱

  
激发光谱激发光谱

不可见光不可见光

摄
像
滤
镜

摄
像
滤
镜

发
射
光
谱

发
射
光
谱
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15  制造商的电磁兼容性制造商的电磁兼容性 
(EMC) 声明声明

GLOW800 配合 ARveo 8 手术显微镜使用已经过测
试。关于电磁兼容性声明，请参见相应的用户
手册。
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