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ขอบคณุทีเ่ลอืกซือ้ระบบกลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่การผา่ตดัของ Leica
ระบบตา่งๆ ของเราไดร้ับการพัฒนาขึน้โดยใหค้วามส�ำคญักบั 
รปูแบบการใชง้านทีง่า่ยและมสีามารถเรยีนรูไ้ดเ้อง อยา่งไรกต็าม 
เราขอแนะน�ำใหศ้กึษาคูม่อืผูใ้ชฉ้บบันีโ้ดยละเอยีด เพือ่ใหส้ามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ดทีัง้หมดของกลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่การผา่ตดั
ชดุใหมน่ีไ้ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Leica Microsystems รวมถงึทีอ่ยูข่อง 
ตวัแทนจ�ำหน่าย Leica ทีอ่ยูใ่กลค้ณุ โปรดดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์องเรา: 

www.leica-microsystems.com

ขอบคณุทีเ่ลอืกใชผ้ลติภณัฑข์องเรา หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คณุจะ
พอใจกบัคณุภาพและประสทิธภิาพของกลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่ 
การผา่ตดัจาก Leica Microsystems

Leica Microsystems (Schweiz) AG	 Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201	 CH-9435 Heerbrugg
โทรศพัท:์            +41 71 726 3333
โทรสาร:	               +41 71 726 3334

  

ค�ำจ�ำกดัสทิธิค์วามรบัผดิชอบทางกฎหมาย
ขอ้มลูจ�ำเพาะทัง้หมดอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
เนือ้หาในคูม่อืฉบบันีเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใชง้านอปุกรณ ์ 
ซึง่แพทยผ์ูท้�ำการรักษายงัคงมหีนา้ที่รับผดิชอบในการตดัสนิใจ 
ในการรักษา 
Leica Microsystems ไดพ้ยายามอยา่งเต็มทีท่ีจ่ะจัดท�ำคูม่อืผูใ้ชท้ีม่ ี
ความสมบรูณแ์ละชัดเจนโดยเนน้จดุส�ำคญัตา่งๆ ของการใชง้าน
ผลติภณัฑ ์หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิใดๆ เกีย่วกบัการใช ้
ผลติภณัฑ ์โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่าย Leica ในพืน้ทีข่องคณุ
หา้มน�ำผลติภณัฑก์ารแพทยข์อง Leica Microsystems ไปใช ้
โดยขาดความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชง้านและประสทิธภิาพ 
ของผลติภณัฑอ์ยา่งครบถว้น

การรบัผดิ
ส�ำหรับการรับผดิของเรา โปรดดขูอ้ตกลงและเงือ่นไขการขาย
ฉบบัมาตรฐานของเรา ทัง้นี ้ค�ำจ�ำกดัสทิธิค์วามรับผดิชอบนี ้
ไมถ่อืเป็นการจ�ำกดัการรับผดิใดๆ ของเราในทกุรปูแบบทีไ่มไ่ด ้
รับอนุญาตจากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเป็นการละเวน้การรับผดิ
ใดๆ ของเราทีไ่มอ่าจละเวน้ไดภ้ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
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1	 บทนำ�
1.1	 เกี่่�ยวกัับคู่่�มือืผู้้� ใช้ฉ้บัับนี้้�
คูม่อืผูใ้ชฉ้บบันีเ้ป็นการอธบิายระบบกลอ้ง Leica HD C100

นอกเหนอืจากเนือ้หาวา่ดว้ยการใชง้านอปุกรณ์
ตา่งๆแลว้ คูม่อืผูใ้ชฉ้บบันีย้งัใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
ความปลอดภยัทีส่�ำคญัดว้ย  
(ดหูัวขอ้ "หมายเหตเุพือ่ความปลอดภยั")

X	อ่า่นคู่่�มือืผู้้� ใช้ฉ้บัับนี้้�ให้ล้ะเอียีดก่อ่นใช้ง้าน
ผลติภณัฑ์

1.2	 สััญลัักษณ์ใ์นคู่่�มือืผู้้� ใช้ฉ้บัับนี้้�
สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นคูม่อืผูใ้ชฉ้บบันีม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี:้

สญัลกัษณ์ ขอ้ความ
เตอืน

ความหมาย

ระวงั หมายถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 
หรอืการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม 
ซึง่อาจสง่ผลใหไ้ดร้ับบาดเจ็บสาหัส
หรอืเสยีชวีติ 

ค�ำเตอืน หมายถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้หรอื 
การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมซึง่อาจ 
สง่ผลใหไ้ดร้ับบาดเจ็บเล็กนอ้ย 
ถงึปานกลางหากไมห่ลกีเลีย่ง 

หมายเหตุ หมายถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้หรอื
การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมซึง่อาจสง่ผล
ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่วตัถ ุทรัพยส์นิ 
และสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งมากหากไม่
หลกีเลีย่ง

ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านซึง่อาจ 
ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถน�ำผลติภณัฑ ์
ไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งทางเทคนคิ 
และมปีระสทิธภิาพ 

X	 สิง่ทีต่อ้งด�ำเนนิการ หมายถงึสิง่ที่
จ�ำเป็นตอ้งด�ำเนนิการเป็นการเฉพาะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง

2	 ข้อมูลระบุผลิตภัณฑ์
รหัสรุน่และหมายเลขผลติภณัฑข์องกลอ้งและชดุควบคมุจะ
อยูบ่นป้ายระบขุอ้มลูทางดา้นหลงั 
X	กรอกข้อ้มูลูนี้้�ลงในคู่่�มือืผู้้� ใช้แ้ละนำำ�ไปใช้อ้้า้งอิงิทุกุครั้้� งที่่�

ตดิตอ่เราหรอืศนูยบ์รกิารเมือ่มขีอ้สงสยั 

ประเภทของกลอ้ง หมายเลขผลติภณัฑ์

... ...

ประเภทของ 
ชุดควบคมุ

หมายเลขผลติภณัฑ์

... ...
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3	 หมายเหตุเุพื่่�อความปลอดภััย
ระบบกลอ้ง Leica HD C100 เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั แมก้ระนัน้ 
กย็งัอาจเกดิอนัตรายขึน้ไดใ้นระหวา่งทีใ่ชง้าน 
X	โปรดปฏิบิััติติามคำำ�แนะนำำ�ในคู่่�มือืผู้้� ใช้ฉ้บัับนี้้� 

อยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะในสว่นของหมายเหต ุ
เพือ่ความปลอดภยั

3.1	 การใช้ง้านตามวััตถุปุระสงค์์
•	 ระบบกล้อ้ง Leica HD C100 เป็็นอุปุกรณ์ส์ำำ�หรัับส่อ่งเพื่่�อการ

สงัเกตและการจัดท�ำเอกสารทีม่กีารท�ำงาน 
รว่มกบักลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่การผา่ตดัของ Leica

•	 ระบบกล้อ้ง Leica HD C100 ควรใช้ใ้นห้อ้งที่่�ปิิดมิดิชิดิ
เทา่นัน้

•	 ระบบกล้อ้ง Leica HD C100 ต้อ้งผ่า่นมาตรการเฝ้้าระวัังแบบ
พเิศษเพือ่ประเมนิความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า  
โดยจะตอ้งตดิตัง้และน�ำไปใชง้านตามแนวทาง ค�ำประกาศ
ของผูผ้ลติ และระยะปลอดภยัตามทีแ่นะน�ำ (ตารางที ่201, 
202, 204, 206 ตามมาตรฐาน EN 60601-1-2:2001 ฉบบัที ่2/3)

•	 อุปุกรณ์ส์ื่่�อสาร RF แบบพกพาและแบบเคลื่่�อนที่่�  
รวมถงึอปุกรณส์ือ่สารแบบอยูก่บัที ่อาจสง่ผลเสยีตอ่ 
การท�ำงานอยา่งถกูตอ้งของระบบกลอ้ง Leica HD C100 ได ้

3.2	 ข้อ้บ่ง่ชี้้�การใช้ง้าน
•	 กล้อ้ง HD C100 ใช้เ้พื่่�อแสดงขอบเขตการมองเห็็นภาพของ

ศลัยแพทย ์จับภาพนิง่ และบนัทกึวดิโีอ
•	 คำำ�แนะนำำ�การใช้ง้านเหล่า่นี้้�มีไีว้ส้ำำ�หรัับแพทย์ผ์ู้้�ทำำ�  

การรักษา เจา้หนา้ทีพ่ยาบาล รวมถงึบคุลากรทาง 
การแพทยแ์ละดา้นเทคนคิอืน่ๆ ทีจั่ดเตรยีม ใชง้าน หรอื
บ�ำรงุรักษาอปุกรณ ์ทัง้นีเ้จา้ของ/ผูค้วบคมุอปุกรณม์ ี
หนา้ที่ฝกอบรมและใหข้อ้มลูโดยสรปุแกบ่คุคลากร 
ผูป้ฏบิตังิานทกุคน

3.3	 ข้อ้ห้า้ม
ไมม่ขีอ้หา้มในการใชอ้ยา่งชัดแจง้

3.4	 ข้อ้มูลูสำำ�หรัับบุคุลากรผู้้�รัั บผิดิชอบ
อปุกรณ์

X	ต้อ้งให้บุ้คุลากรผู้้�มี คีุณุสมบััติเิหมาะสมเป็็นผู้้� ใช้ง้านระบบ
กลอ้งนีเ้ทา่นัน้

X	ต้อ้งเตรียีมคู่่�มือืผู้้� ใช้ฉ้บัับนี้้�ให้พ้ร้อ้มในสถานที่่�ที่่�มีกีารใช้ ้
ระบบกลอ้งนีอ้ยูเ่สมอ

X	ดำำ�เนินิการตรวจสภาพตามระยะเวลาเพื่่�อให้แ้น่่ใจว่า่ผู้้� ใช้ ้
ทีไ่ดร้ับอนุญาตปฏบิตัติามขอ้ก�ำหนดดา้นควาปลอดภยั
อยา่งเครง่ครัด

X	เมื่่�อต้อ้งให้ค้ำำ�แนะนำำ�แก่ผู่้้� ใช้ร้ายใหม่ ่ต้อ้งให้ค้ำำ�แนะนำำ�
อยา่งละเอยีด พรอ้มทัง้อธบิายความหมายของสญัลกัษณ์
และขอ้ความเตอืนตา่งๆ

X	แต่ง่ตั้้� งผู้้�มี หีน้า้ที่่�รัับผิดิชอบในการทดสอบระบบ การใช้ง้าน 
และการบ�ำรงุรักษา พรอ้มทัง้ก�ำกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม
มาตรฐาน

X	ห้า้มใช้ร้ะบบกล้อ้งที่่�ไม่อ่ยู่่�ในสภาพสมบูรูณ์์
X	หากพบว่า่ผลิติภััณฑ์เ์กิดิความชำำ�รุดุซึ่่�งอาจก่อ่ให้เ้กิดิ

อนัตรายหรอืการบาดเจ็บ โปรดแจง้ใหต้วัแทนจ�ำหน่าย 
Leica หรอืทาง Leica Microsystems (Switzerland) AG, 9435 Heerbrugg 
ทราบทนัที

X	ในกรณีที่่�นำำ�อุปุกรณ์เ์สริมิจากผู้้� ผลิติรายอื่่�นมาใช้ก้ัับ
กลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่การผา่ตดั จะตอ้งแน่ใจวา่ผูผ้ลติ 
เหลา่นีใ้หก้ารยนืยนัวา่สามารถใชร้ว่มกนัไดอ้ยา่งปลอดภยั 
โดยใหป้ฏบิตัติามค�ำแนะน�ำในคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณเ์สรมิ
เหลา่นัน้

X	การดััดแปลงและการบำำ�รุงุรัักษาระบบกล้อ้งจะต้อ้ง
ด�ำเนนิการโดยผูเ้ชีย่วชาญมอือาชพีทีไ่ดร้ับอนุญาต 
จาก Leica อยา่งชัดแจง้เทา่นัน้

X	ต้อ้งใช้ช้ิ้้� นส่ว่นอะไหล่ข่องแท้จ้าก Leica ในการซ่อ่มบำำ�รุงุ
ผลติภณัฑเ์ทา่นัน้

X	หลัังจากทำำ�การซ่อ่มบำำ�รุงุหรือืดััดแปลงทางเทคนิคิแล้ว้ 
จะตอ้งปรับอปุกรณใ์หมใ่หส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูจ�ำเพาะ
ทางเทคนคิของเรา

X	หากมีกีารดััดแปลงหรือืซ่อ่มบำำ�รุงุโดยบุคุคลที่่�ไม่ไ่ด้ร้ัับ
อนุญาต มกีารบ�ำรงุรักษาอยา่งไมเ่หมาะสม (ตราบเทา่
ทีท่างเราไมไ่ดเ้ป็นผูท้�ำการบ�ำรงุรักษา) หรอืมกีารใชง้าน
อยา่งไมเ่หมาะสม Leica จะไมข่อรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้

X	ระบบกล้อ้ง Leica HD C100 ผ่า่นการทดสอบผลกระทบที่่�มีี
ตอ่อปุกรณอ์ืน่ๆ ตามที่ระบไุวใ้น EN 60601-1-2 โดยผา่น 
การทดสอบการปลอ่ยรังสแีละภมูคิุม้กนั และเป็นไปตาม
มาตรการเฝ้าระวงัตามปกตแิละมาตรการความปลอดภยั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแมเ่หล็กไฟฟ้าและการแผร่ังสรีปูแบบอืน่ๆ

X	การใช้อุ้ปุกรณ์ส์ื่่�อสาร RF แบบพกพา (รวมถึงึอุปุกรณ์์
ตอ่พว่ง เชน่ สายอากาศและเสาอากาศภายนอก) ควรมี
ระยะหา่งไมต่�่ำำกวา่ 30 ซม. (12 นิว้) จากชิน้สว่นใดๆ ของ 
Leica HD C100 รวมถงึสายเคเบลิตา่งๆ ตามทีผู่ผ้ลติระบไุว ้ 
มฉิะนัน้อาจสง่ผลใหอ้ปุกรณน์ีม้ปีระสทิธภิาพลดลงได ้

3.5	 คุณุสมบััติขิองผู้้� ใช้ ้
ตอ้งใหแ้พทยผ์ูท้�ำการรักษาและผูช้ว่ยบคุลากรทาง 
การแพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและไดร้ับค�ำแนะน�ำเกีย่วกบั
การใชอ้ปุกรณเ์ป็นผูใ้ชร้ะบบกลอ้ง Leica HD C100 เทา่นัน้  
ทัง้นีไ้มจ่�ำเป็นตอ้งท�ำการฝกอบรมโดยเฉพาะแตอ่ยา่งใด

3.6	 คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับผู้้� ใช้อุ้ปุกรณ์์
X	ปฏิบิััติติามคำำ�แนะนำำ�ที่่�อธิบิายไว้ใ้นที่่�นี้้�
X	ปฏิบิััติติามคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ว่ า่จ้า้งในส่ว่นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ง 

กบัระบบการท�ำงานและความปลอดภยัในการท�ำงาน
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3.7	 อัันตรายในการใช้ง้าน
ระวงั
ความเสีย่งทีจ่ะไดร้บับาดเจ็บจากชิน้สว่นหรอื
อปุกรณเ์สรมิทีเ่สยีหาย
X	ห้า้มใช้ร้ะบบกล้อ้ง กล้อ้งจุลุทรรศน์เ์พื่่�อการผ่า่ตััด 

และอปุกรณเ์สรมิทีไ่มอ่ยูใ่นสภาพสมบรูณ์
X	อ่า่นเนื้้�อหาต่อ่จากนี้้�อย่า่งละเอียีด

ระวงั
อนัตรายจากไฟฟ้าช็อตทีอ่าจสง่ผลถงึชวีติ
X	ใช้ง้านระบบเฉพาะเมื่่�ออุปุกรณ์ท์ั้้� งหมดอยู่่�ใน

สภาพสมบรูณเ์ทา่นัน้ (ตดิแผงครอบและปิดฝา
ทัง้หมด)

X	ใช้เ้ฉพาะระบบจ่า่ยไฟจาก Leica เท่า่นั้้� น
X	เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิดิไฟฟ้้าช็อ็ต จะต้อ้ง

เชือ่มตอ่อปุกรณบ์นเครอืขา่ยการจา่ยไฟทีม่รีะบบ
สายดนิป้องกนัเทา่นัน้

ระวงั
ความเสีย่งทีจ่ะไดร้บับาดเจ็บจากกลอ้งจลุทรรศน์
เพือ่การผา่ตดัทีเ่ล ือ่นลงมา
X	จััดเตรียีมและปรัับขาตั้้� งให้เ้สร็็จเรียีบร้อ้ยก่อ่นเริ่่�ม 

ใชง้าน
X	ห้า้มเปลี่่�ยนอุปุกรณ์เ์สริมิหรือืพยายามปรัับกล้อ้ง 

จลุทรรศนใ์หส้มดลุขณะอยูเ่หนอืพืน้ทีก่ารใชง้าน
X	ล็็อคแขวนสวิงิก่อ่นทำำ�การประกอบใหม่ทุ่กุครั้้� ง
X	ปรัับกล้อ้งจุลุทรรศน์บ์นแขนสวิงิให้ส้มดุลุหลััง

จากทีป่ระกอบใหมแ่ลว้ทกุครัง้
X	ต้อ้งหมุนุกล้อ้งจุลุทรรศน์อ์อกจากพื้้�นที่่�การใช้ง้าน

กอ่นท�ำการประกอบใหมร่ะหวา่งการใชง้าน

ระวงั
ความเสีย่งทีจ่ะไดร้บับาดเจ็บจากชิน้สว่นทีร่ว่งหลน่
X	จััดเตรียีมและปรัับที่่�วางลำำ�กล้อ้งให้เ้สร็็จเรียีบร้อ้ย

กอ่นเริม่ใชง้าน
X	ห้า้มปรัับสมดุลุหรือืประกอบชิ้้�นส่ว่นและอุปุกรณ์เ์สริมิ

ของกลอ้งเขา้กบัอปุกรณข์ณะอยูเ่หนอืพืน้ทีก่าร 
ใชง้าน

X	ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ติดิตั้้� งชิ้้� นส่ว่นและอุปุกรณ์์
เสรมิของกลอ้งอยา่งถกูตอ้งกอ่นเริม่ตน้ใชง้าน

X	ต้อ้งหมุนุกล้อ้งจุลุทรรศน์อ์อกจากพื้้�นที่่�การใช้ ้
งานกอ่นท�ำการประกอบใหมร่ะหวา่งการใชง้าน

ค�ำเตอืน
ส�ำหรบัการปรบัต ัง้กลอ้งแบบสแตนดอ์โลน
X	ห้า้มสััมผััสผู้้�ป่ วยพร้อ้มกัับตััวเชื่่�อมต่อ่ที่่�เข้า้ถึงึได้ ้

3.8	 เครื่่�องหมายและป้้ายต่า่งๆ
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แผน่ระบปุระเภท 
บนกลอ้ง
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แผน่ระบปุระเภท 
บนชดุควบคมุ

กลอ้งและชดุควบคมุจะตอ้งมหีมายเลข
ผลติภณัฑ ์(SN) เหมอืนกนั

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA  HD  C100
12V            2A
24W

ป้ายชือ่
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4	 การออกแบบและการทำ�งาน
4.1	 ชิ้้�นส่ว่น

ระบบกลอ้ง Leica HD C100 ประกอบดว้ยชิน้สว่นดงัตอ่ไปนี:้
•	 กล้อ้ง
•	 ชุดุควบคุมุ
•	 รีโีมทคอนโทรล

4.2	 อุปุกรณ์เ์สริมิที่่�มีใีห้ใ้นชุดุ
•	 สายเชื่่�อมต่อ่กล้อ้งยาว 

5 เมตร 10 733 923

•	 อุปุกรณ์บ์ัันทึกึข้อ้มูลู 
USB 3.0

•	 คู่่�มือืผู้้� ใช้ ้/ คู่่�มือืติดิตั้้� ง 10 733 205

M
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User Manual 

10 733 205 - Version 00 DRAFT1

Leica HD C100

4.3	 การทำำ�งาน
กลอ้งทีต่ดิตัง้บนอะแดปเตอรว์ดิโีอจะถา่ยภาพจากกลอ้ง 
จลุทรรศนเ์พือ่การผา่ตดั ชดุควบคมุจะปรับแตง่การตัง้คา่ 
ของกลอ้งและเป็นสว่นเชือ่มตอ่ระหวา่งระบบตรวจสอบและ
ระบบจัดท�ำเอกสาร เชน่ คอมพวิเตอร ์เครือ่งบนัทกึ ฯลฯ
ระบบจะสง่สญัญาณไปยงัอปุกรณต์อ่พว่งตา่งๆ พรอ้มกนั
การสั่งการกลอ้งสามารถท�ำไดจ้ากทัง้ชดุควบคมุและ
รโีมทคอนโทรล 

4.3.1	 สััญญาณวิดิีโีอที่่�รองรัับ
ชดุควบคมุสามารถสง่สญัญาณวดิโีอดงัตอ่ไปนีไ้ดพ้รอ้มกนั:

•	 HDMI (High Definition Multimedia Interface) – เพื่่�อการถ่า่ยทอด
สญัญาณวดิโีอดจิติอลอยา่งเต็มรปูแบบ

•	 3G HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) – เพื่่�อการถ่า่ยทอด
สญัญาณวดิโีอดจิติอลแบบไมบ่บีอดัในระดบั HD  
ตามมาตรฐาน SMPTE 424M

•	 VIDEO/BNC – สััญญาณวิดิีโีอแบบอนาล็็อก เหมาะสำำ�หรัับ
สภาพแวดลอ้มทีไ่วตอ่ความผดิพลาดเป็นพเิศษ

4.3.2	 การเชื่่�อมต่อ่
การเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

2

1

1	 ส่ว่นเชื่่�อมต่อ่แบบ C-mount สำำ�หรัับติดิตั้้� งบน
กลอ้งจลุทรรศน์

2	 ตััวเชื่่�อมต่อ่ปลั๊๊�กสายเชื่่�อมต่อ่กล้อ้ง

การเชือ่มตอ่ดา้นหลงัชดุควบคมุ

�
�
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�

�

1	 ช่อ่งจ่า่ยไฟ DC IN
2	 ช่อ่งส่ง่สััญญาณวิดิีโีอ HD-SGI OUT
3	 พอร์ต์อนุุกรม RS232-C 
4	 ช่อ่งส่ง่สััญญาณวิดิีโีอ HDMI
5	 ช่อ่งเชื่่�อมต่อ่เครือืข่า่ย LAN – สำำ�หรัับงานซ่อ่มบำำ�รุงุ
6	 ช่อ่งส่ง่สััญญาณวิดิีโีอ VIDEO OUT
7	 สวิติช์ ์DIP สำำ�หรัับเลือืกระหว่า่ง PAL/NTSC
8	 ช่อ่งรัับสััญญาณ CAMERA
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5	 การควบคุม
5.1	 ชุดุควบคุมุ
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1	 ตััวรัับสััญญาณอินิฟราเรดจากรีโีมทคอนโทรล
2	 ปุ่่� มเปิิด/ปิิด พร้อ้มไฟวงแหวน LED
3	 ปุ่่� ม "ปรัับสมดุลุแสงขาวอััตโนมััติ"ิ
4	 ปุ่่� ม "เมนูู"
5	 ปุ่่� ม "ย้อ้นกลัับ"
6	 ปุ่่� มหมุนุปรัับเพื่่�อเลื่่�อนดูเูมนูู / กดเพื่่�อเลือืก
7	 ปุ่่� ม "เริ่่�ม/หยุดุบัันทึกึวิดิีโีอ"
8	 ปุ่่� ม "จัับภาพนิ่่�ง"
9	 ปุ่่� ม "ข้อ้มูลูเหตุกุารณ์"์
10	ไฟ LED สำำ�หรัับแสดงข้อ้มูลูเหตุกุารณ์ท์ี่่�เลือืก
11	พอร์ต์ USB
12	ไฟ LED ของ USB จะติดิสว่า่งเมื่่�อเสียีบอุปุกรณ์บ์ัันทึกึ

ขอ้มลู USB/ฮารด์ดสิกแ์บบพกพา

5.2	 รีโีมทคอนโทรล
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1	 ปุ่่� ม "เริ่่�ม/หยุดุบัันทึกึวิดิีโีอ"
2	 ปุ่่� ม "หยุดุค้า้งภาพสด / เล่น่หรือืหยุดุวิดิีโีอชั่่�วคราว"
3	 ปุ่่� ม "ย้อ้นกลัับ"
4	 ปุ่่� มเลื่่�อนดูเูมนูู
5	 ปุ่่� ม "เมนูู"
6	 ปุ่่� ม "ตกลง/ยืนืยััน"
7	 ปุ่่� ม "คลัังภาพ / ภาพสด"
8	 ปุ่่� ม "จัับภาพนิ่่�ง"
9	 ปุ่่� ม "ปรัับสมดุลุแสงขาวอััตโนมััติ"ิ
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5.3	 ตััวอย่า่งโครงแบบ

2

3

1

4

5

6

74

1	 การเชื่่�อมต่อ่แบบอนุุกรมกัับขาตั้้� ง (รีโีมทคอนโทรล) 
2	 การจ่า่ยไฟ 12 V-DC ด้ว้ยเฟอร์ไ์รต์ ์(3) ผ่า่นขาตั้้� งที่่�เชื่่�อมต่อ่
3	 เฟอร์ไ์รต์ ์(10 744 200)
4	 สััญญาณวิดิีโีอเพิ่่�มเติมิที่่�ใช้ไ้ด้ ้
5	 ระบบจััดทำำ�เอกสาร
6	 จอภาพ
7	 การเชื่่�อมต่อ่เครือืข่า่ย (บริกิาร)
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6	 การประกอบ
6.1	 การติดิตั้้� งกล้อ้ง

ขนัสว่นเชือ่มตอ่แบบ C-mount ของกลอ้งบนสว่นเชือ่มตอ่
แบบ C-mount ของอะแดปเตอรว์ดิโีอ 

6.2	 การติดิตั้้� งชุดุควบคุมุ
การตดิตัง้หรอืการปรับตัง้ชดุควบคมุสามารถท�ำไดด้งันี:้
•	 ในหรือืบนขาตั้้� ง
•	 ขัันไว้บ้นแผ่น่ติดิตั้้� งแบบตายตััว
•	 บนลิ้้�นชัักหรือืรถเข็็นอุปุกรณ์์
X	ปรัับตั้้� งชุดุควบคุมุบนพื้้�นผิวิที่่�เหมาะสม เช่น่ ในลิ้้�นชััก

หรอืบนรถเข็นอปุกรณ์

การประกอบในหรอืบนขาต ัง้
X	ดูคูู่่�มือืติดิตั้้� งของขาตั้้� งแต่ล่ะรุ่่�น

การประกอบบนแผน่ตดิต ัง้แบบตายตวั
X	ขัันแผ่น่ติดิตั้้� งไว้ก้ัับขาตั้้� งหรือืสิ่่�งที่่�คล้า้ยกััน
X	นำำ�แผ่น่รองยาง 4 ชิ้้� นใต้ชุ้ดุควบคุมุออก
X	ขัันชุดุติดิตั้้� งไว้ก้ัับแผ่น่ติดิตั้้� ง

การตดิต ัง้บนรถเข็นอปุกรณห์รอืสิง่ทีค่ลา้ยกนั
X	ปรัับตั้้� งชุดุควบคุมุบนพื้้�นผิวิที่่�เหมาะสม เช่น่ บนรถเข็็น

อปุกรณ์

6.3	  การเลือืกรูปูแบบวิดิีโีอ 
และโหมดการท�ำงาน

���

��
� � � �

สวติช์ ต�ำแหนง่ การท�ำงาน

1 ON โหมดซอ่มบ�ำรงุ

OFF โหมดการท�ำงาน

2 ON โหมดซอ่มบ�ำรงุ

OFF โหมดการท�ำงาน

3 ON NTSC (60 Hz)

OFF PAL (50 Hz)

4 ON โหมดซอ่มบ�ำรงุ

OFF โหมดการท�ำงาน
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6.4	 การเดินิสาย

�
�

� �
� �

�

�

การเชือ่มตอ่กลอ้งและชุดควบคมุ
X	ต่อ่สายเชื่่�อมต่อ่กล้อ้งเข้า้กัับกล้อ้งและช่อ่งเสียีบ (8) 

"CAMERA" บนชดุควบคมุ 

การเชือ่มตอ่อปุกรณต์อ่พว่งกบัชุดควบคมุ
ชดุควบคมุมชีอ่งสง่สญัญาณวดิโีอ 3 ชอ่งส�ำหรับเชือ่มตอ่
กบัจอภาพและระบบจัดท�ำเอกสาร
ชดุควบคมุตอ้งเชือ่มตอ่กบัจอภาพอยา่งนอ้ยหนึง่ชดุเพือ่ให ้
สามารถท�ำงานได ้
โดยสามารถท�ำการเชือ่มตอ่ไดด้งันี:้
•	 HDMI (4)
•	 3G HD-SDI (2)
•	 VIDEO (BNC) (6)
X	เสียีบสายเชื่่�อมต่อ่อุปุกรณ์ต์่อ่พ่ว่งเข้า้กัับช่อ่ง (2), (4) 

และ (6) ของชดุควบคมุใหถ้กูตอ้ง 

การเชือ่มตอ่ระบบจา่ยไฟ
Leica HD C100 จะไดร้ับไฟจา่ย 12 โวลทจ์ากกลอ้งจลุทรรศน์

X	เสียีบสายจ่า่ยไฟ 12 โวลท์ล์งในช่อ่ง (1) ("DC IN")
X	เปิิดกล้อ้งจุลุทรรศน์์
เพือ่เชือ่มตอ่ชดุควบคมุกบัระบบจา่ยไฟ

6.5	 การเปิิด/ปิิด Leica HD C100

Leica HD C100 
X	เปิิด Leica HD C100 โดยกดปุ่่� มเปิิด/ปิิด ไฟวงแหวน LED รอบ

ปุ่ มเปิด/ปิดจะสวา่งขึน้ และจะปรากฏภาพของกลอ้งบน
จอภาพทีเ่ชือ่มตอ่ไว ้แสดงวา่ระบบพรอ้มท�ำงานแลว้

X	เปิิดอุปุกรณ์ต์่อ่พ่ว่ง

X	ทำำ�ขั้้� นตอนย้อ้นกลัับเมื่่�อต้อ้งการปิด ไฟวงแหวน LED  
จะดบัลง และจะไมม่ภีาพบนจอภาพทีเ่ชือ่มตอ่ไว ้

Leica HD C100 ทีไ่ดร้ับไฟจา่ยจากกลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่การผา่ตดั
X	เปิิด Leica HD C100 โดยกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้� ง ไฟวงแหวน 

LED รอบปุ่ มเปิด/ปิดจะสวา่งขึน้ และจะปรากฏภาพของ
กลอ้งบนจอภาพทีเ่ชือ่มตอ่ไว ้แสดงวา่ระบบพรอ้ม
ท�ำงานแลว้

ในขัน้ตอนการท�ำงานหลงัจากนี ้จะใช ้
กลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่การผา่ตดัในการเปิดและ 
ปิดระบบกลอ้ง
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7	 การกำ�หนดค่าของระบบ
7.1	 ภาพรวมของเมนูู
คา่มาตรฐานจากโรงงานจะพมิพเ์ป็นตวัหนา

COLOR AUTO-WHITE CONTROL กด OK [เพือ่เลอืก]

WB MODE AUTO, MANUAL
RED LVL 0 % - 99 %

BLUE LVL 0 % - 99 %

BLACK LVL 0 % - 99 %

CHROMA GAIN 0 … 21 … 99

EXPOSURE EXP MODE AUTO, MANUAL

EXPOSURE 1/8000 sec., 1/1024 sec., 1/960 sec., 1/480 sec., 1/240 sec., 1/120 sec., 1/100 sec., 1/60 sec.,1/50 sec., 
1/40 sec., 1/33 sec., 1/30 sec., 1/25 sec., 1/24 sec., 1/20 sec. 

GAIN 0 - 36 dB

ALC LEVEL 0 % … 8 % … 99 %

ALC MASK AREA NO MASK, S CIRCLE, M CIRCLE, L CIRCLE, MANUAL (ไมม่กีารระบพุืน้ที)่
GAMMA 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, Red-Reflex, FL400, FL560

ENHANCEMENT 0 … 6 … 11

ALC Limit SHUTTER TIME MAX 1/16000 sec., 1/8000 sec., 1/1024 sec., 1/960 sec., 1/480 sec., 1/240 sec., 
1/120 sec., 1/100 sec., 1/60 sec.

SHUTTER TIME MIN 1/16000 sec., 1/8000 sec., 1/1024 sec., 1/960 sec., 1/480 sec., 1/240 sec., 
1/120 sec., 1/100 sec., 1/60 sec.

SENSOR GAIN MAX 0 - 35 dB

RESOLUTION LIVE HD1080p, HD1080i

VIDEO OUTPUT PATTERN LIVE, COLOR BAR, GRAY SCALE, CROSS LINE

HDMI OUTPUT RGB, YUV

SETUP 
CAMERA

FLIP IMAGE 0, FLIP, MIRROR, MIRROR+FLIP

IMG ON SCREEN SHOW DATE ON, OFF

SHOW LOGO ON, OFF

LOGO WATERMARK 25 %, 50 %, 100 %

LOGO POSITION LEFT UPPER, RIGHT UPPER, LEFT LOWER, RIGHT LOWER-1, RIGHT LOWER-2

SHOW SCENE ON, OFF

SHOW MESSAGE ON, OFF

USER SET-UP LANGUAGE ENGLISH, GERMAN, FRENCH, SPANISH, ITALIAN, SWEDISH, JAPANSE

SHOW MENU 5 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 25 sec, 30 sec, INFINITY

REMOTE CONTROL EXT, IR

SET TIME & DATE DMY [dd mm yyyy hh:mm], MDY [mm dd yyyy hh:mm]

DNR ON, OFF

SET PREFIX กด OK [เพือ่เลอืก]

FACTORY RESET กด OK [เพือ่เลอืก]

SCENE FILES SAVE SCENE FILE Scene File 1, Scene File 2, Scene File 3, Scene File 4,Scene File 5

SELECT SCENE FILE Scene File 1, Scene File 2, Scene File 3,Scene File 4, Scene File 5

INFO Model No. (หมายเลขรุน่), Serial No. (หมายเลขผลติภณัฑ)์, hardware version (เวอรช์ั่นฮารด์แวร)์, software version 
(เวอรช์ั่นซอฟตแ์วร)์, Scene File (ไฟลเ์หตกุารณ)์, Video Format (รปูแบบวดิโีอ), Shutter Time (ความไวชัตเตอร)์, 
Sensor Gain (คา่การขยายของเซน็เซอร)์, Date & Time (วนัทีแ่ละเวลา), Camera Head status (สถานะชดุหัวกลอ้ง)

EJECT USB กด OK [เพือ่เลอืก]
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7.2	 การใช้ง้านเมนูู
การเรยีกเมนู
X	กดปุ่่� ม  บนชุดุควบคุมุหรือืรีโีมทคอนโทรล เมนููหลััก

จะแสดงขึน้บนจอภาพทีเ่ชือ่มตอ่อยู ่รายการเมนูแรก 
"COLOR" จะถกูไฮไลตไ์ว ้

LEICA HD C100 MENU Vx.xx

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SCENE FILES

INFO

EJECT USB

การเลอืกรายการเมนูและเปลีย่นการก�ำหนดคา่
X	เลือืกรายการเมนููที่่�ต้อ้งการ เช่น่ "Resolution" โดยใช้ปุ้่่� ม

หมนุหรอืปุ่ มลกูศร  / 
X	เลือืกเข้า้เมนููโดยกดปุ่่� มหมุนุหรือืกดยืนืยัันด้ว้ยปุ่่� ม 
X	เลือืกเมนููย่อ่ยที่่�ต้อ้งการ เช่น่ "LIVE" โดยใช้ปุ้่่� มหมุนุหรือื

ปุ่ มลกูศร t / u
การตัง้คา่ทีม่ใีหเ้ลอืกจะแสดงขึน้

LEICA HD C100 MENU Vx.xx

LIVE	 t HD1080p	 u

VIDEO OUTPUT PATTERN LIVE

HDMI OUTPUT RGB

เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ เชน่ "HD1080p" โดยใชปุ้่ มหมนุ
หรอืปุ่ มลกูศร t / u
X	ยืนืยัันการตั้้� งค่า่โดยกดปุ่่� มหมุนุหรือืกดปุ่่� ม  เมนููย่อ่ย 

ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้อกีครัง้

การตัง้คา่จะยงัไมถ่กูน�ำไปใชจ้นกวา่จะมกีารกดปุ่ ม
หมนุหรอืปุ่ ม  เมือ่ออกจากเมนูการตัง้คา่ดว้ยการ
กดปุ่ ม  จะเป็นการเกบ็การตัง้คา่กอ่นหนา้ไวด้งัเดมิ

กลบัไปยงัเมนกูอ่นหนา้
X	กดปุ่่� ม  เพื่่�อออกจากเมนููย่อ่ยไปยัังเมนููก่อ่นหน้า้ 

สงูขึน้ไปหนึง่ระดบั

ออกจากเมนู
X	กดปุ่่� ม  บนชุดุควบคุมุหรือืรีโีมทคอนโทรล ส่ว่นแสดง

เมนูจะหายไปจากจอภาพ

7.3	 คำำ�อธิบิายรายการเมนููต่า่งๆ
7.3.1	 เมนูู "COLOR"

Auto-White Control (AWC) (ระบบควบคมุสขีาวอตัโนมตั)ิ
การแสดงผลสขีาวจะแตกตา่งกนัไปตามแหลง่ก�ำเนดิแสง 
(ไฟฟลอูอเรสเซนต ์ไฟฮาโลเจน หรอืแสงอาทติย)์ 
หากคณุปรับสมดลุแสงขาวดว้ยไฟฟลอูอเรสเซนตแ์ลว้ 
เปลีย่นไปใชไ้ฟฮาโลเจน ภาพทีแ่สดงจะมโีทนสแีดง  
ในทางกลบักนั ภาพทีไ่ดจ้ะมโีทนสฟ้ีา ระบบควบคมุสมดลุ
แสงขาวคอืระบบที่ชว่ยในการแกไ้ขปัญหานี้
ขัน้ตอนการใชง้าน:
X	เลือืก "Auto white balance" 
เมือ่ด�ำเนนิการเสร็จสิน้จะมขีอ้ความ "AWC done" แสดงขึน้
X	ออกจากเมนููระบบควบคุมุแสงขาวโดยกดปุ่่� มหมุนุหรือืปุ่่� ม 

White balance mode (โหมดสมดลุแสงขาว)
Manual (ก�ำหนดเอง):
X	ปรัับสมดุลุแสงขาวโดยใช้ร้ายการเมนูู "Auto-White control"
AUTO (อตัโนมตั)ิ:
ระบบกลอ้งจะปรับสมดลุแสงขาวโดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารปรับ
เปลีย่นสภาวะแสง 

หากเลอืกการตัง้คา่ "Auto" ไวจ้ะไมส่ามารถเลอืก 
การตัง้คา่สแียกได ้

Red level (ระดบัของสแีดง)
รายการเมนูนีจ้ะพรอ้มใชง้านกต็อ่เมือ่ตัง้คา่โหมดสมดลุแสง
ขาวเป็นโหมด Manual
ยิง่ปรับคา่สงู ภาพจะยิง่มโีทนสแีดงมากขึน้
ยิง่ปรับคา่ต�่ำำ ภาพจะยิง่มโีทนสฟ้ีามากขึน้ (สฟ้ีาเขยีว)
ชว่งคา่ทีส่ามารถปรับได:้ 0 % ... 99 %

Blue level (ระดบัของสฟ้ีา)
รายการเมนูนีจ้ะพรอ้มใชง้านกต็อ่เมือ่ตัง้คา่โหมดสมดลุแสง
ขาวเป็นโหมด Manual
ยิง่ปรับคา่สงู ภาพจะยิง่มโีทนสฟ้ีามากขึน้
ยิง่ปรับคา่ต�่ำำ ภาพจะยิง่มโีทนสเีหลอืงมากขึน้
ชว่งคา่ทีส่ามารถปรับได:้ 0 % ... 99 %

เมือ่ปรับคา่สแีดงและสฟ้ีาใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่งู ภาพที่
แสดงจะมโีทนสแีดง (สแีดงมว่ง) เมือ่ปรับคา่สแีดง
และสฟ้ีาใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่�่ำำ ภาพทีแ่สดงจะมโีทนสี
เขยีว
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Black level (ระดบัของสดี�ำ)
ยิง่ปรับคา่สงู การแสดงผลสดี�ำจะยิง่สวา่งขึน้
ยิง่ปรับคา่ต�่ำำ การแสดงผลสดี�ำจะยิง่มดืลง
ชว่งคา่ทีส่ามารถปรับได:้ 0 % ... 99 %

Chroma Gain (อตัราความเขม้ของส)ี
ยิง่ปรับคา่สงู ภาพยิง่มโีทนสเีขม้ยิง่ขึน้
ยิง่ปรับคา่ต�่ำำ ภาพยิง่มโีทนสซีดีลง
ชว่งคา่ทีส่ามารถปรับได:้ 0 ... 99
Chroma Gain = 0: ภาพขาวด�ำ
7.3.2	 เมนูู "Exposure"

EXP Mode (โหมดของระดบัการรบัแสง)
•	 Auto	 ปรัับค่า่ระดัับการรัับแสงโดยอััตโนมััติิ
•	 Manual	 ปรัับค่า่ระดัับการรัับแสงด้ว้ยตััวเอง

Exposure (ระดบัการรบัแสง)
รายการเมนูนีจ้ะพรอ้มใชง้านกต็อ่เมือ่ตัง้คา่โหมดเป็น Manual
คา่ความไวชัตเตอรท์ีส่ามารถเลอืกได:้
1/8000 s, 1/1024 s, 1/960 s, 1/480 s, 1/240 s, 1/120 s, 1/100 s, 1/60 s, 1/50 
s, 1/40 s, 1/33 s, 1/30 s, 1/25 s, 1/24 s, 1/20 s. 

Gain (คา่การขยาย)
รายการเมนูนีจ้ะพรอ้มใชง้านกต็อ่เมือ่ตัง้คา่โหมดเป็น Manual
ยิง่ภาพสวา่ง คา่การขยายยิง่ต�่ำำ
ยิง่ภาพมดื คา่การขยายยิง่สงู
ชว่งคา่ทีส่ามารถปรับได:้ 0 ... 36 dB

เมือ่ใชค้า่การขยายสงู ระดบัของสญัญาณรบกวน
ในภาพจะเพิม่ขึน้

ALC Level (Auto Light Control Level - ระบบปรบัคา่ความสวา่ง
อตัโนมตั)ิ
รายการเมนูนีจ้ะพรอ้มใชง้านกต็อ่เมือ่ตัง้คา่โหมดเป็น Auto
ยิง่มคีา่สงู ภาพทีแ่สดงจะยิง่สวา่งขึน้
ชว่งคา่ทีส่ามารถปรับได:้ 0 % ... 99 % 

ALC Mask area (ระบพุืน้ทีส่�ำหรบัใชง้าน ALC) 
รายการเมนูนีจ้ะพรอ้มใชง้านกต็อ่เมือ่ตัง้คา่โหมดเป็น Auto
ฟังกช์ั่นนีจ้ะท�ำหนา้ที่ระบพุืน้ทีส่�ำหรับใชง้าน ALC โดยจะ
ระบสุว่นของภาพทีต่อ้งการใหร้ะบบปรับความสวา่งให ้
โดยอตัโนมตัิ
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้  
No mask, S Circle, M Circle, L Circle, Manual
ขัน้ตอนในการท�ำเครือ่งหมายระบพุืน้ที ่= Manual

หลงัจากเลอืก "Manual" จอภาพจะแสดงตารางแบง่เป็นชอ่ง 
10 × 6 ชอ่ง
กรอบเลอืกจะอยูใ่นชอ่งซา้ยบนสดุ

X	เลือืกช่อ่งที่่�ต้อ้งการด้ว้ยปุ่่� มหมุนุหรือืปุ่่� มลูกูศร t / u 
แลว้ยนืยนัการเลอืกดว้ยการกดปุ่ มหมนุหรอืปุ่ ม OK

X	ทำำ�ขั้้� นตอนนี้้�ซ้ำำ��กัับช่อ่งอื่่�นๆ ที่่�ต้อ้งการ

Gamma (ความแตกตา่งของส)ี
ยิง่คา่สงู ความแตกตา่งของสจีะยิง่สงู และการแสดงผลสดี�ำ
จะมดืลง
ยิง่คา่ต�่ำำ ความแตกตา่งของสจีะยิง่ต�่ำำ และการแสดงผลสดี�ำ
จะสวา่งขึน้
ชว่งคา่ทีส่ามารถปรับได:้ 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, Red-Reflex, 
FL400, FL560

Enhancement (การขยายคา่ความแตกตา่งของส)ี
ยิง่ภาพมคีวามแตกตา่งของสมีาก คา่การขยายยิง่ต�่ำำ
ยิง่ภาพมคีวามแตกตา่งของสนีอ้ย คา่การขยายยิง่สงู
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ 0 ... 11

ALC Limit (ขดีจ�ำกดัของ ALC)
รายการเมนูนีจ้ะพรอ้มใชง้านกต็อ่เมือ่ตัง้คา่โหมดเป็น Auto
ตัง้คา่ขดีจ�ำกดัของระดบัการรับแสงและคา่การขยาย
•	 ค่า่ความไวชััตเตอร์ส์ูงูสุดุ 

ชว่งของคา่ทีส่ามารถตัง้ได:้ 1/16000 s, 1/8000 s, 1/1024 s, 
1/960 s, 1/480 s, 1/240 s, 1/120 s, 1/100 s, 1/60 s.

•	 ค่า่ความไวชััตเตอร์ต์่ำำ��สุดุ 
ชว่งของคา่ทีส่ามารถตัง้ได:้ 1/16000 s, 1/8000 s, 1/1024 s, 
1/960 s, 1/480 s, 1/240 s, 1/120 s, 1/100 s, 1/60 s.

•	 ค่า่การขยายสูงูสุดุของเซ็น็เซอร์ ์
ชว่งของคา่ทีส่ามารถตัง้ได:้ 0 ... 35 dB
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7.3.3	 เมนูู "Resolution" (ความละเอียีดของภาพ)

LIVE (ภาพสด)
เปลีย่นคา่ความละเอยีดของภาพสด
คา่ทีส่ามารถตัง้ได:้ HD1080p, HD1080i

Video output pattern (แสดงภาพทดสอบเอาตพ์ตุวดิโีอ)
เลอืกภาพตวัอยา่งส�ำหรับทดสอบกลอ้งและจอภาพ
คา่ทีส่ามารถตัง้ได:้ Live, Color bar, Gray scale, Cross line

HDMI output (เอาตพ์ตุของ HDMI)
สลบัเอาตพ์ตุของ HDMI
คา่ทีส่ามารถตัง้ได:้ RGB, YUV

7.3.4	 เมนูู "Setup camera" (ตั้้� งค่า่กล้อ้ง)

Flip image (กลบัภาพ)

0 แสดงภาพดัง้เดมิ
Flip กลบัภาพในแนวนอน
Mirror กลบัภาพในแนวตัง้
Mirror + Flip หมนุภาพ 180°

Image on screen (การแสดงผลบนจอภาพ)

Show date แสดงวนัทีบ่รเิวณขอบดา้นลา่งขวาของจอ 
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ on (เปิด), off (ปิด)

Show logo แสดงโลโก ้ Leica 
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ on (เปิด), off (ปิด)

Logo watermark แสดงลายน�้ำำโดยใชโ้ลโกข้อง Leica
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ 25 %, 50 %, 100 %

Logo position เลอืกต�ำแหน่งแสดงโลโก ้ Leica
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ Left upper (ดา้นบนซา้ย), 
Right upper (ดา้นบนขวา), Left Lower (ดา้นลา่ง
ซา้ย), Right Lower-1 (ดา้นลา่งขวา) วนัทีแ่ละ
เวลาจะแสดงในต�ำแหน่งนีด้ว้ยเชน่กนั), 
Right Lower-2S (ดา้นลา่งขวา)

SHOW SCENE 
(แสดง
เหตกุารณ)์

แสดงไฟลเ์หตกุารณปั์จจบุนัทีบ่รเิวณ
ดา้นลา่งขวาของจอ
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ on (เปิด), off (ปิด)

Show message 
(แสดง
ขอ้ความ)

แสดงขอ้ความของระบบบรเิวณดา้นลา่ง
ขวาของจอ
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ on (เปิด), off (ปิด)

User Set-up (การต ัง้คา่ส�ำหรบัผูใ้ช)้
Language 
(ภาษา)

เลอืกภาษาส�ำหรับเมนู
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ English (องักฤษ), 
German (เยอรมนั), French (ฝรั่งเศส), 
Spanish (สเปน), Italian (อติาล)ี, Swedish 
(สวเีดน), Japanese (ญีปุ่่ น)

Show menu 
(แสดงเมนู)

การแสดงผลเมนูจะปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ 
ไมม่กีารท�ำงานใหเ้สร็จสมบรูณภ์ายใน 
เวลาทีต่ัง้ไว ้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ 5 sec, 10 sec, 15 sec, 
20 sec, 25 sec, 30 sec, INFINITY

Remote control 
(รโีมทคอนโทรล)

ตัง้คา่ใหท้�ำการควบคมุผา่น RS232 หรอื
อนิฟราเรด 
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ Ext, IR

Set time and date (ต ัง้คา่เวลาและวนัที)่
X	เลือืกรูปูแบบของวัันที่่�: DMY (วััน-เดือืน-ปีี) หรือื MDY 

(เดอืน-วนั-ปี)
X	กรอกวัันที่่�และเวลาในรูปูแบบที่่�เลือืก
DNR (Digital noise reduction - ฟงักช์ ัน่ลดสญัญาณรบกวน
แบบดจิติอล)
ฟังกช์ั่นนีจ้ะชว่ยลดสญัญาณรบกวนของภาพ โดยเมือ่เปิด
ใชง้าน ความละเอยีดของภาพจะลดลงเล็กนอ้ย
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ on (เปิด), off (ปิด)
Set prefix (ต ัง้อกัษรหนา้ชือ่ไฟล)์
ฟังกช์ั่นนีใ้ชส้�ำหรับเปลีย่นตวัอกัษรของชือ่ไฟล ์5 ตวัแรก
โดยสามารถแสดงอกัษรหนา้ชือ่ไฟล ์(ตวัอกัษร 5 ตวัแรก) 
ไดด้ว้ยการกดปุ่ ม  บนรโีมทคอนโทรล

LEICA HD C100 MENU V1.0

L E I C A

X	เลือืกตััวอัักษรที่่�ต้อ้งการตั้้� งค่า่ด้ว้ยปุ่่� มลูกูศร t / u แล้ว้
ยนืยนัการเลอืกดว้ยการกดปุ่ ม 

คยีบ์อรด์จะแสดงขึน้บนหนา้จอ 
X	เลือืกตััวอัักษรใหม่จ่ากคียี์บ์อร์ด์โดยใช้ปุ้่่� มลูกูศร t / u 

แลว้ยนืยนัการเลอืกดว้ยการกดปุ่ ม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L -

Z X C V B N M < > +

Factory reset (รเีซ็ตเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน)
หลงัจากเลอืก "Reset Settings to factory" (รเีซต็เป็นการตัง้
คา่จากโรงงาน) แลว้ระบบจะแสดงขอ้ความใหย้นืยนัวา่ 
"Proceed to reset?" (ตอ้งการด�ำเนนิการรเีซต็ตอ่ใชไ่หม)
X	เลือืก OK/cancel (ตกลง/ยกเลิกิ) โดยใช้ปุ้่่� มหมุนุหรือืปุ่่� มลูกูศร 
t / u แลว้ยนืยนัดว้ยการกดปุ่ มหมนุหรอืกดปุ่ ม 

ระบบจะรเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมดเป็นคา่จากโรงงานแลว้เริม่
การท�ำงานของระบบใหม่
7.3.5	 เมนูู "Scene Files" (ไฟล์เ์หตุกุารณ์)์
การก�ำหนดการตัง้คา่เมนูตา่งๆ ส�ำหรับผูใ้ชแ้ตล่ะคน แตล่ะ
สถานที ่หรอืแตล่ะงาน สามารถบนัทกึเป็น "Scene data" 
(ขอ้มลูเหตกุารณ)์ แลว้เรยีกกลบัมาใชง้านในภายหลงัได ้Leica HD C100 
มตี�ำแหน่งบนัทกึการตัง้คา่ขอ้มลูเหตกุารณ ์("Scene Files")  
5 ต�ำแหน่ง
Save scene file (บนัทกึไฟลเ์หตกุารณ)์
บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัลงใน Scene Files 1 ถงึ Scene Files 5
หากต�ำแหน่งดงักลา่วมกีารบนัทกึคา่อยูก่อ่นแลว้ ระบบ
จะบนัทกึการตัง้คา่ใหมล่งแทนที่
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โดยสามารถเรยีกการตัง้คา่ทีบ่นัทกึไวก้ลบัมาใชไ้ดท้กุเมือ่
ดว้ยการเลอืกต�ำแหน่งบนัทกึทีก่�ำหนดไว ้("Scene Files")
ขอ้มลูเหตกุารณจ์ะไดร้ับการก�ำหนดคา่จากโรงงานดงัตอ่ไปนี:้

ไฟล์
เหตกุารณ์

แผนก

1 ศลัยกรรมประสาท

2 FL400

3 ตอ้กระจก

4 การผา่ตดัวุน้ตา

5 FL560

Select scene file (การเลอืกไฟลเ์หตกุารณ)์
X	เลือืก Scene Files 1 ถึงึ Scene Files 5 โดยใช้ปุ้่่� ม  บนชุดุควบคุมุ

หรอืปุ่ ม t / u แลว้ยนืยนัการเลอืกดว้ยการกดปุ่ ม 
เมือ่เลอืกต�ำแหน่งบนัทกึ ("Scene Files") แลว้ ขอ้มลูเหตกุารณ์
ทีบ่นัทกึไวจ้ะถกูใชง้าน

7.3.6	 เมนูู "Info" (ข้อ้มูลู)
คณุสามารถเลอืกแสดงขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดโ้ดยกดปุ่ ม   
บนรโีมทคอนโทรล (ตวัอยา่ง):

MODEL: HDC100

SERIAL NO.: DDMMYYXXX

HW VERSION: V1.0

SW VERSION: V1.0

SCENE FILE: 1

VIDEO FORMAT: 1080p59.94

SHUTTER TIME: Jan-60

SENSOR GAIN: 14 dB

DATE & TIME: 01/01/2018 0:02

CAMERA HEAD: CONNECTED

7.3.7	 เมนูู "Eject USB" (นำำ� USB ออก)
ฟังกช์ั่นนีใ้ชส้�ำหรับน�ำอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู USB ออกจาก
ชดุควบคมุอยา่งปลอดภยั

•	 เลือืก EJECT USB ก่อ่นนำำ�อุปุกรณ์เ์ก็บ็ข้อ้มูลู USB ออก
•	 นำำ�อุปุกรณ์เ์ก็บ็ข้อ้มูลู USB ออกหลัังจากมีกีาร

แสดงขอ้ความวา่ "USB EJECTED SUCCESSFULLY"  
(น�ำ USB ออกเรยีบรอ้ยแลว้)

8	 การเตรียมการก่อนผ่าตัด
8.1	 การเลือืกข้อ้มูลูเหตุกุารณ์์
Leica HD C100 สามารถบนัทกึการก�ำหนดคา่ส�ำหรับงานหรอื
สภาพแวดลอ้มการท�ำงานเป็นขอ้มลูเหตกุารณไ์ด ้5 คา่ 
ขอ้มลูเหตกุารณท์ีเ่ลอืกอยูใ่นขณะนัน้จะถกูแสดงดว้ย
ไฟ LED บนปุ่ ม "Scene data" (ขอ้มลูเหตกุารณ)์ และบนจอภาพ 
(หากเปิดใชง้าน)

1

X	กดปุ่่� ม "Scene data" (ข้อ้มูลูเหตุกุารณ์)์ (1) จนกระทั่่�งไฟ LED 
ของขอ้มลูเหตกุารณท์ีต่อ้งการตดิสวา่งขึน้บนชดุควบคมุ

หากใชก้ารตัง้คา่จากโรงงาน ขอ้มลูเหตกุารณท์ีเ่ลอืกจะ
ปรากฏขึน้บนหนา้จอ
Leica HD C100 สามารถท�ำงานกบัการตัง้คา่ทีบ่นัทกึไวไ้ดท้นัที

สามารถเลอืกขอ้มลูเหตกุารณไ์ดจ้ากชดุควบคมุ
เทา่นัน้

ขอ้มลูเหตกุารณจ์ะไดร้ับการก�ำหนดคา่จากโรงงานดงัตอ่ไปนี:้

ไฟล์
เหตกุารณ์

แผนก

1 ศลัยกรรมประสาท

2 FL400

3 ตอ้กระจก

4 การผา่ตดัวุน้ตา

5 FL560

ในกรณีทีท่�ำงานโดยปราศจากขอ้มลูเหตกุารณ์
X	ให้ก้ำำ�หนดเมนููการตั้้� งค่า่สำำ�หรัับงานและสภาพแวดล้อ้ม

การท�ำงานปัจจบุนั
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8.2	 การปรัับสมดุลุสีขีาว
เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่คีณุภาพสงูสดุ ขอแนะน�ำใหป้รับสมดลุสี
ขาวกอ่นการท�ำงานทกุครัง้

หากเลอืก "White balance mode" (โหมดสมดลุสขีาว) = 
"Auto" (อตัโนมตั)ิ เอาไวใ้นเมนูและในขอ้มลูเหตกุารณ์
ทีเ่ลอืกไว ้ระบบของกลอ้งจะท�ำการปรับสมดลุสขีาว
โดยอตัโนมตัเิมือ่สภาวะของแสงเปลีย่นไป

สมดลุสขีาวใน "White balance mode" (โหมดสมดลุสขีาว) 
= "Manual" (ก�ำหนดเอง)
X	กดปุ่่� ม "AWC" บนชุดุควบคุมุหรือืรีโีมทคอนโทรล
ระบบจะปรับสมดลุสขีาวโดยอตัโนมตัิ
เมือ่ด�ำเนนิการเสร็จสิน้แลว้ ขอ้ความ "AWC done" จะปรากฏขึน้
X	ออกจาก Auto-White control (การควบคุมุสีขีาวอััตโนมััติ)ิ 

โดยกดทีปุ่่ มหมนุหรอืปุ่ ม 

8.3	 การเตรียีมรูปูภาพ/วิดิีโีอ
ตอ้งเสยีบอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู USB เขา้กบัชดุควบคมุเพือ่จับ
ภาพ/บนัทกึดว้ยระบบกลอ้ง Leica HD C100

1

2

X	นำำ�ฝาปิิดช่อ่ง USB (1) ที่่�ด้า้นหน้า้ของชุดุควบคุมุออก 
แลว้เสยีบหน่วยความจ�ำ USB เขา้ไป

ไฟ LED (2) เหนอืชอ่งเสยีบจะตดิสวา่งขึน้ 
Leica HD C100 พรอ้มแลว้ส�ำหรับเตรยีมจับภาพ/บนัทกึวดิโีอ

•	 หากอุปุกรณ์เ์ก็บ็ข้อ้มูลู USB ไม่ม่ีพีื้้�นที่่�ว่า่งเหลือือยู่่� 
ขอ้ความ "Storage device is full" (พืน้ทีใ่นอปุกรณเ์กบ็
ขอ้มลูเต็ม) จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ

•	 หลัังจากนำำ�อุปุกรณ์เ์ก็บ็ข้อ้มูลู USB ออกแล้ว้  
ใหใ้สฝ่าปิด (1) กลบัเขา้ไปในชอ่งเสยีบดงัเดมิ

•	 ต้อ้งฟอร์แ์มตอุปุกรณ์เ์ก็บ็ข้อ้มูลู USB ให้เ้ป็็นระบบ
ไฟล ์FAT32/exFAT

•	 ห้า้มนำำ�อุปุกรณ์เ์ก็บ็ข้อ้มูลู USB ออกระหว่า่งที่่�
ก�ำลงับนัทกึ/จับภาพ

หมายเหตุ
จะตอ้งใชอ้ปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู USB 3.0 หรอืสงูกวา่ทีม่ี
ความเร็วในการเขยีนขอ้มลูอยา่งนอ้ย 150 MB/s

8.4	 การเตรียีมระบบจััดทำำ�เอกสาร
X	ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ได้เ้ชื่่�อมต่อ่อุปุกรณ์จ์ััดทำำ�เอกสาร

เขา้กบัชดุควบคมุเรยีบรอ้ยแลว้
X	เปิิดอุปุกรณ์จ์ััดทำำ�เอกสาร
X	ตรวจสอบการตั้้� งค่า่บนอุปุกรณ์จ์ััดทำำ�เอกสาร  

แลว้ปรับเปลีย่นการตัง้คา่ใหเ้หมาะสม โปรดดคููม่อืผูใ้ช ้
ของอปุกรณจั์ดท�ำเอกสาร

8.5	 การตรวจสอบการเชื่่�อมต่อ่ของกล้อ้ง
X	กดปุ่่� ม "Info" (ข้อ้มูลู) บนชุดุควบคุมุหรือืบนรีโีมทคอนโทรล
ขอ้มลูดงัตอ่ไปนีจ้ะแสดงขึน้บนหนา้จอ (ตวัอยา่ง): 

MODEL: HDC100

SERIAL NO.: DDMMYYXXX

HW VERSION: V1.0

SW VERSION: V1.0

SCENE FILE: 1

VIDEO FORMAT: 1080p59.94

SHUTTER TIME: Jan-60

SENSOR GAIN: 14 dB

DATE & TIME: 01/01/2018 0:02

CAMERA HEAD: CONNECTED

หากสถานะ CAMERA HEAD (ชุดหวักลอ้ง) เป็น  
NOT CONNECTED (ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่)
X	ให้ต้รวจสอบการเชื่่�อมต่อ่ระหว่า่งชุดุหัวักล้อ้งกัับชุดุควบคุมุ
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9	 การทำ�งาน
9.1	 การหยุดุภาพ
X	กดปุ่่� ม  บนรีโีมทคอนโทรล
ภาพทีแ่สดงอยูบ่นจอภาพในปัจจบุนัจะหยดุคา้ง
X	หากต้อ้งการยกเลิกิการหยุดุภาพ ให้ก้ดปุ่่� ม   

บนรโีมทคอนโทรลอกีครัง้
ภาพสดจะถกูแสดงบนจอภาพ

•	 ฟัังก์ช์ั่่�น "Freeze" (หยุดุภาพ) สามารถใช้ง้านได้ ้
ผา่นรโีมทคอนโทรลเทา่นัน้

•	 สามารถบัันทึกึภาพที่่�หยุดุค้า้งไว้ไ้ด้โ้ดยกดปุ่่� ม 

9.2	 การถ่า่ยภาพ
X	กดปุ่่� ม  บนชุดุควบคุมุหรือืบนรีโีมทคอนโทรล
ภาพในปัจจบุนัจะถกูบนัทกึลงในอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู USB  
ในรปูแบบ .jpg

หากกดปุ่ ม   โดยไมม่อีปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู USB เสยีบอยู่
ที่ชดุควบคมุ ขอ้ความวา่ "No storage device is found"  
(ไมพ่บอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู) จะปรากฏขึน้บนจอภาพ

9.3	 การบัันทึกึวิดิีโีอ
X	กดปุ่่� ม  บนชุดุควบคุมุหรือืบนรีโีมทคอนโทรลเพื่่�อ 

เริม่บนัทกึวดิโีอ
X	กดปุ่่� ม  อีกีครั้้� งเพื่่�อสิ้้�นสุดุการบัันทึกึวิดิีโีอ
วดิโีอจะถกูบนัทกึลงในอปุกรณบ์นัทกึขอ้มลู USB  
ในรปูแบบ H.264

9.4	 การเล่น่ภาพ
X	กดปุ่่� ม  บนรีโีมทคอนโทรลหรือืปุ่่� มหมุนุ
รายการของภาพทีบ่นัทกึไวจ้ะปรากฏขึน้
X	เลือืกภาพที่่�ต้อ้งการโดยใช้ปุ้่่� มหมุนุหรือืปุ่่� มเคอร์เ์ซอร์ ์
t / u แลว้ยนืยนัการเลอืกดว้ยปุ่ มหมนุหรอืปุ่ ม 

ภาพทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้บนจอภาพ

หา้มใชฟั้งกช์ั่นเลน่รว่มกบัโฟกสัอตัโนมตัหิรอืระบบ IGS

9.5	 การเล่น่วิดิีโีอ
X	กดปุ่่� ม  บนรีโีมทคอนโทรลหรือืปุ่่� มหมุนุ
รายการของวดิโีอทีบ่นัทกึไวจ้ะปรากฏขึน้
X	เลือืกวิดิีโีอที่่�ต้อ้งการโดยใช้ปุ้่่� มหมุนุหรือืปุ่่� มเคอร์เ์ซอร์ ์
t / u แลว้ยนืยนัการเลอืกดว้ยปุ่ มหมนุหรอืปุ่ ม 

วดิโีอทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้บนจอภาพ
X	กดปุ่่� ม  บนรีโีมทคอนโทรลเพื่่�อเล่น่วิดิีโีอหรือื 

หยดุชั่วคราว



���������������������

	 Leica HD C100 / รหัสัอ้า้งอิงิ 10 733 205 / เวอร์ช์ั่่�น 02	 17

10	 การดูแลและบำ�รุงรักษา
10.1	 คำำ�แนะนำำ�ในการบำำ�รุงุรัักษา
X	เก็บ็รัักษาอุปุกรณ์เ์สริมิในบริเิวณที่่�ปราศจากฝุ่่� น 

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน
X	กำำ�จััดฝุ่่� นด้ว้ยที่่�เป่่าลมและแปรงขนอ่อ่น
X	ป้้องกัันอย่า่ให้ร้ะบบกล้อ้งสััมผััสกัับความชื้้�น  

ไอระเหย กรด ดา่ง และสารทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น
X	ห้า้มจััดเก็บ็สารเคมีใีกล้ก้ัับอุปุกรณ์์
X	ป้้องกัันอย่า่ให้ม้ีกีารใช้ง้านระบบกล้อ้งอย่า่งผิดิวิธิีี
X	ห้า้มประกอบปลั๊๊�กอื่่�นๆ หรือืถอดประกอบระบบกล้อ้งและ

ชิน้สว่นกลไกตา่งๆ ยกเวน้ในกรณีทีม่คี�ำแนะน�ำระบไุว ้
อยา่งชัดเจน

X	ป้้องกัันอย่า่ให้ร้ะบบกล้อ้งสััมผััสกัับน้ำำ��มัันหรือืสารหล่อ่ลื่่�น
X	ห้า้มทาน้ำำ��มัันหรือืสารหล่อ่ลื่่�นที่่�พื้้�นผิวิตััวนำำ�หรือืชิ้้�นส่ว่น

กลไก
X	ให้ก้ำำ�จััดสิ่่�งสกปรกที่่�ติดิแน่่นด้ว้ยผ้า้เปีียกแบบใช้ค้รั้้� งเดียีว
X	ฆ่า่เชื้้�อระบบกล้อ้งด้ว้ยสารฆ่า่เชื้้�อที่่�มีสี่ว่นประกอบหลััก

ดงัตอ่ไปนี:้
•	 แอลดีไีฮด์์
•	 แอลกอฮอล์์
•	 สารประกอบแอมโนเนียีมจตุรุภูมูิ ิ

เนือ่งจากมคีวามเสีย่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
หา้มใชผ้ลติภณัฑท์ีม่สีารประกอบหลกัดงัตอ่ไปนี:้
•	 สารประกอบให้ฮ้าโลเจน
•	 สารอินิทรียี์ท์ี่่�มีฤีทธิ์์�เป็็นกรดรุนุแรง
•	 สารประกอบให้อ้อกซิเิจน

•	 ปฏิบิััติติามคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการฆ่า่เชื้้�อจาก 
บรษัิทผูผ้ลติ

•	 ขอแนะนำำ�ให้ท้ำำ�สััญญาบริกิารกัับ Leica

10.2	การบำำ�รุงุรัักษา
10.2.1	กล้อ้งและชุดุควบคุมุ
โดยปกตแิลว้กลอ้งและชดุควบคมุไมจ่�ำเป็นตอ้งท�ำการ
บ�ำรงุรักษา 
10.2.2	รีโีมทคอนโทรล
หากชดุควบคมุไมต่อบสนองหรอืมกีารตอบสนองตอ่
รโีมทคอนโทรลอยา่งจ�ำกดั ใหท้�ำการเปลีย่นแบตเตอรี่

X	เปิิดฝาช่อ่งใส่แ่บตเตอรี่่�ที่่�ด้า้นหลัังของรีโีมทคอนโทรล
แลว้ถอดแบตเตอรีเ่กา่ออก

X	ใส่แ่บตเตอรี่่�ลิเิธียีมชนิดิ CR2025 3 โวลท์ล์งไปแล้ว้ปิิดฝา
ชอ่งใสแ่บตเตอรีใ่หเ้รยีบรอ้ย

ก�ำจัดแบตเตอรีเ่กา่ที่หมดประจแุลว้ตามกฎระเบยีบ 
ที่รัฐก�ำหนดไว ้

10.3	การกำำ�จััดทิ้้�ง
ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัที่รัฐก�ำหนดในการก�ำจัดอปุกรณ์
ควรเลอืกใชบ้รกิารจากบรษัิทรับก�ำจัดขยะทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม น�ำบรรจภุณัฑข์องผลติภณัฑไ์ปท�ำการ
รไีซเคลิ
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11	 การแก้ปัญหา
หากฟังกช์ั่นแบบท�ำงานดว้ยไฟฟ้าท�ำงานไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบรายการตอ่ไปนีก้อ่นเสมอ:
•	 เชื่่�อมต่อ่กัับแหล่ง่จ่า่ยไฟและเปิิดสวิติช์อ์ย่า่งถูกูต้อ้งหรือืไม่่
•	 ต่อ่สายต่อ่ทั้้� งหมดถูกูต้อ้งหรือืไม่่

ความผดิปกต:ิ �ภาพบนหนา้จอหรอืระบบจดัท�ำเอกสารไมแ่สดงขึน้
สาเหต:ุ กลอ้งและ/หรอืชดุควบคมุท�ำงานผดิปกติ วธิแีกไ้ข:

X	ตรวจสอบสภาวะแวดล้อ้ม
X	ตรวจสอบความเสียีหายทางกลไก
X	ใช้ง้านระบบกล้อ้งตามที่่�ได้ร้ะบุไุว้ใ้นคู่่�มือืผู้้� ใช้ ้
X	ตรวจสอบความเข้า้กัันได้ข้องอุปุกรณ์ท์ี่่�เกี่่�ยวข้อ้ง
X	ตรวจสอบการต่อ่สาย

ความผดิปกต:ิ �การแสดงวนัทีแ่ละเวลาไมป่รากฏขึน้หรอืแสดงขอ้มลูผดิพลาด
สาเหต:ุ แบตเตอรีบ่ฟัเฟอรใ์นชดุควบคมุหมดประจุ วธิแีกไ้ข:

X	โปรดติดิต่อ่ตััวแทนจำำ�หน่าย Leica

ความผดิปกต:ิ �ไรก้ารตอบสนองหรอืมกีารตอบสนองเพยีงบางสว่นจากรโีมทคอนโทรล
สาเหต ุ1: ตวัรับสญัญาณอนิฟราเรดทีด่า้นหนา้ของ 

ชดุควบคมุสกปรก
วธิแีกไ้ข:
X	ทำำ�ความสะอาดชุดุควบคุมุด้ว้ยผ้า้เปีียกแบบ 

ใชค้รัง้เดยีว
สาเหต ุ2: แบตเตอรีใ่นชดุควบคมุหมดประจุ วธิแีกไ้ข:

X	เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ในชุดุควบคุมุ
ความผดิปกต:ิ �ฟงักช์ ัน่ของปุ่ มบนชุดควบคมุใชง้านไมไ่ดห้รอืใชง้านไดบ้างสว่น
สาเหต:ุ	 สวติช ์DIP ทีด่า้นหลงัของชดุควบคมุไมอ่ยูใ่น 

โหมดท�ำงาน
วธิแีกไ้ข:
X	ตรวจสอบสวิติช์ ์DIP ได้ใ้นหัวัข้อ้ "6.3 การเลือืกรูปู

แบบวิดิีโีอ 
และโหมดการทำำ�งาน", หน้า้ 8

X	โปรดติดิต่อ่ตััวแทนจำำ�หน่าย Leica

ความผดิปกต:ิ �กลอ้งแสดงเพยีงแถบสเีทา่น ัน้
สาเหต:ุ	 เชือ่มตอ่กลอ้งและชดุควบคมุไมถ่กูตอ้ง วธิแีกไ้ข:

X	ตรวจสอบการต่อ่สาย
X	ตรวจสอบปลั๊๊�กที่่�เชื่่�อมต่อ่
X	โปรดติดิต่อ่ตััวแทนจำำ�หน่าย Leica

ความผดิปกต:ิ �ภาพไมค่มชดั
สาเหต:ุ	 อะแดปเตอรว์ดิโีอไมอ่ยูใ่นโฟกสั วธิแีกไ้ข:

X	ตรวจสอบความเข้า้กัันได้ข้องอุปุกรณ์ท์ี่่�เชื่่�อมต่อ่
X	โปรดติดิต่อ่ตััวแทนจำำ�หน่าย Leica

ความผดิปกต:ิ �ไมส่ามารถปรบัสมดลุสขีาวได้
สาเหต:ุ	 ภาพสวา่งเกนิไป วธิแีกไ้ข:

X	เปิิดใช้ง้าน ALC
X	ปรัับช่อ่งรัับแสงให้แ้คบลง
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12	 ข้อมูลทางเทคนิค
12.1	ข้อ้มูลูทางกลไก
เมือ่ตดิตัง้กลอ้ง	 กบัสว่นเชือ่มตอ่แบบ C-mount 
ขนาด 
	 กล้อง	 42 × 47 × 58 มม.
	ช ุดควบคุม	 170 × 44 × 159 มม.
น้ำ�หนัก 	
	 กล้อง	 120 กรัม
	ช ุดควบคุม	 950 กรัม

12.2	ข้อ้มูลูทางไฟฟ้้า
Leica HD C100

แหล่งจ่ายไฟ	 12 โวลท์ ± 20 %
ปริมาณการใช้กำ�ลังไฟฟ้า	 ≤ 18 วัตต์
แบตเตอร่ีบัฟเฟอร์ (ชุดควบคุม)	แบตเตอร่ีลิเธียมชนิด CR2025, 3 โวลท์
แบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล	 แบตเตอร่ีลิเธียมชนิด CR2025, 3 โวลท์

12.3	ข้อ้มูลูทางออปติกิ
สว่นบนัทกึภาพ	 เซน็เซอร ์CMOS ขนาด 1/2.8 นิว้

ชนดิโปรเกรสซฟีแบบ 1 ชปิ (3M)
จำ�นวนพิกเซล	 2048(H)×1536(V) 
รูปแบบวิดีโอ	 SD(NTSC) หรือ SD(PAL) 
	 "1080/60P/60i" หรือ "1080/50P/50i" 
อัตราส่วนสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวน (SNR)	 54 dB

12.4	 สภาวะแวดล้อ้ม
การใชง้าน	 +10 °C ถงึ +40 °C (+50 °F ถงึ +104 °F)

ความชืน้สมัพัทธ ์30 % ถงึ 95 %
ความดนับรรยากาศ 780 ถงึ 
1013 มลิลบิาร์

การจัดเกบ็	 –40 °C ถงึ +70 °C (–40 °F ถงึ +158 °F)
ความชืน้สมัพัทธ ์10 % ถงึ 100 %
ความดนับรรยากาศ 500 ถงึ 
1060 มลิลบิาร์

การขนยา้ย	 –40 °C ถงึ +70 °C (–40 °F ถงึ +158 °F)
ความชืน้สมัพัทธ ์10 % ถงึ 100 %
ความดนับรรยากาศ 500 ถงึ 
1060 มลิลบิาร์

เมือ่ตดิตัง้กลอ้ง HDC100 เขา้กบัระบบกลอ้งจลุทรรศน ์
ชดุควบคมุกลอ้งทีอ่ยูใ่นชอ่งหอ่หุม้สามารถท�ำงาน
ไดถ้งึอณุหภมู ิ50 °C อยา่งไรกต็ามควรมอีณุหภมูิ
แวดลอ้มสงูสดุที ่40 °C

12.5	ความเข้า้กัันได้ท้างแม่เ่หล็กไฟฟ้้า 
(EMC)

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะส�ำหรับการใชง้านเครือ่งมอืรุน่นี:้
ในโรงพยาบาล ยกเวน้บรเิวณทีอ่ยูใ่กลอ้ปุกรณผ์า่ตดัแบบ 
HF ทีก่�ำลงัท�ำงาน และหอ้งบฉุนวน RF ของระบบ ME ทีใ่ช ้
ส�ำหรับถา่ยภาพจากคลืน่สะทอ้นของแมเ่หล็ก ซึง่มคีวาม
หนาแน่นของสญัญาณรบกวน EM สงู

ขอ้ก�ำหนด IEC 60601-1-2:

การปลอ่ยพลงังาน
•	 CISPR 11, Class A, Group 1
•	 ความผิดิเพี้้�ยนของสััญญาณฮาร์โ์มนิกิตามข้อ้กำำ�หนด 

IEC 61000-3-2 Class A
•	 แรงดัันกระเพื่่�อมและแรงดัันกะพริบิตามข้อ้กำำ�หนด 

IEC 61000-3-3 Class A, Figures 3-7

การคุม้กนั

ไฟฟ้าสถติตามขอ้ก�ำหนด 
IEC 61000-4-2: CD ± 8 kV, AD ± 15 kV

การแผส่นามคลืน่ RF EM  
ตามขอ้ก�ำหนด IEC 61000-4-3: 80–2700 เมกะเฮริตซ:์ 3 V/m

การแผส่นามคลืน่ RF EM และ
คลืน่ของระบบไรส้ายระยะใกล ้:

380–5785 เมกะเฮริตซ:์ 9 V/m 
28 V/m

การเกดิแรงดนัไฟฟ้าเกนิ 
ชั่วครูแ่บบรวดเร็วตามขอ้
ก�ำหนด IEC 61000-4-4: ไฟเมน AC: ± 2 kV / 100 kHz

ไฟกระชากตามขอ้ก�ำหนด 
IEC 61000-4-5:

± 1 kV แบบสมมาตร
± 2 kV แบบไมส่มมาตร

การรบกวนการน�ำไฟฟ้าทีถ่กู
เหนีย่วน�ำโดยสนามคลืน่ RF 
ตามขอ้ก�ำหนด IEC 61000-4-6: 3 V rms

อตัราสนามแมเ่หล็กเชงิ
ก�ำลงั-ความถีต่ามขอ้ก�ำหนด 
IEC 61000-4-8: 3 A/m

แรงดนัไฟฟ้าตกชั่วขณะและ
ไฟดบัชว่งสัน้ตามขอ้ก�ำหนด 
IEC 61000-4-11:

เป็นไปตามขอ้ก�ำหนด  
IEC 60601-1-2:2014
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12.6	ผ่า่นการรัับรองมาตรฐาน
มาตรฐาน CE

•	 ข้อ้กำำ�หนดสำำ�หรัับอุปุกรณ์ท์างการแพทย์ ์93/42/EEC รวมถึงึข้อ้ปรัับแก้ต้่า่งๆ
•	 การจััดประเภท: อุปุกรณ์ท์างการแพทย์ ์Class I
•	 อุปุกรณ์ไ์ฟฟ้้าทางการแพทย์ ์ส่ว่นที่่� 1:  

ทีก่�ำหนดไวท้ั่วไปส�ำหรับความปลอดภยัใน EN 60601-1 
•	 ความเข้า้กัันได้ท้างแม่เ่หล็กไฟฟ้้า: EN 60601-1-2
กลุม่งาน Medical Division ของ Leica Microsystems (Schweiz) AG ไดร้ับการรับรองระบบการบรหิารจัดการตามมาตรฐานสากล 
ISO 13485 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการคณุภาพ การรับประกนัคณุภาพ และการบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้ม 

12.7	ข้อ้จำำ�กััดในการใช้ง้าน
ระบบกลอ้ง Leica HD C100 ควรใชใ้นหอ้งทีปิ่ดมดิชดิเทา่นัน้ 

12.8	แผนผัังในการเจาะตััวยึดึชุดุควบคุมุ
164
150

15
6,

2
14

2,
5

M3
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