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常规说明
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安全概念

Leica IC90 E 包装带有一张交互式 CD-ROM，
从中可以找到所有相关用户手册。请将
其放在安全且便于取用的地方。也可以
从我们的网站下载和打印用户手册及更新 
www.leica-microsystems.com。

“安全概念”册子包含了有关立体显微
镜、附件与电气附件的维修工作、要求与
操作的附加安全信息，以及常规的安全说
明。

可以将各个系统的部件与外部供应商提
供的相关部件结合起来使用 (例如冷光源
等。请阅读本用户手册和供应商提供的安
全要求。

在安装、操作或使用仪器之前，请先阅读
上述用户手册。尤其是要仔细阅读所有安
全说明。

为了使仪器保持其原始状态，并确保操作
安全，用户必须遵守上述用户手册中的说
明和警告。

http://www.leica-microsystems.com
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所使用的符号

 使用该设备之前请阅读并理解用户手册。

危险警告

 此符号表示特别重要的信息，必须仔细阅读并严格遵守。不遵守可能
会导致以下后果：

 O 人身伤害

 O 功能性故障或仪器损坏

危险电压警告

 此符号表示特别重要的信息，如果不遵守，可能会导致以下后果：

 O 人身伤害

 O 功能性故障或仪器损坏

灼热表面危险

 此符号表示严禁接触灼热表面，例如灯泡表面。

重要信息

 此符号表示附加的信息或解释，使说明更清晰明了。
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常规说明

安全概念
在第一次使用 Leica IC90 E 之前，请先阅读
仪器中附带的“安全概念”册子。 该册子
包含关于操作和保养的附加信息。

在干净的室内使用
Leica IC90 E 在干净的室内使用时不会出现
任何问题。

清洁
 O 请勿使用不当的清洁剂、化学品或方
法进行清洁。

 O 切勿使用化学品清洁有色表面或带
有涂胶部件的附件。否则会对表面造
成损坏，并使样本遭到磨损粒子的污
染。

 O 多数情况下，我们会按要求提供专
门的解决方案。有些产品可以进行修
改，另外我们还可以提供在干净的室
内使用的其它附件。

维护
 O 修理工作只能由经徕卡显微系统有限
公司培训的维修技师执行。只能使用
原装的徕卡显微系统备件。

仪器负责人的职责
 O 确保徕卡摄像头的操作、维护和修理
均由经过授权和培训的人员执行。



Leica IC90 E User Manual 常常常常 7Leica IC90 E 用户手册 常规说明 7

常规说明 (续)

说明
各模块符合 Leica IC90 E 观察和记录的最高
要求。

指定用途
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

非指定用途
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

本操作手册中描述的仪器和附件已通过安
全性和潜在危险测试。如要对此仪器进行
改装、改良或将其与本手册提及范围之外
的非徕卡组件一起使用时，必须先咨询徕
卡的相关机构。

未经授权而对仪器进行改动或不按照规定
使用仪器都将导致所有保修失效！

安装位置
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

 O 电气组件与墙面的距离必须大于  
10 cm。必须远离易燃物品。

 O 避免温度骤变、阳光直射和震动。否
则会导致测量结果和微缩图像失真。

 O   在温热和温湿的气候区域使用时，需
要对各个组件进行专业的保养以防止
滋生霉菌。

对操作者的要求：
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

确保：
 O Leica IC90 E 的操作、维护和修理只能由
经过授权和培训的人员执行。

 O 所有操作员均已阅读、理解和遵守本
用户手册，尤其是安全说明。
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常规说明 (续)

修理、保养工作
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

 O 只能使用原装的徕卡显微系统备件。

 O 在打开仪器之前，先关闭电源并拔下
电源线。

 O 接触通电的电路会导致人身伤害。

运输
 O 使用原来的包装运输 Leica IC90 E 的各
个模块。

 O 为了避免因震动而造成损坏，将所有
能够由用户装配和拆卸的活动部件拆
卸下来，并进行独立包装 (参照用户手
册)。

安装在第三方产品中
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

处置
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

法律要求
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

欧盟标准符合证书
 O 请参见摄像头随附的“安全概念”册
子。

健康风险
工作场所配备立体显微镜可以让观察极小
结构的工作变得更轻松，但是也会增加用
户眼睛和手臂肌肉的工作强度。这样的工
作场所中连续工作的时间过长可能会导致
视力下降和肌肉骨骼方面的问题。因此应
采取相应措施减轻工作强度：

 O 对工作场所、工作分配和工作流程进
行最佳安排 (经常更换任务)。

 O 贯彻对工作人员的培训，在人机工效
性和组织方面给予充分考虑。
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保养和维护
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常规
 O 为获得良好的光学效果，务必保持光
学元件清洁。

 O 仪器不用时始终都要用附带的防尘罩
覆盖显微镜和 Leica IC90 E。

 O 如果光学表面很脏或布满灰尘，那么
在试图擦拭之前可以用注射器冲洗或
用驼毛刷清洁。

 O 光学表面应使用浸有甲醇的无绒布、
镜头纸或棉签进行清洁，或者使用市
面上购买的玻璃清洗器进行清洁。不
要使用酒精。

 O 避免过度使用溶剂。无绒布、镜头纸
或棉签应浸润溶剂，但是不要多得让
溶剂在镜头上流动。

电击危险

 电击危险。拆下 Leica IC90 E 摄像头
的盖子或独立组件会暴露通电零

件，如有触碰可能导致严重伤害。技术服
务必有由徕卡显微系统有限公司授权经销
商进行。

保养和维护
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Leica IC90 E



Leica IC90 E User Manual Leica IC90 E 12Leica IC90 E 用户手册 Leica IC90 E 12

Leica IC90 E 是一种技术先进的明场摄像头，其图像分辨率高达 1000 万像素。摄像头可轻松连接到各种立体显微镜 (CMO)，无需任何附
加组件。可使用多种方法将摄像头连接到您的观察设备：

介绍

使用以太网模式通过以太网 (RJ45) 电缆将 
Leica IC90 E 。

 

 

对于 PC，可使用 Leica Application Suite (LAS) 软件 (LAS 4.9 / LAS X 3.0 或更高版本) 摄取图像；对于 MAC，可使用 Leica Aquire (版本 3.3 或更高
版本) 摄取图像。对于移动设备，可访问 Apple App Store 或 Google Play 获取 Leica Microsystems 推出的 Leica AirLab App。

使用 USB 模式通过 USB 电缆直接将 Leica 
IC90 E 连接到 PC 或 MAC。

 

使用 HDMI 模式将 Leica IC90 E 连接到大型高
清屏幕，作为无计算机的单机解决方案。
在这种模式下，您可直接将图像保存到 SD 
卡中。

连接到您的设备网络。在
这种模式下，可从任何远
程 PC 或 MAC 访问您的网

络 (LAN)。

以摄取图像。如果与相同网
络建立了 WLAN 连接，还可

使用移动设备。

以太网模式 USB 模式 HDMI 模式



Leica IC90 E User Manual Leica IC90 E 13Leica IC90 E 用户手册 Leica IC90 E 13

 您的 Leica HD 摄像头具有多种多样的
用途和使用条件。以下介绍本摄像

头的一些基本概念，便于您在使用当中发
挥其最佳性能。

 为确保您的摄像头保持在最新状态并享受最新功能，应时而更新摄像
头固件。关于该主题的详细说明，请参见
我们网站上的 Leica IC90 E 下载专区。要确
认摄像头的固件版本，可在单机模式下使
用信息框 (参见“遥控”章节)，或在计算
机软件中的“About” (关于) 区域查看。

Leica IC90 E 电源
摄像头的供电方式有以下几种：

 O 显微镜支架上的 USB 电源连接器

 O 外部 USB 电源

 O PC 上的 USB 接口

1. 摄取按钮
 O 用于在 HDMI 模式下摄取图像

2. 模式开关
 O 切换到不同模式 (USB 模式、以太网模
式、HDMI 模式)

3.  模式面板
 O 模式面板上带有 USB、以太网和 HDMI 
符号 (从上到下)，用于指示当前使用
的模式。

 O 当切换到其它模式时，LED 将会闪烁。

基本特点

 请注意，在所有模式下，都可直接连接到高清显示器。

3
2

1
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Leica IC90 E: 概述

1. LED 状态指示灯

 O 摄像头启动时闪烁

 O 绿灯常亮表示摄像头就绪

2. 用于 SD 卡摄取的摄取按钮

3. 模式开关

4. 模式选择面板

5. 开／关按钮

6. 针孔开关

7. SD 卡插槽

1
2

3
4

5
6

7
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1. 手动／脚踏开关插口

2. 以太网电缆插口

3. HDMI 电缆插口

4. USB 电缆插口

正面
红外传感器: 接收由选配遥控器发出的
信号。

Leica IC90 E: 概述 (续)

1 3
2 4



Leica IC90 E User Manual Leica IC90 E 16Leica IC90 E 用户手册 Leica IC90 E 16

摄像头套件和附件

摄像头和软件套件
方便您使用 LAS 或 LAS X 在 PC 上摄取图
像。

内容物品
 O Leica IC90 E 摄像头

 O USB 电缆

 O 包含 Leica Application Suite (LAS) 软件的
光盘

单机模式套件 (附件)
方便您将 Leica IC90 E 连接到 HDMI 显示器
以及将图像保存到 SD 卡。若在无 PC 的情
况下使用摄像头，建议使用该套件。

内容物品
 O HDMI 电缆

 O 遥控器 RC3 (物品号：10 450 805)

 O SD 卡

 O 带国际通用接口的电源

 O 以太网电缆

手动／脚踏开关 (附件)
方便您用手或脚远程操作摄像头。可设置
下列功能：图像摄取、视频、白平衡和叠
加层。建议在需要双手操作样品时或使用
对振动敏感的支臂/立架时使用。

内容物品
 O 手动／脚踏开关

项目编号: 12 730 521 项目编号: 12 730 528 项目编号: 12 730 229
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准备开始！
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装配摄像头

只需简单四步即可完成安装：
1. 拆除镜筒。

2. 将摄像头放置在显微镜支架上。

Leica IC90 E 采用夹层式摄像头设计，可方
便地安装在显微镜支架和镜筒之间。

3. 将镜筒装到摄像头顶部。

4. 通过 USB、HDMI 或以太网将摄像头连
接到观察设备 。

Leica  镜筒

Leica IC90 E

Leica M 系列主镜
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开始使用！
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4. 状态灯将闪烁绿色。等待状态灯停止
闪烁，其中一个模式面板按钮变为绿
色。 这可能需要大约 30 秒。

 10 倍目镜具有直径为 18 mm 或 的固
定圆形视场。IC90 E 的镜下视场为矩

形，旨在确保数字图像视野均匀。因此，
摄像头的图像视场会小于通过目镜观察到
的视场。

安装与连接
1. 将提供的光盘插入计算机，并按照说
明装入软件。

2. 将提供的 USB 电缆插入摄像头的 USB 
接口，并将电缆的另一端连接到计算
机的 USB 2.0 端口。

3. 使用开／关按钮开启摄像头。

USB 模式 — 使用计算机摄取和调整图像

LAS

DVD
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5. 如果 USB 之外的模式亮起绿色，则按
下模式开关，等待状态 LED 和 USB 模
式面板停止闪烁。

6. 现在便可启动徕卡软件。根据软件说
明调节和摄取图像。

7. 在 USB 模式下，您可使用提供的 HDMI 
电缆将摄像头连接到高清显示器或高
清投影机，以共享图像。

 请注意，高清投影机或显示器上的图像分辨率受到软件的实时图像分
辨率设置的限制。如果在软件中选择 4:3 
纵横比，HDMI 显示器上的图像将拉伸显
示，如下图所示。这是因为 HDMI 显示器
将任何信号解析为 16:9 纵横比。

USB 模式 — 使用计算机摄取和调整图像 (续)

4:3 aspect ratio 4:3 aspect ratio image on a screen set to an 
aspect ratio of 16:9
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 要使用这种模式，需要准备有足够空闲存储空间的 SD 卡。SD 卡是单
机模式套件的组件。如果 SD 卡已满，将
无法再摄取图像 – 还会显示相应的消息。

连接电源线
1. 确保摄像头连接到电源 - 参见第 43 页
上的电源章节。

2. 使用开／关按钮开启摄像头。

3. 状态灯将闪烁绿色。等待状态灯停止
闪烁，其中一个模式面板按钮变为绿
色。这可能需要大约 30 秒。

HDMI 模式 — 不使用计算机或无线设备的情况下摄取图像

4. 如果 HDMI 之外的模式亮起绿色，则按
下模式开关，等待状态 LED 和 HDMI 模
式面板停止闪烁。
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HDMI 模式 — 不使用计算机或无线设备的情况下摄取图像 (续)

5. 将 SD 存储卡插入 Leica IC90 E 侧面的
插槽中，直到其卡入到位。此时，Leica 
IC90 E便可以将摄取的图像保存 SD 存
储卡上了。

摄取图像

 正确设置显微镜目镜的屈光度至关重要，这可以确保在图像通过显微
镜目镜聚焦时，SD 存储卡上的图像也同
时聚焦。请参见显微镜的用户手册以了解
正确的屈光度设置。在高放大倍率下将显
微镜调好焦，然后更改为摄取图像所要使
用的放大倍率。不要重新对显微镜调焦。
也可以使用 HDMI 输出和 HD 显示 (未提供) 
来帮助聚焦。

6. 要将所摄取的图像保存到 SD 卡上，
按下 Leica IC90 E 摄像头侧面的摄取按
钮。

 O 您将听到嘟声，说明已按下此按钮

 O 在图像摄取过程中，状态 LED 呈绿色
闪烁。

 O 当 Leica IC90 E 完成图像摄取时，将再
次发出嘟声，状态 LED 将变回绿色常
亮。

现在图像保存到 SD 卡上。SD 卡上的图
像可使用选配遥控器进行查看。参见第 26 
页的“摄像头遥控器”。

7. 在 HDMI 模式下，您可使用提供的 
HDMI 电缆将摄像头连接到高清显示器
或高清投影机，以共享图像。
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恢复到出厂设置
按下针孔开关并按住 5 秒钟。 等待嘟声。
摄像头现在将复位为出厂设置。

在 SD 模式下调整设置

设置新的白平衡

 在复位摄像头时，确保光束路径中未留有样本且标准照明可用。

按下摄取按钮并按住 5 秒钟。等待嘟声。
新的白平衡已设置。

 建议在每次更改照明的类型或色温时设置新的白平衡。这在使用可以
从低强度黄色光变为高强度蓝色光的卤素
灯时尤为需要。新的白平衡设置将生成适
合两种照明的中性背景。
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以太网模式 — 使用网络摄取和调整图像

1.  将以太网电缆 (单机模式套件组件) 的
一端连接到摄像头，另一端连接到室
内的以太网连接端口。

2. 确保摄像头连接到电源 - 参见第 43 页
上的电源章节。

3.  使用开／关按钮开启摄像头。

4. 状态灯将闪烁绿色。等待状态灯停止
闪烁，其中一个模式面板按钮变为绿
色。这可能需要大约 30 秒。

5. 如果 以太网络 之外的模式亮起绿色，
则按下模式开关，等待状态 LED 和 以
太网络 模式面板停止闪烁。

6.  按照网络兼容设备的说明连接到设备
网络，然后选择摄像头。

7.  打开移动设备上的相应 app 或已启用
无 线连接的 PC 上的相应软件，以查
看、摄 取和调整摄像头图像。
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摄像头遥控器 (单机模式套件)

 遥控器只有当摄像头处于 HDMI 模
式，且摄像头与高清显示器配合使

用时才能发挥作用。

在其他各个模式下，只有“信息”功能起
作用 (显示摄像头详细信息)。

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 26
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 遥控器仅可在 HDMI 模式下可用。
使用  按钮，遥控器可在 HD 高清

显示器上显示各种模式下的摄像头相关信
息。遥控器必须无遮挡地对准摄像头的红
外接收器。

1.  开始/停止视频录制
2.  保存静止图像至 SD 卡
3.  停止/继续实时图像， 
暂停/播放视频片段

4.  查看 SD 卡上的文件
5.  移至 SD 卡上的上一张图像
6.  移至 SD 卡上的下一张图像
7.  调高或调低亮度
8.  配对按钮
9.  显示/隐藏信息框
10.  白平衡设置按钮
11.  调出摄像头菜单
12.  导航箭头按钮
13.  OK/确认

选配遥控器

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 27
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 如果购买了选配遥控器，那么徕卡高清摄像头可以将图像和视频片段
直接显示在高清显示器上。

1. 缩略图  (按第一下)

 O 向上/向下/向左/向右  选择缩略图

 O 全屏显示图像或回放视频片段

 O 上一张 /下一张  图像

 O   播放视频片段

 O 向左/向右  快进/快退

2. 要返回到实时视图，按下 。

借助选配遥控器查看图像和视频

查看缩略图

回放/全屏显示

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 28
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 遥控器只有在摄像头处于 HDMI 模式
下才能使用。

打开和关闭摄像头菜单
1. 将遥控器指向摄像头。

2. 按下遥控器上的           按钮，使摄像头菜
单出现在显示器上。

3. 按下  和  按钮，选择菜单项。

4. 按下  按钮确认选择。

5. 再次按下           按钮隐藏摄像头菜单。

调出摄像头菜单

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 29
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启用自动白平衡
1. 按下遥控器上的           按钮。

2. 调出“COLOR”(色彩) 条目。

3. 把“WB MODE”(WB 模式) 的值设为“AUTO”(自动)。

4. 按下           按钮，退出菜单。

 如果 WB 设置被设为“AUTO”(自动)，则“RED”(红色) 和“BLUE”  
(蓝色) 的值是不能调整的。

COLOR

COLOR (自动白平衡)

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

AUTO

 SATURATION

  COLOR  (色彩) 功能可以根据周围光线条件调节摄像头芯
片，从而摄取中性色彩的图像。

Leica IC90 E

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 30
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  COLOR  (色彩) 功能可以根据周围光线条件调节摄像头芯
片，从而摄取中性色彩的图像。

手动调整白平衡 (推荐)
1. 将样本移动到视场之外，以便只看到照明。

2. 按下遥控器上的           按钮。

3. 调出“COLOR”(色彩) 条目。

4.  将“WB MODE”(WB 模式) 设置为“MANUAL”(手动)。

5. 如有必要，修正“RED”(红色) 和“BLUE”(蓝色) 的值，直到
图像呈现一个均匀的灰色区域。

6. 按下            按钮，退出菜单。

COLOR (手动白平衡)

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 31

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

MANUAL

 SATURATION
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自动曝光
1. 按下遥控器上的            按钮。

2. 调出自动曝光命令 (参见左图)。

3. 把“EXP MODE”(EXP 模式) 的值设为“AUTO”(自动)。

4. 修正“BRIGHTNESS”(亮度) 和“GAMMA”(灰度) 值，直到获得
理想的图像效果。

手动曝光
1. 按下遥控器上的            按钮。

2. 调出手动曝光命令 (参见左图)。

3. 把“EXP MODE”(曝光模式) 的值设为“MANUAL”(手动)。

4. 修正“EXPOSURE (ms)”(曝光)、“GAIN”(增益) 和“GAMMA” 
(灰度) 值，直到获得理想的图像效果。

EXPOSURE (曝光)

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 32

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 EXP MODE

 EXPOSURE (ms)

 GAIN

 BRIGHTNESS

 GAMMA

AUTO
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 通过“RESOLUTION”(分辨率) 菜单可以分别确定实时图像、
静止图像摄取和摄取视频的分辨率。从而在各种情况下提

供最佳的效果。

LIVE (实时图像的分辨率)
确定实时图像的分辨率。

CAPTURED (摄取图像的分辨率)
定义 SD 卡中的摄取图像的分辨率。

MOVIE (视频的分辨率)
指示 SD 卡中的摄取视频的分辨率。

NETWORK STREAM
定义通过以太网端口传输的图像的分辨率。

RESOLUTION (分辨率)

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 33

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 LIVE

 CAPTURED

 MOVIE

 NET WORK STREAM

HD 1080i-50Hz

4k           (16:9)

Leica IC90 E

1080p      (16:9)

720p       (16-9)
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 通过摄像头设置可以控制内部参数 (如日期或时间) 或复位
摄像头等。

RESET CAMERA (重置摄像头)
该命令可以让摄像头设置恢复为出厂设置。所有用户信息 (如白
平衡、分辨率等) 都会被复位。

SET DATE TIME (设置日期时间)
该命令可以设置日期和时间，以及其显示格式。以下格式可供选
择：YYMMDD (年月日) – DDMMYY (日月年) – MMDDYY (月日年)

FLIP IMAGE (反转图像)
选择该项以纵向、横向或横向和纵向方式查看图像。

AUDIO/BEEP (音频/嘟)
您可决定摄像头的一些功能是否发出声音。

LANGUAGE (语言)
选择屏显菜单显示语言。

SELECT OVERLAY (选择图像重叠)
按下  选择另一个叠加图。按下  激活所选择的叠加图并
离开菜单。

 如果您想要快速显示其它叠加图，可在显示实时图像时按下  显示下一个或上一个叠加图。

 摄像头固件可进行更新。关于详细说明，请参见该摄像头在 Leica Microsystem 网站上的下载专区。

GREYSCALE
允许您删除所显示和保存的图像中的颜色信息。

SETUP CAMERA (摄像头设置)

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 34

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 RESET CAM

 SET DATE/TIME

 FLIP IMAGE

 AUDIO/BEEP

PRESS OK

PRESS OK

Leica IC90 E

NONE

ENABLE

 LANGUAGE

 SELEC T OVERLAY

ENGLISH

NONE

 GREYSCALE DISABLE
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 通过摄像头设置可以控制内部参数 (如日期或时间) 或复位
摄像头等。

HISTOGRAM 柱状图
以画中画方式显示柱状图。

SHOW MENU (显示菜单)
更改菜单栏的显示时间。您可在 10 秒和无限长之间选择显示时
长。菜单仍可通过按下摄像头菜单按钮取消激活。

FOOT SWITCH (脚踏开关)
用于选择通过手动／脚踏开关触发的功能。可设置下列功能：图
像摄取、视频、白平衡和叠加层。

SETUP USER

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 HISTOGRAM

 SHOW MENU

 FOOT SWITCH

DISABLE

10 SECONDS

Leica IC90 E

UNLOCKED
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IP ADDRESS (IP 地址)
您可选择是由网络自动设置 IP 地址 (动态)，还是使用屏显键盘手
动输入 IP 地址 (静态)。

如果选择“STATIC”(静态) IP 地址，您可使用屏显键盘输入下列
项：

 O IP address (IP 地址)

 O IP subnet mask (IP 子网掩码)

 O Gateway IP address (网关 IP 地址)

 该菜单用于自定义以太网模式下的参数。关于本地网络的信息，可咨询您的 IT 专家。

SETUP ETHERNET (以太网设置)

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 36

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

DHCP(Dynamic)

Leica IC90 E

 GATEWAY IP ADDRESS

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

 GATEWAY IP ADDRESS

STATIC

Leica IC90 E

010.000.000.002

255.255.255.000

 010.000.000.001
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SETUP ETHERNET (以太网设置) (续)

摄像头配置
1.  在 PC 上打开摄像头配置面板。

2.  找到右上角的 Ethernet setting (以太网设置) 区域。

3.  找到标有 IP ADDRESS MODE (IP 地址模式) 的下拉菜单，然后选
择 STATIC (静态)。

4.  在相关框中输入 IP 地址 (IP ADDRESS (IP 地址)、IP SUBNET MASK 
(IP 子网掩码)、GATEWAY IP ADDRESS (网关 IP 地址))。

5.  此时应能识别摄像头。
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摄像头与遥控器配对

配对

 Leica IC90 E 和遥控器可相互配对，并
只对彼此响应。这在使用多个摄像

头和遥控器时尤其有用。

1.  按下  按钮开始或结束过程。

 为实现配对成功，避免出错，第二步必须在 4 秒内完成。

 如果超过 4 秒，显示“超时”，则
需要重新按下“配对”按钮，重新

开始配对过程。

2.  按下并按住遥控器上您想要定义为配
置按钮的按钮，直到高清显示器上显
示相应的确认信息。除了   按钮之
外，所有其它按钮都可以如此配对。

3. 显微镜只响应该遥控器发出的遥控 
命令。

重置为出厂设置
1. 按下  按钮开始过程。

2. 按下按钮 ，直到高清显示器上显示
相应的确认信息。

Leica IC90 E 用户手册 摄像头遥控器 (单机模式套件) 38
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开始！
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现在您需要做的是正确设置显微镜、摄取
图像并尽情享受观察的乐趣了！

准备！设置！开始！
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规格
由于摄像头的技术原因，规格将会
定期更改。如需下载最新的手册以查
找最新规格，请访问我们的网站： 
www.leica-microsystems.com。

http://www.leica-microsystems.com/
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Leica IC90 E

IC80 HD 数码摄像头
 O 重量 600 g (仅摄像头)
 O 曝光时间 2 毫秒– 500 毫秒
 O 计算机屏幕上的实时图像最高可达 35 fps (1024×768 像素)
 O HDMI 屏幕上的实时图像最高可达 38 fps (1280 × 760 像素)
 O HDMI 屏幕上的实时图像最高可达 20 fps (1920 × 1080 像素)
 O 全屏图像摄取 3648×2736 像素，1000 万像素
 O 传感器尺寸：6.44 mm × 4.6 mm
 O 像素大小：1.67 μm × 1.67 μm

传感器
 O 传感器类型：CMOS
 O 增益 1× – 20×
 O 色深 24 位
 O 文件格式 JPEG / MP4

软件
操作系统： Windows 7 (LAS 4.9), Windows 10 (LAS X 3.0),  
MacOs (Leica Acquire), iOs & Android (AirLab)

机械和光学接口
 O 利用标准徕卡楔形榫头安装在支架和镜筒之间
 O 光的分配，光学 50 %／摄像头 50 %
 O 内部图像放大 0.5×

电子接口
 O 兼容性：USB 2.0
 O 用于切换 HDMI 分辨率的针孔开关
 O 电源接通和状态指示 LED
 O 集成 SD 插槽 (Secure Digital)
 O 图像摄取开关
 O 用于选择工作模式的模式开关
 O 用于显示工作模式的模式面板
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Leica IC90 E (续)

供电电压和频率
 O 输入：5 V 直流 / 800 mA
 O 耗电量 4 W 
 O 使用独立套件时：100–240 V, 50/60 Hz

环境条件
 O 海拔最高 2000 m
 O 仅用于封闭室内
 O 工作温度：10 °C 至 40 °C (50 °F 至 104 °F)
 O 存储温度：-20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F) 
 O 安装类别 II (过压类别)
 O 污染等级 2
 O 工作／存储相对湿度：10 % 至 90 % (无冷凝)
 O 工作海拔高度：0 m 至 2,000 m (0 ft 至 6,561 ft)
 O 非工作海拔高度：0 m 至 10,668 m (0 ft 至 35,000 ft)

其它
 O 通过 USB 2.0 供电
 O 选装外部电源
 O 计算机最低配置： 
请查询所使用的软件！

 O 24 位图像，1024 × 768，CD-ROM 驱动器

标准
 O 符合 CE 符合性声明
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尺寸图
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