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一般的な注意事項
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安全に関する注意事項

ライカ IC90 E の各言語取扱説明書の最新版は、当
社のウェブサイトからダウンロードし、印刷すること
もできます（www.leica-microsystems.com）。

小冊子「安全に関する注意事項」には、実体顕微鏡
および電気関係その他のアクセサリーのサービス
作業、要求事項、取り扱いについての安全上の補足
情報や、一般的な安全上の注意事項が記載されて
います。

個々のシステムの構成要素を外部サプライヤーに
よる製品（例：コールドライト光源など）と組み合わ
せることもできます。外部サプライヤーの取扱説明
書および安全要求事項をよくお読みください。

装置を設置・操作・使用する前に、上記の取扱説明
書をよくお読みください。特に、安全上の注意事項
は遵守してください。

装置を長く安全にお使いいただくために、必ずこれ
らの取扱説明書に含まれる注意事項と警告に従っ
てください。

http://www.leica-microsystems.com


ライカ IC90 E取扱説明書 一一一一一一一一 5ライカ IC90 E 取扱説明書 一般的な注意事項 5

取扱説明書で使用されている記号について

 本装置を使用する前に取扱説明書を読み、理解しておいてください。

警告

 この記号は、よく読んで守らなければならない特に重要な事柄であることを示しま
す。取扱いを誤った場合、次のトラブルを招く恐れ
があります。

 O 人的被害

 O 装置の不具合と損傷

危険電圧の警告

 この記号は危険な電圧に対する警告です。この記号は特に重要であり、取扱いを誤っ

た場合、次のトラブルを招く恐れがあります。 

 O 人的被害

 O 装置の不具合と損傷

やけど注意

 この記号は、表面に触れるとやけどの危険性があることを示します。

重要情報

 この記号は、装置をより良く理解するための補足情報や説明であることを示します。
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一般的な注意事項

安全に関する注意事項
ライカ IC90 E を初めてご使用になる場合は、事
前に本製品に付属の小冊子「安全に関する注意事
項」をお読みください。 取り扱いと手入れに関
する情報が記載されています。

クリーンルームでの使用 
ライカ IC90 E は、クリーンルームで使用可能です。

クリーニング
 O 精密機械のクリーニングに適性のない洗剤・
化学薬品を使用したり、不適切なクリーニング
方法は避けてください。

 O 着色・コーティングされた表面や、ゴム材のつ
いた部品をクリーニングする場合は、絶対に化
学薬品は使用しないでください。表面が傷つ
いたり、剥離した微粒子により試料が汚染され
る恐れがあります。

 O 多くの場合、弊社ではご要望に応じて特別なソ
リューションを提案することができます。製品
によっては変更可能な場合もあり、またクリー
ンルーム向けに他のアクセサリーを提供する
こともできます。

メンテナンスサービス
 O 修理は必ずライカ マイクロシステムズで訓練
を受けたサービス技術者に依頼してください。
部品を交換する場合は、ライカ マイクロシステ
ムズの純正部品のみをご使用ください。

装置担当者の責任
 O ライカカメラの操作・保守・修理は、必ず訓練
を受けた認定スタッフのみが行うものとしま
す。
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一般的な注意事項（凡例）

性能
ライカ IC90 E は、実体顕微鏡のライブ観察と画像・
動画記録のための製品です。

用途：
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

指定以外の用途
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

この取扱説明書に記載されている装置・アクセサリ
ーは、安全性および潜在的な危険について試験済
みです。本装置に変更・改造を加える場合や、この
取扱説明書の範囲を超えるライカ以外の製品と組
み合わせて使用する場合は、必ずライカ マイクロシ
ステムズにご相談ください。

無断で装置に変更を加えたり、取扱説明書以外の
不適切な方法で使用された場合、保証の対象外と
なりますのでご注意ください。

設置場所：
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

 O 電気系の部品は壁から 10 cm 以上の距離をと
り、可燃物から離して設置してください。

 O 大きな温度変化、直射日光、振動は避けてくだ
さい。正確な測定や顕微鏡画像の妨げとなる
場合があります。

 O   高温および高温多湿の地域では、各部品に対
してカビの発生防止のために特別に配慮する
必要があります。

管理責任者 / 操作担当者の責務：
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

必ずお守りください：
 O ライカ IC90 E の操作・保守・修理は、必ず訓練
を受けた認定スタッフのみが行うものとしま
す。

 O 管理責任者 / 操作担当者は全員、この取扱説
明書（特に安全上の注意事項）をよく読み、理
解し、遵守してください。
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一般的な注意事項（凡例）

修理、サービス作業
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

 O 部品を交換する場合は、ライカ マイクロシステ
ムズの純正部品のみをご使用ください。

 O 装置を開く場合は、事前に電源スイッチを切
り、電源ケーブルを抜いてください。

 O 電源が入ったまま電気回路に触れると、大変危
険です。

搬送
 O ライカ IC90 E を輸送または搬送する場合は、
納入時の梱包材を使用してください。

 O 振動による損傷を防ぐため、取り外し可能な部
品はすべて（取扱説明書に従って）取り外し、個
別に包装してください。

他社製品の組み込み
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

廃棄
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

関連法規の遵守
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

EC 適合宣言
 O 付属の小冊子「安全に関する注意事項」をご覧
ください。

健康上のリスク
実体顕微鏡を使用すると、観察作業の能率と精度
は向上しますが、ユーザーの眼や筋肉には大きな
負担がかかります。長時間休みなしで観察作業を
続けると、視力の低下や筋肉疲労を来たす可能性
があります。疲労を和らげるため、適切な対策を講
じてください：

 O 作業場の配置、作業の割り当て、業務の適切な
配分とワークフロー。

 O 人間工学や組織効率について教育の徹底。
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手入れとメンテナンス
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日常必要となる手入れとメンテナンス
 O 光学的に良好な結果を得るには、光学機器を
常に清潔な状態に維持することが重要です。

 O 装置を使用しないときは、顕微鏡とライカ 
IC90 E にダストカバーをかけてください。

 O 光学機器表面の汚れまたはほこりが目立つと
きは、やわらかいブラシなどでほこりを払った
後に、汚れをふき取ります。

 O 光学機器表面のクリーニングには、メタノール
か、市販のガラスクリーナーで湿らせた糸くず
の出ない布、レンズクロス、または綿棒を使用
してください。アルコール（メタノール以外）は
使用しないでください。

 O 必要以上に多量の洗浄液を使用しないでくだ
さい。

感電注意

 IC90 E カメラを分解や改造すると、導通部
が露出し、異常動作、感電、火災の恐れがあ

ります。メンテナンスサービスはライカ マイクロシ
ステムズまでご用命ください。

手入れとメンテナンス
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ライカ IC90 E
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ライカ IC90 E は、最新技術を駆使した、解像度 1,000 万画素の明視野用カメラです。カメラを追加コンポーネントなしで様々な実体顕微鏡 (CMO) に簡単に接続す
ることができます。カメラをお使いの表示装置に接続するには様々な方法があります：

はじめに

イーサネットモードを使用すると、ライカ IC90 E を
イーサネット (RJ45) ケーブルを介して施設のネット
ワークに接続できます。

 

 

PC 向けには Leica Application Suite (LAS) ソフトウェア (LAS 4.9 / LAS X 3.0 またはそれ以上)、MAC 向けには Leica Aquire (バージョン 3.3 またはそれ以上) を使
用して画像を取得できます。 モバイル端末用に、ライカ マイクロシステムズの Leica AirLab アプリが用意されています。Apple App Store または Google Play を確
認ください。

USB モードを使用すると、ライカ IC90 E を直接 
USB ケーブルで PC または MAC に接続できます。 

 

HDMI モードを使用すると、ライカ IC90 E を大型 
HD モニターに接続し、PC レスのスタンドアローン
で使用することができます。このモードで操作する
際、画像を直接 SD カードに保存することができま
す。

お使いのネットワーク (LAN) に
アクセス可能な遠隔 PC または 
MAC から画像を取得できます。

ネットワークに無線LANが存在す
る場合、モバイル端末を使用する

ことができます。

イーサネットモード USB モード HDMI モード
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 お買い求めいただいたライカ HD カメラ
は、多様なアプリケーションと使用条件に対

応した多くの可能性を秘めています。以下では、お
使いの用途で最高の性能を発揮できるよう、基本
コンセプトのいくつかを説明します。

 お使いのカメラを最新状態に維持し、最新機能のメリットをご利用いただけるように、
カメラのファームウェアは折を見てアップデートす
るようにしてください。これに関する詳細は、弊社ウ
ェブサイトのライカ IC90 E のダウンロードページ
をご覧ください。カメラのファームウェア バージョ
ンを確認するには、スタンドアローンモードにおい
てインフォメーションボックス (リモートコントロー
ラーの項を参照)、またはコンピュータ上でソフトウ
ェアの「バージョン情報」の項をご覧ください。

ライカ IC90 E の電源
カメラへの電源供給は以下の方法で行うことがで
きます。

 O 顕微鏡スタンドの USB 電源コネクター

 O 外付け USB 電源

 O PC の USBポート

1. 画像取得ボタン
 O HDMI モードで画像を取得するのに使用

2. モードボタン
 O 異なるモードに切り替え (USB モード、イーサ
ネットモード、HDMI モード)

3. モードパネル
 O (上から) USB、イーサネット、HDMI の表示付き
モードパネルは、使用中のモードを示します。

 O モードを変更すると、LED が点滅します。

基本

 HD モニターへの直接接続はどのモードで
も可能です。

3
2

1
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ライカIC90 E: の概要 

1. LED ステータスランプ

 O 点滅：カメラ起動時

 O 緑色点灯：準備完了

2. キャプチャーボタン、SD カードへの画像取り
込み用

3. モードボタン

4. モード選択パネル

5. 電源 ON/OFF スイッチ

6. ピンホールボタン

7. サービスボタン

1
2

3
4

5
6

7
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1. ハンド/フットスイッチ用ポート

2. イーサネットケーブル用ポート

3. HDMI ケーブル用ポート

4. USB ケーブル用ポート

正面
赤外線センサー: オプションのリモートコントロー
ラーからの信号を受信します。

ライカIC90 E: の概要  （凡例）

1 3
2 4
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カメラキットおよびアクセサリー

カメラおよびソフトウェアキット
PC 上で LAS または LAS X を使って画像を取得で
きます。

セット内容
 O ライカ IC90 E カメラ

 O USB ケーブル

 O Leica Application Suite (LAS) ソフトウェアの
入った CD

スタンドアローンキット (アクセサリー)
ライカ IC90 E を HDMI モニターに接続し、画像を 
SD カードに保存できます。PC レスでカメラを使用
する場合に推奨します。

セット内容
 O HDMI ケーブル

 O リモートコントローラー RC3  
(部品番号10 450 805)

 O SD カード

 O 各国仕様のコネクター付き電源

 O イーサネットケーブル

ハンド/フットスイッチ (アクセサリー)
カメラを手または足で遠隔操作できます。以下の
機能はプログラミング可能です：画像取得、ビデオ、
ホワイトバランス、オーバーレイ。試料の操作に両
手を使う場合や、振動に敏感なブームスタンドまた
はフロアスタンドを使用して作業する場合に推奨
します。

セット内容
 O ハンド/フットスイッチ

商品番号: 12 730 521 商品番号: 12 730 528 商品番号: 12 730 229
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準備しましょう
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カメラの取り付け

簡単なステップで取り付けできます:
1. 鏡筒を取り外します。

2. カメラを顕微鏡スタンド上に載せます。

ライカ IC90 E はサンドイッチ方式で顕微鏡スタン
ドと顕微鏡の鏡筒との間に簡単に取り付けること
ができます。

3. 鏡筒をカメラの上部に追加します。

4. カメラを USB、HDMI またはイーサネットを介
してお使いの表示装置に接続します。

ライカ鏡筒

ライカ IC90 E

ライカ M シリー
ズオプティクスキ
ャリア
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セットしましょう
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 10× 接眼レンズの視野は直径 18 mm 以
上の円に固定されています。 IC90 E の視野

は、デジタル画像でも均一な視野が得られるように
長方形となっています。Aそのため、接眼レンズを通
して見られる視界よりもカメラの視野のほうが狭く
なります。

インストールと接続
1. 同梱の CD をお使いのコンピューターに挿入
し、指示に従ってソフトウェアをインストールし
ます。

2. 同梱の USB ケーブルをカメラの USB ポートに
差し込み、ケーブルのもう一方の端をお使いの
コンピューターの USB 2.0 ポートに接続しま
す。

3. ON/OFF スイッチでカメラの電源を入れます。

4. ステータスランプが緑色で点滅します。ステー
タスランプが点滅しなくなり、いずれかのモー
ドパネルのボタンが緑色になるまでお待ちく
ださい。 これには約 30 秒かかります。

USB モード － コンピュータを使用した画像の取り込みと調整 

LAS

DVD



ライカ IC90 E取扱説明書 一一一一一一一一 21ライカ IC90 E 取扱説明書 セットしましょう 21

5. USB モード以外のモードボタンが緑色に点灯
しているときは、モードボタンを押して、ステー
タス LED と USB モードパネルの両方が点滅し
なくなるまで待ちます。

6. 以上でライカソフトウェアを立ち上げる準備が
できました。ソフトウェアの指示に従い、画像を
調整し、取り込みます。

7. USB モードでは、同梱の HDMI ケーブルでカ
メラと HD モニターまたは HD プロジェクター
を接続して画像を共有することができます。

 HD プロジェクターまたはモニター上の画
像の解像度は、ソフトウェアでのライブ画像

解像度の設定値が限界となります。ソフトウェアで 
4:3 のアスペクト比が選択されている場合、HDMI 
モニター上の画像は以下のように歪みます。これ
は HDMI モニターがすべての信号をアスペクト比 
16:9 の情報を提供するものとして解釈するために
生じます。

USB モード － コンピュータを使用した画像の取り込みと調整（続き） 

アスペクト比 4:3 の画像 アスペクト比 16:9 に設定された画面に
アスペクト比 4:3 の画像を表示させた状態
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 このモードを使用するためには、メモリーに十分な空き容量がある SD カードを用意す
る必要があります。 SD カードはスタンドアローン
キットに含まれています。SD カードが満杯の場合、
画像を取り込めなくなり、対応するメッセージが表
示されます。

電源ケーブルの接続
1. カメラは必ず電源に接続しなければなりませ
ん。電源の項（43ページ）を参照してください。

2. ON/OFF スイッチでカメラの電源を入れます。

3. ステータスランプが緑色で点滅します。ステー
タスランプが点滅しなくなり、いずれかのモー
ドパネルのボタンが緑色になるまでお待ちく
ださい。 これには約 30 秒かかります。

HDMI モード － コンピュータや無線機器を使用しない画像の取り込み 

4. HDMI モード以外のモードボタンが緑色に点
灯しているときは、モードボタンを押して、ステ
ータス LED と HDMI モードパネルの両方が点
滅しなくなるまで待ちます。
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HDMI モード － コンピュータや無線機器を使用しない画像の取り込み（続き） 

5. ライカ IC90 E の側面のスロットに、SD カード
をカチッと音がするまで差し込みます。これで、
ライカ IC90 E を使って SD カードに画像を取
り込む準備が整いました。

画像の取り込み

 顕微鏡の接眼レンズを通じて画像に焦点を合わせた時に、SD カードの画像にも焦
点が合うようにするためには、顕微鏡の接眼レンズ
の視度調整を正しく行うことがきわめて重要です。 
顕微鏡の取扱説明書を参照し、正しく視度調整を行
ってください。高倍率で顕微鏡の焦点を合わせた
後、取り込みを行いたい倍率に変更します。顕微鏡
の焦点は変更しないでください。焦点を合わせやす
くするために、HDMI 出力と HD モニター（同梱さ
れていません）を使用することもできます。 

6. ライカ IC90 E カメラ側面の画像取得ボタンを
軽く押すと、画像が SD カードに取り込まれま
す。

 O ボタンが押されたことを知らせるビープ音が鳴
ります。

 O 画像が取り込まれている間は、ステータス LED 
が緑色で点滅します。

 O 画像の取り込みを完了するともう一回ビープ音
が鳴り、ステータス LED が緑色に戻ります。

これで画像は SD カードに保存されました。SD カー
ド上の画像はオプションのリモートコントローラー
を用いて見ることもできます。カメラのリモートコン
トローラーの項（26 ページ）を参照してください。

7. HDMI モードでは、同梱の HDMI ケーブルでカ
メラと HD モニターまたは HD プロジェクター
を接続して画像を共有することができます。
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工場出荷時の状態へのリセット
ピンホールボタンを 5 秒間長押しします。ビープ音
が鳴るまで待ちます。 これでカメラ設定は工場出
荷時の状態にリセットされます。

SD モードでの設定の変更 

新しいホワイトバランス設定

 カメラをリセットする際は、光路に試料が存在しないこと、また標準的な照明が得られる
ことを確認してください。

キャプチャーボタンを 5 秒間長押しし、ビープ音が
鳴るまで待ちます。新しいホワイトバランスが設定
されます。

 照明のタイプまたは色温度を変更するたびに、新しいホワイトバランスを設定すること
をお勧めします。 特に、色温度の低い黄から色温
度の高い青に変化することのあるハロゲンライト
を使用する場合には、この作業が必要となります。 
新しいホワイトバランス設定をすると、どちらの照
明に対してもニュートラルな背景が生成されます。
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イーサネットモード － ネットワークを使用した画像の取り込みと調整 

1.  イーサネットケーブル（スタンドアローンキット
の一部）の一端をカメラに、他端を設備のイー
サネットの接続口に接続します。

2. カメラは必ず電源に接続しなければなりませ
ん。電源の項（43 ページ）を参照してください。

3.  ON/OFF スイッチでカメラの電源を入れます。

4. ステータスランプが緑色で点滅します。ステー
タスランプが点滅しなくなり、いずれかのモー
ドパネルのボタンが緑色になるまでお待ちく
ださい。 これには約 30 秒かかります。

5. イーサネット モードでは、同梱の イーサネット 
ケーブルでカメラと HD モニターまたは HD プ
ロジェクターを接続して画像を共有することが
できます。

6.  お使いのネットワーク機器の指定に従って、設
備のネットワークに接続し、カメラを選択しま
す。

7.  ライブ表示、画像取得、カメラ調整は、専用アプ
リ、あるいは無線対応 PC上でイメージング専
用ソフトウェアから実施します。
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カメラ用リモートコントローラー 
(スタンドアローンキット)

 リモートコントローラーは、カメラが HDMI 
モードでかつ HD モニターと組み合わせら

れている場合にのみ作動するように設計されてい
ます。

ただし、カメラの詳細情報を表示する「Info」機能だ
けはすべてのモードで利用できます。
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 リモートコントローラーは HDMI モードで
のみ作動します（「i」ボタンを除く）。どんな

モードの時でも HD モニター上にカメラに関する
情報が表示されます。障害物がないように注意が
必要です。

1. 動画記録　開始 / 停止
2. 静止画像を SD カードに保存
3.  ライブ画像停止 / 継続、動画停止 / 再生
4.  SD カード上のファイルを表示
5.  SD カード上の前の画像に移動
6.  SD カード上の次の画像に移動
7.  明るさ調節
8.  ペアリングボタン
9. インフォメーションボックス表示 / 非表示
10.  ホワイトバランス設定ボタン
11. カメラメニュー呼び出し
12. メニュー選択用矢印キー
13.  OK /確定ボタン

オプションのリモートコントローラー
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 オプションのリモートコントローラーを購入された場合は、ライカ HD カメラは HD モニ
ターに静止画と動画を直接表示します。

1. サムネイル表示 （最初に押す）

 O 上 / 下 / 左 / 右  サムネイル選択

 O  画像を全画面表示、または動画を再生

 O 次の画像  / 前の  画像

 O   動画を再生

 O 左 / 右  早送り / 巻き戻し

2. ライブ観察に戻る 

オプションのリモートコントローラーを使用した画像と動画の再生

サムネイル表示

再生 / 全画面表示

ライカ IC90 E 取扱説明書 カメラ用リモートコントローラー (スタンドアローンキット) 28
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 リモートコントローラーはカメラが HDMI 
モードのときのみ有効です。

カメラメニューを開く / 閉じる
1. リモートコントローラーをカメラに向けます。

2. リモートコントローラーの           ボタンを押して
モニター上にカメラメニューを表示させます。

3.   ボタンを押してメニュー項目を選択
します。

4.  ボタンを押して、選択したメニュー項目を
確定します。

5.             ボタンをもう一度押してカメラメニューを
消去します。

カメラメニューの呼び出し
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自動ホワイトバランスを有効にする
1. リモートコントローラーの           ボタンを押します。

2. メインメニュー「COLOR」を選択します。

3. サブメニュー「WB MODE」を「AUTO」に設定します。

4.           ボタンを押してメニューを終了します。

 「WB  MODE」を「AUTO」に設定した場合、「RED LEVEL」と「BLUE 
LEVEL」は調整できません。

COLOR

COLOR（自動ホワイトバランス）

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

AUTO

 SATURATION

 「COLOR」メニューでは、自然な色の画像が得られるようにホワイトバラ
ンスや色調整を実施します。

Leica IC90 E
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 「カラー」メニューでは、自然な色の画像が得られるようにホワイトバランスや色調整を実施します。

ホワイトバランスの手動調整（推奨）
1. 試料を視野の外に移動させ、照明だけが見えるようにします。

2. リモートコントローラーの           ボタンを押します。

3. メインメニュー「COLOR」を選択します。

4.  「WB MODE」を「MANUAL」に設定します。

5. 必要に応じて「RED LEVEL」と「BLUE LEVEL」を調整します。

6.            ボタンを押してメニューを終了します。

COLOR（手動ホワイトバランス）
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COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

MANUAL

 SATURATION
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自動露光
1. リモートコントローラーの            ボタンを押します。

2. メインメニュー「EXPOSURE」を選択します。

3. サブメニュー「EXP MODE」を「AUTO」に設定します。

4. 希望する画像が得られるまで、「BRIGHTNESS」と「GAMMA」の値を調整し
ます。

手動露光
1. リモートコントローラーの            ボタンを押します。

2. メインメニュー「EXPOSURE」を選択します。

3. サブメニュー「EXP MODE」を「MANUAL」に設定します。

4. 希望する画像が得られるまで、「EXPOSURE (ms)」、「GAIN」、「GAMMA」の
値を調整します。

EXPOSURE （露光）
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COLOR
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SETUP CAMERA
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 EXP MODE
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 GAIN

 BRIGHTNESS
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AUTO
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 「RESOLUTION」メニューではライブ画像、取り込んだ静止画、取り込ん
だ動画の解像度をそれぞれ個別に設定することができます。それによ

り、あらゆる状況で最適な結果を得ることができます。

LIVE（ライブ画像の解像度）
ライブ画像の解像度を定義します。

CAPTURED（取り込み画像の解像度）
SD カード上に取り込んだ静止画像の解像度を定義します。

MOVIE（動画の解像度）
SD カード上に取り込んだ動画の解像度を示します。

NETWORK STREAM
イーサネットポートを介して伝送される画像の解像度を定義します。

RESOLUTION
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COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 LIVE

 CAPTURED

 MOVIE

 NET WORK STREAM

HD 1080i-50Hz

4k           (16:9)

Leica IC90 E

1080p      (16:9)

720p       (16-9)
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 カメラ設定では、日付や時刻などの内部パラメータの管理、カメラのリセットなどを行うことができます。

RESET CAMERA
カメラ設定を工場出荷時の状態にリセットします。ユーザーが選択・定義した情
報（ホワイトバランス、解像度など）はすべて削除されます。

SET DATE TIME
日付と時刻、およびその表示形式を設定します。選択できる表示形式
は、YYMMDD – DDMMYY – MMDDYY です。

FLIP IMAGE
これを選択すると、画像を水平方向、垂直方向に表示、または水平方向と垂直方
向に表示します。

AUDIO/BEEP 
いくつかの機能について、カメラがビープ音を発するように設定できます。

LANGUAGE
メニューの言語を選択します。

SELECT OVERLAY
モニターに、ライカのロゴ、ヒストグラム、日付／時刻、画像枚枚数がオーバーレ
イ表示されます。

 ライブ画像表示中に、別のオーバーレイにすばやく切替えたい場合は、 を押して、次または前の各オーバーレイを表示します。

 カメラのファームウェアをアップデートできます。詳細については、ライカ マイクロシステムズのウェブサイトでカメラのダウンロードページを
ご覧ください。

GREYSCALE
表示・保存されている画像のカラー情報を削除することができます。

SETUP CAMERA（カメラ設定）

ライカ IC90 E 取扱説明書 カメラ用リモートコントローラー (スタンドアローンキット) 34

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 RESET CAM

 SET DATE/TIME

 FLIP IMAGE

 AUDIO/BEEP

PRESS OK

PRESS OK

Leica IC90 E

NONE

ENABLE

 LANGUAGE

 SELEC T OVERLAY

ENGLISH

NONE

 GREYSCALE DISABLE
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 カメラ設定では、日付や時刻などの内部パラメータの管理、カメラのリセットなどを行うことができます。

HISTOGRAM (ヒストグラム)
ヒストグラムをピクチャーインピクチャーとして表示できます。

SHOW MENU (メニューの表示)
メニューバーの表示時間を変更します。表示時間は 10 秒～無限まで選択可能
です。カメラメニューボタンを押してもメニューはオフのままになっていること
があります。 

FOOT SWITCH (フットスイッチ)
ハンド/フットスイッチで起動される機能を選択することができます。 以下の機
能をプログラミングすることができます：画像取得、ビデオ、ホワイトバランス、
オーバーレイ。

SETUP USER

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 HISTOGRAM

 SHOW MENU

 FOOT SWITCH

DISABLE

10 SECONDS

Leica IC90 E

UNLOCKED
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IP ADDRESS
IP アドレスをお使いのネットワークにより自動的に設定するか（ダイナミック）、
あるいは画面に表示されるキーボードを使用して任意の IP アドレスを入力す
るか（スタティック）を選択することができます。

STATIC を選択すると画面上のキーボードから以下を入力できます。

 O アドレス

 O サブネットマスク

 O ゲートウェイ IP アドレス

 このメニューではイーサネットモードでの操作に関連するパラメータを設定します。ネットワークに関する情報についてはご施設の IT 管理者の
方に相談してください。

SETUP ETHERNET （イーサネット設定）
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COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

DHCP(Dynamic)
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 GATEWAY IP ADDRESS

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

 GATEWAY IP ADDRESS

STATIC
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255.255.255.000

 010.000.000.001
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SETUP ETHERNET （イーサネット設定） （続き）

カメラ設定
1.  PC 上でカメラ設定パネルを開きます。

2.  右上端部にイーサネット設定セクションが表示されます。

3.  「IP ADDRESS MODE（IP アドレスモード）」のドロップダウンメニューを表
示し、「STATIC（スタティック）」を選択します。

4.  対応する欄に IP アドレスを入力します (「IP ADDRESS（IP アドレス）」、 
「IP SUBNET MASK（サブネットマスク）」、「GATEWAY IP ADDRESS（ゲート
ウェイ IP アドレス）」)。

5.  カメラが認識されます。
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カメラとリモートコントローラーのペアリング 

ペアリング

 ライカ IC90 E とリモートコントローラーを
ペアリングして、相互間でのみ応答するよう

にできます。複数のカメラとリモートコントローラ
ーを使用するときに便利です。

1.   ボタンを押してプロセスを開始または終了
します。

 ペアリングを正常に実施するには、次の手順 2 を 4 秒以内に実施してください。

 4 秒後に「タイムアウト」が表示された場合
は、「ペアリング」ボタンを再度押してプロセ

スをもう一度開始してください。

2.  確認メッセージが HD モニターに表示される
まで、リモートコントローラーで接続に割り当
てたいチャンネルに対応するボタンを長押し
します（選択可能なチャネルは右図を参照）。 

 以外のボタンをこれに使用できます。

3. 顕微鏡はこのリモートコントローラーからのリ
モートコントローラー操作しか応答しなくなり
ます。

工場出荷時の設定にリセットする
1. ボタン  を押してプロセスを開始します。

2. HD モニターに確認完了が表示されるまで、
 ボタンを押します。
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始めましょう
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あとは、顕微鏡を正しく調節するだけです。それで
は、画像の取り込みを始めましょう。

それ では 始めましょう
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仕様
技術的理由により、仕様は定期的に変更されます。
ウェブサイト www.leica-microsystems.com から
ダウンロードできる最新のパンフレットに最新の仕
様が掲載されています。
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ライカ IC90 E

IC90 E デジタルカメラ
 O 重量 600 g（カメラ本体）
 O 露光時間 2 ミリ秒～500 ミリ秒
 O ライブ画像再生のフレームレート（コンピューター画面）： 
最高 35 fps（1024 × 768 画素）

 O ライブ画像再生のフレームレート（HDMI 画面）： 
最高 38 fps（1280 × 760 画素）

 O ライブ画像再生のフレームレート（HDMI 画面）： 
最高 20 fps（1920 × 1080 画素）

 O フルスクリーン取り込み画素 3648 × 2736 画素（1000 万画素）
 O センサーサイズ：6.44 mm × 4.6 mm
 O 画素サイズ：1.67μm × 1.67μm

センサー
 O センサーの種類： CMOS
 O ゲイン 1× ～ 20×
 O カラー深度 24 ビット
 O ファイル形式 JPEG / MP4

ソフトウェア
対応 OS： Windows 7 (LAS 4.9), Windows 10 (LAS X 3.0),  
MacOs (Leica Acquire), iOs & Android (AirLab)

インターフェース
 O 鏡筒とライカ実体顕微鏡オプティクスの間に取り付け
 O 分光、光学 50 % / カメラ 50 %
 O 内蔵ビデオチューブ倍率 0.5 ×

接続インターフェース
 O サポートインターフェース：
 O ピンホールボタン：HDMI 解像度の切り替え用
 O LED：電源オンとステータスを表示
 O 内蔵 SD（セキュアデジタル）スロット
 O 画像取得用ボタン
 O モードボタン：操作モードを選択
 O モードパネル：操作モードを表示
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ライカ IC90 E（続き）

電源電圧 / 周波数
 O 入力：5 V DC / 800 mA
 O 消費電力 4 W 
 O スタンドアローンキット使用時： 100 ～  240 V, 50/60 Hz

設置条件
 O 標高 2000 m 以下
 O クリーンルームで使用可能
 O 使用温度： 10 °C ～ 40 °C (50 °F ～ 104 °F)
 O 保管温度： -20 °C ～ 55 °C (-4 °F ～ 131 °F) 
 O 設置カテゴリー II（過電圧カテゴリー）
 O 汚染度 2
 O 使用/保管時の相対湿度：10 ～ 90 %

 O （ただし、結露なきこと）
 O 大気圧（操作時）： 0 m ～ 2000 m (0 ft ～ 6561 ft)
 O 大気圧（非操作時）： 0 m ～ 10668 m (0 ft ～ 35000 ft)

その他
 O USB 2.0 を介した電源供給、
 O あるいは外部電源（スタンドアローンキット）
 O コンピュータの基本要件: 
ご使用のソフトウェアをご覧ください。

 O 24 ビットグラフィック、1024 × 768、CD-ROM ドライブ

適合規格
 O CE 適合宣言書に準拠
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寸法図
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