
Leica ICC50 W (Wi-Fi) e  
Leica ICC50 E (Ethernet)

Le fotocamere ad alta definizione per microscopia

CONDIVIDI LE IMMAGINI, 
ACQUISISCILE E ARCHIVIALE 
FACILMENTE
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OTTIMA CONNESSIONE!

Nel laboratorio scientifico, la capacità di condividere, catturare ed archiviare le immagini è un elemento 
importante. Tenete i studenti concentrati e sfruttate al meglio il tempo di apprendimento grazie alle 
fotocamere ad alta definizione Leica ICC50 W (Wi-Fi) e Leica ICC50 E (Ethernet). Il sistema completo 
consente all’utente di visualizzare i campioni sul display attraverso il tubo binoculare con o senza 
collegamento ad un computer, per un’educazione scientifica estremamente versatile.

STRUTTURA SENZA SALDATURE

Leica ICC50 W o Leica ICC50 E si inserisce 

tra il basamento del microscopio e il tubo 

di osservazione senza bisogno di video o 

fototubo supplementari. È concepita per 

abbinarsi perfettamente all’ultima 

generazione di microscopi Leica della 

serie DM. 

FACILE DA UTILIZZARE

ICC50 W o Leica ICC50 E fornisce immagi- 

ni perfettamente nitide, luminose e con 

ottimi colori. Inoltre, l’utente può lavorare 

con le impostazioni base preimpostate o 

regolare i parametri del dispositivo come 

desidera. Basta premere i pulsanti inte- 

grati della fotocamera per commutare 

velocemente le diverse modalità, effettua- 

re il bilanciamento del bianco o salvare 

l'immagine in una scheda SD. 

1: Sangue umano 
2: Mughetto – Giglio della Valle   
3: Papille gustative 
4: Pino

LEICA ICC50 W E LEICA ICC50 E OTTIMA CONNESSIONE!

IMMAGINI DAL VIVO HD, CREATE RAPIDAMENTE



VANTAGGI

 › In modalità Ethernet, il collegamento con la fotocamera 

avviene attraverso la vostra rete, consentendo un ampio 

numero di utenti di connettersi alla telecamera. Per utilizzare 

questo metodo, tutti i dispositivi devono collegati essere alla 

stessa rete del microscopio.

 › In modalità USB è possibile collegare il PC direttamente 

tramite il cavo USB alla fotocamera, ciò rende l’immagine dal 

vivo più veloce il che è utile ad esempio  per muovere 

velocemente un campione.

 › Gli utenti di computer possono utilizzare il software Leica 

Imaging per la connessione alla fotocamera e per lavorare con 

le immagini. Per i  PC Windows si può invece utilizzare il 

software Leica Application Suite, e utilizzare Leica Acquire 

per Mac.

 › Sono a disposizione tantissime  opzioni con Leica AIRLab App: 

Permette ad esempio di regolare le  impostazioni della fotoca-

mera, fare annotazioni, misure, acquisire le immagini,  

condividerle via e-mail, o altre connessioni social media. 

Leica AIRLab App è disponibile gratuitamente per i dispositivi 

Android e iOS.

 › Siate flessibili! Se non vi è alcun PC o altro dispositivo: Basta 

acquisire le immagini direttamente su una scheda di memoria.

 › Potrete impostare la camera secondo le vostre necessità o 

gusti, catturare le immagini sulla scheda SD, e visualizzare in 

una galleria il contenuto della scheda SD – tutto ciò è 

possibile anche solo con il telecomando in dotazione

 › Proiettate le vostre immagini: utilizzando la porta HDMI o 

mostratele su schermi HD.

 › Non è necessario alcun cavo di alimentazione aggiuntivo:  

La fotocamera è alimentata direttamente dal microscopio 

attraverso un cavo USB.

 

LEICA ICC50 W E LEICA ICC50 E
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Microscopio Leica DM750  

con fotocamera integrata Leica ICC50 W,  

telecomando RC e monitor full HD

LEICA ICC50 W E LEICA ICC50 E OTTIMA CONNESSIONE!

Gli studenti possono collegarsi a Leica 

ICC50 W sia attraverso un proprio 

apparato  Wi-Fi utilizzando la modalità 

Wi-Fi o attraverso la rete utilizzando la 

modalità Ethernet. 

Nota: il numero di connessioni di dispositivi mobili e la 

relativa stabilità dipende dal traffico Wi-Fi e dalle presta-

zioni della rete nell'ambiente.

ICC50 E utilizza la vostra rete interna' 

(WLAN o LAN) per consentire agli 

studenti di connettersi al microscopio 

Questa è una soluzione ideale se non si 

desidera aggiungere ulteriori punti di 

accesso Wi-Fi alla rete.



SPECIFICHE

LEICA ICC50 W / LEICA ICC50 E

Peso 700 g (solo fotocamera)

Altezza 50 mm

Tempo di esposizione  1 ms – 500 ms

Immagine dal vivo  massimo 30 fps, a seconda della modalità e dell'impostazione della risoluzione

Rilevamento dell’immagine full-frame 5.0 mega pixel max.

Videoclip 1 920 x 1 080 max.

Profondità cromatica  24 bit

Formato dati JPEG / TIFF / BMP / MP4 (la scelta dipende dal dispositivo di acquisizione)

Sistemi operativi  Windows 7, 8, Windows Vista, Macintosh OS X, dispositivi mobili (iOS 7, 8 e Android 4.2+)

Software disponibili Leica AirLab (dispositivi mobili), Leica LAS EZ (PC), Leica LAS (PC), Leica Acquire (Mac) 

Config. min. computer PC / Mac, Intel Core 2 Duo, > 2.4 GHz, 4 GB RAM, grafica a 24 bit, 1 248 × 1 024

Caratteristiche display min. Risoluzione 1 920 × 1 080, presa HDMI, collegamento DVI possibile con cavo adattatore HDMI/DVI 
(non incluso) 

Nota: il numero di connessioni di dispositivi mobili e la relativa stabilità dipende dal traffico Wi-Fi e dalle prestazioni della rete nell'ambiente.

INTERFACCE MECCANICHE E OTTICHE

Collegamento tra tubo di osservazione e basamento microscopio tramite interfaccia a coda di rondine standard Leica Microsystems

Distribuzione della luce ottica 50 % / fotocamera 50 %

Ingrandimento interno video 0.5×

INTERFACCE ELETTRONICHE

Computer USB 2.0, presa USB standard tipo B

Connettore ad alta definizione HDMI 1.3, presa HDMI standard tipo A

Ethernet RJ45 standard

Slot per scheda SD (Secure Digital) integrato 1 – 32 GB

WiFi 802.11n standard (solo Leica ICC50 W)

Interruttore On/Off

Interruttore di azionamento del foro stenopeico

LED indicante lo stato della fotocamera

ALTRO

Alimentazione tramite cavo USB da 5 V/1,5 A+ (standard o esterna)

Dichiarazione di conformità CE disponibile

NUMERI DI ORDINAZIONE

13 613 735 Fotocamera Leica ICC50 W – include fotocamera, cavo USB, cavo HDMI, disco con software LAS EZ e Leica 
Acquire

13 613 740 Fotocamera Leica ICC50 E – include fotocamera, cavo USB, cavo HDMI, disco con software LAS EZ e Leica 
Acquire

13 613 730 Alimentazione USB – 5 V/2 A

10 450 805 Telecomando senza fili della fotocamera per la regolazione fine dell’immagine HD e per effettu are impostazioni 
aggiuntive della fotocamera in assenza di computer

13 613 709 Reticolo fotografico per l’uso con l’oculare di messa a fuoco 13 613 532 nella cattura delle im magini su una 
scheda SD senza anteprima sul monitor

LEICA ICC50 W E LEICA ICC50 E OTTIMA CONNESSIONE!



CONNECT

 WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
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