
ライカ ICC50 W (WiFi)   
ライカ ICC50 E (Ethernet)

High Definition Cameras for Compound Microscopes

画像共有、取得、
アーカイブが簡単に
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GOOD CONNECTION!

画像の共有、撮影、保存機能は、サイエンスラボにおいて重要な位置を占めます。
新しいライカ ICC50 W Wireless HD カメラは、学生たちの関心を引き付け有効な学習時間を
最大限に提供します。このシステムにより、ユーザーはコンピューターへの接続の有無に
関係なく、ディスプレイ上で、また接眼レンズ越しに試料を観察でき、多様な科学教育の現
場への対応をサポートします。

一体感のあるデザイン

ライカ ICC50 W / ライカ ICC50 E は三
眼鏡筒を追加することなく、顕微鏡
スタンドと鏡筒との間に取り付ける
ことができます。このデザインは新
世代のライカ DM シリーズ顕微鏡に
完全にマッチしています。

簡単な操作

ライカ ICC50 W / ライカ ICC50 E で
は、画像の鮮鋭度、輝度、色再現を
最適化しています。また、ユーザーは
基本設定、あるいは必要に応じてカ
メラ設定を調整して使用することが
できます。カメラに付いているボタン
を押して、カメラ本体のファンクショ
ンキーから、カメラモードの切り替
え、ホワイトバランスの調整、SDカー
ドへの画像保存をスピーディに行え 
ます。

1: ヒト血球 
2: カンバラリア   
3: 味蕾 
4: マツ

ライカ ICC50 W, ライカ ICC50 E GOOD CONNECTION!

高速・高解像度のライブ画像



ライカ ICC50 W、 ライカ ICC50 E

ライカICC50 W、ICC50 E の利点

 › イーサネットモードではネットワーク経由で多くの利用
者がカメラと接続が可能です。

 › USBモードではUSBケーブルでPCとダイレクトに接続が
可能です。速い動きのサンプル観察に最適です。

 › PC接続時は、Leica Application Suite ソフトウェア、Macで
はLeica Acquireソフトウェアで使用することができま
す。

 › Leica AirLab アプリのオプションを使ってセットアップ、
注釈、測定、取得、Eメールや写真ホルダー、他のソー
シャルメディアへの接続が可能です。Leica AirLabアプリ
は無償でAndroid とiOSで使用することができます。

 › リモートコントロールでカメラの調整が可能です。ま
た、SDカードへの画像書き込み、画像ギャラリーへの
アクセスが可能です。

 › 余分な電源ケーブルは必要ありません。カメラの電源
は顕微鏡からUSBケーブル経由で直接供給されます。
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ライカ ICC50 W カメラを組み込んだ 
ライカ DM750 顕微鏡、 

RC リモコン、フル HD モニター

ライカ ICC50 W, ライカ ICC50 E GOOD CONNECTION!

生徒はWiFi、もしくは施設のイーサネ
ット経由でLeica ICC50 Wカメラに接続
が可能です。 
注意：　モバイル機器の接続数および安定性は使用
環境におけるWi-Fiのトラフィック状況およびネットワ
ーク性能により異なります。

ICC50 Eは施設のネットワーク
(WLAN, LAN）経由でカメラに接続
することができます。この方法は
WiFiアクセスポイントを増やしたくな
い場合に最適です。



の主な仕様

ライカ ICC50 W, ライカ ICC50 E GOOD CONNECTION!

ライカ ICC50 W / ライカ ICC50 E

重量 700 g（カメラのみ）

高さ 50 mm

露光時間 1 msec ～ 500 msec

ライブ画像 最大 30 fps（モードおよび解像度の設定による）

フルフレーム取り込み画像 最大 500 万画素

動画 最大 1,920×1,080画素

色深度 24 ビット

画像フォーマット JPEG / TIFF / BMP / MP4（画像取得装置による）

OS Windows 7、8、Windows Vista、Macintosh OS X、モバイル機器（iOS 7、8 および Android 4.2+）

ソフトウェア ライカ AirLab（モバイル機器）、ライカ LAS EZ（PC）、ライカ LAS（PC）、ライカ Acquire（Mac） 

コンピュータの推奨スペック PC / Mac、Intel Core 2 Duo、2.4 GHz 以上、4 GB RAM、24 ビット グラフィック、1,248 × 1,024

ディスプレイの推奨スペック 解像度 1,920 × 1,080、HDMI 接続、DVI 変換アダプターにより DVI 接続も可能（供給範囲外）

注意：　モバイル機器の接続数および安定性は使用環境におけるWi-Fiのトラフィック状況およびネットワーク性能により異なります。

機械的および光学的インターフェース

ライカ標準ダブテールを使用して鏡筒とスタンド間に取り付け

光路分割：レンズ 50 % / カメラ 50 %

内部ビデオ倍率：0.5×

エレクトロニックインターフェース

互換性：標準 USB 2.0 （タイプB）

高解像度コネクタ：標準 HDMI 1.3（タイプA）

Ethernet 規格：RJ45

一体型スロット：SDカード（32GB）

WiFi 規格：802.11n (ライカ ICC50 W 専用)

2色LED：電源オン／記録中（赤）、撮影準備完了（緑）

その他

電源：USB ケーブル経由で 5 V/1.5 A+ 電源（スタンドまたは外部）に接続

CE 適合宣言：入手可能

注文番号

13 613 735 ICC50 W デジタルカメラ（USB ケーブル、HDMI ケーブル、LAS EZ およびライカ Acquire を含む）

13 613 740 ICC50 E デジタルカメラ（USB ケーブル、HDMI ケーブル、LAS EZ およびライカ Acquire を含む）

13 613 730 USB 電源 – 5 V/2 A

10 450 805 ワイヤレスリモートカメラコントローラー

13 613 709 フォトフレームレチクル：プレビューの表示なしで SD カードに画像を取り込むときに
視度調整式接眼レンズ（13 613 532）と一緒に使用

※製品のご利用環境により、WiFiの接続が途切れる場合がございます。



CONNECT

 WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

8/
19

 · 
13

ID
E3

80
10

JP
 · 

©
 2

01
9 

by
 L

ei
ca

 M
ic

ro
sy

st
em

s 
Gm

bH
。

内
容
は
予
告
な
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。L

EI
CA

 お
よ
び
ラ
イ
カ
の
ロ
ゴ
は
、L

ei
ca

 M
ic

ro
sy

st
em

s 
IR

 G
m

bH
 の
登
録
商
標
で
す
。


