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Allgemeine Hinweise

Sicherheitskonzept
Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres 
Leica Stativs die Broschüre „Sicherheitskon-
zept”, die zusammen mit Ihrem Gerät  geliefert 
wurde. Sie enthält weiterführende Informatio-
nen zu Handhabung und Pflege.

Verwendung in Reinräumen 
Das Stativ Leica LED2000 / LED2500 kann in 
Reinräumen verwendet werden. Die definitive 
Eignung innerhalb der geforderten Reinraum-
klasse muss vom Anwender evaluiert werden. 
Es liegt keine spezielle Zertifizierung für spezifi-
sche Reinraumkategorien oder -anwendungen 
vor. 

Reinigung
 O Verwenden Sie zur Reinigung keine unge-

eigneten Reinigungsmittel, Chemikalien 
und Techniken.

 O Reinigen Sie farbige Oberflächen und 
Zubehör mit gummierten Teilen nie mit 
Chemikalien. Dies könnte die Oberflächen 
beschädigen, und Abriebpartikel könnten 
Präparate verunreinigen. 

 O In den meisten Fällen können wir auf 
Anfrage spezielle Lösungen anbieten. 
Einige Produkte können modifiziert 
werden, oder wir können anderes Zubehör 
zum Gebrauch in Reinräumen anbieten. 

Servicearbeiten 
 O Reparaturarbeiten dürfen nur von den bei 

Leica Microsystems geschulten Service-
Technikern durchgeführt werden. Es 
dürfen nur Original-Ersatzteile von Leica 
 Microsystems verwendet werden.

Anforderungen an den Betreiber
 O Stellen Sie sicher, dass das Leica Stativ 

nur von autorisiertem und ausgebildetem 
Personal bedient, gewartet und instand-
gesetzt wird.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung
Das Stativ Leica  LED2000 / LED2500 lässt sich 
innerhalb der Leica Produktpalette vielfältig 
konfigurieren. Informationen zu den einzel-
nen Systemkomponenten entnehmen Sie 
bitte der interaktiven CD-ROM mit sämtlichen 
relevanten Gebrauchsanweisungen in wei-
teren Sprachen. Sie muss sorgfältig aufbe-
wahrt werden und dem Benutzer zur Verfü-
gung stehen. Gebrauchsanweisungen und 
Updates stehen auch auf unserer Homepage  
www.leica-microsystems.com zum Herunter-
laden und Ausdrucken zur Verfügung.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung  
beschreibt die speziellen Funktionen des Stativs 
Leica LED2000 / LED2500 und enthält wichtige 
Anweisungen für die Betriebssicherheit, die 
Instandhaltung und die Zubehörteile. 

Das Booklet „Sicherheitskonzept” enthält 
weitere Sicherheitsbestimmungen bezüglich 
Servicearbeiten, Anforderungen und Umgang 
mit den Stativen, Zubehör und elektrischem 
Zubehör, sowie allgemeine Sicherheitsvor-
schriften.

Sie können einzelne Systemartikel mit Artikeln 
externer Lieferanten (z. B. Kaltlichtquellen, usw.) 
kombinieren. Lesen Sie bitte die Gebrauchs-
anweisung und die Sicherheitsvorschriften des 
Lieferanten.

Vor Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch 
die oben zitierten Gebrauchsanweisungen 
lesen. Bitte beachten Sie insbesondere alle 
Sicherheitsvorschriften. 

Um den Auslieferungszustand zu erhalten und 
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss 
der Anwender die Hinweise und Warnvermerke 
in diesen Gebrauchsanweisungen beachten. 

Die Mikroskopbeleuchtung ist nach  
EN 62471:2008, unter Anwendung im bestim-
mungsgemässen Gebrauch, in der freien 
Gruppe (Risikogruppe 0).

• Niemals – weder mit noch ohne opti-
sche Instrumente – direkt in den LED 

Strahl der Beleuchtungseinrichtung blicken, 
da sich hier die Risikoklasse erhöht. Bei Nicht-
beachten besteht Gefahr von Augenschäden.
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Verwendete Symbole

Warnung vor einer Gefahrenstelle

• Dieses Symbol steht bei Informationen, 
die unbedingt zu lesen und zu beachten 

sind. 

Nichtbeachtung …

 O … kann Personen gefährden!
 O … kann zu Funktionsstörung oder Instru-

mentenschaden führen

Warnung vor gefährlicher elektrischer 
Spannung

 Dieses Symbol steht vor Informa-
tionen, die unbedingt zu lesen und zu 

beachten sind. 

Nichtbeachtung …

 O … kann Personen gefährden!
 O … kann zu Funktionsstörung oder Instru-

mentenschaden führen

Warnung vor heißer Oberfläche

 Dieses Symbol warnt vor berührbaren 
heißen Stellen wie z. B. Glühlampen. 

Wichtige Information

 Dieses Symbol steht bei zusätzlichen 
Informationen oder Erklärungen, die 

zum Verständnis beitragen.
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Sicherheitsvorschriften

Beschreibung
 O Das Stativ Leica LED2000 / LED2500 dient 

zum Aufbau von Leica Stereomikroskopen 
der S-Serie (S4; S6; S8 Apo); M-Serie (M50, 
M60, M80) und DMS-Serie (DMS300, 
DMS1000). Die integrierte Beleuchtung 
durch Power-LEDs sorgt für ideale Licht-
verhältnisse.

Bestimmungsgemäße Verwendung
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

Sachwidrige Verwendung
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

Das Stativ Leica LED2000 / LED2500 sowie 
dessen Komponenten nie für IvD / IvF und / oder 
medizinische Anwendungen verwenden, da sie 
nicht dafür bestimmt sind.

Die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen 
Geräte bzw. Zubehörkomponenten sind hin-
sichtlich Sicherheit oder mögliche Gefahren 
überprüft worden. Bei jedem Eingriff in das 
Gerät, bei Modifikationen oder der Kombina-
tion mit Nicht-Leica-Komponenten, die über 
den Umfang dieser Anleitung hinausgehen, 
muss die zuständige Leica-Vertretung konsul-
tiert werden!

Bei einem nicht autorisierten Eingriff in das 
Gerät oder bei nicht bestimmungsgemäßem 
Gebrauch erlischt jeglicher Gewährleistungs-
anspruch.

Ort der Verwendung
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

 O Elektrische Komponenten müssen min-
destens 10  cm von der Wand und von  
brennbaren Gegenständen entfernt aufge-
stellt werden.

 O Große Temperaturschwankungen, direkt 
einfallendes Sonnenlicht und Erschüt-
terungen sind zu vermeiden. Hierdurch 
können Messungen bzw. mikrofotogra- 
fische Aufnahmen gestört werden.

 O Die einzelnen Komponenten brauchen in 
warmen und feuchtwarmen Klimazonen 
besondere Pflege, um einer Fungusbildung 
vorzubeugen.

Anforderungen an den Betreiber
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

Stellen Sie sicher, dass …

 O … das Stativ Leica LED2000 / LED2500 und 
das Zubehör nur von autorisiertem und 
ausgebildetem Personal bedient, gewartet 
und instandgesetzt wird.

 O … das bedienende Personal diese  
Gebrauchsanweisung und besonders 
alle Sicherheitsvorschriften gelesen und 
verstanden hat und anwendet.
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Sicherheitsvorschriften (Fortsetzung)

Reparatur, Servicearbeiten
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

 O Es dürfen nur Originalersatzteile von Leica 
Microsystems verwendet werden.

 O Vor Öffnung der Geräte Strom abschalten 
und Netzkabel abziehen.

 O Berühren des unter Spannung stehenden 
Stromkreises kann Personen schädigen.

Transport
 O Für den Versand oder Transport des  

Leica LED2000 / LED2500 und der Zubehör-
komponenten Originalverpackung verwen-
den.

 O Um Beschädigungen durch Erschütte-
rungen zu vermeiden, alle beweglichen 
Komponenten, die gemäß Gebrauchsan-
weisung vom Kunden selbst montiert und 
demontiert werden können demontieren 
und gesondert verpacken.

Einbau in Fremdprodukte
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

Entsorgung
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

Gesetzliche Vorschriften
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

EG-Konformitätserklärung
 O Siehe Booklet „Sicherheitskonzept”

Gesundheitsrisiken
Arbeitsplätze mit Mikroskopen erleichtern und 
verbessern die Sehaufgabe, aber sie stellen 
auch hohe Anforderungen an den Sehapparat 
und den muskulären Halteapparat des Benut-
zers. Abhängig von der Dauer ununterbroche-
ner Tätigkeit können asthenopische Beschwer-
den und muskuloskeletale Beschwerden 
auftreten, so dass geeignete Maßnahmen zur 
Reduktion der Belastung zu ergreifen sind:

 O optimale Gestaltung von Arbeitsplatz, 
Arbeitsinhalt und Arbeitsablauf (häufiger 
Wechsel der Tätigkeit), 

 O ausführliche Einweisung des Personals 
unter Berücksichtigung ergongomischer 
und arbeitsorganisatorischer Gesichts-
punkte.

Die ergonomische Konstruktion des Leica 
LED2000 / LED2500 hat zum Ziel, die Beanspru-
chung des Benutzers auf ein Mindestmaß zu 
beschränken.  
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Sicherheitsvorschriften (Fortsetzung)

Technische Sicherheit   
Verwenden Sie zum Anschluss des Leica 
LED2000 / LED2500 ein Netzkabel, welches 
der Spezifikation für Netzkabel Ihres Landes 
entspricht. Die verwendete Netzsteckdose 
muss über eine Sicherung 16 A oder 10 A abge-
sichert sein. Das Gerät nur an eine vorschrifts-
mäßig installierte Schutzkontaktsteckdose 
anschließen. Die Netzspannung muss der auf 
dem Typenschild angegebenen Spannung 
entsprechen. Achten Sie darauf, dass der Erdan-
schluss nicht defekt oder unterbrochen ist, 
da sonst bei einer Fehlfunktion Lebensgefahr 
besteht. Ziehen Sie den Netzstecker nie mit 
feuchten Händen heraus. Es besteht die Gefahr 
eines Stromschlages.
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Einleitung
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1 Adapter zur Aufnahme des Optikträgers  
2 Integriertes Ringlicht mit 4 Power-LEDs 
3 Bewegliche Bogenbeleuchtung mit  

3 Power-LEDs
4 Basis
5 Tischeinsatz schwarz/weiß; 120 mm ∅ 

(LED2000) oder Glaseinlegeplatte 120 mm ∅ 
(LED2500)

6 Fokussiertrieb
7 Feststellschraube für die Bogenbeleuchtung
8 Folientastatur zur Auswahl der Beleuch-

tungsoption und Helligkeitseinstellung

Bedienungselemente
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Rückseite des Leica LED2000/ LED2500

1 5 V / 500 mA USB-Anschluss (z. B. zur Strom-
versorgung von Leica DMS300 / DMS1000)  

2 Stromanschlussbuchse 
3 Netzschalter

• Der USB-Anschluss ist nicht dazu geeig-
net eine Verbindung zu einem PC oder 

anderen Computersystemen herzustellen. 
Da der USB-Ausgang eine Spannung von 5 V 
besitzt, besteht die Gefahr von Beschädigun-
gen bei nicht sachgemässer Verwendung. 

Bedienungselemente (Fortsetzung)
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Montage
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Installation Leica LED2000 / LED2500

Auspacken der Basis
Das Stativ wird bereits komplett montiert 
geliefert.

• Achten Sie darauf, dass die Geräte 
auf einer ebenen, ausreichend 

 dimensionierten und rutschfesten  Unterlage 
ausgepackt werden.

Anschluss an das Stromnetz

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter der 
Basis auf „0“ steht. 

2. Stecken Sie das Netzkabel in die Netz-
buchse und verbinden Sie es anschließend 
mit einer geerdeten Steck dose.

3. Schalten Sie das Leica LED2000 / LED2500 
mit dem Hauptschalter auf der Rückseite 
ein.
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Legen Sie den Tischeinsatz ein, indem Sie sie 
leicht gegen die Spannfeder drücken.

Entfernen Sie den Tischeinsatz, indem Sie leicht 
auf den hinteren Teil drücken.

Einlegen des Tischeinsatzes oder der 
Glaseinlegeplatte  

 Das Leica LED2000 wird mit einem 
Tischeinsatz (schwarz/weiß, 120 mm ∅) 

geliefert. Je nach gewünschtem Kontrast kann 
die schwarze oder weiße Seite nach oben 
zeigen. Beim Leica LED2500 verwenden Sie 
bitte die mitgelieferte Glaseinlegeplatte. 

Installation Leica LED2000 / LED2500 (Fortsetzung)
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Montage des Optikträgers

 Zur Montage eines Optikträgers am 
Stativ Leica LED2000 / LED2500 wird 

abhängig vom Optikträger ein Adapter in einer 
unterschiedlichen Höhe montiert. Wenn der 
Träger notwendig ist, muss sich die Markierung              
        auf der Oberseite des Trägers befinden. 

Position Adapter am LED2000 / LED2500

1. Für die Geräte Leica S4 / S6 und Leica M80 
wird der Adapter in der unteren Position 
befestigt. 

2. Für die Geräte Leica S8 APO wird der Adap-
ter in der oberen Position befestigt. 

3. Für die Geräte Leica M50 / M60 und 
Leica DMS300 / DMS1000 wird das Leica 
LED2000 / LED2500 ohne Adapter verwen-
det. 

1 2 3
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 Der Fokussiertrieb wird zum Einstellen 
der Schärfe verwendet, indem er den 

Arbeitsabstand zwischen dem Mikroskop und 
der Probe reguliert. Eine Übersicht über die 
verschiedenen Objektive und deren Arbeitsab-
stände finden Sie in den technischen Daten der 
relevanten Mikroskope.

Dreht sich der Fokussiertrieb zu leicht, zu 
schwer oder fährt die Ausrüstung selb ständig 
nach unten? Kein Problem – der Widerstand 
lässt sich je nach Ausrüstungs gewicht und 
persönlichen Vorlieben indivi duell regulieren.

1. Greifen Sie die Triebknöpfe mit beiden 
Händen und verdrehen Sie sie gegen-
einander, bis der gewünschte Wider stand 
beim Fokussieren erreicht ist.

Sicherheit beim Fokussieren

 Beim Betätigen des Fokussiertriebes 
dürfen sich keine Finger oder Gegen-

stände zwischen dem Optikträger und dem 
Stativ befinden. Bei Nichtbeachtung können 
Personen und Gegenstände zu Schaden 
kommen.

Widerstand des Fokussiertriebs regulieren
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Bei der Entwicklung des Leica LED2000 / 
LED2500 stand unter anderem die Mobili tät im 
Vordergrund.

Korrekter Transport

Um das Stativ sicher zu transportieren, gehen 
Sie bitte so vor: 

1. Entfernen Sie alle Kabel und stellen Sie 
sicher, dass das Stereo mikroskop und sämt-
liches Zubehör fest verschraubt ist. 

2. Fassen Sie das Stativ für den Transport mit 
beiden Händen (siehe Abbildung).

Falscher Transport

 Gefahr einer Beschädigung des Mikros-
kops oder des Stativs. 

 Heben Sie das Stativ nicht am Deckel 
der Säule.

 Heben Sie das Stativ nicht am Stereo-
mikroskop.

Transport des Leica LED2000 / LED2500
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Anwendung
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Regulierung der Beleuchtung

Über die Power-LEDs

 Die Stative Leica LED2000 und LED2500 
arbeiten mit Power-LEDs. Die leistungs-

fähigen LEDs erbringen eine gleichmäßige 
Beleuchtung mit tageslichtähnlicher Licht-
temperatur. Gleichzeitig verbrauchen sie 
wesentlich weniger Strom und produzieren 
wesentlich weniger Wärme als herkömmliche 
Beleuchtungs systeme.

Power-LEDs werden beim Leica LED2000 
im Ring- und Bogenlicht eingesetzt. Beim  
Leica LED2500 sorgen sie zusätzlich für die 
Durchlichtbeleuchtung in der Basis.

Einschalten und Wahl der gewünschten 
Beleuchtungsart
1. Schalten Sie den Hauptschalter auf der 

Rückseite des Leica LED2000 / LED2500 ein.

2. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste        
um die Beleuchtung einzuschalten.

3. Drücken Sie die Taste        erneut, um die 
verschiedene Lichtkombinationen aus zu-
probieren.

4. Drücken Sie die Tasten       und      , um die 
Intensität der Beleuchtung in 10 Stufen zu 
regulieren. Um die Beleuch tung komplett 
auszuschalten, drücken Sie die Taste  
oder betätigen Sie den Hauptschalter.

Das Leica LED2000 / LED2500 speichert jeweils 
die letzte Beleuchtungskombination, so dass 
Sie Ihr Leica LED2000 / LED2500 beim Einschal-
ten genau so vorfinden, wie Sie es verlas sen 
haben.

Die Mikroskopbeleuchtung ist nach  
EN 62471:2008, unter Anwendung im bestim-
mungsgemässen Gebrauch, in der freien 
Gruppe (Risikogruppe 0).

• Niemals – weder mit noch ohne opti-
sche Instrumente – direkt in den LED 

Strahl der Beleuchtungseinrichtung blicken, 
da sich hier die Risikoklasse erhöht. Bei Nicht-
beachten besteht Gefahr von Augenschäden.
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Beleuchtungsstufen und Helligkeit

Die Beleuchtungskombinationen

 Mit jedem Drücken der Taste         ändert 
sich die Beleuchtungskombination in 

die ser Reihenfolge:

1x          alle EIN (Ringlicht & Bogenbeleuchtung)

2x   nur Ringlicht EIN

3x  die oberen beiden Power-LEDs der  
 Bogenbeleuchtung EIN

4x  die unterste Power-LED der Bogen - 
 beleuch tung EIN

5x  alle AUS
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Besonderes zum LED2500
Die Helligkeit der Durchlichteinheit lässt sich 
nicht separat regulieren – sie wird zusammen 
mit der Bogenbeleuchtung und dem Ringlicht 
eingestellt. Das Durchlicht der Leica LED2500 
verfügt über drei Szenarien: 

1. Eine diffuse Variante der Durchlicht-
beleuchtung zur Erzeugung eines großen, 
homogenen Durchlichtes. Hiermit lassen 
sich große Proben effektiv beleuchten, 
welche bereits einen hohen Kontrast 
haben. 

2. Eine zentral gerichtete Durchlichtbeleuch-
tung, welche einen definierten Kontrast 
erzeugt. Die Beleuchtungsfunktion ist 
besonders dann zu empfehlen, wenn 
die Probe einen geringen Eigenkontrast 
aufweist. Dabei nehmen der Kontrast 
und die Helligkeit im Außenbereich der 
Beleuchtung ab. 

3. Alle LED sind angeschaltet. Dadurch wird 
die maximale Helligkeit der Durchlicht-
beleuchtung erzeugt. 

Beleuchtungsstufen und Helligkeit (Fortsetzung)
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1x 2x 3x

Beleuchtungsstufen und Helligkeit (Fortsetzung)

Die Beleuchtungskombinationen der 
Durchlichteinheit (LED2500) 

 Das Leica LED2500 ist mit einer Durch-
lichteinheit ausgerüstet, die mit der  

Taste        ein- und ausgeschaltet wird.

1x diffuses Durchlicht EIN (für große,  
 homogen zu beleuchtende, kontrast- 
 starke Proben)

2x gerichtete, zentrale Durchlichtbeleuch- 
 tung EIN (geeignet für kontrastarme  
 Proben; der Kontrast und die Helligkeit  
 nehmen nach außen hin ab)

3x Kombination aus diffuser und  
 gerichteter Durchlichtbeleuchtung  
 (maximale Helligkeit des Durchlichtes) 

4x Durchlicht AUS
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Die richtige Höhe für die Bogenbeleuchtung

 Je nach Situation empfiehlt es sich, 
die Bogenbeleuchtung in der Höhe zu 

verstellen. Stellen Sie dazu die Probe zuerst 
scharf und optimieren Sie anschließend die 
Höhe der Bogenbeleuchtung, bis das entspre-
chende Resultat erzielt wird.

1
32

Bogenbeleuchtung anpassen

Die Bogenbeleuchtung lässt sich unabhän gig 
von der Fokussierung in der Höhe verschieben, 
um die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürf-
nisse anzupassen.

1. Lösen Sie die Schraube an der Bogen-
beleuch tung so weit, dass sie sich ver schie-
ben lässt.

2. Verschieben Sie die Bogenbeleuchtung in 
der Höhe und prüfen Sie das Resultat durch 
das Okular des Stereomikroskops.

3. Ziehen Sie die Schraube an.



Leica LED2000 Leica LED2500
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Beleuchtungsarten und Ergebnisse

Nutzen Sie die Möglichkeiten!
Die Kombination zwischen Ringlicht, Bogen-
beleuchtung und Durchlichtbeleuchtung (nur  
Leica LED2500) bietet Ihnen ein breites Spekt-
rum an verschiedenen Beleuchtungen. Nutzen 
Sie diese Flexi bilität, um Ihre Proben optimal 
auszu leuchten. Sie werden überrascht sein, wie 
sich die Ergebnisse verbessern können.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie 
mit einigen Beispielen dazu inspirieren, durch 
Tests die beste Beleuchtungsart für Ihre spezi-
fischen Anforderungen zu fin den. Mit jeder 
der 4 Beleuchtungseinstellun gen erhält man 
je nach Anwendung und Präpa rat eine neue 
Information. Da es die „ideale Beleuchtungs-
einstellung“ nicht gibt, empfiehlt es sich, die 
Sequenzen durchzu schalt en, bis Sie die anspre-
chendste Variante gefunden haben. 

Experimentieren Sie – es lohnt sich!

Zur Änderung der Beleuchtungsszenarien und 
zur Regulierung der Helligkeit verwenden 
Sie die Schaltflächen des Leica LED2000 und 
LED2500.
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Beleuchtungsarten und Ergebnisse (Fortsetzung)

Nur das Ringlicht ist eingeschaltet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Power-LEDs sind eingeschaltet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Beleuchtungsart führt zu einer hellen 
und homogenen Ausleuchtung, die praktisch 
keine Schatten erzeugt. Das Ringlicht wird oft 
bei der Betrachtung von stark zerklüfteten oder 
porigen Präparaten verwendet.

Mit dieser Einstellung wird die höchste Hellig-
keit erreicht, wobei die Licht-/Schattenwir-
kung durch das dominante Ringlicht reduziert 
wird. Diese Einstellung eignet sich ideal für die 
Betrachtung von dunklen, flachen, aber auch 
wenig reflektierenden Präparaten. 
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Beleuchtungsarten und Ergebnisse (Fortsetzung)

Nur die oberen beiden Power-LEDs der 
Bogenbeleuchtung sind eingeschaltet

Das dabei entstehende Streiflicht führt ähnlich 
wie bei Schwanenhals-Lichtleitern zu Bildern 
mit stärkerer Licht-/Schatten wirkung. Kratz-
spuren und ähnliche Vertie fun gen lassen sich 
leichter identifizieren.  

Nur die unterste Power-LED der Bogen-
beleuchtung ist eingeschaltet

Diese Beleuchtung führt bereits zu einem 
„Pseudo-Dunkelfeld-Effekt“. Das Bild wird 
dunkler und zeigt extreme Kontraste. Dadurch 
wird der 3D-Eindruck selbst bei flachen Präpa-
raten verstärkt. Staubpartikel lassen sich sehr 
leicht identifizieren. 
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Beleuchtungsarten und Ergebnisse (Fortsetzung)

Die diffuse Durchlichtbeleuchtung ist 
eingeschaltet 

Mit dem Durchlicht des Leica LED2500 lassen 
sich transparente Proben untersuchen. Ideal 
eignet sich das homogene Durchlicht bei farbi-
gen, kontrastreichen Proben. Durch den großen 
Durchmesser von 60 mm eignet es sich auch für 
Übersichtsbetrachtungen bei niedrigen Vergrö-
ßerungen. Mittels unterschiedlicher Helligkeits-
stufen lassen sich die Ergebnisse optimieren.

Nur die zentrale LED der Durchlicht-
beleuchtung ist eingeschaltet 

Mit dem optimierten Durchlicht werden semi- 
transparente Proben bestens kontrastiert. 
Durch die zentral platzierte LED, welche gerich-
tetes Licht auf die Probe abgibt, werden selbst 
Strukturen, welche einen sehr geringen Kont-
rast aufweisen, deutlich visualisiert. Ideal bei 
hohen Vergrößerungen verwendbar. 

In den Bildern ist verdeutlicht, wie durch das 
gerichtete Durchlicht der Kontrast der Probe 
verbessert wird. Damit werden die Strukturen 
und Unterschiede innerhalb der Probe deutlich 
besser hervorgehoben.

diffuses Durchlicht nur gerichtetes Durchlicht 
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Service
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Generell
Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Leica LED2000 / 
LED2500 viel Freude haben. Leica-Stative sind 
berühmt für ihre Robustheit und die lange 
Lebensdauer. Wenn Sie die folgenden Tipps zur 
Pflege und Reinigung beachten, wird Ihr Leica 
Stativ auch nach Jahren und Jahrzehnten so gut 
funktionieren, wie am ersten Tag.

Garantieleistungen
Die Garantie erstreckt sich auf Fabrikations- 
und Materialfehler, nicht aber auf Schäden, die 
durch Fahrlässigkeit und unsachgemäße Hand-
habung entstanden sind.

Kontaktadresse
Sollte Ihr Gerät dennoch nicht mehr einwand-
frei funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihre 
Leica Microsystems Vertretung. Informationen 
über weltweite Leica Vertretungen finden 
Sie auf der Leica Microsystems-Homepage:  
www.leica-microsystems.com.

Pflege, Wartung, Ansprechpartner
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Pflege, Wartung, Ansprechpartner (Fortsetzung)

Pflege
 O Für ein gutes optisches Ergebnis ist es wich-

tig, alle optischen Komponenten sauber zu 
halten. 

 O Wenn eine optische Fläche stark ver-
schmutzt oder verstaubt ist, spülen Sie sie 
mithilfe einer Spritze ab oder reinigen Sie 
sie mit einem Kamelhaarpinsel, bevor Sie 
sie abzuwischen versuchen.

 O Optische Flächen sollten mit einem mit 
Ethanol oder einem handelsüblichen 
Glasreiniger getränkten fusselfreien Tuch, 
Linsentuch oder Wattestäbchen gereinigt 
werden. Verwenden Sie keinen Alkohol.

 O Der übermäßige Gebrauch von Lösungs-
mitteln ist zu vermeiden. Das fusselfreie 
Tuch, Linsentuch oder Wattestäbchen sollte 
mit Lösungsmittel getränkt, aber nicht so 
feucht sein, dass Lösungsmittel über die 
Linse hinausfließt.

 O Schützen Sie Ihr Stativ vor Nässe, Dünsten, 
Säuren, alkalischen und ätzenden Stoffen. 
Bewahren Sie keine Chemikalien in der 
Nähe der Instrumente auf.

 O Stecker, optische Systeme oder mecha-
nische Teile dürfen nicht auseinan-
dergenommen oder ersetzt werden – es sei 
denn, es wird in dieser Anleitung ausdrück-
lich erlaubt und beschrieben.

 O Schützen Sie Ihr Stativ vor Öl und Fett.

 O Führungsflächen und mechanische Teile 
dürfen nicht gefettet werden.

Schutz vor Verunreinigungen
Staub und Schmutz beeinträchtigen Ihre  
Arbeitsresultate. 

 O Schützen Sie das Stativ bei längerem Nicht-
gebrauch unter der optional erhältlichen 
Staubschutzhülle.

 O Bewahren Sie nicht benutztes Zubehör 
staubfrei auf.



Leica LED2000 Leica LED2500

Leica LED2000 / LED2500 Benutzerhandbuch  32Leica LED2000 / LED2500 Benutzerhandbuch Service 32

Pflege, Wartung, Ansprechpartner (Fortsetzung)

Allgemeines
Bei Verschmutzung lässt sich das Leica 
LED2000 / LED2500 ganz ein fach mit einer  
Seifenlösung und Wasser reinigen. Verwenden 
Sie bitte keine ätzenden Reinigungsmittel resp. 
kratzen de oder scheuernde Reinigungsmittel.

Besonderes zum Leica LED2000
Die Basis des Leica LED2000 verfügt über 
Öffnungen, durch die verschüttete Flüssig-
keit ablaufen kann. Entfernen Sie einfach den 
Tischeinsatz und reinigen Sie die Basis mit einer 
Seifenlösung. Wischen Sie mit einem trockenen 
Tuch nach.

Besonderes zum Leica LED2500
Die Durchlichtbeleuchtung des Leica LED2500 
ist versiegelt und damit wasserdicht. Entfernen 
Sie die Glasplatte und reinigen Sie die Basis 
mit einer Seifenlösung. Wischen Sie mit einem 
trockenen Tuch nach.

Die Schaltflächen

 
Die Schaltflächen für die Beleuchtung sind 
wasserdicht. Reinigen Sie die Folientastatur 
mit einer Seifenlösung. Wischen Sie mit einem 
trockenen Tuch nach. Verwenden Sie keine 
ätzenden Reinigungsmittel!

Servicearbeiten
 O Reparaturarbeiten dürfen nur von den bei 

Leica Microsystems geschulten Service-
Technikern durchgeführt werden. Es 
dürfen nur Original-Ersatzteile von Leica 
 Microsystems verwendet werden.

Stromschlaggefahr

 Risiko eines Stromschlags. Durch 

Entfernen der Abdeckung des 

Leica  LED2000 / LED2500 werden spannungs-

führende Teile freigelegt, bei deren Berühren 

lebensgefährliche Verletzungen auftreten 

können. Bitte lassen Sie den technischen Service 

von einem Leica Microsystems-Vertragshändler 

ausführen.
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Spezifikationen



Leica LED2000 / LED2500 Benutzerhandbuch  34Leica LED2000 / LED2500 Benutzerhandbuch Spezifikationen 34

Technische Daten

 Leica LED2000 / LED2500

Lichtquellen
Power LEDs, 1.2 Watt  

(4 LEDs für das Ringlicht, 
3 für die Bogenbeleuchtung)

Beleuchtung Auflicht (4-Punkt-Ringlicht) 
Schräglicht (3-Punkt Bogenbeleuchtung) 

4 durchschaltbare Szenarien

Durchlicht (5 LEDs mit zentraler LED für 
hohen Kontrast) 

3 durchschaltbare Szenarien

Durchschnittliche 
LED Lebensdauer

ca. 25 000 h

Farbtemperatur
6 100 K (Auflicht) 

5 800 K (Durchlicht bei LED2500)

Kühlung
Thermo-Management für die LEDs, 

geräuschlos und vibrationsfrei

Beleuchtungskontrolle
Auflicht und Durchlicht sind separat  

ansprechbar

Helligkeitseinstellung 10-stufig

Eingebautes Netzteil
100 V – 240 V ~ 50 / 60 Hz 

Automatische Anpassung an die jeweilige 
Spannung

Leistungsaufnahme max. 30 W

USB-Ausgang * +5 V / 500 mA

Standard-Konformität CE, cUL, UL

ESD-Design Antistatisch

*  Kein Datentransfer oder Steuerung möglich  
 NICHT zum Anschluss an einen PC geeignet
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Maßzeichnungen Leica LED2000 / LED2500

Abmessungen in mm
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