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常规说明

安全须知
在第一次使用显微镜之前，请先阅读仪器
中附带的“安全须知”手册。该手册包含
关于操作和保养的信息。

在洁净的室内使用
徕卡 LED 光源可以使用在有限制条件的洁
净室中。

清洁
 O 请勿使用不当的清洁剂、化学品或方
法进行清洁。

 O 切勿使用化学品清洁有色表面或带
有涂胶部件的附件。否则会对表面造
成损坏，并使样品遭到磨损粒子的污
染。

 O 多数情况下，我们会按要求提供专
门的解决方案。有些产品可以进行修
改，另外我们还可以提供在洁净的室
内使用的其它附件。

维修
 O 修理工作只能由经徕卡显微系统有限
公司培训的维修技师执行。只能使用
原装的徕卡显微系统备件。

仪器负责人的职责
 O 确保徕卡 LED 光源的操作、维护和修
理均由经过授权和培训的人员执行。
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重要安全说明

用户手册
Leica LED3000 和 Leica LED5000 光源可以多
种方式配置用于徕卡产品系列。 您可在互
动式 CD 光盘中找到各系统组件的信息以
及各种语言的所有相关用户手册。请妥善
保管该 CD 光盘，以供用户随时取用。也
可以从我们的网站下载和打印用户手册及
更新：www.leica-microsystems.com

本用户手册描述了 Leica LED3000 和 Leica 
LED5000 光源的特殊功能并包含有关其操
作安全、维护和附件的重要说明。 

“安全概念”册子包含了有关光源、电气
与其它附件的维修工作、要求与操作的附
加安全信息，以及常规的安全说明。

可以将各个系统的部件与外部供应商提 
供的相关部件结合起来使用 (例如冷光源
等)。请阅读用户手册和供应商提供的安
全说明。

在安装、操作或使用仪器之前，请先阅读
上述用户手册。尤其是要仔细阅读所有安
全说明。

为了使仪器保持其原始状态，并确保操作
安全，用户必须遵守上述用户手册中的说
明和警告。

按照EN62471:2008标准,显微镜照明作为正
常设计功能被使用时,可列入安全豁免组
级别(0级人体危害组) 。

• 千万不要用眼睛直视LED照明设备发
出的光线-不管是否装置在光学仪器

上与否 ,因为那样会大大增加眼睛受伤害
的风险 .如果您忽略了本项提示会增加您
眼睛受损害的可能性。

• Leica LED5000 NVI 安全注意事项： 
Leica LED5000 NVI 光源极其明亮。按

照 EN 62471:2008 标准，该光源被划分到风
险组 2。使用该光源时，尤其要确保不直
视 LED，否则有可能会对眼睛造成伤害 。
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所使用的符号

警告！有安全方面的危险！

 此符号表示必须阅读和遵守的非常重要的信息。

否则可能会导致以下后果：
 O 人身伤害
 O 功能性故障或仪器损坏

危险电压警告

 该符号表示必须阅读和遵守的 
信息。

否则可能会导致以下后果：
 O 人身伤害
 O 功能性故障或仪器损坏

灼热表面危险

 此符号表示严禁接触灼热表面， 
例如灯泡表面。

重要信息

 此符号表示附加的信息或解释， 
使说明更清晰明了。
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安全说明

说明
 O Leica LED3000 和 Leica LED5000 光源是  

S 系列 (Leica S4、Leica S6、Leica S8 Apo)， 
M 系列 (Leica M50、Leica M60、Leica 
M80) 及 DMS 系列 (Leica DMS300 和 Leica 
DMS1000) 徕卡立体显微镜的补充性产
品。强 LED 照明可确保理想的照明条
件，适用于各种广泛应用。

指定用途
 O 请参阅“安全概念”手册

非指定用途
 O 请参阅“安全概念”手册

千万不要使用徕卡LED3000和LED5000照明
及其零件用于体外诊断和显微注射或其他
任何医疗应用 ,因为它们并未被设计来进
行这些项目的应用。

本用户手册中描述的仪器和配件已通过安
全性和潜在危险测试。如要对此仪器进行
改动、改良或将其与本手册提及范围之外
的非徕卡组件一起使用时，必须先咨询徕
卡的相关机构！

未经授权而对仪器进行改装或不按照规定
使用仪器都将导致所有保修失效。

使用地点
 O 请参阅“安全概念”手册

 O 电气组件与墙面的距离必须大于 
10 cm。必须远离易燃物品。

 O 避免温度骤变、阳光直射和震动。否
则会导致测量结果和微缩图像失真。

 O 在温热和温湿的气候区域使用时，需
要对各个组件进行专业的保养以防止
滋生霉菌。

仪器负责人的职责
 O 请参阅“安全概念”手册

确保：
 O 请确保徕卡LED3000和LED5000照明器
及附件只由被授权的专业人员进行操
作,维护以及修理。

 O 所有操作员均已阅读、理解和遵守本
用户手册，尤其是安全说明。
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安全说明 (续)

修理、保养工作
 O 请参阅“安全概念”手册

 O 只能使用原装的徕卡显微系统备件。

 O 在打开仪器之前，先关闭电源并拔下
电源线。

 O 避免与带电电路的接触，可能导致 
伤害。

运输
 O 当需要转运或移动单独的徕卡LED3000
和LED5000以及附件时,请使用原包装。

 O 为了避免因震动而造成损坏，将所有
能够由用户装配和拆卸的活动部件 
拆卸下来，并进行独立包装 (参照用户
手册)。

安装到第三方产品中
 O 请参阅“安全概念”手册

处置
 O 请参阅“安全概念”手册

法规
 O 请参阅“安全概念”手册

欧盟标准符合证书
 O 请参阅“安全概念”手册

健康风险
安装了显微镜的工作场所可以方便和改进
观察工作，但同时也增加了对使用者视力
和强健身体的需求。持续的长时间工作可
能会导致弱视和骨骼问题。因此，必须采
取适当的措施以减少工作负荷：

 O 对工作场所、工作分配和工作流程进
行最佳安排 (经常更换任务)。

 O 贯彻对工作人员的培训，在人机工效
性和组织方面给予充分考虑。

徕卡LED3000和LED5000照明器的人机工程
学设计帮助使用者把工作疲劳引起的拉伤
降到可能的最低水平。
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关于徕卡 LED 光源
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LED: 照亮未来

恭喜您购买徕卡显微系统有限公司的 LED 
光源。您的选择非常明智：您将在未来的
工作中享受到长期的高品质和构思精良的
操作，无论您要研究何种类型的样品，它
都将竭尽所能为您的工作提供照明。

所有徕卡 LED 光源均具备诸多优势，让您
不容忽视：

 O 整个使用周期恒定的色温 (日光)

 O 超长使用寿命长达 50,000 小时

 O 完全免维护；无需更换灯泡

 O 根据每种光源，各个分段可以彼此独
立地开启或关闭，因此可实现不同的
照明场景。

 O 控制方式可以是仪器本身、 L e i c a 
SmartTouch 面板或 Leica Application 
Suite 软件 。

 O 超低功率消耗，高照明效率 。

徕卡 LED 光源可与所有徕卡立体显微镜无
缝配合使用。

使用 Leica Application Suite 软件 (LAS)，用
户只需轻触按钮，即可根据不同的显微镜
控制、保存及以后调用各种场景和照明设
置。

我们希望徕卡显微系统有限公司全新的 
LED 光源能令您感到满意，并帮助您走向
成功！
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通过 LAS 和 Leica SmartTouch 进行控制

每个徕卡 LED 光源都可通过 Leica 
Application Suite (LAS) 或 Leica SmartTouch 控
制单元控制。

Leica Application Suite (LAS)

基于 PC 的 LAS 软件允许用户将每个徕卡 
LED 光源集成到工作流程中，从您的计算
机中控制照明强度和所需的照明场景。轻
触按钮，即可随时调出所存储的场景，确
保拥有稳定不变的实验条件。

 有关通过 LAS 控制 LED 光源的信
息，请参阅 LAS 软件用户手册。

Leica SmartTouch
所有徕卡 LED 光源都可以与 Leica 
SmartTouch 控制单元一起使用。正是因为
可以与 LAS 一起使用，因此可以对照明进
行开／关控制，或调节亮度。另外，只需
轻轻一按，即可访问某个预设场景。所有
设置均可通过按下按钮进行保存和调用。

 使用 Leica SmartTouch 实现照明控制
的操作说明参见本用户手册。

Leica SmartTouch
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光源的“Power PLUS 功能”

Leica LED3000 和 Leica LED5000 光源必须在
开启显微镜系统之后分别开启。如果希望
光源自动开启，则必须启用“Power PLUS 功
能”。光源将在通电后 (例如通过调焦柱的 
CAN 总线) 自动开启 。

以下光源均配备“Power PLUS 功能”：… 

 O Leica LED3000 RL

 O Leica LED5000 RL

 O Leica LED3000 SLI

 O Leica LED5000 SLI

 O Leica LED3000 NVI

 O Leica LED5000 CXI

 O Leica LED5000 NVI 

 O Leica LED5000 HDI 

启用和禁用“Power PLUS 功能”
要启用“Power PLUS 功能”，您只需在将光
源连接到交流电源插头时，保持按下光
源的加号按钮        即可。光源快速闪烁三
次，表明该功能被启用。

要禁用“Power PLUS 功能”，您只需在将光
源连接到交流电源插头时，保持按下光
源的减号按钮        即可。光源快速闪烁两
次，表明该功能被禁用。

该功能在出厂时处于禁用状态。
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Leica LED3000 RL
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关于 Leica LED3000 RL

Leica LED3000 RL (“环形光照”) 能产生非
常明亮、均匀的入射光。环形光源使用 24 
个 LED 为样品照明，这些 LED 可以同时或
按多种组合方式开启或关闭。

 Leica LED3000 RL 可以与外直径  
58 mm 的任何物镜一起使用。支持

的工作距离为 60 mm – 150 mm。

控件
可通过集成键盘、Leica Application Suite 
(LAS) 或 Leica SmartTouch 进行控制。

使用 LAS 和 Leica SmartTouch 可以创建完全
可再现的照明场景，并自动在这些场景之
间切换。有关通过 LAS 控制照明的其它信
息，请参见 LAS 在线帮助。
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Leica LED3000 RL: 组装

所需工具
 O 无

安装 Leica LED3000 RL
1.  将附带的徕卡 CAN 总线连接至 Leica 

LED3000 RL。

2. 将 Leica LED3000 RL 从下部放置在物镜
上，并拧紧锁定螺钉。

连接和电源

 Leica LED3000 RL 可直接与电子调焦
柱一起使用。通过 CTL2 连接电源。

此外，LAS 或 Leica SmartTouch 之间的通信
也通过该连接传输。

 如果您使用的是不带集成电子装置的手动调焦柱，则 Leica LED3000 RL 
必须通过外部电源单元 (不在交付范围内) 
供电。另外，在这种情况下不能通过 Leica 
Application Suite 对光源进行控制。

与电子调焦柱的连接
1. 通过 CTL2 端口将 Leica LED3000 RL 连接
至调焦柱。
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 O 选装的偏振装置 (起偏镜和检偏镜) 通
过螺钉固定在环形光源的下方。

 O 可以使用附带的小金属板通过螺钉将
偏振装置牢固地固定到位。

安装选配附件
 O 选装的匀光器通过螺钉固定在环形光
源的下方。

使用手动调焦柱时的电源
1. 将外部电源单元 (10 450 266) 连接至 

Leica LED3000 RL。

Leica LED3000 RL: 组装 (续)
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Leica LED3000 RL: 使用

 Leica LED3000 RL 的光会非常亮。
因此，每次从目镜观察前，请一

定打开光源！避免直视 LED 灯光。

使用按键面板
 O 使用  按键开启或关闭 Leica LED3000 

RL。

 O 使用  和  按键以 10 增量调节亮度。

 O 轻触任一按键，在小增量范围内调节
亮度。

 O 按住按键，更快地调节亮度。

照明场景
使用  按键可以在不同的照明场景 (全
环、1/2 环、1/4 环、对角 1/4 环) 之间切
换。处于激活状态的光源分段通过 LED 显
示在前控制面板区。

使用  和  按键可以顺时针或逆时针旋转
处于激活状态的分段。



Leica LED3000 / Leica LED5000 用户手册 Leica LED3000 RL 19

Leica LED3000 RL 和 Leica SmartTouch

 使用 Leica SmartTouch 可以控制 Leica 
LED3000 RL 的亮度和各种照明场景。

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED3000 RL 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。

5. 触摸照明场景符号之一，根据需要调
节照明。

  缺省照明场景不可调节。
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Leica LED3000 RL: 尺寸图

Leica LED3000 RL  (尺寸单位：mm)



Leica LED5000 RL
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使用
Leica LED5000 RL (“环形光照”) 能产生非
常明亮、均匀的入射光。直径 80 mm，使
用 40 个 LED 为样品照明，这些 LED 可以同
时或按多种组合方式开启或关闭。

支持的工作距离为 50 mm 80 mm。

关于 Leica LED5000 RL

控件
可通过集成键盘、Leica Application Suite 
(LAS) 或 Leica SmartTouch 控制单元进行控
制。

使用 LAS 可以创建完全可再现的照明场
景，并自动在这些场景之间切换。

有关更多信息，请参见 LAS 在线帮助。
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Leica LED5000 RL: 组装

所需工具
 O 无

 Leica LED5000 RL 使用一颗螺钉安装
在物镜上。其优化的工作距离为  

50 mm – 80 mm。

限制条件
Leica LED5000 RL 只能与 1× 平场消色差物
镜和 0.63× 平场消色差物镜一起使用。使
用所有其它物镜都将因为工作距离太近而
影响正常照明。

环形光源不能与物镜转换盘一起使用。

组装
1. 将附带的徕卡 CAN 总线电缆连接至环
形光源。

2.  将 Leica LED5000 RL 从下部放置在物镜
上，尽量向上推，然后用螺钉固定到
位。

3. 将电缆的另一端插入到调焦柱上可用
的 CTL2 插口中。

下页续 。
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Leica LED5000 RL: 组装 (续)

 为了实现最优的样品可操作性，安装环形光源时，电缆应朝后。也
可以将环形光源转向一侧，例如同时使
用 Leica LED5000 MCI 系统照明时。在这种
情况下，环形光源不能直接连接至 Leica 
LED5000 MCI。

 如果您使用的是不带集成电子装置的手动调焦柱，则 Leica LED5000  RL 
必须通过外部电源单元 (不在交付范围内) 
供电。另外，在这种情况下不能通过 Leica 
Application Suite 对光源进行控制。
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安装选配附件
 O 可以使用附带的金属板通过螺钉将
选装的偏振装置牢固地固定到位。 

 O 选装的偏振装置 (起偏镜和检偏镜) 通
过螺钉固定在环形光源的下方。  
     
     
     
     
     
     
     
 

 O 选装的匀光器通过螺钉固定在环形光
源的下方。

Leica LED5000 RL: 安装选配附件
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Leica LED5000 RL: 使用

 Leica LED5000 RL 的光会非常亮。因
此，每次从目镜观察前，请一定打

开光源！避免直视 LED 灯光。

开启调焦柱
1. 使用后部的电源开关开启调焦柱，从
而为 Leica LED5000 RL 供电。

使用前键盘

 O 使用  按键开启或关闭光源。

 O 使用  或  按键以 10 增量调节亮度。

 O 短按  或  按键，在小增量范围内调
节亮度。按住其中一个按键，更快地
调节亮度。

使用侧键盘
 O 使用  和  按键在光源分段之间切
换。

 O 使用  按键在以下光源分段之间进行
切换：全环、1/2 环 (左-右)、1/2 环 (
前-后)、1/4 环、对角 1/4 环、1/8 环

 O 使用  和  按键可以顺时针或逆时针
旋转处于激活状态的分段。
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Leica LED5000 RL: 使用 (续)

 O 如按住  或  约 2 秒，分段将自动旋
转，直至再次按下其中一个按键。如
使用  按键切换分段，自动切换过程
将持续。短按  或  可停止切换。

 O 按住  按键约 2 秒，可以开启环形光
源的全环模式。

 处于激活状态的光源分段通过环绕开／关按键周围的 8 个 LED 显示在
前控制面板上。
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Leica LED5000 RL 和 Leica SmartTouch

 使用 Leica SmartTouch 控制单元可以
控制 Leica LED5000 RL (“环形光照”) 

的亮度和各种照明场景。

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED5000 RL 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。

5. 触摸照明场景符号之一，根据需要调
节照明。

 缺省照明场景不可调节。



132

132

160

37

16
0

37

58 mm
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Leica LED5000 RL: 尺寸图
Leica LED5000 RL  (尺寸单位：mm)
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Leica LED3000 NVI
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Leica LED3000 NVI – 
垂直的 LED 照明解决方案
与同轴照明不同，Leica LED3000 NVI 还可
以用于不平整的样品和有微弱反射的样
品。它是适合观察凹陷和孔的理想选择。
工具造成的阴影很小，使显微镜的操作体
验更加简单舒适。

关于 Leica LED3000 NVI
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Leica LED3000 NVI: 组装

所需工具
 O 无

 Leica LED3000 NVI 可以与外直径  
58 mm 的任何物镜一起使用。

 支持的工作距离为60mm–150 mm。

安装 Leica LED3000 NVI
1.  将附带的 CTL2 电缆连接至 Leica 

LED3000 NVI。

2. 如果调焦柱配有集成电子装置，可通
过 CTL2 连接将光源连接至调焦柱。

手动调焦柱的备选安装方式
1. 将外部电源单元 (10 450 266) 连接至 

Leica LED3000 NVI。

2. 将 Leica LED3000 NVI 从下部放置在物镜
上，并拧紧锁定螺钉。
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Leica LED3000 NVI: 组装 (续)

 确保光源的锁定螺钉和主镜的锁定螺钉处于同一条直线上，否者将会
发生图像阴影化。
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Leica LED3000 NVI: 使用

 有 10 个照明强度等级供调节。 

 也可以通过 Leica Application Suite 
(LAS) 或 Leica SmartTouch 进行控制。

 支持的工作距离为60 mm–150 mm。 

 按下按键时，以大拇指和食指捏住键盘。尽可能避免仅以一根手指按
住键盘。

使用

 Leica LED3000 NVI 的光会非常亮。因
此，每次从目镜观察前，请一定打

开光源！避免直视 LED 灯光。

1. 短按  (开／关) 按键，开启光源。

此时左上角的绿色 LED 亮起。

2. 短按  或  按键调节亮度。

3. 短按  按键关闭光源。
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Leica LED3000 NVI 和 Leica SmartTouch

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED3000 NVI 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。
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Leica LED3000 NVI: 尺寸图
Leica LED3000 NVI (尺寸单位：mm)
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Leica LED5000 NVI
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关于 Leica LED5000 NVI

Leica LED5000 NVI –  
用于高性能和常规显微镜的垂直 LED 灯 
Leica LED5000 NVI 将光源布置在离所用显
微镜的光束路径非常近的位置。这样，
即使带有凹陷的产品也可实现理想照
明。Leica LED5000 NVI 的超高功率使其能
够照亮各种结构，即使在深孔条件下也
是如此。只需将该光源与 Leica M50 / Leica 
M60 和 Leica M80 立体显微镜组合使用，即
可替代 Leica M651。通过内置滤镜支座，
我们不但能够使用市售滤镜，而且还可根
据具体应用和用户实践来调整色温。此
外，这也可实现我们所熟知的 Leica M651 
色温。使用选配的偏振套件可有效降低金
属表面的反射。

如果将 Leica LED5000 NVI 和高性能立体显
微镜 (Leica M125 / Leica M165 / Leica M205) 
与 1.6× 或 2.0× 物镜组合使用，即使产品
与物镜之间的工作距离极短，光源也可实
现产品的理想照明。

 
控件

 可通过集成键盘、Leica Application 
Suite (LAS) 或 Leica SmartTouch 控制单

元进行控制。

 LAS 允许您配置完全可再现的照明设
置，并将其与图像数据一同保存。

有关更多信息，请参见 LAS 在线帮助。

重要安全说明

 Leica LED5000 NVI 的光会非常亮。
因此，每次从目镜观察前，请一

定打开光源！为了减少不良炫光，Leica 
LED5000 NVI 在之前使用的亮度水平上配
备了亮度延迟增加功能。避免直视 LED 灯
光。
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Leica LED5000 NVI: 针对常规立体显微镜的装配说明
(Leica M50 / Leica M60 / Leica M80) 

所需工具
 O 用于在调焦柱上进行装配的内六角扳
手 M4

Leica LED5000 NVI 的装配 
(10 450 658)
1. 根据出厂配置，Leica LED5000 NVI 已
经安装了扩展板 (用于装配在调焦柱
上) 。

2. 用于固定显微镜的适配器顶部必须
显示       标记。如果适配器顶部显
示“II”标记，则应先拆除适配器，然
后重新安装，确保正确标记“I”位于 
Leica LED5000 NVI 顶部。

3.  确保用于固定显微镜的适配器位于
正确位置。要装配 Leica M50 / Leica 
M60 ，支座必须处于较低位置。而在
装配 Leica M80 时处于较高位置。(如有
必要，请使用内六角扳手 M4 拆除和
固定显微镜支架)。



Leica LED3000 / Leica LED5000 用户手册 Leica LED5000 NVI 40

Leica LED5000 NVI: 针对常规立体显微镜的装配说明 
(Leica M50 / Leica M60 / Leica M80) (续)

4.  使用 M5 螺钉将 Leica LED5000 NVI 固定
到立柱。

5.  将主镜安装到显微镜支架中，并拧紧
定位螺钉。

6. 将镜筒推入主镜的楔形榫头环中，并
来回轻轻转动，直至定位螺钉与导向
槽啮合。在轻轻托住镜筒的同时，小
心地拧紧定位螺钉。镜筒将自动到达
正确位置。
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8.  从底部将物镜固定到  
Leica LED5000 NVI 上。

Leica LED5000 NVI: 针对常规立体显微镜的装配说明 
(Leica M50 / Leica M60 / Leica M80) (续)

7.  如果调焦柱配有集成电子装置，可通
过 CTL2 接口将 Leica LED5000 NVI 连接
至调焦柱。手动调焦柱的备选安装方
式：将外部电源单元 (10 450 266) 连接
至 Leica LED5000 NVI。 

以下是可用于 Leica LED5000 NVI 的推荐物
镜列表，它们无需额外的适配器： 

10 411 597 消色差物镜 f=100 mm
10 441 787 消色差物镜 f=150 mm
10 431 692 消色差物镜 f=175 mm
10 382 162 消色差物镜 f=200 mm
10 382 172 消色差物镜 f=400 mm
10 450 027 平场消色差物镜 0.63×
10 450 028 平场消色差物镜 1.0×
10 450 029 平场消色差物镜 1.6×
10 450 030 平场消色差物镜 2.0×

还可通过适配器使用其他物镜。但是，这
可能会导致光学质量损失 (例如，晕影、
色缝、反射等) 。
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Leica LED5000 NVI: 针对常规立体显微镜的装配说明
(Leica M50 / Leica M60 / Leica M80) (续)

 如果您使用的是 M 系列仪器 (Leica 
M50 / Leica M60 / Leica M80) 的标准消

色差物镜，则在低变倍范围内 (变倍位置
最高调至 1.25×) 时，照亮的表面会小于视
野。这是由于物镜直径较小所致，因此并
不属于故障。为了防止此类现象，我们推
荐使用上面列出的物镜。
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Leica LED5000 NVI: 针对高性能立体显微镜的装配说明 
(Leica M125 / Leica M165 / Leica M205) 

Leica LED5000 NVI 的装配  
(10 450 659)
1. 根据出厂配置，Leica LED5000 NVI 在工
厂中已经安装了扩展板 (用于装配在手
动或电动调焦柱上)。

2.  将 Leica LED5000 NVI 放置在调焦柱上
方，使得螺钉刚好能放入螺纹，且凸
缘部分嵌入沟槽。

3 将 Leica LED5000 NVI 向后朝着调焦柱按
压，然后使用内六角扳手 M4 将其固
定到位。
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Leica LED5000 NVI: 针对高性能立体显微镜的装配说明 
(Leica M125 / Leica M165 / Leica M205) (续)

4. 拧下主镜物镜架上的三个 Phillips 螺
钉，并拆下垫圈。

5.  将主镜安装到 Leica LED5000 NVI 的适配
器上，然后使用内六角扳手 M4 将其拧
紧。

6.  根据相应的使用说明书安装其余显微
镜组件 (镜筒、人体工学附件、摄像头
等)。

7.  如果调焦柱配有集成电子装置，可通
过 CTL2 接口将 Leica LED5000 NVI 连接
至调焦柱。手动调焦柱的备选安装方
式：将外部电源单元 (10 450 266) 连接
至 Leica LED5000 NVI。 
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Leica LED5000 NVI: 针对高性能立体显微镜的装配说明 
(Leica M125 / Leica M165 / Leica M205) (续)

8.  从底部将物镜固定到  
Leica LED5000 NVI 上。

以下是可用于 Leica LED5000 NVI 的推荐物
镜列表，它们无需额外的适配器： 

10 411 597 消色差物镜 f=100 mm
10 441 787 消色差物镜 f=150 mm
10 431 692 消色差物镜 f=175 mm
10 382 162 消色差物镜 f=200 mm
10 382 172 消色差物镜 f=400 mm
10 450 027 平场消色差物镜 0.63×
10 450 028 平场消色差物镜 1.0×
10 450 029 平场消色差物镜 1.6×
10 450 030 平场消色差物镜 2.0×

还可通过适配器使用其他物镜。但是，这
可能会导致光学质量损失 (例如，晕影、
色缝、反射等) 。
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3. 要产生所需的偏振效果，请旋转检偏
镜的旋转盘，直至达到所需的图像质
量。

Leica LED5000 NVI: 安装选配附件

偏振套件
Leica LED5000 NVI 可选配偏振套件。例
如，使用偏振套件可减少金属表面的反
射。

1. 在 Leica LED5000 NVI 底部的滤片插件中
插入起偏镜。

2. 将检偏镜安装在镜筒和主镜之间。为
此，需要从主镜上拆下镜筒。将检偏
镜置于主镜上，然后安装镜筒。通过
拧紧定位螺钉固定组件。
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Leica LED5000 NVI: 安装选配附件 (续)

滤镜插件
Leica LED5000 NVI 标配了滤镜支座。您可
使用尺寸为 1/2“ 的市售滤镜。确保正在使
用的滤镜具有足够耐热性，以防止高能量
照明对其造成损坏。您还可购买更多空滤
镜插片 (10 725 035) 作为备件。

1. 要拆卸滤镜支座，只需将滤镜支座
向边沿推动约 1 cm，然后将支座从 
LeLeica LED5000 NVI 向下拆下即可。
滤镜支座的装配可按照相反的步骤进
行。
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使用

 Leica LED5000 NVI 的光会非常亮。因
此，每次从目镜观察前，请一定打

开光源 为了避免炫光，Leica LED5000 NVI 
在之前使用的亮度水平上配备了亮度延迟
增加功能。 避免直视 LED 灯光。

1. 短按  (开／关) 按键，开启光源。

符号上方的白色 LED 现在点亮。

Leica LED5000 NVI: 使用

 有 10 个照明强度等级供调节。 

 也可以通过 Leica Application Suite 
(LAS) 或 Leica SmartTouch 进行控制。

2. 短按  或  按键调节亮度。

3. 短按  按键关闭光源。
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Leica LED5000 NVI 和 Leica SmartTouch

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED5000 NVI 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。
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Leica LED5000 NVI: 尺寸图
Leica LED5000 NVI 针对常规立体显微镜 (尺寸单位：mm)
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Leica LED5000 NVI: 尺寸图 (续)
Leica LED5000NVI 适合于高端体式镜 (尺寸单位：mm)
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Leica LED3000 MCI
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使用

 使用 Leica LED3000 MCI (用于“多级
对比度照明”) 可以生成多种对比度

的可再现入射光设置。根据配置 (显微镜
和物镜)，带有集成 LED 点光源的两个照明
弧形灯可以移动到需要的位置。

关于 Leica LED3000 MCI
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交付范围
Leica LED3000 MCI 包括两个部分：

 O 带有 2 根导杆和集成照明弧形灯的照
明单元

 O 控制箱

所需工具
 O 附带的 L 形内六角扳手

安装在照明单元上
1. 将照明单元横向滑动穿过主镜载体。

2. 使用附带的两个螺钉将照明单元从上
部固定在托架上。

3. 安装主镜。

Leica LED3000 MCI: 组装
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Leica LED3000 MCI: 组装 (续)

将控制箱安装在常规调焦柱上
1. 将控制箱 10 450 570 旋入适配器。

2. 将适配器安装在调焦柱的后侧。进行
此项操作时，可根据自身需要调节高
度。用于操作元件的各个接口必须朝
上。
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将照明单元连接至控制箱
1. 将照明单元的左侧电缆连接至控制箱
的左下端口。

2. 将照明单元的右侧电缆连接至控制箱
的右下端口。

Leica LED3000 MCI: 组装 (续)

3. 将照明单元的电缆连接至控制箱的上
端口。
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Leica LED3000 MCI: 组装 (续)

电源 (外部电源单元)
1. 将外部电源的徕卡 CAN 总线插头连接
至点光源上可用的 CTL2 接口上。

 Leica LED3000 MCI 不能使用 Leica 
Application Suite 进行控制。

 外部电源不在点光源的标准交付范围内。

 Leica LED3000 MCI 还有第二个 CTL2 
接口。可将第二个徕卡 LED 光源 

(RL、NVI 或 CXI) 连接至此端口。

 Leica LED3000 MCI 不能连接至带有集
成电子装置的调焦柱，因为两种组

件的机械性质不兼容。
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 Leica LED3000 MCI 的光会非常亮。
因此，每次从目镜观察前，请一定

打开光源！避免直视 LED 灯光。

使用按键面板
 O 使用  按键开启或关闭光源。

 O 使用  或  按键以 10 增量调节亮度。

 O 短按  或  按键，在小增量范围内调
节亮度。按住其中一个按键，更快地
调节亮度。

 O 轻触  按键可以在各场景之间切换。

 O 轻触  或  按键可在该场景下切换。

 O 按住  或  按键约 2 秒，点光源将会
自动切换。再次按下两个按键中的任
意一个，即可关闭自动切换。

 O 按住  按键约 2 秒，可以开启全部 4 
个 LED 点光源。

Leica LED3000 MCI: 使用
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高度调节
1. 对焦样品 (或黑／白板)

2. 移动两个调焦柱，直到获得所需的
对比度 (照明弧形灯在样品上方约  
10–20 mm 处)。

3. 对于可再现设置，将两个调焦柱移至
最近的槽口即可。记录下这个位置。

 如果正在对焦黑／白板，应将两个照明弧形灯置于板上方约 10–20 mm  
处。这样将为您呈现优化的照明设置。

Leica LED3000 MCI: 光源的高度调节
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Leica LED3000 MCI: 尺寸图
Leica LED3000 MCI  (尺寸单位：mm)
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Leica LED5000 MCI
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关于 Leica LED5000 MCI

Leica LED5000 MCI – 
斜射照明专家
Leica LED5000 MCI (多级对比度照明) 是目前
为止唯一使用鹅颈照明应用的解决方案。
平角倾斜入射光为观察样品形成非常高的
对比度，让用户可以发现微小的凸凹和缺
陷，比如划痕或灰尘颗粒。与鹅颈照明不
同，Leica LED5000 MCI 的设置是完全可再
现的。

优点
 O 9 个从不同角度和方向照明的高性能 

LED

 O 高对比度让用户可以观察样品上的细
微结构

 O 照明角度 15 – 40°

 O  可再现的照明设置

 O 能对样品进行最佳的调节
当然，还可以通过 LAS (Leica Application 
Suite) 软件控制 Leica LED5000 MCI。
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Leica LED5000 MCI: 组装

Leica LED5000 MCI (用于“多级对比度照
明”) 使用两颗螺钉安装。为了优化可操
作性，组装过程中应拆除主镜。

限制条件
Leica LED5000 MCI 不能与物镜转换盘一起
使用。

组装

 1.  一手固定住 Leica LED5000 MCI，
将 U 型固定螺栓牢牢拧入驱动器外

壳上的两个顶部孔中。

2. 将附带的徕卡 CAN 总线电缆连接至两
个插口中的任意一个。(插头的平面部
分必须朝下。)

3. 将电缆的另一端插入到调焦柱上可用
的“CTL2”插口中。
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Leica LED5000 MCI: 备选组装

 在某些情况下，严禁光源沿着主镜移动。典型的实例是在多焦点图
像中，Z 堆栈发生变化，而入射光的角
度必须保持不变。对于此类目的，Leica 
LED5000 MCI 直接固定在调焦柱上。

安装在调焦柱上
1. 将 U 型固定螺栓从 Leica LED5000 MCI 中
拔出。

2. 使用一个螺钉将 U 型固定螺栓拧入槽
口处的调焦柱中。拧紧螺钉后，U 型
固定螺栓将自动移动到正确的位置
上。

3. 将 Leica LED5000 MCI 推到 U 型固定螺栓
上。
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准备
用两手抓住 Leica LED5000 MCI 并向下拉，
直到它卡到导杆最低端的位置上。确保安
装了黑色塑料螺钉，以在左侧或右侧导杆
上固定 (见图)。

 在这个位置上，始终能以均匀的照明获得相同的对比度，从而确保了
实验的可再现性。

 如果使用 AX 托架，则应使用 U 型固
定螺栓的上部啮合位置。

 Leica LED5000 MCI 的光会非常亮。
因此，每次从目镜观察前，请一定

打开光源！避免直视 LED 灯光。

与底座接触

• 如果主镜因意外下降过多，可能会导致底座与 MCI 之间接触。联动装
置中的安全机构可在这种情况下确保 MCI 
自动向上推动，从而避免发生损坏。

 O 确保不要将任何样品直接放置在 MCI 
下方。

 O 主镜升高后，将 MCI 放回到初始位
置。

Leica LED5000 MCI: 使用

安装位置过高

优化高度
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使用按键面板
 O 使用  按键开启或关闭光源。

 O 使用  或  按键以 10 增量调节亮度。
短按两个按键中的任何一个，即可在
小增量范围内调节亮度。按住一个按
键，更快地调节亮度。

照明场景
使用  和  按键在以下场景之间切换。

最大亮度
出于温度因素考虑，不得将 9 个 LED 同时
开启。因此，如要提供明亮的全方位照
明，可激活顶部的两排 LED。底部一排主
要提供对比度效果。

Leica LED5000 MCI: 使用 (续)

最大亮度 来自右侧的 
点照明

最大对比度 来自左侧的 
点照明

来自后部的 
点照明
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Leica LED5000 MCI 和 Leica SmartTouch

 使用 Leica SmartTouch 可以控制 Leica 
LED5000 MCI 的亮度和各种照明场

景。

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED5000 MCI 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。

 所选亮度显示在显示屏的右侧。

5. 触摸照明场景符号之一，根据需要调
节照明。

 缺省照明场景不可调节。
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Leica LED5000 MCI: 尺寸图
Leica LED5000 MCI (尺寸单位：mm)
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Leica LED5000 CXI
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Leica LED5000 CXI – 
同轴 LED 照明解决方案
全新 Leica LED5000 CXI 是一个在极小空间
内综合了 LED 技术优点的同轴照明光源：
使用寿命长，照明亮度如同自然光，还有
与徕卡 LAS 软件的集成和完全可再现的照
明设置。

Leica LED5000 CXI  是适用于平射、反射或
抛光样品照明的理想选择。它比类似的 
150 W 卤素灯亮得多。

与主镜载体 AX 一起使用
如果将主镜载体 AX 用于垂直位置，则需
要使用 1/4 波片：

1. 使用紧固螺钉将 1/4 波片固定在物镜
上。

2. 使用旋转环向上转动 1/4 波片，直至
达到所需的效果。

与 Leica M205 C / Leica M205 A 立体显微镜
一起使用
如果 Leica LED5000 CXI  光源与 Leica M205  C 
或 Leica M205 A 一起使用，应确保使用 AX 
主镜载体。在组装过程中，托架必须处于
正确位置 (M205)。

为了在“立体观察”中获得均匀照明，必
须将 AX 托架尽可能向右移动。该位置与
缺省立体位置有 2 mm 的偏差。

关于 Leica LED5000 CXI
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Leica LED5000 CXI: 组装

所需工具
 O 无

安装 Leica LED5000 CXI
1. 如果调焦柱配有集成电子装置，可通
过 CTL2 接口将 Leica LED5000 CXI 连接
至调焦柱。

手动调焦柱的备选安装方式
1. 将外部电源单元 (10 450 266) 连接至 

Leica LED5000 CXI。

2. 拧下定位螺钉，并拆下防护罩。
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3. 将 Leica LED5000 CXI 置于主镜上，并拧
紧定位螺钉。

4. 将镜筒 (例如，斜式双目镜筒) 推入楔
形榫头环中，并来回轻轻转动，直至
定位螺钉与导向槽啮合。

5. 在轻轻托住镜筒的同时，小心地拧
紧定位螺钉。镜筒将自动到达正确位
置。

Leica LED5000 CXI: 组装 (续)
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Leica LED5000 CXI: 使用

 有 10 个照明强度等级供调节。 

 Leica LED5000 CXI 还可以通过 
Leica Application Suite (LAS) 或 Leica 

SmartTouch 进行控制。

 使用 Leica LED5000 CXI 可以将放大倍
率提高到 1.5×。

 根据所使用的组件，在低放大倍率下可以产生不同的晕影强度。晕影
是正常的，并非故障。

使用

 Leica LED5000 CXI 的光会非常亮。因
此，每次从目镜观察前，请一定打

开光源！避免直视 LED 灯光。

1. 短按  (开／关) 按键，开启光源。

此时左上角的绿色 LED 亮起。

2. 短按  或  按键调节亮度。

3. 短按  按键关闭光源。
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Leica LED5000 CXI 和 Leica SmartTouch

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED5000 CXI 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。
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Leica LED5000 CXI: 尺寸图
Leica LED5000 CXI (尺寸单位：mm)
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Leica LED3000 BLI
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Leica LED3000 BLI (用于“背光照明”) 非
常适合作为透射光光源用于没有背光功
能的底板中。由于 Leica LED3000 BLI 并非
固定装配在底座上，您可在必要时灵活
使用。较大的水平表面便于研究大型产
品。借助感应按钮，您可开启或关闭 Leica 
LED3000 BLI，并实现 10 级亮度调节。

关于 Leica LED3000 BLI
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1.  要在显微镜底座上使用 Leica LED3000 
BLI，请从底座拆下 120 mm 插件。

Leica LED3000 BLI: 装配和“独立”模式 

Leica LED3000 BLI 照明单元的标准配置
 O Leica LED3000 BLI 照明单元的标准配置 

 O  4 个拧入式橡胶脚垫，用于在扁平基
板上使用 Leica LED3000 BLI

 O CAN 总线电缆 (50 cm)

 O  用于清洁 Leica LED3000 BLI 的清洁布

所需工具
 O 无
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 如果在无底板的情况下使用 Leica 
LED3000 BLI，应将随附的 4 个橡胶脚垫
安装在底板底部的边角位置，同时将 
Leica LED3000 BLI 置于平整且清洁的表
面。

Leica LED3000 BLI: 装配和“独立”模式 (续)

2. 将 Leica LED3000 BLI 插入到底板开口
中。当放置正确时，所有四个硅质脚
垫应水平地置于底板上，同时以底板
凹槽中的光学部件为中心。(用于底板
时，包含在标准配置中的橡胶脚垫并
非必需品。)

3. Leica LED3000 BLI 可通过调焦柱使用 
CTL 总线电源或者由外部电源供电。
要将调焦柱连接到 Leica LED3000 BLI，
请使用随附的 CAN 总线电缆。另
外，Leica LED3000 BLI 也可由外部电源 
(10 450 266) 供电。
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Leica LED3000 BLI: 使用

开启调焦柱
1. 使用后部的电源开关开启调焦柱，从
而为 Leica LED3000 BLI 供电。.

 O 使用  按键开启或关闭光源。

 O 使用  或  按键以 10 增量调节亮度。

 O 短按  或  按键，在小增量范围内调
节亮度。按住其中一个按键，更快地
调节亮度。
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Leica LED3000 BLI 和 Leica SmartTouch

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED3000 BLI 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。
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Leica LED3000 BLI: 尺寸图
Leica LED3000 BLI (尺寸单位：mm)
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Leica LED5000 HDI
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Leica LED5000 HDI (用于“高度漫射照明”) 
是一种创新设计、高输出的光源。柔和的
照明会减少高反射样品的反射，避免散射
光。

Leica LED5000 HDI 包括一个灵活的塑料半
球体。它包含两个可以单独控制的独立 
LED 环形光源。

可通过集成键盘、Leica Application Suite 
(LAS) 或 Leica SmartTouch 进行控制。

Leica LED5000 HDI 使用一颗螺钉安装在
物镜上。其优化的工作距离为 60 mm –  
70 mm。

限制条件
Leica LED5000 HDI 只能与外直径 80 mm 的
物镜一起使用。

Leica LED5000 HDI 为 1× 和 0.63× 平场消色
差物镜提供优化效果。

通过 Leica Application Suite 控制

 LAS 从 3.6 版本开始支持 Leica LED5000 
HDI 光源。

 使用 LAS 可以创建完全可再现的照
明场景，并自动在这些场景之间切

换。有关更多信息，请参见 LAS 在线帮
助。

关于 Leica LED5000 HDI
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连接
1. 将 CAN 总线电缆连接至光源。插头的
平面部分必须朝上。

2. 在对焦状态下，使光源穿过物镜，
直至光源折下来时不会碰触到底板，
然后将光源拧紧在正确的位置上。进
行此项操作时，控制面板区应朝向用
户。

3. 将电缆的另一端插入调焦柱后侧两
个“CTL2”插口中的一个。

 根据待观察样品的高度， L e i c a 
LED5000 HDI 可以沿物镜安装在略高

或略低处。

Leica LED5000 HDI: 组装
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使用按键面板
 O 使用  按键开启或关闭光源。

 O 使用   按键在三个照明模式之间切
换：两个 LED 环形光源激活 > 顶部 LED 
环形光源激活 > 底部 LED 环形光源激
活

 O 如果两个 LED 环形光源都激活，
只 能 改 变 顶 部 环 形 光 源 的 亮
度 。 根 据 样 品 和 要 求 ， 还 可 以
为两个环形光源获取均衡亮度。 

 O 使用  或  按键以 10 增量调节亮度。
短按两个按键中的任何一个，即可在
小增量范围内调节亮度。按住一个按
键，更快地调节亮度。

照明场景

 灵活的塑料半球体是 Leica LED5000 
HDI 的最重要特性。它有两个照明操

作模式。

您可在金属环左右侧两个片卡处向上或向
下移动塑料屏蔽罩，从而在两个模式之间
切换。

由于具有高度灵活性，还可以将单侧向上
或向下折叠。

Leica LED5000 HDI: 照明场景
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Leica LED5000 HDI: 照明场景 (续)

 采用灵活的塑料材质很大程度上减少了与样品的“激烈碰撞”。对于
非常敏感的样品，即使是光源自身的重量
也会造成损坏。

 Leica LED5000 HDI 光源不适合于检验
对 ESD 敏感的机构、组件或部件。

1. 向下折叠的半球体
在这种模式下，Leica LED5000 HDI 的照明
强度非常大。均匀光照度在这种模式下达
到最高级，外界的散射光被阻隔。

2. 向上折叠的半球体
在这种模式下，可以采用其它设置连续观
察样品。这种模式还能确保最低的照明反
射。
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Leica LED5000 HDI 和 Leica SmartTouch

 使用 Leica SmartTouch 可以控制 Leica 
LED5000 HDI 的亮度和各种照明场

景。

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED5000 HDI 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。

5. 触摸照明设置符号之一，根据需要调
节照明。
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Leica LED5000 HDI: 尺寸图
Leica LED5000 HDI (尺寸单位：mm)

向上折叠的半球体

向下折叠的半球体
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Leica LED3000 DI



Leica LED3000 / Leica LED5000 用户手册 Leica LED3000 DI 91

Leica LED3000 DI (“漫射照明”) 是一种产
生漫射光的光源。它包含一个可在不同方
向进行光反射的照明屏幕。光源的漫射特
性可实现产品的无阴影照明，当用于归档
用途时具有显著优势。

Leica LED3000 DI 可借助屈臂轻松地作为附
加移动光源安装，例如安装在环形照明光
源上。如有需要，Leica LED3000 DI 可轻松
地置于物镜和产品之间。其设计可确保足
够的产品可操作性。
对于技术含量更高的工作，我们推荐使用 
Leica LED5000 HDI，它不但能发射更多漫射
光，产生的阴影也更少。

可通过屈臂上的集成键盘、 L e i c a 
Application Suite (LAS) 或 Leica SmartTouch 进
行控制。

 

关于 Leica LED3000 DI
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Leica LED3000 DI: 组装

所需工具
 O 无

安装在常规调焦柱上 
1. 将适配器 10 450 570 固定在调焦柱的后
侧。

2.  将 Leica LED3000 DI 安装到调焦柱后侧
的适配器上。进行此项操作时，可根
据自身要求调节高度。
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Leica LED3000 DI: 组装 (续)

安装在高性能调焦柱上 
1. 将适配器 10 450 205 固定到调焦柱上。

2.  将 Leica LED3000 DI 安装到调焦柱后侧
的适配器上。进行此项操作时，可根
据自身要求调节高度。

安装在旧的立体显微镜上 
出厂时，旧款立体显微镜不满足将 Leica 
LED3000 DI 安装在调焦柱上的机械要求。
这一空白可由适配器 10 450 549 填补，可
将其安装在机架和调焦柱之间。

1. 将适配器 10 450 549 固定到 Leica 
LED3000 DI 上。

2.  将底板从调焦柱上拆下。

3.  将适配器安装在底板与调焦柱之间。

4.  使用调焦柱固定底板。如有必要，可
使用随适配器附带的较长的螺钉进行
此项操作。

 在这种安装配置下不能调节高度。
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Leica LED3000 DI: 电源

带集成电子装置的调焦柱  
1. 通过可用的 CTL2 插口将随附的 Leica 

CAN 总线电缆连接到 Leica LED3000 DI。

2.  将电缆的另一端插入到调焦柱上可用
的 CTL2 插口中。

通过外部电源单元供电  
1. 通过 CTL2 插口将外部电源的徕卡 CAN 
总线插头连接到 Leica LED3000 DI。

 Leica LED3000 DI 的标准配置中不包
括外部电源 (10 450 266)。
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Leica LED3000 DI: 使用

照明屏幕的定位 
借助灵活的鹅颈，Leica LED3000 DI 的照明
屏幕可单独置于产品上方。当不使用光源
时，可轻松地将照明屏幕摆向一侧，而无
需将其从显微镜拆下。

键盘的定位  
借助灵活的鹅颈，您可将键盘移动到所需
的任意位置。这样可使系统的操作更人性
化，同时更高效的移动也优化了重复步
骤。
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Leica LED3000 DI 和 Leica SmartTouch

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED3000 BLI 的符
号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。
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Leica LED3000 DI: 尺寸图
Leica LED3000 DI (尺寸单位：mm)
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Leica LED3000 SLI /  
Leica LED5000 SLI
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使用
使用 Leica LED3000 SLI (用于“点光源照
明”) 和 Leica LED5000 SLI 可以生成具有不
同对比度的多种入射光设置。

带有集成 LED 点光源的双臂鹅颈可以伸入
到任何所需的位置，实现所需对比度 – 可
以伸出得到平角斜射光 (侧光)，从而获得
深阴影化效果，也可以射出高角度入射
光，获得最低阴影化效果。紧凑型 LED 点
光源还能非常靠近样品，获得最大亮度。

控件
可通过第三个鹅颈上的集成键盘、Leica 
Application Suite (LAS) 或 Leica SmartTouch™
控制单元进行控制。

使用 LAS 可以创建完全可再现的照明场
景，并自动在这些场景之间切换。有关更
多信息，请参见 LAS 在线帮助。

独一无二的操作理念
照明控件位于独立的鹅颈上。根据用户喜
好，可以进行人性化定位。

与众不同之处
两个点光源的唯一不同之处在于鹅颈的长
度：
Leica LED3000 SLI = 300 mm
Leica LED5000 SLI = 500 mm

因此 Leica LED3000 SLI 适用于常规立体显微
镜区域的小型、紧凑型设备的配置。另外 
Leica LED5000 SLI 还可与高性能立体显微镜
一起使用，例如透射光支架。

 出于简单性考虑，在以下页面涉及两种型号的描述中，将使用名
称“Leica LEDx000 SLI”。

关于 Leica LED3000 SLI / Leica LED5000 SLI
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组装

 点光源使用适配器安装在调焦柱上。

所需工具
 O 附带的 L 形内六角扳手

安装在常规调焦柱上
1. 将点光源旋到适配器 10 450 570 上。

2. 将适配器安装在调焦柱的后侧。进行
此项操作时，可根据自身要求调节高
度。

Leica LEDx000 SLI: 组装
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2. 将基板从调焦柱上拆下。

下页续。

安装在旧的立体显微镜上

 出厂时，旧的立体显微镜不满足将点光源安装在调焦柱上的机械要
求。这一空白可由适配器 10  450  549 填
补，安装在机架和调焦柱之间。

1. 将适配器旋到点光源上。

安装在高性能调焦柱上
1. 将点光源旋到适配器 10 450 205 上。

2. 将适配器安装在调焦柱的后侧。进行
此项操作时，可根据自身要求调节高
度。

Leica LEDx000 SLI: 组装 (续)
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 在这种安装配置下不能调节高度。 

 点光源可以与物镜转换盘一起使用。

3. 将适配器安装在基板与调焦柱之间。

4. 使用调焦柱固定基板。如有必要，可
使用随适配器附带的较长的螺钉进行
此项操作。

Leica LEDx000 SLI: 组装 (续)
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带集成电子装置的调焦柱
1. 将附带的徕卡 CAN 总线电缆连接至点
光源照明上可用的 CTL2 插口中。

2. 将电缆的另一端插入到调焦柱上可用
的 CTL2 插口中。

通过外部电源单元供电
1. 将外部电源的徕卡 CAN 总线插头连接
至点光源上可用的 CTL2 插口中。

 外部电源在点光源的标准交付范围内。

Leica LEDx000 SLI: 电源

第二个 CTL2 插口

 点光源有第二个 CTL2 插口，额外的
徕卡 LED 光源 (RL、NVI 或 CXI) 可以连

接至此插口。



Leica LED3000 / Leica LED5000 用户手册 Leica LED3000 SLI /  Leica LED5000 SLI 104

 Leica LEDx000 SLI 的光会非常亮。因
此，每次从目镜观察前，请一定打

开光源！避免直视 LED 灯光。

定位键盘
灵活的鹅颈可以将键盘移动到任何所需的
位置，从而使系统的操作更人性化，同时
更高效的移动也优化了重复步骤。

使用按键面板
 O 使用  按键开启或关闭光源。

 O 使用  或  按键以 10 增量调节亮度。

 O 短按  或  按键，在小增量范围内
调节亮度。按住两个按键中的其中一
个，更快地调节亮度。

 O 轻触  按键，转换到单点模式。

 O 如果只有一个点光源处于激活模式，
可以使用  按键将两个点光源都激
活。

 O 按住  按键约 2 秒，点光源将会自动
切换。再次按下此按键，停止自动切
换。

匀光器

 点光源附带有 2 个银色匀光器。为
了产生更强的聚焦光，如有必要，

可以将它们从 LED 点光源上拧下。

Leica LEDx000 SLI: 使用
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 使用 Leica SmartTouch 控制单元，可
以控制点光源照明的亮度和各种照

明场景。

调节照明

1. 触摸“Light” (光照) 选项卡。

2. 在上部区域触摸 Leica LED SLI 的符号。

3. 打开照明灯。

4. 触摸灯泡符号，调节亮度。

5. 触摸照明场景符号之一，根据需要调
节照明。

Leica LEDx000 SLI: 与 Leica SmartTouch 共同使用
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Leica LEDx000 SLI: 尺寸图

Leica LEDx000 SLI (尺寸单位：mm)
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