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Allgemeine Hinweise
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Allgemeine Hinweise

Sicherheitskonzept
Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung 
Ihres Leica LMT260 XY-Scanningtisches die 
Broschüre “Sicherheitskonzept” und die auf der 
DVD vorhandenen Gebrauchsanleitungen, die 
zusammen mit Ihrem Gerät geliefert wurden. 
Sie enthalten weiterführende Informationen zu 
Handhabung und Pflege.

Reinigung
OO Verwenden Sie zur Reinigung keine unge-

eigneten Reinigungsmittel, Chemikalien 
und Techniken.

OO Reinigen Sie farbige Oberflächen und 
Zubehör mit gummierten Teilen nie mit 
Chemikalien. Dies könnte die Oberflächen 
beschädigen und Abriebpartikel könnten 
Präparate verunreinigen. 

OO In den meisten Fällen können wir auf 
Anfrage spezielle Lösungen anbieten. 
Einige Produkte können modifiziert werden 
oder wir können anderes Zubehör zum 
Gebrauch in Reinräumen anbieten. 

Servicearbeiten 
OO Reparaturarbeiten dürfen nur von den bei 

Leica Microsystems geschulten Service-
Technikern durchgeführt werden. Es 
dürfen nur Original-Ersatzteile von Leica 
Microsystems verwendet werden.

Anforderungen an den Betreiber
OO Stellen Sie sicher, dass das Leica Produkt 

nur von autorisiertem und ausgebildetem 
Personal bedient, gewartet und instandge-
setzt wird.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung
Der Leica LMT260 XY-Scanningtisch lässt sich 
innerhalb der Leica Produktpalette vielfältig 
konfigurieren. Informationen zu den einzelnen 
Systemkomponenten entnehmen Sie bitte der 
DVD mit sämtlichen relevanten Gebrauchs-
anweisungen in weiteren Sprachen. Sie muss 
sorgfältig aufbewahrt werden und dem Benut-
zer zur Verfügung stehen.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung 
beschreibt die speziellen Funktionen des Leica 
LMT260 XY-Scanningtisches und enthält wich-
tige Anweisungen für die Betriebssicherheit, 
die Instandhaltung und die Zubehörteile. 

Das Booklet “Sicherheitskonzept” und die auf 
der DVD vorhanden Gebrauchsanleitungen 
enthalten weitere Sicherheitsbestimmungen 
bezüglich Servicearbeiten, Anforderungen und 
Umgang mit dem Leica LMT260 XY-Scanning-
tisch, Zubehör und elektrisches Zubehör sowie 
allgemeine Sicherheitsvorschriften.

Sie können einzelne Systemartikel mit Artikeln 
externer Lieferanten (z.B. Kaltlichtquellen, usw.) 
kombinieren. Lesen Sie bitte die Gebrauchsan-
weisung und die Sicherheitsvorschriften des 
Lieferanten.

Vor Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch 
die oben zitierten Gebrauchsanweisungen 
lesen. Bitte beachten Sie insbesondere alle 
Sicherheitsvorschriften.

Um den Auslieferungszustand zu erhalten und 
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss 
der Anwender die Hinweise und Warnvermerke 
in diesen Gebrauchsanweisungen beachten.
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Verwendete Symbole

Warnung vor einer Gefahrenstelle

• Dieses Symbol steht bei Informationen, 
die unbedingt zu lesen und zu beach-

ten sind. 

Nichtbeachtung …

OO … kann Personen gefährden!
OO … kann zu Funktionsstörung oder Instru-

mentenschaden führen.

Warnung vor gefährlicher elektrischer 
Spannung

 Dieses Symbol steht vor Informationen, 
die unbedingt zu lesen und zu beach-

ten sind. 

Nichtbeachtung …

OO … kann Personen gefährden!
OO … kann zu Funktionsstörung oder Instru-

mentenschaden führen.

Warnung vor heißer Oberfläche.

 Dieses Symbol warnt vor berührbaren 
heißen Stellen wie z.B. Glühlampen. 

Wichtige Information

 Dieses Symbol steht bei zusätzlichen 
Informationen oder Erklärungen, die 

zum Verständnis beitragen.
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Sicherheitsvorschriften

Beschreibung
OO Die einzelnen Module erfüllen höchste 

Anforderungen für Beobachtung und 
Dokumentation mit dem Leica LMT260 
XY-Scanningtisch.

Bestimmungsgemäße Verwendung
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

Sachwidrige Verwendung
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

Weder der Leica LMT260 XY-Scanningtisch 
noch dessen Komponenten dürfen für opera-
tive Eingriffe verwendet werden, da sie dafür 
nicht bestimmt sind.

Die in der Gebrauchsanweisung beschriebe-
nen Geräte bzw. Zubehörkomponenten sind 
hinsichtlich Sicherheit oder möglicher Gefah-
ren überprüft worden. Bei jedem Eingriff in das 
Gerät, bei Modifikationen oder der Kombina-
tion mit Nicht-Leica Komponenten, die über 
den Umfang dieser Anleitung hinausgehen, 
muss die zuständige Leica Vertretung konsul-
tiert werden.

Bei einem nicht autorisierten Eingriff in das 
Gerät oder bei nicht bestimmungsgemäßem 
Gebrauch erlischt jeglicher Gewährleistungs-
anspruch.

Ort der Verwendung
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

OO Elektrische Komponenten müssen mindes-
tens 10 cm von der Wand und von brenn-
baren Gegenständen entfernt aufgestellt 
werden.

OO Große Temperaturschwankungen, direkt 
einfallendes Sonnenlicht und Erschüt-
terungen sind zu vermeiden. Hierdurch 
können Messungen bzw. mikrofotografi-
sche Aufnahmen gestört werden.

OO Die einzelnen Komponenten brauchen in 
warmen und feucht-warmen Klimazonen 
besondere Pflege, um einer Fungusbildung 
vorzubeugen.
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Anforderungen an den Betreiber
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

Stellen Sie sicher, dass …

OO … der Leica LMT260 XY-Scanningtisch und 
das Zubehör nur von autorisiertem und 
ausgebildetem Personal bedient, gewartet 
und instandgesetzt wird.

OO … das bedienende Personal diese 
Gebrauchsanweisung und besonders 
alle Sicherheitsvorschriften gelesen und 
verstanden hat und anwendet.

Reparatur, Servicearbeiten
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

OO Es dürfen nur Originalersatzteile von Leica 
Microsystems verwendet werden.

OO Berühren des unter Spannung stehenden 
Stromkreises kann Personen schädigen.

Transport
OO Für den Versand oder Transport der einzel-

nen Module des Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisch und der Zubehörkomponenten 
Originalverpackung verwenden.

OO Um Beschädigungen durch Erschütte-
rungen zu vermeiden, alle beweglichen 
Komponenten, die gemäß Gebrauchsan-
weisung vom Kunden selbst montiert und 
demontiert werden können, in der original 
Transportverpackung verpacken und fach-
gerecht versenden.
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Einbau in Fremdprodukte
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

Entsorgung
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

Gesetzliche Vorschriften
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

EG-Konformitätserklärung
OO Siehe Booklet “Sicherheitskonzept” und die 

auf der DVD vorhandenen Gebrauchsanlei-
tungen.

Gesundheitsrisiken
Arbeitsplätze mit Mikroskopen erleichtern und 
verbessern die Sehaufgabe, aber sie stellen 
auch hohe Anforderungen an den Sehapparat 
und den muskulären Halteapparat des Benut-
zers. Abhängig von der Dauer ununterbroche-
ner Tätigkeit können asthenopische Beschwer-
den und muskuloskeletale Beschwerden 
auftreten, so dass geeignete Maßnahmen zur 
Reduktion der Belastung zu ergreifen sind:

OO optimale Gestaltung von Arbeitsplatz, 
Arbeitsinhalt und Arbeitsablauf (häufiger 
Wechsel der Tätigkeit), 

OO ausführliche Einweisung des Personals 
unter Berücksichtigung ergongomischer 
und arbeitsorganisatorischer Gesichts-
punkte.

Das ergonomische Optikkonzept der Leica 
Mikroskope und die Konstruktion des Leica 
LMT260 XY-Scanningtisches haben zum Ziel, 
die Beanspruchung des Benutzers auf ein 
Mindestmaß zu beschränken.
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Einleitung
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Herzliche Gratulation zum Kauf des Leica 
LMT260 XY-Scanningtisches von Leica 
Microsystems. Der Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisch macht Ihr Leica Mikroskop zu einem 
universellen, hoch flexiblen Werkzeug für das 
Betrachten und Dokumentieren von großen 
mikroskopischen Proben oder mehrerer Proben 
gleichzeitig in einem Probenhalter.

Leica LMT260 XY-Scanningtisch
Der Leica LMT260 XY-Scanningtisch verfügt 
über eine direkte Positionierung in zwei Achsen 
mittels Linearmotoren. Zudem erfolgt eine 
absolute Messung der Position des Tisches, 
somit entfällt die Referenzierung nach dem 
Einschalten. Der flache Aufbau ermöglicht eine 
ideale Zugänglichkeit zur Probe und zu den 
Bedienelementen des Mikroskopes.

Durch Freischalten des Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisches ist ein leichtes und präzises 
Verschieben der Schlitten von Hand jederzeit 
möglich.

Zudem besticht der Leica LMT260 XY-Scanning-
tisch mit einer hochpräzisen Positionier- und 
Wiederholgenauigkeit bei geringen Verfahrge-
räuschen.

Externes CAN-Handrad
Das ergonomisch gestaltete, dynamische CAN-
Handrad ist ausgestattet mit Präzisionswälzla-
gern sowie einem hochpräzisen magnetischen 
Messsystem und bietet somit eine hohe Auflö-
sung.

Die Geschwindigkeit des CAN-Handrads kann 
mittels zwei Schaltern variiert werden und ist  
für Links- und Rechtshänderbedienung opti-
miert.

Externe Steuereinheit HydraDT
Mit der externen Steuereinheit HydraDT können 
fünf Positionen des Leica LMT260 XY-Scanning-
tisches gespeichert und per Knopfdruck auto-
matisch angefahren werden.

Auch die Nulllage (Mittenstellung) des Leica 
LMT260 XY-Scanningtisches kann mit einem 
Knopfdruck automatisch angefahren werden. 

Herzlichen Glückwunsch!
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Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisches gehören:

1	 Leica LMT260 XY-Scanningtisch
2	 Externe Steuereinheit HydraDT
3	 Netzkabel
4	 CAN-Kabel
5	 Externes CAN-Handrad
6	 USB-Kabel
7	 HDMI-Kabel (Sensor X) (am Tisch fixiert)
8	 HDMI-Kabel (Sensor Y) (am Tisch fixiert)
9	 Motor-X+Y-Kabel (am Tisch fixiert)

Optionales Zubehör: Adapterplatte

1	 Adapterplatte für die Durchlichtbasis  
Leica TL5000 Ergo

2	 Adapterplatte für die Leica TL4000 Serie  
(RCI, RC & BFDF)

3	 Glaseinsatz
4	 Live On Stage Probenhalter 160 x 110 mm  

Weitere Probenhalter im  
Maße 160 x110 mm erhältlich,  
Informationen auf Anfrage oder im Prospekt 
Leica Live on Stage Probenhalter.

Lieferumfang und optionales Zubehör

1

2

5

4

6

7

8

9

3

3

4

1

2



Leica LMT260 XY-Scanningtisch Benutzerhandbuch	 Einleitung� 13

Geräteübersicht

1

2

3

6
5
4

1	 Transportschlitten Y

2	 Transportschlitten X

3	 Druckknopf mit integrierter Status-Leuchte

4	 HDMI-Anschluss (Sensor X)  

HDMI-Kabel am Tisch fixiert

5	 HDMI-Anschluss (Sensor Y)  

HDMI-Kabel am Tisch fixiert

6	 Anschluss für Motor-X +Y-Kabel 

Motor-X+Y-Kabel am Tisch fixiert

Leica LMT260 XY-Scanningtisch
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15
14 16

13
12

11
1098763

1 2

4 5

1	 Druckknöpfe 1-6

2	 LED Statusanzeigen 1-8

3	 Ein-/Ausschalter

4	 Abdeckung für Netzanschlussbuchse F3.15A

5	 Anschluss für Stromversorgung

6	 Service-Anschluss

7	 Netzwerk-Anschluss, ohne Funktion

8	 Anschluss für Motor-X+Y-Kabel 

9	 Anschluss für RS232-1, ohne Funktion

10	 HDMI-Anschluss (Sensor X)

11	 CAN1-Anschluss

12 	 HDMI-Anschluss (Sensor Y)

13	 CAN2-Anschluss

14	 HDMI-Anschluss (Sensor Z), ohne Funktion

15 	 USB-Anschluss

16	 Anschluss für RS232-2 , ohne Funktion

Externe Steuereinheit HydraDT
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6

3

2

1

5

4

7

8

1	 CAN-Anschluss

2	 LED unterhalb CAN-Anschluss 

    LED leuchtet rot: Initialisierung 

    LED leuchtet nicht mehr: betriebsbereit

3	 Feststellschraube

4	 Unterlegscheibe

5	 Haltebügel

6	 Stellrad zur Steuerung der Y-Achse

7	 Stellrad zur Steuerung der X-Achse

8	 Kippschalter, rechts und links, zum Setzen 

der Minimum- bzw. Maximum-Geschwindig-

keitsstufe für beide Achsen

CAN-Handrad



Leica LMT260 XY-Scanningtisch Benutzerhandbuch	 Montage� 16

Montage
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Glaseinsatz und Adapter

Leica LMT260 XY-Scanningtisch mit Leica TL5000 Ergo

Allgemeine Hinweise

 In diesem Kapitel wird die Montage des 
Leica LMT260 XY-Scanningtisches an 

einer Durchlichtbasis beispielhaft gezeigt.

 Der Leica LMT260 XY-Scanningtisch 
ist ein Präzisionsgerät. Bitte achten Sie 

bei der Montage darauf, Stöße und größere 
Erschütterungen zu vermeiden. 

Glaseinsatz demontieren

1.	 Drücken Sie den Glaseinsatz wie gezeigt 
nach unten. 

2.	 Entnehmen Sie den Glaseinsatz.

3.	 Lösen und entfernen Sie die drei Gewin-
destifte mit einem 1.5 mm Innensechskant-
schlüssel.

1

3

3

3

2

SW 1.5

Adapter montieren

1.	 Legen Sie die Adapterplatte wie gezeigt 
ein.

2.	 Schieben Sie die Adapterplatte mit leich-
tem Druck nach links. Achten Sie darauf, 
dass die Adapterbohrungen über den 
Gewinden der Basis liegen.

3.	 Befestigen Sie die Adapterplatte mit drei 
Innensechskantschrauben M3x6 mit einem 
2.5 mm Innensechskantschlüssel.

1

2 3

3

3

SW 2.5
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Transportsicherung demontieren

1.	 Entfernen Sie die Transportsicherungs-
schrauben.

 Fixieren Sie die Achsen bei den folgen-
den Arbeitsschritten mit Ihren Fingern, 

um sie nicht durch Bewegungen des Leica 
LMT260 XY-Scanningtisches einzuklemmen.

 Bitte bewahren Sie die Sicherungschrau-
ben auf, diese werden für den erneuten 

Transport des Tisches benötigt. Transportie-
ren Sie den Tisch nicht ohne zuvor montierte 
Sicherheitsschrauben.

Leica LMT260 XY-Scanningtisch montieren

1.	 Legen Sie den Leica LMT260 XY-Scanning-
tisch passgenau auf die Adapterplatte.

2.	 Ziehen Sie die beiden vorderen Innen-
sechskantschrauben M4x12 mit einem 
3 mm Innensechskantschlüssel leicht an.

3.	 Ziehen Sie die beiden hinteren Innensechs-
kantschrauben M4x12 mit einem 3  mm 
Innensechskantschlüssel leicht an. 

4.	 Ziehen Sie die vier Schrauben über Kreuz 
mit einem Drehmomentschlüssel mit 
genau 1.6  Nm fest, um die hohe Präzision 
des Tisches zu gewährleisten.

Glaseinsatz montieren (optional)

1.	 Legen Sie den Glaseinsatz (optional) oder 
den Leica Live on Stage Probenhalter (opti-
onal) wie gezeigt ein.

1

1 1

2

2

3

3

1.6 Nm
SW 3

Leica LMT260 XY-Scanningtisch

1
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Moduswahl aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Beleuchtung 
der Fokus-Ebene der Leica TL5000 Ergo an die 
zusätzliche Höhe des Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisches anzupassen:

1.	 Halten Sie die Tasten "DF" und "Licht  an/
aus" für 10 Sekunden gedrückt. Die 
LEDs "BF", "RC" und "DF" blinken dreimal 
synchron, dann blinkt nur noch eine LED, 
um den gewählten Modus anzuzeigen.

RC-Modus wählen

2.	 Drücken Sie die Taste "RC", um die Leica 
TL5000 Ergo zur Verwendung des Leica 
LMT260 XY-Scanningtisches einzustellen. 
Die LED des gewählten Modus RC blinkt 
konstant.

 Der Modus "BF" dient der Verwendung 
des motorisierten/manuellen Leica  

IsoProTM XY-Tisch, "DF" der Verwendung der 
Durchlichtbasis Leica TL5000 Ergo im "Stand-
Alone" Betrieb (Standarteinstellung).

Einstellung speichern

3.	 Drücken Sie die Taste "Licht an/aus", um die 
vorgenommen Einstellungen zu speichern 
und die Moduswahl zu verlassen. 

1

1

2

Beleuchtung der Fokus-Ebene der Leica TL5000 Ergo einstellen

3



Leica LMT260 XY-Scanningtisch Benutzerhandbuch	 Montage� 20

Glaseinsatz demontieren

 1.	 Drücken Sie den Glaseinsatz wie gezeigt 
nach unten.

2.	 Entnehmen Sie den Glaseinsatz.

 In diesem Kapitel wird die Montage des 
Leica LMT260 XY-Scanningtisches an 

einer Durchlichtbasis beispielhaft gezeigt. Bei 
der Verwendung einer anderen Durchlichtbasis 
können Bilder und Beschreibung abweichen.

 Der Leica LMT260 XY-Scanningtisch 
ist ein Präzisionsgerät. Bitte achten Sie 

bei der Montage darauf, Stöße und größere 
Erschütterungen zu vermeiden. 

Standard-Tisch demontieren

1.	 Lösen und entfernen Sie die vier Innen-
sechskantschrauben mit einem 3  mm 
Innensechskantschlüssel. 

2.	 Entfernen Sie den Standard-Tisch.

Adapter montieren

1.	 Positionieren Sie den Adapter passgenau. 

2.	 Befestigen Sie den Adapter mit vier Innen-
sechskantschrauben M4x35 mit einem 
3 mm Innensechskantschlüssel.

Glaseinsatz und Adapter

Leica LMT260 XY-Scanningtisch mit Leica TL4000 Serie (BFDF, RC, RCI)

1

1

1

1 2

SW 3

1

2

2
2

2

SW 3

1

2
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Transportsicherung demontieren

1.	 Entfernen Sie die Transportsicherungs-
schrauben.

 Fixieren Sie die Achsen bei den folgen-
den Arbeitsschritten mit Ihren Fingern, 

um sie nicht durch Bewegungen des Leica 
LMT260 XY-Scanningtisches einzuklemmen.

 Bitte bewahren Sie die Sicherungschrau-
ben auf, diese werden für den erneuten 

Transport des Tisches benötigt. Transportie-
ren Sie den Tisch nicht ohne zuvor montierte 
Sicherheitsschrauben.

Leica LMT260 XY-Scanningtisch montieren

1.	 Legen Sie den Leica LMT260 XY-Scanning-
tisch passgenau auf den Adapter.

2.	 Ziehen Sie die beiden vorderen Innen-
sechskantschrauben M4x12 mit einem 
3 mm Innensechskantschlüssel leicht an.

3.	 Ziehen Sie die beiden hinteren Innensechs-
kantschrauben M4x12 mit einem 3  mm 
Innensechskantschlüssel leicht an. 

4.	 Ziehen Sie die vier Schrauben über Kreuz 
mit einem Drehmomentschlüssel mit 
genau 1.6  Nm fest, um die hohe Präzision 
des Tisches zu gewährleisten.

Glaseinsatz montieren (optional)

1.	 Legen Sie den Glaseinsatz (optional) oder 
den Leica Live on Stage Probenhalter (opti-
onal) wie gezeigt ein.

Leica LMT260 XY-Scanningtisch

1

2

2

3

3

1.6 Nm
SW 3

1

1

1
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Installation
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Leica LMT260 XY-Scanningtisch, Steuereinheit HydraDT und CAN-Handrad
1.	 Verbinden Sie das CAN-Handrad über den CAN-Anschluss mittels 

CAN-Kabel mit dem CAN1- Anschluss der Steuereinheit HydraDT.

2.	 Verbinden Sie den Leica LMT260 XY-Scanningtisch mittels Motor-X+Y- 
Kabel mit dem entsprechenden Anschluss der Steuereinheit HydraDT.

3.	 Verbinden Sie den Leica LMT260 XY-Scanningtisch mittels der HDMI-
Kabel (Sensor X bzw. Sensor Y) mit den entsprechenden HDMI-
Anschlüssen der Steuereinheit HydraDT.

4.	 Zur Kontrolle des Leica LMT260 XY-Scanningtisches via Software 
verbinden Sie das USB-Kabel mit dem entsprechenden Anschluss der 
Steuereinheit HydraDT und dem Computer.

5.	 Verbinden Sie das Netzanschlusskabel mit dem entsprechenden 
Anschluss der Steuereinheit HydraDT.

6.	 Verbinden Sie das Stromkabel mit einer geerdeten Steckdose. 

 Der Leica LMT260 XY-Scanningtisch und die Steuereinheit HydraDT 
sind aufeinander abgestimmt, um höchstmögliche Performance zu 

gewährleisten. Sie können anhand der Serien-Nummer des Leica LMT260 
XY-Scanningtisches und dem Aufkleber auf der Rückseite der Steuerein-
heit HydraDT überprüfen, ob beide Geräte zusammen gehören.

2

1

3

4

5

6

3

1

Verkabelung und Anschlüsse
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Inbetriebnahme
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Starten des Leica LMT260 XY-Scanningtisches

Leica LMT260 XY-Scanningtisch 

Steuereinheit HydraDT einschalten

 Stellen Sie sicher, dass alle benötigten 
Kabel ordnungsgemäß verbunden sind 

und der PC eingeschaltet ist.

1.	 Schalten Sie die Steuereinheit HydraDT am 
Ein-/Ausschalter ein. Als Bestätigung leuch-
tet die LED der Statusanzeige 8 (siehe Seite 
31).

2.	 Der Leica LMT260 XY-Scanningtisch wird 
initialisiert, dies kann bis zu 30 Sekunden in 
Anspruch nehmen.

3.	 Sobald die Statusanzeigen 1 und 2 leuch-
ten (siehe Seite 31), ist der Leica LMT260 
XY-Scanningtisch betriebsbereit.

4.	 Folgen Sie den Anweisungen der Software 
zur Konfiguration.

1
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Leica Application Suite (LAS) einrichten
1.	 Starten Sie die LAS Hardware-Konfiguration. Die LAS unterstützt den  

Leica LMT260 XY-Scanningtisch ab der Version 4.2.

2.	 Wählen Sie "Optionen" >> "Hardware Setup".

3.	 Wählen Sie bei der Option "Stage" den "ITK Hydra XY". Nun wird der 
USB-Anschluss des Leica LMT260 XY-Scanningtisches als COM-Port 
angezeigt. Im Windows-Gerätemanager können Sie ersehen, welchen 
COM-Port der Leica LMT260 XY-Scanningtisch verwendet.

4.	 Klicken Sie auf "Test", um die vorgenommen Einstellungen zu prüfen.

5.	 Bestätigen Sie die Einstellungen mit "Apply".



Leica LMT260 XY-Scanningtisch Benutzerhandbuch	 Inbetriebnahme� 27

Leica Application Suite Advanced Fluorenscence (LAS AF) einrichten
1.	 Starten Sie die LAS AF Hardware-Konfiguration. Die LAS AF unter-

stützt den  Leica LMT260 XY-Scanningtisch ab der Version 3.2.

2.	 Wählen Sie "Hardware Setup".

3.	 Wählen Sie bei der Option "External stage" den "ITK Hydra XY". Nun 
wird der USB-Anschluss des Leica LMT260 XY-Scanningtisches als 
COM-Port angezeigt. Im Windows-Gerätemanager können Sie erse-
hen, welchen COM-Port der Leica LMT260 XY-Scanningtisch verwen-
det.

4.	 Klicken Sie auf "Test", um die vorgenommen Einstellungen zu prüfen.

5.	 Bestätigen Sie die Einstellungen mit "Apply".
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Bedienung des Leica LMT260 XY-Scanningtisches
Allgemeine Hinweise
Die Bedienung des Leica LMT260 XY-Scanning-
tisches kann erfolgen:

OO Über die Software (Leica Application Suite 
oder Leica Application Suite Advanced 
Fluorescence). Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der entsprechenden 
Online-Hilfe.

OO Mit dem externen CAN-Handrad. Weitere 
Informationen finden Sie auf Seite 29.

OO Direkt am Leica LMT260 XY-Scanningtisch. 
Weitere Informationen finden Sie auf  
Seite 29.

OO Mit der Steuereinheit HydraDT. Weitere 
Informationen finden Sie auf Seite 30.

Informationen zur Geschwindigkeit
Geschwindigkeit des Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisches bei Steuerung mittels Software: 
maximale Geschwindigkeit = 200 mm/s, maxi-
male Beschleunigung = 100 mm/s².

 Die Wahl von Minimum- bzw. Maximum-
Geschwindigkeitsstufe am CAN-Handrad 

(siehe Seite 29) hat keinen Einfluss auf die 
Geschwindigkeit des Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisches bei Steuerung mittels Software!

Externes CAN-Handrad einstellen

1.	 Lösen Sie die Feststellschraube. 

2.	 Positionieren Sie das CAN-Handrad Ihren 
Bedienungsvorlieben entsprechend und 
ziehen die Feststellschraube wieder an.

 Stellen Sie sicher, dass alle benötigten 
Kabel ordnungsgemäß verbunden sind.

12
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1.	 Bei leuchtender LED: Drücken Sie den 
Druckknopf, der Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisch lässt sich frei bewegen, CAN- 
Handrad, Steuereinheit HydraDT und Soft-
ware sind funktionslos und die LED blinkt.

2.	 Der Leica LMT260 XY-Scanningtisch kann 
nun (vorsichtig) von Hand bewegt werden.

3.	 Drücken Sie erneut, um den Leica LMT260 
XY-Scanningtisch wieder festzustellen und 
um wieder per CAN-Handrad, HydraDT 
oder Software  zu steuern, die LED leuchtet 
konstant grün.

Bedienung mit dem CAN-Handrad

1.	 Drücken Sie den Kippschalter mehr als 
0.25 Sekunden nach vorne oder hinten, 
um zwischen Minimum- und Maximum-
Geschwindigkeitsstufe des Leica LMT260 
XY-Scanningtisches zu wechseln.

2.	 Verfahren Sie den Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisch in X-Richtung.

3.	 Verfahren Sie den Leica LMT260 XY-Scan-
ningtisch in Y-Richtung.

 Weitere Informationen zur Minimum- 
bzw. Maximum-Geschwindigkeitsstufe 

finden Sie auf Seite 38. 

Leica LMT260 XY-Scanningtisch von Hand bewegen 
Die grüne LED des Druckknopfes zeigt an:

OO LED aus: Keine Stromversorgung oder Tisch 
initialisiert (ca. 30 Sekunden).

OO LED blinkt konstant: eine oder beide 
Achsen können frei bewegt werden.

OO LED leuchtet konstant: Leica LMT260 
XY-Scanningtisch betriebsbereit für Kont-
rolle mittels Software, CAN-Handrad oder 
Steuereinheit HydraDT.

2

11

1
3

2
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Bedienung mit der Steuereinheit HydraDT
Speichern einer Position des Leica LMT260 
XY-Scanningtisches auf einem der Druckknöpfe 
2–6.

1.	 Fahren Sie die gewünschte Position an.

2.	 Drücken Sie den gewünschten Druckknopf 
für mehr als drei Sekunden:

OO Die entsprechenden Koordinaten (X und Y) 
werden gespeichert.

OO Die erfolgreiche Speicherung wird durch 
dreimaliges Blinken der entprechenden 
Statusanzeige angezeigt.

 Gespeicherte Koordinaten bleiben erhal-
ten, bis sie durch einen erneuten Spei-

chervorgang überschrieben werden.

 Die gespeicherten Koordinaten sind die 
Zielkoordinaten der letzten motorisier-

ten Bewegung. Wird bei entriegeltem Tisch 
gespeichert, wird nicht die aktuelle Position, 
sondern die letzte motorisch angefahrene Posi-
tion gespeichert!

1 2 3 4 5 6
1	 Druckknopf 1

Nulllage (Mittenstellung) anfahren
2	 Druckknopf 3

Position 1 anfahren oder speichern
3	 Druckknopf 4

Position 2 anfahren oder speichern
4	 Druckknopf 5

Position 3 anfahren oder speichern
5	 Druckknopf 6

Position 4 anfahren oder speichern
6	 Druckknopf 2

Position 5 anfahren oder speichern.

 Mit den Druckknöpfen 2 bis 6 können 
fünf Positionen gespeichert werden. 

Diese Positionen sind nicht identisch zu den 
gespeicherten Positionen, die über die LAS 
oder die LAS AF Software gespeichert werden 
können.

Funktion der Druckknöpfe
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Funktion der Statusanzeigen 1-8:

OO Die Statusanzeigen 3-7 sind den speicher-
baren Positionen 1-5 bzw. den Druckknöp-
fen 2-6 zugeordnet.

OO Sobald der Leica LMT260 XY-Scanningtisch 
betriebsbereit ist, leuchten die Statusanzei-
gen 1-8 permanent.

OO Wird der entsprechende Druckknopf zum 
Speichern einer Position für mehr als drei 
Sekunden gedrückt, erlischt die LED kurz.

OO Dreimaliges Blinken der entsprechenden 
LED zeigt eine erfolgreiche Speicherung an.

OO Wird der entsprechende Druckknopf kurz 
gedrückt (weniger als drei Sekunden), 
blinkt die LED einmalig und die zuletzt 
gespeicherte Position wird angefahren. Es 
wird keine neue Position gespeichert.

Bedienung mit der Steuereinheit HydraDT, Fortsetzung

1 2 3 4 5 6 7 8

Statusanzeigen 1	 Statusanzeige 1

    LED an: X-Achse fixiert

    LED aus: X-Achse frei

2	 Statusanzeige 2

    LED an: Y-Achse fixiert

    LED aus: Y-Achse frei

3	 Statusanzeige 3 
Speicherposition 1/Druckknopf 3.

4	 Statusanzeige 4 
Speicherposition 2/Druckknopf 4

5	 Statusanzeige 5 

Speicherposition 3/Druckknopf 5.

6	 Statusanzeige 6

Speicherposition 4/Druckknopf 6.

7 Statusanzeige 7

Speicherposition 5/Druckknopf 2.

8 Statusanzeige 8

LED leuchtet konstant grün: Betriebsspan-
nung vorhanden 
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Service
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Generell
Wir hoffen, dass Sie an Ihrem Scanningtisch viel 
Freude haben. Leica Produkte sind berühmt für 
ihre Robustheit und die lange Lebensdauer. 
Wenn Sie die folgenden Tipps zur Pflege und 
Reinigung beachten, wird Ihr Leica Scanning-
tisch auch nach Jahren und Jahrzehnten so gut 
funktionieren wie am ersten Tag.

Garantieleistungen
Die Garantie erstreckt sich auf Fabrikations- 
und Materialfehler, nicht aber auf Schäden, die 
durch Fahrlässigkeit und unsachgemäße Hand-
habung entstanden sind.

Kontaktadresse
Sollte Ihr Gerät dennoch nicht mehr einwand-
frei funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihre 
Leica Microsystems-Vertretung. Informationen 
über weltweite Vertretungen finden Sie auf der 
Leica Microsystems-Homepage: 

www.leica-microsystems.com

Pflege
OO Für ein gutes optisches Ergebnis ist es wich-

tig, alle optischen Komponenten sauber zu 
halten. 

OO Wenn eine optische Fläche stark 
verschmutzt oder verstaubt ist, spülen Sie 
sie mithilfe einer Spritze ab oder reinigen 
Sie sie mit einem Kamelhaarpinsel, bevor 
Sie sie abzuwischen versuchen.

OO Optische Flächen sollten mit einem mit 
reinem Ethanol oder einem handelsübli-
chen Glasreiniger getränkten fusselfreien 
Tuch, Linsentuch oder Wattestäbchen 
gereinigt werden.

OO Der übermäßige Gebrauch von Lösungs-
mitteln ist zu vermeiden. Das fusselfreie 
Tuch, Linsentuch oder Wattestäbchen sollte 
mit Lösungsmittel getränkt, aber nicht so 
feucht sein, dass Lösungsmittel über die 
Linse hinausfließt.

OO Schützen Sie Ihr Mikroskop vor Nässe, 
Dünsten, Säuren, alkalischen und ätzenden 
Stoffen. Bewahren Sie keine Chemikalien in 
der Nähe der Instrumente auf.

OO Stecker, optische Systeme oder mechani-
sche Teile dürfen nicht auseinandergenom-
men oder ersetzt werden – es sei denn, 
es wird in dieser Anleitung ausdrücklich 
erlaubt und beschrieben.

OO Schützen Sie Ihr Mikroskop vor Öl und Fett.

OO Führungsflächen und mechanische Teile 
dürfen nicht gefettet werden.

Pflege, Wartung, Ansprechpartner
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Pflege, Wartung, Ansprechpartner (Fortsetzung)

Schutz vor Verunreinigungen
Staub und Schmutz beeinträchtigen Ihre 
Arbeitsresultate. 

OO Schützen Sie das Mikroskop bei längerem 
Nichtgebrauch unter der optional erhältli-
chen Staubschutzhülle.

OO Bewahren Sie nicht benutztes Zubehör 
staubfrei auf.

Reinigen der Kunststoffteile
Diverse Komponenten sind aus Kunststoff oder 
kunststoffbeschichtet. Dies verleiht ihnen den 
angenehmen Greif- und Handhabungskomfort. 
Unsachgemäßes Reinigen mit ungeeigneten 
Reinigungsmitteln kann den Kunststoff beschä-
digen.

Erlaubte Maßnahmen
OO Reinigen Sie das Mikroskop oder Teile 

davon mit warmem Seifenwasser und 
anschließendem Nachwischen mit destil-
liertem Wasser.

OO Bei hartnäckiger Verschmutzung können 
Sie auch reines Ethanol verwenden. Dabei 
sind die entsprechenden Sicherheitsvor-
schriften zu befolgen.

OO Entfernen Sie Staub mit Blasebalg und 
weichem Pinsel.

OO Reinigen Sie Objektive mit speziellen Optik-
reinigungstüchern und reinem Ethanol.

Servicearbeiten 
OO Reparaturarbeiten dürfen nur von den bei 

Leica Microsystems geschulten Service-
Technikern durchgeführt werden. Es 
dürfen nur Original-Ersatzteile von Leica 
Microsystems verwendet werden.

Stromschlaggefahr

 Risiko eines Stromschlags. Durch Entfer-

nen der Abdeckung des Leica LMT260 

XY-Scanningtisches und der Steuereinheit 

HydraDT werden spannungsführende Teile frei-

gelegt, bei deren Berühren lebensgefährliche 

Verletzungen auftreten können. Bitte lassen Sie 

den technischen Service von einem Leica Micro-

systems-Vertragshändler ausführen.
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Ersatzteile

3

5

2b

2a

1

2

4

Pos. Leica Artikelnummer Bezeichnung

1 10727010 CAN-Kabel

2 10727011SP Externes Handrad

2a 10727012SP Handrad

2b 10727013SP Handrad Ständer

3 10727014 CAN-Terminator

4 10727015 USB-Kabel

5 10727016 Transportsicherungsschrauben
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Spezifikationen
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Technische Daten

Leica LMT260 XY-Scanningtisch

Parameter Wert Bemerkungen

Max. Beladungsgewicht < 0.5 kg 1.0 kg 1.5 kg (max.)

Max. Beschleunigung (X/Y)  1.0/2.0 m/s2  1.0/2.0 m/s2  0.1/0.1 m/s2

Min. Beschleunigung  1 µm/s2

Max. Geschwindigkeit 500 mm/s 500 mm/s 200 mm/s Begrenzt durch die mögliche Beschleunigung 
und den Verfahrbereich

Min. Verfahrgeschwindigkeit 100 mm/s

Verfahrbereich (X-Achse x Y-Achse) 120 x 80 mm

Positionierauflösung 5 nm Bei 20 °C

Positioniergenauigkeit < ± 1.0 µm < ± 2.0 µm < ± 4.0 µm Bei 20 °C

Wiederholgenauigkeit £ ± 0.25 µm < ± 0.5 µm < ± 1.0 µm Bei 20 °C

Spitzenkraft 10 N

Nominale Kraft 8 N

Abmessungen 374 x 247 x 31.1 mm Ohne Anschlüsse

438 x 367 x 31.1 mm Mit Anschlüssen

Betriebsspannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz Netzspannung

Interne Versorungsspannung 24 V DC

Gewicht circa 4.8 kg

Arbeitstemperatur +10 bis +40 °C
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Steuereinheit HydraDT CAN-Handrad

Parameter Wert

Arbeitstemperatur +10 bis +40 °C

Lagertemperatur -20 bis +70 °C

Stromversorgung (Max.) 100 bis 240 V AC, 
50/60 Hz

Max. Leistungsaufnahme  P max = 160 W

Gewicht circa 1.1 kg

Parameter Wert

Arbeitstemperatur 0 bis +40 °C

Lagertemperatur -20 bis +50 °C

Stromversorgung (Max.) 0 bis 36 V

Leistungsabgabe 1.1 W

Gewicht 1.6 g

Maximum-Geschwindigkeitsstufe

Stellrad (Gang) 

Max. Geschwindigkeit (Leica LMT260 XY-Scanningtisch)

Max. Beschleunigung (Leica LMT260 XY-Scanningtisch)

5.0 mm/Umdrehung

50.0 mm/s

200 mm/s2

Minimum-Geschwindigkeitsstufe

Stellrad (Gang) 

Max. Geschwindigkeit (Leica LMT260 XY-Scanningtisch)

Max. Beschleunigung (Leica LMT260 XY-Scanningtisch)

0.5 mm/Umdrehung

2.5 mm/s

10 mm/s2
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Maßzeichnungen

Leica LMT260 XY-Scanningtisch
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Steuereinheit HydraDT
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CAN-Handrad
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