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一般的な注意事項
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安全に関する注意事項

ライカ IC90 E の各言語取扱説明書の最新版は、当
社のウェブサイトからダウンロードし、印刷すること
もできます（www.leica-microsystems.com）。

小冊子「安全に関する注意事項」には、実体顕微鏡
および電気関係その他のアクセサリーのサービス
作業、要求事項、取り扱いについての安全上の補足
情報や、一般的な安全上の注意事項が記載されて
います。

個々のシステムの構成要素を外部サプライヤーに
よる製品（例：コールドライト光源など）と組み合わ
せることもできます。外部サプライヤーの取扱説明
書および安全要求事項をよくお読みください。

装置を設置・操作・使用する前に、上記の取扱説明
書をよくお読みください。特に、安全上の注意事項
は遵守してください。

装置を長く安全にお使いいただくために、必ずこれ
らの取扱説明書に含まれる注意事項と警告に従っ
てください。

http://www.leica-microsystems.com
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取扱説明書で使用されている記号について

 本装置を使用する前に取扱説明書を読み、理解しておいてください。

警告

 この記号は、よく読んで守らなければならない特に重要な事柄であることを示しま
す。取扱いを誤った場合、次のトラブルを招く恐れ
があります。

 O 人的被害

 O 装置の不具合と損傷

危険電圧の警告

 この記号は危険な電圧に対する警告です。この記号は特に重要であり、取扱いを誤っ

た場合、次のトラブルを招く恐れがあります。 

 O 人的被害

 O 装置の不具合と損傷

やけど注意

 この記号は、表面に触れるとやけどの危険性があることを示します。

重要情報

 この記号は、装置をより良く理解するための補足情報や説明であることを示します。
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カメラの取り付け

簡単なステップで取り付けできます:
1. 鏡筒を取り外します。

2. カメラを顕微鏡スタンド上に載せます。

ライカ IC90 E はサンドイッチ方式で顕微鏡スタン
ドと顕微鏡の鏡筒との間に簡単に取り付けること
ができます。

3. 鏡筒をカメラの上部に追加します。

4. カメラを USB、HDMI またはイーサネットを介
してお使いの表示装置に接続します。

ライカ鏡筒

ライカ IC90 E

ライカ M シリー
ズオプティクスキ
ャリア
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セットしましょう
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 10× 接眼レンズの視野は直径 18 mm 以
上の円に固定されています。 IC90 E の視野

は、デジタル画像でも均一な視野が得られるように
長方形となっています。Aそのため、接眼レンズを通
して見られる視界よりもカメラの視野のほうが狭く
なります。

インストールと接続
1. 同梱の CD をお使いのコンピューターに挿入
し、指示に従ってソフトウェアをインストールし
ます。

2. 同梱の USB ケーブルをカメラの USB ポートに
差し込み、ケーブルのもう一方の端をお使いの
コンピューターの USB 2.0 ポートに接続しま
す。

3. ON/OFF スイッチでカメラの電源を入れます。

4. ステータスランプが緑色で点滅します。ステー
タスランプが点滅しなくなり、いずれかのモー
ドパネルのボタンが緑色になるまでお待ちく
ださい。 これには約 30 秒かかります。

USB モード － コンピュータを使用した画像の取り込みと調整 

LAS

DVD
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5. USB モード以外のモードボタンが緑色に点灯
しているときは、モードボタンを押して、ステー
タス LED と USB モードパネルの両方が点滅し
なくなるまで待ちます。

6. 以上でライカソフトウェアを立ち上げる準備が
できました。ソフトウェアの指示に従い、画像を
調整し、取り込みます。

7. USB モードでは、同梱の HDMI ケーブルでカ
メラと HD モニターまたは HD プロジェクター
を接続して画像を共有することができます。

 HD プロジェクターまたはモニター上の画
像の解像度は、ソフトウェアでのライブ画像

解像度の設定値が限界となります。ソフトウェアで 
4:3 のアスペクト比が選択されている場合、HDMI 
モニター上の画像は以下のように歪みます。これ
は HDMI モニターがすべての信号をアスペクト比 
16:9 の情報を提供するものとして解釈するために
生じます。

USB モード － コンピュータを使用した画像の取り込みと調整（続き） 

アスペクト比 4:3 の画像 アスペクト比 16:9 に設定された画面に
アスペクト比 4:3 の画像を表示させた状態
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 このモードを使用するためには、メモリーに十分な空き容量がある SD カードを用意す
る必要があります。 SD カードはスタンドアローン
キットに含まれています。SD カードが満杯の場合、
画像を取り込めなくなり、対応するメッセージが表
示されます。

電源ケーブルの接続
1. カメラは必ず電源に接続しなければなりませ
ん。電源の項（43ページ）を参照してください。

2. ON/OFF スイッチでカメラの電源を入れます。

3. ステータスランプが緑色で点滅します。ステー
タスランプが点滅しなくなり、いずれかのモー
ドパネルのボタンが緑色になるまでお待ちく
ださい。 これには約 30 秒かかります。

HDMI モード － コンピュータや無線機器を使用しない画像の取り込み 

4. HDMI モード以外のモードボタンが緑色に点
灯しているときは、モードボタンを押して、ステ
ータス LED と HDMI モードパネルの両方が点
滅しなくなるまで待ちます。
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HDMI モード － コンピュータや無線機器を使用しない画像の取り込み（続き） 

5. ライカ IC90 E の側面のスロットに、SD カード
をカチッと音がするまで差し込みます。これで、
ライカ IC90 E を使って SD カードに画像を取
り込む準備が整いました。

画像の取り込み

 顕微鏡の接眼レンズを通じて画像に焦点を合わせた時に、SD カードの画像にも焦
点が合うようにするためには、顕微鏡の接眼レンズ
の視度調整を正しく行うことがきわめて重要です。 
顕微鏡の取扱説明書を参照し、正しく視度調整を行
ってください。高倍率で顕微鏡の焦点を合わせた
後、取り込みを行いたい倍率に変更します。顕微鏡
の焦点は変更しないでください。焦点を合わせやす
くするために、HDMI 出力と HD モニター（同梱さ
れていません）を使用することもできます。 

6. ライカ IC90 E カメラ側面の画像取得ボタンを
軽く押すと、画像が SD カードに取り込まれま
す。

 O ボタンが押されたことを知らせるビープ音が鳴
ります。

 O 画像が取り込まれている間は、ステータス LED 
が緑色で点滅します。

 O 画像の取り込みを完了するともう一回ビープ音
が鳴り、ステータス LED が緑色に戻ります。

これで画像は SD カードに保存されました。SD カー
ド上の画像はオプションのリモートコントローラー
を用いて見ることもできます。カメラのリモートコン
トローラーの項（26 ページ）を参照してください。

7. HDMI モードでは、同梱の HDMI ケーブルでカ
メラと HD モニターまたは HD プロジェクター
を接続して画像を共有することができます。
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工場出荷時の状態へのリセット
ピンホールボタンを 5 秒間長押しします。ビープ音
が鳴るまで待ちます。 これでカメラ設定は工場出
荷時の状態にリセットされます。

SD モードでの設定の変更 

新しいホワイトバランス設定

 カメラをリセットする際は、光路に試料が存在しないこと、また標準的な照明が得られる
ことを確認してください。

キャプチャーボタンを 5 秒間長押しし、ビープ音が
鳴るまで待ちます。新しいホワイトバランスが設定
されます。

 照明のタイプまたは色温度を変更するたびに、新しいホワイトバランスを設定すること
をお勧めします。 特に、色温度の低い黄から色温
度の高い青に変化することのあるハロゲンライト
を使用する場合には、この作業が必要となります。 
新しいホワイトバランス設定をすると、どちらの照
明に対してもニュートラルな背景が生成されます。
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イーサネットモード － ネットワークを使用した画像の取り込みと調整 

1.  イーサネットケーブル（スタンドアローンキット
の一部）の一端をカメラに、他端を設備のイー
サネットの接続口に接続します。

2. カメラは必ず電源に接続しなければなりませ
ん。電源の項（43 ページ）を参照してください。

3.  ON/OFF スイッチでカメラの電源を入れます。

4. ステータスランプが緑色で点滅します。ステー
タスランプが点滅しなくなり、いずれかのモー
ドパネルのボタンが緑色になるまでお待ちく
ださい。 これには約 30 秒かかります。

5. イーサネット モードでは、同梱の イーサネット 
ケーブルでカメラと HD モニターまたは HD プ
ロジェクターを接続して画像を共有することが
できます。

6.  お使いのネットワーク機器の指定に従って、設
備のネットワークに接続し、カメラを選択しま
す。

7.  ライブ表示、画像取得、カメラ調整は、専用アプ
リ、あるいは無線対応 PC上でイメージング専
用ソフトウェアから実施します。
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カメラ用リモートコントローラー 
(スタンドアローンキット)

 リモートコントローラーは、カメラが HDMI 
モードでかつ HD モニターと組み合わせら

れている場合にのみ作動するように設計されてい
ます。

ただし、カメラの詳細情報を表示する「Info」機能だ
けはすべてのモードで利用できます。

ライカ IC90 E 取扱説明書 カメラ用リモートコントローラー (スタンドアローンキット) 26
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 リモートコントローラーは HDMI モードで
のみ作動します（「i」ボタンを除く）。どんな

モードの時でも HD モニター上にカメラに関する
情報が表示されます。障害物がないように注意が
必要です。

1. 動画記録　開始 / 停止
2. 静止画像を SD カードに保存
3.  ライブ画像停止 / 継続、動画停止 / 再生
4.  SD カード上のファイルを表示
5.  SD カード上の前の画像に移動
6.  SD カード上の次の画像に移動
7.  明るさ調節
8.  ペアリングボタン
9. インフォメーションボックス表示 / 非表示
10.  ホワイトバランス設定ボタン
11. カメラメニュー呼び出し
12. メニュー選択用矢印キー
13.  OK /確定ボタン

オプションのリモートコントローラー

ライカ IC90 E 取扱説明書 カメラ用リモートコントローラー (スタンドアローンキット) 27
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 リモートコントローラーはカメラが HDMI 
モードのときのみ有効です。

カメラメニューを開く / 閉じる
1. リモートコントローラーをカメラに向けます。

2. リモートコントローラーの           ボタンを押して
モニター上にカメラメニューを表示させます。

3.   ボタンを押してメニュー項目を選択
します。

4.  ボタンを押して、選択したメニュー項目を
確定します。

5.             ボタンをもう一度押してカメラメニューを
消去します。

カメラメニューの呼び出し

ライカ IC90 E 取扱説明書 カメラ用リモートコントローラー (スタンドアローンキット) 29
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自動ホワイトバランスを有効にする
1. リモートコントローラーの           ボタンを押します。

2. メインメニュー「COLOR」を選択します。

3. サブメニュー「WB MODE」を「AUTO」に設定します。

4.           ボタンを押してメニューを終了します。

 「WB  MODE」を「AUTO」に設定した場合、「RED LEVEL」と「BLUE 
LEVEL」は調整できません。

COLOR

COLOR（自動ホワイトバランス）

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

AUTO

 SATURATION

 「COLOR」メニューでは、自然な色の画像が得られるようにホワイトバラ
ンスや色調整を実施します。

Leica IC90 E

ライカ IC90 E 取扱説明書 カメラ用リモートコントローラー (スタンドアローンキット) 30
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 「カラー」メニューでは、自然な色の画像が得られるようにホワイトバランスや色調整を実施します。

ホワイトバランスの手動調整（推奨）
1. 試料を視野の外に移動させ、照明だけが見えるようにします。

2. リモートコントローラーの           ボタンを押します。

3. メインメニュー「COLOR」を選択します。

4.  「WB MODE」を「MANUAL」に設定します。

5. 必要に応じて「RED LEVEL」と「BLUE LEVEL」を調整します。

6.            ボタンを押してメニューを終了します。

COLOR（手動ホワイトバランス）
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COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

MANUAL

 SATURATION
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自動露光
1. リモートコントローラーの            ボタンを押します。

2. メインメニュー「EXPOSURE」を選択します。

3. サブメニュー「EXP MODE」を「AUTO」に設定します。

4. 希望する画像が得られるまで、「BRIGHTNESS」と「GAMMA」の値を調整し
ます。

手動露光
1. リモートコントローラーの            ボタンを押します。

2. メインメニュー「EXPOSURE」を選択します。

3. サブメニュー「EXP MODE」を「MANUAL」に設定します。

4. 希望する画像が得られるまで、「EXPOSURE (ms)」、「GAIN」、「GAMMA」の
値を調整します。

EXPOSURE （露光）
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COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 EXP MODE

 EXPOSURE (ms)

 GAIN

 BRIGHTNESS

 GAMMA

AUTO

Leica IC90 E
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 「RESOLUTION」メニューではライブ画像、取り込んだ静止画、取り込ん
だ動画の解像度をそれぞれ個別に設定することができます。それによ

り、あらゆる状況で最適な結果を得ることができます。

LIVE（ライブ画像の解像度）
ライブ画像の解像度を定義します。

CAPTURED（取り込み画像の解像度）
SD カード上に取り込んだ静止画像の解像度を定義します。

MOVIE（動画の解像度）
SD カード上に取り込んだ動画の解像度を示します。

NETWORK STREAM
イーサネットポートを介して伝送される画像の解像度を定義します。

RESOLUTION

ライカ IC90 E 取扱説明書 カメラ用リモートコントローラー (スタンドアローンキット) 33

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 LIVE

 CAPTURED

 MOVIE

 NET WORK STREAM

HD 1080i-50Hz

4k           (16:9)

Leica IC90 E

1080p      (16:9)

720p       (16-9)
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 カメラ設定では、日付や時刻などの内部パラメータの管理、カメラのリセットなどを行うことができます。

RESET CAMERA
カメラ設定を工場出荷時の状態にリセットします。ユーザーが選択・定義した情
報（ホワイトバランス、解像度など）はすべて削除されます。

SET DATE TIME
日付と時刻、およびその表示形式を設定します。選択できる表示形式
は、YYMMDD – DDMMYY – MMDDYY です。

FLIP IMAGE
これを選択すると、画像を水平方向、垂直方向に表示、または水平方向と垂直方
向に表示します。

AUDIO/BEEP 
いくつかの機能について、カメラがビープ音を発するように設定できます。

LANGUAGE
メニューの言語を選択します。

SELECT OVERLAY
モニターに、ライカのロゴ、ヒストグラム、日付／時刻、画像枚枚数がオーバーレ
イ表示されます。

 ライブ画像表示中に、別のオーバーレイにすばやく切替えたい場合は、 を押して、次または前の各オーバーレイを表示します。

 カメラのファームウェアをアップデートできます。詳細については、ライカ マイクロシステムズのウェブサイトでカメラのダウンロードページを
ご覧ください。

GREYSCALE
表示・保存されている画像のカラー情報を削除することができます。

SETUP CAMERA（カメラ設定）
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COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 RESET CAM

 SET DATE/TIME

 FLIP IMAGE

 AUDIO/BEEP

PRESS OK

PRESS OK

Leica IC90 E

NONE

ENABLE

 LANGUAGE

 SELEC T OVERLAY

ENGLISH

NONE

 GREYSCALE DISABLE
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 カメラ設定では、日付や時刻などの内部パラメータの管理、カメラのリセットなどを行うことができます。

HISTOGRAM (ヒストグラム)
ヒストグラムをピクチャーインピクチャーとして表示できます。

SHOW MENU (メニューの表示)
メニューバーの表示時間を変更します。表示時間は 10 秒～無限まで選択可能
です。カメラメニューボタンを押してもメニューはオフのままになっていること
があります。 

FOOT SWITCH (フットスイッチ)
ハンド/フットスイッチで起動される機能を選択することができます。 以下の機
能をプログラミングすることができます：画像取得、ビデオ、ホワイトバランス、
オーバーレイ。

SETUP USER

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 HISTOGRAM

 SHOW MENU

 FOOT SWITCH

DISABLE

10 SECONDS

Leica IC90 E

UNLOCKED
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寸法図
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 WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
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