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Observaciones generales

Concepto de seguridad
Le rogamos que antes de utilizar por primera 
vez la cámara microscópica Leica lea el folleto 
"Concepto de seguridad" suministrado con el 
equipo. Contiene información detallada sobre 
su manipulación y cuidado.

Empleo en salas blancas 
La cámara microscópica digital Leica MC170 HD 
o Leica MC190 HD puede utilizarse sin ningún 
problema en salas blancas.

Limpieza
OO Para la limpieza del equipo, utilice los 

agentes limpiadores, productos químicos y 
técnicas adecuados.

OO No limpie nunca con productos químicos 
las superficies de color ni los accesorios 
provistos de componentes de goma. Podría 
dañar las superficies y las partículas de 
abrasión podrían contaminar las prepara-
ciones. 

OO En la mayoría de casos podemos ofrecer 
soluciones especiales previa solicitud. 
Algunos productos pueden modificarse o 
también podemos ofrecerle otros acceso-
rios para su empleo en salas blancas.

OO Siga las indicaciones relativas a la limpieza 
del cristal del filtro de la sección Servicio. 

Trabajos de servicio 
OO Las reparaciones deben llevarse a cabo 

exclusivamente por los técnicos de servicio 
formados por Leica Microsystems. Solo está 
permitido utilizar piezas de repuesto origi-
nales de Leica Microsystems.

Responsabilidades del propietario
OO Asegúrese de que el manejo, el manteni-

miento y la reparación de la cámara miscro-
cópica Leica solo los efectúa personal cuali-
ficado y autorizado.



http://www.leica-microsystems.com/es/inicio/
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Comprobar las baterías
1.	 Active la cámara y la pantalla HD, de modo 

que se vea la imagen en vivo en la pantalla HD.

2.	 Sujete el control remoto en la trayectoria 
de rayos, de modo que mire hacia arriba y 
pulse cualquier tecla.

Dado que el chip de la cámara reacciona también 
en el rango infrarrojo, observe en la pantalla HD 
cómo se ilumina el LED en el extremo superior 
del control remoto. Sin embargo, si no es así, 
debe cambiarse las baterías.

Cambio de las baterías

1.	 Abra la tapa de la batería en la parte poste-
rior del control remoto.

2.	 Cambie las baterías (2× AAA) y cierre la tapa 
de la misma.

 Pour le changement sont requises de 
deux piles ronde de type AAA.

 Para garantizar un contacto de la batería 
mejor y más seguro, se puede añadir un 

trozo pequeño de espuma o un trozo de papel 
doblado bajo la tapa de la batería.

Control remoto (continuación)

2

1
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Activación de la Leica MC170 HD o Leica MC190 HD (modo PC)

1.	 Ajuste el interruptor de conexión/desco-
nexión en "ON" para activar la Leica 
MC170  HD o Leica MC190 HD.

2.	 Inicie Leica Application Suite.

3.	 El LED del piloto de estado cambia de rojo a 
verde, suena una señal auditiva y la imagen 
en vivo se muestra en el PC – la Leica 
MC170 HD o Leica MC190 HD está lista para 
funcionar.

4.	 Siga las instrucciones del software para 
ajustar y capturar imágenes.

 Para obtener más información sobre 
el Leica Application Suite, consulte la 

"Ayuda LAS".

 Al iniciar LAS por primera vez, se le pedirá 
que determine la configuración actual de 

su microscopio, si es necesario. En la sección 
de la fuente de imágenes, seleccione la opción 
del menú "Cámara Leica IC" o "Cámara Leica 
IC / MC", para seleccionar la Leica MC170  HD o 
Leica MC190 HD.

PC-HD

HDMI

ON-OF
F

 Si la Leica MC170 HD o Leica MC190 HD 
se conecta con una pantalla HD en el 

modo PC: 

OO el control remoto no responde, es decir, 
que no aparece el menú de usuario.

OO en la pantalla HD se muestra una imagen 
en vivo en formato 4:3 (con franjas negras a 
derecha e izquierda).
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Uso adicional de una pantalla HD (modo PC)

Observaciones generales

 En el modo PC, la imagen del microscopio 
siempre aparece en la ventana de vista 

previa del Leica Application Suite. Además, se 
puede conectar otra pantalla HD a través de la 
interfaz HDMI.

 La resolución en la pantalla HD conec-
tada está limitada por la resolución de 

la imagen en vivo del software LAS. Debido a 
las limitaciones técnicas no es posible mostrar 
una imagen en vivo Full-HD en la pantalla HD 
conectada. Para permitirlo, debe poner la Leica 
MC170 HD o Leica MC190 HD en el modo HD 
(independiente) (véase la página 18).

Conexión de la pantalla HD

1.	 Conecte la Leica MC170 HD o Leica 
MC190 HD por medio del cable HDMI con 
la pantalla HD.

1

1 PC-HD

HDMI

ON-OF
F
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Menú de usuario



Observaciones generales

 En el modo PC se realiza el control completo 
de la Leica MC170 HD o Leica MC190 HD 

a través del PC. El control remoto y el pedal de 
control están sin función. En la pantalla HD no se 
muestran tampoco los menús de la cámara. No 
obstante, con   en el mando a distancia, puede 
accederse en cualquier momento a la información 
de estado. 

Acceder al menú de usuario y cerrar

Asegúrese de que la cámara se encuentra en el 
modo HD y de que se muestra una imagen en 
vivo en una pantalla HD conectada. 

1.	 Oriente el control remoto a la Leica 
MC170 HD o Leica MC190 HD.

2.	 Pulse la tecla   para mostrar el menú de 
usuario en el monitor del PC.

3.	 Pulse la tecla   /  para seleccio-
nar un punto del menú.

4.	 Pulse la tecla   para confirmar un punto 
del menú.

5.	 Pulse de nuevo la tecla   para ocultar el 
menú de usuario.

PC-HD

HDMI

ON-OF
F

Acceso al menú de usuario
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Menú principal Submenú

Control automático de blancos

 La función "COLOR" permite adaptar el chip de la cámara a la luz 
ambiente para poder capturar imágenes de colores neutros.

 En la medida de lo posible, utilice siempre una tarjeta gris y  
otro objeto de color neutro para lograr un resultado óptimo.

Activar el balance de blancos automático
1.	 En el control remoto, pulse la tecla  .

2.	 Seleccione la entrada "COLOR".

3.	 Seleccione "AUTO" como valor para "MODO BN".

4.	 Pulse la tecla   para salir del menú.

 Los valores de "NIVEL ROJO", "NIVEL AZUL" y "NIVEL NEGRO" no pueden 
ajustarse si se ha asignado "AUTO" como valor para "MODO BN".

 Si se ha activado el balance de blancos automático, los valores del 
color se ajustarán de forma permanente, para lograr una represen-

tación con un color lo más neutro posible. Esto puede causar problemas 
en el caso de preparaciones de un color. Active en este caso el balance de 
blancos manual.
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Menú principal Submenú

Balance de blancos manual

 La función "COLOR" permite adaptar el chip de la cámara a la luz 
ambiente para poder capturar imágenes de colores neutros.

 En la medida de lo posible, utilice siempre una tarjeta gris  
y otro objeto de color neutro para lograr un resultado óptimo.

Ajustar el equilibrado de blancos de forma manual (recomendado)
1.	 Coloque la tarjeta gris debajo del microscopio, de modo que se llene 

todo el campo visual del objeto.

2.	 En el control remoto, pulse la tecla  . Se realiza una calibración del 
blanco y se almacena en la cámara.

Alternativamente, por medio del menú de usuario puede realizarse 
también una calibración del blanco. 

1.	 En el control remoto, pulse la tecla  .

2.	 Seleccione la entrada "COLOR".

3.	 Seleccione el punto de menú "CONFIG. BN".

4.	 Pulse la tecla  .

 Si no hay ninguna superficie gris neutra en la imagen o si la ilumi-
nación tiene un tono de color muy intenso, puede ajustar manual-

mente los valores "NIVEL ROJO", "NIVEL AZUL" y "NIVEL NEGRO", hasta que 
la imagen presente un tono gris armónico. 

 Después de un balance de blancos manual, el modo de balance de 
blancos se pone siempre en "MANUAL", también cuando previa-

mente se ha ajustado en "AUTO". 
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Menú principal Submenú

Exposición

Exposición manual
1.	 En el control remoto, pulse la tecla  .

2.	 Seleccione la entrada "EXPOSICIÓN".

3.	 Ajuste el valor para "MODO EXP." en "MANUAL", para la exposición 
manual.

4.	 Corrija los valores para "EXPOSICIÓN", "GANANCIA" y "GAMA", hasta 
que la imagen satisfaga sus deseos.

Exposición automática
1.	 En el control remoto, pulse la tecla  .

2.	 Seleccione la entrada "EXPOSICIÓN".

3.	 Ajuste el valor para "MODO EXP." en "AUTO" para la exposición auto-
mática.

4.	 Corrija los valores para "BRILLO" y "GAMA", hasta que la imagen satis-
faga sus deseos.
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Resolución

 El menú "RESOLUCIÓN" permite definir la resolución de la imagen 
en vivo, para las capturas de imágenes individuales y las de vídeo 

individualmente. 

Resolución de la imagen en vivo (VIVO)
Define la resolución de la imagen directa. Están disponibles las resolucio-
nes siguientes:

OO HD720-50 y HD720-60: 1 280×720 píxeles, con 50 Hz o 60 Hz de 
frecuencia de reproducción de imágenes

OO HD1080-24 y HD1080-30: 1 920×1 080 píxeles, con 25 Hz o 30 Hz de 
frecuencia de reproducción de imágenes, progresiva

OO HD1080-50 y HD1080-60: 1 920×1 080 píxeles, con 50 Hz o 60 Hz de 
frecuencia de reproducción de imágenes, entrelazada

Seleccione la resolución que pueda mostrar correctamente la pantalla HD 
sin vibración del aire ni mensaje de error. 

Menú principal Submenú
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Resolución (continuación)

Si no puede mostrarse una resolución y la pantalla HD permanece negra, 
también puede hacer lo siguiente para mostrar de nuevo una imagen en 
vivo en la pantalla HD :

Introduzca la punta de un bolígrafo (o un clip estirado para papel) en el 
interruptor de reinicio oculto:

OO Al pulsar por primera vez el interruptor de reinicio, se muestra la reso-
lución de la imagen en vivo actual en la pantalla HD.

OO Al pulsar por segunda vez se cambia a la resolución de imagen en vivo 
siguiente y se emite una señal auditiva. 

OO Repita el último paso hasta que se muestre una imagen en vivo. 
La cámara puede activar, sucesivamente, 6 resoluciones diferentes. 

 Al activar la resolución estándar recomendada HD1080-50 se emite 
una doble señal auditiva. 

Resolución de la captura (CAPTURED)
Define la resolución de la imagen registrada, que se almacena directa-
mente en la tarjeta SD. Están disponibles las resoluciones siguientes: 

OO 1,1 MP – JPG: 1 216×912 píxeles

OO 2,5 MP – JPG: 1 824×1 368 píxeles 

OO 5 MP – JPG: 2 592×1 944 píxeles

OO 10 MP – JPG: 3 648×2 736 píxeles (solo disponible para MC190 HD)

Resolución de los vídeos (VÍDEO)
Define la resolución de los vídeos que se almacenan directamente en la 
tarjeta SD. Están disponibles las resoluciones siguientes:

OO HD720-MP4: 1 280×720 píxeles

OO HD720-MP4: 1 920×1 080 píxeles 

En el HD720 se producen cada minuto 50 MB aprox. y en el HD1080 100 MB 
aprox. de datos (depende ligeramente del contenido capturado y la 
compresión aplicada). Al alcanzar un tamaño de archivo de 1 GB se crea un 
nuevo archivo y continúa la captura sin interrupción. Cuando la capacidad 
de memoria de la tarjeta SD está llena, se interrumpe la captura de vídeo.

PC-HD

HDMI

ON-OF
F
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Ajustes de la cámara

 El menú "AJ. CÁMARA" le permite ajustar diversos parámetros inter-
nos, p. ej. fecha y hora, los nombres de archivos para las capturas en 

la tarjeta SD o si debe sonar una señal auditiva en cada captura.

Reiniciar cámara (REST. CÁMARA)
Reinicia el microscopio a los ajustes de fábrica. Se restablece toda la infor-
mación del usuario (equilibrado de blancos, resolución, etc.). Seleccione 
esta función cuando tenga la impresión de que el microscopio ya no reac-
ciona del modo habitual o no se ha realizado correctamente un ajuste. 

 Método alternativo para reiniciar la cámara: Introduzca la punta 
de un bolígrafo (o un clip estirado para papel) en el interruptor 

de reinicio oculto: Pulse el interruptor de reinicio durante un mínimo de 
5 segundos hasta que se emita una señal auditiva.

Ajustar la fecha y hora (AJ. FECHA/H)
Con este comando se ajustan tanto la fecha y la hora como el formato 
para la pantalla. Pueden seleccionarse los formatos siguientes: 	
AAAA.MM.DD – DD.MM.AAAA – MM/DD/AAAA

Indicación de fecha y hora (FECHA / HORA) 
Según el ajuste, deja de mostrar la fecha y la hora, solo en la imagen en 
vivo, solo en la captura o tanto en una como en la otra. La fecha y la hora se 
muestran o escriben en la esquina superior derecha de la imagen.

Ajustar el nombre de archivo (AJ.NOM.DE ARC.) 
Permite seleccionar libremente los cuatro primeros caracteres del nombre 
de archivo, tanto para tomas aisladas como para vídeos. Por defecto se 
usan para los custro primeros caracteres MC17 o MC19. Detrás de estos 
caracteres se añade un número correlativo, seguido por JPG para imáge-
nes individuales o MP4 para vídeos.

Menú principal Menú principal
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Ajustes de la cámara (continuación)

Mostrar nombres de archivos (MOSTR.NOM.ARC.)
Según el ajuste, deja de mostrar los nombres de archivo, solo en la imagen 
en vivo, solo en la captura o tanto en una como en la otra. El nombre de 
archivo se muestra o escribe también en la esquina superior derecha de 
la imagen. 

 Si almacena los nombres de archivos o la fecha y hora en las captu-
ras, ya no puede eliminarlos, aunque posteriormente renombre los 

archivos o modifique la fecha. 

Rotación de imagen (INVERT.IMAG.)
Permite rotar la imagen a lo largo del eje vertical u horizontal.

Señal auditiva (AUDIO/BEEP)
Según el ajuste, después de realizar una captura, puede hacer que suene 
una señal auditiva breve. Esto puede ser útil cuando se trabaja con un 
pedal de control, cuando se desean realizar capturas, sin desviar la vista 
del microscopio.

Escala de Grises (solo para MC190 HD)
Activa el modo de escala de grises de la cámara, eliminando la informa-
ción de color y mostrando únicamente el valor en escala de grises de cada 
pixel.
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Ajustes definidos por el usuario

 El menú "AJ. USUARIO" le permite modificar o cambiar determi-
nados ajustes específicos de usuario para facilitar el trabajo con el 

microscopio.

Ajustar el modo de iluminación (AJUST. ILUM.)
Por medio de estos ajustes pueden definirse hasta tres modos de ilumina-
ción diferentes, p. ej. uno para diascopía o uno para luz polarizada. De este 
modo, los ajustes actuales de la cámara pueden almacenarse para situa-
ciones de captura reiteradas y llamarse de nuevo en cualquier momento. 

Pulse   para seleccionar el modo de iluminación 1, 2 o 3. Pulse   
para almacenar los ajustes actuales de la cámara bajo el modo de ilumi-
nación indicado. 

  Para seleccionar rápidamente un modo de iluminación preajustado 
o uno definido nuevo, sin acceder al menú de usuario, pulse en la 

imagen en vivo .

Ajustar los colores del menú (MENÚ COLOR)
En la actualidad, la guía del menú dispone de dos esquemas de color.  
En el futuro podrían suministrarse colores adicionales mediante la actua-
lización del firmware. 

Menú principal Menú principal
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Ajustes definidos por el usuario (continuación)

Indicación de la captura (VER CAPTURA)
Permite ajustar si después de realizar una captura debe mostrarse o no la 
imagen acabada de almacenar como pantalla completa o como imagen 
en imagen (PIP) en la pantalla. Además, puede seleccionar si la captura 
realizada debe mostrarse durante uno o tres segundos permanentemente 
(INFINITO). 

Indicación del menú (MOSTRAR MENÚ)
Define el tiempo durante el cual aparece el menú en la pantalla. Puede 
cancelar en cualquier momento la indicación del menú pulsando de 
nuevo la tecla menú o seleccionando una entrada de menú.

Ajustar idioma (IDIOMA)
Permite el ajuste del idioma para el menú intuitivo. Si ha seleccionado 
(por error) un juego de caracteres de un idioma asiático y desea volver 
a una indicación de menú alfanumérica, seleccione la quinta entrada del 
menú principal. La entrada de menú para seleccionar el idioma se añade 
también siempre en inglés. 

Configurar el pedal de control (PEDALCAMBIO)
Permite la configuración del pedal de control con otra función. Por defecto, 
se dispara una captura pulsando el pedal de control. Sin embargo, puede 
escoger si, en lugar de ello, debe realizarse un balance de blancos, una 
captura de vídeo o la indicación de la última captura. 
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Ajustes de superposición de imagen (AJ. SUPERPOS.)

 La Leica MC170 HD o Leica MC190 HD permite superponer imáge-
nes predefinidas o específicas del usuario en la imagen en vivo y en 

las capturas. Estas superposiciones (denominadas overlays) pueden tener 
cualquier contenido, pero en su mayoría contienen pocos elementos, p. 
ej., un retículo o logotipo de empresa. Hasta 10 superposiciones pueden 
ser definidas. Estas pueden ser creadas por el usuario o seleccionadas de 
la lista de superposiciones predefinidas.

Seleccionar superposiciones de imagen (SELECT)
Pulse   para seleccionar otra superposición. Pulse   para activar la 
superposición seleccionada y salir del menú. 

 Si desea mostrar otras superposiciones muy rápidamente, con 
la imagen en vivo mostrada pulse  para que se muestre la 

superposición siguiente o anterior.

Configurar superposiciones de imagen (OVERLAY MODE)
Según el ajuste, no muestra ninguna superposición, solo en la imagen en 
vivo o tanto en la imagen en vivo como en la captura. 

HISTOGRAMA
Permite elegir el histograma que se puede mostrar en la imagen en vivoo 
en la imagen en vivo y la imagen capturada. También se puede desactivar.

Menú principal Submenú
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Configurar superposiciones de imagen (continuación)

Importar superposiciones de imagen (LEER SUPERPOS.)
En la tarjeta SD, lea en el directorio "Superposición" hasta 10 superposicio-
nes específicas de usuario. Las superposiciones deben almacenarse como 
JPG con el formato de compresión 4:2:2 y tener la resolución adecuada y 
los nombres de archivo exactamente definidos. En la página web de Leica 
Microsystems, en la sección de descargas de esta cámara, tiene a su dispo-
sición diferentes superposiciones para descargar, así como instrucciones 
de cómo pueden crearse superposiciones propias. Siga estas instrucciones 
para crear nuevas superposiciones. 

Restablecer superposiciones de imagen (REST. SUPERPOS.)
Restablece el ajuste de fábrica de las superposiciones: un logotipo de 
Leica, un retículo sobre toda la imagen en vivo y un retículo pequeño en el 
centro de la imagen en vivo. 

Ajustar la transparencia (TRANSPARENCIA)
Según el ajuste seleccionado, los bordes de la superposición se muestran 
más o menos fuertes. 

 Este ajuste no modifica la transparencia de la superposición. 
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Orden de cargaCambiar el modo de iluminación

 La Leica MC170 HD o Leica MC190 HD 
se suministra con diferentes modos de 

iluminación que cubren una amplia gama de 
posibles situaciones.

1.	 Pulse  en el control remoto para 
indicar el modo de iluminación actual en la 
pantalla HD.

2.	 Pulse  de nuevo para cambiar al 
modo de iluminación siguiente. El micros-
copio cambia inmediatamente el modo de 
iluminación y ajusta los parámetros alma-
cenados.

3.	 Espere hasta que se oculte de nuevo el 
modo de iluminación indicado. Con ello, 
ahora está activo este modo de ilumina-
ción.

 Para conservar el último modo seleccio-
nado, pulse  hasta que aparezca el 

ajuste "ÚLTIMO USO".

 Si deja de pulsar  durante 5 segun-
dos, se acepta el modo de iluminación 

seleccionado.

Ajustar los escenarios de iluminación predefinidos

ÚLTIMO USO

AUTO

CAMPO CLARO

CAMPO OSCURO

ILUMINACIÓN-1

ILUMINACIÓN-2

ILUMINACIÓN-3
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Servicio
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General
Le deseamos un gran éxito con su cámara de 
alto rendimiento. Las cámaras microscópicas 
Leica son conocidas por su robustez y por su 
larga duración. Si tiene en cuenta los siguien-
tes consejos para el cuidado y la limpieza, 
su cámara Leica funcionará tan bien como el 
primer día incluso después de años y décadas.

Cobertura de la garantía
Nuestra garantía solo cubre los defectos de 
fabricación o de material, pero no los daños 
causados por descuidos o manipulaciones inco-
rrectas.

Dirección de contacto
No obstante, si su equipo deja de funcionar 
correctamente, diríjase a su representante de 
Leica. Encontrará información sobre las repre-
sentaciones de Leica en todo el mundo en la 
página web de Leica Microsystems: 		
www.leica-microsystems.com

Cuidado, mantenimiento y persona de contacto

http://www.leica-microsystems.com/es/inicio/
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Planos
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PC-HD

HDMI

ON-OFF
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