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Tack for inkopet av ett Leica operationsmikroskop, M320.

Vid utvecklingen av véra system lagger vi stor vikt vid enkel och lattbegriplig
funktion. Vi foreslar anda att du laser denna bruksanvisning noggrant for att kunna
anvanda alla fordelarna hos ditt nya operationsmikroskop.

For vardefull information om Leica Microsystems produkter och tjanster samt
adressen till din ndrmaste Leicarepresentant, se var webbsida:

www.leica-microsystems.com

Tack for att du valjer vara produkter. Vi hoppas att du kommer att fa gladje av
kvaliteten och prestandan hos Leica Microsystems operationsmikroskop.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tel.. +41717263333

Fax: +4171726 3334

Ansvarsfriskrivning

Alla specifikationer kan bli foremal for dndringar utan forvarning.

Informationen som ges i bruksanvisningen &r direkt relaterad till anvandningen av
utrustningen. Medicinska beslut ér fortfarande klinikerns ansvar.

Leica Microsystems har gjort allt for att tillhandahalla en komplett och tydlig
bruksanvisning som belyser nyckelomradena for produktens anvéndning. Skulle
ytterligare information om anvandningen av produkten behévas, kontakta din
lokala Leicarepresentant.

Du ska aldrig anvanda en medicinsk produkt fran Leica Microsystems utan att vara
fullt insatt i produktens anvandningsomrade och prestanda.

Ansvar

Angdende vart ansvar, se vara standardfdrsaljningsvillkor. Observera att denna
ansvarsfriskrivning inte begransar vart ansvar pa nagot satt som inte ar tillatet
enligt gallande lag, eller utesluter nagon del av vart ansvar som inte far uteslutas
enligt gdllande lag.
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Inledning

1 Inledning

1.1  Om bruksanvisningen

| bruksanvisningen finns en beskrivning av operationsmikroskopet
M320. Den aktuella bruksanvisningen galler for M320 med féljande
stativvarianter: F12, (12, W12, FP12, TC12, LW12 och TP12.

1.2 Symboler i bruksanvisningen

Symbolerna i bruksanvisningen har féljande betydelse:

Symbol Varningsord Betydelse

Forutom information om anvandningen av instrumen-
A ten innehaller bruksanvisningen ocksa viktig sakerhets-

information (se kapitlet 3, "Sakerhetsanvisningar").

Varning Pdvisar en potentiellt riskfylld situation
eller felaktig anvandning som kan leda

till allvarliga personskador eller dodsfall.

A\

Forsiktighet  Pdvisar en potentiellt riskfylld situation
eller felaktig anvandning som, om den
inte undviks, kan leda till [attare eller

mattliga personskador.

A\

» Las bruksanvisningen noggrant innan du borjar
anvanda produkten.

Observera Pavisar en potentiellt riskfylld situation
eller felaktig anvdndning som, om den
inte undviks, kan leda till avsevarda

skador pa material, ekonomi och miljo.

n Anvédndningsinformation som hjalper
anvandaren att bruka produkten pa ett
tekniskt korrekt och effektivt satt.

> Ndgot maste goras; symboler pdvisar att
du maste utfora en specifik dtgdrd eller
serie av atgdrder.

1.3 Nodvindiga verktyg

Insexnycklar:

- Storlek 2,5 fér montering av tillbehor (laxstjart granssnitt)
+ Storlek 3 for optimering av optikhallarens balansering

+ Storlek 4 for handtagsfastet

« Storlek 8 for balansering av barararmen

Medfdljande bromsvred
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Produktidentifiering

2 Produktidentifiering

Produktens modell- och serienummer aterfinns pa typbrickan langst ner pd horisontalarmen.
» Forin dessa uppgifter i bruksanvisningen och hanvisa alltid till dem ndr du kontaktar oss eller serviceavdelningen for alla slags fragor.

Typ Serienr.
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Sakerhetsanvisningar

3

Sakerhetsanvisningar

Leica M320 operationsmikroskop ar ett teknologisk toppmodernt
instrument.

Trots detta kan riskfyllda situationer uppsta vid anvandning. Félj
alltid instruktionerna i bruksanvisningen, och i synnerhet
sdkerhetsanvisningarna.

3.1 Avsedd anvindning

Leica M320 operationsmikroskop ar ett optiskt instrument som
forbdttrar synligheten av objekt genom forstoring och belys-
ning. Det kan anvandas for observation och dokumentation och
for medicinsk behandling av manniskor och djur.

Leica M320 operationsmikroskop ar foremal for sarskilda
forsiktighetsatgdrder ndr det galler elektromagnetisk
kompatibilitet.

Barbar och mobil sdvdl som fast RF-kommunikationsutrustning
kan ha en negativ effekt pa tillforlitligheten hos Leica M320
operationsmikroskops funktioner.

Leica M320 dr avsett endast for professionellt bruk.

3.2 Indikationer f6r anvindning

Leica M320 operationsmikroskop passar for kirurgiska ingrepp
som ONH- och tandkirurgi pa sjukhus, Kliniker och andra
medicinska institutioner for behandling av manniskor.

Leica M320 operationsmikroskop far anvandas endast i slutna
utrymmen och ska placeras pa ett solitt golv eller monteras i
taket.

Bruksanvisningen ar avsedd for lakare, skoterskor och annan
medicinsk och teknisk personal som preparerar, anvander eller
underhaller enheten efter behdrig utbildning. Enhetens dgare/
operator dr skyldig att utbilda och informera all operativ
personal.

3.3 Kontraindikationer

Ska inte anvandas vid oftalmologi.

3.4 Information till personen som

ansvarar for instrumentet

» Operationsmikroskopet far anvandas endast av kvalificerade

och utbildade anvandare, med alla skydd fastsatta.

Anvdnd operationsmikroskopet endast ndr det ar utan defekter.
Anvand systemet endast med all utrustning i ratt position (t.ex
alla skydd fastsatta, luckor stangda).

Gor regelbundna kontroller for att sakerstélla att anvdndarna
uppfyller sakerhetskraven.

Tillhandahall uttémmande instruktioner och forklara
varningsmeddelandena.

Tilldela och dvervaka ansvaret for igdngsattning, anvandning
och underhall.

Anvand operationsmikroskopet endast i felfritt skick.

Placera inte steriloverdraget for ndra intill instrumentet, som
annars kan overhettas och stangas av.

Informera omgdende din Leicarepresentant eller Leica
Microsystems (Schweiz) AG om du upptécker ndgot produktfel
som skulle kunna orsaka personskada eller annan skada.
Endast foljande tillbehor far anvandas tillsammans med
operationsmikroskopet.

Leica Microsystems tillbehor beskrivna i bruksanvisningen.
Andra tillbehdr, forutsatt att dessa uttryckligen godkants av
Leica som tekniskt sakra i saimmanhanget.

Anvdnd endast originaltillbehor eller sddana som godkants av
Leica.

Anvand endast hogkvalitativa HDMI-kablar med en maximal
langd pa 10 m.

Anvdnd endast monitorer som godkants for medicinska
dndamadl eller &r utrustade med en isolationstransformator.
Modifieringar eller reparationer far utforas endast av
auktoriserad, utbildad personal.

Anvdnd bara originaldelar fran Leica vid underhall.

Efter underhall eller tekniska dndringar maste instrumentet
stallas in igen i enlighet med vdra tekniska specifikationer.
Vid modifieringar av instrumentet eller underhall som utférts
av icke auktoriserad personal, om utrustningen underhalls pa
ett felaktigt satt eller om instrumentet utsatts for felaktiv
anvdndning, fransdger sig Leica allt ansvar.

Agaren eller operatéren kommer att hallas ansvarig for
systemets funktion om systemet monterats felaktigt av
personer som inte tillhor Leica Microsystems (Schweiz) AG.
Leica M320 operationsmikroskops inverkan pa andra enheter
har undersokts i enlighet med EN 60601-1-2. Systemet

har genomgatt stralnings- och immunitetsprov.
Standardforebyggande dtgarder och sakerhetsforeskrifter
gallande elektromagnetisk och annan strdlning maste
observeras.
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Sakerhetsanvisningar

Endast medfdljande ndtkabel far anvdndas.

Natkabeln maste ha en skyddsledare och vara utan skador.
Anvéandning av tillbehor och kablar andra @n de som specificer-
ats eller tillhandahalls av utrustningens tillverkare kan leda till
okad elektromagnetisk strdlning eller minskad elektromagne-
tisk immunitet hos utrustningen och resultera i felaktig drift.
Leica M320 operationsmikroskop far anvandas endast i slutna
utrymmen och ska placeras pa ett solitt golv.

Barbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive
kringutrustning som antennkablar och externa antenner) far
inte anvdndas narmare nagon del av Leica M320, inklusive
kablar specificerade av tillverkaren, an 30 cm (12 tum). Annars
kan det leda till en sdnkning av utrustningens prestanda.

Likt alla andra instrument pa operationsarenan kan detta
system raka ut for funktionsstorningar. Leica Microsystems
(Schweiz) AG rekommenderar ddrfor att ett backup-system
finns tillgangligt under operationen.

Tillbehor som @r anslutna till den medicinska elektriska utrust-
ningen maste dverensstamma med respektive [EC- eller ISO-
standard (t.ex. IEC 60950 eller IEC 62368 for databehandlingsut-
rustning). Dessutom ska alla konfigurationer 6verensstamma
med kraven for medicinska elektriska system (se paragraf 16 i
den senast validerade versionen av IEC 60601-1). Den som
ansluter ytterligare utrustning till medicinsk elektrisk utrust-
ning konfigurerar ett medicinskt system och dr darfér ansvarig
for att systemet dverensstammer med kraven for medicinska
elektriska system. Om du ar osdker ska du konsultera din lokala
representant eller den tekniska serviceavdelningen.

3.5 Anvandarkvalifikationer

Leica M320 operationsmikroskop ska anvandas endast av ldkare och
medicinsk assisterande personal med behdriga kvalifikationer efter
instruktioner i anvandningen av instrumentet. Specifik utbildning
krdvs inte.

3.6 Instruktioner till anvandaren

av instrumentet

» Folj bruksanvisningen.

> Folj arbetsgivarens instruktioner for arbetsorganisation och
arbetssakerhet.

» Gor inga modifieringar pa operationsmikroskopet.

> Risk att golvstativet valter! Nar du forflyttar golvstativet ska du
vika ihop bdrararmen enligt ovanstaende beskrivning och dra at
ledbromsarna.

» Skaderisk pa grund av rorliga delar! Montera och balansera
tillbehdren innan operationen. Installera dem inte ovanfor
operationsfaltet.

» Skaderisk om golvstativet barjar rulla! Skjut alltid pa

mikroskopet vid forflyttning; dra det aldrig. Kor det inte dver

ndgons fotter. Kor inte dver kablar som ligger pa golvet. Las
fotbromsarna under anvandning, och forflytta aldrig enheten
under anvandning.

Lys inte med lamporna in i ndgons 6gon.

SId inte av/pa operationsmikroskopet under kirurgi.

Koppla inte ur systemet under kirurgi.

Tack inte 6ver ventilationsspringan pa optikhallaren.

Infor en langre period av avbrott i anvandningen ska du ta ut

batteriet ur fjarrkontrollen.

For att undvika risken for elektriska stGtar, maste utrustningen

vara ansluten till ett ndtaggregat med skyddsjordning.

» Ingen del av M320 far genomga service eller underhallas under
anvandning med patient.

» Lampor far inte bytas under anvdndning med patient.

» Anvand operationsmikroskopet endast ndr det ar utan defekter.

VVvyyVvyyvVyyYy

v

OBSERVERA

Anvandning av andra tillbehor eller kablar @n de som specificeras
hér eller godkants av tillverkaren av Leica M320
operationsmikroskop kan leda till 6kad elektromagnetisk stralning
eller reducerat interferensmotstand.

Leica M320 operationsmikroskop far inte anvandas i direkt narhet
till andra apparater. Blir anvandning i narheten av andra instrument
anda nodvandig, maste mikroskopet dvervakas noga for att
sakerstalla normal funktion.
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Sakerhetsanvisningar

3.7 Risker vid anvindning

A VARNING

Livsfara pa grund av elektriska stotar!
» Anslut mikroskopet endast till ett jordat uttag.

A VARNING

Skaderisk pa grund av att:

+ Armsystemet svanger at sidan okontrollerat,
Stativet valter,

* Fotteri tunna skor fastnar under golvstativets fot.

* Operationsmikroskopet bromsar in tvart vid en troskel
som inte gar att passera.

» Vid transporter ska Leica M320 operationsmikroskop
alltid forsattas i transportposition.

> Flytta aldrig stativet nar enheten ar utfalld.

» Kor aldrig stativet eller OP-utrustning dver kablar som
ligger pa golvet.

> Skjut alltid pa Leica M320 operationsmikroskop; dra det
aldrig.

A VARNING

Skaderisk om binokulartuben faller ner!
» Dra at klamskruven ordentligt.

A VARNING

Risk for skador pa retina!
» Lysinte med lamporna in i ndgons dgon.

A VARNING

Ska inte anvéandas vid oftalmologi.
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Skyltar och etiketter

4 Skyltar och etiketter

12

14,6
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Skyltar och etiketter

1 e Tiltningsrisk

Etikett utbildad personal

. Only to be operated
by trained personnel

n Utilisation réservée a
un personnel formé

Max. belastning for optikhallaren

[A Mox. L kg (8.8 tbs) ]

4 s ) Typbricka
Leica Microsystems (Schweiz) AG
u Max Schmidheiny-Strasse 201

CH-9435 Heerbrugg

MODEL  LEICA M320 LW12/ TP12/ TC12/ F12 E
100 V- 240V 50 - 60 Hz
100 VA —

- 2x T63 AH 250 V

Leica Microsystems (Schweiz) AG m
u Max Schmidheiny-Strasse 201

CH-9435 Heerbrugg
MODEL  LEICA M320 F12/ W12/ C12/ FP12 H

100 V - 240 V. 50 - 60 Hz

100 VA

-3 2x T6.3 AH 250 V

m C €

M D Medicinsk enhet

Obligatorisk etikett - 1ds bruksanvisningen noggrant innan du borjar
ol ms oy anvanda produkten. Webbadress for elektronisk version av
— bruksanvisningen.

6 UDI-etikett
(01)yyyyyyyyyyyyyy ———— Produktidentifiering (DI)
(11)YYMMDD —— GS1 Datamatriskod
(21)zzz222222

Produktionsidentifiering (P)
Serienummer
Tillverkningsdatum

MET-etikett

@ e oy (endast USA och Kanada)
us CSA anfcsn '1:422 2
E114637 AAMl Essnsm 1
8 Foreskriven enhet (endast USA)

CAUTION: Federal (USA) law
restricts this device to sale by
or on the order of a licensed

healthcare practitioner
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Skyltar och etiketter

10

1

12

13

14

ANVISA n’
XXOOKXXKKXX

Grounding reliability can
only be achieved when
EQUIPMENT is connected to
equivalent receptacle marked
"Hospital only" or "Hospital Grade".
For US Canada only

La fiabilité de la mise a
la terre n'est assurée
que si I'équipement est
connecté a une prise
équivalente, marquée "Hopital
seulement" ou "Qualité hopital".

INMETRO-etikett
(endast Brasilien)

ANVISA Registreringsnummer
(endast Brasilien)

Jordningsetikett
(endast USA och Kanada)

Systemviktsetikett (F12)

 Transportposition
 Transport position

« Position de transport
* Posizione di trasporto
 Posicion de transporte
 Kuljetusasento
 Transportstand

« Transportstilling

« Transportstilling
 Transportlage

* Posicao de transporte
* @éomn peTapopls

* Pozycja do transportu

N Transportposition
(F12 golvstativ)

\
a
 —
TONNNNNN
TTMMIxxx | <e— ¢
XYZ  h kA
XYZ
d
e
f
g

Tillverkningsetikett

Prefixnummer

Leica systemartikelnr.

Serienummer

Inkrementellt nummer som borjar pa 1 for varje sats
J=ar (2 siffror)

MM = manad (2 siffror)

TT = dag (2 siffror)

Produktionens startdatum

SuQu thm o N T o
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Design

Bordstativ med terminal (TC12)

5 Design 6

5.1 Stativ

n For montering av stativet, se medfdljande
installationsanvisningar.

7 Vd iv (LW12
1 Rullande golvstativ (F12), aggstativ )
lang barararm
Referensmodell i aktuell
bruksanvisning
8 .
2 Rullande golvstativ, kort Takstativmed platta (TP12)
barararm
. . 9 Enhetsfaste*
3 Véggstativ (W12) * Japan endast
(UN12-D 4K)
4 Takstativ (C12)

Golvstativ/basplatta (FP12)
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Design

5.2 Barararm och horisontalarm 5.3 Optikhallare

Inbyggd tiltningsbrytare
For barararmen uppat. Ljuset
stangs av automatiskt.

Barararm och horisontalarm n Skyddslocken for forstoringsvaxlaren kan steriliseras med

anga eller gas.

Forstoringsvaxlare,
bdda sidorna, steg:
6.4,10, 16, 25, 40x

Belysningskontroll for
ljusstyrka.

Den inbyggda tiltningsbrytaren finns inte att tillga for

modellerna TC12, TP12 och LW12.

Filter- och blandarkontroller for
vitt ljus, orangefilter och
punktbelysning.

4 Motvikt for balansering nar
manga tillbehdr anvands.
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Design

5.4 Optikhallararm 5.5 Bromsvred/ledbromsar

n Tva olika versioner finns att tillga. 1 Ledbroms

1 Vinklad

Spak for [asning i vertikal
position.

Uppratt

Led for balansering

n Uppratt installation dr inte mdjlig for modellerna TC12, TP12
och LW12.

Ledbroms

Ledbroms

Tiltningsbroms
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Design

Vridbroms
(vinklad version)

Ledbroms
(LW12, TP12, TC12)

5.6 Anslutningar

Vred for instdllning av
ledbromsar

Huvudbrytare

Natanslutning Uttag for HDMI-/USB-kabel
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Funktioner

6  Funktioner

6.1

Belysningen pa operationsmikroskopet M320 bestdr av 2 lysdioder.
De sitter i optikhallaren.

Belysning

SI3 pd huvudbrytaren.

| Envitlysdiod pa optikhallaren
tands.

Belysningskontroll for
ljusstyrka.

Filter- och blandarkontroller for
vitt ljus, orangefilter och
punktbelysning.

6.2 Balanseringssystem

Med ett balanserat Leica M320 F12 operationsmikroskop kan du
forflytta optiken till varje position utan att mikroskopet tiltar eller
vdlter over.

1 Ta loss skruven.

2 Ta loss sidolocket.

3 Ta loss skruvarna.

4 | Stéllin den dnskade positionen.
Fyra olika positioner kan stallas
in.

5 Satt fast skruvarna.

6 Satt tillbaka sidolocket.
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Funktioner

Fotbromsar

Satt fast skruven.

Vrid Iasspaken till vertikal
position.

Justera balanseringsleden sa
att den passar till vikten genom
att anvanda en insexnyckel
(storlek 8).

Fotbromsarna ar fasta pd vart

och ett av de fyra hjulen pa

stativet. Hjulen ldses och frigors

med fotbromsens 1s-/

frigorarspak (1).

> Tryck ner fotbromsens I3s-/
frigorarspak (3):

» Fotbromsen @r nu Iast.

> Lyft upp fotbromsens las-/
frigorarspak (2):

» Fotbromsen dr nu frigjord.

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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Forberedelser fore operationen

» Fillihop barararmen. Dra at
ledbromsen.

7  Forberedelser fore 6
operationen

7.1 Transport

Q FORSIKTIGHET

Skaderisk genom att barararmen svanger utat! 7
» Lysinte med lamporna in i ndgons dgon.

» Jamfor barararmens position
med skylten pa armen.

» Placera barararmen i
horisontellt lage.

* Transportposition

* Transport position

¢ Position de transport
* Posizione di trasporto
* Posicion de transporte
* Kuljetusasento

¢ Transportstand

¢ Transportstilling

« Transportstilling

* Transportldge

* Posicao de transporte
* Déom petapopdls

* Pozycja do transportu

» Dra dt bromsvredet for
Iasning i vertikal position.

» Vrid optikhallaren/ 8 » Koppla loss natkabeln.

optikhallararmen utdt.
OBSERVERA

Risk for skada pa kabeln! Dra
alltid i kontakten, aldrig i kabeln.

» Dra dt ledbromsen. 9 » Frigor fotbromsarna.

» Oppna ledbromsen.

16 M320 Ref. 10734261 / Version 03



Forberedelser fore operationen

» Skjut pa mikroskopet till
installationsplatsen och
positionera det i ratt lage.

1 c FORSIKTIGHET

Skaderisk for fotterna!

> Skjut alltid pd
mikroskopet vid
forflyttning; dra det
aldrig.

» Dra at fotbromsarna.

é FORSIKTIGHET

Risk att mikroskopet
rullar ivag!
» Dra at fotbromsarna.

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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Forberedelser fore operationen

7.2 Installation av tillbehor 7.4 Handtag
: FORSIKTIGHET 7.4.1 Lnstzllation och borttagning av det framre
Skaderisk om barararmen sjunker nerat! andtaget
» Innan installation av tillbehor ska du dra &t
OBSERVERA

ledbromsarna, se 7.1, "Transport".

Installera det framre handtaget fore de dvriga tillbehdren.

n Installera tillbehoren, till exempel ErgonOptic Dent.

Installera eventuella andra tillbehor pa liknande satt. n Grd grepphdljen pa handtagen kan steriliseras med anga
eller gas.

Vita greppholjen kan desinficeras.

1 » Skruva loss klamskruven.
1 » Skruva pa grepphdljets
héllare.
2 » Tryckin tillbehoret i
laxstjdrtsgranssnittet.
2 » Forin grepphdljet tills det
klickar i lage.
3 » Dra at kldmskruven.
3 » Tryck pd vredet och lossa pa

grepphdljet.

7.3 Dokumentationsutgang

(faste for videokamera av den typ
som forekommer i handeln.
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Forberedelser fore operationen

7.4.2 Installation av sidohandtagen 7.5 ErgonOptic Dent
1 » Skruva isdr handtaget. n Forbattrar ergonomin i vissa arbetspositioner. Vridrackvidd
45° med 180° binokuldrtub.
ErgonOptic Dent:
Optisk forldngning for
bekvamare arbetsposition.
» Forinstallation, se 7.2,
2 > Tabort skyddslocket med "Installation av tillbehor".
nyckeln.
7.6 ErgoWedge.
n Med ErgoWedge far en binokuldrtub med fast vinkel en
3 > Skruva loss handtagets variabel inblicksvinkel p& 5° till 25°,
nedre hallare.
» Handtagets tiltning kan
justeras individuellt. 1 ErgoWedge.
4 > Satt tillbaka grepphdljets
héllare.
2 Idealisk i kombination med

» Forin grepphdljet tills det ; 3
klickar i lage. &

vinklad binokulartub pd 45°.
» Forinstallation, se 7.2,
"Installation av tillbehor".

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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Forberedelser fore operationen

7.7  Objektiv

7.9 Installation av binokulartuben

n Fasta objektiv och finfokusobjektiv finns att tillgd med
varierande brannvidd.

» Tabort locket fran
optikhallaren.

» Skruva fast objektivet.

» Vrid pa finfokusobjektivet
for finfokus.

7.8  Skyddsglas

n Skyddsglas anvands for att skydda objektivet.
Skyddsglaset kan dng- eller gassteriliseras.

Finfokusobjektiv:
Nasan pekar framat.

Fast objektiv:
| Ndsan pekar 90° till vanster
eller hoger.

n Tillgdngliga binokulartuber:
+ binokulartub 5° - 25°

+ vinklad binokulartub
* binokulartub 180°, variabel
+ rak binokulartub
= variabel binokulartub 30° - 150°
+ vinklad binokulartub 45°
+ binokulartub 10° - 50°, typ II, Ultralag lll

OBSERVERA
» Forinstallation, se 7.2, "Installation av tillbehor".

7.10 Okular

n Tillgangliga okular:
10 okular, standard (forutom med rak tub 12.5x)
= 10x okular med harkorsstreckplatta for enklare
bildcentrering
+ 12.5% okular, visar bild med samma férstoring som den
pa skarmen

> Satt okularet pa plats.

» Dra at vridringen.
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Forberedelser fore operationen

7.11 Positionering vid
operationsbordet

7.11.1 Positionsalternativ

7.12 Montering av sterila komponenter

A FORSIKTIGHET

Infektionsrisk!
» Undvik att berora sterila komponenter.

0

» Lamna tillrackligt med fritt utrymme.

\,‘ n . . oo ee .
‘\_q n » Installera inte sterila komponenter forrdn strax innan
W4 T\_‘(_A_’

operationen.
Grepphdljen och skyddslock for forstoringsvixlaren kan
steriliseras med anga eller gas.

» Sterilisera grepphdljena och skyddslocken efter

> Forflytta forsiktigt operationsmikroskopet vid pelaren till anvindning.

operationsbordet och positionera det for den kommande

operationen.
» Dra at fotbromsarna.

» Forin grepphdljet tills det
klickar i lage.

» Fast skyddslocken.

» Fast skyddsglaset pa
objektivet. Nasan pekar
framat (finfokusobjektiv)
eller 90° till vanster/hdger
(fast objektiv).
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Forberedelser fore operationen

7.13 Fastsdttning av steriloverdraget 7.15 Instéllning av pupilldistans

|l N _‘ A FORSIKTIGHET

Risk for dverhettning!

> Fastinte steriloverdra-
get for snavt runt mik-
roskopet. Avstandet
mellan mikroskopet
och dverdraget ska
vara 20 cm.

> Titta i okularen. Beroende pa
modellen ror du tuben
manuellt eller med hjdlp av
ett vredet tills ett cirkulart
falt blir synligt.

7.14 Balansering av barararmen > Vrid vredet frén noll till

For allmanna forberedelser se kapitel 6.2, "Balanseringssystem"”. maximal ljusstyrka.

Kontrollera ocksa barararmens rorlighet innan du positionerar
mikroskopet ovanfor patienten.

n » For allmanna forberedelser se kapitel 6.1, "Belysning".
» Kontrollera ocksa ljusstyrkan och filtren innan du
positionerar mikroskopet ovanfor patienten.
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Forberedelser fore operationen

7.17 Byte av tillbehor pa
operationsmikroskopet och
balansering av barararmen

A VARNING

Skaderisk!
» Innan ombyggnad ska du alltid [dsa barararmen.

n » Nar du byter tillbehor ska du sakerstalla att barararmen
balanseras igen.

7.18 Instéllning av parfokalitet med
kamera och monitor

n Parfokal betyder att skarpan forblir konstant dver hela
forstoringsomradet.
» Justera dioptriinstéllningarna for bada 6gonen separat
och exakt.

> Placera en bit papper med
text pa under objektivet.

> Maximal forstoring (40x).

> Setill att texten pa
papperet kommer i skarpt
fokus pad monitorn.

> Utan att titta i okularen
stdller duin ldgsta
forstoringen (6.4x).
Bilden pd@ monitorn ska
forbli skarp!

» Vrid dioptrikorrigeringen pa
okularen till "+5".
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Forberedelser fore operationen

> Titta i okularen. Vrid
vardera okularet for sig
medurs, i riktningen "-5"
tills bagge 6gonen ser
texten i skarpt fokus.

> Stall in maximal forstoring
(40x).

> Fokusera texten pa
papperet.

> Skruva ut 6gonmusslorna
till 6nskat avstand.

7.19 Instéllning av parfokalitet utan
kamera och monitor

n Parfokal betyder att skarpan forblir konstant over hela
forstoringsomradet.
» Justera dioptriinstallningarna for bada 6gonen separat
och exakt.

n Texten ska nu forbli skarp ndr du dndrar forstoringen.
» Om den inte forblir skarp, upprepa proceduren.

Personligt dioptrital kdnt:

» Stéllin dioptritalen pa
okularen.

Personligt dioptrital inte kant:

1 > Satt okularets dioptrital
pao.

2 > Placera en bit papper med
text pd under objektivet.

3 > Stall in maximal forstoring
(40x).

4 > Fokusera texten pd

papperet.
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Forberedelser fore operationen

5 > Utan atttitta i okularen 7.20 Kontrollera fjarrkontrollen och
stdller du in ldgsta kameran
forstoringen (6.4).
@® > Tryck @ pé fjdrrkontrollen eller
pé videokameran for att ta
@ stillbilder.
@@ En signal hors.
6 > Vrid d|optr|ktl)lrr|g|;ler|ngen pd 0 © O
okularen till "+5". ®
\ = Shiea >,
® @ > Tryck &) pa fjarrkontrollen
® eller &) pé videokameran for
o ) ) att starta videoinspelningar.
7 » Titta i okularen. Vrid vardera . .
En signal hors.
okularet for sig medurs, i @® J
iktningen "—5" tills bagge O/ OLO .
[I g : 99 ) > Foratt avsluta
dgonen ser texten i skarpt o) videoinspelningen trycker du

fokus. () pa fjdrrkontrollen eller &
pa videokameran.
En signal hors.

» Stall in maximal forstoring
(40x).

» Skruva ut dgonmusslorna
till onskat avstand.

n Texten ska nu forbli skarp ndr du andrar forstoringen.
» Om den inte forblir skarp, upprepa proceduren.
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Forberedelser fore operationen

7.21 Kontrollista fore operationen

n > Sakerstall foljande innan du positionerar
operationsmikroskopet ovanfor patienten.

Fotbromsarna dtdragna
Korrekt fastsattning av alla delar och tillbehor
Korrekt positionering vid operationsbordet

« Sterila komponenter och sterilgverdrag fastsatta
Belysningen fungerar korrekt
Fjarrkontrollen och kameran fungerar korrekt
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Anvéndning

8  Anvindning

8.1 Uppstart

VARNING

Livsfara pa grund av elektriska stotar!
» Anslut mikroskopet endast till ett jordat uttag.

e FORSIKTIGHET

Tillbehor som @r anslutna till den medicinska elektriska
utrustningen mdste Gverensstimma med respektive

IEC- eller ISO-standard (t.ex. IEC 60950 eller IEC 62368 for
databehandlingsutrustning).

n HDMI-kabelns langd far inte Gverstiga 10 m.
» Anvand endast hogkvalitativa HDMI-kablar.
HDMI-kablar finns att tillga fran Leica.

n Anvénd endast monitorer som godkants for medicinska

andamal eller ar utrustade med en isolationstransformator.

Isolationstransformatorer finns att tillga fran Leica.

» Tabort locket pa
horisontalarmen.

» Anslut natkabeln till
horisontalarmen och fast
den med buntband.

» Anslut HDMI-kabeln och
USB-kabeln (tillval) till
horisontalarmen och fast
dem med buntband.

Skruva in locket pa
horisontalarmen och dra at
det.

Anslut HDMI-kabeln till en
[amplig monitor eller
skarm.

Anslut USB-kabeln (tillval)

till datorn.

Anslut natkabeln.

SI3 pd huvudbrytaren.

» Envit lysdiod pa

optikhallaren tands.

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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8.2 Justering av den designade

lysdiodsbelysningen

n Det finns fem olika avblandningsnivaer.

» SIa pa huvudbrytaren.

» Tabort locket pa
horisontalarmen.

» Med en kulspetspenna eller
liknande foremal trycker du
pa brytaren till onskad

» Skruvain locket pa
horisontalarmen och dra at
det.

avbldndningsniva uppnatts.

8.3 Instédllning av arbetsavstand

» Grovfokusering sker genom
att man hojer och sanker
mikroskopet.

» Finfokusering med hjalp av
tillvalet objektiv for
finfokusering.

n » Om finfokusobjektivet inte fungerar, justerar du fokus
manuellt genom att rora optikhallaren uppat och nerat.

OBSERVERA

Manuella nodfunktioner finns tillgangliga for fokus.
» Bromsar kan bemdstras med muskelstyrka.
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Anvéndning

8.4 Justering av belysningen

8.5 Ombyggnad under operation

A VARNING

Risk for skador pa retina!
» Lysinte med lamporna in i ndgons dgon.

1 » Stéll in den 6nskade
ljusstyrkan.

> Vilj onskad filter- eller
avblandningsfunktion:

O Vitt ljus

[ ) Orangefilter

° Punktbelysning

)/
[ ]

N

Om belysningens kylflakt inte fungerar hors ett ljudlarm
(korta pip var 5e sekund, som varar i 5 minuter).

A VARNING

» Vid ombyggnad under operationen ska du forst svanga
bort mikroskopet fran operationsfaltet och lasa
barararmen.

A VARNING

» Efter ombyggnad ska du alltid balansera om
mikroskopet pd bdrararmen.

n Om en termistor pa de 2 lysdiodsuppsattningarna nar 85 °C
hors ett ljudlarm (2 korta pip var 5e sekund) och efter
5 minuters alarm slacks huvudbelysningen pa de 2
lysdioderna.

8.6 Avstangning

n Risk for forlust av data!
» Innan du avslutar anvandningen av
operationsmikroskopet ska videoinspelningen vara klar.

Forsatt operationsmikroskopet
i transportposition (se 7.1,
"Transport").

SI& av operationsmikroskopet
med huvudbrytaren.
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Anvandning

8.7 Binokulartuber

1 Binokuldrtub 5° - 25°

2 Vinklad binokuldrtub

3 Binokulartub, 180° variabel
4 Rak binokulartub
a
\.__-/
5 Binokuldrtub, variabel
30°- 150°
6 Vinklad binokulartub 45°

binokuldrtub 10° - 50° typ I,
Ultraldg Il

n For installation, se 7.2, "Installation av tillbehor".

8.8 Externt orangefilter

n Filtrerar de delar av ljusets spektrum som ger snabb
hardning av dental komposit.

Externt orangefilter:
extra tillbehor for dentalmedicin.

OBSERVERA

» For installation hanvisas till separata Monteringsanvisningar
som medfoljer.

8.9 Dubbel irisblandare

o | Forforstarkning av skdrpedjup

‘\——-‘

n For installation, se 7.2, "Installation av tillbehor".

30 M320 Ref. 10734261 / Version 03



Videokamera

9  Videokamera

9.1 Information

Standardleverans
* Fjarrkontroll
* SD-kort

Tillbehor som tillval:
» USB-kabel, 10 m
» HDMI-kabel, 10 m
+ USB WiFi-dongel

Krav

+ HDMI-uttag: HDMI-kompatibel skarm eller television instélld pa Full HD (1080p) eller Ultra HD/ 4K (2160p) standard
och/eller

+ USB-uttag: Dator med USB-anslutning 3.0

Effektivt display av bildutsnitt

n Live-bilden och den sparade bilden visar inte samma
bildutsnitt som man ser nar man tittar genom okularen.

For att forenkla bildcentreringen, installera 10 okular med
harkorsstreckplatta.

----10x okular

| =———12.5x okular
--------- 4:3 bildforhallande
— 16:9 bildforhallande

4:3 bildutsnitt

- 16:9 bildutsnitt

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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Videokamera

9.2 SD-minneskort 9.3 Fjarrkontroll

9.3.1 Byte av batteri

Ett SD-minneskort kan inte formateras i videokameran.

> Formatera det i en dator eller i en extern digitalkamera.

+ Videokameran ar utformad for SD-minneskort upp till
1TB.
Leica rekommenderar SD-minneskort fran SanDisc
(hastighetsklass UHS-3 eller hogre).

> Tryck ner tacklocket.

» Sattin SD-minneskortet i
videokameran.

» Tryck in SD-minneskortet

och ta ut det.

n Tainte bort SD-minneskortet medan videoinspelning pagar.

P Ta ut batteriinsatsen fran
baksidan.

> Byt ut batteriet.
(Knappbatteri, typ CR2032)
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Videokamera

9.3.2

O NOYUT A WN =

T G S Vo
w N —m O

Oversikt
1— @——7
@ Co—te
J@ o
R~ © e
1 & o

Stall in vit balans

Spara stillbild pa SD-kortet
Miniatyrbildlage/live-bildldge

Utfor parning av fjarrkontroller
Pilknappar for navigering / ALC-lage

Oppna / avsluta Kamerameny / livebildsldge

Starta/ stanna videoinspelning

Frys livebild / spela video / pausa video
Visa / dolj informationsmeny
Pilknappar for navigering / Snabbmeny
OK/bekrafta

Pilknappar for navigering / orangefilterlage
Pilknappar for navigering / kamerainspelningslage

9.4 Paskdirmmeny

Kamerameny
1
2 @
® ©
@&®
OLOKO]
®o,
S
3
4 @ &
O
@@
L@E®
0 4
(] den

> Rikta fjarrkontrollen mot
kameran.

» Ta fram kameramenyn med

knappen @).

> Navigera med
piltangenterna.

> Tryck pa @ for att bekrifta.
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Videokamera

9.4.1 Farg (vit balans)

n Anvénd neutral vitt eller gratt fargkort for manuell justering
av vit balans.

> Ldgg ett neutralt vitt papper eller gratt diagram under mikroskopets fokus. Tryck "WB" pa

@ @ fjdrrkontrollen.
(=) )

Manuell vitbalansering (rekommenderas)

T > Valj "MANUELL" for manuellt vitbalansering

(WB-LAGE) - rekommenderas.
—
L

> Ldgg ett neutralt vitt papper eller gratt
diagram under mikroskopets fokus.

» Valj "STALL IN WB" och tryck ©¥ . Justera
sedan ‘ROD NIVA, ‘BLA NIVA' efter behov.

Automatisk vitbalansering

» Valj "AUTO" for automatisk justering av
] AUTO > vitbalansering. Vitbalanseringen justeras

automatiskt i realtid.

9.4.2 Exponering
Manuell exponering

Valj "MANUELL" for manuell exponering.
Korrigera vardena for "EXPONERING",
"OKNING", och "GAMMA""

NO MASK

Automatisk exponering

> Valj "AUTO" for automatisk exponering.

-« AUTO
» Korrigera vardena for "LJUSSTYRKA" och
"GAMMA'.

NO MASK
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Videokamera

Automatisk ljuskontroll (ALC)

» For automatisk exponering, valjer du mellan
5 typer av "ALC":
"INGEN MASK", "RUTNAT", "S-CIRKEL", "M-CIRKEL" och

"L-CIRKEL"
n Ingen mask Exponeringen justeras automatiskt utifrdn hela bilden som visas pa skarmen.
Rutndt Exponeringen justeras automatiskt alltefter de(t) rutndt som valjs.
|
|
|
|
|
=
S-cirkel Exponeringen justeras automatiskt utifran den lilla cirkeln ("S-CIRKEL"), som
skdrmen visar.
O
e
M-cirkel Exponeringen justeras automatiskt utifrdn den medelstora cirkeln
Q ("M-CIRKEL"), som skarmen visar.
—
L-cirkel Exponeringen justeras automatiskt utifran den stora cirkeln ("L-CIRKEL"), som
Q skarmen visar.
A=
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Videokamera

9.4.3 Upplosning

n 3840x2160 och 2704x2028 upplosning galler for 4K
videokamera endast

Live

3840x2160
HIGH-JPG
3840x2160 30fps

« T | > Valj upplosning for live-bilden.

MID-MP4

Inspelning

» Vilj upplosning for stillbild.
» Vilj kvalitet for stillbild.
- HIGH-JPG | 3

Video

» Vilj upplosning for videofil.
» Valj kvalitet for videofil.
38 -
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Videokamera

9.4.4 St in kam.

Inspelningslage
- NORMAL | » Viljinspelningsldge for stillbild:
« Normal: Normalt inspelningslage (Rekommenderas)
* Burst: 3 bilder tas i foljd
oo
| eRessok |
Ange datum/tid
> Stall in datum/tid och valj format:
- "DMA" = Dag/Ménad/Ar. 24 t
- "MDA" = Manad/Dag/Ar. 12 t (AM/PM)
- "AMD" = Ar/Ménad/Dag. 24 t
| oy
| swow |
| eRessok |

Visa datum/tid

» Vilj alternativ for Visa Datum/Tid:
- Visa: Datum/tid kan visas under uppspelning av

< — > stillbild eller inspelad video.

PRESS OK

Visa filnamn

» Vilj alternativ for Visa filnamn:
« Visa: Filnamn kan visas under uppspelning av

< e stillbild eller inspelad video.

SHOW

NORMAL

SHOW

PRESS OK
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Videokamera

Granssnitt

NORMAL
PRESS OK
SHOW

PRE:! K
NORMAL

Inriktning

NORMAL

SHOW
SHOW
PRESS OK

SHOW
SHOW

PRESS OK
Ljud/Signal

NORMAL

SHOW
SHOW
PRESS OK

>

» Stall in USB-ldge for datadverforing eller WiFi-
funktion.

USB Mode

= Device: Stdll in USB pd enhetsldge for att ansluta
till PC for datadverforing.

= Host: Stall in USB pa vardldge for att ansluta till
en WiFi-dongel for streaming

« AV:Inaktivera kameran som en WiFi-dtkomstpunkt.
« PA: Aktivera kameran som en WiFi-atkomstpunkt.
= SSID: Stall in WiFi AP SSID (ndtverksnamn).

« Losenordsfras: Stall in WiFi AP [6senord.

n Standard SSID: LEICA_M320
Standard l6senord: LEICA_M320

n Enhetslage galler for USB-uttag pa horisontalarmen
endast.
Vardladge galler for USB-uttag pa videokamera
endast.

> Vilj alternativ for bildinriktning:

+ Normal: Ursprunglig inriktning

« Vand horisontellt: Bild spegelvand horisontellt
« Vand vertikalt: Bild spegelvand vertikalt

« Vind bada: Bild &r vriden 180%°

> Vilj "PA" for att fa en ljudsignal nér du tar
stillbilder eller startar videoinspelningar.
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Videokamera

Visa logo

Statusikon

Aterstillning kamera

> Valj "VISA" for att f3 "Leica" logotyp pa "Live"-
PRESS OK b|lden.

> Valj "VISA" for visning av statusikoner uppe till
FRESOK hoger pa skarmen.

| swow |
n Foljande ikonstatus kommer INTE att déljas:

| oo | (@O,D) Wi-Fi-aktiverad indikator
[ swow |

SHOW

| >
.
Ingen SD-kortindikator

' Indikator lagt diskutrymme

NORMAL > Tryck pd ©¥/ for att dterstélla videokamerans

PRESS OK . . o . . e . .
o samtliga instalIningar till fabriksinstallningarna.

SHOW
PRESS OK
NORMAL

SHOW

K
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Videokamera

9.4.5 Stdll in anv. (anvdndardefinierade instédllningar)

Menyfarg

« RED > » Vilj fargschema for menyn:

- "ROD": Standardférg
E- - "BLA" Alternativ farg

Visa avbild
T w0 » Vilj visningslage for bilden och hur ldnge den
| | SEC ska visas efter att den tagits:
.y
e
° ll3 SII
Visa meny
T w0 » Vilj hur lange kameramenyn ska visas pa
skarmen:
e
- "OANDLIGT"
Sprak
 w > Valj sprak.

4 ENGLISH >
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Videokamera

Ange filnamn

o — » Ange de 4 forsta tecknen pa filnamnen pa det
virtuella tangentbordet for stillbilder och
videoinspelningar.
o(1|2|3|4]|5]|6|7|8]|9 n Alla filerna sparas in en mapp dar
mappnamnet genererats baserat pa

glwlef|r|tjyjlul|li|o]|p .
filnamnet.
als|d|fla|h]j[k]]I T.ex. Ange filnamn = m320
z|x|c|v]|b

n|m Filnamn = m32000001.JPG.
Mappnamn = 100m320_

Space

Service

n For serviceanvandning
endast

Mata ut SD-kort

» Valj ‘MATA UT SD-KORT’ innan du tar bort SD-kortet fran kameran

n Mata alltid ut SD-kortet innan borttagning for att forhindra att SD-kortet skadas.
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Videokamera

9.4.6 Snabbmeny

Filoverforingslage
&) O) T T T > Tyck@ofor att ta fram "SNABBMENY".
@ @ » Anvind @ ® for att vilja "FILOVERFORING",
@ ® och tryck oK)
n I lige "FILOVERFORING" visas SD-kortet som
® 0 "Flyttbar disk" pa PC:n, och filerna kan
- kopieras fran SD-kortet och Klistras in pa
den lokala PC:n.
n Galler for USB-uttaget pd horisontalarmen
endast.
Ange filnamn
@ QUICK MENU SET FILENAME ’ > Valj "ANGE FILNAMN" for att komma till menyn
"ANGE FILNAMN".

n Se avsnittet "Ange filnamn" pa sidan 40

@O0 E@
©WEOE
©

F
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WiFi-streaming/datadverforing

» Sattin WiFi-dongeln i USB-uttaget pd IVC3.

> Vilj "WIFI STREAMING PA" och tryck )
Kameran fungerar dd som en RTSP-server och
streamar den inspelande ‘live’-bilden.

» Nar "WIFI STREAMING PA" visas, fungerar
kameran som en RTSP-server och streamar den
inspelande ‘live’-bilden.

» Anslut din PC/telefon till kamerans WiFi-natverk.

SSID aterfinns pa infoskdrmen.

» Anvandaren kan anvanda en applikation som
stodjer rtsp/tcp (t.ex. vic, potplayer) for att titta
pd streamingen genom att ange URL
rtps://192.168.2.1:8554/video

» Stall in "WIFI STREAMING AV" genom att trycka
pa @¥ for att stoppa streamingen.

v

SD-kortet mdste vara insatt for att starta n Rekommenderad mjukvara for WiFi-streaming
funktionen WiFi-streaming/ datadverforing. * i0S - Leicautvecklad App och VLC

Kameran kan inte ta stillbilder eller gora * Android - Leicautvecklad App och VLC
inspelningar pa SD-kortet medan WiFi- + Windows - VLC och potplayer
streaming ar aktiverad. Rekommenderad mjukvara for WiFi-

datadverforing.
* i0S - Leicautvecklad App
+ Android - Leicautvecklad App

Automatisk ljuskontroll (ALC)

® (1) c M ows > Tryck @ for att vilja ALC-lige:
@ @ "INGEN MASK", "RUTNAT", "S-CIRKEL", "M-CIRKEL" och
"L-CIRKEL"
OJOXO,
Q)
RC2 Seica
Kameraldge
©) T T T > Tryck pa ®for att vlja kamerans

inspelningslage:
+ "NORMAL": Tar 1 bild.
® - "BURST": Tar 3 bilder.

@O0 E
(OJOXC,

F

M320 Ref. 10734261 / Version 03 43



Videokamera

White balance (orange filter)

® ©) PO T | > Tryckpa ® for att anvanda den forinstéllda
@ @ fargprofilen for vit balanskorrigering av
orangefiltret och tryck pa oK)
@®E
Q,
RC2 Seica
9.4.7 Bildupptagning Videor
Bilder 1 ) — > T:chk @@ ;35 féérrllzontrollen
eller &) pa videokameran
1 _ > Tryck @ pa fjarrkontrollen for att starta en
&) —_— o " @
eller pd yldeokameran for @ videoinspelning.
@ att ta stillbilder. @& En signal hors.
@@ En signal hors. ®
@O N
® . 2 4 ' | Filerkan dverforas till PC:n pa
- ’__ N foljande satt:
2 ‘v Filer kan dverforas till PC:n pa ;ﬂ\ By » 1. Ta ut SD-kortet fran
" & ’_;* N foljande satt: _ 'ﬁ;f . kameran och satt in
3 \‘ e » 1.Taut SD-kortet fran kame- B = i ® SD-kortet i SD-kortldsaren
== ran och sdtt in SD-kortet i = d datorn.
: y h sitt in SD-k . = D
= ? . & SD-kortldsaren pa datorn.
s>
3 > Gaini

"FILOVERFORINGSLAGE" dar
SD-kortet visas som
"Flyttbar disk" pa datorn.

> Gaini
"FILOVERFORINGSLAGE" dar
SD-kortet visas som
"Flyttbar disk" pa datorn.

n Kameran kan inte ta stillbilder eller gora inspelningar pa SD-kortet medan WiFi-streaming ar aktiverad.
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Visning av bilder

1

Visning av videor

> Tryck & for att komma ! (1)
till miniatyrlage. =4
@
OXOXO,
Q,
RC2 Seica
» Navigera med hjalp av 2

pilknapparna.
> Tryck ex for att vdlja bild.

il 3

» Vald bild visas pa
fullskarm.

> Tryck & for att komma
till miniatyrldge.

» Navigera med hjdlp av
pilknapparna.

> Tryck e for att spela upp
videon.
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Borttagning av filer
1

> Tryck & for att komma

9.4.8 Parning av fjarrkontroll

till miniatyrlage.

n Parning av fjdrrkontroll tillater kameran att svara endast pa
en specifik fjarrkontroll, som parats ihop med kameran
innan.

Detta underlattar ndr flera kameror och fjarrkontroller
befinner sig i samma rum.

> Navigera med hjalp av
pilknapparna.

> Tryck pa G for att vdlja
bild for borttagning .

—

> Tryck ‘€ for att starta eller
avsluta parningen.

» Tryck och hall ner knappen
pé fjarrkontrollen for att
definiera parningsknappen,
anda tills

Are you sure you want to delete file?

0K

|

Bekrafta filnamnet som ska tas bort.

» Vilj "OK" for att permanent ta bort filen fran SD-kortet.
> Valj "AVBRYT" for att avbryta filborttagningsprocessen.

bekraftelsemeddelandet
visas pa skarmen.

Alla knapparna (01-12) utom
knapp () kan anvindas for
detta.

Nar processen ar klar hors ett
pipljud och kameran kommer
endast att reagera pd denna
specifika fjarrkontroll efter
parningen.

n For att genomfora en lyckad parning och undvika
felaktigheter maste det andra steget utforas inom
4 sekunder.
> Om "timeout" visas efter 4 sekunder, ska du trycka pa
knappen "Pair" for att starta om processen.

46
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9.4.9 Vixla live-upplosning
Tryck och hall ner . medan du trycker en gang pa . sd vaxlar upplosningen mellan 3840x2160, 2704x2028, 1920x1080 och 1920x1440.

= <@== Tryck & hall ner

<= Tryck ner och slapp
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10 Skotsel och underhall

n Virekommenderar dig att sluta ett serviceavtal med Leica Microsystems Service.

10.1 Skotselanvisningar

VVVyVVYYVYYVYY

vvyyvyy

Satt ett dammskydd over instrumentet under avbrott i arbetet.
Tillbehor som inte anvands ska forvaras dammfritt.
Avldgsna damm med ett bldsinstrument och en mjuk borste.
Rengor objektiv och okular med hjalp av sarskilda optikrengdringsdukar och ren alkohol.
Skydda operationsmikroskopet och tillbehdren fran fukt, dnga, syror, alkalier och fratande &mnen.
Forvara inte ndgra kemikalier ndra instrumentet.
Skydda operationsmikroskopet fran felaktigt hantering.
Du far installera andra apparatuttag och skruva loss optiska system och mekaniska delar endast nar bruksanvisningen uttryckligen
kraver detta.
Skydda operationsmikroskopet fran olja och fett.
Applicera aldrig olja eller fett pd styrytor eller mekaniska delar.
Avldgsna grova fororeningar med en fuktig engangsduk.
For desinficering av operationsmikroskopet ska du anvdnda féreningar fran ytdesinficeringsgruppen baserade pa féljande aktiva
ingredienser :
Aldehyder
Alkoholer
Kvartdra ammoniumforeningar

Pa grund av risk for materialskador ska du aldrig anvanda preparat baserade pa:

|
>

Halogenspjdlkande foreningar

Starka organiska syror

Syrespjalkande foreningar
Folj instruktionerna fran desinficeringsmedlets tillverkare.
Virekommenderar dig att sluta ett serviceavtal med Leica Service.

48
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10.2 Underhall

» Skydda tillbehor fran damm ndr de inte anvands, t.ex. med ett dammskydd.

Avlagsna damm med ett blasinstrument och en mjuk borste.

Rengor linser och okular med hjalp av sarskilda optikrengdringsdukar och ren alkohol.

Rengor optikhallaren med ett bakteriedodande desinficeringsmedel efter varje anvandning.

Skydda mikroskopet fran fukt, dngor och syror, samt fran alkaliska och fratande amnen. Forvara inga kemikalier i narheten av
instrumentet.

Skydda mikroskopet fran felaktig anvandning. Installera aldrig andra apparatuttag och skruva aldrig loss optiska system och
mekaniska delar savida inte bruksanvisningen uttryckligen kraver detta.

Skydda mikroskopet fran olja och fett. Applicera aldrig olja eller fett pa styrytor eller mekaniska delar.

Avldgsna grova fororeningar med en fuktig engangstrasa.

Anvand desinficeringsmedel baserade pa féljande aktiva ingredienser: aldehyder, alkoholer, kvartdra ammoniumféreningar.
Anvand inte preparat baserade pa foljande: halogenspjalkande foreningar, starka organiska syror, syrespjalkande foreningar.
Kamera: Hall de optiska komponenterna rena. Rengdr optiska ytor med en luddfri trasa. Blot trasan med lite metanol eller
glasputsmedel. Anvand inte alkohol.

» Anvand inte etanol eller sprit.

v vVvyyvyy

VVvyyVvyyvVyYy

10.2.1 Tropisk miljé/svamp

Leica Microsystems applicerar sarskilda sakerhetsatgarder for tillverkningstekniker och material. Andra forebyggande dtgarder inkluderar:
» Hall de optiska komponenterna rena.

» Anvand och forvara dem enbart i en ren miljo.

» Forvara dem i UV-ljus ndr de inte anvands.

» Ska anvdndas i kontinuerligt klimatkontrollerade rum endast.

» Skydda fran fukt och anvénd ett skydd fyllt med silikagel.

10.2.2 Information om aterberedning av produkter som kan omsteriliseras

Begransningar for aterberedning

» Folj gdllande lagar och forordningar ndr du hanterar medicinska produkter som anvants for att behandla patienter som misstanks ha
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJK) eller dess variant (vCJK). Dessa medicinska produkter kan vanligen avyttras pa ett sakert satt genom
forbranning.

Arbetssakerhet och halsoskydd

> Beakta arbetssakerhet och hdlsoskydd for de personer som ansvarar for dterberedningen av kontaminerade produkter.
» Gdllande bestammelser for sjukhushygien och forebyggande av infektioner maste féljas vid preparation, rengdring och desinficering av
produkterna.

10.2.3 Anvisningar

Arbetsplats
» Avldgsna ytliga fororeningar med en pappersduk.
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10.3 Information om aterberedning av produkter som kan omsteriliseras

Rekommendation: dterbered produkten omgdende efter anvandning.

Begransning for aterberedning
Frekvent dterberedning har liten inverkan pa produkten. Slutet av produktens livscykel avgdrs vanligen av slitage, nétning och
skador som uppkommer vid anvandning.

Sterilisering

Tillatna steriliseringsmetoder
Artikelnr. Beteckning Angautoklav Etylenoxid
134°C, t > 10 min. max. 60 °C

10180591 Fastklambart handtag v

10428328 Vred, binokulartub T v

10384656 Vred, transparent v

10443792 Spakfdrlangning v

10446058 Skyddsglas, multifokalobjektiv V1)
10446469 Skyddsglas objektiv, 1)

Leica M680/FL400
10446467 Skyddsglas objektiv, 1)
Leica M840/M841

10445341 Handtag till Leica M655, steriliserbart v

10445340 Lock till Leica M655/M695, steriliserbart v

10446842 Handtag till Leica M400, steriliserbart v

10448440 Handtagsskydd till Leica M320, steriliserbart v

10448431 Skyddsglas objektiv, Leica M320 v
10448296 Skyddsglas objektiv, Leica M720, reservdel (forpackning pa 10) V)
10448280 Skyddsglas objektiv, Leica M720, komplett, steriliserbart v
10448581 Lock, steriliserbart for RUV800 v

1) Produkter med optiska komponenter kan angsteriliseras under ovan namnda forhdllanden. Detta kan emellertid leda till att ett skikt
med punkter och streck bildas pa glasytan, vilket kan minska den optiska prestandan.
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Rengoring

Behovs: vatten, rengdringsmedel, sprit, mikrofiberduk

1 Spola ytan med rinnande vatten (<40 °C), och anvand vid behov lite rengdringsmedel.

2 Anvdnd sprit for att rengora optiska komponenter.

3 Torka optiska komponenter genom att anvanda en mikrofiberduk, torka resten av produkten med pappershanddukar.

Desinficering

» Efter desinficering ska optiska ytor rengdras ordentlig med rinnande vatten/farskt dricksvatten och sedan skdljas med farskt,
avmineraliserat vatten.
» Torka produkterna helt innan den foljande steriliseringen.

Leica Microsystems (Schweiz) AG validerar:
Ovanstaende instruktioner ar lampliga for att preparera en produkt for dteranvandning. Behandlaren ansvarar for uppnatt nskat resultat.
Innan man avviker fran dessa instruktioner bor avvikelsen utvarderas vad galler effektivitet och eventuella konsekvenser.

Underhall

Leica M320 operationsmikroskop dar underhallsfritt. For att sakerstalla driftens sékerhet och tillforlitlighet, reckommenderar Leica
Microsystems (Schweiz) AG att i forebyggande syfte kontakta ansvarig serviceorganisation. Dar kan ni komma Gverens om regelbundna
inspektioner eller sluta ett underhdllsavtal.
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10.4 Byte av sakringar 11 Avyttring
VARNING » Produkten ska avyttras enligt gallande nationell lagstiftning
A och i samarbete med ett lampligt avfallshanteringsforetag.

Risk for livsfarliga elstotar!
» Dra ut natkabeln ur ndtanslutningen innan du byter
sakringar.

> Instrumentets forpackning gar till dtervinning.

Begransning for aterberedning
Sakringen sitter i en sakringshdllare (pilen) i enhetens
elintag.

» Tabort locket pa
horisontalarmen.

» Tryck ut sékringshallaren med
hjalp av en skruvmejsel.

» Avldgsna sakringen fran
sakringshallaren (pilen) och byt
ut den.

» Skruva in locket pa
horisontalarmen och dra at det.
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12 Vad ska goras om...?
12.1 Mikroskop

Problem Losning Plats

Barararmen ror sig uppat/nedatav  Balansera systemet/barararmen. Se 7.14, "Balansering av barararmen"
sig sjalv.

Barararmen sjunker nar Minska den totala vikten (pd optikhallaren). Se 7.14, "Balansering av barararmen"
ledbromsarna aktiveras. Dra dt bromsvredet for Iasning i vertikal position.

Mikroskopet ror sig med svarighet, Lossa/dra it ledbromsarna. Se 5.5, "Bromsvred/ledbromsar”
ellerinte alls.

Inget ljus. Kontrollera/byt ut lampan. Instruktioner for byte av lysdiod

Kontrollera styrkontroll for belysning och ljusstyrka.
Kontrollera styrkontroll for filter och avblandning.
Sank barararmen, tiltningsbrytaren kan vara aktiverad.
Kontrollera uttag och sakring.

Kontakta en servicetekniker.

Otillracklig belysning. Kontrollera styrkontroll for belysning och ljusstyrka. ~ Se 8.4, "Justering av belysningen"

Bilden dr inte skarp. Skruva fast okularen ordentligt. Se 7.10, "Okular"
Stéll in parfokalitet och dioptriinstéllningar korrekt.

Mikroskopet tiltar. Balansera systemet/bdarararmen. Se 7.14, "Balansering av barararmen"
Dra at ledbromsarna.

Storningar fran ljusreflexer. Vrid pd skyddsglaset, ska vara i en sned vinkel i
forhallande till arbetsytan.

Streck i bilden. Rengor optiken.

Ingen bild. Forstoringskontrollen inte aktiverad.

Pip var 5e sekund, ljuset slas Kontakta servicetekniker, se till att flakten byts ut.

automatiskt av efter fem minuter.

Dubbla pip var 5e sekund, ljuset slas Lat lysdioden svalna, stdng av instrumentet.
automatiskt av efter 5 minuter.
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12.2 Videokamera

Problem

Losning

Plats

Ingen bildupptagning mdjlig, "SD card
lock" visas pa skarmen.

Tryck glidskenan for skrivskydd pa SD-minneskortet uppat.

Ingen inspelning mojlig.

Satt i SD-minneskort.

Se 9.2, "SD-minneskort"

Fjarrkontrollen fungerar inte.

Kontrollera batteriet.

Rikta fjarrkontrollen mot videokameran, inte mot skarmen.
Fjarrkontroll trasig. Kontroll av kamerans huvudfunktioner ar
tillgangliga pa optikhallaren.

Se 9.3, "Fjarrkontroll"
Se 7.20, "Kontrollera
fidrrkontrollen och
kameran"

Provexemplaret inte i fokus.

Fokusera korrekt.
Anvénd okular med harkorsstreckplatta.

Ingen bild pa skdrmen.

Kontrollera kabelanslutning.
Kontrollera skarmen.

Fotot ar for morkt.

Andra farginstallning.

Se 9.4.1, "Farg (vit balans)"

Fargerna stammer inte.

Genomfor vithalansering.

Se 9.4.1, "Farg (vit balans)"

Filoverforing inte mdjlig.

Kontrollera USB-kabelns anslutning.

n Om instrumentet har en funktionsstorning som inte finns beskriven hadr ska du kontakta din Leicarepresentant.
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13 Specifikationer
13.1 Elektriska uppgifter

Natanslutning

Stativ F12, W12, (12, FP12, TC12, TP12, Centralt placerad pa kontrollboxen

LW12 100-240 V AC, 50/60 Hz
Sékring 2xT6.3 AH/250V
Effektforbrukning Leica M320 F12/C12/W12/FP12/TC12/TP12/LW12: 100 VA
Sakerhetsklass Klass |
Kontrollbox Anslutningsuttag for
- Ndtkabel
- HDMI
- USB

13.2 Operationsmikroskop

Forstoring Manuell apokromatisk 5-stegs forstoringsvaxlare 6.4/10/16/25/40x

Stereofdste 24 mm

Fast objektiv (standard) f=250 mm

Fast objektiv (tillval) =200, 225, 250, 300, 350, 400 mm

Manuellt objektiv for finfokusering (tillval) =200, 250, 300 mm

Okular (standard) 10 x 21B

Okular (tillval) 12.5 % 17B, 8.33 x 22B, okular 10 x 21B med centrerad
harkorsstreckplatta

Tiltning —30°/+100°

Aterstallningsfunktioner Gransbrytare for ljus pa/av

13.3 Lampor

Ljuskalla Direkt belysning med 2 lysdioder med ldng livsldngd
Genomsnittlig livslangd 60 000 t med 70 % av den initiala ljusstyrkan vid slutet av livscykeln;

UV-filter UV- och IR-fri lysdiodsbelysning

Orangefilter 0G530

Justering av ljusstyrka Med hjalp av instéllningsknapp pa optikhdllaren
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13.4 Stativ

Leica M320 F12 golvstativ
Max. utdragslangd
Rorelserdckvidd (upp/ner)
Fot

Transporthdjd, min.
Balanseringsrackvidd

Bromssystem

Rotationsrackvidd

Totalvikt

System med max. tillsatsvikt

13.5 Optiska uppgifter

1775 mm (helt utdraget for den vinklade versionen)
800 mm

Fotens yta: 608 < 608 mm

1621 mm

Min. 1,1 kg till max. 4 kg belastning pa optikhdllaren

Mekaniska bromsar for finjustering av alla rotationsaxlar med avtagbart bromsvred.

Vid pelaren: 360°

For barararmen: +190°/-125°

For optikhallararmen pa barararmen: £155°
For sidoforflyttning av optikhallararmen: +60°

ca 16 kg

Objektiv =250 mm

Okular Total forstoring (mm) Synfalt @ (mm)
min. max. max. min.
8.33x22 2] 13,4 86,2 13,6
10x 21 2,6 16,2 82,2 131
12.5%17 3,2 20,2 66,6 10,6

13.6 Tillbehor

Binokuldrtub
- med fast vinkel
- variabel

Handtag
Vred
Skyddsglas
Orangefilter

3 olika valmajligheter
3 olika valmdjligheter

2 varianter: steriliserbara/desinficerbara eller desinficerbara
Steriliserbara
Steriliserbara

Externt UV-ljusfilter upp till 530 nm for belysning och observation

ErgoWedge. 5°till 25° vinkel for binokuldrtuber med fast vinkel
ErgonOptic Dent med 52° svangningsvinkel, for binokuldrtuber variabla
fran 0° till 180°
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Fjarrkontroll IR-fjarrkontroll fér den inbyggda videokameran
Motvikt Vikt for att balansera optikhallaren
Okular 8.33%, 10, 10x med harkorsstreckplatta, 12.5x

13.7 Videotillbehor

M320 4K/FULL HD Video- & fotokamera

Inbygqd (tillval) videokamera 3840%2160/1902x1080 px videouppldsning och 12Mpx bilduppldsning

Funktioner Uppspelningsfunktion for visning av video, stillbilder och miniatyrbilder

Forvaring Video och foto pa SD-kort

Videosignal Tillgangligt i HDMI

Styrning av video/foto IR-fjdrrkontroll och tva harda knappar pa kamerakroppen, alla kamerainstallningar visas pa
skarmmenyn.

M320 IVA Inbyggd videoadapter

Adapter Inbyggd (tillval) videoadapter for fastsattning av externa kameror med (-faste

Brannvidd Optikens brannvidd f=55 mm

13.8 Omgivande miljo

Anvandning  +10°Ctill +40°C
+50 °F till +104 °F
30 % till 75 % relativ luftfuktighet
780 mbar till 1013 mbar atmosfariskt lufttryck

Forvaring -30°Ctill +70°C
—22 °F till +158 °F
10 % till 100 % relativ luftfuktighet
500 mbar till 1013 mbar atmosfariskt lufttryck

Transport —=30°Ctill +70°C
—22 °F till +158 °F
10 % till 100 % relativ luftfuktighet
500 mbar till 1013 mbar atmosfariskt lufttryck
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13.9 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

13.9.1 Miljo for vilken instrumentet ar lampat

Normala miljéforhallanden saval som pa sjukhus

13.10 Kompatibilitet IEC 60601-1-2

Stralning

+ (CISPR 11, Klass B, Grupp 1

= Harmonisk distorsion per IEC 61000-3-2 Klass A

= Spanningsvariation och flimmer per IEC 61000-3-3 Klass A, Bilder 3-7

Immunitet

Elektrostatisk urladdning (D £8kV, AD 15 kV

Strdlad RF EM-fdlt 80 - 2700 MHz: 10 V/m

Narhet tradlosa falt 380 - 5785 MHz: 9 V/m 28 V/m
Elektrisk snabbtransient och bursts +2 kV kraftforsorjda fasen
Overslag +1kV differentierat; £2 kV vanligt
Ledande storningar, inducerade av RF-falt 10V rms

Nominell effektfrekvens magnetfalt 30A/m

Spanningsfall och avbrott enligt [EC 60601-1-2:2014
Nominell effektfrekvens magnetfalt Anvands ej
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13.11 Standarder som uppfylls

CE-overensstimmelse

* Medicinsk elektrisk utrustning, del 1: Allmdnna sakerhetskrav IEC/60601-1; EN/60601-1, UL60601-1;
CAN/CSA (22.2 NR 60601-1-14:2014.

* Elektromagnetisk kompatibilitet IEC/60601-1-2; EN/60601-1-2.

* Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division innehar ett ledningssystem som motsvarar kraven for internationell standard
1S0/13485 avseende kvalitetsstyrning och kvalitetssakring.

13.12 Begransning av anviandning

+ Leica M320 operationsmikroskop ska anvandas i slutna rum och pa plana ytor med en lutning pd max. 0,3°, och pa stabila vaggar eller
tak som uppfyller vra specifikationer (se Installationsanvisningen).

+ Inte avsedd for oftalmologi.

+ Leica F12 golvstativ dr inte byggt for att forflyttas dver trosklar hogre an 20 mm.

+ For att forflytta operationsmikroskopet over trosklar hogre an 20 mm kan kilen (pilen) som medféljer forpackningen anvéndas.

« Utan hjdlputrustning, kan Leica M320 endast forflyttas dver trosklar med en hdjd pa max. 5 mm.

» Placera kilen ( pilen) framfor troskeln.
> Forflytta operationsmikroskopet over troskeln i transportlage genom att skjuta pa med grepp i
handtaget.
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13.13 Arbetsrackvidd
M320 F12lang barararm 0 4 biirararm M320 W12 M320 €12
(standard)
Max. utdragslangd
(Fullt utstrackt for 1775 mm 1455 mm 1775 mm 1775 mm
vinklad version)
Rorelserackvidd (upp/ner) 800 mm 300 mm 800 mm 800 mm
Fot 608x608 mm Anvands ej Diameter 247 mm
Transporthdjd, min. 1621 mm Anvands ej Anvands ej

Balanseringsrackvidd
(Belastning pa
optikhallaren)

Min 1,1 kg till max 4 kg

Min 1,5 kg till max 4 kg

Min 1,1 kg till max 4 kg

Min 1,1 kg till max 4 kg

Bromssystem

=)

roms for finjustering av alla a

xlar med avtagbart bromsvred.

Rotationsrackvidd

Pelaren 360°
Barararmen +190°/-125°
Optikhdllararmen pd
barararmen +155°
Sidordrelse
optikhallararmen +£60°

Pelaren 360°
Bdrararmen +150%/—-150°
Forldngningsarm pd
barararmen +150°
Optikhallararmen pa
forlangningsarmen +155°
Sidororelse
optikhallararmen +60°

Pelaren 180°
Barararmen +190°/-125°
Optikhdllararmen pd
bdrararmen £155°
Sidordrelse
optikhallararmen £60°

Pelaren 180°
Barararmen +190°/-125°
Optikhdllararmen pa
bdrararmen £155°
Sidordrelse
optikhallararmen +60°

Total systemvikt med

maximal belastning M6 kg 10kg 35kg 48kg
M320 FP12 M320 TC12 M320 TP12 M320 LW12 A?Jzzpoa:t:\ﬁ:s:)l(
1775 mm 1455 mm 1455 mm 1455 mm 1775 mm
800 mm 300 mm 300 mm 300 mm 800 mm
Diameter 247 mm 250%250 mm 250%250 mm Anvands ej Anvands ej
Anvands ej Anvands ej Anvands ej Anvands ej Anvands ej

Min 1,1 kg till max 4 kg

Min 1,5 kg till max 4 kg

Min 1,5 kg till max 4 kg

Min 1,5 kg till max 4 kg

Min 1,1 kg till max 4 kg

Broms for finjus

tering av alla axlar med avtag

bart bromsvred.

Pelaren 360°
Barararmen +190°/-125°
Optikhallararmen pa
barararmen £155°
Sidororelse
optikhallararmen +60°

Pelaren 180°
Barararmen +150°%/-150°
Forlangningsarm pa
barararmen +£150°
Optikhallararmen pa
forlangningsarmen +155°
Sidororelse
optikhallararmen +60°

Pelaren 180°
Bdrararmen +150°/-150°
Forlangningsarm pa
barararmen +150°
Optikhallararmen pa
forlangningsarmen +155°
Sidororelse
optikhdllararmen +60°

Pelaren 180°
Bdrararmen +150°/-150°
Forlangningsarm pa
bdrararmen +150°
Optikhallararmen pa
forlangningsarmen +150°
Sidororelse
optikhallararmen +£60°

Barararm +190%-125°
Optikhallararmen pd
barararmen £155°
Sidororelse
optikhallararm +60°

46 kg

41kg

38kg

30 kg

48kg

60
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13.14 Matt F12 (i mm)

4

550 920  260_ , (45)

Max.

814 - 1614

1381

360°

1621
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