From Eye to Insight i

MICROSYSTEMS




Tillykke med dit nye Leica-operationsmikroskop, M320.

Ved udviklingen af vores systemer har vi lagt meget stor vaegt pa, at betjeningen er
nem og selvforklarende. Tag dig alligevel tid til at laese denne brugsanvisning ngje,
sd du kan udnytte alle fordelene ved dit nye operationsmikroskop.

Pa vores hjemmeside finder du vigtige informationer om produkter og ydelser fra
Leica Microsystems samt adressen pa nermeste afdeling:

www.leica-microsystems.com

Tak for din tillid. Vi gnsker dig lang tids godt arbejde med det nye
operationsmikroskop fra Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG  Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
TIf.: +41717263333

Fax: +4171726 3334

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Alle specifikationer kan andres uden varsel.

Informationerne i denne brugsanvisning vedrarer direkte betjeningen af udstyret.
Medicinske beslutninger er stadig legens ansvar.

Leica Microsystems har bestraebt sig pa at stille en komplet og tydelig
brugsanvisning til rddighed, som fremhaver de vigtigste omrader i forbindelse
med brug af produktet. Hvis du alligevel har brug for yderligere oplysninger om
brug af produktet, bedes du kontakte din lokale Leica-repraesentant.

Du ber aldrig bruge et medicinsk produkt fra Leica Microsystems uden fuldt ud at
have forstaet, hvordan produktet bruges og fungerer.

Erstatningsansvar

Se venligst vores almindelige salgsbetingelser og -vilkar. Intet i denne
ansvarsfraskrivelse begraenser vores erstatningsansvar pa en made, som ikke er
tilladt i den gaeldende lovgivning, og udelukker ikke vores erstatningsansvar i et
omfang, som ikke er tilladt i henhold il den galdende lovgivning.
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Indledning

1 Indledning 1.2 Symboler i denne brugsanvisning
Symbolerne, der anvendes i denne brugsanvisning, har falgende

1.1  Om denne brugsanvisning betydning:

Denne brugsanvisning beskriver operationsmikroskopet M320. Symbol Advarselsord Betydning

Denne brugsanvisning gzlder for M320 med fglgende

stativtyper: F12, (12, W12, FP12, TC12, LW12 og TP12. c Advarsel Angiver e.n potentielt farlig situation
eller utilsigtet brug, der kan medfare
Ud over anvisninger om brugen af apparaterne alvorlige personskader eller dgd.
giver denne anvisning vigtig sikkerhedsinformation Forsiati . . o
orsigti Angiver en potentielt farlig situation
A (se kapitlet 3, "Sikkerhedsanvisninger"). A 9 ‘ P !

eller utilsigtet brug, som kan medfgre
mindre eller moderat kvastelse, hvis
den ikke undgas.

» Las denne brugsanvisning omhyggeligt, for

produktet betjenes. Henvisning Angiver en potentielt farlig situation
eller forkert anvendelse, som, hvis den
ikke undgas, kan resultere i betydelige
materielle eller gkonomiske skader eller
skader pd miljoet

n Praktiske informationer, som hjzlper
brugeren til at anvende produktet
teknisk korrekt og effektivt.

> Kraever handling. Dette symbol angiver,
at du skal udfgre en specifik handling
eller en serie af handlinger.

1.3 Nedvendigt veerktoj

Unbrakonggler:

« Starrelse 2,5 til montering af tilbehar (svalehaleforbindelse)
+ Storrelse 3 til balanceoptimering optikholder

+ Storrelse 4 til hdndgrebs-holder

+ Storrelse 8 til afbalancering af svingarm

Medfolgende bremseknap
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Produktidentifikation

2 Produktidentifikation

Produktets model- og serienumre er angivet pd markepladen nederst pa den vandrette arm.

> Notér disse oplysninger i brugsanvisningen, og referer altid til disse oplysninger, hvis du har spergsmal til vores afdeling eller
servicevarksted.

Type Serie-nr.
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Sikkerhedsanvisninger

3  Sikkerhedsanvisninger

Operationsmikroskopet Leica M320 er konstrueret efter de
gaeldende tekniske standarder.

Alligevel kan der opsta farer under driften. Fglg altid anvisningerne
i denne brugsanvisning. Dette gaelder isaer
sikkerhedsanvisningerne.

3.1 Bestemmelsesmessig anvendelse

* Operationsmikroskopet Leica M320 er et optisk apparat, der har
til formal at gore objekter mere synlige via forstarrelse og
belysning. Det kan anvendes til betragtning og dokumentation
i behandlingen af bdde mennesker og dyr.

+ Operationsmikroskopet Leica M320 er underlagt sarlige
forholdsregler vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet.

* Beerbart og mobilt samt stationaert RF-kommunikationsudstyr
kan pavirke funktionen af operationsmikroskopet Leica M320
negativt.

+ Leica M320 er kun beregnet til brug for sundhedsfagligt
personale.

3.2 Indikationer for brug

+ Operationsmikroskopet Leica M320 er velegnet til brug under
operationer som ENT- og dentalkirurgi pa hospitaler og i andre
humanmedicinske institutioner.

+ Operationsmikroskopet Leica M320 ma kun bruges i lukkede
rum og skal anbringes pa et massivt gulv eller loftmonteres.

+ Denne brugsanvisning er beregnet for lenger, sygeplejersker og
andet sundhedsfagligt og teknisk personale, som klargar,
anvender eller udfarer vedligeholdelse pa enheden, og som har
modtaget relevant oplaring. Det er apparatets ejer/operatar,
som har pligt til at uddanne og orientere alt
betjeningspersonale.

3.3 Kontraindikationer

Ma ikke anvendes til oftalmologi.

3.4 Oplysninger til den person, som

>

4
>

er ansvarlig for instrumentet

Operationsmikroskopet ma kun betjenes af faguddannet og
oplarte brugere og med alle afdaekninger monteret.
Operationsmikroskopet pa kun anvendes i fejlfri stand.
Systemet ma kun betjenes med alt udstyr placeret korrekt (dvs.
alle afdekninger monteret, Idger lukket).

Kontrollér jeevnligt, at brugerne arbejder sikkerhedsmaessigt
forsvarligt.

Instruer brugerne, og forklar advarselshenvisninger.

Fastleeg befgjelserne ved idrifttagning, drift og istandszttelse,
og foretag nedvendig overvdgning.

Brug kun operationsmikroskopet, hvis det er i fejlfri stand.
Laeg ikke den sterile afdakning for taet ind omkring apparatet,
da det kan overophedes og derved frakobles.

Indberet straks produktmangler, der kan bringe
personsikkerheden i fare, til Leicas salgsafdeling eller til Leica
Microsystems (Schweiz) AG.

Kun det medfglgende tilbehgr ma anvendes sammen med
operationsmikroskopet.

Tilbehgr fra Leica Microsystems beskrevet i denne
brugsanvisning.

Andet tilbehgr, forudsat at dette er udtrykkeligt godkendt af
Leica som teknisk sikkert i den relevante sammenhang.

Brug kun originalt tilbeher eller tilbehgr, som Leica har godkendt.
Anvend kun HDMI-kabler af hgj kvalitet med en maksimal
leengde pa 10 m.

Anvend kun monitorer, der er godkendt til medicinske formdl
eller er udstyret med en skilletransformer.

Andringer eller istandsaettelser ma udelukkende foretages af
autoriseret fagpersonale.

Brug kun originale dele fra Leica til istandsaettelser.

Efter istandsattelse eller tekniske @ndringer skal apparatet
indstilles igen under brug af vores tekniske forskrifter.

Hvis apparatet &ndres, settes i stand eller vedligeholdes af
uautoriserede personer, eller hvis apparatet handteres forkert,
bortfalder Leicas haftelse.

Ejeren eller den driftsansvarlige haefter for anlaggets funktion,
hvis anleegget er monteret forkert af personer, som ikke har
tilknytning til Leica Microsystems (Schweiz) AG.

Pavirkningen af andre apparater via operationsmikroskopet
Leica M320 blev testet iht. EN 60601-1-2. Emissions- og
immunitetstest bestaet. Overhold alle gvrige
forsigtighedsforanstaltninger og sikkerhedshestemmelser
vedrorende elektromagnetisk og anden strdling.

Brug kun det medfelgende stremkabel.

Stremkablet skal have en beskyttelsesleder og md ikke veere
beskadiget.
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Sikkerhedsanvisninger

Brug af andet tilbehgr og andre kabler end dem, der er angivet
eller medfolger fra leverandgren af udstyret kan medfere ggede
elektromagnetiske emissioner eller reduceret elektromagnetisk
immunitet for udstyret og kan fore til fejlfunktion.
Operationsmikroskopet Leica M320 ma kun anvendes i lukkede
rum og skal st pa et fast gulv.

Baerbart RF-kommunikationsudstyr (herunder perifert udstyr
som antennekabler og eksterne antenner) ma ikke anvende
narmere end 30 cm pd nogen dele af Leica M320, inklusive
kabler, som er specificeret af producenten. | modsat fald kan
udstyrets ydelse blive forringet.

Som alle andre instrumenter pad operationsstuen kan dette
system blive defekt. Leica Microsystems (Schweiz) AG anbefaler
derfor, at et reservesystem er tilgaengeligt under operationen.
@vrigt udstyr, der sluttes til medicinsk elektrisk udstyr skal
overholde de respektive IEC eller ISO-standarder (f.eks IEC
60950 eller IEC 62368 for databehandlingsudstyr). Desuden skal
alle konfigurationer overholde kravene til medicinske elektriske
systemer (se paragraf 16 i den seneste gyldige version af IEC
60601-1). Enhver person, som kobler gvrigt udstyr til medicinsk
elektrisk udstyr, konfigurerer et medicinsk system og er sdledes
ansvarlig for, at systemet overholder kravene til medicinske
elektriske systemer. Hvis du er i tvivl, skal du rddfere dig med
din lokale repraesentant eller den tekniske serviceafdeling.

3.5 Brugerens kvalifikationer

Operationsmikroskopet Leica M320 md kun anvendes af leger og
medicinsk hjaelpepersonale, der har passende faglige
kvalifikationer og er instrueret i brugen af apparatet. Der kraeves
ikke en specifik uddannelse.

3.6 Anvisninger til brugeren

» Fglg brugsanvisningen.

» Fglg anvisningerne fra din arbejdsgiver vedrgrende arbejdsmiljo
og sikkerhed.

> Foretag ikke @&ndringer pa operationsmikroskopet.

> Fare for, at gulvstativet valter! Na gulvstativet flyttes, skal
svingarmen vippes op som beskrevet ovenfor, og ledbremserne
skal spaendes.

> Fare for skader som fglge af de bevagelige dele! Monter og afba-
lancer tilbehgr for drift. Monter ikke over operationsomrdadet.

» Fare for skader som fglge af, at gulvstativet ruller! Skub altid
mikroskopet for at flytte det; traek aldrig i det. Pas pa ikke at
rulle hen over nogens fadder. Kar ikke hen over kabler pd
gulvet. Bloker fodbremsen under drift, og forskyd aldrig
apparatet under drift.

» Lysikke ind i gjnene pd andre.

» Operationsmikroskopet ma ikke slukkes/tandes under
operationen.

> Stikket til systemet ma ikke traekkes ud af kontakten under
operationen.

» Afdxk aldrig optikholdernes udluftningsslidser.

> Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal
bruges i lengere tid.

» For at undga risikoen for elektrisk stad ma udstyret kun kobles
til en stikkontakt med beskyttelsesjord.

» Ingen dele pa M320 kan repareres eller vedligeholdes, mens
instrumentet anvendes pa en patient.

» Parer ma ikke udskiftes, mens instrumentet er i brug til en
patient.

» Operationsmikroskopet pa kun anvendes i fejlfri stand.

HENVISNING

Hvis der anvendes andet tilbehgr eller andre ledninger end dem,
producenten har godkendst til Leica M320, kan der opstd en foraget
elektromagnetisk emission eller reduceret stgjimmunitet.

Operationsmikroskopet Leica M320 ma ikke bruges i umiddelbar
narhed af andre enheder. Hvis det er ngdvendigt at betjene det i
narheden af andre instrumenter, skal instrumentet overvages for
at sikrer, at det fungerer korrekt i den pagaldende opstilling.
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Sikkerhedsanvisninger

3.7 Farer ved brug

A ADVARSEL

Livsfare ved stod!
» Slut kun mikroskopet til en jordet stikdase.

A ADVARSEL

Falgende kan medfare personskade:

* Ukontrolleret lateral bevaegelse af armsystemet
Vip af stativet

* Fodder i lette sko kommer i klemme under foden.

* Pludselig bremsning af operationsmikroskopet ved en
taerskel, der ikke kan passeres.

» | forbindelse med transport skal operationsmikroskopet
Leica M320 altid stilles i transportstilling.

> Flyt altid stativet mens enheden er strakt ud.

» Rul aldrig stativet eller OP-udstyr over kabler, der ligger
pd gulvet.

» Operationsmikroskopet Leica M320 skal altid skubbes.
treek aldrig i det.

A ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis binokularrgret falder ned!
» Stram klemskruen godt til.

A ADVARSEL

Fra for beskadigelse af nethinden!
» Lysikke ind i gjnene pd andre.

A ADVARSEL

Enheden ma ikke anvendes til oftalmologi.
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Skilte og maerkater

4  Skilte og meerkater

12

14,6
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Skilte og maerkater

1 e Fare for veeltning

Markat vedrgrende uddannet personale

Only to be operated
‘ by trained personnel ‘

. Utilisation réservée a
un personnel formé

Maks. belastning pa optikholder

[A Mox. L kg (8.8 tbs) ]

4 s ) Typeskilt
Leica Microsystems (Schweiz) AG
u Max Schmidheiny-Strasse 201

CH-9435 Heerbrugg

MODEL  LEICA M320 LW12/ TP12/ TC12/ F12 E
100 V- 240V 50 - 60 Hz
100 VA —

- 2x T63 AH 250 V

Leica Microsystems (Schweiz) AG m
u Max Schmidheiny-Strasse 201

CH-9435 Heerbrugg
MODEL  LEICA M320 F12/ W12/ C12/ FP12 H

100 V - 240 V. 50 - 60 Hz

100 VA

-3 2x T6.3 AH 250 V

m C €

MD Medicinsk udstyr
5 Obligatorisk mzrkat - Laes denne brugsanvisning grundigt, fer produktet
anvendes. Webadresse til elektronisk version af brugsanvisningen.
go.leica- mscom/lfu

6 UDI-maerkat

(01)yyyyyyyyyyyyyy Enhedsidentifikator (DI)

(11)YYMMDD GS1-datamatrikskode

(2N zzz222222

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

7 MET-maerke
@ o oot e (kun USA og Canada)
us CSA anfcsn '1:422 2
E114637 AAMl Essnsm 1
8 ( Recepthaseret instrument (kun USA)

CAUTION: Federal (USA) law
restricts this device to sale by
or on the order of a licensed
healthcare practitioner
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Skilte og maerkater

10

1

12

13

14

ANVISA n’
XXOOKXXKKXX

Grounding reliability can
only be achieved when
EQUIPMENT is connected to
equivalent receptacle marked
"Hospital only" or "Hospital Grade".
For US Canada only

La fiabilité de la mise a
la terre n'est assurée
que si I'équipement est
connecté a une prise
équivalente, marquée "Hopital
seulement" ou "Qualité hopital".

INMETRO-maerke
(kun Brasilien)

ANVISA-registreringsnummer
(kun Brasilien)

Mgerke vedr. jording
(kun USA og Canada)

Mgerke for systemvagt (F12)

 Transportposition
 Transport position

« Position de transport
* Posizione di trasporto
 Posicion de transporte
 Kuljetusasento
 Transportstand

« Transportstilling

« Transportstilling
 Transportlage

* Posicao de transporte
* @éomn peTapopls

* Pozycja do transportu

N Transportposition
(F12-gulvstativ)

[J—

——

TONNNNNN
TTMMIxxx | <e— ¢

XYZ
e LA

e —h D o

Fabrikationsmaerke

Praefiks-nummer

Varenummer for Leica-system.

Serienummer

Fortlebende nummer begyndende med 1 for hvert batch
J=ar (2 cifre)

MM = maned (2 cifre)

TT = dag (2 cifre)

Startdato for produktion

SuQu thm o N T o
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Opbygning

5 Opbygning

5.1 Stativer

n Overhold vedlagte brugsanvisning ved montering af
stativerne.

Gulvstativ med hjul (F12),
lang svingarm
Referencemodel i aktuel
manual

2 Gulvstativ med hjul, kort
svingarm

3 Vaegstativ (W12)

4 Loftsstativ (C12)

5 Gulvstativ/-plade (FP12)

Bordstativ med klemme (TC12)

7 Vaegstativ (LW12)

Bordstativ med plade (TP12)

Enhedsbeslag*
* Kun Japan
(UN12-D 4K)
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Opbygning

5.2 Sving-og horisontalarm 5.3 Optikholder

Sving-og horisontalarm n Kapper til forstgrrelsesknapper kan damp- eller
gassteriliseres.

Forstgrrelsesknap
tosidet, trin:
6.4,10, 16, 25, 40x

Integreret haldningskontakt
Flyt svingarmen opad. Lyset
slukkes automatisk.

Belysningsregulator til
belysningsstyrke.

n Den integrerede haldningskontakt findes ikke pa
modellerne TC12, TP12 og LW12.

3 Filter- og afblandingsregulator
til hvidlys, orangefilter og
spotbelysning.

4 Modvaegt til afbalancering ved

meget tilbeher.
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Opbygning

5.4 Mikroskopholder 5.5 Bremsegreb/ledbremser

n To forskellige version er tilgengelige. 1 Ledbremse

1 Skra

Greb til hgjdelasning.

Opretstdende

Afbalanceringsled

n Den oprette montering er ikke mulig pa modellerne TC12,
TP12 0og LW12

Ledbremse

Ledbremse

Hzaldningsbremse
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Opbygning

Drejebremse 5.6 Tilslutninger

(skrd version)

Bremseknap til indstilling af
ledbremser

Ledbremse
(W12, TP12, TC12)
Hovedafbryder

Nettilslutning Tilslutning til HDMI/USB-kabel

M320 Ref. 10734261 / Version 03 13



Funktioner

6  Funktioner

6.1 Belysning

Lyset pa operationsmikroskopet M320 bestdr af to LED'er. Den er
monteret i optikholderen.

Teend hovedafbryderen.

| Den hvide LED-belysning pa
optikholderne lyser.

Belysningsregulator til
belysningsstyrke.

Filter- og afblandingsregulator
til hvidlys, orangefilter og
spotbelysning.

6.2 Afbalanceringssystem

Nar operationsmikroskop Leica M320 F12 er afbalanceret, kan du
flytte optikholderen til en hvilken som helst position, uden at den
vipper eller falder ned.

Fjern skruen.

Fjern deekslet i siden.

Fjern skruerne.

| Indstil den gnskede position.
Der kan indstilles fire
forskellige positioner.

Spaend skruerne.

Monter daekslet i siden.
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Funktioner

Fodbremser

Spand skruen.

Drej grebet for at ldse den
lodrette position.

Indstil afbalanceringsleddet
med unbrakongglen (stgrrelse
8) i forhold til vaegten.

Der sidder fodbremser pa alle

stativets fire hjul. Hjulet

aktiveres og udlgses ved hjeelp

af ind-/udkoblingsgrebet pa

fodbremsen (1).

» Tryk ind-/udkoblingsgrebet
pa fodbremsen ned (3):

> Fodbremsen aktiveres.

> Loftind-/udkoblingsgrebet
pa fodbremsen (2):

» Fodbremsen udkobles.

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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Klargering for operation

> Fold svingarmen sammen.
Spand ledbremsen.

7  Klargering for operation s

7.1 Transport

FORSIGTIG

Fare for skader som folge af den udsvingende svingarm!
» Lysikke ind i gjnene pd andre.

7 » Sammenlign svingarmens
position med det monterede

> Stil svingarmen vandret. skilt.

* Transportposition

* Transport position

¢ Position de transport
* Posizione di trasporto
* Posicion de transporte
* Kuljetusasento

¢ Transportstand

* Transportstilling

« Transportstilling

* Transportldge

* Posigao de transporte
* Déom petapopdls

» Drej optik-/ « Pozycja do transportu

mikroskopholderen udad.

» Stram bremseknappen til
Igsning af den vertikale
position.

8 » Trekinetkablet.
HENVISNING
Mulige skader pd kablet! Traek
altid i stikket og aldrig i kablet.
4 > Spand ledbremsen.
9 » Udlgs fodbremserne.

» Abn ledbremsen.
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Klargering for operation

» Skub mikroskopet til
opstillingsstedet, og
positionér det.

1 c FORSIGTIG

Risiko for fodskader!

> Skub altid
instrumentet for at
flytte det; traek aldrig
i det.

» Spand fodbremserne.

c FORSIGTIG

Selvkerende mikroskop!
> Spaend fodbremserne.

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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7.2 Montering af tilbehoret

Q FORSIGTIG

Fare for skader som folge af svingarmens bevagelse nedad!
» For tilbehor monteres, skal ledbremserne spandes, se
7.1, "Transport"

n Monter tilbehgret, i eksemplet ErgonOptic Dent. Andet
tilbehgr kan monteres pd samme made.

» Skru klemskruen ud.

» Skub tilbehgret ind i
svalehaleforbindelsen.

» Stram klemskruen.

7.3 Udlesning af dokumentation

(-Mount-tilslutning til gengs
videokamera.

7.4 Handgreb

7.4.1 Montering og afmontering af de forreste
handtag
HENVISNING

Monter frontgrebet for det ovrige tilbehor

n De grd grebsmuffer kan damp- og gassteriliseres.
De hvide grebsmuffer kan desinficeres.

1 » Skru grebsholderen pa.

2 > Set den pa, indtil
grebsmuffen gdriindgreb.

3 » Tryk pd knappen, og traek

grebsmuffen af.
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7.42 Montering af sidehandtagene

» Skru grebet fra hinanden.

» Fjern afdekningen med
en stiftnagle.

» Skru den nederste holder
pa grebet.

» Grebets haldning kan
indstilles individuelt.

» Skru grebsholderen pa.

» St den pa, indtil
grebsmuffen gdriindgreb.

7.5 ErgonOptic Dent

Drejeomrddet 45° med binokularrgr 180°.

Forbedring af ergonomien ved bestemte arbejdsstillinger:

ErgonOptic Dent:

optisk forlenger til bekvemt

arbejde.

> Se7.2,"Montering af
tilbehgret" for at fa

7.6 ErgoWedge

oplysninger om montering.

ErgoWedge giver et binokular med fast vinkel en variabel
indbliksvinkel pa 5° til 25°.

1 ErgoWedge.

Ideel i kombination med

binokular skrargr 45°.,

» Se 7.2, "Montering af
tilbeharet" for at fa

oplysninger om montering

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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7.7  Objektiver

7.9 Montering af binokuleerroret

n Faste og finobjektiver fas i forskellige fokuslaengder.

» Fjern afdekningen pd
optikholderen.

» Skru objektivet i.

» Drej finfokusobjektivet til
finfokus.

7.8  Beskyttelsesglas

n Beskyttelsesglasset tjener til beskyttelse af objektivet.
Glasset kan damp- og gassteriliseres.

Finfokusobjektiv:
Tappen vender fremad.

Fast objektiv:
| Tappen vender 90° mod hgjre
eller venstre.

n Mulige binokulzerror:
+ Binokularrgr 5°- 25°
+ skrdt binokularrar
* binokularrer 180°, variabelt
* lige binokularrer
= variabelt binokularrgr 30° - 150°
+ skrdt binokularrar 45°
* binokularrer 10° - 50° type I, Ultra Low IlI

HENVISNING

> Se 7.2, "Montering af tilbehgret" for at fa oplysninger om
montering.

7.10 Okularer

n Mulige okularer:

10X okular, standard (udvendigt ved lige ror 12,5x)

= 10X okular med tradkors til let billedcentrering

* 12.5% okular, viser samme forstgrrelseshillede som pa
skeermen

> Set okularet pa.

> Spaend drejeringen.
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7.11 Placering ved operationsbordet 7.12 Montering af sterile komponenter

7.11.1 Placeringsmuligheder

C FORSIGTIG

Infektionsfare!

L

» Undgd at bergre de sterile komponenter.
» Sorg for tilstraeekkeligt frirum.

n » Monter ferst de sterile komponenter lige for
operationen.
Grebsmufferne og kapperne til forsterrelsesknappen kan

> Flyt forsigtigt operationsmikroskopet ved sgjlen til
operationsbordet, og placér det til den forestdende operation.

» Spaend fodbremserne.

damp- og gassteriliseres.
» Steriliser grebsmuffer og kapper efter brug.

> Szt den pa, indtil grebs-
muffen gdriindgreb.

> Sat kapperne pa.

> Sat beskyttelsesglas pa
objektivet. Tappen vender
fremad (finfokusobjektiver)
eller 90° mod venstre/hgjre
(faste objektiver).
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7.13 Montering af afdeekningen

|l N _‘ A FORSIGTIG

Risiko for overophedning!

» Undga at legge den
sterile afdakning for
teet. Afstanden
mellem mikroskop og
afdaekning ber veere
20 cm.

7.14 Atbalancering af svingarmen

Vedrarende generel klargering, se kapitel 6.2, "Afbalanceringssy-
stem". Kontrollér ogsa svingarmens bevaegelse, for mikroskopet
placeres over patienten.

7.15 Indstilling af pupilafstanden

» Kigind i okularerne. Forskyd
rgret afhaengigt af modellen
med drejegreb eller handen,
indtil det runde felt er synligt.

» Drej knappen fra nul til
maksimal lysstyrke.

n » Vedrgrende generel klarggring, se kapitel 6.1,
"Belysning".
> Lysstyrken og filtrene skal ogsa kontrolleres, for
mikroskopet placeres over patienten.
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7.17 Skift at tilbehor pa
operationsmikroskopet, og
afbalancering af svingarmen

ADVARSEL
Risiko for personskade!

> Las altid svingarmen, for udstyret monteret igen.

n > Ved skift af tilbehgr er det vigtigt, at svingarmen
afbalanceres.

7.18 Justering af parfokalitet ved hjeelp
af kamera og monitor

n Parfokal betyder, at styrken i hele forsterrelsesomradet
forbliver konstant.
» Juster dioptrier for begge gjne separat og pracist.

> Laeg det beskrevne stykke
papir under objektivet.

» Maksimal forstarrelse
(40x).

» Fokuser pa skriften pa
papiret, stil skarpt pa
monitoren.

» Indstil den minimale
forstarrelse uden at kigge i
okularerne (6.4x).

Billedet pd monitoren skal
forblive skarpt!

» Drej dioptrikorrektionen pd
okularerne pa "+5".
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6 > Kigindiokularerne.Drej  7.19  Justering af parfokalitet uden brug
okulgrerne enke!tvis.i af kamera og monitor
retningen "—5", indtil hvert
gje ser skriften skarpt.

n Parfokal betyder, at styrken i hele forstgrrelsesomradet
forbliver konstant.
> Juster dioptrier for begge gjne separat og pracist.

7 > Indstil den maksimale Personlig diopterindstilling er kendt:
forstarrelse
(40x). » Indstil dioptrikorrektionen pa

okularerne.

> Fokuser pd skriften pa
papiret.

Personlig diopterindstilling er ikke kendt:

1 » Indstil dioptrien pa 0 pa
okularet.
9 > Skru okularet ud til den
gnskede afstand.
2 » Lag det beskrevne stykke
papir under objektivet.
n Skriften forbliver skarp ved @ndring af forstarrelsen.
> Gentag processen, hvis ikke.
3 » Indstil den maksimale
forstarrelse
(40x).
4 > Fokusér pd skriften pa

papiret.
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> Indstil den minimale 7.20 Kontrollér fjernbetjeningen og

forsterrelse uden at kigge i kameraet
okularerne (6.4x).

> Tryk pa @ pa fjernbetjeningen

eller @ pa videokameraet for at
@ optage still-billeder.
@@ Der lyder en signaltone.
6 » Drej dioptrikorrektionen pa 0 © O
okularerne pd "+5". ®
\ = Shiea >,
® @ > Trykpa @ pa fjernbetjeningen
® eller ©) pé videokameraet for
o ) ) at starte videooptagelser.
7 » Kigindi okularernef. l?rej &® Der lyder en signaltone.
okularerne enkeltvis i
i "—5", indtil hvert LO® 2 2 £ fan
rgtnlngen. (N ® » Tryk pa (4 pa fjernbetjeningen
oje ser skriften skarpt. o) eller &) pa videokameraet for

at afslutte videooptagelsen.
Der lyder en signaltone.

» Indstil den maksimale
forstarrelse
(40x).

» Skru okularet ud til den
onskede afstand.

n Skriften forbliver skarp ved @ndring af forstgrrelsen.
> Gentag processen, hvis ikke.
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7.21 Tjekliste for operation

n » Nedenstdende skal udferes, fer operationsmikroskopet
placeres over patienten.

* Fodbremser strammet

* Korrekt fastgarelse af alle dele og alt tilbehar
* Korrekt placering ved operationshordet

+ Sterile komponenter og afdekning monteret
+ Belysning fungerer korrekt

* Fjernbetjening og kamera fungerer korrekt
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8  Betjening

8.1 Start

ADVARSEL

Livsfare ved stod!
» Slut kun mikroskopet til en jordet stikdase.

e FORSIGTIG

@vrigt udstyr, der sluttes til medicinsk elektrisk udstyr skal
overholde de respektive IEC eller ISO-standarder (f.eks IEC
60950 eller IEC 62368 for databehandlingsudstyr).

n HDMI-kablet ma ikke vaere lengere end 10 m.
» Anvend kun HDMI-kabler af hgj kvalitet.
HDMI-kabler fas hos Leica.

n Anvend kun monitorer, der er godkendt til medicinske
formal eller er udstyret med en skilletransformer.
Skilletransformere fas hos Leica.

» Tag afdekningen af
horisontalarmen.

> Satnetkableti
horisontalarmen, og fastger
med kabelstrips.

> Szt HDMI-kablet og USB-
kablet (ekstra) i
horisontalarmen, og fastger
med kabelstrips.

Skub afdaekningen ind i
horisontalarmen, og skru
den fast.

Slut HDMI-kablet til en
egnet monitor eller skaerm.

Tilslut USB-kablet
(ekstraudstyr) til
computeren.

Tilslut netkablet.

Teend hovedafbryderen.

» Den hvide LED-belysning pa

optikholderne lyser.
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8.2 Justering af den indbyggede LED-
belysning

n Der findes fem forskellige deempningstrin.

» Taend hovedafbryderen.

» Tag afdakningen af
horisontalarmen.

» Tryk kontakten ind med en
kuglepen eller lignende
genstand, indtil det
gnskede dempningstrin er
ndet.

» Skub afdeaekningen ind i
horisontalarmen, og skru
den fast.

8.3 Indstilling af arbejdsafstanden

» Grovfokusering ved at lgfte
og s@nke mikroskopet.

» Finfokusering via det ekstra
finfokusobjektiv.

n » Hvis finfokusobjektivet bliver defekt, skal fokus justeres
manuelt ved at flytte optikholderen op og ned.

HENVISNING

Der findes manuelle ngdfunktioner til fokusering.
» Bremserne kan forceres med muskelkraft.
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8.4 Indstilling af belysningen

A ADVARSEL

Fra for beskadigelse af nethinden!
» Lysikke ind i gjnene pd andre.

1 » Indstil den gnskede
belysningsstyrke.

» Indstil den gnskede filter-

)/
[ ]

O Hvidt lys
[ ) Orangefilter
° Spotbelysning

Q‘l

eller nedblaendingsfunktion:

Hvis det opstar fejl i belysningens kgleblaser, lyder en
alarmtone (kort bip hvert 5. sekund med 5 minutteres
varighed).

8.5

ZAndring af udstyr under
operationen

A

ADVARSEL

» Fgr udstyret eendres under en operation, skal
mikroskopet svinges vaek fra operationsomradet, og
svingarmen skal lases.

ADVARSEL

> Efter skift af udstyr skal mikroskopet altid afbalanceres
pa svingarmen.

Hvis en termistor pa reekken med 2 LED-dioder ndr en
temperatur pa 85 °C, lyder en alarmtone (2 korte bip hver 5.
sekund), og efter 5 minutters alarm slukkes
hovedbelysningen med de 2 LED-dioder.

8.6

Nar enheden tages ud af drift

Muligt datatab!
» For operationsmikroskopet tages ud af drift, skal du
afslutte indspilningen pa videokameraet.

Stil operationsmikroskopet i
transportposition (se 7.1,
"Transport").

Sluk operationsmikroskopet pa
hovedafbryderen.
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8.7 Binokularr@r 7 binokularrgr 10° - 50°, type II,
Ultra Low lI
1 Binokularrgr 5°-25°
=
l A
5 Skrat binokularrar Se 7.2, "Montering af tilbehgret" for at fa oplysninger om

montering.

8.8 Eksternt orangefilter

n Filter lysandele, som farer til hurtig haerdning af komposit.

3 Binokularrgr 180° variabel
Eksternt orangefilter:
ekstra tilbeher til dentalmedicin.
4 Lige binokularrer
HENVISNING
» Montering, se den medfglgende separate
: monteringsvejledning.
\.__-/
8.9 Membran med dobbeltiris
5 Binokularrgr variabel
30%150° giver storre feltdybde
-
. 2
6 Skrat binokularrer 45°

Se 7.2, "Montering af tilbehgret" for at fa oplysninger om
montering.
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9  Videokamera

9.1 Information

Standardleverance
* Fjernbetjening
* SD-kort

Ekstraudstyr:

» USB-kabel, 10 m
» HDMI-kabel, 10 m
* USB wi-fi-dongle

Krav

* HDMI-tilslutning: HDMI-kompatibel skaerm eller tv med Full HD (1080p)-standard eller Ultra HD/ 4K (2160p)-standard
og/eller

+ USB-port: Computer med USB 3.0-stik

Effektivt vist udsnit

n Livebilledet og optagelsen viser ikke det samme udsnit som
et kig gennem okularerne.

For at lette billedcentreringen kan du montere et 10x
okular med tradkors.

----10x okular

| =———12.5x okular
--------- Sideforhold 4:3
—— Sideforhold 16:9

Udsnit 4:3

- Udsnit 16:9
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9.2 SD-hukommelseskort 9.3 Fjernbetjening

SD-hukommelseskortet kan ikke formateres i 9.3.1  Skifte batteri

videokameraet.

> Formatér pa pc eller eksternt digitalkamera. 1 > Fjern batteriindfaringen pa
+ Videokameraet er beregnet til SD-hukommelseskort op bagsiden.
til 1 TB.
+ Leica anbefaler SD-hukommelseskort fra SanDisc
(hastighedsklasse UHS-3 eller hgjere).
1 > Tryk afdekningsklappen ) > Skift batteri.

ned.
» Saet SD-hukommelseskortet
i videokameraet.

(Knapbatteri af typen CR2032)

» Pres SD-hukommelseskor-
tetind, og tag det ud.

n Fjern ikke SD-hukommelseskortet, mens der optages video.
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9.3.2

0 N LA WN -

T G S Vo
w N —m O

Oversigt

e

ot B0 O
(%)
o) 0as

-10
il
-12

13

Udfer hvidbalance-indstilling
Gem still-billede pa SD-kort
Miniaturevisning / live-visning

Foretag linjeparring af fjernbetjening
Piletaster til navigation/ALC-tilstand

Ga ind i / forlad kameramenu/live-visningstilstand

Start/stop videooptagelse

Fastfrys live-visning/afspil video/pause video

Vis/skjul informationsmenu

Piletaster til navigation/genvejsmenu

0K / bekraeft

Piletast til navigation/orangefilter-tilstand
Piletast til navigation/kameraoptagetilstand

9.4 On-Screen-menu

Kameramenu
1 \,_._,m. 1
5, @

2 L) F ¥
@ O
@ ®
OIOXO]
®o,,

3

4 ® ®
®
7%0)
L@E®
ool
i

> Ret fjernbetjeningen mod
kameraet.

» Abn kameramenuen med

knappen @).

> Naviger med piletaster.

> Bekraeft med ©R.

M320 Ref. 10734261 / Version 03

33



Videokamera

9.4.1 Farve (hvidbalance)

n Brug et neutralt hvidt eller grat kort til manuel indstilling af
hvidbalancen.

> Lag et neutralt stykke hvid papir eller et grat diagram under mikroskopets fokusomrade. Tryk
@ ) pa "WB" pa fjernbetjeningen.
(=) )

Manuel hvidbalance (anbefales)

; : > Velg "MANUAL" for manuel
hvidbalancefunktion (WB-funktion) -
5% anbefales.
> Lag et neutralt stykke hvid papir eller et grat
diagram under mikroskopets fokusomrade.
> Velg "SET WB", og tryk pa ©K)_Juster derefter
"RED LEVEL" og "BLUE LEVEL" efter behov.

Automatisk hvidbalance

> Valg "AUTO" til automatisk indstilling af
AUTO hvidbalance. Hvidbalance indstilles

automatisk i realtid.

9.4.2 Eksponering
Manuel eksponering

- NG Vaelg "MANUAL" til manuel eksponering.
Korriger vaerdierne for "EXPOSURE", "GAIN" og
"GAMMA".

Automatisk eksponering

> » Velg "AUTO" til automatisk eksponering.

» Korriger veerdierne for "BRIGHTNESS" og
"GAMMA'.
—

NO MASK
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Automatisk lysstyring (ALC Automatic Light Control)

» For automatisk eksponering kan der vaelges 5
typer "ALC":

"NO MASK", "GRID", "S CIRCLE", "M CIRCLE" og

"L CIRCLE"

Eksponeringen indstilles automatisk pa basis af hele billedet, der ses pa
skaermen.
Grid Eksponeringen indstilles automatisk efter valgt gitter (gitre).
|
|
|
|
|
=
S Circle Eksponeringen indstilles automatisk pa basis af den lille cirkel ("S CIRCLE"), som
vist pd skaermen.
O
e
M Circle Eksponeringen indstilles automatisk pd basis af den mellemstore cirkel
Q ("M CIRCLE"), som vist pa skaermen.
—
L Circle Eksponeringen indstilles automatisk pa basis af den store cirkel ("L CIRCLE"),
Q som vist pa skaermen.
A=
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9.43 Oploesning

n 3840x2160- 0g 2704x2028-oplgsningen glder kun for
4K-videokamera

Live

3840x2160
HIGH-JPG
3840x2160 30fps

- 3840%2160 | » Velgoplesning til live-visning.

MID-MP4

Optaget

> Valg oplasning til still-billede.
> Velg kvalitet til still-billede.
- HIGH-JPG | 3

Film

» Velg oplesning til videofil.
> Valg kvalitet til videofil.
< 384 -
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9.4.4 Konfigurer kamera
Optagetilstand

| > Velg optagetilstand for still-billedet:
+ Normal: Normal optagetilstand (anbefales)
+ Burst: Der optages 3 billeder i traek

-

PRESS OK
HIDE
HIDE

PRESS OK

NORMAL

SHOW
SHOW

Indstil dato/klokkeslaet

> Indstil dato/klokkeslaet og veaelg format:
« "DMY" = Dag/Maned/Ar, 24 h
- "MDY" = Méaned/Dag/Ar, 12 h (AM/PM)
+ "YMD" = Ar/Méned/Dag, 24 h

NORMAL

HIDE
HIDE
PRESS OK
NORMAL

SHOW

Vis dato/klokkeslaet

» Velg indstilling for Vis dato/klokkeslaet:
« Show: Dato/klokkeslaet kan vises under afspilning af

< > still-billede eller optaget video.

Vis filnavn

» Velg indstilling for Vis filnavn:
* Show: Filnavn kan vises under afspilning af still-

billede eller optaget video.

< >

SHOW

NORMAL

PRESS OK
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Brugerflader
> Indstil USB-tilstand til dataoverfarsel eller wi-fi-
funktion.
‘ USB Mode
* Device: Indstil USB'en til enhedstilstand for at

tilslutte en pc til dataoverfersel.
* Host: Indstil USB'en til veertstilstand for at tilslutte
en wi-fi-dongle til streaming

= OFF: Deaktiver kameraet som wi-fi-
adgangspunkt.

= ON: Aktivér kameraet som wi-fi-adgangspunkt.

* SSID: Indstil WiFi AP SSID (netvaerksnavn).

« Passphrase: Indstil WiFi AP-adgangskoden.

n Standard SSID: LEICA_M320
Standardadgangskode: LEICA__M320

n Enhedstilstand gaelder kun for USB-porten pa
horisontalarmen.
Veertstilstand galder kun for USB-porten pa

videokameraet.
Orientering
NORMAL » Valg indstilling for billedorientering:
* Normal: Original retning
SHOW * Flip Horizontal: Billedet spejlvendes vandret
p:;zvgk * Flip Vertical: Billedet spejlvendes lodret
i \ORMA 1+ FlipBoth: Billedet roteres 180°
SHOW
PRESS OK
Lyd/bip
> Velg "ON" for at fd et lydsignal, ndr der optages
still-billeder eller indledes videooptagelser.

SHOW

SHOW
SHOW
PRESS OK

>
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Vis logo

Statusikon

Nulstil kamera

-

-

NORMAL

PRESS OK

NORMAL
PRESS OK

NORMAL

PRESS OK

PRESS OK

NORMAL
PRESS OK
SHOW
SHOW
PRESS OK
NORMAL

SHOW

K

|

| 2

> Velg "SHOW" for at fa vist "Leica"-logoet pa
livevisning.

> Velg "SHOW" for at fa vist statusikoner gverst til
hgjre pa skaermen.

n Felgende ikonstatus skjules IKKE:

(@0») Wi-fi-aktiveret indikator

@ Ingen SD-kortindikator

' Indikator for lav diskplads

> Nulstil alle videokameraets indstillinger til
fabriksindstillingerne med oK)
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9.4.5 Setup user (brugerdefinerede indstillinger)

Menufarve

« RED > » Velg farveskema for menuen:

- "RED": standardfarve
- "BLUE": alternativ farve

Vis optagelse
T w0 » Velg visningstilstand og visningsvarighed for
| | SEC billederne efter optagelse:
. OFF"
° II-I SECII
° ll3 SECII
Vis menu
T w0 » Velg visningsvarighed for kameramenuen pd
skermen:
s
+ "INFINITE"
Sprog
 w > Valg sprog.

4 ENGLISH >

40 M320 Ref. 10734261 / Version 03



Videokamera

Indstil filnavn

o — > Indstil de forste 4 tegn i filnavnet til still-
optagelser og videooptagelser ved hjalp af det
virtuelle tastatur.

o(1|2|3|4]|5]|6|7|8]|9 n Alle filerne gemmes i en mappe, hvor
mappens navn generes pa basis af

giwle|r|tjyfulijo|p . . -
: filnavnindstillingen.
als|d{flg|h[]]k]|I f.eks. Indstil filnavn = m320
z|x|c|v]|b

nim Filnavn = m32000001.JPG
Mappenavn = 100m320_

Space

Tjeneste

Kun til
vedligeholdelsesformal

Skub SD-kort ud

» Veelg "EJECT SD CARD", for du fjerner SD-kortet fra kameraet

n Skub altid SD-kortet ud, fer du fjerner det, sa det ikke bliver gdelagt.
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9.4.6 Genvejsmenu

Filoverforselsfunktion

ORI,
21O
ONOXO,

® @
RC2 Seica

Indstil filnavn

@O0 E@
©WEOE
O C

F

QUICK MENU

QUICK MENU

<l FILESTRANSFER (=

SET FILENAME ’

> Tryk pa @ for at &bne "QUICK MENU".
> Bru@@ til at vaelge "FILE TRANSFER", og tryk
pa

n | tilstanden "FILE TRANSFER" fremstar
SD-kortet som "Udtagelig disk" pa pc'en, og
filer kan kopieres fra SD-kortet og overfgres
til den lokale pc.

n Gelder kun for USB-porten pa
horisontalarmen.

» Velg "SET FILENAME" for at dbne menuen
"SET FILENAME".

n Se i afsnittet "Indstil filnavn" pa side 40

)
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Wi-fi-streaming/dataoverfarsel

Automatisk lysstyring

® @

O,

Seica

@O
OIOXC,

]

Kameratilstand

©

@O0 E
(OJOXO
©

F

» Sat wi-fi-dongle i USB-porten pa IVC3.

» Velg "WIFI STREAMING ON", og tryk pa ox)
Kameraet vil nu fungere som en RTSP-server og
streame den optagne visning "live".

» Nar "WIFI STREAMING ON" vises, vil kameraet
fungere som en RTSP-server og streame
visningen "live".

» Slut din pc/telefon til kameraets wi-fi-netvaerk.

Du kan finde SSID pa infoskeermen.

» Brugeren kan bruge apps, der understgtter rtsp/
tp (f.eks. vic, potplayer) til at vise streamingen
ved at indtaste denne URL-adresse:
rtps://192.168.2.1:8554/video

» Indstil til "WIFI STREAMING OFF" ved at trykke
pa ¥ for at afbryde streamingen.

v

SD-kortet skal veere isat for at starte wi-fi-
streaming/dataoverforsel.

Kameraet kan ikke optage still-billeder
eller optage pa SD-kortet, hvis wi-fi-
streaming er aktiveret.

e
NO MASK h

n Anbefalet software til wi-fi-streaming
* i0S - Leica-udviklet app og VLC
* Android - Leica-udviklet app og VLC
+ Windows - VLC og potplayer
Anbefalet software til wi-fi-dataoverforsel:
* i0S - Leica-udviklet app
* Android - Leica-udviklet app

> Tryk pa @ for at vaelge ALC-tilstand:
"NO MASK", "GRID", "S CIRCLE", "M CIRCLE" og "L
CIRCLE"

> Tryk pa ® for at vaelge kameraoptagetilstand:
+ "NORMAL": Optag 1 billede.
+ "BURST": Optag 3 billeder.
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Hvidbalance (orange filter)

® ©) | write Baiance (orange iter) O PRess o || > Trykpa ® for at anvende den fourindstillede
farveprofil for hvidbalancekorrektion i
g @ orangefilteret, og tryk pe‘i
Q,
RC2 Seica
9.4.7 Optagelse Video
Billeder 1 ® — > Tryk pa @ pé fjernbe-
o ' y tjeningen eller &) pé video-
1 & - — > T'ryk‘ pa™=pa fjernboe—‘ O kameraet for at starte
tieningen eller @ p3 video- @ videooptagelse.
) kameraet for at optage @ @ Der lyder en signaltone.
@ still-billeder. e
Q@ Der lyder en signaltone. e .
® o 2 4 “ | Filerkan overfares til pc pd
. 9 ’__ N folgende made:
2 i ‘v Filer kan ovsrfﬂres til pc pa ' \ ; -l » 1.Tag SD-kortet ud af
& ’_;‘ | folgende made: - kameraet, og st det i
! \‘ e > 1.Tag SD-kortet ud af " == i ® SD-kortlaeseren pa
?'. e kameraet, og st det i = computeren.
= i_?” . & SD-kortlaseren pé
&= B k computeren.
3 » Indtast "FILE TRANSFER
MODE", og SD-kortet vises
3 > Indtast "FILE TRANSFER

som "Udtagelig disk" pa
MODE", og SD-kortet vises computeren.
som "Udtagelig disk" pa

computeren.

n Kameraet kan ikke optage still-billeder eller optage pa SD-kortet, hvis wi-fi-streaming er aktiveret.
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Visning af billeder Visning af video
1 O > Tryk pa & for at aktivere 1 )
miniaturevisning.
@ @
OXOXO OXOXO
Q, Q,
RCZ Seica RCZ Seica
2 @ » Naviger ved hjeelp af 2 @
piletasterne.
@ @ > Tryk pd ox for at velge @ @
OXOIO) billede. OXOIO)

gt el

» Det valgte billede vises pa
hele skaeermen.

> Tryk pa & for at aktivere
miniaturevisning.

» Naviger ved hjeelp af

> Tryk pa ox for at afspille

M320 Ref. 10734261 / Version 03
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Sletning af filer

1

9.4.8 Parring af fjernbetjeningen

: 6 :
> Trykpa © forat aktivere n Nar fjernbetjeningen er parret, kan kameraet kun reagere

miniaturevisning.

Are you sure you want to delete file?

0K

|

Bekraeft navnet pa filen, der skal slettes.

> Valg "OK" for at slette filen permanent fra SD-kortet.

» Valg "CANCEL" for at annullere sletningen.

pa en bestemt fjernbetjening, som er blevet parret med
kameraet.

Dette er en fordel, nar flere kameraer og fjernbetjeninger

befinder sig i samme rum.

» Naviger ved hjeelp af 1
piletasterne.
> Tryk pa () for at valge
billedet, der skal slettes. )
‘ @@ %9 2
[=ES e L ] '_ .l
0 el e
P e

> Tryk pa ‘€ for at starte

eller afslutte parringen.

» Tryk pd knappen pd
fjernbetjeningen, og hold
den inde for at definere
parringsknappen, indtil en
bekraeftende meddelelse
vises pa skermen.

Alle knapperne (01-12)
undtagen knappen (&) kan
benyttes til dette.

Nar forlabet er afsluttet,
frembringes en "biplyd", og
efter parringen vil kameraet kun
reagere pd denne specifikke
fjernbetjening.

n For at opnd en vellykket parring og undga parring ved et
uheld skal det andet trin udferes i 4 sekunder.
» Hvis en "timeout" vises efter 4 sekunder, skal du trykke

pa knappen "Pair" igen for at starte processen.

46
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9.49  Skift til live-oplesning
Tryk pa . og hold inde, mens du trykker én gang pa . for at skifte oplasning mellem 3840x2160, 2704x2028, 1920x1080 og 1920x1440.

| ¢ Tryk, og hold inde

== Tryk, og slip

M320 Ref. 10734261 / Version 03 47



Pleje og vedligeholdelse

10 Pleje og vedligeholdelse

n Vi anbefaler, at du tegner en serviceaftale med Leica Microsystems service.

10.1 Vedligeholdelsesanvisninger

Lag en stgvafskaermning over instrumentet under pauser i arbejdet.
Opbevar tilbehgr, der ikke anvendes, stavfrit.
Fjern stav med en blasebalg og en blgd pensel.
Renger objektiver og okulerer med en specialklud til renggring af optik og ren sprit.
Beskyt operationsmikroskopet og tilbehgret mod fugt, damp, syre, baser og etsende midler.
Opbevar ikke kemikalier i neerheden af instrumenterne.
Beskyt operationsmikroskopet mod forkert handtering.
Monter aldrig andre apparatstik, og skru aldrig optiske systemer eller mekaniske dele fra hinanden, medmindre det er et krav ifalge
vejledningen.
Beskyt operationsmikroskopet mod olie og fedt.
Smer aldrig styreflader og mekaniske dele med fedt.
Fjern grove urenheder med en fugtig engangsklud.
Operationsmikroskopet desinficeres med forbindelser fra gruppen af overfladedesinfektionsmidler, som er baseret pa falgende aktive
ingredienser:
Aldehyder
Alkoholer
Kvarternaere ammoniumforbindelser
Som felge af risikoen for at beskadige materialerne ma der ikke anvendes praeparater, der indeholder:
Halogensegregerende forbindelser
Kraftige, organiske syrer
Oxygensegregerende forbindelser
» Folg anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet.
> Det anbefales at indgd en serviceaftale med Leica Service.

VVVyVVYYVYYVYY

vvyyvyy
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10.2 Vedligeholdelse

Opbevar tilbehor, der ikke bruges, stovfrit. Beskyt det f.eks. med en stgvbeskyttelsesmuffe.

Fjern stav med en pneumatisk blaesebzlg og en blad pensel.

Renger objektiver og okularer med en klud til rengering af optik og ren sprit.

Renger efter hver behandling optikholderen grundigt med kimdraebende desinficeringsmiddel.

Beskyt mikroskopet mod fugt, steenk og syrer samt alkaliske og atsende stoffer. Opbevar ikke kemikalier i naerheden.

Beskyt mod forkert handtering. Monter aldrig andre apparatstik, og skru aldrig optiske systemer eller mekaniske dele fra hinanden,
medmindre det er et krav ifglge vejledningen.

Beskyt mikroskopet mod olie og fedt. Smer aldrig styreflader og mekaniske dele med fedt.

Fjern fastsiddende urenheder med en fugtig engangsklud.

Brug desinficeringsmiddel pa baggrund af fglgende virksomme stoffer: aldehyd, sprit, kvarternaere ammoniumforbindelser.

Brug ikke praeparater pé falgende basis: halogenspaltende forbindelser, kraftige organiske syrer, iltspaltende forbindelser.
Kamera: Hold optiske komponenter rene. Renggr optiske flader med en fnugfri klud. Fugt kluden med lidt methanol eller glasrens.
Benyt ikke alkohol.

Brug ikke ethanol eller sprit.

VVvVvVYyVvVYVYyYy

VvyyVvyvVvyy

v

10.2.1 Tropiske omgivelser/fungus

Leica Microsystems anvender bestemte sikkerhedsforanstaltninger i sine fremstillingsteknikker og -materialer. Flere foranstaltninger til
forebyggelse:

» Hold optiske dele rene.

» Anvend og opbevar kun apparatet i rene omgivelser.

» Opbevar under UV-lys, ndr apparatet ikke bruges.

» Brug kun i rum med konstant klima.

> Beskyt mod fugt, og tildek med en plastmuffe fyldt med silikagel.

10.2.2 Anvisninger om oparbejdning af gensteriliserbare produkter

Begraensninger for oparbejdning

» Overhold de lokale regler for behandling af medicinske produkter, som anvendes til behandling af patienter, som er inficeret med, eller
hvor der er mistanke om infektion med, Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJK) eller varianten af denne (vCJK). Som regel kan disse
gensteriliserbare medicinske produkter bortskaffes sikkert ved afbranding.

Arbejdssikkerhed og forholdsregler til beskyttelse af sundheden

» Tag hensyn til arbejdssikkerheden og sundhedsbeskyttelsen for personer, der arbejder med oparbejdning af kontaminerede produkter.
» Ved forberedelsen, renggringen og desinficeringen af produkterne skal de aktuelle retningslinier for sygehushygiejne og
infektionsforebyggelse overholdes.

10.2.3 Anvisninger

Arbejdsplads
» Fjern overfladisk snavs med en papirklud.
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10.3 Anvisninger om oparbejdning af gensteriliserbare produkter
Anbefaling: Oparbejdning af et produkt lige efter brug.

Begransninger for oparbejdning
Hyppig oparbejdning har begraenset effekt pa produktet. Produktet levetid er oftest begraenset af almindeligt slid samt skader
opstaet under brug.

Sterilisering

Tilladte steriliseringsmetoder
Artikel-nr. Betegnelse Dampautoklave Ethylenoxid
134°C, t > 10 min. maks. 60 °C
10180591 Positioneringsgreb v
10428328 Drejeknap, binokularregr T v
10384656 Drejeknap, transparent v
10443792 Grebsforlaenger v
10446058 Beskyttelsesglas, multifokalobjektiv V1)
10446469 Objektiv-beskyttelsesglas Leica M680/FL400 v
10446467 Objektiv-beskyttelsesglas Leica M840/M841 v
10445341 Handgreb til Leica M655, steriliserbar v
10445340 Haette til Leica M655/M695, steriliserbar v
10446842 Handgreb til Leica M400, steriliserbar v
10448440 Afdaekning, steriliserbar for handtag til Leica M320 v
10448431 Beskyttelsesglas til objektiv, Leica M320 v
10448296 Objektiv-beskyttelsesglas Leica M720, reservedel (10-styks- v
pakke)
10448280 Objektiv-beskyttelsesglas Leica M720, komplet, steriliserbar v
10448581 Afdakning, steriliserbar til RUV800 v

1) Produkter med optiske komponenter kan dampsteriliseres under anvendelse af de ovennavnte betingelser. Herved kan der dannes et
lag af prikker og striber pa glasoverfladen, hvilket kan medfgre en reducering af den optiske effekt.
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Renggring

Nedvendigt: vand, renggringsmiddel, sprit, mikrofiberklud

1 Skyl overfladerne med rindende vand (<40 °C), og brug om ngdvendigt lidt skyllemiddel.

2 Renggr optiske komponenter med sprit.

3 Tor optiske komponenter med en mikrofiberklud, og ter resterende produkter med en papirklud.

Desinfektion

> Skyl efter desinficeringen optiske overflader grundigt med rindende vand/frisk drikkevand, og skyl derefter med frisk, demineraliseret
vand.
» Tor produkterne helt rene for sterilisering.

Leica Microsystems (Schweiz) AG-valideret:
Ovenstdende anvisninger er beregnet til forberedelse af et produkt i forbindelse med oparbejdning. Den person, der oparbejder
produkterne, er ansvarlig for, at det @nskede resultat nds. Kontrollér afvigelser fra anvisningerne for effekt og mulige folger.

Vedligeholdelse

Operationsmikroskopet Leica M320 kraver ikke vedligeholdelse. For at garantere driftssikkerheden og pélideligheden anbefaler Leica
Microsystems (Schweiz) AG for en sikkerheds skyld, at der tages kontakt til serviceorganisationen. Der kan man aftale periodiske
inspektioner eller indgd en vedligeholdelsesaftale.
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10.4 Skift af sikringer

ADVARSEL

Risiko for livsfarligt elektrisk stod!
» Trek netkablets stik ud af apparatets stikddse, inden du
skifter sikring.

A

Begraensninger for oparbejdning
Sikringerne befinder sig i en sikringsholder (pil) i apparatets
netstikddse.

» Tag afdakningen af
horisontalarmen.

» Pres sikringsholderen ud med
en skruetraekker.

» Tag sikringen ud af
sikringsholderen (pil), og
udskift med.

» Skub afdaekningen ind i
horisontalarmen, og skru den
fast.

11 Bortskaffelse

>

Ved bortskaffelse af produkterne skal alle geeldende nationale
love overholdes, og i den forbindelse skal de relevante
miljgstationer anvendes.

Apparatets emballage bortskaffes via genbrugssystemerne.
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12 Hvad gor jeg, hvis...?
12.1 Mikroskop

Problem Lasning Sted
Svingarmen loftes/sankes ikke Afbalancer system/svingarm. Se 7.14, "Afbalancering af svingarmen"
automatisk.
Svingarmen sankes ved spandt Reducer den samlede vaegt (pa optikholderen). Se 7.14, "Afbalancering af svingarmen"
ledbremse. Stram bremseknappen til lgsning af den vertikale

position.
Mikroskopet kan ikke bevaeges eller Lgsn/genindstil ledbremserne. Se 5.5, "Bremsegreb/ledbremser"

kan kun bevages med vanskelighed.

Intet lys. Kontrollér/skift lampen. Vejledning i udskiftning af LED
Kontrollér belysningsregulatoren og -styrken.
Kontrollér filter- og nedblaendingsregulator.
Sank svingarmen; haeldningskontakten er muligvis
aktiv.
Kontrollér stikdase og sikring.
Kontakt serviceteknikeren.

Utilstraekkeligt lys. Kontrollér belysningsregulatoren og -styrken. Se 8.4, "Indstilling af belysningen"

Billedet er ikke skarpt. Skru okularet fast. Se 7.10, "Okularer"
Indstil parfokalitet og dioptrier korrekt.

Mikroskopet valter. Afbalancer system/svingarm. Se 7.14, "Afbalancering af svingarmen"
Spand ledbremserne.

Forstyrrende lysreflekser. Drej beskyttelsesglasset. Det skal vare skrat i forhold til
arbejdsfladen.

Billedet er slgret. Renger optikken.

Intet billede. Styring af forstarrelse ikke aktiveret.

Biptone hvert femte sekund. Lyset  Kontakt serviceteknikeren, og fa ventilatoren udskiftet.
slukkes automatisk efter fem
minutter.

Dobbelt biptone hvert 5. sekund.  Lad LED'en afkele, og sluk apparatet.
Lyset slukkes automatisk efter
5 minutter.
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12.2 Videokamera

Problem Lasning Sted
Optagelse ikke muligt. "SD card Lock" vises Skub skyderen til skrivebeskyttelse af SD-hukommelseskortet
pa skeermen. opad.
Optagelse ikke mulig. Laeg SD-hukommelseskortet i. Se9.2,

"SD-hukommelseskort"

Fjernbetjeningen virker ikke.

Kontrollér batteriet.

Peg fjernbetjeningen mod videokameraet og ikke mod skarmen.
Fjernbetjeningen er defekt. Kameraets hovedfunktion kan styres
fra optikholderen.

Se 9.3, "Fjernbetjening"
Se 7.20, "Kontrollér
fjernbetjeningen og
kameraet"

Objektet er ikke i fokus.

Fokusér praecist.
Brug okularet med tradkors.

Intet billede pa skeermen.

Kontrollér kabeltilslutningen.
Kontrollér skaermen.

Billede for markt.

Indstil farverne igen.

Se9.4.1, "Farve
(hvidbalance)"

Farverne er forkerte.

Udfer hvidbalance.

Se9.4.1, "Farve
(hvidbalance)"

Filoverforsel ikke mulig.

Kontrollér USB-kabeltilslutningen.

n Hvis der opstar en fejl pa enheden, som ikke er beskrevet her, skal du kontakte din Leica-forhandler.
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13 Specifikationer
13.1 Elektriske data

Nettilslutning

Stativ F12, W12, (12, FP12, TC12, TP12,
LW12

Anbragt centralt pa betjeningsenheden
100-240 V AC, 50/60 Hz

Sikring 2xT6.3AH/250V
Stremforbrug Leica M320 F12/C12/W12/FP12/TC12/TP12/LW12: 100 VA
Sikkerhedsklasse Klasse |

Betjeningsenhed

Tilslutningshgsninger til
- Strgmkabel

- HDMI

- USB

13.2 Operationsmikroskop

Forstorrelse

Manuel apokromatisk 5-trins forsterrelsesknap 6.4/10/16/25/40x

Stereobasis

24 mm

Fast objektiv (standard)
Fast objektiv (ekstra)

f=250 mm
f= 200, 225, 250, 300, 350, 400 mm

Manuelt finfokusobjektiv (ekstra)

=200, 250,300 mm

Okular (standard) 10x 21B

Okular (ekstra) 12.5 % 17B, 8.33 x 22B, okular 10 x 21B med tradkors
i midten

Haeldning —30°/+100°

Nulstil funktionerne

Graenseafbryder til lys til/fra

13.3 Belysning

Lyskilde Direkte og langtidsholdbar 2-LED-belysning
Gennemsnitlig levetid pd 60.000 timer med en lysstyrke pa 70 % af den oprindelige lysstyrke;
UV-filter UV- og IR-fri LED-belysning

Orangefilter

0G530

Justering af lysintensitet

Via drejeknappen pa optikholderen
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13.4 Stativer

Leica M320 F12 gulvstativ
Maks. forleengeromrade
Lefteomrade (oppe/nede)
Sokkel

Transporthgjde, min.
Udligningsomrdade

Bremsesystem

Drejeomrdder

Samlet vaegt

System med maksimallast

13.5 Optiske data

1775 mm (kert helt ud ved hzldet version)

800 mm

Afstillingsflade: 608 x 608 mm

1621 mm

Min. 1,1 kg op til maks. 4 kg last pa optikholderen

Finindstillelige mekaniske bremser til alle drejeakser med aftagelig bremseknap.
Pa sgjlen: 360°

Til svingarmen: +190°/—125°

Til mikroskopholderen pa svingarmen: +155°
Til sidevaerts mikroskopholderbevagelse: +60°

ca. 116 kg

Objektiv =250 mm

Okular Samlet forstarrelse (mm) Synsfelt @ (mm)
min. maks. maks. min.
8.33x22 2,1 13,4 86,2 13,6
10x 21 2,6 16,2 82,2 13,1
12.5%17 3,2 20,.2 66,6 10,.6

13.6 Tilbehor

Binokularrer
- med fast vinkel
- variabel

Handgreb
Drejeknapper
Beskyttelsesglas
Orangefilter

3 forskellige valgmuligheder
3 forskellige valgmuligheder

2 varianter: steriliserbar/desinficerbar eller desinficerbar
steriliserbar
steriliserbar

Eksternt UV-lysfilter op til 530 nm til belysning og betragtning

ErgoWedge 5°- til 25°-vinkel til binokularrgr med fast vinkel
ErgonOptic Dent med 52°-drejevinkel, til binokularrer variabel
fra 0° til 180°
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Fjernbetjening IR-fjernbetjening til integreret videokamera
Modvaegt Vaegt til afbalancering af optikholderen
Okularer 8.33%, 10, 10x med tradkors, 12.5x

13.7 Videotilbehor

M320 4K/FULL HD video- og billedkamera

Integreret videokamera (ekstraiudstyr) 3840x2160/1902x1080 px videooplasning og 12Mpx billedoplasning

Funktioner Playback-funktion til video og billede samt miniaturevisning

Opbevaring Video og billede pa SD-kort

Videosignal Tilgengelig i HDMI

Video-/billedbetjening IR-fjernbetjening og to taster pa kamerahuset, alle kameraindstillinger med On-Screen-menu

M320 Integreret videoadapter (IVA)

Adapter Integreret (ekstra) videoadapter til fastgerelse af eksternt :Mount-kamera

Optikkens leengde Optikkens fokusleengde f=55 mm

13.8 Omgivende forhold

Brug +10°Ctil +40°C
+50 °F til +-104 °F
30 % til 75 % relativ luftfugtighed
780 Mbar til 1013 Mbar atmosfeerisk tryk

Opbevaring  —30°Ctil +70°C
—22 °F til +158 °F
10 % til 100 % relativ luftfugtighed
500 Mbar til 1013 Mbar atmosfarisk tryk

Transport —-30°Ctil +70°C
—22 °F til +158 °F
10 % til 100 % relativ luftfugtighed
500 Mbar til 1013 Mbar atmosferisk tryk
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13.9 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

13.9.1 Miljo, som instrumentet er egnet til

Normale miljeer samt hospitaler

13.10 Overholder IEC 60601-1-2

Emissioner
= (CISPR 11, klasse B, gruppe 1

* Harmonisk forvrangning iht. IEC 61000-3-2 klasse A
+ Spandingsudsving og flicker iht. IEC 61000-3-3 klasse A, figur 3-7

Immunitet

Elektrostatisk udladning

(D =8KkV, AD =15 kV

Udstralede RF EM-felter

80 - 2700 MHz: 10 V/m

Tradlgse naerhedsfelter

380 - 5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m

Elektriske hurtige transienter og burst

+2 kV stremforsyningslinjer

Stremstad +1kV differenstilstand; =2 kV jeevntaktspaendinger
Ledede forstyrrelser, induceret af RF-felter 10V rms
Markefrekvensens, magnetfelt 30A/m

Spandingsfald og -afbrydelse

iht. IEC60601-1-2:2014

Maerkefrekvensens, magnetfelt

Ikke relevant
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13.11 Overholdte standarder

CE-overensstemmelse
* Elektrisk medicinsk udstyr, Del 1: Generelle krav til sikkerhed IEC/60601-1; EN/60601-1; UL60601-1;
CAN/CSA (22.2 N0 60601-1-14:2014.
* Elektromagnetisk kompatibilitet IEC/60601-1-2; EN/60601-1-2.
+ Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division anvender et ledelsessystem, som opfylder til kravene i den internationale standard
IS0 13485 for ledelse og kvalitetssikring.

13.12 Anvendelsesbegransninger

+ Operationsmikroskopet Leica M320 ma bruges i lukkede rum pa plane overflader med maks. 0,3° ujeevnhed eller pa stabile vaegge eller i
stabile lofter, der opfylder vores specifikationer (se installationshandbogen).

+ lkke egnet til oftalmologi.

* Leica F12-stativet er ikke egnet til nedkersel fra trin hgjere end 20 mm.

+ Hvis operationsmikroskopet skal kores over taerskler pd 20 mm, kan den medfalgende kile (pil) anvendes.

+ Uden ekstraudstyr kan Leica M320 kun flyttes over taerskler med en maksimal hgjde pa 5 mm.

» Lag kilen (pil) foran taersklen.
> Skub operationsmikroskopet over taersklen i transportstilling pd handgrebet.
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13.13 Arbejdsomrade

M320Fi2langsvingarm .0 o1t vingarm M320 W12 M320 €12

(standard)

Maks. forlengeromrade
(Kert helt ud ved hzeldet 1775 mm 1455 mm 1775 mm 1775 mm
version)
Lafteomrade (oppe/nede) 800 mm 300 mm 800 mm 800 mm
Sokkel 608%608 mm NA Diameter 247 mm
Transporthgjde, min. 1621 mm NA NA

Udligningsomrade

Min. 1,1 kg til maks. 4 kg

Min. 1,5 kg til maks. 4 kg

Min. 1,1 kg til maks. 4 kg

Min. 1,1 kg til maks. 4 kg

(Last pd optikholderen)
Bremsesystem Finindstillelige bremser til alle akser med aftagelig bremseknap.
Drejeomrader Ved sgjle 360°

Ved sgjle 360°
Svingarm +190%/-125°
Mikroskopholder pa
svingarm £155°
Bevaegelse af lateral

Svingarm +150%/-150°
Forleengerarm pa
svingarm £150°

Mikroskopholder pa
forlengerarm £155°

Ved sgjle 180°
Svingarm +190%/-125°
Mikroskopholder pa
svingarm £155°
Bevaegelse af lateral

Ved sgjle 180°
Svingarm +190°/-125°
Mikroskopholder pa
svingarm +155°
Bevaegelse af lateral

mikroskopholder £60° Bevagelse af lateral mikroskopholder £60° mikroskopholder £60°
mikroskopholder +60°
Systemets samlede vaegt
med maksimallast 116 kg 110kg 35kg 48kg
M320 FP12 M320TC12 M320 TP12 M320 LW12 M320 UN12-D 4K
(Kun Japan)
1775 mm 1455 mm 1455 mm 1455 mm 1775 mm
800 mm 300 mm 300 mm 300 mm 800 mm
Diameter 247 mm 250%250 mm 250%250 mm NA NA
NA NA NA NA NA

Min. 1,1 kg til maks. 4 kg

Min. 1,5 kg til maks. 4 kg

Min. 1,5 kg til maks. 4 kg

Min. 1,5 kg til maks. 4 kg

Min. 1,1 kg til maks. 4 kg

Finindstillelige bremser til alle akser med aftagelig bremseknap.

Ved sgjle 360°
Svingarm +190%/-125°
Mikroskopholder pa
svingarm £155°
Bevaegelse af lateral
mikroskopholder +60°

Ved sgjle 180°
Svingarm +150°/-150°
Forlengerarm pa
svingarm £150°
Mikroskopholder pa
forleengerarm +155°
Bevagelse af lateral
mikroskopholder +60°

Ved sgjle 180°
Svingarm +150%/-150°
Forlengerarm pd
svingarm £150°
Mikroskopholder pa
forlengerarm +155°
Bevagelse af lateral
mikroskopholder +60°

Ved sgjle 180°
Svingarm +150%/-150°
Forlengerarm pa
svingarm £150°
Mikroskopholder pa
forleengerarm +150°
Bevagelse af lateral
mikroskopholder +60°

Svingarm +190°/-125°
Mikroskopholder med
svingarm £155°
Bevagelse af lateral
mikroskopholder +60°

46 kg

41kg

38kg

30kg

48 kg
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13.14 Dimensioner F12 (i mm)

4

550 920  260_ , (45)

Maks.

1775

814 - 1614

1381

360°

1621
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