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Takk for at du valgte et Leica operasjonsmikroskopsystem.

Under utviklingen av systemene vare har vi lagt stor vekt pa enkel og
selvforklarende betjening. Likevel anbefaler vi deg & lese ngye gjennom
denne bruksanvisningen for d kunne utnytte alle fordelene med det nye
operasjonsmikroskopet.

Du finner verdifull informasjon om Leica Microsystems produkter og tjenester,
samt adressen til naermeste Leica-forhandler, pa hjemmesiden var:

www.leica-microsystems.com

Takk for at du valgte vdre produkter. Vi hdper du far glede av kvaliteten og ytelsen
til operasjonsmikroskopet fra Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
TIf.: +41717263333

Faks: +41717263334

Ansvarsfraskrivelse

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Informasjonen i denne bruksanvisningen er direkte relatert til bruk av utstyret.
Medisinske avgjerelser er behandlende leges ansvar.

Leica Microsystems har gjort sitt ytterste for a lage en komplett og forstaelig
bruksanvisning som belyser produktets viktigste bruksomrader. Ta kontakt med
din lokale Leica-forhandler for ytterligere informasjon om bruken av produktet.
Du skal ikke bruke et medisinsk produkt fra Leica Microsystems uten & ha full
forstelse av produktets bruk og ytelse.

Ansvar

Se vare generelle salgsvilkr- og betingelser for informasjon om ansvarsomradet
vart. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen begrenser forpliktelsene vare uten at
det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, og ingenting utelukker forpliktelser
som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lovgivning.
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Innledning

1 Innledning

1.1  Om denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen beskriver operasjonsmikroskopene
Leica M530 OHX.

| tillegg til informasjon om bruken av apparatene
A gir bruksanvisningen viktig sikkerhetsinformasjon

(se kapittelet "Sikkerhetsmerknader").

2 Produktidentifikasjon

Produktets typebetegnelse og serienummer finnes pa typeskiltet

pd belysningsenheten.

» Skriv disse opplysningene i bruksanvisningen, og oppgi dem
alltid ndr du kontakter oss eller serviceverkstedet med
sporsmal.

Type Serienr.

> Les bruksanvisningen ngye for du bruker produktet.

1.2 Symboler i bruksanvisningen

Symbolene som brukes i bruksanvisningen, har falgende betydning:

Symbol Varselord Betydning

c Advarsel  Angir en potensielt farlig situasjon eller
feilaktig bruk, som kan resultere i alvorlige
personskader eller dad.

c Forsiktig  Angir en potensielt farlig situasjon eller
feilaktig bruk, som kan resultere i mindre
eller moderate personskader.

Merk Angir en potensielt farlig situasjon eller
feilaktig bruk, som kan resultere i
betydelige materielle, gkonomiske og
miljgmessige skader.

n Nyttig informasjon som hjelper brukeren
abruke produktet riktig og effektivt.

> Nedvendig handling. Dette symbolet betyr
at du ma utfare en spesiell handling eller
en serie med handlinger.

1.3 Valgfrie produktegenskaper

Ulike produktegenskaper og tilbeher er tilgjengelig som
ekstrautstyr. Tilgjengeligheten varierer fra land til land

og er underlagt lokale forskrifter. Ta kontakt med din lokale
forhandler for informasjon om tilgjengelighet.
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Sikkerhetsmerknader
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Sikkerhetsmerknader

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX har toppmoderne
teknologi. Likevel kan det oppsta visse farer under bruk.

>

Falg derfor alltid anvisningene i bruksanvisningen, sarlig
sikkerhetsmerknadene.

3.1 Tiltenkt bruk

* Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX er et optisk instrument

som gjor objekter mer synlige ved hjelp av forstarrelse og
belysning. Det kan brukes til observasjon, dokumentasjon og
til medisinsk behandling.

* Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal bare brukes

i lukkede rom og pa et solid gulv.

= Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX er underlagt bestemte

forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet. Det skal
installeres og settes i drift i henhold til retningslinjene og
produsenterklaringene, og anbefalte sikkerhetsavstander skal
overholdes (iht. EMC-tabellene basert pd EN60601-1-2).

+ Bade baerbart, mobilt og stasjonart HF-kommunikasjonsutstyr

kan pavirke virkematen til operasjonsmikroskopet
Leica M530 OHX negativt.

+ Leica M530 OHX er kun tiltenkt profesjonell bruk.

ADVARSEL

Fare for syeskade.
> |kke bruk Leica M530 OHX innen oftalmologi.

» Hvis du bruker tilbehgr fra andre produsenter sammen med

operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX, skal du forvisse deg
om at produsentene bekrefter at kombinasjonen er trygg.
Falg instruksene i bruksanvisningen for dette tilbehgret.

+ Endringer og service pd operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX

skal bare utfgres av teknikere med uttrykkelig autorisasjon
fra Leica.

+ Det skal kun brukes originaldeler fra Leica ndr produktet

vedlikeholdes.

» Etter service eller tekniske endringer skal apparatet stilles inn

pa nytt i samsvar med vare tekniske spesifikasjoner.

+ Leica Microsystems fraskriver seg ethvert ansvar hvis

uautoriserte personer utfgrer endringer eller service pd
apparatet, hvis apparatet vedlikeholdes feil (med mindre
vedlikeholdet ble utfart av oss), eller hvis apparatet handteres
feil.

+ Operasjonsmikroskopets effekt pa andre apparater har blitt

testet som spesifisert i EN 60601-1-2. Systemet besto stralings-
og interferensstabilitetstesten. Vanlige forholdsregler og
sikkerhetstiltak for elektromagnetisk straling og annen straling
skal overholdes.

+ De elektriske installasjonene i bygningen skal overholde

nasjonale standarder. Det anbefales & montere en jordfeilbryter
(jordfeilvern).

+ | likhet med alle andre maskiner i operasjonssalen kan ogsd

dette systemet svikte. Leica Microsystems (Schweiz) AG
anbefaler derfor at et backupsystem er tilgjengelig under
operasjonen.

3.2 Merknader for ansvarshavende

3.3 Merknader for brukeren

» Folg instruksjonene som beskrives i dette dokumentet.

» Folg instruksjonene fra arbeidsgiver ndr det gjelder
organiseringen av arbeidet og arbeidssikkerhet.

» Serg for at operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX bare brukes
av kvalifisert personale.

» Sorg for at bruksanvisningen alltid er tilgjengelig i naerheten
av operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX.

> Kontroller regelmessig at personalet arbeider i henhold til
sikkerhetskravene.

> Gi nye brukere omfattende opplaering, og forklar betydningen
av varselskilter og varseltekster.

» Fordel ansvaret for idriftsetting, drift og vedlikehold. Se til at
dette overholdes.

» Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal kun brukes ndr
det er feilfritt.

» Produktmangler som kan fere til personskader eller andre
skader, skal rapporteres umiddelbart til Leica-forhandleren
eller Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,

9435 Heerbrugg, Sveits.

Leica M530 OHX / Ref. 10 745 219 / Versjon 04 3



Sikkerhetsmerknader

3.4 Farer ved bruk

A ADVARSEL

Fare for oyeskade.
» |kke bruk Leica M530 OHX innen oftalmologi.

A ADVARSEL

Fare for skade pa grunn av:
ukontrollert sidebevegelse av armsystemet
vipping av stativet
fatter med lette sko kan bli sittende fast under rammen
pa understellet

» Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal alltid
settes i transportstilling under transport.

> Stativet skal aldri flyttes ndr det er utstrakt.

» Rull aldri over kabler som ligger pa gulvet.

» Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal alltid
skyves, ikke trekkes.

» Kontroller at bevegelsesomradet er tomt.

A ADVARSEL

Fare for personskade nar operasjonsmikroskopet beveger

seg nedover.

» Fullfer alle forberedelser og justeringer av stativet for
operasjonen.

> lkke skift tilbehr eller prgv & balansere mikroskopet ndr

det befinner seg over operasjonsfeltet.

Las alltid Leica M530 OHX for du skifter tilbehgr.

Balanser Leica M530 OHX etter at du har skiftet utstyr.

Ikke slipp bremsene ndr apparatet er i ubalanse.

Fer du skifter utstyr under operasjonen, skal du forst

svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.

Intraoperativ AC/BC-balansering skal aldri utfgres over

pasienten.

» Under forberedelsen av systemet for operasjonen skal
du kontrollere at alle deler og kabler har riktig
plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig
festet eller er ddrlig tilkoblet, kan fare til farlige
situasjoner og systemsvikt.

A ADVARSEL

Fare for personskade pa grunn av mikroskopets bevegelse

under balanseringsprosessen.

> |kke sitt eller sta rett ved siden av mikroskopet under
balanseringsprosessen.

vVvyyvyy

v

ADVARSEL

Fare for syeskade pa grunn av mulig farlig optisk infrared
straling og UV-strdling.

> |kke se pa operasjonslampen.

» Minimer eksponering av gyne og hud.

» Bruk egnet skjerming.

ADVARSEL

Infeksjonsfare.
» Bruk alltid operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX med
sterile betjeningselementer og en steril hette.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stot.

» Qperasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal bare kobles
til en jordet stikkontakt.

> Systemet skal bare brukes med alt utstyr i riktig posisjon
(alle deksler montert, darer lukket).

ADVARSEL

Fare for syeskade pa grunn av mulig farlig optisk infrared
straling og UV-strdling.

> |kke se pa operasjonslampen.

» Minimer eksponering av gyne og hud.

» Bruk egnet skjerming.

ADVARSEL

Fare for brannskade under grekirurgi.

» Bruk den laveste behagelige lysintensiteten.

> Juster synsfeltet sa det stemmer overens med
operasjonsfeltet.

» Skyll saret ofte.

» Dekk til utsatte deler av gremuslingen med en fuktig
kirurgisk svamp.

ADVARSEL

Fare for gyeskade.

Nar brennvidden er kort, kan lyskilden til belysningsenheten

vaere for sterk for pasienten og den opererende legen.

> Start med lyskilden justert ned til minimum, og drei
sakte oppover til den opererende legen har et bilde med
optimal belysning.
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Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Svikt i forstorrelses- eller arbeidsavstandsmotoren kan sette

pasientenifare.

» Hvis forstarrelsesmotoren svikter, stilles forstgrrelsen
inn manuelt.

» Hvis arbeidsavstandsmotoren svikter, stilles
arbeidsavstanden inn manuelt.

ADVARSEL

Feil arbeidsavstand kan fore til alvorlige vevsskader.

» Under arbeid med laser skal mikroskopets
arbeidsavstand alltid stilles inn og ldses pa
laseravstanden.

> |kke juster dreiebryteren for manuell innstilling av
arbeidsavstanden mens du bruker laseren.

ADVARSEL

Fare for oyeskade pa grunn av laserstraling.

» Rett aldri laseren mot gynene, verken direkte eller
indirekte via reflekterende flater.

» Rett aldri laseren mot pasientens gyne.

» |kke seinnilaserstrdlen.

FORSIKTIG

Operasjonsmikroskopet kan bevege seg av seg selv.
» Fotbremsen skal alltid vaere I3st, unntatt under
transport.

FORSIKTIG

Infeksjonsfare.

» Serg for a ha tilstrekkelig plass rundt stativet, sa du
unngar d bergre den sterile hetten med ikke-sterile
deler.

FORSIKTIG

Hvis feltdiameteren er storre enn synsfeltet og
lysintensiteten er for hoy, kan det oppsta ukontrollert
vevsoppvarming utenfor omradet som er synlig gjennom
mikroskopet.

> lkke sett lysintensiteten for hoyt.

FORSIKTIG

Pasienten utsettes for fare pa grunn av endringer i

brukerinnstillingene.

» Du skal aldri endre konfigurasjonsinnstillingene eller
redigere brukerlisten under en operasjon.

» Under forberedelsen av systemet for operasjonen skal
du kontrollere at alle deler og kabler har riktig
plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig
festet eller er ddrlig tilkoblet, kan fore til farlige
situasjoner og systemsvikt.

Q FORSIKTIG

Fare for forbrenning. Lampeinnsatsen blir sveert varm.

> Kontroller at lampeinnsatsen er avkjglt for lampen
skiftes.

» lkke bergr den varme lampeinnsatsen.
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Sikkerhetsmerknader

3.5 Skilting og merking

6 Leica M530 OHX / Ref. 10 745 219 / Versjon 04



Sikkerhetsmerknader
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Utforming

4  Utforming

4.1 Leica OHX-stativ

Leica M530 optikkholder
Armsystem

Trekkstang

Styreenhet med bergringspanel
Fotbrems

Understell

Oppheng til fotbryter
Videoskjerm (ekstrautstyr)

9 Vertikal arm

10 Belysningsenhet

11 Klemmer

12 Kamera og registreringsenhet (ekstrautstyr)
13 Handtak

14 Skjermarm

O NOY U AW N =

Leica M530 OHX har en dpen struktur med plass til
montering av kamera og registreringsenheter.
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Utforming

4.2 Leica M530 optikkholdere 4.2.3  Leica M530 med ULT530

42.1 Leica M530 med topplate

+ Optikkholder med integrert kamera for synlig lys
Leica HD C100 (ekstrautstyr)

+ Grensesnitt for assistenter, enten til venstre og hayre side eller
pa baksiden

+ Grensesnitt for hovedkirurg og bakre assistent, 360° roterbar

4.2.2 Leica M530 med IVA530 begge veier

+ Grensesnitt for bakre assistent med finfokusknapp

+ Brukes med bildeinjeksjonsmodulen Leica CaptiView

- Standard optikkholder

42.4 Leica M530 med Leica FL800 ULT/
GLOWS00

+ Optikkholder med integrert G-mount videoadapter for
montering av kamera

- Assistentgrensesnitt, kan kobles til enten venstre eller
hayre side

+ Optikkholder med integrert kamera for synlig lys
Leica HD C100 (ekstrautstyr)

+ Grensesnitt for assistenter, enten til venstre og hayre side eller
pa baksiden

+ Grensesnitt for hovedkirurg og bakre assistent, 360° roterbar
begge veier

+ Grensesnitt for bakre assistent med finfokusknapp

+ Leica FL800 ULT/GLOW800-systemkomponenter innebygd
i huset til ULT

* Brukes med bildeinjeksjonsmodulen Leica CaptiView
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Funksjoner

4.2.5 Leica M530 med Leica FL400 for M530 /
Leica FL560 for M530 / Leica FL800 ULT /

GLOWS800

« Optikkholder med integrert kamera for synlig lys
Leica HD C100 (ekstrautstyr)

+ Grensesnitt for assistenter, enten til venstre og hayre side eller
pa baksiden

+ Grensesnitt for hovedkirurg og bakre assistent, 360° roterbar
begge veier

+ Grensesnitt for bakre assistent med finfokusknapp

* Fluoriserende observasjonsfilterenhet
(Leica FL400 for M530 / Leica FL560 for M530)

+ Leica FL800 ULT systemkomponenter innebygd i huset til ULT

* Brukes med bildeinjeksjonsmodulen Leica CaptiView

n CaptiView-, FL400-, FL560- og FL800 ULT-funksjonene
beskrives i de tilhgrende bruksanvisningene.

5  Funksjoner

5.1 Balanseringssystem

Med et balansert Leica M530 OHX operasjonsmikroskop kan du
bevege optikkholderne i alle posisjoner uten at utstyret vipper
eller faller ned.

Nar mikroskopet er balansert, trenger alle bevegelsene bare litt
kraft under operasjonen.

5.1.1 Balansere optikkholderne

Pa optikkholderne til Leica M530 er to bevegelsesretninger
balansert: A og B.

NG B A

n Optikkholderen kan balanseres i A/B-retningen opptil
20°-alternativene.

Hovedfunksjonen til Leica M530 OHX er a gi tilstrekkelig lys pa
stedet og sikre mekanisk Iasing av optikkholderen i hvilken som
helst posisjon.
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Funksjoner

5.1.2 Balansere armsystemet

Pa armsystemet balanseres retningen til bevegelse C.

5.1.3 Balansere parallellogrammet

Parallellogrammet balanserer opp/ned-bevegelsen (retning D).

5.2 Bremser

n Leica M530 OHX kan kun flyttes nar bremsene er frigjort.
» l|kke utfer noen bevegelser ndr bremsene er ldst.

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX har seks elektromagne-
tiske bremser, som stopper bevegelsene til stativet og operasjons-
mikroskopet:

Fot

Opp/ned i parallellogram

Frem/tilbake i parallellogram

| dreieleddet

| armsystemet

Pa A- og B-sleidene til operasjonsmikroskopet

oUW N =

Bremsene betjenes med handtaket.

Knappen pa handtaket med den tilordnede funksjonen "Selected
Brakes" (se ogsa kapitlet om "Tilordning av handtak" pa side 44)
kan utlgse to forskjellige bremsekombinasjoner: "Focus Lock" eller
"XYZ Free".

Leica M530 OHX / Ref. 10 745 219 / Versjon 04
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Funksjoner

5.2.1 "Selected Brakes" - "XYZ Free"

Fglgende bevegelser kan utfares med operasjonsmikroskopet nar
bremsekombinasjonen "XYZ Free" er aktivert:

5.2.2  "Selected Brakes" - "Focus Lock"

Falgende bevegelser kan utfares med operasjonsmikroskopet nar
bremsekombinasjonen "Focus Lock" er aktivert:

5.3 Belysning

Belysningen av operasjonsmikroskopet Leica M530 er en
xenonlampe, som er plassert i stativet. Belysningen er koblet til
optikkholderen via den fiberoptiske kabelen.

Det er to identiske lamper. Hvis det oppstar en feil pa lampen som
er i bruk, kan den andre lampen velges enten pa bergringsskjermen
eller manuelt.

5.3.1 Autolris

Autolris synkroniserer belysningsfeltet automatisk i henhold til
forstarrelsesfaktoren.

Ved hjelp av den manuelle overstyringen kan belysningsfeltet
justeres manuelt.

5.3.2  BrightCare Plus

BrightCare Plus er en sikkerhetsfunksjon som begrenser den
maksimale lysstyrken automatisk ut fra arbeidsavstanden.
Kombinasjonen av for sterkt lys og kort arbeidsavstand kan fore
til forbrenninger hos pasienten.

n Sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus" er aktivert for alle
brukere ndr apparatet sendes fra fabrikken.

Lysmengde

Optikken i operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX har en justerbar
arbeidsavstand pa 225—-600 mm. Systemet er utformet slik at det
gir tilstrekkelig lys til et lyst bilde selv med lang arbeidsavstand pa
600 mm.

Ifglge formel Ev=Iv/d2 gker lysstyrken konstant med 710 % ndr
arbeidsavstanden endres fra 600 til 225 mm.

(Ev = lysintensitet, Iv = lysstyrke,

d = avstand fra lyskilde)

Dette betyr at det kreves mindre lys for & arbeide med mikroskopet
pa kortere avstand enn pa lengre avstand.

n Det er derfor tilrddelig & begynne med lav lysintensitet og
deretter gke den til du har oppnddd optimal belysning.

Varmeavgivelse

Varme fra usynlig lys (over 700 nm) filtreres ut av lyset fra
xenonlyskilden som brukes. Likevel utvikler hvitt lys alltid varme.
For store mengder hvitt lys kan fare til overoppheting av vev og
metallgjenstander.

n Det er derfor tilrddelig & begynne med lav lysintensitet og
deretter gke den til du har oppnadd optimal belysning.
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Funksjoner

BrightCare Plus-display
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20 %
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Video Focus

@ S Parfocal v

< J ININHRIA

¥

User List Show Settings

Nar BrightCare Plus er aktivert, viser den rgde linjen pa feltet for
lysstyrkejustering maksimal justerbar lysstyrke for den aktuelle
arbeidsavstanden.

Lysstyrken kan ikke stilles til et nivd over den rgde linjen med
mindre BrightCare Plus-funksjonen er bevisst deaktivert.

Hvis arbeidsavstanden reduseres for mye ved en angitt lysstyrke,
reduseres lysstyrken automatisk.

5.4 Leica FusionOptics

Denne funksjonen gir stgrre opplesning og dybdeskarphet for et
ideelt optisk bilde i 3D.

Leica FusionOptics opererer med to separate strdleganger med
forskjellig informasjon: den venstre stralegangen er optimalisert
for hgy opplasning, og den hgyre strdlegangen for optimal
dybdeskarphet.

Den menneskelige hjernen fusjonerer disse to svert forskjellige
bildene til ett enkelt, optimalt romlig bilde.

5.5 Leica SpeedSpot

Leica M530 er utstyrt med laserfokushjelpen Leica SpeedSpot.
Dersom Leica SpeedSpot er aktivert for den aktuelle brukeren
(se side 45), frigjores fokushjelpen nar bremsene frigjares eller
nar brukeren fokuserer.

To konvergerende lysstraler mgtes ngyaktig i mikroskopets
fokuseringspunkt.

Utgangen til laserstralene

Laser

Leica M530 OHX / Ref. 10 745 219 / Versjon 04 13




Betjeningselementer

6  Betjeningselementer

6.1 Leica M530 mikroskop
med armsystem

6.1.1 Kirurgpanel

1 (0 Ciax )
2 v
3 ¥
4 Q@ )
5 (] O 1e)

) — ]
6 « | A

Csleide
Kirurgpanel
Mikroskopholder
B-sleide
A-sleide
Handtak
Visning av innstilt arbeidsavstand og forstarrelse
Leica M530 operasjonsmikroskop
Fastklemmingsspak for hdndtak
0 Trykknapp for intraoperativ AC/BC-balansering
(ikke tilgjengelig for Japan)

— O 0 NO U1 B WN =

Forstarrelse
Arbeidsavstand
Lysstyrke

FL-modus
Opptaksstatus
Manuell balansering

SN U1 BWN =

6.1.2 Laser

1 Ldsing i horisontal retning
2 Lasing i vertikal retning
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Betjeningselementer

6.1.3 Optikkholder - bak
Leica M530 med topplate / Leica M530 med IVA530

6.1.4 Optikkholder - betjeningselementer
Leica M530 med topplate / Leica M530 med IVA530

Leica M530 med ULT530 og Leica FL800 ULT, eller med
Leica FL400 for M530 / Leica FL560 for M530

S -
6 9
OC

1 CAN-kontakt (kun Leica M530 med topplate og IVA530)
2 Optisk fibertilkobling

Leica M530 med ULT530 og Leica FL400 for M530 /
Leica FL560 for M530, eller med Leica FL800 ULT

~N
(o]

5 \ \l@
\ )
z@ﬂo
[ J
4 321

Knapp "Focus Lock" (innfelt)

Lysdiode "Focus Lock" aktiv

Mottaker for fjernstyring av kamera

Dreiebryter for "Working distance" (kun til ngdbruk)
Dreiebryter for "Manual override Autolris"
Dreiebryter for "Magnification" (kun til ngdbruk)
Assistent bak/side

Finfokus bakre assistent

Knapp "Reset Autolris"

O 0 N O U1 B W N =
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Leica M530 med IVA530

10 Assistent hgyre/venstre

6.2 Styreenhet

1 Bergringspanel
2 Trykknapp med belysnings-LED (pé/av)
3 Trykknapp med belysnings-LED for "Auto Balance"

6.3 Klemmer

=
=
=

LAN

(@)

USB
ADF

XGA
IN
CAN

DvI
out

Video
out

Foot
Switch

06 m)zm =)0S 0]

LAN for tilkobling til Dicom *

UsSB1/2 f.eks. for oppgraderinger

AD.F. tilleggsfunksjon

XGAin for tilkobling til ekstern videokilde **
CAN for tilkobling til CAN-enheter **

DVI out for tilkobling til en ekstern monitor
Video out for tilkobling til en ekstern monitor
NAV for tilkobling til et navigasjonssystem

* Skal ikke brukes under operasjon
** Skal bare kobles til medisinsk utstyr
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6.4 Stativ

)
\
SN Power
\ 2 3
> 1) 8 L1 12
3—H@m
v ;H
4 5

1 Ekvipotensialutjevningskontakt
For tilkobling av Leica Leica M530 OHX til en
ekvipotensialutjevningsenhet. Dette er en del av kundens
bygningsinstallasjon.
Overhold kravene i EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Hovedbryter for operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX
med integrert effektbryter

3 Streminngang

4 Adkomstluke til belysningsenhet

5 Belysningsbryter (lampe 1/lampe 2)

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX har hovedbelysning
og likeverdig reservebelysning.

6.5 Handtak

Programmerte brytere i fabrikkinnstillingene
Forstarrelse

Joystick med fire funksjoner
Arbeidsavstand

Frigjor alle bremser

Frigjor forhandsvalgte bremser

Ui B W N =

| konfigurasjonsmenyen kan du programmere bryterne 1, 2,
3 0g 5 pa handtakene individuelt for hver bruker.

| alle forhandsinnstillinger frigjor tast (4) alle bremsene.
Denne tasten kan ikke konfigureres. Joysticken og de andre
tastene kan forhandsinnstilles etter behov.

6.5.1 Forhandsinnstillingene Cranial / Spinal /

ENT
Handtak - joystick

1 Forstgrrelse
2 Arbeidsavstand
3 Frigjer forhandsvalgte bremser
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6.6 Fotbryter

Her finner du en oversikt over alle fotbryterne du kan bruke for
a styre operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX.

Fotbryter Fotbryter
12 funksjoner 16 funksjoner
+ patvers + patvers
4 ! B ( ? N
< C:) 1= < (:) =)
OISO, [CILIE e
i i
3 ¥
DIHRINIR
10 1Imp
OHHH 11lo OHHH HHHO
Fotbryter Fotbryter
12 funksjoner 16 funksjoner
+ padlangs + palangs
4 ! N 4 ? N
<= |C:)| 1) <= |C:)| 1)
OEet=e= 0| |OEmmt=E=0
= = ¥ = =¥
U
Fotbryter Fotbryter
* 12 funksjoner * 14 funksjoner
pa tvers < patvers
= L = L
o] - ® €
I —— | | I —— ||
(©) Eé | |® © Eé c|[|©
o]’ “lle| o]’ e

n + | konfigurasjonsmenyen kan du programmere
fotbryterne individuelt for hver bruker.

6.6.1 Forhandsinnstillingene Cranial / Spinal /

ENT
{ !Y+ '
X— 4miit Oruimp X+
'
Ingen funksjon | O ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ Q| Ingen funksjon
Arbeidsavstand ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ Arbeidsavstand
(Fokus) + (Fokus) -

Forstarrelse + Forstorrelse —

Ingen funksjon |O | ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0 Ingen funksjon
\ J

6.7 Munnbryter

1 Frigjor bremsene "XYZ Free"
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Forberedelser for operasjon

7 Forberedelser f@I' » Kontroller at Leica M530 OHX er i transportstilling.
operasjon

7.1 Transport

A ADVARSEL

Fare for skade pa grunn av:
ukontrollert sidebevegelse av armsystemet
vipping av stativet
fotter med lette sko kan bli sittende fast under rammen
pa understellet

» Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal alltid
settes i transportstilling under transport.

> Stativet skal aldri flyttes ndr det er utstrakt.

» Rull aldri over kabler som ligger pa gulvet.

» Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal alltid
skyves, ikke trekkes.

» Kontroller at bevegelsesomradet er tomt.

Dersom Leica M530 OHX ikke er i transportstilling:
se avsnitt 8.4.

c FORSIKTIG n
Operasjonsmikroskopet kan bevege seg av seg selv.

> Fotbremsen skal alltid vaere lst, unntatt under » Trykk ned den bakre delen av fotbremsen (1) (3pen las).

transport. Fotbremsen kobles ut og frigjeres.
> Flytt Leica M530 OHX ved hjelp av handtaket.
MERK » Trykk ned fremre del av fotbremsen (2) (lukket I3s) til den
Skade pa operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX pa grunn av kobles inn.

ukontrollert vipping.
» Hold fast i handtaket ndr bremsen frigjares.

MERK

Skade pa operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX under transport.

> Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand.

» Rull aldri over kabler som ligger pa gulvet.

> lkke kjor pa ramper med en helling = 10° eller i omrader med
starre hellingsvinkel enn 10°.

> Ikke vipp systemet mer enn 10°. Det kan velte.
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Forberedelser for operasjon

7.2 Lase/lase opp Leica M530 OHX  7.3.1 Montere C-mount-kamera
(kun Leica M530 med IVA530)

®
» For a lase opp Leica M530 OHX drar du ut Idseknappen for
vertikal eller horisontal retning og vrir 90°.
Den rade prikken pa stativet vender mot den svarte prikken
pd knappen. » Fjern dekselet (1) fra Cmount-adapteren.
Mikroskopet kan na beveges i den valgte retningen. > Losne skruen (2).
» For 4 dse Leica M530 OHX vrir du Iaseknappen for vertikal eller > Fjern adapteren (3).
horisontal retning 90° i motsatt retning og slipper knappen. > Stillinn kameraet (4) til adapteren (3).
Den rgde prikken pad stativet vender mot den rgde prikken pa > Montere og juster kameraet (4) med adapter (3).
knappen. > Fest skruen (2).

Bevegelse i den valgte retningen er last.
n Se kameraets bruksanvisning for mer informasjon.

7.3 Montere optisk tilbehar

ADVARSEL

Fare for personskade nar operasjonsmikroskopet beveger

seg nedover.

» Fullfer alle forberedelser og justeringer av stativet for
operasjonen.

> lkke skift tilbeher eller prgv & balansere mikroskopet ndr

det befinner seg over operasjonsfeltet.

Las alltid Leica M530 OHX for du skifter tilbehgr.

Balanser Leica M530 OHX etter at du har skiftet utstyr.

Ikke slipp bremsene nar apparatet er i ubalanse.

Fer du skifter utstyr under operasjonen, skal du ferst

svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.

Intraoperativ AC/BC-balansering skal aldri utferes over

pasienten.

» Under forberedelsen av systemet for operasjonen skal
du kontrollere at alle deler og kabler har riktig
plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig
festet eller er ddrlig tilkoblet, kan fare til farlige
situasjoner og systemsvikt.

vVvyyvyy

v

> Pass pd at det optiske tilbehgret er rent og fritt for stev og
smuss.
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Forberedelser for operasjon

7.4  Stille inn binokulartubus

7.4.1 Stille inn gyeavstand

> Juster gyeavstanden til en verdi mellom 55 mm og 75 mm.
> Still inn gyeavstanden med innstillingshjulet (1) slik at du ser et
sirkelformet bildefelt.

7.4.2  Justere hellingen

» Hold binokulartubusene med begge hender.
» Vipp binokulartubusen oppover eller nedover til du finner en
behagelig posisjon for visning.

P
PN
PRSI
PRGN
< W
}\\\\ \\\_\
3 p

O
O
_¥

7.5 Stille inn okularet

7.5.1 Registrere / stille inn dioptri for brukeren

De individuelle dioptrene kan justeres trinnlgst fra +5 til -5 for
hvert okular. Dioptrene skal angis ngyaktig og separat for begge
gyne. Bare denne metoden sikrer at bildet holdes i fokus innenfor
hele forstorrelsesomradet = parfokalt. Operasjonsmikroskopet
sikrer hgy grad av tretthetsmotstand ndr diopterinnstillingen er
riktig for begge gynene.

n Et parfokalt innstilt mikroskop sikrer at assistent- og
videobildet alltid vises skarpt uavhengig av hvilken
forstgrrelse som er valgt.

> Velg laveste forstorrelse.

> Legg et flatt prgveobjekt med skarpe konturer i arbeidsavstand
fra objektivet.

» Fokuser mikroskopet.

» Still inn maksimal forstarrelse.

» Fokuser mikroskopet.

» Still inn minimal forstarrelse.

> Drei begge oyelinsene til +5 diopter uten d se inn i okularene.

» Drei deretter okularene langsomt mot —5 dioptri for hvert gye
til testobjektet er skarpt.

> Velg hgyeste forstarrelse og kontroller skarpheten.

7.5.2  Stille inn pupillavstand

- @
-
n

» Roter gyemuslingene opp eller ned til gnsket avstand er
stilt inn.
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7.5.3  Kontroll av parfokalitet

> Legg et flatt prgveobjekt med skarpe konturer under objektivet
i arbeidsavstand.
» Zoom gjennom hele omradet og observer testobjektet.

7.7
7.7.1

Innstillinger av stativet

Automatisk balansering av Leica M530 OHX

/'\ ADVARSEL

Bildet skal alltid veere skarpt. | motsatt fall skal okularenes
diopterinnstillinger kontrolleres.

7.6 Velge assistent

7.6.1 Leica M530 med IVA530

» Vri bryteren (1) for a endre lyset for assistenten fra venstre til
hayre eller omvendt.

7.6.2 Leica M530 med ULT530 eller

Leica FL800 ULT

» Vri bryteren (1) for @ endre lyset fra den bakre assistenten til
sideassistenten.

Fare for personskade nar operasjonsmikroskopet beveger

seg nedover.

» Fullfer alle forberedelser og justeringer av stativet for
operasjonen.

> lkke skift tilbeher eller prgv & balansere mikroskopet ndr

det befinner seg over operasjonsfeltet.

Las alltid Leica M530 OHX for du skifter tilbehgr.

Balanser Leica M530 OHX etter at du har skiftet utstyr.

Ikke slipp bremsene nar apparatet er i ubalanse.

Fer du skifter utstyr under operasjonen, skal du forst

svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.

Intraoperativ AC/BC-balansering skal aldri utferes over

pasienten.

» Kontroller montering og god tilkobling av alle deler og
kabler under klargjgringen av systemet far operasjonen.
Deler som ikke er skikkelig festet eller er darlig tilkoblet,
kan fore til farlige situasjoner og systemsvikt.

A ADVARSEL

Fare for personskade pa grunn av mikroskopets bevegelse
under balanseringsprosessen.

Ikke sitt eller sta rett ved siden av mikroskopet under
balanseringsprosessen.

A ADVARSEL

Fare for syeskade pa grunn av mulig farlig optisk infrared
straling og UV-straling.

> |kke se pa operasjonslampen.

» Minimer eksponering av gyne og hud.

» Bruk egnet skjerming.

vVvyyvyy

v

MERK
Fare for skade pa operasjonsmikroskopet.
> |kke balanser i A/B-retningen lengre enn til 20°-posisjonene.
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MERK

Fare for skade pa operasjonsmikroskopet pa grunn av kollisjon.
Selvi balansert tilstand og med godkjent tilbehar kan det skje

kollisjoner pa grunn av mikroskopets store bevegelses- og
rotasjonsomrade.

» Ved montering av tilbehgr pa siden av mikroskopholderarmen

» Trykk pd trykknappen (2) for autobalansering pd styreenheten.
Under balanseringsprosessen blinker trykknappen grent, og du
hgrer et lydsignal (kan deaktiveres i servicemenyen).

ma det tas hensyn til at bevegelsesomrddet blir begrenset og
at det kan kollidere med armen.

Kontroller alltid bevegelsesomradet under klargjering for
kirurgi, og korriger posisjoneringen av tilbehgret hvis det er
ngdvendig.

SI pa mikroskopet. Se avsnitt 8.1.

Kontroller at alt ngdvendig tilbeher er installert og at det

er innenfor det tillatte vektomrdadet (se "Spesifikasjoner" pa
side 58).

Plasser tilbehgret i arbeidsposisjon.

Trykk pa knappen "All Brakes" pa handtaket og sett
optikkholderen i A-posisjon.

Streken (1) skal peke mot A.

Pa bergringspanelets monitor vises falgende dialogvindu:

. Auto Balancing A

Interrupt
Balancing

n Du kan avbryte balanseringsprosessen ndr som helst ved d
trykke pa "Interrupt Balancing".

Det forste trinnet i balanseringen er fullfgrt ndr lydsignalet stopper
og trykknappen for autobalansering ikke blinker lenger.
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A position balanced
Put microscope in B position

Press Auto
Balance

Interrupt
Balancing

» Trykk pa knappen "All Brakes" pa hdndtaket, vipp
optikkholderen 90° fremover og sett den i B-posisjon.
Streken (1) ma peke mot B.

Hvis det monterte tilbehgret (f.eks. binokulzer
assistenttubus) ikke tillater en 90° vippebevegelse, ma
binokulartubus dreies oppover, optikkholderen vippes
fremover, og binokulartubus deretter fores tilbake til
arbeidsstilling igjen.

> Trykk pa trykknappen for autobalansering pa styreenheten.

Under balanseringsprosessen blinker trykknappen qult, og du

hgrer et lydsignal (kan deaktiveres i servicemenyen).

Pa bergringspanelet vises falgende dialogvindu:

. Autobalancing B

Interrupt
Balancing

Balanseringsposisjonen er fullfgrt nar lydsignalet stopper og
trykknappen for autobalansering ikke blinker lenger.
Et dialogvindu forteller deg at balanseringen er fullfart.

! Auto Balancing Complete

» Trykk pa knappen "Close", eller vent til dialogvinduet lukkes
automatisk etter fem sekunder.

> Kontroller balanseringen.

» Trykk pa knappen "All Brakes" pa handtaket, og posisjoner
mikroskopet.
Mikroskopet skal vaere fast i alle posisjoner.
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Hvis optikkholderen ikke settes i riktig retning, vises falgende
dialogvindu:

Put microcope in B position

Press Auto
Balance

Interrupt
Balancing

» Bekreft med knappen "Close".

» Korriger retningen til optikkholderen (B-posisjon).

» Trykk pd trykknappen for autobalansering.
Autobalanseringen starter pa nytt.

7.7.2  Intraoperativ balansering av

Leica M530 OHX (ikke tilgjengelig for Japan)

Intraoperativ balansering tillater hurtig tilpasning i ubalanserte
situasjoner, som skyldes endringer av tilbehgrets posisjoner.
Balanseringen tar hensyn til mikroskopets posisjon og balanserer
det automatisk i gjeldende posisjon.

Hvis tilbehgr legges til eller fjernes, ma det foretas en fullstendig
autobalansering.

A ADVARSEL

Fare for personskade nar operasjonsmikroskopet beveger

seg nedover.

» For du skifter utstyr under operasjonen, skal du farst
svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.

» Intraoperativ AC/BC-balansering skal aldri utfares over
pasienten.

MERK
Fare for skade pa operasjonsmikroskopet.
> |kke balanser i A/B-retningen lengre enn til 20°-posisjonene.

> Trykk pd AC/BC-knappen (1) for @ aktivere den intraoperative
balanseringen.
Under balanseringen aktiveres et lydsignal.

7.7.3 Manuell balansering av Leica M530 OHX

Ved manuell balansering kan aksene A, B og C flyttes manuelt ved
bruk av bergringspanelet for balansering pa armsystemet.

oD

1 2 1

STz
A

1 Piltaster for flytting til hgyre eller venstre i vist retning
2 Balanseringsretningen (A, B eller ()
A/B velges automatisk

> Trykk pa feltet (2) for a velge balanseringsretning.
Bare de aktuelle tilgjengelige retningene vises.

» Trykk pd og hold inne gnsket piltast (1) for bevegelse i gnsket
retning til retningen er balansert.

» Kontroller balanseringen.
» Trykk pd knappen "All Brakes" pa handtaket.

Serg for at ikke noe tilbehgr kolliderer med mikroskopet
under balanseringen.
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Optikkholder vipper mot hoyre/venstre

Optikkholderen vipper bakover/fremover i B-posisjon

> Flytt G-aksen til optikkholderen er balansert.
Optikkholder vipper mot hgyre flytter seg mot venstre
Optikkholder vipper mot venstre flytter seg mot hgyre

Optikkholderen vipper bakover/fremover

> Flytt A-aksen til optikkholderen er balansert.
Optikkholderen vipper bakover flytter A-aksen fremover
(mot hayre)

Optikkholderen vipper fremover flytter A-aksen tilbake
(mot venstre)

> Flytt B-aksen til optikkholderen er balansert.
Optikkholderen vipper bakover flytter B-aksen fremover
(mot hgyre)

Optikkholderen vipper fremover flytter B-aksen tilbake
(mot venstre)

Hvis det ikke er mulig & balansere mikroskopet manuelt, er
vekten til tilbehgret antakelig utenfor vektomradet som lar
seg balansere. Dette kan bare gjares for A-, B- og G-aksene
ved 4 redusere eller gke tilbehgrsvekten innenfor det tillatte
omradet (se side 63).
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7.7.4  Manuell korrigering av D-balanseringen

En intern vekt i stativet kompenserer for vekten til
operasjonsmikroskopet og det installerte tilbehgret.

n Det kan bli nedvendig a korrigere D-balanseringen etter at
den sterile hetten plasseres pa mikroskopet.

» Korriger D-balanseringen av stativet med en av tastene
"If Scope is Rising" og "If Scope is Falling" i skjermbildet "Main"
pd styreenheten.

& M B

Main > Cranial

e © ©

A ° BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

2.8
x B hours

20 %

Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

@ -~ Parfocal v

< J IR

¥

User List Show Settings

Mikroskopet er for tungt
Mikroskopet er for lett

trykk pd "If Scope is Falling"
trykk pa "If Scope is Rising"

7.8 Posisjonering pa
operasjonsbordet

A ADVARSEL

Fare for personskade nar operasjonsmikroskopet beveger

seg nedover.

» Fullfar alle forberedelser og justeringer av stativet for
operasjonen.

» lkke skift tilbehgr eller prav & balansere mikroskopet ndr

det befinner seg over operasjonsfeltet.

Las alltid Leica M530 OHX for du skifter tilbehgr.

Balanser Leica M530 OHX etter at du har skiftet utstyr.

Ikke slipp bremsene ndr apparatet er i ubalanse.

Far du skifter utstyr under operasjonen, skal du farst

svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.

Intraoperativ AC/BC-balansering skal aldri utfgres over

pasienten.

» Kontroller montering og god tilkobling av alle deler og
kabler under klargjeringen av systemet far operasjonen.
Deler som ikke er skikkelig festet eller er ddrlig tilkoblet,
kan fare til farlige situasjoner og systemsvikt.

vvyVvyy

v

MERK

Fare for materiell skade.

» For du lafter mikroskopet, ma du kontrollere at omrddet
over stativet er tomt for d unnga kollisjoner med
OR-lamper, tak osv.

> Kontroller at bevegelsesomradet er tomt far du flytter
armen med monitoren.

» Deler av stativet kan kollidere med taket, veggen eller
annet utstyr i rommet. Kontroller at bevegelsesomradet
er tomt far du flytter mikroskopet eller stativet.

> Operasjonsmikroskopet skal bare flyttes nar alle
bremsene er frigjort.

MERK

Fare for skade pa operasjonsmikroskopet pa grunn av kollisjon.
» Kontroller at det er ca. 1 m fritt rom rundt foten.

Posisjoneringen av Leica M530 OHX ved operasjonsbordet er svaert
enkel og dpner for en lang rekke muligheter, enten det er snakk om
operasjoner i hodet eller ryggseylen.
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Det store utvalget av posisjoner er mulig fordi Leica M530 OHX
har et svart langt og hayt armsystem.
> Frigjer fotbremsen (se side 19).
» Bruk hdndtaket for a flytte operasjonsmikroskopet
Leica M530 OHX forsiktig til operasjonshordet og plassere
det i korrekt posisjon fgr operasjonen.
Den ideelle arbeidsstillingen for armsystemet er 20—-30° vippet
fremover.

MERK

Fare for kollisjon i bevegelsesomradet til motvektene (1).
> Kontroller at det er fritt bevegelsesrom rundt midten av
understellet.

Posisjoneringsmuligheter

Merknader om posisjonering

+ Armsystem med 20—30° helling
« Avstand til vegg/mgbler: min. 1 m

7.9 Plassering av sterile
betjeningselementer og hette

A ADVARSEL

Infeksjonsfare.
> Bruk alltid operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX med
sterile betjeningselementer og en steril hette.

7.9.1 Deksler til dreiebrytere

n Bruk ogsa dekslene hvis det brukes sterile engangshetter.
Det blir lettere 4 fa tak i betjeningselementene.

> Lds fotbremsen.

> Fest fotbryteren til stativet og plasser den.
> Koble stramkabelen til stativet.

> Koble ekvipotensialutjevningen til stativet.

> Sett dampsteriliserbare deksler pa bryterne for forstarrelsen,
arbeidsavstanden og Autolris manuell overstyring.

> Plasser ogsa dampsteriliserbare deksler over tilbehgret
(dersom dette finnes).
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7.9.2  Hette til fotbryter MERK
Fare for overoppheting av systemet.
n Hvis du pakker inn fotbryteren i en plastpose, » Tildekking av luftinntaket (1) kan fore til en kontrollert
beskyttes den mot tilsmussing. driftsstans av systemet pa grunn av overoppheting.

) ) ) » Serg for at luftinntaket (1) alltid holdes apent.
7.9.3  Steril hette til stativ

n * Bruk kun sterile hetter som er testet av Leica og
spesifisert i avsnittet om tilbehgr.
+ Hetten skal bare dekke stativet frem til armsystemet
(se bilde nedenfor).

c FORSIKTIG

Infeksjonsfare.

» Serg for a ha tilstrekkelig plass rundt stativet, sa du
unngdr a bergre den sterile hetten med ikke-sterile
deler.

> Aktiver funksjonen "All Brakes" pa handtaket, og rett ut
armsystemet.
> Ta pa sterile hansker.

> Fest alle sterile betjeningselementer.
> Pakk forsiktig ut den sterile hetten, og trekk den over ) o
operasjonsmikroskopet Leica M530 helt frem til armsystemet. ~ /-2-% Plassering av beskyttelsesglass pa objektivet
> Klem beskyttelsesglasset (ekstrautstyr) fast pa objektivet. > Plasser det steriliserte beskyttelsesglasset pd optikkholderen
» Den sterile hetten og de vedlagte bandene skal ikke festes for slik at markeringene pa Leica M530 (1) og beskyttelsesglasset
stramt. Det skal fremdeles veere lett & bevege apparatet. (2) er pa linje.
> Kontroller at apparatet kan beveges lett.
n Falg produsentens instruksjoner som fglger med den sterile
hetten.
|
|
n Bruk alltid hetten med et beskyttelsesglass. 1 ——— @
|
|©|
s
n Hetten skal bare dekke stativet frem til posisjon (1). 2 # = |
a

> For beskyttelsesglasset oppover i bajonettldsen i retning (a).
> Drei beskyttelsesglasset i retning (b) til det smekker pa plass.

7.10 Kontroll av funksjoner

n Se sjekklisten pa side 74 fer bruk.
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8 Betjening

8.1 Sla pa mikroskopet

ADVARSEL

Fare for elektrisk stot.

> Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal bare
kobles til en jordet stikkontakt.

> Systemet skal bare brukes med alt utstyr i riktig posisjon
(alle deksler montert, dgrer lukket).

ADVARSEL

Fare for syeskade pa grunn av mulig farlig optisk infrared
straling og UV-straling.

> |kke se pa operasjonslampen.

» Minimer eksponering av gyne og hud.

» Bruk egnet skjerming.

A ADVARSEL

Fare for brannskade under grekirurgi.

» Bruk den laveste behagelige lysintensiteten.

> Juster synsfeltet sa det stemmer overens med
operasjonsfeltet.

» Skyll sdret ofte.

» Dekk til utsatte deler av gremuslingen med en fuktig
kirurgisk svamp.

» Bruk kun jordet kontakt til mikroskopet.

> Fest stramkabelen til stativet.

> SIa pa mikroskopet med hovedbryteren (2) pa stativet.
Nar operasjonsmikroskopet er sldtt pa, utfares en lampetest for
begge lampene, og innstillingene for den siste aktive brukeren
lastes.

n Hvis det oppdages en defekt lampe, vises en varselmelding.

» Kontroller tilkoblingen av den fiberoptiske kabelen pa
optikkholderen.

> SI3 pd belysningen med tasten (1) pd styreenheten.

Hovedskjermen vises.

® M B

Main > Cranial

c® © O

A o BrightCare Plus
28% of Max

Magnification
2.8x

Lamp 2
6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

< J MMM

Parfocal
¥ v

User List Show Settings

» Kontroller begge lampetimetellerne ved a veksle mellom lampe
1 0g lampe 2 med knappen (1).
For & garantere god lyseffekt skal brukstiden ikke overskride
500 timer.
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8.2 Posisjonering av mikroskopet

8.2.1 Grovposisjonering

» Hold fast mikroskopet i begge handtakene.

» Trykk pd knappen som frigjer alle bremsene, og posisjoner
mikroskopet.

» Slipp opp bremseknappen.

n Se 0gsd "Lase / 1ase opp Leica M530 OHX" pa side 20.

MERK

Skade pa operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX pa grunn av
ukontrollert vipping.

» Hold fast i handtaket nar bremsen frigjares.

8.2.2  Finposisjonering

» Posisjoner mikroskopet med XY-styringen ved hjelp av
joysticken pa handtaket eller fotbryteren.

n I menyen "Speed" kan du endre hastigheten til
XY-motorene.
Denne verdien kan lagres individuelt for hver bruker
(se side 40).

4 M B

Speed > Cranial

oD 0 ©

A

Magnification
60 %

o WD Reset
324 mm

<) UNTAT

¥

User List Show Settings Save

8.3 Justering av mikroskopet

8.3.1 Justering av lysstyrke

Belysningen kan stilles inn lysere eller mgrkere ved hjelp av
bergringspanelet, en hand-/fotbryter eller handtaket.

Pa bergringsskjermen i menyskjermbildet "Main"

c © ©

& MO B

Main > Cranial

A ° BrightCare Plus
28% of Max

Magnification
2.8x
Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

«J NI

Parfocal v
¥

User List Show Settings

» Trykk pa knappen ° eller ° pa feltet for lysstyrkejustering
av belysningen.

—eller—

> Trykk direkte pa feltet for lysstyrkejustering.
Lysstyrken til den aktive hovedbelysningen endres.

n + Ved a trykke pd knappen ° eller ° endres

lysstyrkeverdien i trinn pa 1. Holder du knappen nede
med fingeren, endres verdien i trinn pa 5.

- Startinnstillingen kan lagres individuelt for hver bruker
(se side 42).
Hovedbelysningen kan bare slas av og pa med
trykknappen for belysning pa stativet.
Lysstyrkeinnstillingen er ogsa synlig ndr belysningen er
slatt av. Displayfeltet er imidlertid morkere.

Pé handbryter/fotbryter/handtak

Avhengig av programmeringen (se side 43) kan du ogsa gke og
redusere lysstyrken til hovedbelysningen med to programmerte
knapper pa handbryteren/fotbryteren/hdndtaket.
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8.3.2  BrightCare Plus

BrightCare Plus er en sikkerhetsfunksjon som begrenser den
maksimale lysstyrken automatisk ut fra arbeidsavstanden.
Kombinasjonen av for sterkt lys og kort arbeidsavstand kan fore
til forbrenninger hos pasienten.

BrightCare Plus-funksjonen er en del av menyskjermbildet "Main".

| rishiCare Pius 1
28% of Max

Magnification
2.8x
Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

< J I
<IN

User List Show Settings

1 BrightCare Plus-knapp
grenn BrightCare Plus er slatt pd
qul BrightCare Plus er sldtt av
2 Innstilt belysningsforhold for BrightCare Plus
(innstilt lysstyrke (3)/ maks. innstillbar lysstyrke (4) i %)
3 Innstilt lysstyrke angitt i prosent
4 Rad linje for maksimal innstillbar lysstyrke med BrightCare Plus

Den rade linjen pa feltet for lysstyrkeinnstilling viser maksimal
justerbar lysstyrke for gjeldende arbeidsavstand.

Lysstyrken kan ikke stilles til et niva over den rgde linjen.

Hvis arbeidsavstanden er redusert ved en innstilt lysstyrke,
reduseres lysstyrken automatisk.

n Det anbefales & starte med lav lysstyrke og justere
lysintensiteten oppover til du oppnar optimal belysning.

n Sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus" er aktivert for alle
brukere ndr apparatet sendes fra fabrikken.

Deaktivere BrightCare Plus

n Det er bare mulig & deaktivere BrightCare Plus hvis denne
funksjonen er aktivert i servicemenyen.

°

Hvis den er aktivert, klikker du pa "BrightCare Plus"-
knappen for a dpne et dialogvindu. Her bekrefter du at du
vil deaktivere sikkerhetsfunksjonen.

BrightCare™

You are about to disconnect the BrightCare™ safety device. This

device limits brightness at working distances which are too short.

Bright light at short working distances may cause thermal injury to
patients.

See user manual for more information.

Confirm Safety
Disconnect

Cancel

Nar sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus" er deaktivert,
endrer "BrightCare Plus"-knappen farge fra grgnn til gul.

ADVARSEL

Fare for gyeskade.

Nar brennvidden er kort, kan lyskilden til belysningsenheten

vare for sterk for pasienten og den opererende legen.

» Start med lyskilden justert ned til minimum, og drei
sakte oppover til den opererende legen har et bilde med
optimal belysning.

n Statusen til sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus" kan
bare endres permanent i menyen "User Settings". Endringer
av statusen under operasjonen lagres ikke selv om
brukerinnstillingene lagres med "Save" eller "Save as"!

Reaktivering av sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus":
» Klikk pa den gule knappen "BrightCare Plus" en gang til.
"BrightCare Plus" aktiveres, og knappen skifter til grant igjen.
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8.3.3  Skifte lampe

Hvis den primare xenonbelysningen svikter, kan du bruke knappen
(1) i menyskjermbildet "Main" til & skifte til reservebelysningen.

&« O B 60 0 0

A o BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

28
x 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising  is Falling

Video Focus

Parfocal v

¥

User List Show Settings

» Skift ut den defekte lampen ved fgrste anledning.
» Start aldri operasjonen med bare én fungerende
xenonlampe.

n Et dialogvindu forteller deg ndr xenonlampen mister
lysstyrke og ikke lenger er tilstrekkelig for blatt lys (bare
FL400-applikasjonen) eller hvitt lys (alle andre
applikasjoner). Vi anbefaler at du har en reservelampe klar.

The main lamp is defective, the system has switched
to the second main lamp.
Replace the defective lamp before the next case.

A

» Trykk pa knappen "Close".
Dialogvinduet lukkes.
> Skift defekte lamper. Se avsnittet 11.4.

Manuell omkobling til reservebelysning (kun ngdbruk)
» Bryter for omkobling til reservebelysning (1).

8.3.4

e FORSIKTIG

Hvis feltdiameteren er storre enn synsfeltet og
lysintensiteten er for hoy, kan det oppsta ukontrollert
vevsoppvarming utenfor omradet som er synlig gjennom
mikroskopet.

> Ikke sett lysintensiteten for hayt.

Stille inn diameter for lysfeltet

Takket vare Autolris tilpasses feltdiameteren automatisk etter
starrelsen pa synsfeltet i optikkholderen Leica M530.

» Bruk dreiebryteren (2) for a justere lysfeltdiameteren manuelt.
Autolris automatisk justering er deaktivert.
» For a reaktivere Autolris trykker du pa Reset-knappen (1).
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n Hvis lysfeltdiameteren blokkeres ved hgy lysintensitet og n Du kan lese av gjeldende innstilt forstarrelse pa displayet (1)
hay forsterrelse, og den ikke kan justeres manuelt eller til Leica M530 optikkholder og pa kirurgpanelet.
automatisk, ma lysintensiteten reduseres for a skane vevet.

n Hvis feltdiameteren er Iast i en liten posisjon og ikke kan
justeres verken automatisk eller manuelt, kan du bruke
en OP-lampe for a fa bedre belysning av et stort synsfelt
(posisjon med liten forstgrrelse).

8.3.5 Stille inn forsterrelse (zoom)

Du kan justere forstgrrelsen med fotbryteren, handbryteren
og handtaket, eller med justeringsfeltet "Magnification"
i menyskjermbildet "Main" pd styreenheten.

Pa bergringsskjermen i menyskjermbildet "Main":

%% m @ 0 0 Stille inn forsterrelse (zoom) manuelt

Main > Cranial

MERK
A @ Prisiecare Pl Forstarrelsesmotoren kan bli gdelagt!

> Forstarrelsen skal bare reguleres manuelt hvis
forstarrelsesmotoren er defekt.

M :ahr:‘;i Hvis forstarrelsesmotoren svikter, kan forstarrelsen stilles inn
20% ———— manuelt med dreiebryteren (1).
if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus » Trykk inn dreiebryteren (1).
) el > Still inn gnsket forsterrelse ved a vri bryteren.

< J IR

¥

User List Show Settings

» Trykk pa knappen ° eller ° pa feltet for justering av
forstorrelsen.

—eller—

> Trykk direkte pa feltet for forstgrrelsesjustering. 1
Forstarrelsen endres.

n « Ved d trykke pd knappen ° eller ° endres

forstarrelsesverdien i trinn pa 1. Holder du knappen
nede med fingeren, endres verdien i trinn pa 5.

= I menyen "Speed" kan du endre hastigheten til
forstarrelsesmotoren.

« Disse verdiene kan lagres individuelt for hver bruker
(se side 40).

A ADVARSEL

Svikt i forstorrelsesmotoren kan sette pasienten i fare.
> Huvis forstarrelsesmotoren svikter, stilles forstarrelsen
inn manuelt.
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8.3.6  Stille inn arbeidsavstand (WD, fokus)

A ADVARSEL

Feil arbeidsavstand kan fare til alvorlige vevsskader.

» Under arbeid med laser skal mikroskopets
arbeidsavstand alltid stilles inn og ldses pa
laseravstanden.

> lkke juster dreiebryteren for manuell innstilling av
arbeidsavstanden mens du bruker laseren.

A ADVARSEL

Fare for gyeskade pa grunn av laserstraling.

» Rett aldri laseren mot gynene, verken direkte eller
indirekte via reflekterende flater.

> Rett aldri laseren mot pasientens gyne.

» Ikke seinnilaserstralen.

Du kan justere arbeidsavstanden ved & bruke fotbryteren,
handtaket eller "WD"-justeringsfeltet i menyskjermbildet "Main"
pd styreenheten.

Pé bergringsskjermen i menyskjermbildet "Main":

e © O

& N B

Main > Cranial

A ) BrightCare Flus
28% of Max

Magnification Lamp 2

2.8
* 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

@ Parfocal v

<) [N

¥

User List Show Settings

» Trykk pd knappen ° eller ° pd feltet for justering av
arbeidsavstanden.

—eller—

> Trykk direkte pa feltet for justering av arbeidsavstand.
Arbeidsavstanden endres.

n + Ved & klikke pa knappen ° eller ° endres

arbeidsavstanden i trinn pa 1. Holder du knappen nede
med fingeren, endres verdien i trinn pa 5.

* I menyen "Speed" kan du endre hastigheten til
arbeidsavstandsmotoren.

+ Disse verdiene kan lagres individuelt for hver bruker
(se side 42).

+ Med knappen "WD Reset" kan arbeidsavstandsmotoren
kjores tilbake til lagret arbeidsavstand for den aktuelle
brukeren.

n * Du kan lagre gjeldende innstilt arbeidsavstand

i skjermbildet "Main" pa styreenheten, eller lese
den av pd displayet (1) til Leica M530 optikkholder.

+ Dukan lese av gjeldende innstilt arbeidsavstand
fra displayet (1) til Leica M530 optikkholder og pa
kirurgpanelet.

A ADVARSEL

Svikt i arbeidsavstandsmotoren kan sette pasienten i fare.
» Hvis arbeidsavstandsmotoren svikter, stilles
arbeidsavstanden inn manuelt.

Stille inn arbeidsavstanden manuelt

A ADVARSEL

Feil arbeidsavstand kan fare til alvorlige vevsskader.

» Under arbeid med laser skal mikroskopets
arbeidsavstand alltid stilles inn og ldses pa
laseravstanden.

» Ikke juster dreiebryteren for manuell innstilling av
arbeidsavstanden mens du bruker laseren.
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MERK

Arbeidsavstandsmotoren kan bli gdelagt.

> Arbeidsavstanden skal bare requleres manuelt hvis
arbeidsavstandsmotoren er defekt.

Hvis arbeidsavstandsmotoren svikter, kan arbeidsavstanden stilles
inn manuelt med dreiebryteren (3).

o
——

3 21

8.3.7

Leica FL80O ULT og ULT530 har finfokusering og
parfokalitetsnullstilling av videofokuset.

& O B

Main > Cranial

Stille inn video-finfokus (ekstrautstyr)

e © O

A ) BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

2.8
* 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising is Falling

> Still inn arbeidsavstanden ved a vri dreiebryteren (3).

Lase/frigjore arbeidsavstanden

Arbeidsavstanden ma ldses nar du arbeider med en fast
avstand eller bruker laser.

> Trykk pd tasten (1).
Den gule lysdioden (2) lyser, og arbeidsavstanden er ldst.
> Trykk pa tasten (1) igjen.

Den gule lysdioden (2) slukkes, og arbeidsavstanden er frigjort.

Video Focus

«J NI

Parfocal v
¥

User List Show Settings

» Videofokuset kan tilpasses dine behov ved a trykke
fokusknappen opp (3) og/eller ned (1). Denne kommandoen kan
gis pa grensesnittet og fra handtaket, hvis dette er definert.

n Fokusjustering gar i begge retninger med en uendelig
sirkuler bevegelse.

Finfokus for video kan rejusteres til parfokalitetsposisjon ved &
trykke pa parfokalitetsknappen (2). Videoens fokalplan vil deretter
bli innrettet for alle observatgrer med null dioptre og riktige
individuelle diopterinnstillinger. Denne kommandoen kan bade gis
pa grensesnittet og fra handtaket, hvis dette er definert.
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8.4 Transportstilling

» Trykk pa "All Brakes"-knappen og sett Leica M530 OHX
i transportstilling.

MERK

Skade pa operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX.

» Pass pd at videoskjermen ikke kolliderer med den horisontale
eller vertikale armen til stativet.

> SIa av systemet som beskrevet i avsnitt 8.5.
> Koble fra strammen og sikre stramkabelen.
» Oppbevar fotbryteren (hvis den finnes) pd stativet.

MERK

Skade pa operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX under

transport.

> Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand.

» Rull aldri over kabler som ligger pa qulvet.

» lkke kjgr pa ramper med en helling = 10° eller i omrader
med storre hellingsvinkel enn 10°.

> lkke vipp systemet mer enn 10°. Det kan velte.

MERK

Fare for materiell skade.

> |kke parker systemet pa et omrdde med over 5° helling.
Understellshremsen klarer ikke & holde vekten, og
systemet kan begynne a bevege seg.

8.5 Sla av operasjonsmikroskopet

> SIa av opptakssystemet (hvis det finnes) i henhold til
produsentens instruksjoner.

> SIa av lyset med lysbryteren.

> Sett operasjonsmikroskopet i transportstilling.

> SI3 av operasjonsmikroskopet med hovedbryteren.
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9  Styreenhet med
bergringspanel

MERK

Skader pa bergringspanelet.

> Bergringspanelet skal bare betjenes med fingrene.
Ikke bruk harde, skarpe eller spisse gjenstander av tre,
metall eller plast.

> |kke rengjgr bergringspanelet med rengjgringsmiddel
som inneholder slipende stoffer. Disse stoffene kan lage
riper i overflaten slik at den blir matt.

9.1 Menystruktur

9.2 Velge bruker

P4 sidene "Main" EX og "Speed" @ finner du alltid de to knappene
"User List" og "Show Settings" pa den dynamiske knappelinjen.

& O B

Main > Cranial

c © ©

A ° BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2
28x B hours
Manual Balance
20 %
if Scope  if Scope
is Rising is Falling

| BrigntCare Plus
20% of Max
3 Magnification
2.8x
Manual Balance
p—
——
7 —— ; ;
— —— if Scope  if Scope
—— —— is Rising is Falling
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
¥ ¥
4 User List | Show Settings

Video Focus

@ -~ Parfocal w

«J NI

¥

User List Show Settings

&

Speed > Cranial

© ©

A

Magnification
50 %

1 Snarvei til sidene "Main" ﬂ, "Speed" [@, "Menu" [E] "AR"
og "Help"

Statuslinje

Visningsomrade

Dynamisk knappelinje

Advarsler

U B W N

n | operasjonsmodus viser statuslinjen gjeldende bruker og

angir gjeldende plassering i menyen hele tiden.

< J MRV

° WD Reset

¥ 324 mm

User List Show Settings Save
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9.2.1 Brukerliste

"User List" apner en tosiders brukerliste, hvor du kan velge én av
opptil tretti brukere som kan lagres.

« M B8 &b 0 ©

Main > User List > Select User > 1-15

Dr. Leica

Cancel Presets

» Med knappen "1-15" 0g "16-30" kan du veksle mellom de to
sidene.

> Velg en bruker.
"Select"-knappen vises.

> Klikk pa "Select".
Brukerinnstillingene lastes inn.

n = Nar brukerlisten er dpen, kan den redigeres nar som
helst.

* Kontroller at du har valgt ensket bruker far hver
operasjon. Gjer deg ogsd godt kjent med
programmeringen av handtakene og den valgfrie
fotbryteren (hvis den brukes).

9.2.2 Forhandsinnstillinger

Under "Presets" finner du en liste over standardbrukere som er
forhandsinnstilt av Leica for de vanligste operasjonstypene.

« O B8 B O O

Main > Presets > Select User

Cranial Image Injection IGS Right

Spine Fluorescence FL400+Image Injection IGS

ENT Fluorescence FL400+Vasc.GLOWS800

Fluorescence FL400+Vasc. GLOWB00+

Fluorescence FL400 image Injection IGS

Fluorescence Vascular GLOWS00 Image Injection IGS Left

Fluorescence FL5AG0 Image Injection Endo

» Klikk pa en av standardbrukerne og deretter pa "Select".
Operasjonsmikroskopet Leica M530 er umiddelbart klart til
bruk.

n + Du kan tilpasse og lagre innstillingene for
standardbrukerne etter behov (se side 40).

* Du kan ndr som helst klikke pa knappen "Show Settings"

for & fa en oversikt over brukerinnstillingene til den
aktuelle brukeren.

9.2.3  Vise innstillingene

> Trykk pa knappen "Show Settings" i det dynamiske
knappefeltet for a fa en oversikt over brukerinnstillingene
til den aktuelle brukeren.

&« MM B 0B 0 0

Menu > User Settings > Cranial

| Start Values Main | Start Values Speed

Magnification Lamp

2.8x
20 %

° BrightCare Plus
28% of Max

Cancel
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9.3 Meny - "User Settings"

| denne menyen kan du konfigurere brukerinnstillingene.

» Klikk pd knappen "Menu" og velg "USER SETTINGS".

4« (M B B O ©

Menu > User Settings > Cranial

‘ Start Values Main | Start Values Speed

Magnification
28x

< 1

New User New (Preset)

"Load"

"New User"
"New (Preset)"

Lamp 2
20 %

° BrightCare Plus
28% of Max

Edit
User List

Laster innstillingene for en eksisterende bruker
fra brukerlisten for endring.

Apner en ny bruker med "blanke" innstillinger.
Apner skjermbildet "Presets". Her kan du velge
en standardbruker for 8 opprette en ny bruker
med innstillingene til den valgte
standardbrukeren. Disse innstillingene kan du
sd overta eller forandre.

n + Dukan ogsa legge til en bruker fra operasjonsmenyen.
* Hvis du vil beholde de gjeldende innstillingene, kan du
lagre dem ved a klikke pa knappen "Save" (som vises sa
snart grunninnstillingene for de gjeldende brukerne
endres), enten for gjeldende bruker ("Save") eller under
et nytt brukernavn ("Save as New").

Redigere brukerlisten
Ulike funksjoner er tilgjengelige i brukerlisten avhengig av
situasjonen.

®« M B b 0 O

Menu > User List > Edit > 1- 15

1 Dr. Leica

Change
Password

Cancel Delete Rename

> Velg bruker.
P4 den dynamiske knappelinjen vises falgende tilgjengelige
funksjoner:

"Move" Flytter den valgte brukeren til en annen ledig
plass du velger.

"Delete" Sletter den valgte brukeren.

“Rename" Med denne kan du gi en eksisterende bruker

nytt navn. Brukerens innstillinger endres ikke.
"Change Password" Endrer passordet.

FORSIKTIG

Pasienten utsettes for fare pa grunn av endringer i

brukerinnstillingene.

» Du skal aldri endre konfigurasjonsinnstillingene eller
redigere brukerlisten under en operasjon.

» Under forberedelsen av systemet for operasjonen skal

"Edit User List"  Her kan du endre navn, flytte eller slette du kontrollere at alle deler og kabler har riktig
brukere. plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig
festet eller er ddrlig tilkoblet, kan fare til farlige
situasjoner og systemsvikt.
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9.3.1 Beskyttelse av brukerinnstilling

For & unngd uautoriserte eller utilsiktede endringer av
brukerinnstillingene kan hver brukerinnstilling beskyttes med
passord/PIN. Dette gjor at driftsparametrene er identiske hver gang
du laster inn en beskyttet brukerinnstilling. Du kan foreta endringer
under bruk, men de lagres ikke med mindre du velger "Saved as
current” eller "Saved as new" og angir korrekt passord/PIN.

Brukerinnstillingene kan lagres og beskyttes pa to mater:

Som gjeldende brukerinnstilling

Du blir spurt om passord/PIN.

» Hvis passord/PIN har blitt definert, lagrer du endringene av
brukerinnstillingene ved & angi korrekt passord/PIN.

Er det feil, gar systemet tilbake til "Start values main".

> Velg "Save as current”, og angi passordet/PIN igjen.

Hvis passord/PIN ikke er definert, kan du angi et passord/PIN

(4-10 tegn).

» Trykk pa "OK" for & gjenta passordet/PIN og bekrefte.

Hvis gjentagelsen av passordet/PIN ikke stemmer med den farste

versjonen, md du gjenta prosessen.

Hvis passord/PIN ikke skal angis, kan du avslutte prosedyren ved &

trykke pa "Skip" eller "Cancel" fgr du gjentar passordet/PIN.

Som ny brukerinnstilling

Du ser en melding pa skjermen og blir bedt om passord/PIN etter at
du har lagt inn navnet pa brukerinnstillingen. Hvis innstillingen skal
beskyttes:

» Angi et passord/PIN (4—10 tegn), og trykk pa "OK" for & gjenta

og bekrefte.

Hvis passord/PIN ikke skal defineres, kan du avslutte prosedyren
ved 4 trykke pa "Skip", eller "Cancel" far du gjentar passordet/PIN.
Hvis gjentagelsen av passordet/PIN ikke stemmer med den forste
versjonen, md du gjenta prosessen.

Brukerinnstillinger som er beskyttet av passord/PIN, er merket med
"(locked)" rett etter brukerinnstillingens navn pd grensesnittets
hovedside, eller med et Idsikon foran brukerinnstillingens navn pa
siden "Select User".

Aain > Dr. Lelca (locked)

~

Main = User List > Select User = 1 - 15

& Dr. Leica
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9.3.2  Angi startverdier for "Main"

P denne siden kan du angi startverdiene for belysning,
arbeidsavstand og forstarrelse.

& O B

Menu > User Settings > Cranial

" Start Values Main | Start Values Speed

Magnification Lamp 2
28x
20 % ° BrightCare Plus

28% of Max

<

Edit

[N U User List

New (Preset)

» Hvis du trykker pd ° eller ° , endres verdiene i trinn pa ett.

Holder du knappen nede med fingeren, endres verdien i trinn
pa fem.
» Du kan ogsd angi gnsket verdi ved a klikke direkte pa feltene.

BrightCare Plus
> Angi statusen for BrightCare Plus-sikkerhetsfunksjonen for den
valgte brukeren.

9.3.3  Angi startverdier for "Speed"

Pa denne siden kan du angi startverdiene for kjgrehastigheten til
forstarrelsen, arbeidsavstanden og XY-motorene.

&« O B

Menu > User Settings > Cranial

° Intelligent
Focus Speed

Magnification
50 %

° WD Reset
324 mm

111111
111111

Edit

N User User List

New (Preset)

» Hvis du trykker pa ° eller ° , endres verdiene i trinn pa ett.
Holder du knappen nede med fingeren, endres verdien i trinn
pa fem.

» Du kan ogsd angi ansket verdi ved d klikke direkte pa feltene.

Intelligent Focus Speed
» Huvis "Intelligent Focus Speed” er aktivert, tilpasses
fokuseringshastigheten automatisk etter gjeldende
forstarrelse.
Stor forstarrelse
Liten forstorrelse

lav hastighet
hgy hastighet

WD Reset

» Angi standardinnstillinger for WD Reset.
Nar "WD Reset" er aktivert og "All Brakes" frigjeres, gar
arbeidsavstandsmotoren automatisk til arbeidsavstanden som
den aktuelle brukeren har lagret i brukerinnstillingene.
Denne funksjonen er deaktivert i standardkonfigurasjonen fra
fabrikken.
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9.3.4 Programmere fotbryter/handbryter
(Foot/Hand 1 og Foot/Hand 2)

Her kan du konfigurere individuelle innstillinger for hver bruker for
ekstrautstyret fotbryter/handbryter.

« O B 6B O O

Menu > User Settings > Cranial
Start Values Main | Start Values Speed‘ Foot/Hand 1 FootHand 2 [Handle Left | Handle Right aﬂl’

« » Footswitch 12 Cross »

X+
X-
Y+
Y-
No Function

Default

Duplicate Clear All

Edit

[N b User List

New (Preset)

n Nummereringen av Foot/Hand 1 og Foot/Hand 2 er i
henhold til tilkoblingene. Se side 16.

> Velg forst en fot-/handbryter.

» | hgyre valgfelt velger du fot-/hdndbryteren du bruker.

» Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved a klikke pa
pilspissene.

» Du kan ogsa koble ekstrautstyret 6-funksjoners fotbryter til
Leica M530 OHX. De 6 tilgjengelige bryterne fungerer pa
samme mate som fotbryterne med 12 eller 16 funksjoner.

» Klikk pd knappen "Default".

Den valgte fot-/hdndbryteren programmeres med
standardinnstillingene.

» Du kan deretter modifisere disse standardinnstillingene etter
gnske.

Klikker du pa knappen "Clear All", slettes tilordningene for alle
tastene.

Konfigurere individuelle taster

» | hoyre valgfelt velger du fot-/hdndbryteren du bruker.

» Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved a klikke pa
pilspissene.

» | venstre felt velger du funksjonsgruppen med gnskede
funksjoner.

» Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved a klikke pa
pilspissene.

» Velg gnsket funksjon.

> Klikk pd tekstfeltet til nsket tast for 4 tilordne den valgte
funksjonen.

Oversikt over funksjonsgrupper
Den mulige konfigurasjonen er delt inn i fglgende
funksjonsgrupper:
* Drive

Extra
* Belysning
< XY
Fluorescens
DIC/IGS

» Du kan endre statusen for en funksjon med funksjonen "Toggle"
(dvs. pa/av). "Pulse"-funksjonen endrer en status kontinuerlig
(f.eks. okning av lysstyrken).

» Med funksjonen "XY Complete" kan du tilordne alle de fire
funksjonene for joysticken samtidig.

> For 4 slette en tilordning du ikke gnsker, velger du elementet
“"No Function" (som finnes i alle funksjonsgrupper) og tilordner
det til den aktuelle tasten.

» Hvis du bare oppretter én fotbryter/handbryter-konfigurasjon
for én bruker, anbefaler vi at du dupliserer den til den andre
fotbryter-/hdndbryterinngangen ved 4 trykke pa knappen
"Duplicate”.

Da er du sikker pa at fot-/handbryteren fungerer som gnsket
uansett hvilken inngang den blir koblet til.
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9.3.5 Programmere handtak
("Handle Left" / "Handle Right")

Pd de to sidene for programmering av handtak kan du fritt
programmere hgyre og venstre handtak med opptil ni funksjoner.

e © ©

&« O B

Menu > User Settings > Cranial

Start Values Main | Start Values Speed | Foot/Hand 1 || Foot/Hand 2 ‘ Handle Left | Handle Right Eﬂl’

« XY CAN Handle Left

X+
X
Y+
Y-
No Function

DIC

GLOW
FL400 200 FL560

Edit

[N U User List

New (Preset)

n Pa begge handtakene er den bakre bryteren (1) alltid
programmert med funksjonen "All Brakes", og dette kan
verken overskrives eller slettes.

» | venstre felt velger du funksjonsgruppen med gnskede
funksjoner.

» Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved a klikke pa
pilspissene.

> Velg ensket funksjon.

> Klikk pa tekstfeltet til onsket tast for a tilordne den valgte
funksjonen.

» Den innerste bryteren (2), som er forhdndsprogrammert med
"Selected Brakes", kan programmeres fritt ved behov.
Du kan ogsa tilordne en av de fem standardene "X/Y", "FL400",
"DIC", "GLOW800" eller "FL560" til hvert hdndtak.

Standard XY-programmering av handtak

Menu > User Settings > Cranial
Start Values Main | Start Values Speed |Foot/Hand 1 | Foot/Hand 2 | Handle Left | Handle Right aﬂl’

« XY » CAN Handle Left

X+
xX-
Y+
Y-
No Function

DIC XY

GLOW
FL400 800 FL560

Edit

e e User List

New (Preset)

9.3.6 Innstillinger for Leica Image Injection

Se CaptiView-bruksanvisningen for mer informasjon.
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9.3.7

Innstillinger for Leica SpeedSpot

Leica SpeedSpot er ikke tilgjengelig med FL800-modus og
deaktivert FL400-modus som standard.

&« O B8 D O O

Menu > User Settings > Cranial

SpeedSpot Function not active for FL400

Focus and Brakes

SpeedSpot Trigger

SpeedSpot Delay

Edit

New User User List

New (Preset)

SpeedSpot-funksjon

» Velg mellom:
Active, Not active

SpeedSpot Trigger

Leica SpeedSpot kan slas pd og av automatisk avhengig av felgende
forhold:

+ Fokusering  Bevegelse av motor for arbeidsavstand

* Bremser Frigjering av bremser
- XY Bevegelse av XY-motorer
SpeedSpot Delay

For & s1a av Leica SpeedSpot kan det konfigureres et tidsavbrudd pa
0-10 sekunder.

Standard tidsavbrudd er 5 sekunder.

0 sekunder betyr at funksjonen slds av umiddelbart.

9.3.8 Tilbehersinnstillinger

Tilbehgrsinnstillingene er beskrevet i de tilhgrende
brukerhandbgkene.

9.3.9 Innstillinger for AutoFocus

AutoFocus er en ekstrafunksjon og kan bestilles som
tilbehar.

* AutoFocus er ikke tilgjengelig i alle land.

+ AutoFocus er ikke tilgjengelig med FL800-modus og
FL400-modus.

&« M B

Menu > User Settings > Cranial

c © O

X Position

«

Y Position

«

AF Mode

« not active

° Brake starts AF ° Parfocality

Edit

New User User List

New (Preset)

Det lille, grd feltet pd midten representerer AutoFocus-vinduet.

Storrelse
> Justere stgrrelsen til AutoFocus-vinduet
Mulige innstillinger: 10100 %
Standardinnstilling: 25%
X Position /Y Position
> Justere X- og Y-posisjonen til AutoFocus-vinduet
Mulige innstillinger: ~ 0-100 %
Standardinnstilling: 50 % hver, slik at AutoFocus-vinduet er
ngyaktig i midten
AF Mode

» Velg mellom:
Active, Not active

Brems starter AF

Nar bremsene er aktivert, starter Autofocus-funksjonen nar de
frigjares.

Parfocality

« Hvis funksjonen er aktivert, settes objektivet automatisk
i arbeidsavstand med maksimal forstarrelse.

= Huvis funksjonen er deaktivert, settes objektivet automatisk
i arbeidsavstand med gjeldende forstarrelse.
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n AutoFocus-funksjoner kan betjenes via fotbryter,
handbryter og hdndtak. AutoFocus-innstillingene er
en del av funksjonsgruppen "Extra". Se side 43.

9.3.10 Valgte bremser

4« O B8 OB O ©

Menu > User Settings > Cranial

Focus Lock
XYZ Free

Edit
User List

New User New (Preset)

» Bruk knappene "Toggle" for a aktivere/deaktivere den valgte
bremsen.

—eller -

> Aktiver onsket bremsekombinasjon "Focus Lock" eller
"XYZ Free" ved a klikke pa den tilsvarende knappen.

Knappen for forhdndsvalgt bremsekombinasjon lyser grant.

MERK

Fare for materiell skade.

» Operasjonsmikroskopet skal bare flyttes ndr alle
bremsene er frigjort.

9.3.11 Lagre brukerinnstillinger

» Klikk pa knappen "Save".
» Velg en ledig plassering i brukerlisten der brukeren
skal opprettes.

n Du kan ogsa redigere brukerlisten forst.

%« O B 6%

Menu > User List > Edit > 1- 15

1 Dr. Leica

Change

Delete
Password

» Skrivinn ensket brukernavn via tastaturet.

Enter username...

» Klikk pa knappen "Save" for  lagre brukeren med angitt navn
pé ensket plassering.
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9.4 Meny - "Maintenance"

9.4.2 Maintenance —> Check Switches

> Trykk pa knappen "Menu" og velg "Maintenance". Pa dette skjermbildet kan du teste handtakene og ekstrautstyret

Vedlikeholdsmenyen har fglgende skjermbilder:

Lamp History
Check Switches

- M

9.4.1

Pa denne siden kan du lese av driftstimene for xenonlampe 1 0g 2.

icroscope Settings

Maintenance —> Lamp History

4 M B

Menu > Maintenance

] Lamp Hi

istory Check Switches || Microscope Settings | Remote Care | Versions

14 hours

Nar du skifter ut en paere, ma du nullstille paerens timeteller

fotbryter/handbryter.

4« M B 6B 0 0

Menu > Maintenance

Lamp History | Check Switches | Microscope Settings | Remote Care |Versions

Foot/Hand 1

« Footswitch 12 Cross »

oD 0 ©

Valgfeltet overst til hoyre

| dette feltet kan du velge ensket hdndtak eller tilkoblingen du

bruker.

» Klikk pd pilspissene for & bla fremover eller bakover i listen over
tilkoblinger.

B hours

Valgfeltet nederst til hoyre

| dette feltet kan du velge fot-/handbryteren du vil kontrollere.

» Klikk pd pilspissene for a rulle fremover eller bakover i listen
over fotbrytere/hdndbrytere.

> Trykk pd alle tastene (en etter en) til fotbryteren, hdndbryteren
eller handtaket du vil teste.
Hvis de aktiverte tastene fungerer som de skal, vises de pa
displayet med et gront punkt. | det tilhgrende tekstfeltet vises
kommentaren "Tested".

ved & dobbeltklikke pa knappen "Reset".

Et dialogvindu forteller deg nar xenonlampen mister
lysstyrke og ikke lenger er tilstrekkelig for bltt lys
(bare FL400-applikasjonen) eller hvitt lys (alle andre

applikasjoner).
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9.4.3 Maintenance —> Microscope Settings

Pa dette skjermbildet kan du konfigurere tilbehgret du bruker.
Dette sikrer at riktig forstarrelse vises pd menysiden "Main".

&« O B 6B 0 O

Menu > Maintenance

Lamp History | Check Switches ‘ Microscope Settings | Remote Care || Versions _

Select Surgeon Tube Selected Tube

&« Binocular 30 - 150
Select Eyepiece

&« Eyepiece 10x

Select Surgeon Tube
| dette feltet kan du skrive inn binokulartubusen kirurgen bruker.
» Rull fremover eller bakover i listen ved a klikke pa pilspissene.

Select Eyepiece
| dette feltet velger du forstarrelsen for okularene kirurgen bruker.
» Rull fremover eller bakover i listen ved a klikke pa pilspissene.

n Hvis du ikke velger noe, blir forstarrelsen beregnet etter
standardutstyret:
binokulartubus 30—150° og okular med 10x forstgrrelse.

9.5 Meny - "How to..."

Pa dette skjermbildet finner du en hurtigveiledning om
betjeningen av operasjonsmikroskopet.

« M B8 &b 0 ©

How To ...

... Handle the Microscope ... Setup Documentation ... Customize the Can Handles

... Balance the Stand ... Handle CaptiView ... Edit the Userlist

... Connect Electronic

o (CHETIES AT Accessories

... Park the Microscope

... Mount Accessories ... Achieve sterile Handling ... Contact Leica

... Adjust Binocular Tube ... Operate the Control Unit ... Handle GLOWS00

... Set Parfocality ... Create personal Users

» Trykk pd knappen for gnsket emne.
Detaljert informasjon "How to ..." vises.

n "Help"-knappen i den faste menylinjen gir deg alltid tilgang
til sidene "How to...".

9.6 Meny - "Service"

Dette omrddet er passordbeskyttet.

n Far du starter servicemenyen, ma du avslutte
registreringsprosedyren i dokumentasjonssystemet.
Hvis ikke kan dataene ga tapt.
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10 Tilbehor

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX kan tilpasses enhver
oppgave ved hjelp av en rekke tilleggsutstyr. Din Leica-forhandler
hjelper deg gjerne a velge riktig tilbehgr.

Bilde Enheter og tilbehor

Bilde Enheter og tilbehor

Beskyttelsesglass

Munnbryter

Binokulartubus var. 0-180°, T, type Il

Binokulartubus var. 30-150°, T, type Il L

Skrd binokulartubus, T, type Il

Leica HD €100, kun for IVA530

Rett binokulartubus, T, type Il

Observasjonsfilterenhet for Leica M530 med ULT
* Leica FL400 for M530

* Leica FL560

* Leica FL400/FL560 for M530

Skrd binokulartubus 45°, type Il

GLOW800
Observasjonsfilterenhet for Leica M530 med ULT

 Leica FL450 for M530
» Leica FL560
» Leica FL400/FL560 for M530

Okular 10x

Okular 12,5x

Okular 8,3x

Forstarrelsesmultiplikator

Stereofeste for medobservatar

B .
~ Tubus for medobservator

Universell laseradapter
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Fotbrytere

+ Tradles fotbryter, 12 funksjoner

+ Tradlgs fotbryter, 14 funksjoner
Leica fotbryter, 12 funksjoner (A/B)
Leica fotbryter, 16 funksjoner (A/B)

Opptakssystemer

HDMD PRO
Evolution 4K

Kamerasystemer

Leica kamerasystem HD (100
Panasonic kamerasystem

Monitorer

+Samsung-monitor 24" S24EXXX

* Sony-monitor 32" LMD-325TMT
FSN 24"-monitor: FS-L24XXXX
FSN 27"-monitor: FS-L27XXXX

+Sony-monitor 31": LMD-X31xxx

FL800-systemer

- Jai NIR-kamera RM-675 NIR-1191 (PAL)

+ Jai RM-675NIR (PAL)
+ Jai TM-775NIR (NTSC)
Leica Dual Video Adapter

Annet tilbehor

Leica Video Adapter (manuell, ekstern)

Leica AutoFocus
Leica CaptiView

Tralle
ITD for 31" 0g 55" monitor

Hetter
Leverandor Artikkelnr. Hoved- Bakre Venstre Hoyre
front assistent assistent assistent
Mikrotek 8033650EU
8033651EU
8033652EU v v v v
8033654EU
PharmaSept ~ 9228H
9420H v B v v
Fuji System 0823155 v - v v
0823154 v v v
opiggled  oho3on v - v v
Theis
Advance 0 g0 v - v v
Medical

Det anbefales @ bruke Leica beskyttelsesglass 10446058
(for @ hindre refleks og hologrammer).

n Se tilhgrende brukerhandbok.

n Ikke bruk tredjepartsprodukter uten tillatelse fra Leica.
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11 Stell og vedlikehold

11.1 Vedlikeholdsanvisninger

+ Legg et stovtrekk over instrumentet ndr bremsene er i bruk.
+ Oppbevar tilbehgret stgvfritt nar det ikke er i bruk.

* Fjern stov med en liten bldsebelg og en myk pensel.

* Rengjar objektivene og okularene med ren sprit og spesielle

rengjeringskluter for optikk.

* Beskytt operasjonsmikroskopet mot fuktighet, damp, syre og

alkaliske og etsende stoffer.
Ikke oppbevar kjemikalier i naerheten av apparatet.

+ Beskytt operasjonsmikroskopet mot ikke-forskriftsmessig

behandling.

Du skal bare montere andre apparatplugger eller skru optiske
systemer og mekaniske deler fra hverandre hvis det star
uttrykkelig i denne bruksanvisningen at du skal gjere dette.

* Beskytt operasjonsmikroskopet mot olje og fett.

Bruk aldri fett pa feringsflater og mekaniske deler.

= Grov smuss kan fjernes med en fuktig engangsklut.
« Til desinfeksjon av operasjonsmikroskopet skal det brukes

preparater i gruppen flatedesinfeksjonsmidler basert pa
folgende virkestoffer:

aldehyder

alkoholer

kvaternare ammoniumforbindelser

Pa grunn av mulige skader pa materialene skal du aldri
bruke produkter basert pa:

+ halogenavspaltende forbindelser

+ sterke organiske syrer

+ oksygenavspaltende forbindelser

» Folg anvisningene til desinfeksjonsmiddelprodusenten.

n Det anbefales @ innga en serviceavtale med Leica.

11.2 Rengjoring av bergringspanelet

>

|

SI3 av Leica M530 OHX og trekk ut kontakten far du rengjor
bergringspanelet.

Bruk en myk, lofri klut til & rengjgre bergringspanelet.

Ikke ha rengjeringsmiddel direkte pa bergringspanelet.

Ha det pa rengjoringskluten i stedet.

Bruk et vanlig rengjeringsmiddel for glass/okularer, eller
plastrengjeringsmiddel for & rengjore bergringspanelet.
Ikke pafer bergringspanelet trykk under rengjoringen.

n Det anbefales & innga en serviceavtale med Leica.

MERK

Skader pa bergringspanelet.

» Bergringspanelet skal bare betjenes med fingrene.
Ikke bruk harde, skarpe eller spisse gjenstander av tre,
metall eller plast.

» lkke rengjgr bergringspanelet med rengjgringsmiddel
som inneholder slipende stoffer. Disse stoffene kan lage
riper i overflaten slik at den blir matt.

11.3 Vedlikehold

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX krever vanligvis ikke
vedlikehold. For @ opprettholde driftssikkerheten og pdliteligheten
anbefaler vi at du for sikkerhets skyld kontakter den ansvarlige
serviceorganisasjonen.

Der kan det avtales jevnlige inspeksjoner, eller eventuelt inngds en

vedlikeholdsavtale.
n + Ved reparasjoner skal det kun brukes
originalreservedeler.
« Etter 18 maneder far du en paminnelse om inspeksjon
nar du slar pa mikroskopet.

Det anbefales d innga en serviceavtale med Leica.

The hour meter of your Leica microscope shows that your
next scheduled service is due.

Please contact your local authorized Leica service
respresentative for a preventive maintenance check.

CONFIRM

» Trykk pa knappen "Close".
Dialogvinduet lukkes.
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11.4 Skifte paerer

n Nar lampeeffekten kommer under anbefalt grenseverdi,
vises et dialogvindu.

The main lamp is defective, the system has switched
to the second main lamp.
Replace the defective lamp before the next case.

A

» Trykk pa knappen "Close".
Dialogvinduet lukkes.
> Bytt ut defekte lamper.

n For du skifter ut lampen, md du koble
operasjonsmikroskopet fra stramnettet.

» Apne adkomstluken (2) for lampeinnsatsen ved & skru lgs
bryteren (1).

» Trekk ut den defekte lampeinnsatsen (3 eller 4), og sett inn ny
lampeinnsats (tilgjengelig hos Leica Microsystems).

2

ﬁ FORSIKTIG

Fare for forbrenning. Lampeinnsatsen blir sveert varm.

» Kontroller at lampeinnsatsen er avkjglt far lampen
skiftes.

» lkke bergr den varme lampeinnsatsen.

» Lukk adkomstluken.
» Sla pa operasjonsenheten.

En lampetest utfares for begge lampene.

> Nullstill den aktuelle lampetelleren ("Maintenance —> Lamp

History" pd side 47).
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11.5 Merknader om fornyet
behandling av resteriliserbare
produkter

11.5.1 Generelt

Produkter
Gjenbrukbare produkter fra Leica Microsystems (Schweiz) AG, f.eks.
dreiebrytere, beskyttelsesglass for objektiv og toppstykker.

Begrensning av fornyet behandling:

Gjeldende lokale forskrifter skal felges for medisinsk utstyr som
brukes pa pasienter som lider av Creutzfeldt-Jacobs syndrom (CJD),
eller der det er mistanke om CJD eller variant-CJD. Generelt skal
resteriliserbare produkter som har blitt brukt pa denne pasient-
gruppen, destrueres ved at de brennes.

Helse og sikkerhet pa arbeidsplassen

Det skal legges stor vekt pa helsen og sikkerheten til personene
som er ansvarlige for klargjering av kontaminerte produkter.
Gjeldende forskrifter for sykehushygiene og infeksjonsforebygging
skal overholdes under klargjgring, rengjering og desinfisering av
produktene.

Begrensning av fornyet behandling

Hyppig fornyet behandling har liten innvirkning pa disse produktene.
Slutten pa produktets levetid bestemmes vanligvis av slitasje og
skade gjennom bruk.

11.5.2 Instruksjoner

Arbeidsplass
> Fjern overflatekontaminering med en engangsklut/
papirserviett.

Oppbevaring og transport

* Ingen spesielle krav.

« Det anbefales a utfgre fornyet behandling av et produkt rett
etter bruk.

Forberedelse til rengjaring
> Fjern produktet fra operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX.

Rengjoring: manuell

= Utstyr: rennende vann, rengjgringsmiddel, alkohol,
mikrofiberklut

Prosedyre:

> Skyll overflatekontaminering av produktet (temp. <40 °C). Bruk
litt skyllemiddel avhengig av graden av kontaminering.

> Ved rengjoring av optikk som er sterkt tilsmusset, f.eks. av
fingeravtrykk, fettrender osv., kan det i tillegg brukes alkohol.

> Tork av produkter, unntatt optiske komponenter, med en
engangsklut/papirserviett. Optiske overflater rengjores med en
mikrofiberklut.

Rengjoring: automatisk

« Utstyr: rengjerings-/desinfiseringsutstyr

Det anbefales ikke & rengjgre produkter med optiske instrumenter
i et rengjerings-/desinfiseringsapparat. For 8 unngd skader

skal heller ikke optiske komponenter rengjores i ultralydbad.

Desinfisering

Alkoholdesinfiseringslgsningen "Mikrozid, Liquid" kan brukes

i samsvar med anvisningene pa etiketten.

Veer oppmerksom pa at etter desinfisering skal de optiske flatene
skylles grundig med friskt drikkevann og deretter med friskt demi-
neralisert vann. Produktene skal terkes grundig fer pafelgende
sterilisering.

Vedlikehold
Ingen spesielle krav.

Kontroller og funksjonstesting
Kontroller at det er mulig & foreta pAmontering pa dreiebrytere og
handtak.

Emballasje

Enkeltvis: En vanlig plastpose kan brukes. Posen ma vaere stor nok
til produktet, slik at lukkingen ikke settes under press.
Sterilisering

Se steriliseringstabellen pa side 54.

Oppbevaring
Ingen spesielle krav.

Tilleggsinformasjon
Ingen

Kontaktadresse til produsent
Adresse til lokal forhandler

Leica Microsystems (Schweiz) AG har kontrollert at instruksjonene
ovenfor for forberedelse av et produkt egner seg for ny bruk av pro-
duktet. Personen som er ansvarlig for prosessen, er ogsa ansvarlig
for fornyet behandling med utstyr, materialer og personale og for at
gnsket resultat oppnas i installasjonen for fornyet behandling. Det
er derfor vanligvis nedvendig a foreta validering og rutineovervdk-
ning under prosessen. Ethvert avvik fra de medfglgende instruksjo-
nene skal ogsa undersekes grundig av personen som er ansvarlig for
prosessen for a definere effektivitet og mulige skadevirkninger.
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11.5.3 Steriliseringstabell

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de tilgjengelige steriliserbare komponentene til operasjonsmikroskopet fra
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Tillatte steriliseringsmetoder Produkter
Artikkelnr. Betegnelse Dampautoklav Etylenoksid STERRAD® 1| M320 M220 M620 M844 M525 M530 M720
134°C, maks. 60 °C M822
t> 10 min M820
10180591 Posisjoneringshandtak v - v - - v v - - -
10428328 Dreiebryter, binokulartubus T v - - - v - v v v Vv
10384656 Dreiebryter, transparent v - v - v v - - - -
10443792 Hendelforlengelse v - — - - v v - - -
10446058 Beskyttelsesglass, v v v - - - - v v -
multifokal linse
10448439 Beskyttelsesglass v v - - - - v - - v
10448440 Deksel, steriliserbart v - - v - - - - - -
10448431 Objektivbeskyttelsesglass v v v v oo - - - - - -
10448296 Objektivbeskyttelsesglass, v v - - - - v - - Vv
reservedel (10-pakning)
10448280 Objektivbeskyttelsesglass, v v - - - - v - - v
komplett, steriliserbart
10448581 Deksel, sterilisertbart for v - - - - - v - - -
RUV800
10731702 Deksel, steriliserbart v - v v - - v - = -
10429792 Hylse for spaltelys v - v - - - - - ==

1) Dette medisinske utstyret faller innenfor de validerte sterilitetskravene til systemene STERRAD®100S / STERRAD® 100NX™ / STERRAD®50
/ STERRAD®200. Vennligst falg bruksanvisningen til ditt STERRAD® -system for sterilisering av enheter i STERRAD®-systemer.
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12 Kassering

Gjeldende nasjonale lover skal falges nar det gjelder kassering av produktene gjennom et egnet renovasjonsselskap. Enhetsemballasjen

skal gjenvinnes.

13 Feilsoking

Hvis apparatet har en feil som ikke beskrives her,
kontakter du Leica-forhandleren.

13.1 Feilfunksjon

Feil

Arsak

Tiltak

Mikroskopet vipper ndr du trykker pa
knappen "All Brakes".

Armsystemet er ikke riktig balansert.

>

Balanser mikroskopholderen (se side 22).

Mikroskopet kan ikke flyttes, eller bare
flyttes med stor anstrengelse.

En kabel sitter fast.

P Legg den aktuelle kabelen pa nytt.

Leica M530 OHX er I3st.

> Frigjor Iasemekanismen (se side 19).

Funksjonene kan ikke aktiveres
med fotbryteren eller styringen pa
handtakene.

En kabelforbindelse er lgsnet.

» Kontroller tilkoblingen til fotbryteren.

Feil programmering i styreenheten.

» Endre programmeringen ved hjelp av styreenheten.

Ikke lys i mikroskopet.

Den fiberoptiske kabelen er frakoblet.

> Kontroller tilkoblingen til den fiberoptiske kabelen.

Hovedbelysning og/eller
reservebelysning er defekt.

> Skift til annen belysning (se side 33).

Lysintensiteten er lavere enn forventet

Den fiberoptiske kabelen sitter ikke
ordentlig i

Kontroller tilkoblingen til den fiberoptiske kabelen

Lampens levetid er over

Sjekk lampens levetid og skift paerer ved behov

Bakre assistent / sideassistent har ikke lys

Valg av assistenter er ikke riktig

Kontroller valg av assistenter (se side 22)

Heyre/venstre sideassistent har ikke lys

Valg av assistent er ikke riktig

Kontroller valg av assistent (se side 22)

Bildet forblir ufokusert.

Okularer er ikke riktig montert.

Skru okularene helt fast.

Dioptri er ikke stilt inn riktig.

viv|(iv| VvV

Korriger dioptri ngyaktig iht. instruksjonene (se
side 21).

AutoFocus fungerer ikke som den skal

v

Kontroller innstillingene til AutoFocus (se side 45)

Mikroskopet eller armsystemet beveger
seg opp/ned eller roterer av seq selv.

Armsystemet er ikke riktig balansert.

P Balanser Leica M530 OHX (se side 22).

Kabelen er ikke riktig lagt, eller forskyver
seg og trykker pa systemet (ev. ekstra
videokabel).

Legg ledningen iht. monteringsanvisningen, og foreta
strekkavlastning.

Leica M530 OHX ble balansert i last
tilstand.

Frigjer [asemekanismen (se side 19) og balanser
Leica M530 OHX (se side 22).

Mikroskopet og mikroskopholderen kan
bare flyttes med store problemer, eller
ikke i det hele tatt.

Automatisk balansering ble ikke fullfort.

Sikre at posisjon B ble inntatt (se side 24).
Trykk pa trykknappen for autobalansering en gang til.
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Feil

Arsak

Tiltak

Automatisk balansering lar seq ikke
gjennomfgre.

Mikroskopet er vippet i for stor vinkel.

>

Juster A/B-aksene pa mikroskopet i samsvar med
A/B-markeringen (se side 25).

» Utfor automatisk balansering pa nytt.
Forsterrelsen kan ikke justeres elektrisk. | Feil ved forstarrelsesmotoren. » Trykk pd dreiebryteren for forstarrelse.

> Still inn forstarrelsen ved & dreie (se side 34).
Ingen XY-bevegelser er mulige pd ettav | Ingen XY-bevegelser er konfigurert for > Still joysticken inn pa XY-bevegelse (se side 44).
de to hdndtakene. handtakene i styreenheten.
Mikroskopet er ikke ngyaktig balansert Installert tilbehgr ble ikke dreid tilbake | » B-aksen md balanseres pa nytt.
pa B-aksen. til arbeidsposisjon ved balansering av » Kontroller at tilbehgret dreies tilbake til

B-aksen.

arbeidsposisjonen ved balansering av B-aksen
(se side 25).

» Utfar intraoperativ B/C-balansering (se side 25).

Trykknappen for automatisk balansering
blinker, men lydsignalet hares ikke
(ingenting skjer).

Balanseringsprosessen er ikke avsluttet
enna.

» Roter mikroskopet til B-posisjonen, og trykk pa

trykknappen "Auto Balance".

Armsystemet kan ikke beveges.

Armsystemet er l3st.

> Frigjor Iasemekanismen (se side 19).

Stativet til Leica M530 OHX beveger seg.

Fotbremsene er ikke aktivert.

» Las fotbremsene (se side 19).

Bevegelsesomrddet for Leica M530 OHX
er begrenset (svingning, vipping, dreiing,
XY-bevegelse).

Kabelen er lagt for stramt.

> Legg kabelen pa nytt (se monteringsanvisning

Leica M530 OHX).

Hetten er for stram.

P Lgsne hetten litt.

Videokameraet ble montert feil og
kommer borti armsystemet.

» Monter videokameraet riktig.

Leica M530 OHX er ikke riktig balansert.

Tilbehgrets posisjon ble endret etter
balanseringen.

P Balanser Leica M530 OHX (se side 22).

» Utfar intraoperativ AC/BC-balansering (se side 25).

Leica M530 OHX kan ikke balanseres.

Leica M530 OHX ble balansert i
transportstillingen.

P Ta Leica M530 OHX ut av transportstilling og balanser

det pa nytt.

Iris folger ikke forstarrelsen

Autolris i overstyringsmodus

P Trykk pd reset-knappen for Autolris.

Arbeidsavstanden beveger seq ikke

Arbeidsavstandens naddrift er blokkert
av hetten

» Frigjer arbeidsavstandens ngddrift.

Arbeidsavstanden p& mikroskopet kan
ikke justeres.

Leica FocusLock aktivert.

>

Sjekk Leica FocusLock-innstillinger.

Unntak: Du arbeider med en lasermikromanipulator der
denne funksjonen er programmert av sikkerhetsgrunner.

Bildet i mikroskopet har mgrke kanter, Tilbehgret er ikke riktig montert. » Monter tilbehgret ngyaktig i holderne (se side 20).
og lysfeltet er utenfor synsfeltet.
Enheten slds av, og systemet far ikke Effektbryteren er utlgst, og » SI& enheten pd igjen med hovedbryteren.
stram strgmforsyningen er brutt. Dette tilbakestiller effektbryteren.
» Hvis du mad gjenta dette flere ganger,

ber du kontakte Leica service.
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13.2 Feilfunksjoner og dokumentasjon for tilbeher

Feil

Arsak

Tiltak

Videobilder er ufokuserte.

Mikroskopet eller videoadapteren er ikke
ngyaktig fokusert.

» Fokuser ngyaktig, bruk gradnett hvis
ngdvendig.

» Utfor dioptrikorrigering ngyaktig etter
anvisningene.

13.3 Feilmeldinger pa styreenheten

Nar styreenheten oppdager en feil, lyser den gule "Check"-knappen.

> Trykk pd "Check"-knappen.
Listen med feilmeldinger vises.

°

» For a bekrefte en melding velger du meldingen og trykker pa "Confirm"-knappen.
Nar det ikke er noen aktive feilmeldinger, forsvinner den gule "Check"-knappen.

Melding

Arsak

Tiltak

"Check lamp 1/2"

Lampe 1/2 er defekt.

> Kontroller og bytt ut defekt lampe 1/2
etter operasjonen.

"Lamp 1/2 not sufficient for blue light (FL400)"

Lampe 1/2 mister lysstyrke

P Skift ut lampe 1/2

"Lamp 1/2 not sufficient for white light"

Lampe 1/2 mister lysstyrke

P Skift ut lampe 1/2

"Device not available"

Forbindelseskabelen har losnet eller er defekt.

» Kontroller at den aktuelle
forbindelseskabelen virker og sitter godt
fast.

» Takontakt med Leica-forhandleren.

"No connection to Docu System'

Forbindelseskabelen har losnet eller er defekt.

» Kontroller at den aktuelle
forbindelseskabelen virker og sitter godt
fast.

» Takontakt med Leica-forhandleren.

"Rear load too high!"

Anvendt tilbeher kan ikke balanseres.

» Reduser vekten pa baksiden av
optikkholderen.

"Front load too high!"

Anvendt tilbehear kan ikke balanseres.

» Reduser vekten pa forsiden av
optikkholderen.

"Left hand side load too high!"

Anvendt tilbehear kan ikke balanseres.

» Reduser vekten pa venstre side av
optikkholderen.

"Right hand side load too high!"

Anvendt tilbehear kan ikke balanseres.

» Reduser vekten pd hoyre side av
optikkholderen.

"Illumination unit not closed"

Adkomstluken til belysningsenheten er ikke
lukket.
Trykknapp for belysning pa/av blinker.

» Lukk adkomstluken til belysningsenheten,
og las den med dreiebryteren.

"Luxmeter is defective"

» Ta kontakt med Leica-forhandleren.

"Microscope device controller
not available"

» Takontakt med Leica-forhandleren.
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14 Spesifikasjoner

14.2.2 Optiske data

14.1 El k tri k d t Zoomforstarrelse el
: ekiriske data binokulartubus med 225 mm 600 mm
Stremtilkobling for 1200 VA fokallengde 162,66 Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]
Leica M530 OHX 100-240 V~ 50/60 Hz )
Integrert effektbryter Okular 8.3 min. 1,60 114,5 0,80 230,4
Beskyttelsesklasse  Klasse 1 maks. 96 191 48 384
min. 1,92 109,3 0,96 219,9
Okular 10x
14.2 Leica M530 maks. 1,5 18,2 57 36,7
) ' min. 2,40 88,5 1,19 178,0
14.2.1 Mikroskopets funksjoner Okular 12,5x
maks. 14,4 14,7 7,2 29,7
Forstarrelse 6:1zoom, motorisert
Objektiv / 225-600 mm, motorisert, multifokal linse, Arbeidsavstand
arbeidsavstand kan justeres kontinuerlig. Zoomforstorrelse
Mu“ghet for manue” justering binoku|a|’tubus med 225 mm 600 mm
fokallengde f170,0
Okularer Vidvinkelokularer for brillebrukere J Mot FoVImm]  Mgo FoV[mm]
8,3%, 10 0g 12,5% dioptrisk justering min 168 109.4 0.83 220.2
+5 diopterinnstillinger, Okular 8,3x i ! ! ’ !
med justerbar gyemusling maks. 10,1 18,2 5,0 36,7
Belysning Belysningssystem spesielt utviklet for min. 2,01 104,4 1,0 210,2
mikrokirurgianvendelser. Okular 10x
Trinnlgst justerbar lysfeltdiameter med maks. 12 174 6,0 35,0
Gaus.s—forrr.1et. lysfordeling. min. 2,51 84,5 1,25 170,1
Kontinuerlig justerbar lysstyrke ved konstant Okular 12,5%
fargetemperatur maks. 15,1 14,1 75 28,35
Autolris Innebygd automatisk zoomavhengig tilpasning til Mot Total forstorrelse
lysfeltdiameteren. Kan overstyres og tilbakestilles FoV Synsfelt
manuelt. ) .
Verdiene ovenfor har en toleranse pd +5 %
Hovedbelysning Hoyeffekts xenonlampe 400 W,
via fiberoptisk kabel Binokulartubus Brennvidde Art.-nr.
Nedlampe 400 W xenon arc-lampe med redundant elektrisk Type A 162,66 10447701, 10446575, 10448088,
hayspenningsdel 10446574, 10446587, 10446618
BrightCare Plus Sikkerhetsfunksjon gjennom TypeB £170,0 10446797, 10448159, 10448217
arbeidsavstandsavhengig begrensning av
lysstyrken, .
kontrollert avinnebygd lysmaler 14.2.3 Valgbare alternativer
SpeedSpot Laserfokushjelp for rask og ngyaktig posisjonering Leica M530 med topplate
ikroskopet
av mikroskope Leica FL400 Leica FL400 observasjonsfilterenhet
Laser klasse 2
Bolgelengde 635 nm Leica FL800 (PAL)  Leica FL80O observasjonsfilterenhet
Optisk ytelse ~ <1mW Leica FL800 (NTSC)
Finfokus Tilgjengelig for bakre assistent
Forstarrelses- 1,4%
multiplikator
IR-sensor For fjernstyring av Leica HD C100
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Leica M530 med IVA530

Leica M530 med IVA530

[VA530

Full stereovisning for hovedkirurg
Semi-stereovisning for to sideassistenter
C-mount grensesnitt for kamera (HD eller SD)

Leica M530 med ULT530

ULT530

Full stereovisning for hovedkirurg og bakre
assistent

Semi-stereovisning for to sideassistenter
Ekstrautstyr: integrert HD-kamera (Leica HD C100)

Leica FL800 ULT

ULT med Leica FL800-funksjon

Leica GLOW800

ULT med GLOW800-funksjon

Leica FL400 for M530 Leica FL400 observasjonsfilterenhet

Integrert
videoadapter

For festing av et eksternt G-mount-videokamera,
fortrinnsvis med sensorstorrelse 1/3"

FusionOptics

For okt dybdeskarphet
For hovedkirurg

Integrert 360°
roterbar adapter

For hovedkirurg binokular

Sideassistent

Valgbart, venstre eller hayre

Lysfordeling

67 % for kirurg
23 % for sideassistent
10 % for G-mount-port

Leica M530 med ULT530

Leica FL560 for M530 Leica FL560 observasjonsfilterenhet

Leica FL400/FL560

for M530

Leica FL400/FL560 observasjonsfilterenhet

14.2.4 Leica M530 mikroskopholder

Integrert kamera
for synlig lys

Leica HD C100 innebygd 1/2,8" progressive 1-chip
CMOS (ekstrautstyr)

FusionOptics

For gkt dybdeskarphet
For hovedkirurg og bakre assistent

Manuell finfokus

For bakre assistent, +5 Dpt

Rotasjon av optikk

540°

Integrert 360°
roterbar adapter

For hovedkirurg og bakre assistent binokular

Lateral helning

50° mot venstre / 50° mot hgyre

Helning

-30°/+120°

XY-hastighet

Zoom-relatert XY-hastighet

Lysfordeling

50 % for hovedkirurg
Assistenter, valgbare:
Enten 15 % for sideassistent,
eller 30 % for bakre assistent

Bruk

Leica CaptiView for montering mellom
Leica M530 og ULT530

Balansering A, B og Cakser helautomatisk, hver kan korrigeres
manuelt

Bremser 1 bremse for A/B-aksen
1 bremse for G-aksen

Indikator Lysdiode for statusen til fluorescence-modus
Lysdiode for statusen til videoopptak

IR-sensor For fjernstyring av det eksterne

Leica HD C100-kameraet
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Leica M530 med Leica FL800 ULT

Integrert kamera Leica HD C100 innebygd 1/2,8" progressive 1-chip
for synlig lys CMOS (ekstrautstyr)
Kamera Haysensitivt, innebygd IR-videokamera med
1/2" (D
FL800 Innebygd
observasjonsfilter
FusionOptics For okt dybdeskarphet

For hovedkirurg og assistent pa motsatt side

Manuell finfokus

+5 Dpt, for bakre assistent

Integrert 360°
roterbar adapter

For hovedkirurg og bakre assistent binokular

Lysfordeling

50 % for hovedkirurg
Assistenter, valgbare:
Enten 15 % for sideassistent,
eller 30 % for bakre assistent

Leica M530 med Leica FL400 for M530 / Leica FL560 for M530 og

Leica FL800 ULT

Integrert kamera for Leica HD C100 innebygd 1/2,8" progressive 1-chip
synlig lys CMOS (ekstrautstyr)

FL400/FL560 Innebygd

observasjonsfilter

FusionOptics For okt dybdeskarphet

For hovedkirurg og assistent pa motsatt side

Manuell finfokus

+5 Dpt, for assistent pa motsatt side

Integrert 360°
roterbar adapter

For hovedkirurg og binokular assistent pa motsatt
side

Lysfordeling

50 % for hovedkirurg

Assistenter, valgbare:

Enten 15 % for sideassistent,

eller 30 % for assistent pa motsatt side

Bruk

Leica CaptiView for montering mellom
Leica FL400 / Leica FL560 for M530 og
Leica FL800 ULT

Kamerabildestorrelse i forhold til synsfeltet

Bruk Leica CaptiView for montering mellom
Leica M530 og FL800 ULT

Leica M530 med GLOW800

Integrert kamera 2% 1/1,2" CMOS

for synlig lys

IR-kamera 1/1,2" CMOS

GLOW800 Innebygd

observasjonsfilter

FusionOptics For okt dybdeskarphet

For hovedkirurg og assistent pd motsatt side

Manuell finfokus

+5 Dpt, for bakre assistent

- Kamera for synlig

lys
« Leica FL800 ULT
NIR-kamera

Synsfelt

Kamerabildestarrelse

Synsfelt

Integrert 360°
roterbar adapter

For hovedkirurg og bakre assistent binokular

Lysfordeling

50 % for hovedkirurg,
assistenter valgbare.

Enten 15 % for sideassistent,
eller 30 % for bakre assistent

n Figuren viser kamerabildestgrrelsen i forhold til synsfeltet
for det visuelle videokameraet og Leica FL800 ULT NIR-
kameraet. Veer oppmerksom pa at synsfeltet ikke er helt
dekket av dokumentasjonssystemet.

n Se de aktuelle bruksanvisningene for mer informasjon.

Bruk CaptiView skal monteres mellom
Leica M530 og GLOW800
14.2.5 IGS
Grensesnitt/ Apen struktur for IGS-systemer
kompatibilitet Sper Leica-forhandleren.
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14.3 Leica OHX-gulvstativ

Minimum hgyde

| parkeringsposisjon: 1945 mm

Type Gulvstativ med seks elektromagnetiske bremser
Understell 690 x 690 mm med fire 360°-dreibare hjul
(hvert med en diameter pa 150 mm),
én parkeringsbrems
Balansering Autobalansering: helautomatisk balansering av

stativ og optikk

Intraoperativ
balansering

Automatisk intraoperativ AC/BC-balansering for
ACand BC-akser (ikke tilgjengelig for Japan)

Rekkevidde for Maks. 1925 mm

konsoll

Last Min. 6,7 kg, maks. 12,2 kg fra mikroskopets
sinkerringgrensesnitt

Vekt (a. 320 kg uten last

14.4 Omgivelsesbetingelser

[ bruk +10°Ctil +40°C

Styreenhet for Ny generasjon bergringspanelteknologi. +50 °F til +104°F
gulvstativ Toppmoderne elektronisk styring for kontinuerlig 30-95 % relativ luftfuktighet

overvékning av lysintensitet og alle motor- 800-1060 mbar atmosfaerisk trykk

funksjoner. ; _ANS( H o

Data vises pa en LCD-skjerm. Oppbevafing _jg °§ I:II 11728 EF

Innebygd sikkerhetsfunksjon, BrightCare Plus, 10100 % relativ luftfuktighet

for arbeidsavstandsavhengig begrensning av 5001060 mbar atmosfaerisk trykk

lysstyrken.

ISUS ™ Intelligent Setup System. Transport —40°Ctil +70°C

Menyvalg basert pa unik programvare for —40 °F til +158 °F

brukerspesifikk konfigurasjon, med innebygd 10-100 % relativ fuktighet

elektronisk auto-diagnose og brukerstgtte. 500—1060 mbar atmosfaeretrykk
Styreenhet for stativ Programvareuavhengige fysiske taster for

belysning og autobalansering.

Indikator for hovedbelysning, reservebelysning 14.5 OPPfY1t€ Standarder

og fluorescensmodus. CE-samsvar

gf:;r:::":rttuutmlri;r;mt'd'g + Direktiv 93/42/EQF om medisinsk utstyr inkludert endringer.

+ Klassifisering: Klasse I, i samsvar med vedlegg IX, forskrift 1 og

Lyskilde Belysningssystem med Dual Xenon arc-lampe og forskrift 12 i direktivet for medisinske enheter.

innebygd hurtigskifter for lampe.

Betjeningselementer Pistolhandtak med ti funksjoner for forsterrelse,

arbeidsavstand, "All Brakes"-knapp frigjer seks
bremser, bryter pa siden frigjor forhandsvalgte
bremsekombinasjoner, motordrevet sidevipping
(XY). Alle knappene, bortsett fra "All Brakes" kan
tilordnes fritt.

Munnbryter for frigjering av den valgte
bremsekombinasjonen.

Fotbryter og handbryter.

Integrert Klargjort for integrering av videokamerasystem
dokumentasjon og digitalt opptakssystem.

Apen struktur
Kontakter En rekke tilkoblingsmuligheter for video, 1GS-

system og overfgring av kontrolldata. Intern
stramforsyning 12 VDC, 19 VDC, 24 VDC og
AGklemmer

Svingarm for
skjermen

700 mm lang og bayelig arm med fire svingakser,
som festes til videoskjerm (ekstrautstyr)

Materialer

Bare robust metallutforelse

Overflatebehandling Belagt med antimikrobiell lakk

* Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelle
sikkerhetsbestemmelser IEC 60601-1, EN 60601-1, UL 60601-1,
CAN/CSA-(22.2 NO. 60601-1:14 (2014).

+ Elektromagnetisk kompatibilitet
IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2.

* Flere anvendte harmoniserte standarder: 1EC 62366,
IEC60825-1, EN60825-1, IEC 62471, EN62471.

* Medical Division hos Leica Microsystems (Schweiz) AG innehar
ledelsessystemsertifikater for den internasjonale standarden
IS0 13485 for kvalitetsstyring og kvalitetssikring.

Leica M530 OHX / Ref. 10 745 219 / Versjon 04

61



Spesifikasjoner

14.6 Begrensninger for bruk

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal bare brukes i lukkede
rom og pa et fast qulv.

Leica M530 OHX er ikke egnet til kryssing av terskler som er hgyere
enn 20 mm. For & flytte operasjonsmikroskopet over terskler pd

20 mm kan den medfalgende kilen (1) brukes.

> Legg kilen (1) foran terskelen.

> Sett operasjonsmikroskopet i transportstilling, og trekk det over
terskelen etter hdndtaket.

Uten hjelpemidler kan Leica M530 OHX kun kjgres over terskler som

erinntil 5 mm haye.

MERK
Skade pa operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX under
transport.
> Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand.
» Rull aldri over kabler som ligger pa gulvet.
> lkke kjor pa ramper med en helling = 10° eller
i omrader med storre hellingsvinkel enn 10°,
> Ikke vipp systemet mer enn 10°. Det kan velte.
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14.7 Vektliste over balanserbare konfigurasjoner

14.7.1 Leica M530 med IVA530

1 Leica med IVA530
2 Leica M530 optikkholder

MERK

Skade pa IVA530-optikk.

> lkke bruk Zoom Video Adapter sammen med
Leica M530 med IVA530.

Spesifikasjoner

Tubus 30-150°

&

w Skrd tubus

- EEQ Rett tubus

Retttubus ~ 45°tubus  Tubus 0-180°
Skra tubus
Forst.
multipl. | | | |
SN
e \\‘ @ Kamera
N, NY 7 ::' /
-
Stereofeste
En eller to sideassistenter,
valgbare — bare én aktiv 1
T
- {wﬂ Tubus for 2. observater

— &

§ Tubus 30-150°
. é 45° tubus
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Utstyr til Leica M530 OHX serienr.  ........cccoovvvervrverncnnee. Maks. last fra mikroskopets sinkerringgrensesnitt: 12,2 kg
Utstyr til Leica M530 med IVA530 Installasjon
Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt
10448700 M  Leica M530 optikkholder 2,52 kg
10448691 M IVA530 0,82 kg
M Binokulartubus for hovedkirurg Tubus-retningen md kanskje tilpasses
for & balansere systemet.
10446797 S Binokulartubus var. 30-150°T,  Anbefales 0,81kg
typellL
10446587 S Retthbinokulartubus, T, type I 0,72 kg
10446618 S Skrad binokulartubus 45°, type Il 0,56 kg
10446574 S Skra binokulartubus, T, type Il 0,74 kg
10448088 S Binokulartubus var. 0-180°T, 1,42 kg
typell
10448668 0  Forstarrelsesmultiplikator Kun 1 stk., bare hovedkirurg og kun 0,28 kg
med binokulartubus 30-150°
1xM  Sideobservasjon Bare hgyre eller venstre sideobservator
1x0 far lys pa samme tid (bryter)
10446815 S Tubus for medobservater 1,26 kg
10448597 S Stereofeste 1,01 kg
M  Binokulartubus pa stereofeste Hvis stereofeste er valgt
10446797 S Binokulartubus var. 30-150°T,  Anbefales 0,81 kg
typellL
10446587 S Rettbinokulartubus, T, type ll 0,72kg
10446618 S Skra binokulartubus 45°, type Il 0,56 kg
10446574 S Skrd binokulartubus, T, type Il 0,74 kg
10448028 0  Okular 10x To okularer per binokulartubus 0,10 kg
10448125 0  Okular8,3x 0,10 kg
10443739 0 Okular 12,5x 0,10kg
0 Kamera Maks. ett kamera
S CGmount kamera Anbefales: Leica HD 100 0,12 kg
M = Must, 0 = Option, S = Selection Fortsetter pa neste side Last
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Utstyr til Leica M530 med IVA530 Installasjon

Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt
10448079 0  Universell laseradapter

0 Lasermikromanipulator

0 Laserfilter 0-3 stk. (hoved, side)
10448245 0  Munnbryter
10446058 0  Beskyttelsesglass 0,22 kg

0 IGS-ramme 0,02 kg

Last fra forrige side
Totalt

M = Must, 0 = Option, S = Selection

Last
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14.7.2 Leica M530 med ULT530 eller Leica FL800 ULT eller GLOWS800

1 Leica M530 optikkholder 5 Leica CaptiView

2 ULT530 eller Leica FL800 ULT eller GLOWS800
3 Leica FL800 ULT eller GLOW800
4 Leica FL400 for M530 / Leica FL560 for M530

MERK

Skade pa ULT530-optikk.
> Ikke bruk Zoom Video Adapter sammen med ULT530.

Ekstrautstyr: Sideassistent

Forstarrelses- o
multiplikator

D
"
,\/?“
) v Tubus for 2. observatar
Stereofeste

= ——— @9 Skré tubus

§ Tubus 30-150°

I [_-EJQ Rett tubus
— g 45° tubus
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Utstyr til Leica M530 OHX serienr. ..o

Maks. last fra mikroskopets sinkerringgrensesnitt: 12,2 kg

Utstyr til Leica M530 med ULT530 Installasjon
Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt
10448704 M  Leica M530 optikkholder 3,5kg
10448775 S Leica FL560 for M530 0,48 kg
10448776 S Leica FL400 for M530 / Leica FL560 for M530 0,50 kg
M Leica CaptiView 1,20 kg
M  Grensesnitt til ULT530
10449022 S ULT530 1,64 kg
10449023 S Leica FL800O ULT 1,76 kg
10448962 S GLOWS800 1,90 kg
M Binokulartubus for hovedkirurg Tubus-retningen mé kanskje tilpasses
for & balansere systemet.
10446797 S Binokulartubus var. 30-150°T, type Il L Anbefales 0,81 kg
10448088 S Binokulartubus var. 0-180°T, type Il Anbefales ikke (vignettering) 1,42 kg
M  Binokulartubus for bakre assistent
10446797 S Binokulartubus var. 30—-150°T, type lIL  Anbefales 0,8Tkg
10448088 S Binokulartubus var. 0-180°T, type Il 1,42 kg
0 Sideobservasjon 0, 1 eller 2 sideassistenter
10446815 S Tubus for medobservater 1,26 kg
10448597 S Stereofeste 1,01kg
M  Binokulartubus pa stereofeste Hvis stereofeste er valgt
10446797 S Binokulartubus var. 30-150°T, type Il L Anbefales 0,81kg
10446587 S Rettbinokulartubus, T, type Il
10446618 S Skra binokulartubus 45°, type Il 0,56 kg
10446574 S Skra binokulartubus, T, type Il 0,74 kg
10448668 0  Forstarrelsesmultiplikator Kun 1 stk., bare hovedkirurg og kun 0,28 kg
med binokulartubus 30-150°
(vignettering)
10449016 0 Leica HD C100 for ULT530
M = Must, 0 = Option, S = Selection Fortsetter pa neste side Last
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Utstyr til Leica M530 med ULT530 Installasjon
Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt
10448079 0  Universell laseradapter
0 Lasermikromanipulator
0 Laserfilter 0—4 stk. (hoved, bakre, side)
10448028 0  Okular 10x To okularer per binokulartubus 0,10 kg
10448125 0  Okular8,3x 0,10 kg
10443739 0  Okular 12,5x 0,10 kg
10448245 0  Munnbryter 0,22 kg
10446058 0  Beskyttelsesglass 0,02 kg
0 IGS-ramme
Last fra forrige side
Totalt
M = Must, 0 = Option, S = Selection Last

MERK

Skade pa ULT530-optikk.
» lkke bruk Zoom Video Adapter sammen med
Leica M530 med ULT530.
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14.8 Maltegninger
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Produsenterklaring for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

15 Produsenterklering for elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)

n Utslippsegenskapene til dette utstyret gjor det egnet for bruk i industriomrdder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det
brukes i et boligomrade (der vanligvis CISPR 11 klasse B er ngdvendig), kan ikke dette utstyret gi tilstrekkelig beskyttelse for

radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Brukeren ma kanskje iverksette forebyggende tiltak, for eksempel flytte eller
forandre retningen pd utstyret.

n Dette "Retningslinjer og produsenterklzering”-dokumentet er basert pa EN 60601-1-2.

15.1 Tabell 1 fra EN 60601-1-2

Retningslinjer og produsenterklaering — elektromagnetiske utslipp

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX er beregnet for operasjoner i miljger som spesifisert nedenfor.
Kunden eller brukeren av operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal sikre at det anvendes i et slikt miljg.

Utslippstest Samsvar Elektromagnetisk miljo — retningslinjer

RF-strdling i samsvar med CISPR 11 Gruppe 1 Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX bruker bare
radiofrekvensenergi for interne funksjoner. Derfor
er RF-strdlingen svert lav og vil trolig ikke forarsake
interferens med elektronisk utstyr i naerheten.

Gjennomfert utslipp i henhold til CISPR 11 Klasse A Leica M530 OHX er egnet til bruk i andre installasjoner
enn boliger og lignende, som er umiddelbart knyttet til
et offentlig stremnett som ogsa forsyner bygninger
som brukes til boligformal.

Harmonisk straling iht. [EC 61000-3-2 Klasse A

Utstrdling av spenningssvingninger/flimring iht. IEC 61000-3-3 Samsvarer
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15.2 Tabell 2 fra EN 60601-1-2

Retningslinjer og produsenterklaering — elektromagnetisk interferensstabilitet

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX er beregnet for operasjoner i miljger som spesifisert nedenfor.
Kunden eller brukeren av operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal sikre at det anvendes i et slikt miljo.

Dersom Leica M530 OHX operasjonsmikroskop eksponeres for forstyrrelsene nedenfor, kan du oppleve fglgende effekter:
— flimmer/stgy pa HD-monitoren

—avbrudd pa HD-monitoren

Ingen av effektene oppgitt ovenfor kan pavirke hovedfunksjonen eller sikkerheten og effektiviteten til operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX.
Det forventes ingen uakseptabel risiko for bruker, pasient eller miljg.

Testing av IEC 60601-testniva Samsvarsniva Elektromagnetisk miljo — retningslinjer
interferensstabilitet
Utladning av statisk + 8 kV kontaktutladning + 8 kV kontaktutladning Gulvene bor vaere av tre, betong eller

elektrisitet (ESD) ifalge
IEC 61000-4-2

+ 15 kV luftutladning

+ 15 kV luftutladning

keramikkfliser. Hvis gulvet er belagt med
syntetiske materialer, ma den relative
luftfuktigheten vare minst 30 %.

Raske transiente elektriske
forstyrrelser/brudd iht.
IEC61000-4-4

+2 kV for stramtilfarselsledning

+1kV for inngangs- og
utgangsledninger

+2 kV for stromtilforselsledning

+1 kV for inngangs- og
utgangsledninger

Nettstromkvaliteten ma tilsvare typisk kvalitet
for forretnings- eller sykehusmiljg.

Spenningssvingninger
iht. IEC61000-4-5

+1kV differensialmodus

+2 kV normalmodus

+1 kV differensialmodus

+2 kV normalmodus

Nettstramkvaliteten ma tilsvare typisk kvalitet
for forretnings- eller sykehusmilje.

Spenningsfall, korte
strambrudd og svingninger

<5% Ut (>95% falli Ut)
i % syklus

70% Ut 25/30 sykluser

Nettstremkvaliteten ma tilsvare typisk kvalitet
for forretnings- eller sykehusmilje.

i tilforselsspenning 40% Ut 10/12 sykluser Dersom det oppstar korte strambrudd pa 5% Ut
IEC 61000-4-11 40% Ut (60 % fall i Ur) i 5 sekunder, avslutter operasjonsmikroskopet
i 5sykluser 40% Ut 5/6 sykluser Leica M530 OHX driften og startes pa nytt
automatisk. Brukeren kan gripe inn og sette det
70% Ug (30 % fall i Ur) 0%Ur  0,5/0,5syklus tilbake i tilstanden det var .
i 25 sykluser Hvis brukeren av operasjonsmikroskopet
0%Ur  1/1syklus Leica M530 OHX trenger kontinuerlig
<5% Ut (>95% falli Uy) funksjonalitet 0gsa ved strembrudd, anbefales
i5sek 0% Ut 250/300 sykluser det at operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX
far strom fra en avbruddsfri stremforsyning
(UPS) eller et reservebatteri.
Magnetfelt ved 3A/m 30A/m

nettfrekvens (50/60 Hz)
iht. IEC 61000-4-8

Merk

Ut er nettvekselspenning fer bruk av testniva.
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15.3 Tabell 4 fra EN 60601-1-2

Anbefalte avstander mellom baerbart/mobilt HF-telekommunikasjonsutstyr og operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX

Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljo der HF-interferens er kontrollert. Kunden eller brukeren
av operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX kan bidra til & hindre elektromagnetisk interferens ved a opprettholde en minimumsavstand mellom

barbart og mobilt HF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX, i henhold til maksimal utgangseffekt for
kommunikasjonsutstyr som angitt nedenfor.

Sikkerhetsavstand iht. sendefrekvens i m

Maksimal nominell 150 kHz opptil 80 MHz 80 MHz opptil 800 MHz 800 MHz opptil 2,5 GHz
utgangseffekt for senderi W d=24+Pim d=24+Pim d=24+Pim
0,01 0,24 0,24 0,24
0,1 0,8 0,8 0,8
1 2,4 2,4 2,4
10 8,0 8,0 8,0
100 24,0 24,0 24,0

For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke finnes i tabellen ovenfor, kan anbefalt avstand (d) i meter (m) beregnes ved hjelp av
formelen for frekvensen til senderen, der P er maksimal nominell utgangseffekt fra senderen i watt (W) ifglge senderprodusenten.

Merknad 1

absorbering og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.

Det er ikke sikkert disse retningslinjene gjelder i alle situasjoner. Den elektromagnetiske forplantningen reduseres av

n Hvis det brukes annet tilbehgr eller andre ledninger enn det som oppgis her eller er godkjent av produsenten av
operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX, kan det oppstd okt elektromagnetisk straling eller redusert elektromagnetisk

kompatibilitet.

n Operasjonsmikroskopet Leica M530 OHX skal ikke sta i umiddelbar naerhet av andre apparater. Hvis det er ngdvendig  bruke det
i neerheten av andre apparater, skal enhetene overvakes for a sikre at de fungerer riktig i dette arrangementet.
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16 Vedlegg

16.1 Sjekkliste for operasjonen

PASIBNT ettt bbb AR bt e et ae Rt e e Rt R ettt b et e et bt e
KITURG ettt e ettt st ettt et ket s sk b bR b ket e e ARkt etk ekt Re bk e s e bt et ens
DAL0 bbbt etk R b A e ARt e Rt b ettt R bbb s et e bt nea
Trinn Prosedyre Detaljer Kontrollert/underskrift
1 Rengjore optisk tilbehgr » Sjekk at tubus, okularer og eventuelt
dokumentasjonstilbehgr er rent.
> Fjern stgv og smuss.
2 Montere tilbehgret » Las Leica M530 OHX pa plass og monter alt tilbehgret pa
mikroskopet slik at det er klart til bruk (se side 20).
» Posisjoner handtakene som gnsket.
» Koble ev. til munnbryter og/eller fotbryter.
» Kontroller kamerabildet pa skjermen, og rett inn om
ngdvendig.
» Kontroller at alt utstyr er i riktig posisjon (alle deksler
montert og dorer lukket).
3 Kontrollere tubusinnstillingene ~ » Kontroller tubus- og okularinnstillingene for den valgte

brukeren.

v

4 Kontroll av funksjoner Kontroller tilkoblingen av den fiberoptiske kabelen pa

optikkholderen.

Koble til stramkabelen.

SId pa mikroskopet.

SI3 pd belysningen pad styreenheten.

La belysningen vare pd i minst 5 minutter.

Kontroller lampehistorikken, og forviss deg om at den

gjenvaerende levetiden er tilstrekkelig for den planlagte

operasjonen.

Skift ut defekte lyspaerer far operasjonen.

Test alle funksjonene pa hdndtakene og fotbryteren.

» Kontroller brukerinnstillingene pa styreenheten for den
valgte brukeren.

VVvVVYyyvVvyYy

vy

5 Balansering » Balanser Leica M530 OHX (se side 22).
» Trykk ned "All Brakes"-knappen pa handtaket,
og kontroller balanseringen.

6 Sterilitet > Sett pa plass sterile komponenter og ev. steril hette
(se side 28).
» Gjenta balansering.

7 Posisjonering pa operasjonsbord  » Posisjoner Leica M530 OHX pa operasjonshordet som
pakrevd og |as fotbremsen (se side 27).
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