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.Leica ن�شكرك على �شراء نظام المجهر الجراحي

نحن نحر�ص خلال تطوير �أنظمتنا على التركيز على ب�ساطة و�سهولة الت�شغيل. 

غير �أننا نو�صي بالاطلاع على دليل الا�ستعمال هذا بالتف�صيل للا�ستفادة من 

جميع مزايا المجهر الجراحي الجديد الذي اقتنيته.

 ،Leica Microsystems لمزيد من المعلومات القيمة عن منتجات وخدمات �شركة

وعنوان �أقرب وكيل ل�شركة Leica، يرجى التف�ضل بزيارة موقعنا على الإنترنت: 

www.leica-microsystems.com

ن�شكرك على اختيار منتجاتنا. نتمنى �أن ت�ستمتع بجودة و�أداء المجهر الجراحي 

.Leica Microsystems الذي اقتنيته من �شركة

الق�سم الطبي 	Leica Microsystems (Schweiz) AG شركة�

CH-9435 Heerbrugg 	Max-Schmidheiny-Strasse 201
+41 71 726 3333 هاتف:	

+41 71 726 3334 فاك�س:	

�إخلاء الم�س�ؤولية القانونية

جميع الموا�صفات عر�ضة للتغيير دون �إخطار م�سبق.

المعلومات الواردة في هذا الدليل ترتبط بت�شغيل الجهاز ب�شكل مبا�شر. ويظل 

القرار الطبي م��سؤولية الطبيب.

تحر�ص �شركة Leica Microsystems على بذل ق�صارى جهدها لت�صميم دليل 

الا�ستعمال ب�شكل وا�ضح ومتكامل يبرز النطاقات الأ�سا�سية لا�ستخدام المنتج. 

وعند الحاجة �إلى معلومات �إ�ضافية تتعلق با�ستخدام المنتج، فيرجى الات�صال 

بوكيل Leica المحلي.

لا يجوز لك �أبدا ا�ستخدام �أي منتج طبي من منتجات Leica Microsystems دون 

الا�ستيعاب الكامل لكيفية ا�ستخدام المنتج و�أدائه.

ال�ضمان

للاطلاع على ال�ضمان الذي نقدمه، يرجى الاطلاع على �شروط و�أحكام المبيعات 

القيا�سية لدينا. لا يوجد �أي �شيء في هذا البيان لإخلاء الم��سؤولية من �ش�أنه الحد 

من �أي من �ضماناتنا ب�أية طريقة غير م�سموحة بموجب القانون المعمول به، �أو 

ي�ستبعد �أية �ضمانات من طرفنا لا يجوز ا�ستبعادها بموجب القانون المعمول به.
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مقدمة11

حول دليل الا�ستعمال هذا1.11

.Leica M530 OHX يتناول دليل الا�ستعمال هذا �شرح المجهر الجراحي

بالإ�ضافة �إلى الإر�شادات المتعلقة با�ستخدام الأجهزة، ي�شتمل 

دليل الا�ستعمال هذا على �إر�شادات �أمان مهمة )انظر ف�صل 

»�إر�شادات الأمان«(.

tt.اقر�أ دليل الا�ستعمال هذا بعناية قبل ت�شغيل المنتج

الرموز الواردة في دليل الا�ستعمال هذا1.21

فيما يلي �شرح مدلول الرموز الم�ستخدمة في دليل الا�ستعمال هذا:

كلمة الرمز

التحذير

المدلول

ي�شير �إلى موقف خطير محتمل �أو ا�ستخدام غير تحذير

�صحيح يمكن �أن ي�ؤدي �إلى �إ�صابات بالغة 

للأ�شخا�ص �أو الوفاة. 

ي�شير �إلى موقف خطير محتمل �أو ا�ستخدام غير تنبيه

�صحيح يمكن �أن ي�ؤدي �إلى �إ�صابات طفيفة �أو 

متو�سطة في حالة عدم تجنبه. 

ي�شير �إلى موقف خطير محتمل �أو ا�ستخدام غير ملحوظة

�صحيح يمكن �أن ي�ؤدي �إلى �أ�ضرار مادية �أو 

مالية �أو بيئية كبيرة في حالة عدم تجنبه

معلومات حول الا�ستخدام ت�ساعد الم�ستخدم 

على ا�ستخدام المنتج بطريقة فنية �صحيحة 

وفعالة. 

tt  الإجراء المطلوب، يو�ضح هذا الرمز �أنك تحتاج

�إلى تنفيذ �إجراء معين �أو مجموعة �إجراءات 

معينة.

الخ�صائ�ص الاختيارية للمنتج1.31

هناك خ�صائ�ص وملحقات تكميلية مختلفة للمنتج تتاح ب�شكل اختياري. 

ويختلف توافرها من بلد لآخر، وهي تخ�ضع للمتطلبات القانونية المحلية. 

يرجى الات�صال بالوكيل المحلي لمعرفة مدى التوافر.

تعريف المنتج22

يوجد موديل المنتج والأرقام الم�سل�سلة على المل�صق التعريفي الموجود 

على وحدة الإ�ضاءة. 

tt قم بتدوين هذه البيانات في دليل الا�ستعمال الخا�ص بك واذكرها

دائما عند الات�صال بنا �أو بور�شة الخدمة بخ�صو�ص �أية ا�ستف�سارات قد 

تكون لديك. 

الرقم الم�سل�سلالطراز

......
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�إر�شادات الأمان33

يعتبر المجهر الجراحي Leica M530 OHX من �أحدث التقنيات المعروفة. 

غير �أن هناك مخاطر قد تن�ش�أ �أثناء الا�ستخدام. 

tt احر�ص دائما على مراعاة الإر�شادات المو�ضحة في دليل الا�ستعمال

هذا، وخ�صو�صا �إر�شادات الأمان.

الا�ستخدام المطابق للتعليمات3.13

المجهر الجراحي M530 OHX عبارة عن جهاز ب�صري لتح�سين م�ستوى ••

ر�ؤية الأج�سام من خلال التكبير والإ�ضاءة. ويمكن ا�ستخدامه للمتابعة 

والتوثيق ولأغرا�ض العلاج الطبي.

يجب �ألا ي�ستخدم المجهر الجراحي Leica M530 OHX �إلا في الغرف ••

المغلقة، ويجب و�ضعه على �أر�ضية �صلبة.

يخ�ضع المجهر الجراحي Leica M530 OHX لإجراءات احترازية خا�صة ••

من �أجل التوافق الكهرومغناطي�سي. ويجب تركيبه والبدء في ت�شغيله 

وفقا لتوجيهات وبيانات الجهة ال�صانعة وم�سافات الأمان المو�صى 

بها )ح�سب جداول التوافق الكهرومغناطي�سي EMC طبقا للموا�صفة 

.)EN60601‑1‑2
يمكن �أن ت�ؤثر �أجهزة الات�صال المحمولة والجوالة وكذلك الثابتة التي ••

تعمل بترددات لا�سلكية ت�أثيرا �سلبيا على اعتمادية المجهر الجراحي 

Leica M530 OHX وكفاءته الوظيفية.
المجهر Leica M530 OHX مخ�ص�ص للا�ستخدام الاحترافي فقط.••

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين.

tt.في جراحات العيون Leica M530 OHXيحظر ا�ستخدام المجهر ‏

توجيهات لل�شخ�ص الم��سؤول عن الجهاز3.23

tt إلا بمعرفة� Leica M530 OHX تحقق من عدم ا�ستخدام المجهر الجراحي

�أ�شخا�ص م�ؤهلين للقيام بذلك.

tt احر�ص على توافر دليل الا�ستعمال هذا في مكان ا�ستخدام المجهر

.Leica M530 OHX الجراحي

tt قم ب�إجراء فحو�صات دورية للت�أكد من التزام الم�ستخدمين المعتمدين

بمتطلبات الأمان.

tt عند �إعطاء تعليمات لم�ستخدمين جدد، احر�ص على �أن يتم ذلك بعناية

مع �شرح مدلولات علامات ور�سائل التحذير.

tt .حدد م��سؤوليات ال�شروع في الت�شغيل وعملية الت�شغيل وال�صيانة

وراقب الالتزام بذلك.

tt إلا �إذا كان خاليا من� Leica M530 OHX لا ت�ستخدم المجهر الجراحي

العيوب.

tt ،Leica Microsystems (Schweiz) AG المحلي �أو �شركة Leica أبلغ وكيل�

الق�سم الطبي، Heerbrugg 9435، �سوي�سرا، فورا في حالة اكت�شاف �أي 

عيب بالمنتجات يمكن �أن يت�سبب في �إ�صابة �أو �ضرر.

tt إذا ا�ستخدمت ملحقات تكميلية من جهات �صانعة �أخرى مع المجهر�

الجراحي Leica M530 OHX، فاحر�ص على �أن يكون هناك ت�أكيد من 

هذه الجهات ال�صانعة على �أمان ا�ستخدام الملحقات المعنية مع 

المجهر. واتبع الإر�شادات الواردة في دليل الا�ستعمال هذا بالن�سبة 

لهذه الملحقات.

لا يجوز �إجراء تعديلات �أو �أعمال خدمة على المجهر الجراحي ••

 Leica إلا بمعرفة الفنيين الم�ؤهلين من قبل �شركة� Leica M530 OHX
للقيام بتلك الأعمال. 

يجب الاقت�صار على ا�ستخدام قطع غيار Leica عند �إجراء �أعمال الخدمة ••

على المنتج.

بعد �إجراء �أعمال خدمة �أو تعديلات فنية، يجب �إعادة �ضبط الجهاز ••

وفقا لموا�صفاتنا الفنية.

لا تتحمل �شركة Leica Microsystems في حالة قيام �أ�شخا�ص غير ••

م�ؤهلين ب�إجراء تعديلات �أو �أعمال خدمة على الجهاز �أو �إجراء �أعمال 

�صيانة ب�شكل �صحيح )طالما �أن ال�صيانة لم تتم بمعرفتنا(، �أو في 

حالة التعامل مع الجهاز ب�شكل غير �صحيح.

تم اختبار ت�أثير المجهر الجراحي على الأجهزة الأخرى كما هو مقرر ••

بموجب الموا�صفة EN 60601-1-2. وقد اجتاز النظام اختبار الانبعاثات 

والمناعة. التزم ب�إجراءات الأمان والتدابير الوقائية المعتادة المتعلقة 

بالإ�شعاع الكهرومغناطي�سي والأ�شكال الأخرى للإ�شعاع

التركيب الكهربائي في المبنى يجب �أن يتوافق مع الموا�صفات ••

المحلية، على �سبيل المثال ين�صح با�ستخدام تجهيزة حماية �أر�ضية 

من ت�سرب التيار )حماية من �أعطال التيار الكهربائي(.

قد يتعطل هذا النظام، على غرار �أي جهاز �آخر في غرفة �إجراء العملية ••

الجراحية. لذلك، ف�إن �شركة Leica Microsystems (Schweiz) AG تو�صي 

بتوفير نظام احتياطي �أثناء �إجراء العملية الجراحية 

توجيهات لم�شغل الجهاز3.33

tt.اتبع الإر�شادات المو�ضحة هنا

tt اتبع الإر�شادات التي يعطيها لك �صاحب العمل فيما يتعلق بتنظيم

العمل والأمان �أثناء �إجراء الأعمال.
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مخاطر الا�ستعمال3.43

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين.

tt.في جراحات العيون Leica M530 OHX يحظر ا�ستخدام المجهر

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة ب�سبب:

الحركة الجانبية غير المحكومة لنظام الأذرع••

�إمالة المن�صة••

قد تتعثر الأقدام في النعال الخفيفة �أ�سفل هيكل القاعدة••

tt لغر�ض النقل، احر�ص دائما على تحريك المجهر الجراحي

Leica M530 OHX �إلى و�ضع النقل. 
tt .لا تقم �أبدا بتحريك المن�صة وهي لا تزال ممتدة

tt .لا تقم �أبدا بلف الكابلات على الأر�ضية

tt ،Leica M530 OHX احر�ص دائما على دفع المجهر الجراحي

ولا تقم �أبدا ب�سحبه.

tt.تحقق من خلو مجال الحركة من �أي عائق

تحذير

خطر من الإ�صابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�ستكمل جميع الأعمال التح�ضيرية وعمليات �ضبط المن�صة

قبل �إجراء العملية الجراحية. 

tt لا تقم �أبدا بتغيير الملحقات �أو تحاول �إعادة موازنة المجهر

وهو على نطاق �إجراء العملية الجراحية.

tt قبل تغيير الملحقات، احر�ص دائما على ت�أمين قفل المجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل تجهيزه Leica M530 OHX قم بموازنة المجهر

tt .لا تقم بتحرير المكابح بينما الجهاز غير متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات �أثناء �إجراء العملية الجراحية، قم �أولا

بتحريك المجهر بعيدا عن مجال �إجراء العملية الجراحية.

tt خلال �إجراء العملية AC/BC لا تقم بتنفيذ عمليات موازنة

الجراحية فوق المري�ض.

tt تحقق من التركيب والتو�صيل الجيد لجميع الأجزاء والكابلات

�أثناء تح�ضير النظام قبل الجراحة. قد تت�سبب الأجزاء غير 

محكمة التركيب والو�صلات ال�سيئة في مواقف خطرة و�أعطال 

بالنظام.

تحذير

خطر من الإ�صابة بفعل حركة المجهر �أثناء عملية الموازنة. 

tt.لا تجل�س �أو تقف بجوار المجهر على الفور �أثناء عملية الموازنة

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين بفعل انبعاث الأ�شعة تحت 

الحمراء والأ�شعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.لا تنظر �إلى لمبة �إجراء العمليات الجراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ض العينين �أو الجلد لأدنى حد ممكن

tt.ا�ستخدم �أغلفة منا�سبة

تحذير

خطر العدوى.

tt في الجراحة Leica M530 OHX راعى دائما ا�ستخدام المجهر
ُ
ي

مع عنا�صر تحكم معقمة و�أغلفة معقمة.

تحذير

خطر ال�صعق الكهربائي القاتل.

tt إلا بمقب�س� Leica M530 OHX لا يجوز تو�صيل المجهر الجراحي

م�ؤمن بو�صلة �أر�ضية.

tt قم بت�شغيل النظام دائما بينما جميع التجهيزات في و�ضعها

ال�صحيح )جميع الأغطية مركبة، الأبواب مغلقة(.

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين بفعل انبعاث الأ�شعة تحت 

الحمراء والأ�شعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.لا تنظر �إلى لمبة �إجراء العمليات الجراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ض العينين �أو الجلد لأدنى حد ممكن

tt.ا�ستخدم �أغلفة منا�سبة

تحذير

خطر الحروق �أثناء �إجراء جراحات الأذن.

tt.ا�ستخدم �أقل �شدة �ضوئية مريحة

tt.ا�ضبط مجال الر�ؤية لمطابقة مجال �إجراء العملية

tt.قم بتنظيف الجرح با�ستمرار

tt قم بتغطية الأجزاء المك�شوفة من �صوان الأذن ب�أ�سفنجة

جراحية رطبة.

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين.

في حالة الم�سافة الب�ؤرية الق�صيرة، قد يكون م�صدر الإ�ضاءة 

�ساطعا للغاية لكل من الجراح والمري�ض.

tt ابد�أ بم�صدر �إ�ضاءة منخف�ض ال�شدة، ثم قم بزيادة ال�شدة ببطء

�إلى �أن يح�صل الطبيب الجراح على �صورة م�ضيئة بال�شكل 

المثالي.
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تحذير

خطر على المري�ض من تعطل موتور التكبير �أو م�سافة العمل.

tt.في حالة تعطل موتور التكبير، ا�ضبط التكبير يدويا

tt.في حالة تعطل موتور م�سافة العمل، ا�ضبط م�سافة العمل يدويا

تحذير

خطر من حدوث تلف ج�سيم بالأن�سجة ب�سبب م�سافة العمل 

غير ال�صحيحة.

tt عند ا�ستخدام �أجهزة الليزر، ا�ضبط م�سافة عمل المجهر دائما

مع م�سافة الليزر وقم بتثبيت المجهر في مو�ضعه.

tt لا ت�ضبط الزر الدوار لل�ضبط اليدوي لم�سافة العمل �أثناء

ا�ستخدام الليزر.

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين ب�سبب �إ�شعاع الليزر.

tt لا تقم بتوجيه الليزر ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر عبر الأ�سطح

العاك�سة نحو العينين.

tt.لا تقم �أبدا بتوجيه الليزر نحو عيني المري�ض

tt.لا تحدق في �شعاع الليزر

تنبيه

قد يتحرك المجهر الجراحي ب�شكل مفاجئ.

tt قم دائما بت�أمين المكبح القدمي �أثناء عدم قيامك بتحريك

النظام.

تنبيه

خطر العدوى.

tt اترك حيزا كافيا حول المن�صة ل�ضمان عدم ملام�سة الغلاف

المعقم لأجزاء غير معقمة.

تنبيه

�إذا كان قطر النطاق �أكبر من نطاق الر�ؤية وكانت �شدة الإ�ضاءة 

مرتفعة للغاية، فربما تحدث �سخونة للأن�سجة ب�شكل غير 

محكوم خارج النطاق المرئي عبر المجهر.

tt.لا ت�ضبط �شدة الإ�ضاءة على قيمة مرتفعة للغاية

تنبيه

خطر على المري�ض ب�سبب التغييرات التي تتم على �إعدادات 

الم�ستخدم.

tt لا تقم �أبدا بتغيير �إعدادات التهيئة �أو تعديل قائمة الم�ستخدم

�أثناء �إجراء عملية جراحية.

tt تحقق من التركيب والتو�صيل الجيد لجميع الأجزاء والكابلات

�أثناء تح�ضير النظام قبل الجراحة. قد تت�سبب الأجزاء غير محكمة 

التركيب والو�صلات ال�سيئة في مواقف خطرة و�أعطال بالنظام.

تنبيه

خطر من الإ�صابة بحروق على الجلد. حيث ت�سخن وليجة 

اللمبة ب�شدة.

tt.ت�أكد من برودة الغطاء قبل قيامك بتغيير اللمبة

tt.لا تلم�س وليجة اللمبة ال�ساخنة
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العلامات والمل�صقات3.53
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�ستخدم في	1
ُ
 لا ي

جراحات العيون

 

	NE PAS UTILISER EN 
OPHTHALMOLOGIE

مخاطر الا�ستعمال

مقفل/حر2

علامة خطر للتحذير 3

من خطر الانح�صار

4MET مل�صق

اتبع التعليمات الواردة 5

بدليل الا�ستعمال.

6

������

مل�صق وزن النظام

تحذير من انبعاث �ضوء 7

زينون

8
لمبة 2

رقم اللمبة مع لافتة 

الخطر لل�سطح ال�ساخن 9
لمبة 1

10 INMETRO مل�صق

)البرازيل فقط(

الربط مت�ساوي الجهد11

12NAV مقب�س الملاحة

رقم الت�صنيع13

مل�صق الطراز14

الجهاز الطبي

 15
لا يمكن �ضمان موثوقية 

الت�أري�ض �إلا في حالة 

تو�صيل الجهاز بطرف 

مكافئ مميز بعلامة »للم�ست�شفى فقط« 

�أو »فئة الم�ست�شفيات«.

 La fiabilité de la mise à la
 terre n’est assurée que si
 l’équipement est connecté à
 une prise équivalente,

 marquée «Hôpital seulement» ou
.»«Qualité hôpital

مل�صق الت�أري�ض )فقط 

في الولايات المتحدة 

الأمريكية وكندا(

مل�صق الليزر16

تحذير فني م�ؤهل17

مل�صق وزن ذراع 18

ال�شا�شة

تحذير ا�ستخدم لمبات 19

زينون

مجموعة الخطر 3

 تنبعث �أ�شعة تحت حمراء من هذا المنتج.   تحذير

لا تنظر �إلى لمبة �إجراء العمليات الجراحية.

 قد تنبعث �أ�شعة ب�صرية خطيرة من هذا المنتج.  تحذير

 لا تنظر �إلى لمبة �إجراء العمليات الجراحية. قد ي�ؤدي ذلك 

�إلى حدوث �إ�صابة بالعينين.

 تنبعث �أ�شعة فوق بنف�سجية من هذا المنتج.  ملحوظة

 احر�ص على تقليل فترات التوجيه نحو العينين والجلد. 

ا�ستخدم واقيات منا�سبة.
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الت�صميم44

4.14Leica OHX من�صة المجهر

1

2

5
10

3

12

11

4

9

6

8

7

13

14

11Leica M530 حامل الوحدات الب�صرية

نظام الأذرع 22

ق�ضيب ال�شد33

وحدة التحكم ب�شا�شة لم�سية44

المكبح القدمي 55

القاعدة66

تجهيزة تعليق للمفتاح القدمي 77

�شا�شة الڤيديو )اختيارية(88

الذراع الر�أ�سي 99

وحدة الإ�ضاءة101

الوحدات الطرفية111

كاميرا ووحدة ت�سجيل )اختيارية(121

المقب�ض131

ذراع ال�شا�شة141

من خلال ت�صميمه المفتوح، يتيح المجهر Leica M530 OHX حيزا 

لتثبيت الكاميرا ووحدات الت�سجيل.
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 حوامل الوحدات الب�صرية4.24

Leica M530 للمجهر

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية4.2.14

حامل ا لوحدات الب�صرية الأ�سا�سية••

4.2.24IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

•• C حامل الوحدات الب�صرية المزود بمهايئ ڤيديو مدمج للقاعدة

لتركيب كاميرا

واجهة الم�ساعد، يمكن تحويلها للجانب الأيمن �أو الجانب الأي�سر••

4.2.34ULT530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 حامل الوحدات الب�صرية المزود بكاميرا مدمجة لل�ضوء المرئي ••

الوحدة Leica HD C100 )اختيارية(

واجهة للم�ساعدين، للجانب الأيمن �أو الجانب الأي�سر �أو للخلف••

واجهة الجراح الأ�سا�سي والم�ساعد الخلفي، يمكن تدويرها بزاوية °360••

واجهة الم�ساعد الخلفي مع طارة التركيز الدقيق••

••Leica CaptiView للا�ستخدام مع وحدة �إدخال ال�صور

جهاز Leica M530 المزود بوحدة 4.2.44

Leica FL800 ULT /GLOW800

 حامل الوحدات الب�صرية المزود بكاميرا مدمجة لل�ضوء المرئي ••

الوحدة Leica HD C100 )اختيارية(

واجهة للم�ساعدين، للجانب الأيمن �أو الجانب الأي�سر �أو للخلف••

واجهة الجراح الأ�سا�سي والم�ساعد الخلفي، يمكن تدويرها بزاوية °360••

واجهة الم�ساعد الخلفي مع طارة التركيز الدقيق••

مكونات نظام Leica FL800 ULT/GLOW800 المدمجة في المبيت ••

 ULT الم�شترك للوحدة

••Leica CaptiView للا�ستخدام مع وحدة �إدخال ال�صور
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4.2.54 Leica FL400 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 Leica FL560 الوحدة/M530 المخ�ص�صة للمجهر

المخ�ص�صة للمجهرين M530 و / 

Leica FL800 ULT GLOW800

 حامل الوحدات الب�صرية المزود بكاميرا مدمجة لل�ضوء المرئي ••

الوحدة Leica HD C100 )اختيارية(

واجهة للم�ساعدين، للجانب الأيمن �أو الجانب الأي�سر �أو للخلف••

واجهة الجراح الأ�سا�سي والم�ساعد الخلفي، يمكن تدويرها بزاوية °360••

واجهة الم�ساعد الخلفي مع طارة التركيز الدقيق••

•• / M530 للمجهر Leica FL400 موديول فلتر مراقبة التفلور )الوحدة

)M530 للمجهر Leica FL560 الوحدة

مكونات نظام Leica FL800 ULT المدمجة في المبيت الم�شترك ••

 ULT للوحدة

••Leica CaptiView للا�ستخدام مع وحدة �إدخال ال�صور

 FL800 ULT و FL560 و FL400 و CaptiView تم �شرح وظائف الوحدات

في �أدلة الا�ستعمال الخا�صة بكل منها.

الوظائف55

نظام الموازنة5.15

من خلال المجهر الجراحي Leica M530 OHX المتزن، يمكنك تحريك حامل 

الوحدات الب�صرية في �أي مو�ضع بدون �إمالة �أو �سقوط. 

بعد الموازنة، تحتاج جميع الحركات �أثناء العملية الجراحية �إلى قدر �ضئيل 

من القوة فقط.

موازنة حامل الوحدات الب�صرية5.1.15

يتم على حامل الوحدات الب�صرية للمجهر Leica M530 OHX موازنة اتجاهين 

.B و A :للحركة

B A

يمكن موازنة حامل العد�سات في الاتجاه A/B حتى زاوية °20.

تتمثل المهمة الأ�سا�سية للمجهر Leica M530 OHX في توفير الإ�ضاءة 

الكافية للمو�ضع و�ضمان الثبات الميكانيكي لحامل الوحدات الب�صرية 

في �أي و�ضع. 
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موازنة نظام الأذرع5.1.25

.C يتم على نظام الأذرع موازنة اتجاه الحركة

C

C

موازنة متوازي الأ�ضلاع5.1.35

.)D يقوم متوازي الأ�ضلاع بموازنة الحركة العلوية/ال�سفلية )الاتجاه

D

المكابح5.25

احر�ص على عدم تحريك المجهر Leica M530 OHX �إلا والمكابح 

محررة.

tt.لا تقم ب�أي حركات عندما تكون المكابح م�ؤمنة

يحتوي المجهر الجراحي Leica M530 OHX على 6 مكابح كهرومغناطي�سية 

توقف حركات من�صة المجهر الجراحي.

5
4

2

3

1

6

القدم 11

لأعلى/�أ�سفل في متوازي الأ�ضلاع22

للأمام/الخلف في متوازي الأ�ضلاع33

في المف�صل الدوار44

في نظام الأذرع 55

على حوامل A و B للمجهر الجراحي 66

تعمل المكابح من خلال المقب�ض.

يمكن لزر المقب�ض المخ�ص�ص لوظيفة "Selected Brakes" )المكابح 

المختارة( )ارجع �أي�ضا �إلى الف�صل »تخ�صي�ص المقاب�ض«، �صفحة 44( 

 ت�شغيل مجموعتي مكابح مختلفتين: "Focus Lock" )قفل الب�ؤرة( 

.))XYZ تحرير( "XYZ Free" أو�
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5.2.15XYZ المكابح المختارة - تحرير

يمكن �إجراء الحركات التالية با�ستخدام المجهر الجراحي عندما تكون 

مجموعة المكابح "XYZ Free" )تحرير XYZ( فعالة:

المكابح المختارة - قفل الب�ؤرة5.2.25

يمكن �إجراء الحركات التالية با�ستخدام المجهر الجراحي عندما تكوم 

مجموعة المكابح "Focus Lock" )قفل الب�ؤرة( فعالة:

الإ�ضاءة5.35

�إ�ضاءة المجهر الجراحي Leica M530 عبارة عن لمبة زينون توجد في 

المن�صة. ويتم توجيه الإ�ضاءة �إلى حامل الوحدات الب�صرية عبر كابل 

الألياف الب�صرية.

توجد لمبتان مت�شابهتان. في حالة تعطل اللمبة الم�ستخدمة، يمكن اختيار 

اللمبة الأخرى، �سواء يدويا �أو من خلال ال�شا�شة اللم�سية.

5.3.15AutoIris نظام

يقوم نظام AutoIris بمزامنة نطاق الإ�ضاءة �أوتوماتيكيا ح�سب معامل 

التكبير. 

وبا�ستخدام تجهيزة التجاوز اليدوية، يمكن �ضبط نطاق الإ�ضاءة يدويا.

5.3.25BrightCare Plus وظيفة

وظيفة BrightCare Plus عبارة عن وظيفة �أمان تقوم �أوتوماتيكيا بتحديد 

درجة ال�سطوع الق�صوى ح�سب م�سافة العمل. فال�ضوء ال�ساطع ب�شدة يمكن 

�أن يت�سبب في �إ�صابة المري�ض بحروق �إذا كانت م�سافة العمل ق�صيرة.

 "BrightCare Plus" عند ال�شحن من الم�صنع، يتم تفعيل وظيفة الأمان

لجميع الم�ستخدمين.

الطاقة ال�ضوئية

تتميز الوحدات الب�صرية للمجهر الجراحي Leica M530 OHX بم�سافة عمل 

متنوعة تتراوح بين 225 و 600  مم. النظام م�صمم بطريقة تجعله يوفر 

�ضوءا كافيا لتوليد �صورة م�ضيئة حتى في م�سافات العمل التي يبلغ 

طولها 600 مم.

ح�سب المعادلة Ev=Iv/d2، تتزايد كمية ال�ضوء با�ستمرار بمعدل %710  

عند تغيير م�سافة العمل من 600 �إلى 225 مم. 

 )Ev = �شدة ال�ضوء، Iv= ال�سطوع, 

d= الم�سافة من م�صدر ال�ضوء(.
وهذا يعني �أنه للعمل بالمجهر على م�سافة �أق�صر يجب �أن يكون ال�ضوء �أقل 

منه في حالة العمل على م�سافة �أطول.

ن�صح بالبدء ب�شدة �ضوء منخف�ضة وزيادتها حتى الو�صول �إلى 
ُ
ي

الم�ستوى المثالي للإ�ضاءة.

انبعاث ال�سخونة

يتم فلترة ال�سخونة من ال�ضوء غير المرئي )�أكبر من 700 نانومتر( من 

م�صدر �ضوء زينون الم�ستخدم. غير �أن ال�ضوء الأبي�ض يقوم �أي�ضا بتوليد 

ال�سخونة ب�شكل دائم. ويمكن �أن ت�ؤدي الكمية الكبيرة من ال�ضوء الأبي�ض 

�إلى زيادة �سخونة الن�سيج والأ�شياء المعدنية. 

ن�صح بالبدء ب�شدة �ضوء منخف�ضة وزيادتها حتى الو�صول �إلى 
ُ
ي

الم�ستوى المثالي للإ�ضاءة.
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BrightCare Plus شا�شة وظيفة�

عند تفعيل وظيفة BrightCare Plus، يعر�ض الخط الأحمر على �شريط �ضبط 

ال�سطوع درجة ال�سطوع الق�صوى التي يمكن �ضبطها لم�سافة العمل الحالية.

لا يمكن �ضبط درجة ال�سطوع على م�ستوى �أكبر من الخط الأحمر ما لم يتم 

�إيقاف فعالية وظيفة BrightCare Plus ب�شكل مق�صود.

عند تقليل م�سافة العمل بدرجة �أكثر من اللازم بالن�سبة لدرجة ال�سطوع 

الم�ضبوطة، يتم تقليل درجة ال�سطوع �أوتوماتيكيا.

5.45Leica Fusion Optics عد�سات

تتيح هذه الخا�صية زيادة درجة الدقة وعمق النطاق لتوفير �صوة ب�صرية 

مثالية ثلاثية الأبعاد.

وتعمل خا�صية Leica FusionOptics بم�سارين منف�صلين لل�شعاع بمعلومات 

مختلفة: تم تح�سين الم�سار الأي�سر من ال�شعاع للح�صول على درجة و�ضوح 

عالية، وكذلك الحال مع الم�سار الأيمن من ال�شعاع للح�صول على عمق 

ر�ؤية مثالي.

ويقوم العقل الب�شري بدمج هاتين ال�صورتين المختلفتين تماما في �صورة 

واحدة مكانية مثالية.

5.55Leica SpeedSpot نظام

 المجهر Leica M530 مزود بنظام الم�ساعدة على تركيز الليزر

 .Leica SpeedSpot
في حالة تفعيل نظام Leica SpeedSpot للم�ستخدم الحالي )انظر �صفحة 45(، 

يتم تفعيل نظام الم�ساعدة على التركيز عند تحرير المكابح �أو عند التركيز. 

ويتقابل �شعاعان �ضوئيان متقاربان في نقطة تركيز المجهر بال�ضبط.

مخرج �أ�شعة الليزر

Qõ«d

م�سار �أ�شعة الليزر

Qõ«d
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عنا�صر التحكم66

المجهر Leica M530 المزود بنظام الأذرع6.16

5

7

1

9

4

6

2

3

6

9

8
10

11 C الحامل

لوحة الجراح22

حامل المجهر 33

44B الحامل

55A الحامل

المقب�ض66

مبين م�سافة العمل والتكبير الم�ضبوطين77

88Leica M530 المجهر الجراحي

ذراع تثبيت المقب�ض99

 الزر الان�ضغاطي لموازنة AC/BC �أثناء العملية الجراحية 101

)لا يتوفر في اليابان(

لوحة الجراح6.1.16

1

2

3

4

5

6

التكبير11

م�سافة العمل22

ال�سطوع33

44FL الو�ضع

حالة الت�سجيل55

الموازنة اليدوية66

الأقفال6.1.26

1

2

القفل في الاتجاه الأفقي11

القفل في الاتجاه الر�أ�سي22
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حامل الوحدات الب�صرية - الخلفي 6.1.36

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية/جهاز Leica M530 المزود 

IVA530 بوحدة

1

2

1

2

المجهر Leica M530 المزود بوحدة ULT530 والوحدة Leica FL400 �أو 

 Leica FL560 الوحدة/M530 المخ�ص�صة للمجهر Leica FL400 بالوحدة

M530 المخ�ص�صة للمجهر

2

مقب�س CAN )جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية و IVA530 فقط(11

و�صلة الألياف الب�صرية22

حامل الوحدات الب�صرية - عنا�صر التحكم6.1.46

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية/جهاز Leica M530 المزود 

IVA530 بوحدة

 

5

4 23 1

6
9

 Leica FL400 والوحدة ULT530 المزود بالوحدة Leica M530 المجهر

المخ�ص�صة للمجهر M530 / الوحدة Leica FL560 المخ�ص�صة للمجهر 

Leica FL800 ULT أو مع الوحدة� M530

 

6

4 3 2 1

8

9
5

7

زر "Focus lock" )قفل الب�ؤرة( )غاط�س(11

قفل ب�ؤرة لمبة LED فعال22

كاميرا التحكم عن بعد في وحدة الا�ستقبال33

المفتاح الدوار »لم�سافة العمل« )ت�شغيل الطوارئ فقط(44

55» AutoIris المفتاح الدوار »للتجاوز اليدوي لنظام

المفتاح الدوار »للتكبير« )ت�شغيل الطوارئ فقط(66

الم�ساعد الخلفي/الجانبي77

التركيز الدقيق للم�ساعد الخلفي88

99» AutoIris زر »�إعادة �ضبط نظام
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IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 

10

الم�ساعد الأيمن/الأي�سر101

وحدة التحكم6.26

1

2

3

ال�شا�شة اللم�سية11

زر ان�ضغاطي بلمبة LED للإ�ضاءة )ت�شغيل/�إيقاف(22

زر ان�ضغاطي بلمبة LED للموازنة الأوتوماتيكية33

الوحدات الطرفية6.36

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

* Dicom للات�صال ببرنامج 	 LAN مقب�س �شبكة

ل	إجراء التحديثات على �سبيل المثال  USB1/2 مقب�س

الوظيفة الإ�ضافية 	 AD.F.
** 

لتو�صيل م�صدر ڤيديو خارجي 	 XGA in مقب�س

** 
لتو�صيل �أجهزة CAN‏ 	 CAN مقب�س

لتو�صيل �شا�شة خارجية 	DVI out مقب�س

لتو�صيل �شا�شة خارجية 	Video out مقب�س

لتو�صيل نظام ملاحة 	NAV مقب�س

لا ي�ستخدم �أثناء الجراحة 	*
قم بتو�صيل الجهاز الطبي فقط 	**
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المن�صة6.46

Power

2

1

3

4 5

L1 L2

 مقب�س الربط مت�ساوى الجهد 11

 لتو�صيل المجهر Leica M530 OHX بتجهيزة ربط مت�ساوى الجهد. 

 وهو جزء من مجموعة التركيب بمبنى العميل. 

.EN 60601-1 (§ 8.6.7) تراعى متطلبات الموا�صفة

المفتاح الرئي�سي للمجهر الجراحي Leica M530 OHX مع قاطع دائرة 22

مدمج

مقب�س الكهرباء33

وحدة �إ�ضاءة باب الدخول44

مفتاح الإ�ضاءة )لمبة 1 / لمبة 2( 55

ي�شتمل المجهر الجراحي Leica M530 OHX على م�صدر للإ�ضاءة 

الأ�سا�سية وم�صدر �إ�ضاءة احتياطي مكافئ. 

المقاب�ض6.56

1

2

4

3

5

4

1

2

التخ�صي�ص في �إعداد الم�صنع

التكبير11

ذراع تحكم رباعي الوظائف22

م�سافة العمل33

تحرير جميع المكابح44

تحرير المكابح المختارة ب�شكل م�سبق55

يمكنك تخ�صي�ص المفاتيح 1 و 2 و 3 و 5 بالمقاب�ض ب�شكل فردي 

لكل م�ستخدم في قائمة التهيئة. 

في جميع الإعدادات الم�سبقة، يقوم المفتاح (4) بتحرير جميع 

المكابح. ولا يمكن تهيئة هذا المفتاح. بالن�سبة لذراع التحكم 

والمفاتيح الأخرى، تتاح �إعدادات م�سبقة تبعا للمهمة التي تقوم بها.

الإعدادات الم�سبقة للجراحات الجمجمية/ 6.5.16

ENT الفقارية/الأنف والأذن والحنجرة

المقاب�ض - ذراع التحكم

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

المقاب�ض - الأزرار

3

1 2 1

التكبير11

م�سافة العمل22

تحرير المكابح المختارة ب�شكل م�سبق33
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المفتاح القدمي6.66

هذا عر�ض عام لجميع المفاتيح القدمية المتاحة التي يمكنك ا�ستخدامها 

.Leica M530 OHX للتحكم في مجهرك الجراحي

المفتاح القدمي

12 وظيفة••
بالعر�ض••

المفتاح القدمي

16 وظيفة••
بالعر�ض••

المفتاح القدمي

12 وظيفة••
بالطول••

المفتاح القدمي

16 وظيفة••
بالطول••

المفتاح القدمي

12 وظيفة••
 بالعر�ض••

المفتاح القدمي

14 وظيفة••
 بالعر�ض••

يمكن تخ�صي�ص المفاتيح القدمية ب�شكل فردي لكل م�ستخدم ••

في قائمة التهيئة.

الإعدادات الم�سبقة للجراحات الجمجمية / 6.6.16

ENT الفقارية / الأنف والأذن والحنجرة

Y+

Y–

X– X+

áØ«Xh ¿hóHáØ«Xh ¿hóH

áØ«Xh ¿hóHáØ«Xh ¿hóH

πª©dG áaÉ°ùe
– (…QDƒÑdG õ«cÎdG)

πª©dG áaÉ°ùe
+ (…QDƒÑdG õ«cÎdG)

– Ò¨°üàdG+ ÒÑµàdG

المفتاح الفموي6.76

1

11)XYZ تحرير( "XYZ Free" تحرير مكابح
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التح�ضير قبل الجراحة77

النقل7.17

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة ب�سبب:

الحركة الجانبية غير المحكومة لنظام الأذرع••

�إمالة المن�صة••

قد تتعثر الأقدام في النعال الخفيفة �أ�سفل هيكل القاعدة••

tt لغر�ض النقل، احر�ص دائما على تحريك المجهر الجراحي

Leica M530 OHX �إلى و�ضع النقل. 
tt .لا تقم �أبدا بتحريك المن�صة وهي لا تزال ممتدة

tt .لا تقم �أبدا بلف الكابلات على الأر�ضية

tt ،Leica M530 OHX احر�ص دائما على دفع المجهر الجراحي

ولا تقم �أبدا ب�سحبه.

tt.تحقق من خلو مجال الحركة من �أي عائق

تنبيه

قد يتحرك المجهر الجراحي ب�شكل مفاجئ.

tt قم دائما بت�أمين المكبح القدمي �أثناء عدم قيامك بتحريك

النظام.

ملحوظة

قد يت�ضرر المجهر الجراحي Leica M530 OHX في حالة الإمالة 

الخارجة عن ال�سيطرة.

tt.أم�سك المقب�ض �أثناء تحرير المكبح�

ملحوظة

قد تحدث �أ�ضرار بالمجهر الجراحي Leica M530 OHX �أثناء النقل.

tt.لا تقم �أبدا بتحريك المن�صة في الحالة الممتدة

tt.لا تقم �أبدا بلف الكابلات على الأر�ضية

tt امتنع عن تحريك النظام على منحدرات تزيد زاوية ميلها على 10° �أو

في مناطق تزيد زاوية ارتفاعها عن °10.

tt.لا تقم ب�إمالة النظام بزاوية �أكبر من 10° و�إلا فقد ينقلب

tt.في و�ضع النقل Leica M530 OHX ت�أكد �أن المجهر

�إذا لم يكن المجهر Leica M530 OHX في و�ضع النقل، فارجع 

�إلى الق�سم 8.4.

tt.)ا�ضغط على الطرف الخلفي للمكبح القدمي (1) )تحرير القفل

يتم ف�صل المكبح القدمي وتحريره.

tt.با�ستخدام المقب�ض Leica M530 OHX حرك المجهر

tt.إلى �أن يتع�شق� (LOCK) ا�ضغط على الطرف الأمامي (2) للمكبح القدمي

1

2
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ت�أمين/تحرير قفل المجهر 7.27

Leica M530 OHX

��

��
���

tt اجذب مفتاح ت�أمين القفل ،Leica M530 OHX لتحرير قفل المجهر

للاتجاه الر�أ�سي �أو الأفقي و�أدره بزاوية °90.

تقابل النقطة الحمراء على المن�صة النقطة ال�سواء على المفتاح.

ي�صبح المجهر متاحا للتحريك في الاتجاه المختار.

tt أدر مفتاح ت�أمين القفل� ،Leica M530 OHX لت�أمين قفل المجهر

للاتجاه الر�أ�سي �أو الأفقي بزاوية 90° في الاتجاه العك�سي ثم اترك 

المفتاح.

تقابل النقطة الحمراء على المن�صة النقطة الحمراء على المفتاح.

يتم �إعاقة الحركة في الاتجاه المختار. 

تركيب الملحقات الب�صرية7.37

تحذير

خطر من الإ�صابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�ستكمل جميع الأعمال التح�ضيرية وعمليات �ضبط المن�صة

قبل �إجراء العملية الجراحية. 

tt لا تقم �أبدا بتغيير الملحقات �أو تحاول �إعادة موازنة المجهر

وهو على نطاق �إجراء العملية الجراحية.

tt قبل تغيير الملحقات، احر�ص دائما على ت�أمين قفل المجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل تجهيزه Leica M530 OHX قم بموازنة المجهر

tt .لا تقم بتحرير المكابح بينما الجهاز غير متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات �أثناء �إجراء العملية الجراحية، قم �أولا

بتحريك المجهر بعيدا عن مجال �إجراء العملية الجراحية.

tt خلال �إجراء العملية AC/BC لا تقم بتنفيذ عمليات موازنة

الجراحية فوق المري�ض.

tt تحقق من التركيب والتو�صيل الجيد لجميع الأجزاء والكابلات

�أثناء تح�ضير النظام قبل الجراحة. قد تت�سبب الأجزاء غير 

محكمة التركيب والو�صلات ال�سيئة في مواقف خطرة و�أعطال 

بالنظام.

tt.ت�أكد من نظافة الملحقات الب�صرية وخلوها من الغبار والات�ساخات

7.3.17 C تركيب كاميرا بقاعدة 

)جهاز Leica M530 المزود بوحدة IVA530 فقط(

4 4

2

3

1 3

2

2

2

2

2

tt.C اخلع الغطاء (1) من مهايئ قاعدة

tt.(2) قم بحل البرغي

tt.(3) اخلع المهايئ

tt.(3) ا�ضبط الكاميرا (4) مع المهايئ

tt.(3) قم بتركيب الكاميرا (4) وا�ضبطها مع المهايئ

tt.(2) قم بتثبيت البرغي

لمزيد من المعلومات، ارجع �إلى دليل ا�ستعمال الكاميرا.
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تثبيت الأنبوب ثنائي العين7.47

�ضبط الم�سافة بين الحدقتين7.4.17

tt.ا�ضبط الم�سافة بين الحدقتين على قيمة بين 55 مم و 75 مم

tt با�ستخدام طارة ال�ضبط (1)، ا�ضبط الم�سافة بين الحدقتين بحيث يمكن

ر�ؤية مجال �صورة دائري.

2 1

�ضبط الميل7.4.27

tt.أم�سك الأنابيب ثنائية الأعين بكلتا اليدين�

tt قم ب�إمالة الأنبوب ثنائي العين لأعلى �أو لأ�سفل حتى الو�صول �إلى

و�ضع مريح للر�ؤية.

�ضبط العد�سة7.57

تحديد/�ضبط �إعدادات الديوبتر للم�ستخدمين7.5.17

يمكن �ضبط قيم الديوبتر على حدة با�ستمرار لكل عد�سة من +5 �إلى –5. 

ويجب �ضبط قيم الديوبتر بدقة وب�شكل منف�صل لكلا العينين. وهذه الطريقة 

وحدها هي التي ت�ضمن بقاء ال�صورة في الب�ؤرة خلال نطاق التكبير 

وال�صغير بالكامل = م�ستتبة الب�ؤرتين. وي�ضمن المجهر الجراحي مقاومة 

الإجهاد بدرجة عالية �إذا كان �إعداد الديوبتر �صحيحا لكلا العينين.

المجهر الم�ضبوط بطريقة م�ستتبة الب�ؤرتين ي�ضمن �أن تظل ر�ؤية 

الم�ساعد و�صورة ال�شا�شة حادتين دائما، وذلك ب�صرف النظر عن 

التكبير المختار.

tt.اختر �أدنى تكبير

tt ضع �أداة اختبارية مفلطحة بحواف حادة �أ�سفل العد�سة على�

م�سافة العمل.

tt.قم بمركزة المجهر

tt.ا�ضبط �أق�صى تكبير

tt.قم بمركزة المجهر

tt.ا�ضبط �أدنى تكبير

tt.5+ بدون النظر في العد�سات، �أدر العد�ستين العينيتين على قيم ديوبتر

tt أدر العد�سات ببطء باتجاه –5 على حدة لكل عد�سة حتى تظهر الأداة�

الاختبارية بتمركز حاد.

tt.اختر �أعلى تكبير وتحقق من الحدة

�ضبط الم�سافة الحدقية7.5.27

tt.أدر فناجين الأعين لأعلى �أو لأ�سفل �إلى �أن يتم �ضبط الم�سافة المرغوبة�
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فح�ص ا�ستتباب الب�ؤرتين7.5.37

tt ضع �أداة اختبارية مفلطحة بحواف حادة �أ�سفل العد�سة ال�شيئية على�

م�سافة العمل.

tt قم بالتكبير والت�صغير خلال المدى الكامل، مع ملاحظة الأداة

الاختبارية.

يجب �أن تظل حدة ال�صورة ثابتة في جميع معدلات التكبير. �إذا لم 

يكن الأمر كذلك، افح�ص �إعدادات الديوبتر للعد�سات.

اختيار الم�ساعد7.67

7.6.17IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

1

tt با�ستخدام المفتاح (1)، قم بتحويل ال�ضوء للم�ساعد من الي�سار �إلى

اليمين والعك�س. 

7.6.27 ULT530 المزود بوحدة Leica M530 جهاز 

Leica FL800 ULT أو�

1

tt با�ستخدام المفتاح (1)، قم بتحويل ال�ضوء من الم�ساعد الخلفي �إلى

الم�ساعدين الجانبيين.

�إعدادات المن�صة7.77

7.7.17Leica M530 OHX الموازنة الأوتوماتيكية للمجهر

تحذير

خطر من الإ�صابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�ستكمل جميع الأعمال التح�ضيرية وعمليات �ضبط المن�صة

قبل �إجراء العملية الجراحية. 

tt لا تقم �أبدا بتغيير الملحقات �أو تحاول �إعادة موازنة المجهر

وهو على نطاق �إجراء العملية الجراحية.

tt قبل تغيير الملحقات، احر�ص دائما على ت�أمين قفل المجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل تجهيزه Leica M530 OHX قم بموازنة المجهر

tt .لا تقم بتحرير المكابح بينما الجهاز غير متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات �أثناء �إجراء العملية الجراحية، قم �أولا

بتحريك المجهر بعيدا عن مجال �إجراء العملية الجراحية.

tt خلال �إجراء العملية AC/BC لا تقم بتنفيذ عمليات موازنة

الجراحية فوق المري�ض.

tt تحقق من التركيب والتو�صيل الجيد لجميع الأجزاء والكابلات

�أثناء تح�ضير النظام قبل الجراحة. قد تت�سبب الأجزاء غير 

محكمة التركيب والو�صلات ال�سيئة في مواقف خطرة و�أعطال 

بالنظام.

تحذير

 خطر من الإ�صابة بفعل حركة المجهر �أثناء عملية الموازنة. 

لا تجل�س �أو تقف بجوار المجهر على الفور �أثناء عملية 

الموازنة.

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين بفعل انبعاث الأ�شعة تحت 

الحمراء والأ�شعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.لا تنظر �إلى لمبة �إجراء العمليات الجراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ض العينين �أو الجلد لأدنى حد ممكن

tt.ا�ستخدم �أغلفة منا�سبة

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي.

tt.°20 لما يزيد على موا�ضع A/B لا تقم بالموازنة في الاتجاه
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ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي ب�سبب الا�صطدام.

حتى في حالة الاتزان التام وا�ستخدام الملحقات المعتمدة، قد تحدث 

الت�صادمات ب�سبب نطاق الحركة والدوران الكبير للمجهر الجراحي.

tt عند تركيب الملحقات على جانب ذراع حمل المجهر، كن على علم ب�أن

نطاق الحركة �سي�صير محدودا مع احتمالية ا�صطدامها بالذراع.

tt ت�أكد دائما من خلو نطاق الحركة في مرحلة التح�ضير التي ت�سبق �إجراء

الجراحة وا�ضبط �أو�ضاع الملحقات ب�شكل �صحيح عند اللزوم.

tt.8.1 قم بت�شغيل المجهر، انظر الق�سم

tt ت�أكد من تركيب جميع الملحقات اللازمة و�أن وزنها في النطاق

الم�سموح )انظر »الموا�صفات« في �صفحة 58(.

tt.قم بمحاذاة الملحقات في و�ضع النقل

tt جميع المكابح( على المقب�ض وقم( "All Brakes" ا�ضغط على زر

 .A بتحريك حامل الوحدات الب�صرية في المو�ضع

.A يجب �أن ت�شير العلامة (1) نحو

1

A

tt ا�ضغط على الزر الان�ضغاطي للموازنة الأوتوماتيكية (2) على وحدة

التحكم.

�أثناء عملية الموازنة، يوم�ض الزر الان�ضغاطي باللون الأخ�ضر وت�صدر 

�إ�شارة �صوتية )يمكن �إيقاف فعاليتها في قائمة service )الخدمة((.

2

تظهر نافذة الحوار التالية على ال�شا�شة اللم�سية:

 يمكن �إلغاء عملية الموازنة في �أي وقت با�ستخدام

"Interrupt Balancing" )قطع الموازنة(.

يتم �إنهاء خطوة الموازنة الأولى عند توقف �صدور الإ�شارة ال�صوتية وتوقف 

الزر الان�ضغاطي للموازنة الأوتوماتيكية عن الومي�ض.
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tt جميع المكابح( على المقب�ض، وقم ب�إمالة( "All Brakes" ا�ضغط على زر

.B حامل الوحدات الب�صرية للأمام بزاوية 90° وحركه �إلى المو�ضع

.B يجب �أن ت�شير العلامة (1) نحو

1

B

�إذا كانت الملحقات المركبة )على �سبيل المثال الأنبوب ثنائي 

العين للم�ساعد( لا تتيح حركة �إمالة بمعدل 90°، ف�أدر الأنبوب 

ثنائي العين لأعلى، وقم ب�إمالة حامل الوحدات الب�صرية للأمام 

وحرك الأنبوب ثنائي العين للخلف في و�ضع العمل.

tt ا�ضغط على الزر الان�ضغاطي للموازنة الأوتوماتيكية مرة �أخرى على

وحدة التحكم.

�أثناء عملية الموازنة، يوم�ض الزر الان�ضغاطي باللون الأ�صفر وت�صدر 

�إ�شارة �صوتية )يمكن �إيقاف فعاليتها في قائمة service )الخدمة((.

تظهر نافذة الحوار التالية على اللوحة اللم�سية:

يتم �إنهاء خطوة الموازنة عند توقف �صدور الإ�شارة ال�صوتية وتوقف الزر 

الان�ضغاطي للموازنة الأوتوماتيكية عن الومي�ض.

وتظهر نافذة حوار لت�شير �إلى انتهاء الموازنة.

tt غلق( �أو انتظر حتى غلق نافذة الحوار( "Close" ا�ضغط على زر

�أوتوماتيكيا بعد 5 ثوان.

tt.افح�ص الموازنة

tt جميع المكابح( على المقب�ض وا�ضبط( "All Brakes" ا�ضغط على زر

و�ضع المجهر.

يجب �أن يظل المجهر مثبتا في �أي و�ضع.
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�إذا تعذر توجيه حامل الوحدات الب�صرية ب�شكل �صحيح، تنفتح نافذة 

الحوار التالية:

tt.)غلق( "Close" أكد با�ستخدام الزر�

tt.)B صحح توجيه حامل الوحدات الب�صرية )الو�ضع�

tt.ا�ضغط على الزر الان�ضغاطي للموازنة الأوتوماتيكية

يعاد ت�شغيل الموازنة الأوتوماتيكية.

7.7.27 Leica M530 OHX ضبط توازن المجهر الجراحي�

�أثناء الجراحة )غير متاح في اليابان(

تتيح وظيفة الموازنة �أثناء الجراحة مواءمة �سريعة في حالة انعدام الاتزان 

نتيجة تغيير موا�ضع الملحقات. وهي تحدد و�ضعية المجهر وتقوم ب�ضبط 

اتزانه �أوتوماتيكيا على الو�ضع الحالي. 

في حالة تركيب �أو فك الملحقات، يجب �إجراء موازنة كاملة.

تحذير

خطر من الإ�صابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt قبل تعديل التجهيزات �أثناء �إجراء العملية الجراحية، قم �أولا

بتحريك المجهر بعيدا عن مجال �إجراء العملية الجراحية.

tt خلال �إجراء العملية AC/BC لا تقم بتنفيذ عمليات موازنة

الجراحية فوق المري�ض.

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي.

tt.°20 لما يزيد على موا�ضع A/B لا تقم بالموازنة في الاتجاه

1

tt .لتفعيل وظيفة الموازنة �أثناء الجراحة AC/BC (1)‎ ا�ضغط على الزر

ت�صدر �إ�شارة �صوتية �أثناء �إجراء الموازنة.

7.7.37Leica M530 OHX الموازنة اليدوية للمجهر

لإجراء الموازنة يدويا، يمكن تحريك المحاور A و B و C يدويا با�ستخدام 

لوحة الموازنة اللم�سية في نظام الأذرع.

1 2 1

ازار الأ�سهم للتحريك �إلى اليمين �أو الي�سار في الاتجاه الم�شار �إليه11

 اتجاه الموازنة )A �أو B �أو C(‏22

يتم اختيار الاتجاه A/B تلقائيا

tt .ا�ضغط على النطاق (2) لاختيار اتجاه الموازنة

تعر�ض فقط الاتجاهات المتاحة وقتها.

tt ا�ضغط على مفتاح ال�سهم المرغوب (1) للتحريك في الاتجاه المرغوب

�إلى �أن يتم موازنة الاتجاه.

تحقق من عدم ا�صطدام �أي ملحقات مع المجهر �أثناء عملية 

الموازنة.

tt.افح�ص الموازنة

tt.جميع المكابح( على المقب�ض( "All Brakes" ا�ضغط على زر
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�إمالة حامل الوحدات الب�صرية �إلى اليمين/الي�سار

tt.إلى �أن تتم موازنة حامل العد�سات� C قم بتحريك المحور

حرك المفتاح �إلى الي�سار لإمالة حامل الوحدات الب�صرية �إلى اليمين	

حرك المفتاح �إلى اليمين لإمالة حامل الوحدات الب�صرية �إلى الي�سار	

لإمالة حامل الوحدات الب�صرية �إلى الخلف/الأمام

tt.إلى �أن تتم موازنة حامل العد�سات� A قم بتحريك المحور

	�حرك المحور A للأمام   لإمالة حامل الوحدات الب�صرية للخلف

)�إلى اليمين(

	�حرك المحور A للخلف   لإمالة حامل الوحدات الب�صرية للأمام

)�إلى الي�سار(

B إمالة حامل الوحدات الب�صرية �إلى الخلف/الأمام في الو�ضع�

tt.إلى �أن تتم موازنة حامل العد�سات� B قم بتحريك المحور

	�حرك المحور B للأمام   لإمالة حامل الوحدات الب�صرية للخلف 

)�إلى اليمين(

	�حرك المحور B للخلف   لإمالة حامل الوحدات الب�صرية للأمام

)�إلى الي�سار(

�إذا تعذر موازنة المجهر يدويا، فمن المحتمل �أن يكون وزن 

الملحقات خارج المدى القابل للموازنة. يمكن القيام بذلك فقط 

للمحاور A و B و C من خلال تقليل �أو زيادة وزن الملحقات في 

حدود النطاق الم�سموح )انظر �صفحة 63(.



��������������������

27 المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي ‎10 745 219 / الإ�صدار 04	 	

ت�صحيح موازنة D يدويا7.7.47

يعو�ض الثقل الداخلي في المن�صة وزن المجهر الجراحي والملحقات المركبة.

قد يلزم ت�صحيح موزانة D بعد تركيب غلاف معقم على المجهر

D

tt "if Scope is Rising" للمن�صة با�ستخدام �أحد مفاتيح D صحح موازنة�

)في حالة ارتفاع المدى( و "if Scope is Falling" )في حالة انخفا�ض 

المدى( على نافذة "Main" )الرئي�سي( لوحدة التحكم.

 "if Scope is Falling" الم�س مفتاح�	  المجهر ثقيل للغاية

)في حالة انخفا�ض المدى( 

 "if Scope is Rising" الم�س مفتاح�	  المجهر خفيف للغاية

)في حالة ارتفاع المدى(

�ضبط الو�ضعية على طاولة �إجراء 7.87

العمليات الجراحية

تحذير

خطر من الإ�صابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�ستكمل جميع الأعمال التح�ضيرية وعمليات �ضبط المن�صة

قبل �إجراء العملية الجراحية. 

tt لا تقم �أبدا بتغيير الملحقات �أو تحاول �إعادة موازنة المجهر

وهو على نطاق �إجراء العملية الجراحية.

tt قبل تغيير الملحقات، احر�ص دائما على ت�أمين قفل المجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل تجهيزه Leica M530 OHX قم بموازنة المجهر

tt .لا تقم بتحرير المكابح بينما الجهاز غير متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات �أثناء �إجراء العملية الجراحية، قم �أولا

بتحريك المجهر بعيدا عن مجال �إجراء العملية الجراحية.

tt خلال �إجراء العملية AC/BC لا تقم بتنفيذ عمليات موازنة

الجراحية فوق المري�ض.

tt تحقق من التركيب والتو�صيل الجيد لجميع الأجزاء والكابلات

�أثناء تح�ضير النظام قبل الجراحة. قد تت�سبب الأجزاء غير 

محكمة التركيب والو�صلات ال�سيئة في مواقف خطرة و�أعطال 

بالنظام.

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات.

tt قبل رفع المجهر تحقق من خلو المنطقة �أعلى المن�صة وذلك

لتجنب الا�صطدام باللمبات �أو ال�سقف، �إلخ.

tt ت�أكد من خلو نطاق الحركة قبل تحريك الذارع المزود

بال�شا�شة.

tt قد ت�صطدم �أجزاء المن�صة مع ال�سقف �أو الجدران �أو المعدات

الأخرى في المكان. ت�أكد من خلو نطاق الحركة قبل تحريك 

المجهر �أو المن�صة. 

tt.لا تقم بتحريك المجهر الجراحي �إلا بعد تحرير جميع المكابح

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي ب�سبب الا�صطدام.

tt.تحقق من وجود م�ساحة خالية مقدارها 1 م تقريبا حول القدم

يمكن �ضبط و�ضع المجهر Leica M530 OHX ب�سهولة على طاولة �إجراء 

العمليات الجراحية، كما �أنه يوفر مجموعة متنوعة من �إمكانيات �إجراء 

العمليات الجراحية على الر�أ�س والعمود الفقري.
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وب�إمكان المجهر Leica M530 OHX توفير هذا التنوع الكبير من الأو�ضاع 

من خلال نظام الأذرع الطويلة والمرتفعة.

tt.)19 حرر المكابح القدمية )انظر �صفحة

tt بحر�ص فوق طاولة �إجراء Leica M530 OHX حرك المجهر الجراحي

العمليات الجراحية با�ستخدام المقب�ض وفي الو�ضع المطلوب للعملية 

الجراحية.

يتحقق و�ضع العمل المثالي بالن�سبة لنظام الأذرع من خلال �إمالته للأمام 

بزاوية تترواح من 20–°30.

ملحوظة

خطر الا�صطدام في نطاق الحركة الخا�ص بالأثقال الموازنة (1).

tt.تحقق من وجود م�ساحة تحرك خالية حول مركز القاعدة

خيارات �ضبط الو�ضع

tt.ا�ضبط المكبح القدمي

tt.قم بتو�صيل المفتاح القدمي في المن�صة وا�ضبط و�ضعه

tt.قم بتو�صيل كابل الكهرباء في المن�صة

tt.قم بتو�صيل مقب�س الربط مت�ساوى الجهد في المن�صة

ملحوظات حول �ضبط الو�ضعية

����

�������

�

نظام الأذرع مائل بزاوية تتراوخ من 20° �إلى °30••

الم�سافة الفا�صلة عن الحائط/الأثاث: 1 م على الأقل••

تركيب عنا�صر التحكم المعقمة 7.97

والغلاف المعقم

تحذير

خطر العدوى.

tt في الجراحة Leica M530 OHX راعى دائما ا�ستخدام المجهر
ُ
ي

مع عنا�صر تحكم معقمة و�أغلفة معقمة.

�أغطية الأزرار الدوارة7.9.17

ا�ستخدم �أي�ضا الأغطية عند ا�ستخدام �أغلفة معقمة قابلة للا�ستخدام 

لمرة واحدة. وبذلك ي�سهل الإم�ساك بعنا�صر التحكم.

tt قم بتركيب �أغطية قابلة للتعقيم بالبخار على مفاتيح التكبير وم�سافة

.AutoIris العمل والتجاوز اليدوي لنظام

tt ا  قم بتركيب �أغطية قابلة للتعقيم بالبخار على الملحقات �أي�ضً

)�إن وجدت(.
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غطاء المفتاح القدمي7.9.27

تغليف المفتاح القدمي في كي�س بلا�ستيكي يحميه من الات�ساخات.

الغلاف المعقم للمن�صة7.9.37

اقت�صر على ا�ستخدام �أغلفة Leica المختبرة والمعقمة، وهي ••

محددة في ق�سم الملحقات.

 اقت�صر في و�ضع الغلاف على نظام الأذرع فقط ••

)انظر ال�صورة الآتية(. 

تنبيه

خطر العدوى.

tt اترك حيزا كافيا حول المن�صة ل�ضمان عدم ملام�سة الغلاف

المعقم لأجزاء غير معقمة.

tt جميع المكابح( على المقب�ض وقم( "All Brakes" قم بتفعيل وظيفة

بتمديد نظام الأذرع.

tt.قم بارتداء القفازات المعقمة

tt.قم بتركيب جميع عنا�صر التحكم المعقمة

tt أخرج الغلاف المعقم بحر�ص ثم �ضعه على المجهر الجراحي�

Leica M530 بطول امتداد نظام الأذرع بالكامل.
tt.قم بتركيب زجاج الحماية )اختياري( على العد�سة ال�شيئية

tt لا تقم بتركيب الغلاف المعقم ب�إحكام مفرط با�ستخدام الأ�شرطة

الموردة. يجب �أن يظل بالإمكان تحريك الجهاز ب�سهولة.

tt.تحقق من �سهولة تحريك الجهاز

اتبع التعليمات ال�صادرة عن الجهة ال�صانعة للغلاف المعقم.

ا�ستخدم دائما الغلاف مع زجاج الحماية.

لا ت�ضع الغلاف �أبعد من المو�ضع (1).

1

ملحوظة

خطر الارتفاع المفرط لدرجة حرارة النظام.

tt قد تت�سبب تغطية مدخل الهواء (1) في �إيقاف النظام �آليا ب�سبب

الارتفاع المفرط في درجة الحرارة.

tt.(1) تحقق دائما من عدم ان�سداد مدخل الهواء

�

تركيب زجاج الحماية على العد�سة ال�شيئية7.9.47

tt ضع زجاج الحماية المعقم على حامل الوحدات الب�صرية بحيث يتم�

محاذاة العلامات الموجودة على المجهر Leica M530 ‏(1) وعلى زجاج 

الحماية (2).

a

b

1

2

tt.(a) أدخل زجاج الحماية لأعلى في القاعدة الم�سمارية باتجاه�

tt.إلى �أن يتع�شق� (b) أدر زجاج الحماية باتجاه�

الفح�ص الوظيفي7.107

ارجع �إلى قائمة المراجعة قبل �إجراء العملية الجراحية في 

�صفحة 74.
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الت�شغيل88

ت�شغيل المجهر8.18

تحذير

خطر ال�صعق الكهربائي القاتل.

tt إلا بمقب�س� Leica M530 OHX لا يجوز تو�صيل المجهر الجراحي

م�ؤمن بو�صلة �أر�ضية.

tt قم بت�شغيل النظام دائما بينما جميع التجهيزات في و�ضعها

ال�صحيح )جميع الأغطية مركبة، الأبواب مغلقة(.

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين بفعل انبعاث الأ�شعة تحت 

الحمراء والأ�شعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.لا تنظر �إلى لمبة �إجراء العمليات الجراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ض العينين �أو الجلد لأدنى حد ممكن

tt.ا�ستخدم �أغلفة منا�سبة

تحذير

خطر الحروق �أثناء �إجراء جراحات الأذن.

tt.ا�ستخدم �أقل �شدة �ضوئية مريحة

tt.ا�ضبط مجال الر�ؤية لمطابقة مجال �إجراء العملية

tt.قم بتنظيف الجرح با�ستمرار

tt قم بتغطية الأجزاء المك�شوفة من �صوان الأذن ب�أ�سفنجة

جراحية رطبة.

tt.قم بتو�صيل المجهر بمقب�س م�ؤر�ض

tt.أحكم تثبيت كابل الكهرباء بالمن�صة�

tt.قم بت�شغيل المجهر من مفتاح الت�شغيل (2) على المن�صة

بعد ت�شغيل المجهر الجراحي، يتم عمل اختبار �إ�ضاءة لكلا اللمبتين 

وتحميل �إعدادات �آخر م�ستخدم فعالة.

في حالة اكت�شاف لمبة معيبة، تظهر ر�سالة تحذير.

tt.افح�ص و�صلة كابل الألياف الب�صرية لحامل الوحدات الب�صرية

tt.قم بت�شغيل الإ�ضاءة با�ستخدام المفتاح (1) على وحدة التحكم

2

1

تظهر ال�شا�شة الرئي�سية.

3

tt 1 تحقق من عداد ال�ساعات لكلا اللمبتين من خلال ت�شغيل اللمبة

واللمبة 2 مع الزر (1). 

ل�ضمان �أداء �ضوئي متميز، يجب �ألا يتخطى العمر الت�شغيلي 500 �ساعة.
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�ضبط و�ضع المجهر8.28

�ضبط الو�ضع التقريبي8.2.18

tt.أم�سك المجهر من المقب�ضين�

tt.ا�ضغط على الزر لتحرير جميع المكابح وا�ضبط و�ضع المجهر

tt.اترك زر المكابح

 » Leica M530 OHX ا �إلى »ت�أمين/تحرير قفل المجهر ارجع �أي�ضً

في �صفحة 20.

ملحوظة

قد يت�ضرر المجهر الجراحي Leica M530 OHX في حالة الإمالة الخارجة 

عن ال�سيطرة.

tt.أم�سك المقب�ض �أثناء تحرير المكبح�

�ضبط الو�ضع الدقيق8.2.28

tt با�ستخدام ذراع التحكم على XY ا�ضبط و�ضع المجهر من خلال المحرك

المقب�ض �أو ذراع التحكم على المفتاح القدمي.

يمكنك تغيير ال�سرعة التي تتحرك بها مواتير XY على نافذة قائمة 

"Speed" )ال�سرعة(.
يمكن حفظ هذه القيمة على حدة لكل م�ستخدم )انظر �صفحة 40(.

�ضبط المجهر8.38

�ضبط ال�سطوع8.3.18

يمكنك زيادة �أو تقليل �سطوع الإ�ضاءة با�ستخدام ال�شا�شة اللم�سية �أو 

المفتاح اليدوي/القدمي �أو المقب�ض.

على ال�شا�شة اللم�سية في نافذة القائمة "Main" )الرئي�سية(

tt.ا�ضغط الزر  �أو  على ال�شريط ل�ضبط �سطوع الإ�ضاءة

- �أو -

tt.ا�ضغط �شريط �ضبط ال�سطوع مبا�شرة

تتغير درجة �سطوع الإ�ضاءة الرئي�سية الفعالة.

النقر على الزر  �أو  ي�ؤدي �إلى تغيير قيمة ال�سطوع ••

على خطوات مقدار كل منها 1. الاحتفاظ بالزر م�ضغوطا 

ب�أ�صبعك ي�ؤدي �إلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل 

منها 5.

يمكن حفظ �إعداد البدء على حدة لكل م�ستخدم )انظر �صفحة 42(.••

لا يمكن ت�شغيل �أو �إيقاف الإ�ضاءة الرئي�سية �إلا با�ستخدام الزر ••

الان�ضغاطي للإ�ضاءة على المن�صة.

يظهر �إعداد ال�سطوع �أي�ضا عند �إيقاف الإ�ضاءة. غير �أن �شريط ••

البيان يبدو �أكثر �إعتاما.

على المفتاح اليدوي/المفتاح القدمي/المقب�ض

ح�سب التخ�صي�ص )انظر �صفحة 43(، يمكنك �أي�ضا زيادة �أو خف�ض درجة 

�سطوع الم�صباح الرئي�سي با�ستخدام الأزرار المخ�ص�صة بالوظائف المعنية 

على المفتاح اليدوي/المفتاح القدمي المقب�ض.



��������

المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي ‎10 745 219 / الإ�صدار 04 	32

8.3.28BrightCare Plus وظيفة

وظيفة BrightCare Plus عبارة عن وظيفة �أمان تقوم �أوتوماتيكيا بتحديد 

درجة ال�سطوع الق�صوى ح�سب م�سافة العمل. فال�ضوء ال�ساطع ب�شدة يمكن 

�أن يت�سبب في �إ�صابة المري�ض بحروق �إذا كانت م�سافة العمل ق�صيرة.

تعتبر وظيفة BrightCare Plus جزءا من نافذة قائمة "Main" )الرئي�سي(.

1
2

34

BrightCare Plus زر وظيفة 	1 
وظيفة BrightCare Plus متاحة  �أخ�ضر	

وظيفة BrightCare Plus متوقفة �أ�صفر	

 BrightCare Plus حالة الإ�ضاءة التي تم تهيئتها لوظيفة 	2 
 )درجة ال�سطوع التي تم تهيئتها )3(/

�أق�صى درجة �سطوع يمكن تهيئتها )4( بالن�سبة المئوية %(

قيمة الن�سبة المئوية لدرجة ال�سطوع التي تم تهيئتها  	3
خط �أحمر لأق�صى درجة �سطوع يمكن تهيئتها مع وظيفة  	4

BrightCare Plus

يعر�ض الخط الأحمر على �شريط �ضبط ال�سطوع درجة ال�سطوع الق�صوى 

التي يمكن �ضبطها لم�سافة العمل الحالية.

لا يمكن �ضبط درجة ال�سطوع على م�ستوى �أكبر من الخط الأحمر.

عند تقليل م�سافة العمل بالن�سبة لدرجة ال�سطوع الم�ضبوطة، يتم تقليل 

درجة ال�سطوع �أوتوماتيكيا.

ن�صح بالبدء بخرج �ضوء منخف�ض وزيادة �شدة ال�ضوء حتى 
ُ
ي

الو�صول �إلى م�ستوى مثالي للإ�ضاءة.

 عند ال�شحن من الم�صنع، يتم تفعيل وظيفة الأمان

"BrightCare Plus" لجميع الم�ستخدمين

BrightCare Plus إيقاف فعالية وظيفة�

لا يمكن �إيقاف فعالية وظيفة BrightCare Plus �إلا في حالة تمكين 

هذه الوظيفة في قائمة الخدمة. 

في حالة تمكينها، تنفتح نافذة حوار عند ال�ضغط على زر 

"BrightCare plus" يجب عليك �أن ت�ؤكد فيها رغبتك في �إيقاف 
فعالية وظيفة الأمان.

عند �إيقاف فعالية وظيفة الأمان "BrightCare plus"، يتغير لون زر 

"BrightCare plus" من الأخ�ضر �إلى الأ�صفر.

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين.

في حالة الم�سافة الب�ؤرية الق�صيرة، قد يكون م�صدر الإ�ضاءة 

�ساطعا للغاية لكل من الجراح والمري�ض.

tt ابد�أ بم�صدر �إ�ضاءة منخف�ض ال�شدة، ثم قم بزيادة ال�شدة ببطء

�إلى �أن يح�صل الطبيب الجراح على �صورة م�ضيئة بال�شكل 

المثالي.

لا يمكن تغيير حالة وظيفة الأمان "BrightCare Plus" ب�شكل 

م�ستمر �إلا في قائمة "User settings" )�إعدادات الم�ستخدم(. ولا يتم 

تخزين التغير في الحالة �أثناء الإجراءات الت�شغيلية عند حفظ 

 "Save as" حفظ( �أو( "Save" إعدادات الم�ستخدم با�ستخدام البند�

)حفظ با�سم(!

:"BrightCare Plus" إعادة تفعيل وظيفة الأمان�

tt.الأ�صفر مرة �أخرى "BrightCare Plus" انقر على زر

عندئذ يتم تفعيل وظيفة "BrightCare Plus" وي�ضيء الزر مرة �أخرى 

باللون الأخ�ضر.
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تغيير اللمبات8.3.38

في حالة تعطل م�صباح زينون الرئي�سي، يمكنك ا�ستخدام الزر (1) في 

نافذة قائمة "Main" )الرئي�سية( للتحويل �إلى الم�صباح الإ�ضافي.

1

tt.ا�ستبدل اللمبة التالفة في �أقرب فر�صة

tt لا تقم �أبدا بالبدء في عملية جراحية مع وجود لمبة زينون

واحدة فقط �سليمة.

تظهر نافذة حوار تو�ضح لك �أن لمبة زينون تفقد قدرتها ال�ضوئية 

و�أنها لم تعد كافية لل�ضوء الأزرق )تطبيق FL400 فقط( �أو لل�ضوء 

الأبي�ض )جميع التطبيقات الأخرى(. نن�صحك بتوفير لمبة بديلة 

في المتناول.

tt.)غلق( "Close" ا�ضغط على الزر

تنغلق نافذة الحوار.

tt.11.4 ا�ستبدل اللمبات المعيبة، انظر ف�صل

التحويل يدويا �إلى �إ�ضاءة احتياطية )ا�ستخدام الطوارئ فقط(

tt.(1) انتقل �إلى الإ�ضاءة البديلة با�ستخدام المفتاح

Power

1

L1 L2

�ضبط قطر مجال الإ�ضاءة8.3.48

تنبيه

�إذا كان قطر النطاق �أكبر من نطاق الر�ؤية وكانت �شدة 

الإ�ضاءة مرتفعة للغاية، فربما تحدث �سخونة للأن�سجة 

ب�شكل غير محكوم خارج النطاق المرئي عبر المجهر.

tt.لا ت�ضبط �شدة الإ�ضاءة على قيمة مرتفعة للغاية

بف�ضل نظام AutoIris، يتم مواءمة قطر المجال �أوتوماتيكيا مع حجم 

 .Leica M530 مجال الر�ؤية على حامل الوحدات الب�صرية للمجهر

tt .(2) ل�ضبط قطر مجال الإ�ضاءة يدويا، ا�ستخدم الزر الدوار

 .AutoIris يتم �إيقاف فعالية ال�ضبط الأوتوماتيكي لنظام

tt.(1) )إعادة ال�ضبط�( Reset ا�ضغط على زر ،AutoIris لإعادة �ضبط نظام

2

1
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في حالة تثبيت قطر مجال الإ�ضاءة على �شدة �ضوء عالية في 

�إعداد تكبير مرتفع، مع تعذر �ضبطه �أوتوماتيكيا �أو يدويا، فيجب 

تقليل �شدة ال�ضوء لحماية الأن�سجة.

في حالة تثبيت قطر المجال في مو�ضع �صغير، مع تعذر �ضبطه 

�أوتوماتيكيا �أو يدويا، فيمكنك ا�ستخدام لمبة غرفة العمليات 

لإ�ضاءة مجال �أكبر للر�ؤية )و�ضع تكبير �صغير(.

�ضبط التكبير )التكبير والت�صغير(8.3.58

التكبير با�ستخدام المفتاح القدمي/المفتاح اليدوي/  يمكنك �ضبط 

"Magnification" )التكبير( بنافذة القائمة  المقب�ض �أو �شريط �ضبط 

 "Main" )الرئي�سية( لوحدة التحكم.

من خلال ال�شا�شة اللم�سية في نافذة القائمة "Main" )الرئي�سية(

tt.ا�ضغط الزر  �أو  على ال�شريط ل�ضبط التكبير

- �أو -

tt.ا�ضغط �شريط �ضبط التكبير مبا�شرة

يتغير التكبير.

النقر على الزر  �أو  ي�ؤدي �إلى تغيير قيمة التكبير على ••

خطوات مقدار كل منها 1. الاحتفاظ بالزر م�ضغوطا ب�أ�صبعك 

ي�ؤدي �إلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها 5.

يمكنك �ضبط �سرعة موتور التكبير في قائمة "Speed" )ال�سرعة(.••

يمكن حفظ هذه القيم على حدة لكل م�ستخدم )انظر �صفحة 40(.••

تحذير

خطر على المري�ض من تعطل موتور التكبير.

tt.في حالة تعطل موتور التكبير، ا�ضبط التكبير يدويا

يمكنك قراءة قيمة التكبير الم�ضبوطة حاليا على ال�شا�شة (1) على 

.Leica M530 حامل الوحدات الب�صرية للمجهر

1

�ضبط التكبير )التكبير والت�صغير( يدويا

ملحوظة

تعطل موتور التكبير.

tt.لا ت�ضبط التكبير يدويا �إلا في حالة تعطل موتور التكبير

في حالة تعطل موتور التكبير، يمكن �ضبط التكبير يدويا با�ستخدام 

المفتاح الدوار (1).

tt.(1) ا�ضغط المفتاح الدوار

tt .ا�ضبط التكبير المرغوب من خلال �إدارة المفتاح

1
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 �ضبط م�سافة العمل 8.3.68

)WD »م�سافة العمل«، focus »ب�ؤرة«(

تحذير

خطر من حدوث تلف ج�سيم بالأن�سجة ب�سبب م�سافة العمل 

غير ال�صحيحة.

tt عند ا�ستخدام �أجهزة الليزر، ا�ضبط م�سافة عمل المجهر دائما

مع م�سافة الليزر وقم بتثبيت المجهر في مو�ضعه.

tt لا ت�ضبط الزر الدوار لل�ضبط اليدوي لم�سافة العمل �أثناء

ا�ستخدام الليزر.

تحذير

خطر حدوث �إ�صابة للعينين ب�سبب �شعاع الليزر.

tt لا تقم بتوجيه الليزر ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر عبر الأ�سطح

العاك�سة نحو العينين.

tt.لا تقم �أبدا بتوجيه الليزر نحو عيني المري�ض

tt.لا تحدق في �شعاع الليزر

يمكنك �ضبط م�سافة العمل با�ستخدام المفتاح القدمي/المقب�ض �أو �شريط 

ال�ضبط "WD" )م�سافة العمل( بنافذة القائمة "Main" )الرئي�سية( لوحدة 

التحكم.

من خلال ال�شا�شة اللم�سية في نافذة القائمة "Main" )الرئي�سية(

tt.ا�ضغط الزر  �أو  على ال�شريط ل�ضبط م�سافة العمل

- �أو -

tt.ا�ضغط �شريط �ضبط م�سافة العمل مبا�شرة

تتغير م�سافة العمل.

النقر على الزر  �أو  ي�ؤدي �إلى تغيير م�سافة العمل على ••

خطوات مقدار كل منها 1. الاحتفاظ بالزر م�ضغوطا ب�أ�صبعك 

ي�ؤدي �إلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها 5.

•• "Speed" يمكنك �ضبط �سرعة موتور م�سافة العمل في قائمة

)ال�سرعة(.

يمكن حفظ هذه القيم على حدة لكل م�ستخدم )انظر �صفحة 42(.••

يمكنك �إرجاع موتور م�سافة العمل �إلى م�سافة العمل ••

 "WD Reset" المحفوظة للم�ستخدم الحالي با�ستخدام زر

)�إعادة �ضبط م�سافة العمل(. 

يمكنك حفظ م�سافة العمل الم�ضبوطة حاليا على النافذة ••

"Main" )الرئي�سية( لوحدة التحكم �أو قراءتها على ال�شا�شة (1) 
.Leica M530 على حامل الوحدات الب�صرية للمجهر

يمكنك قراءة قيمة م�سافة العمل الم�ضبوطة حاليا على ال�شا�شة ••

.Leica M530 (1) على حامل الوحدات الب�صرية للمجهر

1

تحذير

خطر على المري�ض من تعطل موتور م�سافة العمل.

tt.في حالة تعطل موتور م�سافة العمل، ا�ضبط م�سافة العمل يدويا

�ضبط م�سافة العمل يدويا

تحذير

خطر من حدوث تلف ج�سيم بالأن�سجة ب�سبب م�سافة العمل 

غير ال�صحيحة.

tt عند ا�ستخدام �أجهزة الليزر، ا�ضبط م�سافة عمل المجهر دائما

مع م�سافة الليزر وقم بتثبيت المجهر في مو�ضعه.

tt لا ت�ضبط الزر الدوار لل�ضبط اليدوي لم�سافة العمل �أثناء

ا�ستخدام الليزر.
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ملحوظة

تعطل موتور م�سافة العمل.

tt لا ت�ضبط م�سافة العمل يدويا �إلا في حالة تعطل موتور م�سافة

العمل.

في حالة تعطل موتور م�سافة العمل، يمكن �ضبط م�سافة العمل يدويا 

با�ستخدام المفتاح الدوار (3).

3 2 1

tt.أدر الزر الدوار (3) وا�ضبط م�سافة العمل كما هو مطلوب�

تثبيت/تحرير م�سافة العمل.

من ال�ضروري تثبيت م�سافة العمل عند العمل على م�سافة ثابتة �أو 

عند ا�ستخدام الليزر.

tt.(1) ا�ضغط المفتاح

ت�ضيء لمبة LED ال�صفراء (2) ويتم تثبيت م�سافة العمل.

tt.ا�ضغط المفتاح (1) مرة �أخرى

تنطفئ لمبة LED ال�صفراء (2) ويتم تحرير م�سافة العمل.

�ضبط ب�ؤرة الڤيديو الدقيقة )اختيارية(8.3.78

توفر الوحدة Leica FL800 ULT و ULT530 وظيفة �إعادة �ضبط الب�ؤرة 

الدقيقة والا�ستتباب لب�ؤرة الڤيديو.

123

tt يمكن مواءمة ب�ؤرة الڤيديو ح�سب احتياجاتك من خلال ال�ضغط على زر

الب�ؤرة لأعلى (3) �أو/و لأ�سفل (1). يمكن �إ�صدار هذا الأمر �إلى واجهة 

الم�ستخدم الر�سومية GUI ومن المقب�ض، �إذا تم تعريفه.

يعمل �ضبط الب�ؤرة في كلا الاتجاهين في حركة دائرية لا نهائية. 

يمكن �إعادة �ضبط الب�ؤرة الدقيقة للڤيديو ح�سب و�ضع الا�ستتباب من خلال 

ال�ضغط على زر الا�ستتباب (2). بعد ذلك يتم محاذاة الم�ستوى الب�ؤري 

للڤيديو لجميع المراقبين بقيمة �صفر للديوبتر لكل منهم مع �إعدادات 

الديوبتر الفردية ال�صحيحة. يمكن �إ�صدار هذا الأمر في واجهة الم�ستخدم 

الر�سومية GUI ومن المقب�ض، �إذا تم تعريفه.
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و�ضع النقل8.48

tt جميع المكابح( وحرك المجهر( "All Brakes" ا�ضغط على زر

Leica M530 OHX �إلى و�ضع النقل.

ملحوظة

.Leica M530 OHX قد تحدث �أ�ضرار للمجهر الجراحي

tt ت�أكد �أن �شا�شة الڤيديو لا ت�صطدم بالذراع الأفقي والذراع الر�أ�سي

للمن�صة.

tt.8.5 أوقف النظام ح�سب ما هو مو�ضح في الق�سم�

tt.اف�صل كابل الكهرباء وقم بت�أمينه

tt.قم بتخزين المفتاح القدمي، �إن وجد، على المن�صة

ملحوظة

قد تحدث �أ�ضرار بالمجهر الجراحي Leica M530 OHX �أثناء النقل.

tt.لا تقم �أبدا بتحريك المن�صة في الحالة الممتدة

tt.لا تقم �أبدا بلف الكابلات على الأر�ضية

tt امتنع عن تحريك النظام على منحدرات تزيد زاوية ميلها على

10° �أو في مناطق تزيد زاوية ارتفاعها عن °10.
tt.لا تقم ب�إمالة النظام بزاوية �أكبر من 10° و�إلا فقد ينقلب

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات.

tt .°5 لا توقف المجهر الجراحي في منطقة تزيد درجة ميلها على

فلن تتمكن مكابح القاعدة من تحمل الوزن في هذه الحالة وقد 

يبد�أ المجهر في الحركة.

�إيقاف المجهر الجراحي8.58

tt أوقف نظام الت�سجيل، �إن وجد، ح�سب الإر�شادات ال�صادرة عن الجهة�

ال�صانعة.

tt.أطفئ ال�ضوء من مفتاح ال�ضوء�

tt.ا�ضبط المجهر الجراحي في و�ضع النقل

tt.أوقف المجهر الجراحي من مفتاح الت�شغيل�
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وحدة التحكم ب�شا�شة لم�سية99

ملحوظة

تلف بال�شا�شة اللم�سية.

tt.لا تقم بت�شغيل ال�شا�شة اللم�سية �إلا با�ستخدام الأ�صابع 

ولا ت�ستخدم �أبدا �أ�شياء �صلبة �أو حادة �أو مدببة، �سواء كانت 

خ�شبية �أو معدنية �أو بلا�ستيكية.

tt لا تقم �أبدا بتنظيف ال�شا�شة اللم�سية با�ستخدام منظفات تحتوي

على مواد خاد�شة. فهذا المواد يمكن �أن تخد�ش ال�سطح وتت�سبب 

في بهتان ال�شا�شة.

بنية القوائم9.19

1

2

3

4

5

الدخول ال�سريع �إلى نوافذ "Main" )الرئي�سية(  و "Speed" )ال�سرعة( 11

 "Help" عربي(  و( "AR" و  )القائمة( "Menu" و 

)م�ساعدة( 

خط الحالة22

معدل البيان33

�شريط الزر الديناميكي44

ر�سائل التحذير55

في الو�ضعية الت�شغيلية، يعر�ض خط الحالة الم�ستخدم الحالي 

ويحدد الموقع الحالي في القائمة في جميع الأوقات.

اختيار الم�ستخدمين9.29

في القائمة "Main"  )الرئي�سية( و "Speed"  )ال�سرعة( يظهر الزرين 

"User List" )قائمة الم�ستخدمين( و "Show Settings" )عر�ض الإعدادات( 
في �شريط الزر الديناميكي في جميع الأوقات.
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قائمة الم�ستخدمين9.2.19

تقوم قائمة "User List" )قائمة الم�ستخدمين( بفتح قائمة م�ستخدمين على 

�صفحتين، ويمكنك فيها اختيار واحد من ثلاثين م�ستخدما يمكن حفظهم.

tt.انقر على زر "15-1" �أو "30-16" للتحويل بين النافذتين

tt.اختر م�ستخدم

يظهر زر "Select" )اختيار(.

tt.)اختيار( "Select" انقر على

يتم تحميل �إعدادات الم�ستخدمين.

عندما تكون قائمة الم�ستخدمين مفتوحة، يمكن تعديلها في ••

�أي وقت.

قبل كل عملية جراحية، ت�أكد من اختيار م�ستخدمك المف�ضل ••

واطلع على الإعدادات الملحقة بالمقاب�ض والمفتاح القدمي 

الاختياري )في حالة ا�ستخدامه(.

الإعدادات الم�سبقة9.2.29

 Leica يمكنك �أن تجد قائمة للإعداد الم�سبق للم�ستخدمين القيا�سيين لدى

لمعظم الأنماط الم�ألوفة للت�شغيل تحت بند "Presets" )الإعدادات الم�سبقة(.

tt.)اختيار( "Select" انقر على �أحد الم�ستخدمين القيا�سيين، ثم انقر على

يكون المجهر الجراحي Leica M530 جاهزا للت�شغيل على الفور.

يمكنك مواءمة وحفظ �إعدادات ه�ؤلاء الم�ستخدمين القيا�سيين ••

ح�سب الحاجة )انظر �صفحة 40(.

يمكنك النقر على زر "Show Settings" )عر�ض الإعدادات( في ••

�أي وقت للاطلاع على عر�ض عام لإعدادات الم�ستخدم الحالي.

�إظهار الإعدادات9.2.39

tt عر�ض الإعدادات( في �شريط الزر( "Show Settings" ا�ضغط على زر

الديناميكي للاطلاع على عر�ض عام لإعدادات الم�ستخدم الحالي.
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القائمة - �إعدادات الم�ستخدم9.39

يمكنك تهيئة �إعدادات الم�ستخدم في هذه القائمة.

tt "User Settings" القائمة( واختر( "Menu" انقر على زر 

)�إعدادات الم�ستخدم(.

تظهر النافذة التالية:

	�يقوم بتحميل �إعدادات الم�ستخدم الحالي من  "Load" )تحميل(
قائمة الم�ستخدمين بهدف تعديلها.

يقوم بفتح م�ستخدم جديد ب�إعدادات »خالية«. 	 "New User" 
)م�ستخدم جديد(

يقوم بفتح نافذة "Preset" )الإعداد الم�سبق( 	 "New (Preset)" 
	�لاختيار م�ستخدم قيا�سي لإن�شاء م�ستخدم  ))�إعداد م�سبق( جديد(

جديد ب�إعدادات ال�ضبط الم�سبق المرغوب 

ولتحميل �أو تعديل �إعدادات الم�ستخدم.

تتيح تغير �أ�سماء الم�ستخدمين �أو تحريكهم  	 "Edit User List" 
	�أو حذفهم. )تعديل قائمة الم�ستخدم(

يمكنك �أي�ضا �إ�ضافة م�ستخدم من القائمة الت�شغيلية. ••

�إذا �أردت الاحتفاظ بالإعدادات الحالية، فيمكنك حفظها من ••

خلال النقر على زر "Save" )حفظ( )الذي يظهر بمجرد تغيير 

الإعدادات الأ�سا�سية للم�ستخدمين الحاليين(، �سواء للم�ستخدم 

 الحالي )"Save" )حفظ(( �أو با�سم م�ستخدم جديد 

)"Save as New" )حفظ با�سم جديد((.

تعديل قائمة الم�ستخدمين

تتاح وظائف متنوعة في قائمة الم�ستخدمين ح�سب الحالة.

tt.اختر الم�ستخدم

تظهر الوظائف المتاحة في خط الزر الديناميكي:

ي�ؤدي لتحريك الم�ستخدم المختار �إلى مو�ضع �آخر "Move" )تحريك(

متاح من اختيارك.

يقوم بحذف الم�ستخدم المختار. "Delete" )حذف(

 "Rename" 
)تغيير الا�سم(

يقوم بتغيير ا�سم الم�ستخدم الحالي. ولا يتم تغيير 

�إعدادات الم�ستخدم.

 "Change Password"
)تغيير كلمة المرور(

�يقوم بتغيير كلمة المرور.

تنبيه

خطر على المري�ض ب�سبب التغييرات التي تتم على �إعدادات 

الم�ستخدم.

tt لا تقم �أبدا بتغيير �إعدادات التهيئة �أو تعديل قائمة الم�ستخدم

�أثناء �إجراء عملية جراحية.

tt تحقق من التركيب والتو�صيل الجيد لجميع الأجزاء والكابلات

�أثناء تح�ضير النظام قبل الجراحة. قد تت�سبب الأجزاء غير 

محكمة التركيب والو�صلات ال�سيئة في مواقف خطرة و�أعطال 

بالنظام.
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حماية �إعدادات الم�ستخدم9.3.19

لمنع الو�صول غير الم�صرح به �أو التغييرات غير المق�صودة لإعدادات 

الم�ستخدم، يمكن حماية جميع �إعدادات الم�ستخدم بكلمة مرور/رقم 

تعريف �شخ�صي. ي�ضمن ذلك الحفاظ على بارامترات العمل متطابقة كل 

مرة تقوم فيها بتحميل �إعداد محمي من قبل الم�ستخدم. يمكن �إجراء 

التغييرات �أثناء العمل، ولكن لن يتم تخزينها ما لم يتم ال�ضغط على 

 “Saved as new” حفظ ك�إعداد حالي( �أو( “Saved as “current” 
)حفظ ك�إعداد جديد( مع �إدخال كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�صي 

ب�شكل �صحيح. 

يتم حفظ وحماية �إعدادات الم�ستخدم بطريقتين:

ك�إعداد حالي للم�ستخدم

�سوف تظهر نافذة مطالبة بكتابة كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�صي.

tt في حالة تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي م�سبقا، قم بحفظ

تغييرات �إعدادات الم�ستخدم من خلال �إدخال كلمة المرور/رقم 

التعريف ال�شخ�صي.

و�إذا كانت البيانات خاطئة، يعود النظام �إلى »قيم البدء الرئي�سية«.

tt/حفظ ك�إعداد حالي( و�أدخل كلمة المرور( “Save as current” اختر

رقم التعريف ال�شخ�صي مرة �أخرى.

في حالة عدم وجود كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي، يمكنك تحديد كلمة 

مرور/رقم تعريف �شخ�صي)4-10 علامات(. 

tt .موافق( لإعادة الإدخال والت�أكيد( “OK” ا�ضغط

في حالة عدم تطابق كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�صي المعاد �إدخاله، 

يلزم تكرار عملية الإدخال/�إعادة الإدخال.

�إذا لم تكن ترغب في تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي، يمكنك 

الخروج من الإجراء بال�ضغط على ”Skip“ )تخطي( �أو قبل �إعادة الإدخال 

بال�ضغط على ”Cancel“ )�إلغاء(.

ك�إعداد جديد للم�ستخدم

�سوف تظهر لك ر�سالة على ال�شا�شة وطلب ب�إدخال كلمة المرور/رقم 

التعريف ال�شخ�صي بعد �إدخال الا�سم المخ�ص�ص لإعدادات الم�ستخدم. عند 

الرغبة في حماية الإعدادات:

tt أدخل كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي )4-10 علامات( وا�ضغط على�

”OK“ )موافق( لإعادة الإدخال والموافقة.
 �إذا لم تكن ترغب في تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي، يمكنك 

الخروج من الإجراء بال�ضغط على ”Skip“ )تخطي( �أو قبل �إعادة الإدخال 

بال�ضغط على ”Cancel“ )�إلغاء(.

في حالة عدم تطابق كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�صي المعاد �إدخاله، 

يلزم تكرار عملية الإدخال/�إعادة الإدخال.

ي�شار �إلى حماية �إعدادات الم�ستخدم بكلمة مرور/رقم تعريف �شخ�صي 

بعبارة ”(locked)“ )محمي( بجوار ا�سم �إعداد الم�ستخدم بالنافذة الرئي�سية 

GUI مبا�شرة �أو من خلال �أيقونة قفل �أمام ا�سم �إعداد الم�ستخدم في �صفحة 
اختيار الم�ستخدم.
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تحديد قيم بدء "Main" )الرئي�سي(9.3.29

بالن�سبة للم�ستخدم المختار، يمكنك تحديد قيم البدء للم�صباح وم�سافة 

العمل والتكبير على هذه النافذة.

tt النقر على المفتاح  �أو  ي�ؤدي �إلى تغيير القيم على خطوات

مقدار كل منها واحد. الاحتفاظ بالزر م�ضغوطا ب�أ�صبعك ي�ؤدي �إلى 

تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها خم�سة.

tt يمكنك �أي�ضا تحديد القيمة المرغوبة من خلال النقر على الأ�شرطة

مبا�شرة.

BrightCare Plus وظيفة

tt.للم�ستخدم المختار BrightCare Plus ا�ضبط حالة وظيفة الأمان

تحديد قيم بدء "Speed" )ال�سرعة(9.3.39

بالن�سبة للم�ستخدم المختار، يمكنك تحديد قيم البدء ل�سرعة حركة التكبير 

وم�سافة العمل ومحركات XY على هذه النافذة.

tt النقر على المفتاح  �أو  ي�ؤدي �إلى تغيير القيم على خطوات

مقدار كل منها واحد. الاحتفاظ بالزر م�ضغوطا ب�أ�صبعك ي�ؤدي �إلى 

تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها خم�سة.

tt يمكنك �أي�ضا تحديد القيمة المرغوبة من خلال النقر على الأ�شرطة

مبا�شرة.

Intelligent Focus Speed وظيفة

tt يتم مواءمة �سرعة ،"Intelligent Focus Speed" في حالة تفعيل وظيفة

�ضبط الب�ؤرة مع درجة التكبير الحالية �أوتوماتيكيا.

�سرعة منخف�ضة تكبير مرتفع	

�سرعة مرتفعة تكبير منخف�	ض

WD إعادة �ضبط م�سافة العمل�

tt .WD-Reset ا�ضبط الإعدادات الافترا�ضية لإعادة �ضبط م�سافة العمل

في حالة تفعيل "WD Reset" )�إعادة �ضبط م�سافة العمل(، يتحرك 

موتور م�سافة العمل �أوتوماتيكيا �إلى م�سافة العمل المحفوظة لكل 

 "All Brakes" م�ستخدم في �إعدادات الم�ستخدمين عندما تكون 

)جميع المكابح( محررة. 

ويتم �إيقاف فعالية هذه الوظيفة في التهيئة القيا�سية للم�صنع.
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 تخ�صي�ص المفتاح القدمي/المفتاح اليدوي9.3.49

 Foot/Hand 2 قدمي/يدوي 1( و( Foot/Hand 1(

)قدمي/يدوي 2((

يمكنك هنا تهيئة الإعدادات ال�شخ�صية الفردية لكل م�ستخدم للمفتاح 

القدمي/المفتاح اليدوي الاختياري الخا�ص بك.

 Foot/Hand 2 قدمي/يدوي 1( و( Foot/Hand 1 ترقيم 

)قدمي/يدوي 2( يخ�ضع لتخ�صي�ص الوحدة الطرفية، انظر 

�صفحة 16.

tt.اختر �أولا المفتاح القدمي/اليدوي

tt في خانة الاختيار اليمنى، اختر المفتاح القدمي/اليدوي الذي

ت�ستخدمه.

tt يمكنك الت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على

ر�ؤو�س الأ�سهم.

tt يمكنك �أي�ضا تو�صيل المفتاح القدمي �سدا�سي الوظائف الاختياري

بالمجهر Leica M530 OHX. وتعمل المفاتيح ال�ستة المتاحة ب�صورة 

مماثلة لتلك الموجودة بالمفتاح القدمي 12 �أو 16 وظيفة المختار 

حاليا.

tt.)الو�ضع الافترا�ضي( "Default" انقر على زر

يتم تخ�صي�ص الإعدادات الافترا�ضية للمفتاح القدمي/المفتاح اليدوي 

المختار.

tt.يمكنك بعد ذلك تعديل هذه الإعدادات كيفما ت�شاء 

النفر على الزر "Clear All" )محو الكل( ي�ؤدي �إلى محو الوظائف 

المخ�ص�صة لجميع المفاتيح.

تهيئة المفاتيح الفردية

tt في خانة الاختيار اليمنى، اختر المفتاح القدمي/اليدوي الذي

ت�ستخدمه.

tt يمكنك الت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على

ر�ؤو�س الأ�سهم.

tt في خانة الاختيار الي�سرى، اختر مجموعة الوظائف مع الوظائف

المرغوبة.

tt يمكنك الت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على

ر�ؤو�س الأ�سهم.

tt.اختر الوظيفة المرغوبة

tt .انقر على التعليق بجانب المفتاح لتخ�صي�ص الوظيفة المختارة له

عر�ض عام لمجموعات الوظائف

تنق�سم التهيئات المتاحة �إلى المجموعات الوظيفية التالية:

Drive )تحريك( ••
Extra )�إ�ضافي(••
الإ�ضاءة••

XY )�أفقي ور�أ�سي(••
التفلور••

••DIC/IGS

tt )التبديل( "Toggle" يمكنك تغيير حالة الوظيفة با�ستخدام وظيفة 

)على �سبيل المثال، ت�شغيل/�إيقاف(. تقوم وظيفة "Pulse" )نب�ض( 

با�ستمرار بتغيير الحالة )على �سبيل المثال تغيير درجة ال�سطوع(.

tt يمكنك تخ�صي�ص جميع ،)XY اكتمال( "XY Complete" با�ستخدا وظيفة

الوظائف الأربع لذراع التحكم في نف�س الوقت.

tt )بدون وظيفة( "No Function" لمحو تخ�صي�ص لا ترغبه، اختر عن�صر

- والذي قد يكون موجودا في جميع مجموعات الوظائف - وقم 

بتخ�صي�صه للمفتاح المعني.

tt إذا كنت تقوم فقط ب�إن�شاء تهيئة لمفتاح قدمي/مفتاح يدوي واحد�

لم�ستخدم واحد، ف�إننا نن�صحك بن�سخه لمدخل المفتاح القدمي/

 المفتاح اليدوي الثاني من خلال ال�ضغط على زر "Duplicate" )ن�سخ(. 

وهذا ي�ضمن �أن يعمل مفتاحك القدمي/مفتاحك اليدوي بنف�س الطريقة 

التي ترغبها، ب�صرف النظر عن المدخل الذي يتم تو�صيله فيه.
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تخ�صي�ص المقب�ض )المقب�ض الأي�سر / 9.3.59

المقب� ضالأيمن(

على نوافذ تخ�صي�ص المقب�ضين، يمكنك تخ�صي�ص ما ي�صل �إلى ت�سع 

وظائف من اختيارك للمقاب�ض الي�سرى واليمنى. 

1

2

1

يتم دائما تخ�صي�ص وظيفة "All Brakes" )جميع المكابح( للمفتاح 

الخلفي (1) لكلا المقب�ضين، ولا يمكن ا�ستبدالها �أو حذفها.

tt في خانة الاختيار الي�سرى، اختر مجموعة الوظائف مع الوظائف

المرغوبة.

tt يمكنك الت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على

ر�ؤو�س الأ�سهم.

tt.اختر الوظيفة المرغوبة

tt .انقر على تعليق خال بجانب المفتاح لتخ�صي�ص الوظيفة المختارة له

tt "Selected Brakes" المفتاح الداخلي (2) الذي يتم تخ�صي�ص وظيفة

)المكابح المختارة( له ب�شكل م�سبق يمكن تخ�صي�ص �أي وظيفة له 

ح�سب الرغبة، عند الحاجة.

 "X/Y" يمكنك �أي�ضا تخ�صي�ص �أحد الأو�ضاع القيا�سية الخم�سة 

و "FL400" و "DIC" و "GLOW800" �أو "FL560" بالكامل لكل مقب�ض. 

XY الوظائف الافترا�ضية المخ�ص�صة للمقب�ض

9.3.69Leica إعدادات �إدخال ال�صور من�

.CaptiView لمزيد من المعلومات، ارجع �إلى دليل ا�ستعمال الوحدة
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9.3.79Leica SpeedSpot إعدادات نظام�

نظام Leica SpeedSpot غير متوفر مع الو�ضعية FL800 والو�ضعية 

FL400 غير مفعلة في الو�ضع القيا�سي.

SpeedSpot وظيفة

tt:اختر مما يلي 

Active )فعال(، Not active )غير فعال(

SpeedSpot ت�شغيل

يمكن ت�شغيل و�إيقاف نظام Leica SpeedSpot �أوتوماتيكيا اعتمادا على 

الظروف التالية:

	 حركة موتور م�سافة العمل•• �ضبط الب�ؤرة

	 المكابح محررة•• المكابح

••XY حركة مواتير 	 XY الاتجاهين

SpeedSpot ت�أخير

لإيقاف نظام Leica SpeedSpot، يمكن �ضبط مهلة تتراوح من 0 �إلى 

10 ثوان. 
المهلة القيا�سية هي 5 ثوان. 

0 ثانية تعني توقف الوظيفة على الفور.

�إعدادات الملحقات9.3.89

يتم �شرح �إعدادات الملحقات في �أدلة الا�ستعمال المعنية.

9.3.99 AutoFocus إعدادات نظام�

نظام AutoFocus عبارة عن وظيفة اختيارية ويمكن طلبها ••

ب�شكل �إ�ضافي.

نظام AutoFocus لا يتاح في بع�ض البلدان.••

••.FL400 وو�ضعية FL800 لا يتاح مع و�ضعية AutoFocus نظام

يمثل الجزء الرمادي ال�صغير في المنت�صف نافذة التركيز الأوتوماتيكي 

.AutoFocus

المقا�س

ttAutoFocus ا�ضبط مقا�س نافذة التركيز الأوتوماتيكي

10% �إلى %100 الإعدادات المحتملة: 	

%25 الإعداد الافترا�ضي: 	

Y الو�ضع / X الو�ضع

ttAutoFocus لنافذة التركيز الأوتوماتيكي Y و X ا�ضبط الو�ضعين

0% �إلى %100 الإعدادات المحتملة: 	

		�50% لكل و�ضع، بحيث تكون نافذة التركيز   الإعداد الافترا�ضي: 

الأوتوماتيكي AutoFocus في المنت�صف 

تماما

AF الو�ضع

tt:اختر مما يلي 

Active )فعال(، Not active )غير فعال(

Brake starts AF )تحرير المكبح لبدء التركيز الأوتوماتيكي(

ي�ؤدي تحرير المكابح �إلى بدء ت�شغيل وظيفة التركيز الأوتوماتيكي، �إذا 

كانت مفعلة. 

ا�ستتباب الب�ؤرتين

يتم �ضبط العد�سة ال�شيئية، عند تفعيلها، �أوتوماتيكيا على م�سافة العمل ••

عند �أق�صى درجة تكبير.

يتم �ضبط العد�سة ال�شيئية، عند �إيقاف تفعيلها، �أوتوماتيكيا على ••

م�سافة العمل عند درجة التكبير الحالية.
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يمكن ت�شغيل وظائف التركيز الأوتوماتيكي AutoFocus من خلال 

المفتاح القدمي/المفتاح اليدوي/المقب�ض. �إعدادات التركيز 

الأوتوماتيكي AutoFocus هي جزء من مجموعة الوظائف 

الإ�ضافية "Extra"، انظر �صفحة 43.

المكابح المختارة 9.3.109

tt تبديل( لتفعيل/�إيقاف فعالية المكبح( "Toggle" ا�ستخدم �أزرار

المختار.

- �أو -

tt قفل الب�ؤرة( �أو( "Focus Lock" قم بتفعيل مجموعة المكابح المرغوبة

 "XYZ Free" )تحرير XYZ( من خلال ال�ضغط على الزر المخ�ص�ص لذلك. 

ي�ضيء زر مجموعة المكابح المختارة ب�شكل م�سبق باللون الأخ�ضر.

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات.

tt.لا تقم بتحريك المجهر الجراحي �إلا بعد تحرير جميع المكابح

حفظ �إعدادات الم�ستخدم9.3.119

tt.)حفظ( "Save" انقر على زر

tt اختر موقعا متاحا في لائحة الم�ستخدمين ترغب في تخزين

الم�ستخدم فيه.

يمكنك تعديل قائمة الم�ستخدمين �أولا �إذا كنت ترغب في ذلك.

tt.أدخل ا�سم الم�ستخدم المرغوب با�ستخدام لوحة المفاتيح�

tt حفظ( لحفظ الم�ستخدم في الموقع المرغوب( "Save" انقر على زر

بالا�سم الذي �أدخلته.
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القائمة - قائمة ال�صيانة9.49

tt.)ال�صيانة( "Maintenance" واختر )القائمة( Menu ا�ضغط على زر

تعر�ض قائمة Maintenance )ال�صيانة( النوافذ التالية:

Lamp History )تاريخ اللمبة(••
Check Switches )مفاتيح الفح�ص(••
Microscope Settings )�إعدادات المجهر(••

 Maintenance )ال�صيانة(9.4.19

–> Lamp History )تاريخ اللمبة(

على هذه النافذة، يمكنك عر�ض و�إعادة �ضبط �ساعات ت�شغيل لمبة زينون 1 

ولمبة زينون 2.

عندما تقوم بتغيير لمبة، �أعد �ضبط عداد �ساعات اللمبة �إلى 0 من 

خلال النقر المزدوج على زر "Reset" )�إعادة ال�ضبط(.

تظهر نافذة حوار تو�ضح لك �أن لمبة زينون تفقد قدرتها ال�ضوئية 

و�أنها لم تعد كافية لل�ضوء الأزرق )تطبيق FL400 فقط( �أو لل�ضوء 

الأبي�ض )جميع التطبيقات الأخرى(.

 Maintenance )ال�صيانة(9.4.29
–> Check Switches )فح�ص المفاتيح(

 على هذه النافذة، يمكنك اختبار مقاب�ض جهازك والمفتاح القدمي/

اليدوي الاختياري.

خانة الاختيار العلوية اليمنى

في هذه الخانة يمكنك اختيار الو�صلة التي ت�ستخدمها �أو المقب�ض المرغوب.

tt ت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على ر�ؤو�س الأ�سهم

لاختيار الو�صلة.

خانة الاختيار ال�سفلية اليمنى

في هذه الخانة، يمكنك اختيار المفتاح القدمي/اليدوي الذي ترغب في 

فح�صه.

tt ت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على ر�ؤو�س الأ�سهم

لاختيار المفتاح القدمي/اليدوي.

tt ا�ضغط على جميع المفاتيح، واحدا تلو الآخر، للمفتاح القدمي/اليدوي

�أو المقب�ض الذي ترغب في اختباره.

�إذا لم يكن المفتاح الذي ت�ضغط عليه يعمل ب�شكل �صحيح، تظهر نقطة 

خ�ضراء على ال�شا�شة. ويظهر التعليق "Tested" )مختبر( في خانة 

التعليق الخا�صة بالمفتاح.
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 Maintenance )ال�صيانة(9.4.39
–> Microscope Settings )�إعدادات المجهر(

على هذه النافذة، يمكنك تهيئة الملحقات التي ت�ستخدمها.

وهذا ي�ضمن �إظهار التكبير ال�صحيح على �صفحة قائمة "Main" )الرئي�سي(.

اختيار �أنبوب الجراح

في هذه الخانة يمكنك �إدخال الأنبوب ثنائي العين الذي ي�ستخدمه الجراح 

حاليا.

tt ت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على ر�ؤو�س

الأ�سهم.

اختيار العد�سة

في هذه الخانة يمكنك اختيار تكبير العد�سة التي ي�ستخدمها الجراح حاليا.

tt.ت�صفح للأمام �أو للخلف في القائمة من خلال النقر على ر�ؤو�س الأ�سهم

�إذا لم ترغب في �إجراء اختيار، يتم احت�ساب التكبير للتجهيزة 

القيا�سية: 

. العد�سة ثنائية العين 30°–150° والعد�سة مع تكبير 10

قائمة - »طريقة...«9.59

تعر�ض هذه النافذة، باخت�صار، �إر�شادات الم�ستخدم لت�شغيل المجهر 

الجراحي.

tt.ا�ضغط على الزر الخا�ص بالمو�ضوع المرغوب

تظهر المعلومات التف�صيلية ب�ش�أن »طريقة ...«.

الزر "Help" )الم�ساعدة( في �شريط القائمة الثابت يتيح الدخول �إلى 

نوافذ "...How To" )طريقة...( في جميع الأوقات.

القائمة - »الخدمة«9.69

هذا النطاق محمي بكلمة مرور.

قبل بدء ت�شغيل قائمة الخدمة، قم ب�إنهاء عملية الت�سجيل على 

نظام التوثيق. و�إلا، ف�سوف يتم فقدان البيانات.
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الملحقات101

 Leica M530 OHX الباقة الكاملة للملحقات تتيح مطابقة للمجهر الجراحي

مع متطلبات المهمة الحالية. وي�سر وكيل Leica م�ساعدتك في اختيار 

الملحقات المنا�سبة.

الأجهزة والملحقاتال�صورة

   
زجاج الحماية

 ،T ،°180 - °0 أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة� 

II النوع

 ،T ،°150 - °30 أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة� 

II L النوع

II ‏النوع ،T ،أنبوب ثنائي العين مائل�

II ‏النوع ،T ،أنبوب ثنائي العين م�ستقيم�

II أنبوب ثنائي العين مائل بزاوية 45°، النوع�

   

العد�سة العينية ×10

العد�سة العينية ×12.5

العد�سة العينية ×8.3

م�ضاعف التكبير

مراقب ثان لملحق الا�ستريو

�أنبوب للمراقب الثاني

  

مهايئ ليزر عام

الأجهزة والملحقاتال�صورة

   

المفتاح الفموي

CaptiView الوحدة

كاميرا Leica HD C100، للوحدة IVA530 فقط

وحدة فلتر المراقبة للمجهر Leica M530 المزود 

ULT بوحدة

••M530 للمجهر Leica FL400 الوحدة

••Leica FL560 وحدة مراقبة التفلور

••M530 للمجهر Leica FL400/FL560 الوحدة

GLOW800 الوحدة

وحدة فلتر المراقبة للمجهر Leica M530 المزود 

ULT بوحدة

••M530 للمجهر Leica FL450 الوحدة

••Leica FL560 وحدة مراقبة التفلور

••M530 للمجهر Leica FL400/FL560 الوحدة
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المفاتيح القدمية

مفتاح قدمي لا�سلكي، 12 وظيفة••

مفتاح قدمي لا�سلكي، 14 وظيفة••

••(A/B) القدمي، 12 وظيفة Leica مفتاح

••(A/B) القدمي، 16 وظيفة Leica مفتاح

�أنظمة الت�سجيل

••HDMD PRO وحدة

••Evolution 4K الكاميرا

�أنظمة الكاميرات

••Leica Camera System HD C100 كاميرا

نظام كاميرا بانا�سونيك ••

ال�شا�شات

�شا�شة �سام�سونج S24EXXX ‏24 بو�صة••

�شا�شة �سوني LMD-3251MT ‏32 بو�صة••

••FS-L24XXXX :‏24 بو�صة FSN شا�شة�

••FS-L27XXXX :‏27 بو�صة FSN شا�شة�

••LMD-X31xxx :شا�شة �سوني 31 بو�صة�

FL800 أنظمة الوحدات�

••Jai NIR Camera RM-675 NIR-1191 (PAL)‎ كاميرا

••Jai RM-675NIR (PAL)‎
••Jai TM-775NIR (NTSC)‎
••Leica مهايئ ڤيديو مزدوج من

ملحقات �أخرى

مهايئ ڤيديو من Leica )يدوي، بريموت(••

••Leica AutoFocus وظيفة التركيز الأوتوماتيكي

••Leica CaptiView وحدة

العربة

ITD لل�شا�شة 31 بو�صة وال�شا�شة 55 بو�صة••

انظر تعليمات الا�ستخدام المعنية.

.Leica لا ت�ستخدم منتجات �أخرى دون ت�صريح من �شركة

الأغلفة

الواجهة رقم المنتجالمورد

الأ�سا�سية

الم�ساعد 

الخلفي

الم�ساعد 

الأي�سر

الم�ساعد 

الأيمن

�شركة 

Mikrotek
8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓✓✓✓

PharmaSept9228H
9420H

✓–✓✓

Fuji System0823155✓–✓✓

0823154✓✓–✓

 Spiggle &
Theis

250013OH✓–✓✓

 Advance
Medical

09-GL800✓–✓✓

 Leica يو�صى با�ستخدام زجاج الحماية 10446058 من 

)لمنع الانعكا�سات والهولوجرامات(.
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العناية وال�صيانة111

�إر�شادات ال�صيانة11.11

�ضع غطاء حماية من الأتربة على الجهاز �أثناء عمل المكابح.••

احفظ الملحقات في مكان خال من الأتربة في حالة عدم ا�ستخدامها.••

قم ب�إزالة الأتربة بم�ضخة مطاطية تعمل بالهواء الم�ضغوط وفر�شاة ••

ناعمة.

قم بتنظيف العد�سات ال�شيئية والعد�سات الأخرى بقطع قما�ش خا�صة ••

لتنظيف الوحدات الب�صرية وكحول نقي.

احر�ص على حماية المجهر الجراحي من الرطوبة والأبخرة والأحما�ض ••

 والقلويات والمواد الأكالة.

لا تحفظ المواد الكيميائية بجانب الجهاز.

احر�ص على حماية المجهر الجراحي من الا�ستعمال غير ال�صحيح.	••

لا تقم بتركيب قواب�س الجهاز الأخرى �أو قم بفك الأنظمة الب�صرية 

والأجزاء الميكانيكية �إلا �إذا كان م�صرحا لك بالقيام بذلك ب�شكل 

�صريح في دليل الا�ستعمال.

 احر�ص على حماية المجهر الجراحي من الزيوت وال�شحوم.••

لا تقم بتزييت �أو ت�شحيم الأ�سطح الدليلية �أو الأجزاء الميكانيكية.

قم ب�إزالة الات�ساخات الخ�شنة با�ستخدام قطعة قما�ش ما�صة تُ�ستخدم ••

لمرة واحدة.

لتعقيم المجهر الجراحي، ا�ستخدم مركبات من مجموعة مطهرات ••

الأ�سطح التي تعتمد على المكونات الفعالة التالية:

الألدهيدات، ••

الكحوليات، ••

مركبات الألومنيوم الرباعية. ••

لتجنب حدوث تلفيات بالخامات، لا تقم �أبدا با�ستحدام المنتجات 

التي تقوم على

مركبات ان�شطار الهالوجين، ••

الأحما�ض الع�ضوية القوية، ••

مركبات ان�شطار الأك�سجين،••

tt.اتبع الإر�شادات ال�صادرة عن الجهة ال�صانعة للمطهرات

.Leica يو�صى ب�إبرام عقد خدمة مع خدمة

تنظيف ال�شا�شة اللم�سية11.21

tt واف�صله Leica M530 OHX قبل تنظيف ال�شا�شة اللم�سية، �أوقف المجهر

عن م�صدر �إمداد التيار الكهربائي. 

tt.ا�ستخدم قطعة قما�ش ناعمة خالية من الوبر لتنظيف ال�شا�شة اللم�سية

tt لا ت�ضع مادة التنظيف على ال�شا�شة اللم�سية مبا�شرة، ويف�ضل و�ضعها

على قما�ش التنظيف.

tt ا�ستخدم منظف زجاج/عد�سات متوافر في الأ�سواق �أو منظف بلا�ستيك

لتنظيف ال�شا�شة اللم�سية. 

tt.لا ت�ضغط على ال�شا�شة اللم�سية �أثناء تنظيفها

.Leica يو�صى ب�إبرام عقد خدمة مع خدمة

ملحوظة

تلف بال�شا�شة اللم�سية.

tt.لا تقم بت�شغيل ال�شا�شة اللم�سية �إلا با�ستخدام الأ�صابع 

ولا ت�ستخدم �أبدا �أ�شياء �صلبة �أو حادة �أو مدببة، �سواء كانت 

خ�شبية �أو معدنية �أو بلا�ستيكية.

tt لا تقم �أبدا بتنظيف ال�شا�شة اللم�سية با�ستخدام منظفات تحتوي

على مواد خاد�شة. فهذا المواد يمكن �أن تخد�ش ال�سطح وتت�سبب 

في بهتان ال�شا�شة.

ال�صيانة11.31

لا يتطلب المجهر الجراحي Leica M530 OHX �صيانة ب�صفة عامة. ل�ضمان 

ت�شغيله دائما ب�شكل �آمن وموثوق، نن�صحك بالاحتراز من خلال الات�صال 

بم�ؤ�س�سة الخدمة الم��سؤولة.

يمكنك ترتيب مواعيد الفحو�صات الدورية، �أو �إبرام عقد �صيانة معهم، �إذا 

لزم الأمر.

••.Leica يو�صى ب�إبرام عقد خدمة مع خدمة

اقت�صر على ا�ستخدام قطع الغيار الأ�صلية عند �إجراء �أعمال ••

الخدمة.

بعد 18 �شهرا، يتم تذكيرك بحلول مواعيد الفح�ص عند قيامك ••

بت�شغيل المجهر.

tt.)غلق( "Close" ا�ضغط على الزر

تنغلق نافذة الحوار.
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تغيير الم�صابيح11.41

تنفتح نافذة حوار عند انخفا�ض طاقة اللمبة عن �أدنى م�ستوى 

مو�صى به.

tt.)غلق( "Close" ا�ضغط على الزر

تنغلق نافذة الحوار.

tt.ا�ستبدل اللمبات التالفة

قبل تغيير لمبة، اف�صل المجهر الجراحي عن م�صدر �إمداد الطاقة.

tt.(1) افتح باب الو�صول (2) لوليجة اللمبة من خلال فك المقب�ض

1

2

تنبيه

خطر من الإ�صابة بحروق على الجلد. حيث ت�سخن وليجة 

اللمبة ب�شدة.

tt.ت�أكد من برودة الغطاء قبل قيامك بتغيير اللمبة

tt.لا تلم�س وليجة اللمبة ال�ساخنة

tt اخلع وليجة اللمبة المعطوبة )3 �أو 4( وقم بتركيب وليجة اللمبة

.)Leica Microsystems الجديدة )متوفرة لدى �شركة

43

2

tt.أغلق باب الدخول�

tt.قم بت�شغيل �أداة الجراحة

يتم �إجراء اختبار لكلا اللمبتين.

tt)ال�صيانة( "Maintenance"( ا�ضبط م�ؤقت اللمبة المعني على �صفر 

–> "Lamp History" )تاريخ اللمبة( في �صفحة 47(
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�إر�شادات بخ�صو�ص �إعادة معالجة 11.51

المنتجات القابلة لإعادة التعقيم

نقاط عامة11.5.11

المنتجات

 المنتجات القابلة لإعادة الا�ستعمال الموردة من قبل

Leica Microsystems (Schweiz) AG مثل المفاتيح الدوارة وزجاج حماية 
الأدوات وقطع التغطية.

تحديد �إعادة المعالجة:

بالن�سبة للأجهزة الطبية الم�ستخدمة على المر�ضى الم�صابين بمر�ض 

كرويت�سفيلد جاكوب (CJD) �أو الم�شتبه في �إ�صابته بمر�ض CJD �أو ما ي�شبه 

مر�ض CJD، فيجب مراعاة المتطلبات القانونية المحلية. المنتجات التي 

يعاد تعقيمها في المعتاد والم�ستخدمة على هذه المجموعة من المر�ضى 

يجب التخل�ص منها بالحرق لتجنب �أية مخاطر.

ال�سلامة المهنية والحماية ال�صحية

يجب الاهتمام ب�شكل خا�ص بال�سلامة المهنية والحماية ال�صحية للأ�شخا�ص 

الم��سؤولين عن تح�ضير المنتجات الملوثة. يجب الالتزام بالت�شريعات الحالية 

للنظافة ال�صحية بالم�ست�شفيات ومنع العدوى في عمليات تح�ضير 

وتنظيف وتطهير المنتجات.

تحديد �إعادة المعالجة

تكرار �إعادة المعالجة ي�ؤثر ت�أثيرا �ضئيلا على هذه المنتجات. وغالبا ما 

تتحدد نهاية العمر الافترا�ضي للمنتجات بالت�آكل والتلف الذي يحدث 

خلال الا�ستعمال.

�إر�شادات11.5.21

مكان العمل

tt قم ب�إزالة ات�ساخات الأ�سطح با�ستخدام قطعة قما�ش/فوطة ورقية

تُ�ستخدم لمرة واحدة. 

التخزين والنقل

لا توجد متطلبات خا�صة.••

يو�صى ب�إجراء �إعادة معالجة المنتج فور الانتهاء من ا�ستخدامه.••

التح�ضير للتنظيف

tt.Leica M530 OHX قم ب�إزالة المنتج من المجهر الجراحي

التنظيف: يدويا

الجهاز: ماء ال�صنبور، منظف، كحوليات، قما�ش دقيق الأن�سجة••

الإجراء:

tt .)ا�شطف ات�ساخات الأ�سطح لإزالتها من المنتج )درجة الحرارة < 40°م�

ا�ستخدم بع�ضا من مادة ال�شطف ح�سب درجة الات�ساخ.

tt يمكن �أي�ضا ا�ستخدام الكحول لتنظيف الوحدات الب�صرية في حالة

وجود ات�ساخات �شديدة، مثل ب�صمات الأ�صابع وات�ساخات ال�شحوم، 

وخلافه.

tt قم بتجفيف المنتجات، ما عدا المكونات الب�صرية، با�ستخدام قطعة

قما�ش/فوطة ورقية تُ�ستخدم لمرة واحدة. قم بتجفيف �أ�سطح الب�صريات 

با�ستخدام قطعة قما�ش دقيقة الألياف.

التنظيف: �أوتوماتيكيا

الجهاز: تنظيف/تطهير الجهاز••

ن�صح بتنظيف المنتجات ذات المكونات الب�صرية في جهاز تنظيف/
ُ
لا ي

تعقيم. بالإ�ضافة �إلى ذلك، ف�إن المكونات الب�صرية لا يجوز تنظيفها في 

حمامات فوق �صوتية لتجنب �إتلافها.

التطهير

يمكن ا�ستخدام المطهر الكحولي "Mikrozid, Liquid" ح�سب الإر�شادات 

المو�ضحة على المل�صق.

برجاء مراعاة �أنه بعد التطهير، يجب �شطف �أ�سطح المكونات الب�صرية 

بعناية بماء �شرب نقي، متبوعا بماء نقي منزوع الأملاح المعدنية. ويجب 

تجفيف المنتجات بعناية قبل التعقيم اللاحق.

ال�صيانة

لا توجد متطلبات خا�صة.

الفح�ص والاختبار الوظيفي

افح�ص �أداء نواب�ض المفاتيح الدوارة والمقاب�ض.

التغليف

فردي: يمكن ا�ستخدام كي�س بولي �إيثيلين قيا�سي. يجب �أن يكون الكي�س 

كبيرا بدرجة كافية للمنتج، بحيث يمكن غلقه بدون �شد.

التعقيم

انظر جدول التعقيم في �صفحة 54.

التخزين

لا توجد متطلبات خا�صة.

معلومات �إ�ضافية

لا يوجد

معلومات الات�صال بالجهة ال�صانعة

عنوان الوكيل المحلي

قامت �شركة AG (Schweiz)‏ Leica Microsystems بالتحقق من �أن التعليمات 

�سالفة الذكر لتح�ضير المنتج منا�سبة لإعادة ا�ستخدامه. ويعتبر ال�شخ�ص 

القائم بالمعالجة م��سؤولا عن �إعادة المعالجة مع التجهيزات والخامات 

والأفراد وعن تحقيق النتائج المرغوبة في �إعادة معالجة الوحدات المركبة. 

وهذا الأمر يتطلب ب�صفة عامة عمليات ت�صديق ومراقبة دورية للعملية. 

ويجب على ال�شخ�ص القائم بالمعالجة فح�ص �أية مخالفة عن التعليمات 

المذكورة بعناية لتحديد مدى الفعالية والعواقب ال�ضارة المحتملة.
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طاولة التعقيم11.5.31

 ،Leica Microsystems (Schweiz) AG الجدول التالي ي�شتمل على عر�ض عام للمكونات المتاحة القابلة لإعادة التعقيم بالمجاهر الجراحية ل�شركة

الق�سم الطبي.

المنتجاتطرق التعقيم الم�سموح بها

الأوتوكلاف الم�سمىرقم المنتج

 البخاري 134°م، 

 الفترة

> 10 دقائق

�أوك�سيد 

الإيثيلين 

بحد �أق�صى 

60°م

STERRAD®1)M320M220M620M844
M822
M820

M525M530M720

––––––المقب�ض الإطباقي10180591

المفتاح الدوار، الأنابيب ثنائية 10428328

T الأعين

––––

––––––المفتاح الدوار، �شفاف10384656

–––––––امتداد الذراع10443792

زجاج الحماية، العد�سة متعددة 10446058

الب�ؤرات

–––––

––––––زجاج الحماية10448439

––––––––الغطاء، القابل للتعقيم10448440

––––––زجاج حماية العد�سة ال�شيئية10448431

 زجاج حماية العد�سة ال�شيئية، 10448296

قطعة الغيار )عبوة من 10 قطع(

––––––

زجاج حماية العد�سة ال�شيئية، 10448280

بالكامل، قابل للتعقيم

––––––

الغطاء، القابل للتعقيم 10448581

RUV800 للوحدة

––––––––

––––––الغطاء، القابل للتعقيم10731702

––––––––الجلبة الكمية لم�صباح الفتحة10429792

 .STERRAD®200 / STERRAD®50 / STERRAD® 100NX™‎ / ‎STERRAD®100S هذا الجهاز الطبي يقع في �إطار مطالبات التعقيم المعتمدة لأنظمة� � 
)1 

.STERRAD®‎ الواردة في دليل الا�ستعمال قبل تعقيم الأجهزة في �أنظمة STERRAD® برجاء اتباع التعليمات الخا�صة با�ستخدام نظام التعقيم
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التخل�ص من المنتجات121

يجب مراعاة القوانين المحلية المعمول بها عند التخل�ص من المنتجات، بم�شاركة ال�شركات المعنية للتخل�ص من النفايات. يتم �إعادة تدوير مواد التغليف 

الخا�ص بالوحدة.

ما العمل �إذا...؟131

في حالة وجود عطل في جهازك لم يتم تناوله بال�شرح هنا، يرجى 

.Leica الات�صال بالوكيل المحلي ل�شركة

الأعطال13.11

طريقة الإ�صلاحال�سببالعطل

 يميل المجهر عند ال�ضغط على الزر

"All Brakes" )جميع المكابح(.
قم بموازنة حامل المجهر )انظر �صفحة tt.)22نظام الأذرع غير متوازن ب�شكل �صحيح.

يتعذر تحريك المجهر �أو يتحرك ب�صعوبة 

بالغة.

�أعد توجيه الكابل المعني.ttيوجد كابل يعوق الحركة.

قم بتحرير �آلية القفل )انظر �صفحة tt.)19المجهر Leica M530 OHX مقفل.

لا يمكن تفعيل الوظائف با�ستخدام المفتاح 

القدمي �أو عنا�صر التحكم المتوفرة 

بالمقاب�ض.

افح�ص و�صلة المفتاح القدمي.tt�إحدى و�صلات الكابل مفكوكة.

تم �إدخال تخ�صي�ص غير �صحيح �إلى وحدة 

التحكم.

tt.قم بتغيير التخ�صي�ص با�ستخدام وحدة التحكم

افح�ص و�صلة موجه �ضوء الألياف الب�صرية.ttتم ف�صل موجه �ضوء الألياف الب�صرية.لا يوجد �ضوء بالمجهر.

يوجد عطل بالم�صباح الرئي�سي و/�أو 

الم�صباح الإ�ضافي.

tt.)33 قم بت�شغيل الم�صباح الآخر )انظر �صفحة

افح�ص و�صلة كابل الألياف الب�صريةttكابل الألياف الب�صرية مركب ب�شكل غير �صحيح�شدة ال�ضوء لا ترقى �إلى الم�ستوى الم�أمول

راجع العمر الت�شغيلي للمبة وقم بتغييرها، عند اللزومttانتهى العمر الت�شغيلي للمبة

لا يوجد �ضوء لللم�ساعد الخلفي / الم�ساعدين 

الجانبيين

راجع اختيار الم�ساعدين )انظر �صفحة tt)22لم يتم اختيار الم�ساعدين ب�شكل �صحيح

راجع اختيار الم�ساعد )انظر �صفحة tt)22لم يتم اختيار الم�ساعد ب�شكل �صحيحلا يوجد �ضوء للم�ساعد الجانبي الأي�سر / الأيمن

�أحكم ربط العد�سات العينية.ttلم يتم تركيب العد�سات العينية ب�شكل �صحيح.مازالت ال�صورة غير مركزة.

 قم ب�إجراء ت�صحيح ديوبتري وفقا للتعليمات بال�ضبط ttالديوبرات غير م�ضبوطة ب�شكل �صحيح.

)انظر �صفحة 21(.

التركيز الأوتوماتيكي AutoFocus لا يعمل 

ب�شكل �صحيح

tt AutoFocus تحقق من �إعدادات �ضبط التركيز الأوتوماتيكي

)انظر �صفحة 45(

 يتحرك المجهر �أو نظام الأذرع لأعلى/

�أ�سفل �أو يدور من تلقاء نف�سه.

قم بموازنة المجهر Leica M530 OHX )انظر �صفحة tt.)22نظام الأذرع غير متوازن ب�شكل �صحيح.

لم يتم و�ضع الكابلات ب�شكل �صحيح �أو خرجت 

 من مو�ضعها و�شكلت �ضغطا على النظام 

)كابل الڤيديو الإ�ضافي، على الأرجح(.

tt قم بتوجيه الكابلات وفقا لدليل التركيب وا�ستعمل

مخففات لل�ضغط.

كان المجهر Leica M530 OHX متوازنا في 

الحالة المقفلة.

tt قم بتحرير �آلية القفل )انظر �صفحة 19( وقم بموازنة المجهر

Leica M530 OHX )انظر �صفحة 22(.

يتعذر تحريك المجهر �أو حامل المجهر �إلا 

ب�صعوبة �أو يتعذر تحريكهما على الإطلاق.

تحقق من الو�صول �إلى المو�ضع B )انظر �صفحة tt.)24لم تكتمل الموازنة الأوتوماتيكية.

tt.ا�ضغط على الزر الان�ضغاطي للموازنة الأوتوماتيكية مرة �أخرى
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طريقة الإ�صلاحال�سببالعطل

 قم بمحاذاة المحورين A/B بالمجهر وفقا لعلامتي tt A/Bزاوية ميل المجهر كبيرة للغاية.يتعذر �إجراء الموازنة الأوتوماتيكية.

)انظر �صفحة 25(.

tt.قم ب�إجراء الموازنة الأوتوماتيكية مرة �أخرى

ا�ضغط على مفتاح التكبير الدوار.ttعطل بموتور التكبير.يتعذر �ضبط التكبير �إلكترونيا.

tt ا�ضبط درجة التكبير من خلال �إدارة المفتاح 

)انظر �صفحة 34(.

يتعذر تحريك المجهر ر�أ�سيا و�أفقيا XY من 

خلال �أحد المقب�ضين.

لم يتم تهيئة المقاب�ض للحركات الر�أ�سية 

والأفقية XY في وحدة التحكم.

tt XY ا�ضبط ذراع التحكم للحركات الرا�سية والأفقية 

)انظر �صفحة 44(.

.B لم يتم �إعادة الملحق التكميلي المركب �إلى لم يتم موزانة المجهر بدقة على المحور

و�ضعية العمل مرة �أخرى عند موازنة 

.B المحور

tt .B أعد موازنة المحور�

tt تحقق من �ضبط الملحق التكميلي على و�ضعية الت�شغيل مرة

�أخرى عند موازنة المحور B )انظر �صفحة 25(.

tt.)25  أثناء �إجراء العملية )انظر �صفحة� B/C قم ب�إجراء موازنة

يوم�ض الزر الان�ضغاطي للموازنة 

 الأوتوماتيكية، ولكن لا يوجد تنبيه �صوتي 

)لا يحدث �شيء(.

قم بتدوير المجهر �إلى الو�ضعية B وا�ضغط على الزر ttلم تكتمل عملية الموازنة.

الان�ضغاطي Autoblance )الموازنة الأوتوماتيكية( مرة �أخرى.

قم بتحرير �آلية القفل )انظر �صفحة tt.)19نظام الأذرع م�ؤمن القفل.تعذر تحريك نظام الأذرع.

.Leica M530 OHX المكابح القدمية غير م�ستخدمة.تتحرك من�صة المجهرtt.)19 قم بتثبيت المكابح القدمية في مكانها )انظر �صفحة

نطاق حركة المجهر Leica M530 OHX محدود 

)الت�أرجح، الإمالة، الدوران، الحركة الأفقية 

والر�أ�سية(.

�أعد �ضبط و�ضعية الكابل )انظر تعليمات تركيب المجهر ttالكابل مثبت ب�إحكام �شديد.

.)Leica M530 OHX

الغلاف مرتخ بع�ض ال�شيء.ttالغلاف �شديد الإحكام.

لم يتم تركيب كاميرا الڤيديو ب�شكل �صحيح 

كما �أنها تلام�س نظام الأذرع.

tt.قم بتركيب كاميرا الڤيديو ب�شكل �صحيح

المجهر Leica M530 OHX غير متوازن ب�شكل 

�صحيح

تم تغيير و�ضعية الملحق التكميلي بعد �إجراء 

الموازنة.

tt.)22 انظر �صفحة( Leica M530 OHX قم بموازنة المجهر

tt أثناء �إجراء العملية� AC/BC قم ب�إجراء موازنة 

)انظر �صفحة 25(.

.Leica M530 OHX في تعذر موازنة المجهر Leica M530 OHX تمت موازنة المجهر

و�ضع النقل.

tt بعيدا عن و�ضع النقل و�أعد Leica M530 OHX حرك المجهر

موازنته.

ا�ضغط على زر �إعادة �ضبط نظام tt.AutoIrisنظام AutoIris م�ضبوط على و�ضعية التجاوزنظام Iris لا يتبع التكبير

تمت معاوقة وحدة الإدارة الطارئة لم�سافة م�سافة العمل لا تتغير

العمل بوا�سطة الغلاف

tt.قم بتحرير مجموعة الإدارة الطارئة لم�سافة العمل

راجع �إعدادات الوظيفة tt .Leica FocusLockتم تفعيل الوظيفة Leica FocusLock.تعذر �ضبط م�سافة العمل بالمجهر.

ا�ستثناء: �أثناء عملك با�ستخدام مياداة مجهرية تعمل بالليزر تم 

فيها برمجة هذه الوظيفة لدواعي ال�سلامة.

تظهر ال�صورة مظللة الحواف عن النظر �إليها 

عبر المجهر ومجال الإ�ضاءة يقع خارج مجال 

الر�ؤية.

قم بتركيب الملحقات بدقة في الحوامل )انظر �صفحة tt.)20لم يتم تركيب الملحقات بدقة.

انف�صل قاطع الدائرة وانقطع التيار الجهاز ينطفئ، لا يوجد كهرباء بالنظام

الكهربائي.

tt أعد ت�شغيل الجهاز مرة �أخرى. �سي�ؤدي ذلك �إلى �إعادة �ضبط�

قاطع الدائرة.

tt.Leica إذا تكرر هذا الأمر، يرجى �إبلاغ مركز خدمة�
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�أعطال الملحقات للتوثيق13.21

طريقة الإ�صلاحال�سببالعطل

لم يتم �ضبط التركير بالمجهر �أو مهايئ الڤيديو �صور الڤيديو غير مركزة.

ب�شكل دقيق.

tt.ا�ضبط التركيز بدقة، وا�ستخدم ال�شبكية عند اللزوم

tt قم ب�إجراء ت�صحيح ديوبتري وفقا للتعليمات

بكل دقة.

ر�سائل الأخطاء على وحدة التحكم13.31

عند ر�صد خط�أ من قبل وحدة التحكم، ي�ضيء الزر الأ�صفر "Check" )الفح�ص(.

tt.)الفح�ص( "Check" ا�ضغط على زر

فتظهر قائمة بر�سائل الأخطاء.

tt.)الت�أكيد( "Confirm" للإفادة بالاطلاع على �إحدى الر�سائل، اختر الر�سالة وا�ضغط على زر

عندما لا يكون هناك �أي ر�سائل �أخطاء معلقة، ينطفئ الزر الأ�صفر "Check" )الفح�ص(.

طريقة الإ�صلاحال�سببالر�سالة

بعد ت�شغيل اللمبة 1/2 المعيبة، قم بالفح�ص ttاللمبة 1/2 بها عطل."Check lamp 1/2" )افح�ص اللمبة 1/2(

والا�ستبدال.

 "Lamp 1/2 not sufficient for blue light (FL400)‎" 
))FL400( اللمبة 1/2 غير كافية لتوفير ال�ضوء الأزرق(

ا�ستبدال اللمبة tt1/2اللمبة 1/2 �ضعيفة الإ�ضاءة

 "Lamp 1/2 not sufficient for white light" 
)اللمبة 1/2 غير كافية لتوفير ال�ضوء الأبي�ض(

ا�ستبدال اللمبة tt1/2اللمبة 1/2 �ضعيفة الإ�ضاءة

افح�ص كابل التو�صيل المعني من حيث التثبيت ttتم ف�صل كابل التو�صيل �أو به عيب."Device not available" )الجهاز غير متوفر(

ال�سليم والأداء الوظيفي ال�سليم.

tt.Leica ات�صل بوكيل �شركة

 "No connection to Docu System" 
) Docu لا يوجد ات�صال بالنظام(

افح�ص كابل التو�صيل المعني من حيث التثبيت ttتم ف�صل كابل التو�صيل �أو به عيب.

ال�سليم والأداء الوظيفي ال�سليم.

tt.Leica ات�صل بوكيل �شركة

 "Rear load too high!‎" 
)الحمل الخلفي كبير للغاية(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب الخلفي ttتعذر موازنة الملحقات الم�ستخدمة.

لحامل الوحدات الب�صرية.

 "Front load too high!‎" 
)الحمل الأمامي كبير للغاية(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب الأمامي ttتعذر موازنة الملحقات الم�ستخدمة.

لحامل الوحدات الب�صرية.

"Left hand side load to high!‎" 
)الحمل مرتفع للغاية على الجانب الأي�سر(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب الأي�سر ttتعذر موازنة الملحقات الم�ستخدمة.

لحامل الوحدات الب�صرية.

"Right hand side load to high!‎" 
)الحمل مرتفع للغاية على الجانب الأيمن(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب الأيمن ttتعذر موازنة الملحقات الم�ستخدمة.

لحامل الوحدات الب�صرية.

"Illumination unit not closed" 
)وحدة الإ�ضاءة غير مغلقة(

باب الو�صول �إلى وحدة الإ�ضاءة غير مغلق.

الزر الان�ضغاطي لت�شغيل/�إطفاء الإ�ضاءة يوم�ض.

tt أغلق باب الو�صول �إلى وحدة الإ�ضاءة وقم�

بت�أمينه با�ستخدام مقب�ض الغلق.

ات�صل بوكيل �شركة Luxmeter is defective"tt.Leica" )اللك�سميتر به عطل(

"Microscope device controller not available" 
)متحكم المجهر غير متوفر(

tt.Leica ات�صل بوكيل �شركة
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الموا�صفات141

البيانات الكهربائية14.11

و�صلة كهرباء المجهر 

Leica M530 OHX
1200 فلط �أمبير

100–240 فلط~ 60/50 هرتز
قاطع دائرة مدمج

الفئة 1فئة الحماية

14.21Leica M530 المجهر

خ�صائ�ص المجهر14.2.11

درجة التكبير 6:1، �آليالتكبير

العد�سة ال�شيئية / 

م�سافة العمل

225-600 مم، عد�سة �آلية متعددة الب�ؤر، قابلة لل�ضبط 
با�ستمرار، 

�إمكانية ال�ضبط اليدوي

عد�سات عينية وا�سعة المجال للأ�شخا�ص ذوي النظارات العد�سات العينية

�ضبط ديوبتري بمقدار 8.3× و 10× و 12.5× 

±5 من �إعدادات الدايوبتر، 
ك�أ�س عين قابل لل�ضبط

 نظام �إ�ضاءة م�صمم خ�صي�صا للتطبيقات الجراحية الدقيقة، الإ�ضاءة

 مجال �إ�ضاءة ذو قطر دائم التغير مع توزيع ال�ضوء ال�ضبابي.

�إ�ضاءة قابلة للتعديل با�ستمرار في ظل درجة حرارة 

ثابتة للون

AutoIris قطر مجال �إ�ضاءة مدمج و�أوتوماتيكي ومتزامن التكبير، نظام 

مع ميزتي التجاوز اليدوي و�إعادة ال�ضبط

 لمبة زينون فائقة القدرة 400 واط، الم�صباح الرئي�سي

تعمل عبر الألياف الب�صرية

لمبة زينون قو�سية 400 واط مع جزء �إ�ضافي فائق م�صباح الطوارئ

الجهد الكهربائي 

BrightCare Plus وظيفة �أمان تعمل عن طريق تحجيم ال�سطوع اعتمادا وظيفة

على الم�سافة،

يتحكم بها اللك�سميتر المدمج

SpeedSpot ضبط التركيز ب�سماعدة الليزر ل�ضبط و�ضعية المجهر نظام�

ب�سرعة ودقة

الفئة 2  الليزر	

‏	635 نانومتر الطول الموجي

<1 ميللي واط القدرة الب�صرية	

متوفر للم�ساعد الخلفيالتركيز الدقيق

×1.4م�ضاعف التكبير

م�ست�شعر الأ�شعة تحت 

الحمراء

Leica HD C100 للتحكم عن بعد في المجهر

البيانات الب�صرية14.2.21

التكبير

�أنابيب ثنائية العين ذات 

f162.66 بعد ب�ؤري

م�سافة العمل

600 مم225 مم

Mtot]مم  FoVMtot]مم  FoV

عد�سة 

عينية ×8.3

1.60114.50.80230.4الحد الأدنى

9.619.14.838.4الحد الأق�صى

عد�سة 

عينية ×10

1.92109.30.96219.9الحد الأدنى

11.518.25.736.7الحد الأق�صى

عد�سة عينية 

12.5×

2.4088.51.19178.0الحد الأدنى

14.414.77.229.7الحد الأق�صى

التكبير

�أنابيب ثنائية العين ذات 

f170.0 بعد ب�ؤري

م�سافة العمل

600 مم225 مم

Mtot]مم  FoVMtot]مم  FoV

عد�سة 

عينية ×8.3

1.68109.40.83220.2الحد الأدنى

10.118.25.036.7الحد الأق�صى

عد�سة 

عينية ×10

2.01104.41.0210.2الحد الأدنى

12.117.46.035.0الحد الأق�صى

عد�سة عينية 

12.5×

2.5184.51.25170.1الحد الأدنى

15.114.17.528.35الحد الأق�صى

التكبير الكلي 	 Mtot
مجال الر�ؤية 	FoV

درجة التفاوت للقيم الواردة بعاليه هي %5±

�أنبوب ثنائي 

العين

رقم البندالبعد الب�ؤري

 A النوعf162.66  ,10448088 ,10446575 ,10447701
10446618 ,10446587 ,10446574

 B النوعf170.010448217 ,10448159 ,10446797

الخيارات المتوفرة14.2.31

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية

وحدة مراقبة التفلور 

Leica FL400
Leica FL400 وحدة فلتر المراقبة

وحدة مراقبة التفلور 

Leica FL800 (PAL)‎
وحدة مراقبة التفلور 

Leica FL800 (NTSC)‎

Leica FL800 وحدة فلتر المراقبة
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IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

IVA530 عر�ض �ستريو كامل للجراح الرئي�سيوحدة

عر�ض �شبه ا�ستريو للم�ساعدين الجانبيين

)SD أو� HD( لتو�صيل الكاميرا C قاعدة

ULT530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

ULT530 عر�ض ا�ستريو كامل للجراح الرئي�سي والم�ساعد الخلفيجهاز

عر�ض �شبه ا�ستريو للم�ساعدين الجانبيين

(Leica HD C100) اختياري: كاميرا مدمجة فائقة الدقة

Leica FL800 ULT الوحدةLeica FL800 ULT مع وظيفة ULT وحدة

Leica GLOW800 الوحدةGLOW800 مع وظيفة ULT الوحدة

 Leica FL400 الوحدة

M530 للمجهر

Leica FL400 وحدة فلتر المراقبة

 Leica FL560 الوحدة

M530 للمجهر

Leica FL560 وحدة فلتر المراقبة

Leica FL400/ الوحدة

M530 للمجهر FL560
Leica FL400/FL560 وحدة فلتر المراقبة

14.2.41Leica M530 حامل المجهر الجراحي

مدى دوران الوحدات 

الب�صرية

°540

50° �إلى الي�سار / 50° �إلى اليمينمدى الميل الجانبي

مدى الميل لأعلى 

و�أ�سفل

°120+ /°30–

 �سرعة الحركة 

XY الأفقية والر�أ�سية

�سرعة �أفقية ور�أ�سية XY مرتبطة بالتكبير

المحاور A و B و C �أوتوماتيكية بالكامل، ويمكن الموازنة

ت�صحيح كل منها يدويا

مكبح واحد لكل محور A/Bالمكابح

C مكبح واحد للمحور

لمبة LED لبيان الحالة في و�ضعية التفلورالم�ؤ�شر

لمبة LED لبيان حالة ت�سجيل الڤيديو

 م�ست�شعر الأ�شعة 

تحت الحمراء

Leica HD C100 للتحكم عن بعد في الكاميرا الخارجية

IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

لتو�صيل كاميرا ڤيديو خارجية بقاعدة C، يف�ضل �أن مهايئ ڤيديو مدمج

تكون ذات م�ست�شعر مقا�س 1/3 بو�صة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الر�ؤية خا�صية

للجراح الأ�سا�سي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

للأنبوب ثنائي العين للجراح الأ�سا�سي

قابل للاختيار، ي�سارا �أو يميناالم�ساعد الجانبي

67% للجراحتوزيع ال�ضوء
23% للم�ساعد الجانبي

C 10% لمنفذ القاعدة

ULT530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

كاميرا مدمجة لل�ضوء 

المرئي

جهاز Leica HD C100 مع �شا�شة مدمجة 1/2.8 بو�صة 

ومعالج تقدمي CMOS �أحادي ال�شريحة )اختياري(

FusionOptics لزيادة عمق مجال الر�ؤية خا�صية

للجراح الرئي�سي والم�ساعد الخلفي

للم�ساعد الخلفي، عمق مدى الر�ؤية ±5تركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

للأنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�سي والم�ساعد الخلفي

50% للجراح الرئي�سي،توزيع ال�ضوء
تبادلي بين الم�ساعدين:

�إما 15% للم�ساعد الجانبي

�أو 30% للم�ساعد الخلفي

يمكن تركيب الوحدة Leica CaptiView بين المجهر الا�ستخدام

ULT530 والوحدة Leica M530
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Leica FL800 ULT المزود بوحدة Leica M530 جهاز

كاميرا مدمجة لل�ضوء 

المرئي

جهاز Leica HD C100 مع �شا�شة مدمجة 1/2.8 بو�صة 

ومعالج تقدمي CMOS �أحادي ال�شريحة )اختياري(

كاميرا ڤيديو مدمجة فائقة الح�سا�سية تعمل بالأ�شعة الكاميرا

تحت الحمراء مزودة بم�ست�شعر CCD مقا�س 1/2 بو�صة

FL800 مدمجةفلتر مراقبة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الر�ؤية خا�صية

للجراح الرئي�سي والم�ساعد على الجهة المقابلة

عمق مجال الر�ؤية ±5، للم�ساعد الخلفيتركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

للأنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�سي والم�ساعد الخلفي

50% للجراح الرئي�سي،توزيع ال�ضوء
تبادلي بين الم�ساعدين:

�إما 20% للم�ساعد الجانبي

�أو 40% للم�ساعد الخلفي

يمكن تركيب الوحدة Leica CaptiView بين المجهر الا�ستخدام

FL800 ULT والوحدة Leica M530

GLOW800 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 كاميرا مدمجة 

لل�ضوء المرئي

× 2 م�ست�شعر CMOS ‏1/1.2بو�صة

كاميرا تعمل بالأ�شعة 

تحت الحمراء

CMOS 1/1.2 بو�صة

وحدة فلتر المراقبة 

GLOW800
مدمجة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الر�ؤية خا�صية

للجراح الرئي�سي والم�ساعد على الجهة المقابلة

عمق مجال الر�ؤية ±5، للم�ساعد الخلفيتركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

للأنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�سي والم�ساعد الخلفي

50% للجراح الرئي�سي،توزيع ال�ضوء
تبادلي بين الم�ساعدين،

�إما 20% للم�ساعد الجانبي

�أو 40% للم�ساعد الخلفي

يمكن تركيب الوحدة CaptiView بين المجهر Leica M530 الا�ستخدام

GLOW800 والوحدة

المجهر Leica M530 المزود بوحدة Leica FL400 المخ�ص�صة 

 M530 المخ�ص�صة للمجهرين Leica FL560 الوحدة/M530 للمجهر 

Leica FL800 ULT و

كاميرا مدمجة لل�ضوء 

المرئي

جهاز Leica HD C100 مع �شا�شة مدمجة 1/2.8 بو�صة 

ومعالج تقدمي CMOS �أحادي ال�شريحة )اختياري(

 فلتر مراقبة

FL400/FL560
مدمجة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الر�ؤية خا�صية

للجراح الرئي�سي والم�ساعد على الجهة المقابلة

عمق مجال الر�ؤية ±5، للم�ساعد على الجهة المقابلةتركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

ثنائي العين للجراح الرئي�سي والم�ساعد على الجهة 

المقابلة

50% للجراح الرئي�سي،توزيع ال�ضوء
تبادلي بين الم�ساعدين:

�إما 20% للم�ساعد الجانبي

�أو 40% للم�ساعد بالجهة المقابلة

 تُركب الوحدة Leica CaptiView بين الوحدةالا�ستخدام

Leica FL400/Leica FL560 للمجهر M530 والوحدة 
Leica FL800 ULT

مقا�س �صورة الكاميرا بالن�سبة لمجال الر�ؤية

• كاميرا ال�ضوء 
المرئي

 • كاميرا جهاز
Leica FL800 ULT NIR

GÒeÉµdG IQƒ°U ¢SÉ≤e

ájDhôdG ∫É›

ájDhôdG ∫É›

يظهر بال�شكل مقا�س �صورة الكاميرا فيما يتعلق بمجال الر�ؤية 

لكاميرا الڤيديو وكاميرا جهاز Leica FL800 ULT NIR. يرجى ملاحظة 

�أن مجال الر�ؤية لا يتم تغطيته بالكامل من قبل نظام التوثيق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع �إلى �أدلة الت�شغيل ذات ال�صلة.

14.2.51IGS نظام

بنية مفتوحة لأنظمة IGSالواجهة/التوافق

.Leica يرجى الا�ستف�سار لدى الوكيل المحلي ل�شركة
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14.31Leica OHX المن�صة الأر�ضية

من�صة �أر�ضية مزودة ب�ست مكابح كهرومغناطي�سيةالطراز

690 × 690 مم مع �أربع عجلات دوارة 360° ذات قطر 150 القاعدة
مم لكل منها، ومكبح واحد لت�أمين الوقوف

الموزانة الأوتوماتيكية: الموازنة الأوتوماتيكية التامة الموازنة

للمن�صة والعد�سات

نظام موازنة �أوتوماتيكي �أثناء العمليات AC/BC ذو موزانة �أثناء العمليات

محورين AC و BC )غير متوفر لليابان(

وحدة التحكم في 

المن�صة الأر�ضية

 جيل جديد من اللوحات اللم�سية.

�أحدث �إلكترونيات التحكم لتوفير ال�سيطرة الم�ستمرة 

 على جميع وظائف الموتور و�شدة الإ�ضاءة. 

LCD البيانات مو�ضحة على �شا�شة عر�ض 

وظيفة الأمان BrightCare Plus مدمجة لتحديد �شدة 

 الإ�ضاءة وفقا لم�سافة العمل.

.ISUS™ نظام تثبيت ذكي 

خيارات قوائم على �أ�سا�س برنامج فريد من نوعه 

لإمكانية �إجراء تهيئات خا�صة لكل م�ستخدم، مع نظام 

ت�شخي�ص �أعطال �إلكتروني مدمج ودعم فني للم�ستخدم. 

 مفاتيح برمجية م�ستقلة للإ�ضاءة والموازنة الأوتوماتيكية.من�صة وحدة التحكم

 مبين لو�ضعيات الإ�ضاءة الرئي�سية/الاحتياطية والتفلور.

بنية مفتوحة لإمكانية �إجراء التحديثات الم�ستقبلية 

للبرمجيات.

نظام �إ�ضاءة زينون ثنائي اللمبات القو�سية و�شاحن م�صدر الإ�ضاءة

�أوتوماتيكي �سريع للمبات.

مقب�ض م�سد�سي مزود بع�شر وظائف للتكبير وم�سافة عنا�صر التحكم

العمل وزر "All Brakes" )جميع المكابح( يقوم بتحرير 

�ست مكابح ومقب�ض جانبي يقوم بتحرير مجموعة 

المكابح المختارة و�إمالة جانبية �آلية (XY). جميع 

 الأزرار قابلة للتعيين بحرية كاملة فيما عدا الزر 

 "All Brakes" )جميع المكابح(.
 مفتاح فموي لتحرير مجموعة المكابح المختارة..

المفتاح القدمي والمفتاح اليدوي.

مجهز لإمكانية دمج نظام كاميرا ڤيديو ونظام ت�سجيل توثيق مدمج

 رقمي. 

بنية مفتوحة

مو�صلات مدمجة متعددة للڤيديو ونظام IGS والتحكم المو�صلات

في نقل البيانات. م�صدر كهرباء داخلي 12 فلط تيار 

م�ستمر �أو 19 فلط تيار م�ستمر �أو 24 فلط تيار م�ستمر 

و�أطراف تو�صيل بالتيار المتردد

بطول 700 مم وذراع مرن ب�أربعة محاور للدوران حامل ال�شا�شة

والإمالة لحمل �شا�شة ڤيديو اختيارية

جميعها ذات بنية معدنية �صلبةالخامات

مطلي بطلاء م�ضاد للميكروباتنظام طلاء ال�سطح

في و�ضعية التخزين: 1945 ممالارتفاع الأق�صى

1925 مم بحد �أق�صىمدى الكابولي

بحد �أدنى 6.7 كجم، بحد �أق�صى 12.2 كجم من واجهة الحمل

الحلقة المتراكبة للمجهر

حوالي 320 كجم دون تحميلالوزن

الظروف المحيطة14.41

+10°م �إلى +40°م في حالة الا�ستخدام
+50°ف �إلى +104 ° ف 

30% �إلى 95% من الرطوبة الن�سبية 
800 مللي بار �إلى 1060 مللي بار من ال�ضغط الجوي

 –40°م �إلى +70°م التخزين
–40°ف �إلى +158°ف 

10% �إلى 100% من الرطوبة الن�سبية 
500 مللي بار �إلى 1060 مللي بار من ال�ضغط الجوي

–40°م �إلى +70°م النقل
 –40°ف �إلى +158°ف 

 10% �إلى 100% من الرطوبة الن�سبية 
500 مللي بار �إلى 1060 مللي بار من ال�ضغط الجوي

الموا�صفات القيا�سية الم�ستوفاة14.51

CE المطابقة لموا�صفات

موا�صفة الأجهزة الطبية EEC/93/42 �شاملة التعديلات.••

الت�صنيف: الفئة I، بالتوافق مع الملحق IX، القاعدة 1 والقاعدة 12 من ••

موا�صفة الأجهزة الطبية.

المعدات الطبية الكهربائية، الجزء 1: محددة ب�شكل عام بالن�سبة ••

 ،UL 60601-1 ،EN 60601-1 ،IEC 60601-1 للأمان في الموا�صفات 

.CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 (2014)
 التوافق الكهرومغناطي�سي ••

.IEC 61000-3-2 ،EN 61000-3-2 ،EN 60601-1-2 ،IEC 60601-1-2
 المطابقة لمعايير موحدة �أخرى:  IEC 62366،‏ IEC60825-1،‏••

.EN62471 ‏،IEC 62471 ‏،EN60825-1
الق�سم الطبي، ب�شركة Leica Microsystems (Schweiz) AG، حائز على ••

 ISO 13485 شهادات في نظام الإدارة وفقا للمو�صفات العالمية� 

و ISO 14001 المتعلقة ب�إدارة الجودة و�ضمان الجودة.
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قيود الا�ستخدام14.61

لا ي�ستخدم المجهر Leica M530 OHX �إلا في الغرف المغلقة ويجب و�ضعه 

على �أر�ضية �صلبة.

المجهر Leica M530 OHX غير ملائم لتجاوز العتبات المرتفعة ب�أكثر من 

20 مم. لتحريك المجهر لعتبات تزيد على 20 مم، يمكن ا�ستخدام الخابور 
(1) المورد �ضمن المحتويات. 

1

tt.ضع الخابور (1) �أمام العتبة�

tt حرك المجهر الجراحي عبر العتبة في و�ضعية النقل، وادفعه با�ستخدام

المقب�ض اليدوي.

 Leica M530 OHX بدون التجهيزات الإ�ضافية، يمكن تحريك المجهر

متجاوزا العتبات على ارتفاع 5 مم كحد �أق�صى.

ملحوظة

قد تحدث �أ�ضرار بالمجهر الجراحي Leica M530 OHX �أثناء النقل.

tt.لا تقم �أبدا بتحريك المن�صة في الحالة الممتدة

tt.لا تقم �أبدا بلف الكابلات على الأر�ضية

tt امتنع عن تحريك النظام على منحدرات تزيد زاوية ميلها على

10° �أو في مناطق تزيد زاوية ارتفاعها عن °10.
tt.لا تقم ب�إمالة النظام بزاوية �أكبر من 10° و�إلا فقد ينقلب
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قائمة �أوزان التهيئات القابلة للموازنة14.71

14.7.11IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

1

2

11IVA530 المزود بوحدة Leica مجهر

22Leica M530 حامل الوحدات الب�صرية

ملحوظة

.IVA530 تلف الوحدات الب�صرية لوحدة

tt Leica M530 لا ت�ستخدم مهايئ تكبير الڤيديو �أثناء ا�ستخدام المجهر

.IVA530 مع وحدة

1 �أو 2 م�ساعد جانبي، قابل 
للتحويل، مع وجود واحد فقط 

فعال

�أنبوب مائل

�أنبوب مائل

�أنبوب م�ستقيم

�أنبوب م�ستقيم

�أنبوب للمراقب الثاني

ملحق ا�ستريو

�أنبوب °0-°180

�أنبوب °30-°150

�أنبوب °45

�أنبوب °45

�أنبوب °30-°150

كاميرا

م�ضاعف 

التكبير
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 الحمل الأق�صى من واجهة الحلقة التركيبية للمجهر: 12.2 كجم ..................................  تجهيزات للمجهر Leica M530 OHX الرقم الم�سل�سل

IVA530مع وحدة Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة/قيودال�شرحرقم البند

10448700Mحامل الوحدات الب�صرية 

Leica M530
2.52 كجم

      .                        

10448691MIVA530 0.82 كجموحدة      .                        

M أنبوب ثنائي العين للجراح�

الرئي�سي

قد يلزم �ضبط اتجاه الأنابيب لموازنة النظام.

      .                        

10446797S أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II L النوع ،T °150-°30
0.81 كجمين�صح با�ستخدامه

      .                        

10446587S II النوع ،T 0.72 كجم�أنبوب ثنائي العين م�ستقيم      .                        

10446618S ،°45 أنبوب ثنائي العين مائل بزاوية�

II النوع

0.56 كجم
      .                        

10446574SII النوع ،T 0.74 كجم�أنبوب ثنائي العين مائل

10448088S أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II النوع ،T °180-°0
1.42 كجم

      .                        

10448668Oقطعة واحدة فقط، للجراح الرئي�سي فقط ومع م�ضاعف التكبير

الأنبوب ثنائي العين 30°-150° فقط

0.28 كجم
      .                        

1xM
1xO

ت�صدر الإ�ضاءة لوحدة مراقبة الجانب الأي�سر المراقبة الجانبية

                        .      �أو الأيمن فقط في نف�س الوقت )مفتاح(

10446815S1.26 كجم�أنبوب للمراقب الثاني      .                        

10448597S1.01 كجمملحق ا�ستريو      .                        

M أنبوب ثنائي العين مركب�

بملحق ا�ستريو

في حالة اختيار ملحق ا�ستريو

      .                        

10446797S أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II L النوع ،T °150-°30
0.81 كجمين�صح با�ستخدامه

      .                        

10446587S ،T أنبوب ثنائي العين م�ستقيم� 

 II ‏النوع

0.72 كجم
      .                        

10446618S ،°45 أنبوب ثنائي العين مائل بزاوية�

II النوع

0.56 كجم
      .                        

10446574SII ‏النوع ،T 0.74 كجم�أنبوب ثنائي العين مائل      .                        

10448028O10x 0.10 كجم2 عد�سة عينية لكل �أنبوب ثنائي العينعد�سة عينية      .                        

10448125O8.3x 0.10 كجمعد�سة عينية      .                        

10443739O12.5x 0.10 كجمعد�سة عينية      .                        

Oبحد �أق�صى كاميرا واحدةالكاميرا      .                        

SC كاميرا مركبة على قاعدةLeica HD C100 0.12 كجمين�صح با�ستخدام: جهاز      .                        

تابع في ال�صفحة التاليةM = �ضروري، O = �إ�ضافي, S = اختياري

                        .      الحمل



����������

65 المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي ‎10 745 219 / الإ�صدار 04	 	

IVA530مع وحدة Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة / قيودال�شرحرقم البند

10448079Oمهايئ ليزر عام      .                        

Oموجه ليزر دقيق      .                        

O0-3 قطعة، )�أ�سا�سي، جانبي(فلتر لأ�شعة الليزر      .                        

10448245Oالمفتاح الفموي      .                        

10446058O0.22 كجمزجاج الحماية      .                        

OIGS 0.02 كجمهيكل نظام      .                        

                        .      تحميل من ال�صفحة ال�سابقة

M = �ضروري، O = �إ�ضافي, S = اختياري
الإجمالي

                        .      الحمل
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14.7.21GLOW800 أو� Leica FL800 ULT أو� ULT530 المزود بوحدة Leica M530 جهاز

1 1

3

4

2

11Leica M530 حامل الوحدات الب�صرية

22GLOW800 أو� Leica FL800 ULT أو الوحدة� ULT530 الوحدة

33GLOW800 أو� Leica FL800 ULT الوحدة

44M530للمجهر Leica FL560 الوحدة/M530 للمجهر Leica FL400 الوحدة

ملحوظة

.ULT530 تلف الوحدات الب�صرية لجهاز

tt.ULT530 لا ت�ستخدم �أي مهايئ لتكبير الڤيديو مع الوحدة

�

55 Leica CaptiView وحدة

CaptiView

اختياري: م�ساعد جانبي

م�ضاعف

التكبير

ملحق ا�ستريو

 �أنبوب للمراقب 

الثاني

�أنبوب مائل

�أنبوب م�ستقيم

�أنبوب °0-°180

�أنبوب °0-°180

�أنبوب °30-°150

�أنبوب °30-°150

�أنبوب °30-°150

�أنبوب °45
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 الحمل الأق�صى من واجهة الحلقة التركيبية للمجهر: 12.2 كجم ..................................  تجهيزات للمجهر Leica M530 OHX الرقم الم�سل�سل

ULT530 مع Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة / قيودال�شرحرقم البند

10448704MLeica M530 3.5 كجمحامل الوحدات الب�صرية      .                        

10448775SM530 للمجهر Leica FL560 0.48 كجمالوحدة      .                        

10448776S/M530 للمجهر Leica FL400 الوحدة

M530 للمجهر Leica FL560 الوحدة

0.50 كجم

      .                        

MLeica CaptiView 1.20 كجموحدة      .                        

MULT530 التو�صيل بجهاز      .                        

10449022SULT530 1.64 كجمجهاز      .                        

10449023SLeica FL800 ULT 1.76 كجمالوحدة      .                        

10448962SGLOW800 1.90 كجمالوحدة      .                        

Mقد يلزم �ضبط اتجاه الأنابيب لموازنة النظام.�أنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�سي      .                        

10446797S ،T °150-°30 أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II L النوع

0.81 كجمين�صح با�ستخدامه
      .                        

10448088S ،T °180-°0 أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II النوع

ن�صح با�ستخدامه )تظليل(
ُ
1.42 كجملا ي

      .                        

Mأنبوب ثنائي العين للم�ساعد الخلفي�      .                        

10446797S ،T °150-°30 أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II L النوع

0.81 كجمين�صح با�ستخدامه
      .                        

10448088S ،T °180-°0 أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II النوع

1.42 كجم
      .                        

O0 �أو 1 �أو 2 م�ساعد جانبيالمراقبة الجانبية      .                        

10446815S1.26 كجم�أنبوب للمراقب الثاني      .                        

10448597S1.01 كجمملحق ا�ستريو      .                        

M أنبوب ثنائي العين مركب�

بملحق ا�ستريو

في حالة اختيار ملحق ا�ستريو

      .                        

10446797S ،T °150-°30 أنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة�

II L النوع

0.81 كجمين�صح با�ستخدامه
      .                        

10446587S II النوع ،T أنبوب ثنائي العين م�ستقيم�      .                        

10446618SII 0.56 كجم�أنبوب ثنائي العين مائل بزاوية 45°، النوع      .                        

10446574SII النوع ،T 0.74 كجم�أنبوب ثنائي العين مائل      .                        

10448668Oقطعة واحدة فقط، للجراح الرئي�سي فقط م�ضاعف التكبير

ومع الأنبوب ثنائي العين 30°-150° فقط 

)تظليل(

0.28 كجم

      .                        

10449016OULT530 للوحدة Leica HD C100 جهاز     

تابع في ال�صفحة التاليةM = �ضروري، O = �إ�ضافي, S = اختياري

                        .      الحمل
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ULT530 مع Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة / قيودال�شرحرقم البند

10448079Oمهايئ ليزر عام    .                        

Oموجه ليزر دقيق    .                        

O0-4 قطعة، )�أ�سا�سي، خلفي، جانبي(فلتر لأ�شعة الليزر    .                        

10448028O10x 0.10 كجم2 عد�سة عينية لكل �أنبوب ثنائي العينعد�سة عينية    .                        

10448125O8.3x 0.10 كجمعد�سة عينية    .                        

10443739O12.5x 0.10 كجمعد�سة عينية    .                        

10448245O0.22 كجمالمفتاح الفموي    .                        

10446058O0.02 كجمزجاج الحماية    .                        

OIGS هيكل نظام    .                        

                        .    تحميل من ال�صفحة ال�سابقة

M = �ضروري، O = �إ�ضافي, S = اختياري
الإجمالي

                        .    الحمل

ملحوظة

.ULT530 تلف الوحدات الب�صرية لجهاز

tt Leica M530 لا ت�ستخدم مهايئ تكبير ڤيديو �أثناء ا�ستخدام المجهر

.ULT530 مع الوحدة
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ر�سومات تو�ضيح الأبعاد14.81

±270°

±50°

±40°

±50°

+120° -30°

max. 1925

2685

1200

19
45

الأبعاد بالمللي متر



����������

المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي ‎10 745 219 / الإ�صدار 04 	70

43
0

11
80

17
85

26
60

690×690

الأبعاد بالمللي متر



71 المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي ‎10 745 219 / الإ�صدار 04	 	

(EMC) إقرار الجهة ال�صانعة ب�ش�أن التوافق الكهرومغناطي�سي�

151(EMC) إقرار الجهة ال�صانعة ب�ش�أن التوافق الكهرومغناطي�سي�

ا للا�ستخدام في النطاقات ال�صناعية والم�ست�شفيات )الموا�صفة CISPR 11 الفئة A(. و�إذا تم ا�ستخدامه 
ً
خ�صائ�ص انبعاثات هذا الجهاز تجعله منا�سب

في بيئة �سكنية )يلزم معها عادةً ا�ستيفاء متطلبات الموا�صفة CISPR 11 الفئة B(، فقد لا يقدم هذا الجهاز حماية منا�سبة لخدمات الات�صال عبر 

الترددات اللا�سلكية. وقد يحتاج الم�ستخدم �إلى اتخاذ تدابير مقللة لآثار ذلك، مثل تغيير مكان �أو �إعادة توجيه الجهاز.

.EN 60601-1-2 ت�ستند وثيقة »الدليل الإر�شادي وبيان الجهة ال�صانعة« هذه �إلى الموا�صفة

15.11:EN 60601-1-2 الجدول 1 من الموا�صفة

الدليل الإر�شادي وبيان الجهة ال�صانعة - الانبعاثات الكهرومغناطي�سية

 المجهر الجراحي Leica M530 OHX مخ�ص�ص للعمل في بيئة تت�سم بالموا�صفات الآتية. 

يجب على العميل �أو م�ستخدم المجهر Leica M530 OHX التحقق من عمله في بيئة ملائمة.

البيئة الكهرومغناطي�سية - دليل �إر�شاديالتوافقاختبار الانبعاثات

CISPR 11 ترددات لا�سلكية �إلا المجموعة 1 انبعاثات الترددات اللا�سلكية وفقا للموا�صفة Leica M530 OHX ستخدم بالمجهر الجراحي�
ُ
لا ي

للوظائف الداخلية فقط. لذا، ف�إن انبعاثات الترددات اللا�سلكية تعد 

منخف�ضة للغاية ولن ت�سبب على الأرجح ت�شوي�ش للأجهزة الإلكترونية 

المحيطة. 

CISPR 11 انبعاثات الترددات اللا�سلكية وفقا للموا�صفةA ملائم للا�ستخدام في المن�ش�آت غير المخ�ص�صة الفئة Leica M530 OHX المجهر

لل�سكن �أو في تلك المباني ذات ال�صلة المبا�شرة بال�شبكة الكهربائية 

المحلية منخف�ضة الجهد والتي تقوم بالإمداد الكهربائي للمباني 

الم�ستخدمة في الأغرا�ض ال�سكنية.

IEC 61000-3-2 انبعاثات التيارات التوافقية طبقا للموا�صفةA الفئة

IEC 61000-3-3 متوافقانبعاثات ارتفاع/تذبذب الجهد طبقا للموا�صفة
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(EMC) إقرار الجهة ال�صانعة ب�ش�أن التوافق الكهرومغناطي�سي�

15.21:EN 60601-1-2 الجدول 2 من الموا�صفة

الدليل الإر�شادي وبيان الجهة ال�صانعة - الحماية من الانبعاثات الكهرومغناطي�سية

 المجهر الجراحي Leica M530 OHX مخ�ص�ص للعمل في بيئة تت�سم بالموا�صفات الآتية. 

يجب على العميل �أو م�ستخدم المجهر Leica M530 OHX التحقق من عمله في بيئة ملائمة.

في حالة تعر�ض المجهر الجراحي Leica M530 OHX لأي نوع من �أنواع الت�شوي�ش الآتية، قد تلاحظ بع�ض الآثار الآتية:

- ارتعا�ش/�ضجيج بال�شا�شة فائقة الو�ضوح

- انقاطعات بال�شا�شة فائقة الو�ضوح

لا ت�ؤثر �أي من الآثار ال�سابقة على الأداء الأ�سا�سي �أو على م�ستوى �سلامة وفعالية المجهر الجراحي Leica M530 OHX. لا يوجد خطر متوقع غير مقبول على الم�ستخدم 

�أو المري�ض �أو البيئة.

البيئة الكهرومغناطي�سية - دليل �إر�شاديم�ستوى التوافقم�ستوى الاختبار IEC 60601اختبار المناعة

تفريغ ال�شحنات الكهربائية 

الا�ستاتيكية (ESD) طبقا 

IEC 61000-4-2 للموا�صفة

± 8 كيلو فلط من التفريغ الكهربائي 
 بالتلام�س

± 15 كيلو فلط من التفريغ 
الكهربائي عبر الهواء 

± 8 كيلو فلط من التفريغ الكهربائي 
 بالتلام�س

± 15 كيلو فلط من التفريغ 
الكهربائي عبر الهواء 

يجب �أن تكون الأر�ضيات خ�شبية �أو خر�سانية �أو من 

ال�سيراميك. �إذا كانت الأر�ضيات مغطاة بمادة 

�صناعية، فيجب �أن تكون الرطوبة الن�سبية 30% على 

الأقل. 

الحماية �ضد التيارات 

الكهربائية ال�سريعة العابرة/

الارتفاعات طبقا للموا�صفة 

 IEC 61000‑4-4

± 2 كيلو فلط لخط الإمداد 
 الكهربائي 

± 1 كيلو فلط لخطوط الدخل 
والخرج

± 2 كيلو فلط لخط الإمداد 
 الكهربائي 

± 1 كيلو فلط لخطوط الدخل 
والخرج

يجب �أن تكون جودة ال�شبكة الكهربائية مماثلة لتلك 

الم�ستخدمة في بيئة تجارية قيا�سية �أو م�ست�شفى.

موجات ارتفاع التيار طبقا 

IEC 61000-4-5 للموا�صفة

 ± 1 كيلو فلط في النمط الفرقي  

± 2 كيلو فلط في النمط العادي

 ± 1 كيلو فلط في النمط الفرقي  

± 2 كيلو فلط في النمط العادي

يجب �أن تكون جودة ال�شبكة الكهربائية مماثلة لتلك 

الم�ستخدمة في بيئة تجارية قيا�سية �أو م�ست�شفى.

انخفا�ض الجهد والانقطاعات 

الق�صيرة والارتفاعات في 

�إمداد الجهد طبقا للموا�صفة 

 IEC 61000-4-11

)UT 95% انخفا�ض في<( UT % 5> 
 لن�صف دورة 

 )UT60% انخفا�ض في( UT %40 
 لخم�س دورات 

)UT 30% انخفا�ض في( UT %70 
 لخم�س وع�شرين دورة 

 )UT95% انخفا�ض في<( UT %5> 
لخم�س ثوان 

30/25 دورة 
	
%70 UT 

12/10 دورة 	 %40 UT 

6/5 دورة 	 %40 UT 

0.5/0.5 دورة 	 %0 UT 

1/1 دورة 	 %0 UT 

300/250 دورة 	 %0 UT

يجب �أن تكون جودة ال�شبكة الكهربائية مماثلة لتلك 

الم�ستخدمة في بيئة تجارية قيا�سية �أو م�ست�شفى. 

لمدة 5 ثوان، 
 
%5 UT في حالة حدوث انقطاعات مقدارها

يتوقف المجهر الجراحي Leica M530 عن العمل 

ويجري �إعادة ت�شغيله �أوتوماتيكيا. ويمكن �إعادته 

 �إلى الو�ضع الذي كان عليه قبل حدوث الت�شوي�ش.

 Leica M530 في حالة رغبة م�ستخدم المجهر الجراحي

OHX ا�ستمرار عمل المجهر حتى في حالة انقطاع 
ن�صح بتوفير م�صدر كهرباء �إ�ضافي 

ُ
الكهرباء، ي

للمجهر الجراحي مثل م�صدر الكهرباء غير المنقطع 

(UPS) �أو بطارية احتياطية. 

المجالات المغناطي�سية 

المتولدة من تردد الكهرباء 

)60/50 هرتز( طبقا للموا�صفة 

 IEC 61000-4-8

30 �أمبير/دقيقة3 �أمبير/دقيقة 

وحدة UT هي الجهد الكهربائي المتردد قبل تنفيذ اختبار الم�ستوى.ملحوظة 
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(EMC) إقرار الجهة ال�صانعة ب�ش�أن التوافق الكهرومغناطي�سي�

15.31:EN 60601-1-2 الجدول 4 من الموا�صفة

Leica M530 OHX الم�سافة الفا�صلة المو�صى بها بين �أجهزة الات�صال اللا�سلكي النقالة والمحمولة والمجهر الجراحي

المجهر الجراحي Leica M530 OHX مخ�ص�ص للا�ستخدام في بيئة كهرومغناطي�سية يتم فيها التحكم في الت�شوي�ش الناجم عن الترددات اللا�سلكية. من الممكن �أن 

ي�ساهم العميل �أو م�ستخدم المجهر الجراحي Leica M530 OHX في تجنب الت�شوي�ش الكهرومغناطي�سي من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الم�سافة الفا�صلة بين 

�أجهزة الات�صال اللا�سلكي المتنقلة/المحمولة )�أجهزة الإر�سال( والمجهر الجراحي، اعتمادا على ناتج القدرة من جهاز الات�صال، كما هو مبين فيما يلي.

الم�سافة الفا�صلة وفقا لتردد جهاز الإر�سال بالمتر

القدرة الق�صوى لخرج جهاز 

الإر�سال بالواط

150 كيلوهرتز �إلى 80 ميجاهرتز
d = 2.4 √P بالمتر

80 ميجاهرتز �إلى 800 ميجاهرتز
d = 2.4 √P بالمتر

800 ميجاهرتز �إلى 2.5 جيجاهرتز
d = 2.4 √P بالمتر

0.010.240.240.24

0.10.80.80.8

12.42.42.4

108.08.08.0

10024.024.024.0

بالن�سبة لأجهزة الإر�سال الم�صنفة طبقا لقدرة الخرج الق�صوى غير المبينة بعاليه، يمكن تقدير الم�سافة الفا�صلة المو�صى بها بالمتر (m) با�ستخدام المعادلة 

المطبقة على تردد جهاز اللا�سلكي، حيث P هي قدرة الخرج الق�صوى لجهاز الإر�سال بوحدة الواط (W) طبقا لموا�صفات الجهة ال�صانعة لجهاز الإر�سال.

	�قد لا ت�سري هذه الإر�شادات في بع�ض الأحيان. يت�أثر انت�شار الموجات الكهرومغناطي�سية بن�سبة الامت�صا�ص والانعكا�س من المباني  ملحوظة 1

والعنا�صر والأ�شخا�ص.

 ،Leica M530 OHX في حالة ا�ستخدام الملحقات والكابلات غير المحددة بدليل الا�ستعمال هذا �أو غير معتمدة من الجهة ال�صانعة للمجهر الجراحي

قد ينجم عن ذلك تزايد الانبعاثات الكهرومغناطي�سية �أو انخفا�ض ن�سبة التوافق الكهرومغناطي�سي.

يجب �ألا يتم ا�ستخدام المجهر الجراحي Leica M530 OHX مبا�شرة بالقرب من الأجهزة الأخرى. و�إذا تحتم ت�شغيله بالقرب من �أجهزة �أخرى، يجب 

مراقبة تلك الأجهزة ل�ضمان عمليها ب�شكل �صحيح في هذه الو�ضعية.
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ملحق161

قائمة المراجعة قبل �إجراء العملية الجراحية16.11

..................................................................................................................................................................................................................... المري�	ض

..................................................................................................................................................................................................................... الجراح	

..................................................................................................................................................................................................................... التاريح	

تم الفح�ص / التوقيعالتفا�صيلالإجراءالخطوة

 افح�ص الأنابيب والعد�سات والملحقات للتوثيق ttتنظيف الملحقات الب�صرية1

)في حالة ا�ستخدامها( من حيث النظافة.

tt.تخل�ص من الأتربة والات�ساخات

�أحكم تثبيت المجهر الجراحي Leica M530 OHX في مو�ضعه ثم ttتركيب الملحقات2

قم بتركيب جميع الملحقات في المجهر بحيث ي�صبح جاهزا 

للا�ستخدام )انظر �صفحة 20(.

tt.ا�ضبط و�ضعية المقاب�ض ح�سب الرغبة

tt قم بتو�صيل المفتاح الفموي و/�أو المفتاح القدمي في حالة

ا�ستخدامه.

tt.افح�ص �صورة الكاميرا على ال�شا�شة و�أعد �ضبطها �إذا لزم الأمر

tt تحقق من وجود جميع التجهيزات في مكانها ال�صحيح 

)جميع الأغطية مركبة، الأبواب مغلقة(.

افح�ص �إعدادات الأنبوب والعد�سة العينية للم�ستخدم المحدد.ttفح�ص �إعدادات الأنبوب المجهري3

افح�ص و�صلة كابل الألياف الب�صرية لحامل الوحدات الب�صرية.ttالفح�ص الوظيفي4

tt.قم بتو�صيل كابل الكهرباء

tt.قم بت�شغيل المجهر

tt.قم بت�شغيل م�صباح الإ�ضاءة بوحدة التحكم

tt.اترك الم�صباح م�ضاءا لمدة 5 دقائق على الأقل

tt راجع تاريخ �إنتاج اللمبة وتحقق �أن فترة العمر المتبقية كافية

للجراحة الم�ستهدفة.

tt.ا�ستبدال الم�صابيح التالفة قبل �إجراء الجراحة

tt.افح�ص جميع الوظائف بالمقاب�ض والمفتاح القدمي

tt.افح�ص �إعدادات الم�ستخدم بوحدة التحكم للم�ستخدم المحدد

قم بموازنة المجهر Leica M530 OHX )انظر �صفحة tt.)22الموازنة5

tt جميع المكابح( على المقب�ض( "All Brakes" ا�ضغط على زر

وافح�ص الموازنة.

 ركب الأجزاء والأغلفة المعقمة في حالة ا�ستخدامها ttدرجة التعقيم6

)انظر �صفحة 28(.

tt.كرر عملية الموازنة

�ضع المجهر الجراحي Leica M530 OHX على طاولة الجراحة tt�ضبط مو�ضع طاولة الجراحة7

ح�سب اللزوم وقم بت�أمين مكبح القدم )انظر �صفحة 27(.
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